FIGURE 8 : PLAN DES ZONES A
ATMOSPHERE EXPLOSIVE ET DES CIRCUITS
BIOGAZ.



Plan des zones 4 atmosphére explosive

>~ -2Zone 0 - emplacement oir une aimosphére explosive est présents en
' pemanence ou pendant de longues périodes ou fréquemment / sur l'installation
la seule zone concernée est sur le méthaniseur, au nivesy de finjection
doxygéne dans le ciel gazeux du méthaniseur pour I'abattement de s feneuren
soufre
- zone 1: emplacement o une atmosphere explosive est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal { sur finstallation se
trouvent trois zones de ce type qui corespondent aux systémes de maintien de
la membrane supérieure surle digesteur {ou méthaniseur), post-digesteur et
stockage de biogaz ( ‘les zones ATEX 1 comrespondent a
l'espace entre les deux membranes, celle fermant le ciel gazeux des fosses -
membrans inférieurs, ot celle soutenus par coussin d'air ot protegeant I'autre
des intempéries, membrane supérnieure)
- zone 2 : emplacement o une atmosphére explosive n'est pas susceptible de
s& présenter en fonctionnement nomal ou si alle se présente néanmoins, n'est
que ds courte durée [fonctionnement anormal prévisible) / sur I'nstaliation sont
concemes tous les lisux de mélange possible, en foncionnement dégradé, de
biogaz et d'air - soupapes de secunité, entrée d'air par les ventilateurs pour
soutenir les membranes, arrivées sur le poste de purification, ...}
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