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Note C-18051 R3V1 du 27 novembre 2018 
SCEA LE FOND DE ROI à Parcy et Tigny (02) - Création d’un forage d’irrigation 

 Etude d’impact au titre du Code de l’Environnement – Note complémentaire 

1 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’INCIDENT OU 
D’ACCIDENT 

1.1 EN PHASE TRAVAUX 

1.1.1 Dispositions préalables  

 

L’entreprise de forage s’engagera à respecter les règles de sécurité et à mettre à la disposition du 

personnel tous les équipements de protection individuels (casque de sécurité, chaussures et bottes 

de sécurité, gants, lunettes de protection, protections auditives, gilet haute visibilité, tenue de pluie 

haute visibilité, etc.) et collectifs (mallette de secours de première urgence, extincteur à poudre, 

signalisation routière, barrières de protection, etc.). 

 

Les conducteurs d’engins présents sur le chantier possèderont leurs habilitations de conduite 

spécifiques (CACES). Par ailleurs, les engins de levage utilisés sur le chantier, contrôlés 

périodiquement par un organisme agréé, feront l’objet d’un procès-verbal de contrôle visible dans 

l’engin. 

 

De plus, le cas échéant, le personnel de forage présent sur le chantier possèdera diverses 

qualifications telles que l’habilitation électrique (H0B0), le risque chimique (RC1 ou RC2), le permis 

gaz, etc. Un sauveteur secouriste du travail sera également systématiquement présent sur le 

chantier. 

1.1.2 Protection de l’Environnement  

 

La société de forage mettra en œuvre des protections spécifiques pour la protection de 

l’environnement : groupes électrogènes équipés de bacs de rétention, cuves à fuel à double paroi et 

conformes à la réglementation ADR, kits anti-pollution composés de feuilles hydrophobes pour 

absorber les éventuelles fuites d’huiles et d’hydrocarbures. De plus, le personnel intervenant sur site 

sera sensibilisé à la protection de l’environnement et notamment des sols et eaux souterraines. 

 

L’activité de forage génèrera uniquement des déchets inertes (terres, granulats, gravats…). 

Le seul rejet à contrôler pendant les travaux sera celui des eaux de pompage. Pour ce faire, un suivi 

de la teneur en sable sera effectué. 
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1.2 EN PHASE D’EXPLOITATION  
 

Les risques d’incidents en phase d’exploitation se limitent à une panne de la pompe ou un accident 

d’ouvrage (tubage qui casse). Ils ne présentent pas de risque pour l’environnement. 

1.3  REMISE EN ETAT DU SITE 
 

Dans le cas de l’abandon de l’ouvrage un comblement sera réalisé. Le rebouchage de l’ouvrage sera 

réalisé suivant la norme NF X 10-999. Concrètement, la partie immergée sera comblé de graviers 

filtre afin de reconstituer un milieu poreux, puis un bouchon d’argile d’une épaisseur d’un mètre sera 

mis en place. Ensuite une cimentation sera réalisée afin de condamner l’accès à cet ouvrage. 

 

Figure 1 : coupe technique de l’ouvrage après comblement 

 

 



4 

 

 

2 DOCUMENT MIS A DISPOSITION POUR L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

Le rapport de l’hydrogéologue agréé en matière d’hygiène publique définissant les périmètres de 

protection du captage d’eau potable sur la commune de Parcy et Tigny est présenté ci-après. 
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