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PREFET DE L'AISNE

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Picardie

9728

Arrété  préfectoral réglementant les
installations de réparation d'essieux et de

1C/2014/ 148 wagons, avec application de peintures,

exploitées par le Technicentre (SNCF) sur la
commune de TERGNIER

LE PREFET DE L'AISNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite

VU le code de I’environnement et notamment son titre ler du livre V ;

VU les arrétés préfectoraux délivrés antérieurement au Technicentre de TERGNIER et notamment Parrété de
prescriptions en date du 16 janvier 2003 délivré aux Etablissements Traction de TERGNIER, BP 51 — 02700 TERGNIER
pour ses activités de réparation d'essieux et de wagons, avec application de peintures ;

VU le dossier du 20 mars 2008 complété le 17 décembre 2008 et le 13 mai 2009 déposé par le Technicentre de
TERGNIER dont le siége social est situé Boulevard Stephenson 02700 TERGNIER en vue d'intégrer les évolutions
intervenues et prévues sur le site implanté sur le territoire de la commune de TERGNIER (02700) a I'adresse susvisée ;

VU les courriers des 21 juin 2011 et 27 janvier 2014 par lequel le Technicentre de TERGNIER a transmis une mise jour

de sa situation au regard de la nomenclature des installations classées ;
VU le courriel du 14 avril 2014 du Technicentre ;
VU le rapport et les propositions en date du 20 juin 2014 de I’inspection des installations classées ;

VU l’avis émis par le Conseil départemental de 1’environnement et des risques sanitaires et technologiques de I’ Aisne
dans sa séance du 11 juillet 2014 au cours duquel le demandeur a été entendu ;

VU le projet d’arrété porté le 18 juillet 2014 4 la connaissance du demandeur ;
VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet par courriel en date du 6 aofit 2014 ;

CONSIDERANT que les évolutions intervenues sur le site du Technicentre de TERGNIER ne constituent pas une
modification substantielle des éléments du dossier de demande d'autorisation au sens de l'article R.512.33 du code de
I'environnement ;

CONSIDERANT que l'activité de nettoyage lessiviel exercée par le Technicentre de TERGNIER reléve désormais de la
rubrique n°2563, suite & la parution du décret n° 2013-1205 du 14 décembre 2013 et qu'ainsi, cette activité n'est plus
assujettie a la réglementation relative au traitement de surfaces ;

CONSIDERANT que les évolutions intervenues sur le site de TERGNIER nécessitent cependant une actualisation des
prescriptions délivrées antérieurement au Technicentre de TERGNIER dans les formes prévues a l'article R.512-31 du
code de l'environnement afin d’assurer ainsi la protection des intéréts mentionnés 3 I’article L.511.1 du code de
I’environnement ;

Le pétitionnaire entendu,

SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture,




ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’ AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La Société Nationale de Chemins de Fer (SNCF), établissement public industriel et commercial, 2 Place aux Etoiles, CS
70 001, 93633 LA PLAINTE ST DENIS CEDEX, représentée par M le Directeur du Technicentre Picardie, est autorisée
sous réserve du respect des prescriptions des arrétés préfectoraux précités, modifiés et complétés par celles du présent
arrété, a exploiter, sur le territoire de la commune de TERGNIER (02700), Boulevard Stephenson, les installations
détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS APPORTEES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTERIEURS

Les prescriptions suivantes sont modifiées par le présent arrété.

Référence de l'arrété préfectoral | Référence des articles dont les prescriptions| Type de modification
antérieur sont modifiées

Article 1 - Conditions générales (I-1 4 I-28) Suppression

Arrété du 6 février 1980 Article 1 - Conditions particuliéres (II-1 & I1-63)

Arrété du 13 mai 1982 Ensemble des prescriptions Abrogation
Arrété du 10 janvier 1996 Ensemble des prescriptions Abrogation
Arrété du 12 mars 1996 Ensemble des prescriptions Abrogation
Arrété du 19 janvier 1998 Ensemble des prescriptions Abrogation
Arrété du 30 mars 2010 Ensemble des prescriptions Abrogation

Les prescriptions des arrétés préfectoraux non citées dans le précédent tableau demeurent applicables.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION OU ENREGISTREMENT

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec
une installation soumise & autorisation & modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises & déclaration sont applicables aux installations classées soumises & déclaration incluses dans ['établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux presctiptions générales applicables aux installations classées
soumises a enregistrement sont applicables aux installations classées soumises A enregistrement incluses dans
I'établissement dés lors que ces prescriptions générales ne sont pas contraires a celles fixées dans le présent arrété.




CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique | Alinéa |A5:A D Libelié de la rubrique (activité) Nature de Pinstallation Critirode | Volume
NC classement autorisé
Vernis, , peinture, apprét, colle, enduit etc. Unités d'application de peintures par
(application, cuisson, séchage de) sur support pulvérisation :
quelconque (métal,tbotxi, plastique, cuir, papier, - Tunnel (wagons) Quantité
extile....) - Annexe peinture (piéces de maximale de
TN o ) s wagons) produits
20402 A Lorsqulee lvfig];hcaglslz Pes} f'fu.te ]E)_alntout é)rotqede a)utre que - Tunnel est (essieux) susceptible | 295 1 i
mp ulverisation, enduction. . - Tunnel ouest (essien) d'étre mise en
Si la quantité maximale de produits susceptible d'étre ceuvre
mise en ceuvre est :  a) Supérieure & 100
kilogrammes/jour
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des| Unité de lavage de piéces de wagons : 2,5
procédés utilisant des liquides 4 base aqueuse ou m’ et 5 m’®
hydrosolubles 2 I’exclusion des activités de nettoyage-| Unité de lavage de boites d'essieux : 3 m?
. . trai : ] .
dégraissage associées A du traitement de surface Unité do Tavage d'essieux : 2%3 m’ »
Fontaines de nei lessiviel : 2.19 m® Quantité de
2563 E La quantité de produit mise en ceuvre dans le procédé ontaines de nettoyage lessiviel : 2,19 m produit mis en 18,69 m®
étant : ceuvre
1. Supérieure a 7 5001
Métaux et alliages (Travail mécanique des) Centre essieux : 239 kW
B. Autres installations que celles visées au A la Batiment wagons : 379,7 kW
puissance installée de ’ensemble des machines fixes Puissance
2560 B D concourant au fonctionnement de I’installation étant : installée 618,7 kW
2. supérieure & 150 kW, mais inférieure ou égale & 1000
kW
Lorsque I'installation consomme exclusivement, seuls| 11 chaudiéres (gaz naturel) : 11.40 MW
ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole Autres équipements de combustion (gaz
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls naturel) (radiateurs ventouses, convecteurs,
lourds ou de la biomasse, A I'exclusion des aérothermes et générateur d’air chaud) : 0,95
D installations visées par d'autres rubriques de la W Pui
2910.A nomenclature pour lesquelles la combustion participe thl;l?;]?nfl: 15,6
2 Ia fusion, Ia cuisson ou au traitement, en mélange Brilleurs gaz naturel — fioul domestique maximile MW
avec les gaz de combustion, des matiéres entrantes, si (machines a laver et cabines de peinture) :
la puissance thermique maximale de I'installation est : 325 MW
2. Supérieure & 2 MW, mais inférieure 4 20 MW
2575 D Abrasives (emploi de matiéres) telles que sables, Grenailleuse essieux Puissance 96 kW
corindon, grenailles métalliques, etc., sur un matériau installée
quelconque pour gravure, dépolissage, décapage,
grainage
La puissance installée des machines fixes concourant au
fonctionnement de I’installation étant supérieure 3 20
kW
1220 D Oxygéne (emploi et stockage d') Cuve d’oxygene liquide : 11.56 t Quantité 1172 t
Stockage maximal de bouteilles : 161,64 kg | totale




1432.2 b D | Stockage de gasoil non routier : 1 cuve de 8 | Capacité 10,6 m®
3 O. 3 r e e
Liquides inflammables (stockage en réservoirs m” soit 1,6 m" de capacité équivalente eql?\;a%ente
manufacturés de) . olale
e . X Stockage de fioul domestique : 1 cuve de 2
Stockage de liquides mﬂla;gglables visés a la rubrique m? soit 0,4 m® de capacité équivalente
Représentant une capacité équivalente totale supérieure a Stockage de passivant : 5,5 m® soit 1,1 m® de
10 m® mais inférieure ou égale & 100 m3 capacité équivalente
Stockage atelier WAGONS (peintures) : 7,6
m’(7,1 m* capacité équivalente)
Stockage atelier ESSIEUX (Peintures —
durcisseur - passivant) = 1,8 m® (0,3 m®
capacité équivalente)
Encours dans les ateliers
(Peintures,durcisseurs, passivants) = 0,17 m’®
(Capacité équivalente = 0,034 m?®)
2925 - NC Accumulateurs (ateliers de charge d°) Local de charge Puissance 20 kW
maximale
de courant
continu
utilisable
1532 - NC Bois sec ou matériaux combustibles analogues, y Stockage de bois sous hangar menuiserie Volume 612 m’
compris les produits finis conditionnés (dépbt de), 2 stocké
’exception des établissements recevant du public.
2564 - NC Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces Fontaine(s) de dégraissage au solvant Volume 321
(métaux, matiéres plastiques, ete.) par des procédés organique total des
utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants cuves de
organiques Le volume équivalent des cuves de traitement
traitement est de 32 litres.
Les solvants employés ne sont pas &
mentions de danger H340, H350, H350i,
H360D ou H360F ou & phrases de risque
R45, R46, R49, R60, R61.
Les solvants employés ne sont pas halogénés
amention de danger H341 ou étiquetés R40
1418 - NC Acétyléne (stockage ou emploi de ') Stockage maximal d'acétyléne en bouteilles | Quantité 80,3 kg
totale

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique) ou E (Enregistrement) ou D (Déclaration) ou NC (Non
Classé)

Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités
maximales autorisées.

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations autres en
vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE I’ AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si I'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a
pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.




CHAPITRE 1.5 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.5.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature
a entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.5.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées 4 l'occasion de toute modification notable telle que prévue a larticle R
512-33 du code de I’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme
extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par
I’exploitant.

ARTICLE 1.5.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin
de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.5.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.5.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l'exploitant.

ARTICLE 1.5.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise & l'arrét définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au
moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la mise
en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- I'évacuation ou I'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

-~ des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement,

En outre, I'exploitant doit placer le site de I’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L.511-1 du code de I'environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R.512-39-2 et R.512-39-3 du code de l'environnement.

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice :

-des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I’urbanisme,
le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression ,
-des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.




TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception I'aménagement, I'entretien et I'exploitation des
installations pour :

- limiter le prélévement et la consommation d’eau ;

- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-aprés ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs
ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de
I'environnement et des paysages, pour I'utilisation rationnelle de I’énergie ainsi que pour la conservation des sites et
des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
verifications & effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans 1’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de manidre courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer I'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussi€res, papiers, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de I'exploitant sont amenagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...).

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté
a la connaissance du Préfet par 1’exploitant.




CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu & déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés 3
T'article 1.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant & I'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou
de l'incident, les effets sur les personnes et I'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou
un incident similaire et pour en pallier les effets 4 moyen ou long terme,

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

= les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces
documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde
des données.

Ce dossier doit étre tenu 4 la disposition de I’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et I’entretien des installations de
maniére a limiter les émissions a ’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de
leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment ’efficacité énergétique.

Les installations de traitement doivent &tre congues, exploitées et entretenues de maniére a réduire 3 leur minimum les
durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de manidre :

- afaire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

Si une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, [’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.

Le briilage a 1’air libre est interdit 4 ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brilés sont identifiés en
qualité et quantité.




ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que I’établissement ne soit pas a lorigine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire & la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance Papparition de conditions d’anaérobie dans des
bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des

z

boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matiéres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
etc.), et convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de I'installation n’entrainent pas de dépét de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas
de besoin,

- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & I’atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il
ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme
des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de fagon & favoriser au
maximum I’ascension des gaz dans I’atmosphére. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent
réalisé suivant les régles de Iart lorsque la vitesse d’&jection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la
cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice
des régles relatives a Phygiéne et A la sécurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, doivent étre aménagés (plate-forme de
mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de
maniére a permettre des mesures représentatives des émissions de polluants a I’atmosphére. En particulier les dispositions
des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent étre aménagés de maniére 2 étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurits.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs 3 la demande de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.2. CONDITIONS GENERALES DE REJET ET VALEURS LIMITES D'EMISSION

Article 3.2.2.1. Emissions canalisées

Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites indiquées dans le tableau suivant, les volumes de
gaz étant rapportés :

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilo pascals) aprés déduction
de la vapeur d’eau (gaz secs)




- a une teneur en 0, de 20.9 % (sauf pour les rejets de chaufferie ot le taux est de 3 %)

La vitesse d’¢jection des gaz résiduaires, pour les rejets définis ci-dessous (hormis ceux de la chaufferie), en marche
continue maximale, est au moins égale 4 8§ m/s si le débit d’émission de la cheminée considérée dépasse 5000 m3/h, 5

/s si ce débit est inférieur ou égal 4 5000 m*/h.

Pour la chaufferie, la vitesse d'éjection des gaz résiduaires, en marche continue maximale, est d'au moins 5 m/s.

Unités N° de conduits Hauteur Débit nominal en Concentration moyenne en
minimale de Nm*h mg/Nm®
la cheminée
en_métres
1 Application 10 21000 COVINM : 15
Tunnel essieux (ouest) 2 Désolvatation 10 200 COVINM : 15
3 Etuve 10 750 COVINM : 15
4 Application 10 21000 COVTNM : 15
Tunnel essieux (est) 5 Désolvatation 10 2000 COVTNM : 15
6 Etuve 10 750 COVINM : 15
7 Application 20 39600 COVTNM : 60
Application 20 39600 COVTNM : 60
Tunnel wagons 9 Etuve 20 39600 COVTNM : 35
10 Etuve 20 39600 COVTNM : 35
11 Etuve 10 39600 COVINM : 35
Annexe picces (wagons) 12 Application 10 30000 COVTNM : 60
Unité de lavage de pi¢ces de 13 Sortie dévésiculeur - - Alcalinité totale exprimée en
wagons OH : 10
Unité de lavage de boites 14 Sortie dévésiculeur - - Alcalinité totale exprimée en
d'essieux OH: 10
Unité de lavage d'essieux 15 Sortie dévésiculeur - - Alcalinité totale exprimée en
OH: 10
Oxydes de soufre en équivalent
. \ SO, : 35
Chaufferie au gaz naturel 16418
(10 MW) 20 _ Oxyde d'azote en équivalent NO,
) 1150 (%)
Poussicres : 5
Emploi de révélateur 19 Sortie hotte 10 -
(Magnétoscopie) aspirante COVINM : 110

(*) Lavaleur limite est ramenée a 100 mg/Nm® pour la partie modifiée ou étendue de l'installation en cas de :

— changement de combustible survenu aprés le 1er janvier 2014
— remplacement des appareils de combustion survenu aprés le 1¥ janvier 2014
—  extension de l'installation survenu aprés le 1 janvier 2014

FPar ailleurs, lors des révisions ou des entretiens majeurs portant notamment sur la chambre de combustion, | 'exploitant
examine les possibilités d'introduire des moyens de réduction primaire des émissions d'oxydes d'azote. Il procéde a ces
transformations lorsqu'elles sont techniquement et économiquement réalisables. Dans le cas contraire, il tient les
éléments justificatifs a la disposition de l'inspection des installations classées.
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Les valeurs limites d’émission en composés organiques volatils totaux non méthaniques (COVTNM) sont exprimées en
carbone total

Les valeurs limites s'imposent a des mesures, prélévements et analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction
des caractéristiques de l'appareil et du polluant et voisine d'une demi-heure.

Les valeurs limites d'émission applicables aux installations d'application et de séchage/cuisson de peintures (Conduits
n°l & 12) cessent d'étre applicables dés lors qu'un systéme de maitrise des émissions (SME) est mis en place.

Article 3.2.2.2. Emissions diffuses de solvants

Le flux annuel des émissions diffuses de solvants (COV) ne dépasse pas les taux indiqués dans le tableau ci-aprés.

Installations Consommation de solvants organiques Taux maximum autorisé
Installation d'application, cuisson, séchage 25 % de la quantité de solvants organiques
de vernis, peintures, apprét (Rubrique n°|> 5 tonnes / an mais < 15 tonnes / an utilisée pour l'installation

2940)

On entend par "consommation de solvants organiques" la quantité totale de solvants organiques utilisée dans une
installation sur une période de douze mois, diminuée de la quantité de COV récupérés en interne en vue de leur
réutilisation. On entend par "réutilisation" l'utilisation a des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que
combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation. N'entrent pas dans la définition de "réutilisation" les
solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets.

On entend par "utilisation de solvants organiques” la quantité de solvants organiques, a I'état pur ou dans les « mélanges
», qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés & lintérieur ou a l'extérieur de
I'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité.

On entend par "émission diffuse de COV" toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau, qui n'a pas lieu sous la forme
d'émissions canalisées. Pour le cas spécifique des COV, cette définition couvre, sauf indication contraire, les émissions
retardées dues aux solvants contenus dans les produits finis.

On entend par “ rejets canalisés ” le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d’autres polluants et
rejeté dans 1'air par une cheminée ou d’autres équipements de réduction.

On entend par “ émissions totales ” la somme des émissions diffuses et des émissions sous forme de rejets canalisés.

Les valeurs limites d'émission définies au présent article cessent d'étre applicables dés lors qu'un systéme de maitrise
des émissions est mis en place.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU

L’implantation et le fonctionnement de I’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux
visés au IV de larticle L.212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.

La conception et I'exploitation de I’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.

CHAPITRE 4.2 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les
flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés 2 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,
sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la | Nom de la | Prélévement | Débit maximal en m?
ressource commune du | maximal . n

réseau annuel en m® Horaire Journalier
Réseau d’adduction TERGNIER 17500 - 70
d’eau potable

ARTICLE 4.2.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
¢quivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non
compatibles avec la potabilité de I'eau dans les réseaux d'eau publique.

Ce dispositif est installé et vérifié conformément aux dispositions en vigueur. Les vérifications sont effectuées suivant
une fréquence 4 minima annuelle.

CHAPITRE 4.3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.3.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a l’article 4.4.1ou non conforme a leurs
dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le
milieu récepteur. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de pollution sont privilégiés pour
I'épuration des effluents.

ARTICLE 4.3.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulidrement mis a jour, notamment
aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de I'inspection des installations classées ainsi
que des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de I'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout
autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contréle et les points de rejet de toute nature (interne ou
au milieu).

ARTICLE 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

ARTICLE 4.3.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager
des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4.3.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Par les réseaux d'assainissement de 1'établissement, ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un
autre site industriel.
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Article 4.3.4.2. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre P'isolement des réseaux d’assainissement de I'é¢tablissement par rapport & l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un
poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer & certains points de rejets sous réserve de justifications apportées par
I'exploitant.

CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- Les eaux usées domestiques

- Les eaux pluviales de voiries, parkings et toitures

- Les eaux résiduaires industrielles

- les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour l'extinction)

ARTICLE 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 3 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de
rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par
simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles
nécessaires 4 la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.4.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de

maniére & réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents
bruts (débit, température, composition...) y compris a I’occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

L'ensemble de l'ouvrage épuratoire est construit sur un revétement étanche et inattaquable dirigeant tout écoulement vers
un point bas muni d'un déclencheur d'alarme.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire
la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Le systtme d’analyse en continu du pH installé conformément aux dispositions de I’article 9.2.3 déclenche, sans délai,
une alarme sonore signalant le rejet d'effluents non conformes aux valeurs limites fixées par article 4.4.7 du présent
arrété. Cette alarme est reportée en salle de commande.

En cas de détection d’effluent non conforme aux dispositions du présent arrété, ce systéme de contréle en continu
entraine automatiquement l'arrét immédiat des rejets vers e réseau d'assainissement. L'exploitant prend les dispositions
nécessaires pour rétablir une situation normale ou arréter les unités I’origine des rejets.

Les dispositions prévues aux alinéas 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables dés lors que les effluents aqueux
générés par les lignes de nettoyage lessiviel sont rejetés par bachée.

ARTICLE 4.4.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement sont mesurés
périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement 3 une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un
registre éventuellement informatisé et tenus a la disposition de l'inspection des installations classées.

La détoxication des eaux résiduaires peut étre effectuée soit en continu, soit par bachées.
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Les contrdles des quantités de réactifs 4 utiliser sont effectués soit en continu, soit & chaque bachée, selon la méthode de

traitement adoptée.

La conduite des installations est confiée & un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Les séparateurs d’hydrocarbures font I’objet d’un entretien régulier. Celui-ci est réalisé aussi souvent que nécessaire et 3

minima une fois par an.

ARTICLE 4.4.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les

caractéristiques suivantes :

Article 4.4.5.1. Points de rejet externes

Point de rejet externe codifié par le présent arrété

n° 1

Coordonnées (Lambert I étendu)
Nature des effluents

Débit maximal journalier
Débit maximum horaire

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement

Autres dispositions

Eaux usées domestiques
Eaux pluviales

Réseau d'assainissement unitaire de Tergnier (Boulevard
Stephenson)
Station d'épuration de Tergnier

Point de rejet externe codifié par le présent arrété

n°2

Coordonnées (Lambert 11 étendu)
Nature des effluents

Débit maximal journalier

Débit maximum horaire

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement

Autres dispositions

Eaux usées domestiques
Eaux pluviales
Effluents provenant du rejet interne n°1

Réseau d'assainissement unitaire de Tergnier (Boulevard
Stephenson)

Station d'épuration de Tergnier

Autorisation de déversement

Point de rejet externe codifié par le présent arrété

n°3

Coordonnées (Lambert II étendu)
Nature des effluents

Débit maximal journalier
Débit maximum horaire

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement

Autres dispositions

Eaux usées domestiques
Eaux pluviales :
Effluents provenant du rejet interne n° 2

Réseau unitaire de l'emprise SCNF puis réseau
d'assainissement  unitaire de Tergnier (Boulevard
Gambetta)

Séparateur d'hydrocarbures (plate-forme déchets)

Station d'épuration de Tergnier

Autorisation de déversement

Point de rejet externe codifié par le présent arrété

n° 4

Coordonnées (Lambert II étendu)
Nature des effluents

Débit maximal journalier
Débit maximum horaire

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement
Autres dispositions

Eaux usées domestiques
Eaux pluviales

Réseau d'assainissement unitaire de Tergnier (Boulevard
Stephenson)

Séparateur d'hydrocarbures (plate-forme de chargement-
déchargement des camions)

Station d'épuration de Tergnier
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Les points de rejets externes sont repérés sur le plan en annexe 1 au présent arrété.

Article 4.4.5.2. Points de rejet internes

Point de rejet interne codifié par le présent arrété

n°l1

Coordonnées (Lambert IT étendu)
Nature des effluents

Débit maximal journalier

Débit maximum horaire

Exutoire du rejet

Traitement avant rejet

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective
Conditions de raccordement

Autres dispositions

Eaux résiduaires industrielles issues des unités de lavage
lessiviel

28,5 m%j

Réseau d'assainissement interne

Station physico - chimique

Rejet sectionnable

Point de rejet interne codifié par le présent arrété

n°2

Coordonnées (Lambert 1T étendu)
Nature des effluents

Débit maximal journalier
Débit maximum horaire
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet

Eaux résiduaires industrielles issues de 'aire de lavage des
wagons
3,5m%j

Réseau d'assainissement interne
Séparateur d'hydrocarbures

Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective -
Conditions de raccordement -

Autres dispositions -

Les points de rejets internes sont repérés sur le plan en annexe 1 au présent arrété.

ARTICLE 4.4.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.4.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I’autorisation délivrée par la collectivité & laquelle
appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de I'article L.1331-10 du code de la santé
publique. Cette autorisation est transmise par I’exploitant au Préfet.

Article 4.4.6.2. Aménagement

44.6.2.1  Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant, )

Ces points sont aménagés de maniére  étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes
les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs 3 la demande de
l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accés aux dispositifs
de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.4.6.22  Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 2 I'amont, qualité des parois,

régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 4 ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a I'aval et que 'effluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.4.6.3. Equipements

Les systémes permettant le prélévement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons 4 une température de 4°C.
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ARTICLE 4.4.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de matiéres flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- de tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : < 30°C

- pH: compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de
mélange inférieure 4 100 mg Pt/

ARTICLE 4.4.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
I’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’8tre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé a les recevoir.

Ces dispositions s'appliquent dans les conditions définies par I'étude mentionnée au chapitre 10.1 du présent arrété.

ARTICLE 4.4.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaire, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous
définies ainsi que celles fixées par I'autorisation de déversement délivrée par le gestionnaire du réseau d'assainissement
intercommunal.

Point de rejet_interne n°1 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)
Débits de référence Débit maximum journalier : 28,5 m?/j
Débit moyen journalier : 19 m®/j
Paramétres Concentration moyenne journaliére (mg/l) Flux maximal journalier
DCO 2000 57 kg
MES 600 17,1 kg
DBO5 800 22,8 kg
Azote global (N) 150 4,27 kg
Phosphore total (P) 50 1,42 kg
Indice phénols 0,3 85¢g
Fer, aluminium et composés 5 1425¢g
(Fe+ Al)
Composés organiques 1 285¢g
halogénés (en AOX ou EOX)
Hydrocarbures totaux 10 285¢g
Fluor et composés (F) dont 15 428 g
fluorures

Point de rejet_interne n° 2 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

Débits de référence Débit maximum journalier : 3,5 m%j
Paramétres Concentration moyenne journaliére (mg/l) Flux maximal journalier
DCO 130 450 g
MEST 25 90g
Indice hydrocarbure 10 35g

Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent 3 des prélévements, mesures ou
analyses moyens réalisés sur 24 heures.



16
ARTICLE 4.4.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.4.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUKES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropriées. En I’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arrété.

I est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.4.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les
valeurs limites en concentration ci-dessous définies -

Références des rejets vers le milien récepteur : 1°2 34 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)
Paramétres Concentration (mg/l)
DCO 125
MEST 35
Hydrocarbures totaux 5

Ces dispositions s'appliquent uniquement en cas de création d'un réseau séparatif, aboutissant & des rejets strictement
pluviaux.

TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour :

— en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception,
la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences
globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation

—  assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans 1’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation
b) le recyclage
¢) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique
d) I'limination
Cet ordre de priorité peut étre modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur I’environnement et la santé humaine, et

des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires 2 disposition de
I’inspection des installations classées.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue & I’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon & assurer
leur orientation dans les filiéres autorisées adaptées  leur nature et & leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis
par I’article R.541-8 du code de I’environnement
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Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 4 R.543-15 et R.543-40 du code de ’environnement.
Dans I’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation
satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de I’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R.543-66 & R.543-72 du code de
I’environnement.

Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de Particle R.543-131 du code de
I’environnement.

Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de article R.543-137 & R.543-151 du code de
I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux
professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour I’ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R.543-195
a R.543-201 du code de I’environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets produits, entreposés dans I’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I’étre dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution
des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et I’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.

La quantit¢ de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal
d’expédition vers 1’installation d’élimination.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS GERES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant oriente les déchets produits dans des filiéres propres a garantir les intéréts visés a 1’article L.511-1 et L 541-1
du code de I’environnement.

Il s’assure que la personne & qui il remet les déchets est autorisée a les prendre en charge et que les installations
destinataires des déchets sont réguliérement autorisées a cet effet.

11 fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS GERES A LINTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

A Pexception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans I’enceinte de 1’établissement est
interdit.

Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non
dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matiéres ou produits qui ne sont pas des déchets sont
interdits.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini & I’article
R.541-45 du code de I’environnement.

Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 3 R.541-64 et
R.541-79 du code de I’environnement relatifs & la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste
mise & jour des transporteurs utilisés par 1’exploitant, est tenue 2 la disposition de I’inspection des installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités
compétentes en application du réglement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006
concernant les transferts de déchets.
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TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET
DES EMISSIONS LUMINEUSES

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a I’origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans P’environnement par
les installations relevant du livre V — titre I du Code de I’Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I’environnement par les installations classées
sont applicables.

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés & I’intérieur de 1’établissement,
et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R.571-1 4 R.571-24
du code de I’environnement, a 1’exception des matériels destinés a é&tre utilisés a I'extérieur des batiments visés par
Iarrété du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché aprés le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrété,

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé & la prévention ou au signalement d’incidents graves
ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau ci-aprés, dans les zones 2 émergence réglementée

Emergence admissible pour la période allant| Emergence admissible pour la période allant de
de 7h a 22h, sauf dimanches et jours fériés | 22h a 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés

5dB(A) 3dB(A)

ARTICLE 6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I’établissement les valeurs suivantes pour
les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR PERIODE DE NUIT
Allant de 7h a 22h, Allant de 22h a 7h,
(sauf dimanches et jours fériés) (ainsi que dimanches et jours fériés)
70 dB(A) 60 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant & I’article 6.2.1, dans les zones a émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contrdle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires
émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle n° 23 du 23
juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
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CHAPITRE 6.4 EMISSIONS LUMINEUSES

De maniére & réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, I’exploitant prend les dispositions
suivantes :

-les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard aprés la fin de l'occupation de ces locaux

-Les illuminations des fagades des bitiments ne peuvent étre allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus
tard & 1 heure.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées a assurer la protection des biens
lorsqu'elles sont asservies a des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.

D’exploitant du batiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du
fonctionnement de I’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin
d’éviter que I’éclairage fonctionne toute la nuit.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES
ARTICLE 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matieres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre
pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intéréts mentionnés a ’article L.511-1 du code de
I’environnement.

L’exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.

Les zones a risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
ARTICLE 7.1.2. SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

L’inventaire et ’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d’étre présents dans I’établissement (nature, état
physique, quantité, emplacement) auxquels est annexé un plan général des stockages, sont tenus a jour et & disposition de
I’inspection des installations classées.

L’exploitant veille notamment & disposer sur le site, et & tenir & disposition de I’inspection des installations classées,
I’ensemble des documents nécessaires & I'identification des substances et des mélanges présents sur le site, et en
particulier les fiches de sécurité a jour,

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & l'intérieur de l'établissement. Les régles sont portées a la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'acces sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté.

L'stablissement est efficacement cl6turé sur la totalité de sa périphérie sauf aux abords des voies de la gare de triage.

L'établissement dispose en permanence de deux accés au moins, éloignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés
pour éviter d'étre exposés aux conséquences d'un accident, pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
secours. On entend par accés a l'installation une ouverture reliant la voie publique et I'intérieur du site, suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre. Cet acces doit pouvoir étre ouvert

immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours.

Les véhicules dont la présence est liée a l'exploitation de I'établissement stationnent sans occasionner de géne pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes a I’établissement, méme en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture.

Le stationnement des véhicules n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de chargement et de déchargement.
Une matérialisation au sol interdit le stationnement de véhicules devant les issues de secours.
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Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies destinées aux secours.

Article 7.2.1.1. Gardiennage et contréle des accés

Aucune personne étrangére a 1’établissement ne doit avoir libre accds aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des acces, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement,

En dehors des heures d’exploitation et d’ouverture du site, une surveillance de 1’établissement, par gardiennage ou
télésurveillance, doit étre mise en place en permanence, notamment afin de transmettre I'alerte aux services d'incendic et
de secours et de leur permettre l'accés.

Article 7.2.1.2. Accessibilité des engins de secours

Les installations sont accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elles sont desservies
pour p

par une voie " engins " maintenue dégagée en permanence.

Cette voie “ engins ” permet de faire le tour des batiments et est positionnée de fagon 4 ne pas étre obstruée par

I'effondrement des installations et par les eaux d'extinction. Elle respecte les caractéristiques minimales suivantes

- lalargeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 metres et la pente inférieure 4 15 %

- lerayon intérieur R est de 13 métres au minimum

- dans les virages de rayon intérieur inférieur 4 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 13 métres est maintenu et
une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée

- lavoie résiste 4 la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN, avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-
ci étant distants de 3,6 métres au minimum

- Larésistance au poingonnement est de 80 N/cm? sur une surface minimale de 0.20 m?

- chaque point du périmétre des installations est & une distance maximale de 60 métres de cette voie

- aucun obstacle n'est disposé entre les accés aux batiments et la voic engins

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engin permettant la circulation sur l'intégralité du périmétre des
installations et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en impasse sont
d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement de 20 métres de diamétre est prévue & son extrémité.

Des dispositions alternatives a celles prévues par le dernier alinéa peuvent étre acceptées sous réserve d'un avis favorable
du service départemental d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

Article 7.2.1.3. Déplacement des engins de secours a l'intérieur de | 'établissement

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie engins de plus de 100 métres linéaires dispose
d'au moins deux aires dites de croisement, Judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engins

- longueur minimale de 10 métres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur
libre que la voie engins.

Des dispositions alternatives a celles prévues par le présent article peuvent €tre acceptées sous réserve d'un avis favorable

du service départemental d'incendie et de secours et de I'inspection des installations classées.

Article 7.2.1.4. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie engins, est prévu un accés 2 toutes les issues des batiments par un chemin stabilisé de 1,40 métre
de large au minimum.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments abritant les installations sont ¢équipés en partie haute de dispositifs conformes a la réglementation en
vigueur permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbr(ilés dégagés en cas
d'incendie (lanterncaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif équivalent). Les commandes d'ouverture
manuelle sont placées a4 proximité des accés. Le systtme de désenfumage est adapté aux risques particuliers des
installations.
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Le déclenchement du désenfumage n'est pas asservi & la méme détection que celle a laquelle est asservi le systéme
d'extinction automatique s'il existe.

Dans le cas d'un désenfumage naturel déclenché par un systéme de détection incendie par canton ou groupe d'appareils et
en présence d'un systeme d'extinction automatique, les seuils de détection sont réglés de telle fagon que l'ouverture des
organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.

Les matériaux des ouvertures laissant passer I'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées.

Sans préjudice des dispositions du code du travail et en phase normale de fonctionnement, les locaux doivent &tre
convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphére explosive ou toxique. Le débouché a I’atmosphére de la
ventilation est placée aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration
d’air extérieur, et & une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des batiments environnants afin de favoriser la
dispersion des gaz rejetés et au minimum a 1 métre au-dessus du faitage.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour I'homme ou susceptibles de
créer une pollution de I'eau ou du sol est étanche, incombustible (classe A1fl).

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs coupe feu (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs... )
lorsqu'ils existent, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments
séparatifs

La salle de contrdle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un role dans la prévention des
accidents en cas de dysfonctionnement des installations, sont implantés et protégés vis 4 vis des risques identifiés dans
I’étude des dangers.

A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que I'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

L’exploitant tient & la disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations
électriques sont réalisées conformément aux régles en vigueur.

Les installations €lectriques sont entretenues en bon état et contrdlées aprés leur installation ou suite 4 modification. Elles
sont controlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre
VI du titre IT de livre II de la quatriéme partie du code du travail relatives 4 la vérification des installations électriques.

Les dispositions ci-dessus s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail
Les équipements métalliques sont mis & la terre conformément aux réglements et aux normes applicables.

A proximité d’au moins une issue des bétiments, un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de couper
I’alimentation électrique générale ou de chaque secteur.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou A I’intérieur des batiments industriels, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés desdits batiments par un mur et des portes coupe-feu, munies d’un
ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI12 120C.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I’éclairage électrique est autorisé.

SiI’éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, I’exploitant prend toute disposition pour qu’en
cas d’¢clatement de I’ampoule, tous les éléments soient confinés dans 1’appareil.

Les appareils d’¢éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’8tre heurtés en cours d’exploitation ou
sont protéges contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matidres entreposées pour éviter leur
échauffement.

Les materiaux utilisés pour 1’éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
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ARTICLE 7.2.4. MATERIELS UTILISABLES EN ATMOSPHERES EXPLOSIBLES

Dans les parties de l'installation mentionnées a I’article 7.1.1 et recensées comme pouvant &tre d ’origine d’une
explosion, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions du
décret du 19 novembre 1996 modifié, relatif aux appareils et aux systémes de protection destinés a étre utilisés en
atmosphére explosible.

ARTICLE 7.2.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d’événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement 3 la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou & la qualité
de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrété ministériel en vigueur.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS POUVANT PRESENTER DES DANGERS
ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximité avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et l'environnement (phases de démarrage et d'arrét,
fonctionnement normal, entretien...) font I'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

I est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant
des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite a tenir en cas d'incident ou accident et, sur
la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou a proximité des zones a risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de
conduite et de surveillance a adopter.

Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

Article 7.3.4.1. « Permis d’intervention » ou « permis de Jeu »

Les travaux conduisant & une augmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu’apreés délivrance d*un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de feu » et en
respectant une consigne particuliére

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent &tre établis et visés
par ’exploitant ou une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis d’intervention » et &ventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
signés par I’exploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées.

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de Pactivité, une vérification des installations doit &tre effectude par
’exploitant ou son représentant ou le représentant de 1’éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de 1’étanchéité
des dispositifs de rétention, préalablement a toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi
souvent que le justifieront les conditions d’exploitation,

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent étre notées sur un registre spécial tenu a
la disposition de I’inspection des installations classées.
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ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET MELANGES DANGEREUX

Les flts, réservoirs et autre emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a
lieu, les éléments d’étiquetage conformément au réglement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation
sectorielle applicable aux produits considérés.

Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux doivent également étre munis
du pictogramme défini par le réglement susvisé.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 4 une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 50 % de la capacité des réservoirs associés

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins
égaled :

- dans le cas de liquides inflammables, & l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fiits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 I minimum ou égale 2 la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste a l'action physique et chimique des
fluides et peut étre controlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé en permanence.

Les capacites de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir.

Ces capacités de rétention doivent étre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) a la rétention doit pouvoir étre contrdlée & tout moment.

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction parasite
dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées a I'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir
ot les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés 4 une méme rétention.

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée ou assimilés, et
pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété.

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des mélanges
dangereux sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur
fonctionnement normal.
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ARTICLE 7.4.7. CANALISATIONS

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de fluides dangereux ou polluants sont étanches et résistent 4 I'action physique et chimique
des produits susceptibles d'étre contenus. Elles sont entretenues et font l'objet d'examens périodiques. Sauf exception
motivée, les canalisations de transport de fluides dangereux 4 l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

Toutes dispositions sont prises afin de préserver l'intégrité des canalisations vis-a-vis des chocs et contraintes auxquelles
elles sont susceptibles d'étre exposées.

ARTICLE 7.4.8. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et relides a des rétentions dimensionnées
selon les régles de Iart. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport
de maticres dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & I’intérieur de 1’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits, ...).

En particulier, les transferts de produit dangereux a 1’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font ’objet de consignes particuliéres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage a tout moment et empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

ARTICLE 7.4.9. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’¢limination des substances ou mélanges dangereux récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filiére déchets la
plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention conformes a 1’étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contréles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. MOYENS D'INTERVENTION

Les moyens d'intervention définis ci-aprés sont notamment disponibles :
Y P

- des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans l'établissement et
notamment 4 proximité des dépots de matiéres combustibles et des postes de chargement et de déchargement des
produits et déchets. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux risques a combattre et compatibles avec les
matiéres stockées.

- des robinets d'incendie armés (RTA) répartis dans les batiments industriels en fonction de ses dimensions et situés &
proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances
sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel.

- Un réseau d'eau incendie protégé contre le gel comprenant des hydrants et complété par deux réserves d'eau
aériennes. Ce réseau doit permettre de fournir en toutes circonstances un débit minimum de 480 m¥%h durant 2
heures.

Les hydrants sont conformes aux normes en vigueur. En particulier, ces appareils doivent présenter un débit unitaire
minimum de 60 m*h sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. L'acces extérieur de
chaque atelier est 2 moins de 100 métres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie  sont distants entre eux
de 150 métres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours).
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Les réserves d’eau sont accessibles en toutes circonstances, incongelables et correctement signalées. Leur volume est
porté sur un panneau. Elles présentent une capacité unitaire de 480 m® d'un seul tenant et sont réalimentées par le
réseau public.

Afin d’assurer la mise en ceuvre des engins et la manipulation du matériel, chaque réserve dispose d’une aire ou
plate-forme d’aspiration. Sa superficie est au minimum de 32 m? (8 m * 4 m) pour les autopompes. Si le volume de la
réserve excéde 240 m’, 2 aires d’aspiration sont aménagées.

Chaque aire est aménagée soit sur le sol méme s’il est assez résistant soit au moyen de matériaux durs (pierre, béton,
madriers...).

Les réserves disposent de prises de raccordement conformes aux normes en vigueur pour permettre au service
d'incendie et de secours de s'y alimenter.

Les réserves d'eau sont implantées conformément aux recommandations du Service Départemental d'Incendie et de
Secours.

- unmoyen permettant de prévenir les services d'incendie et de secours

- un plan des locaux facilitant I'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers
pour chaque local ou zone

Les canalisations constituant les réseaux d'incendie sont indépendantes du réseau d'eau industrielle. Leurs sections sont
calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en tout licu du site.

Les parametres significatifs de la sécurité de ces installations (pression dans les réseaux d’eau d’extinction, température et
niveau dans les réservoirs d’eau ...) sont mesurés et si nécessaire enregistrés en continu.

Le bon fonctionnement des prises d'eau est contr81é périodiquement.

Les deux précédents alinéas ne s'appliquent qu'aux équipements de sécurité positionnés dans ’enceinte de I'établissement.

L’exploitant doit justifier et s'assurer de la disponibilité effective et permanente des réserves et débits d'eau nécessaires
déterminés au présent article.

ARTICLE 7.5.4, CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont
établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues &
jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de I'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matidres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre a l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de I'installation,

- les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

- les mesures a prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses
et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,

- les moyens d'extinction a utiliser en cas d'incendie,

- laprocédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de I'é¢tablissement, des services
d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des procédures d'intervention pour la gestion des situations d'urgence sont rédigées par l'exploitant et communiquées aux
services de secours. Elles comportent notamment :

— le plan des installations

~ lanature des phénomeénes dangereux (incendie, explosion, etc.) susceptibles d'apparaitre
— les moyens de lutte contre ’incendie

— les stratégies d'intervention contres les phénomeénes dangereux précités

— les dispositifs destinés a faciliter I'intervention des services d'incendie et de secours
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Les €léments d'information nécessaires & I'évacuation du personnel et a l'intervention des services de secours sont affichés
en des endroits fréquentés par le personnel. De plus, ils sont matérialisés de maniére apparente.

Le personnel est entrainé a I'application de ces consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée 2 la lutte contre les risques identifiés sur le site
et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux tiches d'intervention, doivent pouvoir quitter leur poste de travail a tout
moment en cas d'appel.

Les procédures d'intervention sont testées réguliérement dans le cadre d'exercices et & minima tous les trois ans. Les
exercices font l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans et sont tenus 2 la disposition de l'inspection des
installations classées.

Article 7.5.5.1. Systéme d'alerte interne

Un réseau d'alerte interne & 1'établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel & partir des postes fixes
et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence
prépondérante, ainsi que toute information nécessaire & la compréhension et a la gestion de l'alerte.

Les postes fixes permettant de donner l'alerte sont répartis sur l'ensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas la
distance a parcourir pour atteindre un poste a partir d'une installation ne dépasse cent métres.

ARTICLE 7.5.6. MISE EN RETENTION DU SITE

Article 7.5.6.1. Dispositions générales

Toutes mesures sont prises pour recueillir I’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’étre pollués lors d’un
sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir
toute pollution des sols, du réseau public d’eaux pluviales, des cours d’eau ou du milieu naturel.

Ce confinement peut étre réalisé par des dispositifs internes et/ou externes aux batiments. Les dispositifs internes sont
interdits lorsque des matiéres dangereuses sont stockées.

En cas de dispositif de confinement externe aux batiments, les matiéres canalisées sont collectées, de maniére gravitaire
ou grace a des systémes de relevage autonomes, puis convergent vers cette capacité spécifique. En cas de recours a des
systémes de relevage autonomes, I’exploitant est en mesure de justifier & tout instant d’un entretien et d’une maintenance
rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.

En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.

En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif d’obturation
pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’étre polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place
pour éviter la propagation de I’incendie par ces écoulements.

Ce dispositif d'obturation respecte notamment les dispositions prévues 2 l'article 4.2.4.2 du présent arrété.

Les voiries destinées a la circulation des engins de secours ne doivent en aucun cas faire office de rétention.

Le dispositif de confinement respecte par ailleurs les dispositions suivantes :

- il est étanche aux produits collectés et résiste & I'action physique et chimique des fluides. Il en est de méme pour les
caniveaux et canalisations de desserte ou de liaison

- il est aménagé de sorte a étre visible a tout moment
- un point bas permet de faciliter le pompage
- l'ouvrage est maintenu en temps normal au niveau permettant une pleine capacité d'utilisation

Le volume nécessaire au confinement est déterminé en tenant compte :

- du volume d'eau d'extinction nécessaire 4 la lutte contre l'incendie

- du volume de produit libéré lors d'un incendie

- duvolume d'eau li€ aux intempéries, & raison de 10 litres par métre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de
confinement lorsque le confinement est externe

- delarapidité d’intervention et des moyens d’intervention
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Les eaux d’extinction confinées lors d’un incendie sont analysées afin de déterminer si un traitement est nécessaire
avant rejet.

Article 7.5.6.2. Dimensionnement

Le dispositif de recueil des eaux d'extinction est déterminé et dimensionné en fonction des conclusions de I'étude
mentionnée au chapitre 10.2 du présent arrété.

Des dispositions alternatives a celles mentionnées a I'article 7.5.6.1 peuvent étre acceptées par l'inspection des
installations classées, sur la base des conclusions de I'étude mentionnée au chapitre 10.2 du présent arrété et dés
lors que les techniques permettant le respect de ces dispositions ne sont pas disponibles pour I'exploitant A un coilt
économiquement acceptable.

TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES

INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

1)

2)

3)

5)

6)

CHAPITRE 8.1 NETTOYAGE LESSIVIEL

Les sols des locaux ot sont stockds, transvasés ou utilisés des liquides contenant des acides, des bases, des sels A
une concentration supérieure a 1 gramme par litre sont munis d'un revétement étanche. Ils sont aménagés de
fagon a diriger tout écoulement accidentel et toute eau de lavage vers une capacité de rétention étanche.

Toute chaine de traitement (nettoyage, dégraissage...) est associée a une capacité de rétention dont le volume est
au moins égal a la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité de la plus grande cuve ;
- 50 % de la capacité totale des cuves associées 4 cette chaine de traitement.

Cette disposition ne s'applique pas aux cuves qui contiennent des acides, des bases ou des sels non toxiques a des
concentrations inférieures & 1 gramme par litre ; toutefois si ces cuves sont susceptibles de se déverser dans un
dispositif de rétention, leur volume doit alors étre pris en compte dans le calcul de sa capacité afin que puisse
&tre évité tout débordement en cas d'accident.

Les dispositifs de recyclage sont, soit associés aux rétentions des outils de production correspondants, soit mis
eux-mémes en rétention munie de dispositifs convenables pour prévenir tout débordement.

L'alimentation en eau des unités de lavage est munie d'un dispositif susceptible d'arréter promptement cette
alimentation. Ce dispositif doit &tre proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible.

L'ensemble des appareils susceptibles de contenir des acides, des bases, des substances ou préparations toxiques
sont réalisés de maniére a étre protégés et a résister aux chocs occasionnels dans le fonctionnement normal de
Iatelier.

Les circuits de régulation thermique des bains sont construits conformément aux rogles de lart et ne
comprennent pas de circuits de refroidissement ouverts. Les échangeurs de chaleur de bains sont en matériaux
capables de résister & l'action chimique des bains. Les systtmes de chauffage des cuves sont équipés de
dispositifs de sécurité qui permettent de détecter le manque de liquide et d'asservir I'arrét du chauffage.

Les résistances éventuelles (bains actifs et stockages) sont protégées mécaniquement.

CHAPITRE 8.2 TRAVAIL MECANIQUE DES METAUX ET ALLIAGES

ARTICLE 8.2.1. UTILISATION DE FLUIDES DE COUPE

1)

2)

Les opérations d'usinage sont réalisées autant que possible a sec. Lorsque cela est impossible, des
dispositions sont prises afin de réduire la consommation de fluides de coupe (Micro pulvérisation par
exemple).

Des dispositions sont prises afin d'accroitre la durée de vie des fluides pulvérisés lors des opérations
d'usinage. Leur emploi s'effectue en circuit fermé, aprés filtration si nécessaire.
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3) Les installations sont congues de sorte a diriger les fluides pulvérisés ainsi que les écoulements accidentels vers
des fosses (ou dispositifs équivalents). Les fosses ainsi que les chenaux de desserte sont étanches aux produits
qu'ils pourraient contenir et résistent & leur action physique et chimique. Il en est de méme pour les dispositifs
d'obturation éventuels qui doivent étre maintenus fermés. Leur étanchéité est vérifiée périodiquement.

4) L'alimentation des lignes en fluides est munie d'un dispositif susceptible d'arréter promptement cette
alimentation. Ce dispositif doit étre proche de l'atelier, clairement reconnaissable et aisément accessible.

5) L'exploitant réalise réguliérement des vérifications de I'étanchéité des canalisations, joints, pompes... afin de
détecter précocement des fuites éventuelles (huiles hydrauliques, fluides de coupe...) et d'apporter dans les plus
brefs délais, les mesures correctrices appropriées.

ARTICLE 8.2.2. LIMITATION DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

1) Les poussieres, gaz polluants ou odeurs sont captés  la source et canalisés (par exemple, les émissions produites
par les opérations de soudage, de meulage...) sauf dans le cas d'une impossibilité technique justifiée.

2) Les émissions canalisées provenant des postes générant des poussiéres tels que les postes de soudure, meulage,
découpe sont dépoussiérées si nécessaire, afin de garantir au rejet une concentration résiduelle en poussiéres
totales inférieure 4 :

- 100 mg/m® Flux horaire inférieur ou égal & 1 kg/h
- 40 mg/m* Flux horaire est supérieur a 1 kg/h

Dans le cas ot le méme polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables a chaque rejet
canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.

ARTICLE 8.2.3. EMPLOI DE SOLVANTS ORGANIQUES

1) Les émissions atmosphériques générées lors de l'emploi de solvants organiques (application manuelle
d'hydrofugeant, dégraissant,...) sont aspirées et rejetées a l'extérieur des ateliers.

L'exploitant tient & disposition de l'inspection des installations classées un bilan annuel de la consommation de
solvants organiques.

ARTICLE 8.2.4. PREVENTION DES NUISANCES SONORES

1) Les ateliers sont aménagés de sorte a éviter la propagation de bruits génants pour le voisinage, méme accidentels
(machinerie, manutention, chute de piéces en cours de travail, etc.). Les portes et fenétres ordinaires des ateliers
sont maintenues fermées pendant I'exécution des travaux bruyants.

CHAPITRE 8.3 APPLICATION, CUISSON, SECHAGE DE VERNIS, PEINTURE, APPRET SUR
SUPPORT QUELCONQUE

ARTICLE 8.3.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

1) Les installations d’application et séchage, cuisson de peintures, sont construites en matériaux incombustibles et
sonta minima stables au feu une demi-heure (R 30). Les conduits de ventilation, filtres secs, calorifuges sont
également en matériaux incombustibles.

2) Les installations ne comprennent pas de cabines mixtes ou seraient effectuées successivement l'application et les
opérations de séchage., cuisson.
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ARTICLE 8.3.2. PREVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES

1)

2)

Les installations d’application et de séchage, cuisson de peintures sont €quipées d’une extraction mécanique
permettant le rejet canalisé & I’atmosphére des vapeurs de solvants. Ces dispositions sont notamment applicables
aux sas situés en amont et aval des postes de pulvérisation et fours, tunnels de séchages (sas de désolvatation, sas
de refroidissement ...).

Au sein des cabines d’application par pulvérisation, I’air vicié est aspiré mécaniquement per descensum. L'air est
assaini avant rejet afin de respecter les dispositions prévues au titre 3 du présent arrété.

Les installations sont aménagées de sorte & prévenir les échappements de solvants (émissions diffuses) dans
Patelier. A cet effet, des dispositions telles que la mise en place de portes, sas de dépression par exemple aux
extrémites des tunnels de séchage,...peuvent étre mises en place.

ARTICLE 8.3.3. PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

Ventilation

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Les installations d’application et de séchage, cuisson de peintures sont pourvues d’un systéme de ventilation forcée
correctement dimensionné permettant de maintenir en tout point des installations et en permanence, une
concentration en vapeurs solvantées dans I’air intérieur en dessous de 25 % de la LIE.

Les prises d’air nécessaires pour renouveler I’air au sein de I’installation sont effectuées a I’extérieur des ateliers
dans des zones non susceptibles d’étre polludes.

Le réglage des débits d'air de ventilation doit permettre une adaptation éventuelle aux différents types de peintures
utilisées.

L'état d'encrassement des filtres secs nécessaires a la filtration de I’air neuf ou de air vicié est vérifié
régulierement. Ils sont remplacés aussi souvent que nécessaire afin que les conditions minimales de ventilation
soient respectées en permanence et afin de réduire les risques d'incendie.

Apres arrét méme momentané ou reprise des opérations d'application et de séchage de peintures, la ventilation est
pourvue d'un dispositif de temporisation assurant un postbalayage et prébalayage suffisants de maniére & éviter
toute concentration de vapeurs inflammables et toute augmentation anormale de la température. A défaut, des
dispositions doivent étre prévues "manuellement” dans les consignes d'exploitation.

Le fonctionnement des ventilateurs d'extraction est contrdlé en permanence ; leur défaillance entraine I'arrét
automatique de l'installation. Par ailleurs, les installations sont équipées d’un dispositif d’alerte sonore et visuel en
cas d’insuffisance de ventilation.

Le fonctionnement des pistolets de pulvérisation et la mise en marche des dispositifs de chauffage de 1’air sont
asservis au fonctionnement de la ventilation. Tout arrét normal ou accidentel des dispositifs d’extraction provoque
Iarrét simultané du chauffage et de ’application de peinture.

Un arrété d'urgence placé au dehors des ateliers et dans un endroit facilement accessible, permet d’interrompre le
fonctionnement des ventilateurs en cas de début d’incendie.

Installations de cuisson, séchage

9

10)

Le chauffage, séchage est assuré par soufflage d’air chaud. Le chauffage de I’air est indirect, obtenu par échangeur
de chaleur.

Dans le cas contraire, tout retour accidentel de vapeurs solvantées vers la gaine de ventilation doit étre rendu
impossible. Par ailleurs, les séquences de fonctionnement doivent assurer un pré et post balayage de I’installation.




11)

12)

30

Les installations sont équipées de limiteurs de température provoquant 'arrét simultané des dispositifs de
chauffage en cas de température anormale. En aucun cas, la température intérieure ne dois atteindre la température
d’auto inflammation des solvants en présence.

En cas de présence de convoyeur et d’application de peinture en continu, 1’arrét du convoyeur entraine 1’arrét
simultané du chauffage sans commander I’arrét de la ventilation, afin d'empécher la surchauffe voir I’inflammation
du liant sur les piéces revétues.

Autres dispositions

13)

14)

15)

La quantité de peintures présente dans l'atelier, y compris dans les postes de préparation des produits, est aussi
faible que possible. A cet effet, on ne conserve que la quantité de produit nécessaire pour le travail de la journée et
dans les cabines celle pour le travail en cours.

Des nettoyages fréquents, tant du sol que de ’intérieur des hottes et des conduits d’aspiration et d’évacuation des

A

vapeurs sont réalisées de fagon a éviter toute accumulation de poussiéres, de liants secs susceptibles de
s’enflammer. Ce nettoyage est effectué de fagon a éviter la production d’étincelles. L’emploi de lampes a souder
ou d’appareils a flammes pour effectuer ces nettoyages est formellement interdit.

L’exploitant fait procéder & des vérifications réguliéres du bon état de fonctionnement de tous les matéricls de
séeurité (explosimétres, thermométres, alarmes, régulations, etc.) et de lutte contre l'incendie.

CHAPITRE 8.4 STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES EN RESERVOIRS MANUFACTURES

ARTICLE 8.4.1. RESERVOIRS AERIENS

1)

2)

3)

4)

Les dispositions du présent article sont applicables au local de stockage des peintures et solvants relevant de la
rubrique n°1432 de la nomenclature des installations classées.

Le local n’est pas chauffé. Par ailleurs, les installations électriques autres que celles nécessaires A l'exploitation
du dépbt sont interdites.

Les liquides inflammables sont stockés dans des récipients mobiles, fermés, étanches, et portent en caractéres
lisibles la dénomination du liquide contenu.

Le local de stockage est muni d’une détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de
l'alarme a l'exploitant. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour
ces dispositifs de détection. I1 établit des consignes de maintenance et organise, a fréquence semestrielle au
minimum, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus a disposition de
l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.4.2. RESERVOIRS ENTERRES

1)

Les réservoirs enterrés et les tuyauteries enterrées associées respectent les prescriptions de l'arrété ministériel du
18 avril 2008 susvisé.

CHAPITRE 8.5 CHAUFFERIE

ARTICLE 8.5.1. IMPLANTATION, AMENAGEMENT

4)

Les chaudieres sont situées dans un local spécifiquement dédié. L’installation n’est pas implantée en sous-sol.

Les chaudiéres produisant de la vapeur sous une pression supérieure a 0,5 bar ou de l'eau surchauffée 2 une
température de plus de 110 °C sont situées a plus de dix métres de tout local habité ou occupé par des tiers et des
batiments fréquentés par le public. Le local abritant ces chaudiéres n’est pas surmonté d'étages et est séparé par
un mur de tout local voisin occupé par du personnel a poste fixe.

Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux chaudiéres, au minimum par un mur REI 120 ou par
une distance d'isolement qui ne peut &tre inférieure a 10 métres.

La ventilation au sein de la chaufferie assure en permanence, y compris en cas d'arrét de I'équipement,
notamment en cas de mise en sécurité de I'installation, un balayage de I'atmosphére du local, compatible avec le
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bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une
circulation efficace de l'air ou par tout autre moyen équivalent.

5) Le parcours des canalisations a I'intérieur des locaux ot se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit
que possible.

ARTICLE 8.5.2. PURGES

1) Les chaudiéres sont congues de sorte a limiter le volume des purges rejeté au réseau d’assainissement.
ARTICLE 8.5.3. EFFICACITE ENERCETIQUE

D L'exploitant d'une chaudiére mentionnée a larticle R.224-21 du code de l'environnement fait réaliser un contrale
de lefficacité énergétique conformément aux articles R.224-20 & R.224-41 du code de l'environnement ainsi
qu'aux dispositions de l'arrété ministériel du 02/10/09 relatif au contrdle des chaudiéres dont la puissance
nominale est supérieure a 400 kilowatts et inférieure a 20 mégawatts.

ARTICLE 8.5.4. PREVENTION DES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

1) Les réseaux d'alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére & réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les
agressions extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par
étiquetage.

2) Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé a l'extérieur
des batiments pour permettre d'interrompre I'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de
combustion,

Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :

- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstance
- al'extérieur et en aval du poste de livraison et/ ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manceuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

3) Dans la chaufferie, la coupure de l'alimentation en gaz est assurée par deux vannes automatiques (a) redondantes,
placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz a 'extérieur des batiments. Ces vannes sont asservies
chacune & des capteurs de détection de gaz (b) et un pressostat (c).Ces vannes assurent la fermeture de
l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée. Toute la chaine de coupure automatique
(détection, transmission du signal, fermeture de I'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position
ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

(a) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives a ce
matériel.

b) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs.
(c) Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit étre aussi
¢levé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation

4) Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de
dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux afin de
prévenir l'apparition d'une atmosphére explosive. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt
l'alimentation électrique, a l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés a fonctionner
en atmosphére explosive, de I'alimentation en trés basse tension et de I'éclairage de secours, sans que cette
manceuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion.

5) L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par I'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie.
Leur situation est repérée sur un plan, Ils sont contrblés régulidrement et les résultats de ces contréles sont
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consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 3) du présent article. Des
étalonnages sont réguliérement effectués. Toute détection de gaz dans l'atmosphére du local, au-dela de 30 % de
la limite inférieure d'explosivité (LIE), conduit a la mise en sécurité de tout ou partie de I'installation susceptible
d'€tre en contact avec l'atmosphére explosive ou de conduire 3 unc explosion, sauf les matériels et équipements
dont le fonctionnement pourrait étre maintenu conformément aux dispositions prévues & Darticle 7.2.4 du
présent arrété.

Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.

Un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.

Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de maitriser leur bon
fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin
l'installation,

Les appareils de combustion comportent un dispositif de contrdle de la flamme ou un controle de température.

Le défaut de son fonctionnement entraine la mise en sécurité des appareils et l'arrét de l'alimentation en
combustible.

ARTICLE 8.5.5. EXPLOITATION

1)

2)

4)

Les chaudiéres sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. Il vérifie périodiquement
le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des
appareils de combustion. Par dérogation a ces dispositions, I'exploitation sans surveillance humaine permanente
est admise lorsque l'installation répond aux dispositions des textes et normes en vigueur relatifs 4 l'exploitation
sans présence humaine permanente.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement
ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement
de l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature
des vérifications a effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

En cas d'anomalies provoquant l'arrét de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage
intempestif. Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'aprés
élimination des défauts par du personnel d'exploitation, au besoin apres intervention sur le site.

L'ensemble des opérateurs regoit une formation initiale adaptée. Une formation complémentaire annuelle 2 la

séeurité d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compétent. Cette
formation porte en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte
et de secours, la lecture et la mise & jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient & la disposition de

l'inspection des installations classées un document attestant de cette formation contenu, date et durée de la

formation, liste d'émargement.

L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrdle, de signalisation et de sécurité. Ces
vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait 'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée
sous la pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de
gaz n'est engagée qu'aprés une purge compléte de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une
vérification de I'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur
la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par
écrit.

Pour des raisons liées & la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention est effectué en dérogation au présent
alinéa, sous réserve de l'accord préalable de I'inspection des installations classées.

Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage & réaliser. Cette
attestation est délivrée par un organisme extérieur a I'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de
l'arrété du 16 juillet 1980,

Le réglage et l'entretien de I'installation se fait soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin
d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations portent
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7

¢galement sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et
d'épuration.

9) L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et
de contréle nécessaires a l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.

10) L'exploitant tient & jour un livret de chaufferie conformément A I'arrété ministériel du 02/10/09 relatif au
contrble des chaudiéres dont la puissance nominale est supérieure a 400 kilowatts et inférieure 4 20 mégawatts.

Les résultats des contrbles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des
chaudiéres sont portés sur le livret de chaufferie.

ARTICLE 8.5.6. EXPLOITATION

1) Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables  la chaufferie du batiment wagons dont la
puissance cumulée est de 10 MW,

CHAPITRE 8.6 LAVAGE DE WAGONS

1) Le nettoyage intérieur de wagons ayant contenu des matiéres alimentaires ou dangereuses est interdit.

2) Le systéme de traitement des effluents est congu et dimensionné de sorte & garantir le respect des valeurs limites
mentionnées au titre 4 du présent arrété.

3) L'aire dédiée aux opérations de lavage des wagons est étanche.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maftriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur I’environnement, I’exploitant définit et met
en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto
surveillance. L’exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
¢volutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
I’environnement L’exploitant décrit dans un document tenu 2 la disposition de 1’inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission a
P’inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de paramétres et de
fréquence pour les différentes émissions, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de type volumétrique.
Ce dispositif est relevé hebdomadairement. Les résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.




ARTICLE 9.2.2. AUTOSURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Article 9.2.2.1. Emissions canalisées

Le contenu minimum du programme de surveillance des émissions canalisées est défini ci-dessous :

Référence du conduit | Installations raccordées Paramétres Fréquence
(Cf. repérage au
paragraphe 3.2.2.)
Conduits n® 1 4 12 (*) Tunnel essieux (ouest)
(%) (*xx)
Tunnel essieux (est)
. Annuelle
Tunnel wagons Débit, 02 et COVTNM
Annexe piéces (wagons)
Conduits n° 16 Chaufferie au gaz Débit, 0, Bisannuel
naturel (Bitiment Oxyde d'azote
wagons)
Conduitn® 17 Emploi de révélateur Annuelle
(Magnétoscopie) Débit, 02 et COVTNM
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(*) Certaines mesures de surveillance peuvent étre remplacées par le suivi en continu d'un paramétre représentatif du
polluant ou par toute qutre méthode équivalente, aprés accord del ‘inspection des installations classées.

(**) A lissue de la premiére campagne, l'exploitant peut solliciter auprés du préfet une demande d'aménagement et
d'allégement du programme d'autosurveillance. Si celle-ci lui est accordée, la surveillance est réalisée dans les
conditions approuvées par l'inspection des installations classées.

(***) Les dispositions applicables aux conduits n° 1 & 12 cessent d'étre applicables en cas de mise en place d'un systéme
de maitrise des émissions (SME).

Les mesures, prélévements et analyses sont réalisés par un organisme accrédité ou agréé par le ministére chargé de
I’inspection des installations classées, selon les dispositions de l'arrété ministériel du 7 juillet 2009.

Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites.

Article 9.2.2.2. Emissions diffuses — plan de gestion de solvants

Les émissions diffuses de solvants sont évaluées périodiquement par I’exploitant.

L’exploitant met en place un plan de gestion de solvants mentionnant notamment les entrées et les sorties de solvants

organiques conformément a I"article 28.1 de I’arrété ministériel du 02 février 1998 modifié.

Ce plan de gestion est établi pour les installations visées par la rubrique n° 2940 détaillées a I'article 1.2.1 de I’arrété

préfectoral.

Il est tenu & la disposition de I’inspection des installations classées.




35
ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre :

Référence du rejet Paramétres Fréquence
(Cf. repérage du rejet a I'article 4.3.5.)
Débit, pH, Température Continu

Trimestrielle
Semestrielle
DCO Semestrielle

MES

DBO35

Point de rejet interne n°1 PhosphI(\)Ir?fotal ®

Indice phénols Trimestrielle

Fer et composés (en Fe)
Aluminium et composés (en Al)
Composés organiques halogénés (en
AOX ou EOX)

Fluor et composés (en F)
Hydrocarbures totaux

Débit Semestrielle
pH
Point de rejet interne n°2 Demande chimique en oxygéne (DCO)
Matiéres en suspension totales (MEST)
Indice hydrocarbure

Pour le point de rejet interne n°1, les poltuants qui ne sont pas susceptibles d'étre émis par I'installation, ne font pas Iobjet
des mesures prévues dans le tableau. Dans ce cas, I'exploitant tient & disposition de I'inspection des installations classées
les éléments techniques permettant d'attester 'absence d'émission de ces produits par l'installation.

Les mesures sont effectuées avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de
I'établissement (eaux pluviales, eaux domestiques, autres eaux du procédé) non chargés de produits toxiques.

Le volume total rejeté par jour est consigné sur un rapport prévu a cet effet.

Les échantillons analysés sont représentatifs et constitués par un prélévement moyen sur 24 heures réalisé
proportionnellement au débit.

Les mesures, prélévements et analyses de fréquence trimestrielle ou semestrielle, sont réalisés par un organisme accrédité
ou agréé par le ministére chargé de 1’inspection des installations classées, selon les dispositions de l'arrété ministériel du
7 juillet 2009.

ARTICLE 9.2.4. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

L’exploitant tient & jour le registre des déchets prévu par I'arrété du 29 février 2012 fixant le contenu des registres
mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement

Le registre peut étre contenu dans un document papier ou informatique. Ils est conservé pendant au moins trois ans et
tenu a la disposition des autorités compétentes.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique est effectuée tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le
choix sera communiqué préalablement a I'inspection des installations classées. Ce contr6le est effectué en limite de
propriété ainsi qu’au droit des zones 4 émergence réglementée, indépendamment des contrdles ultérieurs que P’inspection
des installations classées peut demander.

CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

L’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du CHAPITRE 9.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour I'environnement ou d’écart par rapport au respect
des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur I’environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’ AUTO SURVEILLANCE

Sans préjudice des dispositions de ’article R 512-69 du code de I’environnement, 1’exploitant établit trimestriellement un
rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées au CHAPITRE 9.2. Ce rapport, traite au
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minimum de Pinterprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des
modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur
Ioutil de production, de traitement des effluents, la maintenance. ..) ainsi que de leur efficacité.

Il est tenu & la disposition permanente de I’inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

L’inspection des installations classées peut en outre demander la transmission périodique de ces rapports ou d’éléments
relatifs au suivi et & la maitrise de certains paramétres, ou d’un rapport annuel.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE I’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

La transmission des résultats de I’auto surveillance des déchets est réalisée conformément aux textes en vigueur,
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE 9.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES

Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

TITRE 10 - ECHEANCIER

CHAPITRE 10.1 REFECTION DES RESEAUX INTERNES

L'exploitant fournit au préfet, sous un délai de 3 mois 3 compter de la notification du présent arrété, un plan d'actions
visant & réhabiliter et/ou remplacer le réseau de collecte des eaux pluviales et des eaux usées afin que celui-ci réponde aux
dispositions prévues & l'article 4.3.3 du présent arrété.

Les solutions proposées sont assorties d'un échéancier de réalisation.
CHAPITRE 10.2 GESTION DES EAUX PLUVIALES
L'exploitant fournit au préfet, sous un_délai de 6 mois & compter de la notification du présent arrété, une étude dont

l'objectif est de définir les solutions permettant de supprimer les rejets d'eaux pluviales collectés via le point de rejet
externe n° 3, vers le réseau d'assainissement inter-communal.

Le périmstre de I'étude englobe le technicentre et les autres établissements de 'emprise SNCF (gare de triage, gare...)
compte tenu que les effluents de ces différentes entités sont collectés par le réseau d'assainissement inter-communal, via
un émissaire commun,

Selon le type de gestion envisagé (Infiltration, rejet dans un cours d'eau,....), I'étude démontre que les rejets permettent de
garantir le respect des objectifs de qualité associés au milieu récepteur considéré. Le cas échéant, elle définit et
dimensionne, les traitements nécessaires & prévoir avant rejet.

Les durées de retour des pluies retenues dans I'étude sont justifiées par I'exploitant.
Les solutions proposées sont assorties d'un échéancier de réalisation ainsi que d'une estimation des cofits.

Le cahier des charges de cette étude est transmis sous un délai de 3 mois & compter de la notification du présent
arrété, a l'inspection des installations classées ainsi qu'd la Direction Régionale et Interdépartementale de
I'Environnement et de I’Energie (DRIEE) Ile France dés lors qu’un rejet vers le domaine public fluvial est envisagé.

CHAPITRE 10.3 MISE EN RETENTION DU SITE

L’exploitant fournit au préfet, sous un délai d'un an a compter de la notification du présent arrété, une étude portant
sur la mise en rétention du site conformément a I’article 7.5.6 du présent arrété.

Cette étude est assortie d'une proposition d'échéancier de mise en place des solutions retenues.
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TITRE 11 - FORMULES EXECUTOIRES

CHAPITRE 11-1 NOTIFICATION ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de I’article R.512-39 du code de Penvironnement susvisé, un extrait du présent arrété
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie et mise 4 la disposition de toute
personne intéressée, sera affiché en mairie de TERGNIER pendant une durée minimum d’un mois.

Le maire fera connaitre, par procés-verbal adressé & la Direction départementale des territoires — Service de
l'environnement — Unité gestion des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement - ’accomplissement de
cette formalité. Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site 4 la diligence du Technicentre de
Tergnier.

Un avis au public sera inséré par les soins de la Préfecture et aux frais de la société du Technicentre de Tergnier dans deux
journaux locaux diffusés dans tout le département et publié sur le site Internet de la Préfecture

CHAPITRE 11-2 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.
Il ne peut étre déféré qu'au Tribunal administratif d'Amiens, 14, rue Lemerchier, 80011 AMIENS CEDEX 1 :

- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de I'installation présente pour les intéréts mentionnés aux articles
L.211-1 et L.511-1 du code de I'environnement dans un délai d'un an 2 compter de la publication ou de l'affichage de ces
décisions ;

- par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois 3 compter de la date a laquelle la décision leur a été
notifiée.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris 4 bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement a l'affichage ou & la publication de l'acte portant autorisation ou enregistrement de cette
installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété & la juridiction
administrative.

CHAPITRE 11-3 EXECUTION

Le secrétaire général de la préfecture de I’ Aisne, le directeur départemental des territoires de I'Aisne, le directeur régional
de I’environnement, de I’aménagement et du logement de Picardie et l'inspecteur de I’environnement sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de I’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée 3 I’exploitant ainsi qu'au
. maire de TERGNIER,

0 4 SEP. 2014

Pour le Préfet
&t par délégation
Le Secrétaire Géndral,

L] ]

FAIT a LAON, le

Bachjr BA KHTy
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ANNEXE 1 : POINTS DE REJET
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lo Préfat
@t par délégation
Lo Secrétaire Gonaral,

04 SEP, 2014 <’

Bachir BAKHT




