FM FRANCE SAS - EPAUX-BEZU DDAE 2014 v2

Résumé non technique de I'étude d'impact

La plate-forme de la société FM France SAS est située sur la zone d'intérét départemental
ZID de I'Omois sur la commune d'Epaux-Bézu dans le département de PAISNE.
Actuellement, la société exploite une plateforme dotée de six cellules destinées au stockage
de produits de consommation courante. FM FRANCE SAS envisage l'extension de sa
plateforme de quatre cellules d’'une superficie de 20 431m?>.

L'installation est sise sur la section cadastrale :

-ZR 61: 133 589 m?

Soit un ensemble de 133 589 m?au total.

Ses coordonnées Lambert Il étendu sont X = 676,673 km ; Y = 2 454,377 km.
Le village d’'Epaux-Bézu est situé a environ 3,350 kilométres au nord du site.

Les habitations les plus proches se trouvent a plus de 200 métres des limites de propriété du
site.

Le terrain d’emprise de la plate-forme FM FRANCE SAS est situé a I'Est du Bassin Parisien
sur le versant Nord de la vallée du Clignon qui est structuré par les Argiles Vertes de
Romainville résiduelles et les Marnes Supragypseuses Ludiennes.

Le sous-sol du site est constitué par :

- une couche de recouvrements d'origine limoneuse;
- des Colluvions ;

- une formation de Romainville ;

- et de Marnes Supragypseuses.

Les cours d’eau les plus proches sont :

- Le Clignon qui traverse la ville d'Epaux-Bézu au Nord-Ouest & plus d'3,5 km des
limites du terrain et qui traverse Bézuet a environ 1 km au Nord-Est du terrain,

- L'Ourcqg qui longe Breny a environ 11km au Nord du terrain,

- La Marne qui traverse Chateau-Thierry au Sud du terrain a environ 4,70 km,

- Le Ru de Brasles a environ 1,5 km au Sud-Est du terrain,

- Le Ru de Bascon a environ 3,3 au Sud-Ouest du terrain.

La commune d'Epaux-Bézu est située en zone inondable et a fait I'objet de trois arrétés de

catastrophe naturelle entre 1998 et 2000 mais le site FM France SAS n’est pas situé en zone
inondable.

La région d'Epaux-Bézu est soumise a un climat océanique. La température moyenne
annuelle est de 10,2 °C et les précipitations sont en moyenne peu abondantes avec une

hauteur moyenne annuelle d’environ 618 mm. Les vents dominants sont de secteur Sud-
Ouest.
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Les sites archéologiques, les monuments historiques et les zones floristiques et faunistiques
sont éloignés du site. De ce fait, aucune influence n'intervient sur le site FM FRANCE SAS.

Le terrain ne se trouve pas dans un périmétre de protection des points de captage d’eau de
la région.

La plateforme actuelle et son extension prévue sont une installation a vocation logistique qui
ne nécessite pas de consommation d'eau a des fins industrielles et qui ne génére aucun
rejet d'eau de process. De méme, il n'y a aucun rejet gazeux de process dans I'atmosphére.

Les aires de circulation ainsi que les parkings sont imperméabilisés. Le réseau de collecte
des eaux pluviales est équipé d'un séparateur a hydrocarbures.

La zone d’activité dispose d'un réseau étanche de collecte des eaux usées, auquel sont
raccordées les installations de la société FM FRANCE SAS.

Les seuls impacts générés par linstallation en fonctionnement normal sont liés au trafic des
camions de livraison. Le flux des camions entrants et sortants engendré par cette extension
est de 66 véhicules par jour. La majorité des mouvements de circulation des véhicules a lieu
en période diurne.

La proximité de voies de communication a fort débit de véhicules telles que I'autoroute A4 et
la route départementale RD1 ou la ligne SNCF de TGV Est font que I'impact des activités du
site, en terme de nuisances sonores et d'émissions de gaz polluants, est limité par rapport a
la situation initiale.

La société FM FRANCE SAS génére les déchets suivants : déchets banals de bureau et
dechets assimilables aux ordures, déchets alimentaires générés par le réfectoire, déchets en
mélange liés au nettoyage des entrepdts, cartons, déchets d'emballage plastiques, palettes
non réutilisables, boue et huile des séparateurs d’hydrocarbures, acide usé et de lavage des
batteries. Les déchets sont stockes et traités par des sociétés spécialisées.
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RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE DE DANGERS

FM France SAS exploite actuellement une plate-forme logistique sur la zone
d’Intérét départementale (ZID) de I'Omois. L’exploitation est soumise a la

réglementation relative aux Installations Classées’ (IC) au titre du régime
d’Autorisation avec Servitude d'utilité publique (SEVESO seuil haut). Cette plate-
forme est dévolue au stockage :

- de produits courants tels que polyméres, produits alimentaires, charbon
et autres produits courants « combustibles » ;

- de produits toxiques et trés toxiques ;
- de produits dangereux pour I'environnement ;
- d'engrais ;
- d’acides et de bases ;
- de générateurs d’'aérosols ;
- de liquides et solides inflammables ;
- de comburants.
Suite a I'extension prévue de la plate-forme, la société FM LOGISTIC va déposer

un nouveau Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE). La présente
étude de dangers fait partie intégrante de ce dossier.

Les dangers présentés par les installations objets de la présente étude sont
essentiellement liés au caractére combustible des produits. Le principal
phénomeéne dangereux est donc l'incendie.

Les accidents majeurs identifiés dans I'étude de dangers sont :
- lincendie généralisé d’'une cellule de produits courants,

l'incendie généralisé d’une cellule de produits inflammables,

1

l'incendie généralisé d’une cellule de produits aérosols,

Fincendie généralisé d’une cellule contenant des produits toxiques ou
dangereux pour I'environnement,

- lincendie généralisé des ilots de stockage extérieur de palettes,
- la propagation d'un incendie a plusieurs cellules de stockage.

Les mesures de sécurité, de prévention et d’intervention, qui permettent de
maitriser ces risques, ont été identifiées de maniére systématique. La prévention
des risques repose sur des mesures organisationnelles telles que la formation et
les consignes générales de sécurité. La protection et Fintervention s’appuient
notamment sur des systémes de détection, sur l'intervention des opérateurs, sur le
systéme sprinkler des cellules, sur la présence de murs REl 120 ou d’écran
thermique (paroi REl 120 agrémentée de portes de quai) et sur les moyens
mobiles de lutte contre l'incendie.

1 Titre 1°" du Livre V du code de I'environnement
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La modelisation des scénarios d’accidents identifiés a permis de définir les zones
correspondant a différents seuils d'effet du phénoméne redouté sur les enjeux
vulnérables proches du site.

Au vu des différents éléments apportés aprés I'étude de dangers, il est entendu
que les modélisations n’ont révélé aucun accident majeur potentiel. En effet, FM
Logistic a mis en place des mesures de maitrise des risques permettant de
contenir 'ensemble des effets thermiques sur le site. La cinétique des accidents
est de type rapide. En outre, aucun seuil d'effet toxique significatif n’est atteint au
sol pour les scénarios considérés. Ces résultats donnent lieu a la grille de
« Mesure de Maitrise des Risques » suivante.

Probabilité d’occurrence
(sens croissant de E vers A)

Gravité des conséquences sur les
personnes exposées au risque

Désastreux

Catastrophique

Important

Incendie
Sérieux EOa, E7b| dela
cellule 2

Modéré

Les scénarios susceptibles de générer des effets hors du site sont :
* [incendie de la cellule 2 seule,
* |a propagation d’un incendie de la cellule Oa vers la cellule 3 (EQa),
¢ la propagation d’un incendie de la cellule 7 vers 8 et 5a (E7b).

Concernant la pollution sur I'environnement, I'impact direct sur les personnes n'est
pas quantifiable. La gravité a été évaluée de maniére qualitative. Les
conséquences factuelles envisageables pour une pollution de courte durée
seraient restreintes. L'effet principal serait alors une pollution restreinte du sol et
du sous sol. Les conséquences seraient aggravées pour une pollution longue.

Au vu des résultats de cette étude, I'industriel considére que les risques
d’accidents majeurs sur son site d’Epaux-Bezu sont donc maitrisés.

La cartographie des distances d'effets des scénarios de propagation d’'incendie
est présentée sur la Figure 1.
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Propagation d’incendie de 4c vers 4a et 4d
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Propagation d’incendie de 5a vers 8 et 7
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Propagation d’'incendie de 6 vers 4a et 7
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Propagation d’incendie de 7 vers 5 et 5a
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Propagation d'incendie de 7 vers 6 et 5
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Propagation d’'incendie de 8 vers 7

Figure 1 : Cartographie des distances d’effets des scénarios de propagation
d’incendie

La cartographie des distances d’effets thermiques associées aux scénarios
d’incendie des cellules seules est présentée sur la Figure 2.
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Figure 2 : Distances d’effets thermiques associées a l'incendie des cellules seules

Enfin, la cartographie des distances d'effets toxiques & 10 m (en rose) et 15 m (en
bleu ciel) de hauteur est présentée sur la Figure 3.
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Figure 3 : Cartographie des distances d’effets toxiques & 10 m et 15 m de hauteur.
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