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I.  Introduction

La vallée de la Marne est une région rurale vallonnée, constituée de terres agricoles (céréales,
vignes, etc.) et d'un important réseau hydrographique.

Cette région est régulicrement soumise a des phénoménes naturels d’inondations et de coulées de
boue qui peuvent étre parfois trés importants. Ces phénomenes peuvent en effet causer des dégats
importants dans les zones urbanisées, et occasionnellement menacer les vies humaines.

L’existence de ce risque pour les personnes, les biens et les activités, a mis en évidence la nécessité
de mettre en ceuvre une véritable politique de prévention des risques qui permette de mieux prendre
en compte, au sein des politiques d’aménagement et de gestion du territoire, les phénomeénes
naturels susceptibles de survenir.

C’est dans ce cadre que s’inscrit 1’élaboration du plan de prévention du risque inondations et
coulées de boue (PPRicb) sur la commune de Nogent I'Artaud, prescrit le 6 décembre 2004 par
arrété préfectoral.

La présente notice expose I’ensemble des éléments utiles a la compréhension de la démarche
globale de gestion des inondations et des coulées de boue appliquée a ladite commune : elle est
organisée en plusieurs parties qui traitent successivement de la politique générale des Plans de
Prévention des Risques (PPR), de l'objet et du contenu du présent PPR et de la procédure associée,
de la description du secteur géographique concerné, de la nature des phénomeénes naturels présents,
de ]a méthodologie employée et des dispositions retenues pour le réglement.

Les textes législatifs confient & 1’Etat la responsabilité de réglementer les zones a risques afin
d’atteindre des objectifs de prévention, en fixant des mesures réglementaires adaptées aux différents
niveaux des risques.

Le PPR inondations et coulées de boue constitue le document final regroupant ces mesures.
Ainsi, pour chaque zone concernée par le PPR inondations et coulées de boue correspond :
> Un niveau de risque d’inondations et/ou de coulées de boue déterminé,
» Un niveau d’urbanisation déterminé,
> Des régles de construction déterminées afin de respecter les objectifs de prévention.

Les principaux termes et sigles utilisés dans le document figurent en annexe de la présente notice.
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II. La politique de prévention des risques
IL.1. Cadre réglementaire des PPR

La loi du 13 juillet 1982, relative a I'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, a
institué un systeéme d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. En paralléle, 1'Etat a
mis en ceuvre des Plans d'Exposition aux Risques (PER). Ces PER qui valent servitudes d'utilité
publique, sont annexés au Plan d'Occupation des Sols (POS), et déterminent les zones exposées aux
risques ou pouvant les aggraver ainsi que les mesures de prévention a y mettre en ceuvre par les
proprietaires, les collectivités ou les établissements publics.

La Joi sur I'eau du 3 janvier 1992 a notamment institué de nouveaux outils de planification (les
Schémas d'Aménagement et de Gestion des FEaux (SAGE), les zonages communaux
d'assainissement) et de contréle des opérations pouvant avoir des incidences sur le régime ou le
mode d'écoulement des eaux (régimes d'autorisation ou de déclaration définis dans le décret du 17
juillet 2006). Elle a par ailleurs ¢largi les possibilités d'intervention des collectivités locales pour
assurer la maitrise des eaux pluviales et la défense contre les inondations.

La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de I'environnement a substitué aux
anciens outils de prévention des risques (PER, plans des surfaces submersibles, périmétres a
risques, art. R.111-3 du code de l'urbanisme) les Plans de Prévention des Risques (PPR), mis en
ceuvre par les services de I'Etat.

La loi du 30 juillet 2003 relative 4 la prévention des risques technologiques et naturels et 3 la
réparation des dommages renforce le devoir de mémoire et ’information de la population. Elle
¢tend le champ d’intervention des fonds Barnier au financement des travaux prescrits par les PPR.
Elle permet instauration de servitudes d’utilité publique de prévention et de protection.

L’arrété du 4 aolit 2003 modifie le code des assurances en établissant une modulation de la
franchise s’il y a plus de 2 arrétés de catastrophes naturelles en moins de 5 ans sur une commune
(par rapport a un risque donné). La prescription d’un PPR annule ces dispositions, a condition que
ce dernier soit approuvé dans un délai de 4 ans (article A.125-1).

Le décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif 4 I’information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs.

La loi portant engagement national pour I'environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2,
qui a notamment élargi le champ d'intervention du fond Barnier aux crues i montée rapide et de
submersion ainsi qu'aux risques sismiques, a créé une procédure simplifiée de modification de PPR
approuves sans consultation officielle ni enquéte publique, a défini une procédure de révision de
PPR avec consultation officielle et enquéte publique, a réformé I'enquéte publique et a ajouté la
possibilite¢ d'une concertation préalable a I'enquéte publique.

L'ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 a créé la partie législative du code de la sécurité
intérieure qui fait référence a I'information des citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont
soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent
(articles L.731-1 a L.731-3).

Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 modifié¢ par le Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013, qui
précise que I’¢valuation de certains plans et documents ayant une incidence sur I’environnement
n'est pas applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour
lesquels I’avis d’enquéte publique ou de mise a disposition du public a été publié au 2 janvier 2013,
ni aux chartes des parcs naturels régionaux dont 1’élaboration ou la révision a été prescrite a cette
méme date, ni aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en
application des articles R. 515-40 et R. 562-1 du code de I'environnement ou de l'article L. 174-5 du
code minier. Le présent PPR n’est donc pas soumis a évaluation environnementale.
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Le décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, relatif aux parties réglementaires du code de la
sécurit€ intérieure, définit les modalités d'élaboration des Plan Communaux de Sauvegarde (PCS).

L’essentiel des dispositions législatives relatives aux risques est repris par le code de
I’Environnement aux articles L. 125-2, L. 125-5, L. 561-1 et suivants.

IL.2. Portée juridique des PPR

Le PPR est un document d'urbanisme. 11 vaut servitude d’utilité publique une fois approuveé. A ce
titre, il doit &tre annex¢ par arrété de la collectivité compétente aux documents d'urbanisme (Plan
Local d’Urbanisme (PLU), Plan d'Occupation des Sols (POS)) dans un délai de trois mois a
compter de la date d’effet du PPR (soit 4 I’issue de la derniére des mesures de publicité de son
approbation) conformément aux articles L. 126-1 et R. 126-1 du code de Purbanisme. A défaut, le
préfet se substitue au maire et dispose alors d’un délai d’un an. Dans tous les cas, les documents
d’urbanisme devront étre rendus cohérents avec les dispositions du PPR lors de la premiére révision
suivant I’annexion.

Conformément 2 l'article R. 562-5 du code de I'environnement, le PPR n’interdit pas les travaux
d’entretien et de gestion courants des batiments implantés antérieurement a son approbation, sauf
s’ils augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent a une augmentation notable de la
population exposée. Les prescriptions du PPR concernent les biens existants antéricurement 2 la
publication de I’acte I’approuvant et ne portent que sur des aménagements limités, liés avant tout &
la sécurité publique. Le colt de ces prescriptions reste inférieur au seuil fixé par l'article R. 562-5
du code de I'environnement (seuil de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés a la
date d’approbation du plan).

Conformement a I'article R. 562-5 du code de I'environnement, les prescriptions sur les biens
existants devront étre exécutées dans un délai de 5 ans aprés approbation du PPR.

L'article L. 562-5 du code de ’environnement précise que, le fait de construire ou d’aménager un
terrain dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les conditions de
réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan, est puni par des peines prévues a
Particle L. 480-4 du code de Purbanisme.

Enfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres
liés aux catastrophes naturelles peuvent étre modifiées.

Le PPR est le seul document réglementaire spécifique aux risques naturels. Il s’articule avec les
moyens de droit commun du code de I’urbanisme.

La mise en ceuvre du PPR ne dispense pas les personnes publiques responsables de 1’élaboration
des documents d’urbanisme et de la délivrance des autorisations du sol, de recourir aux dispositions
de droit commun du code de I’urbanisme, notamment pour les phénoménes non pris en compte par
le présent PPR (mouvements de terrain...), ou les phénoménes de méme type survenus
postérieurement a son approbation.

Le PPR pourra étre révisé selon la méme procédure que son élaboration initiale, conformément aux
dispositions de I'article R. 562-10 du code de I'environnement. Lorsque la révision n’est que
partielle, les consultations et 1’enquéte publique ne sont effectuées que dans les communes
concernées par les modifications.

Le PPR pourra ¢galement étre modifié 4 condition que la modification envisagée ne porte pas
atteinte a I'économie générale du plan, conformément a l'article R.562-10-1 du code de
I'environnement. La procédure de modification peut notamment étre utilisée pour rectifier une
erreur matérielle, pour modifier un élément mineur du réglement ou de la note de présentation, ou
pour modifier les documents graphiques délimitant les zones pour prendre en compte un
changement dans les circonstances de fait.

Enfin, 1e PPR ne vaut que pour le risque pour lequel il est prescrit.
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IL.3. Articulation avec les autres documents d'urbanisme

Principe Général :

Les documents d'urbanisme doivent prendre en considération l'existence des risques (article
R. 123-11 du code de I'urbanisme).

=> 1'Etat doit afficher les risques et les communes ont le devoir de prendre en considération
I'existence des risques naturels sur leur territoire, notamment lors de I'élaboration de documents
d'urbanisme et de I'examen des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation des sols.

Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit étre annex¢, par arrété de la collectivité
competente aux documents d'urbanisme (PLU, POS, etc). Dans tous les cas, les documents
d’urbanisme devront étre rendus cohérents avec les dispositions du PPR.

IL4.  Assurances et catastrophes naturelles

La loi du 13 juillet 1982 instaure ’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles. Cette
indemnisation est basée sur la valeur du patrimoine assuré et non sur le degré d’exposition aux
risques. N

La franchise est modulée en fonction du nombre d’arrétés de reconnaissance de catastrophes
naturelles de moins de 5 ans pris sur la commune concernée (article A.125-1 du code des
assurances). La franchise est multipliée par 2 a partir du 3éme arrété, par 3 pour le 4¢me, par 4
pour le 5¢me et suivants. La modulation cesse si un PPR est prescrit sur la commune pour le risque
considéré, et reprend si ce PPR n’est pas approuvé dans un délai de 4 ans apreés prescription.

Les assurances ne prennent en compte les dégits des catastrophes naturelles que lorsque les
particuliers ont respecté les prescriptions du PPR approuvé dans les délais requis (5 ans aprés
approbation).

ILS. Information des acquéreurs et locataires

L'obligation est issue du décret n°2005-134 du 15 février 2005. Cette obligation s'applique dans
chacune des communes dont la liste est arrétée par le préfet du département, pour les biens
immobiliers bétis ou non batis situés dans le périmétre d'un PPR naturel ou technologique, prescrit
ou approuvé.

Aux termes des articles L. 125-5 et R. 125-23 3 27 du code de I'environnement, les acquéreurs
ou locataires de biens immobiliers, de toute nature, doivent étre informés par le vendeur ou le
bailleur, qu'il s'agisse ou non d'un professionnel de I'immobilier, de I'existence des risques auxquels
ce bien est exposé.

Depuis le ler juin 2006 : Un état des risques établi directement par le vendeur ou le bailleur
doit €tre annex¢ a tout type de contrat de location, de réservation pour une vente ou de promesse de
vente, que le bien soit bati ou non. Cet état doit étre établi moins de 6 mois avant la date de
conclusion de ce contrat.

Pour chaque commune concernée, le préfet du département arréte Ia liste des documents disponibles
auxquels le bailleur ou le vendeur peut se référer. En particulier, le Dossier Départemental sur les
Risques Majeurs (DDRM) et le Porté 4 Connaissance (PAC), sont consultables a :
> lapréfecture ;
la sous-préfecture ;
la Direction Départementale des Territoires (DDT) ;
la chambre des notaires ;
la mairie.

Y V VvV Vv

PPRicb de Nogent I'Artaud — Notice de présentation 7




I1.6. Plans et documents a2 mettre en ccuvre dans le cadre de la
protection des populations

11.6.a. Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Le PCS, prévu par I'article L.731-3 du code de la sécurité intérieure est élaboré a l'initiative du
maire pour informer et protéger la population en fonction des risques naturels connus.

Il est obligatoire pour les communes dotées d'un Plan de Prévention des Risques Naturels
prévisibles approuvé (PPR) ou comprises dans le champ d'application d'un Plan Particulier
d'Intervention (PPI).

Le PCS doit étre établi dans les deux ans qui suivent I'approbation du PPR. Les articles R.731-1 et
suivants du code de la sécurité intérieure précisent que le PCS doit recenser, analyser les risques
connus de la commune et fixer son organisation.

Le PCS compléte le dispositif ORSEC et il est adapté aux moyens dont dispose la commune. Afin
d'aider & I'élaboration de ce document, un modéle de PCS et de DICRIM ( inclure dans le PCS)
est disponible sur le site internet de la préfecture de 'Aisne.

11.6.b. Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM)

Le DICRIM est etabli par le Maire. Il est destiné & informer la population sur les risques naturels et
technologiques affectant le territoire communal ainsi que sur les consignes de sécurité devant étre
mises en ceuvre en cas de réalisation du risque.
A ce titre, il se doit d’étre clair et pédagogique.
Les risques dits « majeurs », pris en compte dans les DICRIM, correspondent :
- aux risques naturels : avalanche, feu de forét, inondation, mouvement de terrain, cyclone,
tempéte, s¢isme et éruption volcanique ;
aux risques technologiques : d'origine anthropique, ils regroupent les risques industriels,
nucléaire, biologique, rupture de barrage... ; .
- aux risques de transports collectifs (personnes, matiéres dangereuses) dont les enjeux varient
en fonction de I'endroit ou se développe I'accident.

Le DICRIM décrit les risques présents sur la commune et leurs conséquences prévisibles pour les
personnes, les biens et I'environnement, ainsi que :
- les moyens dont dispose la commune ;

» I’exposé des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde répondant a ces risques
et notamment celles prises dans le cadre des pouvoirs de police du Maire ;

- la conduite a tenir et les consignes de sécurité & suivre selon les risques.

1l doit decrire succinctement ces risques, avec des cartes au 1/25000, en précisant les secteurs de la
commune les plus concernés (zones inondables, cavités souterraines ...). Pour chaque risque, il faut
définir a I'aide de pictogrammes complétés par un petit texte, les bons réflexes & mettre en ceuvre
par la population en cas de crise.

La realisation du DICRIM et son édition sont a la charge de la commune.
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HI. Objet et contenu du présent PPR

III.1. Contenu du PPR

Le PPR prescrit le 6 décembre 2004 par arrété préfectoral concerne la commune de Nogent
I'Artaud.

Conformément & I'article R. 562-3 du code de I'environnement, le PPR comprend :

>
»
>

Une notice de présentation ;
Un plan de zonage réglementaire ;
Un réglement,

Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation 2 :

>

>

Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ot, quels que soient
les aménagements réalisés, la sécurité des personnes et des biens ne peut étre garantie
intégralement, et les limiter dans les autres zones inondables ;

Préserver les capacités d'écoulement des eaux pour ne pas aggraver les risques pour les
zones situées en amont ou en aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement
ou remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement
urbanisés ; _ .

Identifier les secteurs qui, sans étre exposés directement aux risques, peuvent contribuer a
minimiser les phénomeénes.

A ce titre, les mesures de prévention définies dans le réglement sont destinées notamment & limiter
les dommages sur les activités et les biens existants ainsi qu’d éviter un accroissement des
dommages dans le futur, Ces mesures consistent :

»

Soit en des interdictions relatives a IPoccupation des sols, afin de ne pas augmenter (ou

créer) la vulnérabilité des biens et des personnes, et préserver les espaces limitant les risques

- et encore indemnes de toute urbanisation ;

Soit en des mesures destinées & minimiser les dommages,

IIL2. La procédilre réglémenti\iré d'é'laboration

La procédure d'élaboration d'un PPR se déroule en plusieurs étapes !

1.

Lo W

-

© %N o

Prescription d'un PPR, aprés plusieurs arrétés de reconnaissance de catastrophes naturelles
du méme type, par arrété préfectoral ; :

Btude du risque sur le territoire conéerné ;
Elaboration du projet de PPR ; _
Concertation avec les communes et modification éventuelle du projet ;

Consultation réglementaire (consultation du conseil municipal et organismes obligatoires) et
modification éventuelle du projet ; R

Enquéte publique et modification éventuelle du projet ;
Approbation du PPR par arrété préfectoral ;
Publicité, affichage et mise & disposition du public ;
Annexion aux documents d'urbanisme.
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IV. Le périmétre d'étude PP———
IV.1. Présentation

Le secteur d'étude comprend le territoire communal
de Nogent I'Artaud. Cette commune est rattachée 2
’arrondissement de Chateau-Thierry. Elle se situe au
Sud du département de I'Aisne & 90 km su Sud de
Laon et & 87 km de I'Est de Paris.

La commune de Nogent 'Artaud s'étend sur 23,99
km® et compte 2137 habitants (population 1égale
2010, source INSEE).

o34 O]
Coraie EUFR
Dosbaca TABTEAISTEEPAIOUENT LuaHTA L et

IV.2. Description paysagére

La commune de Nogent I'Artaud se distingue du paysage viticole typique de la Vallée de la Marne,
dans la mesure o elle ne présente pas les caractéristiques habituelles, propres aux trois étapes de
vegétation liées au relief : la plaine inondable de la vallée occupée par les cultures céréaliéres, le
coteau planté de vignes, le plateau couvert de foréts.

Au contraire, Nogent I'Artaud doit sa spécificité a sa situation particuliére : au confluent de la
Marne et du ru du Vergis, clle a pu bénéficier d'un site plus élargi et favorable a la construction.

Par ailleurs, les vignes n'y sont pas trés présentes, car la zone d'Appellation Champagne y est trés
succincte.

Les nombreux cours d’eau qui sillonnent le plateau y ont creusé depuis longtemps des vallons
encaissés,
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Le paysage est constitué de deux vallées et de deux plateaux qui les dominent. Les plateaux sont
occupés par des vastes zones de polyculture a prédominance céréaliére et sur le plateau Est de bois.
Les pentes sont occupées en majorité par les massifs boisés. IIs sont aux nombres de 4 sur la
commune (le bois de la Haute Borne, le bois du Tartre, I'ensemble bois des Dames et bois du
Hochet et une partie de la Grande forét),

A noter, le massif forestier de la Grande Forét, & cheval sur les communes de la Chapelle-sur-
Chézy, Nogent 1'Artaud et Vieils-Maisons constitue une Z.N.LE.F.F. (Zone Naturelle d’Intérét
Ecologique, Faunistique et Floristique). De méme que les bois du Hochet, des Dames et de la
Haute-Borne,

L'urbanisation se concentre essentiellement dans le bourg au Nord de la commune mais aussi dans
trois hameaux : la Ferroterie, le Mesnil-Haut et Cherost. A ceci s'ajoutent quelques fermes
éparpillées sur tout le territoire.

IV.3. Description topographique et hydrographique

La topographie du périmétre d'étude se caractérise par plusieurs ensembles bien distincts : des
plateaux, des versants de vallée & fortes pentes et des vallées drainées par des rus.

Les altitudes varient entre 57 m et 222 m NGF (dénivelé : 164 m).
Les vallées sont orientées perpendiculairement l'une par rapport a l'autre :

- La vallée de la Marne, orientée Est-Ouest. Au-dessus du fond plat de la vallée, le calcaire
forme un talus raide. La vallée y est plus resserrée qu'en amont de Chateau-Thierry.

+ La vallée du ru de Vergis, affluent de la Marne, définit 'axe principal de la commune de
direction Nord-Sud : vallée étroite et encaissée qui forme par endroit de petites plaines.

Les plateaux appartiennent au plateau de Brie :

«  Le plateau Ouest est traversé par le ravin du « ru Jean » et le ru « des Houches » qui traverse
l'agglomération pour rejoindre la Marne.
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»  Le plateau Est est entaillé par le ravin du ru « du bois Hochet » qui rejoint le ru du Vergis au
point bas identifié par le hameau « la Charnois ».

1V.4. Description hydrographique

Le réseau hydrographique est constitué par la Marne, une riviére exogéne (coulant sur plusieurs
types de régions géographiques) qui prend sa source au Plateau de Langres. Elle traverse la plaine
champenoise ot elle se charge des eaux de la nappe de la craie, Son débit moyen est de 70 m*/sec,
en raison de l'imperméabilité des terrains de I'amont de son bassin versant, ainsi que des forts
coefficients de ruissellement du plateau de Brie, sans doute aggraves par un important recours au
drainage.

Le périmetre d'étude comporte plusieurs rus :

» leru de Vergis venant de la vallée du ru du Vergis, qui coule selon un axe sud-nord. Il prend
sa source au sud-est du département dans le bois «La Grande Forét » sur la commune
limitrophe. 11 est alimenté par plusieurs rus issus des versants de la vallée dont notamment le
ru Jean et le ru du bois Hochet, 11 se jette dans la Marne, '

» Leru de Jean, prenant sa source au sud du bois de Nogent, entre les hameaux « Le Mesnil »
etlo « Le Mesnil Haut», e .

* le ru du bois Hochet, formé des écoulements de surface du plateau environnant de la
commune 4 'Bst de Nogent I'Artaud _ S

» leru des Houches, qui prend sa source au sud de I’agglomération de Nogent I'Artaud et qui
se jette dans la Marne. ,

*  Les eaux de ruissellement sont collectées par plusieurs petits rus de régime temporaire,
descendant les plateaux, suivant la ligne de plus grande pente et se dirigeant vers les rus
cités ci-dessus et la Marne. '

Bien que totalement étrar.iger a ce réseau hydrographique local, il convient de signaler l'aqueduc de
la Dhuys, alimentant l'agglomération parisienne et traversant la commune de Nogent I'Artaud.
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IV.5. Description Pluviométrique

LE CLIMAT DANS L°AISNE (R METEO FRAN
Nonnales de températures et de précipitations Quelques records depuis 1947 & Saint-Quentin-Roupy
a Saint-0uentin-Roupy

Température la plus basss -26°C
Jour e plus froid 17/01/1985
Année la plus froide 1963
Température la pius élavée 366 °C
Jour le plus chaud 28/06/47
Année ia plus chauds 1994
Hauteur maximale de pluie en 24h 76,6 mm
Vitesse maximale du vent 180 kmih
Preciplations Année la plus séche 1853
O Ui FEL AR AR, U KN JUL AGUT SEPT. OCT NOY. DG Année la plus pluvieuse 1981
sur la période 1971/2000

Les données pluviométriques sont issues des enregistrements réalisés par Météo France de 1971 a
2000 par le poste pluviométrique de Saint-Quentin. Dans I'Aisne, les précipitations annuelles sont
en moyenne de 600 mm, avec une médiane de 615 mm permettant de conclure qu’il y a autant
d’années avec une pluviométrie supérieure que d’années a pluviométrie inférieure & cette valeur.
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La répartition mensuelle moyenne des pluies se caractérise par une distribution bi-modale, avec un
maximum en décembre (environ 65 mm) et un second pic en juin (68 mm),

Le périmétre d'étude est soumis 3 un climat de type tempéré océanique avec une influence
continentale sensible. Les précipitations moyennes annuelles sur le secteur d'étude sont de 700 mm,
Bien que les précipitations soient réparties réguli¢rement au cours de l'année, les pluies orageuses
de forte intensité sont le plus souvent responsables du déclenchement des phénoménes traités dans
le présent P.P.R. :

Les stations de Charly, Marigny-en-Orxois et Dammard nous renseignent sur les conditions
pluviométriques de la zone d’étude (source : Hydratec, Etude pour la protection contre les
inondations d'Epaux-Bézu et Buire, Syndicat Intercommunal pour le Curage et I'Entretien du
Clignon, aoiit 2001. Hydratec, Etude de restauration et de gestion de 1’Ordrimouille suite a la crue
du 9 juillet 2000, juillet 2001). ‘

Pluies décennales

Station Péﬁode d'obs‘evrvzil'ti.oﬁ B ‘Pll")' en mm | Observation
Dammard 1960-1988 | 46 bon
Marigny-en-Orxois » 1971 - 1989 41 bon N

Cumul de pluie lors de I’événement marquant du 9 juillet 2000

Postes Pluies du 6 au 9 juillet 2000 inclus (mm) Pluies du 9 juillet 2000
Dammard 87,2 21,4
Charly 92,5 11,6

V. Les phénoménes naturels présents

V.1. Le phénomeéne « inondations par débordement de ru »

Les débordements de rus concernent principalement les riviéres et ruisseaux en téte de bassin
versant. Ils résultent de phénomeénes plus brutaux (averses intenses localisées A caractére orageux)
associés généralement a une vallée étroite avec des versants a fortes pentes. Ils se déroulent le plus
souvent du printemps a l'automne, mais restent relativement imprévisibles, De plus, ces
phénomenes rapides (de l'ordre de plusieurs décimétres par heure) peuvent se produire et
disparaitre trés rapidement ; c'est pourquoi des mesures d'urgence sont parfois difficiles a4 mettre en
ceuvre (il n'existe aucun systéme d'alerte des crues). De ce fait, ces phénomeénes peuvent menacer
les vies et étre particuliérement ravageurs pour les biens. En outre, ils peuvent étre largement
accentués par une mauvaise maitrise des eaux pluviales dans les zones urbanisées.

V2. Le phénoméne « ruissellement et coulées de boue »

Les ruissellements et coulées de boue résultent d'événements meétéorologiques ponctuels de forte
intensité. Les terrains en pente et les talwegs peuvent alotrs devenir le théitre d'écoulements
imprévisibles et parfois destructeurs, Les ruissellements au niveau des plateaux demeurent aussi trés
importants. '

Compte tenu de ces éléments, les procédures de protection et d'évacuation sont difficiles & mettre en
ceuvre. Les personnes et les biens restent menacés, d'autant plus que l'absence de cours d'eau peut
conduire 4 une impression de sécurité,

L'intensité de ce phénoméne est directement lide 3/aux :
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I'abondance et I'intensité des précipitations ;

la nature du sol : plus le sol est sableux ou limoneux plus il sera emporté facilement par les
caux de ruissellement, un sol argileux libére peu de particules de sol mais peut faciliter un
ruissellement important ;

la pente (degré et longueur) ;
la topographie (les coulées de boue empruntent préférentiellement les fonds de vallons ou
talwegs) ;

I'importance du couvert végétal et & son stade de développement (plus le couvert végétal est
dense, plus I'écoulement sera faible) ;

I'imperméabilité de la voirie (plus la voirie sera imperméable, plus elle servira a véhiculer
les eaux) :

» productrice trés efficace de ruissellement ;

» collectrice guidant le ruissellement vers la commune.
la densit¢ du réseau de collecteurs du ruissellement, qufils soient anthropiques ou
topographiques ;
pratiques agricoles (un travail dans le sens de la pente accentue les phénomeénes...) ;

> ruissellement suivant le sens de travail du sol ;

> concentration dans les fonds de vallons peu marqués ;

» €rosion du sol le long des axes d’écoulement.
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VI. La méthodologie appliquée

Le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue a pour objet de préciser les
risques naturels et réglementer I'occupation du sol en conséquence :

« en établissant une cartographie des inondations et des axes de coulées de boue ;

» en définissant un zonage réglementaire de la vallée lié au degré d’exposition et a
I’occupation des sols.

Conformément aux dispositions du guide méthodologique du Ministére de I'aménagement du
territoire et de I'environnement, et du Ministére de I'équipement, des transports et du logement, la
priorité est accordée aux études qualitatives. L’établissement du PPR s’est appuyé essentiellement
sur 1”état des connaissances du moment.

La premiére €tape a consisté a recenser les données existantes 4 partir des dossiers de catastrophes
naturelles ainsi que celles que I'on peut récolter (rus, talwegs, etc) a partir de différentes cartes et
plans (JGN, orthophotoplans, etc).

La deuxiéme €étape a consisté a aller sur le terrain pour vérifier les données précédemment récoltées
(les aléas).

Les investigations complémentaires de terrain ont également permis de recenser les enjeux présents
sur la commune. Dans ce PPR, les enjeux ont été classés en quatre zones : zone d'habitat, zone
d'activites de loisirs et de plein air, zone d'activités économiques, zone d'espaces agricoles et
naturels.

La troisicme étape a consisté & établir une cartographie des aléas et des enjeux. A partir de ces
cartographies, un projet de zonage réglementaire issu du croisement entre les aléas et les enjeux a
été élaboré.

VI.1. La récolte de données

Avant d'entreprendre la démarche PPR, il a semblé fondamental de se constituer une base
documentaire fiable. La compréhension globale des phénoménes étudiés a nécessité un éclairage
¢largi prenant en compte I'ensemble du bassin versant. Les informations recueillies concernaient
aussi bien le pass¢ que le présent, les événements historiques (manifestations physiques des
phénomenes, conséquences en termes de dommages et de victimes), ainsi que 1'état actuel du milieu
naturel et de son environnement (climatologique, morphologique, hydraulique...) et les composantes
de l'occupation humaine (population, biens, activités).

VL1.a.  Analyse des événements passés par le biais du fond de dossier des
arrétés de reconnaissance de catastrophes naturelles :

1. Récapitulatif des événements pris en considération :

Phénomeénes Date de début|Date de fin| Date arrété| Date JO
Inondations et 09/04/1983 | 30/04/1983 | 16/05/1983 | 18/05/1983
coulées de boue
Inondations et 23/06/1983 | 26/06/1983 | 03/08/1983 | 05/08/1983
coulées de boue
Inondations et 01/09/1987 | 01/09/1987 | 15/10/1987 | 30/10/1987
coulées de boue
Inondations et 17/01/1995 | 05/02/1995 | 06/02/1995 | 08/02/1995
coulées de boue
Inondations et 18/05/1996 | 18/05/1996 | 04/07/1996 | 17/07/1996
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coulées de boue

Inondations, coulées de boue et

mouvements de terrain 25/12/1999 129/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999

Inondations et 02/07/2000 | 02/07/2000 | 25/10/2000 | 15/11/2000

coulées de boue

Inondations et 07/07/2000 | 07/07/2000 | 25/10/2000 | 15/11/2000

coulées de boue

Ces dossiers donnent des informations sur la date et la nature de I’événement, sur le chemin des
eaux (parfois description trés précise du phénomeéne) et la nature des dégats. En particulier, ces
informations permettent d'affirmer si le risque est supposé ou avéré.

2. Descriptif succinct des événements passés sur la commune & partir_des dossiers de
catastrophes naturelles : '

«  ¢vénement du 01/09/1987 : débordement du ru des Houches, Une centaine d'habitations ont
été touchées, notamment par déversement du flot du ru dans la grande rue, rue de la grande
montagne, place de la liberté, rue du crochet, rue Frnest Vallée, le chemin d'accés de
I'Ermitage, et les voiries privées de la résidence « les monts » et « la croix bourdon ». La
hauteur d'eau atteinte était de 0,60 métre (hotel restaurant le Strasbourg). Des commerces et
des batiments publiques ont été touchés (mairie, poste). Importants dégats de voirie et sur le
réseau ferré.

- ¢evénement du 17/01/1995 : débordement des rus de Vergis et Jean et de la riviére Marne.
Quelques habitations ont été inondées et endommagges, le camping municipal a été touché.
Quelques champs ont été inondés dans le secteur de la Charnoye.

événement du 18/05/1996 : coulées de boue et inondation. Quelques habitations touchées
par des coulées de boues (La Férotterie) et des dégits sur la voirie (chemin de la poste et
voie communale la chapelle-sur-Chezy 3 Basserelle). :

¢vénement du 02/07/2000 : inondation par ruissellement et coulées de boues, Plusieurs
habitations et biens agricoles ont été touchés notamment dans les hameaux (exemple : Le
Mesnil).

+  événement du 07/07/2000 : inondation par ruissellement. Environ vingt-cinq habitations ont
¢té touchées ainsi que des infrastructures de transports.

Pas d'information sur les autres événements survenus sur la commune.

Au vu des ¢léments cités ci-dessus, on peut se rendre compte que la plupart des événements
survenus sur la commune sont dus & des orages violents provoquant coulées de boue et mettant en
charge les différents rus jalonnant le territoire de l'étude, engendrant ainsi des dégits trés
importants, ‘ IR :

VLLb. Anaiyse du territoire A partir des calftes, plans et vues aériennes

En complément de la démarche précédente, le secteur a fait l'objet d'une analyse
hydrogéomorphologique théorique & l'aide de plusieurs cartes (IGN, des pentes), plans et vues
acriennes, confortée par de nombreuses visites sur le terrain ainsi que par une rencontre avec le
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maire de la commune de Nogent 1'Artaud le 29 octobre 2012.
Les différentes cartes (IGN, des pentes), plans et vues aériennes disponibles ont permis de :

- Délimiter le lit majeur ;
- Repérer les talwegs et les zones de concentration des eaux ;
+  Repérer les zones de fortes pentes o il existe un risque potentiel de ruissellement,

> Identifier les talwegs A partir des cartes IGN

Le mot talweg signifie littéralement « chemin de la vallée » en allemand. Il est I'équivalent de
I'expression « ligne de collecte des eaux ». C'est la ligne au fond d'une vallée, suivant laquelle se
dirigent les eaux.

Les axes de coulées de boue et d'écoulement des eaux (talwegs et fonds de vallons) ont été
identifiés par le biais des courbes de niveau des cartes IGN. Ils ont été conservés uniquement si la
visualisation sur le terrain confirmait un risque potentiel ou avéré pour les personnes et les biens
(talweg suffisamment prononcé par exemple).

>  Délimiter le lit majeur du ru

Il est trés important de pouvoir délimiter le lit majeur du ru pour réaliser le zonage réglementaire.
La récolte des données permet une premiére ébauche de délimitation. Cette ébauche est confirmée
par des visites sur le terrain.

Le lit mineur : le lit mineur est constitué par le lit ordinaire du cours d'eau, pour le débit d'étiage ou
pour les crues fréquentes (crues annuelles). Le lit mineur d’un cours d’eau est I’espace recouvert par
les eaux coulant a pleins bords avant débordement.

Le lit majeur : le lit majeur comprend les zones basses situées de part et d'autre du lit mineur, sur
une distance qui s'étend sur plusieurs métres.

=> Le lit majeur fait partie intégrante duru : en s'y implantant, on s'installe dans le ru lui-méme.

PPRicb de Nogent I'Artaud — Notice de présentation 18




» Repérer les zones de fortes pentes, zones de ruissellement potentiel

A partir de la carte des pentes, on repere les zones de ruissellement potentiel.

V1.2. Etude de terrain

Y

L'étude de terrain a consisté a se rendre dans la commune pour vérifier les données récoltées
précédemment (les aléas). Cette étape est trés importante, et de ce fait, plusieurs investigations de
terrain, complétées par les informations du maire, ont été nécessaires pour bien appréhender les
risques présents sur la commune de Nogent 1'Artaud.

Les études de terrain ont également permis de recenser les enjeux présents dans le périmétre
d'étude. Il a été distingué quatre types d'enjeux : habitat, activités de loisirs et de plein air, activités
économiques, espaces agricoles et naturels.

VI.3. Rencontre avec le maire de la commune

La DDT de I'Aisne a rencontré le maire de Nogent I'Artaud pour compléter les données récoltées a
l'aide des dossiers de catastrophe naturelle, des différentes cartes et des investigations de terrain.

Cette rencontre a permis de mieux identifier les risques présents sur la commune ainsi que les
secteurs soumis & ces risques en recueillant des informations complémentaires sur les événements
survenus.

V1.4. Cartographie
VIid.a. La carte des aléas

L'aléa se caractérise comme la manifestation d'un phénoméne naturel d'occurrence et d'intensité
définies pour une zone donnée.

La carte des aléas représente les deux phénomeénes avec différents niveaux d'aléas (faible, moyen et
fort).
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» Aléa inondation par débordement de ru

Dans la méthodologie des plans de prévention des risques, I'événement de référence a retenir pour
le zonage est, conventionnellement la plus forte crue connue et, dans le cas o celle-ci serait plus
faible qu’une crue de fréquence centennale, cette derniére. L’objectif est de localiser et de
hiérarchiser pour une crue de référence, différentes zones d’intensité de Paléa.

En théorie, les niveaux d'aléas (faible, moyen, fort) sont déterminés en fonction des paramétres de
I'inondation dont hauteur d’eau, vitesse de I’eau et durée de submersion.

Vitesse Faible Moyenne Forte
Hauteur (stockage) (écoulement) | (grand écoulement)
<0s0m - Moyeh

050m<H<Im | MO

H>1m

Compte tenu des données quantitatives a disposition pour ce secteur d’étude et I’absence de donnée
topographique fine et d’étude hydraulique, les niveaux d'aléas ont été qualifiés a partir des hauteurs
de submersion de la crue de référence lorsque celle-ci était connue, selon le tableau suivant ;

' Hauteur-d’eaus Aléac
' H<1-mg moyen-ou-faiblecs
" H>1-my fortct

En TI'absence de données sur les hauteurs de submersion de la crue de référence, les niveaux d'aléas
ont €té qualifiés en utilisant la délimitation du lit majeur du ru, comme suit (sauf cas particuliers) :

+  aléa fort : défini par le lit mineur ;
- aléa moyen & faible : défini par le lit majeur.

Les petits rus non permanents et figurant sur les fonds de plan IGN ont été, d’une maniére
schématique, associés & une "bande" d'inondation de 30 métres de large, considérée comme aléa
faible ou moyen.

> Aléa ruissellement et coulées de boue

Concernant le phénoméne inondation par ruissellements et coulées de boue, les niveaux d'aléas (faible,
moyen, fort) ont été déterminés en fonction des talwegs et des pentes des versants . L'aléa a été caractérisé
de la fagon suivante :

+ aléa fort : axes de coulées de boue (talweg) et pentes supérieures a 40 % ;
- aléamoyen : pentes comprises entre 5 % et 40 % ;
- aléa faible : pentes inférieures a 5 %.

VI4.b.  La carte des enjeux

La carte des enjeux recense les enjeux vulnérables.

Les enjeux vulnérables sont I'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'étre affectés par un
phénoméne naturel (chaque type de bien est plus ou moins résistant, donc a ’inverse vulnérable).

PPRicb de Nogent I'Artaud — Notice de présentation 20




Les enjeux ont été recensés de la fagon suivante ;
+ habitat ;
+ batiments administratifs ;
+  édifices religieux ;
- batiments industriels, agricoles ou & usage commercial ;
«  équipements sportifs ;
+ voies de circulation, chemins.

Les zones d’expansion des crues et les talwegs ou il serait inconvenu d’exposer de nouveaux biens
sont également & considérer comme étant des enjeux dans la mesure oll ces zones sont A préserver.

D’une maniere générale, et pour la suite des études, ces différents enjeux ont été classés en quatre
zones distinctes :

«  zone d’expansion des crues (débordement de ru) et talwegs ;

+ zone d’habitat ;

- zone d’activités économiques ;

- zone d’équipements sportifs de plein air.

Vi4.c. La carte de zonage réglementaire

Le risque est défini par la combinaison des aléas avec les enjeux vulnérables. De ce fait, 1a carte de
zonage réglementaire est issue du croisement de la carte des aléas et de la carte des enjeux.

Le zonage réglementaire propose une délimitation de zones dans lesquelles sont applicables des
interdictions, des prescriptions réglementaires homogenes, et/ou des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde. Ces zones sont définies sur des critéres de constructibilité ou d’usage
des sols.

Ceci conduit & considérer trois types de zones o s'applique un réglement particulier fixant des
interdictions et des autorisations :

«  les zones dites « rouges », qui demeurent inconstructibles sauf cas particuliers ;

« les zones dites « bleues » qui restent constructibles sous conditions ;

+ la zone blanche qui correspond au territoire n’appartenant pas,aux autres zones.

Parmi les trois zones, deux ont été identifiées comme étant directement exposées aux risques :
» Une zone « rouge » :

Elle inclut :

o les zones les plus exposées ou les inondations par débordement de ru, les
phénoménes de ruissellement et de coulées de boue sont redoutables en raison de
Purbanisation et de Iintensité de leurs paramétres physiques (phénoménes rapides,
hauteur d’eau importante, vitesse d*écoulement importante) ;

e les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau, qu'il est nécessaire
de préserver de toute urbanisation pour conserver les champs d’expansion naturelle

des crues.

Objectifs :

e preserver le champ d’expansion des crues et ne pas accroitre 1’exposition des
personnes et des biens ;
e permettre certains travaux sur le bati existant,
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» Une zone « bleue » :

Elle inclut les zones urbanisées inondables (par débordement de ru) ou exposées aux phénoménes |
de ruissellement et coulées de boue, sauf degré d’exposition exceptionnel. Elle est vulnérable mais '“
les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particuliéres. Ces zones

bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations prenant en

compte le risque.

Objectifs ¢

e ameénager en prenant en compte les risques ;
¢ maitriser I'urbanisation et diminuer la vulnérabilité des constructions existantes.

Et une zone non directement exposée :
» Une zone « blanche » :

Elle peut étre bétie ou non batie, et n’est pas considérée comme exposée aux phénoménes de
débordement de ru, de ruissellement et coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y
étre respectées, notamment au titre de sa proximité avec les autres zones. La zone blanche concerne
par défaut les terrains n’appartenant pas aux autres zones.
Objectifs :

* permettre le développement des agglomérations ;

* ameénager les secteurs non inondés en intégrant la gestion des eaux pluviales ;

* ne pas accroitre le risque inondation en aval ;

o limiter la vitesse de transfert des eaux pluviales,

De maniére générale, a chacune de ces zones :

« correspondent des occupations du sol et des usages particuliers ;
«  s'applique un réglement particulier fixant des interdictions et des autorisations.

Détermination du zonage réglementaire

Aléas .. . . .
Aléa inondation Aléa coulée de boue

Enjeux Fort Moyen / Faible | nul Fort Moyen | Faible / nul

Zones d’expansion des crues
ou axes naturels de coulées de puge foncé ohoe ol hie
boue (& préserver)

Zones d’habitat ou d'activités ;
¢conomiques autre qu'une ouge foncé ! bleu foncé ;
exploitation de carriére

Zones d’équipements sportifs ) . . _ .-
de plein air g 4
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VII. Présentation du réglement
VIL1. Principe et orientation du réglement

Chaque zone définie dans le zonage réglementaire est soumise a un réglement bien précis. Celui-ci
fixe des interdictions, des autorisations, des prescriptions et des recommandations,

Les dispositions instaurées par le réglement s’appuient particuliérement sur les orientations
suivantes (SDAGE) :

> Protéger les personnes et les biens ;

> Ne plus implanter dans les zones inondables et les axes d’écoulement des eaux, des activités
ou des constructions susceptibles de subir des dommages graves ou de générer de nouveaux
risques ;

> Assurer la cohérence des actions de prévention et de protection contre les inondations et les
phénoménes de coulées de boue A I’échelle du bassin versant,

VIL.2. Niveaux de référence

Dans le cadre de la prévention, les éventuels aménagements autorisés doivent prendre en compte
une cote de reference, jugée suffisante pour que les biens soient épargnés. Par exemple: « La
reconstruction apres sinistre d’un bétiment est autorisée & condition de caler le niveau du plancher
au-dessus du niveau de référence ». Ainsi, selon la zone ou I’on se trouve, le plancher devra étre
reconstruit 4 une hauteur minimale de 0,50 m au-dessus du terrain naturel (TN) pour l'aléa
inondation par débordement de ru et 0,30 m ou 0,50 m au-dessus du terrain naturel pour 1'aléa
ruissellement et coulées de boue.

La notion de terrain naturel est précisée dans le réglement.

VIL2.a. Pour les zones soumises au phénoméne d'inondation par
débordement de ru ‘ ’

Zone rouge foncé, niveau de référence : TN + 0,50 m

Zone bleu foncé, niveau de référence : TN + 0,50 m

VIL2.b. Pour les zones soumises au phénoméne de coulées de boue

Zone rouge clair, niveau de référence : TN + 0,50 m

Zone bleu clair, niveau de référence : TN + 0,30 m
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VIL3. Mesures de prévention recherchées

Obijectifs et exigences

Le libre écoulement des eaux est
assuré,

Préserver les champs d'expansion de
crue (par débordement de ru) et les
axes préférentiels de coulées de
boue.

Le développement des constructions
et des ouvrages est limité. Les
extensions d’habitations sont limitées

1a 20 m? sous conditions. Les

aménagements ne conduisent pas a
augmenter I’exposition aux risques
inondation et coulées de boue

Reconversion en zone d’habitat
interdite. Le changement d’activité
est permis.

Le fonctionnement hydraulique n’est
pas entravé.

Les aménagements doivent prendre

en compte le risque d'inondation. Les
planchers doivent étre construits au-
dessus de la cote de référence.

L’impact sur le ruissellement de
versant doit étre limité,

Les aménagements doivent prendre
en compte le risque de coulées de
boue. Les planchers doivent &tre
construits au-dessus de la cote de
référence.

Exposmon» Réglementation | Caractéristiques principales
WLl Zones naturelles d’expansion des
LI crues et zones de talwegs.
Zones d’habitat soumis 3 un aléa
fort (y compris commerces de
Zones ayant rOXImi(é)
Voiﬁzgggt?ugfi;femr Zopes d.’équipements sporti_fs de
lein air inondables ou soumis &
n aléa fort coulées de boue
Zones ones d’activités économiques
directement utres qu’une exploitation de
exposées arriére
aux risques
inondation et
coulées de
boue
Zones inondables, aléa moyen ou
Jfaible, & vocation urbaine, y
compris les activités
¢conomiques urbaines pouvant &
terme €tre reconverties en
habitat
Zones
Réglementées 1Zones d’habitat, d’activités
|¢conomiques autres qu’une
exploitation de carriére,
|d’ équipements sportifs de plein
air soumis au risque de coulées
de boue pour un aléa moyen ou
faible
Zone non
directement
CXPOSCC aux Zone non inondable par
TISques blanche débordement
inondation et
coulées de
boue

Se trouve effectivement hors
d’atteinte des risques inondation et
coulées de boue pour un phénomene
de référence. Dans le cas contraire,
y rattacher les dispositions visées
pour la zone de type bleue.

Maitriser tous dispositifs qui ne
pourraient qu’aggraver le risque dans
les zones directement exposées.
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VIII. Conclusion

Le plan de prévention des risques inondation et coulées de boue sur la commune de Nogent I'Artaud
est compose de la présente note de présentation, d’un réglement du zonage, et d’un document
graphique permettant de visualiser le zonage.

Des lors qu’il est approuvé, le PPR vaut servitude d’utilité publique. I s’applique & compter de la
fin de la derniere mesure de publicité suivant son approbation.

Ce PPR n’a pas pour ambition d’apporter une solution a tous les problémes posés par les
inondations et les coulées de boue. Il permet de délimiter les zones concernées par les risques et d’y
definir ou &’y prescrire des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Le PPR s’inscrit
dans une politique de développement durable.

Sa mise en ccuvre ne dispense pas les personnes publiques responsables de 1’élaboration des
documents d’urbanisme et de la délivrance des autorisations du sol de recourir aux dispositions de
droit commun du code de P'urbanisme, notamment pour les phénoménes non pris en compte par le
PPR, ou les phénoménes de méme type survenus postérieurement au PPR.

Par ailleurs, le PPR n’est pas un document figé, il peut étre révisé si besoin.

Enfin, il convient de rappeler que ce document est basé sur un événement d’occurrence centennale
estimée. Des phénoménes naturels d’ampleur supérieure demeurent possibles. Les enveloppes de
crue, les axes possibles de coulées de boue et les zones de ruissellement cartographiés ne doivent
pas &tre compris comme des limites au-dela desquelles on ne risque rien. Par conséquent, la
prudence reste de mise en marge des limites de zones a risques définies par le présent document.
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ANNEXE 1 : Liste des abréviations

DDT : Direction Départementale des Territoires (regroupement DDE + DDAF + quelques bureaux
de la préfecture)

DDAF : Direction Départementale de I'Agriculture et de 1a Forét devenue DDT
DDE : Direction Départementale de 'Equipement devenue DDT
DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs

DICRIM : Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs
ERP : Etablissement Recevant du Public

ICPE : Installation Classée Pour I'Environnement

IGN : Institut Géographique National

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
NGF : Nivellement Général de la France

PAC : Porté a Connaissance

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

PER : Plan d'Exposition aux Risques (devenu PPR)

PLU : Plan Local d'Urbanisme

POS : Plan d'Occupation des Sols

PPR : Plan de Prévention des Risques

PPRN : Plan de Prévention des Risques Naturels

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques

PR : unit¢ Prévention des Risques, appartenant a I'ancienne DDE puis a la DDT, chargée de
I'¢élaboration (études et suivi des procédures) des PPRN et des PPRT

SAGE : Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SDAGE : Schéma Directeur d'’Aménagement et de Gestion des Eaux
TN : Terrain Naturel




direction
départementale
de I'Equipement
Risne

50 houlevard de Lyon
62011 Laon cedex
téléphone :

032324 64 00
télécopie :

032324 64 01

mél : DDE-Risne
@equipement.gony.fy

ANNEXE 9
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=

Liberté - Bgalité » Fraternizé
IO T ganie - Tratermite
REPUBLIQUE FRANCAISE

PREFECTURE DE L’AISNE

ARRETE

prescrivant Iétablissement d’un plan de prévention
des risques d'inondations et de coulées de boue

sur la commune de Nogent-1’ Artaud

Le préfet de I’Aisne,
Chevalier de la Légion d’honneur,

VU le code de Penvironnement et notamment les articles L 562-1 AL 562-8 ;
VU le code de Purbanisme et notamment les articles L 121-1 et R 111-2 ;

VU le décret n® 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des
risques naturels prévisibles 5

VU la loi n° 2003-699 du 30 Juillet 2003 relative a la prévention des Fisques
technologiques et naturels et 4 Ja réparation des dommages ;

VU Tarrété ministériel du 4 aotit 2003 portant modification de Varticle A 125-1 du
code des assurances ;

Considérant le nombre d’arrétés de constatation de catastrophe naturelle ;

Considérant qu’il importe de mettre en cuvre des mesures de prévention des risques
naturels sur le territoire communal ;

Sur proposition de M. le directeur départemental de I’Equipement :

ARRETE

Article premier : 1.’établissement d’un plan de prévention des risques d'inondations
et de coulées de boue est prescrit sur le territoire de la commune de Nogent-
P Artaud.

Article 2 : La direction départementale de PEquipement est chargée d’instruire et

d’élaborer le plan.
A
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Article 3 : Le présent arrété sera notifié au maire de la commune concernée.

Article 4: Un exemplaire de cet arrété est tenu a la disposition du public & J»

Préfecture, a la direction départementale de PEquipement et en mairie de ladite
comimune.

Article 5: La secrétaire générale de la Préfecture et le directenr départemenial de
PPEquipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de exécution du »
arrété dont ampliation sera adressée au délégué a la prévention des risgues 1 {]
Le présent arrété sera publié au recueil des actes administratifs de FEtat deys Jo
département.

Fait 2 Laon, le F;; £ BEL, 2004

Michel PINAULDT




