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Chapitre 1. INTRODUCTION 

Un parc éolien est classé au titre de la loi relative aux installations classées pour la protection de l’environnement 

(Loi N°76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, Code de l’environnement (Art. L. 511-1)) ; il est donc soumis à étude 

d’impact et étude de dangers. 

Selon l’article L. 512-1 du même Code, l’étude de dangers expose les risques que peut présenter l'installation pour 

les intérêts visés à l’article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l’installation. En 

cohérence avec cette réglementation et dans le but d’adopter une démarche proportionnée, l’évaluation des 

accidents majeurs dans l’étude de dangers d’un parc d’aérogénérateurs s’intéressera prioritairement aux 

dommages sur les personnes. Les impacts de l’installation en fonctionnement normal sur les autres intérêts sont 

traités dans l’étude d’impact sur l’environnement. 

 

La démarche de l’étude consiste en une identification des dangers, des enjeux vulnérables et des conséquences 

éventuelles d’accidents. L’ajout systématique de mesures de prévention et/ou de protection doit permettre de 

diminuer le niveau de risque à un niveau acceptable. 

 

La démarche de l’étude est résumée ainsi : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Démarche de l’étude 

 

L’étude de dangers réalisée s’est basée sur le guide technique dans sa version de mai 2012, qui a été réalisé par 

un groupe de travail constitué de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), de 

professionnels du Syndicat des Energies Renouvelables (SER) et de France Energie Eolienne (FEE). Dans la suite de 

l’étude, ce guide est appelé « guide technique ». 
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Chapitre 2. DESCRIPTION DE L’INSTALLATION ET DE SON 

ENVIRONNEMENT 

2.1. COMPOSITION DE L’INSTALLATION 

Le projet éolien des Blanches Fosses consiste en la création d'un parc éolien dans le département de l’Aisne, sur 
les communes de Lislet et de Montcornet. La zone d’étude (périmètre de 500 m autour de chaque éolienne) se 

situe sur les communes suivantes : Lislet, Montcornet, Montloué et Dizy-le-Gros. 
 

Le parc éolien des Blanches Fosses est composé de cinq éoliennes et d’un poste de livraison. 

Le modèle d'éolienne choisi pour le projet est l'éolienne VESTAS V110, dont les caractéristiques sont les 
suivantes : 

 

Modèle éolienne VESTAS V110 

Puissance 2 MW 

Hauteur du moyeu 110 m 

Hauteur totale en bout de pale 165 m 

Largeur à la base du mât 4,215 m 

Longueur de pale 54 m 

Corde de la pale 3,6 m 

Diamètre de rotor 110 m 

Diamètre de la zone de survol 112,6 m 

 

Il est important ici de noter la différence entre la longueur d’une pale, le diamètre du rotor et le diamètre de la 

zone de survol. En effet, chaque pale a une longueur de 54 m mais une fois les trois assemblées sur le moyeu, qui 

a lui aussi une envergure, le diamètre du disque formé par l’emble est un peu plus important, il est de 110 m. 

Ensuite, lorsque l’éolienne est vue du dessus, le centre du moyeu n’est pas à la même position que le centre du 

mât, ce qui crée un décalage et donc un diamètre de survol plus important que le diamètre du rotor. En effet, la 

zone de survol passe à 112,6 m de diamètre. 

 

Le tableau suivant indique les coordonnées géographiques des éoliennes et du poste de livraison : 

 
Lambert 93 Altitude 

initiale 
Parcelle 

 
 X   Y  Commune Lieu-dit N° 

E1 775 210 6 954 098 145,6 Lislet CARRIERE DE RETHEL ZC 31 

E2 774 440 6 953 341 150,3 Lislet LE CHEMIN DE SEVIGNY ZD 30 

E3 773 990 6 953 100 148,8 Lislet LA CHEVEE ZE 10 

E4 774 298 6 952 383 142,2 Lislet LE BOIS CARRE ZE 44 

E5 774 772 6 952 060 136,5 Montcornet LES MAROYETTES ZD 25 

PdL 773 140 6 954 372 149 Lislet LA GARENNE ZA 57 
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2.2. ENVIRONNEMENT HUMAIN, NATUREL ET MATERIEL 

 ENVIRONNEMENT HUMAIN 

Les habitations et les zones destinées à l’habitation les plus proches des éoliennes sont très largement situées à 

plus de 500 m de ces dernières. 

Les lieux de vie les plus proches du projet sont les suivants : 

- L’extrême est de Lislet, au nord-ouest du secteur d’étude, à 870 m de E1 ; 

- La frange sud-est de Lislet, au nord-ouest du secteur d’étude, à 910 m de E2 ; 

- La frange sud de Lislet, au nord-ouest du secteur d’étude, à 1040 m de E3 ; 

- Le lieu-dit Le Château à La-Ville-aux-Bois-lès-Dizy, au sud-ouest du secteur d’étude, à 1600 m de E3 ; 

- Le lieu-dit Le Bois d’Angoute à Dizy-le-Gros, au sud du secteur d’étude, à 1200 m de E4. 

 

Huit éoliennes des parcs voisins du projet des Blanches Fosses sont présentes dans l’aire d’étude. 

Il n’y a pas d’établissement SEVESO, ni d’Installation Nucléaire de Base (INB) dans un périmètre de 

300 m autour des éoliennes (distance d’éloignement à respecter pour ces activités). 

La distance maximale de 300 m entre les aérogénérateurs préconisée dans l’article 4 de l’arrêté du 

26 août 2011 est respectée. 

 

A noter un élevage porcin (établissement CARLIER dans le tableau ci-dessus), ICPE au régime de 

l’enregistrement situé dans le périmètre des 500 m autour de l’éolienne E1. Ce bâtiment n’est plus en 

activité à ce jour. 

 

 ENVIRONNEMENT NATUREL 

Dans la zone d’étude, les risques naturels sont globalement faibles voire inexistants (risque de rupture de 

barrage,…), mis à part le risque de tempête (arrêtés de catastrophe naturelle suite à la tempête de 1999) et le 

risque d’inondation. La sensibilité au risque de remontées de nappes phréatiques est considérée comme 

globalement faible sur le secteur d’étude sauf pour ses extrémités et la partie centrale qui restent en sensibilité 

moyenne à forte. 

Cependant, compte tenu de la distance entre l’aire d’étude et le réseau hydrographique accompagné de la bande 

AZI, les enjeux liés au risque « inondation » sont qualifiés de faibles. 

 

 ENVIRONNEMENT MATERIEL 

La voie la plus importante traversant le projet est la route départementale 36 avec 788 véh/jr. Elle traverse le 

projet éolien au nord de l’éolienne E1 selon un axe est/ouest et n’est pas structurante car sa fréquentation est 

inférieure à 2 000 véhicules/jour. Des chemins agricoles composent également le périmètre d’étude. 

Un réseau de transport d’électricité est présent à proximité du secteur d’étude, l’ouvrage 90 kV BUIRE-LISLET 

(source RTE GMR Champagne-Ardenne).  

Compte tenu du caractère sensible et stratégique des ouvrages en place et suivant les mesures de sécurité 

préconisées par la DREAL Hauts-de-France, RTE demande une distance d’éloignement supérieure à 1,2 fois la 

hauteur totale de l’éolienne par rapport à l’axe de la ligne en 90 000 Volts afin d’éviter ou du moins limiter les 

conséquences d’une chute ou de projection de matériaux. Se situant au plus près à 780 m de la ligne, les éoliennes 

de 165 m de haut sont assez éloignées de la ligne à haute tension (165 x 1,2 = 198 m). 

2.3. HYPOTHESES DE TRAVAIL 

La détermination du nombre de personnes permanentes (ou équivalent personnes permanentes) présentes dans 
chacune des zones d’effet est effectuée à l’aide de la méthode présentée en annexe 1.A du guide technique. 

Comme vu précédemment, l’aire d’étude est composée de : 

- Huit éoliennes, considérées comme zones d’activité. Elles sont amenées à accueillir les opérateurs et 

techniciens qui travaillent en général par deux. On comptabilisera donc 2 personnes permanentes par 

éolienne. 

- Un bâtiment d’élevage, également considéré comme zone d’activité. On comptabilisera le nombre de 

salariés, avec l’hypothèse par excès de 2 personnes permanentes. 

- Champs et boisements non destinés à recevoir du public, classés en terrains non aménagés et très peu 

fréquentés, où l’on considère 1 personne présente par tranche de 100 ha. Au sein de ces espaces, il existe 

des voies de circulation non structurantes ainsi que des chemins agricoles, qui sont considérés comme 
terrains aménagés mais peu fréquentés où l’on considère 1 personne pour 10 ha. Pour simplifier l’analyse, 

les différents éléments ne sont pas différenciés et tous sont classés en terrains aménagés mais peu 
fréquentés, où l’on comptabilisera 1 personne par tranche de 10 ha. 

 

Toutes les hypothèses sont majorantes vis-à-vis du comptage du nombre de personnes permanentes. 
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Chapitre 3. IDENTIFICATION DES POTENTIELS DE DANGERS ET 

ANALYSE DES RISQUES ASSOCIÉS 

3.1. LES SOURCES POTENTIELLES DE DANGERS 

3.1.1. DANGERS LIES AU FONCTIONNEMENT DE L’INSTALLATION 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien des Blanches Fosses sont de cinq types : 

- Chute d’éléments de l’éolienne (boulons, morceaux d’équipements, etc.) ; 

- Projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.) ; 

- Effondrement de tout ou partie de l’éolienne ; 

- Echauffement de pièces mécaniques ; 

- Court-circuit électriques (éolienne ou poste de livraison). 

 

Ces dangers potentiels sont recensés dans le tableau suivant : 

Installation ou système Fonction Phénomène redouté Danger potentiel 

Système de transmission 
Transmission d’énergie 

mécanique 
Survitesse 

Echauffement des pièces 

mécaniques et flux 

thermique 

Pale Prise au vent 
Bris de pale ou chute de 

pale 

Energie cinétique 

d’éléments de pales 

Eolienne 

Production d’énergie 

électrique à partir 

d’énergie éolienne 

Effondrement Energie cinétique de chute 

Poste de livraison, 

intérieur de l’éolienne 
Réseau électrique Court-circuit interne Arc électrique 

Nacelle 

Protection des 

équipements destinés à la 

production électrique 

Chute d’éléments 
Energie cinétique de 

projection 

Protection des 

équipements destinés à 

la production électrique 

Chute de nacelle 
Energie cinétique de 

chute 

Rotor 

Transformation de 

l’énergie éolienne en 

énergie mécanique 

Projection d’objets 
Energie cinétique des 

objets 

 

Les produits identifiés dans le cadre du parc éolien sont utilisés pour le bon fonctionnement des éoliennes, leur 

maintenance et leur entretien : 

- Produits nécessaires au bon fonctionnement des installations (graisses et huiles de transmission, huiles 
hydrauliques pour systèmes de freinage…) qui, une fois usagés, sont traités en tant que déchets industriels 

spéciaux ; 
- Produits de nettoyage et d’entretien des installations (solvants, dégraissants, nettoyants…) et déchets 

industriels banals associés (pièces usagées non souillées, cartons d’emballage…). 

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations éoliennes soumises à autorisation, 

aucun produit inflammable ou combustible n’est stocké dans les aérogénérateurs ou le poste de livraison. 
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3.1.2. AGRESSIONS EXTERNES 

Les deux tableaux suivants synthétisent les principales agressions externes liées aux activités humaines et aux 

phénomènes naturels :  

Infrastructure Fonction 
Evénement 

redouté 

Danger 

potentiel 

Périmè

tre 

Distance par rapport au mât 

des éoliennes 

Voies de 

circulation 
Transport 

Accident 

entraînant la 

sortie de voie 

d’un ou 

plusieurs 

véhicules 

Energie 

cinétique des 

véhicules et 

flux 

thermiques 

200 m 

Distance à la route départementale D36 

(route non structurante) 

Toutes les éoliennes sont hors 

périmètre 

Ligne THT 
Transport 

d’électricité 

Rupture de 

câble 

Arc 

électrique, 

surtensions 

200 m 

Distance à l’ouvrage Buire-Lislet 

Toutes les éoliennes sont hors 

périmètre 

Autres 

éoliennes 

Production 

d’électricité 

Accident 

générant des 

projections 

d’éléments 

Energie 

cinétique des 

éléments 

projetés 

500 m 

Les parcs de Lislet 1 et Lislet 2 sont 

situés à proximité. Les cinq éoliennes du 

projet sont à moins de 500 m de 

plusieurs éoliennes en exploitation :  

- E1 est à 500 m de E2 du parc Lislet 1 

- E1 est à 397 m de E3 du parc Lislet 1 

- E2 est à 417 m de E1 du parc Lislet 1 

- E2 est à 441 m de E8 du parc Lislet 1 

- E2 est à 465 m de E4 du parc Lislet 2 

- E3 est à 401 m de E4 du parc Lislet 2 

- E3 est à 406 m de E7 du parc Lislet 2 

- E4 est à 400 m de E11 du parc Lislet 2 

- E4 est à 410 m de E12 du parc Lislet 2 

- E5 est à 418 m de E12 du parc Lislet 2 

 

Interdistances projet : 

E1/E2 : 1079 m 

E2/E3 : 510 m 

E3/E4 : 780 m 

E4/E5 : 573 m 

 

Agression externe Intensité 

Vents et tempête 
On relève un arrêté de catastrophe naturelle sur la commune d’implantation (Lislet), lié à l’épisode de 

tempête qui avait touché la France en 1999. 

Foudre 

Il est à retenir, d’une part que la densité de foudroiement est faible (0,5 coup/km2/an pour une 

moyenne nationale de 1,2). D’autre part, les éoliennes respectent la norme IEC 61 400-24 et sont en 

outre équipées d’un dispositif agréé reliant les pales à la terre. Ce dispositif permet de réduire 

considérablement les risques d’atteinte grave de l’éolienne en cas de foudre. 

Glissement de 

sols/Affaissements 

miniers 

Selon les bases de données consultées, il n’y a pas de mouvements du sol identifié à moins de 500 m 

des éoliennes du projet. Une étude géotechnique réalisée préalablement aux travaux permettra de 

confirmer l’absence de risque au droit des implantations. 

 

3.2. ANALYSE PRELIMINAIRE DES RISQUES 

3.2.1. ANALYSE DU RETOUR D’EXPÉRIENCE 

Il n’existe actuellement aucune base de données officielle recensant l’accidentologie dans la filière éolienne. 

Néanmoins, il a été possible d’analyser les informations collectées en France et dans le monde par plusieurs 

organismes divers (associations, organisations professionnelles, littérature spécialisées, etc.). Ces bases de 

données sont cependant très différentes tant pour la structuration des données que pour le détail de l’information. 

Les retours d’expérience de la filière éolienne française et internationale permettent d’identifier les principaux 

accidents suivants : 

- Effondrements de l’éolienne ; 

- Ruptures de pales ; 

- Chutes de pales et d’éléments de l’éolienne ; 

- Incendies. 

 

3.2.2. ANALYSE GENERIQUE DES RISQUES 

L’analyse des risques a pour objectif principal d’identifier les scénarii d’accidents majeurs et les mesures de sécurité 

qui empêchent ces scénarii de se produire ou en limitent les effets. Cet objectif est atteint au moyen d’une 

identification de tous les scénarii d’accidents potentiels pour une installation (ainsi que des mesures de sécurité) 

basée sur un questionnement systématique des causes et conséquences possibles des événements accidentels, 

ainsi que sur le retour d’expérience disponible. 

Les différents scénarii sont regroupés et numérotés par thématique, en fonction des typologies d’événement 

redoutés centraux identifiés grâce au retour d’expérience. Les différentes thématiques sont les suivantes : 

- Risques liés à la glace ; 

- Risques d’incendie ; 

- Risques de fuites ; 

- Risques de chute d’éléments ; 

- Risques de projection d’éléments ; 

- Risques d’effondrement des éoliennes. 

 

L’analyse de chaque scénario est construite de la manière suivante : 

- Description des causes et de leur séquençage ; 

- Description des événements redoutés centraux qui marquent la partie incontrôlée de la séquence 

d’accident ; 

- Description des fonctions de sécurité permettant de prévenir l’événement redouté central ou de limiter les 

effets du phénomène dangereux ; 

- Description des phénomènes dangereux dont les effets sur les personnes sont à l’origine d’un accident ; 

- Evaluation préliminaire de la zone d’effets attendue de ces événements. 
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3.2.3. MESURES DE MAITRISE DES RISQUES 

Afin de maîtriser les risques d’accidents majeurs, les mesures de sécurité identifiées et mise en œuvre sur les 

éoliennes du parc des Blanches Fosses sont les suivantes : 

 Prévenir la mise en mouvement de l’éolienne lors de la formation de glace (basé sur la détection de la 

formation de glace et l’arrêt de l’éolienne) ; 

 Prévenir l’atteinte des personnes par la chute de glace (affichage du risque pour les promeneurs) ; 

 Prévenir l’échauffement significatif des pièces mécaniques (détecteurs de température, systèmes de 

refroidissement) ; 

 Prévenir la survitesse (freins aérodynamiques passifs et actifs, surveillance de la rotation, détection de la 

vitesse du vent) ; 

 Prévenir les courts-circuits (organes de coupure électrique, isolement) ; 

 Prévenir les effets de la foudre (système anti-foudre comprenant un paratonnerre sur la nacelle et les pales 

et une mise à la terre des éléments de l’éolienne) ; 

 Protection et intervention incendie (détection de fumée, de température, alarme du centre de contrôle et 

intervention des moyens de secours) ; 

 Prévention et rétention des fuites (détecteur de niveau de liquide, rétention formée par la structure de 

l’éolienne) ; 

 Prévenir les défauts de stabilité de l’éolienne et les défauts d’assemblage (conception des fondations 

basées sur des normes et de l’ingénierie, conception des éoliennes adaptée à la force du vent) ; 

 Prévenir les erreurs de maintenance (formation du personnel, manuel de maintenance) ; 

 Prévenir la dégradation de l’état des équipements (contrôle des équipements, suivis) ; 

 Prévenir les risques de dégradation de l’éolienne en cas de vent fort (coupure de l’éolienne en cas de 

détection de vents forts). 

 

L’ensemble des procédures de maintenance et des contrôles d’efficacité des systèmes sera conforme à l’arrêté du 

26 août 2011. Notamment, suivant une périodicité qui ne peut excéder un an, l’exploitant réalise une vérification 

de l’état fonctionnel des équipements de mise à l’arrêt, de mise à l’arrêt d’urgence et de mise à l’arrêt depuis un 

régime de survitesse en application des préconisations du constructeur de l’aérogénérateur. 

 

3.2.4. CONCLUSION DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, trois catégories de scénarii sont 

exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible intensité : incendie de l’éolienne, incendie du poste de livraison 

et infiltration de liquides dans le sol. Les scénarii qui doivent faire l’objet d’une étude détaillée sont les suivants : 

 Effondrement de l’éolienne (S1) ; 

 Chute de glace (S2) ; 

 Chute d’éléments de l’éolienne (S3) ; 

 Projection de tout ou une partie de pale (S4) ; 

 Projection de glace (S5). 

Ces scénarii regroupent plusieurs causes et séquences d’accident. En estimant la cinétique, l’intensité, la gravité et 

la probabilité de ces événements, il est possible de caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents. 

3.3. ETUDE DÉTAILLÉE DES RISQUES 

3.3.1. DÉFINITIONS 

L’étude détaillée des risques vise à caractériser les scénarii retenus à l’issue de l’analyse préliminaire des risques en 

matière de cinétique, d’intensité, de gravité et de probabilité. Son objectif est donc de préciser le risque généré par 

l’installation et d’évaluer les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre. L’étude détaillée permet de vérifier 

l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation. 

Les règles méthodologiques applicables pour la détermination de la cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité 

de des phénomènes dangereux sont précisées dans l’arrêté ministériel du 29 septembre 2005. 

 CINÉTIQUE 

La cinétique d’un accident est la vitesse d’enchaînement des événements constituant une séquence accidentelle, de 

l’événement initiateur aux conséquences sur les éléments vulnérables. Dans le cadre d’une étude de dangers pour 

des aérogénérateurs, il est supposé, de manière prudente, que tous les accidents considérés ont une cinétique 

rapide. 

 

 INTENSITE 

L’intensité des effets des phénomènes dangereux est définie par rapport à des valeurs de référence exprimées 

sous forme de seuils d’effets toxiques, d’effets de surpression, d’effets thermiques et d’effets liés à l’impact d’un 

projectile, pour les hommes et les structures (article 9 de l’arrêté du 29 septembre 2005). 

Le degré d’exposition est défini comme le rapport entre la surface atteinte par un élément chutant ou projeté et la 

surface de la zone exposée à la chute ou à la projection. 

Intensité Degré d’exposition 

exposition très forte  Supérieur à 5 % 

exposition forte Compris entre 1 % et 5 % 

exposition modérée Inférieur à 1 % 

 

 GRAVITE 

Par analogie aux niveaux de gravité retenus dans l’annexe III de l’arrêté du 29 septembre 2005, les seuils de 

gravité sont déterminés en fonction du nombre équivalent de personnes permanentes dans chacune des zones 

d’effet. 

Intensité 

 

Gravité 

Zone d’effet d’un événement 

accidentel engendrant une 

exposition très forte 

Zone d’effet d’un événement 

accidentel engendrant une 

exposition forte 

Zone d’effet d’un événement 

accidentel engendrant une 

exposition modérée 

« Désastreux » Plus de 10 personnes exposées Plus de 100 personnes exposées Plus de 1000 personnes exposées 

« Catastrophique » 
Moins de 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

Entre 100 et 1000 personnes 

exposées 

« Important » Au plus 1 personne exposée 
Entre 1 et 10 personnes 

exposées 

Entre 10 et 100 personnes 

exposées 

« Sérieux » Aucune personne exposée Au plus 1 personne exposée Moins de 10 personnes exposées 

« Modéré » 
Pas de zone de létalité en 

dehors de l’établissement 

Pas de zone de létalité en 

dehors de l’établissement 

Présence humaine exposée 

inférieure à « une personne » 
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 PROBABILITE 

L’annexe I de l’arrêté du 29 septembre 2005 définit les classes de probabilité qui doivent être utilisée dans les 

études de dangers pour caractériser les scénarii d’accident majeur : 

Niveaux Echelle qualitative 

Echelle quantitative  

(probabilité 

annuelle) 

A 

Courant  
Se produit sur le site considéré et/ou peut se produire à plusieurs 

reprises pendant la durée de vie des installations, malgré 

d’éventuelles mesures correctives. 

P >10-2 

B 
Probable  

S’est produit et/ou peut se produire pendant la durée de vie des 

installations. 
10-3< P ≤ 10-2 

C 

Improbable  
Evénement similaire déjà rencontré dans le secteur d’activité ou 

dans ce type d’organisation au niveau mondial, sans que les 
éventuelles corrections intervenues depuis apportent une garantie 

de réduction significative de sa probabilité. 

10-4< P ≤ 10-3 

D 
Rare  

S’est déjà produit mais a fait l’objet de mesures correctives 
réduisant significativement la probabilité. 

10-5< P ≤ 10-4 

E 
Extrêmement rare  

Possible mais non rencontré au niveau mondial. N’est pas 

impossible au vu des connaissances actuelles. 
≤10-5 

 

3.3.2. SYNTHÈSE DE L’ÉTUDE DÉTAILLÉE 

Le tableau suivant récapitule, pour chaque événement redouté central retenu, les paramètres de risques : la 

cinétique, l’intensité, la gravité et la probabilité. 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Gravité Probabilité 

S1 

Effondrement 

de l’éolienne 

Disque dont le rayon 

correspond à une 

hauteur totale de 

l’éolienne (soit 165 m) 

Rapide 
exposition 

modérée 

Modéré pour 

toutes les 

éoliennes 

D 

(car des éoliennes 

récentes 

sont prévues) 

S2 

Chute de glace 

Zone de survol 

Soit un disque de rayon 

56,3 m autour de 

l’éolienne 

Rapide 
exposition 

modérée 

Modéré pour 

toutes les 

éoliennes 

A  

S3 

Chute 

d’éléments de 

l’éolienne 

Zone de survol 

Soit un disque de rayon 

56,3 m autour de 

l’éolienne 

Rapide 
exposition 

modérée 

Modéré pour 

toutes les 

éoliennes 

C 

S4 

Projection de 

tout ou partie 

de pale 

Disque de rayon 500 m 

autour de l’éolienne 
Rapide 

exposition 

modérée 

Important pour 

les éoliennes  

E1 à E4 

Sérieux pour 

l’éolienne E5 

D 

(car des éoliennes 

récentes 

sont prévues) 

S5 

Projection de 

glace 

1,5 x (H + D) 

Soit un rayon de 330 m 

autour de l’éolienne 

Rapide 
exposition 

modérée 

Modéré pour 

toutes les 

éoliennes 

B  

 

3.3.3. ACCEPTABILITE DES RISQUES 

La dernière étape de l’étude détaillée des risques consiste en l’analyse de l’acceptabilité des accidents potentiels 

pour chacun des phénomènes dangereux étudiés. 

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 septembre 2005 et 

reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée ci-dessus, sera utilisée. 

L’acceptabilité résulte du croisement entre probabilité d’occurrence (Classe de probabilité) et gravité de l’accident 

(Conséquence). 

Conséquences 
Classe de Probabilité 

E D C B A 

Désastreux      

Catastrophique      

Important  S4 (E1 à E4)    

Sérieux  S4 (E5)    

Modéré  S1 S3 S5 S2 

 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 

- aucun scénario n’apparaît dans les cases à risque important de la matrice ; 

- certains scenarii figurent en cases à risque faible. Pour ces accidents, il convient de souligner 
que les fonctions de sécurité détaillées dans le chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable. de 

l’étude de dangers et seront mises en place. 

 

3.3.4. CARTOGRAPHIE DES RISQUES 

La cartographie des risques a été réalisée. Elle indique des différents périmètres de risques ainsi que les enjeux 

identifiés. Une carte est présentée pour chaque éolienne dans les pages suivantes. 

 

Effondrement de l’éolienne 

Zone d’effet : 165 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modérée 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 
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Chute d’éléments 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : C 

Niveau de risque : acceptable 

Chute de glace 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : A 

Niveau de risque : acceptable 

 

Effondrement de l’éolienne 

Zone d’effet : 165 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de glace 

Zone d’effet : 330 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : B 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de tout ou partie de pale 

Zone d’effet : 500 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 100 

Gravité : important 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 
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Chute d’éléments 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : C 

Niveau de risque : acceptable 

Chute de glace 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : A 

Niveau de risque : acceptable 

 

Effondrement de l’éolienne 

Zone d’effet : 165 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de glace 

Zone d’effet : 330 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : B 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de tout ou partie de pale 

Zone d’effet : 500 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 100 

Gravité : important 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 
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Chute d’éléments 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : C 

Niveau de risque : acceptable 

Chute de glace 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : A 

Niveau de risque : acceptable 

 

Effondrement de l’éolienne 

Zone d’effet : 165 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de glace 

Zone d’effet : 330 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : B 

Niveau de risque : acceptable 

Projection de tout ou partie de pale 

Zone d’effet : 500 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 100 

Gravité : important  

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 



 

Projet éolien des Blanches Fosses (02) 

Dossier de Demande d’Autorisation Unique - Etude de dangers 

 

 

   

 

   

 

15030008 - V1 

 Rapport final – Décembre 2016 59 

 

Carte des risques – E4 

Chute d’éléments 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : C 

Niveau de risque : acceptable 

Chute de glace 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : A 

Niveau de risque : acceptable 

 

Effondrement de l’éolienne 

Zone d’effet : 165 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de glace 

Zone d’effet : 330 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : B 

Niveau de risque : acceptable 

Projection de tout ou partie de pale 

Zone d’effet : 500 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 100 

Gravité : important 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 
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Carte des risques – E5 

Chute d’éléments 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : C 

Niveau de risque : acceptable 

Chute de glace 

Zone d’effet : 56,3 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : A 

Niveau de risque : acceptable 

 

Effondrement de l’éolienne 

Zone d’effet : 165 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 

 

Projection de glace 

Zone d’effet : 330 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 1 

Gravité : modéré 

Probabilité : B 

Niveau de risque : acceptable 

Projection de tout ou partie de pale 

Zone d’effet : 500 m 

Cinétique : rapide 

Intensité : exposition modérée 

Nb personnes exposées : < 10 

Gravité : sérieux 

Probabilité : D 

Niveau de risque : acceptable 
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Chapitre 4. CONCLUSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après description de l’installation et de son environnement, il ressort que les potentiels de dangers du parc éolien 

des Blanches Fosses sont relatifs : 

 à des causes externes : 

- présence d’ouvrages (voies de communications, réseaux) ; 

- risques naturels (vents violents, foudre, mouvements de terrains, tremblements de terres, 

inondations, givre ou gel). 

 à des causes internes liées au fonctionnement des machines et aux produits utilisés : 

- chute d’éléments de l’éolienne (boulons, morceaux d’équipements, pale, etc.) ; 

- projection d’éléments (morceaux de pale, brides de fixation, etc.) ; 

- effondrement de tout ou partie de l’éolienne ; 

- échauffement de pièces mécaniques ; 

- court-circuit électriques (éolienne ou poste de livraison). 

Une analyse préliminaire des risques a été réalisée, basée d’une part sur l’accidentologie permettant d’identifier les 

accidents les plus courants et d’autre part sur une identification des scénarii d’accidents potentiels. 

Pour chaque scénario d’accident, l’étude a procédé à une analyse systématique des mesures de maîtrise des 

risques.  

Cinq scénarii sont ressortis de l’analyse préliminaire et ont fait l’objet d’une étude détaillée des risques : 

 Effondrement de l’éolienne ; 

 Chute de glace ; 

 Chute d’éléments de l’éolienne ; 

 Projection de tout ou partie de pale ; 

 Projection de glace. 

Ces scénarii regroupent plusieurs causes et séquences d’accident. Une cotation en cinétique, intensité, gravité et 

probabilité de ces événements permet de caractériser les risques pour toutes les séquences d’accidents. 

Une recherche d’enjeux humains vulnérables a été réalisée dans chaque périmètre d’effet des cinq scénarii, 

permettant de repérer les interactions possibles entre les risques et les enjeux. 

La cotation en gravité et probabilité pour chacune des éoliennes permet de classer le risque de chaque scénario 

selon la matrice de criticité inspirée de la circulaire du 10 mai 2010. 

 

Après étude détaillée des risques, selon la méthodologie préconisée dans le guide technique, il 
apparaît que tous les scénarii étudiés présentent un risque acceptable pour les personnes pour 

l'ensemble des éoliennes du parc éolien des Blanches Fosses. 
 

L’exploitant mettra en œuvre des mesures adaptées pour maîtriser les risques : 

- l’implantation permet d’assurer un éloignement suffisant des zones fréquentées ; 

- l’exploitant respectera les prescriptions générales de l’arrêté du 26 août 2011 ; 

- les systèmes de sécurité des éoliennes sont adaptés aux risques (ils seront maintenus dans le temps et 

testés régulièrement en conformité avec la section 4 de l’arrêté du 26 août 2011). 

 

Le projet des Blanches Fosses permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, 

un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques 

actuelles. 




