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@ ATTESTATION DE REMISE DE DECHETS 4

ADIVALOR

CADRE 1 - PRODUCTEUR ET NATURE DES DECHETS REMIS

- Nom de l'exploitation: 3 QE & ’ Sign:

(ou Raison sociale) G o F_Xagriculteur 0 autre utilisateur professionnel
Nom et Prénom :

Code Postal :
| du responsable e Commune : ¢ \“\:&& ‘
Déclare remettre ce jour, & 'Opérateur de collecte (Distributeur...) dénommé dans le cadre 2, les déchets suivants, atteste I'exactitude des
renseignements ci-dessous, et certifie que les déchets sont conformes aux critéres d'acceptation ADIVALOR.

Bipons ET FOTS VIDES BoITES ET sACS Bic-Bacs Sacs AUTRES
PHYTOS HYGIENE DE L'ELEVAGE PHYTOS ENGRAIS, SEMENCES ENGRAIS SEMENCES DECHETS
TP 2 sacs plastiques sacs paplers
saches de bidons saches de bidons ETELANYS R pap (& préciser)
—flts | fits saches fagots fagots fagots
PLAsTIQUES AGRICOLES UsacEs
FILM DE SERRE | PETIT TUNNEL, | FILMS {  FiLmDe | EnsiLAGE | ENRUBANNAGE l FICELLES | FILETS
l SEMI-FORGAGE, |  CULTURES |  PAILLAGE | i i ]
| SOLARISATION | HORS-SOL | } ; Saehes I
— OkgOm3 iF Okg Om3 : Okg Om3 : ‘X___bb Bkg Om3 }@___w &kg Om3 ! - DkgOm3 l saches | .5. saches
— tee - i I -

CADRE 2 — OPERATEUR DE COLLECTE / DISTRIBUTEUR
Raison sociale : ' Code Postal : ¢ 1AL | Commune : %QQQ(\;(}“\ .

Certifie que le Producteur mentionné dans le cadre 1 nous aremis les déchets | Date: 2 |g4f Ze1 ¥
designés dans le cadre 1 et ce, conformément aux critéres d'acceptation
" ADIVALOR, pour les faire valoriser dans le respect de procédures conformes | Cachet :
a la réglementation en vigueur.

| CADRE 3 - FILIERE DE VALORISATION

! ADIVALOR atteste que les déchets remis par le Producteur dénommé dans le cadre 1 a I'Opérateur de collecte (Distributeur...) dénommé dans
le cadre 2 sont pris en charge pour &tre valorisés dans le respect des procedures conformes & la réglementation en vigueur,
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Déchetterie des 3 Riviéres Date du dépét: g;hde;ém 249 4
Z.1 La Rotonde \
02500 BUIRE )
C Pfusse;ufb %3‘.»:&3’ %J-emwf
s A ) @T 0323993537
Trois Rivieres Fax 032399 35 36

ATTESTATION DE DEPOT

NOM DE LEXPLOITANT AGRICOLE : ... EC... . CORENRERE..
La Communauté de communes atteste que (@wwe— .......... 5.@!@@-&\.('!.?/}.’.' ....................... ;
exploitant agricole, demeurant ...... .&B\L&‘ ................................................................................

est venu en déchetterie pour éliminer les déchets agricoles issus de son activité conformément a la
loi du 15 juillet 1975

ADRESSE Précise : N°: ........ RUE & e
Code Postal ;. 03.5.% ..o Ville ... [ |3 P

Nature du déchet : ...... ( c.f.../ﬁ e s S RS

Volume relevé : ........ -52. ........
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@ ATTESTATION DE REMISE DE DECHETS 34

ADIVALOR

| CADRE 1 - PRODUCTEUR ET NATURE DES DECHETS REMIS
1 o - 4 N
o ] . v H & 5 1 .
:}zrg:;c:::g L?;'t:)tlon ! @4’ t(;» Oﬂﬁiﬂl | onature ! JZ(agriculteur [ autre utilisateur professionnel
[ 2 i !
Nom et Prénom : A Eh\' 1 | l Code Postal : ‘
yuresponsabls G_OT\ b hodi- ! | Commune: ST TN ¢ .

Déclare remettre ceijod;,“é'l;bpré'riéteur deﬂco!lec%e (Dnstribateur}denorﬁma dans le cadre 2, les déchets suivants, atieste 'exactitude des
, renseignements ci-dessous, et certifie que les déchets sont conformes aux critéres d’acceptation ADIVALOR.

BiDONS ET FUTS VIDES BoITES ET sAcs Bic-BaGs Sacs AUTRES
PHYTOS { HYGIENE DE L'ELEVAGE | PHYTOS ENGRAIS, SEMENCES ENGRAIS | SEMENCEs | DECHETS
2‘ i i ET PLANTS. sacs plastiques |  sacs papiers | . :
saches de bidons | saches de bidons | RLANES R e (@ preciser}
l_jms _ fits ' saches fagots fagots — fagots
PLasTiQuEs AGRICOLES UsAGES
FILMDE SERRE | PETIT TUNNEL, | FiLms FiLM DE | ENSILAGE | ENRUBANNAGE |  FICELLES FILETS
l i SEMI-FORGAGE, | CULTURES |  PAILLAGE | " f i
| SOLARISATION | HORS-SOL | ] | saes i
—DOkgOm3 Dkg Om3 Okg Om3 Okg Om3 Okg Om3 —— DOkgOm3 __ saches ____ saches
[ CADRE 2 — OPERATEUR DE COLLECTE / DISTRIBUTEUR

P — ﬁ@q’\\ LELERER Code Postal : (O | Commune: L\g& £y

'
Certifie que le Producteur mentionné dans le cadre 1 nous a remis les déchets | Date : A /’f’f f{SARi AGR] LECIE
désignés dans le cadre 1 et ce, conformément aux critéres d'acceptation a “RCQ

Cachet : Y Rue da Montcornes

ADIVALOR, pour les faire valoriser dans le respect de procédures conformes 02340 110
)2, Lic:

a la réglementation en vigueur. Tel 02 22 25 ps ¢ SLET
= .VA_,,:_é"._ ?.Zan g iy 15 36
| CADRE 3 - FILIERE DE VALORISATION g, “3/€m:557 P1 00550

' ADIVALOR atteste que les déchets remis par le Producteur dénommé dans le cadre 13 |'Opérateur de collecte fﬁfét?itfdféu?.?%nommé dans
le cadre 2 sont pris en charge pour étre valorisés dans le respect des procédures conformes a la réglementation en vigueur.
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ATEMAX  BORDEREAU D’ENLEVEMENT enance [alach ]

{Document d’accompagnement commercial) denievement

A conserver_ il ne sera delive aucun dupicata sursmartphone,
B www.atemax.fr www.atemax.fr/m E
ou flasher ici .

N deia 0103309095 Date et heure . i " N°® bordereau

. demande 28/11/2017 13:56 deniévement . 2RI =0te a.27H :48 min d'enigvement EX17112890200023
Nom - Raison socide adresse de ATEMAYX FRANCE N° SIRET 501604 75500113

- |lentepiise cnagée delacollecte 72, avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS N° SIRET du tiulare

- IN° gidentticanon immat Nom du
de saliournee EX1171128020 véhicule CP225BM cnameuw BASTIDE SEBASTIEN

| EXPLOITATION DE DEPART / LIEU D’ENLEVEMENT
| ; : ;

{ N* EDE ge I'exploitaton ou de |'établissement 02684295 10069720 N® SIRET AT10069720

popriétare ou gétenteur et n® altribué pa l'équarnsseur
‘ i’ou,’ les elevages porcins - Indicatif de marquage du Site -

[

| Nom et Prénom

Pl GAEC GOEMAERE NOEL 0323581523 0614492309
i LAdresse BLISSY

| Code posta 02500 Locaite . SAINT-MICHEL

Adresse d'enléyement isi diSerenm) BLISSY y 02500 SAINT-M|CHEL

L

§Re!erence paement ATM RUMINANTS

ETABLISSEMENT DESTINATAIRE
‘ | Type g'¢raniissement USINE DE TRANSFORMATION N° SIRET  50160475500147 N d ayément
' Raison sode  ATEMAX FRANCE Adiesse  ROUTE D'ETREUX, 02510 VENEROLLES
L CADAVRES ENLEVES
| Sore N° Identification e
f Espéce - Catégorie Nbre m des snimaux AP e estimé kg pesé kg
[ BOVIN MOINS DE 21 JOURS 1 N 42.0
f
l
L ‘Observations :
§ Signature ge |'dievelr ou de Signature du
| son représentant (tacuitanve) chaufteur -
L..iﬂoce de réglement C|E |CB|ATT Montant N°® Facture -

f Faglemen (CE) M 10802000 - Sontde catgorie 1 les animaux collecies dans ies cas suivany snmaux tamiliers de 200 de crgue anemauT e Nt ou
suspee® G'EST anmaux sauvages suspectes o o¥e nflectes [ur une maladie ransmessitie Sont de camgone 2 ies anwnaux colleces $ 03 autres cas de fgure




ATEMAX = BORDEREAU D’ENLEVEMENT  ocenerce i)

(Document d'accompagnement commercial)

A conserer, |l ne sera deive aucun dughcata sursmartphone,
www.atemax.fr www.atemax.trm oy

ou flasher ici

N*dela (103291405 Date et heure < 5 N°® bordereau
gemande 22/11/2017 15:00 deniévement . 25112017 a .29H :32 min denievement . =X1711230170022
MNom - Rason secide adresse de ATEMAX FRANCE N® SIRET 501 604 755 00113
enteprise chagée de lacollecte 72, avenue Olivier Messiaen - 72000 LE MANS N° SIRET du tiutare
N° didentficaon immat Nem du
de |atournée EX1171123017 vehicue DY789KG chafies  COCCA CHRISTIAN
EXPLOITATION DE DEPART /LIEU D'ENLEVEMENT
N® EDE ae I'exploitation ou de I'étabissement 02684295 10069720 N* SIRET AT10069720
propriétare ou détenteur et n® altnbué pa l'éguarisseur
Pour les élevages porains - indicatif de maquage du ste -
Nom et Prénom
oU 1 ASon Soc Ae GAEC GOEMAERE NOEL 0323581523 0614492309
Adresse BLISSY
Code posta 02500 Locaite  SAINT-MICHEL
Adresse genlévement jsi dteenw; BLISSY , 02500 SAINT-MICHEL
Fetérence paement ATM RUMINANTS
ETABLISSEMENT DESTINATAIRE
Type d'étaniissement USINE DE TRANSFORMATION N® SIRET  50160475500147 N® d agrément
Raison scade ATEMAX FRANCE Adresse  ROUTE D'ETREUX, 02510 VENEROLLES
CADAVRES ENLEVES
Sexe| N° identification Nede Poids Poids
Espeéce - Catégorle Nbre m des snimaux raevement| “12”| B¢ | oqgme kg | pesékg
BOVIN MOINS DE 21 JOURS 1 N 42.0
Observations :
Signature de I'éeveur ou ge Signature du
son représentant (facultative) chauffeur
Mode de réglement C | E |CB|ATT Montant N® Facture
AR G LI SarvIme SISO TV e o o AT T e e S e o Soure




FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 18/05/2011 Page 1/5

Version: N°1 (22/09/2010) Révision: N°5 (22/09/2010)
Nom: WESTFACID SF - 1481 ] o _Société: GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS
FICHE DE DONNEES DE SECURITE Qr;

- . , S [y |

1- IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PREPARATION ET DE LA SOCIETE/ENTREPRISE
Identification de la substance ou de la préparation :
Nom: WESTFACID SF
Code du produit: 1481
Identification de la société/entreprise :
Raison Sociale: GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS.
Adresse: BP 153 - 18 avenue de I'Europe.02405.CHATEAU THIERRY cedex. FRANCE.
Téléphone: +33 03 23 84 81 60. Fax: +33 03 23 83 63 29.
www.gea-farmetechnologies.com
DISTRIBUTEUR
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme: INRS / ORFILA  http://www.centres-antipoison.net.

2 - IDENTIFICATION DES DANGERS
Ce produit n'est pas classé comme inflammable. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.
Risque d'effets corrosifs.
Classement de la Préparation:

Corrosif
R 34 Provoque des briilures.

3 - COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3 : voir paragraphe I6.
Substances Dangereuses représentatives :
(présente dans la préparation a une concentration suffisante pour lui imposer les caractéres toxicologiques qu'elle aurait 4 I'état pur a 100%)

[INDEX CAS |CE \Nom _ Symb. |[R: 1% ‘
[007-004-00-1 | 7697-37-2 231-714-2 | ACIDE NITRIQUE .. % B C O (835 B 10<=x%<25 |
Autres substances apportant un danger : o ] ) o
INDEX CAS |CE Nom |Symb. |[R: % N
015-011-00-6 |7664-38-2 |231-633-2 ACIDE PHOSPHORIQUE ..% | C 34 [25<=x%<10 |

Substances présentes 4 une concentration inférieure au seuil minimal de danger :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

Autres substances ayant des Valeurs Limites d'"Exposition professionnelle :
Aucune substance connue de cette catégorie n'est présente.

4 - PREMIERS SECOURS

D'une maniére générale, en cas de doute ou si des symptomes persistent, toujours faire appel 4 un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer 4 une personne inconsciente.

En cas d'exposition par inhalation :
Transporter la personne a l'air libre.

En cas de projections ou de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'sau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
S'il apparait une douleur, une rougeur ou une géne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas de projections ou de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé; ceux-ci ne seront pas réutilisés avant d'étre décontaminés.
Laver soigneusement la peau avec de I'eau et du savon ou utiliser un nettoyant connu.
NE PAS utiliser des solvants ou des diluants.

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des Iésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 18/05/2011 Page 2/5
Version: N°1 (22/09/2010) Révision: N°5 (22/09/2010)
Nom: WESTFACID SF - 1481 ~ Société: GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS

En cas d'ingestion :

En cas d'ingestion accidentelle, ne pas faire boire, ne pas faire vomir mais faire transférer immédiatement en milieu hospitalier par ambulance
médicalisée. Montrer I'étiquette au médecin.

5 - MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Non concerné.
Equipement de protection spécial pour le personnel préposé a la lutte contre le feu :

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

6 - MESURES A PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL
Précautions individuelles :
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les rubriques 7 et 8.
Précautions pour la protection de 'environnement :

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple: sable, terre, vermiculite, terre de diatomées dans
des fiits en vue de 1'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.

Placer des fiits en vue de I'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir rubrique 13).

Si le produit contamine des nappes d'eau, riviéres ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
Méthodes de nettoyage :

Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.

En cas de souillure du sol, et aprés récupération du produit en I'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible, laver a
grande eau la surface qui a été souillée.

Si le déversement est important, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entrainés munis d'un équipement de
protection.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter I'utilisation de solvants.

7 - MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers oll est manipulé le produit.
Manipulation :
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Prévention des incendies :
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir paragraphe 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Eviter impérativement le contact du produit avec la peau et les yeux.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers ot le produit est manipulé de fagon constante.
Equipements et procédures interdits :
11 est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ol la préparation est utilisée.
Ne jamais ouvrir les emballages par pression.
Stockage :
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec.

8 - CONTROLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
Utiliser des équipements de protection individuelle selon la Directive 89/686/CEE.
Valeurs limites d'exposition selon INRS ED 984 et Arrété Francais du 30/06/04:

France VME-ppm:  VME-mg/m3: VLE-ppm: VLE-mg/m3: Notes: TMP N°:

7664-38-2 0.2 1 0.5 2 - - -

7697-37-2 - - 1 2.6 - -
Valeurs limites d'exposition selon 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE:

CE VME-mg/m3: VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Notes:

7664-38-2 1 - 2 - -

7697-37-2 - - 2.6 1 -



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 18/05/2011 Page 3/5
Version: N°1 (22/09/2010) Révision: N°5 (22/09/2010)
Nom: WESTFACID SF - 1481 ~ Société: GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Valeurs limites d'exposition (2003-2006):

Allemagne/AGW  VME: VME: Dépassement Remarques

7697-37-2 2 ml/m3 5,2 mg/m3 (D DFG

ACGIH/TLV TWA: STEL: Ceiling: Définition: Critéres:
7664-38-2 1 mg/m3 3 mg/m3 - - -
7697-37-2 2 ppm 4 ppm - - -

Protection des mains :

Des crémes protectrices peuvent étre utilisées pour des parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas étre appliquées aprés
contact avec le produit.

En cas de risque de contact avec les mains utiliser impérativement des gants appropriés.
Type de gants conseillé :
Néoprene, nitrile ou PVC (polychlorure de vinyle) par exemple.
Protection des yeux et du visage :
Eviter le contact avec la peau et les yeux.
Mettre 4 la disposition du personnel des gants, des écrans faciaux et des lunettes de sécurité.
Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ot le produit est manipulé de fagon constante.
Protection de la peau :
Porter des vétements de protection appropriés et en particulier un tablier et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et nettoyés aprés
usage.
Pour plus de détails voir paragraphe 11 de la FDS - Informations toxicologiques

9 - PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Informations générales :

Etat Physique : Liquide Fluide.

Aspect : Limpide incolore
Informations importantes relatives a la santé, a la sécurité et A 'environnement :

pH de la substance/préparation : Acide fort.

Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est : non précisée.

pH en solution aqueuse :
Point/intervalle d'ébullition :
Intervalle de Point Eclair :
Pression de vapeur :

al%= 1,50 +/- 0,50
non concerné.
non concerne.
non concerng.

Densité : > 1
Densité relative : = 1,140 g/cm3 +/- 0,020 a 20°C
Hydrosolubilité : Soluble.
Autres informations:
Point/intervalle de fusion : non concerné.
Température d'auto-inflammation : non concerné.
Point/intervalle de décomposition : non concerné.

10 - STABILITE ET REACTIVITE
La préparation est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées sous la rubrique paragraphe 7 de la FDS,
Conditions a éviter :
Chaleur et sources de chaleur,
Eviter les emballages sensibles (aluminium, galvanisé ...).
Matiéres a éviter :
Réactions violentes avec les bases fortes anhydres ou en solution.
Corrosion de nombreux métaux avec dégagement d'hydrogénes.
Les bases, les métaux, les agents réducteurs, les matiéres organiques, les matiéres inflammables.
Matiéres comburantes.
Produits de décomposition dangereux :
Gaz nitreux et phosphoreux et hydrogéne.

11 - INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
Aucune donnée sur la préparation elle-méme n'est disponible.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Date: 18/05/2011 Page 4/5
Version: N°1 (22/09/2010) Révision: N°5 (22/09/2010)

Nom: WESTFACID SF - 1481 B ~ Société: GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Des substances contenues laissent conventionnellement prévoir qu'une application sur la peau saine et intacte d'un animal provoque des
destructions tissulaires en moins de quatre heures.

12 - INFORMATIONS ECOLOGIQUES
Aucune donnée écologique sur la préparation elle méme n'est disponible.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.

13 - CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets:
Recyeler ou €liminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou I'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans l'environnement.

Emballages souillés:
Vider complétement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

Dispositions locales:
La réglementation relative aux déchets est codifiée dans le CODE DE L’ENVIRONNEMENT, selon 1’Ordonnance n°2000-914 du 18
septembre 2000 relative a la partie Législative du code de I’environnement.
On retrouve les différents textes de I’Article L. 541-1 & I’Article L. 541-50 se trouvant au Livre V (Prévention des pollutions, des risques et
des nuisances), Titre IV (Déchets), Chapitre I (Elimination des déchets et récupération des matériaux).

14 - INFORMATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 'IMDG pour la mer, et de 'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008 - OACIVIATA 2009).

Classification:

N
AL

UN3264=LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
(acide nitrique ...%, acide phosphorique ...%)

[ADR/RID [Classe |Code Groupe |Etiquette [Ident. QL [Dispo. |EQ [Cat. |Tunnel
\ 8 Cl 111 8 80 lLQ7 1274 El 3 |E |
IMDG  [Classe |2°Etig |Groupe |QL  [FS _ | Dispo. EQ

8 - Jm 5L |[F-AS-B [223274 El
IATA  [Classe |2°Etiq. |Groupe |Passager |Passager |Cargo |Cargo [note |EQ

e 11 818 ISL 820 60 L A3 |El

[] . 111 Y818 1L . A3 |[E1_ |

15 - INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Classification selon :
La directive dite < Toutes préparations > 1999/45/CE et ses adaptations.

Le réglement (CE) n® 1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Réglement (CE) n°® 790/2009).
Classement de la Préparation (1999/45/CE):

Corrosif
Contient du :
231-714-2 ACIDE NITRIQUE
Risques particuliers attribués 2 la préparation et conseils de prudence:
R 34 Provoque des briilures.
S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un

spécialiste.
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S 36/37/39 Porter un vétement de protection appropri€, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer |'étiquette).
S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.
S17 Tenir & I'écart des matieres combustibles,
S23 Ne pas respirer les vapeurs.

Dispositions particuliéres :

Réglementations particuliéres : ce produit respecte les critéres de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004
relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues a la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur
seront fournies a leur demande expresse.

2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou 4 base de)

La capacité de production étant :

a) supérieure ou égale 4 5 t/j A 2
b) supérieure ou égale 4 1 t/j, mais inférieure 4 5 t/] D
Régime:
A: autorisation ; D: déclaration ; S: servitude d'utilité publique ; C: soumis au contréle périodique prévu par
larticle L. 512-11 du code de I'environnement.
Rayon:

Rayon d'affichage en kilométres,

16 - AUTRES DONNEES

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur
I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le produit ne doit pas étre utilisé a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche doivent étre considérées comme une description des exigences de sécurité relatives a notre
produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.

Libellés des phrases R figurant au paragraphe 3:

R 34 Provoque des britlures.
R 35 Provoque de graves brilures.
R 8 Favorise l'inflammation des mati¢res combustibles,

Etiquetage du contenu (Réglement CE n°648/2004 - 907/2006):
- 5% ou plus, mais moins de 15% de phosphates
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE Gl:?
| -

(Reglement REACH (CE) n® 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L'ENTREPRIS
1.1, Identificateur de produit
Nom du produit : WESTFACHLOR AF
Code du produit : 1002
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
Nettoyage et détartrage du matériel de traite.
1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS.
Adresse : BP 153 - 18 avenue de I'Europe.02405.CHATEAU THIERRY cedex.FRANCE.
Téléphone : +33 03 23 84 81 60. Fax:+ 3303 23 83 63 29.
www.gea-farmetechnologies.com
DISTRIBUTEUR
1.4. Numéro d'appel d'urgence : +33 (0)1 45 42 59 59.
Société/Organisme : INRS / ORFILA http://www.centres-antipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Risque d'effets corrosifs graves.
Ce mélange ne présente pas de danger physique. Voir les préconisations concernant les autres produits présents dans le local.

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte a I'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d'étiquetage
Le mélange est un produit détergent 4 usage biocide (voir la section 15).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Symboles de danger :

Corrosif
Contient du :
011-002-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM
017-011-00-1 HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF
Phrases de risque :
R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
R 35 Provoque de graves briilures.
Phrases de sécurité :
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de I'eau et consulter un
spécialiste.
S 36/37/39 Porter un vétement de protection appropri€, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer I'étiquette).
S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

2.3. Autres dangers
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS
3.1. Substances
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Aucune substance ne répond aux critéres énoncés dans l'annexe II partie A du réglement REACH (CE) n® 1907/2006.
3.2. Mélanges
~_Composition :

e

Identification - ‘Nom | Classification B
INDEX: 011-002-00-6 'HYDROXYDE DE SODIUM i GHSO05, Dgr

CAS: 1310-73-2 ‘ HE

EC: 215-185-5 'H:314.1A

REACH: |R: 35

01-2119457892-27-XXXX | o
INDEX: 017-011-00-1 'HYPOCHLORITE DE SODIUM,

| _ o
{GHSO05, GHS09, Dgr

CAS: 7681-52-9 'SOLUTION ...% CL ACTIF 'ICN
EC: 231-668-3 ‘ 'H:314.1B-400
'EUH:031
‘R: 34-50-31
__ NOTA:B

SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une maniere générale, en cas de doute ou si des symptdmes persistent, toujours faire appel & un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer 4 une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
Donner de l'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
En cas de contact avec les yeux :
Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.
Quelque soit I'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant I'étiquette.
En cas de contact avec la peau :
Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.
Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des lésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer

en milieu hospitalier.
En cas d'ingestion :

Ne rien faire absorber par la bouche.

Faire immédiatement appel a un médecin et lui montrer l'étiquette.
4.2. Principaux symptémes et effets, aigus et différés

Aucune donnée n'est disponible.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Non inflammable.

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- jet d'eau
- mousse
- poudres

Moyens d'extinction inappropriés
Aucun connu

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.

Ne pas respirer les fumées.

En cas d'incendie, peut se former :
- phosgéne (CCI20)

- chlore (C12)

5.3. Conseils aux pompiers

25<=x%<10

25 =x%<10
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Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer 4 la section 8).
6.2. Précautions pour la protection de I'environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fts en vue de I'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant acide.

En cas de souillure du sol, et aprés récupération du produit en I'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible, laver a
grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants,
6.4. Référence a d'autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ol est manipulé le mélange.
7.1. Précautions i prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains aprés chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers ot le mélange est manipulé de fagon constante.
Prévention des incendies :
Interdire l'acceés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Equipements et procédures interdits :
Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ol le mélange est utilisé.
7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d'éventuelles incompatibilités
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé.
Conserver a I'écart des produits acides.
Protéger de la lumiére.
Stockage
Conserver dans un endroit frais et bien ventilé
Emballage
Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique 2 celui d'origine.
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 8 : CONTROLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE
8.1. Paramétres de controle

Valeurs limites d'exposition professionnelle :
= ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA STEL: Ceiling : Définition :  Critéres :
1310-73-2 - - 2 mg/m3 - -
- France (INRS - ED984 :2007 et I'Arrété Francais du 30/06/2004) :
CAS VME-ppm:  VME-mg/m3: VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N°:
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1310-73-2 - 2 - - - -
8.2. Contrdles de I'exposition
Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle
Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.
Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, a I'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes a protection latérale conformes a la norme NF EN166.
En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux ot ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ot le produit est manipulé de fagon constante.
- Protection des mains

Des cremes protectrices peuvent étre utilisées pour des parties exposées de la peau, elles ne devraient toutefois pas étre appliquées aprés
contact avec le produit.

Porter des gants de protection appropriés en cas de contact prolongé ou répété avec la peau.
Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes a la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, piqiire, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymeére butadiene-acrylonitrile (NBR))

- PVC (Polychlorure de vinyle)

- PVA (Alcool polyvinylique)

- Caoutchouc Butyle (Copolymére isobutyléne-isoprene)

Caractérisques recommandés :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
- Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes a la norme NF EN14605
pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vétements de protection chimique (type 6) conformes & la norme NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et
nettoyés apres usage.

Le personnel portera un vétement de travail régulierement lavé.

Aprés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront éire lavées.
- Protection respiratoire

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Utiliser le produit en zone ventilée.

SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales

Etat Physique : Liquide Fluide.

Couleur : Limpide jaune.
Informations importantes relatives & la santé, a Ia sécurité et a 'environnement

pH de la substance/mélange : Base forte.

Quand la mesure du pH est possible, sa valeur est : Non précisée.

Point/intervalle d'ébullition : Non concerné.
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Intervalle de Point Eclair : Non concerné.

Pression de vapeur : Non concerné.

Densité : -2 |

Densité : 1.205 a 20°C

Hydrosolubilité : Diluable.

Point/intervalle de fusion : Non concerné.

Point/intervalle d'auto-inflammation : Non concerné.

Point/intervalle de décomposition : Non concerné.

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE
10.1. Réactivité
Ce mélange réagit avec des acides en dégageant des gaz toxiques en quantités dangereuses.
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Aucune donnée n'est disponible.
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- le gel
- I'exposition a la lumiére
10.5. Matiéres incompatibles
Tenir a I'écart de/des :
- acides
Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- phosgéne (CCI20)
- chlore (C12)

SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Peut entrainer des Iésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de I'épiderme et dans le derme,  la suite d'une
exposition allant jusqu'a trois minutes.
Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, 4 la fin d'une période d'observation de
14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des dermatites non
allergiques de contact et une absorption a travers I'épiderme.

Mélange
Aucune information toxicologique n'est disponible sur le mélange.

Corrosion cutanée/irritation cutanée :
Corrosivité : Provoque de graves brulires de la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire :
Provoque des Iésions oculaires graves.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses (CAS 1310-73-2): Voir la fiche toxicologique n® 20 de 1997.
- Hypochlorite de sodium (solutions aqueuses) (CAS 7681-52-9): Voir la fiche toxicologique n® 157 de 2006.

SECTION 12 : INFORMATIONS ECOLOGIQUES
12.1. Toxicité
Substances
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur les subtances.
Mélanges
Aucune information de toxicité aquatique n'est disponible sur le mélange.
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12.2. Persistance et dégradabilité
Aucune donnée n'est disponible.
12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de risque pour
l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux Iégislations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans l'environnement.
Emballages souillés :
Vider complétement le récipient. Conserver la(les) étiquettes sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route. du RID pour le rail, de 'TMDG pour la mer, et de 'OACI/IATA
pour le transport par air (ADR 2009 - IMDG 2008 - OACI/IATA 2009).

Classification:

~

Ehid

UN1824=HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particuliéres a la substance ou au mélange en mati¢re de sécurité, de santé et d'environnement

- Dispositions particuliéres :

ADR/RID |[Classe |Code  |Groupe |Etiquette |Ident. QL ;Dispo.—— EQ  |Cat. Tunner_-
|8 (@5 II 18 80 LQ22 - E2 |2 E \
IMDG Classe [2°Etiq  |Groupe [QL 1I_F§, _ | Dispo. iEQ ]
| 8 |- il 1L [F-ASB |- |E2
IATA Classe  |2°Etiq. |Groupe |Passager | Passager |Cargo :Cargd“ _:_ﬁnote [EQ
- |8 |- |l 809 1L 813 [30L A3 E2
. I8 - o Y809 05L |- - (A3 [E2

Reéglementations particuliéres : ce produit respecte les critéres de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) n°648/2004
relatif aux détergents. Les données prouvant cette affirmation sont tenues a la disposition des autorités compétentes des Etats Membres et leur
seront fournies a leur demande expresse. !

- Etiquetage des détergents (Réglement CE n° 648/2004 et 907/2006) :
- moins de 5% de : phosphonate
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment chlorés
- Etiquetage des biocides (Réglement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 11349[;90%, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :

[Nom CAS % TP

[HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION |[7681-52-9  [77.22 g/l 104 |

|..% CL ACTIF _ . |
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- Salariés relevant d'une surveillance médicale renforcée selon le Code du Travail francais :

Date: 18/05/2011 Page 7/7
Révision: N°6 (02/02/2011)

_ Société: GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS

Surveillance medicale renforcée pour les salariés affectés a certains travaux définis par l'article L 4111-6 et les décrets spéciaux pris en

application:

- Agents chimiques dangereux: Décret N° 2003-1254 du 23/12/2003.

Surveillance médicale renforcée pour les salariés qui réalisent des travaux fixés dans l'arrété du 11 juillet 1977.
Pour les travaux comportant la préparation, I'emploi. la manipulation, ou I'exposition aux agents suivants:

- Chlore.

- Nomenclature des installations classées (Version 22 (Aoiit 2010)) :
N°ICPE  Désignation de la rubrique

1630 Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de)
A. - Fabrication industrielle de
2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou & base de)

La capacité de production étant :

a) supérieure ou égale a 5 t/j

b) supérieure ou égale 4 1 t/j, mais inférieure a 5 t/j
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Régime Rayon

A 1

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur

I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires.

Le mélange ne doit pas étre utilis¢ a d'autres usages que ceux spécifiés en rubrique 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de

manipulation écrites.

I est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et

réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent étre considérées comme une description des exigences de

s¢curit¢ relatives a ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.
Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées 2 la section 3 :

H314 Provoque des briilures de la peau et des Iésions oculaires graves.
H400 Tres toxique pour les organismes aquatiques.

EUHO031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

R 31 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

R 34 Provoque des briilures.

R 35 Provoque de graves brilures.

R 50 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

Abréviations :
ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACT : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
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FICHE DE DONNEES DE SECURITE (|
(Reéglement REACH (CE) n°® 1907/2006 - n° 453/2010)

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MELANGE ET DE LA SOCIETE/L’'ENTREPRISE
1.1. Identificateur de produit
Nom du produit : CircoFlush+
Code du produit : 1352
1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées
BIOCIDE LIQUIDE
Réservé a un usage professionnel
Secteurs d'utilisation :
Industries agroalimentaires
agriculture

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
Raison Sociale : GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS.
Adresse : BP 153 - 18 avenue de I'Europe.02405.CHATEAU THIERRY cedex. FRANCE.
Téléphone : +33 03 23 84 81 60. Fax : + 33 03 23 83 63 29.
www.gea-farmetechnologies.com
DISTRIBUTEUR

1.4. Numéro d appel d urgence : +33 (0)1 45 42 59 59,
Société/Organisme : INRS / ORFILA  http://www.centres-antipoison.net.

SECTION 2 : IDENTIFICATION DES DANGERS S -
2.1. Classification de la substance ou du mélange
Conformément au réglement (CE) n® 1272/2008 et ses adaptations.
Liquide comburant, Catégorie 2 (Ox. Liq. 2, H272).
Toxicité aigué par voie orale, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H302).
Toxicité aigué par voie cutanée, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H312).
Toxicité aigué par inhalation, Catégorie 4 (Acute Tox. 4, H332).
Corrosion cutanée, Catégorie 1A (Skin Corr. 1A, H314).
Toxicité pour certains organes cibles (Exposition unique), Catégorie 3 (STOT SE 3, H335).
Toxicité aigué pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Acute 1, H400).
Toxicit¢ chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 1 (Aquatic Chronic 1, H410).
Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.
Comburant (O, R 8).
Toxicité aigué par voie orale : nocif (Xn, R 22).
Toxicit¢ aigué par voie cutanée : nocif (Xn, R 21).
Toxicité aigué par inhalation : nocif (Xn, R 20).
Corrosif (C, R 34).

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte & 'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions
normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage
Le mélange est un produit & usage biocide (voir la section 15).

Conformément au réglement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations.
Pictogrammes de danger :

OO o @

GHS07 GHS05 GHS09 GHS03
Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
EC 231-765-0 PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION
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607-002-00-6
607-094-00-8

ACIDE ACETIQUE
ACIDE PERACETIQUE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H272
H302 + H312 + H332
H314
H335
H410

Peut aggraver un incendie; comburant.

Nocif en cas d’ingestion, de contact cutané ou d’inhalation.

Provoque des bralures de la peau et des 1ésions oculaires graves.

Peut irriter les voies respiratoires.

Treés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.

Conseils de prudence - Prévention :

P221
P270
P271
P273
P280

Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matieres combustibles...

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

Eviter le rejet dans I’environnement.

Porter des gants de protection/des vétements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331
P303 +P361 + P353

P305+P351 +P338

P310

P363
P391

EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vétements
contaminés. Rincer la peau a I’eau/Se doucher.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution & I’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a
rincer.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Stockage :

P403 + P233

Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de maniére étanche.

Conseils de prudence - Elimination :

P501
.3. Autres dangers

(=]

Eliminer le contenu/récipient dans une installation d'élimination des déchets agréée.

Le mélange ne contient pas de 'Substances extrémement préoccupantes’ (SVHC)>= 0.1% publiées par 1"’Agence Européenne des Produits
Chimiques (ECHA) selon I'article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table

Le mélange ne répond pas aux critéres applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément & I'annexe XIII du réglement REACH (CE) n®

1907/2006.

SECTION 3 : COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.2. Mélanges

__Composition :

| Identification

[ INDEX: 008_003_00_9

CAS: 7722-84-1

\EC: 231-765-0

REACH: 01-2119485845-22-XXXX

INDEX: 607-002-00-6

(CAS: 64-19-7

EC: 200-580-7

REACH: 01-2119475328-30-XXXX

ACIDE ACETIQUE

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION

[(CE)1272/2008  [67/548/CEE Nota %
GHS07, GHS05, GHS03  C.0 B 10 <=x%<25
Dgr C;R35 [1
Ox. Lig. 1, H271 ‘Xn;R20/22
Acute Tox. 4, H302 |O;R8 [
Skin Corr. 1A, H314 RS
Acute Tox. 4, H332 3 i
STOT SE 3, H335

_|Aquatic Chronic 3, H412 mj{ﬁﬂ N
GHS02, GHS05 |C ‘B 10<=x%<25
Der 'C;R35 "
Flam. Lig. 3, H226 IR10 i 5
Skin Corr. 1A, H314 \ |

ai _
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INDEX: 607-094-00-8 GHS02, GHS05, GHS07, |C.N.O [[1] 25<=x%<10 |
i CAS: 79-21-0 GHS09 C;R35 | ‘
EC: 201-186-8 | Dgr Xn;R20/21/22 '
REACH: 01-2119531330-56-XXXX {Flam. Liq. 3, H226 N;R50 ‘
Self-react. D, H242 R10
| ACIDE PERACETIQUE Org. Perox. D, H242 |O;R7 ]
Acute Tox. 4, H332 |
| Acute Tox. 4, H312 ‘

Skin Corr. 1A, H314 ' ‘ ‘
Aquatic Acute 1, H400 | w
M Acute = 1 | |

‘ Acute Tox. 4, H302

Informations sur les composants :
[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail.

~ SECTION 4 : PREMIERS SECOURS
D'une mani¢re générale, en cas de doute ou si des symptémes persistent, toujours faire appel 4 un médecin.
NE JAMAIS rien faire ingérer 4 une personne inconsciente.
4.1. Description des premiers secours
En cas d'inhalation :
En cas d'inhalation massive, transporter le patient a ["air libre, le garder au chaud et au repos.

Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. Avertir un médecin dans tous les cas pour juger de 1'opportunité
d’une surveillance et d'un traitement symptomatique en milieu hospitalier.

Si la respiration est irréguliére ou arrétée, pratiquer la respiration artificielle et faire appel & un médecin.

Ne pas pratiquer d'aspiration artificielle par bouche-a-bouche ou par bouche-a-nez. Utiliser le matériel adéquat.
En cas de contact avec les yeux :

Laver abondamment avec de I'eau douce et propre durant 15 minutes en maintenant les paupiéres écartées.

Quelque soit I'état initial, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant I'étiquette.
En cas de contact avec la peau :

Enlever immédiatement tout vétement souillé ou éclaboussé.

Prendre garde au produit pouvant subsister entre la peau et les vétements, la montre, les chaussures, ...

Lorsque la zone contaminée est étendue et/ou s'il apparait des 1ésions cutanées, il est nécessaire de consulter un médecin ou de faire transférer
en milieu hospitalier.

Enlever immédiatement les vétements contaminés et les laver avant de les réutiliser. Rincer la peau abondamment & I'eau pendant 15 minutes.
Dans les cas graves ou en cas de malaise, veuillez consulter un médecin.

En cas d'ingestion :
Ne rien faire absorber par la bouche.

En cas d'ingestion, si la quantité est peu importante, (pas plus d'une gorgée), rincer la bouche avec de I'eau, administrer du charbon médical
activé et consulter un médecin.

Faire immédiatement appel 2 un médecin et lui montrer 1'étiquette.
En cas d'ingestion accidentelle appeler un médecin pour juger de l'opportunité d'une surveillance et d'un traitement ultérieur en milieu
hospitalier, si besoin est. Montrer ['étiquette.
4.2, Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Aucune donnée n'est disponible.
4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 5 : MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Meé¢lange comburant qui peut enflammer ou augmenter le risque d'inflammabilité lorsqu'il est en contact avec des matériaux combustibles.
5.1. Moyens d’extinction
Refroidir les emballages & proximité des flammes pour €viter les risques d'éclatement des récipients sous pression.
Moyens d’extinction appropriés
En cas d'incendie, utiliser :
- eau pulvérisée ou brouillard d'eau
- eau
Empécher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d'eau.
Moyens d’extinction inappropriés
Aucun connu.



FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Réglement (CE) n°1907/2006 - REACH) Version 12.1 (13/01/2015) - Page 4/13
GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS
_CircoFlush+ - 1352

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L'exposition aux produits de décomposition peut comporter des risques pour la santé.
Ne pas respirer les fumées.
En cas d'incendie. peut se former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
- oxygéne (02)
5.3. Conseils aux pompiers

En raison de la toxicité des gaz émis lors de la décomposition thermique des produits, les intervenants seront équipés d'appareils de protection
respiratoire autonomes isolants.

SECTION 6 : MESURES A PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE
6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d urgence
Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8.
Pour les non-secouristes
Eviter d'inhaler les vapeurs.
Eviter tout contact avec la peau et les yeux.
Si les quantités répandues sont importantes, évacuer le personnel en ne faisant intervenir que des opérateurs entrainés munis d'équipements de
protection.
Aucune initiative ne doit étre prise qui implique un risque individuel ou en l'absence de formation appropriée. Evacuer les environs.
Pour les secouristes
Les intervenants seront équipés d'équipements de protections individuelles appropriés (Se référer a la section 8).
6.2. Précautions pour la protection de I’environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite, terre de diatomées
dans des fiits en vue de 'élimination des déchets.

Empécher toute pénétration dans les égouts ou cours d'eau.
Si le produit contamine des nappes d'eau, riviéres ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.
Placer des fiits en vue de I'élimination de déchets récupérés selon les réglementations en vigueur (voir la section 13).
6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage
Neutraliser avec un décontaminant basique, par exemple solution aqueuse de carbonate de sodium, ou autre.

En cas de souillure du sol, et aprés récupération du produit en I'épongeant avec un matériau absorbant inerte et non combustible, laver a
grande eau la surface qui a été souillée.

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l'utilisation de solvants.
6.4. Référence i d’autres sections
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 7 : MANIPULATION ET STOCKAGE
Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers ol est manipulé le mélange.

7.1. Précautions & prendre pour une manipulation sans danger
Se laver les mains apres chaque utilisation.
Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation.
Enlever les vétements contaminés et |"équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration.
Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers ol le mélange est manipulé de fagon constante.
Prévention des incendies :
Manipuler dans des zones bien ventilées.
Interdire l'accés aux personnes non autorisées.
Equipements et procédures recommandés :
Pour la protection individuelle, voir la section 8.
Observer les précautions indiquées sur I'étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
Tenir & l'écart des matiéres combustibles.
Eviter I'inhalation des vapeurs. Effectuer en appareil clos toute opération industrielle qui s'y préte.
Prévoir une aspiration des vapeurs a la source d'émission, ainsi qu'une ventilation générale des locaux.

Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, a caractére exceptionnel, ou pour des
interventions d'urgence.

Dans tous les cas, capter les émissions a la source.
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Equipements et procédures interdits :

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux ou le mélange est utilisé.

Ne jamais ouvrir les emballages par pression.

7.2. Conditions nécessaires pour assurer la sécurité du stockage, tenant compte d’éventuelles incompatibilités

Conserver a I'écart de la chaleur.
Conserver dans le récipient d'origine.

Ne pas conserver avec des agents d'oxydation ni des alcalis (lessives).

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé,
Conserver a I'écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux.

Tenir a I'écart des matiéres combustibles.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique a celui d'origine.

Matériaux de conditionnement appropriés :

- Acier inoxydable

Ne pas stocker dans un métal sensible a la corrosion
7.3. Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)

Aucune donnée n'est disponible.

" SECTION 8 : CONTROLES DE L’EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1. Paramétres de contréle
Valeurs limites d'exposition professionnelle :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :

CAS TWA : STEL : Ceiling : Définition : Critéres :
7722-84-1 | ppm - - - -

64-19-7 10 ppm 15 ppm - - -

- France (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm: VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Notes : TMP N°
7722-84-1 1 1.5 - - - -
64-19-7 - - 10 25 - -

- Suisse (SUVA 2009) :

CAS VME-mg/m3 : VME-ppm: VLE-mg/m3: VLE-ppm: Temps RSB
7722-84-1 0,71 0.5 0,71 0,5 15 min -
64-19-7 25 10 50 20 4x15 -
79-21-0 - - - - - -

- Royaume Uni / WEL (Workplace exposure limits, EH40/20035, 2007) :

CAS TWA : STEL: Ceiling : Définition : Critéres :
7722-84-1 1 ppm 2 ppm - - -

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)
ACIDE PERACETIQUE ...% (CAS: 79-21-0)
Utilisation finale : Travailleurs
Voie d'exposition : Inhalation
Effets potentiels sur la santé : Effets systémiques a court terme
DNEL : 0.6 mg de substance/m3
Voie d'exposition : Inhalation

Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Effets systémiques a long terme
0.6 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locaux a court terme
0.6 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locaux a long terme
0.6 mg de substance/m3
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Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL:

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

FICHE DE DONNEES DE SECURITE (Reglement (CE) n°1907/2006 - REACH)
GEA FARM TECHNOLOGIES FRANCE SAS
~ CircoFlush+ - 1352

Consommateurs
Inhalation
Effets systémiques a court terme
0.6 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiques a long terme
0.6 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locaux a long terme
0.6 mg de substance/m3

Inhalation
Effets systémiques & court terme
0.3 mg de substance/m3

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Utilisation finale :
Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Voie d'exposition :
Effets potentiels sur la santé :
DNEL :

Concentration prédite sans effet (PNEC) :

ACIDE PERACETIQUE ...% (CAS: 79-21-0)
Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Travailleurs
Inhalation
Effets locaux a court terme
3 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locaux a long terme
1.4 mg de substance/m3

Consommateurs
Inhalation
Effets locaux a court terme
1.93 mg de substance/m3

Inhalation
Effets locaux a long terme
0.21 mg de substance/m3

Sol
0.320 mg/kg

Eau douce
0.000224 mg/1

Sédiment d'eau douce
0.00018 mg/kg

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)

Compartiment de l'environnement :
PNEC:

Compartiment de 'environnement :
PNEC:

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Compartiment de I'environnement :
PNEC :

Sol
0.0023 mg/kg

Eau douce
0.0126 mg/l

Eau de mer
0.0126 mg/1

Eau a rejet intermittent
0.0138 mg/l
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Compartiment de I'environnement : Sédiment d'eau douce
PNEC : 0.047 mg/kg
Compartiment de I'environnement : Sédiment marin
PNEC : 0.047 mg/kg

8.2. Controles de I'exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Pictogramme(s) d'obligation du port d'équipements de protection individuelle (EPI) :

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, & I'écart de la zone de travail.

Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vétements contaminés avant réutilisation. Assurer une ventilation
adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection des yeux / du visage

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires congues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes a protection latérale conformes a la norme NF EN166.

En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d'utiliser des verres correcteurs lors des travaux oi ils peuvent étre exposés a des
vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers ol le produit est manipulé de fagon constante.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes a la norme NF EN374.
La sélection des gants doit étre faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent étre choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant étre manipulés, protections
physiques nécessaires (coupure, pigiire, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés :

- Latex naturel

- Caoutchouc Nitrile (Copolymére butadiéne-acrylonitrile (NBR))
- PVC (Polychlorure de vinyle)

- Caoutchouc Butyle (Copolymére isobutyléne-isopréne)
Caractéristiques recommandées :

- Gants imperméables conformes a la norme NF EN374
Protection du corps

Eviter le contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés.

Type de vétement de protection approprié :

En cas de fortes projections, porter des vétements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes 4 la norme NF EN14605
pour éviter tout contact avec la peau.

En cas de risque d'éclaboussures, porter des vétements de protection chimique (type 6) conformes a la norme NF EN13034 pour éviter tout
contact avec la peau.

Porter des vétements de protection appropriés et en particulier une combinaison et des bottes. Ces effets seront maintenus en bon état et
nettoy€s apres usage.

Type de bottes de protection appropriés

En cas de faibles projections, porter des bottes ou demi-bottes de protection contre le risque chimique conformes a la norme NF EN13832-2.
Le personnel portera un vétement de travail réguliérement lavé.

Apreés contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront étre lavées.

Protection respiratoire

Eviter l'inhalation des vapeurs.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.

Lorsque les travailleurs sont confrontés & des concentrations supérieures aux limites d'exposition, ils doivent porter un appareil de protection
respiratoire appropriés et agréés.

Filtre(s) anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conforme(s) a la norme NF EN14387 :

- Al (Marron)
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SECTION 9 : PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Informations générales

Etat Physique :
Aspect :
Odeur :

Informations importantes relatives i la santé, & la sécurité et a

pH:

Point/intervalle d'ébullition :

Point d'éclair :

Propriétés comburantes :

Pression de vapeur (50°C) :

Densité :

Hydrosolubilité :

Coefficient de partage n-octanol/eau :
Point/intervalle de fusion :
Point/intervalle d'auto-inflammation :
Point/intervalle de décomposition :
pH pur:

Liquide Fluide.
Limpide incolore
Piquante
I'environnement
Non précise.
Acide fort.

Non concerné.
77.50 °C.
oxydant

Non concerné.
1.11 g/em3 +/-0.015
Soluble.

log Pow: -1.25
Non concerné.
Non concerné.
Non concerné.
<2.0

9.2. Autres informations
Aucune donnée n'est disponible.

~ SECTION 10 : STABILITE ET REACTIVITE S -
10.1. Réactivité
Dangers liés a des réactions exothermiques.
Se décompose par chauffage
Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
10.2. Stabilité chimique
Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la section 7.
10.3. Possibilité de réactions dangereuses
Favorise I'inflammation des mati¢res combustibles
Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée
Le contact avec des produits inflammables peut causer des incendies ou des explosions.
Le feu ou une chaleur intense peut entrainer la rupture de I'emballage
10.4. Conditions a éviter
Eviter :
- I'échauffement
- la chaleur
- le gel
Exposition & des hautes températures (>30°C).
10.5. Matiéres incompatibles
Tenir & I'écart de/des :
- matiéres combustibles
- agents réducteurs
- matiéres organiques
- bases
- matieres inflammables
10.6. Produits de décomposition dangereux
La décomposition thermique peut dégager/former :
- monoxyde de carbone (CO)
- dioxyde de carbone (CO2)
Oxygéne
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~ SECTION 11 : INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES
11.1. Informations sur les effets toxicologiques
Nocif en cas d'ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.

Peut entrainer des Iésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de I'épiderme et dans le derme, a la suite d'une

exposition allant jusqu'a trois minutes.

Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, 4 la fin d'une période d'observation de

14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, des zones d'alopécie et des cicatrices.

Des effets irritants peuvent altérer le fonctionnement du systéme respiratoire et étre accompagné de symptdmes tels que la toux, I'étouffement

et des difficultés respiratoires.
11.1.1. Substances
Toxicité aigu@ :
PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Par inhalation (Poussiéres/brouillard) : 1 <CL50 <=5 mg/l

11.1.2. Mélange
Toxicité aigué :
Par voie orale : Nocif en cas d'ingestion.

Espece : Chat
DL50 > 300 mg/kg

Par voie cutanée : Nocif par contact cutané.
Espece : Lapin
DL50 = 1147 mg/kg

Par inhalation (Vapeurs) : Nocif par inhalation.
Espece : Rat
Durée d'exposition : 4 h
CL50 = 4080 mg/m3
Monographie(s) du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer) :
CAS 7722-84-1 : CIRC Groupe 3 : L'agent est inclassable quant 4 sa cancérogénicité pour 'homme.
Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de I'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) :
- Acide acétique (CAS 64-19-7): Voir la fiche toxicologique n® 24.
- Peroxyde d’hydrogéne et solutions aqueuses (CAS 7722-84-1): Voir la fiche toxicologique n° 123.
- Acide peracétique (CAS 79-21-0): Voir la fiche toxicologique n® 239,

Trés toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets a long terme.
Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit étre évité.
12.1. Toxicité
12.1.1. Substances

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Toxicité pour les poissons : CL50 = 16.4 mg/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

NOEC =4.3 mg/l
Espéce : Pimephales promelas
Durée d'exposition : 96 h

Toxicité pour les crustacés : CE50=4.3 mg/l
Espece : Daphnia pulex
Durée d'exposition : 48 h

NOEC = I mg/I
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Espéce : Daphnia pulex
Durée d'exposition : 48 h

Toxicité pour les algues : CEr50 =2.6 mg/l
Espéce : Skeletonema costatum
Durée d'exposition : 72 h

NOEC = 0.63 mg/l
Espéce : Skeletonema costatum
Durée d'exposition : 72 h

12.1.2. Mélanges

Toxicité pour les poissons : Trés toxique.
NOEC = 0.00094 mg/l
Espéce : Danio rerio
Durée d'exposition : 35 jours
12.2. Persistance et dégradabilité
12.2.1. Substances

PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION ...% (CAS: 7722-84-1)
Biodégradation : Rapidement dégradable.

12.2.2. Mélanges

Biodégradation : Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée comme ne se
dégradant pas rapidement.

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Aucune donnée n'est disponible.
12.4. Mobilité dans le sol
Aucune donnée n'est disponible.
12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB
Aucune donnée n'est disponible.
12.6. Autres effets néfastes
Aucune donnée n'est disponible.

“SECTION 13 : CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION
Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit étre déterminée conformément aux dispositions de la directive
2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets
Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d'eau.
Déchets :

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire a I'environnement, et notamment sans créer de risque pour
I'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréce.
Ne pas contaminer le sol ou l'eau avec des déchets, ne pas procéder a leur élimination dans I'environnement.
Emballages souillés :
Vider completement le récipient. Conserver I'étiquette sur le récipient.
Remettre a un éliminateur agréé.

SECTION 14 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Transporter le produit conformément aux dispositions de I'ADR pour la route, du RID pour le rail, de 'IMDG pour la mer, et de 'OACIVIATA
pour le transport par air (ADR 2013 - IMDG 2012 - OACI/IATA 2014). .

14.1. Numéro ONU
3149
14.2. Nom d’expédition des Nations unies

UN3149=PEROXYDE D'}{YDROGENE ET ACIDE PEROXYACETIQUE EN MELANGE avec acide(s), eau et au plus 5% d'acide
peroxyacétique, STABILISE
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14.3. Classe(s) de danger pour le transport
- Classification:

5.1+8
14.4. Groupe d’emballage
I

14.5. Dangers pour |’environnement
- Mati¢re dangereuse pour |'environnement :

Y

14.6. Précautions particuliéres & prendre par I'utilisateur

- |

|ADRRID [Classe |Code  [Groupe [Etiquette [Ident.  |QL  [Dispo. _|EQ |Cat Tunnel
‘ - |5 oCl | [5.1+8 |58 L 196 553 E2 |2 E j
IMDG  [Classe |2°Etiq | Groupe |QL 'ES Dispo. _[EQ ]
B 5.1 '8 [ IL  |FHSQ [19%¢ |2 |
IATA |Classe  |2°Etiq. |Groupe |Passager | Passager Cargo [Cargo [note EQ |
. [51 8 T m [0 1L 554 5L A% [E2 ]
|5.1 18 1 Y540 10.5L - A9 |E2

Pour les quantités limitées de marchandises dangereuses. voir I’ADR et I'IMDG chapitre 3.4 et le IATA partie 2.7.

Pour les quantités exceptées de marchandises dangereuses, voir 1I’ADR et I'IMDG chapitre 3.5 et le IATA partie 2.6,
14.7. Transport en vrac conformément a 1’annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Aucune donnée n'est disponible

SECTION 15 : INFORMATIONS REGLEMENTAIRES
15.1. Réglementations/législation particuliéres i la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et d environnement
- Informations relatives 2 la classification et i I'étiquetage figurant dans la section 2 :

Les réglementations suivantes ont été prises en compte :
- Directive 67/548/CEE et ses adaptations
- Directive 1999/45/CE et ses adaptations
- Réglement (CE) n® 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n° 487/2013
- Reglement (CE) n® 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n°® 758/2013
- Réglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n°® 944/2013
- Reglement (CE) n° 1272/2008 modifié par le réglement (UE) n°® 605/2014
- Informations relatives a 'emballage :
Aucune donnée n'est disponible.
- Dispositions particuliéres :
Aucune donnée n'est disponible.
- Etiquetage des biocides (Réglement 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006, 1451/2007 et Directive 98/8/CE) :

[Nom CAS % Type de
| ) | roduits {
1AC1DE PERACETIQUE ...% 79-21-0 55.00 g/ 02
| 03
_ e
PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION |7722-84-1 220.00 g/l 02 '
..% 03

04

Type de produits 2 : Désinfectants et produits algicides non destinés a I’application directe sur des étres humains ou des animaux.
Type de produits 3 : Hygi¢ne vétérinaire.
Type de produits 4 : Surfaces en contact avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
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- Nomenclature des installations classées (Version 33.1 (Mars 2014)) :
N°ICPE Désignation de la rubrique Régime Rayon
1200 Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies a la rubrique 1000
a l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques :
1. fabrication. La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :

a) supérieure ou égale 4 200 t AS 6
b) inférieure 4 200 t A 3
2. emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
a) supérieure ou égale 4 200 t AS 6
b) supérieure ou égale a 50 t, mais inférieure a 200 t A 3
¢) supérieure ou égale a 2 t, mais inférieure 4 50 t . D

3440 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitaires oude A 3
biocides

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude d’utilité publique ; C: soumis au contréle périodique prévu par
I"article L. 512-11 du code de |"environnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilometres.

- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées, prise en compte des dispositions de la directive
2012/18/UE dite Seveso 3 (Entrée en vigueur le ler juin 2015) :

N°ICPE  Désignation de la rubrique Régime Rayon
1436 Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de).
La quantité totale susceptible d'étre présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :
1. Supérieure ou égale a 1 000 t A 2
2. Supérieure ou égale & 100 t mais inférieure a 1 000 t DC
3440 Fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique de produits phytosanitairesoude A 3
biocides
4441 Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale 4 50 t A 3
2. Supérieure ou égale a 2 t mais inférieure 4 50 t D

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10: 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

4510 Dangereux pour I'environnement aquatique de catégorie aigué 1 ou chronique 1.
La quantité totale susceptible d'étre présente dans I'installation étant :
1. Supérieure ou égale a 100 t A 1
2. Supérieure ou égale a 20 t mais inférieure a 100 t DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.

Régime = A: autorisation ; E: Enregistrement ; D: déclaration ; S: servitude dutilité publique ; C: soumis au controle périodique prévu par
l"article L. 512-11 du code de 1’environnement.

Rayon = Rayon d’affichage en kilométres.
15.2. Evaluation de la sécurité chimique
Aucune donnée n'est disponible.

SECTION 16 : AUTRES INFORMATIONS

Les conditions de travail de I'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur \
I'état de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires,

Le mélange ne doit pas étre utilisé & d'autres usages que ceux spécifiés en section 1 sans avoir obtenu au préalable des instructions de
manipulation écrites.

Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et
réglementations locales.

Les informations données dans la présente fiche de données de sécurité doivent &tre considérées comme une description des exigences de
sécurité relatives & ce mélange et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci. "

Conformément aux directives 67/548/CEE, 1999/45/CE et leurs adaptations.

Symboles de danger :

Sl

Corrosif Comburant
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Contient du :

EC 231-765-0 PEROXYDE D'HYDROGENE EN SOLUTION

607-002-00-6 ACIDE ACETIQUE

607-094-00-8 ACIDE PERACETIQUE

Phrases de risque :

R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R 34 Provoque des brilures.

RS Favorise I'inflammation des matiéres combustibles.

Phrases de sécurité :

S 26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de 'eau et consulter un
spécialiste.

S 36/37/39 Porter un vétement de protection appropri¢, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S 45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer I'étiquette).

S 60 Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux.

S7/9 Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit bien ventilé,

S 14 Conserver 4 I'écart des matiéres combustibles, Acides, Agents réducteurs, les sels métalliques.

S17 Tenir a I'écart des matiéres combustibles.

Libellé des phrases H, EUH et des phrases R mentionnées a la section 3 :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H242 Peut s'enflammer sous I'effet de la chaleur.

H271 Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
H302 Nocif en cas d'ingestion.

H302 + H332 Nocif'en cas d’ingestion ou d’inhalation.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des briilures de la peau et des Iésions oculaires graves.
H332 Nocif par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H400 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
R 10 Inflammable.

R 20/21/22 Nocif par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R 20/22 Nocif par inhalation et par ingestion.

R 35 Provoque de graves bralures.

R3S Danger d'explosion sous I'action de la chaleur.

R 50 Trés toxique pour les organismes aquatiques.

R7 Peut provoquer un incendie.

R & Favorise l'inflammation des matiéres combustibles,

Abréviations :
DNEL : Dose dérivée sans effet.
PNEC : Concentration prédite sans effet.
ADR : Accord européen relatif au {ransport international de marchandises Dangereuses par la Route.
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
IATA : International Air Transport Association.
OACI : Organisation de I'Aviation Civile Internationale.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).
GHSO03 : Flamme au-dessus d'un cercle.
GHSO05 : Corrosion.
GHSO07 : Point d'exclamation.
GHS09 : Environnement.



—d

- p—




