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1. PRESENTATION DE LA MISSION

1.1 Demandeur

FRUITS ROUGES & COFA
1, rue Jean Bodin
02 000 LAON

A l'attention de Mme. PREUVOT.

1.2 Site d’intervention

FRUITS ROUGES & COFA
1, rue Jean Bodin
02 000 LAON

1.3 Description du site d’intervention

L’intervention a eu lieu le vendredi 24 novembre 2020.

1.4 Description des activités du site d’intervention

Activité de fabrication d’emballage en polypropyléne alvéolaire.

1.5 Milieux controlés

Domaines des eaux concernées : eaux pluviales et eaux usées.
1.6 Objectif

Mesures dans les domaines des eaux selon la proposition technique et financiére référencée
EK1K0/20/774.
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2. OBJECTIFS, CONDITIONS ET METHODES MISES EN CEUVRE

2.1 Référentiel
e Texte spécifique du site : Arrété ministériel du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions

applicables aux installations soumises a enregistrement sous la rubrique 2220.
e Valeurs limites : Prélévements instantanés.

Pour les eaux pluviales :

Valeurs limites de I’arrété

Parameétres

[mg/l]
DCO 125
MEST 35
Hydrocarbures Totaux 10

Pour les eaux usées :
Valeurs limites de I'arrété

Parameétres (prélévement instantanés)
[mg/l]
DCO 4 000
MEST 1200
DBO5 1600
Azote global (exprimé en N) 150
Phosphore total (exprimé en P) 50

2.2 Parameétres controlés

e Paramétres analysés accrédittes COFRAC : MES, DCO, DBO5, Indice Hydrocarbures,
Azote global (exprimé en N) et Phosphore total (exprimé en P).

Paramétres Méthode d'analyse LaQl Unité
Matiéres en suspension
totales (MEST) NF EN 872 2 mg/l
DCO ISO 15705 5 mg/|
Indice Hydrocarbures

(C10-C40) NF EN ISO 9377-2 0,02 mg/|
DBO NEN-EN 1899-1/2, 5jours 3 mg/|
Azote globar\ll)(exprlme en Méthode interne 1 mgN/I
Phosphore total (exprimé  Méthode interne (conforme a 015 maP/l

en P) NEN-EN-ISO 15681-2) ’ 9
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- Matieres En Suspension Totales (MEST) : NF EN 872 — Qualité de I'eau — Dosage des
matiéres en suspension — Méthode par gravimétrie (filtre millipore AP40),

- Demande Chimique en Oxygéne (DCO) : ISO 15705 — Qualité de I'eau — Détermination de
la demande chimique en oxygéne — Méthode par photométrie,

- Hydrocarbures totaux (C10-C40) : NF EN ISO 9377-2 — Qualité de I'eau — Détermination de
l'indice hydrocarbures — Méthode par GC/FID (extraction liquide au solvant / liquide sur prise
d’essai réduite).

- Azote global (exprimé en N) — Méthode interne — sommation de NKJ, NO2 et NO3,

- Demande biochimique en oxygéne apres 5 jours d’incubation (DBO5) — NEN-EN 1899-1/2,
5 jours - en présence d'inhibiteur de nitrification.

- Phosphore total (exprimé en P) — Méthode interne (conforme a NEN-EN-ISO 15681-2) — par
analyse en flux continu.

2.3 Intervenants de 'unité

Les prélévements et mesures ont été réalisés le 24/11/2020 par F.CHENUET et C.DUBOIS de
SOCOTEC ENVIRONNEMENT, Agence de Bourgogne-Champagne.

2.4 Condition météorologique

e Précipitations (mm/24h) - Météociel-France — le 23/11/2020 : 0.4 mm,

e Précipitations (mm/24h) - Météociel-France — le jour de la mesure : 0 mm,
e Ensoleillement - le jour de la mesure : N/A,

e Température de l'air ambiant extérieur (°C) : 6.1 °C.

2.5 Echantillonnage et conditionnement
2.5.1 Echantillonnage des prélévements ponctuels

Echantillonnages des prélévements : I'échantillonnage est du type manuel et les récipients utilisés
sont du type seaux et béchers en plastique.

Prélévements : uniques.

Remarque : Les incertitudes relatives liées aux prélévements sont au maximum de 45 % (eaux
douces naturelles souterraines) et de 55 % (eaux douces naturelles superficielles) d’aprés les essais
collaboratifs de terrain ’AQUAREF.

2.5.2 Répartition et conditionnement

Répartition des échantillons globaux : les échantillons envoyés a l'analyse proviennent d’une
répartition représentative de chaque prélevement effectuée dans une cuve avec agitation lente et
pompe de prélévement.

Remarque : Les incertitudes relatives des répartitions sont au maximum de 2,3 %.
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2.5.3 Conditionnements des échantillons issus des répartitions

o Les échantillons envoyés a I'analyse sont conditionnés par ajouts de réactifs effectués en
amont par le laboratoire d’analyses,

e Les échantillons envoyés a l'analyse sont transportés en glaciére avec réfrigération
permettant de ne pas dépasser une température maximale de I'air ambiant de la glaciére de
+8 °C.

La date de transport des échantillons correspond a l'intervalle entre les dates de fin de prélevement
et les dates de réception au laboratoire d’analyses. Ces dates sont mentionnées dans les piéces
jointes — rapports d’analyses.
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3. RESULTATS DE MESURES
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Les valeurs des résultats des mesures des eaux soumises a essais figurent dans le tableau ci-
dessous, ainsi que la conformité par rapport a I'arrété ministériel du 14 décembre 2013.

Les valeurs des résultats et leurs incertitudes n’intégrent pas les facteurs de dilution dus aux ajouts

de réactifs de conditionnement et les incertitudes des volumes pour les prélévements multiples.

Prélévement dans les eaux pluviales

Point de prélevement : eaux pluviales n°1

e FEaux pluviales n°1

Parameétre VEET Unité VLE Conformité
Compris
pH 71 / entre 5,5 et C
9,5
Température 19,8 °C 30 C
Matiéres en suspension

(MES) 74 mg/Il 35 NC

Demande Chimique en Oxygéne
(DCO) 154 mg/I| 125 NC
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 7,5 mg/I| 10 Cc
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Point de prélevement : eaux pluviales n°2

e Eaux pluviales n°2

<
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Parametre VEET VLE Conformité
Compris
pH 5,7 / entre 5,5 et (o
9,5
Température 20,1 °C 30 C
Matiéres en suspension

(MES) 110 mg/Il 35 NC

Demande Chimique en Oxygéene
(DCO) 1680 mg/I| 125 NC
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 0,49 mg/I| 10 C
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Prélevement dans les eaux usées

Point de prélevement : eaux usées n°1

e FEaux usées n°1

VLE

o

SOCOTEC

Parameétre VEET Unité Conformité
[mg/l]
Compris
pH 7,7 / entre 5,5 et C
9,5
Température 19,4 °C 30 C
Matiéres en suspension

(MES) 58 mg/I| 1200 C

Demande Chimique en Oxygéene
(DCO) 290 mg/I| 4 000 Cc

Demande Biochimique en Oxygéne

(DBO) 83 mg/I| 1 600 C
Azote global (exprimé en N) 71 mg/I| 150 Cc
Phosphore total (exprimé en P) 0,19 mg/I| 50 C
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Paramétre VEE Conformité
[mg/l]
Compris
pH 8,9 / entre 5,5 et C
9,5
Température 18,8 °C 30 C
Matiéres en suspension

(MES) 93 mg/I| 1200 C

Demande Chimique en Oxygéne
(DCO) 44 mg/I| 4 000 C

Demande Biochimique en Oxygéne

(DBO) 79 mg/I| 1600 Cc
Azote global (exprimé en N) 27 mg/I| 150 C
Phosphore total (exprimé en P) 1,1 mg/I| 50 C
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4. COMMENTAIRES

Pour les eaux usées :
Les paramétres mesurés respectent les valeurs imposées par 'arrété du 14 décembre 2013.

Pour les eaux pluviales :

Les paramétres mesurés (pH, Température et hydrocarbures) respectent les valeurs imposées par
arrété du 14 décembre 2013.

Les concentrations en Matiéres en suspension Totales (MEST) et Demande Chimique en Oxygéné
(DCO) ne respectent pas les valeurs limitent de I'arrété du 14 décembre 2013.
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5. ANNEXES

ANNEXE 1 : Fiche — Prélévements des effluents liquides.

6. PIECE JOINTE

Rapport d’analyses référencé n°13358764, version : 1, du laboratoire Synlab comportant 7 pages.

— Fin du rapport —
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ANNEXE 1 :

FICHE — PRELE
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VEMENTS DES EAUX DE BASSIN

PRELEVEMENT

Lieu de prélévement

Dénomination :

Eaux pluviales n°1

Type :

Préléevement ponctuel

Nature :

Eaux pluviales collectées sur le site

Type d'exutoire :

Premier regard le plus en aval hydraulique du site
avant rejet dans le réseau communal

Technique de prélévement

Méthode de prélevement :

Prélévement au seau

Méthode d'échantillonnage : Bécher
Période de Prélevement
Début mesure : 10h15
Fin mesure : 10h20
Volume prélevé (litres) : > 3 litres
Conditions météorologiques

Précipitations : 0 mm
Ensoleillement : N/A

Affaire 2010EK1K0000025

N° chrono : EK1K0/20/924

Page 13



o

SOCOTEC

Lieu de préléevement

Dénomination :

Eaux pluviales n°2

Type :

Prélévement ponctuel

Nature :

Eaux pluviales collectées sur le site

Type d'exutoire :

Deuxiéme regard le plus en aval hydraulique du
site avant rejet dans le réseau communal

Technique de prélévement

Méthode de prélevement :

Prélevement au seau

Méthode d’échantillonnage : Bécher
Période de Prélevement
Début mesure : 10h20
Fin mesure : 10h25
Volume prélevé (litres) : > 3 litres
Conditions météorologiques

Précipitations : 0 mm
Ensoleillement : N/A
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Lieu de prélevement

Dénomination :

Eaux usées n°1

Type :

Préléevement ponctuel

Nature :

Eaux usées collectées sur le site

Technique de prélévement

Méthode de prélevement :

Prélévement au seau

Méthode d’échantillonnage : Bécher
Période de Prélévement
Début mesure : 10h30
Fin mesure : 10h35
Volume prélevé (litres) : > 3 litres
Conditions météorologiques

Précipitations : 0 mm
Ensoleillement : N/A
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Lieu de prélévement

Dénomination :

Eaux usées n°2

Type :

Préléevement ponctuel

Nature :

Eaux usées collectées sur le site

Technique de prélévement

Méthode de prélevement :

Prélévement au seau

Méthode d’échantillonnage : Bécher
Période de Prélévement
Début mesure : 10h35
Fin mesure : 10h40
Volume prélevé (litres) : > 3 litres
Conditions météorologiques

Précipitations : 0 mm
Ensoleillement : N/A
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PIECE JOINTE : RAPPORT D’ANALYSES - LABORATOIRE SYNLAB
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SYNLAB Analytics & Services B.V.
Adresse de correspondance

S Y N L A B 99-101 avenue Louis Roche - F-92230 Gennevilliers
Tel.: +33 (0)155 90 52 50 - Fax: +33 (0)155 90 52 51
www.synlab.fr

Rapport d'analyse

SOCOTEC Environnement TROYES - Code Site : EK1KO0
F CHENUET
59 Rue Raymond Poincaré

10004 TROYES Page 1 sur?

Votre nom de Projet : FRUITS ROUGES & COFA
Votre référence de Projet : FRUITS ROUGES & COFA
Reéférence du rapport SYNLAB  : 13358764, version: 1.

Rotterdam, 10-12-2020

Cher(e) Madame/ Monsieur,

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet FRUITS ROUGES & COFA.

Les analyses ont été réalisées en accord avec votre commande. Les résultats rapportés se réferent aux
échantillons tels qu'ils ont été regus a SYNLAB. Le rapport reprend les descriptions des échantillons, la date
de prélévement (si fournie), le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
SYNLAB n'est pas responsable des données fournies par le client.

Ce rapport est constitué de 7 pages dont chromatogrammes si prévus, références normatives, informations
sur les échantillons. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable.
Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de I'ensemble du rapport est
autorisée.

En cas de questions et/ou remarques concernant ce rapport, nous vous prions de contacter notre Service
Client.

Toutes les analyses sont réalisées par SYNLAB Analytics & Services B.V., Steenhouwerstraat 15, Rotterdam,
Pays Bas. Les analyses sous-traitées ou celles réalisées par les laboratoires SYNLAB en France (99-101
Avenue Louis Roche, Gennevilliers, France) sont indiquées sur le rapport.

Veuillez recevoir, Madame/ Monsieur, I'expression de nos cordiales salutations.

Jaap-Willem Hutter
Technical Director

7N SYNLAB Analytics & Services B.V. est acerédité sous le n* L028 par le RvA (Raad voor i aux critéres des efanalyse ENISOIEC 17025:2017. Toutes nes prestations sont
-Q réalisées slon nos Conditions

R
THSTAN Génaralas, ansgisiteas sous la NUMEI KVIKC Rollerdam 24265286 & la Clambrs da Commerce de Rollsrdam, Pays-Bas

RVA LTI
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SOCOTEC Environnement TROYES - Code Site : EK1KO Page 2sur7
Frangois CHENUET Rapport d'analyse
Projet FRUITS ROUGES & COFA Date de commande 24-11-2020
Référence du projet FRUITS ROUGES & COFA Date de début 25-11-2020
Réf. du rapport 13358764 - 1 Rapport du 07-12-2020
Code Matrice Réf. échantillon
001 Eau de surface Eaux usées n°1
002 Eau de surface Eaux usées n°2
003 Eau de surface Eaux pluviales n°1
004 Eau de surface Eaux pluviales n°2
Analyse Unité Q 001 002 003 004
pH - Q 77 8.9 71 5.7
température pour mes. pH °C 19.4 18.8 19.8 201
COMPOSES INORGANIQUES
phosphore (total) mgP/I Q 0.19 1.1
HYDROCARBURES TOTAUX
fraction C10-C12 pgfl 5.1 60 "
fraction C12-C16 Hg/l 25 20
fraction C16-C21 pgfl 220 70
fraction C21-C40 pgfl 7200 ? 270
hydrocarbures totaux C10- Hg/l Q 7500 490
C40
AUTRES ANALYSES CHIMIQUES
DBO (5 jours) mgll Q 83 79"
DCO mgl Q 290 44"
pco mg/l Q 154 1680
azote Kjeldahl mgN/l 13 23
nitrite mg/l Q 0.15 8.5
nitrite mgN/l Q 0.05 26
nitrate mgN/l Q 57 1.2
nitrate mg/l Q 25 5.3
matiéres en suspension ma/l Q 58 93 74 110
(<2mg/l)
vol. d*éch. utilisé ml 400 500 500 250
calcul de I'azote total mgN/Il 71 27
Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.
—
Paraphe :

réalisées slon nos Conditions

@

R
TESTEN
RVA LTI
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SYNLAB Y/

SOCOTEC Environnement TROYES - Code Site : EK1KO Page 3sur7

Frangois CHENUET Rapport d'analyse

Projet FRUITS ROUGES & COFA Date de commande 24-11-2020
Référence du projet FRUITS ROUGES & COFA Date de début 25-11-2020
Réf. du rapport 13358764 - 1 Rapport du 07-12-2020

Commentaire

1 Het resultaat van de BZV analyse is hoger dan van de CZV analyse. Dit wordt veroorzaakt door verschillen in de
Y 9 ¥
gebruikte methodes en meetonzekerheid.
2 Présence de composants supérieurs a C40, cela n influence pas le résultat rapporté
3 Présence de composants inférieurs & C10, cela ninfluence pas le résultat rapporté
—

Paraphe :

ﬂ SYMLAB Analytics & Services B.V. est accrédité sous le n* LO28 par le RvA (Raad voor aux eritéres des d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont

Rq reaiizes selon nos Conditions

RvA 1078
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SYNLAB Y/

SOCOTEC Environnement TROYES - Code Site : EK1KO Page 4 sur7
Frangois CHENUET Rapport d'analyse
Projet FRUITS ROUGES & COFA Date de commande 24-11-2020
Référence du projet FRUITS ROUGES & COFA Date de début 25-11-2020
Réf. du rapport 13358764 - 1 Rapport du 07-12-2020
Analyse Matrice Référence normative
pH Eau de surface Conforme a NEN-EN-ISO 10523
phosphore (total) Eau de surface Méthode interne (digestion méthode interne, mesure conforme a
NEN-EN-ISO 15681-2)
DBO (5 jours) Eau de surface Conforme a NEN-EN 1899-1/2, 5 jours
Dco Eau de surface Conforme a NF T 90-101
azote Kjeldahl Eau de surface Méthode interne (préparation conforme & NEN 6646, mesure
conforme & NEN-EN-ISO 11732)
nitrite Eau de surface Conforme a NEN-EN-ISO 10304-1, NF EN ISO 10304-1
nitrate Eau de surface Idem
nitrate Eau de surface Idem
matiéres en suspension (<2mg/l) Eau de surface Conforme a NEN-EN 872
calcul de I'azote total Eau de surface Méthode interne (Sommation de NKJ, NO2 et NO3)
hydrocarbures totaux C10-C40 Eau de surface Conforme & NEN-EN-ISO 9377-2, NF EN IS0 9377-2
Dco Eau de surface Conforme & ISO 15705
Paraphe : -~
@ E:;:;f;i:g:'::;‘cﬁi::f::;ﬂ V. est acerédité sous le n* L028 par le RvA (Raad voor ), aux eritéres des d'analyse EN ISO/IEC 17025:2017. Toutes nos prestations sont

RVA LTI
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SOCOTEC Environnement TROYES - Code Site : EK1KO Page Ssur7
Frangois CHENUET Rapport d'analyse
Projet FRUITS ROUGES & COFA Date de commande 24-11-2020
Référence du projet FRUITS ROUGES & COFA Date de début 25-11-2020
Réf. du rapport 13358764 - 1 Rapport du 07-12-2020
Analyse Matrice LoQ CAS# Erreur Erreur Incertitude de
Systématique Aléatoire mesure

pH Eau de surface 1- 01% 0.1% 03 %
température pour mes. pH Eau de surface - - - -
phosphore (total) Eau de surface 0.15 mgP/l 7723-14-0 3.1% 2% 21%
DBO (5 jours) Eau de surface 3 mgl -2.56 % 6.1% 13%
DCco Eau de surface 25 mg/l 8.4 % 45% 26 %
azote Kjeldahl Eau de surface 0.5 mgN/I 08 % 22 % 44 %
nitrite Eau de surface 0.01 mg/l 14797-65-0 12% 41% 8.2%
nitrite Eau de surface 0.003 mgN/I 14797-65-0 12% 41 % 82%
nitrate Eau de surface 0.05 mgN/I 14797-55-8 0% 37% 73%
nitrate Eau de surface 0.2 mg/l 14797-55-8 0% 37 % 7.3%
matiéres en suspension Eau de surface 2 mg/l - - -
(<2mg/l}
vol. d'ech. utilise Eau de surface - - - -
calcul de I'azote total Eau de surface 1 mgN/l - - -
fraction C10-C12 Eau de surface 5 pgll -13 % 12 % 36 %
fraction C12-C16 Eau de surface 5 pg/l -13 % 12% 36 %
fraction C16-C21 Eau de surface 5 pg/l 13 % 12 % 36 %
fraction C21-C40 Eau de surface 5 pgll -13 % 12% 36 %
hydrocarbures totaux C10-C40  Eau de surface 20 pg/l -13 % 12 % 36 %
pco Eau de surface 5 mg/l 28% 24% 9%
Chromatogramme Eau de surface - - - -
L'incertitude étendue (U) est l'incertitude a 95% de fiabilité. Pour plus d'informations se référer au document sur la mesure d'incertitude.
Code Code barres Date de réception Date prelévement Flaconnage
001 F5910948 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
001 B6147667 25-11-2020 24-11-2020 ALC207
001 B6147668 25-11-2020 24-11-2020 ALC207
001 F5910947 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
001 H0723030 25-11-2020 24-11-2020 ALC208
001 H7547638 25-11-2020 24-11-2020 ALC281
002 F5810946 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
002 F5910945 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
002 H0723033 25-11-2020 24-11-2020 ALC208
002 B6147676 25-11-2020 24-11-2020 ALC207
002 B6147670 25-11-2020 24-11-2020 ALC207
002 H7547637 25-11-2020 24-11-2020 ALC281
003 F5910943 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
003 F5910942 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
003 H7533694 25-11-2020 24-11-2020 ALC281
003 U5106468 25-11-2020 24-11-2020 ALC234
003 B6147669 25-11-2020 24-11-2020 ALC207
004 H7547636 25-11-2020 24-11-2020 ALC281
004 F5910944 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
004 F5910949 25-11-2020 24-11-2020 ALC227
004 B6147675 25-11-2020 24-11-2020 ALC207
004 U5106497 25-11-2020 24-11-2020 ALC234
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Frangois CHENUET Rapport d'analyse

Projet FRUITS ROUGES & COFA Date de commande 24-11-2020
Référence du projet FRUITS ROUGES & COFA Date de début 25-11-2020
Réf. du rapport 13358764 - 1 Rapport du 07-12-2020
Référence de I'échantillon: 003

Information relative aux échantillons Eaux pluviales n*1

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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Frangois CHENUET Rapport d'analyse

Projet FRUITS ROUGES & COFA Date de commande 24-11-2020
Référence du projet FRUITS ROUGES & COFA Date de début 25-11-2020
Réf. du rapport 13358764 - 1 Rapport du 07-12-2020
Référence de I'échantillon: 004

Information relative aux échantillons Eaux pluviales n°2

Détermination de la chaine de carbone

essence C9-C14

kéroséne et pétrole C10-C16
diesel et gazole C10-C28
huile de moteur C20-C36
mazout C10-C36

Les pics C10 et C40 sont introduits par le laboratoire et sont utilisés comme étalons internes.
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