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Article 1 - Portée du réglement et dispositions générales

1.1 - Champ d’application

Du fait d’un nombre important d’arrétés de catastrophes naturelles, un plan de prévention des risques
inondations et coulées de boue Vallée de I’ Aisne, entre Montigny-Lengrain et Evergnicourt, a été prescrit
le 30 mars 2007 par Madame le Préfet de I’ Aisne et modiﬁe le 6 aoiit 2007, avec le secteur Aisne médiane
qui comprend les communes suivantes :

Vailly-sur-Aisne (7)
Bucy-le-Long (7) Chavonne (6)
Missy-sur-Aisne (3) Soupir (3)

Condé-sur-Aisne {5)
Celles-sur-Aisne (4)
Presles et Boves (3)
Cys-la-Commune (5)
Saint-Mard (2)

Pont-Arcy (4)
Viel-Arcy (2)
Villers-en-Prayéres (3)
Révillon (1)

O 000 0 Q0
000 000

{?) Nombre d’arrétés de « catastrophes naturelles »

Conformément a Darticle 1.562-1 du code de Penvironnement, ce réglement définit les mesures de
prevention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les collectivités publiques daps le
cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.

Ces dispositions s’appliquent aux activités et aux biens existants, ainsi quwa Pimplantation de toutes
constructions ou installations nouvelles, 4 Pexécution de tous travaux et a Uexercice de toutes activiteés,
sans préjudice de I"application des autres législations ou réglementations en vigueur.

1.2 - Objet des mesures de prévention

Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation & :

o Interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses oli, quels que soient les
aménagements réalisés, la sécurité des personnes et des biens ne peut étre garantic intégralement,
et les limiter dans les autres zones inondables ;

0 Préserver les capacités d'écoulement des eaux pour me pas aggraver les risques pour les zones
situées en amont ou en aval, ce qui implique entre autres, d'éviter tout endiguement ou
remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés.

A ce titre les mesures de prévention définies ci-aprés, destinées notamment 4 limiter les dommages sur les
activités et biens existants et a éviter un accroissement des dommages dans le futur, consistent :

0 Soit en des interdictions relatives & "occupation des sols, afin de ne pas augmenter {ou créer) la
vulnérabilité des biens et des personnes, et afin de préserver les champs d'expansion des crues
encore indemnes de toute urbanisation;

o Soit en des mesures destinées & minimiser les dommages.

1.3 — Adéquation avec le SDAGE et autres réglementations :

Les dispositions instaurées par le présent réglement s’appuient sur le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie, approuvé le 20
septembre 1996, et plus particuliérement sur les orientations suivantes :

o Protéger les personnes et les biens ;

0 Ne plus implanter dans les zones inondables des activités ou des constructions susceptibles de
subir des dommages graves ;

o Assurer upe occupation du territoire qui permette la conservation des zones naturelles
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d’expansion des crues ;

o Assurer la cohérence des actions de prévention et de protection contre les inondations & ’échelle
du bassin versant.

Enfin, les dispositions instaurées par le présent réglement n’empéchent pas ’application de celles de
Particle 1.2224-10 du code général des collectivités territoriales, de la loi sur-1’eau ou de la loi relative au
développement des territoires ruraux, et plus particuliérement celles concernant :

o Lamaitrise de I'imperméabilisation des sols ;
o La maitrise du ruissellement, en milieu urbain comme en milieu agricoie ;

o Le maintien des zones humides.

1.4 - Effets du PPR

Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit étre annexé€ par arrété de I'autorité compétente
aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) dans un délai de trois mois & compter de la date d’effet du PPR (soit
a Dissue de la derniére des mesures de publicité de son approbation) conformément aux articles L126-1 et
R126-1 du code de I'urbanisme. A défaut le préfet se substitue au maire et dispose alors d’un délai d’un
an. :

Dans tous les cas, les documents d’urbanisme devront étre rendus cohérents avec les dispositions du PPR
lors de la premiére révision suivant I’annexion.

La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention précisées pour I’application du présent
réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre
concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les
opérations de gestion et d’entretien nécessaires pour maintenir fa pleine efficacité de ces mesures.

Conformément a [Uarticle R562-5 du code de Fenvironnement, le PPR n’interdit pas les travaux
d’entretien et de gestion courants des batunents implantés antérieurement a son approbation, sauf s’ils
augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent 4 une augmentation notable de la population
exposée.

Les prescriptions du PPR concernent les biens existant antérieurement a la publication de Pacte
Papprouvant et ne portent que sur des aménagements limités, liés avant tout 4 la séeurité publique. Le colit
de ces prescriptions reste inférieur au seuil fixé par Particle R562-5 du code de Penvironnement (seuil de
10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés a la date d’approbation du plan).

Conformément a article R562-5 du code de Penvironnement, les prescriptions sur les biens existants
devront étre exécutées dans un délai de 5 ans apres approbation du plan.

L’article 1.562-5 du code de "environnement précise que le fait de construire ou d’aménager un terrain
dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,
d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues a I"article 1L480-4 du
code de "urbanisme.

Enfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres li€s aux
catastrophes naturelles peuvent étre modifiées. '

1.5 - Révision du PPR

Le PPR pourra étre révisé selon la méme procédure que son élaboration initiale, conformément aux
dispositions de article R562-10 du code de I"environnement. Lorsque la révision n’est que partielle, les
consultations et P'enquéte publique ne sont effectuées que dans les communes concernées par les
modifications. :
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1.6 — Division du territeire e zZones

En application de I'article L.562-1 du code de I'environnement, le territoire inclus dans le périmétre du
PPR est réglementé selon six zones :

-Une zone « rouge » :
Elle inclut :

o Les zones les plus exposées, ol les inondations sont redoutables en raison de Purbanisation et de
Iintensité de leurs paramétres physiques (hauteur d’eau importante, durée de submersion) ;

o Les zones d’expansion des crues, quelle que soit 1a hauteur d’eau ;
p q

o Les zones de remontées de nappe phréatique.

-Une zone « orange » :

Elle inclut les zones inondables ol s’exerce une activité économique, hormis les exploitations de carriéres,
qui ne pourra €tre en aucun cas reconvertic en zone d’habitat. Le maintien de ’activité existante prévaut,
son agrandissement, sous réserve de prescriptions particuliéres pour prendre en compte le risque
inondation peut &étre autorisé. Le changement d’activité est permis. Toutes les mesures doivent éire mises
en ceuvre pour limiter la vulnérabilité. Pendant une période de cessation d’activité, les dispositions
applicables en zone orange seront remplacées par les dispositions applicables en zone rouge. La reprise
d’activité en zone orange demeure possible, dans ce cas, les dispositions de la zone orange seront de
nouveau applicables.

Une zone « bleue » :

Elle inclut les zones urbanisées inondables (sauf degré d’exposition exceptionnel), et joue lors des
inondations un role important d’expansion et de stockage des eaux de crue. Elle implique de ce fait la
mise en ceuvre de mesures de prévention administratives et techniques adaptées.

Elle est vulnérable au titre des inondations mais les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient
des dispositions particulieres. Ces zones bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions
et/ou de recommandations permettant de prendre en compte le risque.

-Une zone « jaune » :

Cette zone inclut les secteurs d’accumulation des boues et des eaux de ruissellement, ayant pour la plupart

déja fait ’objet de la prise d’arrétés de reconnaissance de catastrophes naturelles. Cette zone délimite

ponctuellement :

o Les habitations avant fait I’objet d’une déclaration de sinistre ;

o Les secteurs a risques identifiés par les maires dans les enquéles communales.
-Une zone d’« espaces a préserver » :

Elle inclut les espaces encore indemnes de toute urbanisation, permettant de maintenir 1’occupation
actuelle des sols et contribuant & minimiser les risques en aval. 1l s’agit de préserver les versants boisés et
les zones humides situées en fond de vallée.

-Une zone « blanche » :

Elle peut étre batie ou non bétie, et n’est pas considérée comme exposée aux risques d’inondations et
de coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y étre respectées, notamment au titre de sa
proximité avec les aulres zones.

La zone blanche concerne par défaut les terrains n’appartenant pas aux autres zones.

Compte tenu du caractére essentiellement rural de la plupart des communes du périmétre du PPR, les
zones définies précédemment sont délimitées sur un document graphique a 1'échelle du 1/10 000éme.

En outre, des fleches oranges et rouges identifieront des axes de ruissellement respectivement potentiels
ou avérés (axes identifiés par les maires dans les enquétes communales ou cités dans les arrétés de
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reconnaissance de catastrophes naturelles). Suivant Iintensité du phénoméne et la nature du sol, il
convient de rappeler que ces axes de ruissellement pourront évoluer en axes de coulées de boue.

1.7 — Cotes altimétriques de crue

L’¢élaboration du PPR exige pour les débordements de la riviére Aisne, la prise en compte d’une crue de
niveau au moins centennal, conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle
(Environnement et Equipement) du 24 janvier 1994 relative 4 la prévention des mondations et a la gestion
des zones inondables. Celle-ci n’ayant jamais ét€ observée sur fa vallée de 1’Aisne, les cotes de crue ont
&té estimées en employant différentes méthodes : '

o Mod¢lisations hydrauliques propre au présent PPR ;

o Utiisation des résultats de modélisations effectuées dans le cadre d’études hydrauliques
distinctes

o Analyses hydrogéomorphologiques sur les petits affluents et ruisseaux.

Les cotes altimétriques de crue disponibles sur les cartes de zonage sont celles d’une crue centennale.
Ces niveaux de référence sont exprimés dans le référentie] IGN 69.

Il convient de rappeler que ces cotes ne constituent pas le niveau maximum que peuvent atteindre les
débordements. Une crue supérienre 4 la crue centennale demeure tout  fait possible.

1.8 — Procédures d’alerte

En cas de crue de la riviére Aisne, il existe des procédures d’alerte légales, ainsi que des procédures de
gestion de crise, toutes centralisées par la Préfecture (SIDPC).

Les mondations par débordement de rus sont trés rapides, il n’y a donc pas de procédure d’alerte, mis 2
part les alertes émises par Météo France.
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Article 2 - Dispositions applicables en zone rouge

Article Intituié des dispositions Observations
2.1 Interdictions zone rouge A Texception des travaux ou
« débordement Aisne » occupations du sol visés a
l'article 2.2
2.2 Autorisations sous conditions en zone rouge | Sous réserve des prescriptions
« débordement Aisne » et mesures obiigatoires pour g
biti existant dévéloppées a
Particle 9
23 Cas particulier de la zone rouge
« débordement de ru »

La zone rouge inclut :

o Les zones les plus exposées, on les inondations sont redoutables en raison de ’urbanisation ¢t de
’intensité de leurs paramétres physiques (hauteur d’ean importante, durée de submersion). It
serait dangereux de permetire dans ces zones I’implantation de nouveaux biens ou de nouvelles
activités.

o Les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau. Il semble nécessaire de les
préserver de toute urbanisation pour conserver les champs d'expansion naturelle des crues.

o Les zones de remontées de nappe phréatique.

Article 2.1 - Interdictions

A I'exception des travaux ou occupations du sol visés a P'article 2.2, sont interdits :

1- Toutes nouvelles constrections soumises & permis de construire, déclaration préalable ou faisant
I’objet d’un permis d’aménager au titre du code de l'urbanisme, sauf dispositions visées a I’article 2.2.

2- Toute nouvelle ouverture située en-dessous du niveau TN+0,30 m et tout aménagement en cave ou
sous-sol susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. -

3- Tout pouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain de camping et tout nouvel
emplacement « loisirs » dans les parcs résidentiels de loisirs et terrains de camping déja existants.

4- Toute nouvelle installation d’Habitations Légéres de Loisirs (HILL) dans les parcs résidentiels de
loisirs ou sur les emplacements « loisirs » des terrains de camping déja existants. En cas de sinistre (quel
qu’il soit), la reconstruction des Habitations Légéres de Loisirs et le remplacement des résidences mobiles
de loisirs sont interdits.

5- Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.

6- Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, autre que sur les terrains
aménagés et autorisés avant la date d approbation du PPR, ou sur le terrain o est implanté la construction
constituant la résidence de P"utilisateur.

7- Les remblais, exhaussements du sol et digues quels qu’en soient la nature et le volume, a I'exception
des travaux visés a l'article 2.2-10.

8- Les nouvelles installations classées pour PPenvironnement et I'extension de celles existantes, sanf
celles liées & un renouvellement de Pactivité préexistante, et & "exception des carriéres dont ’ouverture
est réglementée 3 Particle 2.2-15.

9- Entre le 1¥ octobre et le 31 mai, période de risque important de crue, tout dépét ou stockage de
produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles d’étre entrainés par les eaux,
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a I'exception des produits de I’exploitation forestiere, de ceux liés a ’activité de la voie d’eau et du
stockage du bois de chauffage des particuliers dans la limite de 20m’ et 4 proximité du bati.

En cas d’annonce de crue au-dela de la cote d’alerte et quelle que soit la date de survenance, les produits
et matériaux susceptibles d’€tre entrainés par les eaux, y compris les produits de Pexploitation forestiére,
seront évacués.

10- Tout nouveau stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu’en soit le volume, sauf dans
les conditions visées au 2.2-16 ou dans le cas particulier de corps de ferme existants et déja équipés de
locaux phytosanitaires dans cette zone.

11~ Toute reconstruction, apres destruction totale ou partielle d’un batiment isolé causée par une crue, 4
I’exception des reconstructions possibles visées 4 Particle 2.2-4.

12- Toute excavation et toute eréation de plan d’eau, quel qu'en soit le volume, 4 PPexception des
carrieres visées par Particle 2.2-15, et des travaux visés a article 2.2-10..

13- Toute cléture susceptible de modifier notablement les écoulements et de réduire les champs
d’expansion des crues.

Par contre, les clotures de type S fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois
métres et sans saillie de fondation, les clotures mobiles (pouvant étre retirées en cas de cruej et les murs
ne faisant pas obstacle au libre écoulement de ’eau sont également autorisés.

14- Tout nouvel assainissement autonome par épandage, autre que par tertre d’infiltration. Tout
appareillage ou équipement connexe en amont du tertre et disposé dans le sol naturel devra étre étanche a
une submersion prolongée.

Article 2.2 - Autorisations sous conditions

Peuvent étre autorisés, sous réserve des prescriptions visées a Particle 9 ;

[- Les travaux d’entretien et de gestion courants des biens et activiiés existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de fagade et la réfection des foitures, i condition de ne pas
augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, de suivre les prescriptions de Particle 2.2-20 et sous
réserve de ne pas augmenter notablement Ja population exposée.

2- L’aménagement et fes changements d'affectation des biens et constructions existants, les extensions
strictement nécessaires 4 des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurits, les vérandas, les appentis et
les abris de jardins sous les conditions suivantes :

o Ne pas aggraver les risques d'inondations et mettre en ceuvre, selon la faisabilité, tous les
moyens possibles visant 4 réduire au maximum fa vulnérabilité au phénoméne naturel :

¢ Ne pas augmenter notablement la population exposée ; _

¢ Toute nouvelie emprise au sol doit étre strictement inférieure a2 20 m? et limitée 4 une seule
fois non renouvelable par type d’usage, & compter de la date d’approbation du PPR ;

o Toute nouvelle emprise au sol n’est autorisée que si la propriété est déja bitie ;

o Toute nouvelle emprise au sol ne pourra étre implantée 4 une distance mferleure 4 10 métres
des berges de la riviére, 4 exception des constructions et installations lides a la voie d’eau ;

o Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de poltutions ;

o Ne pas créer de nouvelles installations sanitaires (évier, lavabo, toilettes, douches, )
inondables par une crue centennale (risque de refoulement) ;

o De suivre les prescriptions de article 2.2-20.

3- La reconstruction aprés sinistre d’un batiment, 2 condition :

0 De caler le premier niveau habitable au-dessus de la cote de crue centennale par construction
sur merlon, vide sanitaire inondable ou pilotis, sauf dans le cas de prescriptions contraires
(imposées par les services de I’Etat compétents) li¢es aux effets d’une servitude d’inscription
des monuments historiques inscrits ou classés ;

o De ne pas augmenter la surface bors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre nette ;

. De suivre les prescriptions de Particle 2.2-20,
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4- La reconstruction des édifices présentant un caractére patrimonial ou architectural certzin
(classement ou inscription & 'inventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par
I’ Architecte des Batiments de France) et des installations liées & la voie d’eau (stations de pompage,
maisons éclusiéres, écluses, barrages...) sous réserve :

o De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
o De ne pas augmenter la surface hors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre nette ;
o De suivre les prescriptions de article 2.2-20.

5_ Les constructions et extensions de batiments directement liées aux mises aux normes d’exploitations

agricoles existantes sous réserve que Jeur implantation ne puisse se faire techniquement dans une Zone

moins dangereuse, que leur vulnérabilité et leur impact sur les crues soient minimisés et que les
- prescriptions de I"article 2.2-20 soient respectées.

6- Les travaux d’entretien et de gestion courants, le réaménagement des terrains de camping et des
pares résidentiels de loisirs, le remplacement et amélioration des locaux en dur, les nouveaux
iocaux en dur, & condition :
o De pe pas augmenter la vulnérabilité aux mondations ;
o Extension dans la limite de 20% de leur superficie 4 la date d’approbation du PPR, et limitce a des
emplacements « tourisme » ;
o De ne transformer aucun emplacement « fourisme » en emplacement « loisirs » ;
o De caler le niveau du plancher au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur
merlon, vide sanitaire inondable ou pilotis ;
o Quiln’y ait pas de sous-sol ;
o Que I'emprise au sol de "ensemble des installations en dur n’excéde pas 10% de la superficie du
ferrain |
o De suivre les prescriptions de Iarticle 2.2-20.

7- Les aires naturelles de camping du 1% mai au 31 octobre.
g

8- Les opérations d'aménagement et les constructions publiques d’intérét général permettant de
valoriser de maniére cohérente une enclave en zone urbaine, et sous les conditions suivantes :

o Le projet devra étre porté par une collectivité territoriale compétente, qui en assurera la mise
en place et la gestion ;

o Le projet ne devra pas aggraver les inondations en amont et en aval ;

o La distance minimale d’implantation sera définie en fonction des contraintes du site, mais ne
pourra pas étre inférieure 4 10 metres des rives de lariviere ;

o Pas d’hébergement permanent ou temporaire, ni de logement {(sauf si nécessaire pour le
gardiennage et le fonctionnement) ;

o Pas d’établissement recevant du public sensible, et notamment les établissements de types R
(établissements d’enscignement et colonies de vacances) et U (établissements sanitaires) tels
que définis par ’arrété du 25 juin 1980 modifié du ministére de I'intérieur ;

o Les constructions devront étre réalisées sur pilotis ou utiliser toute autre technique ne
perturbant pas le bon écoulement des eaux cf permettant de maintenir le rdle d’expansion des
crues du site ; des mesures compensatoires devront permetire d’annuler ou de tendre 4 annuler
les conséquences hydrauliques de 'aménagement projeté (au minimum, le volume des
champs d’expansion des crues amputé par les travaux devra &tre rétabli) ; _

o Kdifier le premier niveau utile et installer les équipements sensibles au-dessus de la cote de
crue centennale ;

o En cas d'alerte de crue, prévoir les mesures d'évacuation adaptées pour 'ensemble des parties
accessibles an public. Il devra y avoir au moins un acces non inondable pour chaque
batiment.

o De suivre les prescriptions de I’ article 2.2-20.

9. Les équipements d'intérét général de sports de plein air, les installations ludiques liées a la
présence de 'eau (sports nautiques, péche, chasse,...) et leurs constructions d'accompagnement, a
Pexclusion de tout logement (sauf gardiennage), sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et
sous les conditiong suivantes :
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Justification de la non-aggravation des risques d'inondations ;

Implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de I’écoulement des crues ;
Emprise au sol maximale de [a surface batie: 10% ;

De caler le niveau du plancher au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur
merlon, vide sanitaire inondable ou pilotis ;

Pas de sous-sol ;

o De snivre les prescriptions de I’article 2.2-20.

SO0 0O

o

10- Les travaux et installations destinés a réduire les conséquences des risques d'inondations pour Jes
batiments existants ou destinés & réduire les conséquences des inondations a Péchelle de la vallée (par
exemple digues, bassins de rétention...), sous réserve :

o DYune justification technique (notamment mesure de I’impact hydraulique) et économique du
projet ; '

0 Dela mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;

o Que lo projet soit porté par une collectivité compétente, une association foncidre et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;

o Que le projet fasse I’objet d’une validation par les services de I’Etat compétents et que "entente
interdépartementale Oise-Aisne soit consultée pour avis.

11- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routiéres,
ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires a leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux
ne conduisent pas a une augmentation des risques d'inondations en amont ou en aval (hausse de la ligne
d’cau, perte de capacité de stockage), qu’ils prennent en compte les impératifs de ’écoulement des crues,
et que ces travaux fassent I'objet de mesures compensatoires le cas échéant. Les ouvrages de décharge
devront étre dimensionnés pour une crue centennale.

12- Les nouvelles constructions, l’extension et I’aménagement de celles existantes et les
infrastructures d'intérét général, lides A Iacheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au
captage et a la distribution de Ieau potable, 4 condition qu’il n’y ait pas d’alternative technigue et/ou
financiére satisfaisante, et sous reserve de :

o Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
o Minimiser l'impact sur 'écoulement en période de crue ;
o Rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les fravaux.

13- Les réseaux techniques d’intérét général de transport de 1'énergie (électricité, gaz) et
téléphoniques, a condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant étre
immergés, metire hors d’eau les armoires t€léphoniques, les installations de radiotéléphonie, les
transformateurs électriques ou tout matériel sensible). 1l convient de les équiper d’une mise hors service
automatique, de réaliser la distribution des réseaux « courants forts - courants faibles » au-dessus du
niveau de la crue centennale et de minimiser leur impact sur 1’écoulement des eaux.

14- Les constructions ou installations liées 2 la voie d’ean sous réserve de -

o Justifier de Fopportunité technique ou économique du projet ;
o Prendre toutes dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
o Montrer impact (ou I"absence d’impact) sur I’écoulement de I"eau en période de crue et si
nécessaire définir des mesures compensatoires adaptées ;
o Rétablir en totalité¢ ou en majeure partie le volume des champs d’expansion des crues amputé
par les travaux.
Pour ces constructions ou installations, le stockage de produits polluants ou dangereux (hydrocarbures,
..-) est autorisé dans les mémes conditions que pour le stockage existant définies a Particle 2.2-16.
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15- L’ouverture de nouvelles carrieres, & condition :

o De démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en aval (étude d’impact
réalisée au préalable) ;

o De ne réaliser aucun endiguement ;

De démontrer q’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;

o Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons paralléles au sens
d’écoulement des eaux, voire évacueés ;

o Que les matériaux exploités soient évacués au fur et & mesure de leur extraction, ou du moins
ne contreviennent pas a Iarticle 2.1-9 (pas de stockage sur place entre le 1% octobre et e 31
mai, évacuation en cas d’alerte de crue en dehors de cette période) ;

o Que I’'aménagement final minimise Pimpact sur ’écoulement des eaux, notamment en limitant
le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant
ceux-ci de maniére 4 ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire 4 1’écoulement des eaux.
Le cas échéant, 'aménagement final pourra contribuer a la lutte contre les inondations
(bassins de surstockage...), mais il devra alors étre validé par les services de {"Etat compétents
o &tre soumis & I’avis de I’entente interdépartementale QOise-Aisne.

o

16- Le stockage existant de produits polluants ou dangereux (tels quhydrocarbures, gaz, engrais
liquides ou solides, pesticides...) en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales
fixées pour leur autorisation, doit-Etre réalisé :

o Soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et ferme ;

o Soit dans le cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé de fagon &
résister & la pression hydrostatique d’une crue centennale, et a condition que les orifices de
remplissage et les évents soient placés 4 0.50 m au-dessus du niveau de la cote de crue
centennale.

17- Les fouilles a titre archéologique dans la mesure ou elles sont réalisées de maniére & minimiser
d’éventuelles perturbations a I’écoulement des eaux.

18- La plantation et P'exploitation de bois, foréts ou haies, & condition de limiter autant que possible la
création d’embécles en recépant les arbres penchés ou déracinés en bordure de cours d’eau et en retirant
les grosses branches et trones qui seraient tombés & proximité ou dans le cours d’eau.

19- Les parkings & condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le revétement soit perméable
A Peau et adapté 4 une submersion temporaire, et que des mesures d’évacuation en cas d’alerte de crue
soient prévues ; les infrastructures associées (sauf bati soumis & permis de construire) sont également
autorisées.

20- Les matériaux wutilisés en dessous de la cote de crue centennale seront choisis pour résister & une
immersion prolongée. Leur aptitude 4 Pemploi devra également éire conservée apres decrue

o Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;

o Pas de liant 4 base de platre ;

o Pas de revétement de sols ou de murs sensibles a I"humidité ;

o Matériaux hydrofuges pour Pisolation ;

o Résistance a des affouillements, tassements ou érosions focalisées.
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Article 2.3 — Cas particulier de la zone rouge « inondations par débordement de ru »

Cette zone rouge correspond toujours & une zone fortement exposée aux inondations mais cette fois-ci
provequées par des débordements de rus.

Les modifications proviennent des caractéristiques des inondations par débordement de ru (différentes des
inondations par grand cours d’eau comme 1’ Aisne), dans ce cas il s’agitd’un :

o Phénomene brutal (averse intense 4 caractére orageux et localisé) ;
o Phénomeéne rapide (montée des eaux de Pordre de plusieurs décimétres par heure) ;
o Phénoméne imprévisible (pas de systéme d’alerte).

INTERDICTIONS

De mani¢re générale, les inferdictions restent les mémes que celles évoquées dans la Zome rouge
inondations par débordement de Ja riviére Aisne (Article 2.1), avec certaines variantes qui interdisent
cette fois-ci :

- Les aires naturelles de camping et I’extension des campings existants ;

- Le stockage ou dépdt de produits susceptibles d’étre entrainés par les eaux guelle que soit la période, 3
"exception des produits issus de Pexploitation forestiére et du bois de chauffage pour particuliers dans la
limite de 20m3 et a proximité du béti ;

- Le stockage de produits polluants ou dangereus, sauf si les quantités et concentrations sont
inférieures aux normes fixées, et que le stockage se fasse hors d’eau. Les produits polluants ou dangereux
peuvent étre stockés dans les corps de ferme existants et déja équipés de locaux phytosanitaires dans cette
zone

- Les parkings et les gares routiéres ;
- Toute installation nouvelle d’un poste de communication sensible {(poste EDF-GDF, poste de
téléphonie...).

AUTORISATIONS

Sauf dispositions contraires énoncées précedemment, les autorisations sous conditions restent
sensiblement les mémes que celles évoquées dans la zone rouge inondations par débordement de la
riviére Aisne (Article 2.2) avec le niveau de référence qui n’est plus la cote de crue centennale mais le
niveau minimum TN-+1m. '
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Article 3 - Dispositions applicables en zone orange

Ariicle Intitulé des dispositions Observations

3.1 Interdictions A l'exception des fravaux ou
occupations du sol visés 4
L Varticle 3.2
32 Autorisations sous conditions : Sous réserve des prescriptions
et mesures obligatoires pour le
bati existant dévéloppees a
Particle 9

Elle inclut les zones inondables olt s’exerce une activité économique, hormis les exploitations de carriéres,
qui ne pourra éfre en aucun cas reconvertie en zone d’habitat. Le maintien de I'activité existanie
prévaut. Son agrandissement, sous réserve de prescriptions particulieres pour prendre en compte le risque
inondation, peut &tre autorisé. Le changement d’activité est permis. Toutes les mesures doivent étre mises
en ceuvre pour limiter la vulnérabilité.

Pendant une période de cessation d’activité, les dispositions applicables en zone orange seront
remplacées par les dispositions applicables en zone rouge. La reprise d’activité en zone erange
demeure possible, dans ce cas, les dispositions de la zone orange seront de nouveau applicables.

Article 3.1 — Interdictions

A Pexception des travaux et occupations du sol visées a Particle 3.2 sont interdits :

1- Toute habitation a exception de celle visée a ["article 3 2-4.

7_ Toute nouvelle ouverture située en-dessous du niveau TN+0,30 m et tout aménagement en cave ou
sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes (habitation, bureau, ocal
technique, ...). ‘

3- Tout parc résidentiel de loisirs, tout terrain de camping et tout emplacement « loisirs ».
A- Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.

5- Les remblais, les exhaussements du sol et digues, quel qu’en soit le volume, a I'exception des travaux
visés 4 l'article 3.2-7.

6- Toute reconstruction, aprés destruction totale ou partielle dun batiment isolé causée par une crue, a
Iexception des reconstructions possibles visées a I"article 3.2-5.

7. Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel gu’en soit le volume, a {"exception des
carriéres visées par "article 3.2-11, et des travaux visés a Uarticle 3.2-7.

8- Toute cléture suscepiible de meodifier notablement les écoulements et de réduire les champs
d’expansion des crues.

Par contre, les clotures de type 5 fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois
métres et sans saillie de fondation, les clotures mobiles (pouvant &tre retirées en cas de crue) et les murs
ne faisant pas obstacle au libre écoulement de ’eau sont également autorises.
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Article 3.2 - Autorisations sous conditions

Sous réserve des prescriptions visées a Particle 9, sont autorisés :

1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des aclivités existants, notarament les aménagements
mternes, les traitements de facade et la réfection des toitures, a condition de ne pas augmenter les risques
ou d'en créer de nouveaux, de suivre les prescriptions de Particle 3.2-12 et sous réserve de ne pas
augmenter notablement la population exposée.

2- Le changement d’activité sous les conditions suivantes

o La zone considérée doit rester une zone d’activité économique (ecn cas coniraire, les
. dispositions applicables sont celles de la zone rouge) ;

o Ne pas aggraver le risque d'inondation ; '

o Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;

o Suivre les prescriptions de Particle 3.2-12.

3- L’extension d’ume activité sous réserve de la prise en compte du risque inondation dans les
aménagements, de réduire au maximum la vulnérabilité des biens et des personnes, et que les prescriptions
de I"article 3.2-12 soient respectées. Pour les nouveaux batiments isolés, le niveau du plancher devra étre

calé au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur merlon, vide sanitaire inondable ou
pilotis.

4- La eréation de logements rendus indispensable 2 la surveillance du site (limité & un logement).

5- La reconstruction aprés sinistre d’un batiment, 4 condition de
o Caler le niveau du plancher au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur
merlon, vide sanitaire inondable ou pilotis |
o Réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
o Ne pas augmenter la surface hors ceuvre brute ni la surface hors ccuvre nette initiales ;
o De respecter les prescriptions de Iarticle 3.2-12.

6- Les installations classées pour Penvironnement, les constructions et les extensions de batiments
directement lides aux mises aux normes d’exploitations agricoles existantes sous réserve que leur
implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins dangercuse, que leur vulnérabilité soit
minimisée et de suivre les prescriptions de Particle 3.2-12. Pour les nouveaux batiments isolés, e niveau
du plancher devra étre calé au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur merlon, vide
sanitaire inondable ou pilotis.

7- Les travaux et installations destinés a réduire les conséquences du risque d'inondation pour les
activités existantes (par exemple digues, bassins de rétention, ...), sous réserve :

o D’une justification technique (notarmnment mesure de Pimpact hydraulique) et économique du
. projet;
o D’un programme de gestion et de la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;
o Que le projet soit porté par une collectivité compeétente, une association fonciére et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;
0 Que le projet fasse 1’objet d’une validation par les services de I’Etat compétents et que
I’entente interdépartementale Oise-Aisne soit consultde pour avis,

8- Le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux, i condition :

o Que les produits et matériaux non vulnérables et suscepiibles d’étre entrainés par les eaux
soent lestés et arrimés, ou évacués en cas d’annonce de crue au-dela de la cote d’alerte ;

o Que les produits et matériaux vulnérables soient placés au-dessus de la cote de crue
centennale,

9- Les travaux nécessaires 2 des opérations de traitement des pollutions résiduelles aprés disparition
des activités sous réserve que le risque inondation soit pris en compte.
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10- Le stockage existant de produits polluants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais
liquides ou solides, pesticides...) en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales
fixées pour leur autorisation, doit-&tre réalisé

O
O

Soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé ;

Soit dans le cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé de fagon a
résister 4 la pression hydrostatique d’une crue centennale, et a condition que les orifices de
remplissage et les évents soient placés 4 0.50 m au-dessus du niveau de la cote de crue
centennale. :

11- L’ouverture de nouvelles carriéres, 4 condition :

o]

O

De démontrer la non-aggravation du risque inondation en amont et en aval (étade d’impact
réalisée au préalable) ; '

De pe réaliser aucun endiguement ;

De démontrer gu’il 0’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;

Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons paralieles au sens
d’écoulement des eaux, voire évacués ;

Que les matériaux exploités soient évacués au fur et a mesure de leur extraction, ou du moins
pas de stockage sur place entre le 1% octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue
en dehors de cette période ;

Que I’aménagement final minimise 1’ impact sur 1’écoulement des eaux, notamment en limitant
le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant
ceux-ci de maniére A ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire a I’écoulement des eaux.
Le cas échéant, 'aménagement final pourra contribuer & la lutte contre les inondations
(bassins de surstockage...), mais il devra alors &tre validé par les services de I'Ftat compétents
et étre soumis a I’avis de P'entente interdépartementale Oise-Aisne.

12- Les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale seront choisis pour résister a une
immersion prolongée. Leur aptitude & I'emploi devra également étre conservée aprés décrue :

o]

O
O
]
O

Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;

Pas de liant a base de plitre ;

Pas de revétement de sols ou de murs sensibles a Phumidité ;
Matériaux hydrofuges pour I"isolation ;

Résistance a des affouillements, tassements ou érosions localisées.
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Article 4 - Dispositions applicables en zone bleue

Article Intitulé des dispositions Observations
4.1 Interdictions zone bleue A T'exception des fravaux ou
« débordement Aisne » : occupations du sol visés a
B larticle 4.2
4.2 Autorisations sous conditions en zone bleue | Sous réserve des prescriptions
« débordement Aisne » et mesures obligatoires pour Ie
biti existant dévéloppées a
Particle 9
4.3 Cas particulier de Ia zoue bleue
« débordement de ru »

Elle inclut les zones urbanisées inondables (sauf degré d’exposition exceptionnel), et Joue lors des
inondations un role important d’expansion et de stockage des eaux de crue. Elle implique de ce fait la
mise en ceuvre de mesures de prévention administratives et techniques adaptées.

Elle est vulnérable au titre des inondations mais les enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient
des dispositions particuliéres.

Ces zones bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations
permetiant de prendre en compte le risque.

Article 4.1 - Interdictions

A I'exception_des travaux ou occupations du sol visés a l'article 4.2, sont inferdits :

1- Toute nouvelle ouverture située en-dessous du niveau TN+0,30 m et tout aménagement en cave ou
sous-sol susceptible d”augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes.

2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs, tout nouveau terrain de camping et tout nouvel
emplacement « loisirs » dans les parcs résidentiels de loisirs et terrains de camping déja existants,

3- Toute nouvelle instaliation d’Habitations Légeres de Loisirs (HLL) dans les parcs résidentiels de
loisirs ou sur les emplacements « loisirs » des ferrains de camping déja existants. En cas de sinistre (quel

qu’il soit), Ia reconstruction des Habitations Légeres de Loisirs et le remplacement des résidences mobiles
de loisirs sont interdits.

4--Le stationnement de caravanes ef de résidences mobiles de loisirs, autre que sur les terrains
aménagés et autorisés avant la date d’approbation du PPR, ou sur le terrain ot est implanté la construction
constituant la résidence de I’utilisateur.

5- Les nouveaux Etablissements Recevant du Public (ERP) des types suivants (définis par arrété du
25 juin 1980 modifié}: J (structures d’accueil pour personnes dgées et personnes handicapées), R
(¢tablissements d’enseignement, colonies de vacances), U (établissements de soins), PS (parcs de
stationnement couverts) et GA (gares) sauf gares routieres dans les conditions définies & I’article 4.2-16.

6- Les remblais, exhaussements du sol et digues, quel qu’en soit la nature et le volume, a l'exception de
cewx qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées par Particle 4.2-9.

7- Les nouvelles installations classées pour Ienvirennement, sauf en cas d’un renouvellement d’une
installation existante ou pour une demande soumise & une nouvelle rubrique lide a une activité existante.

8- Entre le 1% octobre et le 31 mai, période de risque plus important de crue, tout dépdt ou stockage de
produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles d’étre entrainés par les eaux, &
exception des produits de 1’exploitation foresti¢re, de ceux liés a Pactivité de la voie d’eau et du
Stockage du bois de chauffage pour particuliers.
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En cas d’annonce de crue au-dela de la cote d’alerte et quelle que soit la date de survenance, les produits
et matériaux susceptibles d’étre entrainés par les eaux, y compris les produits de Uexploitation forestiére,
seront évacués.

9. Le stockage existant ou futur de produits polluants ou dangereux, quel qu’en soit le volume, sauf
dans les conditions visées au 4.2-13 ou dans le cas particulier de corps de ferme existants et déja équipés
de locaux phytosanitaire dans cette zone.

10- Toute clture susceptible de modifier notablement les écoulements et de réduire les champs
d’expansion des crues. ;

Par contre, les clbtures de type 5 fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois
métres et sans saillie de fondation, les cl6tures mobiles (pouvant étre retirées en cas de crue) et les murs
ne faisant pas obstacle au libre écoufement de I’eau sont également autorisés.

11- Tout nouvel assainissement autonome par épandage, autre que par tertre d’infiltration. Tout
appareillage ou équipement connexe en amont du tertre et dispos¢ dans le sol naturel devra étre étanche
une submersion prolongée.

Article 4.2 - Autorisations sous conditions

Sous réserve des prescriptions visées & ’article 9, sont autorisés :

1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de fagade et la réfection des toitures, a condition de ne pas
augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, de suivre les prescriptions de ’article 4.2-18 et sous
réserve de ne pas augmenter notablement la population exposée.

2- Les recomsiructions aprés sinistres, les constructions nouvelles, les changements d’affectation,
Iextension de bAtiments existants, sous réserve de ne pas aggraver les risques d'inondations et de
minimiser leur propre exposition au risque, et notamment sous les conditions suivantes :

o Toute nouvelle emprise au sol ne pourra étre implaniée 4 une distance inférieure & 10 metres
des berges de la riviére, & Pexception de celle inférieure 4 20 m? et atienante au bati existant
dont la distance pourra étre réduite & 5 métres des berges de la rivitre, et a Pexception des
constructions ou des installations liées 4 la voie d’eau ;

o L’axe principal de la construction sera orienté de maniére a assurer un bon écoulement des
eaux ;

o Les constructions nouvelles et les extensions, dont }’emprise au sol est supérieure a 20 m?,
devront étre construites au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur merlon,
vide sanitaire inondable, pilotis ou tout autre moyen ne réduisant pas le volume de stockage
des eaux de crue (les remblais restent interdits) ;

o Absence de sous-soi ;

o Ne pas créer de nouvelles installations sanitaires (évier, lavabo, toilettes, douches...)
inondables par une crue centennale (risque de refoulement) ;

o Les fondations des constructions pouvelles devront prendre en compte 1’hydromorphie des
terrains et y étre adapiées ;

o Suivre les prescriptions de I'article 4.2-18.

3- La reconstruction des édifices présentant un caractére patrimonial ou architectural certain (classement
ou inscription 4 I’inventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par 1’ Architecte des
Batiments de France) et des installations liées & Ia voie d’eau (activiés portuaires, stations de pompage,
maisons éclusiéres, écluses, barrages, ...) sous réserve :

o De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
o De ne pas augmenter la surface hors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre nette ;
o Suivre les prescriptions de Particle 4.2-18.

4- Les constructions et extensions de batiments directement liées aux mises aux normes d’exploitations
agricoles existantes, sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone
moins dangereuse, que leur vulnérabilité et leur impact sur les crues soient minimisés et que les
prescriptions de Uarticle 4.2-18 soient respectées.
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5- Les travaux d’entretien et de gestion courants, fe réaménagement des terrains de camping et des
parcs résidentiels de loisirs, le remplacement et "amélioration des locaux en dur, les nouveaux
lecaux en dur, 3 condition :
0 De ne pas augmenter la vulnérabilité aux inondations ;
o Extension dans la limite de 20% de leur superficie & la date d’approbation du PPR, et limitée a des
emplacements « tourisme » ;
o De ne transformer ancun emplacement « tourisme » en emplacement « loisirs » :
0 De caler le niveau du plancher au-dessus de Ia cote de crue centennale par construction sur
merlon, vide sanitaire inondable ou pilofis ; '
0 Qu’il 0’y ait pas de sous-sol ;
o Que I'emprise au sol de Pensemble des installations en dur n’excéde pas 10% de Ia superficie du
terrain ;
o De suivre les prescriptions de ’article 4.2-18.

6- Les aires naturelles de camping du 1% maj au 31 octobre.

7- Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage, 4 condition de prévoir des mesures
d'évacuation adaptées en cas d'alerte de crue.

8- Les équipements d'intérét général de sports de plein air, les installations ludiques liées a la
présence de I'eau (sports nautiques, péche, chasse,...) et leurs constructions d'accompagnement, &

l'exclusion de tout logement (sauf gardiennage), sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires et
sous les conditions suivantes :

Justification de la non-aggravation du risque d'inondation ;

Implantation sous réserve de la prise en compte des impératifs de I’écoulement des crues ;
Emprise au sol maximale de la surface batie: 10% 4

De caler le niveau du plancher au-dessus de la cote de crue centennale par construction sur
merlon, vide sanitaire inondable ou pilotis ;

Pas de sous-sol ;

0 De suivre les prescriptions de ["article 4.2-18.

o C o ©

jw]

9- Les travaux et installations destinés a réduire les conséquences des risques d'inondations pour les
batiments existants ou destinés & réduire les conséquences des inondations i I’échelle de la vallée (par
exemple digues, bassins de rétention...), sous réserve :

o D’une justification technique (notamment mesure de Pimpact hydraulique) et €conomique du
projet ;

0 De la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;

o Que le projet soit porté par une collectiviié competente, une association fonciére et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;

0 Que le projet fasse "objet d’une validation par les services de I’Etat compétents et que Pentente
interdépartementale Oise-Aisne soit consultée pour avis.

10- Les travaux de construction ou d'aménagement dinfrastructares de transport (routiéres,
ferroviaires, fluviales), et les installations nécessaires a leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux
ne conduisent pas & une augmentation des risques d'inondations en amont ou en aval {(hausse de la ligne
d’eau, perte de capacité de stockage), qu’ils prennent en compte les impératifs de I’écoulement des crues,
et que ces travaux fassent I'objet de mesures compensatoires le cas échéant. Les ouvrages de décharge
devront prendre en compte la crue centennale.

11- Les mnouvelles constructions, Vextension et Paménagement de celles existantes ef les
infrastructures d'intérét général, lides 4 Pacheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au

Captage et a la distribution de ’eau potable, 4 condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou
financiére satisfaisante, et sous réserve de -

o  Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
0 Minimiser I'impact sur I'écoulement en période de crue ;
o Rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux.
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12- L’ouverture de nouvelles carriéres, 4 condition :

o De démontrer la non-aggravation des risques inondations en amont et en aval (étude d’impact
réalisée au préalable) ;

o De ne réaliser aucun endiguement ;

De démontrer qu’il 0’y a aucun risque de capture du cours d’eau ;

o Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons parali¢les au sens
d’écoulement des eaux, voire évacues ;

o Que les matériaux exploités soient évacués au fur et 4 mesure de leur extraction, ou du moins
pas de stockage sur place entre le 1% octobre et le 31 mai, évacuation en cas d’alerte de crue
en dehors de eette période ; _

o Que Paménagement final minimise 1’impact sur I"écoulement des eaux, notamment en limitant
le plus possible le nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant
ceux-ci de maniére A ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire 4 I’écoulement des eaux ;
le cas échéant, 'aménagement final pourra contribuer a la lutte contre les inondations (bassins
de surstockage...), mais il devra alors étre validé par les services de 1’Etat compétents et étre
soumis a 1’avis de Pentente interdépartementale Oise-Aisne.

O

13- Le stockage existant de produits poliuants ou dangereux (tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais
liquides ou solides, pesticides...) en quantités ou en concenirations inférieures aux normes minimales
fixées pour leur autorisation, doit-étre réalisé : '

o Soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé ;

o Soit en cas contraire, dans un récipient étanche et fermé, lesté et arrimé de fagon a résister a la
pression hydrostatique d’une crue centennale, et a condition que les orifices de remplissage et
les évents soient placés 4 0.50 m au-dessus du niveau de la cote de crue centennale.

14- Les fouilles 2 titre archéologique dans la mesure o elles sont réalisées de maniére a minimiser
d’éventuelles perturbations 4 I’écoulement des eaux.

15- La plantation et I’exploitation de bois, foréts, haies, parcs urbains, 4 condition de limiter autant
gue possible la création d’embacles en recépant les arbres penchés ou déracinés en bordure de cours d’eau
et en retirant les grosses branches et troncs qui seraient tombés & proximité ou dans le cours d’eau.

16- Les parkings et gares routiéres A condition qu’ils restent au niveau du terrain naturel, que le
revétement soit perméable 4 1’cau et adapté 4 une submersion temporaire, et que des mesures d’évacuation
en cas d’alerte de crue soient prévues ; les infrastructures associées sont également autorisées.

17- Les réseaux techmiques d’intérét général de transport de I'émergie (éleciricité, gaz) et
téléphoniques, 3 condition de les rendre non vulnérables aux inondations (isoler les réseaux pouvant étre
immergés, installer hors d’eau les armoires téléphoniques, les installations de radiotéléphonie, les
transformateurs électriques ou tout matériel sensible, les équiper d’une mise hors service automatique,
réaliser hors d’eau la distribution des réseaux « courants foris - courants faibles ») et de minimiser leur
impact sur I’écoulement des eaux.

18- Les matériaux utilisés en dessous de la cote de crue centennale seront choisis pour résister a une
immersion prolongée. Leur aptitude & Pemploi devra également étre conservée apres décrue :

o Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;

Pas de liant a base de plétre ;

Pas de revétement de sols ou de murs sensibles a Phumidité ;
Matériaux hydrofuges pour Iisolation ;

Résistance a des affouillements, tassements ou érosions localisées.

0 0 C 0O
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Article 4.3 — Cas particulier de la zone bleue « inondations par débordement de ru »

INTERDICTIONS

De maniére générale, les interdictions restent les mémes que celles évoquées dans la zone blene
«inondations par débordement de la riviére Aisne» (Article 4.1), avec certaines variantes qui
interdisent cette fois-ci :

- Les aires naturelles-ct I’extension des campings ;
- Les aires d’accueil et Ies aires de grand passage des gens du voyage ;

- Le stockage ou dépot de produits susceptibles d’étre entrainés par les eaux guelle que soit la période. 3
I’exception des produits issus de ’exploitation forestiére et du bois de chauffage pour particuliers ;

- Le stockage de produits polluants ou dangereux, sauf si les quantités et concentrations sont
inférieures aux normes fixées, et que le stockage se fasse hors d’eau. Les produits polluants ou dangereux
peuvent étre stockés dans les corps de ferme existants et déja équipés de locaux phytosanitaires dans cette
Zone ;

- Les parkings et [es gares routiéres ;
- Toute installation nouvelle d’un poste de communication sensible (poste EDF-GDF, poste de

téléphonie...) ;

AUTORISATIONS

Sauf dispositions contraires énoncées précédemment, les autorisations sous conditions restent
sensiblernent les mémes que dans la zone bleue « inondations par débordement de la riviére Aisne »

(Article 4.2) avec le niveau de référence qui n’est plus la cbte de crue centennale mais le niveau minimum
TN+1m.
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Article 5 - Dispositions applicables en zone jaune

Cetie zone inclut les secteurs d”accumulation des boues et des caux de ruissellement, ayant pour la plupart
déja fait "objet de la prise d’arrétés de catastrophes naturelles. Cette zone délimite ponctuellement :

o Les habitations ayant fait Pobjet d’une déclaration de sinistre ;
o Les secteurs A risques identifiés par les maires dans les enquétes communales.

INTERDICTIONS

De maniére générale, les interdictions restent les mémes que celles évoquées dans la zome bleue
« inondations par débordement de ru » (Article 4.3) avec en outre, la variante suivante :

Interdiction de :

—Toute nouvelle ouverture située & moins de 0,30 m du terrain naturel et orientée du coté des vecteurs de
ruissellement ou faisant face aux coulées de boue.

AUTORISATIONS

Sauf dispositions contraires ¢noncées précédemment, les autorisations sous conditions restent
sensiblement les mémes que celles évoquées dans la zone bleue « débordement de la riviére Aisne »
(Article 4.2) avec le aiveau de référence qui n’est plus la cdte de crue centennale mais le niveau minimum
TN+0,6m.
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Article 6 - Dispositions applicables en zone 2 Préserver

Article Intitulé des dispositions Observations

6.1 Interdictions A l'exception des travaux ou
occupations du sol visés &
l'article 6.2
6.2 Autorisations sous conditions Sous réserve des prescriptions
et mesures obligatoires pour Ig
biti existant dévéloppees a
Particle 9

Zone contenant des espaces encore indemnes de toute urbanisation et nécessitant d’étre préservée afin de
maintenir ’occupation actuelle des sols et de minimiser les risques en aval.

En effet, si cette zone n’est pas soumise aux aléas étudiés, elle va permettre de les limiter. C’est le cas des
zones humides qui vont jouer un rdle important dans la régulation des cours d’eau ou des boisements de
versants qui vont limiter le ruissellement, mais aussi atténuer les phénoménes d’érosion, limiter les
impacts de débordements de cours d’eau et favoriser la qualité de ’eau par le prélévement racinaire des
nitrates, matiéres en suspension et autres polluants.

1l s>agit notamment de préserver les versants boisés mais aussi les zones humides situées en fond de valiée
qui jouent un grand r6le dans le contrdle des inondations.

Article 6.1 — Interdictions

A I'exception des travaux ou occupations du sol visés i 'article 6.2, sont interdits :

I- Toutes nouvelles occupations ou utilisations des sols soumises 4 permis de construire, permis
d’aménager ou a déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme.

2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs et tout nouveau terrain de camping.
3- Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.
4- Les nouvelles installations classées pour Penvironnement et les carriéres.

5- Les remblais, les excavations, les exhaussements du sol et digues quel qu’en soit la nature et le
volume, a I'exception des travaux visés a article 6.2-2.

6- Toute cléture susceptible de modifier notablement les écoulements et de réduire les champs
d’expansion des crues.

Par contre, les clotures de type 5 fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois
matres et sans saillie de fondation sont également autorisées.

7- Les parkings et les gares routiéres.

8- Tout défrichement sur une surface supérieure & I hectare, sauf dans le cas d’une replantation de
vignes soumise 2 la délimitation de I’AOC Champagne. Dans ce cas, lo défrichement devra
s’accompagner d’aménagements hydrauliques compensatoires, portés et validés par une autorité
compétente. La mise en place (financement, délai de mise en ceuvre) et fa gestion devront faire Pobjet
d’une validation par les services de I’Etat compétents.

=> Interdictions supplémentaires pour les zones humides situées en fond de vallée :

9- 1 assainissement autonome par épandage, sauf s’if comprend un tertre d’infiltration.

Article 6.2 - Autorisations sous condifions

Sous réserve des prescriptions visées a I’article 9, sont autorisés :

1- Les aires naturelles de camping.
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2. Les travaux et installations destinés a réduire les conséquences des risques & "échelle de la valiée
(par exemple digues, bassins de rétention...), sous réserve :

o D’une justification technique (notamment mesure de 'impact hydraulique) et économique du
projet ;

o De la mise en ocuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;

o Que le projet soit porté par une collectivité compétente, une association fonciére et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;

o Que le projet fasse I’objet d’une validation par les services de I’Etat compétents et que Pentente
interdépartementale Oise-Aisne soit consultée pour avis.

3- Les équipements d'intérét général de sports de plein air, les installations ludiques lies a la
présence de I'eau (sports nautiques, péche, chasse,.) et leurs comstructions d'accompagnement, a
l'exclusion de tout logement (sauf gardiennage) et sous réserve d’obtenir les autorisations nécessaires.

4- Toufe installation nouvelle d’un poste de communication sensible : poste technique (EDF, GDF),
poste de téléphonie ou de radiotéléphonie (pylone, baies techniques...).

5- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routiéres, ferroviaires,
fluviales), et les installations nécessaires & leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne
conduisent pas a amplifier ou créer de nouveaux risques, qu’ils prennent en compte les impératifs de
I’écoulement des eaux et fassent {'objet de mesures compensatoires le cas échéant.

6~ Les nouvelles copstructions et infrastructures d'intérét général, lides & Pacheminement et au
traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et a la distribution de P’eau potable, & condition qu’il n’y
ait pas d’alternative technique et/ou financiére satisfaisante, ¢t sous réserve de minimiser I’imopact sur
I’écoulement des eaux.

7- Les travaux d’entretien et de gestion courants des constructions et installations nouvellement
implantées par les articles 2 & 6 du paragraphe 6.2, sauf s’ils créent de nouveaux risques ou conduisent 4
une augmentation de la population exposée.

8- Les fouilles 4 titre archéologique dans la mesure ot elles sont réalisées de maniére & minimiser
d’éventuelies perturbations a I’écoulement des eaux.

=> Sur les versants boisés :

9- La plantation et Pexploitation de bois, foréts ou haies afin de créer des obstacles et de réduire
I’écoulement des eaux en amont.
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Article 7 - Dispositions applicables en zone blanche

(Au fitre de sa proximité avec les autres zones)

C’est une zone sans occupation du sol prépondérante, elle peut &tre bitie ou non bétie, et n’est pas
considérée comme exposée aux phénoménes d’inondations et de ruissellements. Cependant, quelques
dispositions doivent y étre respectées, notamment au titre de sa:proximité avee les autres zones.

La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques n’appartenant pas
aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.

Dispositions au titre de sa proximité avec les autres zones :

o Tout maitre d’ouvrage d’un aménagement en zone blanche, situé a proximité d’une zone rouge,

orange ou bleue, s’assure que celui-ci se trouve effectivement hors d’atteinte de 1’eau pour une
crue centennale ;

o Dans le cas contraire, y rattacher les dispositions visées pour la zone bleue. Faire particuliérement
attention aux sous-sols et aux ouvertures qui peuvent facilement devenir inondables face 4 une
crue centennale (directement ou par infiltration/remontée de nappe).

o Les collectivités devront, conformément a la réglementation en vigueur (L2224-10 du CGCT),
réaliser les études utiles a la maitrise des eaux pluviales sur leur territoire.

o Toute nouvelle construction devra faire I’objet de mesures de maitrise des eaux pluviales
- Infiltration si le sol le permet ;
- Rétention / stockage dans le cas contraire.
Seul le trop plein de ces installations pourra étre déversé dans le réseau public ou les exutoires
naturels.
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Article 8 — Dispositions complémentaires

La modification du PPR par arrété préfectoral du 30 mars 2007 tient compie du fait que certaines
copnnunes restent aussi menacées par les phénomeénes de ruissellement que par les débordements de la
riviére Aisne et de ses affluents. Les distinctions suivantes ont été appliquées :

o Enorange, les axes de ruissellement potentiels (inventaire des thalwegs sur la carte IGN) ;
o En rouge, les axes de ruissellement avérés (axes identifiés par les maires dans les enquétes
communales ou identifi¢s dans les arrétés de reconnaissance de catastrophes naturelles).

Suivant Pintensité du phénoméne et la nature du sol, une évolution du ruissellement en coulées de boue
demeure tout a fait possible.

Compte tenu de I'imprévisibilité et de la rapidité des. phénoménes, il convient d’appliquer certaines
dispositions au niveau des axes de ruissellement et leurs abords.

En outre, il convient de privilégier un aménagement ¢’ensemble (et non & ["échelle d’une habitation) pour
limiter les nuisances.

Article 8.1 — Dispositions applicables au niveau de ’axe de ruissellement

INTERDICTIONS

Seront interdits en particulier :

-Toute nouvelle construction, afin de ne pas augmenter les risques et de ne pas modifier I’écoulement des
eaux.

- Les remblais, les excavations et les exhaussements du sol, & exception des travaux et installations.
destinés A réduire les risques d’inondations pour les batiments existants ou destinés a réduire les
conséquences des inondations a I’échelle de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention).

-Les parkings collectifs (type établissement commercial...).
-Les dépdts et stockages de toute nature.
-Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs.

-Les eldtures susceptibles de modifier I"écoulement des eaux.

Article 8.2 — Dispositions applicables aux secteurs affectés par les axes de

ruissellement
INTERDICTIONS

Seront interdits en particulier :

-Toute construction vulnérable aux écoulements :

0 Avec un sous-sol dont le niveau est inférieur au niveau de I’axe d’écoulement ;
o Toute construction dont le premier niveau habitable est inférieur au TN +0,30 m.

-Toute nouvelle ouverture située & moins de 0,30 m du terrain naturel et orientée du ¢6té des vecteurs de
ruissellement ou faisant face aux coulées de boue.
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Article 9 ~ Prescriptions et mesures obligatoires pour le bati existant

Les prescriptions suivantes s’appliquent également aux biens futurs mais aussi pour les hiens
existants dans un délai de S ans (conformément a ’article R562-5 du code de Penvironnement) :

1- Dans les zones de débordement de la riviére Aisne, munir les réseaux eaux usées et/ou pluviaux d’un
dispositif anti-retour, ou d’une vanne permettant d’isoler de I’extérieur.

2~ Pour les organismes gestionnaires des réseaux (électricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en
conformité avec les dispositions suivantes :

o Isoler et protéger les réseaux des effets de l'imamersion

o Installer hors d’atteinte de I’eau les armoires téléphoniques, les transformateurs ¢lectriques ou
tout matériel sensibie ;

o Equiper d'une mise hors service automatique les réseaux de gaz, d'¢lectricité et de téléphone.

3- Installer dans la mesure du possible au-dessus de la cote de crue centennale les équipements sensibles
(s’ils sont facilement déplacables ou a ’occasion de leur renouvellement ou de travaux), et notatment :

o Les appareils électroménagers ;
0 Les équipements ¢lectriques, électroniques ;
o Les instaflations de chauffage.

4- Les terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs existants doivent se conformer aux prescriptions
relatives & la sécurité (notamment vis 2 vis des inondations) établies par le décret n°94-614 du 13 Juiilet
1994. Les résidences mobiles de loisirs et les caravanes doivent, par définition, rester mobiles. En cas de
crue, leur évacuation doit étre prévue par une procédure appropriée.

5- Le stockage existant de produits polluants ou dangereux {tels qu’hydrocarbures, gaz, engrais liquides
ou solides, pesticides...} en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour
feur autorisation, doit-&tre réalisé ;

o Soit au-dessus de la cote de crue centennale, dans un récipient étanche et fermé ;

o Soit dans le cas contraire, dans un récipient étanche et fermg, lesté et arrimé de fagon a
résister & la pression hydrostatique d’une crue centennale, et 3 condition que les orifices de
remplissage et les ¢vents soient placés 3 0.50 m au-dessus du niveau de la cote de crue
centennale.
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Article 10 — Recommandations applicables aux biens existants

Article 10.1- Recommandations applicables aux zones inondables :

1- Le réaménagement de constructions existantes sera con¢u de maniére a garantir la sécurité des
personnes et a limiter la vulnérabilité des biens aux risques d’inondations.

2- 11 est recommandé pour les établissements sensibles en zone inondable (notamment les hépitaux, les

maisons de retraite, les centres d’accueil de personnes & mobilité réduite, les écoles, ...) d*identifier ou de

réaliser aprés autorisation, un acces par voie terrestre au-dessus de la cote de référence. Cet accés doit
avoir un gabarit adapt¢ au nombre de personnes présentes sur le site et permettre I'intervention des

secours. Il doit également étre congu pour résister aux effets d’une inondation sans perturber ’écoulement

des eaux.

3- 11 est recommmandé, pour fous les bitiments en zone inondable, d’identifier ou de créer

o Une zone refuge située au moins 50 centimétres au-dessus de la cote de crue centennale et
adaptée 4 ["occupation des locaux ;

o Une ouverture sur le toit, constamment libre d’accés, pour permettre d’attendre les secours ou

 de procéder le cas échéant & une évacuation. '

4- Les ouvertures de batiments (telles que portes, baies, soupiraux, orifices, conduits...}, situées en
dessous du niveau de fa crue centennale, peuvent étre mises & 1'abri d'une entrée des eaux par déplacement
du niveau de l'ouverture, par des dispositifs d'étanchéification efficaces ou par obturation. Ces dispositifs
d'étanchéification ou d'obturation devront résister 4 la pression de l'eau. En ’absence de toute possibilité
technique, des dispositifs temporaires pourront étre mis en place dés °annonce de crue.

En complément et chaque fois que cela s'avére nécossaire, des pompes d'épuisement de caractéristiques et
de débits suffisants peuvent étre mises en place afin de permettre I'évacuation des eaux d'infiltration et
retarder la montée 4 Uintérieur des batiments (Aitention : dams certains cas, le pompage & outrance peut
provoquer Uentrainement des particules fines du sol et déstabiliser les structures bdties).

Ces mesures seront parmi les plus efficaces tant que fa hauteur d'eau n'atteint pas de valeurs importantes
au-deld desquelles il devient difficile de résister a la pression et aux entrées généralisées par infiltrations
(environ un métre). La continuité de Falimentation électrique facilite les actions de pompage.

Article 10.2- Recommandations applicables en zone blanche:

Afin de ne pas aggraver les risques en aval, et conformément a Particle 1.2224-10 du code général des
collectivités territoriales et & la loi sur I'ean, il convient de maitriser I’imperméabilisation des sols,
maitriser les phénoménes de ruissellement (en milieu urbain comme en miliev rural) par une bonpe
gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention...) et de maintenir les zones humides.
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