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ARTICLE 1 - PORTEE DU REGLEMENT ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Champ d’application

Du fait d’un nombre d’arréiés de catastrophes naturelles, un Plan de Prévention des Risques (PPR)
inondations et coulées de boue sur les communes de Besny-et-Loisy, Chéry-les-Pouilly et vivaise a été
approuvé le 16 mars 2010 par arrété préfectoral.

Conformément a Particle 1L.562-1 du code de Penvironnement, ce réglement définit les mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises par les collectivités publiques dans le
cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers.

Ces dispositions s’appliquent aux activités et aux biens existants, ainsi qu’a P'implantation de toutes
constructions ou installations nouvelles, 4 Pexécution de fous travaux et a I’exercice de toutes activités,
sans préjudice de P’application des autres Iégislations ou réglementations en vigueur.

1.2 - Objet des mesures de prévention

Selon les textes réglementaires, le PPR a vocation 4 :

0 Imterdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ot, quels que soient les
aménagements réalisés, la sécurité des personnes et des biens ne peut étre garantie intégralement,
et les limiter dans les autres zones inondables ou soumises aux coulées de boue ;

0 Préserver les capacités d'écoulement des eaux pour ne pas aggraver les risques pour les zones
situes en amont ou en aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement ou
remblaiement nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés,

A ce titre les mesures de prévention définies ci-apres, destinées notamment a limiter les dommages sur
les activités et biens existants et & éviter un accroissement des dommages dans le futur, consistent :

0 Soit en des interdictions relatives & ’occupation des sols, afin de ne pas augmenter (ou créer) la
vulnérabilit¢ des biens et des personnes, et préserver les espaces limitant les risques et encore
indemnes de toute urbanisation ;

0 Soit en des mesures destinées & minimiser les dommages.

1.3 — Adéquation avec le SDAGE et autres réglementations :

Les dispositions instaurées par le présent réglement s’appuient sur le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (Space)} du bassin Seine-Normandie, approuvé le 20
Septembre 1996, et plus particuliérement sur les orientations suivantes :

0 Protéger les personnes et les biens ;

0 Ne plus implanter dans les zones inondables et les axes d’écoulement des eaux des activités ou
des constructions susceptibles de subir des dommages graves ;

0 Assurer la cohérence des actions de prévention et de protection contre les inondations et les
pheénomenes de coulées de boue a Iéchelle du bassin versant.

Enfin, les dispositions instaurées par le présent réglement n’empéchent pas ’application de celles de
Particte 1.2224-10 du code général des collectivités territoriales, de la loi sur 1’¢au ou de la loi relative au
développement des territoires ruraux, et plus particuliérement celles concernant

0 La maitrise de I'imperméabilisation des sols ;
0 Lamaitrise du ruissellement, en milieu urbain comme en milicu agricole ;

0 Le maintien des zones humides.
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1.4 - Effets du PPR

Le PPR vaut servitude d’utilité publique. A ce titre, il doit &tre annexé par arrété municipal aux Plans
Locaux d'Urbanisme (Pu) dans un délai de trois mois compter de la date d’effet du PPR (soit 3 I’issue
de la dernicre des mesures de publicité de son approbation) conformément aux articles 1.126-1 et R126-1
du code de I'urbanisme. A défaut le préfet se substitue au maire et dispose alors d’un délai d>un an.

Dans tous les cas, les documents d’urbanisme devront étre rendus cohérents avee les dispositions du PPR
lors de la premiére révision suivant I’annexion.

La nature et les conditions d’exécution des mesures de prévention précisées pour I’application du présent
réglement sont définies et mises en ceuvre sous la responsabilité du maitre d’ouvrage et du maitre
d’ceuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus

d’assurer les opérations de gestion et d’eniretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces
mesures.

Conformément & Particle R562-5 du code de Penvironnement, le PPR n’interdit pas les travaux
d’entretien et de gestion courants des batiments implantés antérieurement & son approbation, sauf s’ils

augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent i une augmentation notable de la
population exposée.

Les prescriptions du PPR concernent les biens existants antéricurement 4 la publication de acte
Papprouvant et ne portent que sur des amenagements limités, liés avant tout A la séeurité publique. Le
colit de ces prescriptions reste inférieur au seuil fixé par Particle R562-5 du code de I’environnement
(seuil de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés 3 la date d’approbation du plan).

Conformément a Iarticle R562-5 du code de Penvironnement, les prescriptions sur les biens existants
devront étre exécutées dans un délai de 5 ans apres approbation du plan.

L’article L562-5 du code de I’environnement précise que le fait de construire ou d’aménager un terrain
dans une zone interdite par un PPR approuvé ou de ne pas respecter les conditions de réalisation,

(’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni par des peines prévues a ’article 1.480-4 du
code de 1'urbanisme.

Enfin, en cas de non-respect du PPR, les modalités de couverture par les assurances des sinistres liés aux
catastrophes naturelles peuvent étre modifiées.

1.5 - Révision du PPR

Le PPR pourra étre révisé selon la méme procédure que son élaboration initiale, conformément aux
dispositions de I'article R562-10 du code de ’environnement. Lorsque la révision n’est que particlle, les

consultations et ’enquéte publique ne sont effectudes que dans les communes concernées par les
modifications.




1.6 — Division du territoire en zones

En application de Particle L.562-1 du code de Penvironnement, le territoire inclus dans le périmeire du
PPR est réglementé en guatre zones :

- Une zone « rouge » !
Elle inclut :

0 Les zones les plus exposées, ou les inondations par débordement de ru, les phénoménes de
ruissellement et de conlées de boue, sont redoutables en raison de I’urbanisation et de I’intensité
de leurs paraméires physiques (phénoménes rapides, hauteur d’ean importante, vitesse
d’écoulement importante).

0 Les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’cau. 1l semble nécessaire de les
préserver de toute urbanisation pour conserver les champs d’expansion naturelle des crues.

-Une zone « bleue » :

Elle inclut les zones urbanisées inondables (par débordement de ru) ou exposées aux phénoménes de
ruissellement et coulées de boue, sauf degré d’exposition exceptiommel. Elle est vuinérable mais les
enjeux d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particuliéres. Ces zones bleues
sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations permettant de prendre
en compte le risque. :

-Une zone « Jaune » :

Elle inclut les secteurs situés en partic basse de plaine, exposés aux phénomenes de remontées de la
nappe, avec un aléa fort a trés fort (sensibilité trés forte et nappe sub-affleurante). Elle correspond a une
sone esscnticllement située hors agglomération, vouée actucllement 3 lactivité agricole. Des
constructions pourront &tre réalisées, ainsi que les équipements el infrastructures d'intérét général, sous
réserve de tenir compte du risque induit par les phénoméenes de remontées de la nappe. Ces zones jaunes
sont donc dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations permettant de
prendre en compte le risque.

- Une zone « blanche » :

Elle peut &tre batie ou non bétie, et west pas considérée comme exposée par les phénomeénes de
débordement de ru, ruissellement et coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y étre
respectées, notamment au titre de sa proximité avec les autres zones.

La zone blanche concerne par défaut les terrains n’appartenant pas aux autres zones.

Compte tenu du caractére essentiellement rural de la plupart des communes du périmétre du PPR, les
zones rouge et bleuc définies précédemment sont délimitées sur un document graphique a l'échelle du
1/10 000&me.




L.7- Détermination du niveaun de référence

Dans le cadre de la prévention, les éventuels aménagements autorisés doivent prendre en compte une
cote de référence, jugée suffisante pour que les biens soient épargnés.

Le niveau de référence au-dessus du sol naturel de 1a parcelle concernée A retenir
dans le champ des crues, sera de 0,50 m au-dessus du terrain naturel.

Le niveau de référence de Ia zone inondable ne traduit pas nécessairement le nivean maximum des caux.
Des niveaux supérieurs peuvent étre observés lors de phénomenes largement exceptionnels.

pour tout aménagement

Dans le cas d’une zone soumise aux rhénoménes de rui

ssellement et coulées de boue, le niveau de
référence est fixé 4 0,30 m au-dessus du terrain naturel.

Dans la zone « Jaune ». soumise aux remontées de la nappe de la craje, le niveaun de référence ay-
du sol naturel de la parcelle concernée a retenir
terrain naturel,

dessus
pour tout aménagement sera de 0,50 m au-dessus du

1.8 — Procédure d’alerte

Compte tenu de I'imprévisibilité et de la rapidité des phénomeénes, il

n’existe aucune procédure d’alerte
pour c¢ type de phénomenes. Scules les alertes émises par météo France peuvent parfois prévenir les
phénoménes.
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ARTICLE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE

Article Intitulé des dispositions Observations

A l'exception des travaux ou

2.1 Interdictions commmunes occupations du sol visés &
l'article 2.2
Sous réserve des
2.2 Autorisations communes sous conditions prescriptions et mesures

obligatoires pour le bati
existant développées a
I’article 6

1.a zone rouge représente la zone soumise aux aléas les plus forts, elle inclut :

0 La zone la plus exposée aux risques d’inondations par débordement de ril, ot les inondations
exceptionnelles peuvent étre redoutables en raison de 1intensité de certains paramétres
physiques (hauteur d’eau, durce de submersion) concrétisée par le lit majeur de la Buzelle (Aléas
forts)

0 La zone la plus exposée aux risques d’inondations par débordement de ril, située en dehors des
zones urbanisées (avec un aléa faible a moyen) jouant le réle d’expansion et de stockage des
crues,

0 Les secteurs de remontées de la nappe alluviale du ril, situés en dehors des zones urbanisées
(Aléa trés fort)

1l serait dangereux dc permeitre dans cette zone « Rouge » ’implantation de nouveaux biens ou de
nouvelles activiiés.

Article 2.1 — Interdictions

A V'exception des travaux ou occupations du sol visés a I'article 2.2, sont interdits :

1- Toutes nouvelles constructions soumises 4 permis de construire, déclaration préalable ou faisant
Iobjet d’un permis d’aménager au titre du code de l'urbanisme, sauf dispositions visées & 1’article 2.2.

2- Toute nouvelle ouverture en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens ct
des personnes, et tont aménagement & des fins de pigces habitables.

3- Tout nouveau pare résidentiel de loisirs et tout nouvean terrain de camping. En cas de sinistre
(quet qu’il soit), la reconstruction des habitations 1égéres de loisirs et le remplacement des résidences
mobiles de loisirs sont interdits.

4- Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, autre que sur les terrains
aménagés et autorisés avant la date d’approbation du PPR, ou sur le terrain ou est implanté la construction
constituant la résidence de ’utilisateur.

5-Les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.

6- Les aires naturelles.

7- Les remblais, exhaussements du sol et digues quel qu’en soit 1a nature et le volume, A 'exception des
travaux visés A l'article 2.2-6.

8- Les nouvelles installations classées pour Penvironnement ct l'extension de celles existantes, sauf
celles liées a un renouvellement de P’activité préexistante, et & I"exception des carriéres dont 1’ouverture
est réglementée 4 Particle 2.2-9.
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9- Le dépét et Ie stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles

d’étre entrainés par les eaux, 3 I’exception du bois de chauffage des particuliers, dans la limite de 20m”
et stockage a proximité du bati.

10- Tout nouvean stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu’en soit le volume, sauf dans
les conditions visées au 2.2-10 ou dans le cas particulier de corps de ferme existants et déja équipés de
locaux phytosanitaires dans cette zone.

11- Toute reconstruction, aprés destruction totale ou partielle d’un bétiment isolé, causée par un des
phénoménes naturels étudiés, A 1’exception des reconstructions possibles visées a ’article 2.2-4.

12- Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel qu’en soit le volume, a Pexception des
carricres (dans les conditions visées par I’article 2.2-9), et des travaux visés a article 2.2-6.

13- Toute cléture susceptible de modifier notablement les écoutements et de réduire les champs
d’expansion des crues.

Par contre, les clotures de type 5 fils (maximum} sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois

metres et sans saillic de fondation, ainsi que les cl6tures mobiles (pouvant étre retirées en cas de crue)
sont également autorisées.

14- Toute installation nouvelle d’un poste de communication sensible : poste technique (EDF, GDF),
poste de téléphonie ou de radiotéléphonie (pylone, baies techniques. . ).

15- Les parkings.
16- Tout nouvel assainissement autonome par épandage, autre que par tertre d’infiltration. Tout

apparcillage ou équipement connexe en amont du tertre et disposé dans le sol naturel devra étre étanche a
une submersion prolongée.

Article 2.2 - Autorisations sons conditions

Peuvent &tre autorisés, sous réserve des prescriptions et mesures obligatoires pour le biti existant
développées a ’article 6 :

1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des bicns et activités existants, notamment les
aménagements infernes, les traitements de fagade et la réfection des toitures, 3 condition de ne pas
augmenter les risques ou d'en créer de nouveaux, de suivre les prescriptions de Iarticle 2.2-13 et sous
réserve de ne pas augmenter notablement la population exposée.

2- L’aménagement et les changements d'affectation des biens ct constructions existants, et les

extensions strictement nécessaires 3 des mises aux normes d’habitabilité ou de sécurité, les vérandas, les
appentis et les abris de jardin sous les conditions suivantes :

o Ne pas aggraver les risques d’inondations et coulées de boue et mettre en ceuvre, selon la

Y

faisabilité, tous les moyens possibles visant 3 réduire au maximum la vulnérabilité aux
phénomeénes naturels ;

o Ne pas augmenter notablement la population exposée ;

o Toute nouvelle emprise au sol doit étre strictement inférieure 4 20 m? et limitée 4 une seule
fois non renouvelable par type d’usage, & compter de la date d’approbation du PPR ;

o Toute nouvelle emprise au sol n’est autorisée que si la propriéte est déja batie ;

© Toute nouvelle emprise au sol ne pourra étre implantée & une distance inférieure 3 10 métres
des berges du ruisseau, 4 ’exception des constructions et installations liées 2 la voie d’eau ;

o Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;

o Ne pas créer de nouvelles installations sanitaires (évier, lavabo, toilettes, douches, ...)
vulnérables (risque de refoulement) ;

o Mettre hors d’ean les réseaux électriques et teléphoniques ;
0 De suivre les prescriptions de Particle 2.2-13.




3. La reconstruction d’un bitiment, aprés sinistre provogué par un phénoméne différent de ceux

étudiés dans le PPR, 4 condition :

o De ne pas augmenter la surface bors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre netie ;
o De saivre les prescriptions de 1article 2.2-13.

=> dans le cas débordement de 1
o De caler le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence, fixé 3 0,50 m au-dessus du
terrain naturel (cf 3 Iarticle 1.7) par construction sur merlon, vide sanitaire inondable ou pilotis.
4- La reconstruction des édifices présentant un caractére patrimonial ou architectural certain
(classement ou inscription & Pinventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par

1* Architecte des Batiments de France), sous réserve :
o De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
o De ne pas augmenter la surface bors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre netie ;
o De suivre les prescriptions de Iarticle 2.2-13. '

5. Les constructions et extensions de batiments directement lides aux mises aux normes des activités
existantes sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins
dangereuse, que leur vulnérabilité et leur impact sur les crues soient minimisés et que les prescriptions de

’article 2.2-13 soient respectées.

destinés a réduire les conséquences des risques d'inondations pour les

6- Les travaux et installations
duire les conséquences des inondations & Péchelle de la vallée (par

batiments existants ou destinés a r¢
exemple digues, bassins de rétention...), SQUS I¢serve :

oD’une justification technique (notamment mesure de I’impact hydraulique) et économique du
projet ;

oDe la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;

0Que le projet soit port¢ par unc collectivité compétente, une association foncicre et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera Ja mise en place et la gestion ;

oQue le projet fasse I"objet d’une validation par les services de PEtat compétents.

7. Les travamx de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routicres,
ferroviaires), et les installations nécessaires & leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne
conduisent pas 3 une augmentation des risques, qu’ils prennent en compte les impératifs de I’écoulement
des caux, et que ces travaux fassent 'objet de mesures compensatoires le cas échéant.

8- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérét général, I’extension et Paménagement de
celles existantes, liées 3 I’acheminement et au traitement des caux usées, ainsi qu’au captage et a la
distribution de Peau potable, a condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique ct/ou financiére
satisfaisante, et sous réserve de :

o Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;

o Minimiser l'impact sur I'écoulement des eaux ;
o Rétablir lc volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux.

9- L’ouverture de nouvelles carriéres, & condition :
o De démontrer la non-aggravation des risques en amont et en aval (étude d’impact réalisée au

préalable) ;

o De ne réaliser aucun endiguement ;

o De démonirer qu’il n’y a avcun risque de capture du cours d’eau ;

o Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons paralléles au sens

d’écoulement des eaux, voire évacués ;
o Que les matériaux exploités soient évacués au fur et & mesure de leur extraction ;




o Que P’exploitation n’induise pas de remblais dans la zone réglementée :

o Que I’'aménagement final minimise I’impact sur I’écouletment des eaux, notamment en limitant
le plus possible le nombre ¢t la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
ci de maniére 4 ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire 3 I’écoulement des eaux ; le cas
échéant, ’aménagement final pourra contribuer 4 la Iutte contre les inondations (bassins de
surstockage...), mais il devra alors étre validé par les services de 1’Etat compétenis.

10- Le stockage existant de produits polluants ou dangereux, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :

0 Quantités ou concentrations inférieures aux normes fixées ;

0 Stockage hors d’cau.
11- Les fouilles a titre archéologique dans la mesure ou elles sont réalisées de manidre & minimiser
d’éventuelles perturbations a 1’écoulement des eaux.
12-La plan;ation et ’exploitation de bois, foréts ou haies, 3 condition ;

o De limiter autant que possible la création d’embécles en recépant les arbres penchés ou déracinés
en bordure de cours d’eau et cn retirant les grosses branches et troncs qui seraient tombés a proximité ou
dans le cours d’eau en zone rouge « débordement de ru » ;

o Que les chemins et méthodes d’exploitation prenment en compte 1’écoulement des eaux, et
permettent de le réduire en zone rouge « ruissellement et coulées de boue ».

13- Les matériaux susceptibles d’étre atteints par les eaux seront choisis pour résister 4 une immersion
prolongee. Leur aptitude 4 I’emploi devra également étre conservée aprés décrue :

o Traitement anti-corrosion des partics métalliques ;

o Pas de liant & base de platre ;

o Pas de revétement de sols ou de murs sensibles & Phumidité ;

o Matériaux hydrofuges pour I’isolation ;

o Résistance 4 des affouillements, tassements ou érosions localisées.

14- Les opérations d'aménagement et les constructions publiques d’intérét général permettant de
valoriser de maniére cohérente une enclave en zone urbaine, et sous les conditions suivantes -

o Le projet devra éire porté par une collectivité territoriale compétente, qui en assurera Ia mise
en place et 1a gestion ;

© Le projet ne devra pas aggraver les inondations en amont et en aval ;

o La distance minimale d’implantation sera définie en fonction des contraintes du site, mais ne .

pourra pas étre inférieure & 10 métres des rives du ruissean ;

o Pas d’hébergement permanent ou temporaire, ni de logement (sauf si nécessaire pour le
gardiennage et le fonctionnement) ;

o Pas d’établissement recevant du public sensible, et notamment les établissements de types R
(Stablissements d’enseignement et colonies de vacances) et U (établissernents sanitaires) tels que
définis par I"arrété du 25 juin 1980 modifié du ministére de I’intérieur ;

o Les constructions devront étre réalisées sur pilotis ou utiliser toute autre technique ne
perturbant pas le bon écoulement des eaux et permettant de maintenir le role d’expansion des
crues du site ; des mesures compensatoires devront permettre d’annuler ou de tendre 4 annuler
les conséquences hydrauliques de I’aménagement projeté (au minimum, le volume des champs
d’expansion des crues amputé par les travaux devra étre rétabli) ;

o Edifier le premier niveau utile et installer les €quipements sensibles au-dessus du niveau de
référence ;

o Prévoir les mesures d'évacuation adaptées pour I'ensemble des parties accessibles au public.
It devra y avoir au moins un accés non inondable pour chaque batiment.

o De suivre les prescriptions de Particle 2.2-13.




ARTICLE 3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEUE

Article ntitulé des dispositions Observations
31-A Tnterdictions en zone bleue « débordement de ru » A Vexception des travaux ou
3.1-B Tnierdictions en zone bleue « ruissellement et coulées occupatiitons_ du sol vises &
: article 3.2
de boue »
3.2-A ‘Autorisations sous conditions en zone bleue Sous réserve des
« débordement de ru » prescriptions et mesures
obligatoires pour le bati
~3.2-B Autorisations seus conditions €1 zone bleue existant développées &
L « ruissellement et coulées de boue » larticle 6

La zone « bleue » est différenciée en fonction des phénoménes etudiés, Elle comprend :

La zone « Bleue Foncée» exposée aux phénomenes d’inondations par débordement de rii (avec
un aléa faible & moyen),

La zonme « Bleue Claire» exposée aux phénomencs de coulées de boue (ruissellement et
ravinement) avec un alea faible & moyen.

Ces zones bleues sont dites constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations
permettant de prendre en compte les risques.

Article 3.1 - Interdictions

A - Interdictions dans le cas d'une zone bleue « inondations par débordement de
u»:

A I'exception des travaux on occupations du sol visés a I'article 3.2A, sont interdits :

1- Toute nouvelle ouverture en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter 1a vulnérabilité des biens €t
des personnes, et tout aménagement de cave ou de sous-sol & des fins de picces habitables.

2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs et tout nouveau terrain de camping. En cas de sinisire
(quel qu'il soif), la reconstruction des habitations 1égéres de loisirs et le remplacement des résidences

mobiles de loisirs sont interdits.

3. Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de Joisirs, autre que sur les terrains
aménagés et autorisés avant la date d’approbation du PPR, ou sur le terrain ot est implanté la
construction constituant la résidence de 1"utilisateur.

4- Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage.

5- Les aires paturelles.

6- Les nouveaux stablissements recevant du public (ERP) du type suivant (défini par I’arrété du 25 juin
1980 modifié) : T (structures d’acecueil pour personnes 4gées et personnes handicapées

7. Les remblais, exhaussements du sol, et digues quel qu’en soit la nature et le volume, & l'exception de
ceux qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées par larticle 3.2A-7.
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8- Les nouvelles installations classées pour I’environnement, sauf en cas d’un renouvellement d’une
installation existante ou pour une demande soumise & une nouvelle rubrique liée a une activité existante et
tous les aménagements rendus nécessaires suite aux évolutions réglementaires, et 4 I’exception des
carrieres dont I’ouverture est réglementée 4 1article 3.2A-11.

9- Le dépdt ou le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles
d’étre entrainés par les eaux, 2 I’exception du bois de chauffage des particuliers, dans 1a limite de 20m?
¢t stockage 4 proximité du bati.

10- Tout nouveau stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu’en soit le volume, sauf dans
les conditions visées au 3.2A-12 ou dans le cas particulier de corps de ferme, existants et déja équipés de
locaux phytosanitaires dans cette zone.

11- Toute reconstruction, aprés destruction totale ou partielle d’un batiment isolé, causée par un des
phénomenes naturels étudiés, & exception des reconstructions possibles visées 3 article 3.2A-4.

12- Toute excavation et toute création de plan d’eau, quel qu’en soit le volume, 3 I’exception des
carriéres (dans les conditions visées par Particle 3.2A-11), et des travaux visés A Particle 3.2A-7.

13- Toute cléture susceptible de modifier notablement les écoulements et de réduire les champs
d’expansion des crues.

Par contre, les clotures de type 5 fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois
métres et sans saillie de fondation, ainsi que les clétures mobiles (pouvant étre retirées en cas de crue)
sont également autorisées.

14- Toute installation nouvelle d’un poste de communication sensible : poste technique (EDF, GDF),
poste de téléphonie ou de radiotéléphonie (pylone, baies techniques...).

15- Les parkings.

16- Tout nouvel assainissement autonome par épandage, autre que par tertre d’infiltration. Tout
appareillage ou équipement connexe en amont du tertre et disposé dans le sol naturel devra étre &tanche 2
une submersion prolongée.

B - Interdictions dans le cas d’'une zone bleue « ruissellement et coulées de
boue » :

A I'exception des travaux ou pccupations du sol visés. 3 I'article 3.2B, sont interdits :

1- Toute nouvelle ouvertare située a3 moins de 0,30 m du TN et orientée du c6té des vecteurs de
ruissellement ou faisant face aux coulées de boue.

2- Les remblais, les exhaussements du sol, et dignes quel qu’en soit la nature et le volume, a P’exception
des carriéres (dans les conditions visées par 1’article 3.2B-11), et des travaux visés 4 article 3.2B-7.

3-Toute cloture susceptible de modifier notablement les écoulements et de réduire les champs
d’expansion des crues.

Par contre, les cldtures de type 5 fils (maximum) sans grillage, avec piquets espacés de plus de trois
meires et sans saillie de fondation sont également autorisées.
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. augmenter les risques ou d

Article 3.2 - Autorisations sous conditions

A - Autorisations en zone bieue « inondations par débordement de ru» :
Peuvent &tre autorisés, Sous réserve de conditions particuli¢res et des dispesitions applicables aux
biens existants développées 2 Particle 6 ¢

1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de fagade et la réfection des toitures, a condition de ne pas
en créer de nouveaux, de suivre les prescriptions de I’article 3.2A-15 et sous

réserve de ne pas augmenter notablement Ia population exposée.

9. L’aménagement et les changements d'affectation des biens et constructions existants, et les
extensions sirictement nécessaires a des mises aux normes d habitabilité ou de sécurité, les vérandas, les
appentis et les abris de jardin sous les conditions suivantes :

o Ne pas aggraver les risques d’inondations et coulées de boue et meitre en CCUVIS, selon la
faisabilité, tous les moyens possibles visant a réduire au maximum la vulnérabilité aux
phénomenes naturels ;

o Nepas augmenter notablement la population exposée ;
o Toute nouvelle emprise au sol doit étre strictement inférieurc 3 20 m? et limitée & une seule

fois non renouvelable par type d’usage, 4 compter de la date dapprobation du PPR ;

o Toute nouvelle emprise au sol nest autorisée que si la propriété est déja batie ;

o Toute nouvelle emprisc au sol ne pourra étre implantée 3 une distance inférienre & 10 métres
des berges du ruisseat, a exception des construcfions et installations lices 3 la voie d’eau ;

o Ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution ;

o Ne pas créer de pouvelles installations sanitaires (évier, lavabo, toilettes, douches, ...)
vulnérables (risque de refoulement) ;

o Mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques ;

o De suivre les prescriptions de ’article 3.2A-15.

3. La reconstruction d’un batiment, aprés sinistre provogué par un phénoméne différent de ceux
étudiés dans le PPR, & condition :
o De ne pas augmentcr la surface hors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre netle ;
o De caler le niveau du plancher au-dessus du niveau de référence (cfarticle 1.7 ) fixé &
0,50 m au-dessus du terrain naturel, par construction sur merlon, vide sanitaire inondable ou
pilotis ;
o De suivre les prescriptions de Varticle 3.2A-15.
v
4- La reconstruction des édifices présentant un caractére patrimonial ou architectural certain
(classement ou inscription & Pinventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par
1’ Architecte des Batiments de France), sOUS TESErve

o De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
o De ne pas augmenter la surface hors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre netie ;

o De suivre les prescriptions de Particle 3.2A-15.

5. Les constructions et extensions de batiments directement liées aux mises aux normes des activités
existantes sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zonc moins
dangereuse, que leur vulnérabilité et leur impact sur les crues soient minimisés et que les prescriptions de
’article 3.2A-15 soient respectées.

6. Les travawx de constraction ou d'aménagement d'infrastructares de transport (routidres,
ferroviaires), et les installations nécessaires & leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne
conduisent pas & une augmentation des risques dinondations, qu’ils prennent en compic les impératifs de
1’écoulement des crues, et que ces travaux fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant.

7. Les travaux et installations destinés 3 réduire les conséquences des risques d'inondations pour les
batiments existants ou destinés 3 réduire les conséquences des inondations A ’échelle de la vallée (par
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exemple digues, bassins de rétention...), sous réserve -

0 D’une justification technique (notamment mesure de Pimpact hydraulique) et €conomique du
projet ;

0 De la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;

0 Que le projet soit porté par une collectivité compeétente, une association fonciére et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;

0 Que le projet fasse ’objet d’une validation par les services de I’Etat compétents.

8- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérét général, ’extension et Paménagement de
celles existantes, liées 4 I’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi qu’au captage et 3 la

distribution de I’eau potable, & condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financiére
satisfaisante, et sous réserve de :

o Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
o Minmmiser I'impact sur 'écoulement en période de crues ;

©  Rétablir le volume des champs d'expansion des crues, amputé par les travaux.
9- Les constructions neuves sous réserve -

0 Absence de sous-sol ;

0 Réalisation sur vide-sanitaire inondable ou pilotis ;

0 Impact minime sur les écoulements préférentiels ;

0 Hauteur minimale du rez-de chaussée : niveau de référence ( cf article 1.7 ) fixé 3 0,50 m
au-dessus du terrain naturel,

0 Les fondations devront prendre en compte ’hydromorphie des terrains et y étre adaptées
(résistance aux affouillements, tassements et érosions) ;

O Respect des prescriptions de Uarticle 3.2A-15.

10- La création de serres sous réserve qu’elles ne soient pas susceptibles de générer des embicles.

11- L’ouverture de nouvelles carriéres, 4 condition :

o De démontrer la non-aggravation des risques en amont et en aval (étude d’impact réalisée au
préalable) ;

©  De ne réaliser aucun endiguement ;

0 De démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’eau :

0 Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons paralléles au sens
d’écoulement des eaux, voire évacués ;

o Que les matériaux exploités soient évacués au fur et a mesure de leur extraction ;

o Que Pexploitation n’induise pas de remblais dans la zone réglementée ; _

©  Que I’aménagement final minimise Pimpact sur 1’écoulement des eaux, notamment en limitant
le plus possible le nombre et la superficie des &ventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
¢l de maniére & ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire A I’écoulernent des eaux ; le cas
échéant, 1’aménagement final pourra contribuer 2 la Iutte contre les inondations (bassins de
surstockage. ..}, mais il devra alors étre validé par les services de 1’Etat compétents.

12- Le stockage existant de produits polluants ou dangereux, sous réserve de respecter les conditions
suivantes :

0  Quantités ou concentrations inférieures aux normes fixées ;
0 Stockage hors d’eau.

13- Les fouilles a titre archéologique dans la mesure o elles sont réalisées de maniére 3 minimiser
d’éventuelles perturbations 4 1’écoulement des eaux.

14- La plantation et Pexploitation de bois, foréts ou haies, 4 condition de limiter autant que possible la
création d’embécles en recépant les arbres penchés ou déracinés en bordure de cours d’ean et en retirant
les grosses branches et troncs qui seraient tombés A proximité ou dans le cours d’eau.

13




15- Les matériaux susceptibles &’&tre atteints par les eaux seront choisis pour résister a une immersion

prolongée. Leur aptitude & 1’emploi devra également Etre CONSEIVee apres décrue
o Traitement anti-corrosion des parties métalliques ;

Pas de liant 2 base de plétre ;

Pas de revétement de sols ou de murs sensibles & Phumidité ;

Matériaux hydrofuges pour V’isolation ;

Raésistance & des affouillements, tassements ou érosions localisées.

o 0 0 0

B - Autorisations en zone bleue « Ruisseliement et Coulées de boue » :

Peuvent étre autorisés, sous réserve de conditions articaliéres et des dispositions | licables aux

biens existants développées a 1*article 6 :

1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment les
aménagements internes, les traitements de fagade et la réfection des toitures, 3 condition de ne pas

augmenter les tisques ou d'en créer de nouveaux.

2. 1’aménagement et les changements d'affectation des biens et constructions existants sous Téserve de
ne pas augmenter les risques de nuisances ou de pollution.

1. La reconstruction d’un batiment, aprés sinistre provoqué par un phénoméne différent de ceux
studiés dans le PPR, a condition :
o Qu’aucune ouverture située 3 moins de 0,30 m du T N ne soit orientée du cOté des vecteurs de

ruissellement ou face aux coulées de boue (cf article 1.7);
o Que le premier niveau habitable soit situé a au moins 0,30 m au-dessus du TN (cf article 1.7)
o
4- La reconstruction des édifices présentant un caractére patrimonial ou architectural certain
(classement ou ingcription a I’inventaire des monuments historiques, reconnaissance de la valeur par

1’ Architecte des Batiments de France), sous réserve :

o Deréduirela vulnérabilité des biens et des personnes ;

5- Les constructions et extensions de batiments directement lides aux mises aux NOIMES des activités
existantes sous réserve que leur implantation ne puisse s¢ faire techniquement dans une zone moins
dangereuse, et que leur vulnérabilité et leur impact sur les phénomenes naturels soient minimises.

6- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routicres,
ferroviaires), et les installations nécessaires 3 leur fonctionnement, Sous réserve que ces travaux ne

conduisent pas & une augmentation des risques.
7. Les travaux et installations destinés A réduire les conscquences des risques étudiés pour les
batiments existants ou a Iéchelle de la vallée (par exemple digues, bassins de rétention...), Sous [ESELVE
oD’une justification technique (notamment mesure de I’impact hydraulique) et économique du
projet ;
oDe la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;
oQue le projet soit porté par une collectivité compétents, une association fonciére et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurera la mise en place et la gestion ;
0Que le projet fasse 1’objet d’une validation par les services de ’Etat compétents.

8- Les nouvelles constructions et infrastructures d'intérét général, Pextension et Paménagement de
celles existantes, liées a |’acheminement et au traitement des eaux usées, ainsi gqu'au captage ct ala
distribution de l’eatt potable, a condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financiére

satisfaisante, et sous réserve de:
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o Prendre toutes Ies dispositions pour supprimer tout risque de pollution lors d’écoulements
importants ;
o Minimiser I'impact sur Pécoulement des eaux.

9- Les fouilles a titre archéologique dans la mesure ou elles sont réalisées de maniére 4 minimiser
d’éventuelles perturbations & I’écoulement des eaux.

10- Les aires naturelles, les aires d’accueil et de grand passage des gens du voyage.

11- L’ouverture de nouvelles carriéres, 3 condition :

o De démontrer la non-aggravation des risques en amont et en aval (étude d’impact réalisée au
préalable) ;

o De ne réaliser aucun endiguement ;

o De démontrer qu’il n’y a aucun risque de capture du cours d’cau ;

o Que les matériaux de découverte soient au minimum disposés en merlons paralléles au sens
d’écoulement des caux, voire évacués ;

o Que les matériaux exploités soient évacués au fur et 4 mesure de leur extraction ;

o Que I'exploitation n’induise pas de remblais dans la zone réglementée ;

o Que aménagement final minimise I’impact sur 1’écoulement des eaux, notamment en limitant
le plus possible ke nombre et la superficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant ceux-
ci de manifre & ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire 4 I’écoulement des caux ; le cas
échéant, Paménagement final pourra contribuer A la lutte contre les inondations (bassing de
surstockage...), mais il devra alors &tre validé par les services de 1’Etat compétents.

12- Tout nouveau stockage de produits polluants ou dangereux, dans les corps de ferme existants et

déja équipés de locaux phytosanitaires dans cette zone, ou sous réserve de respecter les conditions
suivantes :

0 Quantités ou concentrations inférieures aux normes fixées ;

0 Stockage hors d’eau.

13- Le dépdt et le stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux

susceptibles d’&tre entrainés par les eaux sont autorisés sous réscrve qu’ils soient stockés hors
d’atteinte de Peau.

14- La plantation et I’exploitation de bois, foréts ou haies 4 condition que les chemins et les méthodes
d’exploitation prennent en compte 1’écoulement des eaux, et permettent de le réduire en amont.

13- Les nouvelles ouvertures situées & moins de 0,30 m du Terrain Naturel (cf Article 1.7) 4 condition
qu’elles :

0 Ne s’orientent pas du c6té des vecteurs de ruissellement ;
0 Ne se situent pas face 2 I’axe d’écoulement des boues.

16- Les nouveaux établissements recevant du public (ERP) des types suivants (définis par Parrété du 25
Jjuin 1980 modifi€) : J (structures d’accueil pour personnes 4gées et personnes handicapées), O (hétels et
pensions de famille), R (établissements d’enseignement, colonies de vacances), U (établissements de
soins), PS (parcs de stationnement couverts) et GA (gares), sous réserve du respect de certaines

prescriptions : _
0 De ne pas augmenter la vulnérabilité aux phénomenes naturels ;

0 Qu’aucune ouverture ne soit orientée du cdté des vecteurs de ruissellement ou face aux
coulées de boue ;

0 Que le premier niveau habitable soit situé 4 au moins 0,30 m au-dessus du Terrain Naturel
(cf Article 1.7)
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ARTICLE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE JAUNE

Article Intitulé des dispositions Observations
A V'exception des travaux ou
4.1 Interdictions en zone « Jaune » remontée de nappe de | occupations du sol visés
la craie l'article 4.2
Sous réserve des

Autorisations seus conditions en zone « Jaune » prescriptions ¢t mesurcs

4.2 remontée de nappe de la craie obligatoires pour le bati

existant développées a

Farticle 6

Cette zone comprend les secteurs situés en partie basse de plaine, exposés aux phénoménes de
remontées de la nappe, avec un aléa fort a trés fort de remontée de nappe phréatique (zones a

sensibilité trés forte et nappe sub-atfleurante, recensées par le Bureau de Recherches Géologiques et
Miniéres, B.R.G.M.)

Cette zone «jaune» comrespond i une zone essenticllement située hors agglomération, vouée
actuellement a Pactivité agricole, Des counstructions pourront toutefois €tre réalisées, ainsi que les

équipements et infrastructures d’intérét général, sous réserve de tenir compte du risque induit par
les phénoménes de remontées de nappe.

Article 4.1 — Interdictions

A I'exception des travaux ou occupations du sol visés i I'article 4.2A, sont interdits :

1- Toute nouvelle ouverture en cave ou sous-sol, susceptible d’augmenter la vulnérabilité des biens et
des personnes, et tout aménagement de cave ou de sous-sol & des fins de pidces habitables.

2- Tout nouveau parc résidentiel de loisirs ot tout nouveau terrain de camping. Fn cas de sinistre I

(quel qu’il soit), la reconstruction des habitations légeres de loisirs et le remplacement des résidences
mobiles de loisirs sont interdits, TE

3- Le stationnement de caravanes et de résidences mobiles de loisirs, autre que sur les terrains
aménagés et autorisés avant la date d’approbation du PPR, ou sur le terrain ol est implanté la
construction constituant la résidence de Putilisateur.

4-Les aires d’accueil et les aires de grand passage des gens du voyage.

5- Les aires naturelles.

6- Les nouveaux établissements recevant du public (ERP) de type suivant (définis par Parrété du 25
Juin 1980 modifié) : J (structures d’accueil pour personnes fgées et personnes handicapées.

7- Les remblais, exhaussements du sol, et digues quel qu’en soit la nature et Ie volume, & P'exception de
ceux qui sont en relation directe avec les occupations du sol autorisées par I’article 4.2A-7.

8- Les nouvelles installations classées pour Penvironnement, sauf en cas d’un renouvellement d'une
installation existante ou pour une demande soumise & une nouvelle rubrique liée 4 une activité existante et
tous les aménagements rendus nécessaires suite aux ¢volutions réglementaires, et 2 Pexception des
carriéres dont I”ouverture est réglementée & Darticle 4.2A-11.
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9-Le dépt oule stockage de produits et de matériaux non polluants ou non dangereux susceptibles
d’étre entrainés par Jes eaux, 2 Pexception du bois de chanfiage des particubiers, dans la limite de 20m’
et stockage 3 proximite du bati.

10- Tout pouvea stockage de produits polluants ou dangereux, quel qu’en soit le volume, sauf dans
les conditjons visécs aut 4 7A-12 ou dans le cas particulier de corps de ferme, existants et déja équipés de
locaux phytosanitaires dans cette zone.

11- Toute reconstruction, apres destruction totale ot partielle drun batiment isolé, causée par un des
phénomenes naturels étudiés, @ |’exception des reconstructions possibles visées 4 I’article 42A-4.

12- Toute excavation et toute création de plan d’ean, quel qu’en soit le volume, 3 Iexception des
carrigres (dans les conditions visees par Tarticle 4.2A-11), et des travaux visés & ’article 4.2A-7.

13- Toute cloture susceptible de modifier notablement les écoulements et de réduire les cbamps

d’expansion des Crues.
par contre, les clotures de type 5 fils (maximum) $ans grillage, avec piquets espacés de plus de frois
métres et sans saillie de fondation, ainsi que les clotures mobiles {pouvant étre retirées en cas de crue)

sont également autorisées.

14- Toute installation nouvelle d’un poste de communication sensible : poste technique (EDF, GDF),
poste de téléphonie ou de radiotéléphonie (pylone, baies techniques. .-)-

15- Les parkings.

16- Tout nouvel assainissement autonome par épandage, autre que par tertre &’infiltration. Tout
appareillage ou &quipement CONNEXS en amont du tertre et disposé dags le sol naturel devra €tre étanche a

une submersion prolongée.

Article 4.2 - Autorisations sous conditions

Peuvent €tre aulorisés, SOus réserve de conditions articulieres et des dispositions a licables aux

biens existants développées 3 Particle 6 ¢

1- Les travaux d'entretien et de gestion courants des biens et activités existants, notamment 1es
aménagements Intemes, les traitements de facade et la réfection des toitures, 4 condition de ne pas
augsnenter 1e8 risques ou d'en créer de nouveaux, de suivre les prescriptions de Particle 4.2A-15 et sous
réserve de ne pas augmenter notabtement la population exXposée.

2- L’aménagement et les changements d'affectation des biens et constructions existants, et les
extensions strictement nécessaires & des mises aux NOTMeSs d’habitabilite ou de sécurité, les vérandas, les
appentis et 1es abris de jardin sous les conditions suivantes ©

o Ne pas aggraver les risques d’inondations et coulées de boue et metire en ceuvre, selon la
faisabilite, tous les THOYEDS possibles vigsant & réduire au maximum la yulnérabilité aux
phénomenes naturels ;

o Ne pas augmenter notablement la population exposée ;

o Toute nouvelle emprise au gol doit &tre strictement inférieure 3 20 m? et limitée a une seule
fois non renouvelable par type d’usage, a compter de la date d>approbation duPPR;

o Toute nouvelle emprise au sol n'est autorisée que si la propriété est déja batie ;

o Toute nouvelle emprise an sol ne pourra atre implantée & une distance inférieure 3 10 métres
des berges du ruisseat, 3 ’exception des constructions et installations liées & 1a voie d’eau ;

o Ne pas augmenter les risques de nuisances O de pollution ;

o Ne pas créer de nouvelles installations ganitaires (évier, lavabo, toilettes, douches, ---)

vulnérables (risque de refoulement) ;
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o Mettre hors d’eau les réseaux électriques et téléphoniques ;
0 De suivre les prescriptions de article 4.2A-15.

3- La reconstruction d’un bétiment, aprés sinistre provoqué par un phénoméne différent de ceux
étudiés dans le PPR, 4 condition :

o De ne pas augmenter la surface hors ceuvre brute ni la surface hors ceuvre nette |

0 De caler le niveau du plancher an-dessus du nivean de référence (cfarticle 1.7) fixé a
0,50 m au-dessus du terrain naturel, par construction sur merton, vide sanitaire inondable ou
pilotis ;

o De suivre les prescriptions de Particle 4.2A-15.

4- La reconstruction des édifices présentant un caractére patrimonial ou architectural certain
(classement ou inscription 3 P’inventaire des momuments historiques, reconnaissance de la valeur par
I’ Architecte des Batiments de France), sous réserve ;

o De réduire la vulnérabilité des biens et des personnes ;
o' De ne pas augmenter la surface hors ceuvre brute ni la surface hors cuvre nette ;
o De suivre les prescriptions de Particle 4.2A-15.

5- Les constructions et extensions de batiments directement lides aux mises aux normes des activités
existantes sous réserve que leur implantation ne puisse se faire techniquement dans une zone moins
dangereuse, que leur vulnérabilité et leur impact sur les crues soient minimisés et que les prescriptions de
Particle 4.2A-15 soient respectées.

6- Les travaux de construction ou d'aménagement d'infrastructures de transport (routiéres,
ferroviaires), et les installations nécessaires a leur fonctionnement, sous réserve que ces travaux ne
conduisent pas & une augmentation des risques d'mondations, qu’ils prennent en compte les impératifs de
I’écoulement des crues, et que ces travaux fassent l'objet de mesures compensatoires le cas échéant.

7- Les travaux et installations destinés A réduire les conséquences des risques d'inondations pour ies
bétiments existants ou destinés A réduire les conséquences des inondations A Péchelle de la vallée (par
exemple digues, bassins de rétention...), sous réserve :

0 D’une justification technique (notamment mesure de Pimpact hydraulique) et €conomique du
projet ;
0 De la mise en oeuvre de mesures compensatoires si nécessaire ;
0 Que le projet soit porté par une collectivité compétente, une association fonciére et/ou une
association syndicale autorisée qui en assurcra la misc en place et la gestion ;

0 Que le projet fasse Pobjet d’une validation par les services de 1’Etat compétents.

8- Les nouvelles constructions et infrastructures d’intérét général, Pextension et Paménagement de
celles existantes, liées & 1’acheminement et au traitement des caux usées, ainsi qu’au captage et A la
distribution de I’eau potable, 4 condition qu’il n’y ait pas d’alternative technique et/ou financidre
satisfaisante, et sous réserve de :

o Prendre toutes les dispositions pour supprimer tout risque de pollution en période de crue ;
o Minimiser l'impact sur I"écoulement en période de crues ;
©  Rétablir le volume des champs d'expansion des crues, ampute par les travaux.

9- Les constructions neuves sous réserve -

0 Absence de sous-sol ;

0 Réalisation sur vide-sanitaire inondable ou pilotis ;

0 Impact minime sur les écoulements préférentiels ;

0 Hauteur minimale du rez-de chaussée : nivean de référence ( cf article 1.7 ) fixé 3 0,50 m
au-dessus du terrain naturel,

Les fondations devront prendre en compte I’ ydromorphie des terrains et y étre adaptées
(résistance aux affouillements, tassements et remontées d’eau par capillarité) ;

0 Respect des prescriptions de article 4.2-15.

o
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10- La création de serres 30us réserve gu’elles ne soient pas susceptibles de geénérer des embécles.
11- L’ouverture de pouvelles carrieres, 3 condition :

aggravation des risques en amont €t en aval (étude d’impact réalisée au

o De démontrer la non-
préalable) ;
o De ne réaliser aucun endiguement ;
e de capture du cours d’eau ;
rlons paraliéles au sens

o Dedémonirer qu’il n’y a aucun Tisqu
Que les matérisux de découverte solent au minimom disposes €n me

d’écoulement des eaux, voire 6vacues ;
o Queles matériaux exploites soient évacués au fur et 3 mesure de leur extraction ;

o Que [’exploitation 1’ induise pas de remblais dans la zone réglementce ;
o Que 1’aménagement final minimise 1'impact sug 1’écoulement des eaux, notamment en limitant

le plus possible le nombre et 1a saperficie des éventuels plans d’eau résiduels et en orientant cenx-
ci de maniére a ce que leur plus grand axe soit perpendiculaire 4 Pécoulement des eaux ; le cas
schéant, "aménagement fina]l pourra con ibuer a4 la lutte contre les inondations (bassins de

surstockage...), Mais il devra alors étre validé par les services de PFtat compétents.

produits poiluants ou dangereux, sous réserve de respecter le

o

12- Le stockage existant de s conditions
suivantes :

o Quantites ou concentratio
o Stockage hors d’eau.

ns inférieures aux nOIMES fixées ;

titre archéologique dans 1a mesure ou elles sont réalisées de maniére a minimiser

13- Les fonilles a
I’écoulement des eauX.

4" éventuelies perturbations a

14- La plantation et Pexploitation de bois, foréts ou haies, 3 condition de limiter autant que possible 1a
création d’embicles en recépant les arbres penchés ou déracinés en bordure de cours d’eau et en retirant
les grosses branches et troncs qui seraient tombés 2 proximité ou dans le cours d’eau.

d’étre atteints par les eaux seront choisis pour Tésister 3 une immersion

15- Les matériaux susceptibles
oalement &tre conservée apres décrue !

prolongée. Leur aptitude a Vemploi devra €

o Traitement anti-corrosion des p
o Pas de liant 2 base de platre ;
o Pas de revétement de sols ou
Matériaux hydrofuges pour I’isolation ;

o
Résistance a des affonillements, tassements OU érosions localisées.

arties métalliques ;

de murs sensibles & Phumidité ;
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ARTICLE 5 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLANCHE

AU TITRE DE SA PROXIMITE AVEC LES AUTRES ZONES

C’est une zone sans occupation du sol prépondérante, elle peut étre bitie ou non bitie, et n’est pas
considérée comme exposée par les phénoménes de débordement de ru, ruisseflement et coulées de
boue. Cependant, quelques dispositions doivent y étre respectées, notamment au titre de sa proximité
avec les autres zones.

La zone blanche concerne par défaut les terrains figurant sur les documents graphiques n’appartenant pas
aux autres zones, situés soit en périphérie de ces zones, soit au milieu de ces zones.

Dispositions au titre de sa proximité avec les antres zZones :

o

o

Tout maftre d’ouvrage d’un aménagement en zone blanche, situé a proximité d’une zone rouge
ou bleue, s’assure que celui-ci se trouve effectivement hors d’atteinte de I’gau;

Dans le cas contraire, y rattacher les dispositions visées pour la zonc bleue. Faire
particuliérement attention aux sous-sols et aux ouvertures qui peuvent facilement devenir
vulnérables.

Les collectivités devront, conformément i Ia reéglementation en vigueur (1.2224-10 du CGCT),
réaliser les études utiles 4 la maitrise des eaux pluviales sur leur territoire.

Avec I"appui de ces études, toute nouvelle construction devra faire P’objet de mesures de maitrise
des eaux pluviales :

- Infiltration si le sol le permet ;
- Rétention / stockage dans le cas contraire,

Seul le trop plein de ces installations pourra étre déversé dans le réseau public ou les exutoires
naturels.
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ARTICLE 6 — PRESCRIPTIONS ET MESURES OBLIGATOIRES POUR LE BATI EXISTANT

éoalement aux biens futurs mais aussi pour les biens
article R 562-5 du code de Penvironnement) :

Les prescriptions suivantes s’appliguent

existants dans un délai de 5 ans (conformément al

débordement de rus, munir les réseaux eaux usées
gxiérieur.

1-Dans les zones de et/ou pluviaux d’un dispositif anti-
retour ou d’une vanne permettant d’isoler de I’

2-Pour les organismes gestionnaires des réseaux (&lectricité, téléphone, gaz), obligation de se mettre en

conformité avec les dispositions suivantes :
o Isoler et protéger les réseaux des
o Installer hors d’atteinte de T’
électriques ou tout matériel sensible ;
o Equiper dune mise hors service

t&léphone.

effets de l'immersion ;

eau les armoires téléphoniques, les transformateurs

antomatique les réseaux de gaz, d'électricité et de

3 Installer hors d’atteinte de Peau les équipements sensibles existants et déplagables uniquement a
soccasion de leur renouvellement ou de fravaux . réseaux, équipements et appareils €lectriques,

&lectroniques ou téléphoniques, installations de chauffage...

de loisirs et les caravancs doivent, par définition, rester mobiles. En cas de

4- T.es résidences mobiles
procédure appropriee.

crue, leur évacuation doit &ire prévue par une
its polluants ou dangereux (tels qu hydrocarbures, gaz, engrais liquides

5- Le stockage existant de produi
ou solides, pesticides...) en quantités ou en concentrations inférieures aux normes minimales fixées pour

leur autorisation, doit-tre réalisé hors d’eau.

ARTICLE 7 - RECOMMANDATIONS APPLICABLES AUX BIENS EXISTANTS

Article 7.1 - Recommandations applicables aux zones inondables :

Dans le cas d’une inondation par débordement de ruw @

Recommandations générales™

auliques (buses, dalots ...) afin d'éviter leur engravement ;

3 Entretien régulier des ouvrages hydr
réalisées de maniére 4 géner au minimum l'écoulement des

» Les clotures devront étre congues et
eaux.

Recommandations concernant les constructions existantes

% Les ouvertures susceptibles d’étre atteintes par les eaux seront équipées de dispositifs de

fermetures empéchant I'eau de pénétrer dans les batiments.

PDans le cas d’un phénoméne de ruissellement et coulée de boue :

Recommandations générales

Agriculture
% Travail delaterre perpendiculairement 4 la pente ;

> Passage si possible des parcelles monocultures existantes a du multi

des types de culture.

_parcellaire avec alternance
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» Maintien ou la création de bande enherbée Te long des chemins ou route

Aménagements envisageables -

Ouvrages publics : Création de digues, de haies, de bassins de stockage des matériaux en travers
des axes d'écoulement ;

Créations de bassins de stockage des caux et des matériaux en amont des villages, quand cela est
possible (espaces tampons) ;

Gestion des eaux de ruisseliement en privilégiant la définition de parcours 3 moindre dommage
dans les zones urbanisées ;

Adapter le réseau de collecte des eaux pluviales aux aménagements ;

Maltriser I’imperméabilisation des terrains.

Réflexion dans les aménagements fonciers.

Entretien :

VYV Vv Vv vy

Pour les communes concernées, veiller & un entretien régulier des ouvrages de protection existants par un
maitre d’ouvrage pérenne public ou PTivE.

Recommandations concernant les constructions existantes

Renforcement des structures ou mise en place de déflecteurs protégeant le batiment (sous réserve de ne
pas aggraver le risque pour le voisinage).

Rendre étanches les ouvertures existantes situdes i moins de 0,30 m du TN et orientées du c6té des
vecteurs de ruissellement. '

De maniére générale, se situer 4 0,50 m ou 0,30 m au-dessus du TN (selon le niveau d’aléa) pour la
construction du premier plancher.

Article 7.2 —- Recommandations applicables en zone blanche :

Afin de ne pas aggraver les risques en aval, et conformément 3 1’article L.2224-10 du code général des
collectivités territoriales et a la loi sur I’eav, il convient de maitriser Pimperméabilisation des sols,
maftriser les phénoménes de ruissellement (en milicu urbain comme en milieu rural) par une bonne
gestion des eaux pluviales (infiltration, rétention. . -) et de maintenir les zones humides.

Article 7.3 - Effets naturels positifs sur I’eau :

It convient d’insister sur la nécessité de préserver les foréts qui jouent un role primordial vis 3 vis de
I’eau. C’est notamment le cas des boisements qui vont limiter le ruissellement, mais aussi atténuer les

phénoménes d’érosion, limiter les impacts des débordements de cours d’eau et favoriser la qualité de l'ean
par prélévement racinaire des nitrates, phosphates, matiéres en suspension et autres polluants,

Cette recommandation s’applique aux zones directement exposées au risque d’inondation mais également
a la zone blanche.
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