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LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA

VERIFICATION
FLOREPI 1 GUIGNICOURT (Z.A A26)
N° Date de 1¢re . Suite
:pepagtion Code OBS Observations Art. ref. donnée

d'obs.

INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

DISPOSITIFS BT

LOCAL PREPARATION COMMANDE: TABLEAU QUAI EXPEDITION

CHAUFFE SOL ET RESIST PORTE

07/12/2015

nD/081215/13
1448/1

Calibrer & 20 A le dispositif de protection contre les surintensités du

CDT R.4215-6 NF C
15-100 Art.430-533

RECEPTEURS / POINTS LUMINEUX / PRISES DE COURANT

BUREAUX > VESTIAIRES HOMMES

Hublot éclairage

2

07/12/2015

ND/091215/1
34237/0

Reposer la verrine du hublot au dessus des lavabos

CDT R.4215-11 NFC

15-100 Art.530

PRODUCTION > BUREAU TARTES

07/12/2015

ND/091215/1
40524/0

Alimenter directement le convecteur au réseau sans l'intermédiaire
d'une prise de courant.

CDTR.4215-6 NF C

15-100 Art.559

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons
toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intégrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement

d’établir la pertinence de la solution proposée vis-a-vis des contraintes d’exploitation.

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations

OPALEO01-V4
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INFORMATIONS GENERALES

RAPPORT DES PRECEDENTES VERIFICATIONS

Rapport de la précédente vérification périodique : Présenté
Ref ou N° du rapport : 1360651/7.2.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale : Sans Objet

Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans : Non Présenté

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires a la
réalisation des vérifications périodiques, ils sont a fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrété du
26/12/2011. Si I'un de ces rapports est absent, I'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire a des conclusions
erronées. Bureau Veritas est a la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le

cadre de mission complémentaire.

\PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

M. ELQY, Responsable Maintenance

|INSTALLATIONS VERIFIEES

Installations vérifiées : Vérification ayant porté sur I'ensemble des installations FLOREPI 1

Nota : Conformément a I'arrété du 26/12/2011, le chef d’établissement doit préalablement, a toute intervention ultérieure,
faire procéder a la vérification de la mise a la terre des appareils d'éclairages fixes qui n’ont pas fait I'objet de la présente

vérification.

Origine de P'installation vérifiée : poste de livraison transformation

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc)
doit étre signalée 8 BUREAU VERITAS.

ELEMENTS DE L'INSTALLATION NON VERIFIES

LISTE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION NON VERIFIES

TR

BUREAUX > WC HOMME

RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible
BUREAUX > WC FEMME

RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanchersans masse métallique accessible 7
PRODUCTION > ECONOMAT 1 (6)

RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

PRODUCTION > CHAMBRE FROIDE (3)

RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALE01-V4
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RECEPTEURS :

LISTE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION NQN VERIFIES

PRODUCTION > ECONOMAT 2.(7)
Réglette fluo

appareil étanche sans masse métallique accessible

DISPOSITIF BT :

PRODUCTION : TGBT FLOREPI 1

Compresseur

condamné

RECEPTEURS :

PRODUCTION > BUREAU TARTES

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

PRODUCTION > LOCAL MENAGE

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

PRODUCTION > COULOIR

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

PRODUCTION > BUREAU PATE A CHOUX

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

PRODUCTION > INFIRMERIE

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

PRODUCTION > LOCAL FROID

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

PRODUCTION > LOCAL ELECTRIQUE

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

BUREAUX > VESTIAIRES FEMMES
Réglette fluo

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

BUREAUX > VESTIAIRES HOMMES
Réglette fluo

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

BUREAUX > VETERINAIRE

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

RECEPTEURS :

BUREAUX > REFECTOIRE

Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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MODIFICATIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS

Aucune modification signalée

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALEO1-V4 rapport n° : 1360651/7.3.1.P
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VERIFICATION RELATIVE A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

La verification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de
référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre
veérification se limite & leur adaptation aux conditions d'utilisation et a leur état apparent.

Nota : L'examen des matériels électriques en présentation ou destinés  la vente est exclu de notre vérification.

INFORMATION DOCUMENTAIRE

L'ensemble des éléments d'information ci-dessous est nécessaire & la réalisation de la vérification et est a fournir par le
chef d'établissement tel que défini dans I'arrété du 26/12/2011. Si I'un de ces éléments est incomplet ou absent, I'étendue
de notre vérification sera limitée et peut conduire & des conclusions erronées.Toutefois, nous nous tenons a la disposition
du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre d'une mission complémentaire (a
I'exception du document « Déclaration CE de conformité »).

Documents e 3 : Avis

Dossier Technique

1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage*) Non Présenté

2 - Plan de masse a l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et|Non Présenté
des canalisations électriques enterrées

3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations Non Présenté
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques) Incomplet
5 - Carnets de cables Non Présenté

6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de | Non Présenté
protection

8 - Déclaration CE de conformité et notice d'instruction des matériels dans les zones | Non Présenté
ATEX

O- Liste des installations de sécurité et effectif max des différents locaux ol batiments Non Présenté

10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du|Sans objet
14/12/72

DRPE
Document DRPE Référence : Non Présenté
ERP : Rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT) des installations électriques Sans Objet

*Si un DRPE existe s'y reporter,

’IEXTES DE REFERENCE

«CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 a R.4215-17, R.4226-5 a R.4226-13 et leurs arrétés pris pour
application, normes applicables. »

FLOREPI 1 GUIGNICOURT
Arrétés :

- Eclairage de sécurité

- Appareils amovibles

Normes:

-NF C 15-100

-NF C 13-100

I!ODALITE DE VERIFICATION

Nous avons été accompagnés partiellement par
M. ELOY, Responsable Maintenance

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations a :
M. ELQOY, Responsable Maintenance

| REGISTRE DE SECURITE

Visé a l'issue de la vérification

|CONDITION DE MISE HORS TENSION

En Haute Tension :
Du fait des impératifs d’exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d’effectuer la mise hors tension

des installations en haute tension. De ce fait, nous n'avons pas pu vérifier I'état interne de 'appareillage des
matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés.

Nous sommes & votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d’un complément de
vérification qui pourra étre effectué a I'occasion des interventions de maintenance.

En Basse Tension :

Du fait des impératifs d’exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d’effectuer la mise hors tension
des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels n’ont pas pu étre testés.

Nous vous rappelons que ces vérifications visant a assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous

sommes a votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d'un complément de
vérification.

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations

OPALEO1-V4 - rapport n° : 1360851/7.3.1.P
Copyright Burcau Veritas 2012 page 8/19 en date du 16/12/2015



RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS

| CONDITIONS DE MESURE

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport a la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR
défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection
des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison a la terre
a éte jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure a 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE ET DE LA RESISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION ET DES LIAISONS
EQUIPOTENTIELLES *

La vérification de la continuité des conducteurs de protection est effectuée a I'aide d'un ohmmeétre ou d’un milliohmmeétre.
Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105 § D6.

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 A n et A n. (A n : sensibilité du dispositif
différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés
entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire a I'aide d'un milliohmmétre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si
son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RESISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant I'installation, I'une des méthodes ci-aprés :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré R< u
“In

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par excés.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension: Mesure & I'aide d'un tellurométre. Le résultat de la mesure est
satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de
terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée a l'aide d'un mégohmmétre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par
I'intermédiaire d’'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cing mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des
mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure a 25 M. ohms.

LABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE MESURES

PRISE DE TERRE

Nature de la prise Non Ceinturage & Ensemble de prises de :
Piquet de terre
de terre communiqué | fond de fouille terre interconnectées q
Repére NC FF El PT A (Autre)
Méthode de Par résistance Par Ensemble
mesure de boucle tellurométre Code mesure | Barrette ouverte Barrette fermée IFterCBhAEIS
Repére RB T Repére A B Cc

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible) AE (Vérif. / Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

APPAREILS DE MESURES UTILISES

Mesure de la résistance de prises de terre : MEGGER MFT1502/2

Mesure de l'isolement : Sans objet

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : MEGGER
MFT1502/2

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : Sans objet

Mesure des impédances de boucle : Sans Objet

Essais de fonctionnement des contrdleurs permanents d'isolement : Sans Objet

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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PRISES DE TERRE

Emplacement et désignation

Résistance de prise de terre

Nature
prise de
terre

(1)

Méthode de
mesure

(1

Valeur
mesurée

(Ohms)

Code
mesure

(1)

Commentaires d'obs

*)

FLOREPI 1 GUIGNICOURT(Z.A A26)

POSTE DE LIVRAISON TRANSFORMATION

Terre du neutre FF RB

Terre des masses FF RB
(1) Consulter la liste des abréviations

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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AVIS SUR ARTICLES

CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 4 R.4215-17, R.4226-5 4 R.4226-13 et leurs arrétés pris pour application, normes

applicables.

C : Conforme NC : Non Conforme SO :Sans Objet NV : Non Vérifié

INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DE SECURITE
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité A.14/12/2011
CET RAZITY d'ambiance ou antipanique art 6 g
CDT R.4215-17 Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité par bloc | A.14/12/2011 c
autonome art9
CDT R.4215-17 Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité. ':I;:?“ 22011 C
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité A.14/12/2011
SO RAZIS1T d'évacuation art5 G
3 Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité constitué | A.14/12/2011
VT ReasTy par une installation fixe art 2 c
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité alimenté |A.14/12/2011
COT Ra215-17 par une source centralisée art8 0
CDT R.4226-13 Etat d'entretien et fonctionement de I'éclairage de sécurité ':r': ?41 212011 C
CDT R.4226-13 Présence de lampes de rechange Qr:fl‘/; 2N (o4
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES
Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du
CDT R.4226-12 conducteur de protection avant les conducteurs actifs. A.20/12/2011 | NF C 15-100 c
’ Impossibilité de mise sous tension accidentelle du art5 Art. 559
conducteur de protection
¥ Cables souples de raccordement, prises de courant, A.20/12/2011 |NF C 15-100
CDT R.4226<12 prolongateurs et connecteurs art4 Art. 559 2
CDT R.4226-12 Choix du matériel en fonction des influences externes A20H22011  (HFC 15100 Cc
art 3 Art. 512
. . - A.20/12/2011 | NF C 15-100
CDT R.4226-12 Enceintes conductrices exigués art 7 Art. 706 SO
Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant A.20/12/2011 |NF C 15-100
CDT R.4226-12 >30A a6 Art. 555 SO
¥ Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la | A.20/12/2011 | NF C 15-100
COT R4220-12 continuité du conducteur de protection art5 Art. 543 e
CDT R.4226-12 Tension d'alimentation des appareils amovibles 2"‘122/1 2t Cc
8 Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la |A.20/12/2011 | NF C 15-100
EOTRAZEE2 continuité du conducteur de protection art5 Art. 555 -
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE
D'EXPLOSION
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Machines Ar. 424.15 SO
tournantes et transformateurs : :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Dispositif de Art. 424 13 SO
coupure d'urgence a I'extérieur de I'emplacement dangereux . ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Courant Art. 424 4 SO
admissible réduit dans les conducteurs ’ ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Choix des Art. SO
matériels 424.2-424.3
. Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Obturation Art. 4247 20

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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Référentiel

: D Nominatif

des caniveaux, conduits, fourreuaux, etc. et traversées de
parois
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Installations Art. 4241 SO
électriques limitées ’ ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Canalisation Art. 424 5 SO
non propagatrices de la flamme (catégorie C2) ’ ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Choix des Art. SO
canalisations 424.8-424.14

. Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion Art. 554 50
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Protection Art. 424.10 SO
des circuits par DDR en schémas TT et TN ’ ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Protection Art. 424.9 SO
contre les surcharges et les courts-circuits . ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Liaisons Art. 424 12 SO
équipotentielles ’ :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Conducteur Art. 424.11 SO

PEN interdit

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE

Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Canalisations Art. SO
non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2) 421-422.1.4
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Installation Art. SO
électriques limitées 421-422.1.1
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Protection des Art. SO
moteurs 421-422.1.13
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Dispositions Art. 421-422 SO
générales :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Protection Art. SO
DDR en schéma TT et TN 421-4221.7
g Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 13-200
COT RA21-12 locaux et emplacements a risque d'incendie Art. 421-427 o
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Situation des Art. SO
dispositifs de protection 421-422.1.6
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Conducteurs Art. SO
PEN interdit 421-422.1.8
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Degré de Art. SO
protection des enveloppes 421-422.1.5
SECTIONS DES CANALISATIONS
Choix et mise en ouvre des canalisations. Section minimale NF C 15-100
GOl RAZI50 des conducteurs Art. 523 =9
DISPOSITIFS DE CONNEXION
5 : : . : NF C 15-100
CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion Art. 526-559 Cc
Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion. NF C 15-100
GBI RARIE Connexion des appareils aux installations Art. 559 NG 4
CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion :": %21; ~100 Cc

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC
Installations o il est fait usage de diélectrique liquide NF C 13-100
CDT R.4215-6 inflammable ou installations renfermant des transformateurs Art. 741 Cc
de type sec :
Installations ou il est fait usage de diélectrique liquide NF C 15-100
CDT R.4215-6 inflammable ou installations renfermant des transformateurs Art. 421 SO
de type sec ’
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Fuite de diélectrique Art. 616
RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRULURE
Y Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 13-100
€OT RAZI5-12 locaux et emplacements a risque d'incendie Art. 422 ¢
Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 13-100
CDTR4215-5 de brilure. Art. 421-423 <
Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 15-100
COT RARIee de bralure. Art. 423-559 ¢
Non manouvre en charge des sectionneurs, prises de NF C 15-100
COT RAZIS6 courant BT de courant assigné supérieur a 32 A Art. 536 c
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES
. - : ; " NF C 15-100
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités Ar. 430-533 NC 1
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les courts-circuits ZE ?1;:? -100 Cc
Choix et protections des matériels afin de supporter les
CDT R4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les NF C 15-100 c
: surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection Art. 533-536
contre les surcharges et les court-circuits
Choix et protections des matériels afin de supporter les NF C 13-100
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les Art. 531.2 Cc
surintensités T
Choix et protections des matériels afin de supporter les
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les NF C 15-100 c
. surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection Art. 435
contre les surcharges et les court-circuits
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités R‘E 052123 -100 C
Choix et protections des matériels afin de supporter les NE C 15-100
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les Art. 524-535 C
surintensités )
CDT R.4215-6 Protection des transformateurs (surcharge et défaut interne) :E 3;23 -100 (o3
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX
Mesure de protection contre les chocs électriques dans les NF C 15-100
SUT RAZIS0 piscines et autres bassins Art. 702 ¥
Mesure de protection contre les chocs électriques dans les NF C 15-100
COT RA215-3 locaux contenant une baignoire ou une douche Art. 701 =
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
GDT RAZ15-5 isolation double ou renforcée Art. 412 g
g Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
GHT RARISE coupure automatique de |'alimentation Art. 411.6 =
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
BT RAZIES Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 544 G
CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100 c
: Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 543
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
COTRA2154 Installations de mise a la terre. Art. 542 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un NF C 15-100
CDT RAETS-S autotransformateur Art. 552 i

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré NF C 15-100
COT R4215-4 par dispositifs différentiel a courant résiduel Art. 531 G
Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence NF C 15-100
COT RA216-3 tension sur les masses métalliques Art. 612 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 13-100
COTRA4Z15-0 Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 542 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
CUTRAR1GS Installations de mise a la terre fonctionnelle. Art. 545 e
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COTRA2153 coupure automatique de I'alimentation Art. 4113 c
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
LT RAZISS Protection des conducteurs actifs Art. 431 -
: Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COT RA215-3 liaison équipotentielle supplémentaire Art. 415 50
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 13-100
GO B:1215-5 Installations de mise 2 la terre. Art. 541 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
&0 RAZISS isolation double ou renforcée Art. 558 ¢
CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects par trés NF C 15-100 c
: basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) Art. 414
CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects :E 211:;? <1 Cc
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COT Ratisa coupure automatique de I'alimentation Art. 411-531 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré NF C 13-100
OOT RAZIBS par relais homopolaire Art. 434 ¢
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de NF C 15-100
Tk R la prise de terre du neutre Art. 442 SO
CDT R.4215-4 Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT Zg C5:;45 -100 SO
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de NF C 13-100
COT RAZTEA la prise de terre du neutre Art. 442 ¢
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
COTRA215-3 isolation, obstacle ou éloignement Art. 781 50
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 13-100
CDTR.4215-3 isolation, obstacle ou éloignement Art. 412 e
Mesure de protection contre les contacts directs. NF C 13-100
COTRA1S-2 Verrouillages et asservissements électriques Art. 461 &
z Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
SR RaAZis-2 séparation électrique Art. 413 20
Mesure de protection contre les contacts directs; Absence NF C 15-100
CRTRAZTSS de partie active accessible aux travailleurs Art. 411.2 ¢
. Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
CDTR.4215-3 isolation, obstacle ou éloignement Art. 410 c
CDT R.4226-5- Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 13-100 c
R.4226-7 isolation, obstacle ou éloignement Art. 412
Maintien en état de conformité des installations électriques.
ga;;s'_‘;zze-s' Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou 25 % 1125 -61 o c
. contréleur permanent d'isolement . :
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c
R.4226-7 Isolement des canalisations Art. 612.3
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Isolement des canalisations Art. 615
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage NF C 13-100
COT RA215-4 entre installations de domaines de tension différents Art. 526 €
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage NF C 15-100
GDT RAFIG4 entre installations de domaines de tension différents Art. 528 20
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LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE

matériel)

Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage NF C 15-100
CDTRA215-13 | 4o sécurité Art. 781.5.4 So
Locaux ou emplacements de service électrique. Distances NF C 15-100
COTRAZ15-13 minimales a respecter dans les passages Art. 781.4 50
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 13-100
GOT RAZ15-18 Conditionnement et ventilation Art. 75 €
Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage NF C 13-100
CDTRA215-13 | 4o sécurité Art. 762 ¢
Locaux ou emplacement de service électrique. NF C 13-100
COT'Ra2T5-12 Canalisations étrangeéres Art. 731 ¢
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 15-100
CDT R.4215-13 Conditionnement et ventilation Art. 781.5.3 S0
Locaux ou emplacements de service électrique. Matériel NF C 13-100
CDT R.4215-13 d'exploitation et de sécurité Art. 622 .
Locaux de service électrique. Accés aux locaux ou NE C 13-100
CDT R.4226-9 emplacements, portes - conditions d'ouverture et de Art. 77 (o]
fermeture )
CDT R.4226-9 Locaux de service électrique. Affichages et inscriptions 25 %21‘? <100 Cc
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 13-100
CDT R422e-2 Identification des locaux contenant du SF6 Art. 625 «
Locaux de service électrique. Accés aux locaux ou NF C 15-100
CDT R.4226-9 emplacements, portes - conditions d'ouverture et de Art. 781.3 SO
fermeture . .
: SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE
Sectionnement. Général & coupure visible coté basse NF C 13-100
CDTR42157 tension Art. 571 -
: NF C 15-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 551 C
CDT R.4215-7 Sectionnement. Division des installations EE %1145 H1on C
. NF C 13-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 531 C
: NF C 15-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 462-536 Cc
i NF C 15-100
CDT R.4215-8 Cpupure d'urgence Art. 463-536 Cc
IDENTIFICATION
s . NF C 13-100
CDT R.4215-10 Identification des appareillages Ar. 624 C
Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, NF C 15-100
CLT RaAzs-10 schémas/réalisation Art. 514.1 €
CDT R.4215-10 Identification des circuits - Adéquation, schémas/réalisation ;‘5 %213 ~100 C
CDT R.4215-10 Identification du cheminement des canalisations enterrées Eg %1145 '21 a0 C
CDT R.4215-10 Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN) EE C5:1145;31 0a C
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de NF C 15-100
CDTRA215-16 | sscurite Art. 511 ¢
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de NF C 13-100
COT Raz1s-18 sécurité Art. 51 e
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c
R.4226-7 Fixation des canalisations Art. 521- 529
Maintien en état de conformité des installations électriques.
2322*?6'_47226'5- Dispositions concernant I'entretien de linstallation (état du 2521125 '21_222 c
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CDT R.4226-5-

Maintien en état de conformité des installations électriques.

NF C 13-100

R.4226-7 Fixation des canalisations Art. 52 c
FIXATION, MODE DE POSE
CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels ;\I\E 05;05 -100 NC
CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels xﬁ 055195 -10a (o
A NF C 15-100

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations Art. 521- 529 c
Mode de pose des canalisations. Obturation des NF C 15-100

COT RA215-0 percements (planchers, murs, parois, etc.) Art. 527 ¢
Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des NF C 15-100

COT RAZ15-8 canalisations non électrique Art. 528 e

CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES

Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

€T RA215-T1 externes dans les piscines et autres bassins Art. 702 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

0T RA215-11 externes (parc de caravannes, marinas). Art. 708-709 =0
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT RAZIE externes dans les établissements agricoles Art. 705 =0
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 13-100

ST AT exteres. Art. 51 o
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT RAZ1E-11 externes (installations de chantiers) Art. 704 =0
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

CDT R.4215-11 externes dans les locaux contenant une baignoire ou une Art. 701 SO
douche :
Adaptation des matériels aux conditions d'influence NF C 15-100

COT R4a1a-11 externes dans les saunas. : Art. 703 20
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

CDTRA215-11 | o ternes. Art. 512-522 ¢

CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c

R.4226-7 Dépoussiérage Art. 32

CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c

R.4226-7 Dépoussiérage Art. 512-522

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

Conception et mise en oeuvre des installations en fonction NF C 15-100

ODF R.4215-11 de leur domaine de tension. Art. 512-555 &
Conception et mise en oeuvre des installations en fonction NF C 13-100

LOTRAZI5-1 de leur domaine de tension. Art. 311 ¢

(*) Se reporter a Ia liste récapitulative des observations
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CIRCULATION BUREAUX
Aol TABLEAU LABO

Prises laboratoire dédiées aux appareils et identifiées, sans 30 mA

Local : BUREAUX > LABORATOIRE

Prise triphasée identifiée "non alimentée"

Eclairage de sécurité

Eclairage de sécurité non vérifié en l'absence d'autorisation de coupures

Installations BT/TBT > Origine de la source d'alimentation BT

Les éclairages sous enveloppe isolante n'ont pu étre vérifié car sans démontage.

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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BUREAU VERITAS SA A I'attention de M. ELOY .

SOISSONS

1 rue du Chemin Vert

02200 MERCIN-ET-VAUX France
Téléphone : 03 26 05 15 25

Mail : nicolas.delassus@fr.bureauveritas.com

Rapport de vérification électricité visite périodique
FLOREPI 2

Intervention du 07/12/2015 au 10/12/2015 ( 3.0 jours )

Coordonnées du site : Lieu d'intervention :
Nom du site : SNC FLOREPI PRODUITS FMP

Latitude : 3.9584 Z| POLE D'ACTIVITE A26
Longitude : 49.436 02190 GUIGNICOURT

Numeéro d'affaire : 1360651

Référence du rapport : 1360651/5.7.1.P
Rédigé le : 16/12/2015

Par : nicolas DELASSUS

Ce document a été validé par son auteur

Activité de I'établissement : Patisserie industrielle ‘ Date de la précédente vérification : 12/12/2014

Accréditation Cofrac n° 3-004,inspection
Liste des sites accrédités et portée disponible sur www.cofrac.fr

BUREAU VERITAS SA - Société Anonyme au capital social de 53 040 000,00 euros Siége social - 67/71 boulevard du chateau - 92200 Neuilly sur Seine - RCS Nanterre B 775 690 621
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LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA

VERIFICATION
FLOREPI 2 (Z.A. A 26)
N° | Date de 1¢re . Suite
d'obs. | _apparition Code OBS Observations Art. ref. donnée

INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

COFFRETS ET ARMOIRES ELECTRIQUES

FLOREPI 2 > LOCAL TGBT 2

TGBT florepi 2
1 07/12/2015 g 1;39/?2;021 Al Obturer les percements inutilisés ?5[3 10%4,«?:55,3121-52; c
LOCAUX ET RECEPTEURS ELECTRIQUES
FLOREPI 2 > CHAUFFERIE
2 12/12/2013 MG/121213/1 Béaliser la Iigison éguipotenli_elle visible des .éléments conducteurs CDT R.4215-3NF C
61225/0 étrangers a l'installation électrique 15-100 Art.411.3

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons
toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intégrent pas les conditions d’exploitation. Il appartient donc au chef d'établissement
d'établir la pertinence de la solution proposée vis-a-vis des contraintes d'exploitation.

(*) Se reporter 4 Ia liste récapitulative des observations
OPALE01-V4
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INFORMATIONS GENERALES

RAPPORT DES PRECEDENTES VERIFICATIONS

Rapport de la précédente vérification périodique : Présenté
Ref ou N° du rapport : 1360651/5.6.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale : Sans Objet

Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans : Non Présenté

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires a la
réalisation des vérifications périodiques, ils sont & fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrété du
26/12/2011. Si I'un de ces rapports est absent, I'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire a des conclusions
erronées. Bureau Veritas est a la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le
cadre de mission complémentaire.

[PERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L'INSTALLATION

M. ELOY, Responsable Maintenance

| INSTALLATIONS VERIFIEES

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément a l'arrété du 26/12/2011, le chef d’établissement doit préalablement, a toute intervention ultérieure,
faire procéder a la vérification de la mise a la terre des appareils d'éclairages fixes qui n’ont pas fait I'objet de la présente
vérification.

Origine de P'installation vérifiée : Poste de livraison transformation

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc)
doit étre signalée a BUREAU VERITAS.

ELEMENTS DE L'INSTALLATION NON VERIFIES

LISTE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION
FLOREPI 2 > CIRCULATION > LOCAL PRODUITS D’ENTRETIEN
RECEPTEURS : Point luminew} :

NON VERIFIES

i

appareil étanche sans masse métallique accessible

FLOREPI 2 > CIRCULATION > LOCAL TGBT2
RECEPTEURS : * Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

FLOREPI 2 > CIRCULATION > LOCAL POUBELLE REFRIGERE
RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

FLOREPI 2 > CIRCULATION > LOCAL ECONOMAT PRODUITS SECS > REDUIT
RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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LISTE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION NON VERIFIES

FLOREPI 2> CIRCULA TION > LOCAL ECONOMAT PRODUITS SECS
RECEPTEURS : Point lumineux

appareil étanche sans masse métallique accessible

tMODIFICATIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS

Aucune modification signalée

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALEO1-V4 rapport n° : 1360651/5.7.1.P
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VERIFICATION RELATIVE A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de
référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre
vérification se limite a leur adaptation aux conditions d'utilisation et a leur état apparent.

Nota : L'examen des matériels électriques en présentation ou destinés a la vente est exclu de notre vérification.

INFORMATION DOCUMENTAIRE

L'ensemble des éléments d'information ci-dessous est nécessaire a la réalisation de la vérification et est a fournir par le
chef d'établissement tel que défini dans I'arrété du 26/12/2011. Si 'un de ces éléments est incomplet ou absent, I'étendue
de notre vérification sera limitée et peut conduire a des conclusions erronées.Toutefois, nous nous tenons a la disposition
du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre d'une mission complémentaire (a
I'exception du document « Déclaration CE de conformité »).

Documents . ~ Avis

Dossier Technique

1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage*) Non Présenté

2 - Plan de masse a I'échelle des installations avec implantation des prises de terre et|Non Présente
des canalisations électriques enterrées

3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations Non Présenté
4 - Schémas unifilaires des installations électriques (tableaux électriques) Incomplet
5 - Carnets de cables Non Présenté

6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de | Non Présenté
protection

8 - Déclaration CE de conformité et notice d'instruction des matériels dans les zones | Non Présenté
ATEX

9- Liste des installations de sécurité et effectif max des différents locaux ol batiments Non Présenté

10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du|Sans objet
14/12/72

DRPE
Document DRPE Référence : Non Présenté
ERP : Rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT) des installations électriques Sans Objet

*Si un DRPE existe s'y reporter,

\EXTES DE REFERENCE

«CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 a R.4215-17, R.4226-5 a R.4226-13 et leurs arrétés pris pour
application, normes applicables. »

FLOREPI 2

Arrétés :

- Eclairage de sécurité
- Appareils amovibles
Normes:

-NF C 15-100

-NF C 13-100

MODALITE DE VERIFICATION

Nous avons été accompagnés partiellement par
M. SHCHNYDER, Tecnhicien Maintenance

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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A l'issue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations a :
M. ELOY, Responsable Maintenance

| REGISTRE DE SECURITE

Visé a l'issue de la vérification

IEONDITION DE MISE HORS TENSION

En Haute Tension :

Du fait des impératifs d’exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d'effectuer la mise hors tension
des installations en haute tension. De ce fait, nous n’avons pas pu vérifier I'état interne de I'appareillage des
matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés.

Nous sommes & votre disposition pour définir, selon les-termes du contrat, les modalités d'un complément de
verification qui pourra étre effectué a I'occasion des interventions de maintenance.

En Basse Tension :
Du fait des impératifs d’exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d’effectuer la mise hors tension
des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels n’ont pas pu étre testés.

Nous vous rappelons que ces vérifications visant & assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous
sommes a votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d’'un complément de
vérification.

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALEO01-V4 rapport n° : 1360651/5.7.1.P
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RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS

CONDITIONS DE MESURE

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d’isolement par rapport & la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR
défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection
des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison a la terre
a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure a 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE ET DE LA RESISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION ET DES LIAISONS
EQUIPOTENTIELLES

La vérification de la continuité des conducteurs de protection est effectuée a l'aide d'un ohmmeétre ou d’'un milliohmmetre.
Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105 § D6.

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 A n et A n. (A n : sensibilité du dispositif
différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés
entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire a I'aide d'un milliohmmetre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si
son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RESISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, I'une des méthodes ci-apreés :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré 3« u
T IAn

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par exceés.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension: Mesure & l'aide d'un tellurométre. Le résultat de la mesure est
satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant I'utilisation de la prise de
terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée a I'aide d'un mégohmmetre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par
l'intermédiaire d'un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cinq mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des
mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure a 25 M. ohms.

LABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE MESURES

PRISE DE TERRE

Nature de la prise Non Ceinturage a | Ensemble de prises de Piquet de terre
de terre communiqué | fond de fouille terre interconnectées q
Repére NC FF El PT A (Autre)
Méthode de Par résistance Par Ensemble
mesure de boucle tellurométre Code mesure Barretle ouverte Barrelle fermée interconnecte
Repére RB T Repére A B (o

RECEPTEURS ELECTRIQUES :

PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible) AE (Veérif. /| Exist.) : Appareil d'éclairage (Vérifié / existant)

APPAREILS DE MESURES UTILISES

Mesure de la résistance de prises de terre : MEGGER MFT1502/2
Mesure de l'isolement : Sans objet

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : MEGGER
MFT1502/2

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : Sans objet

Mesure des impédances de boucle : Sans objet

Essais de fonctionnement des controleurs permanents d'isolement : Sans objet

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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PRISES DE TERRE

Emplacement et désignation

Résistance de prise de terre

Nature
prise de
terre

(1)

Méthode de
mesure

1

Valeur
mesurée

(Ohms)

Code
mesure

1

Commentaires

Nu
d'obs
*)

FLOREPI 2(Z.A. A 26)

FLOREPI 2 > POSTE DE LIVRAISON TRANSFORMATION

Terre des masses BT ET HT ET NEUTRE | FF |rRB |1 B
(1) Consulter la liste des abréviations

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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AVIS SUR ARTICLES

CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 a R.4215-17, R.4226-5 a R.4226-13 et leurs arrétés pris pour application, normes

applicables.

C : Conforme NC : Non Conforme SO :Sans Objet NV : Non Vérifié

| Reférentiel |
INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DE SECURITE
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité A.14/12/2011
COT RA215-17 d'ambiance ou antipanique art 6 €
CDTR.4215-17 | Conception et réalisation de Iclairage de sécurité. Aa12i201 c
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité alimenté |A.14/12/2011
LOT RAZISIT par une source centralisée art8 e
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité par bloc |A.14/12/2011
CDT R.4215-17 aLtBroME art9 Cc
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité A.14/12/2011
BB RAZISAY d'évacuation art5 ¢
Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité constitué | A.14/12/2011
EET RARIGTT par une installation fixe art 2 c
CDT R.4226-13 Etat d'entretien et fonctionement de I'éclairage de sécurité 2rt1 ?{]1 2z C
CDT R.4226-13 Présence de lampes de rechange 2rt1 ;1/21 22011 Cc
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES
Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la [ A.20/12/2011 | NF C 15-100
COT R.4226-12 continuité du conducteur de protection art5 Art. 543 -
» Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la | A.20/12/2011 | NF C 15-100
COT RAZ28-12 continuité du conducteur de protection art5 Art. 555 ¢
Cables souples de raccordement, prises de courant, A.20/12/2011 |NF C 15-100
CDT R.4226-12 prolongateurs et connecteurs art4 Art. 559 G
; : < " A.20/12/2011 |NF C 15-100
CDT R.4226-12 Choix du matériel en fonction des influences externes art 3 Art. 512 Cc
Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du
CDT R.4226-12 conducteur de protection avant les conducteurs actifs. A.20/12/2011 [NF C 15-100 c
: Impossibilité de mise sous tension accidentelle du arts Art. 559
conducteur de protection
. . — A.20/12/2011 [NF C 15-100
CDT R.4226-12 Enceintes conductrices exigués art7 Art. 706 SO
’ Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant A.20/12/2011 [NF C 15-100
CDT R.4226-12 >39A art 6 Art. 555 Kle)
CDT R.4226-12 Tension d'alimentation des appareils amovibles 2‘&23/1 2201 C
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE
D'EXPLOSION
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Choix des Art. SO
canalisations 424.8-424 .14
g Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
OBT Reazds-12 locaux et emplacements a risque d'explosion Art. 554 69
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Liaisons Art. 424.12 SO
équipotentielles ; )
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Machines Art. 42415 SO
tournantes et transformateurs ’ ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Conducteur SO
PEN interdit At 4241

(*) Se reporter a |a liste récapitulative des observations
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Prescriptions spécifiques aux installations électriques des

électriques limitées

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Dispositif de ::: 321 45 :]1300 SO
coupure d'urgence a l'extérieur de I'emplacement dangereux ’ ’
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Courant Art. 424 4 SO
admissible réduit dans les conducteurs : '
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Choix des Art. SO
matériels 424.2-424.3
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
locaux et emplacements a risque d'explosion. Obturation NF C 15-100

e i des caniveaux, conduits, fourreuaux, etc. et traversées de Art. 424.7 SO
parois
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Canalisation Art. 4245 SO
non propagatrices de la flamme (catégorie C2) ’ '
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Protection Art. 424.10 SO
des circuits par DDR en schémas TT et TN ’ :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Protection SO

S Art. 424.9

contre les surcharges et les courts-circuits
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Installations Art. 424 1 SO

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE

Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Conducteurs Art. Cc
PEN interdit 421-422.1.8
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Protection Art. Cc
DDR en schéma TT et TN 421-422.1.7
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Situation des Art. C
dispositifs de protection 421-422.1.6
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Protection des Art. C
moteurs 421-422.1.13
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Degré de Art. Cc
protection des enveloppes 421-422.1.5
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Canalisations Art. C
non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2) 421-422.1.4
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Dispositions Cc
P Art. 421-422
générales
: Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 13-200
COTRA215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie Art. 421-427 c
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Installation Art. C
électriques limitées 421-422.1.1
SECTIONS DES CANALISATIONS
Choix et mise en ouvre des canalisations. Section minimale NF C 15-100
COT A5 des conducteurs Art. 523 50
DISPOSITIFS DE CONNEXION
Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion. NF C 15-100
CEIRAz1s-a Connexion des appareils aux installations Art. 559 50
CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion 25 %21; FIs Cc
. . . - : NF C 15-100
CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion Art. 526-559 Cc

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC
Installations ou il est fait usage de diélectrique liquide NE C 15-100
CDT R.4215-6 inflammable ou installations renfermant des transformateurs Art. 421 SO
de type sec ’
Installations ou il est fait usage de diélectrique liquide NE C 13-100
CDT R.4215-6 inflammable ou installations renfermant des transformateurs Art. 741 C
de type sec :
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Fuite de diélectrique Art. 616
RISQUES D’ECHAUFFEMENTS ET DE BRULURE
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 13-100
COT RaAZ18-12 locaux et emplacements a risque d'incendie Art. 422 i
Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 13-100
GOT RAZ1%-5 de bralure. Art. 421-423 €
Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 15-100
CRT BAZIG de bralure. Art. 423-559 g
Non manouvre en charge des sectionneurs, prises de NF C 15-100
COT RA215:5 courant BT de courant assigné supérieur a 32 A Art. 536 G
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES
Choix et protections des matériels afin de supporter les NF C 15-100
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les Art. 524-535 Cc
surintensités '
Choix et protections des matériels afin de supporter les
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les NF C 15-100 c
. surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection Art. 435
contre les surcharges et les court-circuits
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités /’:5 %2123 <100 Cc
CDT R.4215-6 Protection des transformateurs (surcharge et défaut interne) R‘": 33123 ~100 C
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les courts-circuits :rFt (;:31:? PG C
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités X:,:( 3;5_'5"30:? C
Choix et protections des matériels afin de supporter les
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les NF C 15-100 c
. surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection Art. 533-536
contre les surcharges et les court-circuits
Choix et protections des matériels afin de supporter les NF C 13-100
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les Art. 531.2 Cc
surintensités . -
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX
Mesure de protection contre les chocs électriques dans les NF C 15-100
CDTR4215-3 locaux contenant une baignoire ou une douche Art. 701 so
g Mesure de protection contre les chocs électriques dans les NF C 15-100
CDT R.4215:3 piscines et autres bassins Art. 702 2
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
LOT RAZ153 Installations de mise a la terre. Art. 542 c
:, Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
CDT R4215-3 liaison équipotentielle supplémentaire Art. 415 S0
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
COT Ra2ls-2 Installations de mise a la terre fonctionnelle. Art. 545 e
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 13-100
SET A5 Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 542 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
COT R.4215-3 Protection des conducteurs actifs Art. 431 €
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COT RA215-3 coupure automatique de I'alimentation Art. 411.6 =

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects ’/\\lrFt 311:? HIa0 C
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
COTRAZIS-S Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 543 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré NF C 15-100
CDT RA216- par dispositifs différentiel @ courant résiduel Art. 531 &
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 13-100
GOT RAZ169 Installations de mise a la terre. Art. 541 e
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
GOT RAZIS3 isolation double ou renforcée Art. 558 b
Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence NF C 15-100
COT RAZ15-3 tension sur les masses métalliques Art. 612 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
0T Rz isolation double ou renforcée Art. 412 &
Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un NF C 15-100
COT RA215-8 autotransformateur Art. 552 so
| Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
€DT R4215-3 coupure automatique de I'alimentation Art. 411-531 =
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COT R215 coupure automatique de I'alimentation Art. 411.3 Ne 2
CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects par trés NF C 15-100 c
’ basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) Art. 414
Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré NF C 13-100
COT R4Z15-3 par relais homopolaire Art. 434 ke
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
€T R42159 Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 544 e
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de NF C 13-100
CET RA2154 la prise de terre du neutre Art. 442 ¢
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de NF C 15-100
€T RA2154 la prise de terre du neutre Art. 442 so
CDT R.4215-4 Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT QE %;f -140 SO
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS 3
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
€07 R4z15% isolation, obstacle ou éloignement Art. 410 c
Mesure de protection contre les contacts directs. NF C 13-100
QY R4215-2 Verrouillages et asservissements électriques Art. 461 &
Mesure de protection contre les contacts directs; Absence NF C 15-100
COF RAETEE de partie active accessible aux travailleurs Art. 411.2 ¢
_ Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
COT R4215-3 séparation électrique Art. 413 so
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 13-100
E0T R42154 isolation, obstacle ou éloignement Art. 412 o
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
E0T RA216-3 isolation, obstacle ou éloignement Art. 781 =0
CDT R.4226-5- Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 13-100 c
R.4226-7 isolation, obstacle ou éloignement Art. 412
Maintien en état de conformité des installations électriques.
2322%3226'5' Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou Eg %1125 g LY C
. contréleur permanent d'isolement ) ’
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Isolement des canalisations Art. 615
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c
R.4226-7 Isolement des canalisations Art. 612.3
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage NF C 15-100
COT R42154 entre installations de domaines de tension différents Art. 528 RS
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage NF C 13-100
SO Rt entre installations de domaines de tension différents Art. 526 &

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE

Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 15-100
CHT RAZ15-18 Conditionnement et ventilation Art. 781.5.3 20
y Locaux ou emplacements de service électrique. Distances NF C 15-100
CBT RA216-13 minimales a respecter dans les passages Art. 781.4 S0
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 13-100
CDTR4215-13 | Gonditionnement et ventilation A 75 &
Locaux ou emplacement de service électrique. NF C 13-100
COT RA4215-13 Canalisations étrangéres Art. 731 ¢
Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage NF C 15-100
CDTRA21513 | 4o securite Art. 781.5.4 =
Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage NF C 13-100
GOT RA215-13 de sécurité Art. 762 L
Locaux ou emplacements de service électrique. Matériel NF C 13-100
CDTRA421513 | jiexploitation et de sécurité Att. 622 ¢
Locaux de service électrique. Accés aux locaux ou NF C 13-100
CDT R.4226-9 emplacements, portes - conditions d'ouverture et de Art. 77 Cc
fermeture ’
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 13-100
COT RARZSH Identification des locaux contenant du SF6 Art. 625 ¢
Locaux de service électrique. Accés aux locaux ou NF C 15-100
CDT R.4226-9 emplacements, portes - conditions d'ouverture et de Art. 7813 SO
fermeture : :
CDT R.4226-9 Locaux de service électrique. Affichages et inscriptions 2{; %;f Lo C
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE
CDT R.4215-7 Sectionnement. Division des installations XE %115 100 (o3
Sectionnement. Général a coupure visible coté basse NF C 13-100
CDT R.4215-7 tension Art. 571 g
. NF C 15-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 551 Cc
. NF C 15-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 462-536 C
. NF C 13-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 531 C
' NF C 15-100
CDT R.4215-8 Coupure d'urgence Art. 463-536 C
IDENTIFICATION
CDT R.4215-10 Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN) EE C51145 231 00 Cc
o : NF C 13-100
CDT R.4215-10 Identification des appareillages Art. 624 Cc
CDT R.4215-10 Identification du cheminement des canalisations enterrées ErFl %11:’ '21 oG C
CDT R.4215-10 Identification des circuits - Adéquation, schémas/réalisation 25 0521 f =0 Cc
; Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, NF C 15-100
CDTRA215-10 | ¢ pemasiréalisation Art. 514.1 £
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de NF C 15-100
CDTR4215-16 | Conform At 511 ¢
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de NF C 13-100
CDTRA215-16 | cecurite Art, 51 g
Maintien en état de conformité des installations électriques.
KDL REEhe5 Dispositions concernant I'entretien de l'installation (état du NFC 15-100 c
R.4226-7 . Art. 512.2-522
matériel)
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Fixation des canalisations Art. 52

(*) Se reporter 4 la liste récapitulative des observations
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CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c
R.4226-7 Fixation des canalisations Art. 521- 529
FIXATION, MODE DE POSE

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels :5 cé;é-’ =100 Cc

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels :S %3165 00 C
Mode de pose des canalisations. Obturation des NF C 15-100

COT RA2159 percements (planchers, murs, parois, etc.) Art. 527 ¢

A NF C 15-100

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations Art. 521- 529 c
Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des NF C 15-100

COT Ra2154 canalisations non électrique Art. 528 ¢

CONDITIONS DINFLUENCES EXTERNES

Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 13-100

COT RAZ1E-11 externes. Art. 51 ¢
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

T a1 externes dans les établissements agricoles Art. 705 S0
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

CDT R.4215-11 externes dans les saunas. Art. 703 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

GO Rz 1811 externes (installations de chantiers) Art. 704 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

CDT R.4215-11 externes dans les locaux contenant une baignoire ou une Art. 701 SO
douche ’
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT RA215-11 externes dans les piscines et autres bassins Art. 702 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

CDTRA215-11 | extemes. Art. 512-522 NC 1
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COTRAZIS1 externes (parc de caravannes, marinas). Art. 708-709 =0

CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c

R.4226-7 Dépoussiérage Art. 32

CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c

R.4226-7 Dépoussiérage Art. 512-522

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

Conception et mise en oeuvre des installations en fonction NF C 13-100

EOT R421811 de leur domaine de tension. Art. 311 z
Conception et mise en oeuvre des installations en fonction NF C 15-100

CDT R4215-11 de leur domaine de tension. Art. 512-555 ¢

(*) Se reporter a |a liste récapitulative des observations
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FLOREPI 2 7
Caractéristiques - Eclairage de sécurité : Evacuation

Les blocs de secours n'ont pu étre vérifié sans coupure de courant que nous n'avons pu réaliser pour
cause de continuité de service.

Installations BT/TBT > Origine de la source d'alimentation BT

Les éclairages sous enveloppe isolante n'ont pu étre vérifié car sans démontage.

(*) Se reporter a |a liste récapitulative des observations
OPALEO01-V4 rapport n° : 1360651/5.7.1.P
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LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA

VERIFICATION

FLOREPI 3 GUIGNICOURT

N° | Date de 1ére
d'obs. | apparition

Code OBS

Observations

Art. ref.

Suite
donnée

INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION

LOCAUX ET RECEPTEURS ELECTRIQUES

HALL EXPEDITIONS
Reéaliser ou améliorer la continuité de la liaison au conducteur de

1 10/12/2014 2/]3'{11;/3214/ 10 protection (valeur maximale de 2 ohms) du tapis a jet d'encre a $5D_ Io%iﬁzﬁ r;F e
proximité du bureau négos. B

Nota : Les différentes préconisations formulées ci-dessus permettent de répondre aux exigences du(des) texte(s) de référence. Nous attirons
toutefois votre attention sur le fait que ces préconisations n'intégrent pas les conditions d'exploitation. Il appartient donc au chef d’établissement
d'établir la pertinence de la solution proposée vis-a-vis des contraintes d'exploitation.

(*) Se reporter & la liste récapitulative des observations

OPALEO1-V4

Copyright Burcau Veritas 2012

page 3/18

rapport n° : 1360651/1.12.1.P
en date du 16/12/2015




INFORMATIONS GENERALES

LRAPPORT DES PRECEDENTES VERIFICATIONS

Rapport de la précédente vérification périodique : Présenté
Ref ou N° du rapport : 1360651/1.11.1.P
Rapport de la précédente vérification initiale : Sans Objet

Rapport détaillé(dit quadriennal)datant de moins de quatre ans : Non Présenté

Les rapports de vérification initiale ou quadriennale ainsi que les rapports périodiques antérieurs sont nécessaires a la
réalisation des vérifications périodiques, ils sont a fournir par le chef d'établissement tel que défini dans l'arrété du
26/12/2011. Si I'un de ces rapports est absent, I'étendue de notre vérification sera limitée et peut conduire a des conclusions
erronées. Bureau Veritas est a la disposition du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le
cadre de mission complémentaire.

IPERSONNE CHARGEE DE LA SURVEILLANCE DE L’INSTALLATION

M. ELOY, Responsable Maintance

|INSTALLATIONS VERIFIEES

Installations vérifiées : Ensemble des installations accessibles et présentées

Nota : Conformément a l'arrété du 26/12/2011, le chef d'établissement doit préalablement, a toute intervention ultérieure,
faire procéder a la vérification de la mise a la terre des appareils d’éclairages fixes qui n'ont pas fait I'objet de la présente
vérification. :

Origine de P'installation vérifiée : Poste de livraison transformation.

Nota : Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques techniques, etc)
doit étre signalée a BUREAU VERITAS.

LELEMENTS DE L’INSTALLATION NON VERIFIES

LISTE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION NON VERIFIES
STOCKAGE CARTONS > LQCAL CHARGE

RECEPTEURS : Point lumineux
Inaccessible
LOCAL PRODUITS SECS
RECEPTEURS : Point lumineux ;

Hors de portée (>3m)
STOCKAGE CARTONS > Circulation vers bureau
RECEPTEURS : Points lumineux

Hors de portée (>3m)

STOCKAGE CARTONS > Quai de chargement
RECEPTEURS : Points lumineux

Hors de portée (>3m)

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALEO1-V4 rapport n°® : 1360651/1.12.1.P
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LISTE DES ELEMENTS DE L'INSTALLATION NON VERIFIES

GALERIE
RECEPTEURS : Point lumineux
Inaccessible
CHAMBRE FROIDE
RECEPTEURS : : Point lumineux

Hors de portée (>3rﬁ)
HALL EXPEDITIONS > BUREAU NEGOS

RECEPTEURS‘ : Point lumineux
Inaccessible
STOCKAGE CARTONS
RECEPTEURS : Point lumineux

Hors de portée (>3m)

HALL EXPEDITIONS
RECEPTEURS : Point lumineux

Hors de portée (>3m)

MODIFICATIONS APPORTEES AUX INSTALLATIONS

Aucune modification signalée

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALEO01-V4 rapport n® : 1360651/1.12.1.P
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VERIFICATION RELATIVE A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS

La vérification a pour objectif de signaler les points de non-conformité des installations électriques par rapport aux textes de
référence définis ci-dessous. Cependant la conformité des matériels marqués CE n'est pas remise en cause. Notre
vérification se limite a leur adaptation aux conditions d’utilisation et a leur état apparent.

Nota : L'examen des matériels électriques en présentation ou destinés a la vente est exclu de notre vérification.

INFORMATION DOCUMENTAIRE

L'ensemble des éléments d’information ci-dessous est nécessaire a la réalisation de la vérification et est a fournir par le
chef d'établissement tel que défini dans I'arrété du 26/12/2011. Si 'un de ces éléments est incomplet ou absent, I'étendue
de notre vérification sera limitée et peut conduire a des conclusions erronées.Toutefois, nous nous tenons a la disposition
du chef d'établissement afin d'établir ou compléter ces documents dans le cadre d'une mission complémentaire (a
I'exception du document « Déclaration CE de conformité »).

Dot:umeht}s £ ; it i  Avis

Dossier Technique

1- Plans des locaux (listes des Influences externes, zonage®) Non Présenté

2 - Plan de masse & I'échelle des installations avec implantation des prises de terre et|Non Présenté
des canalisations électriques enterrées

3 - Cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations Non Présenté
4 - Schémas unfifilaires des installations électriques (tableaux électriques) Incomplet
5 - Carnets de cables Non Présenté

6 - Notes de calcul pour le dimensionnement des canalisations et des dispositifs de | Non Présenté
protection

8 - Déclaration CE de conformité et notice d'instruction des matériels dans les zones |Non Présenté
ATEX

9- Liste des installations de sécurité et effectif max des différents locaux ot batiments Non Présenté

10 - Copie des attestations de conformité en application du décret n° 72-1120 du|Sans objet
14/12/72

DRPE
Document DRPE Référence : Non Présenté
ERP : Rapport de vérification réglementaire aprés travaux (RVRAT) des installations électriques Sans Objet

*Si un DRPE existe s'y reporter,

TEXTES DE REFERENCE

«CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 a R.4215-17, R.4226-5 a R.4226-13 et leurs arrétés pris pour
application, normes applicables. »

FLOREPI 3 GUIGNICOURT
Arrétés :

- Eclairage de sécurité

- Appareils amovibles

Normes:

-NF C 15-100

-NF C 13-100

MODALITE DE VERIFICATION

Nous avons été accompagnés partiellement par
M. ELQOY, Responsable Maintenance

(*) Se reporter a Ia liste récapitulative des observations
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ATissue de notre vérification, nous avons fait part de nos observations a :
M. ELOY, Responsable Maintance

| REGISTRE DE SECURITE

Visé a l'issue de la vérification

IEONDITION DE MISE HORS TENSION

En Haute Tension :

Du fait des impératifs d'exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d'effectuer la mise hors tension
des installations en haute tension. De ce fait, nous n’avons pas pu vérifier I'état interne de I'appareillage des
matériels HT et des dispositifs de verrouillage associés.

Nous sommes & votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d’'un complément de
vérification qui pourra étre effectué a I'occasion des interventions de maintenance.

En Basse Tension :
Du fait des impératifs d’exploitation du client, celui-ci ne nous a pas permis d’effectuer la mise hors tension
des installations en basse tension. De ce fait, les dispositifs différentiels résiduels n'ont pas pu étre testés.

Nous vous rappelons que ces vérifications visant & assurer la sécurité des personnes sont obligatoires. Nous
sommes a votre disposition pour définir, selon les termes du contrat, les modalités d’'un complément de
vérification.

(*) Se reporter a Ia liste récapitulative des observations

OPALEO1-V4 rapport n°® : 1360651/1.12.1.P
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RESULTATS DES MESURES ET ESSAIS

LCONDITIONS DE MESURE

MESURES D'ISOLEMENT

Les mesures d'isolement par rapport a la terre sont effectuées sous 500 V continu sur les canalisations en aval des DDR
défectueux ou sur les canalisations pour lesquelles il a été constaté une absence de DDR nécessaire pour la protection
des personnes (contacts indirects), sur les matériels amovibles hors tension, ou sur les récepteurs dont la liaison a la terre
a été jugée défectueuse. La valeur est considérée comme satisfaisante si elle est supérieure & 0,5 M.ohms.

VERIFICATION DE LA CONTINUITE ET DE LA RESISTANCE DES CONDUCTEURS DE PROTECTION ET DES LIAISONS
EQUIPOTENTIELLES

La vérification de la continuité des conducteurs de protection est effectuée a I'aide d'un ohmmeétre ou d’un milliohmmetre.
Elle est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105 § D6.

ESSAIS DE DECLENCHEMENT DES DISPOSITIFS DIFFERENTIELS RESIDUELS

La valeur du seuil de déclenchement est correcte si elle est comprise entre 0,5 A n et A n. (A n : sensibilité du dispositif
différentiel). Les essais sont réalisés entre une phase et la terre. En cas de manque de sélectivité, les essais sont réalisés
entre le neutre ou une phase amont et une autre phase en aval.

MESURE DES IMPEDANCES DE BOUCLE (protection "contacts indirects")

Cette mesure est effectuée si nécessaire a I'aide d’'un milliohmmeétre de boucle. Le dispositif de protection est correct, si
son temps de coupure pour le courant de défaut déterminé, satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105.

MESURE DE RESISTANCE DE PRISE DE TERRE

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant 'installation, 'une des méthodes ci-aprés :

- En régime TT : Mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesuré p< u
“IAn

(UL : tension limite conventionnelle ; n :sensibilité du différentiel principal).Cette méthode donne un résultat par exces.

- En régime IT, TN, et avant mise sous tension: Mesure a l'aide d'un tellurométre. Le résultat de la mesure est
satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant I'utilisation de la prise de
terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200, etc.)

MESURE DU SOL ANTISTATIQUE

La mesure est réalisée a l'aide d'un mégohmmeétre entre la barrette de liaison équipotentielle du local et le sol par
l'intermédiaire d’un trépied métallique tel que défini au titre 6 de la NF C 15-100.

Cing mesures sont effectuées dans les quatre angles et au centre du local. La valeur la plus élevée des moyennes des
mesures réalisées est retenue et considérée comme satisfaisante si elle est inférieure 4 25 M. ohms.

ABREVIATION, SIGLES ET REPERES UTILISES DANS LES TABLEAUX DE MESURES

PRISE DE TERRE

Nature de la prise Non Ceinturage a Ensemble de prises de Piglistde tame
de terre communiqué | fond de fouille terre interconnectées q
Repére NC FF El PT A (Autre)
Méthode de Par résistance Par ; Ensemble
mesure de boucle tellurométre Code mesure Faraile ouverte Barette formée interconnecté
Repére RB T Repére A B C

RECEPTEURS ELECTRIQUES :
PC (Vérif. / acc.) : Prise de courant (vérifiée / accessible) AE (Verif. | Exist.) : Appareil d’éclairage (Vérifié / existant)

APPAREILS DE MESURES UTILISES

Mesure de la résistance de prises de terre : MEGGER MFT1502/2
Mesure de l'isolement : Sans objet

Vérification de la continuité et de la résistance des conducteurs de protection et des liaisons équipotentielles : MEGGER
MFT1502/2

Test de déclenchement des dispositifs différentiels : Sans objet

Mesure des impédances de boucle : Sans Objet

Essais de fonctionnement des contréleurs permanents d'isolement : Sans Objet

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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PRISES DE TERRE

Résistance de prise de terre

NO
Nature "
Emplacement et désignation prise de Méthode de Valeur Code Commentaires d'obs
YorTe mesure mesurée mesure *)
) (1) (Ohms) 1)
FLOREPI 3 GUIGNICOURT

POSTE DE LIVRAISON TRANSFORMATION

Prise de terre des masses HT,BT & neutre |FF RB
(1) Consulter la liste des abréviations
(*) Se reporter & la liste récapitulative des observations
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AVIS SUR ARTICLES

CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 a R.4215-17, R.4226-5 a R.4226-13 et leurs arrétés pris pour application, normes
applicables.

C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet NV : Non Vérifié

INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE
CDT R.4215-17 Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité. 2rt1 ?/1 o C
5 Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité constitué | A.14/12/2011
GLHT RAZ15-17 par une installation fixe art 2 ¢
CDT R.4215-17 Conception et réalisatipn'de I'éclairage de sécurité alimenté | A.14/12/2011 so
par une source centralisée art 8
: Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité A.14/12/2011
CDT R4215-17 d'évacuation art5 &
g Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité par bloc | A.14/12/2011
CDT R.4215-17 attananie art 9 Cc
G Conception et réalisation de I'éclairage de sécurité A.14/12/2011
SET RAZ1S-38 d'ambiance ou antipanique art6 ¢
CDT R.4226-13 Etat d'entretien et fonctionement de I'éclairage de sécurité Qrt1 ;1'41 22011 C
CDT R.4226-13 Présence de lampes de rechange :;:?/212/2011 C
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES
. . - A.20/12/2011 |NF C 15-100
CDT R.4226-12 Enceintes conductrices exigués art7 Art. 706 SO
" s < : ; A.20/12/2011 | NF C 15-100
CDT R.4226-12 Choix du matériel en fonction des influences externes art 3 Art. 512 c
Y Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant A.20/12/2011 |NF C 15-100
CDT R.4226-12 >30A a6 Art. 555 SO
CDT R.4226-12 Tension d'alimentation des appareils amovibles ';‘&2(2)/ 1220m1 C
x Cables souples de raccordement, prises de courant, A.20/12/2011 |NF C 15-100
COT RA226-12 prolongateurs et connecteurs art4 Art. 559 e
g Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la | A.20/12/2011 [NF C 15-100
COT RA226-12 continuité du conducteur de protection arts Art. 543 c
Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du
CDT R.4226-12 conducteur de protection avant les conducteurs actifs. A.20/12/2011 | NF C 15-100 c
’ Impossibilité de mise sous tension accidentelle du artb Art. 559
conducteur de protection
g Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la | A.20/12/2011 | NF C 15-100
RET Putai T continuité du conducteur de protection arth Art. 555 ¢
PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE
D'EXPLOSION
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Canalisation SO
. Sl Art. 424.5
non propagatrices de la flamme (catégorie C2)
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Protection Art. 424.10 SO
des circuits par DDR en schémas TT et TN ’ :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Machines SO
Art. 424,15
tournantes et transformateurs
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Dispositif de SO
; ez , Art. 42413
coupure d'urgence a I'extérieur de I'emplacement dangereux
s Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
£OT R421342 locaux et emplacements a risque d'explosion. Choix des Art. 80

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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424.2-424.3

PEN interdit

matériels
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Liaisons Art. 424.12 SO
équipotentielles ’ :
g Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
COTRA216-12 locaux et emplacements a risque d'explosion Art. 554 S0
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Protection Art. 424.9 SO
contre les surcharges et les courts-circuits ’ :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des
1 locaux et emplacements a risque d'explosion. Obturation NF C 15-100
COT'RA215-12 des caniveaux, conduits, fourreuaux, etc. et traversées de Art. 424.7 =R
parois
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Installations Art. 4241 SO
électriques limitées ’ .
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Choix des Art. SO
canalisations 424.8-424.14
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Courant Art. 424 4 SO
admissible réduit dans les conducteurs ’ :
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100
CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'explosion. Conducteur Art. 424.11 SO

PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'INCENDIE

Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Canalisations Art. C
non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2) 421-422.1.4
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 13-200

CoT RA215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie Art. 421-427 ¢
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Degré de Art. C
protection des enveloppes 421-422.1.5
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Installation Art. C
électriques limitées 421-422.1.1
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Protection des Art. C
moteurs 421-422.1.13
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Protection Art. C
DDR en schéma TT et TN 421-422.1.7
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Conducteurs Art. C
PEN interdit 421-422.1.8
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NE C 15-100

CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Dispositions Art. 421-422 Cc
générales .
Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 15-100

‘CDT R.4215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie. Situation des Art. Cc
dispositifs de protection 421-422.1.6

SECTIONS DES CANALISATIONS

Choix et mise en ouvre des canalisations. Section minimale NF C 15-100

COTRAZIZS des conducteurs Art. 523 50

DISPOSITIFS DE CONNEXION

CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion EE C5:2133 F100 (]
Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion. NF C 15-100

CHTRA21%E Connexion des appareils aux installations Art. 559 =

. . . - . NF C 15-100
CDT R.4215-6 Choix et mise en ouvre des dispositifs de connexion Art. 526-559 Cc

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC

Installations ou il est fait usage de diélectrique liquide

CDT R.4215-6 inflammable ou installations renfermant des transformateurs 2": (:‘12115 10 SO
de type sec ]
Installations ou il est fait usage de diélectrique liquide NF C 13-100
CDT R.4215-6 inflammable ou installations renfermant des transformateurs Art. 741 Cc
de type sec ’
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Fuite de diélectrique Art. 616
RISQUES D'’ECHAUFFEMENTS ET DE BRULURE
r Prescriptions spécifiques aux installations électriques des NF C 13-100
€07 RA215-12 locaux et emplacements a risque d'incendie Art. 422 ¢
Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 15-100
COY RAZIES de bralure. Art. 423-559 ¢
Mesure de protection contre les risques d'échauffements et NF C 13-100
CDTR4215-5 de brilure. Art. 421423 ¢
Non manouvre en charge des sectionneurs, prises de NF C 15-100
COT Ra215:0 courant BT de courant assigné supérieur & 32 A Art. 536 S0
PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES
" : 5 2 G NF C 15-100
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités Art. 430-533 c
Choix et protections des matériels afin de supporter les NF C 15-100
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les Art. 524-535 Cc
surintensités ’
CDT R.4215-6 Protection des transformateurs (surcharge et défaut interne) 25 3;5 -100 C
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les surintensités EE %2123 <100 C
Choix et protections des matériels afin de supporter les
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les NF C 15-100 c
. surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection Art. 533-536
contre les surcharges et les court-circuits
Choix et protections des matériels afin de supporter les NE C 13-100
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les Cc
- s Art. 531.2
surintensités
Choix et protections des matériels afin de supporter les
CDT R.4215-6 effets mécaniques et thermiques produits par les NF C 15-100 c
: surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection Art. 435
contre les surcharges et les court-circuits
CDT R.4215-6 Protection des installations contre les courts-circuits :E 2;33 R Cc
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX
Mesure de protection contre les chocs électriques dans les NF C 15-100
CDOTRA215-5 locaux contenant une baignoire ou une douche Art. 701 S0
| Mesure de protection contre les chocs électriques dans les NF C 15-100
GRT RAZIGS piscines et autres bassins Art. 702 S0
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS
Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence NF C 15-100
S0t RAZIGS tension sur les masses métalliques Art. 612 g
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
GHT RAZ13S coupure automatique de I'alimentation Art. 411-531 &
. Mesure de protection contre les contacts indirects par trés NF C 15-100
COT Re2153 basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP) Art. 414 §0
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
CDT R.4215-3 Installations de mise a la terre fonctionnelle. Art. 545 a0
Y Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
LT Rediag coupure automatique de I'alimentation Art. 411.6 ¢
Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un NF C 15-100
COT RAZI&S autotransformateur Art. 552 =0

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-10
EDT Beadlied Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 544 -
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COTRAZIS3 isolation double ou renforcée Art. 412 "
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 13-100
COT RAZ15-3 Installations de mise 2 la terre. Art. 541 €
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
60T R4215- Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 543 G
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
GOT RA215-3 Installations de mise a la terre. Art. 542 ¢
: Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COT RA216-2 liaison équipotentielle supplémentaire Art. 415 50
Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré NF C 15-100
COT RA216:3 par dispositifs différentiel & courant résiduel Art. 531 -
Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré NF C 13-100
COT Raz1ea par relais homopolaire Art. 434 c
3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
GUT RAZIE-3 coupure automatique de ['alimentation Art. 411.3 NG
CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 13-100 c
’ Dispositions applicables aux conducteurs de protection Art. 542
CDT R.4215-3 Mesure de protection contre les contacts indirects 25 2113?' F100 Cc
Mesure de protection contre les défauts d'isolement par NF C 15-100
COTRA215-3 isolation double ou renforcée Art. 558 &
Mesure de protection contre les défauts d'isolement. NF C 15-100
CRTRAZ16-4 Protection des conducteurs actifs Art. 431 G
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de NF C 13-100
CDT R4215-4 la prise de terre du neutre Art. 442 C
Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de NF C 15-100
CDT R.4215-4 la prise de terre du neutre Art. 442 -
CDT R4215-4 Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT ZS ngf =g SO
PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS
Mesure de protection contre les contacts directs; Absence NF C 15-100
CDT R4215-3 de partie active accessible aux travailleurs Art. 411.2 €
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
CET Ra2ies isolation, obstacle ou éloignement Art. 781 20
Mesure de protection contre les contacts directs. NF C 13-100
COT Ri42158 Verrouillages et asservissements électriques Art. 461 ¢
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
LT By isolation, obstacle ou éloignement Art. 410 <
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 15-100
COT RA42158 séparation électrique Art. 413 "0
Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 13-100
CDT R4215-3 isolation, obstacle ou éloignement Art. 412 e
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c
R.4226-7 Isolement des canalisations Art. 612.3
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Isolement des canalisations Art. 615
Maintien en état de conformité des installations électriques.
2312-2%_47226'5' Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou EE %1125 ;51 ao c
: contrleur permanent d'isolement ’ ’
CDT R.4226-5- Mesure de protection contre les contacts directs par NF C 13-100 c
R.4226-7 isolation, obstacle ou éloignement Art. 412
VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage NF C 15-100
COT R42154 entre installations de domaines de tension différents Art. 528 =G
Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage NF C 13-100
COT RAZ154 entre installations de domaines de tension différents Art. 526 &

(*) Se reporter & la liste récapitulative des observations
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LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE

Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage

NF C 13-100

COTRA215-13 | 4o securité Art. 762 =
Locaux ou emplacement de service électrique. NF C 13-100
GBT RAZES-13 Canalisations étrangéres Art. 731 ¢
Locaux ou emplacements de service électrique. Eclairage NF C 15-100
CDTRA215-13 | e sécurité Art. 781.5.4 80
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 13-100
CDT R4215-13 Conditionnement et ventilation Art. 75 &
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 15-100
CDT RA21G-13 Conditionnement et ventilation Art. 781.5.3 Ly
Locaux ou emplacements de service électrique. Matériel NF C 13-100
0T RA1S-13 d'exploitation et de sécurité Art. 622 ¢
Y Locaux ou emplacements de service électrique. Distances NF C 15-100
GOT RA215-13 minimales a respecter dans les passages Art. 781.4 =0
Locaux de service électrique. Accés aux locaux ou NF C 13-100
CDT R.4226-9 emplacements, portes - conditions d'ouverture et de Art. 77 ]
fermeture :
Locaux ou emplacements de service électrique. NF C 13-100
BET RA226-9 Identification des locaux contenant du SF6 Art. 625 =0
Locaux de service électrique. Accés aux locaux ou NF C 15-100
CDT R.4226-9 emplacements, portes - conditions d'ouverture et de Art. 7813 SO
fermeture - : i
CDT R.4226-9 Locaux de service électrique. Affichages et inscriptions EE %21 f <100 C
SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE
Sectionnement. Général a coupure visible coté basse NF C 13-100
COT RAzlG-r tension Art. 571 -
. NF C 13-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 531 C
- NF C 15-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 462-536 C
CDT R.4215-7 Sectionnement. Division des installations ::: %1145 190 C
. NF C 15-100
CDT R.4215-7 Sectionnement Art. 551 C
. NF C 15-100
CDT R.4215-8 Coupure d'urgence Art. 463-536 C
IDENTIFICATION
CDT R.4215-10 Identification du cheminement des canalisations enterrées EE 05115 '21 o C
Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, NF C 15-100
COT RA4215-10 schémas/réalisation Art. 514.1 ¢
CDT R.4215-10 Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN) 25 05115 2,’1 0a Cc
I . NF C 13-100
CDT R.4215-10 Identification des appareillages Art. 624 Cc
CDT R.4215-10 Identification des circuits - Adéquation, schémas/réalisation 25 %212'1 00 Cc
CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de NF C 15-100
CDT R.4215-16 sécurité Art. 511 %
Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de NF C 13-100
COTRA21516 | securite Art. 51 -
Maintien en état de conformité des installations électriques.
VL RS0G5 Dispositions concemant I'entretien de l'installation (état du NFE 15460 c
R.4226-7 = Art. 512.2-522
matériel)
CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 13-100 c
R.4226-7 Fixation des canalisations Art. 52

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations

OPALE01-V4

Copyright Burcau Veritas 2012 page 14/18

rapport n°® : 1360651/1.12.1.P
en date du 16/12/2015




CDT R.4226-5-

Maintien en état de conformité des installations électriques.

NF C 15-100

R.4226-7 Fixation des canalisations Art. 521- 529 g
FIXATION, MODE DE POSE

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels EE C5;05 Hiap Cc

CDT R.4215-11 Fixation et état mécanique apparent des matériels §§ %5195 ~108 C
Mode de pose des canalisations. Obturation des NF C 15-100

GOT RA215-0 percements (planchers, murs, parois, etc.) Ant. 527 G

N NF C 15-100

CDT R.4215-9 Mode de pose des canalisations Art. 521- 529 c
Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des NF C 15-100

CDT R42159 canalisations non électrique Art. 528 ¢

CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES

Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

EBT Rea2 1+ externes dans les établissements agricoles Art. 705 =0
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT RS externes dans les piscines et autres bassins Art. 702 SO
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT RA215-11 externes dans les saunas. Art. 703 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

CDT R.4215-11 externes dans les locaux contenant une baignoire ou une Art. 701 SO
douche '
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COTRaz16-11 externes (installations de chantiers) Art. 704 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 13-100

COTRAZ15-11 externes. Art. 51 &
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT R 1811 externes (parc de caravannes, marinas). Art. 708-709 50
Adaptation des matériels aux conditions d'influences NF C 15-100

COT RAZIS-T1 externes. Art. 512-522 ¢

CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations Aélectriques. NF C 13-100 c

R.4226-7 Dépoussiérage Art. 32

CDT R.4226-5- Maintien en état de conformité des installations électriques. NF C 15-100 c

R.4226-7 Dépoussiérage Art. 512-522

CONCEPTION ET MISE EN OEUVRE

Conception et mise en oeuvre des installations en fonction NF C 13-100

CBT RA215-11 de leur domaine de tension. Art. 311 -
Conception et mise en oeuvre des installations en fonction NF C 15-100

CBT R/l de leur domaine de tension. Art. 512-555 &

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
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FL Pl 3 GUIGNICOUR

Installations BT/TBT > Origine de la source d'alimentation BT

Les éclairages sous enveloppe isolante n'ont pu étre vérifié car sans démontage.

CIRCULATIONS

Caractéristiques - Eclairage de sécurité : Evacuation
Les blocs de secours n'ont pu étre vérifiés sans coupure de courant que nous n'avons pu réaliser pou
cause de continuité de service.

(*) Se reporter a la liste récapitulative des observations
OPALEO1-V4 . rapport n® : 1360651/1.12.1.P
Copyright Bureau Veritas 2012 page 18/18 en date du 16/12/2015



BUREAU VERITAS

Région Bourgogne-Picardie-
Champagne-Ardenne

Parc d'Affaire REIMS CHAMPIGNY Bat E
Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

Teléphone : 03 26 05 15 25

Télécopie :03 26 05 04 04

Rapport : 1360651/3/12
Client : FLOREPI

Rédigé par : L.FRICH
REIMS :17/11/2015

FLOREPI
ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

A l'attention de : Mr ELOY

RAPPORT D’EXAMEN D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Avec délivrance du compte-rendu Q19

ENTREPRISE UTILISATRICE

Raison sociale :
Nom de I'établissement visité :
Adresse de I'établissement :

Nature et activité de I'établissement :
Nom et qualité du responsable :
Origine de la demande :

Date de I'examen :

Date du dernier examen :

FLOREPI

FLOREPI

ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

Patisserie industrielle
Mr ELOY (maintenance)
Assurance Q19
16/11/2015
09/12/2014

ENTREPRISE INTERVENANTE

Raison sociale :
Nom de l'intervenant :
Qualification de l'intervenant :

BUREAU VERITAS
L.FRICH
Opérateur qualifié par le C.N.P.P.

BUREAU VERITAS
Parc d'Affalres

REIMS CHAMPIGNY

3 Batiment E

cxnorezam  Allée Jean-Marle Amslin
COEIERXN 51370 GHAMPIGNY

Siége social : 67-71

L’inspecteur,

:Bureau Veritas - Société Anonyme

, bd du Chéteau — 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - RCS Nanterre B 775 690 621




Q19

COMPTE-RENDU DE CONTROLE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Nom de I'entreprise utilisatrice (ou raison sociale): FLOREPI
X FLOREPI
Z| POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

Nature de l'activité exercée : Péatisserie industrielle
Date de la visite : 16/11/2015

Je soussigné, L.FRICH, opérateur ayant obtenu I'attestation de compétence en cours de validité délivrée par le CNPP
(dont copie ci-jointe)

M de I'entreprise intervenante BUREAU VERITAS
Région BOURGOGNE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE
Parc d’Affaire REIMS CHAMPIGNY Bat E
Allée Jean Marie Amelin
51370 CHAMPIGNY

déclare avoir procédé au controle des installations électriques déclarées par I'entreprise utilisatrice conformément aux
obligations du document technique APSAD D19.

Lorsqu'il y a plusieurs batiments, préciser les batiments concernés par le compte-rendu :

La liste des équipements déclarés correspond-elle a l'intégralité des entités et/ou ensemble d'installations électriques des
batiments concernés ? oui O non M

Si non, celles ne figurant pas dans la liste sont indiquées ci-dessous :
Tous les matériels inaccessibles en sécurité ou en I'absence de moyens d'acces, situés derriére des obstacles non
démontables (faux plafond,...) introuvables ou inconnus (boite de jonction,...)

L'ensemble des équipements déclarés a-t' il été contrélé oui M non O
Consulter le tableau récapitulatif des équipements examinés du rapport

Nombre d’anomalies :

- de priorité 1 (action immédiate) : 1
-> de priorité 2 (action sous 2 mois) : 2
-> de priorité 3 (a surveiller) : 0

La liste récapitulative de ces anomalies est présentée en page(s) suivante(s) et fait partie intégrante de ce compte rendu
de controle Q19

Avis et améliorations proposées (synthése des préconisations énoncées dans le rapport)

Remédier aux anomalies constatées

A REIMS, le 17/11/2015

Signature de 'opérateur Cachet de I'entreprise intervenante
BUREAU VERITAS
Par¢ d'Affatres
JB] REIMS CHAMPIGNY

L Batiment E
ooy Aliée Jean-Marls Amslin
DONEDA 51370 CHAMPIGNY

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/3/12
Copyright Bureau Veritas 01/2013 Page 2 sur 13 1711112015



1- OBJET DE L'EXAMEN

- Localiser et analyser les températures anormales et/ou variations excessives de celles-ci.

- Apporter les éléments de décision permettant une intervention corrective et/ou préventive adaptée sur les
équipements d'installation électrique déterminés par I'entreprise utilisatrice pour éviter, par exemple, une dégradation
des matériels considérés, un court-circuit, un début d’incendie, un déclenchement intempestif de matériels et/ou
d’installations et équipements associés, un arrét de production.

Ce rapport n'a qu'une vocation consultative, les décisions de prévention et de protection relevant de votre responsabilité.

Il est totalement indépendant de la vérification périodique réglementaire des installations électriques préconisée par le
Code du Travail.

Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques
techniques, etc.) doit étre signalée 8 BUREAU VERITAS.

2 — PRINCIPE DU CONTROLE
La thermographie infrarouge joue un réle de plus en plus important dans la maintenance industrielle.
La caméra, sensible au rayonnement infrarouge, recoit I'énergie émise par les surfaces chaudes.

Elle convertit le flux d'énergie électromagnétique regu en signal électrique permettant de restituer une image thermique
visualisable appelée « thermogramme ».

Pour localiser le défaut, une photographie de la zone thermographiée est jointe a la fiche d'analyse.

L'étalonnage de la caméra et la saisie par le vérificateur des conditions de mesure, permet & la caméra de mesurer avec
précision les températures des surfaces des objets.

La comparaison des températures mesurées avec les températures assignées du matériel (ou prévues dans les conditions
d'exploitation nominales) permet de proposer les actions appropriées.

3 —LISTE DES MATERIELS

M La liste des matériels et installations électriques existant dans I'établissement et faisant l'objet d'un examen
thermographique a été fournie par I'entreprise utilisatrice. Le « tableau récapitulatif des équipements examinés » reprend
tous les éléments de cette liste. A défaut, la liste relevée est celle qui a été validée lors de la derniere vérification
éventuellement corrigée, a la demande de I'entreprise utilisatrice, des installations nouvelles ou modifiées.

O En I'absence de liste des matériels et installations électriques fournie par I'entreprise utilisatrice, seuls les tableaux de
distribution électrique (armoires et coffrets) présentés et accessibles ont été examinés. Cette liste figure dans le « tableau
récapitulatif des équipements examinés ». Cet examen partiel serait a étendre aux autres équipements et installations
concernés.

4 — CONDITIONS D'INTERVENTION ET DE MESURE

L'examen ayant lieu sous tension, l'intervenant était accompagné par : Mr ELOY
De la société intervenante : FLOREPI
habilité a intervenir, connaissant I'entreprise ainsi que les installations électriques concernées.

A l'issue de notre visite, nous avons fait part de nos observations a : Mr ELOY

L’électricien a procédé au démontage des protections afin de nous donner accés aux équipements lors de I'examen.

Les conditions de charge, ainsi que la valeur de lintensité mesurée, nous ont donc été communiquées par l'entreprise
utilisatrice. L'indication NM — non mesurable signifie que cette mesure n’a pu étre réalisée.

L'incertitude maximum sur les températures mesurées par la caméra est de + 5°C. Pour l'analyse de risques, les
températures indiquées sur les thermogrammes peuvent donc étre inférieures de 5°C aux températures réelles.

Seuls les équipements visualisables (portes ouvertes, visibles, recul suffisant...) ont fait I'objet d'un examen par
thermographie infrarouge.

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/3/12
Copyright Bureau Veritas 01/2013 Page 5 sur 13 17/11/2015



5 — MATERIEL UTILISE
- Caméra infrarouge FLIR T400, n° de série : 377000560, angle de I'objectif de la caméra : 19X25 degrés
- Attestation de vérification périodique n°0374-377000560 (dont copie ci-jointe) en date du 07/08/2015
- Logiciel de traitement et d'analyse des données ThermaCAM Reporter 8.5
- Pince ampéremétrique de type TRMS

6 — PERIODICITE

A votre demande et/ou votre assureur, la périodicité retenue pour la vérification est la suivante :
M  Annuelle
O  Autre: XX ans

O  Sans objet, mission ponctuelle

7— PRECEDENT DOSSIER DE VERIFICATION

La derniére vérification des installations / €quipements électriques a été réalisée le:  09/12/2014
O 1% visite Bureau Veritas
O  Aucun dossier ne nous a été présenté
M  Références du dossier présenté :1360651/3/11
O

Incomplet (par exemple : pas de suite donnée par I'entreprise utilisatrice, en cas de défaut)

8 - PRINCIPALES MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Aucune modification signalée

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/3/12
Copyright Bureau Veritas 01/2013 Page 6 sur 13 17111/2015



TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS EXAMINES

Entreprise utilisatrice

Entreprise intervenante

Controle thermo

raphique

Matériel ou installation

Emplacement Désignation Repé Charge Matériel ou installation contro6lé 51
des matériels des matériels | . d ep.ere o.u nominale ou Hw SpmIPgE
ou installations | et installations | ' entification usuel en % Sims . Avec . - J et Motif A date
anomalie | anomalie du du
FLOREPI 2
(FROID)
Poste de
transformation
3 cellules HT Normal Inaccessible | 16/11/2015
Transformateur Normal X 16/11/2015
630 Kva
Comptage 326/440KVA X 16/11/2015
EDF
Disjoncteur Normal X 16/11/2015
général BT
Tableau Normal X 16/11/2015
auxiliaire poste
Local froid
extérieur
Armoire Normal X 16/11/2015
détection NH3
(extérieur
local)
Armoire SDM Normal X 16/11/2015
Armoire salles Normal 2 16/11/2015
Local froid
extension
Armoire Normal X 16/11/2015
détection NH3
(extérieur
local)
Armoire SDM Normal 3 16/11/2015
(7 baies)
Local TGBT
froid extension
TGBT froid (2 Normal X 16/11/2015
baies)
Compresseur Normal X 16/11/2015
ATLAS
Batterie Normal 1 16/11/2015
condensateur
Extérieur
Compresseur Normal X 16/11/2015
froid grande
CF
Climatiseur Normal X 16/11/2015
quai expédition
2 coffrets Normal X 16/11/2015
groupes en
toiture

RAP-IR-Q19 (v02-2013)
Copyright Bureau Veritas 01/2013
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EQUIPEMENTS PRESENTANT
DES TEMPERATURES ANORMALES

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/3/12
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Batiment FLOREPI

Niveau Rez de chaussée o
Local Local TGBT salle des machines N
A Arm}or_re / lnst_allat:on Batterie condensateurs fiche :1
Matériel / équipement Contacteur
Identification K6
= 107.2°C
- 100
- 80
T
- 60
| - 40
28.2
Image.Nom de fichier IR_46860.jpg
onditions de mesures et résultats|
Date thermogramme 16/11/2015 | Emissivité retenue 0.85 Temp. environnement perturbateur réfléchi 22.0°C
Heure thermogramme 10:27:01 Distance du sujet 0.5m Température atmosphérique 20.0 °C
Temp. Max zone Ar1 107.0 °C Temp. Max zone Ar2 60.4 °C Temp. Fond de scéne

[Cadre a remplir uniquement en cas d’échauffements liés aux surcharges|

Canalisation

Equipement type / calibre Section mm?

Charge

Courant (A) Courant (A) circuits triphasés

%

monophasé | Neutre | Phase1 | Phase?2 [ Phase 3

nomalie détectée et environnement augmentant les risques)

Echauffement connexion

auses possibles]

Mauvais sertissage de la cosse

ctions correctives proposées|

Revoir le sertissage et contréler le serrage

Pour suite donnée (a remplir par I'entreprise utilisatrice}]

Degré 1 Action immédiate X 2 Action sous 2 mois
de priorité Mesures correctrices réalisées lors du controle NON 3 A surveiller
RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/3/12
17/1112015
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Image.Nom de fichier IR_46862.jpg

Béatiment FLOREPI
Niveau Rez de chaussée =
Local Salle des machines N
Armoire / instf!llation Armoire salles fiche 2
Matériel / équipement Contacteur
Identification KM CP3
53.2 °C
50
e
- 40
[ 30
i} 20
19.1

onditions de mesures et résultats|
Date thermogramme 16/11/2015 [ Emissivité retenue 0.85 Temp. environnement perturbateur réfléchi 22.0°C
Heure thermogramme 10:55:51 Distance du sujet 0.5m Température atmosphérique 20.0 °C
Temp. Max zone Ar1 53.2°C Temp. Max zone Ar2 39.6 °C Temp. Fond de scéne
[Cadre a remplir uniquement en cas d’échauffements liés aux surcharges|
Equipement type / calibre Canalisation Charge Courant (A) Courant (A) circuits triphasés
quip typ Section mm? % monophasé Neutre Phase 1 | Phase2 | Phase3
18.3 18.9 18.3
nomalie détectée et environnement augmentant les risques|
Echauffement connexion et appareillage
auses possibles|
Usure appareillage
ctions correctives proposées|
Remplacer I'appareil
our suite donnée (a remplir par I'entreprise utilisatrice
Degré 1 Action immédiate 2 Action sous 2 mois X
de priorité Mesures correctrices réalisées lors du controle NON 3 A surveiller
RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360851/3/12
Page 10 sur 13 17111/2015
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Image.Nom de fichier IR_46864.jpg

onditions de mesures et résultats|

Batiment FLOREPI
Niveau Rez de chaussée o
Local Salle des machines N
Armoire / installation Armoire SDM fiche 3
Matériel / équipement Sectionneur fusible
Identification DRY COOLER
104.6 °C
100
- 80
- 60
40
22.0

Date thermogramme 16/11/2015 [ Emissivité retenue 0.85 Temp. environnement perturbateur réfléchi 22.0°C
Heure thermogramme 12:48:13 Distance du sujet 0.5m Température atmosphérique 20.0 °C
Temp. Max zone Ar1 103.8 °C Temp. Max zone Ar2 85.7 °C Temp. Fond de scéne
[Cadre a remplir uniquement en cas d’échauffements liés aux surcharges]
: - Canalisation Charge Courant (A) Courant (A) circuits triphasés
Equipement type / calibre Section mm? % monophasé | Neutre | Phase1 | Phase2 | Phase 3
| gG40 a1 41 41
nomalie détectée et environnement augmentant les risques|
Echauffement connexion et appareillage
auses possibles|
Surcharge
ctions correctives proposées|
Augmenter a 50A le calibre des fusibles
Pour suite donnée (& remplir par I’entreprise utilisatrice)
Degré 1 Action immeédiate 2 Action sous 2 mois X
de priorité Mesures correctrices réalisées lors du controle NON 3 A surveiller

RAP-IR-Q19 (v02-2013)

Copyright Bureau Veritas 01/2013
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COPIE DE L’ATTESTATION D’APTITUDE DE L’OPERATEUR

Celle shisslanmn de compaknig el de rislonr lez

conirtles par thermographie inkwagy corsmérent. s

document ,w.siﬁ APSAD DNG el de ddivrer dBs cumple-
30 G contdly Ui,

Revycuge chigators us ks 4 ans,

® o

=== QOPQF

DNFE e i g 1 At K 90T i dn e U Feaan OFGE

ATTESTATION DE COMPETENCE

pour le contrdle des installations électriques
par thermographie infrarouge

Attestation n° 11.072 B

Date do fin de validité « 081102015

Décernée a Honsieur Ludevic FRICH

Fatd Saint-Marcel

Le D I2015

Tredauld Goussat
_.Z._vub& tory 3:..

"

Gows CNPE

Formation

1360651/3/12
17/11/2015

FLOREPI
Page 12 sur 13
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ATTESTATION DE CONFORMITE ET/OU DE VERIFICATION PERIODIQUE
DE LA CAMERA

)
ot

Herse bz Rocge

Attestation de vérification périodique
N° 0374 - 377000560

Cotto attestation a été établic sur lo base de lo spécification technique ST DES - TIR DTG 08 115-A du
02/04/2009 pour iz vérification périodigue annuelie des CAMERAS DE MESURE THERMOGRAPHIQUE
utifisdes pour le contrile d'instaliations lectrigues dens Ie codre du D19,

Demardeur: Buresu Veritas
Denomination du produit : Camera de mesure thermographique
Référt:\oe commerdale : FLIR T400
Numeéro de série : 377000560
Mesures et résultats -
V&iﬁm:rf‘:in&e Uniformité de Ia réponse thermigue
A Exigences » ~ Exigences
68.0°C T | 720 ~ ease T mesurée 71.5°C
Tempér:’mre retenue en °C 7 Température reﬁenue {moyenne surzone} en *C
70.7 701 701 70.7 70.6 705
‘Résultat CONFORME Résultst CONFORME |
C‘;'T";‘E's“;;'m;' Conforme & Pexigence de Ia ST DES TIR DTG 08 115-A

'Le corps thermo-royonngnt utilisé pour o vérification est dé type DCN 2000 H4, de marque HGH.
Etolonné Je 23/05/2014— ropport n® 18-0155 — Temperoturs corrigés 70°C écort £ 0.0°C.

Atzestation #table le 07/08/2015 M. TOULLELAN J.
Valable jusqu’au 07/08/2016

anul’nh]h-ge
7 Rue des Fréses Lumiére:
44160 PONTCHATEAU
téL;::c:osl 982
Ww, in e,
um-mm?:‘ o

Francs Inlva Kouga SAS ax cagiisl de R5000E- 7 rue Sox Friv Lunitre FA de 1"ARuye 3- 40060 Poctchlioes Tel: 0. 820 200 344 Fax ! CLAYEI 0047
Eiret - 473 339 150 000 025 ROS St Nuscire - sorw fumerinfnsonpe e E-ail 7 2 Gnceintmroy
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BUREAU VERITAS

Région Bourgogne-Picardie-
Champagne-Ardenne

Parc d’'Affaire REIMS CHAMPIGNY Bat E
Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

Téléphone : 03 26 05 15 25

Télécopie :03 26 05 04 04

Rapport : 1360651/2/12
Client : FLOREPI

Rédigé par : L.FRICH
REIMS : 17/11/2015

FLOREPI
ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

A I'attention de : Mr ELOY

RAPPORT D’EXAMEN D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Avec délivrance du compte-rendu Q19

ENTREPRISE UTILISATRICE

Raison sociale :
Nom de I'établissement visité :
Adresse de I'établissement :

Nature et activité de I'établissement :
Nom et qualité du responsable :
Origine de la demande :

Date de I'examen :

Date du dernier examen :

FLOREPI

FLOREPI :
ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

Péatisserie industrielle
Mr ELOY (maintenance)
Assurance Q19
16/11/2015
09/12/2014

ENTREPRISE INTERVENANTE

Raison sociale :
Nom de l'intervenant :
Qualification de l'intervenant :

BUREAU VERITAS
L.FRICH
Opérateur qualifié par le C.N.P.P.

BUREAU VERITAS
Parc d'Affalres

REIMS CHAMPIGNY
Bétiment E

wmmrray  Allée Jean-Marle Amslin
CTEEE 51370 GHAMPIGNY

Siége social : 67-71

L’inspecteur,

Bureau Veritas - Société Anonyme

, bd du Chéateau — 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - RCS Nanterre B 775 690 621




Q19

COMPTE-RENDU DE CONTROLE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Nom de I'entreprise utilisatrice (ou raison sociale): FLOREPI

FLOREPI
ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36
02190 GUIGNICOURT

Nature de 'activité exercée : Patisserie industrielle
Date de la visite : 16/11/2015

Je soussigné, L.FRICH, opérateur ayant obtenu I'attestation de compétence en cours de validité délivrée par le CNPP
(dont copie ci-jointe)

M de I'entreprise intervenante BUREAU VERITAS
Région BOURGOGNE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE
Parc d’Affaire REIMS CHAMPIGNY Bat E
Allée Jean Marie Amelin
51370 CHAMPIGNY

déclare avoir procédé au controle des installations électriques déclarées par I'entreprise utilisatrice conformément aux
obligations du document technique APSAD D19.

Lorsqu’il y a plusieurs batiments, préciser les batiments concernés par le compte-rendu :

La liste des équipements déclarés correspond-elle a l'intégralité des entités et/ou ensemble d'installations électriques des
batiments concernés ? oui O non M. '

Si non, celles ne figurant pas dans la liste sont indiquées ci-dessous :
Tous les matériels inaccessibles en sécurité ou en I'absence de moyens d'acces, situés derriére des obstacles non
démontables (faux plafond,...) introuvables ou inconnus (boite de jonction,...)

L'ensemble des équipements déclarés a-t' il été controlé oui 7| non O
Consulter le tableau récapitulatif des équipements examinés du rapport

Nombre d’anomalies :

- de priorité 1 (action immédiate) : 0
-> de priorité 2 (action sous 2 mois) : 2
-> de priorité 3 (a surveiller) : 0

La liste récapitulative de ces anomalies est présentée en page(s) suivante(s) et fait partie intégrante de ce compte rendu
de contréle Q19

Avis et améliorations proposées (synthése des préconisations énoncées dans le rapport)

Remédier aux anomalies constatées

A REIMS, le 17/11/2015

Signature de l'opérateur Cachet de I'entreprise intervenante
BUREAU VERITAS

Pare d'Affatres

REIMS CHAMPIGNY

Batiment E

oo Allée Jean-Marle Amslin
OO 51370 CHAMPIGNY

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/2/12
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LISTE RECAPITULATIVE DES ANOMALIES CONSTATEES

Sur l'installation électrique de I'entreprise utilisatrice FLOREPI
Site : Z| POLE D'ACTIVITE A26

BP36

02190 GUIGNICOURT

Etabli le 17/11/2015

Matériel / équipement | Fiches n° | Degré Priorité | Anomalie Soldée le  Date et Visa | Date et visa de Défaut de
(1) validation par priorité 1 ou
contréle TIR...(2) |2 déja
signalé oui /
non
Interrupteur 1 2 NON
Connecteur du 2 2 NON
variateur VAR2
(1) Indiquer la date de cl6ture de I'action corrective (& renseigner par I'entreprise utilisatrice)
(2) La validation par contréle TIR est & valider par I'opérateur réalisant la visite périodique suivante.
(3) Si oui, mettre une croix dans la case.
Degré de priorité
1 — action immédiate 2 — action sous 2 mois 3 — matériel ou installation a surveiller
RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/2/12
Copyright Bureau Veritas 01/2013 Page 3 sur 14 17/11/2015




SYNTHESE DE L’INSPECTION

Fiches |Armoire / Anomalies Détectées | Causes possibles | Actions Degré

n° installation correctives Priorité

1 Four F2010 Echauffement Mauvaise Refaire la 2
connexion connexion connexion

2 Armoire surgélateur | Echauffement Mauvaise Refaire la 2
connexion connexion connexion

Degré de priorité
1 — action immédiate

RAP-IR-Q19 (v02-2013)
Copyright Bureau Veritas 01/2013

2 — action sous 2 mois

3 — matériel ou installation a surveiller
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1-OBJET DE L'EXAMEN

- Localiser et analyser les températures anormales et/ou variations excessives de celles-ci.

- Apporter les éléments de décision permettant une intervention corrective et/ou préventive adaptée sur les
équipements d'installation électrique déterminés par I'entreprise utilisatrice pour éviter, par exemple, une dégradation
des matériels considérés, un court-circuit, un début d'incendie, un déclenchement intempestif de matériels et/ou
d'installations et équipements associés, un arrét de production.

Ce rapport n'a qu'une vocation consultative, les décisions de prévention et de protection relevant de votre responsabilité.

Il est totalement indépendant de la vérification périodique réglementaire des installations électriques préconisée par le
Code du Travail.

Toute éventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques
techniques, etc.) doit étre signalée a BUREAU VERITAS.

2 — PRINCIPE DU CONTROLE

La thermographie infrarouge joue un réle de plus en plus important dans la maintenance industrielle.
La caméra, sensible au rayonnement infrarouge, regoit I'énergie émise par les surfaces chaudes.

Elle convertit le flux d'énergie électromagnétique recu en signal électrique permettant de restituer une image thermique
visualisable appelée « thermogramme ».

Pour localiser le défaut, une photographie de la zone thermographiée est jointe a la fiche d’analyse.

L'étalonnage de la caméra et la saisie par le vérificateur des conditions de mesure, permet a la caméra de mesurer avec
précision les températures des surfaces des objets.

La comparaison des températures mesurées avec les températures assignées du matériel (ou prévues dans les conditions
d’exploitation nominales) permet de proposer les actions appropriées.

3 — LISTE DES MATERIELS

M La liste des matériels et installations électriques existant dans [I'établissement et faisant I'objet d'un examen

" thermographique a été fournie par I'entreprise utilisatrice. Le « tableau récapitulatif des équipements examinés » reprend
tous les éléments de cette liste. A défaut, la liste relevée est celle qui a été validée lors de la derniére vérification
eventuellement corrigée, a la demande de I'entreprise utilisatrice, des installations nouvelles ou modifiées.

O En I'absence de liste des matériels et installations électriques fournie par I'entreprise utilisatrice, seuls les tableaux de
distribution électrique (armoires et coffrets) présentés et accessibles ont été examinés. Cette liste figure dans le « tableau
récapitulatif des équipements examinés ». Cet examen partiel serait a étendre aux autres équipements et installations
concernés.

4 — CONDITIONS D'INTERVENTION ET DE MESURE
L'examen ayant lieu sous tension, l'intervenant était accompagné par : Mr ELOY
De la société intervenante : FLOREPI
habilité a intervenir, connaissant I'entreprise ainsi que les installations électriques concernées.

A l'issue de notre visite, nous avons fait part de nos observations a : Mr ELOY

L'électricien a procédé au démontage des protections afin de nous donner accés aux équipements lors de I'examen.

Les conditions de charge, ainsi que la valeur de l'intensité mesurée, nous ont donc été communiquées par I'entreprise
utilisatrice. L'indication NM — non mesurable signifie que cette mesure n’a pu étre réalisée.

L'incertitude maximum sur les températures mesurées par la caméra est de + 5°C. Pour l'analyse de risques, les
températures indiquées sur les thermogrammes peuvent donc étre inférieures de 5°C aux températures réelles.

Seuls les équipements visualisables (portes ouvertes, visibles, recul suffisant...) ont fait l'objet d'un examen par
thermographie infrarouge.

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/2/12
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5 — MATERIEL UTILISE

Caméra infrarouge FLIR T400, n° de série : 377000560, angle de I'objectif de la caméra : 19X25 degrés
Attestation de vérification périodique n°0374-377000560 (dont copie ci-jointe) en date du 07/08/2015

Logiciel de traitement et d'analyse des données ThermaCAM Reporter 8.5
Pince ampéremétrique de type TRMS

6 — PERIODICITE

A votre demande et/ou votre assureur, la périodicité retenue pour la vérification est la suivante :

|
O
|

Annuelle
Autre : XX ans

Sans objet, mission ponctuelle

7— PRECEDENT DOSSIER DE VERIFICATION

La derniére vérification des installations / équipements électriques a été réalisée le :  09/12/2014

O

O
v}
]

1% visite Bureau Veritas

Aucun dossier ne nous a été présenté
Références du dossier présenté :1360651/2/11

Incomplet (par exemple : pas de suite donnée par I'entreprise utilisatrice, en cas de défaut)

8 - PRINCIPALES MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Aucune modification signalée

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS EXAMINES

Entreprise utilisatrice

Entreprise intervenante

Controle thermo

raphique

Matériel ou installation

Emplacement Désignation . Charge Matériel ou installation contrélé s
des matériels des matériels 5 Rep.ere 0.“ nominale ou e i
ou installations | et installations ilenfificafion usuel en % Sans . A . AL ke Motif Ala date
anomalie | anomalie du du
FLOREPI 1
Poste de
transformation
3 cellule HT Normal X Inaccessible | 16/11/2015
Transformateur Normal X 16/11/2015
630Kva
Disjoncteur Normal X 16/11/2015
général BT
Comptage BT 136/207KVA X 16/11/2015
Tableau Normal X 16/11/2015
auxiliaire poste
Local TGBT1
TGBT1 4 baies Normal X 16/11/2015
Extérieur
Groupe froid Normal X 16/11/2015
petite CF
négative
Bureaux
Tableau bureau Normal X 16/11/2015
2 baies
Tableau Faible X 16/11/2015
laboratoire RD (marche
forcée du
four)
Préparation
créme
Fondoir Normal X 16/11/2015
TONELLI k10l
Fondoir Inaccessible | 16/11/2015
TONELLI F1500
Pétrin F1503 Marc'he X 16/11/2015
forcée
Local chaine a
tartes
Armoire Normal X 16/11/2015
convoyeur
Armoire Normal X 16/11/2015
fonceuse 240
Armoire Normal X 16/11/2015
doseuse tartes
Armoire Normal X 16/11/2015
laminoir
Armoire four a Normal X 16/11/2015
tarte
Local four
rotatif
Tableau four Normal X 16/11/2015
n°l
Tableau four Normal X 16/11/2015
n°2
Tableau four Normal X 16/11/2015
n°3

RAP-IR-Q19 (v02-2013)
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Entreprise utilisatrice

Entreprise intervenante

Controéle thermo

raphique

Matériel ou installation

Emplacement Désignation \ Charge Matériel ou installation controlé e
des matériels des matériels . Rep.ere o.u nominale ou Hos Coutule
ou installations | et installations e e usuel en % Sans . ks . 2la gt Motif sls date
anomalie | anomalie du du
Armoire F1007 Normal X 16/11/2015
dresseuse
Local
préparation
péte a choux
Armoire PC Faible X 16/11/2015
Local chaine
glacage
Armoire Normal 2 16/11/2015
surgélateur
Armoire tapis Normal X 16/11/2015
Armoire F1202 Normal X 16/11/2015
doseuse éclairs
Armoire F1201 Normal X 16/11/2015
contrdle
doseuse
Local
emballage
Armoire froid- Faible X 16/11/2015
quai expédition
Local chambre
froide -24°C
Armoire Normal X 16/11/2015
chambre froide
FLOREPI 2
Couloir
vestiaires
Armoire Normal X 16/11/2015
divisionnaire
Chaufferie
Armoire Normal X 16/11/2015
chaudiére
Marche X 16/11/2015
Compresseur ;
forcée
Armoire En veille X 16/11/2015
pompes
Coffret Normal X 16/11/2015
détection gaz
Coffret En veille X 16/11/2015
extracteur
Local TGBT2
TGBT2 Normal X 16/11/2015
Préparation
créme
Fondoir Normal X 16/11/2015
TONELLI B2
Fondoir Normal X 16/11/2015
TONELLI F2001
Préparation
pite et cuisson
Four rotatif 1 F2003 Normal X 16/11/2015
Four rotatif 2 F2004 Normal X 16/11/2015
Four rotatif 3 F2005 Normal X 16/11/2015
RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/2/12
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Entreprise utilisatrice

Entreprise intervenante

Controle thermo

graphique

Matériel ou installation

Emplacement Désignation R Charge Matériel ou installation contrélé pa
.. L . Repére ou . non controlé
des matériels des matériels . . . nominale ou
. . . . identification Sans Avec A la date . A la date
ou installations | et installations usuel en % . . Motif
anomalie | anomalie du du
Four rotatif 4 F2006 Normal X 16/11/2015
Four rotatif 5 F2007 Normal X 16/11/2015
Four rotatif 6 F2008 Normal X 16/11/2015
Four rotatif 7 F2009 Normal X 16/11/2015
Four rotatif 8 F2010 Normal 1 16/11/2015
Armoire F2013 Normal X 16/11/2015
dresseuse
Armoire F2201 Normal X 16/11/2015
doseuse
Armoire A arrét 16/11/2015
trancheuse
3 c‘offrets Tétes F2209/F2307/F2302 A larrét 16/11/2015
religieuses
Armoire Normal X 16/11/2015
surgélateur
AI_'mmre F2207 En veille X 16/11/2015
foisonneur
Emballage
Machine a Normal X 16/11/2015
cartons (2
coffrets)
2 coffrets F2400/F2408 Normal X 16/11/2015
convoyeur
Maintenance
Coffret Faible X 16/11/2015
maintenance

RAP-IR-Q19 (v02-2013)
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EQUIPEMENTS PRESENTANT
DES TEMPERATURES ANORMALES

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/2/12
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Batiment FLOREPI

Niveau Rez de chaussée o

Local Local fours N

Armo::re / instfrllation Four F2010 fiche :1
Matériel / équipement Interrupteur

Identification Général

i

2

Image.Nom de fichier IR_46866.jpg

onditions de mesures et résultats|

Date thermogramme 16/11/2015 | Emissivité retenue 0.85 Temp. environnement perturbateur réfléchi 22.0 °C
Heure thermogramme 15:56:09 Distance du sujet 0.5m Température atmosphérique 20.0 °C
Temp. Max zone Ar1 53.8 °C Temp. Max zone Ar2 38.8 °C Temp. Fond de scéne
[Cadre & remplir uniquement en cas d’échauffements liés aux surcharges]|
. . Canalisation Charge Courant (A) Courant (A) circuits triphasés
Euiipsment ipge - calire Section mm? % monophasé [ Neutre | Phase1 | Phase2 | Phase 3
nomalie détectée et environnement augmentant les risques|
Echauffement connexion
auses possibles|
Mauvaise connexion
ctions correctives proposées|
Refaire la connexion
our suite donnée (& remplir par I'entreprise utilisatrice)
Degré 1 Action immédiate 2 Action sous 2 mois X
de priorité Mesures correctrices réalisées lors du controle NON 3 A surveiller
RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/2/12
171M1/2015
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BUREAU

Batiment FLOREPI

Niveau Rez de chaussée
Local Local chaine glagage
Armoire / installation Armoire surgélateur

Mateériel / équipement Connecteur du variateur VAR2

Identification VAR2

NO
fiche :2

Image.Nom de fichier IR_46868.jpg

onditions de mesures et résultats|

Date thermogramme 16/11/2015 | Emissivité retenue 0.85 Temp. environnement perturbateur réfléchi 22.0 °C
Heure thermogramme 16:33:08 Distance du sujet 0.5m Température atmosphérique 20.0 °C
Temp. Max zone Ar1 77.7 °C Temp. Max zone Ar2 42.8 °C Temp. Fond de scéne

[Cadre a remplir uniquement en cas d’échauffements liés aux surcharges|

Canalisation Charge Courant (A) Courant (A) circuits triphasés

Equipementtype / calibre Section mm? % monophasé Neutre Phase 1 | Phase2 | Phase 3

nomalie détectée et environnement augmentant les risques|

Echauffement connexion

auses possibles|

Mauvaise connexion

ctions correctives proposées|

Refaire la connexion

Pour suite donnée (a remplir par I’entreprise utilisatrice,

Degré 1 Action immédiate 2 Action sous 2 mois X
de priorité Mesures correctrices réalisées lors du contréle NON 3 A surveiller
RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREP| 1360651/2/12
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COPIE DE L’ATTESTATION D’APTITUDE DE L’OPERATEUR

Celle alhsiaonn 0¢ compimnie piomel de sl s
GOt par Mherrographie inkwogn conomérent.
dozumenl lechague APSAD D19 el de déftrer dos coniple-
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== QPQF

CNFI® st s s 2 W Candhabon IS0 005 e i (U Froa 300 SR E

ATTESTATION DE COMPETENCE

pour le contréle des installations électriques
pa- thermographie infrarouge

Altestation n° 11.072 B

Date %,_a_a_% validité : 0B/107201%

Deécernéaa  !fonsisur Ludevic FRICH

Fatd Saintharcs|

Lo canuenms

Trtanis Geussat

Carecager formancn .\M
G pat CNPP

L=
v

Formation

1360651/2/12
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ATTESTATION DE CONFORMITE ET/OU DE VERIFICATION PERIODIQUE
DE LA CAMERA

Wi

#rar<e ks Bocge

Attestation de vérification périodique
N° 0374 - 377000560

Cotte attestation o &té etab{ic sur fo base de lo spocrfmtron tochnigue 5T DES - TIR DTG 08 115-A du
02/0472009 pour g vcr{ﬁmtmn périodique ennuelle des CAMERAS DE MESUHE THERMOGRAPRIQUE
utilisées pour fe controle d'instaliations électrigues dons Ie codre du D19,

Demandeur: Burezu Veritas
Denomination du produit : . Camera e mesure thermographique
Réference commerciale : FLIR T400
Numéro de serie : 377000560
Mesures et résultats -
vm::ﬂa:emm | Uniformité de la réponse thermigue
Exigences Exigences
ssoc | T, | 720 68.5°C T mesurée 715°C
Tempérsture retenue en °C Température retenue {moyenne sur zone) en '¢
70.7 | 701 701 70.7 706 705 -
Résuitst CONFORME " Résultst CONFORME |
c;'::g;; ';m;' Conforme & Pexigence de Ia ST DES TIR DTG 08 115-A

' Le corps thermo-royonnant utilisé pour iz vén'ﬁmt"m est de type DN 1000 H4, de margue HGH.
Etalonné le 23/05/2014 — rapport n® 14-D155 — Tempéroture corrigée 70°C écart £ 0.0°C.

Atsestation étabie le 07/08/2015 M. TOULLELAN 5.
Valable jusgu'au 07/08/2016

France Infra Rouge
7 Rue des Fréses Lumiére:
44160 PUNTCHATEAU
Tél.: 02 4061 99 82
www. fianceln
Semr 1479 300 160

#rancs infra Rouge muqxuaﬁscm- 7 pue dis Friven Lumsitre 7A de PARye 3- 44160 Poetchlicns. Tel: 0, 0 202344 Fax | 014052 0047
Sired < 479 135 160 000025 RCS 81 Nacrwiee - sace frumanninreaye & E-T0i) -y Gtnceintarnpe

1360651/2/12
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BUREAU
VERITAS

BUREAU VERITAS

Région Bourgogne-Picardie-
Champagne-Ardenne

Parc d'Affaire REIMS CHAMPIGNY Bat E
Allée Jean Marie Amelin

51370 CHAMPIGNY

Téléphone : 03 26 05 15 25

Télécopie :03 26 05 04 04

Rapport : 1360651/4/7
Client : FLOREPI
Rédigé par : L.FRICH
REIMS : 17/11/2015

FLOREPI
ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

A I'attention de : Mr ELOY

RAPPORT D’EXAMEN D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Avec délivrance du compte-rendu Q19

ENTREPRISE UTILISATRICE

Raison sociale :
Nom de I'établissement visité :
Adresse de I'établissement :

Nature et activité de I'établissement :
Nom et qualité du responsable :
Origine de la demande :

Date de I'examen :

Date du dernier examen :

FLOREPI

FLOREPI

ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36

02190 GUIGNICOURT

Patisserie industrielle
Mr ELOY (maintenance)
Assurance Q19
16/11/2015
08/12/2014

ENTREPRISE INTERVENANTE

Raison sociale :
Nom de l'intervenant :
Qualification de l'intervenant :

BUREAU VERITAS
L.FRICH
Opérateur qualifié par le C.N.P.P.

BUREAU VERITAS
Parc d'Affatres

REIMS CHAMPIGNY

1 Batiment E

omoeean  Allée Jean-Marls Amaslin
CONEEEI 51370 GHAMPIGNY

Siege social : 67-71

L’inspecteur,

Bureau Veritas - Société Anonyme

, bd du Chéteau — 92200 NEUILLY-SUR-SEINE - RCS Nanterre B 775 690 621




Q19

COMPTE-RENDU DE CONTROLE D’UNE INSTALLATION ELECTRIQUE
PAR THERMOGRAPHIE INFRAROUGE

Nom de I'entreprise utilisatrice (ou raison sociale): FLOREPI

FLOREPI
ZI POLE D'ACTIVITE A26
BP36
02190 GUIGNICOURT

Nature de I'activité exercée : Patisserie industrielle
Date de la visite : 16/11/2015

Je soussigné, L.FRICH, opérateur ayant obtenu ['attestation de compétence en cours de validité délivrée par le CNPP
(dont copie ci-jointe)

M de I'entreprise intervenante BUREAU VERITAS
Région BOURGOGNE PICARDIE CHAMPAGNE ARDENNE
Parc d’Affaire REIMS CHAMPIGNY Bat E
Allée Jean Marie Amelin
51370 CHAMPIGNY

déclare avoir procédé au contréle des installations électriques déclarées par I'entreprise utilisatrice conformément aux
obligations du document technique APSAD D19.

Lorsqu’il y a plusieurs batiments, préciser les batiments concernés par le compte-rendu :

La liste des équipements déclarés correspond-elle a l'intégralité des entités et/ou ensemble d'installations électriques des
batiments concernés ? oui O non 7|

Si non, celles ne figurant pas dans la liste sont indiquées ci-dessous :
Tous les matériels inaccessibles en sécurité ou en I'absence de moyens d'acces, situés derriére des obstacles non
démontables (faux plafond,...) introuvables ou inconnus (boite de jonction,...)

L'ensemble des équipements déclarés a-t' il été controlé oui M non m|
Consulter le tableau récapitulatif des équipements examinés du rapport

Nombre d’anomalies :

- de priorité 1 (action immédiate) : 0
-> de priorité 2 (action sous 2 mois): 0
-> de priorité 3 (a surveiller) : 0

La liste récapitulative de ces anomalies est présentée en page(s) suivante(s) et fait partie intégrante de ce compte rendu
de contréle Q19

Avis et améliorations proposées (synthése des préconisations énoncées dans le rapport)

Rien a signaler

A REIMS, le 17/11/2015

Signature de l'opérateur Cachet de I'entreprise intervenante
BUREAU VERITAS

Parc d'Affalkres

REIMS CHAMPIGNY

3 Batiment E

ommrran  Alide Jean-Marls Amslin
DO 51370 CHAMPIGNY

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/4/7
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LISTE RECAPITULATIVE DES ANOMALIES CONSTATEES

Sur linstallation électrique de I'entreprise utilisatrice FLOREPI
Site : ZI POLE D'ACTIVITE A26

BP36

02190 GUIGNICOURT

Etabli le 17/11/2015

Matériel / Fiches |Degré Anomalie Soldée le Date et visa de validation | Défaut de priorité 1 ou 2
équipement n° Priorité Date et Visa (1) par contréle TIR...(2) déja signalé oui / non (3)

(1) Indiquer la date de cléture de I'action corrective (& renseigner par I'entreprise utilisatrice)
(2) La validation par contréle TIR est a valider par I'opérateur réalisant la visite périodique suivante.
(3) Sioui, mettre une croix dans la case.

Degré de priorité

1 — action immédiate 2 — action sous 2 mois 3 — matériel ou installation a surveiller

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/4/7
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SYNTHESE DE L’INSPECTION

Fiches Armoire / Anomalies Causes Actions Degré
n° installation Détectées possibles correctives Priorité
SANS ANOMALIE

Degré de priorité

1 — action immédiate

RAP-IR-Q19 (v02-2013)
Copyright Bureau Veritas 01/2013

2 — action sous 2 mois

3 — matériel ou installation a surveiller
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1- OBJET DE L'EXAMEN

- Localiser et analyser les températures anormales et/ou variations excessives de celles-ci.

- Apporter les éléments de décision permettant une intervention corrective et/ou préventive adaptée sur les
équipements d'installation électrique déterminés par I'entreprise utilisatrice pour éviter, par exemple, une dégradation
des matériels considérés, un court-circuit, un début d'incendie, un déclenchement intempestif de matériels et/ou
d'installations et équipements associés, un arrét de production.

Ce rapport n'a qu'une vocation consultative, les décisions de prévention et de protection relevant de votre responsabilité.

Il est totalement indépendant de la vérification périodique réglementaire des installations électriques préconisée par le
Code du Travail.

Toute eéventuelle inexactitude ou omission constatée dans le rapport (désignation, caractéristiques
techniques, etc.) doit étre signalée a BUREAU VERITAS.

2 — PRINCIPE DU CONTROLE
La thermographie infrarouge joue un réle de plus en plus important dans la maintenance industrielle.
La caméra, sensible au rayonnement infrarouge, regoit I'énergie émise par les surfaces chaudes.

Elle convertit le flux d'énergie électromagnétique regu en signal électrique permettant de restituer une image thermique
visualisable appelée « thermogramme ».

Pour localiser le défaut, une photographie de la zone thermographiée est jointe a la fiche d'analyse.

L'étalonnage de la caméra et la saisie par le vérificateur des conditions de mesure, permet & la caméra de mesurer avec
précision les températures des surfaces des objets.

La comparaison des températures mesurées avec les températures assignées du matériel (ou prévues dans les conditions
d’exploitation nominales) permet de proposer les actions appropriées.

3 = LISTE DES MATERIELS

B La liste des matériels et installations électriques existant dans [I'établissement et faisant 'objet d'un examen
thermographique a été fournie par I'entreprise utilisatrice. Le « tableau récapitulatif des équipements examinés » reprend
tous les éléments de cette liste. A dé&faut, la liste relevée est celle qui a été validée lors de la derniére vérification
éventuellement corrigée, a la demande de I'entreprise utilisatrice, des installations nouvelles ou modifiées.

O En l'absence de liste des matériels et installations électriques fournie par I'entreprise utilisatrice, seuls les tableaux de
distribution électrique (armoires et coffrets) présentés et accessibles ont été examinés. Cette liste figure dans le « tableau
récapitulatif des équipements examinés ». Cet examen partiel serait & étendre aux autres équipements et installations
concernés.

4 — CONDITIONS D'INTERVENTION ET DE MESURE

L'examen ayant lieu sous tension, I'intervenant était accompagné par : Mr ELOY
De la société intervenante : FLOREPI
habilité a intervenir, connaissant I'entreprise ainsi que les installations électriques concernées.

A l'issue de notre visite, nous avons fait part de nos observations a : Mr ELOY

L'électricien a procédé au démontage des protections afin de nous donner accés aux équipements lors de I'examen.

Les conditions de charge, ainsi que la valeur de l'intensité mesurée, nous ont donc été communiquées par l'entreprise
utilisatrice. L'indication NM — non mesurable signifie que cette mesure n'a pu étre réalisée.

Lincertitude maximum sur les températures mesurées par la caméra est de + 5°C. Pour I'analyse de risques, les
températures indiquées sur les thermogrammes peuvent donc étre inférieures de 5°C aux températures réelles.

Seuls les équipements visualisables (portes ouvertes, visibles, recul suffisant...) ont fait I'objet d'un examen par
thermographie infrarouge.

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI 1360651/4/7
Copyright Bureau Veritas 01/2013 Page 5sur 9 17/11/2015



5 — MATERIEL UTILISE

Caméra infrarouge FLIR T400, n° de série : 377000560, angle de l'objectif de la caméra : 19X25 degrés
Attestation de vérification périodique n°0374-377000560 (dont copie ci-jointe) en date du 07/08/2015
Logiciel de traitement et d'analyse des données ThermaCAM Reporter 8.5

Pince ampéeremétrique de type TRMS

6 — PERIODICITE

A votre demande et/ou votre assureur, la périodicité retenue pour la vérification est la suivante :

Annuelle
O Autre: XXans

O  Sans objet, mission ponctuelle

7— PRECEDENT DOSSIER DE VERIFICATION

La derniére vérification des installations / équipements électriques a été réalisée le :  08/12/2014

O  1°° visite Bureau Veritas

O  Aucun dossier ne nous a été présenté
Références du dossier présenté :1360651/4/6
O

Incomplet (par exemple : pas de suite donnée par I'entreprise utilisatrice, en cas de défaut)

8 - PRINCIPALES MODIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Ajout d’un surpresseur pour l'alimentation en eau des RIA

RAP-IR-Q19 (v02-2013) FLOREPI
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TABLEAU RECAPITULATIF DES EQUIPEMENTS EXAMINES

Entreprise utilisatrice

Entreprise intervenante

Controle thermographique
Emplacement Désignation 5 Charge Matériel ou installation contrdlé Mccrelgu msEal’latlon
des matériels des matériels | . Rep_ere 0.“ nominale ou Bt s
ou installations | et installations identifieation usuel en % s . Aowen 5 A ln date Motif A Il
anomalie | anomalie du du
FLOREPI 3
Poste de
transformation
3 cellules HT Normal X 16/11/2015
(visualisation
extérieure)
Transformateur Normal X 16/11/2015
400 Kva
Comptage 143/260KVA X 16/11/2015
EDF
Disjoncteur Normal X 16/11/2015
général BT
Tableau Normal X 16/11/2015
auxiliaire poste
Tableau En veille X 16/11/2015
surpresseur
Local
expédition
TGBT 2 baies Normal X 16/11/2015
TD FLOREPI Normal X 16/11/2015
3
Bureaux
TD bureaux Normal X 16/11/2015
Local
chargeur
Tableau Trés faible X 16/11/2015
chargeur
Bureau quai
extension
Armoire Normal X 16/11/2015
divisionnaire
(2 baies)

RAP-IR-Q19 (v02-2013)
Copyright Bureau Veritas 01/2013
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COPIE DE L’ATTESTATION D’APTITUDE DE L’OPERATEUR

Cetle afissiznnn O compannce penmel de résloer les
conirtizs par thermographie inkweoage comonmévent.
document lechagqus APSAD DIS el de $&imor des comple-
randus & contdin GHAL -

Fecycige obigatni tous les 4 ans,

P

2

& .
.. ook
3 oo rkyme] —M

=== OPQF

CHEI s saiake 02 W cadaion K 30T m dn g urFaian OPOF

ATTESTATION DE COMPETENCE

pour le contréle des installations électriques
par thermographie infrarouge

Attestation n° 11,072 B

Date o fin'de validité : 081104201

Déceméea  Monsiewr Ludovic FRICH

Fata Saintarcs!

Le L8i1Q2015
Thtaut Gousset
Baresisr _.Q:..?.?

.

G CNPE

Formation

1360651/4/7
17/11/2015
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ATTESTATION DE CONFORMITE ET/OU DE VERIFICATION PERIODIQUE
DE LA CAMERA

—
Ty}
e

rarce ks $oige

Attestation de vérification périodique
N° 0374 - 377000560

Cotte attestation a été érablic sur jo base de lo spécification technigue 57 DES - TR DTG 08 115-A du
02/04/2009 pour is vérification périodigue ennuelie des CAMERAS DE MESURE THERMOGRAPHIQUE
utiiisées pour le contrdle d'instaliations électrigues dons ic codre du D19.

Demandeur - Buresu Veritas
Dénomination du produit : Caméra de mesure thermographigue
Référence commerciale : FLIR T400
Numeéro de série - 377000560
Mesures et résultats -
V&iﬁzi::::nimmie Uniformité de la réponse thermigue
Ex'gen? Exigences
esoc | T | meec ~ ease T* mesurie 715°C
'i'_empé&tum retenue en °C Température retenue {moyenne sur zone) en °C
7_0.7 701 701 70.7 706 705
Resultat CONFORME Ré:\t.llt:t CONFORME .
C;T”;E";;;m;' Conforme & Pexigence de Ia ST DES TIR DTG 0B 115-A

“Le corps thermo-royonnont utilisé pour fo wérification est dé type DCN 1000 H4, de mangue HGH.
Etolonne Je 23/05/2014— ropport n® 18-D155 — Tampéroture corrigée 70°C écart 7 0.0°C.

Astestation etzblie le 07/08/2015 M. TOULLELAN J.
Vzlable jusqu’au 07/08/2016

Pnneeh’hkuge
7 Rue des Fréres Lumiéres
44160 TEAU
TéL: 024061 99 %2

www. francelnfoury
Seeet 1479339 140 e

Francs a2 RoSDe SAS es raged de RXO0E- 7 pir desk Frive Limmidve ZA e I"Abtaye 3- £4360 Poetchbizes. Tel: 0. R20 200 344 Far ! 0240620047

Siret - 472335 182 OO N2E RCS 81 Nursere - m.ﬁuxnn&m&z—maﬂ - 2 Gfeaancinfomnpe &
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COMPTE RENDU DE VERIFICATION PERIODIQUE ﬁ Q 18J'

Installations électriques

Organisme
Nous, soussignés, organisme de vérification d'installations électrique autorisé* par

CNPP Cert sous le n°028/18.

' - l

Nom {ou raison sociale) BUREAU VERITAS
B4 1 rue du Chemin Vert 02200 MERCIN-ET-VAUX
| Domaine 18

Etablissement objet de la vérification
Nom (ou raison sociale) SNC FLOREPI
[ SNC FLOREPI ZI POLE D'ACTIVITE A26 BP 36 02190 GUIGNICOURT
Nature de l'activité : PATISSERIE INDUSTRIELLE
| Lorsquiil y a plusieurs batiments, préciser la référence du (des) batiment(s) concerné(s) : FLOREPI 1 GUIGNICOURT
Nous déclarons avoir requ de I'exploitant ou son représentant :
> la désignation des locaux a risque d'incendie (par défaut, I'organisme se référe au guide UTE C 15103) £J Oui B Non

» le document relatif & la protection contre les explosions O Cui ® Non O Sans Objet

Vérification de; installations électriques réalisée
Nous déclarons avoir procédé le du 07/12/2015 au 10/12/2015
| & une vérification des installations électriques conformément au chapitre 2 du référentiel APSAD D18.
La vérification a consisté en :
| B une vérification compléte des installations électriques de I'établissement
O une vérification partielle des installations électriques désignées ci-dessous (lieu et motif)

Une coupure totale a été autorisée par |'exploitant D Oui = Non
iType de vérification :
3O premiére vérification effectuée par l'organisme
m vérification périodique annuelle Date de la précédente visite : 12/12/2014

'Conclusion

Nous dédarons que linstallation électrique

B peut entrainer des risques d'incendie et d’explosion

03 ne peut pas entrainer des risques d'incendie et d'explosion i

2 vé | |

rL:-.! vérification a été effectuce A MERCIN-ET-VAUX le 10/12/2015

par nicolas DELASSUS ; . e
en présence de : M. ELOY, Responsable Maintenance Cachet de l'organisme de vérification

TRITAS
BU RSE;:}‘.‘ :o&%m

Sikge s
86, rue de Villiers
92300 Levallais-Perret

| ==
Ce document a été validé par son auteur

| 1 I— _ —

N‘ * Autorisation délivrée par CNPP Cert., organisme certifiateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de I'assurance

Fv=s Route de la Chapelle Réanville. CS 22265. F 27950 Saint-Marcel, www.cnpp.com
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Absence Danger Danger
Constatations 1 dedanger  |signalé pour déja

constaté la 1ere fois? signalé

1 - Présence de trace d'échauffement anormal d'une canalisation X

et/ou d'un matériel électrique

2 - Absence des moyens de protection des transformateurs (HT/BT, X

BT/HT, HT/HT).

3 - Absence ou inadaptation des dispositifs de protection contre les X

surintensités.

4 - Dysfonctionnement des dispositifs différentiels 8 courant résiduel, X

5 - Présence de poussiére dépasée ou de substances de nature 3 X

provaquer un danger dans les armoires

6 - Inadéquation des matériels ou des canalisations électriques dans X

les locaux 2 risques d'incendie etfou zones 4 risques d'explosion.

7 - Défaut de continuité du conducteur de protection dans les locaux X

a risques d'incendie et/ou zones a risques d'explosion,

8 - Existence de locaux & risques d'incendie et/ou zones  risque

d'explosion pour lesquels linstallation ne répond & aucune des deux

conditions suivantes :

- présence, bonne adaptation, bon fonctionnement du ou des

dispositifs assurant la signalisation ou la coupure au 19 défaut

d'isolement

- protection des circuits alimentant ces locaux ou zones par dispositifs

a courant différentiel résiduel de seuil égal 3 300 mA

1 Indiquer 3 I'aide d'une croix dans les colonnes de drofte s ¥ @ ou non constat de danger.

La mention SO signifie « sans objet ». La mention NV signifie « nan vérifié » et doit étre motivée : vérification partielle etfou coupure totale non
autorisée,

2 Dans le cas d'une premiére vérification réalisée par I'organisme, les canstats de danger sont mentionnés dans cette colonne,

Evénements déclarés depuis la vérification précédente

Modifications de l'nstallation : Aucune modification signalée

Incidents : Aucun incident ne vous a été signalé
Dispositions pour améliorer les conditions de sécurité : Entretien courant

Points de non-conformité ou anomalies constatés et préconisations associées
Rappeler Ie cas échéant, la date a laguelle ifs ont été signalés pour Ia premiére fols

Voir en annexe le récapitulatif des observations détmillées, extrait de notre rapport de la vérification N°
1360651.7.3

Commentaires
Préciser notamment 3 titre informatif si un compte rendu Q19 a été délivrd, fa présence de procédés photovoltaiques sur le
bétiment, fe schéma de liaison & Ia terre de Pinstallation électrigue (BT)

présence Q19

Doc. RéF. Q1B - 01/2014 — Modle et marque Q18 ® déposés par le CNPP

Ce compte rendu doit &tre transmis dans un délai de 5 semaines a Iexploitant en 2 exemplaires, I'un destiné & son assureur,
I‘autre conservé par Iuf sur le site ol la vérification a été effectuée. Ce délai peut &tre porté a 2 mols lorsque linstallation ne peut pas
entrziner de risque dincendle ou d'explosion.
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LISTE RECAPITULATIVE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA |

VERIFICATION

FLOREPI 1 GUIGNICOURT (Z.A A26)

FDale de 1% apparilion

: " appariion  Code 0BS Tl Observalions | . ;An. ref. el
i INSTALLATIONS BASSE ET TRES BASSE TENSION T
DISPOSITIFS BT
LOCAL PREPARATION COMMANDE: TABLEAY QUA! EXPEDITION o T
CHAUFFE SOL ET RESIST PORTE i o ]
071212015 ?51’33311 5/ g:liti»rr:l:“a 20 A Je disposilif de prolection conlre les surintensilés EEE%E;&B NF 3?/?: ;2‘& .

tilim, dod

[ Nola : Les différenles préconisalions formulées ci-dessus permettenl de répondre aux exigences du{des) t-exle(s) de référence. Nous :

attirons loulefois volre atlention sur le falt que ces préconisalions n'intégrent pas les conditions d’exploitation. Il apparlienl donc au
@ef d'élablissement d'élablir la perlinence de la solution proposée vis-a-vis des conlraintes d'exploitation,
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