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Syntheése technique

| Client
| —————

Informations sur
le site

GNAT INGENIERIE

Intitulé/adresse du site : Quartier MANGIN a Couvron et Aumencourt (02)

Projet de piste d’environ 7 km avec 5 bassins amenant la création d'environ 150 000 m® de déblais
Propriétaire actuel : PALMER SPORT

Usage et exploitant actuel : aucun usage

|
-
|
| Statut réglementaire

Contexte de I'étude

Installation ICPE : non
Situation administrative : non concerne

Cette étude est réalisée afin de caractériser les futurs déblais liés au projet

Projet
d’aménagement

Il est prévu la création d'une piste de course automobile d'environ 7 km bordé :

® de merlons paysagers pouvant accueillir des spectateurs ;

® de 5 bassins pour la récupération des eaux pluviales issues des pistes (bassin 2 a 6). Un décaissement
d'environ 2 m est prévu pour la réalisation de ces bassins.

| Géologie /
| hydrogéologie

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations
géologiques au droit du site est la suivante :

@ des rembiais limoneux marron clair avec morceaux de craie jusqu'a 1 m ;
® du limon sableux ou sable limoneux jusqu'a 1,5 m
® de la craie blanche jusqu'a 2 m (fin des sondages).

Aucun niveau d'eau n'a été rencontré.

Investigations
réalisées

23 sondages a la pelle mécanique de 0,5 a 2 m de profondeur,

| Polluants recherchés

Pack ISDI selon l'arrété du 12/12/2014 et 12 métaux

Impacts identifiés lors
[ de cette étude

Les remblais de surface présents au droit du sondage PM18 présentent un impact en PCB et la craie a
partir d’1im de profondeur au droit du sondage PM4 présente un impact en hydrocarbures.

En PM4, Les fractions majoritaires C16-C30 sont toutefois considérées comme trés peu volatiles. Cet
impact n'apparait pas significatif ni contraignant vis-a-vis du projet.

Recommandations

Afin de gérer les terres impactées en PCB au droit du bassin 5 (sondage PM18), nous recommandons en
premier lieu, de mieux délimiter horizontalement I'impact observé afin de réduire les volumes en jeu. Un
défrichement de la zone pourra é&tre nécessaire pour permettre la réalisation de sondages
complémentaires.

Une fois un volume plus précis obtenu, ces terres pourront étre confinées au droit des futurs merlons. Nous
recommandons de les disposer sur un geotextile en base des futurs merlons puis de les recouvrir a
nouveau d'un geotextile et du reste des terres neutres constituant le merlon.

En cas d'évacuation hors site des terres non inertes, nous recommandons également de mieux délimiter
horizontalement les dépassements observés au droit des sondages PM18 et PM22 afin de réduire les colts
d’évacuation. Nous rappelons que les installations de stockage restent les seules décisionnaires de
'acceptation des terres. Ces derniers devront étre consultés en vue de I'obtention d'un certificat
d'acceptation préalable des déchets (CAP). Les terres non inertes évacuées devront étre suivis au moyen
de bordereau de suivi de déchets (BSD).

Notons que BURGEAP ne pourra étre tenu responsable si des terres excavées issues du site ne sont pas
évacuées vers des exutoires dument habilités a les prendre en charge.
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1. Introduction

1.1 Objet de I’'étude

Dans le cadre de 'aménagement d'une piste de course au droit de la base aérienne nommée « Quartier
Mangin » a Couvron et Aumencourt (02), GNAT Ingénierie par l'intermédiaire de Ginger CEBTP a missionné
BURGEAP pour la réalisation d'un diagnostic de qualité des sols au droit des futurs zones de terrassements
liés au projet.

Le but est de caractériser les futurs déblais (issus de la création d’une piste et de bassins) amenés a étre
utilisés pour la création de buttes paysageres pouvant accueillir du public.

1.2  Méthodologie générale et réglementation en vigueur

La méthodologie retenue par BURGEAP pour la réalisation de cette étude prend en compte les textes et outils
de la politique nationale de gestion des sites et sols pollués en France de février 2007 et les exigences de la
norme AFNOR NF X 31-620 « Qualité du sol — Prestations de services relatives aux sites et sols
pollués » révisée en juin 2011, pour le domaine A : « Etudes, assistance et contréle ».

Nous nous plagons dans une prestation de type A200 : prélévements, mesures, observations et/ou analyses
sur les sols.

L'étude est réalisée sur la base des connaissances techniques et scientifiques disponibles a la date de sa
réalisation.

1.3 Documents de référence
Dans le cadre de notre étude, le document suivant a été consulté :
* Plan autocad (PALMER Sport, mars 2017, 16.51.029.V).
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2. Localisation et description du site

2.1 Localisation et description du site

Le site étudié est localisé au droit de la base aérienne nommée « Quartier Mangin » sur la commune de
COUVRON-ET-AUMENCOURT (02) (cf. Figure 1 ci-dessous). Le linéaire total est d’environ 7 km.

L’altitude du site est d'environ + 86 m NGF'.

Le site se trouve a I'est de la ville de Couvron-et-Aumencourt et est bordé par :
e al'ouest: des champs puis le cours d'eau « La Buzelle » ;
® au nord : des champs ;

e 3 l'est: les infrastructures du « Quartier Mangin », des champs puis le village de Couvron-et-
Aumencourt ;

e au sud : des champs.

La localisation du site est reprise sur la figure suivante :

Bar|

k2 . Couvron-. \

YES : -e_t—Aumencoug\ B
T : : “\3___ « Temain -
iy : * militaire - *

0 04 08 L2 16 2km
[ ]

-Pierre '

I

.'l“"\l‘f - :" L 89 :
92/ 8 22 A L {
Mnbld 2, de Manceuvres il e
Mont .".‘ ¢y de Crépy : 14
de toig 7 T’ (7 \
BOPELS /) R vl & Aulnois- -
1Bovette " gg canon Allemand ivaise " -sous-Laon P
- Bertha" VIR = S >4
Echelle ’ ‘
J

Figure 1 : Localisation du site

" Nivellement Général de la France
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2.2 Projet daménagement

Il est prévu la création d'une piste de course automobile d’environ 7 km bordé :
» de merlons paysagers pouvant accueillir des spectateurs ;

e de 5 bassins pour la récupération des eaux pluviales issues des pistes (bassin 2 & 6). Un autre bassin
(bassin 1) est prévu en dehors de 'emprise du site d'étude. Un décaissement d’environ 2 m est prévu
pour les bassins.

Au total, c'est environ 150 000 m3 de déblais qui seront générés par le projet. Avec ces déblais, il est prévu la
création des buttes paysagéres pouvant accueillir du public autour de la piste.

Deux zones légérement surélevées ont été identifiées au nord et au sud et devront étre décapées sur 0,5 a 2
m de profondeur dans le cadre du projet. Le terrain naturel sous-jacent ne sera pas décapé dans le cadre du
projet.

Le plan projet est présenté page suivante (cf Figure 2) :
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Figure 2 : Plan projet
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3. Investigations sur les sols (A200)

3.1  Objectif des investigations

Les investigations ont pour but de déterminer la qualité physico-chimique des sols amenés & étre excavés et
réutilisés en tant que merlons paysagers pouvant accueillir des spectateurs.

3.2 Nature des investigations

23 sondages de 0,5 8 2 m de profondeur (PM1 & PM13, PM15, PM17 a PM25) ont été réalisés le 03 et
04/07/2017 a l'aide d'une pelle mécanique de la société BRASSET. lls ont été suivis en continu par un
collaborateur de BURGEAP.

Deux sondages n'ont pas pu étre réalisés dans la partie nord-ouest du site d’étude en raison de difficultés
d'accés.

Les sondages ont été implantés a I'aide d'un GPS de précision. Les coordonnées en Lambert 93 sont reprises
dans le Tableau 1 suivant :

Tableau 1 : Coordonnées des sondages en Lambert 93

Sondage X Y Z
PMA1 738886,546 6947423,851 82,938
PM2 | 738995,768 | 6947346,890 83,143
PM3 | 739036,157 | 6947258,030 | 82,727
PM4 738994,843 | 6947015,231 \ 80,408
PM5 | 739094,680 _. 6947011,791 . 78,463
PM6 739150,982 | 6947002,932 | 77,763
PM7 | 738428,809 6947472,028 78,440
PM8 | 739733,251 . 6948186,267 77,609
PM9 ' 740035,515 - 6948678,629 | 74,211

PM10 740148,777 - 6949399,522 71,486
PM11 | 740449,934 - 6949617,884 70,040
PM12 | 740560,000 | 6949551,187 69,318
PM15 | 739448,376 6949587,579 | 79,358
PM13 739470,774 6949689,799 80,551
PM17 | 739209,999 6949506,238 | 76,802
PM18 - 739396,110 - 6949046,792 76,717
PM19 | 739432,196 | 6948743,937 75,062
PM20 | - - -
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Sondage X Y Z
PM21 739289,799 6948596,437 73,710
PM22 | 739404,016 6948187,253 | 75,612
PM23 | 739369,477 6948109,163 | 75,541
PM24 739247,316 | 6948186,616 | 75,464
PM25 | 739053,818 6947938,534 77,322

Les investigations menées sur site sont celles décrites dans le Tableau 2. Elles sont localisées en Figure 3.

Tableau 2 : Investigations réalisées

Milieux z Profondeur Nombre

Prestations Localisation Sondages P -
reconnus (m) d'echantillons

Zone de remblais PM1, PM2,

adécaper(1a2 5 2 10
m — Partie sud) PM3, PM4, PM5
PM6, PM11,
. PM12, PM18,
Bassin2a 6 PM22. PM23. 7 2 14
Sondage a PM24
Sols la pelle f
mécsnique PM7, PM8,
Zone de création PM9, PM10, 8 05 8
piste PM19, PM10, !
PM21, PM25
Zone de remblais
a décaper (0,5 a PM13, PM15, 3 1 6
1 m - Partie PM17
nord)

On présente en Annexe 5 les propriétés chimiques des principaux polluants susceptibles d'étre présents et
en Annexe 6 un glossaire.
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Figure 3 : Localisation des investigations sur plan projet

3.3 Observations et mesures de terrain

Les terrains recoupés en sondage ont été décrits avant échantillonnage. Une partie des échantillons a fait
I'objet d’analyses chimiques en laboratoire. Les descriptions ont porté sur leur lithologie et la présence ou non
de niveaux jugés suspects.

Les niveaux de sol sont jugés suspects s'ils présentent des traces de souillures, des caractéristiques
organoleptiques anormales (odeur, couleur, texture) des réponses positives au PID ou qu'ils renferment des
matériaux de type déchets, machefers, verre, bois...

La présence de composés organiques volatils dans les gaz des sols et au niveau de chaque échantillon
prélevé a en effet été évaluée au moyen d’'un détecteur a photo-ionisation (PID) équipé d’'une lampe 10,6eV
et calibré en début de chantier.

Au regard des observations réalisées au cours des investigations, la succession des formations géologiques
au droit du site est la suivante :

* des remblais limoneux marron clair avec morceaux de craie jusqu'a 1 m;

¢ du limon sableux ou sable limoneux jusqu’a 1,5 m
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Lors des sondages, aucun indice organoleptique n’a été relevé et aucune venue d'eau n’a été constatée.

L’ensemble des tests PID réalisé au droit des différents échantillons prélevés sont négatifs (mesures

inférieures a 1 ppmV).

Un reportage photographique des investigations est réalisé en Annexe 1. L'intégralité des observations figure
dans les fiches d’échantillonnage de sols rassemblées en Annexe 2.

3.4 Stratégie et mode opératoire d’échantillonnage

Aprés le levé de la coupe du sondage, le collaborateur de BURGEAP a procédé au prélévement des

échantillons de sols selon le protocole détaillé ci-aprés :

e un échantillon pour chaque horizon lithologique homogéne ;

* ou un échantillon par métre, si I'épaisseur de I'horizon dépasse 1 m ;

Une fois prélevé, les échantillons ont été conditionnés dans des bocaux d’'une contenance de 370 ml.

3.5 Conservation des échantillons

Aprés description, conditionnement et étiquetage, les échantillons de sol ont été stockés en glaciére jusqu’a
leur arrivée au laboratoire de Saverne. Le délai de transport n’a pas excédé 24 h.

3.6 Programme analytique sur les sols

Les analyses chimiques ont été réalisées par le laboratoire EUROFINS.

Les méthodes analytiques, les limites de quantification et le descriptif du flaconnage utilisé figurent en Annexe

3.

Tableau 3 : Analyses réalisées sur les sols

s . Profondeur - . Analyses
Localisation Sondage Echantillon Lithologie L) )
réalisees
PM1.1 02-1 Limon marron clair avec craie Pack ISDI + 12 métaux
PMI Sable i n clair
able limoneux marrol .
PM1.2 1-2 avec morceaux de craie Pack ISDI + 12 métaux
Remblais avec craie et quelques )
PM2 b D21 tuiles rouges (40%) dans limon RACIISEI ¥ 12 metaui
PM2.2 1-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
PM3.1 0,2-1 Remblais avec quelques blocs | o, 5pj + 12 metaux
Zone de remblais a PM3 béton dans limon
décaper (partie sud)
PM3.2 1-2 Limon argileux avec craie Pack ISDI + 12 métaux
Remblais de démolition dans
PM4.1 02-1 craie (ferrailles, piquets béton et | Pack ISDI + 12 métaux
PM4 blocs béton) 80%
PM4.2 1-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
PM5.1 02-1 Limon marron clair avec craie Pack ISDI + 12 métaux
PM5
PM5.2 1-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
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T r Profondeur . . Analyses
Localisation Sondage Echantillon Lithologie pULbE )
(m) réalisees
Limon marron avec morceaux de .
PM24.1 02-08 ] Pack ISDI + 12 métaux
Bassin 2 PM24 craie (30%)
PM24.2 1-2 Craie blanche morcelée Pack ISDI + 12 métaux
PM22.1 03-13 Sable marro(r; clair.avec nodules Pack ISDI + 12 métaux
e craie
PM22
PM22.2 13-2 Sable argileux humide Pack ISDI + 12 métaux
Bassin 3
PM23.1 02-0,8 Limon sableux marron clair Pack ISDI + 12 métaux
PM23
PM23.2 1,5-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
PM®6.1 0,2-1 Limon marron foncé avec craie | Pack ISDI + 12 métaux
Bassin 4 PM6
PM6.2 1-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
Limon marron clair avec .
PM18.1 0-1 : 5 Pack ISDI + 12 métaux
Bassin 5 PM18 morceaux de craie (40%)
PM18.2 1,6-2 Craie morcelée Pack ISDI + 12 métaux
Morceaux de dalle béton (95%) .
PM11.1 02-15 dans matrice sableuse Pack ISDI + 12 métaux
PM11
Bassin 6 PM11.2 15-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
PM12.1 0,2-1 Limon sablo argileux marron | p, oy 1S + 12 métaux
PM12 clair
PM12.2 1-2 Craie Pack ISDI + 12 métaux
_ Limon marron avec quelques .
PM7 PM7.1 02-0,5 petits morceaux de craie Pack ISD! + 12 métaux
Limon marron foncé avec
PM8 PM8.1 0,2-0,5 quelques petits morceaux de Pack ISDI + 12 métaux
craie
Limon marron foncé avec A
PM9 PM9.1 02-0,5 quelques morceaux de craie Pack ISDI + 12 métaux
PM10 PM10.1 0,2-0,5 Limon marron clair avec pefits | b, 5p + 12 métaux
Création piste éclats de craie
Limon marron foncé avec .
PM19 PM19.1 0,1-0,5 morceaux de craie (40%) Pack ISDI + 12 métaux
PM20 PM20.1 0,2-05 Liman avee ’(2322‘;3“" decraie | pack iSDI + 12 métaux
Limon marron clair avec .
PM21 PM21.1 02-05 morceaux de craie (10%) Pack ISDI + 12 métaux
Limon marron clair avec .
PM25 PM25.1 0,2-05 morceaux de craie (40%) Pack ISDI + 12 métaux
PM13.1 02-06 Limon brun Pack ISDI + 12 métaux
PM13
PM13.2 06-0,9 Limon altéré Pack ISDI + 12 métaux
PM15.1 02-0,4 Limon marron foncé avec craie | Pack ISDI + 12 métaux
Zone de remblais a PM15
décaper (partie nord) PM15.2 04-1 Craie morcelée Pack ISDI + 12 métaux
PMA7.1 02-5 Eimen Maron Y60 MOrCeaux de | pack ISDI + 12 métaux
PM17
PM17.2 05-08 Limon altéré avec craie Pack ISDI + 12 métaux
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BU RG EAP 3. Investigations sur les sols (A200)

e 12 métaux = arsenic, cadmium, chrome, cuivre, nickel, plomb, zinc, mercure, antimoine, bayrum, molybdéne, sélénium
. Pack ISDI conformément a l'arrété du 12/12/2014 incluant :
a) sur sol brut : matiére séche, hydrocarbures C10-C40, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP),
hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), polychlorobiphényles (PCB), carbone organique total
(COT), test de lixiviation EN 12457-2 (/S = 10, 1x 24h)
b) sur éluat : métaux et métalloides (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn), chlorures, fluorures, sulfates,
indice phénol, carbone organique total (COT), fraction soluble

3.7 Valeurs de référence pour les sols

Conformément aux recommandations des circulaires ministérielles de février 2007, les concentrations dans
les sols au droit de la zone d'étude ont été comparées a des concentrations caractéristiques du bruit de fond.

Ces valeurs de comparaison sont présentées dans les premiéres colonnes des tableaux de présentation des
résultats d’analyse.

Pour les métaux et métalloides, la gamme de concentrations utilisée est est celle mise en évidence dans les
sols naturels ordinaires (sans anomalie géochimique) dans le cadre du programme INRA-ASPITET. A défaut,
nous utiliserons également les valeurs proposées par 'ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease
Registry).

Pour les HAP, en I'absence de données locales, les valeurs de référence qui seront utilisées sont extraites de

'ATSDR (Toxicological profile for PAHs, 1995 et 2005) et des fiches toxicologiques de 'INERIS pour des sols
urbains.

Pour les autres composés, en I'absence de valeurs caractérisant le bruit de fond, un simple constat de
présence ou d'absence a été réalisé en référence a des teneurs supérieures ou inférieures aux limites de
quantification du laboratoire.

Parallélement, afin d'appréhender la gestion de terres qui pourraient étre excavées lors du réaménagement,
les concentrations sur le sol brut et sur I'¢luat ont été comparées :

® aux critéres d'acceptation définis dans 'arrété du 12 décembre 2014 relatif aux déchets inertes ;

* aux valeurs couramment utilisées par les exploitants d'installations de stockage de déchets. Il s’agit
ici de données issues de notre expérience et de notre connaissance du marché local.

Rappelons que les critéres de définition des filieres d’élimination n'ont pas tous valeur réglementaire et que
l'acceptation des terres dans un centre de stockage de déchets dépend de I'accord de I'exploitant, derniers
décisionnaires quant a l'acceptation des terres au regard de ses arrétés préfectoraux et de sa stratégie
d’exploitation de son installation.

3.8 Résultats et interprétation des analyses sur les sols

Les résultats d'analyse sont synthétisés dans les Tableau 4, Tableau 5 et Tableau 6. Les bordereaux des
analyses réalisées dans le cadre de ce diagnostic sont présentés en Annexe 4.
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BURGEAP 3 Investigations sur les sols (A200)

Tableau 4 : Résultats d’analyses sur les sols 1/3
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Tableau 5 : Résultats d’analyses sur les sols 2/3
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Tableau 6 : Résultats d'analyses sur les sols 3/3
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(3) [Pour I'acceplation en ISDI], une valeur limite plus élevée peut étre admise, 3 condition que 1 valeur
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BU RG EAP 3. Investigations sur les sols (A200)

Les résultats pour les échantillons analysés indiquent :

e des valeurs en métaux et métalloides inférieures ou du méme ordre de grandeur que le bruit de fond
géochimique sur I'ensemble des sols prélevés ;

» des traces? ou des valeurs inférieures aux limites de gquantification en hydrocarbures C10-Cao sur
'ensemble des sols prélevés, excepté au droit de PM4 avec une teneur de 528 mg/kg entre 1 et 2 m
de profondeur (craie). Les fractions majoritaires sont les C16-30 et sont considérées comme peu
volatiles. Dans le cadre du projet, la craie ne sera pas amenée a étre décapée et est censée rester
en place, cet impact n’apparait pas significatif.

* des traces ou des valeurs sous les limites de quantification en HAP sur 'ensemble des sols préleveés,
excepté au droit de PM4 (future zone de décapage de remblais) avec une teneur de 160 mg/kg entre
1 et 2 m de profondeur (craie). Dans le cadre du projet, la craie ne sera pas amenée a étre décapée
et est censée rester en place, cet impact n'apparait pas significatif.

e |'absence de BTEX ;

e des traces ou des valeurs inférieures aux limites de quantification en PCB sur I'ensemble des sols
prélevés, excepté au droit de PM18 (projet de bassin) avec une teneur de 2,3 mg/kg entre O et 1 m
de profondeur (remblais limoneux). Cet impact est délimité verticalement car il n’est pas retrouvé en
profondeur. Le délimitation horizontale n'est cependant pas connue au vu de la distance entre les
sondages.

La Figure 4 Iocalise les zones d'impacts identifiées sur la page suivante :

2 Traces : teneurs du méme ordre de grandeur que la limite de quantification du laboratoire.
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BU RG EAP 3. Investigations sur les sols (A200)

PM13
| 0 - 1m - remblais :
PCB : 23mg/kg

15-2m -TN j ade !
IPCB ¢ <00t majkg

i o ".._- ")‘:,{_p.i‘-"«
3258, A
M0 pmis.

F;r’

ey, - !

0-1m -remblas:

| HCT @ < 1Smg/kg
HAP 1 = 095 mg/ka
naphtdéne : <0,05 mgrkg

1-2m -TN /[ crae:

HCT : 528 mg/kg

HAP : 160 mg/ka
| naphtdéne : 0,22 mg/kg e i & o a
b NG G ey sondages a la pelle mécanique :

B Sondageazm
B sSondageaim

B Sondagea 0,5m

Figure 4 : Localisation des zones d’impacts sur plan projet

Approche gestion des déblais

En cas d’évacuation hors site des terres, certains sols devront étre évacués vers des filiéres de gestion de
déchets adaptées en fonction de leur caractérisation. Les filiéres sont les suivantes :

e ISDI : Installation de Stockage de Déchets Inertes (symbolisée en vert sur le tableau et la figure
suivante) ;

» ISDI+ : Installation de Stockage de Déchets Inertes aménagée (symbolisée en violet sur le tableau et la
figure suivante — critére d’acceptation au cas par cas). Certaines installations nommées ISDI + peuvent
accepter des valeurs jusqu'a 3 fois supérieures a l'arrété du 12/12/2014 dans la limite de trois
parametres ;

Reéf : CSSPNO171562 / RSSPN006929-01 KPO/AVO/FLO 27/07/2017 Page 20/26

Bgp290/11




P GING-R

BURGEAP

GNAT INGENIERIE

D Caractérisation de futurs déblais
3. Investigations sur les sols (A200)

¢ |ISDND : Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (symbolisée en orange sur le tableau et

la figure suivante).

Nous rappelons toutefois que les installations de stockage restent les seules décisionnaires de I'acceptation

des terres.

Les analyses réalisées sur les sols conformément aux paramétres de classification des déchets inertes (arrété
ministériel du 12/12/2014) mettent en évidence qu'une majorité de terres pourront étre considérée comme
inerte. La présence de dépassements des seuils ISDI a été constaté au droit de 3 échantillons, I'orientation
des déblais lorsque des terres non inertes ont été identifiés est repris dans le Tableau 7.

Localisation Maille

Tableau 7 : Orientation des déchets

Profondeur

(m)

Orientation des déblais

Parametres discriminant

0,3-1.3 1SDI
Bassin 3 PM22 — —
13-2 ~ ISDI+ Fraction soluble et zinc sur éluat
0-1 ISP_NE}_ PCB sur brut
Bassin 5 PM18 1-15 ISD;\m Méme lithologie qu’entre 0 et 1 m
16-2 ISDI =

En gras : filiére définie par lanalysa
En italique : filiére extrapolde

Le sondage PM4 n’est pas pris en compte car les impacts ont été constatés au droit du terrain naturel qui sera
recouvert, soit par la piste, soit par des espaces verts dans le cadre du projet.

La Figure 5 localise les mailles ot des terres non inertes sont a prendre en compte :
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i

| PH18 (12 700 m2}
J-15m : ISOND
[15-2 m 300

| EM22 (10 700 m2)

2-13m SO
13 -2 m:ISCT+

»

L ? y/ sondages 3 la pelle mécanique :
- e - _ % @ Sondagea2m
: “,.f)” ;";: ':__ @ Sondagedaim
I /&r“- Yl B Sondaged0,5m
4 . approche déblais
0 500 1000 m _ g Terres non inertes classées ISDND I
= | Terres non inertes classées ISDI +

Figure 5 : Localisation des terres non inertes sur plan projet

Le volume & prendre en compte par classe de déchets non inertes est le suivant (surface des bassins et
épaisseur d'impact) :

e |ISDND : 19 000 m3;
e |SDI+:7 500 m3.

Ces volumes sont indicatifs et probablement majorant car la délimitation horizontale des dépassements
observés n'est pas suffisamment précise au vu de la distance élevée qui sépare les sondages.
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4. Synthése des impacts et schéma conceptuel

Le schéma conceptuel est présenté en Figure 6 pour 'usage futur du site.
Le projet est présenté au chapitre 2.2.

Lors des investigations réalisées au droit du site d’étude, des remblais limoneux ont été constatés jusqu’'a
1 m suivi de limon sableux ou sable limoneux jusqu’a 1,5 m puis de la craie jusqu'a 2 m.

Aucun niveau d’eau n'a été relevé au droit des sondages.

Les remblais de surface présents au droit du sondage PM18 présentent un impact en PCB et la craie a partir
d’1m de profondeur au droit du sondage PM4 présente un impact en hydrocarbures.

Les enjeux a considérer sur site sont les futurs usagers du site (adulte travailleurs, adultes et enfants).

Compte-tenu de la nature des anomalies de concentration mises en évidence dans les sols (polluants peu
mobiles), aucun enjeu n’est a considérer hors site.

Les remblais présents en PM18 sont amenés a étre confinés sous forme de merlon, le contact direct et la
volatilisation de polluant volatil est a prendre en compte.

Au niveau de la zone PM4, la volatilisation de composés volatils contenant des polluants est a prendre en
compte. Les fractions majoritaires C16-C30 sont toutefois considérées comme trés peu volatiles. Les terres
ne sont pas amenées a étre décapées jusqu’au terrain naturel et resteront en place dans le cadre du projet.

Au droit des zones recouvertes, la voie d’exposition a considérer est I'inhalation de polluants volatils (merlon,
espace vert, piste).

Au droit des zones non recouvertes, la voie d’exposition a considérer est I'inhalation / I'ingestion de poussiéres
et l'inhalation de polluants volatils.
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ZONE D'ETUDE

Voles de transfert
w4l Envol de poussiére, contact direct
- 4 Volatilisation des composés volatils

Voles d'exposition Clbles
Ingestion et inhatation de wis C1 : usagers du site adulte travailleur
et de pousslires contamimis (2 : usagers du site enfant et adulte
/-‘ Inhalation de composés volatils Sources

Source | © Impact en PCB
Source 2 : Impact en HCT et HAP

Figure 6 : Schéma conceptuel (usage futur)
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5. Conclusions et recommandations

5.1 Conclusions

Dans le cadre de 'aménagement d’une piste de course au droit de la base aérienne nommée « Quartier
Mangin ». Les investigations réalisées sur les sols en juillet 2017 ont révélé ;

= Un impact en hydrocarbures au droit du sondage PM4 au niveau de la craie a partir d'1 m de
profondeur (terrain naturel). Ces terres ne feront pas I'objet de décapage dans le cadre du projet et
resteront en place en I'état (pollution peu mobilisables). Cet impact n’apparait pas significatif ni
contraignant vis-a-vis du projet.

* Un impact en PCB entre 0 et 1,5 m de profondeur au droit du sondage PM18 (bassin 5). Ces terres
sont amenées a étre excavées dans le cadre du futur projet pour la création d'un merlon paysager
accueillant du public ;

» Dans le cadre du projet daménagement, si des déblais venaient a étre éliminés hors site, certains
ne seraient pas acceptables en Installation de stockage de déchets inertes. Avec ie peu
d’analyses disponibles a ce jour, les volumes concernés sont les suivants (les volumes sont
probablement majorant car la délimitation horizontale des dépassements observés n’est pas
suffisamment précise au vu de la distance élevée qui sépare les sondages) :

» ISDND : 19 000 m3;
ISDI + : 7 500 m3.

52 Recommandations

Afin de gérer les terres impactées en PCB au droit du bassin 5 (sondage PM18), nous recommandons en
premier lieu, de mieux délimiter horizontalement I'impact observé afin de réduire les volumes en jeu. Un
défrichement de la zone pourra étre nécessaire pour permettre la réalisation de sondages complémentaires.

Une fois un volume plus précis obtenu, ces terres pourront étre confinées au droit des futurs merlons. Nous
recommandons de les disposer sur un geotextile en base des futurs merlons puis de les recouvrir & nouveau
d’'un geotextile et du reste des terres neutres constituant le merlon.

En cas d'évacuation hors site des terres non inertes, nous recommandons également de mieux délimiter
horizontalement les dépassements observés au droit des sondages PM18 et PM22 afin de réduire les colits
d’évacuation. Nous rappelons que les installations de stockage restent les seules décisionnaires de
l'acceptation des terres. Ces derniers devront étre consultés en vue de I'obtention d’un certificat d’acceptation
préalable des déchets (CAP). Les terres non inertes évacuées devront étre suivis au moyen de bordereau de
suivi de déchets (BSD).

Notons que BURGEAP ne pourra étre tenu responsable si des terres excavées issues du site ne sont pas
évacuées vers des exutoires dument habilités a les prendre en charge.
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6. Limites d’utilisation d’une étude de pollution

1- Une étude de la pollution du milieu souterrain a pour seule fonction de renseigner sur la qualité des sols,
des eaux ou des déchets contenus dans le milieu souterrain. Toute utilisation en dehors de ce contexte, dans
un but géotechnique par exemple, ne saurait engager la responsabilité de notre société.

2- |l est précisé que le diagnostic repose sur une reconnaissance du sous-sol réalisée au moyen de sondages
répartis sur le site, soit selon un maillage régulier, soit de fagon orientée en fonction des informations
historiques ou bien encore en fonction de la localisation des installations qui ont été indiquées par I'exploitant
comme pouvant étre a l'origine d'une pollution. Ce dispositif ne permet pas de lever la totalité des aléas, dont
I'extension possible est en relation inverse de la densité du maillage de sondages, et qui sont liés & des
hétérogénéités toujours possibles en milieu naturel ou artificiel. Par ailleurs, I'inaccessibilité de certaines zones
peut entrainer un défaut d'observation non imputable a notre société.

3- Le diagnostic rend compte d'un état du milieu a un instant donné. Des événements ultérieurs au diagnostic
(interventions humaines, traitement des terres pour améliorer leurs caractéristiques mécaniques, ou
phénoménes naturels) peuvent modifier la situation observée a cet instant.

4- La responsabilité de BURGEAP ne pourra étre engagée si les informations qui lui ont été communiquées
sont incomplétes et/ou erronées et en cas d’omission, de défaillance et/ou erreur dans les informations
communiquées.
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Annexe 1.
Reportage photographique des investigations

Cette annexe contient 1 page.
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Fosse PM24 [ Fosse PM15

Sondage PM23
Fosse PM13 |
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Annexe 2.
Fiches d’échantillonnage des sols

Cette annexe contient 23 pages.
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FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : - PM 1 W - - BRASSET Contréle / validité (indiquez les rc_éfé_rences) non
Intervenant BGP : BED Doublons
Date : 03/07/2017 Heure:  13h15 Technique de forage : Pelle mécanique _
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blanc méthanol |
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Iéit‘alzira:toire : EUROFINS
X :738886,546 Y 16947423,851 | . Enlévement
Projection : : Analyses de terrain : o Lo
Z (sol) - NGF : 82,938 Sous echantitons porgtiel
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PID Arras 2 Préparation de I'échantillon : aucune
'l‘;liveau de la nappe d'usn piézomeétre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
zn°: = NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons :  pot sol brut (PE / verre)
) ) . Autre : - Préciser : ) I )
Sondage pour échantilions témoins :  NON |syegire PID de Fair ambiant au poste fronservation des échantilans : glaciere
Remarques : ) :
d'échantillonnage : 0,2 ppm
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CSSPNO171562
Sondage n° : ; PM 2 = SM : BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) | non
Intervenant BGP : BED Doublons :
Date : 03/07/2017 Heure:  10h15 Technique de forage : Pelle mécanique
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blanc méthanol :
Localisation du sondage Diametre de forage (mm) et gaine : B léist;iraztoire: EUROFINS
X :738995,768 Y :6947346,89 ¢ Enlévement :
Projection : S Analyses de terrain : o
Z (sol) - NGF : 83,143 Sous echantlong B
Nature du terrain en surface : PID*: Réf. Matériel : PIDAmas2  |Préparation de I'échantillon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézometre proche : |XRF : Ré&f. Matériel - Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn°: - NS (m/sol) : & Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons ©  pot sol brut (PE / verre)
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Sondage n® : PM 3 Sous-traitant : T BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : BED Doublons :

Date : 03/07/2017 Heure:  10h40 Technique de forage : Pelle mécanique )
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : Blanc méthanol :
Localisation du sondage Diameétre de forage (mm) et gaine : - 'éizg]rftoire: EUROFINS
X :739036,157 Y :6947258,03 . Enlévement :
ProjeCtion ¢ P ﬂ.ﬂﬂlmmmalﬂ : Confection d'échantillon :
Z (sol) - NGF : 82,727 . Sous échantillons : ) Eonges!
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAras2  |Préparation de I'échantiilon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézomeétre proche : [XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pz n°: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Eréc!ser tubes : Conditionnement des échantillons ©  pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour ¢chantiflons témoins :  non f‘r::g:u.re PID_de I'air ambiantr 2ilsp>ec:§te e ESaatioq gg= qciantiions glaciére
Remarques : d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON o
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FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS

CSSPNO171562
Sondage n” : ; PM 4 Sous-traitant : BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) " non
lnlerveggpé??%P : BED Doublons :
Date : 17 Heure: 11h50 i 5 Y] )
Condition météorologique : Nuageux ngm‘gzsrdaettz:tigTn}/so|) : Pelle mgcamque e e Binanol-
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - L aboratcirs : EUROFINS
X 1738994 843 Y :6947015,231 i Enlévement :
;r(os]sﬁ#iog G - Analyses de terrain : Confoction déchartilon ponctuel
: { hantillons : :
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PID Arras 2 P?::ar;li::%:?:mamiIIon 3 aucune
Nive?u de la nappe d'un piézomeétre proche : |[XRF : Ré&f. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pz n®: - NS (m/sol) : - Tubes_ réactifs : Pr{aciser tubes : Conditionnement des échantillons - pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour gchantilons émolng:  non fmug:u‘re PID de l'air ambiastr i‘ﬂsfés'te fponservation des échantilons glaciérs
aInames:: d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie Venues| e Taux de Observations Analyses o _— " ;
g d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
6,00
' 44 4 A 4
3 & & A
14 A& A
0103 A 4 4 Terre végétale
44 4 4 4
4 & & %
0,20 —A—A A
go o
s
0,30 =1 &%+
& d§ <
= o
e
000 73y
=S
FS
0,50 — A
50"‘%{: Remblai
o, LA emblais de
0 &,D‘" démolition dans
0,60 — e O craie (ferailles, <1ppm (opz“ﬂ‘,‘n)
E B piquets béton et '
el blocs béton ) 80%
070— %*n‘{
= =
FS
0,80 —:O?lﬂ?. -
. (39
= : D%
=0 & ]
090 —:';]'q‘::'}oﬁ;
Y
3 e
1,00 —— -Bg
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o el racines
1,10 ——d
[ —
1,20 —L
1,30 —mo
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S —L
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Couvron (02)

FICHE D'ECHANTILLONNAG_E DES SOLS

Annexe

BURGEAPR ‘ CSSPNO171562
Sondage n° : PMS5 Sous-traitant BRASSET Contrdle / validité (indiquez les références) “non
Intervenant BGP : BED Doublons :

Date : 03/07/2017 Heure :  11h05 Technique de forage : Pelle mécanique ,
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blanc méthanol :
Logalisation du sondage Diametre de forage (mm) et gaine : -  aborataire EUROFINS
X : 73809468 Y :6947011,791 ; Enlévement :
jection : - Analyses de terrain :
Projection : ) Confection d'échantillon : ponctuel
Z (sol) - NGF : 78,463 . Sous échantillons : -
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAmas2  |Préparation de I'échantilion : aucune
Niveau de la nappe d'un piézomeétre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méihode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn°: - NS (m/sol) : : Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons ©  pot sol brut (PE / verre)
. . . Autre : - Préciser : ) ) . N
Sondage pour échantillons témoins 1 NON |umegyre PID de I'air ambiant au poste jrenzcneetion geg Ganantiionsg glaciére
Remaruesi: d'echantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie enues ] Taux de Observations Analysgs o o : :
I g d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
000 S22 4 4
4 A & £
EEJE
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44 4 4 4
EE
020 A8
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Annexe

| | ’ GNAT Ingenierie / A27800 / Couvron (02)

BLURGEAP ' FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM 6 ﬁgﬂﬁ:‘m.ﬂj . BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) : non
Intervenant BGP : BED Doublons :

Date : 03/07/2017 Heure:  11h35 Technique de forage : Pelle mécanique
Condition météoralogique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blanc méthanol
alisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - aborstolre: EUROFINS
X :739150,982 Y 6947002,932 ] Enlévement :
Projection : - A Confection d'échantillon :
Z (sol) - NGF : 77,763 Sous échantilons - pe
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAmas2  [Préparation de I'échantillon aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF - Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pz n®: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantilfons pot sol brut (PE / verre)
Sondaae pour i . non {-\Ull’&, . s . Préciser : Conservation des échantillons : laciére
Remarg u:s ur echantillons témoins mesure PID de l'air ambiant au poste g
Gues:: d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
M) |LithologielVenues| . Tauxde | Observations | Analyses . - ” - .
i gie deau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
0,00 -
010 —i Terre végétale
020+
Limon marron foncé e PM 6
avec craie RE ©.2-1m)
o,so—é
0,90 —i
1.00 f fora e g
110 o
E O
120 s
1,30 S—r
1,40— I
1,50 —?-'—- Craie <1ppm (5’_“4,,?)
160 —] ——l
- -
1,70 —f——
E p—
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1,0 e
- g—
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GNAT Ingenierie /

A27800 /

Couvron (02)

Annexe

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM7 S.Qu.ﬁ;ttaﬂﬂm : BRASSET ~[Contréle / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : BED Doublons
Date : 03/07/2017 Heure:  15h45 Technique de forage : Pelle mécanique
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 05 Blanc méthanol :

isaion du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : = 'é?]?Igiratoirei EUROFINS
X :739428,809 Y 6947472,028 . Enlévement
Projection : - Analyses de terrain : e 7 o P el
e ietls NOF- 78,44 . Sous échantillons : i pon? ue
Nature du terrain en surface : PID*: Réf. Matériel : PIDAmas2  |Préparation de 'echantillon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn®: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : PféC!Ser tubes : Conditionnement des échantillons ©  pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour échantillons témoins : non i&utre ' T : g Conservation des échantilions laciére
ge p mesure PID de I'air ambiant au poste g
Resiardues & d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
! : - Venues‘ . Taux de Observations | Analyses 3 o o . .
m
(m) Lithologie oot Description compaction || Gorps étrangers || de terrain N Description de I'¢chantillon prélevé
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P Annexe
- W | GNAT Ingenierie A27800 /' Couvron (02)

BURGEAS ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM 8 Sous-traitant : o BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) ; non
Intervenant BGP : BED .

Date : 03/07/2017 Heure:  15h30 Technique de forage : Pelle mécanique e
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (rﬁ/sol) : 05 Blanc méthanol
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Eﬁ?{gira:toire EUROFINS
X 1739733,251 Y :6948186,267 . Enlévement
ProjeCtion : S Am_d_e_tm : Confection d'échantillon :
Z (sol) - NGF : . 77,609 : , Sous échantillons : ) pon?luel
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PID Aras 2 Préparation de I'échantillon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézometre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage truelle / pelle & main /autre
Pz n®: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons : pot sol brut (PE / verre)
gondaga pour gchantilions témoins : non ﬁn'::g:u.re PID-de I'air ambiastr i?‘lls:ors'te [pensenvaton des schandllons glaciére
emarques - d'échantillonnage :
ge: 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Litholoagi Venues| - Taux de Observations Analyses 7 L ' :
lthologie d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
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Annexe

Vil GNAT Ingenierie / A27800 /' Couvron (02)

BURGEAP ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n” : PM9 Sous-traitant : BRASSET Controle / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : BED Doublons -

Date : 03/07/2017 Heure:  15h20 Technique de forage : Pelle mécanique ) ,
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 05 Blanc méthanol :
Localisation du sondage Diameétre de forage (mm) et gaine : - aboralors EUROFINS
X :740035,515 Y :6948678,629 ) Enlévement :
Projection : - An frain : Confection d’échantilion :
Z (sol) - NGF : 74,211 Bous achantilons . e
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PID Arras 2 Préparation de I'échantillon - aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF : Réf. Matériel ; Méthode d'échantillonnage truelle / pelle & main /autre
Pz n°: . NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons - pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour échantillons témoins : non f\utre : D . G Sl Conservation des échantillons : glaciére
RemamiLos mesure PID de l'air ambiant au poste
i d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
M) |LithologieVenues| s Taux de Observations | Analyses . . " . )
g deau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon préleve_ |
0,00 -
0,04 —
0,08—
B Terre végétale
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0,28—]
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] Limon marron foncé i
2 avec quelques <1PPm 5 2.0,5m)
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Annexe

Vil GNAT Ingenierie / A27800 /' Couvron (02)

BURGEAP ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n°: : PM10 M : BRASSET Conlirble / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : BED Doublans
Date : 03/07/2017 Heure:  15h05 Technique de forage : Pelle mécanique _

Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 05 Bianc méthanol |
igsition du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - ek EUROFINS
X :740148,777 Y :6949399,522 ; Enlévement
jection : - Analyses de terrain :
7 ol A NGE : 71,486 Sl scointoner Pongluel
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAmas2  |Préparation de 'échantillon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : [XRF : Ré&f. Matériel : Méthode d'échantillonnage - truelle / pelle & main /autre
Pzn®: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons ©  pot sol brut (PE / verre)
i ) . Autre : - Préciser : !
Sondage pour gchanillons témoins :  NON |waqre PID de I'air ambiant au poste EONEBIvAlGR des Schantilons glaciére
Remarques : d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie\/gggﬁSI Description cc;rr::;éiﬁ)n Cgrt:)sseg?atni'?;:rs dA:?gfaeii Ne Description de I'échantillon prélevé
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Annex

\ , GNAT Ingenierie / A27800 / Couvron (02)

BURGEAR ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM11 Sous-traitant : BRASSET Conlrdia / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : BED o .

Date : 03/07/2017 Heure:  14h05 Technique de forage : Pelle mécanique —
Condition météorologique ; Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blane méthanol
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - -lé::gﬁlolre EUROFINS
X :740449,934 Y :6949617,884 . Enlavemant :
Projection : P Analyses de terrain : - -
Z (sol) - NGF : 70,04 g Sous schantllons B
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAmas2  |Préparation de I'échantillon aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF - Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage truelle / pelle & main /autre
Pzn°: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Condilionnement des échantillons pot sol brut (PE / verre)
i ) . Autre : - Préciser : T )
gondage pour échantillons témoins :  NON |vmegyre PID de I'air ambiant au poste romaaninlinides schantlions3 glaciére
emarques : ' - )
d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
m  |LithologieVenues] - Tauxde | Observations | Analyses . i , , )
(m) ithologie/* 57 = Description compaction | Corps élrangers | de terrain N Description de 'échantillon prélevé
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Annexe

| ' Ingenierie / A27800 / Couvron (02)

BURGEAP I FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM12 Sous-traitant : BRASSET ICcnlrﬂlnl validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : BED Doublons -

Date : 03/07/2017 Heure :  14h40 Technique de forage Pelle mécanique
Condition météorologique : Nuageux Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blanc méthanol
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Iéiuvg‘réwlre EUROFINS
X: 740560 Y 6949551,187 . Enlévement -
Projection : - Analyses de terrain : o .
Z (sol)- NGF : 69,318 SiEnn deonaniiion ponctuel
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAmas2  [Préparation de I'échantillon aucune
Niueoau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage truelle / pelle & main /autre
Pz n®: - NS (m/sol) : - Iubes réactifs : Préc!ser tubes : Conditionnemant des échantillons pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour échantillons témoins : non 'mug:dra PID-de l'air ambiaﬁtr iﬂs:c:s-te (Haaamies des cchantijans'z glaciére
PR d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
) : : Venuesl it Taux de Observations | Analyses B - . : .
m
(m) Lithologie oo Description compaction | Corps étrangers | de tefrain N Description de I'échantillon prélevé
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Annexe

GNAT Ingenierie / A27800 / Couvron (02)

BURGEAP ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n°: N PM13 Sous-traitant : BRASSET Conirble / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : KPO B
Date : 04/07/2017 Heure:  12h20 Technique de forage : Pelle mécanique ,

Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 1 Blanc méthanol :
iofi du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - léztgv;a:lﬂir&i EUROFINS
X 1739448,376 Y 6949587,579 : Enlbvemant
jection : - Analyses de terrain :
;r(osjgl():tl_onéF . 70358 gonfa;nign dr'ﬁchantillon : ponctuel
Nature du terrain en surface : PID* : Réf, Matériel :  PID Arras 2 :m,.s a f: c':: cmhamiuon aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF : Ré&f. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn®: ) NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnament des échantilions . pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour échantillons témoins : non &rﬁg:ﬁre PID-de l'air ambiastriﬂspeors;te Conservalion des échantillons glaciére
Remarques : d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
' : - Venue . Taux de Observations | Analyses o i . . ]
m
(m)  |Lithologie d'eauﬁ Description compaction| Corps étrangers | de terrain N Description de 'échantillon prélevé
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Annexe

| ’ GNAT Ingenierie / A27800 / Couvron (02)

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM15 Sous-traitant - BRASSET Contrdle / validité (indiquez les références) - non =
Intervenant BGP : KPO Doublons
Date : 04/07/2017 Heure: 12h40 Technique de forage : Pelle mécanique
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 1 Blanc méthanol :

" &) Sonaage Diameétre de forage (mm) et gaine : - Eiggira_toire : EUROFINS
X :739470,774 Y :6949689,799 . Enlévement :
;r?sjglt);tionéF ) -80 551 Aﬂﬂﬂsmﬂﬂ[alﬂ : Confeéction d'ﬁchantillon i poncluel
- : , 5 hantillons : -
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel . PID Arras 2 P?::argli:: cI!: Feschantiuon aucune
Niveau de la nappe d'un piézometre proche : |[XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage truelle / pelle & main /autre
Pzn°: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantilions ©  pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour échantilions témoins :  non ér;jg:u-re PID de I'air ambiar?trea(::spegs.te fronservation des échentlbons: glaciere
pemarngpies: d'échantillonnage : 0,2 ppm
oot 'COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
m Lithologi Venues it Taux de Observations Analyses - - , . o
(m) ithologie d'eau Description compaction| Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
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= [
0,50— —1
[ S—
0,60 —L
0,65 —fj—-
0.70—§ _— Craie morcelée <1ppm (0':,2'_'1,5“)
= I
0,75 — =
1
0,80 —
0,85 —p———r
1
0g0—, —
1
0.95 -_—
] — |
i1 |
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Annexe

Couvron (02)

BURGEAP r

CSSPNO171562

FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS

Contrdle / validité (indiquez les référ_enceé) ]

Sondage n°; PM17 -traitant : BRASSET =
Intervenant BGP : KPO Doublons
Date : 04/07/2017 Heure:  12h55 Technique de forage : Pelle mécanique
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 1 Blanc méthanol
i du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Eil"lgira_lcire ; EUROFINS
X :739209,999 Y 6949506,238 . Enlévement -
;r{)sjglc;tios(:;F ) :/'6 802 Analyses de terrain : Confection d'échantilion : ponctuel
3 : : Sous échantillons : :
Nature du terrain en surface : PID* ; Réf. Matériel . PID Aras 2 P?::a?acti:: <I1e° lr'lzcnantinon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF - Réf. Matériel : Méthode d'échantilonnage truelle / pelle & main /autre
Pzn®: - NS (m/sol) : ) lubes réactifs : Ergc!ser tubes : Conditionnement des échantillons :  pot sl brut (PE / verre)
Sondage pour échantillons témoins : non 'f:ter:ure PID-de l'air ambiantra(L:Jlspec;-s.te Conservation des échantillons - glaciere
Remagues ; d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie \/enueﬂ - Taux de Observations Analyses R . N . B
g d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
0,00 |
* 4 4 .
. Terre végétale
Limon marron avec
morceaux de caire
Limon altéré avec PM17
craie <tepm | 9 508m)
= Craie
1,20—]
1,60 —
2,00—]
2,40—
= PM17
] <1ppm (0,2-5m)
2,80 —
3,20 —
3,60 —
4,00 —|
440 —
4,80 —|
520 -
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Couvron (02)

Annexe

BURGEAP ’ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage ne - PM18 S_Q\E;tfﬁllﬁﬂ_t - BRASSET Conlréle / validité (indiquez les ré_rérences) : non
Intervenant BGP : KPO Doublons :

Date : _()4/07{2917 Heure: 11h50 Technique de forage : Pelle mécanique .
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 2 Blanc méthanol :
lisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - lézt\:’zira_:oire. EUROFINS
X 739396,11 Y :6949046,792 - Enlevement
Projection : - Analyses de terrain : o .
Z (sol) - NGF : 76,717 Sous echantlons e
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAras2  |Préparation de I'tchantillon : aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF : Réf. Matériel Méthode d'échantillonnage truelle / pelle a main /autre
Pzn®: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Pr(-f)c!ser tubes : Conditionnement des échantillons . pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour échantillons {émoins : non {%utra ' . s . Préciser : Conservation des échantillons : laciére
Remarg u:s ' mesure PID de I'air ambiant au poste 9
i d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof. COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
m Lithologie Venues| - Taux de Observations Analyses o - . - s
(m) itholog deau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
0,00 = G2 s ]
=
<t | e
Limon marron clair
avec morceaux de
craie (40%)
1,50 —f
1,60 —| —_—
1
1.70 —f —L
] —— . . PM18
= Craie morcelée <1ppm (1,5-2m)
1,80 —
1,90 —
=| . |
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Annexe

BURGEAP ’ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DE CSSPNO171562
Sondage n° : T PM19 Sous-traitant - BRASSET [Contréle / validité (indiquez les références) . non
Intervenant BGP : KPO Doublons -

Date : 04/07/2017 Heure: 11h30 Technique de forage : Pelle mécanique
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 05 Blanc méthanol :
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Ei?’gﬁtoire: EUROFINS
X :739432,196 Y :6948743,937 rrain Enlévement :
Projection : - Analyses de terrain : o o
Z (sol) - NGF : 75,062 Sous achantlions - P
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel . PIDAmas2  |Préparation de echantillon aucune
Niveau de la nappe d'un piézomeétre proche : |[XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantilionnage truelle / pelle & main /autre
Pzn°: . NS (m/sol) : - I\u?es- réactifs : |Ergciser ‘tubes : Conditionnement des échantillons :  pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour gchantillons temoins : non *r'::er:u.re PID-de l'air ambiantr a(l:;s:c:§te ionaarvafion des échantilians : glaciére
Remargues: d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie Venues‘ - Taux dg Observations Analyse_s o . x . L
| g deau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
Terre végétale
0,24 —
0,28
& Limon marron foncé e
a avec morceaux de <Tepm | g 4.0,5m)
= craie (40%)
032—f
0,36
0,40 —|
0.44 —
048 —
|
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Vil GNAT Ingenierie  / A27800 /' Couvron (02)

BURGEAP ’ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : ' PM20 Sous-traitant : BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) - non
Intervenant BGP : KPO Doublons -

Date : 04/07/2017 Heure: 11h15 Technique de forage : Pelle mécanique »
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 05 Blanc méthanol :
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Iéil‘)lgli'a:toire. EUROFINS
b - Y: - Enlé t
Projection : - Analyses de terrain : " verT\en ' .
Z(so)-NGF: - Sous achantitong .
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAras2  [Préparation de I'échantiilon - aucune
Niveau de |la nappe d'un piézométre proche : |[XRF : Ré&f. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pz n°®: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons ©  pot sol brut (PE / verre)
) . ) Autre : - Préciser : ! ) . )
Sondage pour echantillons témoins : 0N |«megyre PID de I'air ambiant au poste [Fonservation des Gchartiilons : glaciére
Remarques : s .
d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologi Venues - Taux de Observations Analyses 3 - e . L
Fooge d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Bsserption dstgehantlion prelave
000 -2 2 %
B
14 & 4
4 A & &
A A 4 4
0% a2 4
1A & A
e A
4% & 4
48 & &
008—a 2 4 4
JR & A
4 A& & 4 o
1% 2 Terre végétale
A A 4
012— A A 4
14 4 4
+ R £ A
44 & & 4
: £ A A
016— % A& %4 4
J R & £
1% 4 4
3R A& £
14 A& 4
032
E_ Limon avec
& morceaux de craie <1ppm (OZ%?;“)
0,36 — (30%)
0,40 —:
0,44 —
0,48
: |.
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Vil GNAT Ingenierie / A27800 /' Couvron (02)

BURGEAP ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : - PM24 T - T ﬁASSET ~ |[Controle / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : KPO Doublons -

Date : 04/07/2017 Heure:  11h05 Technique de forage : Pelle mécanique ,
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (m/sol) : 05 Blanc méthanol :
Localisation du sondage Diameétre de forage (mm) et gaine : - lé?]?lgira:loire : EUROFINS
X 1739289,799 Y 6948596,437 - Enlévement
Projeclion J " mﬁﬁjﬂm : (Confection d'échantillon :
Z (sol) - NGF : 73,71 Sous échantillons : ’ ponf:luel
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PiD Arras 2 Préparalion de I'échantillon aucune
Niveau de la nappe d'un piézomeétre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn°: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons :  pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour gchantillons témoins : non Autre:: . Préciser : Conservation des échantillons lacie
Remarg ugs , . *mesure PID de I'air ambiant au poste glaciere
ques - d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON |
(m)  |Lithologie V:.g:ﬁg Description coTn::)a(:t;n Cg’;zegf;:f;:rs dA:féyrf;i N° | Description de I'schantillon préleve
000 14 4 2
R R AR
14 4 4
4 A & A
A A 4 4
0% & 2
1% 4 4 4
4 &4
4% 4 & 4
A
00812 2 4
JR R A
% & 4
1% 2 & Terre végétale
a4 4 & 4
012— & & A
4% 4 4 4
4 & &
i A 4 & 4
4 & & A
016—{4 & 4
0,20 —
Limon marron clair i
avec morceaux de <Tepm | 52.0,5m)
craie (10%)
| |
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Wil A27800 /' Couvron (02)

BURGEAP ’ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n® : ) PM22 h Sous-traitant : BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) : non
Intervenant BGP : KPO

Doublons :
Date : 04/07/2017 Heure: 09h45 i : scani
Condition météorologique : Ensoleillé ;?:g:g:srdaenfe?ﬁge(rﬁ /sol) : Pelle mécanique |, méthanol :
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Ié?]t‘:lgga:loire : EUROFINS
X :739404,016 Y :6948187,253 : Enlévement :
Projection : - Analyses de terrain : o
Z (so) - NGF . 75612 S
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel : PIDAmas2  |Préparation de I'échantillon : aucune
Nivefp de la nappe d'un piézorngtre proche : [XRF : Ré&f. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn®: - NS (m/sol) : - ;ubes réactifs : Eréciser tubes : Conditionnement des échantifons ©  pot sol brut (PE / verre)
utre : - réciser :
echantillons témoins : . o : i iltons : .
gz?:;%z:snur non d[‘;iﬁ:;‘-;]l'régn‘;;;a"' aon.lzb;)apnr:]au poste Conservation des échantillons glacire
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie Venues| - Taux de Observations Analyses o . ! . .
g deau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
0,00 o
A A A
4 & 2 A
EEEIE X
010 & £ #
44 4 & 4
SR A A Terre végétale
0204 A 4
R
:'ﬁh A A 4
0.30 _—.@ fﬁ #
1.
0,40— A .
0,50 ‘o
060— o .
1L .
70— .~
4 -0 Sable marron clair
0.80— -Q . avec nodules de <1 ppm (0;[\:?32,“)
= N craie
o,go—f - >
1.5
1,00 A .
1,1o—f i U .
1.20—? 1 :
105° .
1,30 v —
140, ° e
1,50 —: Y *
160 c
E LI Sable argileux traces o PM22
R humide d'hydromorphie a (1.3-2m)
1,70, —_
1,80 ~_-_'_ ’
1.80 _i' . " .
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F \ , GNAT Ingenierie / A27800 / Couvron (02)

BURGEAP ‘ FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage ne - ) PM23 mﬂm . BRASSET Contrdle / validité (indiquez les références) . non
Intemagarg BGP : KPO Doublons
Date : 04/07/2017 Heure: 09h20 ) . Anani
Condition météorologique :  Ensoleillé ;‘fgg:ggjrdaettgﬁg%ﬁ 5ol - Pelle MECANIAUE i e
Localisation du sondage Diameétre de forage (mm) et gaine : - Ié?‘?‘girgtoire EUROFINS
X :739369,477 Y 6948109,163 . Enlévement :

;rggﬁtioﬁé’: i }5 541 : Confectlion d'échantillon : ponctuel
i \ S échantill : -
Nature du terrain en surface ; PID* : Réf. Matériel : PID Arras 2 P?éupsar:tig: l::: ?Zchamiuon : aucune
Niveau de |la nappe d'un piézométre proche : [XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage : truelle / pelle & main /autre
Pzn®: - NS (m/sol) | - Xuttnesl réactifs : Eréc!ser Fubes: Conditionnement des échantillons - pot sal brut (PE / verre)
Sondage pour échantilons 18moins : MO sl o b0 e Fair ambiantri‘js;c:éte ffonservaton des échantilions:; glaciére
eI d'échantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m)  |Lithologi Venues’ it Taux de Observations | Analyses o o . } -
Ithologle d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'¢chantillon prélevé
0,00 -
44 4 4
4 A& & £
44 2 4 4
010—= & A & Terre végétale
4 A & 4
= G
0,20 —2—2_4
030 s % s 0 s
0'40_-:—..u ..u : L]
_é B Limon sableux . PM23
et | FUA' marron clair Teem | 6,2-0,8m)
O'GO—EU:C u.- .
0,70 » ° :-
0,80 : g2
0,90 —]
1,00
1,10
? . maah Limon altéré marron
120500000
1,30
140—
1,50
1,60— —
Ep|
170 —
:; Craie <1ppm (fgfg;)
R e —
1,90 2
a
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Vil A27800 /' Couvron (02)

BURGEAS FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage ne - PM24 sguﬁﬂ[ﬂﬂaﬂ; . BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) : non
Intervenant BGP : KPO Doublons
Date : 04/07/2017 Heure :  10h05 Techni ’ d '

Condition météorologique : Ensoleillé P?gforxglejﬁrdaett;?:g%ﬁ /sol) : Pelle mgcanlque Blanc méthanol :
du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - léit‘vlgga:toire EUROFINS
X 1739247 316 Y 6948186,616 ., Enlévement :
jection : - Analyses de terrain :
Projection : . Confection d'échantillon : ponctuel
Z (sol) - NGF : 75,464 . Sous échantillons : -
Nature du terrain en surface : PID* : Réf. Matériel . PIDAmas2  [Préparation de I'¢chantillon aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche ; [XRF : Réf. Matériel - Méthode d'échantillonnage truelle / pelle a main /autre
Pzn": - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons :  pot sol brut (PE / vere)
Sondaae OUfMQﬂﬁ_tﬁD]Qm = non f‘Utre y 3 s . Préciser : Conservalion des échantillons : laciére
Remar%ugs ; mesure PID de I'air ambiant au poste 9
= d'echantillonnage : 0,2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Lithologie Venues{ - Taux de Observations Analyses o . ! . T
9 d'eau Description compaction | Corps étrangers | de terrain N Description de I'échantillon prélevé
000 34 4 2
0,10 —; Terre végétale
0,20}
0,30
0.40
Limon marron avec Bhisa
morceaux de craie <1ppm 0.2-0,8
(30%) .
0,60
= D.-. il
0,80 ; ﬂ s
] = Limon altéré avec
E e craie
0,90 —FESETT
1,00—] s —
[ S—
140 ——a»
1,20 ——
1,30 —L
140 —
= I— Craie blanche
H— morcelée
1,50——; —_— <1 ppm (F;gfn“)
= [
1,60 —f—r
E —
170—
P —
1
1,90 = | —_—
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| A27800 /' Couvron (02)

BURGEAP FICHE D'ECHANTILLONNAGE DES SOLS CSSPNO171562
Sondage n° : PM25 Sous-traitant : BRASSET Contréle / validité (indiquez les références) non
Intervenant BGP : KPO .

Date : 04/07/2017 Heure :  10h50 Technique de forage : Pelle mécanique A
Condition météorologique : Ensoleillé Profondeur atteinte (rﬁ /sol) : 05 Bianc méthanol :
Localisation du sondage Diamétre de forage (mm) et gaine : - Iéil"lgirftoire J EUROFINS
X 1739053,818 Y :6947938,534 - Enlévement :
Projection : - Analyses de terrain : L o
Z (sol) - NGF : 77,322 Sous schantitons e
Nalture du terrain en surface ; PID* : Réf. Matériel : PIDArras2  |Préparation de I'¢chantilion aucune
Niveau de la nappe d'un piézométre proche : |XRF : Réf. Matériel : Méthode d'échantillonnage truelle / pelle & main /autre
Pzn°: - NS (m/sol) : - Tubes réactifs : Préciser tubes : Conditionnement des échantillons ;  pot sol brut (PE / verre)
Sondage pour gchantilions témoins : non fnl:g:u‘re PID-de l'air ambias{éaﬂsecgéte Conservation des échantilons : glaciére
Reeigues : déchantilonnage : 0.2 ppm
Prof COUPE GEOLOGIQUE POLLUTION ECHANTILLON
(m) Litholo ieVenues{ it Taux de Observations | Analyses o e . . B
9 d'eau Bigscripion compaction | Corps étrangers | de terrain i RESEnpLiENdS) | SenEmtllon PEIeNS
0,00 -
i F N
TR A A
14 & 4
R
& & 4
o,o4-__ A A A
14 4 A
<+ R R A
{4 4 4 4
4 & & A
0.08—_% 2 4
OR A A
14 4 4 T &
1% 8 2 erre végétale
4 A 4
012— A& A& 4
14 A % 1
4 & £ %
4% 4 4 4
48 %R
o16— % % 4 4
3R 2 A&
J& & 4 4
34 4
4 ﬁhﬁfk
TR R A
0,20 B A e
0.24—f
028—:
0,32—|
1 Limon marron clair P
- avec morceaux de <1PPM | (52:05m)
0.36 — craie (40%)
0.40 —f
1
|
|
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Annexe 3.
Méthodes analytiques, LQ et flaconnage

Cette annexe contient 3 pages.
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Méthode n° CAS Molécules
COHVs /| BTEXs (Compasés Organo Halogénés Volatils /| BTEXs)
Méthode par HS/IGC/IMS
HS/GC/MS 75-354 1,1 Dichloroéthéne
HS/GCIMS | 563-58-6 1.1 Dichloropropéne
HS/GC/MS | 630-206 1,1.1,2 Tetrachloroethane
HS/GCIMS |  71-556 1,1,1-Tnchioroethane
HSIGCIMS 79-00-5 1.1.2 Trichloroéthane
HSIGC/MS | 79-34-5 1.1.2,2 Tétrachloroéthane
HSIGC/MS |  75-34-3 1. 1-dichloroéthane
HS/GCIMS | 106-934 1,2 Dibromoéthane
HS/GC/MS | 580-12-5 1.2 Dibromoéthéne
HS/GC/MS 95-50-1 1,2 Dichlorobenzéne

[ HS/GC/MS | 87-616 1.2.3 Trichlorobenzéne
HS/GC/MS | 526-738 1,2,3 Triméthylbenzéne
HS/GC/MS |  120-82-1 1.2.4 Trichlorobenzene
HS/GC/MS | 95636 1,2.4 Tamethylbenzéne
HS/GC/IMS 107-06-2 1,2-Dichloroéthane
HS/GC/MS | 541-73-1 1,3 Dichlorobenzéne
HS/GC/MS 1,3.5 Trichlorobenzéne
HS/GC/MS 108-67-8 1,3,5 Trimethylbenzéne
HS/GC/MS 10646-7 1,4-dichlorobenzéne
HS/GCIMS 95-49-8 2-Chlorotoluéne
HS/GC/MS 2-Ethyltoluéne
HS/GC/MS | 106434 4-Chlorotoluéne
HS/GC/MS | 71432 Benzéne
HS/GC/MS 74-97-5 Bromochlorométhane
HS/GC/MS 75-274 Bromodichlorométhane
HS/GC/MS | 108-90-7 Chlorobenzéne
HS/GC/MS Chloroéthane
HS/GC/MS Chlorométhane
HS/GC/MS | 75014 Chlorure de vinyle
HS/GC/MS | 156-58-2 Cis 1,2-dichloroéthyléne
HS/GC/MS | 10061-01-5 Cis 1,3-dichloropropéne
HS/GCIMS | 124-4B-1 Dibromochlorométhane
HS/GCIMS 74-95-3 Dibromométhane
HS/GC/IMS 75-09-2 Dichlorométhane
HS/GC/MS | 100414 Ethylbenzéne
HS/GC/MS Ethyl-Tert-Buty|Ether
HS/GC/IMS Hexachloroéthane
HS/GC/MS Iso-butylbenzéne
HS/GC/IMS 98-82-8 Isopropylbenzéne

108-33-3

HS/GC/MS 10642-3 m+p-xyléne
HSIGCIMS Méthyl-Tert-Butyl Ether
HS/GC/MS | 108-33-3 m-xyléne
HSIGCIMS | 104-51.8 n-butylbenzéne
HS/GC/IMS 103-65-1 n-Propyl benzéne
HS/GCIMS | 95476 o-xyléne
HSIGCIMS Pentachloroéthane

| HS/GC/MS | 108-42-3 p-xyléne
HS/GC/MS | 135-98-8 sec-butylbenzéne
HS/GC/MS | 100-42-5 Styréne
HS/GC/MS 98-06-6 tert-butvibenzéne
HS/GC/MS | 127-184 Tetrachloroéthyiéne
HS/GC/MS 56-23-5 Tétrachlorométhane
HS/GC/MS | 108-88-3 Toluéne
HS/GC/MS |  156-60-5 Trans-1,2-Dichioroéthyléne
HS/GC/MS | 10061-02-6 Trans-1,3-Dichloropropéne
HS/GC/MS |  75-25- Tribromométhane
HSIGCIMS | 75-25- Tribromométhane
HS/GC/IMS 79016 Trichloroéthyléne
HSIGC/MS | 67-66.3 Trichlorométhane

Indice Hydrocarbures Volatils par HE/GC/MS
HS/IGC/IMS E >MeC5-nC8
HS/GC/IMS - >nC8-nC10
HS/GC/MS . >nC10-nC12

Ref : CSSPNO171562 / RSSPN0O06929-01

KPO/AVO/FLO
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Méthode n° CAS Molécules

COHVs | BTEXs (Composés Organo Halogénés Volatils / BTE

GNAT INGENIERIE

» Caractérisation de futurs déblais
Annexes

Méthode par HS/GCIMS

HS/GC/MS 75-354 1,1 Dichloroéthéne

HS/GC/MS | 563-58-6 1,1 Dichloropropéne

HE/IGC/MS | 630-206 1,1,1.2 Tétrachloroéthane

HSIGCIMS | 71-556 1.1.1-Tnchloroethane

HSIGG/MS | 79-00-56 1.1,2 Trichloroéthane

HS/GC/MS 79-34-5 1,1,2,2 Tétrachtoroéthane

HS/GC/MS |  75-34-3 1.1-dichloraéthane

HS/GC/MS |  106-934 1,2 Dibromoéthane

HS/GC/MS |  590-12-5 1,2 Dibromoéthéne
—

HS/GC/MS 95-50-1 1,2 Dichlorobenzéne

| HS/GC/M 87616 1.2.3 Trichlorobanzane

HS/GCIMS 526-738 1,23 Triméthylbenzéne

HS/GC/MS |  120-82-1 1.2.4 Tnchlorobenzéne

HS/GCIMS | 95636 1.2,4 Triméthylbenzéne

T5n§p!_l_l-k-:maﬂqueslmi hatiques

- C5-C6

. - >C6 - C8

- - >C8 - C10

>C10 -C12

>C12 - C16

>C16 — C21

>C21 — C35

E - >C35

Somme Fraclions aliphatiques

- = >C8 — C10

>C10-C12

>C12 - C16

>C16 — C21

>C21 - C35

= - >C35

Somme Fraclions aromatiquess

; - TPH { T

HAPs (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques)

91-20-3 Naphtaléne

91-57-8 2-Méthy| Naphtaléne

Acénaphlylsne

Acénaphténe

Fluoréne

Phénanthréne

Anthracéne

Fluoranthéne

Pvréne

2-Methylfiuoranthéne

Benzo{alanthracene

Chryséne

Benzo(b)fiuoranthéne

Benzo(kfluoranthéne

Benz(a)pyréne

Dibenzo(a,h)anthracéne

Indéno~{1,2,3,c.d)}-pyréne

Benzo(g.h.)peryléne

|

i
1
I}

Benzo(b+k)fluoranthéne E
HCTs (Hydrocarbures, Fractions aliphatiques, Fractions aroma
|__cPG - | Hydrocarbures lolauix
L__crG - | Hydrocarbures dissous
METAUX par méthode ICP AES
ICP-AES - Antimoine
ICP-AES - Arsenic
ICP-AES - Baryum
ICP-AES - Cadmium
ICP-AES - Chrome
ICP-AES - Cuivre
ICP-AES - Molybdéne
ICP-AES - Nickel
ICP-AES - Plomb
ICP-AES - Selenium
ICP-AES . Zinc
METAUX par méthode SFA (Spectrométrie par Fluo
|__sFa | - | Mergure
POLYCHLOROBIPHENYLS (PCBs)
PCB 105
PCB 149
PCB 170
PCB 18
PCB 194
PCB 20
PCB 44

- T - " - T
rescence Momliuei

§|§|§|§[8[§

0,05
0,005

Réf : CSSPNO171562 / RSSPN006929-01

KPO/AVO/FLO
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Annexe 4.
Bordereaux d’analyse des sols

Cette annexe contient 29 pages.
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q,','n eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

BURGEAP

Monsieur Kim POLEZ

5 chemin des Filatiers

62223 SAINTE CATHERINE LES ARRAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

Coordinateur de projet client : Mathieu Hubner / MathieuHubner@eurofins.com / +33 3 88 02 33 81
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¥ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Ech Matrice Référence échantillon

001 Sol (SOL) PM1.1

002 Sol (SOL) PM1.2

003 Sol (SOL) PM2.1

004 Sol (SOL) PM2.2

005 Sol (SOL) PM3.1

006 Sol (SOL) PM3.2

007 Sol (SOL) PM4.1

008 Sol (SOL) PM4.2

009 Sol (SOL) PM5.1

010 Sol (SOL) PM5.2

o1 Sol (SOL) PM6.1

012 Sol (SOL) PM6.2

013 Sol (SOL) PM7.1

014 Sol (SOL) PM8.1

015 Sol (SOL) PM9.1

016 Sol (SOL) PM10.1

017 Sol (SOL) PM11.1

018 Sol (SOL) PM11.2

019 Sol (SOL) PM12.1

020 Sol (SOL) PM12.2

021 Sol (SOL) PM13.1

022 Sol (SOL) PM13.2

023 Sol (SOL) PM15.1

024 Sol (SOL) PM15.2

025 Sol (SOL) PM17.1

026 Sol (SOL) PM17.2

027 Sol (SOL) PM18.1

028 Sol (SOL) PM18.2

029 Sol (SOL) PM19.1

030 Sol (SOL) PM20.1

031 Sol (SOL) PM21.1

032 Sol (SOL) PM22.1

033 Sol (SOL) PM22.2

034 Sol (SOL) PM23.1

035 Sol (SOL) PM23.2

036 Sol (SOL) PM24.1

037 Sol (SOL) PM24.2

038 Sol (SOL) PM25.1

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01

Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 001
Référence client : PM1.1
Matrice : SOL
Date de prélévement : 04/07/2017
Date de début d'analyse : 05/07/2017

Version du : 12/07/2017

Date de réception : 05/07/2017
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

002 003
PM1.2 PM2.1
SOL SOL
04/07/2017  04/07/2017
05/07/2017  05/07/2017

Préparation Physico-Chimique

*

90.5
39.7

I 90.9
' 41.2

Indices de pollution

LS896 : Matiére séche % PB * 92,5
XXS07 : Refus Pondéral 8 2 mm % P.B o 46.4
XXS06 : Séchage a 40°C * -
Lso8x : Carbone Organique Total mg/kg MS = 41500
(COT)

XXS01 : Minéralisation eau régale - * -
Bloc chauffant

LS863 : Antimoine (Sb) mg/kgMS  * <1.00
LS865 : Arsenic (As) ma/kg MS  * 379
LS866 : Baryum (Ba) mg/kg MS  * 16.9
LS870 : Cadmium (Cd) mg/kg MS  * <0.40
LS872: Chrome (Cr) mg/kg MS  * 8.31
LS874 : Cuivre (Cu) mg/kg MS  * <5.00
LS880 : Molybdéne (Mo) malkg MS <1.00
LS881 : Nickel (Ni) mg/kgMS  * 4.65
LS883 : Plomb (Pb) mg/kgMS  * <5.00
LS885 : Sélénium (Se) mg/kg MS <1.00
LS894 : Zinc (Zn) mgikg MS  * 127
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kg MS  * <0.10

41200

Métaux

<1.00
231
7.55
<0.40
<5.00
<5.00
<1.00
3.61
<5.00
<1.00
9.19
<0,10

" 9030
n <1,00
i 4.89
1 335
. 0.44
) 15.0
¥ 5.57

<1.00
b 7.59
* 9.27

<1.00
. 33.5
‘ <0.10

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * <15.0
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) ma/kg MS <4.00

<15.0
<4.00
<4.00
<4.00
<4.00

. 17.3
0.41
1.57
5.93
9.43

004
PM2.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

87.6
44.5

9420

<1.00
2.89
16.2
<0.40
8.93
<5.00
<1.00
5,78
<5.00
<1.00
19.0
<0.10

<15.0
<4.,00
<4,00
<4.00
<4,00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)

Naphtaléne mglkg MS  * <0.05
Acénaphthyléne mglkg MS  * <0.05
Acénaphtene mgkg MS  * <0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

<0.05
<0.05
<0.05

. <0.,05
" <0,05
* <0.05

<0.05
<0.05
<0.05

005 006
PM3.1 PM3.2

SOL SOL

04/07/2017 04/07/2017
05/07/2017 05/07/2017

. 856 a 88.5

. 24.7 . 25.1
e 4550 = 12900
- <1,00 . <1.00

— 2.74 ' 577

* 19.5 = 497

. <0.40 B 0.46

= 117 i 22.2

& <500 - 6.97
<1.00 <1.00

. 5.19 " 9.10

- <5.00 ¥ 11.2
<1.00 <1.00

" 18.2 gl 43.2
" <0.10 » <0.10

. <15.0 - 21.3

<4.00 1,47

<4.00 3.30

<4.00 8.15

<4.00 8,34

= <0.05 - <0.05
= <0.05 L <0.05
2 <0.05 |- <0.05

cofrac
ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www . cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Fluoréne

Phénanthréne
Anthracene
Fluoranthene

Pyréne
Benzo-(a)-anthracene
Chryséne
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréne
Dibenzo(a,h)anthracéne
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB (7)

LSOXU : Benzéne

LSoY4 : Toluéne

LSOXW : Ethylbenzéne
LS0YS6 : 0-Xyléne

LSOY5 : m+p-Xyléne
LSOIK : Somme des BTEX

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral 4 4 mm

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
ma/kg MS
mg/kg MS

% P.B

001
PM1.1
SOL

04/07/2017
05/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

Version du : 12/07/2017

Date de réception : 05/07/2017
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

002
PM1.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.051
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.051

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0,01
<0.01
<0.01
<0.01

003
PM2.1
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.082
0.054
0.21
0.2
0.14
0.18
0.18
<0.05
0.06
<0.05
<0.05
<0.05
1.1

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

Composés Volatils

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
20.8

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www eurofins.frienv
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

.

-

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Lixiviation

Fait
356

.

-

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
26.3

.

004
PM2.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05

<0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
36.5

005
PM3.1
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
16.2

ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

006
PM3.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.085
<0.05
0.26
0.11
0.13
0.13
0.068
<0.05
0.061
<0.05
<0.05
<0.05
0.84

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
26.5

ESS5AIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Version du : 12/07/2017

Date de réception : 05/07/2017

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client ;
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume

Masse

LSQ13: Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogéne)
Température de mesure du pH
LSQoz2 : Conductivité a 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement &
25°C
Température de mesure de la conductivité

LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur

éluat
Résidus secs a 105 °C

Reésidus secs a 105°C (calcul)

LSMs8 : Carbone Organique par
oxydation (COT) sur éluat
LS04y : Chlorures sur éluat
LSN71 : Fluorures sur éluat
LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat
LSM90 : Indice phénol sur éluat

LSMo04 : Arsenic (As) sur éluat
LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur éluat
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat
LS04W : Mercure (Hg) sur éluat
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat
LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat
LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

ml

°C

uS/icm

°C

mg/kg MS
% MS

mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mag/kg MS
ma/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

8.1 # 8.6 4
25 24

95 i 74 "
256 242
6470 " 5360 r
0.6 - 0.5 3

001 002 003
PM1.1 PM1.2 PM2.1
SOL soL SOL
04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
05/07/2017  05/07/2017  05/07/2017

Lixiviation
240 . 240 n 240
24.2 - 239 - 24.6

Analyses immédiates sur éluat

8.3
22

11

221

4850
0.5

Indices de pollution sur éluat

.

150 - 83 i
38.7 * 252 2
8.50 - 6.04 »
232 ~ 138 .
<0.50 N <0.51 e
Métaux sur éluat
<0.20 - <0.20 "
<0.10 . <0.10 "
<0.10 * <0.10 .
<0.20 " <0.20 .
<0.010 " <0.010 ™
<0.10 " <0.10 "
<0.10 " <0.10 "
<0.20 A <0.20 -
<0.001 L <0.001 *
<0.005 = <0.005 -
0.003 - <0.002 "
<0.01 # <0.01 »

Tél 03 88 911 911 - fax 03 86 916 531 - site web : www.eurofins fr/env
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

110

291

7.03

183
<0.50

<0.20
0.29
<0.10
<0.20
0.018
<0.10
<0,10
<0,20
<0.001
0.006
<0.002
<0.01

004
PM2.2
SOL

04/07/2017
05/07/2017

240
23.9

8.4
20

68

2910
03

<51

16.5
5.51
<50.5
<0.51

<0.20
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.10
<0.10
<0,20
<0.001
<0.005
<0.002
<0.01

-

Portée disponible sur

005
PM3.1
SOL

04/07/2017
05/07/2017

240
239

8.3
25

166

3300
0.3

78

129
<5.08
436
<0.51

<0.20
<0.10
<0.10
<0.20
0.010
<0.10
<0.10
<0,20
<0.001
<0.005
<0.002
<0.01

ACCREDITATION

N° 1- 1488

Site de saverne

www.cofrac.fr

006
PM3.2
SOL

04/07/2017
05/07/2017

240
24.5

8.2
25

121

3540
04

140

40.0
6.84
959
<0.50

<0.20
0.19
<0.10
<0,20
0.021
<0.10
<0.10
<0.20
<0,001
<0,005
<0,002
<0.01

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 007 008 009

Référence client : PM4.1 PM4.2 PM5.1

Matrice : SOL SoL SOL

Date de prélévement : 04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017

Date de debut d'analyse : 05/07/2017  05/07/2017  05/07/2017

Préparation Physico-Chimique
LS896 : Matiére séche % PB > 924 . 87.8 - 89.3
XXS07 : Refus Pondéral 4 2 mm % P.B E 434 . 474 N 427
XXS06 : Séchage a 40°C * - * - 5 -
Indices de pollution
LS08X : Carbone Organique Total mg/kg MS  * 57300 . 15300 s 7490
(COT)
Métaux

XXS01 : Minéralisation eau régale - " - " - E -
Bloc chauffant
LS863 : Antimoine (Sb) mg/kg MS ¢ <1.00 * <1.00 = <1.00
LS865 : Arsenic (As) mg/kg MS  * 1.94 . 3,95 - 8.59
LSe66 : Baryum (Ba) mg/kgMS  * 17.5 . 204 - 35.1
Ls870 : Cadmium (Cd) mg/kg MS  * <0.40 . <0.40 2 0.41
LS872 : Chrome (Cr) mglkg MS  * 544 v 10.1 . 21.9
LS874 : Cuivre (Cu) mglkg MS  * <5.00 - <5.00 » 5.46
Ls880 : Molybdéne (Mo) mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00
Lsas1 : Nickel (Ni) mglkg MS  * 5.15 » 6.02 " 1.3
LS883 : Plomb (Pb) mg/kgMS  * <5.00 . 5.01 " 6.23
Ls885 : Sélénium (Se) ma/kg MS <1.00 <1,00 <1.00
LS894 : Zing (Zn) mg/kg MS  * 17.8 L 205 . 37.4
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kgMS ¢ <0.10 ® <0.10 - <0.10,

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * <15.0 . 528 . <15.0
HCT (nC10 - nC186) (Calcul) mg/kg MS <4,00 6.36 <4.00
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 208 <4.00
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4,00 235 <4,00
HCT (>nC30 - nC40) (Caicul) mg/kg MS <4,00 78.7 <4,00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPS)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Naphtaléne mg/kgMs  * <0.05 . <0,22 <0.05
Acénaphthyléne mg/kgMS  * <0.05 * <0.24 » <0.05
Acénaphténe mg/kgMS  * <0.05 . 0.7 - <0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

-

-

-

010
PM5.2

SOL
04/07/2017
05/07/2017

85.2
43.5

3130

<1.00
2.64
127
<0.40
10.8
<5.00
<1.00
7.02
5.1
<1.00
20.2
<0.10

<15.0
<4.00
<4.00
<4,00
<4,00

<0.05
<0.05
<0.05

oM 012
PM6.1 PM6.2
SOL SOL
04/07/2017 04/07/2017
05/07/2017 05/07/2017
- 88.8 . 845
* 37.9 nd 56.2
- 10600 2 4080
y <1.00 - <1.00
= 6.01 . 1.93
367 . 11.0
. <0,40 o <0.40
- 22.8 . <5,00
- 7.90 » <5.00
<1.00 <1.00
. 10.1 . 3.04
- 8.49 . <5.00
<1,00 <1,00
L 39.7 ] 12.9
i <0.10 & <0.10
- 21.6 v <15.0
127 <4.00
6.60 <4.00
7.01 <4.00
6.71 <4.00
b <0.,05 " <0.05
, <0.05 - <0.05
-} <0.05 iy <0.05
cofrac
ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de préiévement :
Date de début d'analyse :

(16 HAPs)
Fluoréne

Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthene

Pyréne
Benzo-(a)-anthracéne
Chryséne
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréne
Dibenzo(a,h)anthracéne
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28
PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB (7)

LSOXU : Benzéne

LSOY4 : Toluéne

LSoXw : Ethylbenzéne
LS0YS6 : o-Xyléne

LS0Y5 : m+p-Xyléne
LSOIK : Somme des BTEX

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral a 4 mm

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

% P.B

007
PM4.1
SOL

04/07/2017
05/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

008
PM4.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

0.63
18
34
57
32
97
13
8.3
37
6.1
0.7
28
36
160

009
PM5.1
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.058
<0.05
0.052
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.11

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
0.05
0.09
0.09
0.08
0.09
0.02
0.42

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0,01
<0.01
<0.01

Composés Volatils

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
333

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswilier - 67700 Saverne

Tél 03 B8 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Lixiviation

Fait
54.7

»

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
25.0

.

.

010
PM5.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
22.7

o1
PM6.1
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
27.0

-

ACCREDITATION

N°® 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur

www .cofrac.fr

012
PMe6.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.053
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.053

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
56.1

ESSAIS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom

Projet : A200 Couvron

Version du : 12/07/2017

Date de réception : 05/07/2017

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon
Référence client :

Matri

ce .

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation

Volume

Masse

LsSQ13:

Mesure du pH sur éluat

pH (Potentiel d'Hydrogéne)
Température de mesure du pH

LSQo2 : Conductivité a 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiquement a

25°C

Température de mesure de la conductivité
LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur

éluat

Résidus secs a 105 °C
Résidus secs a4 105°C (calcul)

LSMé8 :

Carbone Organique par

oxydation (COT) sur éluat

LS04Y :
LSN71:
LS04Z :
LSM90 :

LSMo04
LSM05
LSM11 :
LSM13
LSN26
LSM20 :
LSM22 ;
LSM35 :
LS04W :
LSM97 :
LSNO5
LSN41 !

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

Chlorures sur éluat
Fluorures sur éluat
Sulfate (SO4) sur éluat
Indice phénol sur éluat

Arsenic (As) sur éluat
Baryum (Ba) sur éluat
Chrome (Cr) sur éluat
Cuivre (Cu) sur éluat
Molybdéne (Mo) sur éluat
Nickel (Ni) sur éluat
Plomb (Pb) sur éluat
Zinc (Zn) sur éluat
Mercure (Hg) sur éluat
Antimoine (Sb) sur éluat
Cadmium (Cd) sur éluat
Sélénium (Se) sur éluat

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

ml

°C

uS/icm

°C

mg/kg MS
% MS

mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

*

8.2 - 8.3 "
22 20
67 [ 89 %
216 19.8
<2000 L <2000 L
<0.2 ® <02 "

007 008 009
PM4.1 PM4.2 PM5.1
SOL SOL SOL
04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
05/07/2017  05/07/2017  05/07/2017
Lixiviation
240 . 240 . 240
24.00 N 237 B 242

Analyses immédiates sur éluat

8.4
24

20

238

6240
06

Indices de pollution sur éluat

<50 ' <51 3
22.5 ‘ 13.6 "
<5.02 ' <5.09 p
97.5 ' 134 1
<0.50 g <0.61 i

Métaux sur éluat

<0.20 " <0.20 "

0.16 " <0.10 o
<0.10 * <0.10 "
<0.20 * <0.20 "
0.019 ¥ 0.025 "
<0.10 " <0.10 N
<0.10 * <0.10 '
<0.20 " <0.20 s
<0.001 b <0.001 "
<0.005 E <0.005 "
<0.002 ™ <0.002 *
<0.01 " <0.01 =

110

28.1

6.52

159
<0.50

<0.20
0.21
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0.005
<0.002
<0.01

010
PM5.2
SOL

04/07/2017
05/07/2017

240
242

8.7
25

60

251

11400
11

737

577

591
<0.50

<0.20
0.34
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0.005
<0.002
<0.01

011
PM6.1
SOL

04/07/2017
05/07/2017

240
24.00

8.00
25

98

255

6900
0.7

150

33.2

8.02

208
<0.50

<0.20
0.21
<0.10
<0.20
<0.010
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0.005
0.003
<0.01

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

012
PM6.2
SOL

04/07/2017
05/07/2017

240
237

8.4
20

62

19.8

5060
05

<51

<10.2

<5.09
59.1

<0.51

<0.20
<0.10
<0.10
<0.20
<0.010
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0005
<0.002
<0.01

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 013 014 015
Référence client : PM7.1 PM8.1 PM9.1
Matrice : SOL SOL SOL
Date de prélévement : 04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
Date de début d'analyse : 05/07/2017  05/07/2017  05/07/2017
Préparation Physico-Chimique
LS896 : Matiére séche % P.B " 92.2 " 924 » 93.0
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm % P.B, . 38.2 = 30,1 = 352

XXS06 : Séchage a 40°C : - = =
Indices de pollution

Lso8x : Carbone Organique Total mg/kg MS  * 12200 : 9700 * 9780
(COoT)

Métaux
XXs01 : Minéralisation eau régale - * = * - 8 -
Bloc chauffant
LS863 : Antimoine (Sb) mg/kgMS  * <1.00 . <1.00 . <1.00
LS865 : Arsenic (As) mg/kg MS  * 6.09 . 535 . 5.70
L.S866 : Baryum (Ba) mg/kgMS  * 457 . 36.4 = 411
Ls870 : Cadmium {Cd) mglkg MS  * 0.48 s 048 * 0.49
Ls872 : Chrome (Cr) mg/kg MS  * 19.8 . 19.5 ® 23.5
LS874 : Cuivre (Cu) mg/kg MS  * 7.07 J 743 . 575
Ls880 : Molybdéne (Mo) mg/kg MS <1,00 <1.00 <1.00
LS881 : Nickel (Ni) mg/kg MS 8.50 " 8.32 » 9.09
15883 : Plomb (Pb) mg/kgMS  * 9.72 X 9.94 ’ 8.10
L5885 : Sélénium (Se) mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00
1.S894 : Zinc (Zn) mglkg MS  * 36.7 ’ 34.2 ’ 36.9
LSA09 : Mercure (Hg) mglkgMS  * <0.10 o <0.10 . <0.10

Hydrocarbures totaux

L5919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * 404 # <150 * 260
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) ma/kg MS 1.63 <4.00 1.35
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS 4.45 <4.00 9.05
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS 11.3 <4.00 7.15
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS 23.0 <4.00 8.49

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

(16 HAPs)
Naphtaléne mg/kg MS  * <0.05 & <0.05 " <0.05
Acénaphthyléne mg/kg MS  * 0.062 X <0.05 . <0.05
Acénaphténe mg/kg MS  * <0.05 ' <0.05 1 <0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www,eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

-

016
PM10.1

SOL
04/07/2017
05/07/2017

88.8
31.3

2290

<1.00
3.40
17.7
<0.40
12.9
<5.00
<1.00
6.08
<5.00
<1.00
15.3
<0.10

<150
<4.00
<4,00
<4,00
<4.00

<0.05
<0.05
<0.05

017 018
PM11.1 PM11.2
SOL SOL
04/07/2017 04/07/2017
05/07/2017 05/07/2017
93.2 . 85.8
30.0 - 43.0
3650 = 1490
<1.00 = <1.00
4.21 A 1.69

33,5 " 256
<0.40 - <0.40
13.5 ) 8.22
<5.00 b <5.00
<1.00 <1.00
4.99 . 3.18
10.9 r 6.01
<1.00 <1.00
374 . 27.3
<0.10 o <0.10
15.9 ) <15.0
1.08 <4.00
4.54 <4.00
4. 45 <4.00
5.87 <4.00
<0.05 ® <0.05
<0.05 o <0.05
<0.05 . <0.05
cofrac
ACCREDITATION
N° 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

LSA33: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Fluoréne

Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo-(a)-anthracéne
Chryséne
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)flucranthéne
Benzo(a)pyreéne
Dibenzo(a,h)anthracéne
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mo/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB (7)

LSOXU : Benzéne

LS0Y4 : Toluéne

LSoxw : Ethylbenzéne
LS0Y6 : o-Xyléne

LS0Y5 : m+p-Xyléne
LSOIK : Somme des BTEX

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral a 4 mm

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

% P.B.

013

PM7.1

SOL

<0.05
0.23
0.19
0.68
0.59
0.52
07
0.81
0.25
0.33
0.09
0.22
0.23
4.9

04/07/2017
05/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

014

PM8.1

SOL

<0.05
0.1
0.05
0.25
023
0.18
0.24
03
0.087
0.083
<0.05
0.057
0.06
16

04/07/2017
05/07/2017

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

015

PMS.1

SOL

04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.099
<0.05
0.23
0.22
0.13
0.17
0.16
0.052
0.05
<0.05
<0.05
<0.05
1.1

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

Composés Volatils

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,0500

Fait
28.9

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Lixiviation

Fait
14.2

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
17.0

016

PM10.1

SOL

04/07/2017
05/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0,01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
03

017

PM11.1

SOL

04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.051
0.059
0.059
0,057
<0.05
0,052
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.28

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,0500

Fait
19.8

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

018

PM11.2

SOL

04/07/2017
05/07/2017

<0.05
0.081
0.1
0.07¢9
0.082
<0.05
0.062
0.077
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
0.49

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
16.5
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 013 014 015 016
Référence client : PM7.1 PM8.1 PMS.1 PM10.1
Matrice : SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
Date de début d'analyse : 05/07/2017  05/07/2017  05/07/2017  05/07/2017
Lixiviation
XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume mi 4 240 . 240 . 240 240
Masse g * 24,00 . 24.4 A 24.1 24.5
Analyses immédiates sur éluat
LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogéne) J 8.00 * 7.9 s 8.2 8.3
Température de mesure du pH °C 22 24 23 22
LSQo2 : Conductivité a 25°C sur éluat
Conductivité corrigée automatiqguement a pS/em - 135 . 100 » 132 94
25°C
Température de mesure de la conductivité °C 21.8 241 23.1 225
LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur
éluat
Résidus secs a 105 °C mglkg MS  * 4590 A 5440 - 5740 8220
Résidus secs a 105°C (calcul) % MS 2 0.5 = 0.5 - 0.6 0.8
Indices de pollution sur éluat
LSMes : Carbone Organique par mg/kg MS  * 120 . 130 . 120 91
oxydation (COT) sur éluat
LS04Y : Chlorures sur éluat mg/kgMS  * 23.7 " 28.5 i 26.9 415
LSN71 : Fluorures sur éluat mg/lkg MS ¢ 8.53 * 8.11 r 7.81 5.24
LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat mg/kg MS  * 238 . 210 » 284 352
LSM90 : Indice phénol sur éluat mg/kg MS  * <0.51 p <0.50 <0.50 <0.50
Métaux sur éluat
LSMO04 : Arsenic (As) sur éluat mg/kg MS  * <0.20 . <0.20 ? <0.20 <0.20
LSMo5 : Baryum (Ba) sur éluat ma/kg MS  * 0.26 . 0.29 . 0.25 0.42
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat mg/kg MS  * <0.10 . <0.10 . <0.10 <0.10
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat mg/kgMS  * <0.20 2 <0.20 . <0.20 <0.20
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur éluat mg/kg MS  * <0.010 E <0.01 : <0.010 <0.01
LSMm20 : Nickel (Ni) sur éluat mg/kg MS  * <0.10 s <0.10 £ <0.10 <0.10
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat mg/kg MS  * <0.10 = <0.10 - <0.10 <0.10
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat mg/kg MS  * <0.20 : <0.20 ) <0.20 032
LS04W : Mercure (Hg) sur éluat mg/kg MS  * <0.001 . <0.001 : <0,001 <0.001
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat mg/kg MS  * <0.005 : 0.005 *  <0.005 <0.005
LSNO0S : Cadmium {Cd) sur éluat mg/kg MS  * <0.002 * 0.002 . <0.002 <0.002
LSN41: Sélénium (Se) sur éluat mg/kg MS  * <0.01 : <0.01 . <0.01 <0.01

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www .eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

017
PM11.1
SOL
04/07/2017
05/07/2017
. 240 .
. 241 .
. 8.2 .
23

. = .

232
* 6830 .
. e -
“ 130 .
- 526 .
* <501 "
. 414 .
* <050 .
* <020 ¢
. 0.72 .
* <010 .
T <020 .
© <001 .
* <010 .
| 0.14 .
J 0.59 ¢
* <0001 %
* 0013 :
* 0003 .
* <001 .
ACCREDITATION

N° 1- 1488

Site de saverne

018
PM11.2
SOL
04/07/2017
05/07/2017

240
245

8.8
20

71

3270
0.3

<50

245
<5.00
191
<0.50

<0.20
0.1
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
0.006
<0.002
<0.01

cofrac

Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 177E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 019 020 021

Référence client : PM12.1 PM12.2 PM13.1

Matrice : SOL SOL SOL

Date de prélévement : 04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017

Date de début d'analyse : 05/07/2017  05/07/2017  06/07/2017

Préparation Physico-Chimique
LS896 : Matiére séche % PB * 87.0 ® 92,5 o 88.3
XxS07 : Refus Pondéral a 2 mm % P.B. & 301 2 16.9 ¥ 38.6
XXS06 : Séchage a 40°C * - 3 - ¥ -
Indices de pollution
LS08X : Carbone Organique Total mg/kgMS  * 1390 = 4190 2 9050
(COT)
Métaux

XXS01 : Minéralisation eau régale - * - * - r -
Bloc chauffant
LS863 : Antimoine (Sbh) mgkg MS  * <1.00 * <1.00 t <1.00
LS865 : Arsenic (As) mglkgMS  * 3.59 » 3.62 . 5.20
L8866 : Baryum (Ba) mg/lkg MS  * 156 . 375 . 38.7
LS870 : Cadmium (Cd) mg/kg MS  * <0.40 * 0.40 . 0.47
LS872: Chrome (Cr) mg/kgMS  * 9.30 " 17.7 > 226
LS874 : Cuivre (Cu) mg/kgMS  * <5.00 = <5.00 . 577
LS880 : Molybdéne (Mo) mg/kg MS <1,00 <1.00 <1.00
LS881 : Nickel (Ni) mg/kg MS  * 5.94 " 7.09 " 9.99
Ls883 : Plomb (Pb) ma/kg MS  * <5.00 # 8.03 : 7.48
LS885 : Sélénium (Se) mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00
LS894 : Zinc (Zn) mglkg MS  * 13.5 . 285 J 36.0
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kg MS  * <0.10 . <0.10 X <0.10

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kg MS  * <15.0 ¥ <15.0 " 314
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 4.38
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4,00 <4,00 6.34
HCT (>nC22 - nC30) (Caicul) mg/kg MS <4,00 <4.00 101
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 10.6

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Naphtaléne mg/kg MS  * <0.05 " <0.05 o <0.05
Acénaphthyléne mg/kg MS  * <0.05 . <0.05 " <0.05
Acénaphténe mgikg MS  * <0.05 * <0.05 * <0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web | www eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

.

022
PM13.2

SOL
04/07/2017
06/07/2017

854
55.5

5360

<1.03
3.69
222
<0.41
16.2
<5.16
<1.03
715
<5186
<1.03
23.0
<0.10

<15.0
<400
<400
<400
<4,00

<0,05
<0.05
<005

023 024
PM15.1 PM15.2
SOL SOL
04/07/2017 04/07/2017
06/07/2017 06/07/2017

b 88.8 .. 85.0

. 7.12 N 209

o 11900 - 7110

- <1,00 - <1.05

- 4.96 ~ 2.34

& 477 " 27.5

= 043 " <0.42

s 17.2 ” 7.71

.4 <5.00 - <525
<1.00 <1.05

& 875 o 7.38

- 7.43 » <525
<1,00 <1.05

¢ 32.3 * 19.0

o <0.10 - <0.11

- <150 n <15.0
<4.00 <4.00
<4.,00 <4.00
<4.00 <400
<4.00 <4.00

» <0,05 i <0.05

y <0.05 . <0.05

. <0.,05 . <0.05

cofrac
ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon
Référence client :

Matrice :
Date de préléevement :

Date de début d'analyse :

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Fluoréne

Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo-(a)-anthracéne
Chryséne
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyrene
Dibenzo(a h)anthracéne
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28
PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB (7)

LSOXU : Benzéne

LS0Y4 : Toluéne

LSoXw : Ethylbenzéne
LS0Y6 : 0-Xyléne

LS0Y5 : m+p-Xyléne
LSOIK : Somme des BTEX

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral a 4 mm

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

% P.B.

019

PM12.1

SOL

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

04/07/2017
05/07/2017

020

PM12.2

SOL

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

04/07/2017
05/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPSs)

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

021

PM13.1

SOL

04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Polychlorobiphényles (PCBs)

»

<0.01
<0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0,01

Composés Volatils

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
9.3

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

-

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

.

-

Lixiviation

Fait
134

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
2386

022

PM13.2

SOL

04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.08
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.056

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
28.6

-

Portée disponible sur

023
PM15.1
SOL

04/07/2017
06/07/2017

<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
440

-

ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne

www.cofrac.fr

024

PM15.2

SOL

04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05

<0.01
<0.01
<0.01
<0,01
<0,01
<0.01
<0.01
<0,01

<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
61.2

cofrac

ESSALS
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon
Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume

Masse

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogéne)
Température de mesure du pH
LSQo02 : Conductivité a 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement a
25°C
Température de mesure de la conductivité

LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur

éluat
Résidus secs a 105 °C

Résidus secs a 105°C (calcul)

LSMe8 : Carbone Organique par
oxydation (COT) sur éluat
LS04Y : Chlorures sur éluat

LSN71 : Fluorures sur éluat
LS04Z : Sulfate {SO4) sur éluat
LSM30 : Indice phénol sur éluat

LSMo4 ; Arsenic (As) sur éluat
LSMOS : Baryum (Ba) sur éluat
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur éluat
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat
LS04w : Mercure (Hg) sur éluat
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat
LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat
LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

mi

°C

uS/iem

°C

mg/kg MS
% MS

mag/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
ma/kg MS
mag/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mag/kg MS

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env

SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

Version du : 12/07/2017

Date de réception : 05/07/2017

019 020 021 022
PM12.1 PM12.2 PM13.1 PM13.2
soL soL soL soL
04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
05/07/2017  05/07/2017  06/07/2017  06/07/2017
Lixiviation
. 240 " 240 * 240 " 240
s 241 = 246 |- 243 - 244
Analyses immédiates sur éluat
. 8.3 . 8.3 |2 8.1 o 8.2
26 25 25 21
- 79 = 126 " 93 . 91
258 2486 251 20.9
- 5010 . 3250 " 5440 o 2340
. 0.5 = 0.3 o 05 > 0.2
Indices de pollution sur éluat
= 90 . 74 = 110 - <51
- 146 ~ 18.6 - 321 N 18.1
= <5.01 - <5.00 = 9.04 n 6,69
* <60.1 . 300 % 223 n 78.6
. <0.50 . <0.50 5 <0.50 . <0.51
Métaux sur éluat
" <0.20 - <0.20 " <0.20 * <0.20
" <0.10 " 0.13 2 0.42 ’ 0.14
. <0,10 " <0.10 " <0.10 * <0.10
ol <0.20 A <0.20 " <0.20 . <0.20
% <0.01 " <0.01 = <0.010 o <0.010
' <0.10 ® <0.10 " <0.10 * <0.10
" <0.10 e <0.10 s <0.10 . <0.10
. <0.20 " <0.20 ® <0.20 N <0.20
= <0.001 " <0.001 = <0.001 - <0.001
2 <0.005 . <0.005 L] <0.005 * <0.005
= <0.002 A <0.002 # 0.003 c <0.002
b <0.01 8 <0.01 L <0.01 - <0.01

023
PM15.1
SOL

04/07/2017
06/07/2017

240
24.8

8.1
25

116

253

3780
0.4

87

29.5

7.85

132
<0.50

<0,20
0.26
<0,10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0.005
0.002
<0.01

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

024
PM15.2
SOL

04/07/2017
06/07/2017

240
241

85
25

58

<2000
<0.2

<50

<10.0
9.66

<50.1

<0.50

<0.20
<0.10
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0.005
<0.002
<0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

¥ eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 025 026 027 028 029 030
Référence client : PM17.1 PM17.2 PM18.1 PM18.2 PM19.1 PM20.1
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélevement : 04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
Date de debut d'analyse : 06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017 06/07/2017
Préparation Physico-Chimique
LS896 : Matiére séche % P.B. J 92,1 . 87.7 - 89.9 . 87.2 . 90.1 . 90.5
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm % P.B . 7.85 . 433 - 9.62 . 55.6 g 17.3 . 344
XXS06 : Séchage a 40°C . - * - 3 - N - - - . -
Indices de pollution
LS08X : Carbone Organique Total mg/kg MS  * 8730 e 6360 J 7090 4 3760 : 7450 * 10800
(COT)
Metaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - * - a - 3 - N - * - .
Bloe chauffant
L5863 : Antimoine (Sb) malkg MS  * <1.00 ' <1.00 = <1.03 o <1.00 S <1.00 . <1.00
LS865 : Arsenic (As) mg/kgMS  * 5.05 - 3.30 y 3.49 ' 2,32 * 4.88 * 3.91
LS866 : Baryum (Ba) mg/kg MS ¢ 37.3 . 18.8 : 456 o 13.2 2 36.7 . 222
LS870 : Cadmium (Cd) mg/kg MS ¢ 0.44 . <0.40 . <0.41 . 0.48 ¥ 0.48 . <0.40
1.S872 : Chrome (Cr) mag/kg MS  * 206 . 14.3 » 19.4 - 5.46 " 247 . 13,1
LS874 : Cuivre (Cu) mglkg MS  * <5.00 . <5.00 ' 5.46 . <5.00 W 5.42 " <5.00
LS880 : Molybdéne (Mo) ma/kg MS <1,00 <1,00 <1.03 <1,00 <1,00 <1.00
Lss81 : Nickel (Ni) mglkg MS  * 8.07 = 5.59 w 8.84 " 3.82 . 9.96 " 6.06
LS883 : Plomb (Pb) mglkgMS  * 7.62 - <5.00 - 13.7 . 5.55 " 6.32 > 6.96
Ls8ss5 : Sélénium (Se) mg/kg MS <1,00 <1.00 <1.03 <1,00 <1.00 <1.00
LS894 : Zinc (Zn) mg/kg MS  * 337 ¥ 21,2 A 27.5 A 228 ‘ 38.3 . 228
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kg MS  * <0.10 * <0.10 " <0.10 ‘ <0.10 * <0.10 = <0.10

Hydrocarbures totaux

LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/kgMs  * <15.0 K <16.0 L 78.6 W <15.0 N 27.2 . <15.0
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 2.93 <4.,00 3.95 <4.00
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mag/kg MS <4,00 <4.00 8.57 <4,00 5.60 <4.00
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 323 <4,00 8.43 <4.00
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00 34.8 <4,00 9.19 <4.00
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Naphtaléne mg/kg MS  * <0,05 v <0,05 ‘ <0.05 * <0.05 . <0.05 * <0.05
Acénaphthyléne mg/kg MS  * <0.05 " <0.05 " <0.05 " <0.05 * <0.05 A <0.05
Acénaphténe mg/kgMS  * <0.05 = <0.05 = <0.05 . <0.05 . <0.05 = <0.05

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

(16 HAPs)
Fluoréne

Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo-(a)-anthracéne
Chryséne
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthene
Benzo(a)pyréne
Dibenzo(a h)anthracéne
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB (7)

LSOXU : Benzéne

LSoY4 : Toluéne

LSoXW : Ethylbenzéne
LS0Y6 : 0-Xyléne

LS0Y5 : m+p-Xyléne
LSOIK : Somme des BTEX

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral 4 4 mm

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
ma’kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

% P.B.

025
PM17.1
SOL

04/07/2017
06/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

026
PM17.2
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05

027
PM18.1
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05

0.17
0.12
0.21
0.22
0.36
0.47
0.83
0.17
0.51
0.22
0.57
0.59
44

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0,01

0,01
0.15
0.40
028
0.50
0.66
0.32
2.30

Composés Volatils

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
19.6

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

.

-

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Lixiviation

"

Fait
13.4

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
22.8

028
PM18.2
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05

<0.01
<0.,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
39.2

029
PM19.1
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
0.2

ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne

030
PM20.1
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
20.7

cofrac
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Version du : 12/07/2017

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume

Masse

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogéne)
Température de mesure du pH
LSQo2 : Conductivité a 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement a
25°C
Température de mesure de la conductivité

LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur

éluat
Résidus secs a 105 °C

Résidus secs a 105°C (calcul)

LSMe8 : Carbone Organique par
oxydation (COT) sur éluat
LS04Y : Chlorures sur éluat

LSN71 : Fluorures sur éluat
LS04z : Suifate (SO4) sur éluat
LSM90 : Indice phénol sur éluat

LSMo04 : Arsenic (As) sur éluat
LSMo05 : Baryum (Ba) sur éluat
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur éluat
LSM20 : Nickel {(Ni) sur éluat
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat
LS04w : Mercure (Hg) sur éluat
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat
LSNO05 : Cadmium (Cd) sur éluat
LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

ml
g

°C

uS/em
°C

mg/kg MS
% MS

mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg’kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
ma/kg MS

8.1 .
25
94 X
247
5640 "
06 a

Date de réception : 05/07/2017

8.3
21

79

20.9

3050
0.3

025 026
PM17.1 PM17.2
SoL soL
04/07/2017  04/07/2017
06/07/2017  06/07/2017
Lixiviation
240 = 240 -
24.2 ] 243 -

-

027
PM18.1
SOL

04/07/2017
06/07/2017

240
245

Analyses immédiates sur éluat

83
25

91

24.7

7110
07

Indices de pollution sur éluat

85 *
33.8 o
8.89 =
223 .

<0.50 *

Métaux sur éluat

<0.20 *

0.39 *
<0.10 N
<0.20 "
0.010 "
<0.10 .
<0.10 .
<0.20 .
<0.001 o
<0.005 i
0.002 ul
<0.01 ®

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

<50

16.1

7.34

98.3
<0.50

<0.20
0.10
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
0.012
<0.002
<0.01

110

44.0

7.55

220
<0.50

<0.20
0.74
<0.10
<0.20
<0,01
<0.10
<0.10
0.20
<0.001
<0.005
0.004
<0.01

028
PM18.2
SOL

04/07/2017
06/07/2017

240
248

86
20

64

20.0

2040
02

<50

<10.0
<5.00
<50.0
<0.50

<0.20
<0.10
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
<0.10
<0.20
<0.001
<0.005
<0.002
<0.01

029 030
PM19.1 PM20.1
SOL SOL
04/07/2017 04/07/2017
06/07/2017 06/07/2017
240 - 240
242 " 244
8.1 . 8.1
25 25
104 & 98
252 25.0
4480 . 4330
0.4 - 04
91 > 120
22.5 -] 27.9
7.98 . 599
156 . 135
<0.51 = <0.50
<0.20 . <0.20
0.23 " 0.31
<0.10 " <0.10
0.21 o <0.20
<0.010 - <0.01
<0.10 - <0.10
<0.10 " <0.10
<0.20 * <0.20
<0.001 % <0.001
<0.005 & <0.005
<0.002 " 0.002
<0.01 " <0.01

tofrac
ACCREDITATION
N° 1- 1488

Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

& eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 031 032 033 034 035 036
Référence client : PM21.1 PM22.1 PM22.2 PM23.1 PM23.2 PM24.1
Matrice : SOL SOL SOL SOL SOL SOL
Date de prélévement : 04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017  04/07/2017
Date de début d'analyse : 06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017  06/07/2017
Préparation Physico-Chimique
LS896 : Matiére séche % P.B - 90.0 < 95.1 - 76.0 = 91.0 T 85,2 . 914
XXS07 : Refus Pondéral a 2 mm % P.B . 20.5 n 323 ' 39.0 n 15.2 = 6.66 g 17.2
XXS06 : Séchage a 40°C . - . - - - 3 = " - "
Indices de pollution
LS08X : Carbone Organique Total mg/kg MS  * 8600 " 1890 " 8760 . 8760 o 12600 al 7770
(COT)
Métaux
XX$01 : Minéralisation eau régale - s = g = £ - ™ = > = * -
Bloc chauffant
LS863 : Antimoine (Sb) mg/kg MS  * <1.00 2 <1.00 s <1.00 . <1.00 . <1.00 2 <1.00
LS865 : Arsenic (As) mgkg MS  * 4.30 . 1.54 N 544 = 4.80 - 1.76 . 5.44
LS866 : Baryum (Ba) mg/kg MS  * 27.6 . 126 B 40.0 ) 349 0 1.4 - 46.2
1.S870 : Cadmium (Cd) mg/kg MS  * 045 * <0.40 3 0.41 o 042 . <0.40 . <0.40
LS872: Chrome (Cr) mglkgMS  * 176 . 7.10 I 214 N 18.8 . <5.00 - 245
LS874 : Cuivre (Cu) mglkg MS  * 5.00 * <5.00 3 8.42 . 6.12 . <5.00 - 6.1
1.S880 : Molybdéne (Mo) ma/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00
L5881 : Nickel {Ni) mgkg MS  * 7.94 . 2,86 - 101 N 8.32 & 3.17 . 11.0
LS883 : Plomb (Pb) mgkg MS  * 547 * <5.00 - 10.3 - 12.2 = <5.00 * 8.28
LS885 : Sélénium (Se) mg/kg MS <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 <1,00
LS894 : Zinc (Zn) mg/kg MS  * 30.6 . 8.74 " 354 . 34.4 . 16.4 . 355
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kg MS  * <0.10 - <0.10 . <0.10 . <0.10 - <0,10 . <0,10
Hydrocarbures totaux
LS919 : Hydrocarbures totaux (4 tranches)
{C10-C40)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mgkg MS  * <15.0 N <15.0 i 499 ‘ <15.0 g <15.0 * <15.0
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4,00 <4.00 0.25 <4.00 <4,00 <4.00
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) ma’kg MS <4.00 <4.00 1.81 <4.00 <4.00 <4.00
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mglkg MS <4,00 <4.00 126 <4.00 <4.00 <4.00
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4,00 <4.00 352 <4,00 <4,00 <4.00
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)
LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(16 HAPs)
Naphtaléne mg/kgMsS  * <0.05 . <0.05 ' <0.05 * <0,05 y <0.05 . <0.05
Acénaphthyléne mg/kg MS  * <0.05 g <0.05 " <0.05 . <0.05 " <0.05 " <0.05
Acénaphténe mg/kgMS  * <0.05 % <0.05 / <0.05 " <0.05 oy <0.05 7 <0.05
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www eurofins fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

(16 HAPs)
Fluoréne

Phénanthréne
Anthracéne
Fluoranthéne

Pyréne
Benzo-(a)-anthracéne
Chryséne
Benzo(b)fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthéne
Benzo(a)pyréne
Dibenzo(a h)anthracéne
Benzo(ghi)Péryléne
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne
Somme des HAP

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180
SOMME PCB (7)

LSOXU : Benzéne

LS0Y4 : Toluéne

LSoXw : Ethylbenzéne
LS0Y6 : o-Xyléne

LS0Y5 : m+p-Xyléne
LSOtK : Somme des BTEX

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures

Refus pondéral a 4 mm

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

% P.B.

031
PM21.1
SOL

04/07/2017
06/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPS)

LSA33: Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

032
PM22.1
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

033
PM22.2
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.056
<0.05
<0.051
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.056

Polychlorobiphényles (PCBs)

<0.01
<0.01
<0,01
<0.01
<0.01
<0,01
<0.01
<0,01

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.01
<0.01
<0.01
<0.,01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

Composés Volatils

<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
228

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

.

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Lixiviation

-

.

Fait
1.5

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
8.8

.

034
PM23.1
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
0.055
0.054
<0.05
0.058
0.075
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
024

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
16.0

035
PM23.2
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05

<0.01
<0,01
<0.01
<001
<001
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
7.0

ACCREDITATION

N° 1- 1488
Site de saverne

036
PM24.1
SOL
04/07/2017
06/07/2017

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0,05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05

<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.05
<0.0500

Fait
38.3

cofrac

Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantilion

Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume
Masse

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogene)
Température de mesure du pH
LSQo02 : Conductivité a 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement a
25°C
Température de mesure de la conductivité

LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur

éluat
Résidus secs a 105 °C

Résidus secs a 105°C (calcul)

LSMs8 : Carbone Organique par
oxydation (COT) sur éluat
LS04Y : Chlorures sur éluat
LSN71 : Fluorures sur éluat
LS04Z : Sulfate (SO4) sur éluat
LSMS0 : Indice phénol sur éluat

LSM04 : Arsenic (As) sur éluat
LSMo05 : Baryum (Ba) sur éluat
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur éluat
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat
LSM22 : Plomb {Pb) sur éluat
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat
LS04W : Mercure (Hg) sur éluat
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat
LSN05 : Cadmium (Cd) sur éluat
LSN41 . Sélénium (Se) sur éluat

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

mi

°C

uS/icm
°C

mg/kg MS
% MS

mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

mg/kg MS
mg/kg MS
mag/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS
mg/kg MS

8.1 d
25

117 .
24.2
5850 .
06 .

Version du : 12/07/2017

Date de réception : 05/07/2017

84
25

72

24.8

8740
0.9

031 032
PM21.1 PM22.1
soL sOL
04/07/2017  04/07/2017
06/07/2017  06/07/2017
Lixiviation
240 = 240 =
245 - 244 A

033
PM22.2
SOL

04/07/2017
06/07/2017

240
24.4

Analyses immédiates sur éluat

82
24

110

244

7250
0.7

Indices de pollution sur éluat

55 "
221 2
6.49 "
254 .

<0.50 £

Métaux sur éluat

<0,20 .
0.20 a
<0.10 .
<0,20 ¥
<0.01 .
<0.10 "
<0.10 "
<0.20 "
<0.001 -
<0.005 "
<0.002 "
<0.01 "

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971

120

55.0
<5.00
533
<0.50

<0.20
0.63
<0.10
<0.20
<0.01
<0.10
0.16
0.21
<0.001
<0.005
0.003
<0.01

110

44.9
<5.04
432
<0.50

<0.20
0.53
<0.10
<0.20
0.012
<0.10
<0.10
5.97
<0.001
<0.005
0.004
<0.01

.

034
PM23.1
SOL

04/07/2017
06/07/2017

240
241

8.2
24

99

244

5250
0.5

120

331

8.40

242
<0.51

<0.20
0.51
<0.10
<0.20
<0.010
<0.10
<0,10
<0.20
<0.001
<0.005
0.002
<0.01

035 036
PM23.2 PM24.1
SOL SOL
04/07/2017 04/07/2017
06/07/2017 06/07/2017
» 240 " 240
* 2400  * 244
= 8.7 " 83
25 25
» 46 A 88
253 247
- <2000 - 4900
L <0.2 " 0.5
L4 <50 - 85
> 10.4 - 253
= <5.04 = 8.74
<504 * 190
r <0.50 . <0.50
. <0,20 " <0.20
. <0.10 " 0.25
. <0.10 . <0.10
2 <0.20 . <0.20
. <0.010 " <0.01
= <0,10 . <0.10
" <0.10 % <0.,10
1 <0.20 * <0.20
- <0.001 % <0.001
7 <0.005 L 0.005
o <0.002 b <0.002
. <0.01 b <0.01
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

S eurofins

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande ; CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 037 038

Référence client : PM24.2 PM25.1

Matrice : SOL SOL

Date de prélevement : 04/07/2017  04/07/2017

Date de début d’analyse : 06/07/2017  06/07/2017

Préparation Physico-Chimique

LS896 : Matiére séche % P.B = 88.9 I’ 91.1
XXS07 : Refus Pondéral 2 2 mm % P.B. . 56.9 2 48.0
XXS06 : Séchage a 40°C - - "

Indices de pollution

Lso08x : Carbone Organique Total mg/kg MS  * 1220 . 7380
(COT)

Métaux
XXS01 : Minéralisation eau régale - E = =
Bloc chauffant

LS863 : Antimoine (Sb) mg/kg MS  * <1.04 . <1.00

LSe65 : Arsenic (As) mg/kgMS  * 2,25 n 4.14
Lsee6 : Baryum (Ba) mg/kg MS  * 1.2 n 26.3
LS870 : Cadmium (Cd) mg/kgMS  * <0.42 ‘ <0.40
Ls872 : Chrome (Cr) mgikg MS  * 7.59 N 19.0
LS874 : Cuivre (Cu) mgikg MS  * <5.19 . <5.00
LS880 : Molybdéne (Mo) ma/kg MS <1.04 <1.00
Lssa1 : Nickel (Ni) mgikg MS  * 3.70 - 6.83
Ls883 : Plomb (Pb) mg/kgMS  * <5.19 . 5.05
LS885 : Sélénium (Se) mg/kg MS <1,04 <1.00
LS894 : Zinc (Zn) mgtkg MS  * 158 . 256
LSA09 : Mercure (Hg) mg/kg MS  * <0.10 : <0.10

Hydrocarbures totaux

LS919 . Hydrocarbures totaux (4 tranches)
(C10-C40)

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mglkg MS  * <15.0 . <15.0

HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <400
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS <4.00 <4.00

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Naphtaléne mg/kg MS  * <0,05 . <0.056
Acénaphthyléne mg/kg MS  * <0.05 ™ <005
Acénaphtene mg/lkg MS  * <0.05 ¥ <0.05

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971
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<:'- eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon 037 038
Référence client : PM24.2 PM25.1
Matrice : SOL SOL
Date de prélévement : 04/07/2017  04/07/2017
Date de début d'analyse : 06/07/2017  06/07/2017

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPSs)

LSA33 : Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques

(16 HAPs)
Fluoréne mg/kgMs  * <0.05 - <0.05
Phénanthréne mg/kg S * <0.05 4 <0.05
Anthracéne mgkg MS  * <0.05 . <0.05
Fluoranthene mg/kgMS  * <0.05 » <0.05
Pyréne mg/kgMs  * <0.05 » <0.05
Benzo-(a)-anthracéne mglkg MS  * <0.05 ] <0.05
Chryséne mgkg MS  * <0.05 » <0.05
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg MS  * <0.05 o <0.05
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg MS  * <0.05 L <0.05
Benzo(a)pyrene mg/kgMs  * <0.05 3 <0.05
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kgMs  * <0.05 ‘ <0.05
Benzo(ghi)Pérylene mg/kgMS  * <0.05 - <0.05
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne mg/kgMS  * <0.05 " <0.05
Somme des HAP mg/kg MS <0.05 <0.05

Polychlorobiphényles (PCBs)

LSA42 : PCB congénéres réglementaires (7)

PCB 28 mglkg MS  * <0.01 . <0.01
PCB 52 ma/kg MS  * <0.01 . <0.01
PCB 101 mg/kg MS  * <0.01 * <0.01
PCB 118 malkg MS <0.01 . <0.01
PCB 138 mglkg MS <0.01 . <0.01
PCB 153 ma/kg MS <0.01 . <0.01
PCB 180 malkg MS  * <0.01 . <0.01
SOMME PCB (7) malkg MS <0,01 <0.01

Composés Volatils

LSOXU : Benzéne mgkg MS  * <0.05 ' <0.05

LS0Y4 : Toluéne mglkg MS  * <0.05 ' <005

LSOXW : Ethylbenzéne mgikgMS  * <0.05 " <0,05

LS0Y6 : 0-Xyléne mg/kg MS  * <0.05 i <0,05

LS0Y5 : m+p-Xyléne mg/kg MS  * <0,05 " <0,05

LSOIK : Somme des BTEX mg/kg MS <0.0500 <0,0500

Lixiviation

LSA36 : Lixiviation 1x24 heures
Lixiviation 1x24 heures . Fait " Fait
Refus pondéral 8 4 mm % P.B . 352 . 264
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www eurofins frienv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac.fr
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 17E060427

N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01

Version du : 12/07/2017
Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO

Nom Projet : A200 Couvron

Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

N° Echantillon
Référence client :
Matrice :

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

XXS4D : Pesée échantillon lixiviation
Volume ml
Masse g

037 038
PM24.2 PM25.1
SOL SOL

04/07/2017  04/07/2017
06/07/2017  06/07/2017

Lixiviation
- 240 o 240
24 242 = 24.00

Analyses immédiates sur éluat

LSQ13 : Mesure du pH sur éluat
pH (Potentiel d'Hydrogéne)

Température de mesure du pH °C
LSQ02 : Conductivité a 25°C sur éluat

Conductivité corrigée automatiquement a uS/iem

25°C

Température de mesure de la conductivité °C

LSM46 : Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur
éluat
Résidus secs a 105 °C mg/kg MS

Résidus secs a 105°C (caicul) % MS

LSves : Carbone Organique par mg/kg MS
oxydation (COT) sur éluat

LS04Y : Chlorures sur éluat mg/kg MS
LSN71 : Fluorures sur éluat mg/kg MS
LS04z : Sulfate (SO4) sur éluat mg/kg MS
LSM90 : Indice phénol sur éluat mg/kg MS
LSMo04 : Arsenic (As) sur éluat mg/kg MS
LSM05 : Baryum (Ba) sur éluat mgrkg MS
LSM11 : Chrome (Cr) sur éluat mg/kg MS
LSM13 : Cuivre (Cu) sur éluat mg/kg MS
LSN26 : Molybdéne (Mo) sur éluat mg/kg MS
LSM20 : Nickel (Ni) sur éluat mg/kg MS
LSM22 : Plomb (Pb) sur éluat mg/kg MS
LSM35 : Zinc (Zn) sur éluat mg/kg MS
LS04W : Mercure (Hg) sur éluat mg/kg MS
LSM97 : Antimoine (Sb) sur éluat mg/kg MS
LSNO05 : Cadmium (Cd) sur éluat mg/kg MS
LSN41 : Sélénium (Se) sur éluat mg/kg MS

D : détecté / ND : non détecté

S 8.7 * 8.00
20 25
‘ 76 ¥ 59
20.4 253
* 5720 . 2430
= 0.6 L 0.2

Indices de pollution sur éluat

2 <50 = 85

y 316 2 145
2 <5.01 = 7.75
= 209 t 60.0
. <0.50 . <0.51

Meétaux sur éluat

N <0.20 ‘ <0.20
. 0.15 " 0.15
e <0.10 " <0.10
" <0.20 " <0.20
" <0,01 o 0.022
" <0,10 " <0.10
" <0.10 " <0.10
~ <0.20 " <0.20

2 <0.001 * <0.001
" <0.005 ® <0.005
" <0.002 " <0.002
! <0.01 . <0.01

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv
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-:" eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

Observations N° Ech Réf client
Fraction soluble : Le trouble résiduel observé aprés filtration du lixiviat (001) (002) (003) (006) (007) (009) PM1.1/PM1.2/PM2.1/PM3.2
peut entrainer une sur-estimation du résuitat. (010) (011) (013) (014) (015) (016) /PM4.1/PM5.1/PM5.2 /
(017) (018) (021) (023) (025) (027) PM6.1/PM7.1/PM8.1/PM9.1
(029) (030) (031) (032) (033) (034) /PM10.1/PM11.1/PM11.2/
(0386) (037) PM13.1/PM15.1 / PM17.1/

PM18.1/PM18.1/ PM20.1/
PM21.1/PM22.1/PM22.2/
PM23.1/PM24.1/PM24.2/

Lixiviation : Conformément aux exigences de la norme NF EN 12457-2, (001) (002) (003) (004) (005) (006) PM1.1/PM1.2/PM2.1/PM2.2

votre échantillonnage n'a pas permis de fournir les 2kg requis au (007) (008) (009) (010) (011) (012) /PM3.1/PM3.2/PM4.1/

laboratoire. (013) (014) (015) (016) (017) (018) PM4.2 / PM5.1/PM5.2 / PM6.1
(019) (020) (021) (022) (023) (024) /PM6.2 / PM7.1/PM8.1/
(025) (026) (027) (028) (029) (030) PM9.1/PM10.1 /PM11.1 /
(031) (032) (033) (034) (035) (036) PM11.2/PM12.1/PM12.2/
(037) (038) PM13.1 /PM13.2/PM15.1/

PM15.2/PM17.1/PM17.2/
PM18.1/PM18.2/PM19.1/
PM20.1/PM21.1/PM22.1/
PM22.2 /PM23.1/PM23.2 /
PM24.1 / PM24.2 / PM25.1 /

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 29 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *

L'information relative au seuil de détection d'un paramétre n'est pas couverte par I'accréditation Cofrac.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.,

Laboratoire agréé par le ministre chargé de I'environnement - se reporter a [a liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
'environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux — portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www.cofrac. fr ESSAIS




Page 25/29

+¥ eurofins EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS
RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 17E060427 Version du : 12/07/2017
N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01 Date de réception : 05/07/2017

Référence Dossier : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO
Nom Projet : A200 Couvron
Référence Commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO

Anne-Charlotte Soulé De Lafont
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E060427

Emetteur :

Nom projet : A200 Couvron

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-075786-01
Commande EOL : 006-10514-250656
Référence commande : CSSPNO171562 / BC17-3112

KPO
Sol
Code Analyse Principe et référence de la méthode Lai Unité Prestation réalisée sur le site
e .
LS04W  Mercure (Hg) sur éluat ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 0001 mg/kg MS Eurofins Analyse pour I'Environnement
France
LS04Y Chiorures sur éluat Spectrophotométrie (UV/VIS) [Specirométrie visible 10 malkg MS
automatisée] - NF EN 16192 - NF ISO 15923-1
LS04Z Sulfate (SO4) sur éluat 50 mg/kg MS
LS0BX Carbone Organique Total (COT) Combustion [seche] - NF ISO 10694 1000 mg/kg MS
LSOIK Somme des BTEX Calcul - Calcul mg/kg MS
LSOXU Benzéne HS - GC/MS [Extraclion méthanoligue] - NF EN 1SC) 0.05 mg/kg MS
22155 (sol) ou Méthode intems (boue,séd
LSOXW  Ethylbenzéne 0.05 mg/kg MS
LSOY4 Toluéne 0.05 mgikg MS
LSO0YS m+p-Xyléne 0.05 mg/kg MS
LSOY6  o-Xylene 005 mg/kg MS
LS$863 Antimoine (Sb) |CP/AES [Minéralisalion a I'eau régale] - NF EN 1 mg/kg MS
|SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol}
LS865 Arsenic (As) ICP/AES [Minéralisation a l'eau régale] - NF EN 1 mg/kg MS
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B
LS866 Baryum (Ba) ICP/AES [Minéralisation & I'eau régale] - NF EN 1 mg/kg MS
1SO 11885 - NF EN 13346 Méthode B (Sol)
1.5870 Cadmium (Cd) ICP/AES [Mineéralisation 4 I'eau régale] - NF EN 04 mg/kg MS
ISO 11885 - NF EN 13346 Méthode B
Ls872 Chrome (Cr) 5 mg/kg MS
LS874 Cuivre (Cu) 5 mg/kg MS
.S880 Molybdéne (Mo) 1 mg/kg MS
LS881 Nickel (Ni) 1 mg/kg MS
15883  Plomb (Pb) 5 mgfkg MS
L5885 Séiénium (-Se) 1 mglkg MS
LS894  Zinc (Zn) 5 mg/kg MS
15896 Matiére séche Gravimétne - NF ISO 11465 01 % P.B
LS919 Hydrocarbures totaux (4 tranches) (C10-C40) GC/FID [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN ISO
16703 (Sols) - NF EN 14039 (Bouse, Sédiments)
Indice Hydrocarbures (C10-C40) 15 mg/kg MS
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/kg MS
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/kg MS
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/kg MS
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/kg MS
LSAQ0S Mercure (Hg) SFA / vapeurs froides (CV-AAS) [Minéralisation a 0.1 mg/kg MS
I'eau régale] - NF EN 13346 Méthode B (Sol) - NF
ISO 16772 (Sol) - Adaptée de NF ISO 16772 (Boue,
Sédiments)
LSA33 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (16 GC/MS/MS [Exlraction Hexane / Acétone] - NF ISO
HAPs) 18287 (Sois) - XP X 33-012 (bous, sédiment)
Naphtaiéne 005 mg/kg MS
Acénaphthyléne 005 mg/kg MS
Acénaphténe 0.05 mg/kg MS
Fluoréne 0,05 mg/kg MS
Phénanthréne 0,05 mg/kg MS
Anthracéne 0.05 mglkg MS
Fluoranthéne 0,05 mg/kg MS

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins. frienv
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT

FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 17E060427

Emetteur :

Nom projet : A200 Couvron

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-075786-01
Commande EOL : 006-10514-250656
Référence commande : CSSPNO171562 / BC17-3112

KPO
Sol
Code Analyse Principe et référence de la méthode Lai Unité Prestation réalisée sur le site
de :
Pyréne 005 malkg MS
Benzo-(a)-anlhracéne 0.05 mglkg MS
Chrysene 0.05 mg/kg MS
Benzo(b)fluoranthéne 0.05 mg/kg MS
Benzo(k)fluoranihéne 0.05 ma/kg MS
Benzo(a)pyréne 0.05 mag/kg MS
Dibenzo(a,h)anthracéne 0.05 mg/kg MS
Benzo(ghi)Péryléne 0.05 ma/kg MS
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne 0.05 mg/kg MS
Somme des HAP ma/kg MS
LSA36 Lixiviation 1x24 heures Lixiviation [Ratio L/S = 10 I/kg - Broyage par
concasseur 4 machoires] - NF EN 12457-2
Lixiviation 1x24 heures
Refus pondéral 4 4 mm 01 % PB
LSA42 PCB congénéres réglementaires (7) GC/MS/MS [Extraction Hexane / Acétone] - NF EN
16167 (Sols) - XP X 33-012 (boue, sédiment)
PCB 28 0.01 mg/kg MS
PCB 52 0.01 mg/kg MS
PCB 101 0.01 markg MS
PCB 118 0.01 mgrkg MS
PCB 138 0.01 mg/kg MS
PCB 153 0.01 mg/kg MS
PCB 180 001 mgtkg MS
SOMME PCB (7) mg/kg MS
LSM04  Arsenic (As) sur éluat ICP/AES - NF EN ISO 11885 / NF EN 16192 02 mgrkg MS
LSMO5  Baryum (Ba) sur éluat 01 mg/kg MS
LSM11 Chrome (Cr) sur éluat 0.1 mglkg MS
LSM13 Cuivre {Cu) sur éluat 02 mg/kg MS
LSM20  Nickel (Ni) sur éluat 0.1 mglkg MS
LSM22 Plomb (Pb) sur éluat 0.1 mg/kg MS
LSM35  Zinc (Zn) sur éluat 02 mg/kg MS
LSM46  Résidu sec a 105°C (Fraction soluble) sur éluat Gravimétrie - NF T 90-029 / NF EN 16192
Résidus secs a 105 °C 2000 mg/kg MS
Résidus secs & 105°C (calcul) 02 % MS
LSMe8  Carbone Organique par oxydation (COT) sur éluat Spectrophotométrie (IR) [a chaud en milieu acide] - 50 mglkg MS
NF EN 16192 - NF EN 1484 - Adaptée de NF EN
1484 (hors Sal)
LSM90  Indice phénol sur éluat Flux cantinu [Flux Continu] - NF EN ISO 14402 05 mg/kg MS
(adaptée sur sédiment.boue) - NF EN 16192
LSM87  Antimoine (Sb) sur éluat ICP/MS - NF EN ISO 17294-2 / NF EN 16192 0.005 malkg MS
LSNO5 Cadmium (Cd) sur éluat 0.002 mg/kg MS
LSN26 Molybdeéne (Mo) sur éluat 001 malkg MS
LSN41 Sélénium (Se) sur éluat 001 mgikg MS
LSN71 Fluorures sur éluat Electrométrie [Potentiometrie] - NF T 90-004 5 mg/kg MS
(adaptée sur sédiment.boue) - NF EN 16192
LSQ02 Conductivité 4 25°C sur éluat Potentiométrie [Méthode a la sonde] - NF EN
27888 / NF EN 16192
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Annexe technique

Dossier N° : 17E060427

Emetteur :

Nom projet : A200 Couvron

N° de rapport d'analyse :AR-17-LK-075786-01
Commande EOL : 006-10514-250656

Référence commande : CSSPNO171562 / BC17-3112

KPO
Sol
Code Analyse Principe et référence de la méthode| LQI Unité Prestation réalisée sur le site
de :
Conductivité corrigée automatiquement a pS/em
Température de mesure de la C
conductivile
LSQ13 Mesure du pH sur éluat Potentiométne - NF EN I1ISO 10523 / NF EN 16192
pH (Potentiel d'Hydrogéne)
Température de mesure du pH °C
XXSD1  Minéralisation eau régale - Bloc chaufant Digestian acide - NF EN 13346 Méthods B
XX508 Séchage 4 40°C |Séchage - NF ISO 11464
WXSO7  Refus Pondaral 8 2 mm Gravimélrie - NF 1SO 11464 1 %PB
AXS4D  Pasds achantilion lixiviation Gravimdtrie -
Volume ml
Masse g
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FRANCE SAS

Annexe de tragabilité des échantillons
Cette tracabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 17E060427 N° de rapport d'analyse : AR-17-LK-075786-01
Emetteur : Commande EOL : 006-10514-250656
Nom projet : N° Projet : CSSPNO171562 / BC17-3132 KPO Référence commande : CSSPNO171562 / BC17-3112 KPO
A200 Couvron

Sol
Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélévement Code-barre Nom flacon
17E060427-001 PM1.1 04/07/2017 VO5AY8031 374mL verre (sol)
17E060427-002 PM1.2 04/07/2017 VO5AY8030 374mL verre (sol)
17E080427-003 PM2.1 04/07/2017 VO5AX27568 374mLl verre (sol)
17E080427-004 PM2.2 04/07/2017 V05AX2741 374mL verre (sol)
17E060427-005 PM3.1 04/07/2017 VO5AX2759 374mL verre (sol)
17E060427-006 PM3.2 04/07/2017 VO5AX1813 374mL verre (sol)
17E080427-007 PM4.1 04/07/2017 V05AX1822 374mL verre (sol)
17E080427-008 PM4.2 04/07/2017 VO5AX2754 374mL verre (sol)
17E080427-009 PM5.1 04/07/2017 VO5AX2740 374mL verre (sol)
17E060427-010 PMS5.2 04/07/2017 VO5AX2965 374mL verre (sol)
17E060427-011 PM8B.1 04/07/2017 V05AX2748 374mL verre (sol)
17E060427-012 PM6 2 04/07/2017 VO5AX2742 374mL verre (sol}
17E060427-013 PM7.1 04/07/2017 VO5AY8050 374mL verre (sol)
17E060427-014 PM8.1 04/07/2017 VO5AY8022 374mL verre (sol)
17E060427-015 PM9 1 04/07/2017 VO5AY8040 374mL verre (sol)
17E080427-016 PM10.1 04/07/2017 VO5AY8032 374mL verre (sol)
17E060427-017 PM11.1 04/07/2017 VO5AYB029 374mL verre (sol)
17E060427-018 PM11.2 04/07/2017 VO5AYB027 374mL verre (sol)
17E060427-019 PM12.1 04/07/2017 VO5AYB034 374mL verre (sol)
17E060427-020 PM12.2 04/07/2017 VO5AYB021 374mL verre (sol)
17E060427-021 PM13.1 04/07/2017 VO5AX2770 374mL verre (sol)
17E060427-022 PM132 04/07/2017 VO5AX2769 374mL verre (sol)
17E060427-023 PM15.1 04/07/2017 VO5AX2761 374mL verre (sol)
17E060427-024 PM152 04/07/2017 VO5AYB023 374mL verre (sol)
17E080427-025 PM17.1 04/07/2017 VO5AX2760 374mL verre (sol)
17E060427-026 PM17.2 04/07/2017 V05AX9862 374mL verre (sol)
17E080427-027 PM18.1 04/07/2017 VO5AX2772 374mL verre (sol)
17E060427-028 PM18.2 04/07/2017 VO5AX2768 374mL verre (sol)
17E060427-029 PM19 1 04/07/2017 VO5AX2767 374mL verre (sol)
17E060427-030 PM20 1 04/07/2017 V05AX2753 374mL verre (sol)
17E080427-031 PM21.1 04/07/2017 VO5AX2756 374mL verre (sol)
17E080427-032 PM22.1 04/07/2017 VO5AX2752 374mL verre (sol)
17E060427-033 PM22 2 04/07/2017 VOSAX2777 374mL verre (sol)
17E060427-034 PM23.1 04/07/2017 VO5AX2764 374mL verre (sol)
17E060427-035 PM23.2 04/07/2017 VO5AX2747 374mL verre (sol)
17E060427-036 PM24.1 04/07/2017 VO5AX2757 374mL verre (sol)
17E060427-037 PM24.2 04/07/2017 VO05AX2763 374mL verre (sol)
17E060427-038 PM25.1 04/07/2017 VO5AX2746 374mL verre (sol)
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Annexe 5.
Propriétés physico-chimiques

Cette annexe contient 4 pages.
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LEGENDE Volatllité : LEGENDE Solubilité :
++:5>100
++ :Pv > 1000 PA (COV) - 10 >P> 10-2 Pa (non COV) mg/! - 1>5>0.01 mg/l
+ . 100>5>1
+ . 1000 > Py > 10 Pa (COV) — ¢ 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) mg/! -- ! 5<0.01 mg/l
Volatilité | solubillté Classement classement cancérogénéicité
Mention de danger CIRC
CAS n°R Pv S symboles UE | (1ARC) | EPA
METAUX ET METALLOIDES
— non non
Antimoine (Sb) 7440-36-0 adequat adequat SGHO7, SGHO9 | H332, H302, H411 2 - -
’ non non H331, H301, H400,
Arsenic (As) 7440-38-2 adequat adequat SGHO6, SGHO9 H410 C1A 1 A
For Soluble
Baryum (Ba) non adéquat adequat dans - - - - D
g I'éthanal ?
H350, H341, H361fd, C1B/C2
Cadmium (Cd) 7440-43-9 - oy SGHOG, SGHO8, | |34 4372 Ha4o0, M1B/M2 1 prob
adequat | adequat SGHO09 H410 R1B/R2 canc
non non
Chrome III (CrIII) 1308-38-9 adequat adequat = - & 3 D
H271, H350, H340
. SGHO03, SGHOS 4 : ! CiA .
trioxyde de Cr non non 4 K H361Ff, H330, H311, A (inh°)
Ghaime EH(Ev) 1333820 | adequat | adequat | SCMO%r SOH08 | 1301372, H314, His L | b (oral)
H334, H317, H410
non non i85
Cabalt (Co) 7440-48-4 adequat adequat SGHO8 H334, H317, H413 |;/IIZB 2B -
) non non
Cuivre (Cu) 7440-50-8 adequat | adequat - - - 3 D
) . non non . = = . y
Etain (Sn) non adéquat adequat adequat
; < non non " H332, H302 . .
Manganése (Mn) non adéquat adequat adequat SGHO7 (dioxyde) (dioxyde) D
non non SGHO6, SGHO8, | H360D, H330, H372, N
Mercure (Ha) 7439976 | adequat | adequat SGHO9 H400, H410 R1B 2 CaD
. _an. non non trioxyde : Trioxyde : trioxyde : N =
Molybdéne (Mo) i adequat | adequat | SGHO7, SGHO8 | H351, H319, H335 Q2
. " non non H351, H372, H317,
Nickel (Ni) 7440-02-0 adequat adequat SGH07, SGH08 H412 c2 2B A
non non SGHO7, SGH08, | H360Df, H332, H373,
Plome(Pu) 7439921 | ajequat | adequat SGHO9 H400, H410 i 28 B2
- non non H331, H301, H373, _
Sélénium (Se) 7782-49-2 adequat adequat SGHO6, SGHO8 H413 3 D
i non non H330, H300, H373, = =
Thallium (TI) 7440-28-0 adequat adequat SGHO06, SGHO8 H413 D
B non non
Vanadium (Va) 7440-62-2 adequat | adequat - - - 3 D
SGHO2 H250, H260
Zinc (Zn) 7(‘;') ?;gg)G a drelgzat a dre‘:g:at (pyrophorique) (pyrophoarique) - - D
SGH09 H400, H410
R SGHO07, SGHO8, H351, H302, H400,
Naphtaléne 91-20-3 -1 n SGHO9 Ha10 c2 28 C
Acenaphtyléne 208-96-8 - + - - E - D
Acenaphténe 83-29-9 - + = = B - -
Fluoréne 86-73-7 - + - - - 3 D
Phénanthréne 85-01-8 - + - - - 3 D
Anthracéne 120-12-7 - - - - E 3 D
Fluoranthéne 206-44-0 - - - - - 3 D
Pyréne 129-00-0 - - - - = 3 D
Benzo(a)anthracéne 56-55-3 - - SGHO8, SGH09 H350, H400, H410 C1B 2B B2
Chrysene 218:01-9 B ) SGHOB, SGHog | 390 H34L, H400, Cn 3 B2
benzo(b)fluoranthéne 205-99-2 - - SGHO8, SGHO9 H350, H400, H410 C1B 2B B2
benzo(k)fluoranthéne 207-08-9 = - SGHO8, SGHO9 H350, H400, H410 CiB 2B B2
H340, H350, CiB
Benzo(a)pyréne 50-32-8 SGHO7, SGHO8, H360FD, H317, M1iB 1 B2
— - SGH09 H400, H410
Dibenzo(a,h)anthracéne 53-70-3 - w4 SGHO8, SGHO9 H350, H400, H410 CiB 2A B2
benzo(g,h,i) pérylene 191-24-2 - - - - - 3 D
indéno(1,2,3-c,d)pyréne 193-39-5 - - - - - 2B B2
Réf : CSSPNO171562 / RSSPNO06923-01 KPO/AVO/FLO 27/07/2017 Annexes
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LEGENDE Volatillté : LEGENDE Solubilité :
++ : 5>100
++ :Pv > 1000 PA (COV) - 10 >P> 10-2 Pa (non COV) mg/l - 1>5>0.01 mg/!
+: 100>5>1
+ 1000 > Pv > 10 Pa (COV) == 10-2 >P> 10-5 Pa (non COV) mag/! -- : 5<0.01 mg/!
Volatilité | solubillté Classement classement cancérogénéicité
Mention de danger CIRC
CAS n°R Pv S symboles UE (IARC) EPA
COMPOSES AROMATIQUES MONOCYLCIQUES
H225, H350, H340,
benzéne 71-43-2 -+ -+ SGHO2, SGHO7, | 375" 1304, H31o, C1a 1 A
SGHO8 H315 M1B
N SGHO02, SGHO7, | H225, H361d, H304,
toluéne 108-88-3 ++ ++ SGHOS H373, H315, H336 R2 3 D
ethylbenzéne 100-41-4 ++ SGH02, SGHO7 | H225, H332 - 2B -
xylénes 1330-20-7 ++ | SGHOZ,SGHO7 [ 1225 H33% 312 o 3 -
styréne 100-42-5 + ++ | sGHo2, sGHo7 [ (1220 332 F31S, - 8 .
s . s SGH02, SGHO7, | H226, H304, H335, .
cumene (isopropylbenzéne) 98-82-8 + + SGHOS, SGH09 | Ha11 2B D
mesityléne (1,3,5 ey SGH02, SGH07, = .
Triméthylbenzéne) Bl + b SGHO9 H226, H335, H411
pseudocuméne (1,2,4 05-63-6 n n SGH02, SGHO07, | H226, H332, H319, ) ) _
Triméthylbenzéne) SGHO9 H335, H315, H411
COMPOSES ORGANO-HALOGENES VOLATILS
PCE (tétrachloroéthyléne) 127-18-4 ++ SGHO8, SGHO9 | H351, H411 Cc2 2A B1
H350, H341, H319, CiB
TCE (trichloroéthyléne) 79-01-6 ++ ++ SGHO7, SGHO8 H315, H336, H412 M2 1 A
cis 1,2DCE (dichloroéthyléne) 156-59-2 = ++ SGH02, SGHO7 | H225, H335, H412 - - D
trans 1,2DCE (dichloroéthyléne) 156-60-5 +4 SGHO02, SGHO7 | H225, H335, H412 - - D
1,1 DCE (1,1 dichlorodthyléne) | 75-35-4 ++ e @) 3 c
! ! SGHO8 H224, H351, H332
VC (chlorure de vinyle) 75-01-4 ++ ++ SGH02, SGHO8 | H220, H350 C1A 1 A
1,1,2 trichloroéthane 79-00-5 ++ ++ | scHo7, seHos | Foon 332 H31Z Q@ 3 c
1,1.1 trichloroéthane 71-55-6 ++ ++ SGHO7 H332, EUHO59 - 3 D
. " SGHO02, SGHO7, | H225, H350, H302,
1,2 dichloroéthane 107-06-2 ++ ++ SGHOS. H319, H335, H315 CiB 2B B2
) . H225, H302, H319, ‘ _
1,1 dichloroéthane 75-34-3 ++ ++ SGH02, SGH07 H335, Ha12 C
H351, H331, H311,
Tétrachlorométhane 56-23-5 ++ ++ SGH06, SGHO8 | H301, H372, H412, c2 28 B2
EUH059
TCmA (trichlorométhane ou . H351, H302, H373,
chloroforme) 67-66-3 ++ ++ SGHO07, SGHO8 H315 c2 28 B2
dichlorométhane 75-09-2 ++ ++ SGHO8, SGHO9 | H351 c2 2B B2
87-61-1 1,24
trichlorobenzénes 120-82-1 + + SGHO7, SGHO9 | H302, H315, H400, - = ’D’
108-70-3 H410
i ) H302, H319, H335, ;
1,2 dichlorobenzéne 95-50-1 + SGHO07, SGH09 H315, H400, H410 3
1,3 dichlorobenzéne 541-73-1 ++ - = - 3
1,4 dichlorobenzéne 106-46-7 + SGHO8, SGHO9 :‘3‘%’ H319, H400, Cc2 2B -
A SGHO2, SGHO7, - -
chlorobenzéne 108-90-7 ++ ++ SGHO9 H226, H332, Ha11 D
Réf : CSSPNO171562 / RSSPNO06929-01 KPO/AVO/FLO 27/07/2017 Annexes
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MENTIONS DE DANGER
» 28 mentions de danger physiq
«  H200 : Explosif nstable +  H240 : Peut exploser sous leffet de b chaleur
+  H201 : Explosk ; danger d‘explosion en masse *  H241 : Peut s'enfammer ou exploser sous leffet de b chaleur
»  H202 : Explosif ; danger sérieux de projection +  H242 : Peut s'enflemmer sous leffet de la chaleur
+  H203 : Explosif ; danger dincendie, d'effet de souffle ou de projection «  H250: S'enflamme spontanément au contact de Vair
+  H204 : Danger dncendle ou de projection +  H251 : Matiére auto-échauffante ; peut s'enfermmer
«  H205 : Danger d'explosion en masse en cas dincendie »  H252 : Matiére auto-échauffante en grandes quantkés ; peut s'enflammer
«  H220: Gaz extrémement Inflammable »  H260 : Dégage au contact de feau des gaz infbmmables qui peuvent s'enflammer spontanément
+  H221: Gaz nflammable «  H261 : Dégage au contact de l'eau des gaz
«  H222 : Aérosol extrémement nfemmable «  H270 : Peut provoquer ou aggraver un ncendie ; comburant
»  H223 : Aérosol nflammable *  H271 : Peut provoguer un incendie ou une explosion ; comburant pulssant
+  H224: Lquide et vapeurs extrémement inflammables #  H272 : Peut aggraver un ncendie ; comburant
«  H225: Liquide et vapeurs trés nflammables »  H280 : Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous feffet de b chaleur
+  H226: Liquide et vapeurs inflammables «  H281 : Contient un gaz réfrigéré ; peut causer des brilures ou blessures cryogénigues
+  H228: Matiére solde inflammable = H290 : Peut étre comosif pour les métaux
) 38 mentions de danger pour la santé
=« H300 : Mortel en cas dngestion »  H317: Peut provoquer une alergie cutanée
« H301: Toxique en cas dingestion *  H318: Provoque des Kslons ocubires graves
«  H302 : Nocf en cas d’ngestbn e H319: Provoque une sévére itation des yeux
. H3q4 : Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies | H330 : Mortel par inhalstion
respratores
s H310 : Mortel par contact cutané +  H331: Toxique par inhabtion
e H311: Toxique par contact cutané «  H332: Nocif par inhaktion
«+  H312 : NocF par contact cutané o H334 : Peut provoquer des symptdmes alergiques ou d‘asthme ou des difficukés respiratoires par
nhalation
+  H314 : Provoque des brilures de b peau et des Isions ocubires graves e H335 : Peut iriter les voies respiratoires
»  H315 : Provoque une iritation cutanée e H336: Peut provoquer somnokence ou vertiges
e H340 : Peut ndurre des anomales génétiques <idlguer & voie d' 157 est formek it prouvé quaucune autre voie d'expostion ne condult au méme danger>
* H341: Susceptile d'ndure des anomales génétiques <hdiguer b voie dexpostion s¥ est fc kement prouvé quaucune autre vole dexposiion ne conduk au méme dangert>

o H350: Peut provoquer ke cancer <indiguer b vole d’expostion s est e H370 : Risque avéré d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s'is sont
formelement prouvé qu'aucune autre voie d'expostion ne conduk au méme connus> <indiquer k8 vole d'expostion s est formelement prouvé qu'aucune autre voie d'expostion ne
danger> condut au méme danger>

»  H351 : Susceptible de provoquer le cancer <indiquer b voie d’expostion sle  H371 : Risque présumé d'effets graves pour les organes <ou indiquer tous les organes affectés, s
est formellement prouvé qu'aucune autre vole d'expostion e condut au méme sont connus> <indiquer b vole d'exposiion s'l est formelement prouvé quaucune autre vole d'expostion
danger> ne condut au méme danger>

e H360: Peut nure & b fertiké ou au foetus <indiquer feffet spécifique sls  H372 : Risque avéré deffets graves pour ks organes <indiquer tous les organes affectés, sis sont
est connu> <ndiquer ka voie d'expostion sl est formellement prouvé qu'aucune connus> A la suke d'expostions répétées ou d’une expostion prolongée <indiquer b voie d’expostion sl est
autre voie d’exposttion ne conduk au méme danger> formelement prouvé qu’aucune autre voie d'exposition ne condukt au méme danger>

o H3BL : Susceptble de nuire @ la fertibé ou au foetus <indquer leffet s est
connu> <indiquer b vole d'expostion s est fi ke t prouvé qu'aucune *
autre voR d'expostion ne condut au méme danger>

o M362 : Peut Stre nocf pour les bébés rourrs au bt materme)

H373 : Risque présumeé d'effets graves pour kes organes <ndiguer tous ks organes affectés, sk sont

connus> a B sute dexpostions répétées ou d'une p | iquer | voie d'expostion s est
formelement prouvé gu'aucune autre vole d'expostion ne condut au méme danger>

) Pour certaines mentions de danger pour la santé des lettres sont ajoutées au code a 3 chiffres :

» H350i: Peut provoquer le cancer par inhalation s H360Df : Peut nuire au foetus, Susceptile de nuire a b fertiité.

= H360F : Peut nuire a b fertié

« H360D : Peut nure au foetus » 5 mentions de danger pour I'environnement

« H361f : Susceptble de nuire 3 b fertité «  H400 : Trés toxique pour les organismes aquatiques

» H361d : Susceptble de nurre au foetus +  H410 : Trés toxique pour kes organismes aquatiques, entraine des effets néfastes 3 long terme
»  H360FD : Peut nuire a la fertiké, Peut nuire au foetus «  H411 : Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a bong terme

+ H361fd : Susceptble de nuire a b fertité. Susceptble de nurre au foetus +  H412 : Nocif pour les organismes aquatiques, entrahe des effets néfastes a long terme

« H360Fd : Peut nuire 3 b fertiké. Susceptile de nuire au foetus *  H413:Peut &tre nocif & long terme pour les organismes aquatiques

» Symboles de danger
»  SHGO1 : Explosif (ce produk peut exploser au contact d'une femme, d'une étincelle, d'électricté statique, sous leffet de b chaleur, d'un choc ou de frottements).
»  SGHO2 : Inflammable (Le produi peut s'enflammer au contact d'une flamme, d'une étincelle, d'électrické statique, sous feffet de la chaleur, de frottementts, au contact de fair ou au
cortact de feau en dégageant des gaz inflammables).
« SGHO03 : Comburant (peut provoquer ou aggraver un incendie - peut provoquer une explosion en présence de produit inflammable).
+  $GH04 : Gaz sous presslon (peut exploser sous leffet de la chaleur (gaz comprimé, kquéfié et dissous) — peut causer des brliures ou blessures ies au froid (gaz iquéfiés
réfrigérés).

»  SGHOS5 : Corrosif (produk qui ronge et peut attaquer ou détruire des métaux — peut provoquer des brilures de la peau et des lésions aux yeux en cas de contact ou de projection).

* SGHO6 : Toxique ou mortel (le produit peut tuer rapidement ~ empoisonne rapidement méme a fable dose).

o SGHO7 : Dangereux pour la santé (peut empoisonner & forte dose - peut irter ka peau, les yeux, les voies respiratoires — peut provoquer des alergies cutanées — peut provoquer
somnolence ou vertige — produtt qui détrut la couche d'ozone).

»  SGHO8 : Nult gravement pour la santé (peut provoquer le cancer, modifiler FADN, nuire & b fertité ou au foetus, akérer le fonctionnement de certains organes — peut étre mortele
en cas dngestion et de pénétration dans les voles respiratoires — peut provoquer des dfficukés respiratoires ou des allergles respiratokes).

»  SGHO9 : Dangereux pour I'environnement (produt poluant — provoque des effets néfastes & court et/ou long terme sur les organismes des miieux aquatiques).
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) Classification en termes de cancérogénicité

UE
C1 (H350 ou H350i) : cancérogéne avéré
ou présumé [étre :

C1A : Substance dont le potentiel
cancérogeéne pour létre humain est avéré

C1B : Substance dont le potentiel
cancérogéne pour létre humain est supposé

US-EPA

A : Preuves suffisantes chez I'homme

GNAT INGENIERIE

» Caractérisation de futurs déblais
Annexes

CIRC

1 : Agent ou mélange cancérigéne pour
I'homme

€2 : Substance suspectée d'étre
cancérogéne pour thomme

B1 : Preuves limitées chez 'homme
B2 : Preuves non adéquates chez
I'homme et preuves suffisantes chez
I'animal

2A : Agent ou mélange probablement
cancérigéne pour I'hnomme

Carc.3 : Substance préoccupante
pour 'homme en raison d'effets
cancérogénes possibles (R40)

C : Preuves inadéquates chez I'homme et
preuves limitées chez I'animal

2B : Agent ou mélange peut-étre
cancérigéne pour I'homme

D : Preuves insuffisantes chez I'homme
et I'animal

E : Indications d'absence de

cancérogénicité chez I'homme et chez
I'animal

3 : Agent ou mélange inclassables quant-a
sa cancérogénicité pour I'homme

4 : Agent ou mélange probablement non
cancérigéne chez I'nomme

) Classification en termes de mutagénicité

dinduire des mutations héréditaires dans

M1 (H340) : Substance dont b capacité d'induire des
mutations héréditares est avérée ou qui sont a considérer
comme indusant des mutations hérédraires dans les celules
germinales des étres humains. Substance dont la capacité

germinales des étres humains est avérée,

M1A : Chssification fondée sur des résukats postifs d'études épidémiologiques
humaines. Substance considérée comme induisant des mutations héréditaires
dans les celules germinakes des étres humains.

les celules
germinales humaines, sal

M1B : Chlssification fondée sur des essais in vivo de mutagénicté sur des celules
germinales et somatiques et qui ont donné un ou des résukats poskifs et sur des
essais qui ont montré que b substance a des effets mutagénes sur ks celules

descendance n‘at été étable.

ns que b transmission de ces mutations a

M2 (H341) : Substance préoccupantes du fait qu'ele pourrat induire des mutations hérédtaires dans les celules germinakes des étres humains.

b Classification en termes d'effets re

ou H360fD) : Reprotoxique avéré ou

R1 (H360 ou H360F ou H360D ou H360FD ou H360Fd

otoxiques

chssification d’'une substance

R1A : Substance dont b toxicité pour & reproduction humaine est avérée. La

dans cette catégorie s'appuie brgement sur des
études humaines.

présumé

R1B : Substance présumée toxique pour la reproduction humaine. La classification
d'une substance dans cette catégorie s'appuie lBrgement sur des données
provenant d’études animales.

R2 (H361 ou H361f ou H361d ou H361fd) : Substance suspectée d'étre toxique pour b reproduction humaine. Les substances sont
classées dans cette catégorie lorsque les résukats des études ne sont pas suffsamment probants pour justiflier une classification dans b
catégorie 1 mais qui font apparatre un effet indésirable sur la fonction sexuele et la fertiité ou sur ke développement.
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Annexe 6.
Glossaire

Cette annexe contient 2 pages.
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AEA (Alimentation en Eau Agricole) : Eau utilisée pour l'irrigation des cultures
AEI (Alimentation en Eau Industrielle) : Eau utilisée dans les processus industriels
AEP (Alimentation en Eau Potable) : Eau utilisée pour la production d'eau potable

ARR (Analyse des risques résiduels) : Il s’agit d'une estimation par le calcul (et donc théorique) du risque
résiduel auquel sont exposées des cibles humaines a l'issue de la mise en ceuvre de mesures de gestion d’un
site. Cette évaluation correspond a une EQRS.

ARS (Agence régionale de santé) : Les ARS ont été créées en 2009 afin d'assurer un pilotage unifié de la
santé en région, de mieux répondre aux besoins de la population et d’accroitre I'efficacité du systéme.

BASIAS (Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) : Cette base de
données gérée par le BRGM recense de maniére systématique les sites industriels susceptibles d'engendrer
une pollution de I'environnement.

BASOL : Base de données gérée par le Ministére de I'Ecologie, du Développement Durable et de I'Energie
recensant les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, a titre
préventif ou curatif.

Biocentre : Ces installations sont classées pour la protection de I'environnement et sont soumises a
autorisation préfectorale. Elles prennent en charge les déchets en vue de leur traitement basé sur la
biodégradation aérobie de polluants chimiques.

BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne, Xylénes): Les BTEX (Benzéne, Toluéne, Ethylbenzéne et
Xylénes) sont des composés organiques mono-aromatiques volatils qui ont des propriétés toxiques.

COHV (Composés organo-halogénés volatils) : Solvants organiques chlorés aliphatiques volatils qui ont
des propriétés toxiques et sont ou ont été couramment utilisés dans l'industrie.

DREAL (Directions régionales de I’environnement, de 'aménagement et du logement) : Cette structure
régionale du ministére du Développement durable pilote les politiques de développement durable résultant
notamment des engagements du Grenelle Environnement ainsi que celles du logement et de la ville.

DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de I’environnement et de I’énergie) : Service
déconcentré du Ministére en charge de I'environnement pour la région parisienne, la DRIEE met en ceuvre
sous l'autorité du Préfet de la Région les priorités d’actions de I'Etat en matiére d’Environnement et d’Energie
et plus particulierement celles issues du Grenelle de I'Environnement. Elle intervient dans I'ensemble des
départements de la région grace a ses unités territoriales (UT).

Eluat : voir lixiviation

EQRS (Evaluation quantitative des risques sanitaires) : |l s’agit d’'une estimation par le calcul (et donc
théorique) des risques sanitaires auxquels sont exposées des cibles humaines.

ERI (Excés de risque individuel) : correspond a la probabilité que la cible a de développer I'effet associé a
une substance cancérogéne pendant sa vie du fait de I'exposition considérée. Il s’exprime sous la forme
mathématique suivante 10". Par exemple, un excés de risque individuel de 10 représente la probabilité
supplémentaire, par rapport a une personne non exposée, de développer un cancer pour 100 000 personnes
exposées pendant une vie entiére.

ERU (Exces de risque unitaire) : correspond a la probabilité supplémentaire, par rapport a un sujet non
expose, qu'un individu contracte un cancer s'il est exposé pendant sa vie entieére a une unité de dose de la
substance cancérigéne.

HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) : Ces composés constitués d’hydrocarbures cycliques
sont générés par la combustion de matieres fossiles. lls sont peu mobiles dans les sols.

HAM (Hydrocarbures aromatiques monocycliques) : Ces hydrocarbures constitués d'un seul cycle
aromatiques sont trés volatils, les BTEX* sont intégrés a cette famille de polluants..

HCT (Hydrocarbures Totaux) : Il s'agit généralement de carburants pétroliers dont la volatilité et la mobilité
dans le milieu souterrain dépendent de leur masse moléculaire (plus ils sont lourds, c’est-a-dire plus la chaine
carbonée est longue, moins ils sont volatils et mobiles).

IEM (Interprétation de I’état des milieux) : au sens des textes ministériels du 8 février 2007, I''EM est une
étude réalisée pour évaluer la compatibilité entre 'état des milieux (susceptibles d’étre pollués) et les usages
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effectivement constatés, programmés ou potentiels a préserver. L'lEM peut faire appel dans certains cas a
une grille de calcul d’EQRS spécifique.

ISD1 (Installation de Stockage de Déchets Inertes) : Ces installations sont classées pour la protection de
I'environnement sous le régime de I'enregistrement. Ce type d'installation permet I'élimination de déchets
industriels inertes par dépdt ou enfouissement sur ou dans la terre. Sont considérés comme déchets inertes
ceux répondant aux critéres de I'arrété ministériel du 12 décembre 2014.

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) : Ces installations sont classées pour la
protection de I'environnement et sont soumises a autorisation préfectorale. Cette autarisation précise, entre
autres, les capacités de stockage maximales et annuelles de I'installation, la durée de I'exploitation et les
superficies de l'installation de la zone & exploiter et les prescriptions techniques requises.

ISDD (Installation de Stockage de Déchets Dangereux) : Ces installations sont classées pour la protection
de I'environnement et sont soumises a autorisation préfectorale. Ce type d'installation permet I'élimination de
déchets dangereux, qu’ils soient d’origine industrielle ou domestique, et les déchets issus des activités de
soins.

Lixiviation : Opération consistant & soumettre une matrice (sol par exemple) a I'action d'un solvant (en général
de I'eau). On appelle lixiviat la solution obtenue par lixiviation dans le milieu réel (ex : une décharge). La
solution abtenue apreés lixiviation d'un matériau au laboratoire est appelée un éluat.

PCB (Polychlorobiphényles) : L'utilisation des PCB est interdite en France depuis 1975 (mais leur usage en
systéme clos est toléré). On les rencontre essentiellement dans les isolants diélectriques, dans les
transformateurs et condensateurs individuels. Ces composés sont peu volatils, peu solubles et peu mobiles.

Plan de Gestion : démarche définie par les textes ministériels du 8 février 2007 visant a définir les modalités
de réhabilitation et d'aménagement d'un site pollué.

QD (Quotient de danger) : Rapport entre |'estimation d'une exposition (exprimée par une dose ou une
concentration pour une période de temps spécifiée) et la VTR* de I'agent dangereux pour la voie et la durée
d'exposition correspondantes. Le QD (sans unité) n'est pas une probabilité et concerne uniquement les effets
a seuil.

VTR (Valeur toxicologique de référence) : Appellation générique regroupant tous les types d'indices
toxicologiques qui permettent d’établir une relation entre une dose et un effet (toxique & seuil d'effet) ou entre
une dose et une probabilité d'effet (toxique sans seuil d’effet). Les VTR sont établies par des instances
internationales (I'OMS ou ie CIPR, par exemple) ou des structures nationales (US-EPA et ATSDR aux Etats-
Unis, RIVM aux Pays-Bas, Health Canada, ANSES en France, etc.).

VLEP (Valeur Limite d’Exposition Professionnelle) : Valeur limite d’exposition correspondant a la valeur
réglementaire de concentration dans I'air de 'atmosphére de travail a ne pas dépasser durant plus de 8 heures
(VLEP 8H) ou 15 minutes (VLEP CT) ; la VLEP 8H peut étre dépassée sur de courtes périodes a condition de
ne pas dépasser la VLEP CT.
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