


























Article 2 – Dispositions applicables en zone rouge

Article Intitulé des dispositions Observations 

2.1-A
Interdictions communes : zone rouge

clair et zone rouge foncé À l'exception des travaux ou
occupations du sol visés à l'article

2.22.1-B
Interdictions supplémentaires dans le
cas de ! ruissellement et coulées de

boue # 

2.2
Autorisations communes sous 
conditions

Sous réserve des prescriptions et
mesures obligatoires pour le bâti
existant, développées à l’article 6

La zone rouge distingue le risque d'inondation par débordement de ru (rouge
foncé) du risque du ruissellement et coulées de boue (rouge clair).

La zone rouge foncé recouvre les zones urbanisées ou non, particulièrement
exposées où les inondations exceptionnelles sont redoutables en raison de l'intensité des
paramètres physiques (hauteur d'eau, durée de submersion). Ces inondations sont
extrêmement rapides, ce qui conduit à adopter des mesures spécifiques. Cette zone
comprend également les champs d’expansion des crues qui jouent un rôle important
dans le stockage et l’écoulement de celles-ci.

La zone rouge clair recouvre les zones urbanisées ou non, particulièrement
exposées où les phénomènes de ruissellement et coulées de boue sont redoutables en
raison de l'intensité des paramètres physiques (pente forte, vitesse d’écoulement,
ravinement…).

Article 2.1 – Interdictions

Article 2.1-A – Interdictions communes dans le cas d’une zone rouge ! débordement de
ru " et ! ruissellement et coulées de boue "

À l'exception des travaux ou occupations du sol visés à l'article 2.2 sont interdits     :  

1- Toutes nouvelles constructions soumises à permis de construire ou à déclaration
préalable ou faisant l’objet d’un permis d’aménager au titre du code de l'urbanisme, sauf
dispositions contraires autorisées par l’article 2.2.

2- Toute nouvelle ouverture et tout aménagement en cave ou sous-sol, susceptible
d’augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. 

3- Toute reconstruction après destruction totale ou partielle d’un bâtiment isolé causée
par une crue ou par une coulée de boue, sauf dans les conditions visées par l’article 2-2-4.

4- Toute clôture susceptible de modifier les écoulements et réduire l’expansion des crues,
sauf dans les conditions visées à l’article 2-2-18. 

5- Tout nouvel assainissement autonome par épandage autre que par tertre d’infiltration
ou par un système d'assainissement validé par le Service Public d'Assainissement Non
Collectif compétent, et à l’exception des mises en conformité des installations existantes.
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