INDAL

INDAL SF-P

1 - DESCRIPTION

Produit acide complet associant des tensioactifs non moussants
pour le nettoyage automatique en tunnel et sur machine a laver.

Il posseéde un excellent pouvoir anti-collant pour les applications
en fromagerie, et notamment dans les ateliers « pates molles ».

2 - CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Présentation: liquide incolore & jaune péle
Nature du produit; acide

Densité a 20°C: 1,17 £ 0,02
pHa1%:22+0,1

Tension superficielle a 1 %: 32 £ 2 mN/m
Sensibilité au gel: NON

3 - DOMAINES D'APPLICATION et MODE D'EMPLOI

Industries Laitieres
Industries de la Viande et de la Péche

Concentrations moyennes de 0,7 a2 %
Températures moyennes de 40 a 75°C
Temps de contact : a définir selon la procédure utilisée

Conformément & la législation en vigueur, tout produit détergent
doit étre rincé obligatoirement a I'eau potable.

Le choix d'une méthode, la mise en place et le suivi de l'utilisation
de l'ensemble de nos produits détergents, détartrants,
désinfectants, sont assurés par nos technico-commerciaux.
N'hésitez pas a nous consulter.

4 - METHODES DE CONTROLES

Contréle de la concentration : méthode MA 02.

Nos technico-commerciaux sont a votre disposition pour les
méthodes de contrdle.

Le produit peut étre dosé par conductivité. Nous sommes a votre
disposition pour vous indiquer les valeurs de référence.

5 - CONDITIONNEMENT

Jerrican de 22 Kg (palette 48 x 22 Kg)
Fat de 250 kg
Conteneur normalisé de 900 Kg

Fiche N° 2196/3
Edition du 21/08/2006

6 — PROPRIETES PARTICULIERES

Ce produit est conforme a l'arrété du 21/10/75 relatif au nettoyage
du matériel pouvant entrer au contact des denrées alimentaires.
Ces constituants sont dans la liste de I'arrété du 8 septembre
1999.

La DCO est de 21 mg/g, la teneur en P205 de 21,7 % et la teneur
en azote organique est négligeable.

Ce produit est conforme au cahier des charges concernant le
mode de production et de préparation biologique des animaux.
(pris pour application du réglement CEE n°® 2092/91 modifié du
conseil et/ou complétant les dispositions de ce réglement)

7-SECURITE
USAGE STRICTEMENT PROFESSIONNEL

7-1 Manipulations

Prévoir un point d’eau sur les lieux d'utilisation

R34 : Provoque des brilures

S25 : Eviter le contact avec les yeux

S36/37/39 : porter un vétement de protection approprié, des gants
et un appareil de protection des yeux/du visage

7-2 Stockage

La DLUO (Date Limite d'Utilisation Optimale) est de 12 mois.
Stocker dans son emballage d'origine, a I'abri des courants d'air.
Prévoir une zone en rétention, ou des matériaux absorbants en
cas de fuite.

7-3 Consignes de sécurité

S26: En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et
abondamment avec de I'eau. Consulter un spécialiste

S 27/28 : Aprés contact avec la peau, enlever immédiatement tout
vétement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et
abondamment avec de I'eau

545 : En cas d’accident ou de malaise consulter immédiatement
un médecin (si possible lui montrer I'étiquette).

S64 :En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau
(seulement si la personne est consciente).

L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques
éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé a d'autres
usages que ceux pour lesquels il est congu. De fagon générale,
ne jamais mélanger deux produits de nettoyage, notamment sous
leur forme concentrée

INDAL SA, 38/40, Avenue S. ALLENDE
93800 EPINAY SUR SEINE



