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[bookmark: _Toc329766640][bookmark: _Toc535240763]1. PRÉSENTATION

La présente demande porte sur l'autorisation d'exploiter une station de lavage de citernes routières ayant transporté des produits agroalimentaires sur la zone Industrielle Le Royeux de la commune de Gauchy.  
Sur ce site sont exploités :
· 2 pistes de lavage de citernes industrielles dans un bâtiment couvert construit sur une dalle étanche
· 3 pistes de lavage de citernes alimentaires
· Une chaufferie comprenant une installation de chauffage de 1,8 MW
· Une station de traitement des effluents
· Les bureaux (administration) et locaux sociaux

La nomenclature de l'installation classée a été appliquée au présent projet conformément à la circulaire du 24 décembre 2010 (remplacée par la note en date du 25 avril 2017). Cette circulaire présente notamment, pour chaque rubrique concernée, une définition de son champ d'application, des paramètres à prendre en compte pour évaluer le régime administratif de classement de l'installation. 
Le tableau ci-dessous reprend les rubriques de la nomenclature des installations classées concernées par les activités du site de la commune de Gauchy.

L'activité soumise à autorisation d'exploiter est la rubrique 2795.
Le site relève également des rubriques 2910-A-2 (DC). Les seuils de déclaration ne sont pas dépassés pour les rubriques 2920 et 4710.
Par conséquent, la société LAV’ALIM, sur le site de Gauchy, est soumise à autorisation. En conséquence de quoi, la présente demande d’autorisation environnementale comporte :
· une étude d’impacts environnementale, 
· une étude d’impacts sanitaire, 
· une étude de danger 
· une notice d’hygiène et sécurité


	RUBRIQUES
	REGIMES
2016 - Rayon
	INTITULE
	Procédé mis en œuvre "Quantité" mise en œuvre


	
	
	
	

	2795
	A - 1
	Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l’article R.511-10, ou de déchets dangereux. La quantité d’eau mise en œuvre étant : 
1. Supérieure ou égale à 20 m³/j....................A
2. Inférieure à 20 m³/j...................................D
	AUTORISATION
Installation de lavage de citernes et de containers : routières, containers, bennes... ayant transporté des produits provenant d’installations classées du secteur de l’industrie agroalimentaire. 
Quantité moyenne d'eau mise en œuvre 100 m3/j
Quantité maximale d'eau mise en œuvre 150 m3/j

	2910
	DC
	Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a ou au b (i) ou au b (iv) de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique du bois brut relevant du b (v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW mais inférieure à 50 MW
2. Supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20 MW ……………DC
	DC
Le site de Gauchy dispose d'une chaudière de 1,8 MW 
MISE EN SERVICE EN 2015 ET DECLAREE VIA LE DOSSIER DE DECLARATION
Cerfa n° 15274*02

	2920

	NC
	Installation de compression fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa, et comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant supérieure à 10 MW …….A
	NC
Pompes HP 
Puissance installée 150 kW

	4710
	
	Chlore (numéro CAS 7782-50-5).
La quantité totale susceptible d’être présente dans l’installation étant
1. Supérieure ou égale à 500 kg .....................................................A
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg ...............................................DC
Quantité seuil bas au sens de l’article R. 511-10 : 10 t
Quantité seuil haut au sens de l’article R. 511-10 : 25 t
	NC
La quantité maximal d'Indachlore sur le site sera de 1500 kg à 5% de chlore actif, soit 75kg de Chlore.



A : Autorisation ; E : Enregistrement ; D : Déclaration ; NC : Non Classé ; C : soumis au contrôle périodique prévu par l’article L. 512-11 du code de l’environnement
[bookmark: _Toc120957838][bookmark: _Toc534724200]Installations classées du site


[bookmark: _Toc329766641]Le présent dossier a été établi par le bureau d’études
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	Clair ‘Environnement
4 rue Quinette
02200 Soissons
Tel 06.18.98.05.68
SIRET : 49125925500033
Code APE : 7112B
Courriel cdautremepuits@yahoo.fr


Noms et qualités des auteurs conformément à l’article R.122.5 II 10° du code de l’environnement :
Madame DAUTREMEPUITS Claire, Docteur es-sciences, Gérante
Monsieur LEBLOND Stephen, Master Sécurité Qualité Hygiène Environnement Gestion des Déchets
Pour la conception et la rédaction du dossier d'étude d'impact environnemental.
[bookmark: _Toc535240764]2. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTALE
[bookmark: _Toc535240765]2.1. – Impacts sur l’eau
La société LAV’ALIM consomme de l’eau potable de ville issue du réseau communal.
Cette consommation inclue : 
- Les besoins humains 
- Les eaux de la station de lavage des citernes 
- Les eaux de lavages des locaux 
Les consommations actuelles pour le nettoyage des citernes sont inférieures à 20 m3 par jour. 
Dans le cadre de la demande d'autorisation, ces consommations seront en moyenne de 100 m3/j.
Leur répartition est reprise ci-dessous :
	Type d'eau
	Consommations annuelles (m3)

	Nature
	Utilisation
	Eau de ville 

	Eaux sanitaires
	Sanitaires
	50

	Eaux de process
	Nettoyage citernes
	26 000

	
	Nettoyage pistes
	150

	
	Total
	26 200


[bookmark: _Toc120957845]Consommations d’eau annuelle (260 jours travaillés)

Les eaux sanitaires du site sont traitées via le réseau collectif (de type séparatif) de la commune de Gauchy. 
Les eaux de ruissellement des aires végétalisées, toitures et stabilisés ne font pas l'objet de mesure particulière. Elles ruissellent de façon naturelle et sont rejetées vers le réseau collectif d’eau pluviale, après passage dans un bassin de rétention dimensionné pour une période de retour de 30 ans. En cas de déversement accidentel elles sont confinées sur site grâce au bassin muni d’une vanne d’obturation. 
Les eaux issues de la station de lavage des citernes sont traitées par la station d’épuration interne au site. Celle-ci permet de respecter les termes de la convention de raccordement qui sera établie avec la mairie de Gauchy.

[bookmark: _Toc535240766]Impact sur les eaux souterraines et superficielles
L’impact sur les eaux souterraines et superficielles est négligeable du fait de la gestion raisonnée des eaux issues des deux parcelles d'étude, de l'imperméabilisation des zones de travail (piste de lavage, voirie et parking), de la collecte et du traitement des eaux issues de ces parties.
· Eaux de lavage des citernes et piste : traitement avec la station du site avant rejet dans le réseau communal
· Eaux pluviales des toitures, de la voirie et des parkings : rejet dans le bassin "eaux pluviales" avant infiltration et/ou rejet vers le réseau communal. Les eaux pluviales issues des voiries passent préalablement dans un débourbeur/déshuileur.

[bookmark: _Toc535240767]Eaux d'extinction en cas d'incendie
Selon le calcul réglementaire, le débit ne doit pas être inférieur à 60 m3/h, soit 120 m3 pour deux heures. 
Le site dispose d'une borne incendie présente à moins de 100 m des limites de la propriété. 
Selon le calcul des besoins en eaux d’extinction d’incendie (règle D9), le volume total de liquide à mettre en rétention est de 135,5 m3.
En cas de rejet direct au milieu naturel, les eaux d'extinction pourraient entraîner une pollution des sols ou des milieux aquatiques.
La récupération des eaux incendie se fera via bassin de rétention des eaux d’extinction d’incendie de 135,5 m3. 
Après analyse des eaux d'incendie, pour connaître les possibilités de traitement, les eaux sont soit récupérées sur le site et traitées puis rejoignent le milieu naturel, soit pompées et éliminées selon une filière agréée.

[bookmark: _Toc535240768]2.2. – Impacts sur le sol
Les risques potentiels de pollution accidentelle du sol sont liés à :
· La manipulation des additifs de lavage (Indachlor, Indal SFP et P3-oxonia active 150)
· La manipulation des additifs de traitement des eaux (Gilufloc 83 et 6600)
· La manipulation des produits de maintenance (fluide de refroidissement, huile et graisse)
· La manipulation des véhicules (carburants, huiles, liquide de refroidissement)

Le stockage des produits liquides (additifs de lavage et de traitement des eaux) n'entraîne pas de pollution des sols lors de l'exploitation normale des installations (surface imperméabilisée et sur bac rétention).
Les parties du site liées à l'activité sont imperméabilisés par du béton ou du bitume, ce qui évite les infiltrations d'eaux de pluie. Du sable absorbant permettrait (en cas d’accident) de juguler la pollution.
Ces produits (additifs de lavage et de traitement des eaux) sont placés sur rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
 - 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
Ceci en tenant compte de la compatibilité des produits permettant de recueillir les fuites éventuelles et les égouttures lors de l'utilisation de ces produits. 
[bookmark: _Toc535240769]2.3. – Impacts sur l’air
Les rejets atmosphériques issus de l’activité de lavage sont constitués par : 
· la cheminée de la chaudière 
· les atmosphères intérieures des citernes ayant renfermé des produits volatils. 
· les gaz d’échappement des poids-lourds, 
· la vapeur d’eau diffusée dans l’atelier de lavage,


Ainsi, la qualité de l’air pourrait être influencée par :
- les vapeurs émises par le lavage, éventuellement chargées des fractions volatiles renfermées par le volume de la citerne ;
- les émanations de la station d'épuration
- les poussières.

[bookmark: _Toc535240770]Rejets diffus liés aux lavages des citernes
Les substances organiques volatiles peuvent s’échapper lorsqu’on ouvre les dômes. La seule substance pure que transportent les citernes renfermant des produits de l’industrie agroalimentaire est l’alcool alimentaire à l’exclusion de tout solvant cancérigène.

Une procédure imposant l’introduction immédiate de vapeur vive dans la citerne dès ouverture des dômes et avant toute ouverture des vannes de fond sera une garantie suffisante de suppression du risque dans la mesure où les vapeurs d’éthanol ont une densité supérieure à celle de l’air ; dont il résulte qu’elles n’ont aucune tendance naturelle à s’échapper directement et massivement par le haut des citernes, sauf sous l’effet de la variation de température qui peut résulter de l’introduction de la citerne sur la piste. Cet effet sera immédiatement inerté par la vapeur d’eau.

[bookmark: _Toc535240771]Les poussières

Les zones de circulation sont entièrement bitumées et feront l'objet d'un nettoyage régulier afin de contrôler les envols de poussière. En complément des lavages de citerne au niveau des 5 pistes, les salissures externes des camions seront également nettoyées. 
Les poussières soulevées par le trafic seront donc circonscrites sur le site de Gauchy.
[bookmark: _Toc535240772]Circulation des véhicules sur le site de Gauchy

Les rejets issus du trafic généré par le site de Gauchy, se diluent sans émergence perceptible dans l'atmosphère du site. Les rejets des véhicules sont soumis à un contrôle périodique.




[bookmark: _Toc535240773]2.4. – Impacts sur le milieu naturel
Conformément à l'article R 214-32-II 4° b) du code de l'environnement, l'incidence de la société sur les sites Natura 2000 a été évaluée au sein de d’étude d’impact.

Le site ne peut pas avoir d'incidence significative sur les 3 zones Natura 2000 recensé dans un rayon de 20 km autour de la zone Industrielle le Royeux de la commune de Gauchy. Suite aux activités de la société LAV’ALIM, l’état de conservation d’un habitat et/ou d’une population ne sera pas être remis en cause à plus ou moins long terme. 
Le site ne peut donc pas avoir d'incidence tant en termes d'émergence de bruit, de qualité des eaux de ruissellement, de pollution atmosphérique ou de modification de la qualité des sols sur les 3 sites Natura 2000.
[bookmark: _Toc535240774]	2.5. – Nuisances sonores
La gêne sonore est évaluée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997.
L'arrêté du 23 janvier 1997 définit des niveaux de bruit et des niveaux d'émergence à respecter en limite de propriété selon les zones.
Des mesures du niveau sonore résiduel et en activité ont été effectuées 13/12/2018. Les relevés détaillés sont présentés au sein de l’étude d’impact. 
Ces mesures ont été réalisées selon trois intervalles :
· Bruit résiduel (20h à 6h), 
· Bruit ambiant nocturne (6h à 7h) 
· Bruit ambiant diurne (7h à 20h)

Les niveaux sonores mesurés respectent la législation en vigueur au droit des limite du site, aussi bien en période diurne que nocturne. 
[bookmark: _Toc535240775]	2.6.- Gestion des déchets
L’activité de lavage de citernes engendre : 
· Des déchets de fond de citernes : balayures provenant des citernes ayant transporté des produits pulvérulents, égouttures. 
· Des déchets liquides organiques traités au sein de la station interne
· Des graisses et boues recueillies dans le décanteur alimentaire. 
· Des boues issues de la station de traitement. 
· Les rares emballages vides non consignés.
· Des boues issues du déshuileur/séparateur hydrocarbure des eaux pluviales de le voirie

Le site dispose d’une zone de stockage de ces résidus organisés selon le principe suivant : 
· Déchets de balayage : big-bags, containers ou bennes 
· Déchets liquides : containers ou citernes 
· Déchets épais : bennes

Tous les produits et déchets dangereux sont stockés de façon sécurisée et dans des lieux identifiés. 
Les liquides dangereux sont stockés à l’abri et sur des rétentions pour prévenir tout déversement accidentel. 
Le volume de la rétention est au moins égal à la plus grande des valeurs suivantes :
 -100% de la capacité du + grand réservoir 
- 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.

Chaque sortie de déchet fait l'objet d'un bon d'enlèvement qui lui est remis par le prestataire afin de s'assurer de la traçabilité. Ce bon est conservé et classé. Les déchets dangereux font l'objet d'un bordereau de Suivi de Déchets (BSD) dont le premier et le dernier exemplaire sont conservés.

La gestion des déchets mise en place par LAV’ALIM répond aux objectifs suivants par ordre de priorité décroissante :
1. Valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux réutilisables ou de l'énergie,
2. Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets,
3. Traiter spécifiquement les déchets sans porter atteinte à l'environnement,

[bookmark: _Toc535240776]2.7.- Impacts sur les réseaux de transport
A terme le trafic généré par le site sera de l'ordre de 75 poids lourds en moyenne et de 14 véhicules légers. Les horaires de lavage des camions citernes correspondent aux horaires d'ouvertures du site, à savoir de 6h00-20h00 du lundi au vendredi.
A proximité de l'entrée des 5 pistes de lavage site est aménagé un parking pour les véhicules d'une capacité de 15 places pour le personnel et les visiteurs.


[bookmark: _Toc535240777]2.8.- Impact social
La société LAV’ALIM emploie 14 personnes en CDI, ou en intérim, sur le site de Gauchy avec une capacité maximale de lavage de 150 m3/jour (100 m3/jour en moyenne).
[bookmark: _Toc535240778]2.9.-Intégration dans le paysage
L'usine se situe au Sud-est du bourg principal de Gauchy, elle est installée au cœur de la zone industrielle le Royeux. Le site est clôturé, le sol est végétalisé ou bitumé.
La végétation (pelouse, arbres, haies) tient une place importante. Des bosquets sont plantés le long de la clôture afin de réduire la co-visibilité du site avec les parcelles voisines.

[bookmark: _Toc535240779]2.10.- Impacts lumineux
Le site LAV’ALIM comporte une installation d’éclairage extérieure utilisée en fonction des horaires de présence du personnel, il fonctionne au plus tôt à 06h00 et au plus tard 21H00.

[bookmark: _Toc535240780]3. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT SANITAIRE
[bookmark: _Toc535240781]	3.1.- Identification des dangers
[bookmark: _Toc535240782]Rejets aqueux
En l’état, les rejets aqueux ne constituent pas une nuisance susceptible d’être engendrée par le projet.
La station de traitement des eaux fonctionne sur le principe d’un traitement biologique aérobie et les bassins, y compris celui dans lequel seront stockées les boues seront toujours maintenues à une concentration en oxygène dissout interdisant le risque de développement de bactéries anaérobies susceptibles de dégager des gaz toxiques (Méthane, H2S…).

[bookmark: _Toc535240783]Rejets atmosphériques
Dans le cadre du projet, strictement dédié au lavage des citernes ayant transporté des produits de l’industrie agroalimentaire, le seul agent volatil susceptible d’être présent dans des proportions significatives est l’Alcool alimentaire.

[bookmark: _Toc535240784]Nuisances sonores
Seul le bruit constitue une émission physique significative, s’affaiblissant à un seuil réglementaire permettant de garantir l’innocuité de cette émission vis à vis du voisinage.
Le risque d'impact sur la santé des riverains liés aux émissions de bruit n’est donc pas repris dans l’étude d’impact sanitaire.

[bookmark: _Toc535240785]3.2.-Evaluation de l’exposition des populations
L’évaluation de l’indice de risque inhérent à l’inhalation d’Alcool alimentaire met en évidence que ce flux ne peut mettre en jeu le niveau sanitaire de l’air environnant. 
Le risque sanitaire lié à la dispersion de COV lors des lavages de citernes est négligeable
La chaudière sera entretenue et contrôlée régulièrement par des entreprises spécialisées, assurant des rejets atmosphériques réglementaires. 
[bookmark: _Toc535240786]4. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE DE DANGER
L’étude des dangers a pour objet d’identifier les dangers d’accidents (événements redoutés) présentés par l’activité de la société LAV'ALIM et de justifier toutes les mesures de prévention et d’intervention adoptées sur le plan de la sécurité pour en réduire la probabilité et les effets.
L’activité de la société LAV'ALIM présente des sources de danger liées à la nature même des équipements de travail mis en oeuvre.
Pour ce qui concerne les origines internes liées au fonctionnement de l'installation, on retient principalement l’explosion et l'incendie, avec la possible propagation de celui-ci.
Ces sources peuvent être classées en plusieurs grandes familles : 
1. sources de dangers d'incendie,
1. sources de dangers d’explosions,
1. sources de dangers liés aux installations LAV'ALIM,
1. Sources de dangers liées aux produits chimiques.

Concernant les causes externes au site, on retient principalement le risque d'actes de malveillance. 
[bookmark: _Toc535240787]4.1.-Définition du scénario de référence
Suite aux interactions possibles des événements indésirables de base, associées à la connaissance des installations du site et de l'accidentologie du secteur, les principaux scénarii d'accident majeur ont été identifiés.
Sont exclusivement repris les accidents majeurs susceptibles d’entraîner des conséquences sur les tiers. Ils sont définis dans le tableau suivant : 
	Scénarii
	Eléments d'appréciation de la fréquence
	Eléments d'appréciation de la gravité
	Cinétique

	Sc A
	Foudre sur le site
	Accident jamais rencontré sur le site.
	· Etude foudre 
	Lente

	Sc B
	Explosion d’une cuve d’alcool alimentaire
	Accident jamais rencontré sur les sites de LAV’ALIM.
	· Citernes routières accédant au site toujours vide
· Inertage systématique pratiqué au moyen de vapeur d’eau détendue
	Rapide

	Sc C
	Incendie du bâtiment principal du site
	Accident jamais rencontré sur les sites de LAV’ALIM.
	· Installations techniques non combustibles (charpentes acier, bradage métallique)
· Moyen d'intervention incendie en adéquation
	Lente

	Sc D
	Incendie du local technique
	Accident jamais rencontré sur les sites de LAV’ALIM.
	· Moyen d'intervention incendie en adéquation
	Lente

	Sc E
	Incendie d’une citerne routière
	Accident jamais rencontré sur les sites de LAV’ALIM.
	· Inertage systématique pratiqué au moyen de vapeur d’eau détendue : annihile pratiquement tout risque d’incendie au niveau des citernes d’alcool.
· Citernes routières accédant au site toujours vide
	Lente

	Sc F
	Incendie des poids lourds
	Poids lourds en attente avant lavage, sur le parking poids lourds, devant l'usine
	· Zone de stationnement spécifique,
· Pas de stationnement prolongé,

	Lente

	Sc G
	Incendie de véhicules légers
	Véhicule du personnel, rotation des véhicules journalière
	· Parking à l'entrée du site
	Lente


[bookmark: _Toc120957856][bookmark: _Toc108500613][bookmark: _Toc534808013]Appréciation de la fréquence et de la gravité de chaque scénario
[bookmark: _GoBack]Au regard de l'accidentologie du secteur, de l'analyse préliminaire des risques, de la configuration du site (dispositions constructives, barrières de sécurité, etc.), le scénario retenu comme majeur en raison de son potentiel de criticité pour l'événement du site est le suivant :

Scénario B : Explosion d’une cuve d’alcool alimentaire 
Le scénario d'accident maximal serait l'explosion d’une citerne contenant de l’alcool alimentaire. 
Les dangers présentés par ce scénario sont donc présentés en détail dans l’étude de danger au sein du chapitre suivants « Conséquences sur l'environnement ». 
La modélisation permet l'analyse des effets résiduels potentiels. Si le niveau de risque reste inacceptable, des mesures compensatoires devront être prises pour réduire cette cotation et rendre le risque acceptable (faible ou "à surveiller").

Pour les autres accidents envisagés (scenarii non-majorants), les effets sont présentés simplement sur la base du retour d'expérience.
Les moyens de prévention évitant l’apparition d'un sinistre, puis les moyens de secours évitant sa propagation, seront ensuite présentés pour les scenarii majorants et non-majorants.
[bookmark: _Toc535240788]4.2.- Conséquence sur l’environnement
Le scénario maximal serait l’explosion d’une citerne ayant contenu de l’alcool alimentaire et qui présenterait une atmosphère saturée dans les limites explosives.

Les conséquences liées à la surpression ont été calculées dans l’étude de danger. Les zones de surpression de 140 mbar et 50 mbar ne sortent pas du site. Aucune habitation n'est située à l'intérieur de la zone correspondant à la distance d'effet létal ou irréversible.
Le tableau ci-dessous rapporte l’évaluation des distances R dans le cas de l’explosion de 0,894 kg de TNT induisant trois niveaux de surpression : 20 mBar (rupture des vitres), 50 et 140 mBars :
	Surpression
	λ
	R
	Effets sur la structure
	Effets sur l’homme

	20 mBar 
	65 
	62,5 
	Destruction significative des vitres 
	Effets irréversibles 

	50 mBar 
	25 
	24 
	Dégâts légers 
	Zone 2 : Danger significatif 

	140 mBar 
	10 
	9,6 
	Dégâts graves 
	Zone 1 : Danger mortel 



La localisation des niveaux de surpression sur le site de LAV’ALIM est fournie ci-après :
[image: ]
Localisation des niveaux de surpression
[bookmark: _Toc535240789]4.3.-Prévention contre l’explosion
Les citernes ayant transporté des produits inflammables avant le lavage sont donneuses d’un risque explosif en partie haute de l’atelier, dans un rayon de 1 mètre autour des différents dômes de la citerne.
 
Cette disposition impose : 
· Une adaptation des organes électriques à la norme CE correspondante : Matériel certifie EEx II 2G T4 (température 135°C) 
o Les éclairages 
o Les systèmes de manutention des têtes de lavage s’ils sont électriques 
o L’armoire de commande des alimentations des têtes de lavage situées sur les passerelles en point haut.
· Une ventilation naturelle systématique par ouverture des deux portails d’entrée et sortie de la piste 
· Une procédure de mise à la masse systématique des citernes dès l’arrivée sur la piste
· Une procédure imposant l’introduction immédiate de vapeur vive dans la citerne dès ouverture des dômes et avant toute ouverture des vannes de fond. 
· L’utilisation exclusive d’outillage anti-étincelle sur les passerelles 
· Une procédure interdisant toute intervention de maintenance ou de contrôle de quelque nature qu’elle soit sur les pistes lorsqu’elles sont occupées par un ensemble routier ayant renfermés de l’alcool alimentaire en cours de lavage. 
 
L’introduction systématique de vapeur est une garantie suffisante de suppression du risque dans la mesure où les vapeurs d’éthanol ont une densité supérieure à celle de l’air ; dont il résulte qu’elles n’ont aucune tendance naturelle à s’échapper directement et massivement par le haut des citernes, sauf sous l’effet de la variation de température qui peut résulter de l’introduction de la citerne sur la piste. Cet effet sera immédiatement inerté par la vapeur d’eau.

[bookmark: _Toc535240790]5. RÉSUMÉ DE LA NOTICE D’HYGIENE ET SECURITE
Cette notice a pour objet de décrire l'ensemble des mesures à assurer l'hygiène et la sécurité du personnel.
Elle présente l'ensemble des dispositions qui sont prises conformément à la législation et aux diverses réglementations en vigueur.
Étant donné sa nature, l’activité du site nécessite peu de dispositions spéciales, les risques évoqués dans l’étude des dangers étant d’un caractère assez courant.
Ces dispositions particulières concernent :
· Les procédures de lavage des camions qui fixent les conditions générales dans lesquelles doivent se dérouler les opérations et qui ont été exposées dans les études d’impact et de dangers
· Les précautions à prendre relativement aux dangers inhérents à l’activité.

Le personnel est formé par des organismes agréés à différents aspects de l'hygiène et de la sécurité selon son affectation dans l'entreprise :
· formation équipe de première intervention,
· formation gestes et postures,
· formation CACES pour les conducteurs des engins,
· formation électricité BT et risques électriques,
· formation Sauveteurs Secouristes du Travail.

Tout membre du Personnel doit avoir pris connaissance des consignes de sécurité qui sont affichées sur les lieux de travail, les respecter et les faire respecter en fonction de ses responsabilités hiérarchiques et avoir conscience de la gravité des conséquences possibles en cas de non-respect.
Chaque salarié est notamment tenu d’utiliser tous les moyens de protection collectifs ou individuels mis à sa disposition et doit accomplir les travaux qui lui sont confiés en se conformant aux instructions données.
Tout salarié ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations ou le fonctionnement de machines ou de véhicules dont il a la charge, doit en informer immédiatement son supérieur hiérarchique.
Un salarié qui estime devoir se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle représente un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, doit le signaler immédiatement à son supérieur hiérarchique ou son représentant et lui remettre une déclaration écrite dans les 24 heures.
L'établissement est soumis aux dispositions du Code du travail.
Chaque salarié est informé qu'il a un rôle important à jouer en matière de sécurité, tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard de ses collègues.
Une formation pratique en matière de sécurité générale est dispensée à tout nouvel embauché.
Une formation spécifique est prévue à destination des caristes

Equipements de protection individuelle : Les salariés disposent autant que de besoin des protections suivantes :
· protecteurs anti-bruit,
· gants,
· chaussures ou bottes de sécurité,
· Lunettes
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