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Liberté » Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

PREFET DE L/AISNE
Direction départemeniale
des territoires
Service Environnement Arrété  préfectoral  modifiant les  conditions
d’exploitation et régularisant certaines activités de la
Unité gestion des installations classées société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) sur le
. ] *
pour la protection de l'environnement, déchets territoire de la commune Q’TTANCOURT et

auforisant la mise en service d’imstallations de
réfrigération 4 I’ammoniac

LE PREFET DE L'AISNE,
Chevalier de la Légion d'"Honneur

VU le code de I’environnement et notamment l'article L.511-1;
VU les actes antérieurement délivrés & la société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPT) ;

VU la demande présentée le 17 juillet 2009 par la société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) dont le sidge social est
situé au 7 Boulevard Pierre Carle BP 935 Noisiel 77446 Marne La Vallée, portant sur la régularisation de certaines

activités et la mise en service d’installations de réfrigération 4 I'ammoniac, sur le territoire de la commune
'ITANCOURT (02240) Voie d"Urvillers ;

VU le dossier déposé & I’appui de sa demande ;

VU lavis du 10 mars 2010 émis par M. le Préfet de la Région Picardie, Préfet de la Somme, en qualité d'autorité
administrative de 'Etat compétente en matiére environnementals ;

VU la décision en date du 1% mars 2010 du président du tribunal administratif d’Amiens portant désignation de
M. Michel JORDA, ingénieur (ER), en qualité de commissaire enquéteur ;

VU Parrété préfectoral en date du 17 mars 2010 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique du 7 avril au 7 mai

2010 inclus sur le territoire des communes d’ITANCOURT, BERTHENICOURT, NEUVILLE-SAINT-AMANID et
URVILLERS ;

VU I"accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de I’avis au public ;

VU la publication le 23 mars 2010 de cet avis dans deux journaux locaux publiés dans le département de 'Aisne ;
VU le registre d’enquéte et ’avis du commissaire enquéteur ;

VU l'avis émis par le conseil municipal des communes ITTANCOURT et dURVILLERS ;

VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

VU le rappott et les propositions en date du 25 juin 2010 de U'inspection des installations classées ;

VU l’avis émis par le conseil départemental de I"environnement et des risques sanitaires et technologiques de 1"Aisne
dans sa séance du 9 juillet 2010 ;

Le pétitionnaire régulierement convoqué, absent,

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de article 1.512-1 du code de I’environnement, [’autorisation ne

peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent tre prévenus par des mesures que spéeifie Iarrété
préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions 1égales de délivrance de I’ autorisation sont réunies,

Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture,
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ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La socié¢te CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) dont le si¢ge social est situé an 7, boulevard Pierre Carle BP 935
NOISEL 77446 MARNE LA VALLEE, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent

arrété, 3 exploiter sur le territoire de la commune d’TTANCOURT (02240) voie d’Urvillers, les installations détaillées
dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS APPORTES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES
ANTERIEURS

Les prescriptions de ’arrété préfectoral du 17 mai 2002 sont abrogées et remplacées par les prescriptions du présent
arrété.

ARTICLE 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A
DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres instailations ou équipements exploités dans
P'établissement qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur commexité avec une
installation soumnise & autorisation 3 modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.

Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées
soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises 4 déclaration incluses dans 'établissement dés
lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATTIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

AS A, Libellé de 1a rubrique

Critére de | Volume

Rubrique |Alinéa D.NC (activité) Nature de I’instailation classement | autorisé
2220 1 A |Alimentaires (Préparation ou|Fabrication de produits alimentaires déshydratés| Quantité de | 424 t/j
conservation de produits)| (bouillons et préparations culinaires) ; produits
d'origine  végétale,  par|- Usine NESTLE : 100t/ entrant
cuisson, appertisation,
surgélation, congélation,| Fabrication de céréales :
lyophilisation, - Usine CPF : 324 /]
déshydratation, torréfaction,
etc, )
2920.1 a A |Réfrigération ou Installation de réfrigération & 'ammoniac pour| Puissance | 1420 kW
compression (installations  |la fabrication d’eau glacée alimentant les 2| absorbée
de) fenctionnant 4 des usines NESTLE et CPF
pressions effectives
supérieures 4 10° Pa 4 compresseurs : 4¥355 kW

Comprimant ou utilisant des
fluides inflammables ou

toxiques
2920.2 a A (Réfrigération ou Usine Nestle Puissance | 760 kW
compression (installations | Local en sous sol abritant 2 compresseurs d’air 11 absorbée
de) fonctionnant & des 260 kW
pressions effectives
supérieures 4 10° Pa Usine CPF

Local abritant 2 Compresseurs d’air : 500 kW

Dans tous les aufres cas
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Rubrique | Alinéa ’]‘)S,fékc’ L'be“é(:fﬁ':itr;b“q“" Nature de Pinstallation Criterode | Volume
1510 1 E  |Entrepdts couverts (stockage|Usine Nestle (151 000 m® et 15 000 tonnes de| Volume 167 043
de matiéres, produits oujcombustibles) entrepdt m’
substances combustibles en
quantité supérieure 3 500 t - Béatiment de liaison : 15 000 m®
dans des) - Magasinbas 1 : 10 000 m’
- Magasinbas 2 : 10 000 m®
- Magasin MI0 : 10 000 m®
- Magasin 4H : 8000 m3
«  Gare d’expédition : 20 000 m?
- Magasin automatique : 78 000 m®
L’ensemble des constructions sont antérieures a
1987.
Usine CPF (16 043 m’ et 500 t de combustibles)
- Chambres froides : 10 935 m’
- Chambres chaudes : 834 m®
- Chambre température ambiante
3024 m®
- Stockage : 1000 m’
= Stockage big bags : 250 m®
2910.A 2 DC |Combustion, a l'exclusion Usine Nestle Puissance | 18.6 MW
des installations visées par - thermique
les rubriques 167-C et 322- Usine CPF maximale
B-4. Chaufferie gaz naturel comportant 3 chaudiéres
de 2* 9 MW et 9.6 MW
Un verrouillage lirnite le fonctionnement
simultané 4 2 chaudiéres
i136B C DC |Ammoniac  (emploi ou| Emploi &’ammoniac pour la réfrigération Quantité 1.46
stockage de 1) totale tonnes
Erploi
2925 - D |Accumulateurs (atelicrs de Usine Nestle Puissance | 245 kW
charge d) 37 chargeurs électriques : 100 kW maximale de
Usineg CPE courant
19 chargeurs électriques de puissance unitaire continu
7.6 kW utilisable
2921.2 - D |Refioidissement par| 3 tours acroréfrigérantes de type circuit primaire - -
dispersion d’eau dans un flux| fermé pour le fonctionnement de °installation
d’air (installations de) de production de froid
Lorsque I'installation est du
type « circuit primaire fermé
»
2663.2 c) D |Pneumatiques et produits Usine Nestle Volume 1415 m*
dont 30 % au moins de la stocké
masse totale wunitaire esf| Stockage de films plastiques, sacs plastiques,
composée de  polyméres manchons rétractables, bandes plastiques, boites
(matiéres plastiques, plastiques, capes plastiques : 300 m®
caoutchoucs,  élastomeéres,
résines et adhésifs Usine CPF
synthétiques) (stockage de) Volume zone expédition : 1115 m®
Dans les autres cas
2560 2 D  |Mectaux et alliages (Travail Usine Nestle Puissance 7TkW
mécanique des) Atelier de réparation et d’entretien : 77 kW installée
Usine CPF
2221 2 D |Alimentaire (Préparation ou|Fabrication de produits alimentaires déshydratés| Quantité de | 1.2 t/j
conservation de produits)|(bouillons et préparations culinaires) : produits
d'origine animale, par décou- entrant
page, cuisson, appertisation,|- Usine NESTLE : 1.2 t/j
surgélation, congélation, lyo-|- Usine CPF : -
philisation, déshydratation,
salage, séchage, saurage, en-
fumage, etc.
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Rubrique |Alinéa ";f’&AC’ L‘be“é(::ﬁ':i:;'"'q“e Nature de Pinstallation Critérode | Volume

1530 3 D |Bois, papier, carton ou maté- Usine Nestle Volume | 17916 m®
riaux  combustibles  ana- stocké
logues, y compris les pro- Stockage de paleties bois 1000 m’
duits finis conditionnés (dé-
pbt de) Usine CPF (16 916 m*

- Bétiment palettes bois : 1620 m®

- Hali0:2835m’

- Local conditionnement M6 : 840 m’*
- Local conditionnement M5 : 520 m’
- Local conditionnement M4 : 878 m’
- Local conditionnement M8 ; 4272 m®
- Expédition bat palettiseur : 2601 m®

- Projet extension hall 0 ; 3350 m*

1185.2 b) D Chlorofluorocarbures, halons Installation d’extinction Quantité de | 1166 kg
et autres carbures et fluide
hydrocarbures halogénés Usine Nestle
Composants et appareils clos
en exploitation,... LUsine CPF

- Zone UP4 : 4 bouteilles de 75 kg

- Zone UP4 : 4 bouteilles de 75 kg

- Zone UP3: 3 bouteilles de 62 kg

- ZoneUP2: 2 bouteilles de 62 kg

- Zone UP2: 3 bouteilles de 60 kg

- Salleinfo: 1 bouteille de 51 kg

= Salle process : 1 bouieilles de 25 kg

1630 B - NC |Soude ou potasse caustique Usine Nestle Quantité to- -
(fabrication industrielle, - tale
emploi ou stockage de Usine CPF
lessives de)

Stockage de 3700 1 de soude 4 30 % pour le
Emploi ou stockage de| fonctionnement des systémes NEP (nettoyage
lessives de en place)

2662 - NC |Polyméres {matiéres plas- Usine Nestle Volume 36 m’
tiques, caoutchoucs, élasto-| Colle thermofusible hot melt en granulé 12 m? stocké
méres, résines et adhésifs (6 palettes)
synthétiques) (stockage de)

Usine CPF 900 m’
Colle thermofusible hot melt en granuié 24 m*
{121 palettes)

2160 - NC [Silos et installations de sto- Usine Nestle : 498 m’ Volume 1398 m*
ckage en vrac de céréales,) 9 silos extérieurs de capacité unitaire comprise | total de
grains, produits alimentaires entre 32 et 90 m® et 11 silos intérieurs de stockage
ou tout produit organique dé-| capacité unitaire de 8 m’ pour I’entreposage de
gageant des poussiéres in-|sel, glutamate, farine, flocon de pomme de terre,
flammables, y compris les| lait en poudre, sucre, fécule, amidon, glucose,
stockages sous tente ou vin blanc en poudre, levure en poudre
structure gonflable.

Usine CPF : 900 m*
6 silos de capacité unitaire de 150 m® pour le
stockage de riz, blé, sucre

1412 2 NC |Gaz inflammables liquéfiés Usine Nestle Quantité 260 kg
(stockage en réservoirs ma- Bouteilles de propane : 260 kg totale
nufacturés de)

Using CPF

1432.2 - NC |Liquides inflammables Usine Nestle - 2 m?
(stockage en réservoirs|  Stockage de fuel : I m® double paroi avec
manufacturés de). détection de fuite

Stockage d’encres d’impression 106 1
Usine CPF
Stockage d’éthanol 1.5 t pour atelier enrobage
chocolat (50 % gomme — 50 % alcool)
Stockage fuel 1 m®
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Rubrique |Alinéa %‘T’? C’ leelle(:stil:i:;bnque Nature de Pinstallation g;;zz:seﬁ :&tﬁ;‘;
1433 B - NC Liquides inflammables (ins- Usine Nestle Quantité <15kg
tallations de mélange ou - totale
d’emploi de) équivalente
Autres installations Usine CPF
Mélange de 15 kg/jour d ‘éthanol pour 1’atelier
enrobage chocolat

A (Autorisation) ou AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique), E (Enregistrement), I} {Déclaration), DC (Déclaration sous
contréle périodique) ou NC (Non Classé)

Volume autorisé ; &léments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou les capacités
maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont sitmées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Parcelles

ITANCOURT |n° 1086, 277, 279, 282, 284, 286, 293, 300, 303, 289, 291, 287 et 296 (section ZH) (Usine CPF)
n° 95, 119, 121, 123, 182, 184 et 186 (section ZH) (Usine Nestlé)

La société CPF conserve la maitrise fonciére des parcelles susvisées.

CHAPITRE 1.3 DUREE DE L’AUTORISATION
ARTICLE 1.3.1. DUREE DE L’AUTORISATION
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans ou n'a
pas été exploitée durant denx années consécutives, sauf cas de force majeure.
CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
ARTICLE 1.4.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, 3 leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature
3 entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation 3 la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.4.2. MISE A JOUR DES XTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS

Les études d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue. a Darticle
R 512-33 du code de U'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra
demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulidres, effectuée par un organisme

extérieur expert dont le choix est soumis 3 son approbation. Tous les frais engagés 4 cette occasion sont supportés par
Pexploitant.

ARTICLE 1.4.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les instaflations, Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin
de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.4.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.4.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de l'exploitant,
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ARTICLE 1.4.6. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsquiune installation classée est mise & I'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au
moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de l'exploitation, la mise
en sécurité du site, Ces mesures comportent notamment :

= I'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage
de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- lasurveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, exploitant doit placer le site de ’installation dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article 1..511-1 du code de l'environnement et qu’il permette un usage futur du site déterminé selon les
dispositions des articles R.512-39-1 et suivants du code de 'environnement.

CHAPITRE 1.5 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & I'établissement les presctiptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

31/01/08 Arrété du 31 janvier 2008 relatif 4 la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées
soumises & autorisation

15/01/08 Arrété du 15 janvier 2008 relatif 4 la protection conire la foudre de certaines installaiions classées

26/09/05 Arrété du 29 septembre 2005 relatif 4 ’évaluation et A 1a prise en compte de la probabilité d’occurrence, de
la cinétique, de Uintensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les
études de dangers des installations classées soumises & autorisation

29/07/05 Arrété du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du borderean de suivi des déchets dangerenx mentionné 2
l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005

07/07/05 Arréig du 7 juillet 2005 fixant le contenu des registres mentionnés & 'article 2 du déeret n° 2005-635 du 30
mai 2005 relatif au controle des circuits de traitement des déchets et concernant les déchets dangereux et les
déchets autres que dangereux ou radioactifs

259/06/04 Arrdté du 29 juin 2004 relatif au bilan de fonctionnement prévu par le déeret n® 77-1133 du 21 septembre
1977 modifié

05/08/02 Arrété du 5 aolt 2002 relatif 4 la prévention des sinistres dans les entrepdts couverts soumis 4 autorisation
sous la rubrique 1510

22/06/98 Arrétd du 22 juin. 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et 4 leurs équipements
annexes

02/02/98 Arrété du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises & autorisation

23/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans 'environnement par les installations
classées pour la protection de l'environnement

31/03/80 Arrété du 31 mars 1980 portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés
au titre de la 1égislation sur les installations classées susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.6 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres 1égislations et réglementations applicables,
et notamment le code minier, le code civil, le code de I'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserveés. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
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TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception 'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de poliuants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetdes ;

- prévenir en toutes circonstances, I'émission, la dissémination ou le déversement, chronique ou accidente], direct
ou indirect, de mati¢res ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la santé, la salubrité publique, I'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que
pour la conservation des sites et des monyments.

ARTICLE 2.1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications 4 effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété,

L’exploitation doit so faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant utie
connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans 1'installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1, RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou

occasionnelle pour assurer la protection de 'envirormement tels que manches de filire, produits de neutralisation, liguides
inhibiteurs, produits absorbants.. .

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de

poussicres, papiers, boues, déchets, ... Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de
besoin,

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contréle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,...)

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement porté a
la connaissance du Préfet par 1’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais 3 I'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de I'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant & l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou
de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou
un incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.
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CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus 2 jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises 4 déclaration non.
couvertes par un arrété d'autorisation,

= les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la 1égislation
relative aux installations classées pour la protection de 1’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrété ; ces

documents peuvent éire informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises pour la sauvegarde
des données.

Ce dossier doit étre tenu & la disposition de 1’ingpection des installations classées sur le site durant 5 années an minimum.,

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, ’exploitation et I’entretien des installations de
maniére & limiter les émissions & atmosphére, v compris diffuses, notamment par la mise en ®uvre de technologies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de
leurs caractéristiques et la réduction des guantités rejetées en optimisant notamment I’ efficacité énergétique.

Les installations de traitement devront &tre congues, exploiides et entretenues de maniére & réduire a leur mininum les
durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction,

Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent &tre congues, exploitées et entretenues de manicro ;
- & faire face aux variations de débit, ternpérature et composition des effluents,
- aréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.

8i une indisponibilité est susceptible de conduire 4 un dépassement des valeurs limites imposées, I'exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduite la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées. :

Les consignes d’exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contrbles a effectuer, en
marche normale et 3 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon & permetire en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arrété.

Le brfilage & Vair libre est interdit & Pexclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brillés sont identifiés en
qualité et quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire ia probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et I'emplacement des
dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne devraient &tres tels que cet
objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 1'établissement ne soit pas & I'origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou & la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance ’apparition de conditions d’anaérobie dans des
bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux & ciel ouvert. Les bagsins, canaux, stockage et traitement des
boues susceptibles d*émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés,

L'inspection des installations classées peut demander Ia réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de
l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
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ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, I"exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et de matidres diverses :

- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement,
ete.), et convenablemeni nettoyées,

- les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas
de besoin,

- les surfaces on cela est possible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.

Des dispositions équivalentes peuvent &tre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de
dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussidres. Si nécessaire, les dispositifs
d’aspiration sont raccordés 4 une instaflation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les
équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion
(évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent &tre en nombre aussi réduit que possible.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets 4 I"atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il
ne peut y avoir 4 aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme
des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché 2 1’atmosphere, est congue de fagon A favoriser au
maximum 'ascension des gaz dans I’atmosphére. La partic terminale de la cheminée peut comporter un convergent
réalisé suivant les régles de I'art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que 1a vitesse choisie pour les gaz dans la
cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au
voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans préjudice
des régles relatives a ’hygiéne et a la sécurité des travailleurs. . :

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-aprés,
doiverit étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur
droite pour la mesure des particules) de maniére & permetire des mesures représentatives des émissions de polluants 2
’atmosphére. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont respectées.

Ces points doivent &tre aménagds de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute séourité.
‘Toutes les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs 2 la demande de
I'inspection des installations classées.

ARTICLE 3.2.2. CONDITIONS GENERALES DE REJET ET VALEURS LIMITES D*EMISSION

Les rejets issus des installations doivent respecter les valours limites suivantes en concentration, les volumes de gaz étant
rapportés :

- & des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) aprés déduction

de la vapeur d’eau (gaz secs) (sauf pour les installations de séchage pour lesquelles les mesures se font sur gaz
humides)

- dune teneur en O, précisée dans le tableau ci-dessous.

N° de conduit Conduit n° 1
Installations raccordées 3 chaudiéres au gaz naturel.
Un verrouillage limite le fonctionnement simultané & 2 chaudiéres

Puissance thermique maximale = 18.6 MW
Traitement Non

Hauteur minimale de la cheminée *
Débit nominal .
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N de conduit Conduit n° 1
Vitesse d’éjection minimale en marche

. ] 5m/is
continue maximale
Concentration en O de référence 3%
Valeurs limites d’émission Oxydes de soufie en équivalent SO,: 35 mg/Nm®

Oxyde d'azote en équivalent NO, : 100 mg/Nm® (*+)
Poussiéres totales : 5 mg/Nm®

(*) La hauteur minimale de la cheminée qui ne peut étre inférieure & 9 métres, est déterminée en fonction des obstacles naturels ou artificiels présents
dans le voisinage de la cheminée, conformément aux dispositions de 'arrété ministériel du 23 juillet 1997 modifié. L'exploliant tient & disposition de
linspection des installations classées, la note de calcul correspondante.

(% 150 mg/Nm' lorsque plus de 50 % de la puissance itotale de [installation est fowrnie par des générateurs & tubes de fumée.

TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne 8’avérent pas liés 4 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,
sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Préléevement | Débit maximal en m?®

maximal
annuel en m® | Horaire Journalier
Forages privatifs implantés | 438 000 m® 100 m%h 2000 m’j

sur Mézigres sur Oise (*)

(% Les forages sont destinés & des usages industriels et alimentaires. Ils respectent les prescriptions énoncées par ['arrété d autorisation
spécifigue, pris en application de la [égislation sur Ueau et du code général de la santé

ARTICLE 4.1.2, PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout auire équipement présentant des garanties
équivalentes sont instaliés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des refours de substances dans les
réseaux d’adduction d'eau publique.

Ce dispositif est installé et vérifié conformément aux dispositions en vigueur.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES '
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu 4 I"article 4.3.10u non conforme & ses
dispositions est interdit,

A lexception des cas accidentels ol Ja séourité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou &tre détruits et le
milieu récepteur. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire 4 un transfert de pollution sont privilégiés pour
'épuration des effluents,

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par Pexploitant, régulidrement mis a jour, notamment
aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de I'ingpection des installations classées ainsi
que des services d'incendie et de secours,

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :

~  lorigine et la distribution de l'eau d'alimentation,

- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou fout
autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...),

- les secteurs colleciés et les réseaux associés,

= les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...),

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrSle et les points de rejet de toute nature (interne ou
au milieu).
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ARTICLE 4.2.3, ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére 4 étre curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter,
L'exploitant s'assure par des contrbles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager
des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

Article 4,2.4.1. Pretection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de I'étre, sont équipés d'une
protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de I'établissement, ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un
autre site industriel.

Article 4,2,4.2, Isolement avec les milieux

Un systéme doit permetire I’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport a l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un
poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants

~  Les eaux résiduaires industrielles,

= Les eaux de refroidissement,

= Les eaux usées domestiques,

- Les eaux pluviales de voiries, parkings, toitures,

= Les eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y compris les eaux utilisées pour 'extinction).

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature 4 géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement,

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de
rejets fixées par le présent arrété. I est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par
simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de I'établissement ou celles
nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milisux de surface non
visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traiternent) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de
maniére 4 réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou & faire face aux variations des caractéristiques des effluents
bruts (débit, température, composition...) y compris 4 I’occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Les systomes de traitement des eaux résiduaires ne comportent pas de surverse de séourité (ou trop plein) vers le milieu
naturel ou le réseau d’assainissement communal.

La redondance des pompes de relevage est assurée. Leur dysfonctionnement entraine une alarme reportée en salle de
commande.

Un point de prélévement d'échantillons et de mesure est aménagé en entrée de station d’é&puration. Le débit entrant est
notamment mesuré et enregistré en contin.

8i une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire 3 wn
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire
la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées. A cet effet, un bassin tampon, étanche
aux produits collectés, est installé au droit de I'ouvrage de traitement. Sa capacité est & minima égale au volume de rejet
journalier maximum autorisé (point de rejet n° 1 cf article 4.3.5.1). Le bassin est maintenu en temps normal an niveau
permettant une pleine capacité d'utilisation.
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Tes eaux résiduaires industrielies en provenance des ateliers sont ainsi détournées vers cette capacité tampon en cas de
besoin (dysfonctionnement des unités de traitement, dépassement du débit admis en entrée,...). Elles sont renvoyées vers
le traitement lorsque les conditions normales de fonctionnement sont rétablies,

Les organes de commande nécessaires 4 la mise en service du bassin tampon, sont maintenus en état de marche, signalés
et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur
mise en fonctionnement sont définis par consigne.

Un dispositif de sectionnement permet d’isoler ledit bassin des autres ouvrages de la station d’épuration.

ARTICLE 4.3.4, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux paramétres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées
sont mesurds périodiquement et portés sur un registre.

La conduite des installations est confiée 3 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement,

de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour v remédier et les résultats des mesures et contrbles de la
qualité des rejets auxquels il a été procédé.

Les séparateurs d’hydrocarbures font I’objet d’un entretien régulier comprenant notamment :
= Lavidange des hydrocarbures et des boues par une société habilitée,

- La vérification du bon fonctionnement de I’obturateur,

= Le nettoyage des filtres et plaques coalescentes.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt) les
caractéristiques suivantes :

Article 4.3.5.1. Points de rejeis internes

Poiunt de rejet interne codifié par le présent arrété n®1
Coordonnées (Lambert 11 étendu) -

Eaux résiduaires industrielles

Nature des effluents Purges de déconceniration des tours aéroréfrigérantes, de
chaufferie et condensats non réutilisables

Débit maximal journalier 2000 m*j

Débit maximum horaire ' 150 m*h

Exutoire du rejet Réseau d"assainissement interne

Traitement avant rejet Station d’épuration biclogique

Milien naturel récepteur ou Station de traftement collective -
Conditions de raccordement -
Auvires dispositions -

Point de rejet interne codifié par le présent arrété n° 2

Coordomnées (Lambert II étendu) -

Nature des effluents Eaux pluviales de voiries, parkings
Débit maximal journalier -

Débit maximum horaire -

Exutoire du rejet Réseau d’assainissement interne
Traitement avant rejet Séparateur(s) d’hydrocarbures

Milien naturel récepteur ou Station de traitement collective -
Conditions de raccordement -
Autres dispositions -

Article 4.3.5.2. Points de refets externes

Point de rejet externe codifié par le présent arrété n° 3
Coordonnées PK et coordonnées Lambert -
Coordonndes (Lambert 11 étendu) -

Nature des effluents Effluents issus du point de rejet interne n® 1 + eaux pluviales
Débit maximal journalier (m*/) -
Débit maximum horaire( m*h) -
Exutoire du rejet Conduite @ 600 mm
Traitement avant rejet -
Milieu naturel récepteur ou Station de traitement collective Milieu naturel récepteur (Oise) ; Le point de rejet est situé a
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Point de rejet externe codifié par le présent arrété n® 3

4,5 km de Pusine, Coordonnées : X = 676114 ; Y= 2531719
(Lambert IT étendu)

Conditions de raccordement
Autres dispositions Rejet sectionnable

Les points de rejets externes sont repérés sur le plan en annexe 1 au présent arrété,

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DPES CUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositifs de rejet des effluents lignides sont aménagés de maniére 4 :

- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de
l'utilisation de l'eau & proximité immédiate et & 'aval de celui-ci,
- ne pas géner la navigation {le cas échéant),

1ls doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.

En cas d'occupation du domaine public, une convention sera passée avec le service de 'Etat compétent.

Article 4.3.6.2. Aménagement

4.3,62.1 Aménagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure
{débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permetire des interventions en toute sécurité, Toutes

les dispositions doivent également &tre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs 4 la demande de
I'ingpection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accéds aux dispositifs
de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

4.3.6.2.2  Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite & 'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 4 ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que leffluent soit suffisamment homogéne.

Article 4.3.6.3. Equipements

Les systémes permeitant le prélévement continu sont proportionnels an débit sur une durée de 24 h, disposent
d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons & une température de 4°C.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :

- de mati¢res flottantes,

- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

- des tout produit susceptible de nuire & la conservation des ouvrages, ainsi que des matieres déposables ou

précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température ; < 30°C
~  pH:compris entre 5,5 et 8,5 (9.5 ¢’il y a neutralisation alcaline)

= Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatit de la zone de
mélange inférieure & 100 mg Pt/l
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ARTICLE 4.3.8. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
LETABLISSEMENT

I.es réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux poliuées issues des
activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre évacuées vers le milieu

récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9, VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX RESIDUAIRES

I'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires, les valeurs limites en concentration et flux ci-dessous
définies.

Référence du rejet : n ° 1 (Ct, repérage du rejet A I'article 4,3.5,1)
Débits de référence Débit maximal horaire : 150 m*/h
Débit maximum journalier : 2000 m3/j
Paraméatres Concentration E:g{tla)nne journaliére Flux maximal journalier (kg/j)
DCoO 60 120
DBO; 25 50
MEST 20 40
Azote global 5 10
Phosphore total 2 4
Huiles et graisses 10 20

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’ EMISSION DES EAUX DOMESTIQUES

Les eaux demestiques sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur.

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filidres de traitement des déchets

appropriées. En Pabsence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur
dans les limites autorisées par le présent arrété.

11 est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecie des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.

ARTICLE 4.3.12. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées, les valeurs limites en concentration et flux
ci-dessous définies :

Référence du rejet 3 n ° 2 (Cf, repérage du rejet a 'arficle 4.3.5.1)

Paramétres Concentration instantanée (mg/l)
DCO 50
DBOs 25
MEST 30
Hydrocarbures totaux 5

TITRE S - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, 'aménagement, et lexploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production,

ARTICLE 5,1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue & I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon 4 faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par I*article R 541-8 du code de ’environnement
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Les déchets d’emballage visés par les articles R 543-66 & R 543-72 du code de 1’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant 3 obtenir des déchets valorisables ou de Iénergie,

Les huiles usagées doivent étre remises & des opérateurs agréés (ramasseurs ou exploitants d’installations d’élimination),
Elles doivent étre éliminées conformément aux articles R 543-3 & R 543-15 et R 543-40 du code de I'environnement
portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrété ministériel du 28 janvier
1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de I’ean ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre &liminés conformément aux dispositions de I’atticle R 543-131 du code de
I’environnement relatif 4 la mise sur le marché des piles et accumulateurs et & leur &limination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de l’article R 543-137 & R 543-151 du
code de I’environnement ; ils sont remis & des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination)

ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour
Iensilage.

Les déchets d’équipetnents &lectriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R 543-195
a R 543-201 du code de I’ environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans I’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent 1’étre
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d'une

pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et
’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées,

La quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la capacité mensuelle produite ou un lot normal
d’expédition vers I'installation 4’ élimination.

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’ ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine on fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres 2 garantir les intéréts visés &
larticle L 511-1 du code de I’environnement. Il s’assure que les installations utilisées pour cette élimination somnt
régulidrement autorisées & cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LINTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

A l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute ¢limination de déchets dans Penceinte de 1'établissement
(incinération & 1’air libre, mise en dépot a titre définitif) est interdite.

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers Uextérieur doit étre accompagné du bordereau de suivi établi en

application de 'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné a
’article R 541-45 du code de ’environnement.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions des article R 541-50 2 R 541-64 et R 541-79 du
code de ’environnement relatif au transport par route au négoce et au courtage de déchets. La liste mise 3 jour des
transporteurs utilisés par I’exploitant, est tenue a la disposition de I’inspection des installations classées.

L’importation ou I’exportation de déchets ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités compétentes en application
du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 Jjuin 2006 concernant les transferts de
déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRODUITS PAR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes ;

Tonnage maximal annuel
Codes des Production totale dont pouvant étre
Nat échet
déchets ature des déchets CPF Nestlo | traiter & Vintérieur
de I’établissement

020305 | Boues d’épandage 1500 tonnes 0
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Tonnage maximal annuel
COfiES des Nature des déchets Production totale dugnt pouv.anf é":tre
déchets traiter a Pintérieur
CPF Nestle de 1’établissement
02 03 99 Rebus de fabrication 4750 tonnes - 0
200301 DIB 390 tonnes 2135 tonnes
1501 01 Emballages en papiers - cartons 810 tonnes 290 tonnes
150102 | Emballages plastiques 70 tonnes 90 tonnes
1501 04 | Emballages métalliques 50 tonnes 30 tonnes
1501 03 | Emballages en bois (palettes) 100 tonnes 165 tonnes
020304 | Matiéres impropres 4 la consommation ou  la transformation - 500 tonnes
200125 | Huiles et matiéres grasses alimentaires - 20 tonnes

ARTICLE 5.1.8. EMBALLAGES INDUSTRIELS

Les déchets d'emballages industriels doivent &tre éliminés dans les conditions des articles R 543-66 4 R 543-72 et R 543-
74 du code de I"environnement portant application des articles I. 541-1 et suivants du code de ’environnement relatifs 4

Iélimination des déchets et 4 la récupération des matériaux et relatif, notamment, aux déchets d'emballage dont les
détenteurs ne sont pas des ménages (J.0O. du 21 juillet 1994).

TITRE 6 PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L’installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre & Uorigine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de I’arré&té ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans I"environnement par
les installations relevant du livre V — titre I du Code de I"Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la

circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I"environnement par les installations classées
sont applicables,

ARTICLE 6.1.2. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a 'intérieur de 1’établissement,

et susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R 571-1 4R 571-24
du code de I'environnement.

ARTICLE 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION

L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, hant-parleurs ...) génant pour le

voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves
ou d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Emergence admissible pour la période allant
de 7h 4 22h, sauf dimanches et jours fériés

5 dB(A)

Emergence admissible pour la période allant de
22h 4 7h, ainsi que les dimanches et jours [ériés

3dB{A)

ARTICLE 6.2.2 NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1*établissement les valeurs suivantes pour
les différentes périodes de la journée :

PERIODE DE JOUR
Allant de 7h & 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h 4 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
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60 dB(A) 50 dB(A)

Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs
admissibles fixées dans le tableau figurant & I"article 6.2.1, dans les zones 4 émergence réglementée.

CHAPITRE 6.3 VIBRATIONS

En cas d'émissions de vibrations mécaniques génantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des
personnes, les points de contréle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires
émis seront déterminés suivant les spécifications des régles techniques annexées a la circulaire ministérielle du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans I'environnement par les installations classées.

TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 CARACTERISATION DES RISQUES

ARTICLE 7.1.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES
DANS L’ETABLISSEMENT

L’inventaire et 1’état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d’étre présentes dans
établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la

réglementation en vigueur est constarnment tenu a jour. Cet inventaire est tenu & la disposition permanente des services
de secours.

ARTICLE 7.1.2, ZONAGE INTERNES A L’ETABLISSEMENT

L'exploitant identifie les zones de 1’établissement susceptibles d’étre 3 1'origine d’incendie, d'émanations toxiques ou
d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphéres nocives
ou explosibles pouvant survenir soit de fagon permanente ou semi-permanente.

Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu  jour.

La nature exacte du risque et les consignes a observer sont indiquées a l'entrée de ces zones et en tant que de besoin
rappelées a l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours 8'ils existent,

CHAPITRE 7.2 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.2.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de I'établissement. Les régles sont portées i la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout

objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté,

L'établissement est efficacement ¢16turd sur la totalité de sa périphérie.

['établissement dispose en permanence de deux accés au moins, éloignés I'un de l'autre et, le plus judicieusement placés
pour éviter d'étre exposés aux conséquences d'un accident, pour permettre l'intervention des services d'incendie et de
secours. On entend par acces a I'installation une ouverture reliant la voie publique et intérieur du site, suffisamment
dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en ceuvre.

Les véhicules dont la présence est lite 4 l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de géne pour
Paccessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes & 1’établissement, méme en
dehors des heures d'exploitation et d'ouverture,

Le stationnement des véhicules n'est autorisé devant les portes que pour les opérations de chargement et de déchargement.
Une matérialisation au sol interdit le stationnement de véhicules devant les issues de secours.

Tout stationnement de véhicules est interdit sur les voies destinées aux secours. Des aires de stationnement de capacité
suffisante sont aménagdes pour les véhicules en attente en dehors des zones dangereuses.
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Article 7.2.1. 1, Gardiennage et conirdle des acceés

Aucune persontie étrangére a 1’ établissement ne doit avoir libre accés aux installations.

L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contréle des accés, ainsi qu’a la connaissance permanente des
personnes présentes dans 1’établissement.

Un gardiennage est assuré en permanence ou un systéme de transmission d'alarme 3 distance est mis en place de maniére
qu'un responsable techniquement compétent puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en toute circonstance.

Ariicle 7.2.1.2. Accessibilité des engins de secours

Les installations sont accessibles pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Elles sont desservies
par une voie " engins " maintenue dégagée en permanence.

Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :

- lalargeur utile est au minimum de 3 métres, la hauteur libre au minimum de 3,5 métres et la pente inférieure 3 15 %,
- le rayon intérieur R est de 11 métres au minimum,

- dans les virages de rayon intérieur inférieur 4 50 métres, un rayon intérieur R minimal de 11 métres est maintenu et
une surlargeur de S = 15/R métres est ajoutée,

- la voie résiste & la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN, avec un maximum de 90 kN par essien, ceux-
cl étant distants de 3,6 meétres au minimum,

- larésistance au poingonnement est de 80 N/om® sur une surface minimale de 0.20 m?,
- chaque point du périmétre des installations est & une distance maximale de 60 métres de cette voie,
= aucun obstacle n'est disposé entre les accés aux batiments et la voie engins.

En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité du périmétre de
I’établissement et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers métres de la partie de la voie en impasse sont

d'une largeur utile minimale de 7 métres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 métres de diamétre est
prévue A son extrémité.

Article 7.2.1.3. Déplacement des engins de secours @ l'intérieur de 'établissement

Pour permettre le croisement des engins de secours, tout trongon de voie engins de plus de 100 métres linéaires dispose
d'an moins deux aires dites de croisement, judiciensement positionnées, dont les caractéristiques sont :

- largeur utile minimale de 3 métres en plus de la voie engins,

- lonpueur minimale de 10 métres, présentant a minima les mémes qualités de pente, de force portante et de hauteur
libre que la voie engins.

Article 7.2.1.4. Mise en station des échelles

Pour toute installation d'un batiment de hauteur supérieure & 15 métres, au moins une fagade, est desservie par au moins
une voie " échelle " permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est
directement accessible depuis la voie engins définie & Iarticle 7.2.1.2,

Depuis cette voie, une échelle accédant & au moins toute la hauteur du batiment peut étre disposée.

La voie respecte par ailleurs les caractéristiques suivantes :

= la largeur utile est au minimum de 4 métres, la longueur de l'aire de stationnement au minimum de 10 métres, la
pente au maximum de 10 %,

- le rayon intérieur R est de 11 métres au minimum,
= dans les virages de rayon intéricur inférieur 4 50 métres, un rayon iniéricur R minimal de 11 métres est maintemu et
une surlargeur de 8 = 15/R métres est ajoutée,

- la vole résiste 4 la force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN par essieu, ceux-
ci étant distants de 3,6 métres au minimum,

- larésistance au poingonnhement est de 80 N/em?® sur une surface minimale de 0.20 m?,

- la distance par rapport 4 la fagade est de 1 meétre minimum et 8 métres maximum pour un stationnement paralléle au
bitiment et inférieure & 1 métre pour un stationnement perpendiculaire au bitiment,

- aucun obstacle aérien ne géne la manceuvre de ces échelles 4 la verticale de I'ensemble de la voie.

Par ailleurs, pour tout batiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé i une hauteur supérieure a
8 meétres par rapport au nivean d'accés des secours, sur an moins deux fagades, une voie échelle permet d'accéder a des
ouvertures, Cette voie &chelle respecte les caractéristiques déerites précédemment. Ces ouvertures permettent au moing un
accds par étage pour chacune des fagades disposant de vole échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 métre et
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une largeur minimale de 0,9 métre. Les panneaux d'obturation ou les chssis composant ces accés s'ouvrent et demeurent
toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de ['extérieur par les services de secours.

Des dispositions alternatives 4 celles stipulées au présent article pourront &tre acceptées sous réserve d’'un avis favorable
du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et de ’inspection des installations classées.

Article 7.2.1.5. Etablissement du dispositif hydraulique depuis les engins

A partir de chaque voie enging ou échelle, est prévu un accés a toutes les issues des bétiments par un chemin stabilisé de
1,40 métre de large au minimum,.

ARTICLE 7.2.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les batiments abritant les installations (& Uexception des chambres froides) sont équipés en partic haute de dispositifs
conformes a la réglementation en vigueur permettant {'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbriillés dégagés en cas d'incendie (lanterneaux en toiture, ouvrants en fagade ou tout autre dispositif
équivalent). Les commandes d'ouverture manuelle sont placées & proximité des accés. Le systéme de désenfumage est
adapté aux risques particuliers des installations.

Les batiments dont la surface est égale ou supérieure 4 300 m* comportent en partie haute des exutoires de fumée sur une
surface égale au 1/100éme de la superficie de la toiture. Ces exutoires de fumée sont & ouverture mamielle dans tous les
cas, automatique dés lors qu'une détection incendie est mise en place.

Les dispositifs d'évacuation naturelle de fiumée et de chaleur, en référence 3 la norme NF EN 12 101-2, présentent les
caractéristiques suivantes :

—  fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité),

— classification de la surcharge neige & l'ouverture : SL. 250 (25 daN/m®) pour des altitudes inférieures ou égales a
400 métres et SL 500 (50 dalN/m?} pour des altitudes comprises entre 400 et 800 métres. La classe SL 0 est
utilisable si la région d'implantation n'est pas susceptible d'étre enneigée ou si des dispositions constructives
empéchent I'accumulation de la neige. Au-dessus de 800 métres, les exutoires sont de la classe SL 500 et
installés avec des dispositions constructives empéchant l'accumulation de la neige,

— classe de température ambiante TO (0 °C),

- classe d'exposition 3 la chaleur HE 300 (300 °C).

Dans le cas d'un désenfumage naturel déclenché par un systéme de détection incendie par canton ou groupe d'appareils et
en présence d'un systéme d'extinction automatique, les seunils de détection sont réglés de telle fagon que l'ouverture des
organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l'extinction automatique.

Les matériaux des ouvertures laissant passer 1'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes
enflammées,

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les bitiments abritant les installations (& I'exception des chambres
froides) sont convenablement ventilés pour notamment éviter tout risque d'atmosphére explosible. Le débouché i
I'atmosphére de la ventilation doit &tre placé aussi loin que possible des habitations voisines.

Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des produits dangereux pour I'homme ou susceptibles de
créer une pollution de Yeau ou du sol est étanche, incombustible (classe Al) et équipé de fagon a pouvoir recueillir les
eaux de lavage et les produits répandus accidentellement ; pour cela un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout
dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux.

Les bitiments abritant les installations sont construits en matériaux incombustibles A2s1d0 y compris les sols, toitures ou
plancher haut. La structure porteuse est & minima R 30,

Des dispositions alternatives & celles mentionnées & l'alinéa précédent sont autorisées en ce qui concerne les toifutes.
Alnsi, les toitures et couvertures de toitures, & défaut d'étre construites en matériaux incombustibles, doivent répondre 4 la
classe Broof (3).

Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs coupe feu (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont
munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent a celui exigé pour ces éléments séparatifs,

Les panheaux sandwich employés dans la conception de certains bitiments sont & minima Bs3d0, La mise en ceuvre de
ces panneaux est conforme aux dispositions énoncées dans les régles de 1’art. Le maitre d’ouvrage fait procéder a un
contrdle technique sanctionné par un rapport conformément a ces référentiels. Une attention particuliére est portée aux
liaisons entre les panncaux afin d’éviter les vides et plus particulidrement les effets de cheminée qui favorisent la
propagation du feu ; toutes dispositions sont prises pour ne pas laisser I’isolant 4 nu aprés achévement du montage.

Une vérification des panneaux sandwich (chocs, joints, percement, état des suspentes...) est réalisée périodiquement.
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Le stockage de quelque nature que ce soit est interdit dans les combles des bitiments en possédant, Les combles sont
visités et nettoyés réguliérement.

La salle de contrdle et les locaux dans lesquels sont présents des personnels devant jouer un réle dans la prévention des

accidents en cas de dysfonctionnement des installations, sont implantés et protégés vis-a-vis des risques identifiés dans
I"étude des dangers,

A Tintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

ARTICLE 7.2.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques et les mises & la terre sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en
vigueur.

La mise 4 la terre est effectuée suivant les régles de l'art et distincte de celle des installations de protection comtre la
foudre.

Une vérification de ['ensemble de 1'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme

compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace
écrite des éventuelles mesures correctives prises.

Cette vérification comprend également l'identification des points chauds. Cet examen est réalisé pendant la période

maximale d’exploitation des équipements de production de froid, a priori en période chaude, a I’aide notamment d’une
thermographie infrarouge.

A proximité d’au moins une issue des bitiments, un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de couper
I'alimentation électrique générale ou de chaque secteur.

Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou & intérieur des bitiments industriels, sont situés
dans des locaux clos largement ventilés et isolés desdits batiments par un mur et des portes coupe-feu, munies d’un
ferme-porte. Ce mur et ces portes sont respectivement de degré REI 120 et EI 120,

Les cibles électriques devant traverser les panneaux sandwich non A2s1d0 sont pourvus de fourreaux non propagateurs
de flamme, de maniére & garantir I’absence de contact direct entre le cible et le parement du panneau ou de I’isolant, les
parements métalliques devant étre percés proprement et ébavurés. Les luminaires sont positionnés sous les panneaux
sandwich non A2s1d0 en respectant une distance minimale de 20 cm entre la partie hawte du luminaire et le parement
inférieur du panneau isolant. De méme, aucun autre équipement électrique tel que boitier, cible, coffret ou armoire ne
doit se trouver en contact direct avec le parement du panneau sandwich., Ces équipements sont maintenus par tous
dispositifs appropriés & une distance d’au moins 5 cm entre la face arriére de I’¢lément et le parement du panneau, a
I'exception des cibles isolés de faible section (< 6 mm®) qui peuvent étre posés sous tubes IRQ fixés sur les panneaux.

Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul I’éclairage électrique est autorisé.

SiI’éclairage met en ceuvre des lampes & vapeur de sodium ou de mercure, Iexploitant prend toute disposition pour qu’en
cas d’éclatement de ’ampoule, tous les éléments soient confinés dans 1’appareil.

Les appareils d’éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d’&tre heurtés en cours d’exploitation ou

sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matiéres enireposées pour dviter leur
échauffement,

Article 7.2.3.1. Zones susceptibles d’étre & Uorigine d’une explosion

Les dispositions de l'article 2 de l'arrété ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques
des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des
risques d'explosion, sont applicables & l'ensemble des zones de risque d'atmosphére explosive de I'établissement. Le plan

des zones & risques d’explosion est porté & la connaissance de 1’organisme chargé de la vérification des installations
¢lectriques.

Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d'engendrer des
charges ¢lectrostatiques sont mises & la terre et reliées par des liaisons équipotentiefles.
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ARTICLE 7.2.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les instailations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre & l'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement 4 la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou a la qualité
de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel en vigueur.

ARTICLE 7.2.5. CHAUFFERIE

Le chanffage des batiments de stockage ou d’exploitation ne peut étre réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un
génerateur thermique ou autre systéme présentant un degré de sécurité équivalent. Les systémes de chauffage par
aérotherme 4 gaz ne sont pas autorisés dans les batiments de stockage ou d’exploitation.

Dans le cas d'un chauffage par air chand pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines
d’air chaud sont entiérement réalisées en matériaux A2 sl d0 (anciennement MO). En particulier, les canalisations
métatliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges matériaux A2 sl d0 (anciennement MO).
Des clapets coupe-feu sont installés si les canalisations traversent une paroi.

Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention ou des bureaux des quais, s’ils existent,
présentent les mémes garanties de sécurité que ceux prévus pour les locaux dans lesquels ils circulent ou sont situds.

CHAPITRE 7.3 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES POUVANT
PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.3.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur
proximite avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur
développement des conséquences dommageables pour le voisinage et lenvironnement (phases de démarrage et d'arrét,
fonctionnement normal, entretien...) font 'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrdlées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

= Dinterdiction de fumer ;

- Vinterdiction de tout brilage a 1’air libre ;

- Tinterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque A proximité du dépot ;

~  D’obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

= les procédures d’arrét d*urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;

- les moyens d’extinction 4 utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1’établissement, des
services d’incendie et de secours,

ARTICLE 7.3.2. INTERDICTION DE FEUX

1 est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant
des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait 'objet d'un permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.3.3. FORMATION DU PERSONNEL

Qutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y comptis le persormel intérimaire,
regoivent une formation sur les risques inhérents aux installations, la conduite 3 tenir en cas d'incident ou accident et, sur
la mise en ceuvre des moyens d'intervention.

Des mesures sont prises pour vérifier le nivean de connaissance et assurer son maintien,
Cette formation comporte notamment ;

= toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication
mises en ceuvre,

- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
= des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrété,
ainsi qu'un entrainement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés 3 leur unité,

= un entrainement périodique 3 la conduite des unités en situation dégradée wvis-a-vis de la séourité et a
lintervention sur celles-ci,
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- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction
face au danger.

ARTICLE 7.3.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dang les installations ou & proximité des zones & risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les

risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de
conduite et de surveillance & adopter.

Les travaux font objet d'un permis délivré par une personne diiment habilitée et nommément désignée.

Article 7.3.4.1. « permis d’intervention » ou « permis de feu »

Les travaux conduisant & une angmentation des risques (emploi d’une flamme ou d’une source chaude par exemple) ne
peuvent étre effectués qu’aprés délivrance d’un « permis d’intervention » et éventuellement d’un « permis de fou » et en
respectant une consigne particulidre

Le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulidre doivent &tre &tablis et visés
par ’exploitant ou une personne u’il aura nommément désignée, Lorsque les travaux sont effectuds par une entreprise
extérieure, le « permis d’intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particuliére doivent étre
signés par [’exploitant et I’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées,

Aprés la fin des travaux et avant la reprise de Dactivité, une vérification des installations doit étre effectuée par
I’exploitant ou son représentant ou le représentant de 1’éventuelle entreprise extérieure.

CHAPITRE 7.4 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
ARTICLE 7.4.1. ORGANISATION DE L'ETABLISSEMENT

Une consigne écrite doit préciser les vérifications a effectuer, en particulier pour s°assurer périodiquement de 1’étanchéité
des dispositifs de rétention, préalablement 2 toute remise en service aprés arrét d’exploitation, et plus généralement aussi
souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.

Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent &tre notées sur un registre spécial tenu a
la disposition de I’inspection des installations classées,

ARTICLE 7.4.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur a
800 1 portent de maniére trés lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini
dans la réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangerenses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou
les codes correspondant aux produits doivent &tre indiqués de fagon trés lisible.

ARTICLE 7.4.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé a une
capacité de rétention dont le volume est au moins égal 3 la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand réservoir
- 30 % de la capacité des réservoirs associés

Cetie disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires,
Pour les stockages de récipients de capaciié unitaire inférieure ou égale 4 250 litres, 1a capacité de réiention est au moins
égale a:

= dans le cas de liquides inflammables, 4 I'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des flts,

= dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des filts,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale A la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure 4 800 1.

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & l'action physique et chimique des
fluides et peut étre contrdlée 4 tout moment, Il en est de mé&me pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé en permanence.

Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de 1a capacité et le sommet du réservoir.
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Ces capacités de rétention doivent &tre construites suivant les régles de l'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur
revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un
lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour
les populations avoisinantes ot I’environnement,

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations
dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.

ARTICLE 7.4.4. RESERVOIRS

L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) i la rétention doit pouvoir &tre contrdlée & tout moment.

Les matériaux utilisés doivent &tre adaptés aux produits utilisés de maniére, en particulier, a éviter toute réaction parasite
dangereuse.

Les canalisations doivent étre installées & l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques,
physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir
ot les robinets ou clapets darrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

ARTICLE 7.4.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés a une méme rétention,

Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des auires produits, toxiques, corrosifs ou dangersux pour
l'environnement, n'est antorisé sous le nivean du sol que dans des réservoirs installés en fosse magonnée cu assimilés, et
pour les liguides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrété,

L'exploitant veille & ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet,
I'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrété.

ARTICLE 7.4.6. STOCKAGE SUR LES LIEUX D’EMPLOI

Les matiéres premiéres, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations
dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers an minimum technique permettant leur
fonctionnement normal,

ARTICLE 7.4.7. CANALISATIONS
Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

Tes canalisations de transport de fluides dangereux ou polluants sont étanches et résistent a l'action physique et chimigue
des produits susceptibles d'étre contenus. Elles sont entretenues et font l'objet d'examens périodiques. Sauf exception
motivée, les canalisations de transport de fluides dangereux a l'intérieur de 1'établissement sont aériennes.

Toutes dispositions sont prises afin de préserver I'intégrité des canalisations vis-3-vis des chocs et contraintes auxquelles
elles sont susceptibles d'étro exposées.

L’emploi d’oxygéne ou d’air comprimé est interdit pour assurer la circulation des liquides inflammables.

ARTICLE 7.4.8. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées 4 des rétentions dimensionnées
selon les régles de 1’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport
de matiéres dangereunses, en attente de chargement ou de déchargement.

Le transport des produits & Uintérieur de 1’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le
renversement accidentel des emballages (arrimage des fiits, ...).

En particulier, les transferts de produit dangereux & 1’aide de réservoirs mobiles §’effectuent suivant des parcours bien
déterminés et font ’objet de consignes particulidres.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides cu liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de manidre 4 pouvoir vérifier leur niveau de remplissage 4 tout moment et empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu dune alarme de niveaun haut.
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ARTICLE 7.4.9. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filiére
déchets la plus appropriée.

CHAPITRE 7.5 MOYENS D’ INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT ET ORGANISATION DES
SECOURS

ARTICLE 7.5.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L’exploitant met en ceuvre des moyens d’intervention conformes 3 I’étude de dangers.

ARTICLE 7.5.2. ENTRETIEN DES MOYENS I’INTERVENTION

Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L’exploitant doit fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu 4 la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 7.5.3. PROTECTIONS INDIVIDUELLES DU PERSONNEL D’INTERVENTION

L’exploitant met & disposition de toute personne susceptible d’intervenir en cas de sinistre :

- des masques ou appareils respiratoires dun type correspondant au gaz ou émanations toxiques (ammoniac). Une
réserve d'appareils respiratoires d'intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins
deux secteurs protégés de I'établissement et en sens opposé selon la direction des vents,

= des gants, en nombre suffisant, qui ne doivent pas étre détériorés par le froid, appropriés au risque et au miliou
ambiant,

= des vétements adaptés aux risques présentés par l'amumoniac conservés a proximité de 'installation de
réfrigération 3 I’ammoniac,
- des brancards pour évacuer d'éventuels blessés ou intoxiqués.

L'ensemble de ces équipements de protection doit &tre accessible en toute circonstance et situé 4 proximité des postes de
travail. Ces matériels doivent étre entretenus en bon état, vérifiés périodiquement et rangés  proximité d'un point d'eau et
a I'abri des intempéries. Le personnel est formé a l'emploi de ces matériels.

L'établissement dispose en permanence dune réserve d'eau et de l'appareillage approprié (douches, douches oculaires,

etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections d'ammoniac. Ce poste est maintenu en bon. état de
fonctionnement et réguliérement vérifié,

ARTICLE 7.5.4. RESSOURCES EN EAU

L'établissement dispose de ses propres moyens de lutie contre l'incendie adaptés aux risques a défendre, et au minimum
les moyens définis ci-aprés, indépendamment des mesures particuliéres prescrites pour certaines ingtallations :

= Des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicicusement répartis dans ['‘établissement (hors
chambres froides a température négative) et notamment 3 proximité des dépdts de matiéres combustibles et des
postes de chargement et de déchargement des produits et déchets. Les agents d'extinction doivent étre appropriés aux
risques & combatire et compatibles avec les matidres stockées, Les extincteurs destinds 4 protéger les chambres

froides négatives sont installés A 'extérieur de celles-ci, sur les quais, prés des aceds ou répartis prés de chaque
accés.

= Des robinets d'incendie armés (RIA) alimentés par les forages mentionnés  'article 4.1.1 du présent arréte, répartis
dans les btiments industriels (hors chambres froides a température négative) en fonction de ses dimensions et situés
4 proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse étre attaqué simultanément par deux lances
en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel. La pression au RIA e plus défavorisé est de 2,5 bars, la
distance entre deux RIA nie doit jamais excéder la somme de la longueur de leurs tuyaux et 'axe de la bobine est
placé entre 1,20 et 1,80 métres du sol,

= Une installation d’extinction eutomatique de type sprinkler protégeant les entrepdts de stockage de matieres
combustibles (ainsi que le tunnel de liaison enfre NESTLE et Pentrepdt CITRA) et les ateliers de fabrication. Les

systémes d’extinction automatique d’incendie doivent étre congus, installés et entretenus régulidrement
conformément aux référentiels reconnus. '

- Un réseau d'eau incendie protégé contre le gel comprenant des hydrants et complété par une ou plusieurs réserves
d'ean. Celui-ci doit permettre de fournir en toutes circonstances un débit minimum de 840 m>h durant 2 heures.

Les hydrants alimentés par les forages mentionnés a "article 4.1.1 du présent arrété, sont conformes aux normes en
vigueur. En particulier, ces appareils doivent présenter un débit unitaire minimum de 60 m*h sous une pression de
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1 bar minimum. Ils sont par ailleurs répartis judicieusement autour des points sensibles & défendre et & moins de
100 m de ces derniers.

Les réserves d’eau sont acoessibles en toutes circonstances, incongelables et correctement signalées. Leur volume est
porté sur un panneau. Elles présentent une capacité minimale de 120 m* d'un seul tenant et sont réalimentées par le
réseau public.

Afin d’assurer la mise en ceuvre des engins et la manipulation du matériel, chaque réserve dispose d’une aire ou
plate-forme d’aspiration. Sa superficie est au minimum de 32 m® (8 m x 4 m) pour les autopompes. Si le volume de
la réserve excéde 240 m?, 2 aires d’aspiration sont aménaggées.

Chaque aire est aménagée soit sur le sol méme s’il est assez résistant soit au moyen de matériaux durs (pierre, béton,
madriers...).

L’alimentation des engins depuis les réserves so fera par I'intermédiaire de demi raccord A/R de 100 mm 3 raison de
2 demis raccords par aire d’aspiration,

Dans le cas ou la réserve est constituée d’un bassin a ciel ouvert, chaque aire est bordée du c6té de I"ean par un talus
soit en terre ferme soit de préférence en magonnerie ou en madriers ayant pour but d’éviter que par suite d’une fausse
manceuvre "engin ne tombe A ean. Elle est établie en pente douce (2 om / m environ) et en forme de caniveau irés
évasé de fagon 4 permettre 1’évacuation constante de ’eau de refroidissement des moteurs,

Les réseaux d’eau sont bouclés, maillés et comportent des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section
affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.

Les canalisations constituant les réseaux d'incendie sont indépendantes du résean d'eau industrielle. Leurs sections sont
calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en tout lieu du site.

Les paramétres significatifs de la sécurité de ces installations (pression dans les réseaux d’eau d’extinction, température et
niveau dans les réservoirs d’eau ...) sont mesurés et si nécessaire enregistrés en continu.

L’exploitant doit justifier et s'assurer de la disponibilité effective et permanente des réserves et débits d'eau nécessaires,

Le bon fonctionnement des prises d'eau est contr6lé périediquement.

ARTICLE 7.5.5. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrété sont
établies, intégrées dans des procédures générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail, tenues a
jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.

Ces consignes indiquent notamment :

- linterdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utilisées ou produites, sont
susceptibles d'étre & lorigine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur
l'environnement, la séourité publique ou lo maintien en sécurité de l'installation,

= les procédures d'arrét d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),

= les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses
et notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel,

=  les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- laprocédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de 'établissement, des services
d'incendie et de secours,

- la procédure permettant, en cas de lutie contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de
poltation vers le milieu récepteur,

ARTICLE 7.5.6. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Des consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel
des secours extérieurs auxquels l'exploitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est entrainé  l'application de
CES Consignes.

L'établissement dispose d'une équipe d'intervention spécialement formée & la lutte conire les risques identifiés sur le site
et au maniement des moyens d'intervention.

Les agents non affectés exclusivement aux tAches d'intervention, devront pouvoir guitter leur poste de travail & tout
moment en cas d'appel.

Article 7.5.6.1. Systéme d'alerte interne

Le systéme d'alerte interne et ses différents scénarii sont définis dans un dossier d'alerte.
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Un réseau d'alerte interne 4 I'établissemnent collecte sans délai les alertes émises par le personnel & partir des postes fixes
et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence
prépondérante, ainsi que toute information nécessaire a la compréhension et 4 la gestion de l'alerte.

Les postes fixes permettant de donner I'alerte sont répartis sur lensemble du site de telle maniére qu'en aucun cas la
distance & parcourir pour atieindre un poste & partir d'une installation ne dépasse cent métres.

Un ou plusieurs moyens de communication interne (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement 3 la
gestion de l'alerte,

Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du
vent, sont mis en place & proximité des installations susceptibles de libérer 3 l'atmosphére de 'ammoniac en cas de
dysfonctionnement.

Article 7.5.6.2, Plan d’opération interne

L'exploitant doit établir un Plan d'Opération Interne (P.O.I) sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires
analysés pour un certain nombre de scénarios dans 1'étude des dangers.

En cas d'accident, l'exploitant assure la direction du P.Q.l. jusqu'au déclenchement éventuel d'un plan particulier
d'intervention (P.P.1.) par le Préfet. || met en ceuvre les moyens en personnels et matériels susceptibles de permetire le
déclenchement sans retard du P.O.l. i prend en outre a l'extérieur de 'usine les mesures urgentes de protection des

populations et de Fenvironnement prévues au P.O.l. et au P.P.L. en application de I’article 1% du décret 2005-1158 du
13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris
en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 aoiit 2004 relative & la modernisation de la sécurité civile et de
Particle R512-29 du code de ’environnement.

Le P.O.L est conforme 2 la réglementation en vigueur. Tl définit les mesures d'organisation, notamment la mise en place
d'un poste de commandement et les moyens afférents, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires 4 mettre en
ceuvre en cas d'accident en vue de protéger le personnel, les populations et I'environnement,

1l est homogéne avec la nature et les enveloppes des différents scénarii d'accident envisagés dans I'étude des dangers ; il
doit de plus planifier 'arrivée de tous renforts extérieurs situés 4 moins de 3 heures de délai d’acheminement.

Un exemplaire du P.O.I. doit éire disponible en permanence sur 'emplacement prévi pour y installer le poste de
commandement,

L'exploitant doit élaborer et mettre en ceuvre une procédure écrite, et mettre en place les moyens humains et matériels
pour garantir la recherche systématique d'améliorations des dispositions du P.O.L ; cela inclut notamment :

- l'organisation de tests périodiques (au moins annuels) du dispositif et/ou des moyens d'intervention,
- la formation du personnel intervenant,

- l'analyse des enseignements & tirer de ces exercices et formations,

- l'analyse des accidents qui surviendraient sur d'autres sites,

- la prise en compte des résultats de 'actualisation de 'étude des dangers,

- la revue périodigue et systématique de la validité du contenu du POL, qui peut étre coordonnée avec les actions citées
ci-dessus,

- Ia mise 4 jour systématique du POI en fonction de l'usure de son contenu ou des améliorations décidées.

Le comité dhygiéne, de séeurité et des conditions de travail (C.H.S,C.T.), s'il existe, ou & défaut P’instance représentative
du personnel, est consulté par l'industriel sur la teneur du P.O.L ; I'avis du comité est transmis an Préfet.

Le Préfet pourra demander la modification des dispositions envisagées par I'exploitant dans le projet de P.O.L qui doit fui
gtre transmis préalablement & sa diffusion définitive, pour examen par l'inspection des installations classées et par le
service départemental d'incendie et de secours, Le P.O.L est remis & jour tous les 5 ans, ainsi qu'a chaque modification
notable et en particulier avant la mise en service de toute nouvelle installation ayant modifié les risques existants,

Les modifications notables successives du P.0.L doivent &tre soumises & la méme procédure d'examen préalable & leur
diffusion.

Des exercices réguliers sont réalisés en liaison avec les sapeurs pompiers pour tester le P.O.L

L'inspection des installations classées est informée de la date retenue pour cet exercice, Le compte rendu accompagné si
nécessaire d’un plan d’actions, Iui est adressé.

ARTICLE 7.5.7. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS
Article 7.5.7. 1. Dossier de lutte contre In pollution des eaux
L’ exploitant constitue 3 ce titre un dossier "LUTTE CONTRE LA POLLUTION ACCIDENTELLE DES EAUX"

qui permet de déterminer les mesures de sauvegarde a prendre pour ce qui concerne les personnes, la faune, la
flore, les ouvrages exposés & cette pollution, en particulier :
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- la toxicité et les effets des produits rejetés qui en raison de leurs caractéristiques et des quantités mises en ceuvre
peuvent porter atteinte & l'environnement lors d'un rejet direct,

- leur évolution et les conditions de dispersion dans le miliew naturel,

- 1a définition des zones risquant d'étre atteintes par des concentrations en polluants susceptibles d'entrainer des
conséquences sur le milieu naturel ou les diverses utilisations des caux,

- les méthodes de destruction des polluants 4 mettre en czuvre,

- les moyens curatifs pouvant &ire utilisés pour traiter les personnes, la faune ou la flore exposées i cette pollution,

- les méthodes d'analyses ou d'identification et organismes compétents pour réaliser ces analyses,

- I'ensemble de ces documents est régulidrement mis & jour pour tenir compte de l'évelution des connaissances et
des technigues.

Article 7.3.7.2. Mise en rétention du site

Les réscaux d'assainissement susceptibles de recueillir I’ensemble des eaux polluées lors d'un accident ou d'un incendie (y
compris les eaux d’extinction et de refroidissement) sont pourvus a leurs émissaires d'un dispositif de sectionnement vis-
4-vis du milieu récepteur.

En sus du respect des dispositions de Iarticle 4.2.4.2 du présent arréié, ce dispositif fait ’objet d’un plan de maintenance
et de contrdle garantissant sa disponibilité en cas de besoin.

Les effluents décrits av premier alinéa du présent article peuvent étre détournés vers un bassin de confinement, étanche
aux produits collectés, et présentant une capacité minimale de 4500 m*. Cet ouvrage est maintenu en temps normal au
nivean permettant une pleine capacité d'utilisation. Les organes de commande nécessaires 2 la mise en service du bassin,
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou i partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne,

Les matiéres canalisées convergeant vers les dispositifs de confinement sont collectées de fagon gravitaire uniquement,
Les voiries destinées 4 la circulation des engins de secours ne doivent en aucun cas faire office de rétention.
La vidange suivra les principes imposés par le chapitre 4.3.11 traitant des eaux pluviales susceptibles d'étre polluées.
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TITRE 8 - CONDITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A CERTAINES
INSTALLATIONS DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 8.1 PREPARATION ET CONSERVATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES D'ORIGINE
YEGETALE OU ANIMALE

ARTICLE 8.1.1. RECEPTION DES MATIERES PREMIERES ET ENTREPOSAGE

1) Les matieres premicres ainsi que les agents de nettoyage - désinfection sont livrés et entreposés autant que possible,
11 Vrac.

2) Les réservoirs de stockage de matiéres premiéres liquides sont munis chacun de capteur de niveau et de détecteur de
niveau haut déclenchant une alarme sonore et visuelle reportée en salle de commande,

3) Les réservoirs de stockage de matidres premiéres liquides ainsi que les aires de dépotage sont associées 4 des
capacités de rétention aménagées suivant les dispositions prévues au chapitre 7.4 du présent arrété.

ARTICLE 8.1.2. STOCKAGE ET TRANSFORMATION DE MATIERES ORGANIQUES DEGAGEANT DES
POUSSIERES INFLAMMABLES

Article 8.1.2.1.Dispositifs d’enireposage

1) Les silos de matidres organiques dégageant des poussiéres inflammables sont protégés par des évents d’explosion.
Lorsque les silos sont situés a I’intérieur de locaux, des surfaces soufflables sont crées en fagade de ces derniers. Les

évents ne débouchent pas sur des zones ot peuvent circuler des personnes, qu'il s'agisse du personnel du site ou des
riverains.

2} L’exploitant tient a 1a disposition de I’inspection des installations classées les éléments justifiant de I’efficacité des
évents et parois soufflables.

3) Les aires de chargement et de déchargement des produits sont situées en dehors des capacités de stockage. Elles
sont .

-~ soit suffisamment ventilées de manidre 4 éviter une concentration de poussiéres de 50 g/m® (cette solution ne
peut étre adoptée que si elle ne crée pas de géne pour le voisinage ou de nuisance pour les milieux sensibles)
- goit munies de systémes de captage de poussiéres, de dépoussiérage et de filtration.

Ces aires sont régulierement nettoyées,

Article 8. 1.2.2. Appareils de manutention

1) Les appareils de manutention des matidres organiques sont de plusieurs types (transporteurs pneumatiques, gravitaires
et a vis).

2) Les appareils de manutention des produits sont au minimum rendus aussi étanches que possible et sont équipés d'une
aspiration ou sont mis en dépression, afin de limiter les émissions de poussiéres inflammables.

3} Les appareils de manutention des produits sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d™un incident
de fonctionnement et 1’arrét de Uinstaliation. T.es moteurs des transporteurs 3 vis sont notamment munis de détecteurs de
surintensité, Les incidents de fonctionnement sont reportés en salle de commande,

4) Les appareils de manutention sont asservis au sysiéme d’aspiration décrit 4 'article 8.1.2.3 du présent arrété avec un
double asservissement :

= ils ne démarrent que si le systéme d’aspiration est en fonctionnement

- et, en cas d’arrét du systéme d’aspiration, le circuit doit immédiatement passer en phase de vidange et s arréter
une fois la vidange terminée, ou s’arréter en cas d’arrét du systdme d’aspiration, aprés une éventuelle
temporisation adaptée a I’exploitation,

5) Les organes mobiles (notamment ceux de la manutention)} sont protégés contre la pénétration des poussidres, ils sont
convenablement lubrifiés et vérifiés périodigquement pour éviter tout risque d’échaunifement.
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Article 8.1.2.3. Prévention de I'empoussiérement

1) Tous les locaux occupés par du personnel sont débarrassés régulidrement des poussidres recouvrant le sol, les parois,
les chemins de cibles, les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements et toutes les surfaces susceptibles d'en
accumuler. La fréquence des nettoyages est fixée sous la responsabilité de l'exploitant et précisée dans les procédures
d'exploitation. Les dates de nettovage sont indiquées sur un registre tenu & la disposition de l'inspection des installations
classées. Le nettoyage est réalisé & l'aide d'appareils qui présentent toutes les garanties de sécurité nécessaires pour éviter

lincendie et explosion. L'utilisation de balais ou d'air comprimé ne se produit qu'a titre exceptionnel et fait I'objet de
consignes particulidres.

2) Toutes les sources émettrices de poussiéres (appareils de manutention, broyeurs, nettoyeurs, séparateurs,...) sont
aménagées de manidre 4 éviter la dispersion de poussiéres. Elles sont rendues aussi étanches que possible et sont équipées
d’une aspiration ou mises en dépression. Les unités suivantes sont notamment capotées et munies d’une extraction :

Haut de silo

Réception de transport pneumatique
= Réception vrac de trémies

- Liaisons (chutes) entre transporteurs

3) La quantité de poussiéres fines déposées sur les sols n’est pas supéricure 4 50 g/m?® Des dispositifs permettant le
contrdle de I'empoussiérement sont mis en place. Des témoins sur le sol {croix peintes, ...) pourront servir de repére pour
évaluer le niveau d’empoussiérement. Les zones dans lesquelles la présence de poussiére est régulidre (stockage des
poussiéres par exemple) sont identifiées par I'exploitant. Le caractére suffisant des mesures de sécurité associées 2 ces
Zones est justifié par I’exploitant.

Article 8.1.2.4. Filtres de dépoussicrage

1) Les filires 4 manches sont protégés par des évents d’explosion qui ne débouchent pas sur des zones ol peuvent circuler
des personnes, qu'il s'agisse du personnel du site ou des riverains.

2) Les systtémes de dépoussiérage sont équipés de dispositifs permettant la détection immédiate d'un incident de
fonctionnement et 'arr8t de l'installation. Les incidents de fonctionnement sont reportés en salle de commande, Les filtres
4 manches sont notamment munis d’un indicateur de colmatage et de perforation des manches.

3) Les ventilateurs d’exiraction sont placés i ’aval des dispositifs de traitement (dans le flux d’air dépoussiéré).

4} Le dispositif de dépoussiérage (enceinte du séparateur, média filtrant) est congu et aménagé de sorte & empécher
I'accumulation de charges électrostatiques. La mise 4 la terre des parties conductrices est notamment réalisée.

5) Les aspirations en provenance des sources émettrices de poussidres sont filtrées avant rejet 4 Iatmosphére, La
concentration résiduelle en poussiéres totales n’excéde pas 20 mg/Nm’. L'exploitant dispose pour chaque systéme de
dépoussiérage, des caractéristiques techniques du systéme et notamment de la concentration résiduclle en poussiéres au
rejet garantie par le constructeur ou mesurée directement par ’exploitant.

Article 8.1.2.5 Surveillance de la température

1} L’exploitant s'assure périodiquement que les conditions de stockage des produits (durée, taux dhumidité, température,
etc.) n'entrafnent pas des dégagements de gaz inflammables et de risques d'auto-échauffement, TLa température des
produits stockés susceptibles de fermenter est contrdlée par des systémes de surveillance appropriés et adaptés aux
installations et correctement répartis. Dans ce cas, les relevés de température donnent lieu 4 un enregistrement.

Article 8,1.2,.6 Sécheurs

1) Les sécheurs sont nwnis d’un systéme d’extinction & la vapeur. Le dispositif de commande est accessible en
permanence.

2} Un organe de coupure rapide équipe chaque sécheur au plus prés de celui-ci,

3) L'alinéa 5 de l'article 8.1.2.4 est applicable. La concentration en COT ne dépasse pas 50 mg/Nm?,
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Arficle 8.1.2.7 Autres dispositions

1) L'exploitant met en place les mesures de prévention adaptées aux installations et aux produits, permettant de limiter la
probabilité d'occurrence d'une explosion ou dun incendie, sans préjudice des dispositions du code du travail. 11 assure le
maintien dans le temps de leurs performances.

Dans les locaux de I'établissement susceptibles d'8tre & l'origine d'un incendie identifiés dans !'étude de dangers, les

installations électriques, y compris fes canalisations, sont conformes aux prescriptions de l'article 422 de la norme WF C
15-100, version novembre 2008,

Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de I'électricité statique, des courants
vagabonds et de la foudre.

Les appareils et systémes de protection susceptibles d'étre & l'origine d'explosions, notamment lorsqu'ils ont été identifiés
dans I'¢tude de dangers, au minimum :

— appartiennent aux catégories 1D, 2D ou 3D pour le groupe d'appareils IT (la lettre " D " concernant les
atmosphéres explosives dues 4 la présence de poussiéres) telles que définies dans le décret du 19 novembre 1996
susvisé,

— ou disposent d'une étanchéité correspondant 4 un indice de protection IP 5X minimum (enveloppes " protégées
contre les poussicres " dans le cas de poussidres isolantes, norme NF 60-529), et possédent une température de
surface au plus égale au minimum : des deux tiers de la température d'inflammation en nuage, et de la
température d'inflammation en couche de 5 mm diminuée de 75° C.

L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des installations classées un rapport annuel. Ce rapport est constitué des
pitces suivantes :

- l'avis d'un organisme compétent sur les mesures prises pour prévenir les risques liés aux effets de I'électricité
statique et des courants vagabonds

— lavis d'un organisme compétent sur la conformité des installations électriques et du matériel utilisé aux
dispositions du présent arrété

Un soivi formalisé de la prise en compte des conclusions du rapport est tenu 3 la disposition de linspection des
installations classées.

Un programme de maintenance est mis en place, permettant de prévenir les sources d'inflammation d'origine mécanique.

2) Tout événement susceptible de constituer un précursenr d'explosion ou d'incendie est consigné dans un registre teny &
la disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant réalise annuellement une analyse des causes possibles

de ces événements afin de prévenir lapparition d'accidents. Cette analyse est tenue 2 la disposition de I'inspection des
installations classées.

3) Les matiéres combustibles (matiére premiéres, encours de fabrication, produits finis) présentes dans les ateliers sont
limités aux nécessités du jour. Des zones de stockage temporaires spéeifiques leur sont dévolues.

4) A tous les endroits nécessaires sur les installations, sont mis en place des dispositifs ¢’arrét d’urgence des installations.

5) Les corps étrangers qui pourraient nuire au bon fonctionnement des lignes de production sont séparés et éliminés en
amont des machines concourant 3 la transformation des produits mis en ceuvre. Des grilles sont notamment mises en
place sur les fosses de réception. La maille est déterminée de maniére a retenir au mieux los corps étrangers.

ARTICLE 8.1.3. OPERATIONS DE NETTOYAGE

1) Le nettoyage 4 sec est privilégié par rapport au nettoyage par voie humide. Il est mis en ceuvre notamment pour les
installations visées 4 1'article 8.1.2 du présent arrété.

2) Les tuyaux flexibles employés pour le nettoyage manuel sont munis & leur extrémiié de pistolets de pulvérisation

commandés par gichettes, Le débit et la pression d’eau sont adaptables en fonction des postes de nettoyage et des
besoins,

3) Lorsque le nettoyage par voie humide est nécessaire, les équipements composant |'installation (canalisations,
cuves,..} sont équipés autant que possible, de systémes automatiques de nettoyage intégrés (Netioyage en place ou
NEP). Ces derniers sont congus de sorte a limiter les consommations d’eau, d’énergie et de produits chimiques.
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A cet effet, les systémes NEP permettent notamment :

= La mesure des volumes de détergents - désinfectants et d’eaux consommés quotidiennement par le biais de
débitmétres totalisateurs ;

- Le dosage automatique des détergents a des concentrations optimales prédéterminées ;
= Le contrble en continu de 1a température, de la conductivité, du pH de la solution de nettoyage ;

- Le recyclage de 1’eau de ringage, de la solution de nettoyage par contrdle en continu de paramétres spécifiques tels
que la conductivité, le pH ;

- Lerecyclage de I’eau du dernier ringage pour le préringage ;
- Lalimitation de la consommation d’eau par mise en place de buses de pulvérisation & économie d’eau.

4) Les volumes d’cau, de détergents - désinfectants consommés pour les opérations de nettoyage sont relevés
périodiquement et portés sur un registre éventuellement informatisé.

5) L’emploi de I’ EDTA (acide éthyléne diamine tetra acétique) comme agent chélateur ost interdit.

6) L’emploi de biocides oxydants halogénés est limité aux équipements pour lesquels aucun traitement alternatif n’est
efficace.

ARTICLE 8.1.4. REFRIGERATION

1) L’exploitant prend des dispositions afin de réduire les pertes énergétiques au droit des postes utilisateurs du froid
industriel (chambres froides, ...), notamment celles définies ci-dessous :

- Les ouvertures sont autant que possible maintenues fermées, leur taille est réduite autant que possible,

= Des portes haute isolation et a fermeture rapide sont montées entre les zones de températures différentes,
- Une bonne étanchéité est maintenue autour des portes,

- Les portes devant &tre régulidrement ouvertes sont munies de rideaux & laniéres.

2) Les évaporateurs sont dégivrés régulidrement de fagon automatique. Les systdmes de dégivrage sont vérifiés
périodiquement.

ARTICLE 8.1.5, VAPEUR

1} Les condensats du circuit vapeur sont récupérés et réutilisés comme cau d’alimentation des chaudiéres ou d’autres
installations du site. Leur chaleur est récupérée et valorisée. Les condensats dont la qualité ne permet pas le réemploi
sont traités en station d'épuration. Le taux de recyclage est mesuré annuellement par I’exploitant.

2) La vapeur basse pression générée lors de la détente des condensats, des purges de déconcentration des chaudiéres est
récupérée et valorisée par réinjection dans le réseau vapeur, alimentation du dégazeur,.. .

ARTICLE 8.1.6. CONDITIONNEMENT

1) Les lignes de remplissage en boftes, pots... sont automatisés et munies de peseuses de contrble afin de prévenir les
débordements, Elles sont par ailleurs congues de sorte 4 recycler en circuit fermé les éventuels débordements,

ARTICLE 8.1.7. AUTRES DISPOSITIONS

1) L’exploitant met en place, atelier par atelier, un suivi des consommations des intrants nécessaires a la réalisation des
opérations visées par le présent chapitre (eau, énergie, matidres premiéres, produits chimiques, ...) et des sortants
(eaux residuaires, émissions atmosphériques, déchets,...). Les niveaux de consommation et d’émission sont
comparés a des indicateurs de performance pertinents définis par ’exploitant. Des relevés effectués réguliérement
permettent de détecter précocement toute dérive par rapport aux indicateurs et d’apporter des mesures correctrices.

2) Les réseaux de fluides (eau, air comprimé, fluides frigorigénes, eau de refroidissement, vapeur...) font I’objet
d’inspection périodique afin de repérer d’éventuelles fuites et d’apporter dans les plus brefs délais, les mesures
correctrices appropriées.

3) Les installations de stockage, de transport (cuves, canalisations) ou autres équipements dont la température dépasse
de plus de 10 °C la température ambiante sont isolées par conception ou par pose d’isolants traditionnels afin de
réduire les déperditions de chaleur et de froid,



4)

5)

6)
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Les bouches d’évacuation au sein des ateliers ne présentent pas de lizison directe avec le milieu naturel. Elles sont

munies de filtres, collecteurs afin d’empécher le transfert de matiéres solides vers la station d’épuration des eaux
usées.

Afin de prévenir les débordements, projections, les installations le nécessitant, sont munies de protections anti-
éclaboussures, d’ écrans, de plateaux, bacs de récupération judicieusement positionnés.

Des dispositifs permettent de contrflor précisément les quantités de matidres premiéres (chocolat, huile, ..)
introduites dans la fabrication.

CHAPITRE 8.2 INSTALLATIONS DE REFRIGERATION A L' AMMONIAC

ARTICLE 8.2.1. SALLE DES MACHINES

1)

2)

3)

4)

3)

6)

7)

8)

9

10)

Les installations do réfrigération & I"ammoniac sont installées dans un bitiment dédié exclusivement & cet effet

dénommé « salle des machines ». Ce dernier ne comporte pas d’étage. L’entreposage de matidres combustibles,
inflammables y est notamment proscrit.

La salle des machines est ceinte par des murs REI 120. Les portes intérieures sont & minima EI 120 munies d'un
ferme-porte également EI 120, La toiture est incombustible. La salle des machines est conforme aux normes en
vigueur. Elle est par ailleurs implantée 4 une distance d’au moins 113 m des limites de propriété. Un mur REI 120
associé a des portes EI 120 sépare le local électrique de la salle des machines.

La salle des machines est équipée en partic haute de dispositifs 4 commande automatique et manuelle permettant
'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont

placées & l'extérieur du risque et & proximité des accés. Les commandes des dispositifs d'ouverture sont facilement
accessibles.

La salle des machines est associée & un systéme d’extraction mécanique 3 comrmande manuelle et automatique
permettant la collecte et le rejet a atmosphére d’&missions accidentelles d’ammoniac survenant dans la salle des
machines via un extracteur. Le débouché de 'extracteur s’éldve 34 9 m comptés a partir du sol des installations. Le
deébit d’extraction est calculé selon les normes en vigueur de fagon i éviter i l'intérieur des locaux toute stagnation de
poches de gaz. Les moteurs des exiracteurs sont protégés pour éviter tout risque d'explosion. Le systéme de
ventilation est & sécurité positive. Les éléments justifiant du bon dimensionnement du systéme de ventilation sont
tenus & disposition de l'inspection des installations classées. Le systéme d’extraction est actionnable de fagon
manuelle depuis I’extérieur de la salle des machines,

La salle des machines est aménagée et dimensionnée de sorte 4 pouvoir contenir la quantité totale d’ammoniac
présente dans 1’ installation.

La salle des machines est munie d’arréts d’uvrgence judicieusement répartis permettant de couper l'alimentation
électrique générale.

Une signalisation adéquate posée sur la porte d'accés 4 tout local de stockage cu d'emploi d'ammoniac ou & la salle
des machines avertit du danger et interdit l'accés aux personnes non autorisées,

Les bétiments désaffectés doivent &tre débarrassés de toute charge d'ammoniac. les équipements abandonnés ne
doivent pas étre maintenus dans une installation en service. Toutefois, lorsque leur enlévement est incompatible avec
Pexploitation en cours, ces équipements doivent étre vidés de leur contenu et physiquement isolés du reste des
installations afin d'interdire leur réutilisation (sectionnement et bridage des conduites, etc).

Les installations, et en particulier les réservoirs, canalisations, équipements contenant de l'ammoniac liquide, gazeux
ou biphasique, sont protégées pour éviter d'stre heurtées ou endommagées par des véhicules, des engins ou des
charges, etc. A cet effet, il est mis en place des gabarits pour les canalisations aériennes, les installations au sol et
leurs équipements sensibles (purge, etc.) et des barriéres résistant aux chocs.

Le froid est distribué aux postes utilisateurs de fagon indirecte. L’ammoniac n’est pas employé dans les réseaux
secondaires en sortie de la salle des machines.

ARTICLE 8.2.2. DETECTION

1)

2)

Les installations sont munies de systémes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de
maniére 4 informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs résulte d'une étude

préalable. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'eniretien
destinées & maintenir leur efficacité dans le terops.

Des détecteurs fixes de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement
ou d'accumulation imporiante d’ammoniac. Les parties de l'installation visées & 'article 7.1.2 du présent arrété sont
équipées de systémes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. Les détecteurs
deéclenchent une alarme sonore ou visuelle retransmise en salle de contrdle,



3)

4)

5)
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Ces détecteurs sont de deux types toximétriques et explosimétriques selon ’endroit ot ils sont implantés.

T'exploitant fixe au minimum deux seuils de sécurité suivants -

le franchissement du premier seuil entraine le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service
de 1a ventilation additionnelle mentionnée & ’article 8.2.1 4) du présent arrété, conformément aux normes en vigueur

le franchissement du deuxidme seuil entraine, en plus des dispositions précédentes, la mise en séeurité des
installations, une alarme audible en tous points de I'établissement et une transmission & distance vers une personne
techniguement compétente et nommément désignée par I’exploitant

Le premier seuil ne dépasse pas 500 ppm s’il est associé 4 une sonde toximétrique et 2000 ppm s’il est associé 4 une
sonde explosimétrique. Le deuxiéme seuil ne dépasse pas le double de la valeur choisie pour le premier seuil.

Tout incident ayant entrainé le dépassement des seuils d'alarme ciiés ci-dessus donne lieu 4 un compte rendu écrit
tenm 4 la disposition de l'inspecteur des installations classées durant un an.

La remise en service d'une installation arrétée A la suite du déclenchement dune alarme ne peut étre décidée que par

une personne déléguée a cet effet, aprés examen détaillé des installations et analyse de la défaillance ayant provoqué
l'alarme,

La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de I'alarme & exploitant est obligatoire pour la
salle des machines.

ARTICLE 8.2.3. CAPACITES ACCUMULATRICES D' AMMONIAC

1)
2)
3)

4)

Les capacités accumulatrices possédent un indicateur de niveau permettant d'en contrdler le contenu.

L’installation ne renferme pas de réservoir haute pression.

Plusicurs capacités réunies par des tuyauteries sont isolables les unes des autres au moyen de vannes manuelles
facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs parameétres

de Tl'installation ou actionndes par des "coups de poing" judicieusement placés. A tout moment, la position des vannes
est connue.

Chaque capacité accumulatrice est équipée en permanence de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, reliés
par un dispositiffrobinet inverseur et ayant une pression de tarage au plus égale i la pression maximale admissible.
Ces dispositifs sont congus de maniére 3 ce que la pression ne dépasse pas de fagon permanente la pression maximale

admissible. Une surpression de courte durée est cependant admise et est limitée & 10% de la pression maximale
admissible.

ARTICLE 8.2.4, COMPRESSEURS

D

2)

3)

4)

Les compresseurs sont munis de pressostats de séeurité, basse pression et haute pression. Ces dispositifs, 3 sécurité
positive et réarmement manuel, entrainent automatiquement 1’arrét des compresseurs en cas de pression insuffisante
4 I'aspiration et de pression excessive au refoulement.

L'arrét des compresseurs doit pouvoir étre commandé par des dispositifs appropriés judicieuserent répartis, dont l'an
au moins, est placé & l'extérieur de la salle des machines,

Toutes dispositions sont prises pour éviter un retour d'ammoniac liquide en entrée des compresseurs en
fonctionnement normal ou dégradé des installations de production de froid. Ils sont équipés de dispositifs empéchant
toute aspiration de liquide.

Un dispositif 4 fonctionnement automatigue empéchie la mise en marche des compresseurs ou assure leur arrét en cas
d'alimentation insuffisante en huile,

ARTICLE 8.2.5. CONDENSEUR EVAPORATIF - EVAPORATEURS

1y

2)

Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage ainsi que des eaux de dégivrage provenant des circuits
alimentant des échangeurs et apparcillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut &tre effectué qu'aprés avoir
vérifié que ces eaux ne soient pas polluées accidentellement.

Une sonde de mesure du pH (ou tout autre dispositif de contrdle d’efficacité équivalente) entralne Uarrét immédiat du
rejet des purges de déconcentration du condenseur évaporatif en cas de pH anormal.
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ARTICLE 8.2.6. CANALISATIONS, VANNES

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

Les canalisations sont les plus courtes possibles et de diamétres les plus réduits possibles, afin de limiter au
maximum les débits d'émission d'ammoniac 4 l'atmosphére. De plus, elles sont efficacement protégées contre les
chocs et la corrosion.

Les vannes et les tuyauteries sont d'aceés facile et leur signalisation conforme 3 Ia norme NFX 08-100 ou & une
codification reconnue. Les vannes portent de maniére indélébile le sens de leur fermeture.

Les sorties de varmes en communication directe avee 'atmosphére sont obturdes (bouchons de fin de ligne, etc).

Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs
dimensions sont contrflés selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrbles donnent lieu 4 compte-rendu
et sont conservés 4 la disposition de l'inspecteur des installations classées,

En aucun cas, les tuyauteries confenant l'ammoniac ne sont situées dans les égouts ou dans les conduits en liaison
directe avec les égouts.

Les matériaux servant & la fabrication des tuyauteries, vannes et raccords pouvant étre soumis & des basses
températures doivent avoir une résistance suffisante pour étre en toute circonstance, exempts de fragilité.

Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entrainer des conséquences
notables pour T'environnement doit pouvoir &tre isolée par une ou des vannies de sectionnement manuelles situde(s) au
plus prés de 1a paroi du réservoir. Ce dispositif devra tre, si nécessaire, complété par une vanne de sectionnement
automatique a sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'arrét d'urgence ou de détection d'ammoniac
au deuxiéme seuil défini au point 2) de Particle 8.2.2 du présent arrété.

L'exploitant établit un prograrome de contrble pour le suivi en service de I'ensemble des tuyauteries. Les contrdles,
ainsi que le programme de contrble sont conservés et tenus 4 la disposition de l'inspecteur des installations classées et
l'organisme chargé du contréle périodique.

ARTICLE 8.2.7. DISPOSITIFS LIMITEURS DE PRESSION

1)

2)

Un dispositif limiteur de pression est placé sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui en régime normal peut
8tre isolé par la fermeture d'une ou de plusicurs vannes sur phase liquide. Les échappements des dispositifs limiteurs
de pression (soupapes, disques de rupture, etc,) sont captés sans possibilité d'obstruction accidentelle ot regroupds sur
un ou plusieurs collecteurs débouchant en partie haute de I'installation (2 une altitude minimale de 9 m),

Les dispositifs Limiteurs de pression font l'objet d'un examen visuel tous les quarante mois au maximum. Une
vérification approfondic est réalisée tous les cing ans au maximum et comporte la réalisation, en accord avee le
processus industriel et les fluides mis en ceuvre, dun contrble de 1'état des éléments fonctionnels des dispositifs
limiteurs de pression ou d'un essai de manceuvrabilité adapté montrant qu'ils sont aptes & assurer leur fonction de
sécurité ainsi que la vérification de I'absence d'obstacles susceptibles d'entraver leur fonctionnement. Le certificat de
tarage des dispositifs limiteurs de pression, les compies rendus des examens visuels et des vérifications approfondies
sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.2.8, CHARGEMENT ET VIDANGE DE I'INSTALLATION

1)

2)

3

Toutes dispositions sont prises pour quiune fuite d'ammoniac lors des opérations de chargement et de vidange de
linstallation soit rapidement maftrisée et que son extension soit la plus réduite possible. Le véhicule-citerne est
disposé de fagon qu'il ne puisse au cours de manceuvre endommager l'équipement fixe ou mobile servant au
fransvasement ainsi que tout autre équipement ou dispositif de sécurité de l'installation de réfrigération. De plus, il
doit tre immobilisé, la cabine face 4 la sortie,

A l'exception de celles nécessaires & la sécurité des hommes ou & la sécurité des équipements, toute opération de
dégazage dans l'atmosphére est interdite. Cette interdiction fait l'objet d'un marquage efficace sur les équipements.
Un contrdle d'étanchéité est effectué avant remplissage de l'installation et 4 l'issue de chaque intervention affectant le
circuit emprunté par le frigorigéne. Lors d’entretien, de réparation ou de mise au rebut, la vidange de l'installation, si
elle est nécessaire ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires. Les opérations correspondantes
sont assurées par une personne compétente. La solution ammoniacale éventuellement produite au cours de ces
opérations ne doit étre rejetée 4 'égout qu'aprés neutralisation, Le fransvasement par équilibre de phase doit &tre
privilégié.

Lorsque le transvasement d'ammoniac est effectué 4 l'aide de flexibles, ceux-ci sont équipés conformément aux
dispositions suivantes :

- les flexibles sont protégés 4 chacune de leurs extrémiiés par des dispositifs de sécurité arrétant totalement le débit
en cas de rupture du flexible

- ces dispositifs sont automatiques et manceuvrables 4 distance pour des flexibles d'un diamétre supérieur au diamétre
nominal 25 millimétres



4)
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Les flexibles sont utilisés et entreposés aprés utilisation de telle sorte qu'ils ne puissent subir aucune détérioration. En
particulier, ils ne subissent pas de torsion permanente, ni d'écrasement.

L'état du flexible, appartenant ou non a l'exploitant fait I'objet d'un contréle avant toute opération de transvasement
(réglement des transports de matidres dangereuses, etc).

Les personnes procédant an transvasement sont spécifiquement qualifides et parfaitement informées de la conduite &
tenir en cas d'accident.

ARTICLE 8.2.9, AUTRES DISPOSITIONS

D

2)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

L'installation de réfrigération est conforme en tous points & la réglementation en vigueur concernant les appareils 2
pression de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations d'usine. La prise en compte des normes en vigueur
est recommandée pour l'installation de production et de mise en ceuvre du froid.

Les points de purge (huile, etc.) sont du diamétre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation. En aucun cas, les
operations de purge ne conduisent 4 une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points de purge sont munis de
deux vannes, dont une & contrepoids ou équivalent, et doivent disposer d'un point de captage permettant de renvoyer
le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.

CHAPITRE 8.3 INSTALLATIONS DE REFRIGERATION ET COMPRESSION UTILISANT DES
FLUIDES NON INFLAMMABLES ET NON TOXIQUES

Les installations de compression et de réfrigération sont situées dans la mesure du possible dans des locaux dédiés
exclusivement 3 cet usage.

Les compresseurs d’air sont situés dans des zones dont ’ambiance est bien ventilée, propre et séche. Liair destiné
&tre comprimé est pris 4 l'extérieur du local et 4 un endroit ol la présence de gaz et vapeurs combustibles ne peuvent
se produire méme de fagon épisodique.

Les installations sont éloignées des postes de travail et de tout dép6t de matiéres combustibles. Les locaux visés ci-
dessus ne renferment pas de tels stockages.

Les installations de compression font l'objet d'un entretien attentif et régulier, sont équipées de tous dispositifs de
sécurité et de contrdle en vue de leur bon fonctionnement notamment au regard de la température de P'air, de la
circulation d'eau de refroidissement et de perte de charge dans les filtres d'entrée d'air et d'huile.

Les installations sont dotées de dispositifs de prévention et de protection contre Ies surpressions.
La commande des installations est doublée par un ou plusieurs arréts d'urgence judicieusement positionnés,

Les installations de réfrigération sont disposées de fagon qu'en cas de fuite accidentelle de fluides, ceux-ci soient
évacués au-dehors sans qu'il en résulte d'incommodité pour le voisinage. La ventilation est assurée, si nécessaire, par
un dispositif mécanique de fagon & éviter a l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu'en
aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance & une atmosphére nocive ou toxique.

Les installations sont installées sur un support stable limitant les vibrations. Des silencieux sont placés sur Pentrée et
la sortie d’air des compresseurs.

Les dispositions prévues par le code de I’environnement (articles R 543-75 & R 543-123) ainsi que 1’arrété ministériel
du 12 janvier 2000 relatif au contrdle d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigénes
utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont applicables.
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CHAPITRE 8.4 ENTREPOTS DE STOCKAGE DE COMBUSTIBLES

ARTICLE 8.4.1 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

1} Les magasins de stockape de matiéres combustibles sont séparés entre eux par des parois REI 120, De méme, des
parois REI 120 les séparent des aieliers de production et locaux techniques. Les portes d'intercommunication sont EI 120
ot munies d'un ferme-porte, ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique, Sgalement EI 120. Des dispositions
alternatives & celles mentionnées au présent alinéa pourront étre acceptées pour les entrepdts construits avant 1987 et sous
réserve d'un avis favorable du service départemental d'incendie et de secours et de l'inspection de installations classées.

ARTICLE 8.4.2 AMENAGEMENT DES ENTREPOTS

1) La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme a I'exploitant est obligatoire pour
les entrepdts. Cette détection peut étre assurée par le systéme d'extinction automatique dans le cas ou la circulation de
T'eau dans les tuyaunteries actionne une alarme transmise & un poste de surveillance de Pexploitant. L'exploitant est en
mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. Il établit des
consignes de maintenance et organise, a fréquence semestrielle au minimum, des vérifications de maintenance et des
tests dont les comptes rendus sont tenus & disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de
contrbles périodiques. Le point le plus haut des stockages se situe 4 une distance compatible avec les exigences du
fonctionnement des dispositifs de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause &tre inférieure 4 1 metre.

2) Les matidres conditionnées en masse {sac, palette, etc.) forment des Ilots limités de la fagon suivante :

- Surface maximale des ilots au sol ; 500 2
- Hauteur maximale de stockage : 8 métres maximum
- Distance entre deux flots : 2 métres minimum

= Une distance minimale de 1 méire est maintenue entre le sommet des tlots et la base de la toiture ou le plafond ou de
tout sysiéme de chauffage ; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du
systéme d'extinction aumtomatique d'incendie, lorsqu'il existe.

Concernant les matidres stockées en rayonnage ou en palettier, les dispositions des 3 premiers alinéas ne s'appliquent

pas lorsqu'il y a présence de systéme d'extinction automatique. La disposition du dernier alinéa est applicable dans
tous les cas.

3) Les matiéres stockées en vrac sont séparées des autres matiéres par un espace minimum de 3 métres sur le ou les
cbtés ouverts. Une distance minimale de 1 métre est respeciée par rapport aux parois, aux éléments de structure et 4
la base de Ia toiture ou du plafond ou de tout systéme de chaunffage.

4} Les palettiers, rayonnages sont implantés sans linisons avec la structure porteuse et les éventuels murs séparatifs des
cellules d’entreposage.

5) Durant les heures d'exploitation des installations, les quais de chargement sont libres autant que possible et le
stockage de produits v est limité fortement. En dehors des heures d'exploitation, les produits stockés sur les quais de
chargement doivent &tre limités aux expéditions du jour ou tout au plus du jour suivant. Dans tous les cas, ce
stockage temporaire ne doit pas géner une éventuelle intervention des services d'incendie et de secours. A cette fin,
les quais font 'objet d'un tragage au sol permettant intervention des services de secours, la circulation des piétons, la

circulation des engins de manutention et la localisation précise des emplacements réservés aux zones d'attente de
palettes.

6) Les zones ou sont effectuées les opérations de thermorétractation sont isolées des zones de stockage. Une aire est

également réservée i Pentreposage temporaire des paleties issues du poste de thermoréiractation pour le
refroidissement du film plastique.

7) Lors de la fermeture de ’entrepdt, les chariots de manutention sont remisés soit dans un local spécifique soit sur une
aire matérialisée et réservée i cet effet.
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ARTICLE 8.4.3 DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES APPLICABLES AUX CHAMBRES FROIDES

1Y)

2)

3)

4)

5)

Toutes dispositions sont prises afin de prévenir les risques de naissance de feu & partir des systémes de réchauffage
électrique des encadrements de portes, des résistances de dégivrage, des soupapes d’équilibrage de pression et aufres
équipements techniques présents 3 I'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci, avec notamment le
strict respect des dispositions des normes NF P 75-401 et NF C 15-100. Les résistances électriques de réchauffage,
des portes par exemple, sont éloignées du contact direct avec les isolants. Les cébles électriques forment un S au
niveau de 'alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la pénétration d’humidité.

Les combles des chambres froides sont munies d’une détection automatique d’incendie avec transinission, en tout
temps, de l'alarme i l'exploitant. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu
pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes de maintenance et organise, 4 fréquence semestrielle au
minimum, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus a disposition de
linspection des installations classées,

Outre les dispositions légales et réglementaires applicables en la matiére, les chambres froides 4 température négative
préviennent le risque d’homme enfermé avec des dispositifs renforcés, dont notamment :

boutons coup de poing déclenchant une alarme visuelle et sonore relayée le cas échéant sur la télésurveillance,
déverrouillage manuel des portes de 1’intérieur,
éclairage de sécurité permettant le repérage des issues.

Des procédures de contrdle et de vérification périodiques de ces dispositifs sont mises en ceuvre, incluant notamment
des exercices d’ouverture des issues.

Les camions dont les groupes frigorifiques nécessitent une alimentation é&lectrique (“biberormage™) en dehors des
périodes de chargement / déchargement sont stationnés 3 une distance minimale de 10 m des batiments d’exploitation

ou séparés du batiment par un mur EI 120. De plus, les prises électriques de biberonnage sont installées sur un
support A2s1d0.

Compte tenu de I'atmosphére relativement confinée au sein de 'entrepdt frigorifique, I'utilisation de chariots
thermiques est interdite.

CHAPITRE 38,5 REFROIDISSEMENT PAR DISPERSION D’EAU DANS UN FLUX D’AIR

ARTICLE 8.5.1 IMPLANTATION, ACCESSIBILITE, CONCEPTION

1)

2)

3)

4

5)

Les rejets d'air potentiellement chargé d'aérosols ne sont effectués ni au droit d'une prise d'air, ni au droit d'ouvrants.
Les points de rejets sont aménagés de fagon 4 éviter le siphonnage de l'air chargé de gouiellettes dans les conduits de
ventilation d'immeubles avoisinants ou les cours intérieures.

T'installation de refroidissement doit &tre aménagée pour permettre les visites d'entretien et les accés notamment aux
parties internes, aux bassins et aux parties hautes 4 la hauteur des rampes de pulvérisation de la tour, La tour doit étre
équipée de tous les moyens d'accessibilité nécessaires A son entretien et sa maintenance dans les conditions de
sécurité ; ces moyens permettent & tout instant de vérifier 'entretien et la maintenance de la tour.

L'installation doit 8tre congue pour faciliter les opérations de vidange, nettoyage, désinfection et les prélévements
pour analyses microbiologiques et physico-chimiques. Elle doit 8tre congue de fagon 4 ce qu'en aucun cas, il n'y ait
des trongons de canalisations constituant des bras morts, c'est-a-dire dans lesquels soit l'sau ne circule pas, soit 'ean
circule en régime d'écoulement laminaire. L'installation est équipée d'un dispositif permettant la purge compléte de

I'eau du circuit. L'exploitant doit disposer des plans de l'installation tenus & jour, afin de justifier des dispositions
prévues ci-dessus.

Les matériaux en contact avec l'eau sont choisis en fonction des conditions de fonctionnement de l'installation afin de
ne pas favoriser la formation de biofilm, de faciliter le nettoyage et la désinfection et en prenant en compte la qualité

de l'ean ainsi que le traitement mis en ceuvre afin de prévenir les phénoménes de corrosion, d'entartrage ou de
formation de biofilm.

La tour doit étre équipée d'un dispositif de limitation des entralnements vésiculaires constituant un passage
obligatoire du flux d'air potentiellement chargé de vésicules d'eau, immédiatement avant rejet @ le taux d'entrainement
vésiculaire attesté par le fournisseur du dispositif de limitation des entrainements vésiculaires est inférieur 4 0,01 %
du débit d'eau en circulation dans les conditions de fonctionnement normales de l'installation.
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ARTICLE 8.5.2 EXPLOITATION

L’exploitation des tours aéroréfrigérantes s’effectue sous la surveillance d'une personne nommément désignée par
I'exploitant, formée et ayant une connaissance de la conduite de Uinstallation et des risques qu’elle présente, notamnient
du risque lié & la présence de légionelles, ainsi que des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans
Uinstallation. Toutes les personnes susceptibles d’intervenir sur l'installation soni désignées et formées enm vue
d’appréhender selon leurs fonctions le risque 1égionellose associé & ’installation. L’organisation de la formation, ainsi
que ’adéquation du contenu de la formation aux besoins sont explicitées et formalisées, L’ensemble des documents
justifiant la formation des personnels est tenu & la disposition de Pinspection des installations classées. Les personties
étrangéres A 1’ établissement ne doivent pas avoir un accés libre aux installations.

ARTICLE 8.5.3 ENTRETIEN PREVENTIF, NETTOYAGE ET DESINFECTION DE L’ INSTALLATION

1

2)

Une maintenance et un entretien adaptés de ’installation sont mis en place afin de limiter la prolifération des
légionelles dans I’eau du circuit et sur toutes les surfaces de I'installation en contact avec eau du circuit ol pourrait
se développer un biofilm, L’exploitant s*assure du bon état et du bon positionnement du dispositif de limitation des
entrainements vésiculaires. Lors d’un changement de dispositif de limitation des entrainements vésiculaires,
Uexploitant devra s’assurer auprés du fabricant de la compatibilité de ce dernier avec les caractéristiques de la tour.

Un plan d’entretien préventif, de nettoyage et désinfection de V'installation, visant 4 maintenir en permanence la
concentration des légionelles dans 1'eau du circuit & un niveau inférieur 4 1 000 unités formant colonies par litre
d’ean, est mis en ceuvre sous la responsabilité de D'exploitant. Le plan d’entretien préventif, de nettoyage et
désinfection de l’installation est défini & partir d’une analyse méthodique de risques de développement des
légionelles.

L’analyse méthodique de risques de développerment des légionelles est menée sur I’installation dans ses conditions de
fonctionnement normales (conduite, arréts complets ou partiels, redémarrages, interventions relatives 3 la
maintenance ou U"entretien) et dans ses conditions de fonctionnement exceptionnelles {changement sur I’installation
ou dans son mode d’exploitation).

En particulier, sont examinés quand ils existent :

les modalités de gestion des installations de refroidissement (et notamment les procédures d’entretien et de
maintenance portant sur ces installations),

le cas échéant, les mesures particuliéres s’appliquant aux installations qui ne font pas ’objet d'un arrét annuel,
les résultats des indicateurs de suivi et des analyses en légionelles,
les actions menées en application des alinéas 1 4 5 de Particle 8.5.6 et la fréquence de ces actions,

les situations d’exploitation pouvant ou ayant pu conduire & un risque de développement de biofilm dans le circuit de
refroidissement, notamment incidents d’entretien, bras mort temporaire 1ié & I’exploitation, portions & faible vitesse
de circulation de U’eat, portions a température plus élevée...

L’analyse de risque prend également en compte les conditions d’implantation et d’aménagement ainsi que la
conception de l'installation. Cet examen s’appuie notamment sur les compétences de Pensemble des personnels
participant & la gestion du risque légionellose, y compris les sous-traitants susceptibles d’intervenir sur I’installation.

Des procédures adaptées a I’exploitation de U'installation sont rédigées pour définir et mettre en couvre :

la méthodologie d’analyse des risques,

les mesures d’entretien préventif de l'installation en fonctionnement pour éviter la prolifération des micro-
organismes et en particulier des 1égionelles,

les mesures de vidange, nettoyage et désinfection de I’installation a 1’arrét,

les actions correctives en cas de situation anormale (dérive des indicateurs de contrble, défaillance du traitement
préventif...),

Parrét immédiat de I'installation dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de 1’outil de production.

Ces procédures formalisées sont jointes au carnet de suivi, défini 4 1’article 8.5.8 du présent chapitre.



3)

4
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L’installation est maintenue propre et dans un bon état de surface pendant toute la durée de son fonctionnement. Afin
de limiter les phénoménes d’entartrage et de corrosion, qui favorisent la formation du biofilm sur les surfaces de
Iinstallation et la prolifération des légionelles, 'exploitant s’assure d’une bonne gestion hydraulique dans
I’ensemble de I'installation (régime turbulent) et procéde a un traitement régulier & effet permanent de son
mnstallation pendant toute la durée de son fonctionnement. Le traitement pourra étre chimique ou mettre en ceuvre
tout autre procédé dont 1’exploitant aura démontré 1efficacité sur le biofilm et sur les 1égionelles dans les conditions
de fonctionnement de 1’exploitation.

Dans le cas oll un traitement chimique serait mis en ceuvre, les concentrations des produits sont fixées et maintenues
4 des niveaux efficaces ne présentant pas de risque pour Uintégrité de linstallation. L’exploitant vérifie la
compatibilité des produits de traitement, nettoyage et désinfection utilisés. En particulier, le choix des produits
biocides tient compte du pH de "ean du circuit en contact avec ’air et du risque de développement de souches
bactériennes résistantes en cas d’accoutumance au principe actif du biocide. L’exploitant dispose de réserves
suffisantes de produits pour faire face 4 un besoin urgent ou i des irrégularités d’approvisionnement,

Le dispositif de purge de ’eau du circuit permet de maintenir les concentrations minérales 4 un niveau acceptable en
adéquation avec le mode de traitement de I’eau. Les appareils de traitement et les appareils de mesure sont
correctement entretenus et maintenus conformément aux régles de 1’art.

L’installation de refroidissement est vidangée, nettoyée et désinfectée :
- avant la remise en service de I'installation de refroidissement intervenant aprés un arrét prolongé

- et en tout état de cause au moins une fois par an, sauf dans le cas des installations concernées par Particle 8.5.4
du présent chapitre

Les opérations de vidange, nettoyage et désinfection comportent :

- une vidange du circuit d’eau

= un nettoyage de Uensemble des éléments de D'installation {tour de refroidissement, des bacs, canalisations,
garnissages et échangeur(s)...)

- une désinfection par un produit dont ’efficacité vis-a-vis de ’élimination des 1égionelles a été reconnue lo cas

échéant cette désinfection s’appliquera a tout poste de traitement d’ean situé en amont de ’alimentation en eau
du systéme de refroidissement

Lors des opérations de vidange, les eaux résiduaires sont soit rejetées a I’égout, soit récupérées et éliminées dans une
station d’épuration ou un centre de traitement des déchets diiment autorisé 4 cet effet au titre de la 1égislation des
installations classées. Les dispositions des titres 4 et 5 du présent arrété sont notamment respectées.

Lors de tout neitoyage mécanique, des moyens de protection sont mis en place afin de prévenir tout risque
d’émissions d’aérosols dans Penvironnement, L’utilisation d’un nettoyage a jet d’cau sous pression doit &tre
spécifiquement prévue par une procédure particuliére et doit faire "objet d’un plan de prévention au regard du risque
de dispersion de légionelles.

ARTICLE 8.5.4 DISPOSITIONS EN CAS D'IMPOSSIBILITE D’ARRET PREVU A L'ARTICLE 8.5.3

8i Vexploitant se trouve dans I"impossibilité technique ou économique de réaliser I'arrét prévu a P’alinéa 4 de ’article
8.5.3 pour le nettoyage et la désinfection de P'installation, il devra en informer le préfet et lui proposer la mise en ceuvre

de mesures compensatoires. 1.’ inspaction des instatlations classées pourra soumettre ces mesures compensatoires 4 I'avis
d'un tiers expert.

ARTICLE 8.5.5 SURVEILLANCE DE L’EFFICACITE DU NETTOYAGE ET DE LA DESINFECTION

1y

2)

Un plan de surveillance destiné & s’assurer de efficacité du nettoyage et de la désinfection de I’installation est défini
a partir des conclusions de 1’analyse méthodique des risques menée conformément aux dispositions prévues a
Particle 8.5.3 du présent chapitre. Ce plan est mis en ceuvre sur la base de procédures formalisées. I’exploitant
identifie les indicateurs physico-chimiques et microbiologiques qui permettent de diagnostiquer les dérives au sein de
Uinstatlation. Les prélévements pour ces diverses analyses sont réalisés périodiquement par ’exploitant selon une
fréquence et des modalités qu’il détermine afin d’apprécier ’efficacité des mesures de prévention qui sont mises en
ceuvre. Toute dérive implique des actions correctives déterminées par I’exploitant. L’ exploitant adapte et actualise Ia
nature et la fréquence de la surveillance pour tenir compte des évolutions de son installation, de ses performances par
rapport aux obligations réglementaires et de ses effets sur I"environnement.

La fréquence des prélévements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 est au minimum
bimestrielle pendant la période de fonctionnement de 1’installation,

Si pendant une période d’au moins 12 mois continus, les résultats des analyses sont inférieurs & 1 000 unités formant
colonies par litre d’eau, la fréquence des prélévements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431
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pourra étre au minimum trimestrielle. 81 un résultat d’une analyse en 18gionelles est supérieur ou égal & 1 000 unités
formant colonies par litre d’eau, ou si la présence de flore interférente rend impossible la quantification de Legionella
specie, la fréquence des prélévements et analyses des Legionella specie selon la norme NF T90-431 devra étre de
nouveau au minimum bimestrielle,

3) Le prélévement est réalisé par un opérateur formé a cet effet sur un point du circuit d’eau de refroidissement ot ’ean
est représentative de celle en circulation dans le circuit et hors de toute influence directe de 1’eau d’appoint. Ce point
de prélévement, repéré par un marquage, est fixe sous la responsabilité de Pexploitant de fagon 2 faciliter les
comparaisons entre les résultats de plusieurs analyses successives. La présence de 1’agent bactéricide utilisé dans
I'installation doit &ire prise en compte notarnment dans le cas olt un traitement continu & base d’oxydant est réalisé :
le flacon d’échantillonnage, fourni par le laboratoire, doit contenir un neutralisant en quantité suffisante, 8°il s’agit
d’évaluer I’efficacité d’un traitement de choc réalisé A 1’aide d’un biocide, ou de réaliser un contrdle sur demande de
I'inspection des installations classées, les prélévements sont effectués juste avant le choc et dans un délai d’au moins

48 heures aprés celui-ci, Les dispositions relatives aux échantillons répondent aux dispositions prévues par la norme
NF T90-431.

4) L’exploitant adresse le prélévement & un laboratoire, chargé des analyses en vue de la recherche des Legionella
specie selon la norme NF T90-431, qui répond aux conditions suivantes :

s o laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 par le comitd frangais d’accréditation
(COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de ['accord multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation

s le laboratoire rend ses résultats sous accréditation

e le laboratoire participe & des comparaisons inter laboratoires quand elles existent

5) Les ensemencements et les résultats doivent étre présentés selon la norme NF T90-431. Les résultats sont exprimés
en unité formant colonies par litre d’eau (UFC/L). L’exploitant demande au laboratoire chargé de ’analyse que les
ensemencements dont les résultats font apparaitre une concentration en légionelles supérieures 4'100 000 UFC/L
soient conservés pendant 3 mois par le laboratoire.

Le rapport d’analyse fournit les informations nécessaires a I'identification de 1’échantillon :
- coordonnées de ’instaliation
- date, heure de prélévement, température de ’ean
= nom du préleveur présent
- référence et localisation des points de prélévement
- aspect de I’eau prélevée : couleur, dépdi
- pH, conductivité et turbidité de ’eau au lieu du prélévement
- nature et concentration des produits de traitements (biocides, biodispersants...)
- date de la derniére désinfection choc

Les résultats obtenus font ’objet dune interprétation.

L’exploitant s’assure que le laboratoire ’informera des résultats définitifs et provisoires de I’analyse par des moyens
rapides (télécopie, courriel) si ;
- le résultat définitif de I’analyse dépasse le seuil de 1 000 unités formant colonies par litre d’eau

- le résultat définitif de ’analyse rend impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence
d’une flore interférente.

6) L’inspection des installations classées peut demander & tout moment la réalisation de prélévements et analyses
supplémentaires, y compris en déclenchant un contrdle de fagon inopinée, ainsi que 1'identification génomique des
souches prélevées dans Uinstallation par le Centre national de référence des légionelles (CNR de Lyon). Ces
prélévements et analyses microbiologiques et physico-chimiques sont réalisés par un laboratoire répondant aux
conditions définies & 'alinéa 4 du présent article. Une copie des résultats de ces analyses supplémentaires est
adressée & l’inspection des installations classées par lexploitant dés leur réception. L’ensemble des frais des
prélévements et analyses sont supportés par ’exploitant.

ARTICLE 8.5.6 Actions & mener en cas de prolifération de légionelles

Actions & mener 5i la concentration mesurée en Legionella specie est supérieure ou égale & 100 000 unités formant
colonies par litre d’equ selon la norme NF T90-431.

1) Si les résultats des analyses en légionelles selon la norme NF T90-431, réalisées en application de I'ensemble des
dispositions qui précédent, mettent en évidence une concentration en Legionella specie supérieure ou égale &
100 000 unités formant colonies par litre d’eau, exploitant arréte dans les meilleurs délais I'installation de
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3)
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refroidissement selon une procédure d’arrét immédiat qu’il aura préalablement définie, et réalise la vidange, le
nettoyage et la désinfection de Uinstallation de refroidissement. La procédure d’arrét immédiat prendra en compte le
maintien de 1"outil et les conditions de sécurité de I'installation et des installations associées.

Des réception des résuliats selon la norme NI T90-431, Uexploitant en informe immédiatement 1'inspection des
installations classées par télécopie avec la mention : « Urgent et important, - Tour aéroréfrigérante. - Dépassement du
seuil de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau. ».

Ce document précise :

¢ les coordonnées de 1'installation

¢ la concentration en légionelles mesurée

¢ ladate du prélévement

¢ los actions prévues et leur dates de réalisation

Avant la remise en service de I’installation, il procéde & une analyse méthodique des risques de développement des
légionelles dans 1’installation, telle que prévue a Particle 8.5.3, ou & I’actualisation de 1’analyse existante, en prenant
notamment en compte la conception de I'installation, sa conduite, son entretien, son suivi. Cette analyse des risques
doit permettre de définir les actions correctives visant & réduire les risques de développement des légionelles et de
planifier la mise en ceuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques. Le plan d’actions correctives, ainsi que la
méthodologie mise en ceuvre pour analyser cet incident, sont joints an carnet de suivi.

L’exploitant met en place les mesures d’amélioration prévues et définit les moyens susceptibles de réduire le risque.
Les modalités de vérification de I'efficacité de ces actions avant et aprés remise en service de I’installation sont
définies par des indicateurs tels que des mesures physico-chimigues ou des analyses microbiologiques.

Aprés remise en service de Uinstallation, Iexploitant vérifie immédiatement I’efficacité du nettoyage et des autres
mesures prises selon les modalités définies précédemment. Quarante-huit heures aprés cette remise en service,
Iexploitant réalise un prélévement pour analyse des légionelles selon la norme NF T90-431. Dés réception des
résultats de ce prélévement, un rapport global sur 'incident est transmis 4 1"inspection des installations classées.
L’analyse des risques est jointe au rapport d’incident. Le rapport précise I’ensemble des mesures de vidange,
nettoyage et désinfection mises en ceuvre, ainsi que les actions correctives définies et leur calendrier de mise en
ceuvre.

Les prélevements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les
15 jours pendant trois mois. En cas de dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre
d’eau sur un des prélévements prescrits ci-dessus, U'installation est & nouveau arrétée dans les meilleurs délais et
I’ensemble des actions prescrites ci-dessus sont renouvelées,

Dans le cas des installations dont I’arr8t immédiat présenterait des risques importants pour le maintien de 'outil ou la
sécurité de 1'installation et des installations associées, la mise en ceuvre de la procédure d’arrét sur plusieurs jours
pourra &tre arrdtée, sous réserve qu’il n’y ait pas d’opposition du préfet a4 la poursuite du fonctionnement de
Iinstallation de refroidissement, si le résultat selon la norme NF T90-431 d’un prélévement effectué pendant la mise
en ceuvre de la procédure d’arrét est inférieur & 100 000 unités formant colonies par litre d’eau. La remise en
fonctionnement de I’installation de refroidissement ne dispense pas Uexploitant de la réalisation de Panalyse de
risques, de la mise en ceuvre d’une procédure de nettoyage et désinfection, et du suivi de son efficacité. Les
prélévements et les analyses en Legionella specie selon la norme NF T90-431 sont ensuite effectués tous les huit
jours pendant trois mois.

En fonction des résultats de ces analyses, I’exploitant met en ceuvre les dispositions suivantes :

- en cas de dépassement de la concentration de 10 000 uvnités formant colonies par litre d’eau, 1’exploitant réalise
ou renouvelle les actions prévues 4 I"alinéa 2 du présent article et soumet ces éléments 4 I’avis d’un tiers expert
dont le rapport est transmis 3 ’inspection des installations classées dans le mois suivant la connaissance du
dépassement de la concentration de 10 000 unités formant colonies par litre d’eau

- en cas de dépassement de la concentration de 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, Pinstallation est
arrétée dans les meilleurs délais et 'exploitant réalise 1'ensemble des actions prescrites aux alinéas 1 4 3 du
présent article

Le préfet pourra autoriser la poursuite du fonctionnement de I’installation, sous réserve que lexploitant mette
immédiatement en ceuvre des mesures compensatoires soumises & ’avis d’un tiers expert choisi aprés avis de
I"inspection des installations classées.
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Actions a mener si la concentration mesurée en Legionella specie est supdrieure ou égale & I 000 unités formant colonies
par litre d’eau et infériewre & 100 000 uniiés formant colonies par litre d’eau selon lg norme NF T90-431

6) Si les résultats d’analyses réalisées en application de I’ensemble des dispositions qui précédent mettent en évidence
une concentraiion en Legionella specie selon la norme NF T90-431 supérieure ou égale 4 1 000 unités formant
colonies par litre d’cau et inférieure 4 100 000 unités formant colonies par litre d’eau, I"exploitant prend des
dispositions pour nettoyer et désinfecter ’installation de fagon & s’assurer d’une concentration en Legionella specie
inférieure 4 1 000 unités formant colonies par litre d’eau. -

La vérification de 'efficacité du nettoyage et de la désinfection est réalisée par un prélévement selon la norme NF
T90-431 dans les deux semaines consécutives 3 I’action corrective,

Le traitement et la vérification de efficacité du traitement sont renouvelés tant que la concentration mesurée en
Legionella specie est supérieure ou égale & 1 000 unités formant colonies par litre d’eau et inférieure & 100 000 unités
formant colonies par litre d’eau.

A partir de trois mesures consécutives indiquant des concenirations supérieures & 1 000 unités formant colonies par
litre d’ean, I’exploitant devra procéder 4 ’actualisation de 1’analyse méthodique des risques de développement des
légionelles dans I’installation en prenant notamment en compte la conception de 1’installation, sa conduite, son
entretien, son suivi. L’analyse des risques doit permettre de définir les actions correctives visant & réduire le risque de
développement des légionelles et de planifier la mise en ceuvre des moyens susceptibles de réduire ces risques, Le
plan d’actions correctives, ainsi que la méthodologie mise en ccuvre pour analyser cet incident, sont joints au carnet
de suivi.

L’exploitant tient les résultats des mesures et des analyses de risques effectuées a la disposition de I’inspection des
installations classées.

Actions ¢ mener si le vésultat définitif de analvse rend impossible lg quantification de Legionella specie en raison de la
présence d'une flore interférente

7) Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 1 4 6 du présent article, si le résultat définitif de I’analyse rend
impossible la quantification de Legionella specie en raison de la présence d’une flore interférente, I’exploitant prend
des dispositions pour nettoyer et désinfecter I’installation de fagon & s’assurer d’une concentration en Legionella
specie inférieure 2 1 000 unités formant colonies par litre d’eau.

ARTICLE 8.5.7 MESURES SUPPLEMENTAIRES SI SONT DECOUVERTS DES CAS DE LEGIONELLOSE

Si un ou des cas de légionellose sont découverts par les autorités sanitaires dans I'environnement de 1'installation, sur
demande de I’inspection des installations classées :

- Dexploitant fera immédiatement réaliser un prélévement par un laboratoire répondant aux conditions prévues a
I’alinéa 4 de I'article 8.5.5, auquel il confiera I’ analyse des légionelles selon la norme NF T90-431

= T'exploitant analysera les caractéristiques de I’eau en circulation au moment du prélévement

- Pexploitant procédera a un nettoyage et une désinfection de 1’installation et analysera les caractéristiques de I’eau en
circulation aprés ce traitement

- D'exploitant chargera le laboratoire d’expédier toutes les colonies isolées au Centre national de référence des
légionelles (CNR de Lyon), pour identification génomique des souches de légionelles

ARTICLE 8.5.8 CARNET DE SUIVI

L’exploitant reporte toute intervention réalisée sur I"installation dans un carnet de suivi qui mentionne

- les volumes d’eau consommés mensuellement

= les périodes de fonctionnement et d’arrét

- les opérations de vidange, nettoyage et désinfection (dates, nature des opérations, identification des intervenants,
nature et concentration des produits de traitement, conditions de mise en couvre)

- les fonctionnements pouvant conduire 4 créer temporairement des bras morts

- les vérifications et interventions spécifiques sur les dévésiculenrs

- les modifications apportées aux installations

- les prélevements et analyses effectués : concentration en légiomelles, température, conductivité, pH, TH, TAC,
chlorures, etc

Sont annexés au carnet de suivi :

= le plan des installations, comprenant notamment le schéma de principe & jour des circuits de refroidissement, avec
identification du lieu de prélévement pour analyse des lieux d’injection des traitements chimiques

- les procédures {plan de formation, plan d’entretien, plan de surveillance, arrét immédiat, actions & mener en cas de
dépassement de seuils, méthodologie d’analyse de risques...)

- les bilans périodiques relatifs aux résultats des mesures et analyses

- les rapports d’incident



43758

- les analyses de risques et actualisations successives
= les notices techniques de tous les équipements présents dans I’installation

Le camet de suivi et les documents annexés sont tenus 4 la disposition de I’inspection des installations classées.

ARTICLE 8.5.9 BILAN PERIODIQUE

Les résultats des analyses de suivi de la concentration en légionelles sont adressés par I'exploitant & 1’inspection des
installations classées sous forme de bilans annuels,

Ces bilans sont accompagnés de commentaires sur :

= les éventuelles dérives constatées et leurs causes, en particulier lors des dépassements de concentration 1 000 unités
formant colonies par litre d’eau en Legionella specie

- les actions correctives prises ou envisagdes

- les effets mesurés des améliorations réalisées

Le bilan de Pannée N-1 est établi et transmis A I’inspection des installations classées pour le 30 avril de année N.

ARTICLE 8.5.10 CONTROLE PAR UN ORGANISME AGREE

Au minimum tous les deux ans, I’installation fait I’objet d’un contrdle par un organisme agréé. L’agrément ministériel est
délivré par le ministére chargé des installations classées a un organisme compétent dans le domaine de la prévention des
légionelles. L’accréditation au titre des annexes A, B ou C de la norme NF EN 45004 par le comité frangais
d’accréditation (Cofrac) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent européen, signataire de 1’accord multilatéral

pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, pourra constituer une justification de
cette compétence.

La fréquehce de contrdle est annuelle pour les installations concernées par 1’article 8.5.4. En outre, pour les installations
dont un résultat d’analyses présente un dépassement du seuil de concentration en légionelles supérieur cu égal 4 100 000
UFC/L d’cau selon la norme NF T90-431, un contrdle est réalisé dans les 12 mois qui suivent.

Ce contrdle consiste en une visite de I'installation, une vérification des conditions d’implantation et de conception, et des
p 1Y

plans d’entretien et de surveillance, de I’ensemble des procédures associées & Dinstallation, et de la réalisation des
analyses de tisques,

TL’ensemble des documents associés a I'installation (carnet de suivi, descriptif des installations, résultats d’analyses
physico-chimiques et microbiclogiques, bilans périodiques, procédures associées & I’installation, analyses de risques,
plans d’actions...) sont tenus & la disposition de 1’organisme.

A P’issue de chaque contrdle, 1’organisme établit un rapport adressé & exploitant de 1'installation contrélée. Ce rapport
mentionne les non-conformités constatées et les points sur lesquels des mesures correctives ou préventives peuvent étre
Mises e euvre.

L’exploitant tient le rapport & la disposition de 'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.5.11 REVISION DE L’ANALYSE DES RISQUES

Au moins une fois par an, lanalyse méthodique des risques telle que prévue 4 article 8.5.3 du présent chapitre est revue
par l'exploitant. Cette révision s'appuie notamment sur les conclusions de la vérification menée en application de 1article
8.5.10 du présent chapitre et sur I'évolution des meilleures technologies disponibles.

Sur la base de la révision de I'analyse des risques, l'exploitant revoit les procédurcs mises en place dans le cadre de la
prévention du risque légionellose et planifie, le cas échéant, les travaux décidés.

Les conclusions de cet examen, ainsi que les éléments nécessaires 4 sa bonne réalisation (méthodologie, participants,
risques étudiés, mesures de prévention, suivi des indicateurs de surveillance, conclusions du contrble de l'organisme
agréé), sont tenus & la disposition de l'inspection des installations classées.

ARTICLE 8.5,12 DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DU PERSONNEL

Sans préjudice des dispositions du code du travail, exploitant met & disposition des personnels intervenant & I'intérieur
ou & proximité de linstallation, et susceptibles d’étre exposés par voie respiratoire aux aérosols des équipements
individuels de protection adaptés ou conformes aux normes en vigueur lorsqu’elles existent (masque pour aérosols
biologiques, gants...), destinés & les protéger contre I’exposition :

= aux aérosols d’ean susceptibles de contenir des germes pathogénes,

= aux produits chimiques.
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Un panneau, apposé de manidre visible, signale ’obligation du port du masque.

Le personnel intervenant sur I'installation ou & proximité de la tour de refroidissement est informé des circonstances
susceptibles de les exposer aux risques de contamination par les 1égionelles et de I”importance de consulter rapidement un
médecin en cas de signes évocateurs de la maladie.

L’ensemble des documents justifiant I"information des personnels est tenu 4 la disposition de I’inspection des installations
classées, et de "inspection du travail,

ARTICLE 8.5.13 EAU D’APPOINT

L’ean d’appoint respecte an niveau du piquage les critéres microbiologiques et de matiéres en suspension suivants :

Legionella sp. < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée
numération de germes aérobies revivifiables 4 37 °C < 1 000 germes/ml
mati€res en suspension < 10 mg/1

Lorsque ces qualités nie sont pas respectées, I'eau d’appoint fait ’objet d'un traitement permeitant 1atieinte des objectifs

de qualité ci-dessus. Dans ce cas, le suivi de ces paramétres est réalisé au moins deux fois par an dont une pendant la
période estivale.

CHAPITRE 8.6 CHAUFFERIE

ARTICLE 8.6.1 IMPLANTATION, AMENAGEMENT

1)
2)

3)

6)

Les chaudiéres sont situées dans un local spécifiquement dédié. L’installation n’est pas implantée en sous-sol.

Les chaudiéres produisant de la vapeur sous une pression supérieure & 0,5 bar ou de l'eau surchanffée a une
température de plus de 110 °C sont situes & plus de dix métres de tout local habité ou occupé par des tiers et des
batiments fréquentés par le public. Le local abritant ces chaudidres n’est pas surmonté d'éiages et est sépard par un
mur de tout local voisin occupé par du personnel 4 poste fixe,

Les stockages de combustibles sont isolés par rapport aux chaudiéres, au minimum par un mur REI 120 ou par une
distance d'isolement qui ne peut &tre inférieure 4 10 métres.

La chaufferie est séparée des bétiments adjacents par des mwrs REI 120. Les portes d’intercommunication
éventuelles sont EI 120 et munies d'un ferme porte. La toiture de la chaufferie est incombustible (Al).

La ventilation au sein de la chaufferie assure en permanence, y compris en cas d'arrét de 1'équipement, notamment en
cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphére du local, compatible avec le bon fonctionnement
des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de
l'air ou par tout autre moyen équivalent.

Le parcours des canalisations 4 l'intérieur des locaux ou se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que
possible.

ARTICLE 8.6.2 PURGES DES CHAUDIERES

1)

Les chaudigres sont congues de sorte a limiter le volume des purges rejeté au réseau d’assainissement. A cet effet, un
systéme de mesure en continu de la conductivité ou tout antre systéme de contrdle d’efficacité équivalente asservit le
rejet des purges de déconcentration an dépassement d’une valeur prédéfinie. La chaleur des purges est récupérée et
valorisée avant rejet, pour le préchauffage de I’eau d’alimentation des chaudiéres par exemple.

ARTICLE 8.6.3 EFFICACITE ENERGETIQUE

1)

2)

Le rendement caractéristique de I’installation de combustion sous chaudiére est & minima de 88 %. Ce pourcentage

peut étre réduit de 2 points en cas de production de vapeur d’eau ou d’eau surchauffée 3 une température supérieure &
110 °C.

L’exploitant dispose des appareils de contrdle suivants, en état de bon fonctionnement :

- Un indicateur de la température des gaz de combustion a la sortie de la chaudiére

- Un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygéne

- Un appareil manuel de mesure de I'indice de noircissement (non obligatoire pour les combustibles gazeux)

- Un déprimométre indicateur pour une chaudiére de puissance nominale supérieure & 400 kW et inférieure a
2 MW, enregistrenr dans les autres cas (non obligatoire lorsque le foyer est en surpression)

= Un enregistreur de pression de vapeur

- Un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudidre d’une puissance nominale comprise
entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
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L’exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de [’installation, et au moins tous les trois
mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de I’installation dont il a la charge. En
outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d’améliorer I’efficacité énergétique de celle-ci. Ces
renseignements figurent au livret de chaufferie mentionné a Iarticle 8.6.5.

L'exploitant fait réaliser un contréle périodique de l'efficacité énergétique des chaudidres par un organisme accrédité
dans les conditions prévues par le code de ’environnement (Livre II -Titre II -Article R. 224-37). Le contrdle
périodique donne lieu 4 I'établissement d'un rapport de contrdle qui est remis par l'organisme accrédité 4 Fexploitant,
Le rapport est annexé au livret de chaufferie. L'exploitant conserve un exemplaire du rapport de contréle pendant une
durée minimale de cing années et le tient & disposition de I'inspection des installations classées. La période entre
deux controles ne doit pas excéder deux ans. Les chaudiéres neuves font I'objet d'un premier contrdle périodique dans
un délai de deux ans & compter de leur installation,

ARTICLE 8.6.4 PREVENTION DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION

1)

3)

4)

5)

6)

Les réseaux d'alimentation en combustible sont congus et réalisés de maniére 4 réduire les risques en cas de fuite,
notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées ou par étiquetage.

Un dispositif de coupure manuelle, indépendant de tout équipement de régulation de débit, est placé 4 l'extérieur des
bétiments pour permettre d'interrompre l'alimentation en combustible liquide ou gazeux des appareils de combustion.

Ce dispositif, clairement repéré et indiqué dans des consignes d'exploitation, est placé :
- dans un endroit accessible rapidement et en toutes circonstances
- & extérieur et en aval du poste de livraison et / ou du stockage du combustible.

Il est parfaitement signalé et maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
mancenvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.

Dans la chaufferie, la coupure de l'alimentation en gaz est assurée par deux vannes automatiques (a) redondantes,
placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz & l'extérieur des batiments. Ces vannes sont asservies chacune
des capteurs de détection de gaz (b} et un pressostat (c). Toute la chaine de coupure automatique (détection,
transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est testée périodiquement. La position ouverte ou fermée
de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.

(a) Vanne automatique : son niveau de fiabilité est maximum, compte tenu des normes en vigueur relatives  ce
matériel.

b) Capteur de détection de gaz : une redondance est assurée par la présence d’au moins deux capteurs.
{c} Pressostat : ce dispositif permet de détecter une chute de pression dans la tuyauterie. Son seuil doit étre aussi
élevé que possible, compte tenu des contraintes d’exploitation,

Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des
seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux afin de prévenir I'apparition
d'une atmosphére explosive. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt l'alimentation électrique, &
l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés & fonctionner en atmosphére explosive, de

l'alimentation en trés basse tension et de I'éclairage de secours, sans que cette manceuvre puisse provoquer d'arc ou
d'¢tincelle pouvant déclencher une explosion.

L'emplacement des détecteurs de gaz est déterminé par I'exploitant en fonetion des risques de fuite et d'incendie. Leur
situation est repérée sur un plan. Ils sont contrdlés réguliérement et les résultats de ces contrdles sont consignés par
ecrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 3) du présent article. Des étalonnages sont
réguliérement effectués. Toute détection de gaz dans l'atmosphére du local, au-dela de 30 % de la limite inférieure
d'explosivité (LIE), conduit & la mise en sécurité de tout ou partie de I'installation susceptible d'étre en contact avec
l'atmosphére explosive ou de conduire & une explosion, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement
pourrait 8tre maintenu conformément aux dispositions prévues 4 article 7.2.3.1 du présent arrété.

Cette mise en sécurite est prévue dans les consignes d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température, indépendant
de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible. Une alarme alerte les opérateurs en cas

de dérive,

Un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus prés de celui-ci.
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Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de maitriser leur bon fonctionnement
et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité 'appareil concerné et au besoin l'installation,

Les appareils de combustion comportent un dispositif de contréle de la flamme ou un contréle de température, Le
défaut de son fonctionnement entraine la mise en sécurité des appareils et 'arrét de l'alimentation en combustible.

ARTICLE 8.6.5 EXPLCITATION

1)

4)

6)

7

8}

Les chaudiéres sont exploitées sous la surveillance permanente dun personnel qualifié. Il vérifie périodiquement le
bon fonctionnement des dispositifs de séourité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de
combustion. Par dérogation & ces dispositions, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise

lorsque l'installation répond aux dispositions des textes et normes en vigueur relatifs a l'exploitation sans présence
humaine permanente.

L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance ot de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi
que celles relatives aux interventions du persomnnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de
Pinstallation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité. Ces procédures précisent la fréquence et la nature des
vérifications a effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.

En cas d'anomalies provoquant l'arrét de linstallation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'aprés élimination des défauts
par du personnel d'exploitation, au besoin aprés intervention sur le site,

L'ensemble des opérateurs regoit une formation initiale adaptée. Une formation complémentaire annuelle 4 la sécurité
d'une durée minimale d'une journée leur est dispensée par un organisme ou un service compéient, Cette formation
porte en particulier sur la conduite des installations, les opérations de maintenance, les moyens d'alerte et de secours,
la lecture et la mise & jour des consignes d'exploitation. L'exploitant tient a la disposition de l'inspection des
installations classées un document attestant de cette formation : contenu, date et durde de la formation, liste
d'émargement.

L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de conirble, de signalisation et de sécurité. Ces
vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.

Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisce
sous la pression normale de service.

Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie contenant du combustible ne peut étre engagée qu'aprés une
purge compléte de la tuyauterie concernée. La consignation d'un trongon de canalisation s'effectue selon un cahier
des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs 3 opercule, non manceuvrables sans fuite possible vers
I'atmosphére, sont interdits 2 'intérieur des bitiments.

A Tlssue de tels travaux, une vérification de I'étanchéité de la tuyauterie doit garantir une parfaite intégrité de celle-ci.
Cette vérification se fera sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs
résultats sont consignés par écrit, Pour des raisons liées & la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention pourra
étre effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de la rédaction et de l'observation d'une consigne
spécifique.

Les soudeurs devront avoir une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage a réaliser.

L'exploitant tient 4 jour un livret ou des documents de maintenance qui comprend notamment les renseignements
suivants ;

nom ¢t adresse de linstallation, du propriétaire de linstallation et, éventuellement, de l'entreprise chargée de
l'entretien

caractéristiques du local « combustion », des installations de stockage du combustible, des générateurs de
l'équipement de chauffe

caractéristiques des combustibles préconisées par le constructeur, résultats des mesures de viscosité du fioul lourd et
de sa température de réchauffage, mesures prises pour assurer le stockage du combustible, I'évacuation des gaz de
combustion et leur température 4 leur débouché, le traitement des eaux

désignation des appareils de réglage des feux et de contrdle

dispositions adoptées pour limiter 1a pollotion atmosphérique

conditions générales d'utilisation de la chaleur

résultat des mesures et vérifications et visa des personnes ayant effectué ces opérations, comsignation des
observations faites et suites données

grandes lignes de fonctionnement et incidents d'exploitation assortis d'une fiche d'analyse

consommation annuelle de combustible
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- indications relatives & la mise en place, au remplacement et 3 la réparation des appareils de réglage des feux et de
contrble

- indications des autres travaux d'entretien et opérations de nettoyage et de ramonage
- indications de toutes les modifications apportées 4 linstallation, ainsi qu'aux installations connexes, ayant une
incidence en matiére de séeurité ou d'impact sur 'environnement

CHAPITRE 8.7 EPANDAGE DES BOUES
ARTICLE 8.7.1. GRIGINE DES BOUES ET VOLUME EPANDU

Les boues destinées 4 I'épandage agricole sont celles générées par la station d’épuration des eaux résiduaires de 1'usine
CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF). Aucun autre déchet ne pourra &tre incorporé & celles-ci en vue d’étre épandu.

Les boues sont pateuses ; le volume annuel de boues épandu ne dépasse pas 1500 tonnes,

Les boues présentent une siccité de 1'ordre de 13 % en moyenne annuelle,

ARTICLE 8.7.2. PLAN I’EPANDAGE

Le plan d’épandage autorisé représente une superficie de 633.7 ha dont 542.1 ha aptes 4 Pépandage et regroupe
4 communes situées dans le département de I’ Aisne,

Quatre classes & I’épandage ont été définies :

= Classe 0: 91.60 ha (Epandage interdit)

= (Classe 1a: 302.35 ha (Epandage autorisé 4 la dose agronomique en période de déficit hydrique). Cetie classe inclut
les parcelles caractérisées par des sols peu profonds et & caractére filtrant marqué.

= Classe 1b: : 49.79 ha (Epandage autorisé & la dose agronomique en péricde de déficit hydrique). Cette classe
comprend les parcelles en pente et/ou & tendance hydromorphe

= Classe 2: 189.96 ha (Epandage autorisé & la dose agronomique)

Les communes incluses dans le plan d’épandage figurent en annexe 2 an présent arrété. La liste exhaustive des parcelles
épandables (classes d’aptitude 1a, 1b et 2) et exclues du plan d’épandage (classe d’aptitude 0) figure en annexe 3.

ARTICLE 8.7.3. INNOCUITE DES BOUES
Le pH des boues est compris entre 6.5 et 8.5.

Les teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans les boues ne dépassent pas les valeurs limites suivantes.
L’épandage est conditionné au respect de ces normes,

ELEMENTS TRACES METALLIQUES

SCAdMIUITL e iimremeressresisssesmra s e e e sa e e e er e et sesensamenaa e e 2.5 mg / kg MS
SCRIOME  iimsreeeeeeeeee e e et et e e s Rt 250 mg / kg MS
SCUIVEE e e et e n e nesar e e nRenin 250 mg / kg MS
O, 0= o100 < PR 2.5mg/ kg MS

S NICKEL e e e e R E st g e a e naeabe 50 mg / kg MS
SPIOMmB e e e s 200mg / kg MS
SZINC  immrmemeee e d e e e s e s A S s 750 mg / kg MS
- Chrome + Cuivie & NICKEl + ZINIC e veerreerarrisssinrmmnesinssesssessesssssnrssns sesssessresaresssssnssssssesssssnssamsas 1000 mg / kg MS

COMPOSES TRACES ORGANIQUES

- Total des 7 principaux PCB (%) tooiviieeecmcm s st st st sn b s 0.8 mg / kg MS
SFIUoranith@ne e e e i e e e e e e 4 mg / kg MS

-Benzo (b) fluoranthene i 2.5 mg /kg MS
~Benzo (A) PYIBHE 0 e e s 1.5 mg / kg MS

() PCB 28, 52, 101, 118, 153 et 180
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ARTICLE 8.7.4. QUANTITES MAXIMALES EPANDUES
La dose d’apport est déterminée en fonction

- dutype de culture et de 1'objectif réaliste de rendement

- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tout apports
confondus

- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les boues et tous les autres apports
- des teneurs en éléments ou substances indésirables dans les boues 4 épandre
- de I’état hydrique du sol

- delafréquence des apports sur une méme année ou 4 I’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs années.

La dose d’apport maximale exprimée en produit brut est de 17 tonnes / ha / an. Elle est également définie en fonction des
dispositions suivantes.

Matiére séche

La dose finale retenue pour les boues est au plus égale & 3 kilogrammes de matidres séches par métre carré, sur une
période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.

Azote

La dose d’épandage retenue par I’exploitant est telle que les apports azotés sous forme organique ne dépassent pas 170 kg
/ ha / an, par parcelle épandue (hectare épandable).

En outre, les apports sous formes organiques et minérales (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne
dépassent pas les valeurs mentionnées ci-dessous. Ces plafonds azotés sont 4 respecter en moyenne sur chacune des
exploitations agricoles incluses dans le plan d’épandage et en fonction des cultures implantées.

- 350 kg/ha/ an sur prairies naturelles ou sur prairies artificielles en place toute 1'année et en pleine production
- 200 kg /ha/ an sur les autres cultures autres que les légumineuses

= Aucun apport azoté sur les cultures de légumineuses

Eléments traces métalliques et composés traces organiques

Les flux cumulés sur une durée de 10 ans apportés par les boues ne dépassent pas les valeurs limites suivantes pour les
composés définis ci-aprés. L’épandage est conditionné au respect de ces normes.

Eléments Flux cumulés apportés au sol sur 10 an
Cadmium 0.00375
Chrome 0.3
Cuivre 0.3
Meétalliques Mercure 0.003
g/ m? Nickel 0.075
Plomb 0.225
Zinc 0.75
Chrome + Cuivre + Nickel + Zine !
Total des 7 principaux PCB (*) 1.2
Organiques Flucranthéne 6
(mg/m?%) Benzo (b) fluoranthéne 4
Benzo (a) pyréne 2

(*) PCB 28, 52, 101, 118, 153 et 180

ARTICLE 8.7.5. ELEMENTS TRACES METALLIQUES DANS LES SOLS

Les boues ne peuvent étre épandues que sur des sols dont les teneurs en éléments traces métalliques sont inférieures aux
valeurs limites suivantes.
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Eléments traces métalliques Teneurs masimales (ing / kg MS)

Cadmium 2

Chrome 150

Cuivre 100
Mercure 1

Nickel 50

Plomb 100

Zinc 300

ARTICLE 8.7.6. MODES D’EPANDAGE

Les boues sont épandues sur terres labourables exclusivement.

La valorisation des d&jections animales sur les exploitations agricoles reste prioritaire par rapport a 1’épandage des boues
de la société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF).

Fréquence de retour

La fréquence de retour d*un épandage sur une méme parcelle est au minimum de 3 ans. Elle est déterminée notamment en
fonction des apports par les effluents d’élevage.

Périodes d’épandages
L’épandage est réalisé principalement entre aolit et octobre sur chaumes de céréales.

Les périodes d’épandage sont déterminées au regard notamment, des conditions climatiques, de la disponibilité des
parcelles et des conditions de portance des sols.

Les périodes d*épandage et les quantités épandues sont adaptées de maniére :

- & assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de
toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture

- 4 empécher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage ou une
percolation rapide

- 4 empécher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles a long terme de dégrader sa structure ou de
présenter un risque écotoxicologique

- aempécher le colmatage du sol, notamment par les graisses

I’épandage est réalisé hors :

- des périodes on le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé

= des périodes de forte pluviositd

= des périodes ol il existe un risque d’inondation

= des périodes d’excédent hydrique en cas d’épandage sur parcelles de classe d’aptitude la et 1b

- des périodes d’interdiction fixées par le programme d’action & mettre en ccuvre en vue de la protection des eaux
contre la pollution par les nitrates d’origine agricole

Stockage des boues

Le stockage des boues est réalisé conformément & "article 8.7.7 du présent arrété.
Prévention des risques et des nuisances lors du transport et de 1'épandage

L’ensemble des opérations de transport, de reprise et d’épandage des boues sont réalisés par des sociéiés spécialisées et
compétentes, Des protocoles de sécurité sont élaborés avec ces derniéres.

Pendant toute la période d'épandage, des personnes nommément désignées par 'exploitant, sont chargées de veiller au
bon déroulement des opérations et d'intervenir en cas d'incidents, de dérives ou de plaintes. Elies veillent notamment au
respect des distances d’éloignement définies & l'article 8.7.9 du présent arrété. Des précautions sont prises lors du
transport des boues en vue de limiter au maximum les nuisances olfactives et les dép6ts sur les chaussées,

Le matériel employé pour le transport et I'épandage est adapté en fonction de la nature physique des boues, de la quantité

a épandre et de la situation agricole locale. Le matériel d’épandage permet une répariition des boues la plus homogéne
possible afin de respecter la dose prévue.
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Le volume des boues épandues est mesuré soit par des compteurs horaires totalisateurs dont seront munies les pompes de
refoulement soit par mesure directe soit par tout autre procédé équivalent.

Lors de I’épandage, les dispositions suivantes sont mises en ceuvre :
= Homogénéisation du chargement

= Optimisation des recoupements

= Maitrise de la dose épandue

~  Emploi de pneumatiques larges (ou basse - pression) pour éviter le tassement et le compactage du sol

Les analyses d’un lot de boues portant sur les éléments traces métalliques et les composés traces organiques sont réalisées
dans un délai tel que les résultats d’analyses soient connus avant réalisation de 'épandage. Les analyses portant sur la
valeur agronomigque sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et tel que les résultats d’analyses
solent connus avant réalisation de I’épandage. Aprés épandage, les boues sont enfouies dans les plus brefs délais, au plus
tard sous 48 heures, pour réduire les nuisances olfactives ef les pertes par volatilisation,

ARTICLE 8.7.7. DISPOSITIFS D’ENTREPOSAGE

Les dispositifs permanents d’entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes ol I’épandage est soit
impossible, soit interdit par I’étude préalable. Ils doivent 8tre étanches et aménagés de sorte A ne pas constituer une source
de géne ou de muisances pour le voisinage, ni entrainer une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou
infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit. Les ouvrages
d’entreposage 4 P'air libre sont interdits d’accés au tiers non autorisés.

Les dispositifs d’entreposage sur site disposent d’une capacité minimale de stockage de 9 mois et sont réalisés & 1’abri des
intempéries (couverture de stockage). 1ls sont par ailleurs aménagés, de sorte 4 permettre :

= la récupération des lixiviats

= la constitution de lots distincts par découpage des ouvrages d’entreposage

- une reprise aisée des boues.

A la fin de chaque mois calendaire, "exploitant porte sur un registre les quantités de boues produites et épandues dans le
mois écoulé, le volume cummlé stocké ainsi que la capacité disponible dans les ouvrages d’entreposage internes au site.
Ce registre est tenu a la disposition de I’inspection des installations classées.

En cas de saturation des dispositifs d’entreposage internes au site, ’exploitant en informe 1’inspection des installations

classées dans les plus brefs délais. Il précise par ailleurs le tonnage de boues en surplus ainsi que la filiére alternative
d’élimination ou de valorisation prévue.,

Le dépét temporaire de boues, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement, est autorisé sous réserve du
respect simultané des conditions suivantes :

= Toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles d’épandage ou une
percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ; le stockage est effectué sur des terrains plats
présentant une faible perméabilité

= Le stockage n’est pas réalisé sur des sols ol I’épandage est interdit en vertu des dispositions du présent arrété ainsi
que dans les zones inondables, par débordement, remontée de nappe phréatique ou ruissellement et dans les zones
d’infiltration préférentielles telles que les failles

= Le dépdt respecte les distances minimales d’isolement définies par 1’article 8.7.9 du présent arrété 4 ’exception de la
distance vis-a-vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale 4 100 meétres. En outre, une
distance d’au moins 3 métres vis-a-vis des routes et fossés doit étre respectée

- Le volume du dépdt est adapté a la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période d’épandage
considérée

= La durée maximale est la plus courte possible et ne dépasse pas 48 heures et le retour sur un méme emplacement ne
peut intervenir avant un délai de 3 ans

- Le pancartage des tas stockés en bout de champ (avec mention de I"origine de la boue et un numéro de téléphone de
contact) est mis en place

ARTICLE 8.7.8. INTERDICTIONS I’EPANDAGE

L’épandage des boues est interdit :
- en dehors des terres régulidérement travaillées
- sur les terrains a forte pente, dans des conditions qui entraineraient leur ruissellement hors du champ d'épandage
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= 3 l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouiliards fins lorsque les effluents sont susceptibles de
contenir des micro-organismes pathogénes

- sur les parcelles de classe d’aptitude 0

- dans les périmétres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages ¢’alimentation en ean potable
- sur cultures de 1égumineuses, cultures maraichéres ou fruitiéres ainsi que sur prairies

- sur des parcelles épandues la méme année par un autre déchet organique

- sur des parcelles recevant déja un déchet urbain ou industriel soumis 4 un plan d’épandage

Les boues ne doivent pas étre épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur & 6, sauf lorsque les
3 conditions suivantes sont simultanément remplies :

- le pH du sol est supérieur 4 5
- lanature des boues peut contribuer & remonter le pH du sol 4 une valeur supérieure ou égale 4 6

- le flux cumulé maximum des éléments traces métalliques apportés aux sols est inférieur aux valeurs limites du
tablean de I’article 8.7.4 du présent arrété

ARTICLE 8.7.9. DISTANCES MINIMALES D'ELOIGNEMENT

L’épandage des boues respecte les distances minimales d’&loignement suivantes :
- puits, forage, sources, aqueducs fransitant des eaux destinées A la consommation humaine en écoulements libre,

installations soutetraines ou semi-enterrées utilisées pour le stockage des eaux, que ces derniéres soient utilisées pour
I’alimentation en ean potable ou pour I’arrosage des cultures maraichéres :

* 35 m sila pente du terrain est inférieure & 7 %
100 m si la pente du terrain est supérieure 4 7 %

- captage d’alimentation en eau potable non pourvu de périmétres de protection ; 250 m (cette distance forfaitaire sera
revie sur la base de l'avis dun expert reconmu en hydrogéologie, pour toute parcelle située dans le bassin
d'alimentation)

- cours d’eau et plans d’eau ;

= 5 m des berges si la pente du terrain est inférieure 4 7 % et si les déchets sont non fermentescibles enfouis
immédiatement aprés épandage

* 35 m des berges si la pente du terrain est inférieure & 7 % (auires cas)

» 100 m des berges si 1a pente du terrain est supérieure 3 7% (déchets solides et stabilisés)

= 200 m des berges si la pente du terrain est supérieure 4 7% (déchets non solides et non stabilisés)

- lieux de baignade : 200 m
- sites d’aquaculture (piscicultures et zones conchylicoles) : 500 m

- habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs ef établissements recevant du public ; 50 métres ou
100 metres si I’effluent est odorant

ARTICLE 8.7.10. CONTRAT D’EPANDAGE

La société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) est liée & chaque exploitant agricole mettant ses terres A disposition,
par un contrat d’épandage précisant a minima le non, la dénomination sociale, I’adresse et la signature de Pagriculteur et
du producteur de boues, la liste des parcellcs incluses dans le plan d’épandage, la référence dudit arrété (date + intitulé)

ainsi que la durée du contrat, 11 précise également Pengagement du producteur de boues 4 épandre conformément aux
dispositions du présent arrété,

Ce contrat mentionne 1’engagement de [’exploitant agricole & s’assurer que les parcelles de son exploitation incluses dans
le plan d’épandage de la société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) ne recevront aucun autre déchet industriel ou

urbain soumis & un plan d’épandage et qu’une méme parcelle ne sera pas épandue la méme année par 2 types de déchets
organiques.

La société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) est également tenue d’établir un contrat avec le ou les prestataires en
charge de l'opération d’épandage. Ce contrat spécifie 1'obligation du prestataire & intervenir dans le respect des
dispositions du présent arrété et doit indiquer sa durée.

Un exemplaire de chacun des contrats est conservé par la société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF).

La société CEREAL PARTNERS FRANCE (CPF) reste propriétaire et responsable des boues issues de son £tablissement
jusqu’a leur élimination finale,
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ARTICLE 8.7.11. INFORMATION DES UTILISATEURS DE BOUES

L’exploitant délivre aux agriculteurs utilisateurs des boues les documents suivants :

- Aprés chaque épandage, une fiche apport établie pour chaque parcelle épandue cosignée entre ’exploitant ou son
délégataire et U'agriculteur concerné. Celle-ci comprend notamment les indications suivantes, date de 1’épandage,
code de la parcelle, surface et quantité épandue, dose d’épandage, cultures implantées avant et aprés épandage,
quantités d’éléments fertilisants totaux et disponibles apportées a hectare

- Les résultats des analyses de boues, sols et profils azotés
- Les conseils relatifs & la fertilisation complémentaire & apporter aprés un épandage de boues

L’exploitant informe les agriculteurs concernés de "obligation de mettre en place une culture picége 4 nitrates et les
conseille sur le choix de celle-ci.
ARTICLE 8.7.12. ZONES VULNERABLES

Les dispositions du programme d’action & mettre en ceuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les
nitrates d’origine agricole sont respectées. Le contenu de ce programme est préeisé par arrété préfectoral.

TITRE 9 - SURVEILLANCE DES EMISSIONS ET DE LEURS EFFETS

CHAPITRE 9.1 PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1. PRINCIPE ET OBJECTIFS DU PROGRAMME D’AUTO SURVEILLANCE

Afin de maitriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur Penvironnement, ’exploitant définit et met
en ceuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses émissions et de leurs effets dit programme d’auto
surveillance, L’exploiiant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des
évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur
I’environnement I.’exploitant décrit dans un document tenu 4 la disposition de I'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en ceuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités de transmission
I'inspection des installations classées.

Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en terme de nature de mesure, de parameétres et de
fréquence pour les différentes émissions, ainsi que de fréquence de transmission des données d’auto surveillance.

ARTICLE 9.1.2. MESURES COMPARATIVES

Outre les mesures auxquelles il procéde sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement des dispositifs de
mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées {absence de dérive), l'exploitant
fait procéder & des mesures comparatives, selon des procédures normalisées lorsqu’elles existent, par un organisme
extérieur différent de Uentité qui réalise habituellement les opérations de mesure du programme d’auto surveillance.
Celui-ci doit &tre accrédité ou agréé par le ministére chargé de I’inspection des installations classées pour les parametres
considérés.

Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contréle réalisées par 1’ingpection des installations classées en
application des dispositions des articles 1.514-5 et 1.514-8 du code de Uenvironnement, Cependant, les contréles

inopinés exéeutés 4 la demande de {'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette derniére, se
substituer aux mesures comparatives.

CHAPITRE 9.2 MODALITES D’EXERCICE ET CONTENU DE L’AUTO SURVEILLANCE
ARTICLE 9.2.1. AUTO SURVEILLANCE DES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES

Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvre

Référence du conduit | Installations raccordées Paramétres Fréquence
(Cf. repérage an
paragraphe 3.2.2.)

3 chaudiéres au gaz

naturel. Débit, O, .
oo . , > Triennale
Conduit n* 1 Puissance thermique Oxyde d'azote en équivalent NO,
maximale = 18.6 MW

ARTICLE 9.2.2. RELEVE DES PRELEVEMENTS D’EAU

Les installations de prélévement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur de type volumétrique.
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Ce dispositif est rolevé quotidiennement lorsque le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m*j ; hebdomadairement
dans le cas contraire, Les résultats sont portés sur un regisire éventuellement informatisé.

ARTICLE 9.2.3. AUTO SURVEILLANCE DES EAUX RESIDUAIRES

Les dispositions minimales suivantes sont mises en ceuvee :

Référence du rejet Paramétres Fréquence
(Cf. repérage du rejet au

paragraphe 4.3.5.)
Débit Continue
PH Continue
Température Continue
MEST Journaliére

n°l DCO Journaliére

DBO; Mensuelle
N global Semestrielle
P total Semestrielle
Huiles et graisses Annuelle

Les mesures sont effectuées avant rejet en amont des éventuels points de mélange avec les autres effluents de
P'établissement (eaux pluviales, eaux domestiques, autres eaux du procédé) non chargés de produits toxiques.

Les mesures effectuées en continu mentionnées dans le tableau sont enregistrées en continu. Les résultats sont tenus i la
disposition de I’inspection des installations classées.

Le volume total rejeté par jour est consigné sur un rapport prévu 3 cet effet.

Les échantillons analysés sont représentatifs et constitués par un prélévement moyen sur 24 heures réalisé
propertionnellement au débit.

En cas de surveillance hebdomadaire, le jour ou est effectué le prélévement différe d’une semaine sur I’antre.

Toutes les mesures sont effectudes suivant des méthodes normalisées et les normes en vigueur. Des méthodes alternatives
aux méthodes normalisées peuvent cependant étre accepiées. La liste des méthodes employées par I’exploitant figure
précisément sur le manuel d’auto surveillance décrit a I’article 9.1.1 du présent arrété. Afin de vérifier leur précision et
leur dérive éventuelle, ces dernidres sont régulidrement croisées avec des méthodes normalisées.

Des mesures comparatives telles que décrites 4 Particle 9.1.2 du présent arrété sont réalisées selon une fréquence a
minima annuelle sur le point de rejet n° 1. Ces mesures portent sur ensemble des paramétres visés au présent article,

ARTICLE 9.2.4. AUTOSURVEILLANCE DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales (Point de rejetn® 2 ¢f article 4.3.5) font I"objet d'une analyse annuelle portant sur les parameétres visés
a Particle 4.3.12 du présent arrété, par un organisme agréé par le ministre de l'environnement.

ARTICLE 9.2.5. AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

Les résultats de surveillance sont présentés selon un registre ou un modale établi en accord avec I'inspection des
installations classées ou conformément aux dispositions nationales lorsque le format est prédéfini. Ce récapitulatif prend
en compte les types de déchets produits, les quantités et les filidres d'élimination retenues.

L'exploitant doit &tre en mesure de justifier de 1'dlimination de tous les déchets qu'il produit & I'inspection des installations
classées. Il doit tenir & la disposition de lnspection des installations classées une caractérisation précise et une
quantification de tous les déchets géndrés par ses activités.

ARTICLE 9.2.6. AUTO SURVEILLANCE DE L’EPANDAGE
Article 9.2.6.1. Programme prévisionnel

‘Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, en accord avec les exploitants agricoles, au plus tard un mois
avant le début des opérations concernées. Ce programme comprend :

- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par les opérations d’épandage, ainsi que la caractérisation
des systémes de culture (cultures implantées avant et aprés U'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles

- les analyses des sols visdes & ['article 9.2.6.4 du présent arrété, permettant la caractérisation de leur valeur
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agronomicue
- une caractérisation de la valeur agronomique des boues et les quantités prévisionnelles
- les préconisations spécifiques dutilisation des boues (calendrier et doses d'épandage par unité culturale, ...)
= les périodes prévues de I’épandage
= les contraintes particuliéres éventuelles
- lidentification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de 'épandage

Ce programme prévisionnel est tenu & la disposition de I’inspection des installations classées.

Article 9.2.6.2. Cahier d’épandage

Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis 4 la disposition de l'inspection des installations
classées, doit étre tenw 4 jour. Il comporte les informations suivantes :

= les quantités de boues produites dans ’année

- les quantités de boues épandues par unité culturale

= les dates d'épandage

- les parcelles réceptrices et leur surface

= les cultures pratiquées avant et aprés épandage

- le respect des conditions météorologiques lors des épandages

- lensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les boues mentionnées aux articles 9.2.6.3 et 9.2.6.4 du
présent arrété, avec les dates de prélévements et de mesures et leur localisation

- les incidents éventuels

- lidentification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses

L’exploitant doit pouvoir justifier & tout momeni de la localisation des boues produites (entreposage, transport ou
épandage) en référence A leur période de production et aux analyses réalisées.

Article 9.2.6.3. Surveillance des boues & épandre

Les boues font objet d’analyses annuelles. La nature et le nombre de ces analyses sont mentionnées dans le tableau ci-
dessous.

Paramétres Nombre annuel d’analyses

Paramétres agronomiques :

Mat séche (MS) Azote global (NGL)

Mat org (MO) Azote ammoniacal (NHy) 12
pH Phosphore total {P,05)

Rapport Corg / Norg  Potassium total (K;O)
Calcium total (CaO) Magnésium total (MgO)

Eléments traces métalliques

Cadmium (Cd) Chrome (Cr)

Cuivre (Cu) Mercure (Hg) 4
Nickel (Ni) Plomb (Pb)

Zinc (Zn)

Bore (B)

Composés traces organiques
Total des 7 principaux PCB *
Fluoranthéne 2
Benzo (b) fluoranthéne
Benzo (a) pyréne

*+ (PCB 28-52-101-118-138-153-180)

Pour les paramétres agronomiques dont la plus haute valeur d’analyse ramenée au taux de matidre séche est supérieure de
moins de 30 % de la plus basse valeur d’analyse ramenée an taux de matiére séche lors d’une année n, le nombre
d’analyses minimal & effectuer lors de 'année n + 1 est ramené 4 6. Lorsque cette condition n’est plus respectée, la
fréquence annuelle est de nouveau égale &4 12.

Pour un paramétre donné, les seuils de détection sont dans la mesure du possible, les mémes d’une analyse sur Pautre afin
de corréler les résultats entre eux et d’apprécier 1'évolution des concentrations.
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La fréquence annuelle d’analyse pourra étre modifiée au vu notamment des résuliats obtenus sur demande de inspection
des installations classées.

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des boues sont celles fixées 4 I"annexe VII-d de I’arrété ministériel modifié
du 2 février 1998 relatif aux prélévements et & la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des
installations classées pour la protection de l'environnement soumises 4 autorisatior.

Article 9.2.6.4. Surveillance des sols

La société CPF réalise chaque année et avant épandage, une analyse des sols par parcelle destinée A recevoir des boues
dans "année. Ces analyses portent sur les paramétres suivants :

= Qramulométrie

-  matiére séche

= mati¢re organique

- pH, rapport C/N

- azote global, azote ammoniacal (NHy)

- P:O; échangeable ; KoO échangeable ; MgO échangeable ; CaO échangeable

De méme, un profil d’azote en sortie d’hiver est réalisé sur chaque parcelle ayant regu des boues dans ’année afin de
connaitre les reliquats d’azote minéral.

Le suivi agronomique des sols pourra étre modifié sur demande de ’exploitant et aprés avis favorable de la MUAD et de
I’inspection des installations classées.

Les sols sont analysés sur chaque point de référence :

- aprés 'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d’exclusion du périmétre d’épandage de 1a ou
des parcelles sur lesquelles ils se situent

= au minimum tous les dix ans

Ces analyses portent sur les éléments traces métalliques 4 savoir le cadmium, le chrome, le cuivrs, le mercure, le nickel,
le plomb et Ie zinc.

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols sont celles fixées a 'annexe VII-d de I'arrété ministériel du
2 février 1998 relatif aux prélévements et 3 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations
classées pour la protection de l'environnement soumises 4 autorisation.

L’emplacement des points de référence mentionnés ci-dessus ainsi que leurs coordonnées Lambert 2 figurent dans le
dossier de demande d’autorisation.

Article 9.2.6.5. Bilan annuel des épandages

Un bilan est dressé annuellement. Ce document comprend ;

-~ un bilan qualitatif et quantitatif des boues épandues incluant les résultats d’analyses

- les parcelles réceptrices

= lexploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances
indésirables apportées sur chaque unité culturale, les résultats des analyses des sols et les conscils de
fertilisation complémentaire & apporter

= les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentatives de chaque type de sols et de
systémes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent

- les conclusions de la campagne d’épandage par I’organisme chargé du suivi agronomique

- laremise & jour éventuelle des données réunies lors de 'étude initiale

ARTICLE 9.2.7. AUTO SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES

Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de trois ans 3 compter de la notification du présent
arrété puis tous les 5 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement a
I'inspection des installations classées. Ce contrdle sera effectué en limite de propriété ainsi qu’an droit des zones 3

émergence réglementée, indépendamment des contrles ultérieurs que l'inspection des installations classées pourra
demander.
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CHAPITRE 9.3 SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS

ARTICLE 9.3.1. ACTIONS CORRECTIVES

I’exploitant suit les résultats des mesures qu’il réalise en application du chapitre 9.2, notamment celles de son
programme d’auto surveillance, les analyse et les interpréte. Il prend le cas échéant les actions correctives approprides
lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour Ienvironnement ou d’écart par rapport au respect
des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur ’environnement.

ARTICLE 9.3.2. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE I AUTO SURVEILLANCE

Article 9.3.2.1. Autosurveillance des émissions aquenses

Les résultats des mesures réglementaires du mois N sont saisies sur le site de t€1¢ déclaration (GIDAF) du ministére
chargé de Penvironnement prévu a cet effet et sont transmis par voie électronique avant la fin du mois N+1, avec les
commentaires utiles sur les éventuels écarts par rapport aux valeurs limites et sur les actions correctives mises en ceuvre
ou envisagées, dans les champs prévus A cet effet par le logiciel.

Si I’exploitant n’utilise pas la transmission électronique via le site GIDAF susvisé, il est tenu dans ce cas de transmettre
par écrit avant le 5 du mois N+1 & I"inspection des installations classées un rapport de synthése relatif aux résultats des
mesures et analyses réglementairement imposées du mois N,

Ce rapport devra traiter av minimum de 'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier cause et
ampleur des écarts) et des actions correctives mises en ceuvre ou prévues (sur 1’outil de production, de traitement des
effluents, la maintenance...) ainsi que de leur efficacité.

Article 9.3.2. 2. Autosurveillance des émissions (hors rejets aqueux)

Sans préjudice des dispositions de I'article R.512-69 du code de Ienvironnement, exploitant établit avant la fin de
chaque mois calendaire un rapport de synthése relatif aux résultats des mesures et analyses imposées an chapitre 9.2 du
mois précédent. Ce rapport, traite au minimum de I'interprétation des résultats de la période considérée (en particulier
cause et ampleur des écarts), des modifications éventuelles du programme d’auto surveillance et des actions correctives

mises en ceuvre ou prévues (sur outil de production, de traitement des effluents, la maintenance...) ainsi que de leur
efficacité.

Il est teno 2 la disposition permanente de 'inspection des installations classées pendant une durée de 10 ans.

11 est transmis annuellement 4 1"inspection des installations clagsées.

ARTICLE 9.3.3. TRANSMISSION DES RESULTATS DE L’AUTO SURVEILLANCE DES DECHETS

La transmission des résultats de Panto surveillance des déchets est réalisée conformément aux textes en vigueur.
L'exploitant utilise pour ses déclarations la codification réglementaire en vigueur.

ARTICLE %.3.4. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DE LA SURVEILLANCE DE
I’EPANDAGE

Le programme prévisionnel est transmis au préfet de I’ Aisne ainsi qu’a la Mission d’Utilisation Agricole des Déchets de
I’ Alsne (MUAD) avant le début de la campagne. Toute modification au programme d'épandage doit étre signalée a
I'avance au préfet du département de I’ Aisne.

Le bilan annuel fait Pobjet d’une large diffusion de tous les éléments utiles auprés des exploitants agricoles concernés
(présentation ou envol d’une copie du bilan). Un exemplaire est adressé au préfet ainsi qu’a la MUAD,

ARTICLE 9.3.5. ANALYSE ET TRANSMISSION DES RESULTATS DES MESURES DE NIVEAUX SONORES
Les résultats des mesures réalisées en application du chapitre 9.2 sont transmis au Préfet dans le mois qui suit leur
réception avec les commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.

CHAPITRE 9.4 BILANS PERIODIQUES

ARTICLE 9.4.1. BILAN DE FONCTIONNEMENT (ENSEMBLE DES REJETS CHRONIQUES LT
ACCIDENTELS)

L’exploitant réalise et adresse au Préfet le bilan de fonctionnement prévu 4 1'article R.512-45 du code I’environnement.
Le bilan est 2 fowrnir avant 1'échéance d’un délai de 10 ans 4 partir de la signature du présent arrété. Le bilan de
fonctionnement porte sur 1’ensemble des instaltations du site. Son contenu est précisé par arrété ministériel.



TITRE 10 - ECHEANCES

CHAPITRE 10.1 DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’'INCENDIE

L’exploitant fournira au préfet sous un délai de deux mois 3 compter de la_notification du présent arrété une
description des moyens disponibles sur le site permettant de délivrer un débit de 840 m*/h durant 2 heures.

L’exploitant justifiera de la disponibilité effective des débits d’eau. Si les moyens dont il dispose s’avérent insuffisants,

’exploitant proposera des solutions visant & atteindre ces débits. Ces propositions seront assorties d’un échéancier de
réalisation.

Les propositions de 1’exploitant seront transmises pour avis au Service Départemental d'incendie et de Secours.

CHAPITRE 10.2 VALEURS LIMITES D’EMISSIONS

L’exploitant fournira an préfet, sous un délai de 6 mois_3 compter de la notification du présent arrété, une étude
d’impact dont 1’objectif est de déterminer les niveaux d¢’émission permettant d’atteindre le bon état écologique de la
masse d’ean concemnée par les rejets de 1’industriel. Cette étude comprendra 3 minima les éléments suivants

V' La caractérisation des effluents aqueux (eaux résiduaires industrielles, purges de chaudiéres et d’aéroréfrigérants).

Les données suivantes seront notamment renseignées :

- Concentrations sur effluent brut en MES, DCO, DBOs, COT, P total, NH,", NOy, NO;s et N global
- pH, température

- Concentrations en polluants spécifiques le cas échéant

v" La description du milieu naturel récepteur. Les débits d’étiage, les objectifs de qualité, les usages existants éventuels
et les contraintes associées, seront notamment mentionnés

v"  La description des ouvrages de traitement en place, les taux d’abattement pour les principaux polluants

¥" La caractérisation des effluents épurés. Les concentrations résiduelles seront notamment indiquées pour I’ensemble
des polluants identifiés ci-dessus ainsi que les flux journaliers rejetds A la rividre.

Enfin, I’évaluation de 'impact des rejets pour chacun des polluants identifiés, sur le milieu naturel récepteur, en
tenant compte des flux rejetés par 1'établissement, des concentrations présentes naturellement ou artificiellement
dans le cours d'eau en amont des points de rejets, du débit d’étiage de référence et des objectifs de qualité du cours
d’eau. Les autres rejets sur le milieu récepteur considéré, industriels ou non, devront &tre pris en compte dans
I'évaluation de I'impact. Le débit d’étiage de référence pourra &fre estimé par corrélation avec les valeurs mesurées
par les stations de jaugeage situées 4 proximité du point de rejet de I'industriel.

Les valeurs limites d’émission fixées au titre 4 du présent arrété pourront étre révisées en fonction des conclusions de
I’étude prévue au présent chapitre.

Le cahier des charges de I’étude mentionnde au présent chapitre, sera transmis pour avis, au plus tard sous un délai de
3 mois 4 compter de la notification du présent arrété, 3 1’inspection des installations classées.

CHAPITRE 10.3 EMISSIONS DE POUSSIERES

L’exploitant fournira au préfet, sous un délai de 6 mois & compter de 1a notification du présent arrété, un recensement
exhaustif des sources d’émissions de poussiéres auquel seront joints :

- lalocalisation sur un plan des rejets associés aux sources d’émission identifiées

= un reécapitulatif des flux et concentrations résiduelles en poussidres totales mesurées ou estimées par
Iexploitant, pour chacune des sources d’émission.

- les caractéristiques des dispositifs de filtration pour chaque rejet identifié

Une copie de cette étude sera transmise i I’agence régionale de la santé (ARS).
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TITRE 11 - RECOURS — PUBLICITE - EXECUTION

CHAPITRE 11.1 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis 4 un contentieux de pleine juridiction.
1l peut &tre déféré auprés du Tribunal administratif d'Amiens, 14 rue Lemerchier 80011 AMIENS CEDEX :

1° Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ol lesdits actes leur ont
été notifiés ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des
inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intéréts visés a l'article L. 511-1,
dans un délai de quatre ans & compter de la publication ou de l'affichage desdits actes, ce délai étant, le cas échéant,
prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de l'installation.

Les tiers qui n'ont acquis ou pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postéricurement 3 l'affichage ou & la publication de l'arrété autorisant Touverture de cette installation ou
atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables & déférer ledit arrété 4 la juridiction administrative.

CHAPITRE 11.2 SUSPENSION - FERMETURE

Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent étre exercées, la suspension du fonctionnement ou la fermeture de
I'établissement pourra &tre prononcée suivant la procédure fixée par la réglementation en vigueur, en cas d'inobservation
des conditions auxquelles celui-ci est ou sera soumis.

CHAPITRE 11.3 PUBLICITE

Conformément aux dispositions de Particle R.512-39 du code de environnement, un extrait du présent arrété
mentionnant qu’une copie du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise 3 la disposition de toute personne
intéressée, sera affiché en mairie ' TTANCOURT pendant une durée minimum d’un mois.

Le maire d'ITANCOURT fera connaitre, par procés verbal adressé 4 la Préfecture de l'Aisne - Direction du
développement durable et des politiques interministérielles - bureau de l'environnement - l'accomplissement de cette

formalité. Le méme extrait sera affiché en permanence, de fagon visible, sur le site de l'exploitation a la diligence de la
SNC CEREAL PARTNERS FRANCE.

Une copie dudit arrété sera également adressé aux communes BERTHENICOURT, NEUVILLE-SAINT-AMAND et
URVILLERS ;

Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la SNC CEREAL PARTNERS FRANCE dans
deux journaux diffusés dans tout le département.

CHAPITRE 11.4 EXECUTION

Le Secrétaire général de la préfecture de I’ Alsne, le Sous-préfet de 'arrondissement de SAINT-QUENTIN, le Directeur
départemental des territoires, le Directeur régional de l'environnement, de I'aménagement et du logement de Picardie,
I"inspecteur des installations classées pour la protection de I’environnement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de

I’exécution du présent arrété dont une copie sera adressée au Maire I’ ITANCOURT et & la SNC CEREAL PARTNERS
FRANCE.

Fait 4 LAON, e ‘YOt %BV olo

Pour le Prétet ot par, détegation,

[

Lo secrétaire




