Les réservoirs doivent étre amarrés s'ils se trouvent sur un emplacement susceptible d'étre inondé et
l'importance du dispositif d'ancrage doit tenir compte de la poussée éventuelle des eaux.

Les parois de deux réservoirs raccordés doivent étre séparées d'une distance suffisante pour permettre
la réalisation aisée de l'entretien et de la surveillance périodique des réservoirs. Cette distance ne peut
pas étre inférieure au demi-diameétre du plus grand des deux réservoirs.

Les réservoirs, ainsi que les tuyauteries et leurs supports devront étre efficacement protégés contre la
corrosion.

La tuyauterie de remplissage et la soupape doivent étre en communication avec la phase gazeuse du
réservoir.

37.7 Moyens de secours

L'installation doit étre dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et
conformes aux normes en vigueur pour chaque type d'installation.

Toute installation de stockage de gaz inflammables liquéfi¢s est dotée d'un moyen permettant d'alerter
les services d'incendie et de secours.

Les moyens de secours sont au minimum constitués de :

* deux extincteurs a poudre ;

* d'un poste d'eau (bouches, poteaux, ...), public ou privé, implanté a moins de 200 métres du
stockage, ou de points d'eau (bassins, citernes, etc.), et d'une capacité en rapport avec le risque a
défendre ;

* pour les réservoirs de capacité déclarée inférieure a 15 tonnes d'un tuyau et d'une lance dont le
robinet de commande est d'un accés facile en toute circonstance ;

* pour les réservoirs de capacité déclarée supérieure a 15 tonnes d'un systeme fixe d'arrosage raccordé.

37.8 Dispositifs de sécurité

Les réservoirs fixes composant l'installation doivent étre conformes a la réglementation des
équipements sous pression en vigueur. Ils doivent étre munis d'équipements permettant de prévenir
tout sur-remplissage. L'exploitant de l'installation doit disposer des éléments de démonstration
attestant que les réservoirs fixes disposent des équipements adaptés pour prévenir tout sur remplissage
a tout instant. Ces équipements peuvent étre des systemes de mesures de niveaux, de pression ou de
température.

Ils doivent étre également équipés :

e d’un double clapet anti-retour d’emplissage (ou tout autre dispositif offrant une sécurité
équivalente) ;

e d’un dispositif automatique de sécurité (par exemple d’un clapet anti-retour ou limiteur de
débit) sur les orifices de sortie pour 1’utilisation en phases liquide et gazeuse. Ce dispositif
doit étre placé a ’intérieur du réservoir ou a I’extérieur a 1’aval immédiat de la vanne d’arrét a
condition que celle-ci soit directement montée sur le réservoir ;

e d’une jauge de niveau en continu. Les niveaux a glace ou en matiere plastique sont interdits.

Les tuyauteries reliant un stockage constitu¢ de plusieurs réservoirs sont é€quipées de vannes
permettant d'isoler chaque réservoir.

Les orifices d'échappement des soupapes des réservoirs doivent étre munis d'un chapeau éjectable (ou
d'un dispositif équivalent). Le jet d'échappement des soupapes doit s'effectuer de bas en haut, sans
rencontrer d'obstacle et notamment de saillie de toiture.
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Les bornes de remplissage déportées doivent comporter un double clapet (ou tout autre dispositif
offrant une sécurité équivalente) a son orifice d'entrée, ainsi qu'un dispositif de branchement du céable
de liaison équipotentielle, du véhicule ravitailleur. Si elles sont en bordure de la voie publique, elles
doivent étre enfermées dans un coffret « matériaux de classe Al » (incombustible) et verrouillé.

37.9 Localisation des risques

L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives de gaz inflammable liquéfié mis en ceuvre, stocké ou
utilisé, sont susceptibles d'étre a 1'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou
indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation.

L'exploitant détermine pour chacune de ces parties de l'installation la nature du risque (incendie,
atmospheres explosives). Ce risque est signalé. (les ateliers et aires de manipulations de ces produits
doivent faire partie de ce recensement).

L'exploitant doit disposer d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant les différentes
zones de danger correspondant a ces risques.

37.10 Interdiction des feux

Dans les parties de l'installation, visées au point 37.9, présentant des risques d'incendie ou
d'explosion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de
travaux ayant fait 1'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction doit étre affichée en caracteres
apparents.

En particulier, si des engins motorisés et des véhicules routiers appelés a pénétrer dans les parties de
l'installation visées au point 37.9, sont d'un type non autorisé en atmosphere explosive, les conditions
de circulation de ces engins et véhicules doivent faire l'objet d'une consigne établie par l'exploitant
sous sa responsabilité.

37.11  «Permis de feu » dans les parties de l'installation visées au point 37.9

Dans les parties de l'installation visées au point 37.9, tous les travaux de réparation ou d'aménagement
conduisant a une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude, purge des
circuits...) ne peuvent étre effectués qu'apres délivrance d'un « permis de feu » et en respectant les
regles d'une consigne particuliere.

Le « permis de feu » et la consigne particuli¢re doivent étre établis et visés par l'exploitant ou par la
personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise
extérieure, le « permis de feu » et la consigne particuliere relative a la sécurité de l'installation,
doivent étre cosignés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront
nommément désignées.

Apres la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit étre
effectuée par l'exploitant ou son représentant.

37.12  Ravitaillement des réservoirs
Les opérations de ravitaillement doivent étre effectuées conformément aux dispositions prévues par le

réglement pour le transport des marchandises dangereuses. Le véhicule ravitailleur doit se trouver a au
moins 3 metres des réservoirs fixes de capacité strictement inférieure a 15 tonnes, et a au moins 5
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metres en cas de capacités supérieures. De plus les véhicules de transport sont conformes aux
dispositions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses.

Toute action visant a alimenter un réservoir sera interrompue des 1'atteinte d'un taux de remplissage de
85 %.

Les flexibles utilisés pour le ravitaillement des réservoirs fixes sont congus et contréles conformément
a la réglementation applicable en vigueur.

Un dispositif doit permettre de garantir I'étanchéité du flexible et des organes du réservoir en dehors
des opérations de ravitaillement.

Le sol de laire de stationnement du véhicule ravitailleur doit étre « matériaux de classe Al »
(incombustible) ou en revétement bitumineux de type routier.

ARTICLE 4 :

Un avis sera publié¢ dans deux journaux locaux ou régionaux par les soins du Préfet aux frais de
I’exploitant.

Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du code de l'environnement , un extrait du
présent arrété mentionnant qu'une copie du texte intégral est déposée aux archives de la mairie de
MONTGRU-SAINT-HILAIRE et mise a la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en
mairies de MONTGRU-SAINT-HILAIRE, BRENY, BILLY-SUR-OURCQ, OULCHY-LE-
CHATEAU, OULCHY-LA-VILLE, LA CROIX-SUR-OURCQ, LATILLY, ROZET-SAINT-ALBIN,
VICHEL-NANTEUIL pendant une durée minimum d'un mois.

Les maires feront connaitre par procés-verbal adressé a la Direction départementale des territoires,
Service Environnement — Unité gestion des ICPE, 50 Boulevard de Lyon 02011 LAON cédex,
l'accomplissement de cette formalité.

Le méme extrait sera affiché en permanence de facon visible, sur le site, a la diligence de l'exploitant.

ARTICLE 5 : EXECUTION

Le Secrétaire général de la Préfecture, les Sous-préfets des arrondissements de SOISSONS et
CHATEAU-THIERRY, le Directeur régional de l'environnement, de 1’aménagement et du logement
de Picardie 8 AMIENS, le Directeur départemental des territoires, les Maires d¢e MONTGRU-SAINT-
HILAIRE, BRENY, BILLY-SUR-OURCQ, OULCHY-LE-CHATEAU, OULCHY-LA-VILLE, LA
CROIX-SUR-OURCQ, LATILLY, ROZET-SAINT-ALBIN, VICHEL-NANTEUIL, ’inspecteur des
installations classées de la DREAL a SOISSONS, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

I'exécution du présent arrété dont une copie sera également adressée a M. le Président de la SAS
SIBELCO FRANCE.

Fait 2 LAON, le 27 ©S- 2000

Pour le Préfet, et par délégation,
Le Secrétaire général,

d—

Jehan-Eric W KLER
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