Article 1-2 : Parameétres a surveiller

Les parametres de surveillance de la nappe seront a minima les suivants :

|PARAMETRES

PH et potentiel Redox Aluminium
Conductivité Cuivre

température Plomb

DCO Zinc

Hydrocarbures totaux ICadmium

HCO3 |Benzéne

Sulfate Toluéne

Chlorure [Ethylbenzéne

Nitrate Xylénes totaux
[Manganése Tetrachloroéthyléne
|Magnésium Trichloroéthyléne
Fluorure 1,2-cisdichloroéthyléne
Nitrite 1,2-transdichloroéthyléne
Azote ammoniacal Chlorure de vinyle
Azote total Kjeldhal

Article 1-3 : Fréquence de surveillance

Les prélevements seront effectués dans chaque ouvrage tous les six mois.
Article 1-4 : Méthode d'échantillonnage

Les échantillonnages des eaux souterraines seront réalisés conformément aux recommandations du
fascicule AFNOR FD-X-31-615 ou conformément aux régles de l'art définies dans un document
normatif ultérieur, en tout état de cause :

e apres une purge minimum de trois fois le volume d'eau contenu dans les piézomeétres,
* apres stabilisation des parameétres température et conductivité.

Article 1-5 : Méthodes d'analvse

Les analyses seront réalisées exclusivement dans un laboratoire certifié COFRAC ou équivalent
pour les parametres considérés.

Article 1-6 : Rapports de surveillance

Des rapports présentant et interprétant les résultats d’analyses des eaux souterraines et les données
piézométriques (niveau et sens d’écoulement de la nappe) seront établis et transmis en double
exemplaire a Monsieur le préfet de 1’ Aisne, dés qu’ils seront disponibles, au plus tard les 30 juin et
31 décembre de chaque année. Ils seront commentés, et comparés notamment aux valeurs figurant
dans I’annexe I de 1’arrété du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux
brutes et des eaux destinées a la consommation humaine mentionnées aux articles R.1321-2,
R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du code de la Santé Publique.

Article 2 : Bilan quadriennal

Tous les quatre ans, la SARL TRANSPORTS 3A remettra & Monsieur le Préfet de 1’ Aisne un bilan
des évolutions de la qualité des eaux et des éléments permettant d'apprécier la nécessité de modifier
et/ou de poursuivre la surveillance.




Article 3 : Diagnostic et Schéma Conceptuel
La SARL TRANSPORTS 3A est tenue de réaliser un diagnostic et un schéma conceptuel.
A cet effet, la SARL TRANSPORTS 3A :

* identifie les enjeux a protéger (personnes, ressources et milieux naturels) sur le site et dans
son environnement,

* diagnostique I’état des milieux en procédant aux caractérisations nécessaires des pollutions
connues ou suspectées, notamment en caractérisant la nature et I’extension géographique des
pollutions éventuelles présente dans les sols, les eaux souterraines et, le cas échéant, les gaz
du sol.

» détermine les voies de transfert possibles depuis les sources de pollution identifiées vers les
enjeux a protéger.

La SARL TRANSPORTS 3A remet a M. le Préfet de I’Aisne, dans un délai de 3 mois a compter
de la notification du présent arrété, une synthése de ces informations ainsi que le schéma conceptuel
auquel elles permettent d’aboutir. Le cas échéant, la SARL TRANSPORTS 3A propose également
les mesures conservatoires éventuellement nécessaires pour prévenir le contact des populations avec
les pollutions et I’aggravation de 1’état des milieux d’exposition.

Une copie de la syntheése, du schéma conceptuel et des éventuelles propositions de mesures
conservatoires est adressée a I’Inspection des installations classées.

Article 4 : Maitrise des sources de pollution

La SARL TRANSPORTS 3A étudie les possibilités de suppression des éventuelles sources de
pollution identifiées.

Si la suppression totale des sources de pollution n’est pas possible, la SARL TRANSPORTS 3A le
justifie au moyen d’un bilan colts-avantages des meilleures techniques disponibles a un coft
raisonnable.

La SARL TRANSPORTS 3A remet a M. le Préfet de I’ Aisne, dans un délai de 4 mois a compter
de la notification du présent arrété, ses propositions concernant la suppression des sources de
pollution identifiées et les justifications utiles pour les sources de pollution ne faisant pas I’objet de
proposition de suppression.

Une copie de ces propositions et justifications est adressée a 1’Inspection des installations classées.

Si le diagnostic met en évidence des pollutions et si la SARL TRANSPORTS 3A ne propose pas de
supprimer la totalité de ces sources de pollution, elle devra respecter les prescriptions des articles 5
et 6.

Article S Interprétation de I’état des milieux

Pour les terrains situés a 'extérieur du site qu’elle exploite, la SARL TRANSPORTS 3A conduit
une démarche d’« interprétation de 1’état des milieux » consistant a comparer les résultats donnés
par les différentes campagnes de mesures réalisées sur des milieux d’exposition aux valeurs de
gestion réglementaires en vigueur ou a 1’état des milieux naturels voisins de la zone d’investigation
lorsque cela est pertinent.

Dans le cas ou I’état des milieux d’exposition est dégradé par rapport a 1’état initial de
I’environnement ou a I’état des milieux naturels voisins, et ou aucune valeur réglementaire de
gestion sur les milieux d’exposition n’est disponible, la SARL TRANSPORTS 3A procéde une
évaluation quantitative des risques sanitaires. Les résultats de cette évaluation sont interprétés a
I’aide des intervalles de gestion des risques définis spécifiquement pour cette démarche dans le
guide relatif aux modalités de gestion et de réaménagement des sites pollués annexé a la circulaire
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