ANNEXE 2: PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS
DE PRELEVEMENTS ET D’ANALYSES

(Documents disponibles a 1'annexe S de la circulaire du 5 janvier 2009 et téléchargeables sur le
site http://rsde.ineris.fr/)

1 INTRODUCTION

Cette annexe a pour but de préciser les prescriptions techniques qui doivent étre respectées pour la
réalisation des opérations de prélevements et d’analyses de substances dangereuses dans I’eau.

Ce document doit étre communiqué a I’exploitant comme cahier des charges a remplir par le
laboratoire qu’il choisira. Ce document permet également a I’inspection de vérifier a réception du
rapport de synthése de mesures les bonnes conditions de réalisation de celles-ci.

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Dans I’attente d’une prise en compte plus compléte de la mesure des substances dangereuses dans les
eaux résiduaires par I’arrété ministériel du 29 novembre 2006 portant modalités d’agrément des
laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de I’eau et des milieux aquatiques au titre du code
de I’environnement, le laboratoire d’analyse choisi devra impérativement remplir les deux conditions
suivantes :

- Etre accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025 pour la matrice « Eaux Résiduaires», pour
chaque substance a analyser. Afin de justifier de cette accréditation, le laboratoire devra fournir a
I’exploitant I’ensemble des documents listés a ’annexe 5.5 avant le début des opérations de
prélevement et de mesures afin de justifier qu’il remplit bien les dispositions de la présente
annexe. Les documents de [’annexe 5.5 sont téléchargeables sur le site http://rsde.ineris.fr.

- Respecter les limites de quantification listées a I’annexe 5.2 pour chacune des substances.

Le prestataire ou I’exploitant pourra faire appel a de la sous-traitance ou réaliser lui-méme les
opérations de prélevements. Dans tous les cas il devra veiller au respect des prescriptions relatives aux
opérations de prélevements telles que décrites ci-apres, en concertation étroite avec le laboratoire
réalisant les analyses.

La sous-traitance analytique est autorisée. Toutefois, en cas de sous-traitance, le laboratoire désigné
pour ces analyses devra respecter les mémes criteres de compétences que le prestataire c’est a dire
remplir les deux conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Le prestataire restera, en tout état de cause, le seul responsable de l'exécution des prestations et
s'engagera a faire respecter par ses sous-traitants toutes les obligations de I’annexe technique.

Lorsque les opérations de préléevement sont diligentées par le prestataire d’analyse, il est seul
responsable de la bonne exécution de I’ensemble de la chaine.

Lorsque les opérations de prélevements sont réalisées par I’exploitant lui-méme ou son sous-traitant,
I’exploitant est le seul responsable de I’exécution des prestations de prélévements et de ce fait,
responsable solidaire de la qualité des résultats d’analyse.

Le respect du présent cahier des charges et des exigences demandées pourront étre controlés par un
organisme mandaté par les services de I’Etat.

L’ensemble des données brutes devra étre conservé par le laboratoire pendant au moins 3 ans.

3 OPERATIONS DE PRELEVEMENT

Les opérations de prélevement et d’échantillonnage devront s’appuyer sur les normes ou les guides en
vigueur, ce qui implique a ce jour le respect de :

* lanorme NF EN ISO 5667-3 “Qualité de I’eau -Echantillonnage - Partie 3 : Lignes directrices
pour la conservation et la manipulation des échantillons d’eau”

* le guide FD T 90-523-2 « Qualité de I’Eau - Guide de prélevement pour le suivi de qualité des
eaux dans I’environnement - Prélévement d’eau résiduaire »
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Les points essentiels de ces référentiels techniques sont détaillés ci-aprés en ce qui concerne les
conditions générales de prélévement, la mesure de débit en continu, le prélévement continu sur 24
heures a température controlée, 1’échantillonnage et la réalisation de blancs de prélévements.

3.1 Opérateurs du prélévement

Les opérations de prélévement peuvent étre réalisées sur le site par :

le prestataire d’analyse ;
le sous-traitant sélectionné par le prestataire d’analyse ;

I’exploitant lui-méme ou son sous traitant

Dans le cas ou c¢’est 1’exploitant ou son sous traitant qui réalise le prélévement, il est impératif qu’il
dispose de procédures démontrant la fiabilité et la reproductibilité de ses pratiques de prélévement et
de mesure de débit. Ces procédures doivent intégrer les points détaillés aux paragraphes 3.2 a 3.6 ci-
apres et démontrer que la tragabilité de ces opérations est assurée.

3.2 Conditions générales du prélévement

Le volume prélevé devra étre représentatif des flux de I’établissement et conforme avec les
quantités nécessaires pour réaliser les analyses sous accréditation.

En cas d’intervention de I’exploitant ou d’un sous-traitant pour le prélevement, le nombre, le
volume unitaire, le flaconnage, la préservation éventuelle et I’identification des échantillons
seront obligatoirement définis par le prestataire d’analyse et communiqués au préleveur. Le
laboratoire d’analyse fournira les flaconnages (prévoir des flacons supplémentaires pour les
blancs du systeme de prélévement).

Les échantillons seront répartis dans les différents flacons fournis par le laboratoire selon les
prescriptions des méthodes officielles en vigueur, spécifiques aux substances a analyser et/ou
a la norme NF EN ISO 5667-3 (1). Les échantillons acheminés au laboratoire dans un
flaconnage d’une autre provenance devront étre refusés par le laboratoire.

Le prélevement doit étre adressé afin d’étre réceptionné par le laboratoire d’analyse au plus
tard 24 heures apres la fin du prélévement, sous peine de refus par le laboratoire.

(1) La norme NF EN ISO 5667-3 est un Guide de Bonne Pratique. Quand des différences existent
entre la norme NF EN ISO 5667-3 et la norme analytique spécifique a la substance, c’est toujours les
prescriptions de la norme analytique qui prévalent.

3.3 Mesure de débit en continu

- La mesure de débit s’effectuera en continu sur une période horaire de 24 heures, suivant les
normes en vigueur figurant dans le FDT-90-523-2 et les prescriptions techniques des constructeurs
des systemes de mesure.

- Afin de s’assurer de la qualité de fonctionnement de ces syst¢emes de mesure, des contrdles
métrologiques périodiques devront étre effectués par des organismes accrédités, se traduisant par :

Pour les systemes en écoulement a surface libre :

- un contréle de la conformité de I’organe de mesure (seuil, canal jaugeur, venturi, déversoir,..)
vis-a-vis des prescriptions normatives et des constructeurs,

- un contrdle de fonctionnement du débitmetre en place par une mesure comparative réalisée a
’aide d’un autre débitmetre.

Pour les systemes en écoulement en charge :

- un contrdle de la conformité de I’installation vis-a-vis des prescriptions normatives et des
constructeurs,

- un controle de fonctionnement du débitmétre par mesure comparative exercée sur site (autre
débitmetre, jaugeage, ...) ou par une vérification effectuée sur un banc de mesure au sein d’un
laboratoire accrédité.
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