*  Norme ISO 15587-2 “Qualité de I'eau Digestion pour la détermination de certains éléments
dans I'eau Partie 2 : digestion a l'acide nitrique”.

Pour le mercure, |’étape de digestion compléte sans filtration préalable est décrite dans les normes
analytiques spécifiques a cet élément.

- Dans le cas des alkylphénols, il est demandé de rechercher simultanément les nonylphénols, les
octylphénols ainsi que les deux premiers homologues d’éthoxylates (2) de nonylphénols (NP1OE et
NP20OE) et les deux premiers homologues d’éthoxylates2 d’octylphénols (OPTOE et OP20L). La
recherche des éthoxylates peut étre effectuée sans surcolit conjointement a celle des nonylphénols et
des octylphénols par I’utilisation du projet de norme ISO/DIS 18857-2 (3).

(2) Les éthoxylates de nonylphénols et d’octylphénols constituent a terme une source indirecte de
nonylphénols et d’octylphénols dans I’environnement.

(3) ISO/DIS 18857-2 : Qualité de ['eau — Dosage d’alkylphénols sélectionnés- Partie 2 :
Détermination des alkylphénols, d’éthoxylates d’alkylphénol et bisphénol A — Meéthode pour
échantillons non filtrés en utilisant | ’extraction sur phase solide et chromatographie en phase gazeuse
avec détection par spectrométrie de masse apreés dérivatisation. Disponible auprés de I’AFNOR,
commission T 91M et qui sera publiée prioritairement en début 2009.

(4) NF T 90-101 : Qualité de l'eau . Détermination de la demande chimique en oxygene (DCO)

(5) NF EN 872 : Qualité de l'eau : Dosage des matieres en suspension Méthode par filtration sur filtre
en fibres de verre

(6) NF EN 1484 - Analyse des eaux : Lighes directrices pour le dosage du Carbone Organique Total
et du Carbone Organique Dissous

(7) NF T 90-105-2 : Qualité de l'eau : Dosage des matiéres en suspension Méthode par centrifugation

- Certains parameétres de suivi habituel de I’établissement, a savoir la DCO (Demande Chimique en
Oxygene) ou COT (Carbone Organique Total) en fonction de I’arrété préfectoral en vigueur, et les
MES (Matieres en Suspension) seront analysés systématiquement dans chaque effluent selon les
normes en vigueur (cf. notes 4, 5,6 et 7) afin de vérifier la représentativité de I’activité de
I’établissement le jour de la mesure.

- Les performances analytiques a atteindre pour les eaux résiduaires sont indiquées en ANNEXE 5.2.
Elles sont issues de I’exploitation des limites de quantification transmises par les prestataires
d’analyses dans le cadre de I’action RSDE depuis 2005.

Prise en compte des MES

- Le laboratoire doit préciser et décrire de fagon détaillée les méthodes mises en oeuvre en cas de
concentration en MES > 50 mg/L.

- Pour les parametres visés a ’annexe 5.1 (a I'exception de la DCO, du COT et des MES), il est
demandé:

* Si 50 <MES <250 mg/l : réaliser 3 extractions liquide/liquide successives au minimum sur
I’échantillon brut sans séparation.

e Si MES > 250 mg/l : analyser séparément la phase aqueuse et la phase particulaire apres
filtration ou centrifugation de I’échantillon brut, sauf pour les composés volatils pour lesquels
le traitement de [’échantillon brut par filtration est a proscrire. Les composés volatils
concernés sont : 3,4 dichloroaniline, Epichlorhydrine, Tributylphosphate, Acide
chloroacétique,Benzene, Ethylbenzene, Isopropylbenzene, Toluene, Xylénes (Somme o,m,p),
1,2,3 trichlorobenzéne, 1,24 trichlorobenzéne, 1,3,5 trichlorobenzéne, Chlorobenzene,
1,2dichlorobenzene, 1,3 dichlorobenzene, 1,4 dichlorobenzeéne, 1 chloro 2 nitrobenzéne, 1
chloro 3 nitrobenzéne, 1 chloro 4 nitrobenzene, 2 chlorotoluéne, 3 chlorotoluéne,
4chlorotoluene, Nitrobenzene, 2 nitrotoluene, 1,2 dichloroéthane, Chlorure de méthylene,
Chloroforme, Tétrachlorure de carbone, chloropréne, 3 chloropropéne, 1,1dichloroéthane, 1,1
dichloroéthylene, 1,2 dichloroéthyléne, hexachloroéthane , 1,1,2,2 tétrachloroéthane,
Tétrachloroéthylene, 1,1,1 trichloroéthane, 1,1,2 trichloroéthane, Trichloroéthyléne, Chlorure
de vinyle, 2 chloroaniline, 3 chloroaniline, 4 chloroaniline et 4 chloro 2 nitroaniline.
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* La restitution pour chaque effluent chargé (MES > 250 mg/1 ) sera la suivante pour I’ensemble
des substances de ’ANNEXE 5.1 : valeur en Cg/l obtenue dans la phase aqueuse, valeur en
Cg/kg obtenue dans la phase particulaire et valeur totale calculée en Cg/l.

L’analyse des diphényléthers polybromés (PBDE) n’est pas demandée dans I’eau, et sera a réaliser
selon la norme ISO 22032 uniquement sur les MES dés que leur concentration est > a 50 mg/l. La
quantité de MES a prélever pour I’analyse devra permettre d’atteindre une LQ équivalente dans I’eau
de 0,05 Vg/l pour chaque BDE.

5 TRANSMISSION DES RESULTATS

L’application informatique GIDAF (Gestion Informatisée des Données d’auto surveillance fréquente)
permettra a terme la saisie directe des informations demandées par I’annexe 5.3 et leur
télétransmission a I’inspection et a I’INERIS, chargé du suivi de la qualité des prestations des
laboratoires et du traitement des données issues de cette seconde campagne d'analyse des substances
dangereuses. L’extension nationale de cette application informatique actuellement testée par certaines
DRIRE est prévue pour le courant de I’année 2009.

Dans I’attente de I’utilisation généralisée de cet outil, c’est par le biais du site http://rsde.ineris.fr que
les résultats doivent étre transmise a I'INERIS par I’exploitant.

Les résultats d’analyses ainsi que les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des
substances décrit a I’annexe 5.4 devront étre adressés mensuellement par I’exploitant a I’inspection par
courrier.
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