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Arrété préfectoral autorisant la société DRM 02 a exploiter
un centre de collecte de matériaux ferreux et de démontage
et dépollution de Véhicules Hors d'Usage (VHU) sur le
territoire de la commune de FOSSOY

LE PREFET DE L'AISNE,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Vu le code de I’environnement et notamment l'article L.511-1;
Vu le décret n® 91-732 du 26 juillet 1991 modifié relatif 4 I’ Agence de I’environnement et de la maitrise de I’énergie ;

Vu le décret n® 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire en matiére de
gestion des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques.

Vu le décret n® 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives a la prévention et a la gestion des déchets.

Vu l'arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif 4 la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement ;

Vu l'arrété ministériel du 02 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n® 2710 : "Déchetteries aménagées pour la collecte des
encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par le public" ;

Vu 'arrété ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélévements et 4 la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute

nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises a autorisation ;

Vu I'arrété ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de véhicules, des broyeurs agréés
et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage ;

Vu I'arrété ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de
démontage, de découpage ou de broyage de véhicules hors d’usage ;

Vu l'arrété ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux ;

Vu Tarrété ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif a la prévention des risques accidentels au sein des installations
classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation ;

Vu l'arrété ministériel du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la
protection de I'environnement soumises a déclaration sous la rubrique n°® 2713 ;

Vu T'arrété ministériel du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux
batiments de la classe dite « a risque normal » ;

Vu le dossier de demande d'autorisation déposé par la société DRMO2 le 10 novembre 2009 et les compléments apportés en
dernier lieu les 10 et 22 novembre 2010 ;



Vu les plans et documents joints a la demande précitée ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 11 février 2011 ;

Vu la décision en date du 16 décembre 2011 du président du tribunal administratif d'Amiens portant désignation du
commissaire enquéteur;

Vu l'arrété préfectoral en date du 8 mars 2011 ordonnant le déroulement d'une enquéte publique du 11 avril 2011 au 13 mai
2011 dans les communes de FOSSOY, BLESMES et GLAND sur la demande susvisée ;

Vu I'accomplissement des formalités d’affichage réalis¢ dans ces communes de I’avis au public ;
Vu la publication en date du 18 mars et du 22 mars 2011 de cet avis dans deux journaux locaux ;
Vu le registre d’enquéte et 'avis du commissaire enquéteur ;

Vu les avis émis par le conseil municipal de la commune de FOSSOY;

Vu les avis exprimés lors de la consultation administrative ;

Vu le rapport de l'inspecteur des installations classées en date du 11 octobre 2011;

Vu I’avis de la Commission Départementale de I’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques, en date du 26
octobre 2011;

Vu le projet d'arrété porté 2 la connaissance du demandeur le 20 décembre 2011;

Vu la réponse formulée le 2 janvier 2012 par le pétitionnaire qui n'a pas d'observations a présenter;

Considérant qu'il convient, conformément aux articles L.512-3 et L.512-7 du code de l'environnement, d'imposer toutes les
conditions d'exploitation d'un centre de collecte de matériaux ferreux et de démontage et dépollution de vehicules hors d'usage
prenant en compte les observations et avis émis lors des enquétes publique et administrative et de nature a assurer la protection
des intéréts mentionnés a larticle L.511-1 du code de l'environnement susvis¢ et notamment, la commodité du voisinage, la
santé, la sécurité et la salubrité publiques ;

Considérant que la demande d’agrément présentée, par la Société DRMO2 sise Route Départementale 1003 a FOSSOY
comporte I’ensemble des renseignements mentionnés a I'article 1 de ’arrét¢ ministériel du 15 mars 2005 relatif aux agréments
des exploitants des installations de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de brovage des véhicules hors
d’usage.

Le pétitionnaire entendu ;

SUR la proposition du Directeur départemental des territoires ;

ARRETE

TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE DE L'AUTORISATION

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION

La société DRMO2 dont le siége social est situé Route Départementale 1003 a FOSSOY (02650) est autorisée, sous réserve du
respect des prescriptions annexées au présent arrété, a exploiter sur le territoire de la commune de FOSSOY, Route
Départementale 1003, les installations détaillées dans les articles suivants.
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ARTICLE 1.3.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

ARTICLE 1.3.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en
charge de l'exploitant.

ARTICLE 1.3.5. CESSATION D’ACTIVITE

Lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au moins
avant celui-ci. Cette notification indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés l'arrét de I'exploitation, la mise en
sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

I'évacuation ou 1'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

I'évacuation des différents stocks de déchets métalliques et autres produits vers des centres agréés de
valorisation ou d'élimination ;

le démantelement et I'enlevement des outils de production et de traitement (presse, cisaille, installations de
dépollution des VHU) ;

I'enlévement du pont bascule et des casiers de stockage ;
la vidange et le nettoyage du dispositif de prétraitement ;
des interdictions ou limitations d'accés au site ;

la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.

En outre, I'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts mentionnés a
l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa de cet article.

CHAPITRE 1.4 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

23/01/97 Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations classées pour la protection de I'environnement.
Arété du 02 avril 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées

02/04/97 |Pour la protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n® 2710 :
"Déchetteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés
par le public" ;
Arrété du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux

02/02/98 | émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises
4 autorisation.

19/01/05 | Arrété ministériel du 19 janvier 2005 relatif aux déclarations annuelles des producteurs de
vehicules, des broyeurs agréés et des démolisseurs agréés des véhicules hors d’usage.
Arrété du 15 mars 2005 relatif aux agréments des exploitants des installations de stockage, de

15/03/05 |7, ; g ; R g
depollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage.

29/07/05 | Arrété du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux

04/10/10 Arrété du 4 octobre 2010 modifié relatif & la prévention des risques accidentels au sein des
installations classées pour la protection de I’environnement soumises a autorisation.

13/10/10 Arrété du 13 octobre 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées
pour la protection de I’environnement soumises & déclaration sous la rubrique n° 2713.

22/10/10 Arrété du 22 octobre 2010 relatif a la classification et aux régles de construction parasismique
applicables aux batiments de la classe dite « a risque normal ».




CHAPITRE 1.2

NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. NATURE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

Rubrique

Régime

Désignation simplifiée des activités

Volume autorisé

2712

Installation de stockage, dépollution, démontage,
découpage ou broyage de véhicules hors d’usage ou
de différents moyens de transports hors d’usage, la
surface étant supérieure & 50 m?

Stockage de véhicules non dépollués sur 605 m?
Stockage de véhicules dépollués sur 1212 m?

Stockage piéces métalliques sur 900 m?

2710.2

Décheteries aménagées pour la collecte des
encombrants, matériaux ou produits triés et apportés
par les usagers :

. « monstres » (mobilier, éléments de
véhicules), déchets de jardin, déchets de
démolition, déblais, gravats, terre ;

4 bois, métaux, papiers-cartons, plastiques,

textiles, verres, amiante lié ;

, déchets ménagers spéciaux (huiles
usagées, piles et batteries, médicaments,
solvants, peintures, acides et Dbases,
produits phytosanitaires, etc.) usés ou non

»  déchets d’équipements électriques et
électroniques.

2. La superficie de l'installation hors espaces verts
étant supérieure a 100 m% mais inférieure ou égale a
3500 m?

Stockage des déchets sur 526 m®
Stockage métaux non pollués sur 583 m?

2713.2

[nstallation de transit, regroupement ou tri de
métaux ou de déchets de métaux non dangereux,
dalliage de métaux ou de déchets dalliage de
métaux non dangereux, a l'exclusion des activités et
installations visées aux rubriques 2710, 2711 et
2712,

2. Supérieure ou égale a 100 m? et inférieure a 1 000
m?,

Stockage encombrants, matériaux ou produits triés par
les usagers et pressés sur 527 m?

A : autorisation - D : Déclaration

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Commune Section Parcelles Surface
87, 89,90, 91, 92, 93, 5
FOSSOY AH 191 et 192 10322 m

CHAPITRE 1.3

ARTICLE 1.3.1. PORTER A CONNAISSANCE

MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, & leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature a
entrainer un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation & la
connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.3.2. MISE A JOUR DE L’ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a I'article R.512-33 du code de
I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique
d'éléments du dossier justifiant des vérifications particuliéres, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est
soumis a son approbation. Tous les frais engagés a cette occasion sont supportés par I’exploitant.




CHAPITRE 1.5 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, et
notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités
territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.

TITRE 2 - GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, l'entretien et l'exploitation des
installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans 'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, 'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de
voisinage, la sant¢, la salubrité publique, 'agriculture, la protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour
la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications a
effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrét momentané de
facon a permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par I’exploitant et ayant une connaissance
des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES
ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
occasionnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides
inhibiteurs, produits absorbants. ..

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des
installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de
poussieres, papiers, boues, déchets, .... Des dispositifs d’arrosage sont mis en place en tant que de besoin.

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de T'exploitant sont aménages et maintenus en bon état de propreté
(peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font I'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement....).

Afin de favoriser l'intégration des installations dans le paysage, l'entretien d'une végétation de plantes et d'arbustes (d'espéces
locales) sur pourtour des batiments sera assuré. Au niveau des limites communes avec les tiers, un écran végétal persistant
d’une hauteur minimale de 2 métres sera mis en place.



CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS
ARTICLE 2.4.1.

Tout danger ou nuisance non susceptible d’étre prévenu par les prescriptions du présent arrété est immédiatement port¢ a la
connaissance du Préfet par I’exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou incidents
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature a porter atteinte aux intéréts mentionnés a l'article
L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
l'exploitant 4 l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de
l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un
incident similaire et pour en pallier les effets & moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
ARTICLE 2.6.1. DOCUMENTS A DIPOSITION DE L'INSPECTION DES INSTALLATION CLASSEES.

L'exploitant doit établir et tenir & jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus a jour,
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises & déclaration non
couvertes par un arrété d'autorisation,
- les armrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la législation
relative aux installations classées pour la protection de I’environnement,
Ce dossier doit étre tenu a la disposition de I’'inspection des installations classées sur le site.

TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et ’entretien des installations de
maniére a limiter les émissions a I’atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technologies propres, le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs
caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment 1’efficacité énergétique.

Le brilage & Iair libre est interdit a ’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brillés sont identifiés en qualité et
quantité.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sonl prises pour que 1’établissement ne soit pas a 'origine de gaz odorants, susceptibles
d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou 2 la sécurité publique.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d’urbanisme, 1’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de
poussiéres et de matiéres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revétement, etc.),
et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.
Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues en cas de besoin,
- les surfaces ol cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
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Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de manipulation,
transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de
capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés
a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrété. Les équipements et aménagements
correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les
dépoussiéreurs...).

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés a la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont
interdits. Le site est alimenté en eau par le réseau public d'eau potable. Afin de protéger le réseau public d'une pollution
éventuelle, un dispositif anti-retour sera mis en place.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu a Particle 4.3.1 ou non conforme & ses
dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des
liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le milieu récepteur.
ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, ils seront réguliérement mis & jour et datés,
notamment aprés chaque modification notable. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que
des services d'incendie et de secours.

Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre :
- l'origine et la distribution de 1'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif
permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)

- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrdle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a &tre curables, étanches et résister dans le temps aux
actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des controles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de fransport de substances et préparations dangereuses a I'intérieur de 1’établissement sont aériennes.

ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.



ARTICLE 4.2.5. ISOLEMENT AVEC LES MILIEUX

Un systéme doit permettre I’isolement des réseaux d’assainissement de I'é¢tablissement par rapport a l'extérieur. Ces dispositifs
sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou a partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

Le réseau et de type séparatif. L exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :

- les eaux domestiques : les eaux vannes et de lavabos ;
- les eaux de ruissellement (voirie et parking) ;
- les eaux pluviales issues de toitures ;

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets
fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions
autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de 1'établissement ou celles nécessaires a la bonne marche
des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par
le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de maniére
A réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou a faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit,
température, composition...) y compris a 1’occasion du démarrage ou d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire & un dépassement
des valeurs limites imposées par le présent arrété, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution ¢mise
en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux
a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

La conduite des installations est confiée 4 un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.

Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de
recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrdles de la qualite des
rejets auxquels il a éte procédé.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par I'établissement aboutissent dans le milieu naturel au niveau du Ruisseau des

Orgneux, affluent de 1a MARNE.

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de I'autorisation délivrée par la collectivité a laquelle appartient
le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique. Cette
autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet.

ARTICLE 4.3.6. AMENAGEMENTS
4.3.6.1 AMENAGEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENTS

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant, ...). Un point de prélévement sera notamment prévu a l'aval du dispositif de pré-
traitement final.

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les
dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs 4 la demande de l'inspection
des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux dispositifs de
prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.



4.3.6.2 SECTION DE MESURE

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite a I'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére & ce que la vitesse n'y soit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogéne.

ARTICLE 4.3.7. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des
activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre évacuées vers le milieu
récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES DE VOIRIES

Avant rejet, les eaux pluviales issues des voiries devront transiter par un dispositif de pré-traitement, correctement
dimensionné et entretenu réguliérement. La cour est entiérement étanche et permet la rétention des eaux en cas de pollution
accidentelle ou d'extinction d'un incendie. Une vanne de sectionnement permet d'isoler cette rétention du milieu naturel.

L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci- dessous définies :

En débit : Par temps sec, le débit doit étre nul.
Par temps de pluie, le débit maximal (sur la base de la pluie décennale) est de 20 L/s.

En concentration :

Concentrations
Parameétre instantanées Méthode
maximales (mg/L)

MES 30 NET 90-105
DBOs 10 NET 90-103
DCO 50 NFT 90-101

Hydrocarbures 1 NFT 90-114
Plomb 0,1

Le pH doit étre compris entre 5,5 et 8,5.
La température de I'effluent doit étre inférieure a 25°C.
L'effluent ne doit dégager aucune odeur.

Les eaux pluviales issues des voiries, aprés pré traitement, rejoignent un bassin de collecte puis sont rejetées dans le ruisseau
des Orgneux.

ARTICLE 4.3.9. EAUX DOMESTIQUES

Les eaux domestiques sont collectées dans deux fosses septiques. Ces ouvrages doivent étre conformes a l'arrété du 7
septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une
charge brute de pollution organique inférieure ou égale a 1,2 kg/ jour de DBOs.

ARTICLE 4.3.10. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’'ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des déchets
appropric¢es. En I’absence de pollution préalablement caractérisee, elles pourront étre évacuées vers le milieu récepteur dans les
limites autorisées par le présent arrété.

I1 est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des
eftluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.
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TITRE 5 - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’aménagement, et l'exploitation de ses installations
pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a U'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter leur
traitement ou leur élimination dans des filieres spécifiques.

Les déchets métalliques transitant sur le site sont notamment contrdlés a l'aide d'un détecteur de radioactivité. Au dela d'un
seuil défini par l'exploitant, les déchets non conformes doivent étre retournés a leur expéditeur. Toute anomalie est enregistrée
dans un registre tenu a la disposition de l'inspection des installations classées.

5.1.2.1. DECHETS D'EMBALLAGE

Les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre
action visant 4 obtenir des matériaux réutilisables ou de I'énergie. L'exploitant assure le stockage provisoire et la mise a
disposition dans des conditions propres a favoriser leur valorisation ultérieure. Ces déchets d'emballage ne doivent pas étre
mélangés a d'autres déchets. A terme, ces déchets seront soit cédés par contrat a I'exploitant d'une installation agréée, soit cédés
par contrat & un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets.

Le contrat mentionné précédemment mentionne, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage pris en charge,
les dates correspondantes, 1'identité des cocontractants ainsi que les termes du contrat passe.

5.1.2.2. HUILES USAGEES

Les détenteurs d'huiles usagées doivent :
- soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agrees ;
- soit assurer eux-mémes le transport de leurs huiles usagées en vue de les mettre directement a la disposition d'un
éliminateur agrée.

Les huiles usagées doivent &tre recueilles et les stockées dans des conditions de séparation satisfaisantes, ¢vitant notamment les
mélanges avec de I'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB. Les installations de stockage doivent étre
étanches et permettre la conservation des huiles jusqu'a leur ramassage ou leur élimination. Ces installations doivent étre
accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage. De plus, des rétentions adaptées seront mises en ceuvre. L'exploitant
tiendra a disposition de I'Tnspection des Installations Classées les documents justifiant de I'enlévement des huiles usagées. Ces
documents mentionneront notamment : les dates d'enlévement, les quantités recueillies, la société qui a pris en charge ces
déchets.

5.1.2.3. PILES ET ACCUMULATEURS

Les piles, les accumulateurs portables, les accumulateurs automobiles usagés seront collectés sélectivement et entreposés dans
des conditions permettant d’assurer leur enlévement, leur tri, leur traitement sélectif et leur valorisation et de prévenir les
risques pour I"environnement et la santé humaine liés a cet entreposage.

5.1.2.4. PNEUMATIQUES USAGES
Les pneumatiques usagés sont entreposés dans des conditions propres a prévenir le risque d'incendie, ils sont remis :

- soit & des collecteurs agréés, conformément a l'article R.543-145 ;
- soit & des personnes qui exploitent des installations agréées, conformément & l'article R.543-147, ou qui les utilisent
pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil ou l'ensilage.

5.1.2.5. AUTRE FLUIDES TRAITES SUR LE SITE

Les autres fluides extrait notamment de la dépollution des véhicules hors d'usage (carburants, lubrifiants, liquide de frein,
liquide de refroidissement, produit lave glace, fluides issus des circuits de climatisation...) seront collectés sélectivement. Il
seront traités par des sociétés spécialisées, agréées pour leur élimination.

Les batteries, les filtres et condenseurs contenant des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT) sont
entreposé dans des conteneurs appropriés.



"

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE INTERNES
DES DECHETS

Les déchets et résidus entreposés dans I'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I’étre dans des
conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des
eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et [’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées,

ARTICLE 5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’EXTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

L’exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits et collectés dans des conditions propres a garantir les intéréts visés a
’article L.511-1 du code de I'environnement. II s’assure que les installations utilisées pour cette élimination sont réguliérement
autorisées a cet effet.

ARTICLE 5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L’ INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

La société DRMO02 est autorisée a :

— stocker et découper des ferrailles et chutes métalliques ;
—  stocker et dépolluer des VHU ;

—  stocker les piéces et tous les fluides issus de la dépollution des VHU (Huiles moteurs, huiles de boites, huiles de
ponts, liquide lave glaces, liquide de refroidissement, carburants). Ces déchets seront gérés conformément a
l'agrément prévu par l'article R. 543-162 du code de l'environnement ;

—  stocker les pneumatiques usagés ;

ARTICLE 5.1.6. TRANSPORT

Toute personne qui produit des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R.541-42, tout collecteur de petites quantités
de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le
producteur n'est pas connu et les remettant a un tiers émet, & cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de
la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui regoit les déchets complétent le bordereau.
L'exploitant qui émet, regoit ou compléte l'original ou la copie d'un bordereaun en conserve une copie pendant cing ans.

Conformément a l'article R.541-43, un registre chronologique de production, d'expédition, de réception et de traitement des
déchets mentionnés a l'article R.541-42. Ce registre doit assurer la tragabilité et l'identification des déchets ainsi que celle des
producteurs, des transporteurs et des destinataires, en fonction des caractéristiques des déchets. Il sera conservé pendant une
durée minimale de 5 années.

L’importation ou I'exportation de déchets ne peut étre réalisée qu’aprés accord des autorités compétentes en application du
réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

ARTICLE 5.1.7. DECHETS PRESENTS SUR L’ETABLISSEMENT

Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont limités aux quantités suivantes :

Type de déchets Nomenclature Quantité annuelle Traitement
Huiles usagées 13 02 08* 15 m’ Valorisation
Liquide de refroidissement 16 01 21%

Liquide lave-glaces 1601 13* 15m? Valorisation
Liquide de frein

Batterie usagées 16 06 01* 15 tonnes Valorisation
Pneumatiques usagés 16 01 03 45 tonnes Valorisation
Moteur alu 2001 40 22 tonnes Valorisation
Carcasses de voitures 16 01 06 250 unités Valorisation
Boues 1305 02%* 1 tonne Valorisation
Airbags 16 01 10* 4000 unités Valorisation
Pots catalytiques 16 08 07* 2500 unités Valorisation
DIB (plastiques, emballages,

déchets de bureaux, 2003 01 50 tonnes CET
restauration)

Meétaux ferreux 160117 —
Métaux non ferreux 16 01 18 61 Valorisanai
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TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 6.1.1. AMENAGEMENTS

L installation est construite, équipée et exploitée de fagon que son fonctionnement ne puisse étre a I’origine de bruits transmis
par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité¢ du voisinage ou
de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de 1’arrété ministériel du 23 janvier 1997 relatif & la limitation des bruits émis dans I'environnement par les
installations classées pour la protection de l'environnement relevant du livre V - titre I du Code de I’Environnement, ainsi que
les régles techniques annexées & la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans
I’environnement par les installations classées sont applicables.

Les opérations bruyantes (manipulation des métaux, fonctionnement de la pelle, de la cisaille, ...) sont interrompus de 18h30 a
7h30. Le site fonctionne de 7h30 & 12h30 et de 13h30 4 18h30 du lundi au vendredi.

ARTICLE 6.1.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES

Tout nouveau batiment implanté sur le site devra respecter les conditions suivantes :

- étre implanté en dehors d'une bande de 15 m de part et d'autre de l'axe du ruisseau des Orgneux.

- avoir un rez-de-chaussée au minimum a 0,30 m au dessus du niveau du terrain fini.

- ne pas comporter d'ouvertures orientées du coté des vecteurs de ruissellement en dessous de la cote terrain fini + 0,30 m.
ARTICLE 6.1.3. VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés a I'intérieur de 1’établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes a la réglementation en vigueur (les engins de chantier
doivent répondre aux dispositions des articles R.571-1 et suivants du Code de 'Environnement).

ARTICLE 6.1.4. APPAREILS DE COMMUNICATION

L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génant pour le
voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d’incidents graves ou
d’accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de 1’établissement les valeurs suivantes pour les
différentes périodes de la journée :

Niveau sonore admissible pour la
Localisation période allant de 7 h a 22 h, sauf
les dimanches et jours fériés.

Point 1 70 dB(A)

Point 2 60 dB(A)
Les points 1 et 2 sont définis sur le plan annexé au présent arréte,

ARTICLE 6.2.2. ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE.

Les valeurs d'émergences admissibles fixées dans les zones 4 émergence réglementée sont :

Niveau de bruit ambiant existant

dans les zone & émergence Emergence admissible pour la
réglementée période allantde 7 h 4 22 h,
(incluant le bruit de sauf dimanches et jours fériés.

I'établissement)

Supérieur a 35 dB(A)
et inférieur ou égal a 45 dB(A)

6 dB(A)

Supérieur a 35 dB(A) 5dB(A)




