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Liberté « Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE
PREFET DE L'AISNE

Direction Départementale des Territoires

Service Environnement
Arrété préfectoral portant enregistrement de

Unité gestion des installations classées I'exploitation par la société CAILLE d'un
pour la protection de I'environnement entrepot de stockage situé sur la zone industrielle

Nord, 25 rue Pierre Bourdan, sur le territoire de
6027 la commune de LAON.

1cno12/ ¢ )\%

LE PREFET DE L’AISNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

VU le code de ’environnement et notamment son titre 1 du livre V ;

VU l'arrété ministériel du 5 aofit 2002 modifié relatif aux entrepdts soumis a autorisation au regard de la rubrique
1510 de la nomenclature des installations classées ;

VU l'arrété ministériel du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepdts couverts
relevant du régime de |'enregistrement au titre de la rubrique n® 1510 de la nomenclature des installations classées
pour la protection de l'environnement ;

VU la circulaire du 4 février 1987 modifiée relative aux entrepdts (installations classées pour la protection de
l'environnement ;

VU la demande déposée le 18 janvier 2008 et complétée le 25 mai 2010 par la société CAILLE SA, dont le siége
social est situé 25 rue Pierre Bourdan a LAON, en vue d’obtenir la régularisation administrative des entrepots
exploités a la méme adresse ;

VU le dossier déposé a ’appui de sa demande ;

VU la décision en date du 23 juillet 2010 du président du tribunal administratif d'AMIENS portant désignation du
commissaire-enquéteur ;

VU I’arrété préfectoral en date du 13 septembre 2010 ordonnant I’organisation d’une enquéte publique pour une
durée de 34 jours, du 11 octobre au 13 novembre 2010 inclus sur le territoire de la commune de LAON ;

VU I"accomplissement des formalités d’affichage de I’avis au public dans ces communes ;
VU la publication en date du 23 septembre 2010 de cet avis dans deux journaux locaux ;
VU le registre d’enquéte et I’avis du commissaire enquéteur ;

VU les avis émis par les conseils municipaux des communes de LAON et de CHAMBRY ;
VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

VU le rapport et les propositions de I’inspection des installations classées du 4 octobre 2011 ;

VU lavis du 26 octobre 2011 du conseil départemental de I’environnement, des risques sanitaires et
technologiques ;

1/32



VU le projet d'arrété adressé a la société CAILLE en date du 9 janvier 2012 ;

CONSIDERANT que le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect
de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particuliéres, applicables, et qu'il posseéde les capacités
techniques et financiéres pour assurer tant l'exploitation de l'installation que la remise en ¢tat du site aprés son arrét
définitif. ;

CONSIDERANT que les mesures imposées a |"exploitant, notamment, la mise en place de zones d'interdiction de
stockage de matiéres combustibles et la réalisation d'un plan d'opération interne incluant un schéma d'alerte des
autorités, des services de secours, de la SNCF et de la Préfecture (Service Interministériel Départemental de la
Protection civile) sont de nature a prévenir les risques présentés par les installations ;

CONSIDERANT que I’étude de dangers jointe & la demande d’autorisation susvisée fait état de phénomenes
dangereux repris en annexe du présent arrété dont les zones d’effets potentiels pour la santé des tiers débordent des
limites de propriété de ’exploitant et que celles-ci doivent étre prises en compte pour la maitrise de I'urbanisation,
CONSIDERANT que les documents d’urbanisme opposables aux tiers, en ’espéce le PLU de la commune de
LAON, approuvé le 27 juin 2005, comportent les régles d’occupation du sol compatibles avec la délivrance de
’autorisation d’exploiter les installations de la société CAILLE ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de ’autorisation sont réunies ;

CONSIDERANT que le pétitionnaire n'a émis aucune observation dans le délai de 15 jours qui lui a été imparti ;

Sur proposition du Directeur départemental des tetritoires ;

ARRETE
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TITRE 1 - PORTEE ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE

ARTICLE 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE

Les installations de la société CAILLE SA, dont le siége social est situé 25 rue Pierre Bourdan a LAON, sont
enregistrées, sous réscrve du respect des prescriptions du présent arrété, Ces instalations sont situées. sur le

territoire de la commune de LAON, au 25 rue Pierre Bourdan. Elles sont détaillées dans les articles suivants.

ARTICLE 1.1.2. INSTALLATIONS NON VISEES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES A

DECLARATION

Les prescriptions du présent arrété s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans
I'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité
avec une installation soumise a enregistrement a modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrétés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises a déclaration sont applicables aux installations classées soumises a4 déclaration incluses dans
I'établissement des lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrété préfectoral d'autorisation.

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

ARTICLE 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES

RUBRIQ
UE

LIBELLE TIRE DE LA NOMENCLATURE

DETAIL DES INSTALLATIONS QU ACTIVITES
CORRESPONDANTES

CAPACITE TOTALE

1510-2

Stockage de matiéres, . produits
substances combustibles dans
entrepots couverts.

La quantité étant supérieure a 500
tonnes de produits combustibles et le
volume de ['entrep6t étant supérieur a 50
000 m’, mais inférieur a 300 000 m® .

ou
des

Batiment 1: 13410 m* sur 4,25 m (hauteur
sous ferme)

Batiment 2 : 11540 m® sur 4,4 m (hauteur
sous ferme)

Batiment 3 : 2000 m® sur 5 m (hauteur sous
ferme)

Quantité de produits combustibles supérieure
4 500 tonnes

117 768,5 m’

Stations-service: installations, ouvertes
ou non au public, ot les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage
fixes dans les réservoirs a carburant de
véhicules a moteur, de bateaux ou
d’aéronefs.

Le volume annuel de carburant (liquides
inflammables visés a la rubrique 1430
de la catégorie de référence (coefficient
1)) distribué étant :

Volume annuel de gasoil distribué de 3430 m*
soit un volume équivalent de 686 m’/an

686 m'/an

DC

1412

Stockage en réservoirs manufacturés de
gaz inflammables liquéfiés. La quantité
totale susceptible d'étre présente dans
I'installation étant inférieure a 6 tonnes -

40 bouteilles de 13kg de propane

0.52t

NC

1432

Stockage de liquides inflammables

Cuve enterrée double peau de 80 m® soit 3,2

3

m

3.2m’

NC
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RUBRIQ : ; DETAIL DES INSTALLATIONS OU ACTIVITES :
LIBELLE TIRE DE LA NOMENCLATURE CAPACITE TOTALE | R
UE CORRESPONDANTES
Combustion .
2910 2 chaudieres de 800kW au gaz naturel 1,6 MW NC
Atelier de charge d'accumulateurs. La
uissance maximale de courant continu
2925 p,. » _ p 3 postes de charge 21 kw NC
utilisable pour cefte opération étant
inférieure a 50 kw
Atelier de réparation o . . o
2930 P Atelier d’entretien mécanique des véhicules 1000 m2 NC

E (Enregistrement) ou DC (Déclaration) ou NC (Non Classé)
Volume autorisé : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations
ou les capacités maximales autorisées.

ARTICLE 1.2.2. SITUATION DE L’ETABLISSEMENT

Les installations autorisées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :

Communes

Parcelles

LAON

CIn®l105, 106, 162, 165, 166, 171, 173, 174, 180, 186, 188, 193

Les installations citées a l'article 1.2.1 ci-dessus sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de
I'établissement annexé au présent arrété.

ARTICLE 1.2.3. CONSISTANCE DES INSTALLATIONS ENREGISTREES

La superficie totale du site est de 99 334 m* comprenant 31 266 m? de surface bétie et 48 068 m? de voiries et

parkings.

Le site est composé de 3 batiments de stockage. Le batiment 1 est divisé en 5 cellules. Le tableau suivant résume

les caractéristiques de construction de ces bétiments :

Sous ferme 4,5 m

Affectation Surface Hauteur isp 051t19ns Mode de stockage
constructives
L=180m
Bitiment 1 |1=80m
S=13410m* L
Cellule 1 | S =800 m? Charpen!:e tnétalligns Cartons palettisés en masse
Cellule2 |S=5400m? il Palettisés, stockés en masse

fibrociment et
isolation en laine de

Cartons palettisés filmés en masse

Cellule3 |S=3790 m? Au faitage : 7 m — Casiers métalliques stockés en
.. masse
Murs extérieurs en Casi “alliones siockés en
Cellule 4 1S =1 670 m2 parpaings 20 cm asiers mctallique s el
masse
Cellule 5 |S=1750m? En masse
Charpente métallique | Cartons palettisés en masse
Bacs PVC palettisés en masse
L=120m Toiture fibrociment et | Casiers métalliques stockés en
o . Sous ferme : 4,4 m |isolation laine  de | masse
Batiment 2 | 1 = 100 m A
, | Au faitage : 7m verre
S=12 000 m* " ; ;
Cartons palettisés filmés stockés en
Murs extérieurs en | racks

parpaings 20 cm

Batiment 3

L=50m
=40 m
S=2000m?

Sous ferme : 5 m
Au faitage : 7m

Charpente métallique
Toiture fibrociment
Murs extéricurs en
siporex

Big bags 500 kg stockés en masse
Sacs 100 kg palettisés, filmés et
stockés en masse

Stockés en masse
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CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément
aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause,
elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés complémentaires et les réglementations
autres en vigueur.

CHAPITRE 1.4 DUREE DE L’ENREGISTREMENT
ARTICLE 1.4.1. DUREE DE I AUTORISATION

Le présent enregistrement cesse de produire effet si I'installation n'a pas ét¢ mise en service dans un délai de trois
ans ou n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.

CHAPITRE 1.5 PERIMETRE D’ELOIGNEMENT

ARTICLE 1.5.1. IMPLANTATION ET ISOLEMENT DU SITE

L’exploitation des installations est compatible avec les autres activités et occupations du sol environnantes.

L'entrepdt est implanté & une distance d'au moins 30 meétres des immeubles habités ou occupés par des tiers, des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises
a autorisation présentant des risques d'explosion. Si l'entrepdt ne contient aucun produit, objet ou matériel
présentant des risques d'explosion, la distance par rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers et des
établissements recevant du public peut étre réduite a 10 metres.

A défaut, l'entrepdt doit étre isolé des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du
public par un mur coupe-feu de degré 4 heures, dépassant la toiture d'au moins un metre.

(Sont considérés comme présentant des risques d'explosion les gaz liquéfiés de toutes natures, les liquides
particulierement inflammables et les liquides inflammables de premiere catégorie, ainsi que tout produit
explosible.)

A Texception du logement éventuel pour le gardien de I'entrepot, I'affectation méme partielle a I’habitation est
exclue dans les batiments visés par le présent arrété,

L’exploitant transmettra au Préfet les éléments nécessaires a ’actualisation des documents visés a I’article R.512-
46-23 du Code de I’environnement. Ces éléments porteront sur :

— les modifications notables susceptibles d’intervenir a la périphérie de ses installations de stockage

— les projets de modifications de ses installations de stockage.
Ces modifications pourront éventuellement entrainer une révision des zones de protection mentionnées
précédemment

CHAPITRE 1.6 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE

ARTICLE 1.6.1. PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification apportée par le demandeur aux installations, a leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de
nature a entrainer un changement notable des ¢léments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa
réalisation a la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.

ARTICLE 1.6.2. MISE A JOUR DES ETUDES D’IMPACT ET DE DANGERS

Les ¢tudes d’impact et de dangers sont actualisées a l'occasion de toute modification notable telle que prévue a
PParticle R.512-46-23 du code de I'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au
Préfet qui pourra demander une analyse critique d'¢léments du dossier justifiant des vérifications particulieres,
effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis a son approbation. Tous les frais engagés a
cette occasion sont supportés par 'exploitant.
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ARTICLE 1.6.3. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandonnés ne doivent pas étre maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur
enlevement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront
leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

ARTICLE 1.6.4. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrété nécessite une
nouvelle demande d'autorisation, d'enregistrement ou de déclaration.

ARTICLE 1.6.5. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la
prise en charge de 'exploitant.

ARTICLE 1.6.6. CESSATION D’ACTIVITE

Sans préjudice des mesures de I'article R.512-46-25 du code de I’environnement pour I’application des articles
R.512-46-26 a R.512-46-29, lorsqu'une installation classée est mise a l'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la
date de cet arrét trois mois au moins avant celui-ci.

La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, des l'arrét de 'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :

- l'évacuation ou ['élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les
installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;

- des interdictions ou limitations d'accés au site ;
- lasuppression des risques d'incendie et d'explosion ;
- lasurveillance des effets de I'installation sur son environnement.

En outre, 'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article 1.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au
premier alinéa du présent article.

CHAPITRE 1.7 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables a I'établissement les prescriptions qui le
concernent des textes cités ci-dessous :

Dates Textes

Arrété du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepots
15/04/10 | couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n°® 1510 de la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Arrété du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations-service
soumises a déclaration sous la rubrique n® 1435 de la nomenclature des installations
classées pour la protection de l'environnement

Arrété du 15 janvier 2008 relatif a la protection contre la foudre de certaines installations
15/01/08 | classées

15/04/10

Arrété du 22 juin 1998 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et a leurs

—
22/06198 équipements annexes

Arrété du 23 janvier 1997 relatif a la limitation des bruits émis dans l'environnement par

23/01/97 ; ; p : :
. les installations classées pour la protection de l'environnement
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CHAPITRE 1.8 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations
applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de I’urbanisme, le code du travail et le code général
des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réserves.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire
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TITRE 2 — GESTION DE L’ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et 'exploitation
des installations pour :

- limiter la consommation d’eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la
commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de
l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des monuments.

ARTICLE 2.1.2. CONSIGNES D’EXPLOITATION

L’exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les
vérifications a effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou
d’arrét momentané de fagon & permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

L’exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par 1’exploitant et ayant une
comnaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans I’installation.

CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES CONSOMMABLES

ARTICLE 2.2.1. RESERVES DE PRODUITS

L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matieres consommables utilisés de maniére courante
ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de
neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants...

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

ARTICLE 2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble
des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.

L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones
environnantes de poussicres, papiers, boues, déchets, ...

ARTICLE 2.3.2. ESTHETIQUE

Les abords de l'installation, placés sous le contrdle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de
propreté (peinture,...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations,
engazonnement,...).
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CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d’étre prévenus par les prescriptions du présent arrété est immédiatement
porté & la connaissance du Préfet par I”exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS

ARTICLE 2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est tenu a déclarer dans les meilleurs délais a l'inspection des installations classées les accidents ou
incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature & porter atteinte aux intéréts
mentionnés a l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis
par l'exploitant a l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de
l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour
éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets &4 moyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours a l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L’INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus a jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises a déclaration
non couvertes par un arrété d'autorisation,

- les arrétés préfectoraux relatifs aux installations soumises & autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de 1’environnement,

- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent
arrété ; ces documents peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent étre prises
pour la sauvegarde des données.

Ce dossier doit étre tenu a la disposition de 'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au
minimum.
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TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS

ARTICLE 3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I’exploitation et D'entretien des
installations de maniére & limiter les émissions a "atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en csuvre
de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des
effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment
efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront étre congues, exploitées et entretenues de maniére & réduire a leur minimum
les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent étre congues, exploitées et entretenues de maniere :

- & faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,

- Aaréduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire a un dépassement des valeurs limites imposées, 1’exploitant devra
prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrétant les installations
concernées.
Les consignes d’exploitation de I’ensemble des installations comportent explicitement les contréles a effectuer, en
marche normale et 4 la suite d’un arrét pour travaux de modification ou d’entretien, de fagon a permettre en toute
circonstance le respect des dispositions du présent arréte.
Le briilage a Iair libre est interdit & I’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits briilés sont identifiés
en qualité et quantite.

ARTICLE 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets
correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et 1’emplacement
des dispositifs de sécurité destinés & protéger les appareillages contre une surpression interne devraient étres tels
que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité.

ARTICLE 3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas a l’origine de gaz odorants,
susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire a la santé ou a la sécurité publique.

Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance ’apparition de conditions d’anaérobie
dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux a ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et
traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de I'impact olfactif
de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.

ARTICLE 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements durbanisme, 1’exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les
envols de poussiéres et de matieres diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente,
revétement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de I’installation n’entrainent pas de dép6t de poussicre ou de boue sur les voies de
circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent étre prévues
en cas de besoin,

- les surfaces ou cela est possible sont engazonnées,
- des ¢crans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.
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ARTICLE 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIERES

Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, batiments fermés) et les installations de
manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité¢ technique démontrée,
munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussiéres. Si nécessaire, les
dispositifs d’aspiration sont raccordés a une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du
présent arrété. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques
d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs...).

CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET

ARTICLE 3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre ou non conforme a ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets a ["atmosphére sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
I’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel
qu’il ne peut y avoir a aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché a I’atmosphére, est congue de fagon
a favoriser au maximum 1’ascension des gaz dans I’atmospheére. La partie terminale de la cheminée peut comporter
un convergent réalisé suivant les régles de I’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie
pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la
section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés a la source et canalisés, sans
P P p
préjudice des régles relatives a ’hygiéne et & la séeurité des travailleurs.

Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-
aprés, doivent étre aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des
appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de maniére a permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants & I’atmosphéere. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1 sont
respectées.

Ces points doivent étre aménagés de manicre & &tre aisément accessibles et permettre des interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter I’intervention d’organismes extérieurs a
la demande de I’inspection des installations classées.

Les incidents ayant entrainé le fonctionnement d’une alarme et/ou ’arrét des installations ainsi que les causes de
ces incidents et les remedes apportés sont également consignés dans un registre.
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TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU

ARTICLE 4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d’eau dans le milieu qui ne s’avérent pas liés & la lutte contre un incendie ou aux exercices de
secours, sont autorisées dans les quantités suivantes :

Origine de la ressource Commune du réseau Prélévement maximal annuel (m”)

Réseau public LAON 5660

ARTICLE 4.1.2. PROTECTION DES RESEAUX D’EAU POTABLE

Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties
équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans
les réseaux d’adduction d'eau publique.

Tout prélévement d'eau en nappe par forage sur le site est interdit.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

ARTICLE 4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu au chapitre 4.3 ou non conforme
a ses dispositions est interdit.

A l'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et
le milieu récepteur,

ARTICLE 4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, réguliérement mis a jour,
notamment aprés chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus a la disposition de l'inspection des
installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaitre
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou
tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ...)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de controle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).

ARTICLE 4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effluents sont congus et aménagés de maniére a étre curables, étanches et résister dans
le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s'assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur.

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses a I'intérieur de 1’établissement sont
aériennes.
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ARTICLE 4.2.4. PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A ’ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de
dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres
effluents.

Article 4.2.4.1. Protection contre des risques spécifiques

Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de 1'étre, sont équipés
d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.

Par les réseaux d'assainissement de 1'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou
d'un autre site industriel.

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

ARTICLE 4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants :
e FEaux pluviales,
e Faux usées (eaux de lavage des sols, eaux issues de l'aire de lavage de camions, eaux de purge des
chaudiéres, eaux domestiques)

L'exploitation des installations ne génére aucun rejet en eau industrielle.

ARTICLE 4.3.2. COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature a géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils
de rejets fixées par le présent arrété. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets
par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrété sont interdits.

ARTICLE 4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux
permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrété. Elles sont entretenues, exploitées
et surveillées de maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité¢ ou a faire face aux variations des
caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris a I’occasion du démarrage ou
d'arrét des installations.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire a un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pollution émise en limitant ou en arrétant si besoin les fabrications concernées.

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux a ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).

ARTICLE 4.3.4. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT

Les principaux parametres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre
La conduite des installations est confiée a un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
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Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de
traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
controles de la qualité des rejets auxquels il a été procéde.

ARTICLE 4.3.5. LOCALISATION DES POINTS DE REJET

Les réseaux de collecte des effluents générés par 1'établissement aboutissent au(x) point(s) de rejet qui présente(nt)
les caractéristiques suivantes :

Point de rejet externe a I'établissement N° 1
Nature des effluents Eaux pluviales traitées provenant du bassin d'orage Nord-Est*
Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux pluviales de la ville de LAON
Point de rejet externe a 1’établissement N° 2
Nature des effluents Eaux pluviales traitées provenant du bassin d'orage Sud-Ouest™®
Exutoire du rejet Réseau de collecte des eaux pluviales de la ville de LAON

A

* Les bassins d'orage sont aménagés de fagon & permettre la décantation des effluents et les séparation des
hydrocarbures.

Point de rejet externe a |’établissement N° 3
Eaux usées (eaux de lavage des sols, eaux issues de l'aire de
Nature des effluents lavage de camions, eaux de purge des chaudicres, eaux
domestiques)

Séparateur d'hydrocarbures pour les eaux issues de ['aire de

Traitement .
lavage de camions

Exutoire du rejet Réseau communal des eaux usées, puis la STEP communale

ARTICLE 4.3.6. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

Article 4.3.6.1. Conception

Les dispositions du présent arrété s’appliquent sans préjudice de ’autorisation délivrée par la collectivité a laquelle
appartient le réseau public et I’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L..1331-10 du code de la
santé publique. Cette autorisation est transmise par 1’exploitant au Préfet.

Article 4.3.6.2. Aménagement

Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de
mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute séeurité.
Toutes les dispositions doivent également étre prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs a la
demande de l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre acces aux
dispositifs de prélévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

ARTICLE 4.3.7. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L’ENSEMBLE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matieres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement,
des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,

14/32



- de tout produit susceptible de nuire a la conservation des ouvrages, ainsi que des mati¢res déposables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :

- Température : <30°C

- pH : compris entre 5,5 et 8,5

- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone
de mélange inférieure a 100 mg Pt/

ARTICLE 4.38. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A
L’ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour €vacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées
issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’étre
évacuées vers le milieu récepteur autorisé a les recevoir.

ARTICLE 4.3.9. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX PLUVIALES

L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux pluvilaes dans le milieu récepteur considéré, les valeurs
limites en concentration et flux ci-dessous définies.

Référence du rejet vers le milieu récepteur : N ° 1 et 2 (Cf. repérage du rejet au paragraphe 4.3.5.)

Parameétre Concentration maximale (mg/I)
DCO 300
DBO; 100
MEST 100
Hydrocarbures totaux 10

ARTICLE 4.3.10. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX USKEES

Les eaux usées sont traitées et évacuées conformément aux réglements en vigueur sur la commune d'implantation
du site.

ARTICLE 4.3.11. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filiéres de traitement des
déchets appropriées. En ’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront étre évacuées vers le
milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arréte.

Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte
des effluents pollués ou susceptibles d’étre pollués.
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TITRE 5 DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION

ARTICLE 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et 1'exploitation de ses installations pour
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise, notamment :

— limiter a la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres ;

— trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication ;

— s'assurer du traitement ou du prétraitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique,
biologique ou thermique ;

— s'assurer, pour les déchets ultimes dont le volume doit étre strictement limité, d'un stockage dans les
meilleures conditions possibles.

ARTICLE 5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L’exploitant effectue a I'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon &
faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filiéres spécifiques.

Les déchets dangereux sont définis par ’article R.541-8 du code de I’environnement

Les déchets d’emballage visés par les articles R.543-66 a R.543-72 du code de [’environnement sont valorisés par
réemploi, recyclage ou toute autre action visant & obtenir des déchets valorisables ou de 1’énergie.

Les huiles usagées doivent étre éliminées conformément aux articles R.543-3 a R.543-15 et R.543-40 du code de
I’environnement portant réglementation de la récupération des huiles usagées et ses textes d’application (arrété
ministériel du 28 janvier 1999). Elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de
séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de 1’eau ou tout autre déchet non huileux ou
contaminé par des PCB.

Les piles et accumulateurs usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de Iarticle R.543-131 du
code de Ienvironnement relatif 4 la mise sur le marché des piles et accumulateurs et a leur élimination.

Les pneumatiques usagés doivent étre éliminés conformément aux dispositions de ’article R.543-137 a R.543-151
du code de D’environnement ; ils sont remis a des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations
d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie
civil ou pour "ensilage.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles
R.543-195 4 R.543-201 du code de "environnement.

ARTICLE 5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D’ENTREPOSAGE
INTERNES DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans 1’établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent
I’étre dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux
météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations
avoisinantes et |’environnement.

En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur
des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques
souillées.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou ¢élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de
rétention étanches et si possible protégés des eaux météoriques.
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