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Arrété préfectoral autorisant la société
KERRY INGREDIENTS AND FLAVOURS
FRANCE a épandre les boues issues de la
station d’épuration de son wusine sur le
territoire des communes de MONTCORNET
et LISLET.

Le Préfet,

Chevalier de la Légion d'Honneur

VU le code de I’environnement et notamment son titre 1* du livre V de ses parties législatives et réglementaires
relatives aux installations classées pour la protection de 1’environnement ;

VU Tarrété ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélévements et & la consommation d’eau ainsi
qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de 1’environnement soumises a
autorisation ;

VU l'arrété préfectoral du 15 avril 2008 réglementant les activités de la société KERRY INGREDIENTS AND
FLAVOURS FRANCE sur le territoire des communes de MONTCORNET et LISLET ;

VU l’arrété préfectoral du 30 juin 2009 concernant le 4éme programme d’action & mettre en ceuvre en vue de la
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la période 2009-2012 ;

VU la demande présentée le 12 aolt 2011 par de la société KERRY INGREDIENTS AND FLAVOURS
FRANCE, dont le si¢ge social est situé 26 rue Jacques Prévert & VILLENEUVE D’ASCQ (59650), en vue
d'obtenir la régularisation administrative d’épandage agricole de boues issues de la station d’épuration de 1’usine
de production de sauces et de fondes de sauce située 8 MONTCORNET et LISLET ;

VU le dossier déposé a I’appui de sa demande ; ‘

VU I"avis en date du 25 octobre 2011 de 'autorité environnementale ;

VU la décision en date du 10 novembre 2011 du président du tribunal administratif d’Amiens portant désignation
du commissaire enquéteur ;

VU larrété préfectoral en date du 28 novembre 2011 ordonnant 1’organisation d’une enquéte publique du 09
janvier 2012 au 10 février 2012 inclus sur le territoire des communes de MONTCORNET, MONTLOUE et
NOIRCOURT;

VU "accomplissement des formalités d’affichage réalisé dans ces communes de 1’avis au public ;

VU la publication en date du 20 décembre 2011 de cet avis dans deux journaux locaux ;

VU l’arrété préfectoral en date du 6 février 2012 ordonnant la prolongation de ’enquéte publique jusqu’au 20
février 2012 inclus sur le territoire des communes de MONTCORNET, MONTLOUE et NOIRCOURT ;

VU le registre d’enquéte et I’avis de la commission d’enquéte ;

VU les avis émis par les conseils municipaux ;

VU les avis exprimés par les différents services et organismes consultés ;

VU le rapport et les propositions en date du 19 juillet 2012 de I’inspection des installations classées ;

VU I'avis en date du 19 octobre 2012 du conseil de I’environnement, des risques sanitaires et technologiques au
cours duquel le demandeur a été entendu ;

VU le projet d’arrété porté le 30 octobre 2012 a la connaissance du demandeur ;

VU les observations présentées par le demandeur sur ce projet en date du 6 novembre 2012 ;

CONSIDERANT qu’en application des dispositions de ’article L.512-1 du code de I’environnement,
I’autorisation ne peut étre accordée que si les dangers ou inconvénients peuvent étre prévenus par des mesures
que spécifie 1’arrété préfectoral ;

CONSIDERANT que les conditions d’aménagement et d’exploitation telles qu’elles sont définies par le présent
arrété permettent de prévenir les dangers et inconvénients de [’installation pour les intéréts mentionnés a 1’article
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L.511-1 du code de I’environnement, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique et pour la protection de la nature et de I’environnement ;

CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de I’autorisation sont réunies.

Le pétitionnaire entendu,

SUR PROPOSITION du Directeur départemental des territoires ;
ARRETE

CHAPITRE I - OBJET DE L'ARRETE

ARTICLE 1 - EXPLOITANT TITULAIRE DE I’AUTORISATION

La société KERRY INGREDIENTS AND FLAVOURS FRANCE dont le siége social est situé 26 rue Jacques
Prévert a VILLENEUVE D’ASCQ (59650), est autorisé, sous réserve de la stricte observation des dispositions
contenues dans le présent arrété, a I’épandage agricole dans le département de 1’Aisne des boues issues de la

station d’épuration de I'usine de production de sauces et de fonds de sauce située 8 MONTCORNET et
LISLET.

Le volume des boues a épandre est au maximum de 1 200 m®.

CHAPITRE II - CONDITIONS GENERALES DE L'AUTORISATION
ARTICLE 2 — CONFORMITE AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION

L’épandage est réalisé conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers de

la demande déposés par l'exploitant, en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent
arréte et aux réglements autres en vigueur.

L’exploitant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de demande
d’autorisation, dés lors qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrété.

ARTICLE 3 : DUREE DE I’AUTORISATION

La présente autorisation cesse de produire effet si I’installation n’a pas été mise en service dans un délai de
trois ans.

ARTICLE 4 : CONTROLES

L’inspection des installations classées peut procéder ou faire procéder de fagon inopinée ou non a des
prélévements, analyses des boues ou des sols.
Les frais qui en résultent sont a la charge de I’exploitant.
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CHAPITRE III - PLAN D'EPANDAGE

ARTICLE 5 : ORIGINE DES BOUES ET VOLUME EPANDU

Les boues destinées a ’épandage agricole sont celles issues de la station d’épuration de ’usine de production
de sauces et de fonds de sauce située 8 MONTCORNET.

Aucun autre déchet ne pourra étre incorporé a celles-ci en vue d’étre épandu.

Le volume annuel de boues épandu ne dépasse pas 1 200 m* de boues brutes.

Les boues présentent une siccité de I’ordre de 7% en moyenne, soit 84 tonnes de matiéres séches annuelles.

La nature, les caractéristiques et les quantités de boues destinées a 1'épandage sont telles que leur manipulation
et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, a la santé de I'homme et des animaux, a la
qualité et a l'état phytosanitaire des cultures, a4 la qualité des sols et des milieux aquatiques, et que les
nuisances soient réduites au minimum.

ARTICLE 6 : PARCELLES CONCERNEES

Le plan d’épandage autorisé représente une superficie de 148,08 ha dont 139,70 ha aptes a 1’épandage et
regroupe 1 exploitation sur 2 communes situées dans le département de 1’ Aisne.

La liste des communes incluses dans le plan d’épandage figurent en annexe A au présent arréte.

Quatre classes a |"épandage ont été définies :

—  Classe 0 : 8,38 ha (épandage et entreposage des boues interdit).

— Classe 14 : 62,52 ha (épandage possible sur des sols peu profonds, & caractére filtrant marqué ou
présentant une pente comprise entre 7% et 12%).

— Classe 1 B: 12,33 ha (épandage possible a dose agronomique uniquement en période de déficit
hydrique sous respect des prescriptions du programme d’actions départemental).

— Classe 2 : 64,85 ha (épandage possible a dose agronomique(15 t/ ha) sans restriction particuliére a
I"exception du respect des prescriptions du programme d’actions départemental).

Les cartes au 1/25000°™ jointes au plan d’épandage désignent les parcelles concernées.
La liste des surfaces des parcelles concernées par communes se trouve en annexe B, y compris celles exclues

du plan d’épandage(classe d’aptitude 0).

ARTICLE 7 : INOCUITE DES BOUES

Le pH des boues est compris entre 6.5 et 8.5.

Dans le cas d'un pH des boues compris entre 8,5 et 8,8, les épandages restent possibles sous réserve d'une
justification par l'exploitant, de leur bien fondé par les caractéristiques agronomiques des sols et 'absence de
toute atteinte environnementale.

Les teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans les boues ne dépassent pas les valeurs limites
suivantes. L’épandage est conditionné au respect de ces normes de 1’arrété ministériel du 02 février 1998
modifié, en vigueur a ce jour.

Teneurs limites en éléments- traces métalliques

o - Paramélres - | Valeur limite (exprimés en mg / kg MS

Cadmium (Cd) 10

Chrome (Cr) 1000
Cuivre (Cu) 1000
Mercure (Hg) 10

Nickel (Ni) 200
Plomb (Pb) 800
Zinc (Zn) 3000
Somme métaux (Cr + Cu + Ni + Zn) 4000
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Teneurs limites en composés- traces organiques

S Valeur limite (exprimés en mg / kg MS
~ Parameétres - _
e ; e Cas général | Epandage sur paturage
Fluoranthéne 5 4
Benzo (b) fluoranthéne 25 25
Benzo (a) pyréne 2 1.5
Total des 7 PCB (28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180) 0.8 0.8

ARTICLE 8 : QUANTITES MAXTMALES A EPANDRE

La dose d’apport est déterminée en fonction :

- Dutype de culture et de 1’objectif réaliste de rendement ;

- Des besoins des cultures en €léments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous
les apports confondus

- Des teneurs en éléments fertilisants dans le sol, les boues et tous les autres apports ;

- Des teneurs en éléments ou substances indésirables dans les boues & épandre ;

- De I’état hydrique du sol ;

- De la fréquence des apports sur une méme année ou a 1’échelle d’une succession de cultures sur plusieurs
années.

La dose d’apport a I’hectare exprimée en produit brut est d’environ de 40 m® soit 2,8 tonnes de matiére séche 4
I'hectare. Elle est également définie en fonction des dispositions suivantes :

Azote

La dose d’épandage retenue par 1’exploitant est telle que les apports azotés sous forme organique ne
dépassent pas 170 kg / ha / an, par parcelle épandue (hectare épandable).

En outre, les apports sous formes organiques et minérales (exprimés en N global), toutes origines
confondues, ne dépassent pas les valeurs mentionnées ci-dessous. Ces plafonds azotés sont 4 respecter en
moyenne sur chacune des exploitations agricoles incluses dans le plan d’épandage et en fonction des cultures
implantées.

- 300 kg/ha/ an sur les cultures tétes de rotation (betteraves, colza et mais).

Enfin, les apports azotés sous forme organique, toutes origines confondues, respectent un plafond

annuel fixé a 170 kg par hectare de surface agricole utile potentiellement épandable.

Eléments traces métalliques et composés traces organiques
Les flux cumulés sur une durée de 10 ans apportés par les boues ne dépassent pas les valeurs limites
suivantes pour les composés définis ci-aprés. L’épandage est conditionné au respect de ces normes.

~ Eléments = Flux cumulés apportés au sol sur 10 ans

Cadmium 0.015

Chrome 1.5
Métalliques Cuivre 1.3
(g/nm’) Mercure 0.015

Nickel 0.3

Plomb 1.5

Zinc 4.5

Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc 6

Cas général Epandage sur piturage |

bl Total des 7 principaux PCB 1.2 1.2
(mg/n?) Fluoranthéne 75 6

Benzo (b) fluoranthéne 4 -

Benzo (a) pyréne 3 72

(PCB 28, 52,101, 118, 138, 153 et 180)
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ARTICLE 9 : ELEMENTS TRACES METALLIQUES DANS LES SOLS

Les boues ne peuvent étre épandues que sur des sols dont les teneurs en éléments traces métalliques sont
inférieures aux valeurs limites suivantes.

Eléments traces métalliques Teneurs maximales (mg / kg MS)

Cadmium 2

Chrome 150

Cuivre 100

Mercure 1

Nickel 50

Plomb 100

Zinc 300

ARTICLE 10 : MODES D’EPANDAGE

L’épandage est réalisé exclusivement sur terres labourables.
Les boues sont épandues principalement sur chaumes de céréales entre mi-juillet et la fin du mois d’octobre.

Fréquence de retour

La fréquence de retour d’un épandage sur une méme parcelle est au minimum de 3 ans.

Périodes d’épandages

L’épandage est réalisé principalement entre mi-juillet (date de mise a disposition des premiéres parcelles en
chaumes de céréales) et la fin octobre sur chaumes de céréales.

Les périodes d’épandage sont déterminées au regard notamment, des conditions climatiques, de la
disponibilité des parcelles et des conditions de portance des sols.

Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de maniére :

1. & assurer I'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des
apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;

2. A empécher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage,
une percolation rapide ;

3. A empécher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles a long terme de dégrader sa structure
ou de présenter un risque écotoxicologique ;

4. A empécher le colmatage du sol, notamment par les graisses.

L’épandage est réalisé hors :

Des périodes ou le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé ;

Des périodes de forte pluviosité ;

Des périodes o il existe un risque d’inondation ;

Des périodes d’excédent hydrique en cas d’épandage sur parcelles de classe d’aptitude 1 ;

Des périodes d’interdiction fixées par le programme d’action & mettre en ceuvre en vue de la protection des
eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.

b B 1) B e

Stockage des boues

Le stockage des boues est réalisé conformément a ’article 11 du présent arrété.

Prévention des risques et des nuisances lors du transport et de I’épandage

L’ensemble des opérations de transport, de dép6t, de reprise et d’épandage des boues sont réalisés par des
sociétés spécialisées et compétentes.
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Le transport des boues depuis la zone de stockage jusqu’aux parcelles se fait suivant certaines contraintes :
— Utilisation d’un matériel spécifique au transport de boues ;
— Respect des conditions climatiques, des barriéres de dégel ;
— Organisation du transport en fonction des types d’acceés et de la météo ;
— Respect des limitations de tonnages de certaines routes.

Un contrat doit lier la société KERRY INGREDIENTS AND FLAVOURS FRANCE aux entreprises
effectuant le transport.

Des protocoles de sécurité sont élaborés avec ces derniéres.

Pendant toute la période d'épandage, des personnes nommément désignées par l'exploitant, sont chargées de
veiller au bon déroulement des opérations et d'intervenir en cas d'incidents, de dérives ou de plaintes. Elles
veillent notamment au respect des distances d’éloignement définies a I’article 13 du présent arrété.

Des précautions sont prises lors du transport des boues en vue de limiter au maximum les nuisances olfactives
et les dépdts sur les chaussées.

Le matériel employé pour le transport et 1I’épandage est adapté en fonction de la nature physique des boues, de
la quantité a épandre et de la situation agricole locale.

Le matériel d’épandage permet une répartition des boues la plus homogéne possible afin de respecter la dose
prévue.

Les enlévements sont consignés dans un document spécifique qui comporte la date d’enlévement, le type et la
quantité de déchet enlevé. Ce document sera tenu a la disposition de 1’inspecteur des installations classées.
Lors de 1'épandage, les dispositions suivantes sont mises en ceuvre :

1) Homogénéisation du chargement ;

2) Optimisation des recoupements ;

3) Maitrise de la dose épandue ;

4) Emploi de pneumatiques larges (ou basse - pression) pour éviter le tassement et le compactage du sol.

Les analyses d’un lot de boues portant sur les éléments traces métalliques et les composés traces organiques
sont réalisées dans un délai tel que les résultats d’analyses soient connus avant réalisation de 1’épandage. Les
analyses portant sur la valeur agronomique sont réalisées dans un délai le plus bref possible avant épandage et
tel que les résultats d’analyses soient connus avant réalisation de 1’épandage.

Aprés épandage, les boues sont enfouies dans les plus brefs délais, au plus tard sous 48 heures, pour réduire les
nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.

En cas de nuisances olfactives, 1’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour que cessent ces
nuisances.

Epandage sur prairies

L’épandage sur herbage ou culture fourragére est réalisé a minima 6 semaines avant la remise a I’herbe des
animaux ou de la récolte de cultures fourragéres. Les épandages sont réalisés sur herbe rase, c’est & dire aprés
un ensilage, une coupe ou un paturage.

ARTICLE 11 : DISPOSITIFS D’ENTREPOSAGE et DEPOTS TEMPORAIRES

Les dispositifs permanents d’entreposage de boues sont dimensionnés pour faire face aux périodes ol
I’épandage est, soit impossible, soit interdit par I’étude préalable.

Ils doivent étre étanches et aménagés de sorte & ne pas constituer une source de géne ou de nuisances pour le
voisinage, ni entrainer une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement
dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit.

Les ouvrages d’entreposage a |’air libre sont interdits d’accés au tiers non autorisés.

La capacité minimale de stockage sur le site est de 9 mois.

Le dispositif de stockage sur le site sera assuré par le biais d’un bassin de stockage ouvert étanche d’une
capacité globale de 1 200 m’.
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Le dép6t temporaire de boues, sur les parcelles d’épandage et sans travaux d’aménagement est autorisé sous
réserve du respect simultané des conditions suivantes :

e Les boues sont solides et peu fermentescibles, a défaut, la durée du dépét est inférieure a 48 heures ;

e Toutes les précautions ont été prises pour éviter le ruissellement sur ou en dehors des parcelles
d’épandage ou une percolation rapide vers les nappes superficielles ou souterraines ;

s Le dépot respecte les distances minimales d’isolement définies par 1'article 13 du présent arrété a
I’exception de la distance vis & vis des habitations ou locaux habités par des tiers qui est toujours égale
a 100 meétres. En outre, une distance d’au moins 3 métres vis 4 vis des routes et fossés doit étre
respectée ;

e Le volume du dépét est adapté a la fertilisation raisonnée des parcelles réceptrices pour la période
d’épandage considérée ;

e La durée maximale est la plus courte possible et ne dépasse pas 9 mois et le retour sur un méme
emplacement ne peut intervenir avant un délai de 3 ans ;

e Le pancartage des tas stockés en bout de champ (avec mention de 1’origine de la boue et un numéro de
téléphone de contact) est mis en place.

L’exploitant devra tenir compte que :

- Les communes de MONTLOUE et de NOIRCOURT sont incluses dans la PPR inondations et Coulées de
Boues de la Serre.

- Au regard du plan d’épandage envisagé, la parcelle numérotée PO-05 sur le territoire de MONTLOUE est
affectée soit par les débordements de la riviére le « Hurtaut », soit par les coulées de boues.

- Les dépbts ou stockage de produits d’épandage en bordure de cette parcelle restent envisageables sous
réserve de les interdire entre le 1 octobre et le 31 mai, période de risque plus important de crue.

Ces dépdts ou stockages sont susceptibles d’étre entrainés par les eaux.

ARTICLE 12 : INTERDICTIONS D’EPANDAGE

L’épandage des boues est interdit :

- En dehors des terres réguliérement travaillées et des prairies ou des foréts exploitées ;

- Sur les terrains a forte pente, dans des conditions qui entraineraient leur ruissellement hors du champ
d'épandage ;

- A l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont
susceptibles de contenir des micro-organismes pathogénes ;

- Sur les parcelles de classe d’aptitude 0 ;

- Dans les périmétres de protection immédiate, rapprochée et éloignée des captages d’alimentation en eau
potable ;

- Sur cultures de légumineuses, cultures maraicheéres ou fruitiéres ;

- Sur des parcelles épandues la méme année par un autre déchet organique ;

- Sur des parcelles recevant déja un déchet urbain ou industriel soumis & un plan d’épandage.

Les boues ne peuvent étre épandues :

- Si les teneurs en éléments traces métalliques dans les sols dépassent I'une des valeurs limites fixées a
’article 9 du présent arrété ;

- Dés lors que 1'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans les boues excede les
valeurs limites fixées a [’article 7 du présent arrété ;

- Dés lors que le flux, cumulé sur une durée de 10 ans, apporté par les boues sur I'un des éléments ou
composés indésirables excede les valeurs limites du tableau de I’article 8 du présent arrété.

Les boues ne doivent pas étre épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur a 6, sauf
lorsque les 3 conditions suivantes sont simultanément remplies :

- Le pH du sol est supérieura 5 ;
- La nature des boues peut contribuer a remonter le pH du sol & une valeur supérieure ou égale a 6 ;

7/14



- Le flux cumulé maximum des €éléments traces métalliques apportés aux sols est inférieur aux valeurs

limites du tableau de I’article 8 du présent arrété ;

L’exploitant devra tenir compte que :

- Les communes de MONTLOUE et de NOIRCOURT sont incluses dans la PPR inondations et Coulées

de Boues de la Serre.

- Au regard du plan d’épandage envisagé, la parcelle numérotée PO-05 sur le territoire de MONTLOUE
est affectée soit par les débordements de la riviére le « Hurtaut », soit par les coulées de boues.
L’¢épandage sur ces parcelles reste envisageable sous réserve de les interdire entre le 1 octobre et le 31

mai, période de risque plus important de crue.

ARTICLE 13 : DISTANCES MINIMALES

Sous réserve des prescriptions fixées en application du code de la santé publique, 1’épandage de déchets ou
d’effluents respecte les distances et délais minima prévus dans le tableau ci-dessous :

Nature des activités a protéger Distance minimale Domaine
. s d’application

Puits, forage, sources, aqueducs transitant des eaux destinées 35 metres Pente du terrain

a la consommation humaine en écoulements libre, inférieure a 7%

installations souterraines ou semi-enterrées utilisées pour le 100 métres Pente du terrain

stockage des eaux, que ces derniéres soient utilisées pour supérieure a 7%

1’alimentation en eau potable ou pour 1’arrosage des cultures

maraichéres :

35 métres des berges |[Pente du  terrain

inférieure a 7%

Cours d’eau et plans d’eau 100 metres des berges | Pente  du  terrain
supérieure a 7%
(déchets solides et
stabilisés)

Lieux de baignade 200 meétres

Sites d’aquaculture(pisciculture et zones conchylicoles) 500 metres

Habitations ou local occupé par des tiers, zones de loisirs et 100 metres

¢tablissement recevant du public

Captage d’alimentation en eau potable non pourvu de 250 metres

périmétres de protection (cette distance forfaitaire sera revue

sur la base de l'avis d'un expert reconnu en hydrogéologie,

pour toute parcelle située dans le bassin d'alimentation)

Nature des terrains concernés par I'épandage _____ Délai minimum _

Herbages ou cultures fourrageres

Six semaines avant la remise a 1’herbe des
animaux ou de la récolte des cultures fourragéres

Terrains affectés a des cultures maraichéres ou fruitiéres
a ’exception des cultures d’arbres fruitiers.

Terrains destinés ou affectés a des cultures maraichéres
ou fruitiéres, en contact avec les sols ou susceptibles
d’étre consommeés a 1’état cru.

Pas d’épandage autorisé

ARTICLE 14 : ANALYSES DES BOUES

Dés la production de boues, ’exploitant doit réaliser une analyse compléte qui portera sur les paramétres
agronomiques, les éléments- traces métalliques et composés- traces organiques afin de comparer les valeurs a
celles de 'arrété du 2 février 1998 modifié. Selon les résultats obtenus en matiére séche, éléments- traces
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métalliques et composés- traces organiques, les flux seront calculés avec ajustement de la dose agronomique a
I’hectare si nécessaire.
Un exemplaire des résultats des analyses est adressé a ’inspection des installations et a la MUAD.

Les boues font I’objet ensuite, d’analyses annuelles. La nature et le nombre de ces analyses sont mentionnées
dans le tableau ci-dessous.

- 4 Paramétres.. . = |  Nombre annuel d’analyses
Parameétres agronomiques
Mat séche (MS) Azote global (NGL)
Mat org (MO) Azote ammoniacal (NHs) 4
pH Phosphore total (P,Os)
Rapport Corg / Norg Potassium total (K,0)
Calcium total (CaO) Magnésium total (MgO)
Eléments traces métalliques
Cadmium (Cd) Chrome (Cr)
Cuivre (Cu) Mercure (Hg) 2
Nickel (Ni) Plomb (Pb)
Zinc (Zn)

Composés traces organiques

Total des 7 principaux PCB (28-52-101-118-138-153-180)
Fluoranthéne 1
Benzo (b) fluoranthéne
Benzo (a) pyréne

Pour un parameétre donné, les seuils de détection sont dans la mesure du possible, les mémes d’une analyse sur
1’autre afin de corréler les résultats entre eux et d’apprécier 1’évolution des concentrations.

La fréquence annuelle d’analyse pourra étre modifiée au vu notamment des résultats obtenus sur demande de
I’inspection des installations classées.

Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des boues sont celles fixées a 1’annexe VII-d de 1’arrété
ministériel modifié du 2 février 1998 relatif aux prélévements et a la consommation d'eau ainsi qu'aux
émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises a
autorisation.

ARTICLE 15 : ANALYSES DES SOLS

La société KERRY INGREDIENTS AND FLAVOURS FRANCE réalise chaque année, et avant épandage,
une analyse des sols par exploitation agricole destinée a recevoir des boues dans 1’année et par type de culture.

Ces analyses portent sur les parameétres suivants :
e  Granulométrie
matiére seche(en %)
matiere organique(en %)
pH, rapport C/N
azote global, azote ammoniacal (NH,)
P,0s échangeable ; K,O échangeable ; MgO échangeable ; CaO échangeable.

De méme, un profil d’azote en sortie d hiver est réalisé sur chaque exploitation agricole ayant regu des boues
dans 1’année et par type de culture, afin de connaitre les reliquats d’azote minéral.

Les sols sont analysés sur chaque point de référence :

- Apres I'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d’exclusion du périmetre d’épandage
de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;

- Au minimum tous les dix ans.
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