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Le présent dossier constitue une Demande d'Autorisation 
d'Exploiter, conformément aux dispositions législatives sur 
les Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement et plus particulièrement au Livre V, titre 1er, 
Chapitre II, section première, sous-section 1 du Code de 
l'Environnement. 
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1 .  I D E N T I T É  D U  D E M A N D E U R  

1.1.  DÉNOMINATION OU RAISON SOCIALE  

Nom de la société Holcim Granulats (France) 

Appartenant au groupe Holcim (France Benelux) 

Capital social 57 894 195 € 

 

1.2.  FORME JURIDIQUE  

Société par actions simplifiée (S.A.S.) 

N° de registre du commerce : 333 892 610 R.C.S. Nanterre (Cf. Extrait K-Bis en 
annexe 1) 

N° SIRET : 333 892 610 00747 

Code APE : 0812 z 

 

1.3.  ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL  

49 Avenue Georges Pompidou 

92593 LEVALLOIS-PERRET cedex 

 

1.4.  QUALITÉ DU SIGNATAIRE DE LA DEMANDE  

Monsieur François LAPORTE : Directeur Région Nord Holcim Granulats 

(France) 

 

1.5.  RESPONSABLES DU DOSSIER  

Monsieur Loïc TRAVERSE 

Service Foncier 

 03 44 88 39 56 
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1.6.  CAPACITÉS TECHNIQUES ET FINANCIÈRES  

1.6.1. Justifications des capacités techniques  

Capacités techniques 

La société Holcim Granulats (France) fournit, aux entreprises spécialisées du 
bâtiment et du génie civil, les matériaux de construction (sables et graviers) 
nécessaires à la réalisation des ouvrages constituant notre cadre de vie. Son 

secteur d’intervention s’étend sur les régions Nord/Pas-de-Calais, Picardie, 
Ile-de-France, Centre, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Bourgogne, 

Franche-Comté et Benelux. Holcim Granulats (France) s’intègre dans un 
dispositif ciment (Holcim Ciment France) et béton prêt à l’emploi (Holcim 
Béton France) implanté dans les mêmes régions que celles citées ci-dessus. 

 

Effectifs 

Holcim Granulats (France) / Région Nord a employé en 2005 environ 
140 collaborateurs en France et au Benelux. Le Groupe Holcim emploie 
60 000 personnes de par le monde, tous métiers confondus. 

 

Liste des Installations Exploitées en 2013 par Holcim Granulats (France) Région 

Nord et par CBP, filiale d’Holcim Granulats (France) 

 

Dépt Commune Date A.P. Durée Type 

Aisne Presles-et-Boves 19/11/2011 9 ans Sablons et alluvions 

Aisne Brissay (CBP) 14/11/91 18 + 4 ans alluvions 

Aisne Soupir 2510 17/07/2011 10 + 2 ans Alluvions 

Aisne Soupir IT 2515 07/04/2010 illimité Criblerie 

Aisne Soupir « Les Sablons » 21/03/2008 15 ans Alluvions 

Aisne Villers-en-Prayères 17/01/05 10 ans Alluvions 

Aisne La fere Travecy (CBP) 14/07/07 illimité Port et criblerie 

Aisne Maizy & Revillon 26/03/2013 10 ans Alluvions à sec 

     

Aube Périgny-la-Rose  25/10/04 14 ans Alluvions 

Aube Petit Mesnil/La Rothière 16/05/06 12 ans Alluvions 

Aube Bayel 20/11/08 30 ans Calcaire 

     

Loiret Sully-sur-Loire 20/12/04 13 ans Alluvions 

     

Nièvre Chevenon 23/03/06 17 ans Alluvions 

Nièvre Decize 10/11/03 20 ans Alluvions 

     

Pas de Calais Conchil-le-Temple/Waben 02/04/04 10 ans Cordons littoraux 
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Oise Silly-le-Long 06/04/05 ND Plate-forme recompo. (fer) 

     

Seine et Marne Vernou 10/07/2013 illimité Plate-forme de mélange 

     

Nord Dunkerque ND  Plate-forme 

(sable marin) 

     

Normandie St Wandrille ND  Plate-forme 

(import granit) 

 

Listing du matériel Holcim granulats région nord-ouest en 2009 

 

DEPARTEMENT 62 02 02 02 45 

MATERIEL 
REGION Nord-Ouest 

Conchil Soupir Lime 
Presles et 

Boves 
Sully 

chargeur 
marque 
ou modèle 

VOLVO L150D VOLVO L 180 E LIEBHERR L574 
LIEBHERR 

L566 
CATERPILLAR 

972 H 

chargeur 
marque 
ou modèle 

LIEBHERR L 
564 

      VOLVO L180E 

drague 
flottante 

marque 
ou modèle 

          

dragueline 
marque 
ou modèle 

          

pelle 
hydraulique 

marque 
ou modèle 

CATERPILLAR 
330 

      CATERPILAR 345 

Dumper 
marque 
ou modèle 

          

installation 
traitement 

type ou  
marque 

criblage 
concassage 

lavage 

SANDWICK 
criblage 

concassage 
lavage 

criblage 
concassage 

lavage 
  

criblage 
concassage lavage 

puissance 333 KW 417 KW 321 KW   740 KW 

capacité 
T/H 

150 T/H 350 t/h 180 T/H   180 T/H 
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DEPARTEMENT 10 10 58 58 58 58 

MATERIEL REGION 
NO 

La 
Villeneuve 

Petit 
Mesnil 

Chevenon Saint Eloi Decize Germancy 

chargeur 
marque 
ou modele 

LIEBHERR 
576 

    
CATERPILLAR 

962 G 
CATERPILLAR 

950G 
  

chargeur 
marque 
ou modele 

      VOLVO L120E  VOLV0 L120D 

drague 
flottante 

marque 
ou modele 

    ROHR KS 110      

dragueline 
marque 
ou modele 

        NOBAS 1254   

pelle 
hydraulique 

marque 
ou modele 

            

Dumper 
marque 
ou modele 

        VOLVO A25   

installation 
traitement 

type/ 
marque 

SANDWICK 
criblage 

concassage 
lavage 

criblage 
concassage 

lavage 
  

criblage 
concassage 

lavage 
  

criblage 
lavage 

puissance 610 KW 221 KW   
657 KW (hors 

drague) 
  500 KW 

capacité 
T/H 

320 t/h 80 T/H   180 T/H   80 T/H 

     
usine de sable 

industriel   

     247 KW   

     40 T/h   

1.6.2. Justifications financières  

 

Année Chiffre d’affaires Résultat Net 

2005 99 137 K€ 5 705 K€ 

2006 101 744 K€ 6 983 K€ 

2007 106 509 K€ 4 256 K€ 

2008 88 172 K€ 1 770 K€ 

2009 70 356 K€ 4 112 K€ 

2010 69 152 K€ 1 523 K€ 

2011 88 795 K€ 5 399 K€ 
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Holcim (ex HOLDERBANK) 
Groupe cimentier suisse, un des leaders mondiaux sur le plan cimentier 

 

Holcim (France Benelux), une filiale 100% du groupe 
 

Siège : Office Park Nysdam – 92 av Reine Astrid – 1310 La Hulpe (Belgique) ; 
 

Le chiffre d’affaires 2005 de Holcim (France Benelux) est de 981 millions d’euros, 
correspondant, pour partie, à 25 millions de tonnes de granulats vendus. 

 

Holcim Granulats (France), partie intégrante de Holcim (France Benelux) 
 

Siège : 49 avenue Georges Pompidou – 92 593 Levallois-Perret cédex 
Banque : BNP PARIBAS - 73 Bd Haussmann - 75008 PARIS 

Assurances : gérées par Holcim France Benelux. 

 
 
 

Holcim Granulats (Région Nord) exploite actuellement en France 13 carrières 
alluvionnaires et 1 carrière de sablon au titre des Installations Classées pour 

la Protection de l'Environnement, régime Autorisation, 1 plateforme de 
stockage et de transit de matériaux (autorisée pour 400 000 tonnes par an) et 
2 centrales de graves traitées au titre des ICPE (régime Déclaration) ; 

l’ensemble réparti dans les départements du Pas-de-Calais, de l'Aisne, de 
l'Oise, de la Seine-et-Marne, de l'Aube et du Loiret. 

De par le monde, le Groupe Holcim a produit en 2005, 169.3 millions de 
tonnes de granulats, à travers 398 carrières, dont 79.7 millions de tonnes en 
Europe, 65.0 millions de tonnes en Amérique du Nord, 11.7 millions de tonnes 

en Amérique latine ; 9.7 millions de tonnes sur la zone Afrique/Moyen Orient 
et 3.2 millions de tonnes sur la zone Asie/Pacifique. 

L’Année 2005 aura vu un bond en avant de 62.5% de la production de 
granulats du Groupe par l’acquisition du Groupe AGGREGATE INDUSTRIES ; 
implanté en UK et USA. 

Holcim dispose également de par le monde d’une capacité de production de 
160.4 millions de tonnes de ciment, contrôle 989 centrales de BPE et 
111 postes d’enrobage.  

En 2005, Holcim emploie de par le monde 59 901 personnes, tous métiers 
confondus. 

 

Capacités financières à réagir à une pollution accidentelle 

La société Holcim Granulats (France) appartient au groupe Holcim dont la 
stature permet de mettre en œuvre tous les moyens techniques et financiers 
nécessaires à la lutte contre une pollution accidentelle, même importante, 

dont sa filiale pourrait être reconnue responsable. Les derniers rapports 
financiers confirment d’ailleurs la bonne santé économique de l’entreprise et 

montrent qu’elle est tout à fait capable d'assurer financièrement un 
programme de dépollution. 
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2 .  E M P L A C E M E N T  

Le projet d’ouverture de carrière est situé dans le département de l’Aisne, région 

Picardie dans la vallée alluviale de l’Aisne. 

 

Figure 1: Localisation du site au sein du département de l’Aisne 
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Les coordonnées du centre géométrique du site sont : 

 Lambert 93 (EPSG :2154) : x=737 801 m, y= 6 922 101 m ; z=48 m 

 WGS84 : 49° 24’ 50,2” N 3° 31’ 14,1” E. 

Le seul territoire communal directement concerné est celui de Presles-et-Boves. 

 

Figure 2: Localisation du site 

 

Le site est implanté en bordure de Route Départementale 144, axe d’importance 

locale qui relie entre eux les villages de la rive gauche de l’Aisne et de rejoindre 

des voies plus importantes. Il est situé également à peu de distance de la RD14, 

route transversale reliant en particulier les 2 principales vallées du secteur : 

Braine, sur la Vesle (au Sud), et Vailly-sur-Aisne au Nord. 
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Le site du projet est bordé1 : 

 À l’Ouest et au Nord-Ouest, par une parcelle agricole et par des habitations 

et leurs jardins attenants (hameau du Pont-de-Vailly sur la commune 

Presles-et-Boves) ; 

 Au Sud-Ouest, par le parc du Château du Bois-Morin ; 

 Au Sud-Est par une mosaïque de bois (majoritaires) et de cultures ; 

 À l’Est, par un groupe d’habitations et leurs jardins attenants (lieu-dit « La 

Croix Thomas », commune Presles-et-Boves) ; 

 Au Nord, par la RD 144, des bois, le canal latéral à l’Aisne et ses 

installations portuaires ainsi que des étangs. 

 

Figure 3 : le site et de ses abords  

 
 

                                                 
1 Cf. également pièce A : plan des abords 
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Figure 4: Vue aérienne simulée du site du projet 
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2.1.  RÉFÉRENCES CADASTRALES  

Le périmètre d’autorisation (extension et renouvellement) demandé présente une 

superficie totale de 534 073 m². Les parcelles concernées par la demande sont 

détaillées dans le tableau ci-dessous2 : 

 

Section 
N° de 

parcelle Lieu-dit 
Superficie 

d’autorisation 

Superficie 
exploitable 

 

ZE 1 Auprès du Parc 39 660 m² 34 010 m² 

R
en

ou
ve

ll
em

en
t 

d
e 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
2

0
1

1
 :

 

37
6 

8
7

9 
m

² 

ZE 2 Auprès du Parc 52 320 m² 44 090 m² 

B 131 La Croix Thomas 62 878 m² 54 050 m² 

B 781 La Croix Thomas 12 905 m² 12 905 m² 

B 838 La Croix Thomas 755 m² – 

B 885 La Croix Thomas 822 m² 822 m² 

B 634 Les Bois Plantés 60 192 m² 60 192 m² 

B 635 Les Bois Plantés 50 069 m² 50 069 m² 

B 923 Les Bois Plantés 41 538 m² 41 538 m² 

B 924 Les Bois Plantés 3 135 m² 2 899 m² 

B 984 Les Bois Plantés 2 064 m² 285 m² 

B 988 Les Bois Plantés 50 541 m² 47 290 m² 

B 612 Les Bois Plantés 7 810 m² 4 690 m² 
Ex

te
ns

io
n 

: 
15

7 
19

4 
m

² 
B 613 Les Bois Plantés 36 815 m² 34 980 m² 

B 614 Les Bois Plantés 451 m² 451 m² 

B 615 Les Bois Plantés 22 473 m² 20 309 m² 

B 616 Les Bois Plantés 11 848 m² – 

B 886 La Croix Thomas 39 813 m² 31 203 m² 

B 996 La Croix Thomas 9 345 m² 3 281 m² 

B 128 La Croix Thomas 397 m² – 

B 124 La Croix Thomas 9 838 m² – 

B 780 La Croix Thomas 7 815 m² – 

B 782 La Croix Thomas 10 589 m² – 

  Total : 534 073 m² 443 063 m²  

 
 
 

                                                 
2 Cf également les attestations de maitrise foncière en annexe 
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Figure 5: Situation cadastrale (échelle 1/6 000) 
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2.2.  ORGANISATION DU SITE  

Le périmètre d’extraction (Cf. également pièce A : Plan d’ensemble) tient compte : 

 des bandes de retrait réglementaires de 10 m en limite de propriété et de 

10 m en limite du cours d’eau (Arrêté du 24 janvier 2001) ; 

 d’un retrait de 30 m par rapport à la RD 144 sur la partie est, afin de laisser 

un écran boisé pour l’intégration paysagère et la sauvegarde de certains 

arbres (Cf. pièce C, étude d’Impact) ; 

 d’un retrait de 50 m (30 m quand il existe un merlon de plus de 4 m de 

haut) par rapport aux habitations à l’est et à l’ouest, afin de limiter les 

nuisances sonore ; 

 de la préservation de la prairie située au Nord-Ouest et de la lisière boisée 

sur une profondeur de 5 m pour assurer la sauvegarde de milieux 

écologiquement riches (Cf. pièce C, étude d’Impact). 
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Équipements présents sur le site  

Outre les secteurs d’extraction, on trouve sur le site3 : 

 Une installation de traitement4 (criblage sous 

eau, lavage et tri granulométrique des 

matériaux) ; 

 Une installation de 

conditionnement 

(ensachage) d’une partie 

des matériaux produits. 

Cette installation est 

abritée des intempéries 

par un bâtiment 

modulable sans fondations 

(environ 360 m²) ; 

 Une station de pesage pour les poids-lourds 

assurant le transport des matériaux ; 

 Un atelier d’entretien de l’installation de traitement 

constitué de 2 containers de 3x6 m environ, accolés au 

poste de commande ; 

 Une base-vie incluant un local social, des toilettes et une 

douche ; 

 Une zone d’entretien des engins (entretien par des agents 

extérieurs assurant une prestation complète) composée d’une cuve à 

gazole (5 000 litres) et de 2 dalles étanches contigües. 

 

Accès à la carrière 

L'accès à l’ensemble du site (entrée 

et sortie) continuera à se faire via 

une piste enrobée débouchant sur la 

RD 14 à hauteur du 22, rue du Bois 

Morin, signalée par un panneau à 

plusieurs centaines de mètres du 

débouché. Cet accès sera 

régulièrement entretenu. 

 

 

                                                 
3 Cf. également pièce A « Plan d’ensemble » 
4 Cf. également ci-dessous au chapitre 5.3 « traitement des matériaux » la description du process 
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Figure 6 : Schéma d’entrée et de sortie du site du projet 
Fond Géoportail 

Seuls les employés et les personnels dûment autorisés par l’exploitant ont et 

auront accès au site. 

Par ailleurs, une bande transporteuse assurera le transport des matériaux entre le 

site et le port fluvial (canal latéral à l’Aisne) en passant sous la RD 144. 
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Figure 7 : Schéma d’accès des véhicules et des matériaux 
Fond Géoportail 
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Voie interne 

La vitesse continuera à être limitée à 20 km/h sur site ; Un plan de circulation 

interne sera mis en place et affiché. 

 

Figure 8 : plan de circulation schématique 

Clôture 

Le site est et sera protégé par des merlons et par du barbelé 3 rangs, ainsi que par 

des pancartes interdisant l’accès au site. 

Le portail d'entrée à l’installation de traitement est et sera verrouillé en dehors 

des heures d'ouverture de la carrière. 

Panneaux de signalisation 

Les panneaux de signalisation routière à l’entrée de la carrière ainsi que le long 

du chemin d’accès seront entretenus et remplacés si nécessaires. 

Des panneaux signalétiques avec inscriptions réglementaires (« Danger 

Carrières ») seront installés autour de la zone mise en exploitation. Les panneaux 

en place à l’intérieur comme à l’extérieur préviendront les dangers du site (entrée 

du site, ensevelissement…), y compris ceux de la circulation (sens et vitesse). 

Horaires 

Le site pourra être ouvert du lundi au samedi, de 7h00 à 19h00. 
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3 .  N A T U R E  E T  V O L U M E  D E S  A C T I V I T É S  

3.1.  NATURE 

La société Holcim Granulats (France) souhaite prolonger et étendre son activité 

d’exploitation de carrière alluvionnaire sur la commune de Presles et Boves 

(Aisne). 

3.1.1. Superficie 

 

 Superficie totale de renouvellement et d’extension demandée : 53 ha 40 a 73 ca  

 renouvellement : 37 ha 68 a 79 ca autorisés par l’Arrêté Préfectoral 

n°IC/2011/165 du 19 octobre 2011 

 extension : 15 ha 71 a 94 ca 

 

 Superficie d’extraction demandée : 44 ha 30 a 63 ca 

Le périmètre d’extraction tient compte : 

 des bandes de retrait réglementaires de 10 m en limite de propriété ; 

 de l’exclusion d’une prairie et de certaines bandes boisées afin de 

préserver certains arbres utiles aux chauves-souris et de favoriser 

l’intégration paysagère par masquage du site (Cf. Séquence 
éviter/réduire/Compenser de l’étude d’impact, pièce C) ; 

 d’un retrait de 30 à 50 m par rapport aux habitations à l’est et à l’ouest, 

afin de limiter les nuisances sonore. 

3.1.2. Durée et phasage de l’exploitation  

L'exploitation de la carrière durera 10 ans à compter de la date d'obtention de 

l'autorisation d'exploiter. Comme décrit précédemment, l'exploitation 

comprendra quatre étapes menées de manière concomitantes sur différentes 

parties du site :  

 décapage des matériaux de découverte et mise en stock en périphérie du 

site, 

 exploitation du gisement (Cf. plan de phasage ci-dessous), 

 Remblaiement d’une partie des excavations à l’aide de matériaux inertes 

extérieurs et de stériles de découverte issus du décapage du site 

 reprise et régalage des stériles de découverte en vue d'un modelage des 

berges des plans d'eau résultant de l'extraction et reconstitution de bois 

sur les zones remblayées. 
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Le schéma d'exploitation retenu comprendra 9 phases annuelles de 11,4 ha : 

 Graves Sablons Découverte 

phase 1 114 000 m3 199 500 t 68 000 m3 119 000 t 9 800 m3 

phase 2 114 000 m3 199 500 t 36 000 m3 63 000 t 22 000 m3 

phase 3 118 000 m3 206 500 t 69 000 m3 120 750 t 23 000 m3 

phase 4 114 000 m3 199 500 t 61 000 m3 106 750 t 29 000 m3 

phase 5 117 000 m3 204 750 t 218 000 m3 381 500 t 82 000 m3 

phase 6 115 000 m3 201 250 t 164 000 m3 287 000 t 24 000 m3 

phase 7 114 000 m3 199 500 t 198 000 m3 346 500 t 27 000 m3 

phase 8 114 000 m3 199 500 t 16 000 m3 28 000 t 2 700 m3 

phase 9 22 000 m3 38 500 t 0 m3 0 t 0 m3 

TOTAL 942 000 m3 1 648 500 t 830 000 m3 1 452 500 t 219 500 m3 

 
 

 
 

Figure 9 : Plan de phasage 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

L’exploitation se 

poursuivra à partir de 

l’état actuel dans l’ordre de la 

séquence suivante (les zones 

laissées en blanc ne seront pas 

exploitées ou l’ont déjà été et ne 

demandent pas de nouvelle intervention pour 

la remise en état finale) : 

Une dernière année sera consacrée à la remise en état 

finale (nettoyage, remplacement des plantations ayant 

périclité, etc.). 

 

La demande d’autorisation est donc sollicitée pour une durée de 
10 ans, durée nécessaire à l’exploitation du gisement ainsi qu’à la remise en état finale de 
l'ensemble du site. 
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3.1.3. Réaménagement du site 

Les travaux de réaménagement seront coordonnés à l'extraction, et comporteront 

la mise en œuvre des mesures suivantes :  

 Maintien de la prairie sur sable telle qu’elle existe préalablement à 

l’exploitation (exclue de la zone d’extraction) ; 

 Maintien en l’état des zones déjà exploitées et servant d’habitat actuel au 

crapaud calamite (la destruction des habitats de cette espèce protégée 

étant interdite) ; 

 
 

 Maintien de 2 plans d’eau résultants de 

l’extraction. La cote des plans d’eau variera 

en fonction du niveau de la nappe : 

typiquement de45,90 m à 46,20 m NGF. Les 

berges de ces plans d'eau seront, selon les 

endroits, de plusieurs types : 

- Berges raides (pente d’exploitation) pour 

les zones déjà exploitée et laissées en 

l’état pour le crapaud calamite 
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- Berges en pentes douce 

- Hauts fonds 

 les terrains seront partiellement remblayés à une cote toujours inférieure 

à celle du Terrain Naturel mais supérieure à celle de la nappe (environ 

48 m NGF au Nord, 47 à 53 m NGF dans la parie Sud) afin de recréer des 

milieux humides : 

- avec les stériles disponibles sur le site ; 

- avec des matériaux inertes en provenance de chantiers extérieurs. 

 Dans les secteurs à reboiser, la terre végétale sera remise en place, puis 

plantée d’arbres ; 

 Certaines berges seront laissées nues (pas de terre végétale) pour favoriser 

l’implantation d’espèces pionnières ; 

 Certaines zones seront recouvertes de terre végétale laissée nue afin de 

laisser la dynamique végétale spontanée s’installer : la végétation se 

développera à partir des semences dormantes dans la terre végétale et 

des apports extérieurs naturels (vent, animaux, etc.) 

3.1.4. Traitement des matériaux 

Les matériaux extraits seront triés par l’installation de traitement des matériaux 

alluvionnaires présente au centre du site et, pour partie, ensachés sur place. 

L’installation assurera également le traitement de matériaux bruts issu d’autres 

sites d’extraction du groupe. 

3.1.5. Destination des matériaux 

Une part importante des matériaux produits sera commercialisée au départ du 

site à destination du marché local et de l’Ile de France. Ils sont destinés à des 

usages « nobles » : centrales béton, usines de préfabrication, entreprises de TP et 

maçonnerie. 

L’ensemble du projet s’inscrira dans une politique globale de sécurité du site et 

de son intégration dans l’environnement local. Ces aspects sont exposés de 

manière détaillée dans les différentes parties de ce dossier. 

Cette carrière a pour but de répondre aux besoins locaux en matière de granulats, 

en conformité avec le Schéma Départemental des Carrières de l'Aisne. 

Niveau piézométrique moyen : 46,06 m NGF  

Mode d’exploitation : A ciel ouvert, à sec ou en eau selon la partie du 
gisement, sans rabattement de nappe. 

Traitement des matériaux extraits : Installation de criblage-lavage-ensachage sur place 

Destinations des matériaux : Marché local et Île-de-France 
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3.2.  CARACTÉRISTIQUES QUANTITATIVES  

3.2.1. Volume à extraire 

La production moyenne de la demande est de 200 000 tonnes de grave par an, 

avec un maximum à 250 000 tonnes annuel. La production totale prévue est de 

1 648 500 tonnes sur 10 ans d'exploitation. 

Production moyenne annuelle prévue : 200 000 t de graves et 140 000 t de sablons 

Production maximale annuelle prévue : 225 000 t de graves / 350 000 t de sablons 

Durée d'exploitation et d'aménagement : 10 ans 

3.2.2. Volume à traiter 

La démarche d’Holcim sur le secteur de Vailly-sur Aisne et Soupir est de diminuer 

l’impact du trafic transport routier avec : 

 l’arrêt des transferts de tout-venant brut entre la carrière de Presles et Boves 

et l’installation de traitement de Limé, ce qui représentait un trafic 

supprimé d’environ 180 000 T/an. 

 l’arrêt de l’installation de traitement de Limé et la mise en route de 

l’installation de traitement de Presles et Boves. 

 la mise en place d’un « double fret » entre le site de Presles et Boves et le 

site de Soupir pour le transfert du sablon, ce qui représente un flux de 

40 000 T/an qui ne se fait plus par des camions dédiés mais par des camions 

en fret retour. 

Ces améliorations se sont fait avec l’aide et en collaboration avec l’association de 

défense des riverains de la RD 14 et de la RD 925. Le présent dossier prévoit la 

mise en place d’un accès entre la voie d’eau et l’installation de traitement de 

Presles et Boves afin de pouvoir amener sur le site de Presles et Boves par la voie 

d’eau des matériaux bruts à traiter, et provenant d’autre sites d’extraction 

embranchés sur la voie d’eau. 

Le tonnage annuel sortant du site de Presles et Boves ne sera pas modifié par 

rapport au dossier précèdent présenté en 2009, à savoir un tonnage maximum 

sortant de 340 000 tonnes : 

 L’installation de traitement est dimensionnée pour traiter environ 

250 000 tonnes de produits brut par an, correspondant à des expéditions de 

220 000 tonnes de produits finis (en tenant compte de 10% de perte dans le 

traitement des matériaux). 

 À ceci se rajoute l’expédition de 40 000 à 120 000 tonnes de sablons brut. 

À noter que les 250 000 tonnes de produits bruts traités sur l’installation 

proviendront soit du site de Presles et Boves, soit d’autres sites avec une approche 

transport par le canal. 
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3.2.3. Caractéristiques du gisement 

Occupation du sol à ce jour : Carrière en cours d’exploitation, plans d’eau 
(ancien terrain de loisirs aujourd’hui 
abandonné), bois 

Superficie totale d’autorisation demandée : 53 ha 40 a 73 ca 

Superficie d’extraction demandée : 44 ha 30 a 63 ca 

soit une réserve exploitable de 
1 772 000 m3 

(942 000 m3 de graves, 830 000m3 de sablons) 

  

 

 
 

 

Figure 10 : Gisement : épaisseur respectives des sablons et des graves alluviales 
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Matériau Épaisseur Utilisation 

Terre végétale ≈ 20 cm Néant (employée pour la remise en état) 

Stériles limono-argileux 1 à 5 m Néant (employés pour la remise en état) 

Sablons (Sables fins beige-jaunâtres passant 

progressivement à un sable graveleux en profondeur) 

1 à 7 m Mélanges avec les produits 

alluvionnaires des carrières voisines 

pour des utilisations en béton. 

Stériles limono-argileux 0 à 0,8 m Néant (employés pour la remise en état) 

Graves alluviales (Galets calcaires avec 

intercalations de lits et lentilles de sables et d’argile) 

0,5 à 5 m Fabrication du béton, essentiellement 

 

La profondeur moyenne de la fouille atteindra donc 10 m 

La cote du fond de fouille (profondeur maximale) est estimée être comprise entre 

35 et 45 m NGF. 

3.3.  RUBRIQUES CONCERNÉES DE LA NOMENCLATURE ICPE 

3.3.1. Éléments généraux de réglementation 

Les principales obligations réglementaires applicables au projet relèvent des 

textes suivants : 

 Directive européenne IPPC (directive 96/61/CE codifiée par la directive 

2008/1/CE) ; 

 Code de l’Environnement et notamment ses composantes suivantes : 

- Livre V, Titre 1er « Installations Classées pour la protection de 

l'Environnement5 » 

- Livre V, Titre IV « Déchets » 

- Livre V, Titre V « Dispositions particulières a certains ouvrages ou 

installations » (Étude de dangers, Garanties financières…) 

 Arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 

l'environnement par les installations classées pour la protection de 

l'environnement ; 

 Arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux 

installations de premier traitement des matériaux de carrières ; 

                                                 
5 « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » est fréquemment abrégé en « ICPE » 
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3.3.2. Rubriques ICPE 

Rubriques de la nomenclature des ICPE concernant le présent dossier : 

Rubrique Désignation des activités Description Régime 
Rayon 

d'affichage 

2510-1 Exploitation de carrière Carrière alluvionnaire Autorisation 3 km 

2515 

Broyage, concassage, 
criblage, ensachage, 

pulvérisation, nettoyage, 
tamisage, mélange de pierres, 

cailloux, minerais et autres 
produits minéraux naturels ou 
artificiels ou de déchets non 

dangereux inertes 

Installation d’une 
puissance de 350 kW 

Autorisation 
(puissance 

supérieure à 
200 kW) 

2 km 

2517 

Station de transit de produits 
minéraux ou de déchets non 

dangereux inertes, autres que 
ceux visés par d'autres 

rubriques 

Réception, stockage 
temporaire et tri avant 

usage de produits 
inertes issus de 

démolition sur une aire 
de 9 500 m² 

Déclaration 
(capacité de 

stockage 
supérieure à 

5 000 m², mais 
inférieure à 
10 000 m²) 

 

1432 
Stockage de liquides 

inflammables 

Stockage de 5 m3 de 
gazole soit une 

capacité équivalente 
totale6 de 1 m3 

Non classé 

(capacité de 
stockage 

équivalente 
inférieure à 10 m3) 

– 

1434-1 
Installation de remplissage ou 

de distribution de liquides 
inflammables 

débit maximum de 
gazole = 1 m3/h soit un 

débit maximum 
équivalent 

total4 de 0,2 m3/h 

Non classé 

(capacité de débit 
équivalent 

inférieure à 1 m3/h) 

– 

1418 
Acétylène (stockage ou 

emploi de l') 

Bombonne de 6 m3 

(alimentation d’un 
chalumeau à l’atelier) 

Non classé 

(quantité présente 
inférieure à 100kg) 

– 

 

Le remblai à l’aide de matériaux inertes serait susceptible de rentrer dans le 

champ d’application de l’article L. 541-30-1 du Code de l’Environnement (stockage 

de déchets inertes) et soumise à ce titre à une autorisation administrative 

spécifique. Cependant, ce régime ne s'applique pas aux installations de stockage 

de déchets inertes relevant déjà d'un régime d'autorisation d'exploitation, ce qui 

est le cas ici puisque la carrière relève du régime des ICPE. 

                                                 
6 Selon la rubrique 1430 : capacité équivalente totale = 10 x quantité de liquide inflammable de catégorie 
A + quantité de liquide inflammable de catégorie B + quantité de liquide inflammable de catégorie C/5 + 
quantité de liquide inflammable de catégorie D/15 
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3.3.3. Rayon d’affichage  

Les installations objet du présent dossier ont un rayon d’affichage de 3 km. Ce 

rayon couvre 12 communes, appartenant toutes au département de l’Aisne : 

- Presles-et-Boves ; 

- Vailly-sur-Aisne ; 

- Chassemy ; 

- Ciry-Salsogne ; 

- Condé-sur-Aisne ; 

- Celles-sur-Aisne ; 

- Aizy-Jouy ; 

- Ostel ; 

- Chavonne ; 

- Cys-la-Commune ; 

- Brenelle ; 

- Braine. 

 

Figure 11 : Rayon d’affichage de la demande 
 

3.3.4. Nomenclature Eau 

Le Code de l’Environnement7 définit une liste d’activités, installations et usage 

devant faire l’objet d’une procédure spéciale du fait de ses impacts potentiels sur 

les milieux aquatiques. Cependant, conformément à l’article L. 214-1 du Code de 

l’Environnement, l’inscription de ces même activités à la nomenclature des ICPE 

les exclut du champ d’application de ce régime « Eau ». 

Pour mémoire, les aménagements prévus et définis comme ayant des impacts 

potentiels sur les milieux aquatiques sont les installations, ouvrages, remblais 

dans le lit majeur d'un cours d'eau et la création de plans d’eau. 

 

4 .  I N S T I T U T I O N  D E  S E R V I T U D E S  D ' U T I L I T É  P U B L I Q U E  

Le pétitionnaire ne requiert pas d'institution de servitudes d'utilité publique dans 

le cadre du présent dossier. 

                                                 
7 Livre II, Titre 1er, Chapitre IV 
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5 .  P R O C É D É S  E T  M A T I È R E S  U T I L I S É E S  

Dans le cadre de l’instruction de la présente demande, la DRAC sera consultée et 

pourra éventuellement faire des prescriptions particulières en application des lois 

du 17 janvier 2001 et du 01 août 2003. 

Chaque phase d’exploitation débutera par un décapage de la terre végétale et des 

stériles, puis les matériaux seront extraits et traités par l’installation de 

traitement en place sur le site. 

 

5.1.  LES DÉCAPAGES PRÉLIMINAIRES  

Les zones à exploiter seront décapées, d’abord la terre végétale puis les stériles, 

par phases annuelles au moyen d'engins de terrassement adaptés à ce travail.  

La découverte sera réalisée à l'aide d'une pelle hydraulique qui prélèvera 

séparément la terre végétale et les stériles limono-argileux ; ces matériaux seront 

chargés dans des tombereaux puis stockés en cordon (toujours séparément : terre 

végétale d’une part, limons argileux d’autre part), en périphérie du site. Ils seront 

utilisés pour le réaménagement du site. 

 

5.2.  L’EXTRACTION DU GISEMENT 

L'extraction des matériaux sera réalisée en eau ou à l’air libre (selon le niveau de 

la nappe), à l'aide d'une pelle hydraulique. Les matériaux extraits seront stockés 

en bordure de la fouille, pour permettre un égouttage avant leur évacuation par 

chargeur jusqu'à l'installation de traitement, située sur le site. 

 

5.3.  LE TRAITEMENT DES MATÉRIAUX  

Les matériaux extraits sur le site de même que des matériaux bruts en provenance 

d’autres sites proches seront traités par une installation déjà présente sur place. 
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Figure 12 : Processus de traitement des matériaux 

 

Le processus de traitement permet la production de 3 types de matériaux : 

 Des sables de classes granulométiques homogènes ; 

 Des sables recomposés ; 

 Des graviers. 
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La puissance totale représentée par l’ensemble du matériel atteint 350 kW et est 

répartie de la manière suivante : 

Désignation et marque Puissance (kW) 

Trémie alimentation avec extracteur à bande 14,0 

Centrale hydraulique trémie alimentation 11,0 

Bandes de Transport  45,0 

Scalpeur SVEDALA 3 étages  8,0 

Crible primaire  15,0 

Sauterelle orientable 5,5 

Sauterelle orientable 7,0 

Sauterelle orientable 5,5 

Transporteur de liaison 5,5 

Sauterelle 6/20 7,0 

Pompe Sable 0/2 50,0 

Essoreur 0/2 6,0 

Pompe Sable 0/4 65,0 

Essoreur 0/4 - 1 10,0 

Essoreur 0/4 - 2 10,0 

Sauterelle 0/4 12,5 

Tapis sablon 11,5 

Trémie sablon avec vibreur 0,5 

ventilateur moteur sablon 0,2 

Pompe Eaux claires 60,0 

Puissance totale (kW)  349,2 

 

Une unité d’ensachage est également présente sur le site. Elle est composée de : 

 Un bâtiment modulable sans fondations de 17x35 m abritant une 

ensacheuse, un palettiseur et une filmeuse (Cf. Annexe 5) ; 

 2 trémies d’alimentation extérieures au bâtiment ; 

 1 Algeco (2 à 3 personnes travailleront sur cette unité). 
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6 .  J U S T I F I C A T I O N  D U  D É P Ô T  D E  L A  D E M A N D E  D ' A R R Ê T É  D E  

D É F R I C H E M E N T  

Une demande d’examen « au cas par cas » a été déposée le 7 novembre 2013. Un 

accusé de réception a été reçu 19 novembre 2013 et une réponse indiquant que 

la demande de défrichement ne serait pas soumise à une étude d’impact 

spécifique. 

La demande de défrichement a été déposée concomitamment à ce dossier, la DDT 

demandant de joindre au dossier de demande de défrichement un récépissé de 

dépôt de la demande d’autorisation d’exploiter… (Cf. copie en Annexe 6). 

Une copie des pièces administratives relatives au défrichement figure en 

Annexe 2 de ce dossier. 

 

7 .  S I T U A T I O N  P A R  R A P P O R T  À  U N E  D E M A N D E  D E  P E R M I S  D E  

C O N S T R U I R E  

Concomitamment à ce dossier, une demande de permis de construire est déposée 

pour : 

 La base vie ; 

 L’installation de traitement. 

Conformément à la législation, la justification du permis de construire sera 

transmise à la DREAL dès sa réception (Cf. Annexe 6). 
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8 .  G A R A N T I E S  F I N A N C I È R E S  

8.1.  MODALITÉS,  NATURE  

L'acte de cautionnement solidaire sera établi au moment de l'autorisation. 

8.2.  MONTANT  

Phasage et progression de l’exploitation  

 

Figure 13 : Plan de phasage 
 

 
 

 
 

 
 

 

L’exploitation se 

poursuivra à partir de 

l’état actuel dans l’ordre de la 

séquence suivante (les zones 

laissées en blanc ne seront pas 

exploitées ou l’ont déjà été et ne 

demandent pas de nouvelle intervention 

pour la remise en état finale) : 

 

1a1b2345b5a6a6b789 

 
 
 

 

Les zones d’infrastructures comprendront les pistes, les 

zones de stockage des matériaux (stériles, matériaux traités ou à traiter), 

l’installation de traitement, l’installation d’ensachage et la bande transporteuse 

assurant la liaison avec le port sur le canal. 

Les zones en chantier comprendront les secteurs en cours de préparation 

(défrichement, décapage…), les secteurs en cours d’exploitation (extraction du 
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gisement) et les secteurs en cours de réaménagement (zones de comblement, 

modelage des berges, reconstitution d’un sol plantations). 

Les zones remises en état comprendront les secteurs sur lesquels aucune 

intervention ne sera plus nécessaire (berges remodelées, bois replantés, plans 

d’eau destinés à rester en eau…). 

Les linéaires de berges non aménagées correspondront à des berges de plans 

d’eau définitifs jouxtant des secteurs encore non-exploités. 
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Situation en phase 1 : 

 

Figure 14 : Répartition S1, S2 et l en année 1 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- À l’exploitation du secteur 1a et, parallèlement, défrichement du 

secteur 1b ; 

- À l’exploitation du secteur 1b avec utilisation des matériaux de 

découverte pour modeler les berges du secteur 1a ; 

Le plan d’eau oriental sera agrandi. Sa berge Nord sera laissée en attente de 

l’exploitation des terrains de ce côté. Un nouveau plan d’eau fera son apparition 

suite à l’exploitation du secteur 1b. 

 

S1=10,24 ha ; S2=3,76 ha ; L=546 m Montant pour l’année 1=356 565 € 
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Situation en phase 2 : 

 

Figure 15 : Répartition S1, S2 et l en année 2 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- Au défrichement du secteur 2 puis à sa mise en exploitation 

(décapage, extraction…)  

- À la délimitation de casiers dans le secteur 1b et à leur remblaiement ; 

- À la reconstitution d’un sol puis à des plantations d’arbres dans le 

secteur 1b comblé. 

Le plan d’eau oriental sera réaménagé, sauf sur ses berges Nord et Nord-Ouest 

restant à exploiter. Le plan d’eau issu de l’exploitation du secteur 1b sera agrandi 

vers l’Est (exploitation) et remblayé par l’Ouest. 

 

S1=10,30 ha ; S2=3,54 ha ; L=844 m Montant pour l’année 2=365 044 € 
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Situation en phase 3 : 

 

Figure 16 : Répartition S1, S2 et l en année 3 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- Au défrichement du secteur 3 puis à sa mise en exploitation 

(décapage, extraction…) ; 

- À la délimitation de casiers dans le secteur 2 et à leur remblaiement ; 

- À la reconstitution d’un sol puis à des plantations d’arbres dans le 

secteur 2 comblé. 

Le plan d’eau issu de l’exploitation du secteur 2 sera agrandi vers l’Est 

(exploitation) et remblayé par l’Ouest. 

 

S1=10,30 ha ; S2=5,05 ha ; L=846 m Montant pour l’année 3=423 748 € 
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Situation en phase 4 : 

 

Figure 17 : Répartition S1, S2 et l en année 4 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- Au défrichement du secteur 4 puis à sa mise en exploitation 

(décapage, extraction…) ; 

- À la délimitation de casiers dans le secteur 3 et à leur remblaiement ; 

- À la reconstitution d’un sol puis à des plantations d’arbres dans le 

secteur 3 comblé. 

Le plan d’eau issu de l’exploitation du secteur 3 sera remblayé par l’Ouest. Un 

nouveau plan d’eau sera créé au Nord-Est du fait de l’exploitation du secteur 4. Il 

rejoindra le plan d’eau Sud-Est existant 

 

S1=10,12 ha ; S2=5,57 ha ; L=698 m Montant pour l’année 4=432 815 € 
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Situation en phase 5 : 

 

Figure 18 : Répartition S1, S2 et l en année 5 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- Au défrichement du secteur 5b puis à sa mise en exploitation 

(décapage, extraction…) ; 

- À la délimitation de casiers dans une partie du secteur 4 et à leur 

remblaiement ; 

- À la préparation (décapage, extraction…) puis à la mise en 

exploitation du secteur 5a ; 

- Au modelage des berges Nord de l’étang Est (secteur 4) ; 

- À la reconstitution d’un sol puis à des plantations d’arbres la partie 

comblée du secteur 4. 

Il subsistera un plan d’eau provisoire issu de l’exploitation du secteur 5b. Un 

nouveau plan d’eau apparaitra du fait de l’exploitation du secteur 5a. 

S1=9,92 ha ; S2=7,19 ha ; L=678 m Montant pour l’année 5=491 067 € 
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Situation en phase 6 : 

 

Figure 19 : Répartition S1, S2 et l en année 6 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- À la préparation (décapage, extraction…) puis à la mise en 

exploitation des secteurs 6a et 6b ; 

- À la délimitation de casiers les secteurs 5b et 5a et à leur 

remblaiement (dans cet ordre) ; 

- À la reconstitution d’un sol puis à des plantations d’arbres sur le 

secteur 5b. 

- À la reconstitution d’un sol sur le secteur 5a ; 

Le remblaiement du secteur 5b y fera disparaître le plan d’eau temporaire. Le plan 

d’eau issu de l’exploitation du secteur 5a sera agrandi vers l’Est (exploitation) et 

remblayé par l’Ouest. 

S1=7,75 ha ; S2=9,52 ha ; L=662 m Montant pour l’année 6=542 182 € 
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Situation en phase 7 : 

 

Figure 20 : Répartition S1, S2 et l en année 7 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- À la préparation (décapage, extraction…) puis à la mise en 

exploitation du secteur 7 ; 

- Au nettoyage de la zone 6a et au modelage des berges sur la zone 6b ; 

Le plan d’eau issu de l’exploitation du secteur 6b prendra au cours de cette phase 

sa forme définitive à l’Ouest. L’exploitation l’agrandira vers le Nord-Est jusqu’à 

rejoindre le plan d’eau central créé lors de la phase 1a. 

 

S1=6,23 ha ; S2=9,16 ha ; L=432 m Montant pour l’année 7=488 969 € 
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Situation en phase 8 : 

 

Figure 21 : Répartition S1, S2 et l en année 8 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- Au démontage de la bande transporteuse, de l’installation de 

traitement et de l’installation d’ensachage ; 

- À la préparation (décapage, extraction…) puis à la mise en 

exploitation du secteur 8, du Nord vers le Sud avec réaménagement 

coordonné ; 

- Au modelage des berges au Sud de la zone 7 ; 

A l’issue de cette phase, la partie Nord du plan d’eau central aura pris sa forme 

définitive. L’exploitation Simplifiera le plan d’eau central par exploitation des 

terrains ayant servi de piste d’accès à la centrale auparavant. 

 

S1=2,28 ha ; S2=4,48 ha ; L=471 m Montant pour l’année 8=239 461 € 
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Situation en phase 9 : 

 

Figure 22 : Répartition S1, S2 et l en année 9 
 

Au cours de cette phase, il sera procédé :  

- À l’exploitation du secteur 9 (ancienne piste d’accès à l’installation), 

du Nord-Est vers le Sud-Ouest ; 

- Au modelage de la berge Ouest du plan d’eau principal à l’aide des 

derniers stériles stockés ; 

- À la vérification et au nettoyage final du site. 

 

S1=1 ,35 ha ; S2=0,93 ha ; L=0 m Montant pour l’année 9=60 008 € 
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Synthèse : 

 

 Montant par phase8 Période quinquennale Montant à garantir par période 

Phase 1 356 565 € 

I 491 067 € 

Phase 2 365 044 € 

Phase 3 423 748 € 

Phase 4 432 815 € 

Phase 5 491 067 € 

Phase 6 542 182 € 

II 542 182 € 
Phase 7 488 969 € 

Phase 8 239 461 € 

Phase 9 60 008 € 

8.3.  DÉLAIS DE CONSTITUTION 

Les garanties financières seront constituées par assurance auprès d’un organisme 

bancaire dès l’autorisation d’exploiter obtenue. 

 
  

                                                 
8 En gras, la situation la plus défavorable prise comme base pour la période quinquennale considérée. 
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9 .  E M P L A C E M E N T  D E  L ' I N S T A L L A T I O N  P R O J E T É E  

 

Figure 23: Emplacement de l'installation projetée 
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1 0 .  P L A N  D E S  A B O R D S  

VOIR PIÈCE A 

1 1 .  P L A N  D ' E N S E M B L E  

Conformément à l’article R512-6 du titre I du livre V du Code de l’Environnement, 

le pétitionnaire demande une dérogation concernant l’échelle du plan 

d’ensemble : 1/2000 en lieu et place du 1/200 (Cf. lettre de demande dans ce 
dossier). 

VOIR PIÈCE B 

 

1 2 .  É T U D E  D ' I M P A C T  

VOIR PIÈCE C 

 

1 3 .  É T U D E  D E  D A N G E R S  

VOIR PIÈCE D 

 

1 4 .  N O T I C E  D E  C O N F O R M I T É  D E  L ' I N S T A L L A T I O N  

P R O J E T É E  A V E C  L E S  P R E S C R I P T I O N S  L É G I S L A T I V E S  E T  

R É G L E M E N T A I R E S  R E L A T I V E S  À  L ' H Y G I È N E  E T  À  L A  

S É C U R I T É  D U  P E R S O N N E L  

VOIR PIÈCE E 

 

1 5 .  A V I S  S U R  L ' É T A T  D A N S  L E Q U E L  D E V R A  Ê T R E  R E M I S  L E  

S I T E  L O R S  D E  L ' A R R Ê T  D É F I N I T I F  D E  L ' I N S T A L L A T I O N  

AVIS DU PROPRIÉTAIRE SUR LA REMISE EN ÉTAT 

VOIR CI-DESSOUS 

(ANNEXE 3) 
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AVIS DE L’AUTORITÉ COMPÉTENTE EN MATIÈRE D'URBANISME SUR LA 

REMISE EN ÉTAT  

L’autorité compétente en matière d'urbanisme (commune de Presles-et-Boves 

étant également) propriétaire, un seul avis a été émis par le conseil municipal de 

Presles-et-Boves. La copie de ce document figure donc en annexe 3. 

1 6 .  A T T E S T A T I O N  D E  P R O P R I É T É  O U  D E  D R O I T  

D ' E X P L O I T E R  

Les attestations de propriété ou de droit d'exploiter sont présentées en annexe à 

cette pièce du dossier. 

VOIR CI-DESSOUS 

(ANNEXES) 
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ANNEXE 1 : 
Extrait K-bis 
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ANNEXE 2 : 
Pièces relatives à la 

demande de défrichement 
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ANNEXE 3 : 
Avis des propriétaires 

sur le mode de 
remise en état 
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ANNEXE 4 : 
Attestations de propriété 

ou de droit d'exploiter 
  



Holcim Granulats (France) / Commune de Presles-et-Boves (02)  PIÈCE PRINCIPALE 

Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM Février 2014 73 

 
 



Holcim Granulats (France) / Commune de Presles-et-Boves (02)  PIÈCE PRINCIPALE 

Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM Février 2014 74 

PROPRIÉTÉS AUTRES QUE CELLES DE L’EXPLOITANT 

Parcelle B128 : 
 

usufruitier/Indivision MBS6NB LECLERCQ/CHRISTIAN 

4 IMP DES JONQUILLES 

02370 VAILLY SUR AISNE 

 

nu propriétaire MBT4KM LECLERCQ/LAURENT GODEFROY EMILE 

21 RUE DU THIOLET 

02880 BUCY LE LONG 

 

usufruitier/Indivision MBTL4K COUSIN/GINETTE CLAUDINE RENEE ALFRED 

4 IMP DES JONQUILLES 

02370 VAILLY SUR AISNE 

   

Source : Direction Générale des Finances Publiques 

 

Parcelle B612 : 
 

Propriétaire/Indivision MBR35V DAUDRE-VIGNIER/FRANCOIS MARIE JACQUES 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

 

Propriétaire/Indivision MBT545 DERREAL/FRANCOISE MARIE ODETTE 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

Source : Direction Générale des Finances Publiques 

 
 
 
  

ANNEE 

DE MAJ 
2014 

DEP 

DIR 

02 

0 
COM 

620 

PRESLES 

ET 

BOVES 

 ROLE A 
RELEVE DE 

PROPRIETE 
 

NUMERO 

COMMUNAL 
L00101 

ANNEE 

DE MAJ 
2014 

DEP 

DIR 

02 

0 
COM 

620 

PRESLES 

ET 

BOVES 

 ROLE A 
RELEVE DE 

PROPRIETE 
 

NUMERO 

COMMUNAL 
D00129 
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Parcelle B613 : 
 

Propriétaire/Indivision MBR35V DAUDRE-VIGNIER/FRANCOIS MARIE JACQUES 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

 

Propriétaire/Indivision MBT545 DERREAL/FRANCOISE MARIE ODETTE 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

Source : Direction Générale des Finances Publiques 

 

Parcelle B614 : 
 

Propriétaire/Indivision MBR35V DAUDRE-VIGNIER/FRANCOIS MARIE JACQUES 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

 

Propriétaire/Indivision MBT545 DERREAL/FRANCOISE MARIE ODETTE 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

Source : Direction Générale des Finances Publiques 

 

Parcelle B615 : 
 

Propriétaire/Indivision MBR35V DAUDRE-VIGNIER/FRANCOIS MARIE JACQUES 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

 

Propriétaire/Indivision MBT545 DERREAL/FRANCOISE MARIE ODETTE 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 
Source : Direction Générale des Finances Publiques 

  

ANNEE 

DE MAJ 
2014 

DEP 

DIR 

02 

0 
COM 

620 

PRESLES 

ET 

BOVES 

 ROLE A 
RELEVE DE 

PROPRIETE 
 

NUMERO 

COMMUNAL 
D00129 
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Parcelle B616 : 
 

 

Propriétaire/Indivision MBR35V DAUDRE-VIGNIER/FRANCOIS MARIE JACQUES 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 

 

Propriétaire/Indivision MBT545 DERREAL/FRANCOISE MARIE ODETTE 

6 RUE DEFLANDRE 

02200 SOISSONS 
Source : Direction Générale des Finances Publiques 

Parcelle B886 : 
 

 

usufruitier/Indivision MBS6NB LECLERCQ/CHRISTIAN 

4 IMP DES JONQUILLES 

02370 VAILLY SUR AISNE 

 

nu propriétaire MBT4KM LECLERCQ/LAURENT GODEFROY EMILE 

21 RUE DU THIOLET 

02880 BUCY LE LONG 

 

usufruitier/Indivision MBTL4K COUSIN/GINETTE CLAUDINE RENEE ALFRED 

4 IMP DES JONQUILLES 

02370 VAILLY SUR AISNE 
Source : Direction Générale des Finances Publiques 

Parcelle B996 : 
 

 

usufruitier/Indivision MBS6NB LECLERCQ/CHRISTIAN 

4 IMP DES JONQUILLES 

02370 VAILLY SUR AISNE 

 

nu propriétaire MBT4KM LECLERCQ/LAURENT GODEFROY EMILE 

21 RUE DU THIOLET 

02880 BUCY LE LONG 

 

usufruitier/Indivision MBTL4K COUSIN/GINETTE CLAUDINE RENEE ALFRED 

4 IMP DES JONQUILLES 

02370 VAILLY SUR AISNE 
Source : Direction Générale des Finances Publiques 
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PROPRIÉTÉS DIRECTES DE L’EXPLOITANT HOLCIM GRANULATS 

(FRANCE) 

NB : les parcelles concernées par le présent dossier sont surlignées en gris 
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ANNEXE 5 : 
Plan de la ligne 

d’ensachage 
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ANNEXE 6 : 
justificatifs de dépôt de la 
demande de défrichement 
et du permis de construire 
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ANNEXE 7 : 
Récépissé de 

Déclaration de Travaux 
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ANNEXE 8 : 
Compatibilité avec le 

Schéma Départemental 
des Carrières et esquisse 
des principales solutions 

de substitution à 
l’exploitation des 

granulats alluvionnaires 
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LE  SCHÉMA DÉPARTEMENTAL  DES  CARRIÈRES  DE  L ’A ISNE  A  ÉTÉ  APPROUVÉ  PAR  ARRÊTÉ  PRÉFECTOR AL 

LE  1ER  DÉCEMBRE  2003.  LE  PROJET  EN  INT ÈG RE  LES D ISPOSIT IONS  DE  LA  MAN IÈRE  SU IVAN TE  :  

 

Orientations du Schéma Départemental 
des Carrières 

Prise en compte 
par le projet 

• Prise en compte des mesures de 
protection ou d’inventaire de la flore et 
la faune remarquables (ZNIEFF…) en 
faisant particulièrement attention aux 
ZNIEFF de type « eau » (liées à la 
protection de milieux humides) 

Le projet est situé hors de toute ZNIEFF 

• Réduire l’extraction de matériaux 
alluvionnaires 

Le projet exploite à la fois des matériaux alluvionnaires 
(irremplaçables pour certains usages) et des sablons 

• étudier les transports ferroviaires et 
fluviaux comme alternative au transport 
routier 

Proximité du port fluvial de Presles-et-Boves et projet de 
création d’un quai spécifique au droit de la carrière 

• Diversifier les types de 
réaménagements : le réaménagement 
doit éviter le mitage du paysage par les 
plans d’eau et favoriser le reboisement 

Réaménagement varié (Voir détail dans la figure ci-dessous) : 
1/3 boisé, 1/3 en plans d’eau, 1/3 en milieux terrestres 
divers, ouverts et semi-ouverts. Intégration paysagère par 
conservation ou recréation de cordons boisés. 

• Réduire au maximum les risques de 
pollution des eaux 

Très peu de polluants potentiels sur le site, dispositifs de 
protection (aire étanche, bac de rétention…), suivi et 
surveillance des matériaux inertes de remblaiement. 

• Réduire les impacts liés au bruit, aux 
poussières et la circulation 

Merlons de protection autour du site, arrosage des pistes en 
cas de sécheresse prolongée, traitement des matériaux en 
phase humide, usage partiel de la voie d’eau (canal) 

• Étaler le défrichement dans le temps Défrichement et réaménagement progressif, au fur et à 
mesure de l’exploitation. 

 

Inchangé (plan d'eau 
privé)
5,5%

Prairie de fauche 
(maintenue en l'état)

2,2%

Zones laissées à l'état 
2013 (habitat du 

crapaud calamite)
8,6%

Bois conservés
11,2%

Bois reconstitués
20,2%

Berges sableuses
7,3%

Ilot gravelo-sableux
3,5%

Secteurs laissés nus 
(dynamique végétale 

naturelle)
9,6%

Plan d'eau
30,4%

Aménagements d'accueil
1,5%
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ESQUISSE  DES  PR INCIPA LES  SOLUT IONS DE  SUB ST ITUT ION  

A) Possibil i té  technique de la  subst i tut ion  : 

A.1) Granulats marins 

Les granulats marins lorsqu'ils sont pratiquement exempts de sel (tels que 

ceux extraits et déchargés par pompage hydraulique) ont des propriétés 

comparables à celles des granulats alluvionnaires, mais manque de fines. 

Leur utilisation dans l’industrie du béton ne pose pas de problème 

particulier, sinon la nécessité de rajouter des fines. 

Toutefois, les granulats marins ne sauraient constituer des matériaux de 

substitution que le long des bandes côtières (une cinquantaine de 

kilomètres) et le long des grands axes fluviaux, ce qui n’est pas le cas de 

Soupir et du Soissonnais. 
 

A.2) Granulats concassés 

- Les granulats issus du concassage de roches massives ont des teneurs en 

fines trop importantes et nécessitent donc un traitement préalable qui les 

renchérit. Les produits en béton fabriqués avec ces granulats ont 

généralement des résistances supérieures à celles des produits fabriqués 

avec des granulats alluvionnaires. Par contre, la dureté et l’angularité des 

granulats concassés peuvent engendrer un risque d’usure du matériel de 

fabrication plus important. Cette caractéristique les rend de plus impropres 

à l’utilisation dans certains bétons spéciaux. 

Toutefois, lorsque cela est possible, c'est-à-dire pour les départements 

possédant des ressources de calcaire de qualité avec une logistique 

favorable, HOLCIM GRANULATS met en place une politique de substitution des 

matériaux alluvionnaires par des matériaux calcaire massif. Cette politique 

est à apprécier non pas à l’échelle du département, mais à l’échelle du 

marché. En effet, cette substitution nécessite la mise en place d’une 

logistique lourde et d’investissements adaptés, dont les choix dépendent de 

critères régionaux voire nationaux. 
 

 
Montage en cours de l’installation de traitement calcaire (secondaire) à Bayel (10) – HOLCIM, novembre 2014 



Holcim Granulats (France) / Commune de Presles-et-Boves (02)  PIÈCE PRINCIPALE 

Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter une carrière de granulats. 

Bureau d’études GEOGRAM Février 2014 109 

Après une quinzaine d’années de 

prospection, un projet 

d’envergure est développé à 

Bayel (Aube), dans le but d’assurer 

un approvisionnement alternatif 

au marché d’Île-de-France 

(autorisation obtenue en 2008, 

mise en production prévue pour 

le second semestre 2015). Cette 

carrière, qui bénéficie de plus 

d’un embranchement ferré, 

permettra une production d’un 

million de tonnes par an. 

 
 

- Les produits calcaires purs ne présentent pas la qualité requise pour la 

fabrication des bétons nécessaires au marché de l’Île-de-France : une 

recomposition calcaire (70%) / alluvionnaire (30%) est donc nécessaire. La 

société HOLCIM réalisera cette recomposition sur la plate-forme multimodale 

de Vernou (77), qui est en cours de montage. Autorisée par l’Arrêté Préfectoral 

du 10 juillet 2013, elle dispose d’un embranchement ferré9 pour la réception 

des matériaux, mais aussi d’un embranchement fluvial qui permet également 

la livraison des clients. 

 

 

À titre informatif, à l’échelle de la société HOLCIM et de son marché en Île-de-

France, cette alternative permettra à terme d’économiser 700 000 tonnes de 

matériaux alluvionnaires en les remplaçant par des produits calcaires 

concassés. En revanche, concernant le marché local (Soissons, Reims), il 

n’existe pas de matériaux calcaires de qualité suffisante pour se substituer 

aux matériaux alluvionnaires produits à Soupir notamment. 
  

                                                 
9 Dans ce but, la société HOLCIM a fait construire une rame complète de wagons pour assurer les 
rotations nécessaires. 

Vue aérienne de l’ouverture de la carrière de Bayel (10) 
HOLCIM, mars 2014 
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A.3) Granulats de déchets de démolition 

La société HOLCIM a développé le recyclage des bétons 

de centrale et de démolition sur son site du Plessis-

Belleville (Oise). Les bétons et déblais de démolition 

sont d’abord stockés avant d’être concassés afin de 

produire des matériaux recyclés. Le tonnage ainsi 

produit de matériaux recyclés est d’environ 

16 000 tonnes par an, et sera amené à augmenter dans 

les prochaines années. 

 

 

 

La qualité de ces matériaux ne permet pas pour l’instant la réalisation de 

bétons, mais les produits sont utilisés pour réaliser des plates formes. La 

fabrication de béton maigres pourrait être envisagée avec ce types de 

produits recyclés mais demande encore quelques études complémentaires. 

 

   
Campagne de concassage mobile des bétons de recyclage (Plessis-Belleville - 2013) : à g., concasseur ; à dr., crible. 

 

Par ailleurs, tous les gravats de démolition ne peuvent être utilisés afin de 

produire des granulats de recyclage : seuls 10 à 15 millions de tonnes sur les 

20 à 25 millions de tonnes de gravats produits annuellement en France ont 

des caractéristiques physico-chimiques permettant cet emploi. Ces chiffres 

restent en tout état de cause très inférieurs aux besoins qui, bien que 

décroissants constamment depuis 2007 (essentiellement du fait de 

meilleures stratégies d’utilisation), s’élevaient encore à plus de 350 millions 

de tonnes en 2010. 
  

Matériaux de recyclage avant 

concassage 
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B) Coût écologique et  f inancier  de la  subst i tut ion  : 

Les granulats minéraux étant des pondéreux10 à faible valeur à la tonne à la 

production, leur transport est un des paramètres principaux de leur coût final 

à l’utilisation et de leur empreinte environnementale. L’intérêt de l’emploi 

de matériaux de substitution aux granulats alluvionnaires doit donc aussi 

s’apprécier sous cet angle. 

Ainsi, les granulats marins ne sont compétitifs face aux granulats 

alluvionnaires que jusqu’à une cinquantaine de kilomètres environ des côtes 

maritimes (Soupir est située à environ de 180 km11 des côtes marines les plus 

proches, celles de la Manche). De plus, les impacts écologiques directs 

(destruction du substrat benthique, biologiquement plus riche que le sous-

sol terrestre) comme indirects (augmentation de la turbidité de l’eau de mer, 

modification des courants locaux…) sont encore mal connus. 

Pour les autres types de granulats, les coûts économiques comme 

écologiques (consommation d’énergie) du transport dépendent : 

 d’une part de la distance entre lieu de production et lieu d’utilisation ; 

 d’autre part de la disponibilité des infrastructures de transport les 

moins énergivores pour ces matériaux à forte inertie : canaux et 

chemin de fer principalement. 
 

                                                 
10 Marchandises denses (plus d'une tonne au mètre cube) et généralement transportées en vrac. 
11 215 km par voie routière. 


