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Introduction

La vallée de la Marne est une région rurale vallonnée, constitude de terres agricoles (céréales, vignes, efc.) et
d’un important réseau hydrographique. Cette région est réguliérement soumise a des phénoménes naturels
d’inondations par débordement de ru et de coulées de boue. Ces phénoménes peuvent causer des dégits
importants dans les zones urbanisées, et occasionnellement menacer les vies humaines.

L’existence de ce risque sur les personnes, les biens et les activités, a mis en évidence la nécessité d’élaborer
une véritable politique de prévention des risques. Celle-ci permet de mieux comprendre et considérer les
phénoménes naturels susceptibles de survenir dans les politiques d’aménagement et de gestion du territoire.

Ainsi, I’élaboration du plan de prévention du risque inondations et coulées de boue (PPRicb) sur les
communes de Chateau-Thierry, Gland et Brasles a été prescrit par arrété préfectoral du 06 décembre 2004.

Le Plan de Prévention des Risques inondations et coulées de boue (PPRicb) a pour objet de :

— délimiter les zones exposées aux risques naturels et y interdire tous types de constructions, d’ouvrages,
d’aménagements, d’exploitations agricoles, forestiéres, artisanales, ou, dans le cas ou ils pourraient étre
autorisés, définir les prescriptions de réalisation ou d’exploitation ;

— délimiter les zones non exposées au risque mais dans lesquelles les utilisations du sol doivent ére
réglementées pour éviter I’aggravation des risques dans les zones exposées ;

— définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui incombent aux particuliers et aux
collectivités publiques, et qui doivent &tre prises pour éviter I’aggravation des risques et limiter les
dommages.

Le présent document constitue la méthodologie mise en ceuvre sur ce projet de PPRich : il expose

I’ensemble des éléments utiles & la compréhension de la démarche globale de gestion des inondations et des
coulées de boue, appliquée sur les communes de Chéteau-Thierry, Gland et Brasles.
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1) La politique de prévention des risques
1.1. Cadre réglementaire des PPR

Les retours d’expérience, issus des événements catastrophlques de ces derniéres années, ont conduit a
I’adoptlon de textes législatifs qui définissent la politique de I’ Ftat dans le domaine de la prévention des
risques, mais aussi dans ses aspects plus spécifiques liés au risque inondation. Ces textes ont, pour la plupart,
été codifiés dans le Code de I’Environnement (Livre V, Titre VI), notamment en ce qui concerne les PPR.

Les principaux textes de référence relatifs aux PPR sont joints en annexe 1.
1.2. Portée juridique des PPR

Le PPR est un document d’urbanisme. 11 vaut servitude d’utilité publique une fois approuvé. A ce titre, il doit
étre annexé, par arrété de la collectivité compétente, aux documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme
(PLU), Plan d’Occupation des Sols (POS)) dans un délai de trois mois a4 compter de la date d’effet du PPR
(smt a ’issue de la derniére des mesures de publicité de son approbation). A défaut, le préfet se substitue au
maire et dispose alors d’un délai d’un an. Dans tous les cas, les documents d’urbanisme devront étre rendus
cohérents avec les dispositions du PPR lors de la premiére révision suivant I’annexion.

Le PPR n’interdit pas les travaux d’entretien et de gestion courants des batiments implantés antérieurement &
son approbation, sauf s’ils augmentent les risques, en créent de nouveaux ou conduisent 4 une augmentation

notable de la population exposée.

Les prescriptions du PPR concernant les biens existants antérieurement a la date d’approbation, ne portent
que sur des aménagements limités, liés avant tout 4 la sécurité publique. Le colit de ces prescriptions reste
inférieur au seuil de 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concernés. Les prescriptions sur les biens
existants devront étre exécutées dans un délai de 5 ans aprés approbation du PPR.

Le PPR est le seul document réglementaire spécifique aux risques naturels, et ne vaut que pour le risque pour
lequel il est prescrit.
La mise en ceuvre du PPR ne dispense pas les personnes publiques responsables de 1’élaboration des
documents d’urbanisme et de la délivrance des autorisations du sol de recourir aux dispositions de droit
commun du code de ’urbanisme, notamment pour les phénoménes non pris en compte par le présent PPR
(remontée de nappes, mouvements de terrain, retrait gonflement d’argiles...), ou les phénoménes de méme
type survenus postérieurement a son approbation.
Le PPR pourra étre révisé selon la méme procédure que son élaboration initiale. Lorsque la révision n’est
que partielle, les consultations et ’enquéte publique ne sont effectuées que dans les communes concernées
par les modifications. Il pourra étre également modifié & condition que la modification envisagée ne porte
pas atteinte 4 1’économie générale du plan. La procédure de modification peut notamment étre utilisée pour :

+ rectifier une erreur matérielle ;

«  modifier un élément mineur du réglement ou de la note de présentation ;

«  modifier les documents graphiques délimitant les zones pour prendre en compte un changement dans

les circonstances de fait.

1.3. La procédure réglementaire d’élaboration

Cf. figure 1 : principales étapes de la procédure d’élaboration d’un PPRicb.
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2) Objectifs et contenu réglementaire

Le PPRicb prescrit le 06 décembre 2004 par arrété préfectoral concerne 3 communes : Chéteau-Thierry,
Gland et Brasles.

Conformément a l'article R. 562-3 du code de l'environnement, le PPR comprend :

> une note de présentation ;
» un plan de zonage réglementaire ;
> unréglement.

Selon les textes réglementaires, le PPRicb a vocation 4 ;

» interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses ou, quels que soient les
aménagements réalisés, la sécurité des personnes et des biens ne peut étre garantie intégralement, et
les limiter dans les autres zones inondables ;

» préserver les capacités d'écoulement des eaux pour ne pas aggraver les risques pour les zones situées
en amont ou en aval, ce qui implique, entre autres, d'éviter tout endiguement ou remblaiement
nouveau qui ne serait pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés ;

> identifier les secteurs qui, sans étre exposés directement aux risques, peuvent contribuer & minimiser
les phénoménes.

A ce titre, les mesures de prévention définies dans le réglement sont destinées notamment 4 limiter les
dommages sur les activités et les biens existants ainsi qu’a éviter un accroissement des dommages dans le
futur. Ces mesures consistent :

> soit en des interdictions relatives a I’occupation des sols, afin de ne pas augmenter (ou créer) la
vulnérabilité des biens et des personnes, et préserver les espaces limitant les risques et encore
indemnes de toute urbanisation ;

> soit en des mesures destinées & minimiser les dommages.

3) Les phénoménes naturels présents
3.1. Le phénoméne « inondations par débordement de ru »

Les débordements de rus concernent principalement les riviéres et ruisseaux en téte de bassin versant. Ils
résultent de phénoménes plus brutaux (averses intenses localisées & caractére orageux) associés généralement
4 une vallée étroite avec des versants a fortes pentes. Ils se déroulent le plus souvent du printemps a
l'automne, mais restent relativement imprévisibles. De plus, ces phénoménes rapides (de l'ordre de plusieurs
décimétres par heure) peuvent se produire et disparaitre trés rapidement ; c'est pourquoi des mesures
d'urgence sont parfois difficiles 3 mettre en ceuvre (il n’existe aucun systéme d'alerte des crues). De ce fait,
ces phénoménes peuvent menacer les vies et étre particuliérement ravageurs pour les biens. En outre, ils
peuvent étre largement accentués par une mauvaise maitrise des eaux pluviales dans les zones urbanisées.

3.2. Le phénoméne « ruissellement et coulées de boue »

Les ruissellements et coulées de boue résultent d'événements météorologiques ponctuels de forte intensité.
Les terrains en pente et les talwegs peuvent alors devenir le théatre d'écoulements imprévisibles et parfois
destructeurs. Les ruissellements au niveau des plateaux demeurent aussi trés importants.

Compte tenu de ces éléments, les procédures de protection et d'évacuation sont difficiles 4 mettre en ceuvre.
Les personnes et les biens restent menacés, d'autant plus que I'absence de cours d'eau peut conduire a une
impression de sécurité.

L'intensité de ce phénoméne est directement liée 8/aux :

» l'abondance et I'intensité des précipitations ;

» lanature du sol : plus le sol est sableux ou limoneux plus il sera emporté facilement par les eaux de
ruissellement, un sol argileux libére peu de particules de sol mais peut faciliter un ruissellement
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important ;
> la pente (degré et longueur) ;
la topographie (les coulées de boue empruntent préférentiellement les fonds de vallons ou talwegs) ;
» ['importance du couvert végétal et a son stade de développement (plus le couvert végétal est dense,
plus I'écoulement sera faible) ;
» limperméabilité de la voirie (plus la voirie sera imperméable, plus elle servira 4 véhiculer les eaux) :
» productrice trés efficace de ruissellement ;
> collectant et guidant le ruissellement vers la commune.

la densité du réseau de collecteurs du ruissellement, qu'ils soient anthropiques ou topographiques ;
» pratiques agricoles (un travail dans le sens de la pente accentue les phénomeénes...) :

» ruissellement suivant le sens de travail du sol ;

» concentration dans les fonds de vallons peu marqués ;

> érosion du sol le long des axes d’écoulement.

v

v

4) La méthodologie appliquée

Le plan de prévention des risques inondations et coulées de boue a pour objet de préciser les risques naturels
et de réglementer l'occupation du sol en conséquence :

e en établissant une cartographie des inondations et des axes de coulées de boue ;
» en définissant un zonage réglementaire lié au degré d’exposition et a I’occupation des sols.

Conformément aux dispositions du guide méthodologique du Ministére de I’Environnement, de PEnergie et
de la Mer, la priorité est accordée aux études qualitatives. L’établissement du PPRicb s’est appuyé
essentiellement sur 1°état des connaissances du moment.

La premiére étape de l'élaboration d'un PPRN est indéniablement une phase d'appropriation du territoire.
L’ensemble de I'information bibliographique et historique a été, a ce titre, collecté et exploité avec la plus
grande rigueur. Ce premier contact, en particulier avec les élus, les services et la population, est aussi une
marque d'écoute, premiére étape de la concertation qui doit encadrer la réalisation de cette instruction.

Cf. annexe 2 : rapport méthodologique de l'étude préalable établi par Alp'Géorisques (version 4.0 de mars
20135), notamment concernant « RECUEIL DE DONNEES EXISTANTES — page 5 a 20 »;

La deuxiéme étape a consisté 4 établir une cartographie des aléas & partir des analyses hydrologiques et
hydrauliques.

Un aléa correspond a la manifestation d'un phénoméne naturel d'occurrence et d'intensité définies pour une
zone domnée. La cartographie des aléas représente les deux phénomeénes avec différents niveaux d'aléas
(faible, moyen et fort).

» Aléa inondation par débordement de ru

L’étude hydrologique et hydraulique concerne essentiellement le ru de Brasles, le ru de Bascon (ru de
Ganache) et le ru du vallon de la Madeleine. La méthodologie mise en ceuvre pour chacun des rus a été la
suivante :

-Ru de Brasles : modélisation hydrologique ; modélisation hydraulique ; analyse géomorphologique ;

-Ru de Bascon (Ganache): estimation des débits grice aux méthodes empiriques; modélisation
hydraulique ; analyse géomorphologique ;

-Vallon de la Madeleine : au vu des faibles débits, de la complexité hydravlique du vallon et des observations
effectuées sur le terrain, une modélisation hydraulique du ru du vallon de la Madeleine n'a pas été jugée
nécessaire.
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Selon la méthodologie des plans de prévention des risques, l'événement de référence retenu est
conventionnellement la plus forte crue connue, et dans le cas ol celle-ci serait plus faible qu’une crue de
fréquence centennale, cette derniére. L’objectif est de localiser et de hiérarchiser pour une crue de référence,

différentes zones d’intensité de 1’aléa.

Cf. annexe 2 : rapport méthodologique de l'étude préalable établi par Alp'Géorisques (version 4.0 de mars
20135), notamment concernant :

- QUALIFICATIONS DES ALEAS DU RU DE BRASLES — page 24 4 32 ;

- QUALIFICATIONS DES ALEAS DU RU DE BASCON — page 35 a4 41 ;

» Aléa ruissellement et coulées de boue

La qualification des aléas a été réalisée & partir des critéres d'analyse suivants : classes de pentes, géologie, pédologie
(relation sol-substrat), thalwegs (zone de concentration des eaux), zones d’érosion et d'accumulation, et notion de
ruissellement urbain.

Toutefois, I’analyse en zone urbaine a été entiérement effectuée par méthode hydrogéomorphologique, le facteur de
géologie ne pouvant pas étre appliqué et les facteurs d’érosion et d’accumulation étant différents en secteur urbain.

Le croisement de ces critéres d'analyse, y compris & la réalité du terrain, permet d’obtenir I’infensité des
phénoménes de ruissellement et de ravinement sur les trois communes {classes d’aléas : faible, moyenne et

fort) :

Cf annexe 2 : rapport méthodologique de I'étude préalable établi par Alp'Géorisques (version 4.0 de mars
2015), notamment concernant :
— QUALIFICATIONS DES ALEAS RUISSELLEMENT ET COULEES DE BOUE —page 64 2 75 ;

» Enjeux

La troisi¢me étape a consisté 4 établir une cartographie des enjeux.

La caractérisation des enjeux est obligatoire pour la détermination du zonage réglementaire qui découle directement de
l'intensité des phénoménes (l'aléa) et de l'usage des sols (les enjeux). Les enjeux vulnérables correspondent 3
l'ensemble des personnes et des biens susceptibles d'étre affectés par un phénoméne naturel {chaque type de bien est
plus ou moins résistant, donc a I’inverse vulnérable), 4 savoir :habitat ;batiments administratifs ; édifices religieux ;
bitiments industriels, agricoles ou 4 usage commercial ; équipements sportifs ; voies de circulation, chemins.

Il est donc primordial que cette analyse des enjeux soit la plus précise et la plus pragmatique possible. Deux types
d'enjeux principaux sont ainsi identifiés : « partie actuellement urbanisée » (PAU) et « zones d'expansion des crues »
(ZEC).

Cf. annexe 2 : rapport méthodologique de I'étude préalable établi par Alp’Géorisques (version 4.0 de mars 2015),
notamment concernant : ANALYSE DE L'OCCUPATION DES SOLS — page 79 a 93 ;

Sur Chiteau-Thierry, les zones les plus touchées sont :

» le Sud-Est de la commune de Chiteau-Thierry situé¢ le long du ru de Bascon (lieux-dits « Saint-
Martin, sentier le long du ru Ganache). Cette zone est soumise au débordement du cours d’eau et au

ruissellement pluvial-urbain ;

le quartier situé le long du ru des Praillons, soumis au débordement du cours d’eau et au
ruissellement pluviai-urbain ;

le sud du quartier des Blanchards situé 4 flanc de versant et soumis au ruissellement ;

le quartier situé a I’exutoire de la rue de la Barre et avtour de la place du jeu de Paume ;

une grande partie de la voirie communale située 4 flanc de versant et soumise au ruissellement.
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Sur Brasles, les zones les plus touchées sont :

le débouché de la combe du ru de Brasles, concerné par plusieurs axes de ruissellement ;
le centre-bourg, soumis aux écoulements en provenance du plateau (zone viticole).

Sur Gland, les zones les plus touchées sont :

-

>

le centre-bourg et ses rues adjacentes situées au débouché des axes de ruissellement en provenance

du plateau {zone viticole) ;
les habitations situées le long de 1’avenue de Chéteau-Thierry sur le rebord du versant viticole,

soumises 4 un aléa de ruissellement diffus.

Zonage réglementaire

A partir du croisement des cartographies aléas et enjeux, un projet de zonage réglementaire a été élaboré et
constitue la derniére étape. Il propose une délimitation des zones dans lesquelles sont applicables des
interdictions, des prescriptions réglementaires homogénes, et/ou des mesures de prévention, de protection et
de sauvegarde. Ces zones sont définies sur des critéres de constructibilité ou d’usage des sols.

Ceci conduit & considérer trois types de zones ou s'applique un réglement particulier fixant des interdictions
et des autorisations :

»

les zones dites « rouges », qui demeurent inconstructibles sauf cas particuliers ;
les zones dites « bleues » qui restent constructibles sous conditions ;
la zone blanche qui correspond au territoire n’appartenant pas aux autres zones.

LD Aléa inondation Ala coulée de boue

Enjeux Fort Moyen / Faible | nul Fort Moyen | Faible / nul

Zones d’expansion des crues
ou axes naturels de coulées de Fose foned i onge cmiE| hicn ¢lair

boue (& préserver)

Zones d’habitat ou d'activités

économiques autre qu'une  [RETTTFETSN TTE= GO U PO TR VT TS mege cinir. hicu clair
exploitation de carriére

Zones d’équipements sportifs

roupe e e taly | bicu clair

de plein air

Parmi ces trois zones, deux ont été identifiées comme étant directement exposées aux risques :

>

la zone « rouge » :

Elle inclut :

les zones les plus exposées ou les inondations par débordement de ru, les phénoménes de
ruissellement et de coulées de boue sont redoutables en raison de ’urbanisation et de I’intensité de
leurs paramétres physiques (phénoménes rapides, hauteur d’eau importante, vitesse d’écoulement
élevée) ;

les zones d’expansion des crues, quelle que soit la hauteur d’eau.

Ses objectifs sont de :

-

>

préserver de toute urbanisation le champ d’expansion naturelle des crues pour ne pas aggraver le
risque d'inondation & l'aval ;

ne pas accroitre I’exposition des personnes et des biens ;

permettre certains travaux sur le béti existant.

la zome « bleue » :

Elle inclut les zones urbanisées inondables (par débordement de ru) ou exposées aux phénoménes de
ruissellement et coulées de boue, sauf degré d’exposition exceptionnel. Elle est vulnérable mais les enjeux
d'aménagement urbain sont tels qu'ils justifient des dispositions particuliéres. Ces zones bleues sont dites
constructibles sous réserve de prescriptions et/ou de recommandations prenant en compte le risque.

Ses objectifs sont de :

-

aménager en prenant en compte les risques ;
maitriser "urbanisation et diminuer la vulnérabilité des constructions existantes.
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Et une zone n'est pas directement exposée :
» la zone « blanche » :

Elle peut étre bitie ou non batie, et n’est pas considérée comme exposée aux phénoménes de débordement de
ru, de ruissellement et coulées de boue. Cependant, quelques dispositions doivent y étre respectées,
notamment au titre de sa proximité avec les autres zones. La zone blanche concerne par défaut les terrains

n’appartenant pas aux autres zones.
Ses objectifs sont de :

«  permettre le développement des agglomérations ;

+ aménager les secteurs non inondés en intégrant la gestion des eaux pluviales ;
«  ne pas accroitre le risque inondation en aval ;

» limiter la vitesse de transfert des eaux pluviales.

De maniére générale, & chacune de ces zones :

+ correspondent des occupations du sol et des usages particuliers ;
+  s'applique un réglement particulier fixant des interdictions et des autorisations ;
«  s'applique des mesures de prévention recherchées.

Exposition; Réglementation ] Zone l Caractéristigues principales Objectifs et exigences
‘ Le libre écoulement des eaux est
1 assuré,
msgmﬁ?;d:ﬁmm deslp eserver kes champs d'expansion de
& crue (par débordement de tu) et kes
Zones 'babitat sourmis & un ala 2168 Préférentiels de coalies do
Sifort (v compris commerces de )
Zones ayant [proxmité) Le développement des constructions
vocation 3 devenir z g s ife def?t des ouvrages est imité, Les
inconstructible Lo s-d-éq ? - . deenensims d’habitations sont Emitées
plein air nomdables ou soumis 4 3 20 m* fifions, Le
un aléa fort coukées de boue s souscm Fin ipﬂsi
| ménag e
‘atai EN 5 T'exposition aux risques
Zones - [Zones d’activités économiques augmenter I'expos e
directement autres qu'une exploitation de inondation et conlées de bous
:uip:.:éess cartiére econversion en zone d’habitat
o n‘}.‘: o interdite. Le changement d"activité
coulées de st perms.
boue Hormeme: ubque n*
£iones inondables, akéa moyen ou| Le ﬁ:;;ﬂ A it hydru Eisst
Faible, 3 vocation urbaine, y [P comave.
I:mpm-ks :ﬁxur‘l;:éisns 3 Les aménagements doivent prendre
Omorigne s pouvant en compie ke risque d'inondation. Les
lerme gire reconverties en lanchers do atre o P
liabitat ¥
Zones dessus de la cote de référence.
Réglementées . .. L *mmpact sur ke rissellement de
fones d'habitat, d’activités " ALAH
P T < qu'me versant doit tre limité.
xploitation de carriére, . .
P E . [Les aménagements doivent prendre
::qmpements .spomzdesh]!e;n en compte b risque de coulies de
e borte pont i tawon oy [PoUe. Les planchers doivent étre
:'m'bk pour ¥ construits av-dessus de la cote de
méférence.
Se trouve effectivement hors
Zone non d’atteinte des risques nondation et
dircctoment coukées de boue pour un phénoméne
de référence. Dans k cas contraire,
°"P°°érhqu‘;:‘”‘ blanche [£Cm Don iondable par ly rattacher ks dispositons visées
inandation et [débordement pour la zone de type bieve,
“"“lf,z:d‘ Maltriser tous dispositifs qui ne
[powrraient gu‘aggmver le risque dans
les zones directement exposées.
Conclusion

Le plan de prévention des risques inondation et coulées de boue (PPRich) du Bassin versant du ru de Brasies,
du ru de Bascon et du ru du vallon de la Madeleine sur les communes de Chéiteau-Thierry, Gland et Brasles
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est composé de la présente note de présentation, d’un document graphique permettant de visualiser le zonage
établi, et d’un réglement associé audit zonage.

Dés lors qu’il est approuvé, le PPRicb vaut servitude d’utilité publique. Il s’applique a compter de la fin de la
derniére mesure de publicité suivant son approbation.

Ce PPRicb n’a pas pour ambition d’apporter une solution a tous les problémes posés par les inondations et
les coulées de boue. Il permet de délimiter les zones concernées par les risques et d’y définir ou d’y prescrire
des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde. Le PPRicb s’inscrit dans une politique de

développement durable.

Sa mise en ceuvre ne dispense pas les personnes publiques responsables de I’élaboration des documents
d’urbanisme et de la délivrance des autorisations du sol, de recourir aux dispositions de droit commun du
code de ’urbanisme, notamment pour les phénoménes non pris en compte par le PPR, ou les phénoménes de
méme type survenus postéricurement au PPR.

Enfin, il convient de rappeler que ce document est basé sur un événement d’occurrence centennale estimée.
Des phénomeénes naturels d’ampleur supérieure demeurent possibles. Les enveloppes de crue, les axes
possibles de coulées de boue et les zones de ruissellement cartographiés ne doivent pas étre compris comme
des limites au-dela desquelles on ne risque rien. Par conséquent, la prudence reste de mise, en marge des
limites de zones a risques définies par le présent document,

Par ailleurs, le PPRicb n’est pas un document figé, il peut étre révisé si besoin.

LISTES DES ANNEXES :

Annexe 1 : textes de références
Figure 1 : étapes de la procédure d’instruction d’un PPRicb

Annexe 2 : &léments du rapport méthodologique établi par Alp'Géorisques (version 4.0 de mars 2015)
( présente uniquement sur le DVD)

Annexe 3 : carte des phénoménes historiques { présente uniquement sur le DVD)

Annexe 4 : résultats des modélisations du ru de Brasles { présente uniquement sur le DVD)
Annexe 5 : résultats des modélisations du ru de Bascon ( présente uniquement sur le DVD)
Annexe 6 : cartographie des aléas ( présente uniquement sur le DVD)

Annexe 7 : cartographie des enjeux ( présente uniquement sur le DVD)
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ANNEXE 1:Textes de référence

Les références

Le code de I’environnement et notamment les articles L.125-2, L.125-5, L.562-1 4 L.562-8, R.125-
9 aR.125-14,R.125-23 aR.125-27, et R.562-1 a R.562-10 ;

Le code de ’urbanisme et notamment les articles L.121-1, L.126-1, R.111-2et R.126-1 ;
Le code de la sécurité intérieure et notamment I'article L731-3 ;
Le code des assurances et notamment les articles A.125-1, L.125-1, L.125-2, et L.125-6 ;

Les circulaires interministérielles du 24 janvier 1994, du 02 février 1994, du 16 aofit 1994,du 24
avril 1996, du 30 avril 2002, du 21 janvier 2004, et du 03 juillet 2007 relatives a la prévention des
inondations et a la gestion des zones inondables ;

Les guides méthodologiques rédlges par le ministére de l'environnement et de l'équipement,
notamment le guide général PPR, Edition 1997, le guide méthodologique PPRI, Edition 1999, le
guide PPR: un outil pour une stratégie globale de prévention, Edition 2006, le cahier de
recommandations sur le contenu des PPR, Edition 2006, les guides de la concertation, Edition 2001
et 2003, le guide des mesures de prévention, Edition 2002, et le référentiel de travaux de prévention
du risque d'inondation dans I'habitat existant, Edition 2012.

En pratique :

La loi du 13 juillet 1982, relative a l'indemnisation des victimes des catastrophes naturelles, a
institué un systéme d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Cette indemnisation est
basée sur la valeur du patrimoine assuré et non sur le degré d’exposition aux risques. La franchise
est modulée en fonction du nombre d’arrétés de reconnaissance de catastrophes naturelles de moins
de 5 ans pris sur la commune concernée. La franchise est multipliée par 2 & partir du 3¢ arrété, par 3
pour le 4e, par 4 pour le Se et suivants. La modulation cesse si un PPR est prescrit sur la commune
pour le risque considéré, et reprend si ce PPR n’est pas approuvé dans un délai de 4 ans apres
prescription. Les assurances ne prennent en compte les dégéts des catastrophes naturelles seulement
lorsque les particuliers ont respecté les prescriptions du PPR approuvé dans les délais requis (5 ans
apreés approbation).

La loi sur I'ean du 3 janvier 1992 a notamment institué de nouveaux outils de planification (les
Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), les zonages communaux
d'assainissement) et de contrdle des opérations pouvant avoir des incidences sur le régime ou le
mode d'écoulement des eaux (régime d'autorisation ou de déclaration défini dans le décret du
17 juillet 2006). Elle a par ailleurs élargi les possibilités d'intervention des collectivités locales pour
assurer la maitrise des eaux pluviales et la défense contre les inondations.

La loi du 2 février 1995 sur le renforcement de la protection de l'environnement a substitué aux
anciens outils de prévention des risques (PER, plans des surfaces submersibles, périmétres &
risques, art. R.111-3 du code de l'urbanisme) les Plans de Prévention des Risques (PPR), mis en
ceuvre par les services de 1'Etat.

La loi du 30 juillet 2003 relative & la prévention des risques technologiques et naturels et a la
réparation des dommages renforce le devoir de mémoire et I’information de la population. Elle
étend le champ d’intervention des fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) dit
Barnier au financement des travaux prescrits par les PPR. Elle permet I’instauration de servitudes
d’utilité publique de prévention et de protection. Le FPRNM peut en effet, concourir & de



nombreuses opérations, a savoir :

Aider Ies collectivités & agir : les études et travaux de prévention contre les risques naturels &
maitrise d’ouvrage des collectivités territoriales peuvent étre subventionnés a hauteur de 50
% pour les études et 25 % pour les travaux, & condition que la commune concernée soit
dotée d’un PPR approuvé ou prescrit. Sont par exemple aidés les études visant a améliorer la
connaissance des risques et leur prise en compte dans ’aménagement et les documents
d’urbanisme, ou encore les démarches de réduction de la vulnérabilité¢ des constructions
situées en zone de risque.

+ Aider les particuliers et les entreprises : lorsque les PPR imposent un aménagement des
biens et des activités existants, les études et travaux correspondant peuvent étre aidés a
hauteur de 40 % pour les particuliers et 20 % pour les entreprises de moins de vingt salariés.
Doit ainsi étre encouragée la réalisation de travaux visant 4 améliorer la sécurité des
personnes lorsque des biens sont situés dans des zones de risques forts, telle la création
d’espaces refuges pour une zone inondable.

Mieux informer :des aides peuvent étre apportées aux collectivités pour réaliser des
campagnes d’information sur I’indemnisation des catastrophes naturelles.

L’arrété du 4 aoilit 2003 modifie le code des assurances en établissant une modulation de la
franchise s’il y a plus de 2 arrétés de catastrophes naturelles en moins de 5 ans sur une commune
(par rapport a un risque donné). La prescription d’un PPR annule ces dispositions, & condition que
ce demier soit approuvé dans un délai de 4 ans.

La loi du 13 aoiit 2004 relative 4 la modernisation de la sécurité civile a pour objet la prévention des
risques de toute nature, l'information et l'alerte des populations, ainsi que la protection des
personnes, des biens et de l'environnement contre les accidents, les sinistres et les catastrophes, en
mettant en ccuvre des mesures et des moyens appropriés relevant de I'Etat, des collectivités
territoriales et des autres personnes publiques ou privées.

Le décret n°2005-134 du 15 février 2005 relatif a I’information des acquéreurs et des locataires de
biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. Cette obligation s'applique
dans chacune des communes dont la liste est arrétée par le préfet du département, pour les biens
immobiliers bétis ou non bétis situés dans le périmétre d'un PPR naturel ou technologique, prescrit
ou approuvé. Un état des risques établi directement par le vendeur ou le bailleur doit étre annexé a
tout type de contrat de location, de réservation pour une vente ou de promesse de vente, que le bten
soit bati ou non. Cet état doit étre établi moins de 6 mois avant la date de conclusion de ce contrat.
Pour chaque commune concernée, le préfet du département arréte la liste des documents disponibles
auxquels le bailleur ou le vendeur peut se référer.

La loi portant engagement national pour 'environnement du 12 juillet 2010, dite Grenelle 2. qui a

notamment élargi le champ d'intervention du fond Barnier aux crues & montée rapide et de
submersion ainsi qu'aux risques sismiques, a créé une procédure simplifiée de modification de PPR
approuvés sans consultation officielle ni enquéte publique, a défini une procédure de révision de
PPR avec consultation officielle et enquéte publique, a réformé 'enquéte publique et a ajouté la
possibilité d'une concertation préalable a 'enquéte publique.

Le Décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 modifié par le Décret n°2013-4 du 2 janvier 2013, qui précise

que ’évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur I’environnement ne sont pas
applicables aux projets de plan, schéma, programme ou document de planification pour lesquels
P’avis d’enquéte publique ou de mise 4 disposition du public a été publié a cette date, ni aux chartes
des parcs naturels régionaux dont 1’élaboration ou la révision a été prescrite a cette méme date, ni
aux projets de plans de prévention des risques prescrits avant cette date en application des articles
R. 515-40 et R. 562-1 du code de l'environnement ou de l'article L. 174-5 du code minier. Le
présent PPR n’est donc pas soumis et ne doit pas faire ’objet d’une évaluation environnementale.
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