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PRÉAMBULE

PRÉSENTATION DU PROJET

Le projet éolien de la Grande Borne est porté par la société Les VENTS de l’Axonais S.A.S., qui en sera l’exploitant et le 
propriétaire.

Le parc éolien projeté comporte 4 aérogénérateurs de 3,3 MW de puissance unitaire, pour une hauteur totale de 164,5 m 
(rotor de 117 m de diamètre et mât de 106 m de hauteur), en extension d’un parc existant de 8 éoliennes situées sur Ly-
Fontaine et Remigny.

Les éoliennes projetées sont implantées sur les communes de Remigny et Vendeuil, sur le territoire de la communauté de 
communes de la Vallée de l’Oise, dans le département Aisne.

Cf. carte ci-contre

Ce projet éolien fait l’objet d’une demande d’autorisation unique incluant notamment les demandes de permis de construire 
et de l’autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.

PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Le présent document constitue les annexes de l’étude d’impact environnement et santé du projet actualisation #1 de 
décembre 2016.

Pour des raisons pratiques, les annexes ont été extraites de l’étude d’impact dans un document séparé.

PRÉSENTATION DU DOSSIER
Le présent résumé non technique fait partie du dossier de demande d’autorisation unique :

 Partie A : Dossier de demandes de Permis de Construire

 Partie B : Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter (DDAE) des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) qui comprend :

 Partie n°B-1 : la lettre de demande d’autorisation d’exploiter et la notice descriptive du projet

 Partie n°B-2 : le résumé non technique de l’étude d’impact

 Partie n°B-3a : l’étude d’impact environnement et santé

 Partie n°B-3b : le volet paysager de l’étude d’impact

 Partie n°B-3c : l’étude des incidences Natura 2000

 Partie n°B-4 : le résumé non technique de l’étude de dangers

 Partie n°B-5 : l’étude de dangers

 Partie n°B-6 : les plans d’ensemble et de détails
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ANNEXE 1. 
 DESCRIPTIF TECHNIQUE D’UNE ÉOLIENNE

A.1.1.  EXTRAIT DE LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE L’ÉOLIENNE V117 ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (traduction de l’anglais)

A.1.2.  BALISAGE LUMINEUX
Présentation technique des balises lumineuses utilisées sur les éoliennes

Exemple des feux moyenne intensité OBSTAFLASH LED (source : www.obsta.com)

A.1.3. CERTIFICATION DE L’ÉOLIENNE VESTAS V117 (traduction de l’anglais)

A.1.4. SOLUTIONS DE BRIDAGE POUR LA PROTECTION DES CHIROPTÈRES
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A.1.1. EXTRAIT DE LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE L’ÉOLIENNE VESTAS V117 ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES (traduction de l’anglais)
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L'énergie éolienne fait toute la différence au monde pour 
nous. Et nous voulons qu'elle fasse toute la différence au 
monde pour nos clients également, en maximisant vos 
profits et renforçant la certitude de votre investissement 
dans l'éolien.

C'est pourquoi, de concert avec nos partenaires, nous nous 
efforçons toujours d'offrir des technologies éoliennes 
rentables, une haute qualité de produits et des services de 
première classe au long de toute la chaîne de valeur. Et 
c'est pourquoi nous mettons autant l'accent sur la fiabilité, la 
régularité et la prévisibilité de notre technologie.

Ce ne sont pas des paroles en l'air. Nous avons plus de 30 
années d'expérience en matière d'énergie éolienne. Au 
cours de cette période, nous avons livré plus de 55 GW de 
capacité installée et nous surveillons actuellement plus de 
24 000 éoliennes dans le monde entier. La preuve tangible 
que Vestas est le partenaire idéal pour vous aider à réaliser 
le plein potentiel de votre site éolien.

quelle est la plateforme de 3 MW ?
Notre plateforme de 3 MW a été optimisée à 3,3 MW. Les 
dernières additions à la plateforme de 3 MW sont basées 
sur la technologie fiable et éprouvée de l'éolienne V112-
3,0 MW®. Après seulement trois années sur le marché, la 
V112-3,0 MW® possède déjà une base installée de plus de 
1,5 GW.

idéale pour toutes les classes de vent
Notre plateforme de 3 MW est conçue pour une gamme de 
conditions de vent, sur terre et en mer vous permettant de 
combiner des éoliennes à travers votre site ou votre 
portefeuille de sites, offrant une fiabilité à l'avant-garde, une 
facilité de maintenance et une capture d'énergie 
exceptionnelle où qu'elles

soient situées. La combinaison de rendements élevés et 
d'un faible risque a déjà fait de la plateforme de 3 MW une 
favorite de l'industrie avec plus de 3 GW vendus depuis 
2010.

Vous pouvez choisir parmi quatre éoliennes sur la 
plateforme de 3 MW :
·V112-3,3 MW® - IEC IIA (terrestre)
·V112-3,3 MW® - IEC IB (terrestre et en mer)
·V117-3,3 MW® - IEC IIA (terrestre)
·V126-3,3 MW™ - IEC IIIA (terrestre)

Les diamètres de rotor varient de 112 à 126 mètres et la 
puissance de sortie nominale est de 3 300 kW. En utilisant 
un certain nombre de technologies bien éprouvées, entre 
autres un convertisseur pleine échelle offrant un excellent 
rendement énergétique dans toutes les conditions de vent 
et météorologiques.

En ajoutant la plateforme V117-3,3 MW® et en augmentant 
la puissance nominale de 10 % sur toute la plateforme, elle 
offre encore plus de production d'énergie et un dossier 
commercial plus solide.

La plateforme de 3 MW combine l'expérience reconnue de 
Vestas avec nos efforts continus pour améliorer et optimiser 
nos produits, ce qui en fait le choix évident pour les clients 
cherchant à combiner la fiabilité et le rendement.

Principales caractéristiques de la plateforme de 3 MW :
·Mise à jour du système d'alimentation à 3,3 MW
·Plage de températures de fonctionnement standard de -
20 °C à +45 °C avec déclassement au-dessus de 30 °C
·Structure portante, groupe motopropulseur, tangage et 
lacet optimisés pour charges élevées

Recherchez-vous un 
retour maximal sur 
vos investissements 
dans l'énergie 
éolienne ?

3,3 MW
Nos ingénieurs ont augmenté la 
puissance nominale de 10 % sur 
toute la plateforme optimisant 
votre production d'énergie de 
manière significative.
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Comment notre 
technologie produit-
elle davantage 
d'énergie ?

plus de puissance pour chaque site éolien
Toutes les éoliennes de la plateforme de 3 MW ont une 
puissance nominale accrue et sont disponibles avec 
plusieurs modes de bruit afin de répondre à la plupart des 
restrictions de niveau sonore de sites spécifiques 
comportant une optimisation de la production.

Le système d'alimentation permet un support du réseau 
supérieur. Qui plus est, il est capable de maintenir la 
production à travers une chute dans la tension de réseau, 
tout en minimisant les charges de la tour et des fondations. 
Il permet également une réduction supplémentaire rapide de 
la production de 20 %.

Avec un convertisseur pleine échelle, la plateforme de 
3 MW répond même aux exigences les plus difficiles du 
réseau dans à peu près n'importe quel coin du monde.

technologies éprouvées - de la part de la société 
qui les a inventées
La plateforme de 3 MW est un choix à faible risque. Elle est 
basée sur des technologies éprouvées qui sous-tendent les 
plus de 55 000 éoliennes Vestas installées dans le monde. 
En utilisant les meilleures fonctionnalités provenant de toute 
la gamme, ainsi que certains des éléments et des systèmes 
de l'industrie les plus rigoureusement testés, la conception 
fiable de la plateforme réduit les temps d'arrêt – contribuant 
à vous offrir le meilleur retour possible sur
votre investissement.

Avec une plage de fonctionnement qui couvre toutes les 
classes de vent, notre plateforme de 3 MW offre une 
production d'énergie inégalée. La technologie de pale 
éprouvée de la V112-3,0 MW® est utilisée sur la nouvelle 
V112-3,3 MW® et sur la V117-3,3 MW®. Les coques de 
pales structurales connues de l'industrie sont utilisées sur la 
V126-3,3 MW™.

fiable et robuste
Le centre d'essais de Vestas est inégalé dans l'industrie 
éolienne. Nous testons la plupart des éléments de la nacelle 
à l'aide de tests de cycle de vie hautement accélérés 
(HALT) afin de garantir la fiabilité. Pour les éléments 
critiques, HALT identifie les modes de défaillance et les 
mécanismes potentiels. Des bancs d'essai spécialisés 
garantissent la solidité et la robustesse pour la boîte 
d'engrenages, le générateur, le lacet et le système de 
tangage et de lacet, le système de lubrification et les 
accumulateurs.

Notre système de contrôle de la qualité garantit que 
chaque élément est produit pour les spécifications de 
conception et fonctionne parfaitement sur le site. Nous 
surveillons systématiquement les tendances des 
mesures qui sont essentielles à la qualité, localisant les 
défauts avant qu'ils ne surviennent.

test de durée de vie
Le centre d'essais de Vestas possède la capacité 
unique de tester des nacelles complètes en 
utilisant des technologies comme les tests de 
cycle de vie hautement accélérés (HALT). Ce test 
rigoureux des éléments nouveaux garantit la 
fiabilité de la plateforme de 3 MW.

options disponibles pour la plateforme de 3 MW
Une option est une fonctionnalité supplémentaire qui peut être 
ajoutée à l'éolienne pour répondre à des besoins spécifiques 
d'un projet. En ajoutant des options à l'éolienne standard, 
nous pouvons améliorer le rendement du projet d'éolienne et 
faciliter un cycle de délivrance de permis plus court pour des 
sites limités.  Les options peuvent même être un facteur 
décisif dans la réalisation de votre projet spécifique et la 
certitude du dossier commercial d'investissement.

Voici une liste des options disponibles pour la plateforme de 
3 MW :
·Système de surveillance d'état
·Ascenseur du personnel d'entretien
·Feux d'aviation
·Marquages d'aviation sur les pales
·Fonctionnement à basse température à -30 °C
·Détection de glace
·Suppression des incendies
·Détection de l'ombre
·Coupure accrue
·Système de prévention des collisions d'obstacle (OCAS)

TYPE 
D'ÉOLIENNE

IEC III (6,0-7,5 m/s) IEC II (7,5-8,5 m/s) IEC I (8,5-
10,0 m/s)

Éoliennes de 3 MW

V112-3,3 MW® IEC IB

V112-3,3 MW™ IEC IIA

V117-3,3 MW® IEC IIA

V126-3,3 MW™ IEC IIIA

■ Niveaux de 
turbulence A

■ Niveaux de 
turbulence B

La plateforme de 3 MW couvre tous les segments de vent vous 
permettant de trouver la meilleure éolienne pour votre site spécifique.

Classes de vent - IEC
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V117-3,3 MW® IEC IIA
Faits et chiffres

Tangage régulé avec 
vitesse variable

3 300 kW
3 m/s

25 m/s
23 m/s  IEC 

IIA/DIBt2

RÉGULATION DE PUISSANCE

DONNÉES DE FONCTIONNEMENT
Puissance nominale
Vitesse de fourniture du vent
Vitesse de coupure du vent
Vitesse de refourniture du vent
Classe de vent
Plage de températures de fonctionnement standard de -
20 °C à +45 °C avec déclassement au-dessus de 30 °C*

*soumis à différentes options de température

PUISSANCE ACOUSTIQUE
(Modes de bruit selon le site et le pays)

ROTOR
Diamètre du rotor
Surface balayée
Frein pneumatique

117 m
10 751 m²

mise en drapeau complet de la 
pale avec 3 vérins de tangage

Convertisseur de 
fréquence 
électrique

50/60 Hz
pleine 

échelle

Boîte d'engrenages

Type deux étages planétaires et
un étage hélicoïdal

TOUR

Hauteurs de moyeu 91,5 m (IEC IIA/DIBt3)
116,5 m (IEC IIA/DIBt2)

3,4 m
DIMENSIONS DE LA NACELLE 
Hauteur pour le transport
Hauteur installée
(incl.CoolerTop ®)
Longueur
Largeur

6,8 m
12,8 m

4,0 m

DIMENSIONS DU MOYEU 
Hauteur max. de transport
Largeur max. de transport
Longueur max. de transport

74.m
75.m

5,42 m

DIMENSIONS DES PALES
Longueur 57,15 m
Corde max. 4 m

Poids max. par unité pour transport de 70 tonnes métriques

OPTIONS DE L'ÉOLIENNE
·Système de surveillance d'état
·Ascenseur du personnel d'entretien
·Feux d'aviation
·Marquages d'aviation sur les pales
·Fonctionnement à basse température à -30 °C
·Détection de glace
·Suppression des incendies
·Détection de l'ombre
·Coupure accrue
·Système de prévention des collisions d'obstacle (OCAS)

PRODUCTION D'ÉNERGIE ANNUELLE

6,0 8,07,0

MWh

18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

0

■ v117-3,3 MW ieC 
iia

Hypothèses
Une éolienne, 100 % de disponibilité, 0 % de pertes, facteur k = 2, 
densité de l'air standard = 1,225, vitesse du vent à hauteur de moyeu

9,0 10,0
vitesse moyenne 
annuelle du vent en m/s

3.74 m
3.75 m
5.42 m

o
ut

pu
t

(k
W

)

COURBE DE PUISSANCE POUR V117-3,3 MW® IEC IIA
Des modes de puissance sonore à bruit réduit sont disponibles

3 600

3 300

3 000

2 700

2 400

2 100

1 800

1 500

1 200

900

600

300

0

vitesse du vent (m/s)
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OBSTAFLASH LED
La balise OBSTAFLASH à LED est un feu moyenne intensité dédié au balisage diurne et nocture, ou nocturne seulement des obstacles 
à la navigation aérienne.
Conforme à la norme OACI en moyenne intensité type A (blanc) et B (rouge), FAA L864 & L865.
L’utilisation de feu moyenne intensité blanc de jour évite de peindre les obstacles avec des bandes alternants rouge et blanc pour un 
balisage diurne requis.

Balise
• 6 projecteurs à Led,
• Construction en verre et aluminium,
• Conception modulaire,
• Raccordement par connecteurs rapides
• Optique précise minimisant les impacts 

vers le sol,
• Electronique déportée en bas de 

l’obstacle (sauf les barettes de leds) pour 
faciliter la maintenance

Armoire de puissance

• Boîtier étanche en acier inoxydable (en position 
verticale),

• Fermeture par clé,
• Système de renvoi des défauts de fonctionnement,
• Synchronisation par fibre optique ou GPS en option
• Contact de sécurité à l’ouverture du boîtier
• Protection surtension pour les versons 230 VCA
• Possibilité de contrôler plusieurs balises avec un 

seul coffret

Fonctionnalités

• 20 000 candelas de jour en blanc, 
• 2000 candelas de nuit en blanc ou en 

rouge,
• Antenne GPS ou cellule photo 

electrique pouvant être intégrés à la 
balise

• circuits de Leds blanches 
indépendants par projecteur en 
redondance active

CARACTERISTIQUES

Référence OBSTA Caractéristiques Alimentation Consommation max.

13720 Blanc uniquement 48 Vdc < 100 W

13721 Rouge uniquement 48 Vdc < 30 W

13722 Bi-couleur 48 Vdc < 100 W

13723 Blanc uniquement 120/230 Vac < 100 W

13724 Rouge uniquement 120/230 Vac < 30 W

13725 Bi-couleur 120/230 Vac < 100 W

Caractéristiques

Intensité lumineuse 
(valeur efficace) Couleur Ouverture de faisceau Cadence de 

clignotement
Jour Nuit Jour Nuit Vertical Horizontal

Rouge uniquement  2000 Cd Rouge

3° 360° 40Blanc uniquement 20 000 Cd 2000 Cd Blanc Blanc

Bi-couleur 20 000 Cd 2000 Cd Blanc Rouge
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Modèle déposé - Brevet EP 1966535B1

OBSTA- 2 rue Troyon - 92316 Sèvres Cedex - France - T. +33-1 41 23 50 10 - F +33-1 41 23 50 11 - Email : info@obsta.com - www.obsta.com

6 trous de fi xation Ø16 sur Ø337 
6 mounting holes Ø16 on Ø337 circle

CARACTERISTIQUES COMPLEMENTAIRES

DIMENSIONS (en mm)

Ensemble de balisage 
moyenne intensité

Balise
Armoire

Câble de liaison entre balise et 
armoire de commande

Autre demande: nous consulter

COMPOSITION DES ENSEMBLES

OPTIONS

• Synchronisation maître/esclave pour balisage à feux multiples, 
par câble ou fibre optique
• Interface GPS de synchronisation, des éclats et de la 
commutation jour/nuit

Armoire

Balise
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Poids: 18kg
Projecteur IP66

Poids: 14kg
IP 65

Poids: 18kg
Projecteur IP66

ANNEXE 1 : DESCRIPTIF TECHNIQUE D’UNE ÉOLIENNE

A.1.2. BALISAGE LUMINEUX
Présentation technique des balises lumineuses utilisées sur les éoliennes - Exemple des feux moyenne intensité OBSTAFLASH LED (source : www.obsta.com)
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Accessoires

ARMOIRES ET CELLULE

Utilisation

Armoire d’Energie
Ces armoires constituées d’ensembles chargeurs-batteries avec 
toutes les fonctions annexes de contrôle et de régulation sont des-
tinées à assurer la continuité de service. L’avantage principal des 
redresseurs à thyristors est la robustesse face aux perturbations 
électromagnétiques et aux surtensions : le transformateur en tête 
apporte une isolation galvanique des sorties continues 48V ou 24V 
par rapport au secteur, c’est lui qui va donc  ltrer les perturbations 
et les bloquer.

Cellules Photo-électriques
Ces cellules permettent de commander automatiquement le balisa-
ge des obstacles en fonction de la luminosité ambiante. L’utilisation 
des cellules photo-électriques permet donc :
- d’économiser de l’énergie,
- d’augmenter l’autonomie de fonctionnement lorsque les feux 
sont alimentés par armoire d’énergie.

Description

Caractéristiques principales

Armoire d’énergie
Les différents constituants des armoires d’énergie sont regroupés 
dans une enceinte métallique.
Elles sont alimentées par le secteur et délivrent une tension conti-
nue.  Des fonctions annexes sont proposées (cellule photo électri-
ques, renvoi de défaut, armoire étanche, etc...) - voir synoptique.
A n d’augmenter la  abilité du matériel, les armoires sont livrées 
avec :
- une protection contre les surtensions électriques transitoires,
- une protection contre les décharges complètes des batteries.

Cellules Photo-électriques
Elles sont embrochables sur un socle. Une temporisation évite le 
fonctionnement de la cellule sur des éclats intempestifs (éclairs par 
exemple). 

ARMOIRE
D’ÉNERGIE

IP20            IP55

Capacité Tension 
d’alimentation

Tension 
de sortie

Intensité 
max. 

permanent

Pour 12 heures 
d’autonomie
nombre max. 
d’Obsta STI

13500 13510 16 Ah 230 V 48 V 2,5 A 4 feux STI

13501 13511 25 Ah 230 V 48 V 4 A 7 feux STI

13502 13512 40 Ah 230 V 48 V 6 A 12 feux STI

13506 13516 7 Ah 230 V 48 V 2 A 2 feux STI

13507 13517 3,5 Ah 230 V 48 V 2 A 1 feu STI 

13504 13514 40 Ah 230 V 24 V 8 A 1 feu MI 24V à 
20 éclairs/minute

13505 13515 65 Ah 230 V 24 V 12 A 1 feu MI 24V à 
40 éclairs/minute

CELLULE PHOTO-
ÉLECTRIQUE

Tension Seuil de basculement 
de la cellule

00752 230 V =

50 lux00755 48 V =

00754 24 V =

Les obstacles nécessitent un balisage permanent pour lequel il faut assu-
rer une continuité de l’alimentation électrique. Ces armoires sont utilisées 
pour assurer une autonomie  de fonctionnement avec les feux basse in-
tensité OBSTA STI 48V, NAVILITE 48V, OBSTA STI 24V et les feux moyenne 
intensité 24V.
Elles permettent un grand nombre de configurations en fonction du nom-
bre de points lumineux et de l’autonomie demandée (12 heures minimum 
requises par l’Aviation Civile).

OBSTA080925 - Document sujet à modifi cation sans préavis 25

V A

E

D

C

B

A
30

Armoires d’Energie

Plan d’encombrement  en mm (ci-dessous)

Dimensions (mm) 48 VDC 24 VDC Double enveloppe

Capacité 3,5 Ah 7 Ah 16 Ah 25 Ah 40 Ah 40 Ah 65 Ah Tous modèles

Degré IP 20 20 20 20 20 20 20 55

A 600 600 700 800 800 700 800 1000

B 400 400 500 600 600 500 600 800

C 200 200 250 250 250 250 250 300

D 560 560 660 760 760 660 760 960

E 458 458 558 658 658 558 658 858

Indicateurs non non oui oui oui oui oui Suivant modèle

Poids (kg) 29,4 33,8 62 84 104,8 75,2 135 Ajouter 38,2 kg

Degré IP 20

Température de fonctionnement 0 à 45°C

Tension d’alimentation 220 V +/-10% ; 50 Hz

Fixation posée sur pattes ou murale (sauf pour 
modèle 40 Ah)

Raccordement par bornes

Entretien nul

Batteries utilisées au plomb, de type géli ées

Précautions particulières
- emploi intérieur (sauf armoire double enveloppe)
- recharge d’entretien des batteries en cas de stockage prolongé

Fonctions annexes
Commande de la tension de sortie en mode manuel ou en mode automatique par 
cellule photo-électrique crépusculaire.

Autres versions
Version double enveloppe pour installation extérieure (IP55) voir tableau

Cellule Photo-électrique

Plan d’encombrement (en mm)

Degré IP 67

Température de fonctionnement -25 à +60°C

Tolérance de tension -10 ; + 15 %

Consommation 1,5 VA

Poids 300 grs

Fixation par collier et vis

Raccordement par borne à vis

Entretien nul

Fonctions annexes contact 10 A fermé à l’obscurité

Entrées de câbles
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                                                                                                 [LOGO] 

 
                                         DNV 

 

                    DET NORSKE VERITAS 
                   CERTIFICAT DE TYPE 

                        Vestas V117 – 3,3 MW/ V117-3,45 MW 
 
 

TC-230902-A-4 
Numéro de certificat 

 

Date de délivrance 
29-04-2015 

 
Fabricant :  

Vestas Wind Systems A/S  
Hedeager 44 

8200 Aarhus N 
 

Validité jusqu'au : 10-06-2019 
 
 

 
L'évaluation de la conformité a été effectuée selon BEK 73 : « Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller » 
de 2013 et IC 61400-22 : « Éoliennes, 2010 - partie 22 : Tests de conformité et la certification ». Ce certificat atteste la 
conformité avec les normes IEC 61400-1 éd. 3 y compris amend. 1 et IEC 61400-22 concernant la conception et la fabrication.  
 
Documents de référence : 

Rapport final d'évaluation :       PD-2309-18CGY6P-14 Rév. 6 
Déclaration de conformité de la conception de base :    DB-230902-A-5 
Déclaration de conformité de l'évaluation de la conception :    DE-230902-A-5 
Déclaration de conformité de l'essai de type :    TT-230902-A-4 

 Déclaration de conformité de fabrication :      MC-230902-A-4 
 Déclaration(s) de conformité des mesures des caractéristiques de type :  TM- 230902-A-2 
 
Spécification d'éolienne :  
 Classe IEC WT S (IIA). Pour de plus amples informations, consultez l'annexe 1 de ce certificat. 
 
 
 
Date : 29-04-2015 
[signature] 
Christer Eriksson  
Représentant de la direction  
Det Norske Veritas, Danmark A/S  

 
             [logo] 
 
 
 

Date : 29-04-2015 
[signature] 
Niels Lerke barrage  
Gestionnaire de projet  
Det Norske Veritas, Danmark A/S

 
 
 
 
 
 

DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S 
 

 
 
 

AVIS DE PROPRIÉTÉ DE VESTAS Ce document contient des informations confidentielles de Vestas Wind Systems A/S. Il est protégé par la législation sur le droit d'auteur en tant qu'une œuvre non publiée. Vestas se 
réserve tous brevets, droits d'auteur, secrets commerciaux et autres droits de propriété. Les informations contenues dans ce document peuvent ne pas être utilisées, reproduites ou communiquées, sauf si et dans la mesure où 
les droits sont expressément accordés par Vestas par écrit et sous réserve des conditions applicables. Vestas décline toute garantie sauf comme expressément accordées par accord écrit et n'est pas responsable pour des usages 
non autorisés, pour lesquels il peut poursuivre les voies de recours contre les parties responsables. 
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DET NORSKE VERITAS  
DANMARK A/S  
TC-230902-A-4 
CERTIFICAT DE TYPE  

ANNEXE 1 - SPÉCIFICATION DU TYPE D'ÉOLIENNE  

Généralités  
Classe IEC WT      IEC 2A (sauf pour les plages de température) -  

 V117-3,3 MW  
 IEC S - V117-3,45 MW 

Diamètre du rotor     117 m 
Puissance nominale     3 300 kW / 3 450 kW  
Vitesse du vent nominale Vr      11,2 m/s 

Hauteurs du moyeu     91,5 m et 116,5 m 
Plage d'exploitation de vitesse du vent  
Vin-Vout      3-25 m/s 
Durée de vie de conception    20 ans 
 

Conditions de vent 
V50       42,5 m/s 
V1       34,0 m/s 
Vave       8,5 m/s (V117-3,3 MW) 
                                                                                8,2 m/s (V117-3,35 MW) 
Iref       16 % 
Inclinaison de flux moyen   8°  

Autres conditions environnementales  
Densité de l'air    1,225 / 1.3251 kg/m3  
      iPour tenir compte du fonctionnement à basse température, 
                                                                                Vestas a appliqué une densité de l'air supérieure pour les cas de 
                                                                                charge suivants : 1.2, 2.1, 3.1, 4.1 et 5.1 
Plage de température standard   Normale : -20 °C à +45 °C   
      Extrême :  -40 °C à +50 °C  
Plage de température basse   Normale : -30 °C à +45 °C 

 Extrême : -40 °C à +50 °C 
(*stratégie de déclassement au-dessus de +30 °C pour V117-

3,3 MW  
      *stratégie de déclassement au-dessus de +25 °C pour V117-

      3,45 MW) 
Humidité relative de     100 % (40 % du temps max.) et de 90 % (reste de la durée d
      de vie) 
Rayonnement solaire de    1 000 W/m2 
Salinité      ISO 9223 : Salinité en suspension dans l'air S3 
Description du système de protection  
contre la foudre        Conçu selon IEC 61400-24, protection de niveau 1 et IEC 

     61312-1 
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DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S 

PUBLIC 

 
Conditions de réseau électrique  
Tension d'alimentation et plage normale  3 x 650 V 
                                                                               10,5-35 kV ± 10 % 
Fréquence d'alimentation et plage normale 50 ou 60 Hz ± 6 % 
Déséquilibre de tension :    IEC 61000-3-6 TR max. 2 %  
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DET NORSKE VERITAS  
DANMARK A/S  
TC-230902-A-4 
CERTIFICAT DE TYPE  

 

Durée maximale des pannes du réseau électrique :  Deux périodes de 3 mois 
Nombre de pannes de réseau électrique annuelles : Max. 52 par an 
 
Rotor 
Angle de cône     Pale : 1.0°  
                                                                       Moyeu : 4.0° 
Angle d'inclinaison     6° 
 
Pales 
Fabricant     Vestas 
Type      Coques de surface portante reliées à une poutre support 
Matériau     Fibre de verre et fibre de carbone renforcé époxy 
Longueur de lame     57,15 m 
Frein pneumatique    Mise en drapeau de la lame à portée complète 

 
Système de tangage 
Type      Unité de puissance hydraulique 
Unité hydraulique/électrique   PMC Technology A/S 
Type de roulement de tangage  Roulement à billes à double rangée quatre points 
      Roulements Laulagun 
      F2840M00DST0125VW 
      Rollix : 13-2620-01 
Actionneurs      LJM, Glual ou parker  
 
Moyeu  
Type      Moyeu de coque de boule coulé 
Matériau      EN GJS-400-18U-LT 
 
Arbre principal 
Type      Arbre creux coulé 
Matériau      EN GJS-400-18U-LT  
 
Roulement principal 
Fabricant     SKF 
Type       SKF 240/950 CA/C3LW 33VQ113 
 

Engrenage principal  
Fabricant      Winergy 
Type       PZAB 3530.1 
Rapport de démultiplication   112,6 
Système de filtre     Filtres en ligne et hors ligne 
 

Accouplements 
Arbre principal-engrenage principal   Disque rétractable 
Fabricant      Tollok  
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Type       TLK622 990x1350 
Générateur d'engrenage principal   Accouplement composite souple 
Fabricant      KTR Kupplungstechnik GmbH 
Type       RADEX-N 2200 kpl.m.Lamellenp 

Générateur     Générateur à induction 
Fabricant      Siemens (non valable pour la V117-3,45 MW) 
Type       JGWA-560LM-06A 
Puissance nominale de   3 500 kW 
Tension      750 V 
Vitesse nominale     14 750 V 
Classe d'isolation     F 
Catégorie de protection (selon IEC 529) IP54 
 
Fabricant      VND 
Type        DASG 560/6M 
Puissance nominale     3 650 kW 
Tension      750 V 
Vitesse nominale     1 450 V 
Classe d'isolation     H 
Classe de protection (selon IEC 529)  IP54 
 

Transformateur 
Fabricant      SGB/Siemens 
Types       Transformateur de type sec 
Puissance nominale     3 750 kVA 
Essais d'environnement    E2 selon IEC 60076-11 
Essais climatiques     C2 selon IEC 60076-11 

Fondation de la machine  
Type       Coulé 
Matériau       EN GJS-400-18U-LT  

Système de lacet     Nacelle montée sur un roulement lisse entraînée électriquement 
      avec denture externe 
Type de roulement de tangage   Roulement à friction, sous-tension préalable de façon 

permanente 
Type d'entraînement de lacet   Liebherr type DAT350/1492-4000 
                                                                                Comer type P717.000.0601 
Type de frein de lacet    Disque de frein électrique dans les moteurs de lacet 
Vitesse de lacet     0,46°/s  
 
Freins mécaniques  
Fabricant      Eurotubi /Vestas 
Type       Frein à disque 
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Emplacement      Arbre à haute vitesse de la boîte d'engrenages 
Couple de freinage      Min. 17,4 kNm (statique)  
 

Système de protection  
Description      Système de sécurité configurable basé sur des relais de sécurité 
 
Tour 
Type                 Tour tubulaire en acier HH de 91,5m (dessin : 0037-6190.R00) 

Tour tubulaire en acier HH de 91,5 m US (dessin : 0038-
6862.R00) 
Tour tubulaire en acier HH de 116,5m (dessin : 0040-6557.R01) 
Tour tubulaire en acier HH de 91,5 m US (dessin : 0041-
3059.R00) 
 

Fondation 
Type       Non inclus 
Système de commande 
Fabricant      Vestas 
Type       Vestas multiprocesseur VMP Global 
 
Lever 
Fabricant     Avanti 
Type                                                                       Avanti Shark ou relevage hydraulique Sherpa-SD 
 
Grue  
Fabricant      Star 071/95 Liftket  
Type       max. 800 kg 

Manuels      Manuel O. et M. : 006-6955, Rev. 22 
                                                                               Manuel de transport 0040-6996. Rev. 6 
                                                                               Manuel d'installation / de mise en service : 0040-6996, Rev. 6 
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Document n° : 0041-1417 V00 
28-10-2013 

 
 
 
 

Déclaration CE de conformité, 
Directive européenne, 

Conformité aux normes et 
Déclaration de livraison 

 
 
 

V117 – 3,3 MW MK 2 
 
 
 

Numéro(s) 
de série de 
l'éolienne : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vestas Wind Systems A/S • Hedeager 44 • 8200 Aarhus N • Danemark • www.vestas.com  
 

 
 
 
AVIS DE PROPRIÉTÉ DE VESTAS : Ce document contient des informations confidentielles de Vestas Wind Systems A/S. Il est protégé par la législation sur le droit d'auteur en tant qu'une œuvre non publiée. Vestas 
se réserve tous brevets, droits d'auteur, secrets commerciaux et autres droits de propriété. Les informations contenues dans ce document peuvent ne pas être utilisées, reproduites ou communiquées, sauf si et dans la 
mesure où les droits sont expressément accordés par Vestas par écrit et sous réserve des conditions applicables. Vestas décline toute garantie sauf comme expressément accordées par accord écrit et n'est pas responsable 
pour des usages non autorisés, pour lesquels il peut poursuivre les voies de recours contre les parties responsables.  
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Document n° : 0041-1417 V00 
Publié par : Turbines R&D 
Type : Restreint T03 

Date : 28-10-2013 
Restreint 
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RESTREINT 

AVIS DE PROPRIÉTÉ DE VESTAS 

 
 
 
 

Signature 
 

Finn Kolind Christensen 
 

Nom 
complet 

 

Gestionnaire principal de la plateforme 
V117 3,3 MW 

Position 
 

Aarhus, Denmark 
 

Lieu 
 

[31 Octobre 2013] 
 
 

Date 
 

 

 

 

Déclaration de conformité CE 
Conformément à la norme EN ISO 17050-1:2004 

 
 

Vestas Wind Systems A/S 
Hedeager 44 

8200 Aarhus N 
Danemark 

Description de la 
machinerie : 

Éolienne V117 – 3,3 MW MK 2 

Numéro(s) de série  

 
Personne autorisée à la CE 
pour compiler le fichier 
technique : 

 
Lars Møller, partenaire commercial 
de HSE Vestas Wind Systems A/S 
Hedeager 44 
8200 Aarhus N 
Danemark 

 
Conformité aux 
Directives : 

 
Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 
95/16/CE (refonte) 

 
Normes et 
spécifications 
harmonisées et autres 

 
DS/EN ISO 12100:2010 Sécurité des machines - Principes de 
conception généraux - Évaluation des risques et réduction des risques  

 
DS/EN 60204-1:2006/A1:2009 Sécurité des machines - 
Équipement électrique des machines — Partie 1: Règles générales 

 
 
Le soussigné déclare par la présente que cette machine est conforme à toutes les dispositions de la directive 
susmentionnée.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vestas Wind Systems A/S • Hedeager 44 • 8200 Aarhus N • Danemark • www.vestas.com 
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RESTREINT 

AVIS DE PROPRIÉTÉ DE VESTAS 

 
 

Directive européenne et conformité aux normes 
 
En plus de la directive machines et des normes connexes sur la déclaration de conformité, l'éolienne 
V117 3,3 MW MK 2 a été évaluée en conjonction avec les directives et normes comme décrit ci-dessous. 

Directives européennes 
 

Directive basse tension 
 

Directive 2006/95/CE du Conseil du 12 décembre 2006 sur l'harmonisation des législations des États 
membres relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, V112 
3,3 MW MK 2 satisfait aux règles de sécurité et n'est pas doté d'un marquage CE selon la Directive basse 
tension conformément à la directive 2006/42/CE (Directive machines), annexe I, article 1.5.1. 

 

Directive équipements sous pression 
 

La directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 concernant le rapprochement 
des législations des États membres concernant les équipements sous pression. Les équipements dans 
l'éolienne qui sont soumis à la Directive équipements sous pression sont dotés d'un marquage CE par le 
fabricant.  L'installation de ces équipements dans l'éolienne est évaluée pour des raisons de sécurité 
conformément à la Directive machines. La tuyauterie de l'éolienne est de catégorie I ou inférieure et est 
évaluée pour des raisons de sécurité conformément à la Directive machines. 

 

Directive équipement de protection personnelle 
 

Directive du Conseil 89/686/CEE du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations 
des États membres relatives aux équipements de protection personnelle. Les équipements de 
protection personnelle PPE dans l'éolienne sont conformes à la directive et sont dotés d'un marquage 
CE par le fabricant.  L'installation de ces équipements dans l'éolienne est évaluée pour des raisons de 
sécurité conformément à la Directive machines. 

 

Directive sur la compatibilité électromagnétique 
 

La directive 2004/108/CE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives à la compatibilité électromagnétique. Les éoliennes sont définies comme une installation fixe 
par la directive CEM et ne doivent pas être dotées du marquage CE conformément au paragraphe 19 de 
la directive. L'installation de l'éolienne fixe est évaluée pour la sécurité conformément à la Directive 
machines. 

 
 
Normes 

 

Éoliennes DS/EN 61400-1/A1:2011 - Partie 1 : Exigences de conception 
 

 
 
Installation d'une éolienne conformément à :  

 

IEC 61936-1 : 2011 Installations de puissance supérieure à 1 kV c.a. -Partie 1 : Règles communes 

In
st

ru
ct

io
ns

 in
iti

al
es

 : 
T0

9 
00

41
-1

41
7 

VE
R 

00
 

T0
9 

00
41

-1
14

7 
Ve

r 0
0 

– 
Ap

pr
ou

vé
 –

 E
xp

or
té

 d
ep

ui
s D

M
S 

31
-1

2-
20

13
 p

ar
 G

IR
CH

 

V117-3,3 MW Déclaration de conformité CE 0041-1417_V00.pdf, téléchargé depuis VCP par Moyeux, Charlotte le mercredi 6 janvier 2016 à 
16:01:12 CET 

Document n° : 0041-1417 V00 
Publié par : Turbines R&D 
Type : Restreint T03 

Date : 28-10-2013 
Restreint 
Page 4 

Vestas Wind Systems A/S • Hedeager 44 • 8200 Aarhus N • Danemark • 
www.vestas.com 

 

 

RESTREINT 

AVIS DE PROPRIÉTÉ DE VESTAS 

 
 

Déclaration de livraison 
 

 
Cette déclaration de conformité, directive européenne et ce document de conformité aux normes 
et la déclaration de livraison ne sont valables que pour le ou les numéros de série spécifiques 
indiqués ci-dessous lors de la signature par le représentant de la qualité et le gestionnaire de 
projet de Vestas responsables du montage de l'éolienne. 

 

éolienne 
numéro(s) 
de série : 

 

qualité gestionnaire de projet 

Signature Signature 

Nom complet Nom complet 

Position Position 

Éolienne 
Fournisseur : 

 

Client :  

Projet/lieu 
d'installation : 

 

Numéro(s) de dossier de 
l'éolienne 
telle que construite : 

 

Cette déclaration de livraison fait partie de l'ensemble des documents européens Vestas 
fournis à nos clients.  Vestas certifie que les pièces livrées et l'éolienne finale : 
 sont fabriquées, inspectées et testées conformément à l'homologation du type. 
 sont fabriquées et assemblées à partir de matériaux, de pièces et d'éléments répondant aux 

exigences de Vestas, qui comprennent les approbations du type auprès des autorités et autres 
demandes de l'acheteur. 

 ont obtenu des résultats satisfaisants dans l'ensemble des inspections et des essais exigés 
par Vestas et par l'acheteur. Les résultats exigés sont disponibles dans le dossier de 
l'éolienne Vestas telle que construite. 

 ont montré un fonctionnement et des propriétés correctes lors de l'essai de mise en service. 
 sont fabriquées et installées conformément au système de la qualité de Vestas qui est certifié et 

approuvé selon la norme EN ISO 9001:2008. 
 sont dotées du marquage CE conformément aux Directives européennes comme décrit dans la 

déclaration de conformité CE. 
La documentation pour les points ci-dessus se trouve à Vestas Wind Systems A/S et dans le 
dossier de l'éolienne Vestas telle que construite. 
 

La DoC, Directive européenne et le document de conformité aux normes et la déclaration de 
livraison sont valides au moment de la mise en service. Les modifications ultérieures de 
l'éolienne, y compris l'utilisation de pièces de rechange ou la consommation de matériel non 
approuvées par Vestas Wind Systems A/S ou un entretien non effectué par le personnel de 
Vestas ou en conformité avec les instructions de Vestas peut résulter en une éolienne ne 
satisfaisant plus au certificat d'homologation de type ou à la déclaration de conformité. 
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AVIS DE PROPRIÉTÉ DE VESTAS 

 

 
Note : Cette page n'est pas fournie au client avec le reste du document 

 

Références 
 

 
 

 

  
 

Modèle de l'historique de la version 0018-8502 
 

 
VERSION : 

 
MODIFICATION : 

00 Révision initiale 
01 Mise à jour du titre pour la personne autorisée à la CE pour compiler le fichier technique, 

mise à jour des adresses de l'entreprise, R&D des éoliennes, titre du gestionnaire de 
plateforme sur la DoC 

02 Retirer les informations de certification du type 
03 Mise à jour de la personne autorisée, mise à jour du titre du signataire de la DoC, mise 

en surbrillance de la référence à la norme. 
04 Mise à jour de la DoC sur la page 2 pour inclure le numéro de série (à remplir par SBU) 

 

N° Référence 

0016-6101 Ligne directrice sur la préparation de la déclaration de conformité CE et de la 
Directive européenne et du document de conformité à la norme 

0018-8502 Déclaration CE de conformité, conformité à la directive européenne et aux 
normes, modèle de déclaration de livraison 
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 Solutions de bridage pour la protection des 
chiroptères 

 

Date: 24-06-2012 
Vestas France SAS Class: 1 
 Page 2 
  

  

                  Vestas France SAS · www.vestas.com 

 

 

1 Introduction 
Ce document est une description générale des solutions de bridage pour la protection de chiroptères sur les éoliennes 
Vestas.  
 
Le vent joue un rôle important dans l’activité des chauves-souris.  De manière générale, l’activité de ces animaux baisse 
significativement pour des vitesses de vent supérieures à 6m/s (le niveau d’activité est alors réduit de l’ordre de 95%). 
L’activité se concentre sur des périodes sans vent ou à des très faibles vitesses de vent. 
 

La corrélation entre l’activité des chiroptères et les paramètres météorologique ainsi que l’heure de la nuit et de la saison 
permettent de modéliser une carte de passage aux abords des éoliennes.   
 
Vestas propose une configuration personnalisée à chaque éolienne, permettant une mise à l’arrêt rapide, suivant les 
critères de passage des chiroptères pour un fonctionnement respectueux des chauves-souris.  

Note: Cette option n’est pas disponible sur les modèles V90 3.0MW.  

2 Description du système 

La solution de bridage chiroptère est une extension du “Sector Wind Direction System” (Système de gestion de secteurs 
de vent) utilisé pour mettre en arrêt l’éolienne sur des secteurs trop turbulents.  

Le contrôleur interne de l’éolienne surveille en permanence la vitesse, la direction du vent, la température extérieure 
ainsi que la période pour les comparer aux paramètres de gestion des secteurs éoliens.  Si tous les critères spécifiés 
sont réunis, l’éolienne est immédiatement mise en pause.  

Elle ne redémarrera automatiquement que lorsque l’une des valeurs mesurées ne correspond p lus aux critères de 
passage des chiroptères.  

Trois configurations distinctes peuvent être programmées, chacune spécifiant les quatre critères suivants :  

- Secteur de vent 

- Vitesse de vent minimum et maximum  

- Période horaire 

- Jours / mois 

Il est également possible de configurer une plage de température ambiante pour l’activation de ces configurations.  
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ANNEXE 2. 
 EXIGENCES GÉNÉRALES EN MATIÈRE  

DE TRANSPORT, D’ACCÈS ET DE LEVAGE
CAHIER DES CHARGES VESTAS FRANCE :

 SPECIFICATION VESTAS FRANCE POUR LA CONCEPTION DES AMENAGEMENTS POUR LE MONTAGE ET L’EXPLOITATION DES EOLIENNES VESTAS

Domaine d’application : Toutes éoliennes Vestas en France dont la hauteur de Hub est inférieure ou égale à 129.00m
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Préambule (Objet de principe) 
 
 

Ce document a pour but d’appréhender les besoins et les préconisations nécessaires au 
bon déroulement des livraisons, du montage et de l’exploitation des éoliennes Vestas. Ces 
prescriptions doivent être impérativement respectées afin d’assurer sur site une mise en œuvre 
des opérations en toute sécurité et dans les meilleures conditions. Ce cahier des charges 
s’applique au montage d’éoliennes Vestas de puissances multi mégawatt dites de grandes 
hauteurs. 

 
Dans le cadre d´une activité commerciale, les offres remises par la société Vestas France sont 
basées sur le respect des spécifications décrites dans le présent document. Si toutes les 
conditions et prescriptions ne sont pas respectées, elles pourront entrainer de facto une 
modification et adaptation de nos offres. 
 
Si les conditions requises par la spécification ne peuvent être satisfaites pour quelque raison que 
ce soit, une solution alternative pourra être étudiée et négociée au préalable en partenariat et 
en accord entre les parties. Vestas et son Maitre d’Ouvrage devront alors considérer la 
confection d’une nouvelle option qui permettra d’assurer le transport et le montage des 
éléments en toute sécurité, tout en limitant dans la mesure du possible l’impact du projet et les 
coûts associés, dans l´intérêts mutuel des partenaires. La dite solution devra être révisée, 
acceptée et validée par les deux parties avant son exécution effective sur site.  
 
 

Remarques d’ordre général  
 
 
Hormis pour les livraisons des inserts et Anchor-cage, toutes les voiries empruntées par 

les engins et les plate-formes utilisées sur site devront être finalisées, avant tout acheminement 
des composants éoliens sur le réseau routier publique existant. Tous les aménagements 
confectionnés devront ensuite être maintenus en état tout au long de la période des livraisons et 
de l’assemblage des machines. Pour les Anchor-cages et les inserts, Vestas pourra 
exceptionnellement accepter la livraison de ces composants avant la finalisation complète des 
travaux de terrassement du chantier, dans la mesure où les voiries seront praticables sans risque 
(carrossables pour camion de type semi-remorque 36t ou équivalent). Cette dérogation reste 
soumise à l’avis de Vestas.  

 
Préalablement à la signature du contrat, deux documents distincts appelés Site et Road Survey 
seront élaborés. Ces rapports ont pour but de déterminer les possibles aménagements 
nécessaires à l’acheminement des composants éoliens jusqu’au chantier, tout en identifiant les 
spécificités environnementales et technique du projet. Vestas validera ensuite les accès, les 
plate-formes de montage et les zones de stockage sur plans, le tout en conseillant le Maitre 
d’Ouvrage dans ses choix techniques. Enfin, avant le départ des premiers convois des ports et 
usines, sur la base des documents de contrôle, Vestas, en coordination avec ses sous-traitants, 
validera les travaux réalisés sur site au cours de la visite commune de chantier. Cette réunion 
sera alors réalisée en présence de tous les corps d’états concernés par l’acheminement, le 
levage et le montage des éoliennes Vestas. 
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1. Spécification des Accès et pistes 
 

Les exigences techniques à respecter pour le transport routier des composants éoliens 
Vestas permettant de réaliser un acheminement en toute sécurité des éléments, sont celles 
énumérées ci-dessous. Elles ont fait l’objet d’études et accords menés en partenariat avec les 
sociétés de transports et levageurs. Les risques inhérents au non-respect de ses valeurs ne 
pourront être imputés à la charge et la responsabilité de la société Vestas ou ses sous-traitants.  
 

Les pistes et les plate-formes devront être finalisées avant toute livraison lourde des composants 
éoliens sur site. Elles devront ensuite être maintenues en l’état tout au long de la construction 
du site. Préalablement à la signature du contrat, Vestas sera consulté pour la réalisation d’une 
première visite de site qui permettra une validation entre les parties de l’itinéraire interne des 
convois. La visite commune sur site permettra enfin la validation définitive des infrastructures.     
 

a. Géométrie des pistes 
 

- La largeur des pistes est préconisée à 5,00m de bande roulante. 
- Les pentes transversales doivent être inférieures ou égales à 2%. 
- Les pentes longitudinales doivent être inférieures à 10%. 
- Nous devrons compter sur des rayons longitudinaux de 200.00m minimum pour les 

gabarits de type V90 et moins, contre 250.00m minimum pour les V100 et plus.  
 

A titre exceptionnel, une pente supérieure à 10% pourra être envisagée au cas par cas et sera 
soumise au préalable à un accord contractuel de la part de Vestas, qui pourrait entrainer une 
confection de la voirie spécifique et l’utilisation d’équipements de transports particuliers. Les 
pentes admissibles ci-dessous sont à considérer sur un tronçon de voiries en ligne droite, sans 
obstacles pouvant nécessiter l’arrêt du chargement et circulations civiles. De manière générale, 
proscrire en zones pentues l’utilisation d’enduits superficiels (monocouche, bicouches…). 
 

- Pentes longitudinales de 10% à 14% : Mise en œuvre d’une couche bitumée ou similaire, 
sur-largeur de la voirie à 6.00m et ajout de tireurs et/ou pousseurs supplémentaires. 

- Pentes longitudinales de 14% à 16% : Mise en œuvre d’une couche bitumée ou similaire, 
sur-largeur de la voirie à 6.00m, manipulations des composants sur zones aménagées et 
utilisation d’équipements de transport spécifiques, type remorques modulaires ou 
similaires avec ajout de tireurs et/ou pousseurs supplémentaires. 

- Pentes longitudinales de plus de 16% : Non viable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 1 : Pentes longitudinales et transversales pour le transport 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Rayons longitudinaux 

10% maxi en ligne droite  
Sans traitements spécifiques  

2% maximum 

R=200.00m pour pales ≤ V90 
R=250.00m pour pales ≥ V100 
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En raison des longueurs importantes des convois, un déport pour certains chargements est à 
considérer à l’arrière des remorques, notamment pour les pales. Compter sur un porte-à-faux de 
6.00 à 12.00m, pour un survol à environ 2.00m minimum au-dessus du sol (pale transportée à 
plat). Attention également au surplomb des poutres centrales des remorques lors des 
franchissements de courbes prononcées et pan-coupés. L’altimétrie dans le virage devra être 
identique à celle de la voirie, sans obstacles, et ce, jusqu’à 3.00m du bord de la partie roulante.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 3 : Porte-à-faux des pales et zones de survols 
 
 

Nous devrons ensuite compter sur une rugosité quasi parfaite du sol sur l’ensemble des voiries 
qui seront empruntées par les grues et convois. En considérant un tronçon de voirie de 30.00m, 
veiller à ce que les aspérités et déformations ne dépassent pas ±15.00mm de hauteur.  

 
Prévoir enfin un couloir de passage libre, exempt de tous obstacles, de 5.50m x 5.50m (soit 
2.75m à l’axe, de chaque côté de la voirie). Une étude sur site sera réalisée et permettra de 
définir les zones à défricher, à élaguer, les câbles aériens à enfouir ou rehausser et autres 
obstacles sur le trajet des convois. Attention, cette zone est à considérer sur les tronçons de 
voiries en lignes droites exclusivement. Dans les courbes, appliquer les préconisations 
précédentes concernant les porte-à-faux et aires de survols. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Couloir de passage utile 

Zones de survols 
 

Doivent être exemptes d’obstacles avec une 
altimétrie à +1.75m maxi du TN à l’arrière 
des pales, et +0,40m dans les virages. 

3.00m minimum 

Empierrements 

6 à 12.00m de porte-à-faux 
Survol à ~2.00m du sol 

Poutre centrale de la remorque 
Survol à ~0.60m du sol 
 

Couloir de passage 
 
 

Assurer un couloir libre de 5.50m x 5.50m 
(hauteur x largeur) exempt de tous obstacles 

2,75m 2,75m 
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Concernant les passages de grues, convois, forklift et autres engins de chantier sous les réseaux 
aériens, à titre informatif, la règle de circulation des engins de grandes hauteurs à proximité des 
ouvrages nus sous tension est la suivante: 

 
D (hauteur de l'ouvrage) > H (hauteur hors tout du véhicule) + T 
 

Avec : 
T = 3.00m pour les lignes électriques aériennes dont la tension est inferieures à 50kV. 
T = 5.00m pour les lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50kV. 
 
 

Veiller à localiser avec précision les réseaux existants, aériens ou enterrés, les infrastructures 
gazières, pétrolières ou hydrauliques. La fourniture des plans à jour avant la réalisation du 
chantier, et les éventuels aménagements ou déplacements d’ouvrages seront à la charge et sous 
la responsabilité du Maitre d’Ouvrage. L’utilisation de gabarits de passages en entrée et sortie 
des traversées de lignes aériennes sur site pourra être prescrite. 
 
 

b. Sur-largeurs et rayons de courbures pour franchissements de virages 
 

La mise en œuvre de pan-coupés ou la confection de sur-largeurs sont nécessaires au 
niveau des intersections de voiries et courbes prononcées. Le dimensionnement de ces 
aménagements est étroitement lié au type de machine transporté, à l’angle de développement 
du virage ou carrefour existant, et à la largeur effective des voiries. Concernant les portances de 
ces ouvrages, nous devrons veiller à ce que les caractéristiques mécaniques y soient identiques à 
celles prescrites pour les voies d’accès.  

 
Dans le cas où l’angle formé et particulièrement fermé, nous préconisons alors la confection 
d’une bande de roulement qui permet de réduire notablement l’envergure de l’aménagement et 
donc l’impact lié aux travaux. Attention, les zones de survols balayées par les porte-à-faux des 
éléments à l’arrière des convois et les survols des poutres centrales ne sont pas considérées. Il 
conviendra donc de les étudier indépendamment, Cf. Page 5 – Géométrie des pistes. Enfin, les 
valeurs ci-dessous sont prescrites pour le transport des pales. Dans quelques rares cas, suivant la 
configuration de la tour de la machine et les difficultés d’accès que nous pourrions rencontrer 
pour rejoindre le chantier, les dimensions de ces aménagements pourraient être revues à la 
hausse, en fonction des remorques utilisées.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

            Figure 5 : Intersections de voiries / pan-coupés                           
 
 
 

WTGS Rint (m) Rext (m)  
Si bande de roulement 

V126 54,00 60,00 

V117 48,00 54,00 

V112 43,00 49,00 

V110 42.00 48.00 

V100 40,00 46,00 

V90 34,00 40,00 

V80 32,00 38,00 

Rint – Rayon de courbure intérieur 

Rext – Rayon de courbure extérieur minimum 
Si confection d’une bande de roulement 
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c. Zone de manœuvre pour demi-tour 
 
Il est nécessaire de prévoir des zones de manœuvres, pour que les camions puissent 

ponctuellement faire demi-tour. Etant étroitement liées aux designs des accès du chantier et à 
la configuration des voiries existantes, les localisations de ces zones seront étudiées au cas par 
cas directement sur site, en partenariat et en accord avec le Maitre d’Ouvrage. Idéalement et 
de manière générale, les convois et grues doivent pouvoir accéder aux plate-formes en marche-
avant et en marche-arrière. Les caractéristiques mécaniques de ces zones devront être 
identiques aux pistes et pan-coupés confectionnés ou réhabilités sur site. 

 
 

Généralement constituées de deux pan-coupés, Vestas devra être consulté pour l’implantation 
et le dimensionnement des aires de demi-tours. Les manœuvres de recul, y compris à vide, 
devront être dans la mesure du possible évitées. A défaut, veiller à les limiter à des distances 
réduites et à des tronçons de voiries sans obstacles ni pentes.   
 

d. Zone de croisements 
 

Dans certaines configurations de chantier, il est nécessaire de prévoir une zone de 
croisement (également appelée zone tampon ou voie de délestage). Cet espace libre stabilisé en 
bord de voirie permet aux convois de se croiser lorsque la plate-forme est en bout-de-piste, ou 
dans le cas d’un chantier accessible par une unique voirie. Ces couloirs sont également 
préconisés le long des routes ouvertes pour le stationnement des convois en attente, avant leurs 
transferts vers les plate-formes. Ces zones doivent être réalisées en même temps que les pistes 
et devront compter sur des caractéristiques identiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6 : exemple zone de croisement / zone tampon 

 
 
 

S’il y a lieu, Vestas devra être consulté pour le dimensionnement et la localisation de ces zones 
tampons. Il est généralement possible d’éviter leurs confections en profitant sur site des voies 
d’accès et plate-formes non utilisées. 

Zone de croisement / zone tampon 
Environ 90.00m x 5.00m préconisés 

Entrée piste chantier  
Avec pan-coupé 

Voirie publique  
Ouverte à la circulation civile 

Plate-forme de montage 

Piste d’accès 
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e. Capacité portante des voies 
 

Les pistes d’accès seront constituées d’une couche de renforcement, capable de 
supporter le trafic et le travail des engins lourds, de façon pérenne et sécurisée pendant toute 
la durée du chantier. 

 
Pour rappel, lors de la réalisation des pistes, une étude géotechnique devra caractériser le sol 
sur lequel les routes du parc seront construites. Des échantillons de sol sont soumis à des tests 
en laboratoire pour caractérisation du terrain (granulométrie, plasticité, compacté à 98% à 
l’essai Proctor, etc.) et plus particulièrement un essai CBR. Ces tests seront complétés par des 
essais à la plaque in-situ. Dans les cas où il n'est pas possible d'atteindre les valeurs minimales 
CBR, les voies doivent être améliorées par l'application de la technique la plus appropriée 
(traitement à la chaux ou au ciment, empierrement, etc.) en fonction du type de sol. Le gravier 
utilisé doit avoir une faible plasticité afin d’éviter la formulation de boue sous la pluie. En aucun 
cas, accepter une grave avec un indice de plasticité supérieur à 9. Les voies internes et les accès 
au parc éolien seront ensuite dimensionnés pour supporter une reprise à l’effort de 12T à 
l’essieu par temps sec ou humide (dans le cas d’une grue télescopique à forte capacité, une 
reprise de 18T à l’essieu permettra un transfert inter-éolien simplifié, Cf. Page 33 – Grue 
pneumatique télescopique). 

 
Les voies d’accès doivent pouvoir reprendre une pression de 4 bars aux ELU  
(0,4 MPa) en tout point, être carrossables par tout temps et avoir un module de compressibilité 
à court et long terme de : 

 
 

PISTE EN MATERIAUX GRANULAIRES (GNT) : 
- Coefficient de Westergaard Kw ≥ 60 MPa/m 
- Module EV2 ≥ 70 MPa 

 
PISTE TRAITEE AU LIANT HYDRAULIQUE : 

- Coefficient de Westergaard Kw ≥ 70 MPa/m 
- Module EV2 ≥ 90 MPa 

 
 
Veiller enfin à considérer l’évacuation des eaux. Des drainages devront être ponctuellement 
aménagés pour assurer l’écoulement des eaux de pluie. Il devra s’agir de fossés, cunettes, 
ouvrages revêtus ou non. Dans le cas de la présence avérée de zones humides ou lorsque le 
terrain ne permet pas les écoulements de manière naturelle vers des exutoires, la réalisation 
d’un bassin de rétention ou système de drainages spécifiques pourrait être nécessaire. L’action 
d’évacuer les eaux naturelles contribue à garantir la pérennité des ouvrages. Une réception 
contradictoire sera réalisée préalablement entre les parties avant l’arrivée des premiers convois 
et engins sur site. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : exemple cunette réalisée en bordure de voirie 

Confection d’une cunette  
pour évacuation des eaux avec drainage de la piste 
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2. Conception et dimensions des plate-formes 
 

a. Méthode de conception et caractéristiques mécaniques  
 

La plate-forme de montage doit être constituée d’une couche de renforcement, capable 
de supporter le trafic et le travail des engins lourds de façon pérenne et sécurisée. Sa réalisation 
doit donc être assurée par une série d’investigations, de calculs et de contrôles. Cette 
conception doit être intégrée dans l'étude de projet (mission G2 de la norme NF P 94-500) 
confiée au géotechnicien chargé du dossier. Cette étude devra renseigner : 

 
 

- les caractéristiques précises des engins prévus. 
- les conditions géotechniques du site. 
- les vérifications au poinçonnement (sous chenilles ou patins des grues mobiles) et à la 

déformation (calcul classique voirie super-lourde). 
- la constitution de la couche de forme (nature, matériaux prévus, épaisseurs). 
- toutes les dispositions constructives nécessaires (géo-synthétique, drainage …). 
- méthodologie d'exécution. 

 
Si nécessaire, une campagne d'investigation spécifique sera réalisée au droit de la plate-forme 
de montage, basée sur les recommandations professionnelles des investigations en mission G12 
publiées par le Moniteur. Cette réception doit être contradictoire entre l’entreprise utilisatrice 
et l’entreprise constructrice de la plate-forme de travail, le tout, sous le contrôle du Maître 
d’ouvrage ou de l’entreprise générale. La réception de la plate-forme sera donc effectuée sous 
le contrôle de la société Vestas, sur la base d'essais à la plaque et mesures en laboratoire 
démontrant que les valeurs ci-dessous ont été atteintes en tout point :   
 
 

 
PLATE-FORME EN MATERIAUX GRANULAIRES (GNT) : 
 
 

- Un dévers latéral et longitudinal réduit à 2% maximum de pente (sauf dans le cas 
d’une grue CC: 0% de pente) 

- Contrainte admissible au poinçonnement : p(ELU) ≥ 0,55 MPa (5,5 bars) 
- Coefficient de Westergaard Kw ≥ 70 MPa/m 
- Module EV2 ≥ 90 MPa (portance) 
- EV2/EV1 < 2 
- Compacité > 98,5 % de l'OPN 
- carrossable par tous temps 

 
PLATE-FORME TRAITEE AU LIANT HYDRAULIQUE, IDEM GNT, SAUF POUR : 
 

 

- Coefficient de Westergaard Kw ≥ 80 MPa/m 
- Module EV2 ≥ 120 MPa (portance) 
- Résistance à la compression Rc > 1 MPa à 7 jours 
- Résistance au gel : Rtb > 0,25 MPa à 28 jours 

 
 
 

 
Enfin, comme notifié, plusieurs dispositions sont à prendre en compte pour l’écoulement des 
eaux (confection de pentes au niveau des plate-formes pour l’écoulement des eaux pluviales, 
sauf dans le cas de l’utilisation d’une grue CC, des fossés latéraux reliés à des exutoires, des 
drains dans les cas les plus critiques, etc…). Les plate-formes en matériaux granulaires peuvent 
être horizontales mais la P.S.T (partie supérieure au terrassement) devra alors être profilée avec 
des pentes de 0,5 à 2 % permettant l'évacuation de l'eau des remblais granulaires. La plate-
forme livrée devra justifier que des dispositifs appropriés ont été mis en place selon les 
recommandations du géotechnicien, pour assurer une évacuation des eaux superficielles qui 
peuvent nuire à la pérennité de l'ouvrage.  
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b. Plate-formes de types V80, V90, V100 et V110, avec HH<95.00m  
 
Les dimensions et schémas des plate-formes en pages suivantes correspondent aux 

montages d’éoliennes de type V80, V90, V100 et V110 pour lesquelles les hauteurs de hub ne 
dépasseront pas 95.00m. L’emplacement, le gabarit et le poids des éléments éoliens et engins 
renseignés sur les plans sont donnés à titre indicatif. 

 
Remarques de manière générale : 
 
 

- Hormis pour les fûts qui sont normalement livrés en flux-tendu, et les pales stockées aux 
abords de la plate-forme, les éléments éoliens seront tous stockés sur le pad de travail 
aménagé pour le montage de la turbine.  
 

- L’ensemble de la plate-forme devra compter une altimétrie et des résistances mécaniques 
identiques en tous points, y compris au niveau des excroissances, pan-coupés et languettes 
de déchargements prévus pour les déposes et le stockage des nacelles, qui devront faire 
intégralement partie de la plate-forme.  

 

- Les sections de pistes tangentes à la plate-forme doivent être au même niveau que la zone 
de levage. Les cassures et pentes prononcées sont prohibées.    
 

- L’aménagement autour du massif pour le chariot élévateur et techniciens sur site, situé au 
pied de l’éolienne devra être nivelé et stabilisé, de manière à assurer un accès à la machine 
en toute sécurité. Cf. Page 35, Besoins pour le stockage à pied d’œuvre des équipements.  

 
 
 
 Légende des zones de travaux et éléments  
 
  : Plate-forme de stockage, manutention et levage des éléments éoliens  
 
  : Pistes et voiries existantes, viabilisées ou créées pour les engins et grues 
 
 
 
 

  : Aménagement nivelé et stabilisé autour du massif de l’éolienne pour véhicules légers 
 
 
 

  : Zone de stockage des pales 
 
 
     
 
     Axe de l’éolienne  
     Massif stabilisé 
 
     Emprise grue principale pour le levage des éléments 
     Plate-forme de levage aménagée 
           
     Emprise Nacelle sur zone d’auto-déchargement 
     Emprise grue auxiliaire type 90 à 350t pour manipulations 
 
     Tronçon de tour en charge (livraisons en flux-tendu) 
     Voirie viabilisée / aménagée  
     Pales de la machine, stockage au sol sur zone stabilisée si besoin 
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- Plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès avec languette de déchargement 
 

 
 

Figure 8 : plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès option A 
 
 
 
- Plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès avec pan-coupé 
 

 
 

Figure 9 : plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès option B 
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- Plate-forme en bout de piste avec languette de déchargement 
 

 
 

Figure 10 : plate-forme en bout de piste option A 
 
 
 
- Plate-forme en bout de piste avec pan-coupé 
 

 
 

Figure 11 : plate-forme en bout de piste option B 
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- Plate-forme parallèle à la piste d’accès 
 

 
 

Figure 12 : plate-forme parallèle à la piste d’accès 
 
 
De manière générale et eu égard aux chantiers déjà réalisés, nous préconisons vivement la 
confection de pan-coupés à la place de languettes de déchargement pour les nacelles (Cf. pages 
11 et 12 figures 9 et 11).  
 
Ces designs permettent alors de pallier à plusieurs contraintes : 

 
 

- Contrairement aux configurations avec languette de déchargement, les pan-coupés 
assurent une réalisation de la plate-forme en une seule phase, ce qui permet 
généralement d’obtenir une structure homogène de meilleure qualité. A défaut, la 
confection des languettes doit se faire en deux temps après remblaiement du massif. 

- Le déchargement de la nacelle s’effectue sur le pan-coupé ou le long de la plate-
forme, et non plus sur la languette. Ce qui permet d’éviter la dépose de charges sur, 
ou aux abords de la fondation et du massif, en plus de la masse du remblaiement. 

- L’emprise des travaux nécessaires à la confection du pan-coupé est moins 
conséquente que celle de la languette. La surface de la plate-forme est donc réduite 
et l’impact du projet minimisé.   

- La sécurité est accrue lors des déchargements et assemblage des éléments, et les 
passages de convois et grues sont facilités. 

 
 
Vestas préconise donc vivement l’utilisation des pan-coupés. Les aménagements de voiries, 
zones de stockages, élargissements de courbes et plate-formes du site devront faire l’objet 
d’une validation sur plan de la part de nos services avant la mise en œuvre des ouvrages.     
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c. Plate-formes de types V80, V90, V100 et V110, avec HH≥95.00m  
 
Les dimensions et schémas des plate-formes ci-dessous correspondent aux montages 

d’éoliennes de type V80, V90, V100 et V110 dont la hauteur de hub sera supérieure à 95.00m. 
L’emplacement, le gabarit et le poids des éléments éoliens et engins renseignés sur les plans 
sont donnés à titre indicatif.  

 
Contrairement aux machines Vestas dont la hauteur de hub sera inférieure à 95.00m, 
l’utilisation d’une grue avec Super-lift sera ensuite nécessaire pour le relevage de la flèche et 
l’assemblage des composants éoliens (Cf. page 30 – Besoins pour l’assemblage et fléchage de la 
grue). Le cas échéant, la zone d’assemblage et l’aire de survol de ces contrepoids 
supplémentaires ajoutés à l’arrière de l’engin devront être aménagées. Il devra s’agir d’une sur-
largeur située le long de la plate-forme d’environ 175.00 à 350.00m² stabilisée, exempte de tous 
obstacles, au même niveau que le pad empierré, sans pente ni cassure (assurer une reprise 
d’environ 12t/m² sur la zone d’assemblage des ballasts). Dans la mesure où le versant de la 
plate-forme choisi pour la confection de cette sur-largeur est directement lié à l’orientation du 
fléchage, ces zones devront faire l’objet d’une validation de la part de Vestas et son levageur. 
Attention, le massif stabilisé devra alors être au même niveau que la plate-forme. 
 
Légende des zones de travaux et éléments  
 
  : Plate-forme de stockage, manutention et levage des éléments éoliens  
 
  : Pistes et voiries existantes, viabilisées ou créées pour les transports, engins et grues 
 
 
 
 

  : Aménagement nivelé et stabilisé autour du massif de l’éolienne pour véhicules légers 
 
 
 

  : Zone de stockage des pales 

 
 
 

  : Excroissance plate-forme en sus pour assemblage et survol du Super-lift  
 
 
 
 

- Plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès avec languette et sur largeur  
 
 
 

 

 

Figure 13 : plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès avec sur largeur option A 
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- Plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès avec pan-coupé et sur largeur 
  

 
 

Figure 14 : plate-forme perpendiculaire à la piste d’accès avec sur largeur option B 
 
 
 
- Plate-forme en bout-de-piste avec languette et sur largeur  
 

 

 
Figure 15 : plate-forme en bout de piste avec sur-largeur option A 
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- Plate-forme en bout de piste avec pan-coupé et sur-largeur  
 

           

 
Figures 16 : plate-forme en bout de piste avec sur-largeur option B 

 
 
 
- Plate-forme parallèle à la piste d’accès et sur-largeur 
 

 
 

Figure 17 : plate-forme parallèle avec sur-largeur 
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d. Plate-formes types V112, V117 et V126, avec HH≤129.00m 
 
Les dimensions indiquées dans les schémas de plateformes correspondent aux montages 

d’éoliennes de type V112, V117 et V126, pour lesquelles les hauteurs de hub ne dépasseront pas 
129.00m. L’emplacement, le gabarit et le poids des éléments éoliens et engins renseignés sur les 
plans sont donnés à titre indicatif.  
 
Remarques d’ordre général : 
 
 

- Hormis pour les pales et fûts, les éléments éoliens seront tous stockés sur le pad de travail 
aménagé pour le montage de la turbine.  
 

- L’ensemble de la plate-forme devra comporter une altimétrie et des résistances mécaniques 
identiques en tous points.  
 

- Les déchargements des nacelles, drive-trains et hubs seront réalisés à l’aide d’une grue. 
Exceptionnellement, des équipements de déchargements spécifiques de fourniture Vestas 
appelés Jacking-System pourraient être également mobilisés sur site.  

 

- La manutention au sol des éléments est nécessaire, en vue de leurs préparations avant 
levage. Chaque colis stocké sur le pad devra ainsi être accessible aux techniciens sur site et 
aux chariots élévateurs pour la préparation et l’assemblage des composants.   

 

- Les sections de pistes tangentes à la plate-forme doivent être au même niveau que la zone 
de levage. Les cassures et pentes même légères sont prohibées.    
 

- L’aménagement autour du massif pour le chariot élévateur et techniciens sur site, situé au 
pied de l’éolienne devra être nivelé et stabilisé, de manière à assurer un accès à la machine 
en toute sécurité. Cf. Page 35, Besoins pour le stockage à pied d’œuvre des équipements. 
Attention, pour un fléchage de la grue souhaité dos à l’éolienne, cette zone devra être au 
même niveau que la plate-forme pour permettre l’assemblage des éléments de la grue (à 
confirmer suivant la configuration de la plate-forme, le pré assemblage ou non des éléments 
au sol et le modèle de la grue). 

- Enfin, l’utilisation d’un Super-lift pourrait nécessiter l’ajout de zones ponctuellement 
stabilisées non représentées, dont les réalisations seraient à la charge du Maitre d’Ouvrage. 

 
Légende des zones de travaux et éléments  
 
  : Plate-forme de stockage, manutention et levage des éléments éoliens  
 
  : Pistes et voiries existantes, viabilisées ou créées pour les transports, engins et grues 
 
 
 
 

  : Aménagement nivelé et stabilisé autour du massif de l’éolienne pour véhicules légers 
 
 
 

  : Zone de stockage des pales 
 
 

   
 
     Axe de l’éolienne  
     Massif stabilisé 
     Emprise Cooler-top 
 

     Emprise grue principale pour le levage des éléments 
     Plate-forme de levage aménagée 
           
     Emprise Nacelle 
     Emprise Drive-Train 
     Emprise Hub 
     Emprise grue auxiliaire type 90 à 350t pour manipulations 
     Tronçon de tour en charge (livraisons en flux-tendu) 
     Voirie viabilisée / aménagée  
     Pales de la machine, stockage au sol 
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- Plate-forme parallèle à la piste d’accès 
 

 
 

Figure 18 : plate-forme parallèle à la piste 
 
 
 
- Plate-forme perpendiculaire à la piste 
 

 
 

Figure 19 : plate-forme perpendiculaire 
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- Plate-forme en bout de piste 
 

 
 

Figure 20 : plate-forme en bout de piste 
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3. Viroles d’ancrage et Anchor Cages 
 

 
 Bien que l’utilisation d’Anchor Cage tende à être généralisée à l’ensemble des éoliennes 
Vestas, ponctuellement, les viroles d’ancrage sont encore prescrites sur certains de nos 
chantiers. Le système qui sera mis en œuvre permettant la transmission des efforts de l’éolienne 
à la fondation et directement lié aux types de fûts prévus pour le projet.  
 
Attention, nous considérons par défaut une différence de +1.00m maximum entre l’altimétrie de 
l’embase haute bétonnée de la fondation au niveau du massif et la plate-forme empierrée de 
l’éolienne. Au-delà de ces 1.00m, le Maitre d’Ouvrage devra matérialiser explicitement cette 
différence de niveau sur les plans, avant leurs validations entre les parties. Cf. Page 35, Besoins 
pour le stockage à pied d’œuvre des équipements. 
 

a. Spécification pour la virole d’ancrage 
 

Il s’agit d’une pièce monobloc également appelée « Insert » sur laquelle sera assemblée 
la première section de tour. Pour assurer une parfaite étanchéité de la base intérieure de la tour 
(dalle béton dans la virole), il convient de positionner la bride supérieure de la virole d’ancrage 
à 60.00cm au-dessus du TN avec le haut du massif de liaison à 5cm au-dessus du TN (soit la bride 
à 55.00cm au-dessus du haut du massif de liaison). 

 
Afin d’obtenir la porte d’entrée de l’éolienne face à la plate-forme, il est nécessaire de placer 
la plaque signalétique de la virole d’ancrage à l’aplomb de la porte. Dans ce cas, les fourreaux 
pour câble HTA et FO sont placés à 90° à gauche de la porte.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 : Virole d’ancrage avec la bride à 55cm                  Figure 22 : position porte et câbles HTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 : Illustration Virole d’ancrage 
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b. Spécification pour les Anchor Cages 
 
 Contrairement à la virole, il s’agit d’un kit à monter sur site composé de brides et tiges 
filetées. L’élément est assemblé près du fond de fouille. Il est ensuite positionné au centre du 
socle bétonné puis entièrement intégré au ferraillage, avant coulage du massif (voir document 
Vestas de description générale réf. Description of Standard Gravity Anchor Foundation). 
L’assemblage et le montage de l’Anchor cage sur site seront réalisés par le Maitre d’Ouvrage, 
conformément à la procédure de montage Vestas réf. Assembly and Installation of Anchor Cage. 
Il conviendra ensuite de s’assurer que les tiges filetées et plots de réglages soient parfaitement 
nettoyés par l’entreprise réalisatrice, qui devra également prévoir la mise en œuvre d’une 
protection contre la rouille et la corrosion.  
 
En plus d’un acheminement sur site simplifié, les Anchor cages permettent une meilleure 
cohérence de l’ensemble fondation - sections de tour. A l’issue du montage de la première 
section de tour, un mortier de calage devra être mis en œuvre tout autour de la bride pour 
seller et solidifier la section de tour à l’Anchor cage. Attention, cette opération doit être 
effectuée à une température ambiante de 5°C minimum, à défaut l’utilisation d’une couverture-
chauffante sera requise. 
 
Il est prévu en dernier lieu de réaliser une étanchéité – à base de résines synthétiques liquides -  
de la partie de la fondation qui dépasse du Terrain Naturel. La mise en œuvre sur site du mortier 
de calage et de l’étanchéité de l’anchor cage sera réalisée conformément à la procédure Vestas 
réf. Grouting and Sealing of Anchor Cage. Par défaut, ces opérations réalisées sur site seront à 
la charge du Maître d’Ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 24 : Illustrations Anchor Cage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 25 : Protection après Sealing de l’Anchor Cage 
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4. Manutentions au pied de l’éolienne des éléments 
 

a. Zone de déchargement et de préparation des pales 
 
Chaque jeu (composé de trois pales) arrive sur site avant la livraison des tours et le 

montage de la machine. Un convoi est dédié pour chaque pale. La livraison est généralement 
effectuée simultanément avec celles des nacelles et/ou des Drive-trains. Les pales 
seront déchargées à la grue sur une zone qui répondra aux caractéristiques suivantes : 

 
 

- La zone doit être exempte de tout obstacle, entièrement déboisée et dessouchée s’il y a 
lieu, stabilisée et accessible avec un chariot télescopique par tout temps. Les stockages 
de pales sur terres labourées seront systématiquement refusés et un compactage y sera 
au minimum demandé. 

 

- L’aire de stockage devra être nivelée. Pour les turbines dont le diamètre est inférieur 
ou égale à 100.00m, compter sur des pentes de 5% maximum. Pour les machines de type 
V112 et supérieures, 2% maximum devront être considérés.  

 

- La zone de stockage devra être située en périphérie directe de la plate-forme, en 
prohibant l’arrière de la turbine (inaccessible par la grue une fois les sections érigées).  

 

- Eviter les zones dédiées au montage/démontage de la flèche de la grue qui devront 
rester libre de tout obstacle (même remarque concernant l’éventuel trajet d’une grue 
chenille inter-éolienne). 

 

- La longueur de la zone devra être égale à la longueur de la pale plus un mètre. Pour 
la largeur, considérer 15.00m pour les turbines de la V80 à la V112, contre 18.00m pour 
les V117 et V126. Assurer enfin un accès possible pour Forklift et véhicules légers.   

 
 

- Vestas utilise habituellement des ballots de paille pour déposer et caler les pales au sol 
horizontalement. Considérer l’utilisation de ballots rectangulaires enveloppés ou non 
d’un film plastique. Des supports spécifiques en mousse pourront être également 
préconisés. Pour les V112 et plus, les frames Vestas seront utilisés, sous lesquels seront 
positionnées des plaques de répartitions pour augmenter la stabilité de la pale. 

 
 

- Le stockage des pales sur la tranche n’est pas prévu à l’origine car il demande  un 
retournement de la pale sur site et l’utilisation de cavaliers spécifiques pour le 
maintien une fois au sol. Exceptionnellement, si l’environnement le justifie, un 
stockage sur la tranche permettant de réduire l’espace de stockage pourra être étudié 
pour les V110 et moins. Le cas échéant, des coûts supplémentaires associés à 
l’utilisation des grues et le temps de manipulation des pales sur site devront être 
considérés, en plus des risques inhérents au transport extérieur. S’il y a lieu, cette 
demande devra nous être parvenue avant l’engagement ferme des deux parties. 

 

Attention : Lors des déchargements, le calage des pales devra être réalisé méticuleusement. 
Un stockage instable pourra entrainer une chute de l’élément et causer de forts dommages, 
augmentant les risques lors de leurs manipulations.  

 
 

 
  
        Figure 26 & tableau 2 : Exemples de stockages et dimensions 
 

Dimensions aire stockage pales 

WTGS Largeur (m) Longueur (m) 

V126 18,00 63,00 

V117 18,00 59,00 

V112 15,00 56,00 

V110 15,00 55.00 

V100 15,00 50,00 

V90 15,00 45,00 

V80 15,00 40,00 
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b. Déchargement et préparation de la nacelle et/ou du Drive-Train 
 

Alors que les nacelles Vestas de V80, V90, V100 et V110 sont transportées et livrées 
avec leur boite de vitesse préassemblée en usine, les Drive-train sont livrés sur le chantier 
séparément de la nacelle pour les V112, V117 et V126. L’aire de déchargement de la nacelle 
et/ou du Drive-train doit être située sur la plate-forme de levage.  

 

 

Prescriptions à respecter pour les nacelles de V80, V90, V100 et V110 :  
 

- Les remorques utilisées par notre transporteur permettent l’auto-déchargement des 
nacelles. L’utilisation de grue n’est pas nécessaire.  

- En vue de l’auto-déchargement, nous devrons compter sur l’utilisation d’une aire de 
dégagement, à l’avant et à l’arrière du convoi, pour permettre le désaccouplement 
des éléments de remorque. Un espace libre de 17.00m à l’avant contre 18.00m à 
l’arrière de la nacelle doit ainsi être considéré. Soit près de 45.00m en ligne droite ou 
aucune cassure ou pente de plus de 2% ne sera tolérée, sous peine de ne pouvoir 
désaccoupler les éléments du convoi. 

- La zone de déchargement devra être prévue lors du dimensionnement du design 
définitif de la plate-forme par le Maitre d’Ouvrage. Les stockages se feront 
généralement au niveau des languettes et pan-coupés dont nous préconisons la 
confection, Cf. pages 10 à 16 – Conception et dimensions des plate-formes. Pour 
rappel, ces zones devront être parfaitement intégrées à la plate-forme en respectant 
les mêmes caractéristiques mécaniques et pentes admissibles.  

- Enfin, le centre de gravité de la nacelle une fois déposée devra être généralement 
compris entre 16.00m et 22.00m de l’axe de la grue principale, positionnée sur le pad 
en condition de levage. Cette valeur sera précisément déterminée au cours de la 
visite commune de chantier, en fonction du modèle de grue envisagée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 27 : Principe d’auto-déchargement d’une nacelle V80, V90, V100 et V110 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 28 : Auto-déchargement d’une nacelle sur plate-forme perpendiculaire avec pan-coupé 
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Prescriptions à respecter pour les nacelles et Drives-trains de V112, V117 et V126 :  
 

 

- Les nacelles et Drives-train seront déchargés des convois à la grue, ou 
exceptionnellement, avec l’aide d’outillages de fourniture Vestas appelés Jacking-
System. De manière générale, en France, une grue sera systématiquement utilisée. 

- La zone de déchargement devra être prévue lors du dimensionnement du design 
définitif de la plate-forme par le Maitre d’Ouvrage. Les stockages se feront 
généralement au niveau des pads ou languettes de stockages, Cf. pages 18 et 19 – 
Conception et dimensions des plate-formes. Pour rappel, s’il y a lieu, les languettes 
et excroissances devront être parfaitement intégrées à la plate-forme en respectant 
les mêmes caractéristiques mécaniques.  

- Le centre de gravité de la nacelle et du Drive-train une fois déposés devra être 
généralement compris entre 16.00m et 22.00m de l’axe de la grue principale, 
positionnée sur le pad en condition de levage. Cette valeur sera précisément 
déterminée au cours de la visite commune de chantier, en fonction du modèle de grue 
envisagée et sa configuration de flèche déterminée.  

- Le Drive-train peut être intégré à la nacelle au sol sur la plate-forme avant levage de 
l’ensemble. Si tel est le cas, il conviendra d’anticiper le relevage des deux 
composants, et prévoir en conséquence la zone de dépose de la nacelle lors de son 
arrivée sur le chantier. A défaut, l’assemblage se fera en deux temps lors du montage 
de l’éolienne.      

- Une zone libre sera à prévoir en périphérie de la nacelle, tout au long de sa 
préparation avant levage. Un échafaudage y sera installé pour les besoins du chantier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figures 29 : Déchargements nacelles V112, V117 et V126 avec grue ou Jacking-system 
 

 
 

Figure 30 : Nacelle V112 en cours de préparation au sol 
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c. Zone de déchargement des hubs, cooler-top, nose-cone 
 

 Les hubs, nose-cone et cooler-top, s’il y a lieu, sont livrés généralement sur le chantier 
en même temps que les pales, les nacelles et les Drives-trains. Un convoi est dédié pour chaque 
hub transporté avec le nose-cone, alors que plusieurs cooler-top peuvent être chargés sur la 
même remorque. 
 
Bien que peu volumineux, le design définitif de la plate-forme prévu par le Maitre d’Ouvrage 
devra assurer le déchargement à la grue, le stockage et la préparation de ces éléments en toute 
sécurité sur le pad. Veiller enfin à ce qu’ils soient déposés dans le rayon d’action de la grue 
principale positionnée en condition de levage, et prêter une attention toute particulière au 
radius minimum pour les hubs. Dans la mesure du possible, Vestas préférera un pré assemblage 
de ces éléments au sol avant le levage de la nacelle équipée. 
 

 
 
 

         
 
 

Figures 31 : Hub V90 et Nose-cone en attente de déchargement / Hub V112 en cours de préparation 
 
 
 

 

 

 
Figure 32 : Nacelle V90 avec hub, Nose-cone et Cooler-top équipés avant levage  

 
 
 

V90 nacelle 

Cooler-top 

Hub 

Nose-Cone 
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5. Contrôle et réception des voiries et plate-formes 
 

a. Procédures préconisées  
 

Afin de garantir la sécurité et la qualité des travaux sur site, les voiries et les plate-
formes de montage ne seront pas utilisées par Vestas sans qu´une réception préalable n’ait été 
exécutée. La réception sera effective dès lors que des documents de contrôle corroboreront les 
exigences décrites dans le présent cahier des charges. S’il y a lieu, les éventuelles dérogations 
devront avoir fait l’objet d’un accord entre les parties avant mise en vigueur du contrat. 

 
La réception des pistes et plate-formes doit être contradictoire entre l’entreprise utilisatrice et 
l’entreprise en charge des travaux sous le contrôle du maître d’ouvrage. La réception géo-
mécanique des plate-formes sera effectuée sous la supervision du géotechnicien dans le cadre 
de la mission G4 de la norme NF P 94-500, afin de vérifier que tous les critères sont atteints. 
 
 La réception se fera au moyen: 

 

- Un essai à la plaque LCPC / 100.00ml de voie 
- Six essais à la plaque LCPC / Plate-forme 
- Si nécessaire : Un essai de déflexion / 100.00ml de voie, avec d < 100/100ème  

 

 
Concernant les essais à réaliser sur les plate-formes, veiller à ce que deux d’entre eux soient 
effectués à l’emplacement du stockage de la nacelle (et Drive-train s’il y a lieu), et quatre 
points à l’emplacement de la grue sous chenilles ou patins de calage. Pour les voiries et pistes, 
concevoir un essai tous les 100.00m de chaussée, et un essai sur chaque pan-coupé et sur-largeur 
de virage. Vestas souhaite obtenir les résultats de ces essais de plaques une semaine avant la 
livraison du premier composant lourd sur le chantier (pale, nacelle, D-train ou Hub). Ces essais 
devront être réalisés sur un sol non humide et non gelé (conforme à la norme NF P 94 117-1).  
 
Un Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) devra être fourni lors de la réception. Ce dossier devra 
au minium contenir les éléments suivants : 
 

- L'étude d'exécution avec en particulier tous les essais de laboratoire dans le 
cas d'un traitement au liant et les dispositifs de drainage adaptés, 

- Les résultats de tous les essais de contrôle, avec plan d'implantation précis 
localisant sur site chaque réalisation. 

 
 
 
 
 

 

 
 

Figures 33 : Exemples localisations des zones à privilégier pour essais / Schématisation essais 
(Toute la plate-forme devra respecter les caractéristiques mécaniques préconisées) 

 
 
 
 
 

Essais sous patins 

Essais sur pistes, 
Tous les 100.00ml de voirie et sur chaque pan-coupé 

Essais sous nacelle 
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b. Remarques complémentaires 
 
Pour s’assurer de la bonne validité de la capacité portante des plate-formes et voiries à 

long terme, Vestas pourra exiger le cas échéant (conditions météorologiques défavorables, 
mauvaise tenue des empierrements…) un jeu d’essai à la plaque complémentaire en cours de 
levage. Dans le cas de plate-formes ou pistes ne satisfaisant pas aux spécificités citées dans le 
présent document, les reprises et travaux complémentaires seront alors à la charge du Maitre 
d’Ouvrage, y compris s’il y a lieu, les coûts inhérent aux attentes d’engins et techniciens prêts 
pour le montage sur site (grues, équipes au sol, éléments en charge sur convois…). 

 
Vestas préconise la protection des pistes et plate-formes. Il est vivement conseillé de renforcer 
la surface du pad, soit via une émulsion d’imprégnation (pour un support en GNT), soit via un 
enduit superficiel pour un support en sol traité. Le client devra s'assurer que l'entreprise de 
terrassement a bien pris toutes les dispositions pour assurer la pérennité des ouvrages livrés. 
Attention, les monocouches ou bicouches sont à proscrire en zones pentues. 

 
Les voies d'accès internes du parc doivent être correctement entretenues pendant toute la 
période de construction et l'installation du parc éolien. Les éventuelles déformations de la 
chaussée, nids de poule et ornières, en général causés par les engins du chantier avant l’arrivée 
des composants éoliens, devront faire l’objet d’une réhabilitation complète.  
 
Par temps sec, idéalement, un arrosage des pistes sera ponctuellement effectué pour éviter 
l'inhalation de poussière par le personnel de chantier. Par temps de pluie, les talus ou les 
structures d’évacuation des eaux pluviales seront nettoyés pour éviter toute obstruction au 
passage de l'eau. Par temps de neige et de gel, un déneigement, un sablage ou salage sera 
réalisé. Le cas échéant, la société Vestas et ses sous-traitants ne pourront être tenus 
responsables de ces travaux et démarches inhérentes à leurs réalisations.  
 
 

c. Contrôles demandés par Vestas avant réception  
 
 Objet Spécifications requises Résultats d’essai 

Pl
at

e-
fo

rm
es

 

Validation de la 
planéité des viroles 

- La bride est horizontale avec tolérance de +/- 4 mm 
- La bride est plane et sans dommage 

Feuille de réception 
VESTAS : « Result chart of 

planarity test » 

Validation la mise 
en œuvre des 
Anchor Cages 

- Respect de la procédure Vestas « Assembly and Installation 
of Anchor Cage » 
- Plots de réglages et tiges filetées nettoyées, avec mise en 
œuvre d’une protection contre la rouille et la corrosion   

Feuille de réception 
Vestas « Service 

Inspection Form – 
Assembly and Installation 

of Anchor Cage 

Validation des 
portances des 
plate-formes 

Cas d’un sol  GNT 

- Reprendre une pression de 5,5 bars  
 

 

Sondages au pénétromètre 
dynamique ou statique 

- EV2>90Mpa à court et à long terme 
et Kw > 70 MPa/m   
 
- EV2/EV1 < 2 

 
 

Essais de plaque à 
l’emplacement de la grue 
et de la nacelle (effectué 

dans des conditions 
climatiques bonnes, une 
semaine avant arrivée 
nacelle) Conforme à la 

norme 94 117-1 

Cas d'un sol traité - Reprendre une pression de 5,5 bars  

 

Sondages au pénétromètre 
dynamique ou statique 
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- EV2 > 120Mpa à court et à long 
terme et Kw > 80 MPa/m 

 

Essais de plaque à 
l’emplacement de la grue 
et de la nacelle (effectué 

dans des conditions 
climatiques bonnes, une 
semaine avant arrivée 
nacelle) Conforme à la 

norme 94 117-1 

- Essai de déflexion sous essieu de 
13T avec d<70/100ème de mm 

(déflexion totale pas obligatoire si essai 
de plaques) 

 
 
 

Essais de déflexion (poutre 
Benkelman)  Conforme à 

la norme NF P 98-200 
 

- Rc > 1 MPa à 7 jours 
- Rtb >0,25MPa (à vérifier pour les 
périodes hivernales avec gelées) 

 

Essais en laboratoire 

Validation des 
essais béton à 28J 

A transmettre à Vestas pour information ; les résultats 
doivent être conformes aux spécifications centrale à béton 

Compte rendu d’essais / 
Résistance mécanique) 

Conforme à la 
NF EN 12390 

Validation des 
essais gamma-
densimètre sur 
remblaiement 
éolienne 

Selon référence Proctor 

 

(Compte rendu d’essais / 
Essai de gamma 

densimètre) 
Conforme à la NF P 94-

061-1 
 

Réception 
dimension des 
plate-formes et 
accès sur site 

Selon plans validés par Vestas 
Plans de récolement selon 

réalisation des plate-
formes 

Contrôle du 
drainage 

Contrôle de la pente de la plate-forme, contrôle du drainage 
et de l’écoulement des eaux  

Plans de récolement avec 
évacuation de l’eau, 

pentes de la plate-forme 

Pi
st

es
 e

t 
ac

cè
s 

Validation des 
portances des 
Pistes 

Cas d’un sol GNT 

- Mesure du module EV2>70MPa à court 
et à long terme 
 

Essais de plaque tous les 
100m (effectué dans des 
conditions climatiques 

bonnes) 

- Reprendre une pression de 4bars Sondages au pénétromètre 
dynamique ou statique 

Cas d'un sol traité 

- Reprendre une pression de 4bars  
 

Sondages au pénétromètre 
dynamique ou statique 

- Mesure du module EV2>90MPa à court 
et à long terme 

Essais de plaque tous les 
100m (effectué dans des 
conditions climatiques 

bonnes) 

- Essai de déflexion sous essieu de 
13T avec d<100/100ème de mm pour un 
EV2 équivalent à 90Mpa 

Essais de déflexion (poutre 
Benkelman)  Conforme à 

la norme NF P 98-200 
 

- Rtb >0,25MPa 
(à vérifier pour les périodes hivernales 
avec gelées) 

Essais en laboratoire 

Réception 
dimension des 
voiries (largeur des 
pistes, sur-largeurs 
pour virages) 

Contrôle des largeurs de pistes de 5,00m tous les 50.00m de 
voirie environ 
 
Sur-largeur et pans coupés selon plans validés par Vestas 

Plans de récolement selon 
réalisation des pistes 

 
 

Tableau 3 : Résumé des contrôles demandés par Vestas avant réception des pistes et des plate-formes 
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6. Besoins pour l’assemblage et fléchage de la grue 
 

Le montage des éoliennes grandes hauteurs nécessite (en plus des grues auxiliaires) une 
grue principale dotée d’une flèche treillis ou télescopique, et d’un corps de grue, tracté sur 
pneumatique ou chenille. On parle alors de grue de type TC (Tire Crane/grue sur pneumatiques) 
ou de type CC (Crawler Crane/grue sur chenilles). Une visite de site devra être effectuée par 
Vestas au préalable afin d’évaluer les contraintes de levage qui permettront de définir le type 
de grue et sa configuration de levage.  

 

a. Problématique Super-lift pour HH≥95.00m  
 
 

 Dans le cas d’une turbine dont la hauteur de hub sera supérieure ou égale à 95.00m, 
l’ajout d’un Super-lift pourra être nécessaire. Cet élément positionné à l’arrière de la grue 
composé d’élingages et contres-poids supplémentaires montés sur balancier permet le relevage 
de la flèche une fois assemblée au sol, puis la dépose en fin de levage. Considérer ainsi la 
confection de sur-largeurs au niveau des plate-formes de levage Cf. page 9 – Conception et 
dimensions des plate-formes. En fonction de la capacité de la grue et du gabarit de la machine, 
ce même super-lift pourra être utilisé lors du montage de la nacelle (avec, ou sans hub et Drive-
train). Les zones de survols et les aires d’assemblages devront alors être au même niveau que la 
plate-forme de montage, et libre de tous obstacles pour permettre le balayage du ballast. Nota : 
Dans certains cas critiques, les fléchages dos à l’axe de la machine devront être prohibés.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Exemple montage - démontage d’une flèche avec super-lift et zone de survol – Grue Auxiliaire chenilles 
 
 

                    

               Figure 35 : Grue LG1750 avec S-L  
 
 

Zone de survol du Super-lift 
Exempte d’obstacle et altimétrie identique plate-forme 

Zone assemblage du Super-lift 
Portance de 12t/m² sur zone d’assemblage à prévoir 

Flèche treillie  

Grue auxiliaire  

Eléments de flèche  
Acheminés par camion  

Super-lift de la grue  
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b. Assemblage sur site d’une grue de type TC 
 

 Dans le cas de l’utilisation d’une grue TC, un montage et démontage de la flèche 
principale treillie est nécessaire sur chaque plate-forme. Les transferts inter-éoliens avec flèche 
érigée sont interdits. Pour ce faire, le Maitre d’Ouvrage doit prévoir : 

 
 

- Un couloir de fléchage au pied de chaque éolienne foncièrement maitrisé, accessible par 
la grue auxiliaire et orienté à la perpendiculaire de la plate-forme (à +/-3°). Compter sur 
un espace libre, aplani si besoin, d’une largeur d’environ 10.00 à 12.00m, pour une 
longueur comprise généralement entre 80.00m et 160.00m maximum (en fonction de la 
hauteur de la machine et de la configuration de la grue). des zones carrossables pour la 
grue auxiliaire nécessaires au montage de la flèche ou l’ajout de plaques de répartitions 
pourront être demandées en fonction de la configuration du site et des types de grues. Le 
cas échéant, en plus des travaux, les démarches foncières et dédommagements devront 
être pris en charge par le Maitre d’Ouvrage.   

- Tout déplacement de grue TC en configuration de levage est interdit, les contres-poids et 
éléments de la flèche seront démontés sur chaque plate-forme. 

- Pour les HH≥95.00m, compter sur l’assemblage et le balayage possible d’un super-lift 
autour de l’axe de la tourelle, Cf. Page 29 Problématique Super-Lift pour HH≥95.00m. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 36 : Exemple fléchage avec chemins de grue + auxiliaire pneumatique et zone de dégât représentée 
 
 

c. Assemblage sur site d’une grue de type CC 
 
 Contrairement aux grues pneumatiques, les CC peuvent « cheniller » entre les machines 
sans procéder au démontage de la flèche. Deux zones de fléchage sont toutefois nécessaires (la 
première pour le montage de la flèche, puis la seconde pour le démontage une fois le parc 
érigé). Cette méthode permet une simplification des manutentions au pied de chaque éolienne 
et donc un gain de temps important. L’assemblage et le démantèlement de la flèche principale 
nécessiteront les mêmes spécifications que celles du montage évoquées précédemment pour une 
TC. Le « ripage » de la grue qui consiste à assembler la flèche sur la plate-forme avant de se 
rapprocher de l’axe de l’éolienne, ou à l’inverse, s’éloigner avant de démâter, pourra être 
ponctuellement accordé lors de la mobilisation et démobilisation de l’engin. 
 
 

 

Orientation de la flèche  
Respecter +/-3° maximum entre les patins de la grue 

Chemins de plaques de répartitions  
 

En cas de pentes, fossés ou autres obstacles, 
des zones empierrées doivent être prévues. 

Zone de dégât  

Zone de dégât  

Zone de dégât  

Flèche treillie  Grue auxiliaire pneumatique  
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d. Assemblage sur site d’une grue de type Télescopique 
 
 Dans le cas de l’utilisation d’une grue télescopique à forte capacité, la flèche de l’engin 
est notablement réduite. Nous pouvons ainsi compter sur un assemblage des éléments à 
proximité de la plate-forme, en réduisant nettement l’emprise de dégât due au 
montage/démontage de la flèche. Attention, sauf conditions particulières, l’utilisation de ce 
type de grue n’est plus préconisée pour les éoliennes Vestas dont la hauteur de hub sera 
supérieure à 80.00m. Ces grues télescopiques sont disponibles sur porteurs à chenilles et 
pneumatiques. Enfin, idéalement, il est techniquement possible d’emprunter les pistes en 
transfert inter-éolien avec l’engin partiellement assemblé. Toutefois, ces transferts restent 
uniquement envisageables à la condition que les voiries empruntées puissent reprendre une 
charge à l’essieu de 18t, contre les 12t que nous préconisons par défaut. Le cas échéant, pour 
des reprises de 12t, il conviendra de prévoir sur toutes les plate-formes le réassemblage du 
porteur pneumatique et du fourreau avec flèche télescopique. Veiller alors à anticiper une zone 
libre d’environ 45.00m pour 8.00m de largeur, libre de tous obstacles, afin d’assurer le 
réassemblage sur tous les pads du chantier.    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 37 : Exemple réassemblage porteur et fourreau télescopique d’une LTM11200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Assemblage sur site d’une grue de type Narrow-track 
 

Il existe enfin des grues avec porteurs sur chenilles dites réduites, à flèche treillie 
classique ou télescopique. La mobilisation d’un engin de ce type peut s’avérer judicieuse 
lorsqu’il est à la fois impossible de transférer une grue à chenilles avec un empattement de plus 
de 10.00m, et qu’il est également difficile d’assurer des couloirs libres de fléchages sur toutes 
les plate-formes du chantier. Les préconisations Vestas concernant son assemblage sur site sont 
identiques à celles d’une grue CC. Attention, ces engins sont difficilement disponibles sur le 
territoire français, et les transferts inter-éoliens nécessitent un surdimensionnement des voiries, 
Cf. page 33 – Grue sur chenilles réduites. 
 
 
 
 

Foureau & flèche télescopique 
Mobilisé par camion – déchargement autonome 

Corps de grue, porteur pneumatique  

 

Grue partiellement assemblée – Transferts à 18t/ess  

 

Réassemblage porteur et fourreau avec flèche 
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7. Besoins pour le transfert de la grue principale 
 
  

a. Grue montée sur pneumatique (type TC/LG ou similaire) 
 

Cette grue nécessite un démontage systématique de sa flèche et de ses contres-poids 
avant son transfert sur chaque plate-forme. De ce fait, les aménagements pour son 
acheminement inter-éolien sont identiques à ceux exigés pour les convois, à savoir : 
 

- Largeur des pistes de 5.00m utile minimum en tous points du parcours de l’engin. 
- Réalisation des terrassements pour une capacité de reprise de 12 tonnes minimum à 

l’essieu, pour des portances de 70Mpa en GNT ou 90MPA en traitements.  
- Un dévers réduit à 2% maximum en tous points du parcours. 
- Un couloir de passage libre exempt de tous obstacles de 5.50 x 5.50m minimum.  

 
 
 

b. Grue montée sur chenille (type CC/LR ou similaire) 
 
 Cette grue permet un déplacement inter-éolien sans démontage et remontage de sa 
flèche principale et contres-poids. La grue peut circuler sur un terrain plat sans obstacles, tels 
que des champs cultivés, des prairies, des landes... Attention, les couloirs de passages devront 
être exempts de tous obstacles et le foncier devra y être maitrisé tout au long du trajet de 
l’engin. Les traversées inter-éoliennes engendreront inévitablement des dégâts aux terrains 
franchis et aux cultures s’il y a lieu. Le Maitre d’Ouvrage sera entièrement responsable de 
l’obtention de ces droits de passages et zones de dégâts, qui devront faire l’objet 
d’indemnisations auprès des propriétaires et/ou exploitants agricoles. Le parcours de la grue 
sera étudié sur site, il devra ensuite faire l’objet d’une représentation sur plan, avant d’être 
enfin confirmé sur le chantier par le levageur mandaté pour le montage du parc, au cours de la 
première visite commune. 
 
Le transfert de la grue chenille montée avec sa flèche principale nécessite les caractéristiques 
de terrain suivantes au niveau de l’itinéraire entre les plate-formes: 
 

- Un dévers réduit à 2% maximum. 
- Une capacité portante du terrain de 4 bars minimum. 
- Des pentes frontales de ±8% maximum (à vérifier suivant la grue et sa configuration).  
- Une largeur de 12.00m minimum dégagée de tout arbre, fossé, réseaux aériens ou 

enterrés, clôtures et autres. En fonction de la zone d’implantation du chantier et suivant 
le risque inhérent à la présence possible de canalisations enterrée, présence de cavités 
sous-terraines, engins explosifs ou encore vestiges archéologiques, une demande 
d’expertise auprès du département, de la commune et des services de déminages pourrait 
être nécessaire, dans le but d’évaluer et limiter au mieux les facteurs exacerbant le 
risque. Vestas et ses sous-traitants ne pourraient être tenus responsables de ces démarches 
et accidents ou arrêt du chantier, dans la mesure où elles n’auraient pas été réalisées. 

 
Les conditions suivantes doivent être réunies et respectées lors des transferts : 
 

- Le coefficient de friction entre le terrain naturelle et les tuiles des chenilles doit être 
suffisant pour absorber les forces d’entraînement résultantes. Un sol glissant risque de 
provoquer le dérapage de la grue conduisant à un risque d’accident lié à son basculement. 

- La tourelle doit être orientée dans l’axe longitudinal des longerons et bloquée. 
- La vitesse du vent maximale autorisée s’élève à 9m/sec (valeur à confirmer suivant grue). 
- La vitesse de translation doit être réduite, l’accélération et le freinage doivent être 

effectués avec une extrême prudence. Le passage de l’horizontale à la pente et 
inversement doit s’effectuer de manière uniforme, la grue ne peut franchir aucune 
bordure, talus, fossés non remblayés, etc. Cf Page 34, Accès et calage sur plate-forme 
surélevée ou encaissée. 
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c. Grue pneumatique télescopique (type AC/ LTM ou similaire) 
 

Cet engin permet d’utiliser une flèche en partie, ou totalement télescopique, ce qui 
assure une réduction des emprises foncières et zones de dégâts. Attention, sauf dans le cas de 
chantiers spécifiques, les grues de ce genre ne sont plus préconisées pour les éoliennes Vestas 
dont la hauteur de hub serait supérieure à 80.00m. Idéalement, les aménagements prévus pour 
cette grue doivent ensuite être dimensionnés pour reprendre une charge à l’essieu de 18T/ess 
dans sa configuration de transfert, en permettant ainsi d’éviter le démontage du fourreau et du 
porteur pneumatique entre les plate-formes. Les caractéristiques des aménagements nécessaires 
pour le transfert de la grue télescopique sont ensuite identiques à celles de la TC, Cf. page 32 – 
Grue montée sur pneumatique. 
 

d. Grue sur chenilles réduites « Narrow Track » (type NT/ LTR ou similaire) 
 
 Après mobilisation sur site, cette grue dont le porteur est sur chenilles réduites permet 
un transfert entre machine flèche érigée et contrepoids assemblés, en réutilisant les pistes 
aménagées sur site pour les convois. Toutefois, il est difficile de se procurer ce genre d’engin, 
et bien que les chenilles soient étroites, l’empattement total au sol est nettement plus 
important que celui d’une grue sur porteur pneumatique.  
 
Dès lors le transfert de la grue NT ou LTR, montée avec sa flèche principale, nécessite les 
caractéristiques de terrain suivantes : 
 

- Des pistes terrassées et stabilisées sur une largeur utile de 6.50m minimum. 
- Un dévers réduit à 2% maximum en tous points du parcours. 
- Des pentes frontales de +/-8% maximum (à vérifier suivant la configuration de la grue).  
- Une largeur de 12.00m minimum dégagée de tous arbres, fossés, réseaux aériens ou 

enterrés, clôtures, talus et autres obstacles aériens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 38 : Comparaison pneumatiques, chenilles, et chenilles réduites  
 
 

Assemblage grue et flèche treillie 
sur chaque plate-forme 

Transferts flèche érigée à travers 
champs – Zone de dégât 

Transfert sur chenille via voiries du chantier 
Sur-largeurs des pistes nécessaires 

 
Grue pneumatique (TC-LG-LTM) 
Treillie ou télescopique 

Grue à chenille (CC-LR) 
Treillie  

Grue Narrow Track (NTŔLTR) 
Treillie ou télescopique  
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e. Accès et calage sur plate-forme surélevée ou encaissée 
 

Dans le cas où la plate-forme de levage est surélevée ou encaissée par rapport aux zones 
non-aménagées en sa périphérie, les chenilles ou patins de la grue devront être implantés sur le 
pad de manière à conserver une distance minimum de sécurité avec le bord de la zone 
aménagée, pour éviter tout risque d’effondrement. En règle générale, nous devrons compter sur 
un talutage de 45°. La distance de sécurité de la grue au bord du talus dépend ensuite du type 
de sol (entre une fois, et deux fois la hauteur du talus). Elle pourra faire l'objet d'un calcul par 
le géotechnicien. Pour des pentes de plus de 45° souhaitées, l’enrochement ou la confection 
d’un mur de soutènement pourrait être nécessaire. 

 
Un balisage délimitant la plate-forme circulable et la bande de sécurité inaccessible devra être 
mis en place par le Maitre d’Ouvrage sur site, afin de sécuriser la zone de travail. Il pourra s’agir 
d’un marquage au sol. Cette dernière prescription et les risques inhérents à la présence de talus 
importants sont également à considérer au niveau des transferts de l’engin entre machines. 

 

 
 

Figure 39 : Distance de sécurité des talus 
 

Veiller ensuite à ce que les abords proches de la plate-forme soient exempts de tout obstacle 
(remblais, terres-naturelles, végétations…) et à ce qu’ils aient fait l’objet de négociations 
foncières pour nous assurer une emprise de dégât suffisante. En plus du stockage des éléments, 
et d’un éventuel fléchage suivant la grue et la hauteur de hub, les engins de levage utilisés ont 
des déports importants une fois l’ensemble des éléments et contrepoids assemblés.  
 
Dans le cas de différences d’altimétries trop prononcées, et présence de pentes au niveau des 
voiries et zones de fléchage, Vestas et ses sous-traitants pourront être amenés à demander la 
confection de zones stabilisées pour la grue auxiliaire et les éléments de flèche. Le cas échant, 
ces zones devront être aplanies, empierrées et foncièrement maitrisées par le Maitre d’Ouvrage. 
 
Enfin, si une grue à chenille est prévue et qu’une différence de niveau est constatée entre la 
plate-forme de levage et la parcelle cadastrale d’où l’engin rejoindra le pad, la confection 
d’une rampe d’accès sera alors nécessaire. Il devra s’agir d’une rampe d’environ 10.00m de 
largeur où la pente sera limitée à ±4%. Cette dernière remarque devra être respectée sur 
l’ensemble du chantier, dès lors que des talus, voiries ou autre obstacle seront franchis.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 40 : Vue en coupe, confection d’une rampe entre plate-forme et parcelle 

2 x h 2 x h 
h 

h 

h 

h 

Rampe d’accès ±4% maximum 
Avec ajout d’Azobès ou plaques si besoin 

Plate-forme de levage 

Eolienne 

 
Altimétrie niveau finie  
de la plate-forme 

 
Talutage 
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8. Besoins pour le stockage à pied d’œuvre des équipements 
 
 
 

 En plus d’assurer un accès stabilisé aux piétons et véhicules légers jusqu’au pied de 
l’éolienne, et servir éventuellement à l’assemblage d’un super-lift (en fonction de la hauteur de 
hub, de l’orientation et du type de fléchage), la zone en périphérie de la machine (autour du 
massif) sera utilisée pour le stockage d’éléments annexes. Nous devrons ainsi pouvoir stocker 
plusieurs composants, tels que les ascenseurs de la tour, les cellules HTA, l’escalier pré 
assemblé, les UPS, etc…  
 
Afin de permettre des accès vers l’escalier de la turbine en toute sécurité, et assurer le 
stockage de ces éléments sans risques, les besoins suivant au niveau du massif devront être 
considérés et mis en œuvre sur site par le Maitre d’Ouvrage : 
 

- La zone en périphérie immédiate de l’axe de la machine doit être dégagée, aplanie 
et stabilisée (sur les 10.00m séparant la plate-forme de l’axe machine, puis sur la 
couronne de 3.00m de largeur tout autour de la turbine, ce qui représente 
généralement quelques 175.00m² environ par éolienne). 

- La manutention doit se faire obligatoirement à l’aide d’un chariot élévateur 
télescopique qui circulera autour de l’axe de la machine, la confection du 
remblaiement au niveau du massif devra en tenir compte.  

- Elle devra également être impérativement assainie (par le biais par exemple d’un 
empierrement avec un drainage) afin d’éviter tout risque d’enlisement qui rendrait 
l’accès à la turbine particulièrement accidentogène, en plus d’entrainer de possibles 
détériorations du matériel.  

- Veiller à ce que la couche de finition gravillonnée du remblaiement du massif 
atteigne le niveau haut de l’arase bétonnée de la fondation. A défaut, les escaliers 
joignant la porte de l’éolienne ne seront plus accessibles et la réalisation de marches 
maçonnées pour lesquelles Vestas et ses sous-traitants ne pourraient être tenus 
responsable, seraient nécessaires. 

- Si l’arase de la fondation n’est pas au niveau de la plate-forme (mais en surplomb ou 
en contrebas), il conviendra de réaliser une rampe d’accès à cette zone de 
manœuvre dédiée au chariot élévateur de 3.00m de largeur minimum. Le cas 
échéant, un enrochement conséquent ou la confection d’un mur de soutènement 
pourront être nécessaires.  

- L’altimétrie de la plate-forme et du massif devra être scrupuleusement identique 
dans le cas ou une partie du massif est utilisée pour l’assemblage et/ou le survol 
d’un  Super Lift. Vestas devra ensuite être explicitement informé, dans le cas où une 
différence supérieure à +1.00m est formée entre le massif et l’altimétrie de la plate-
forme de levage finalisée (massif au-dessus de la plate-forme).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 41 : Massif en contre-bas de la plate-forme avec enrochement 
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9. Besoins pour les déchargements et levage des éléments principaux 
 

a. Déchargement des sections de tours 
 
Dans le but de limiter les aménagements, il est prévu que les tours arrivent sur site en 

flux tendu pour être déchargées des convois et assemblées immédiatement. Néanmoins, 
suivant les circonstances et dans le cas où Vestas ne puisse garantir ces livraisons à temps 
voulu, le Maitre d’Ouvrage devra prévoir une zone de stockage en périphérie immédiate de la 
plate-forme de travail, afin d’y assurer le stockage de trois à cinq sections de tour. 
L’aménagement sera réalisé pour permettre la manutention des tours depuis la position de 
travail de la grue principale, tout en garantissant l’accès à la grue de pied sur le pad. Les 
tronçons de tour ne devront pas être stockés en quinconce. La zone choisie sera dégagée, 
aplanie et stabilisée.  

 
Dans le cas où les aménagements ne peuvent pas être réalisés pour stocker les sections de tour 
en périphérie immédiate des plate-formes, une zone de stockage tampon dans l’enceinte du 
chantier dédiée aux tronçons de tour peut également être prévue dans le projet 
d’aménagement, afin de prévenir tout problème de logistique. La zone choisie sera dégagée, 
aplanie, stabilisée et devra pouvoir accueillir tous les éléments ne pouvant être stockés au 
droit des éoliennes. Il convient de noter que les surcoûts imputables aux manutentions et 
tractions supplémentaires depuis cette zone tampon jusqu’aux plate-formes de travail ne sont 
pas compris dans l’offre commerciale et les prestations de base de Vestas, sauf si ce point a 
été abordé préalablement à la signature du contrat d’achat des turbines entre les parties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 42 : Illustration plate-forme Bout-de-piste avec stockage tour 3 sections type HH80 

 
Attention, la réalisation d’une telle zone de stockage devra être discutée et négociée au 
préalable avec Vestas (elle n’est que très rarement demandée et nécessaire, dans des 
circonstances bien particulières). Le cas échéant, dans la mesure où le dimensionnement de 
ces zones est étroitement lié à la configuration de la tour, leurs implantations et leurs 
dimensionnements seront étudiés en accord entre les parties, avant la mise en vigueur 
contractuelle. Veiller ensuite à la confection de zones de retournement sur site. Les tours 
doivent pouvoir rejoindre les plate-formes dans les deux sens d’arrivée.    
 

Plate-forme principale 

Plate-forme auxiliaire pour 
stockage des fûts 
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b. Opérations de levage d’une tour 
 

Le levage et montage des sections de tour se font à l’aide d’une grue principale et d’une 
grue de pied (auxiliaire). La tour est ainsi soulevée à l’horizontale par les deux grues, avant 
d’être basculée à la verticale près de la grue auxiliaire, pour ensuite être acheminée par la grue 
principale jusqu’au massif. En considérant une livraison en flux tendu, les convois avec sections 
de tours en charge accèderont en marche avant ou marche arrière en fonction de la 
configuration du site et de la méthode de chargement au port ou en usine. De manière 
générale, les convois doivent pouvoir rejoindre les plate-formes dans les deux sens d’arrivée, 
Cf. page 7 – Zone de manœuvres pour demi-tour.  

 
Dans le cas d’une plate-forme en bout de piste, assurer au minimum la possibilité d’une 
arrivée des convois sur le pad en marche arrière. Cette dernière notification nous permettra 
d’assurer un déchargement des sections en toute sécurité, en évitant ainsi les survols de 
charges à proximité de la cabine du chauffeur du camion, en plus d’éventuels croisements de 
flèches entre la grue principale et l’auxiliaire qui peuvent rendre le retournement du fût 
complexe.  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

       Figures 43 : Schémas, plans d’opérations de retournements fûts / Photo retournement 
 
 
 

Point d’accroche grue principale 

Basculement de la section 
Puis levage jusqu’à l’axe  

Point d’accroche grue auxiliaire 
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c. Opérations de levage d’une pale 
 

Les pales devront être accessibles depuis la grue principale une fois calée en position de 
travail. Le barycentre de la pale devra ainsi être situé dans un rayon de 18.00m à 60.00m 
depuis l’axe de la grue principale. Veiller toutefois à ce qu’elles soient déchargées au 
voisinage direct de la plate-forme (Cf. page 22 – Zone de déchargement et de préparation 
des pales), sous peine de devoir prévoir des aménagements en sus pour la stabilisation de la 
grue auxiliaire.  

 

Pour des raisons de sécurité et simplicité lors du levage, les pales Vestas sont érigées une par 
une. Cette méthode de travail permet de réduire notablement l’emprise nécessaire au sol et 
les risques et travaux inhérents au prés-assemblage des pales et du rotor.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Figures 44 : exemple opération de levage d’une pale 
 

d. Opération de levage d’une nacelle et/ou du Drive-train 
 

En fonction de la configuration de la grue prévue et du type de machine, la nacelle 
pourra être levée avec le Hub, le Cooler-top, le Nose-cone et le Drive-train s’il y a lieu, le tout 
préassemblé au sol. A défaut, les composants seront levés et assemblés un à un.  

 

Lors du levage, les composants doivent-être dirigés depuis le sol, à l’aide de cordages et 
élingages, par les équipes de montage. La nacelle et/ou le Drive-train ayant une forte prise au 
vent, Il est parfois nécessaire de réaliser cette manipulation à l’aide de forklift ou véhicules 
légers tous terrains. Le cas échéant, d’éventuels dégâts devront être anticipés au niveau des 
parcelles limitrophes, dans un rayon d’environ une fois la hauteur de hub, orienté suivant la 
direction du vent lors du levage. Vestas et ses sous-traitants ne pourront être tenus 
responsables de ces zones qui pourraient être abimées. Elles doivent faire l’objet d’une 
maitrise foncière de la part du Maitre d’Ouvrage, avant le commencement du chantier.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figures 45 : Schéma levage nacelle / Exemple opération de levage d’une nacelle avec orientation au sol 
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10. Besoins pour la base vie et zones de stockages 
 

La surface dédiée à la base vie devra pouvoir accueillir des containers de stockage, des 
bennes qui permettront le traitement des déchets, des outillages de levage et des bureaux pour 
les acteurs du chantier. Nous devrons compter sur l’existence et l’équipement de cette zone  
avant les premières livraisons, et ce jusqu’à la finalisation du chantier et la mise en service des 
éoliennes. La localisation et le dimensionnement de la base de vie avec représentation sur plan 
devra faire l’objet d’une validation en accord entre les parties.  
 
 

 

Nombre de WTGS  Nombres de bureaux Nombres de containers Surface 
préconisée 

1 à 8 
aérogénérateurs 

 

Bureau double Vestas 
Bureau simple sous-traitant 

Vestiaire 
Toilette 

Réfectoire 
Bureau grutier 

CT outillage Vestas x2 
CT chimique 

Bennes poubelles x3 
CT stockage x3 

900.00m² 
 

(dont 500.00m² de 
zone de 

stationnements) 

9 à 15 
aérogénérateurs 

Bureau double Vestas 
Bureau double sous-traitant 

Vestiaire 
Toilette 

Réfectoire 
Bureau grutier 

CT outillage Vestas x3 
CT chimique x2 

Bennes poubelles 
CT stockage x4 

1100.00m² 
 

(dont 500.00m² de 
zone de 

stationnements) 

16 et + 
aérogénérateurs 

Bureau double Vestas 
Bureau double sous-traitant 

Vestiaires x2 
Toilette 

Réfectoires x2 
Bureau grutier 

CT outillage Vestas x5 
CT chimique x3 

Bennes poubelles x3 
CT stockage x5 

1400.00m² 
 

(dont 500.00m² de 
zone de 

stationnements et 
aires de stockages en 
sus réparties sur site) 

 

Si oscillation Dampers : CT Vestas x2 + Benne pour bidons souillés 
 

CT Vestas x2 + Benne pour bido   
 

Tableau 4 : besoins pour la base vie, surfaces et équipements 
 
 

 

Pour information, un container 20" a pour dimension 2,40 x 6,60m. Cette zone où 
évolueront les techniciens et intervenants sur site devra être plane, stabilisée, empierrée, 
drainée et facilement accessible. Des dispositions devront être prises afin d’assurer un espace 
suffisant pour le stationnement des véhicules, et une signalisation à l’approche et aux abords du 
site localisant cet espace devra être implantée. 
 
Tant que possible, nous devrons compter sur un raccordement au réseau hydraulique, électrique 
et télécom, en plus de l’évacuation des eaux usées. La base de vie pourra être également 
installée à proximité d’une ferme ou d’une zone d’habitation existante, tout en restant à 
proximité du parc éolien et en permettant un accès aux machines sans traversées de voiries 
ouvertes à la circulation civile (les traversées de routes nationales, ou départementales à fortes 
affluences doivent être prohibées.)  

 
Dans le cas où la base de vie n’est pas localisée dans le voisinage immédiat du chantier, le 
Maitre d’Ouvrage devra prévoir une zone stabilisée supplémentaire sur site, près des machines, 
pour le stockage d’outillages et containers. Cette remarque doit être réitérée pour les sites de 
plus de 16 machines où nous devrons compter sur des zones stabilisées uniformément réparties.    
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11. Spécification des aménagements pour l’exploitation 
 

Vestas préconise de conserver tous les aménagements de la phase chantier en l’état, sans 
quoi les travaux de voiries et aménagements des plate-formes devront à nouveau être réalisés 
dans le cas de lourdes opérations de maintenance (changement de Gear-box, pales, etc.). 

 
Si les prescriptions environnementales inscrites dans le permis de construire, ou accords 
négociés avec les propriétaires terriens imposent une remise en état des aménagements via - par 
exemple - un réensemencement pour une réduction des emprises, il conviendra de privilégier le 
recouvrement des abords des pistes et des plate-formes par de la terre végétale, en conservant 
intégralement les empierrements, afin de retrouver un sol stabilisé en cas de maintenance 
curative pendant l’exploitation du parc éolien. Un entretien régulier des zones empierrées sera 
ensuite nécessaire, afin d’assurer une réalisation des travaux de maintenance en toute sécurité, 
peu importe les conditions météorologiques.   
 

a. Besoin pour le personnel et véhicules d’exploitations 
 

En phase exploitation du chantier, après mise en service des éoliennes et repli des 
équipements, le Maitre d’Ouvrage devra veiller au respect des préconisations ci-dessous. Ces 
réalisations d’ores et déjà nécessaires en phase construction Cf. Page 35, Besoins pour le 
stockage à pied d’œuvre des équipements, contribueront à assurer une exploitation des 
machines en toute sécurité : 
 

 

- Un périmètre contournant le massif de l’éolienne d’une largeur de 3.00m minimum 
stabilisée et gravillonnée accessible aux piétons et véhicules légers. Le crochet du treuil 
de la nacelle doit pouvoir être atteint au sol par l’arrière du véhicule de maintenance, 
pour effectuer d’éventuelles manutentions de levage. Ce véhicule doit donc pouvoir faire 
le tour du pied de l’éolienne, en ayant la possibilité de stationner sous le crochet du 
treuil, peu importe l’orientation du vent au cours de la manipulation.  

- Assurer une liaison entre la circulaire terrassée de 3.00m et le massif en béton avec un 
drainage adéquat afin d’éviter la stagnation d’eau et assurer la pérennité de l’ouvrage. 

- Veiller à ce que la couche de finition gravillonnée du remblaiement du massif atteigne le 
niveau haut de l’arase bétonnée de la fondation. 

- Conserver une zone aménagée d’environ 12.25m x 12.25m minimum aux abords de la 
machine pour permettre le stockage d’outillages légers. 

- Pour des massifs présentant une différence de niveau avec la piste ou l’ancienne plate-
forme, prévoir l’aménagement d’une rampe d’accès de 3.00m minimum pour 20% de 
pente maximum, empierrée et correctement compactée.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 46 : Aménagements à conserver pour la phase exploitation – Au minimum 

Accès à conserver 

Zone massif remblayé à conserver  

Zone de remise en état possible  
y/c languette ou pan-coupé non 
représentés 
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b. Besoin en cas de maintenance curative lourde 
 
Idéalement et dans la mesure du possible, conserver impérativement les plate-formes de 

levage et les accès aux éoliennes tels qu’utilisés pour les livraisons et le montage des turbines 
lors de la construction du parc, faute de quoi les travaux devront à nouveau être réalisés. 

 
Dès lors qu’un démontage partiel de la machine sera nécessaire, le Maitre d’Ouvrage - 
gestionnaire du site - et la société Vestas devront s’accorder sur la méthode de réalisation de 
ces travaux et les besoins inhérents à l’acheminement et au montage/démontage des 
composants éoliens concernés. Les préconisations prescrites dans le présent document pourront 
être appliquées, dans la mesure où les équipements transportés et les engins utilisés seront 
similaires. Nous conseillons donc vivement de conserver les plate-formes et voiries mises en 
œuvre pour la construction du site en l’état. L’entretien régulier de ces infrastructures tout au 
long de l’exploitation du site sera également nécessaire. La société Vestas et ses sous-traitants 
ne pourront être tenus responsables de ces travaux et remises en état, y compris des démarches 
inhérentes à l’obtention de nouveaux accords fonciers, avec les propriétaires terriens et/ou 
exploitants agricoles.  
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ANNEXE 3.  
EVALUATION DES COÛTS DE DÉMANTÈLEMENT

EXEMPLE DE L’ÉOLIENNE VESTAS V80

ANNEXE 3 : EVALUATION DES COÛTS DE DÉMANTÈLEMENT DE L’ÉOLIENNE VESTAS V 80
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TRADUCTION
VESTAS V80 - 2,0 mW - Installation éolienne avec un mât de 78 m de haut

Demontage, transport (max. 300 km) et élimination
(inclus les fondations et leur élimination)

mars 2001

Tous les prix mentionnés ci-après sont au prix coûtant.

1. Fondations maximum 450 m3 de béton, environ 10 t d’armatures et d’embase à démonter, broyer, et éliminer, transport 
inclus :
230,00 DM/m3            103 500,00 DM

2. Démontage de l’installation éolienne, 6 monteurs, temps de travail et de transport, 900 h à 90,00 DM :  81 000, 00 DM
Logement des travailleurs pendant les travaux
6 monteurs, 10 nuits à 100,00 DM          6 000,00 DM
Total :              87 000,00 DM 
 
3. Coût du transport de l’installation éolienne
Tour, nacelle, rotor, moyeu          25 000,00 DM 
 
4. Coût total de location des grues 
Grues de levage (1 grue de 500 t, 1 grue de 80 t)        60 000,00 DM 
 
Récapitulatif

 1. Fondations          103 500,00 DM
 2. Démontage          87 000,00 DM
 3. Transport          25 000,00 DM
 4. Location des grues         60 000,00 DM   
             275 500,00 DM

Tous les coûts d’évacuation sont compris sans la rémunération des valeurs résiduelles (acier, ferrailles etc.)

Pour information, 1 euro = 1,95583 DM (Deutsche Mark)
d’où 275 500 DM = 140 860 euros

ANNEXE 3 : EVALUATION DES COÛTS DE DÉMANTÈLEMENT DE L’ÉOLIENNE VESTAS V 80

 
 
 

 
VESTAS V80 – 2,0 mW - Windenergieanlage mit Nabenhöhe 78 m 

Demontage, Abfuhr (max. 300 km) und Entsorgung  
(inkl. Fundament und dessen Entsorgung) 

 
 

Stand: 03/2001 
 
Alle nachfolgend genannten Kosten sind Selbstkosten. 
 
1. Fundament max. 450 m³ Beton B25 einschl. ca. 10,0 t Bewehrung und 

Fundamentsektion abbauen, zerkleinern und entsorgen; inkl. Abfuhr 
DM 230,00/m³      DM  103.500,00 

 
2. Demontage der Windenergieanlage, 6 Monteure, Arbeits- und Fahrzeiten 

900 h à DM 90,00      DM    81.000,00 
Übernachtungskosten für dto. 
 6 Monteure, 10 Nächte à DM 100,00   DM      6.000,00 

 Summe 2       DM   87.000,00 
 
3. Transportkosten für Windenergieanlage 

Turm, Nacelle, Rotor, Nabe    DM   25.000,00 
 
4. Krankosten total 

Telekräne (1 x 500t-Kran, 1 x 80t-Kran)   DM   60.000,00 
 
Aufstellung 
 

1. Fundament      DM 103.500,00 
2. Demontage      DM   87.000,00 
3. Transport       DM   25.000,00 
4. Krankosten      DM   60.000,00 

DM 275.500,00 
 

 
Enthalten sind alle Entsorgungskosten ohne Vergütung von Restwerten (Stahlschrott 
etc.) 
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ANNEXE 4. 
 ANALYSE DU CYCLE DE VIE D’UNE ÉOLIENNE 

 & BILAN CARBONE

EXEMPLE DE L’ÉOLIENNE V90 - 3 MW

Extrait de la plaquette Lifecycle Assessment of a V90-3.0 MW onshore wind turbine, Vestas :
«Analyse du cycle de vie d’une éolienne terrestre V90-3.0 MW» (document traduit en français)

Extrait de l’étude Lifecycle Assessment of  offshore and onshore sites windpower plants based on V90-3.0 MW turbines, Vestas, juin 2006 :
«Analyse du cycle de vie de centrales éoliennes en mer et à terre utilisant des turbines Vestas V90-3,0 MW» (document traduit en français)

ANNEXE 4 : ANALYSE DU CYCLE DE VIE D’UNE ÉOLIENNE & BILAN CARBONE
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An environmentally 
friendly investment

Lifecycle Assessment of a V90-3.0 MW onshore wind turbine

vestas.com

 

 

  

 

Un investissement 
respectueux de 
l'environnement 

 
Analyse du cycle de vie d'une éolienne terrestre V90-3.0 MW  

vestas.com

ANNEXE 4 : ANALYSE DU CYCLE DE VIE D’UNE ÉOLIENNE & BILAN CARBONE

 

 

UNE ÉOLIENNE TERRESTRE V90-3.0 MW  
SUR UN SITE ORDINAIRE  
PRODUIT 36 FOIS PLUS D'ÉNERGIE  
QU'ELLE N'EN CONSOMME PENDANT 20 ANS. 

Évaluation du cycle de vie d'une éolienne 

En 2006, Vestas a mené une analyse du cycle de vie (ACV) d'une centrale éolienne terrestre 
V90-3.0 MW. L'ACV analyse et évalue l'impact environnemental de la centrale éolienne tout au 
long de son cycle de vie. 
L'ACV prouve que l'énergie éolienne offre une forte performance environnementale 
pendant le cycle de vie d'une turbine éolienne. 
 
L'ACV évalue le cycle de vie complet d'une éolienne : extraction et fabrication des matériaux bruts, production des turbines, transport, 
érection, exploitation, entretien, démantèlement et mise au rebut des éoliennes, fondations et réseau de distribution. La figure ci-
dessous illustre le cycle de vie. 
 

 

 
 

Décharge/incinération Déchets

Énergie 
renouvelable 

Recyclage 

Ressources et 
matières 

premières 

Fournisseurs Transport Fabrication Transport  
& érection  

3
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LE BILAN ÉNERGÉTIQUE  
D'UNE ÉOLIENNE TERRESTRE V90-3.0 MW 
EST SEULEMENT 6,6 MOIS 

Bilan énergétique exceptionnel 
Le bilan énergétique d'une éolienne exprime le temps d'exploitation 
nécessaire pour qu'elle produise autant d'énergie qu'elle n'en consomme 
durant tout son cycle de vie. La figure ci-dessous illustre la quantité 
d'énergie qu'une éolienne terrestre V90-3.0 MW produit tout au long de son 
cycle de vie. Elle produira environ 158 000 MWh dans une période de 20 
ans. La balance énergétique moyenne d'une éolienne V90-3.0 MW est 
seulement 6,6 mois. 

 

 
5

 

 

LES ÉOLIENNES VESTAS RÉDUISENT  
LES ÉMISSIONS DE CO2 DE PLUS  
DE 40 MILLIONS DE TONNES PAR AN 

Émissions de CO2 pour 1 kWh d'électricité produit par : 

Vestas V90-3.0 
terrestre 

Centrale à gaz 
naturel  

Centrale à charbon 

Faibles émissions de CO2 

Sur un site ordinaire, une éolienne terrestre 
V90-3.0 MW produira environ 158 000 MWh 
durant une période de 20 ans, préservant 
l'environnement d'environ 130 000 tonnes de CO2 qui seraient 
produites par une centrale à charbon. La figure ci-dessus compare 
les émissions de CO2 par kWh produites par une éolienne 
terrestre V90-3.0 MW, une centrale au gaz naturel et une centrale 
à charbon. 

Consommation d'énergie 

La partie la plus intensive en énergie dans la vie d'une éolienne a 
trait à l'extraction et au traitement du minerai, qui compte pour 
environ 50 pour cent de la consommation totale d'énergie. Cela 
est illustré dans la figure ci-contre, qui montre l'émission de CO2 
de l'éolienne pendant sa durée de vie prévisionnelle divisée en 
catégories principales. 

 
 

 

 

7
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Transport

 

Cycle de vie d'une éolienne terrestre V90-3.0 MW 

La plus grande partie des ressources utilisées par des centrales éoliennes sont 
consommées pendant la fabrication – qui est également la phase du cycle de vie 
pendant laquelle l'impact sur l'environnement est le plus fort. Il s'agit principalement 
de l'extraction du minerai de fer pour la production des composants en acier et de 
leur moulage qui ont un impact sur l'environnement. 100 % du fer et de l'acier sont 
recyclés quand l'éolienne est démantelée. 

La phase de fabrication comprend l'extraction des minerais, la fabrication par un sous-
traitant et la construction par Vestas des fondations, de la tour, de la nacelle et des pales. 

Le cycle de vie complet est illustré dans la figure ci-dessous. 

Ressources utilisées pour produire, ériger et mettre en service une 
éolienne 

Entrée : Matériaux, produits chimiques et énergie 

Acier, fonte, cuivre, plastique, 
carbone 

fibres, fibres de verre, époxy, 
énergie 

Fabrication de la 
turbine éolienne 
et de ses composants,  

fondations, tour,  
nacelle, pales, câbles 

Béton, graviers, travail à 
la machine, huile, 

énergie 

Érection 

Huile, énergie,  
composants 

Exploitation et  
maintenance 

Travail à la machine,  
huile, énergie 

Démantèlement 
et mise au rebut 

 
Déchets, 

CO2, NOx, SO2, etc. 
Déchets, 

CO2, NOx, SO2, etc. 

Déchets,
Huile 

Électricité 
renouvelable 

Déchets, 
CO2, NOx, SO2, etc. 

 
Sortie : Sous-produits, déchets et émissions dans l'air et dans l'eau, énergie 

11

Fabrication de l’éolienne 
et de ses composants, 

fondations, tour, nacelle, 
pales, câbles

Erection Exploitation 
et maintenance

Démantèlement
et mise au rebut

 

 

 

Le recyclage réduit le réchauffement planétaire 
Une éolienne est conçue pour produire de l'énergie renouvelable pendant 20 ans. Pendant la 
phase d'exploitation et de maintenance, l'impact de l'éolienne sur l'environnement est minimal. 
Quand l'éolienne est démantelée, environ 80 % d'une turbine éolienne terrestre V90-3.0 MW 
sur une tour de 105 mètres peut être recyclé, évitant à l'environnement l'impact de 
l'extraction de nouveaux matériaux. 

Les éléments en fibre de verre sont incinérés dans un système qui utilise la récupération de 
chaleur, et les déchets sont soigneusement mis en dépôt. 
Certains types d'acier, de fer, de cuivre, d'aluminium et de plomb sont prévus pour être 
recyclables à 100 %, ce qui est un objectif important pour Vesta. Dans la production d'un V90-
3.0 MW, un accroissement de 10 % du recyclage du métal réduira le réchauffement 
planétaire de 8 %. 

12 
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DANS LA PRODUCTION D'UNE V90-3.0 MW, 
UNE AUGMENTATION DU RECYCLAGE DU 
MÉTAL DE 10 % RÉDUIRA LE 
RÉCHAUFFEMENT PLANÉTAIRE DE 8 % 

Ressources utilisées pour produire, ériger et mettre en service une 
éolienne 
 
 
 
 Matériaux   Poids 
1 Rotor Pales et moyeu y compris son disque 36 tonnes 

2 Pale Fibre de verre, époxy et fibre de carbone 19 tonnes 

3 Moyeu et son disque Fonte, fer, fibre de verre et polyester 17 tonnes 

4 Engrenage Fonte et acier 19 tonnes 

5 Generateur Fonte, acier et cuivre 7 tonnes 

6 Transformateur Acier, cuivre, aluminium et époxy 7 tonnes 

7 Nacelle 62 tonnes 

8 Fondations principales Fonte 12 tonnes 

9 Tableau électrique environ 0,5 tonnes 

10 Tour (105 m) Acier avec revêtement de surface 213 tonnes 

11 Carrosserie Fibre de verre, acier et plastique 4 tonnes 

12 Mécanisme à lacet Fonte, acier et plastique 10 tonnes 

A Fondations Acier, aluminium et béton 1100 tonnes 

Divers Composants électroniques, câbles, plastique, huile, etc.3 tonnes 

 

 
Le plastique PVC, qui peut être trié, est mis en dépôt. Le reste est incinéré. Le reste du plastique et du 
caoutchouc est incinéré avec récupération de la chaleur 

 
A
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Impact sur l'environnement local 

L'impact sur l'environnement local d'une éolienne installée 
peut être divisé globalement en : 

• émissions de bruit 
• impact visuel 
• impact sur les oiseaux, les chauves-souris, etc. 

Lors de l'élaboration d'un projet de centrale éolienne, 
l'impact sur l'environnement local doit être pris en 
considération soigneusement. Vestas offre les moyens de 
réduire les niveaux de bruit, et nous maintenons à des 
niveaux acceptables l'impact visuel des éoliennes et leur 
impact sur les oiseaux, les animaux et la vie marine. 

L'impact d'une éolienne sur l'environnement local est 
différent sur chaque site, aussi nous l'évaluons séparément 
pour chaque projet. 

Information 
L'analyse s'appuie sur les méthodes ISO 14040-43 et EDIP. Cette 
déclaration environnementale de produit est basée sur l'ACV 
que vous trouverez à www.vestas.com. Les analyses du cycle de 
vie pour les éoliennes V90-3.0 MW, V82-1.65 MW et V80-2.0 MW 
sont disponibles à www.vestas.com sous "Durabilité" – où les 
déclarations environnementales de produit pour chaque type 
d'éolienne seront également publiées lorsque les ACV seront 
prêtes. 
Hypothèses générales pour les déclarations environnementales de 
produit : cycle de vie vérifié de la conception structurelle d'une 
turbine éolienne : 20 ans ; production annuelle moyenne : 
7 890 000 kWh 
Toutes les données de cette déclaration 
environnementale de produit sont calculées par kWh 
d'électricité produite. 
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Analyse du cycle de vie  
de centrales éoliennes 

en mer et à terre  
utilisant des turbines 

Vestas V90-3,0 MW 
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Analyse d’impact du cycle de vie 
L’étude du cycle de vie des centrales éoliennes en mer et à terre a été utilisée pour réaliser un calcul 
des impacts environnementaux pour les deux centrales éoliennes. Le calcul a été réalisé en 
appliquant la méthodologie EDIP de l’outil ACV GaBi. 

Impacts environnementaux 

Les impacts environnementaux potentiels inclus dans cette étude peuvent être divisés en trois groupes 
tels que décrits ci-dessous. 
 
Impacts environnementaux: 

• Réchauffement global 
• Appauvrissement en ozone 
• Acidification 
• Enrichissement en nutriment (eutrophisation) 
• Formation photochimique d’ozone (smog) 

Toxicité: 
• Toxicité humaine 
• Ecotoxicité 

Déchet: 
• Déchet en vrac 
• Scories et cendres 
• Déchets dangereux 
• Déchet radioactif 

Le réchauffement global est la capacité des atmosphères à réfléchir une partie des radiations de 
chaleur vers la terre. Le réchauffement global est accentué par le contenu des atmosphères en 
dioxyde de carbone, CFC, oxyde nitreux et méthane, en autres. L’émission croissante de ces 
substances pourrait influencer l’équilibre en chaleur de la terre et pourrait provoquer un réchauffement 
du climat sur les prochaines décennies. 

Appauvrissement en ozone: La formation et disparition de l’ozone constitue un équilibre naturel dans 
la stratosphère de la terre, 15-40km au dessus de l’atmosphère. Mais l’appauvrissement va 
s’accentuer en raison des émissions d’halo carbures, c’est à dire des composés organiques, qui 
contiennent du chlore ou brome et qui sont assez résistants pour atteindre la stratosphère. La 
réduction de la quantité d’ozone dans la stratosphère signifie que des rayons solaires UV plus 
dangereux atteindront la surface de la terre. Ces rayons UV peuvent par exemple causer des cancers 
de la peau et avoir un impact négatif sur les rendements agricoles. 

Acidification signifie que les acides et composés, qui peuvent être transformés en acides sont émis 
dans l’atmosphère et viennent ensuite se déposer dans l’eau les sols, cela signifie que l’apport en ion 
hydrogène décline (le pH diminue), p. ex. le taux d’acidité augmentera. Cela peut avoir des 
conséquences négatives sur les conifères et poissons au travers du dépérissement terminal de la forêt 
et de la mort de poissons. De plus cela peut apporter de la corrosion sur les bâtiments, métaux, etc. 
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Enrichissement en nutriment est un impact sur les écosystèmes avec des substances, qui 
contiennent plus particulièrement de l’azote (N) ou du phosphore (P). La conséquence pourrait être 
un équilibre biologique perturbé, dans lequel la croissance de certains organismes prendrait la place 
d’autres formes de vie à leur dépens L’appauvrissement en oxygène est une conséquence connue de 
l’enrichissement en nutriment, mais aussi la réduction des tourbières et autres écosystèmes pauvres en 
nutriments est aussi vu comme une conséquence de l’appauvrissement en nutriment. 

Formation photochimique d’ozone (smog) est causée par la dégradation de composés organiques 
(COV) en présence de lumière et d’oxyde d’azote (NOx). L’exposition de plantes à l’ozone 
pourrait provoquer des dégâts à la surface de la feuille, provoquant un mauvais fonctionnement de la 
fonction photosynthétique, décoloration des feuilles, dépérissement terminal des feuilles et au final de 
la plante entière. Exposition des humains à l’ozone pourrait provoquer une irritation des yeux, 
problèmes respiratoires, et problème chronique sur le système respiratoire. 

Humain et ecotoxicité: Certaines substances ne sont pas très biodégradables et peuvent atteindre des 
concentrations relativement élevées, ce qui peut provoquer des effets toxiques sur les humains ou 
bien sur les écosystèmes à différents endroits dans l’environnement, à la fois sur le sol, l’eau et l’air. 
Modéliser la toxicité dans une ACV est très difficile en raison de la complexité des produits 
chimiques dans l’environnement. Il n’existe pas de consensus international sur la manière de la 
réaliser, et les résultats sont incertains. Cependant, dans cette étude il a été choisi d’inclure l’impact 
des produits chimiques – même si les résultats correspondants doivent être interprétés avec 
précaution. 

Ecotoxicité: cf. ci-dessus. 

Déchet en vrac  est un ensemble de déchets de construction et similaires qui sont regroupés dans 
des sites contrôlés d’entreposage. Ce déchet est caractérisé par le fait qu’il ne contient pas de 
substance dangereuse pour l’environnement. 

Scories et cendres  constituent le sous-produit des processus d’incinération. Scories et cendres sont 
habituellement entreposées sur des sites spéciaux de déchets. 

Déchets dangereux sont des déchets qui doivent être amenés vers des usines de traitement 
spécifiques ou bien vers des lieux d’entreposage spéciaux pour matière dangereuse. Ce déchet est 
caractérisé par le fait qu’il contient des matières dangereuses pour l’environnement, qui 
pourraient se répandre au cours de la période d’entreposage. 

Déchet radioactif est un déchet à faible intensité radioactive en provenance des centrales électriques 
nucléaires. Un des problèmes majeurs associé au déchet radioactif est le fait que celui-ci sera 
radioactif pour des centaines de milliers, si ce n’est des millions d’années, et ainsi cela nécessite un 
isolement de l’environnement humain. 

Pour plus de descriptions, nous nous référerons à la documentation de la méthodologie EDIP ii. 

Méthode de calcul 
Avec l’aide de l’outil pc GaBi une normalisation des impacts environnementaux a été réalisée. I.e. 
les impacts environnementaux sont établis en équivalent personne (EP). Les résultats illustrent ce qu’1 
kWh de puissance produit à partir des centrales éoliennes au cours de leur cycle de vie représente en 
relation avec l’impact total moyen des citoyens ix. Cela signifie que les impacts environnementaux de la 
puissance en provenance des centrales éoliennes sont mis en relation avec une contribution moyenne de 
citoyens standards aux impacts individuels sur l’environnement. 
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En normalisant les impacts environnementaux, il est possible d’évaluer la contribution relative des 
différents impacts environnementaux de la production d’électricité à partir de turbines. Cependant, 
une pondération relative des différents impacts environnementaux n’est pas réalisée, puisqu’aucun 
consensus pour un système pondéré n’existe. Les impacts environnementaux pondérés seront ainsi 
une évaluation subjective. 

La normalisation réalisée est basée sur l’EDIP 1997 (90/00) ce qui signifie que 1990 est l’année de 
référence pour la normalisation. 

Résultats 

Ce chapitre présente les principaux résultats de l’ACV sur les centrales éoliennes en mer et à terre 
V90-3,0 MW. 

Lorsque les données pour les composants ou matières sont manquantes,  le reste des matières 
supérieures est extrapolé en fonction des données disponibles dans les spécifications produit. Ainsi, 
100% du poids total du système éolien est inclus dans l’ACV. 

Consommation de ressource par kWh produit 
L’inventaire du cycle de vie peut être inclus dans état de consommation de ressource pour la durée de 
vie totale de la centrale éolienne par kWh d’électricité produite. 
 

Centrale éolienne en mer Centrale éolienne à terre 

Ressource Quantité Ressource 

Quantité
[g/kWh] [g/kWh] 

Eau (fraîche) 49,346 Eau (fraîche) 51,231
Charbon 0,740 Pierre 3,531
Pétrole brut 0,630 Charbon 0,643
Fer 0,419 Sable de quartz 0,588
Gaz naturel 0,375 Pétrole brut 0,541
Sable de quartz 0,335 Gaz naturel 0,420
Lignite 0,324 Lignite 0,344
Calcaire 0,126 Calcaire 0,096
Chlorure de sodium (sel gemme) 0,051 Chlorure de sodium (sel gemme) 0,084
Pierre 0,055 Argile 0,054
Zinc 0,041 Iron 0,040
Argile 0,031 Zinc 0,013
Aluminium 0,011 Manganèse 0,012
Manganèse 0,010 Aluminium 0,005
Cuivre 0,009 Cuivre 0,004
Plomb 0,003 Chrome 0,002 

Tableau 5: Consommation de ressource significative à partir d’1kWh d’électricité respectivement à partir de 

centrales éoliennes en mer et à terre. 

A la fois pour la centrale éolienne à terre et en mer, la ressource principale consommée est l’eau. L’eau 
est utilisée dans plusieurs processus de production par les sous-traitants et en connexion avec la 
production de matériaux, i.e. la production de colle PUR ainsi que la production d’électricité dans les 
centrales électriques conventionnelles.  
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Charbon, pétrole brut, lignite et gaz naturel sont toutes des ressources énergétiques utilisées comme 
sources essentielles d’énergie dans la production de turbines. Le pétrole brut – est de plus utilisé 
comme huile isolante et comme composant dans la production de plastiques en qualité d’époxy pour 
les pales. La pierre sous forme de granite cassé et calcium sont utilisés pour les fondations en béton 
de la turbine à terre et pour les chemins de câbles. 

Le fer est aussi une des principales ressources et représente de plus le métal le plus utilisé. Le fer est 
utilisé pour produire l’acier qui est inclus en grandes quantités dans les centrales éoliennes. 

Le sable de quartz est utilisé dans la production de composants en fonte p. ex. dans le moyeu et dans 
la fondation de la nacelle. 

Le calcaire est utilisé principalement dans la production d’acier. 

Le zinc est utilisé dans la métallisation chimique de, par exemple, la tour et les fondations en mer 
pour le V90-3,0 MW. 

Pour la centrale éolienne en mer, l’aluminium est principalement utilisé pour les fondations du 
transformateur, dans le câble intermédiaire et sous-marin. 

Pour la centrale éolienne à terre, l’aluminium est principalement utilisé et dans la nacelle et dans les 
câbles.  

Consommation d'énergie par kWh produit 
À partir du relevé des ressources du cycle de vie de la centrale éolienne, la consommation d'énergie par 
turbine, incluant la connexion au réseau, a été calculée, c.-à-d. fabrication, exploitation, transport, 
démantèlement/mise au rebut et transmission. Dans le relevé, toutes les ressources énergétiques ont été 
incluses pour la totalité du cycle de vie de la centrale éolienne. Ces quantités sont recalculées à l'aide 
du pouvoir calorifique supérieur de l'énergie. 

Les calculs de la consommation d'énergie, à l'aide de l'AVC, pour les centrales éoliennes en mer et sur 
terre, sont donnés dans la table 6. Les calculs montrent que la consommation d'énergie par turbine en 
mer est de 8 098 391 kWh. Dans la section "Centrale éolienne en mer" il est établi qu'une turbine 
produit 14 230 000 kWh/an. Les calculs montrent que la consommation d'énergie par turbine terrestre 
est 4 304 221 kWh. Dans la section "Centrale éolienne à terre" il est établi qu'une turbine produit 
7 890 000 kWh/an. 
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Consommation d'énergie [MJ/kWh produit] En mer À terre 
Combustibles fossiles   
Pétrole brut 2,87E-02 2,46E-02
Charbon 2,25E-02 1,95E-02
Lignite 3,17E-03 3,3 8E-03
Gaz naturel 2,02E-02 2,24E-02
Énergie nucléaire 2,02E-02 2,05E-02
Énergie renouvelable   
Biomasse, matière sèche, combustible 8,68E-04 7,29E-04
Biomasse, matière sèche, matière première 1,43E-05 2,54E-05
Bois, matière sèche, matière première 7,09E-05 1,26E-04
Énergie primaire hydroélectrique 5,49E-03 6,07E-03
Énergie primaire éolienne 2,54E-07 4,51E-07
Combustibles renouvelables 1,17E-08 2,08E-08
Total (MJ/kWh produit) 1,02E-01 9,82E-02
Total (kWh/kWh produit) 2,85E-02 2,73E-02
Total (kWh/turbine) pour la durée de vie 8 098 391 4 304 222 

 
Table 6: La consommation en énergie des centrales éoliennes V90-3.0 114W en mer et à terre.  

Émissions dans l’air et l’eau par kWh produit 
Le tableau ci-dessous indique les principales émissions dans l’air et l’eau pour les centrales 
éoliennes en mer et à terre. 

Émissions [g/kWh produit] En mer À terre 
Émissions dans l’air   
Dioxyde de carbone (CO2) 5.23E+00 4.64E+00
Dioxyde de soufre 2.15E-02 2.18E-02
Oxydes d’azote 2.06E-02 1.77E-02
Monoxyde d’azote 1.99E-02 8.13E-03
Émissions organiques dans l’air (groupe 
COV) 1.25E-02 1.47E-02

Oxyde nitreux (gaz hilarant) 1.73E-04 1.82E-04
Chlorure d’hydrogène 1.21E-04 1.80E-04
Azote (N2) 1.03E-04 7.26E-05
Hydrogène 9.48E-05 1.56E-04
Sulfure d’hydrogène 7.45E-05 3.18E-05
Manganèse 7.02E-05 2.04E-05
Émissions dans l’eau   
N total 2.58E-06 1.46E-06
P total 3.20E-08 2.93E-08
Demande chimique en oxygène (DCO) 2.41E-03 2.57E-03
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Comparaison entre 1 kWh provenant de V90-3.0 en mer, V90-3.0 à terre et l’électricité européenne 

 
0,00E+00 1,00E-05 2,00E-05 3,00E-05 4,00E-05 5,00E-05 6,00E-05 7,00E-05 

Équivalents par personne 

Figure 12 : Comparaison entre 1 kWh d’électricité généré grâce à V90-3.0 MW en mer, V90-3.0 MW à terre et de l’électricité 
européenne de base. 

Les données pour l’électricité européenne présentées dans la figure ont été modifiées de manière à 
ce que la perte de grille de 10 % d’électricité ne soit pas incluse. Cela a été fait pour normaliser 
les unités fonctionnelles et pouvoir effectuer des comparaisons équitables. 

Comme l’indiquent les chiffres ci-dessus, les impacts environnementaux de l’électricité issue 
d’éoliennes générée par une centrale éolienne en mer et à terre respectivement sont 
considérablement plus bas que l’électricité européenne moyenne en 1990. Il n’est bien sûr pas 
réellement équitable de comparer 1 kWh d’électricité moyenne générée en 1990 et 1 kWh 
d’électricité générée par des éoliennes entre 2005 et 2025. 
Cependant, la comparaison permet de voir l’ordre de magnitude. À ce jour, la base de données de 
l’EDIP n’inclut pas les données récentes, fiables, fournies pour l’électricité européenne. 

Bilan énergétique 

Un des aspects majeurs de l’évaluation des éoliennes est le bilan énergétique des produits. Le 
bilan énergétique est une évaluation de la relation entre la consommation d’énergie du 
produit et la production d’énergie pendant toute la durée de vie. 
Le bilan énergétique a été calculé comme le rapport entre la consommation d’énergie des éoliennes pour la 
fabrication, le fonctionnement, le transport, le démontage, l’évacuation et la production d’énergie moyenne 
attendue. Le Tableau 6 indique la consommation totale d’énergie de centrales éoliennes en mer et à terre. 

Bilan énergétique de l’éolienne en mer V90-3.0 MW : 
 

Scories et cendres

Déchets nucléaires

Déchets dangereux

Déchets encombrants

Toxicité humaine - Eau

Toxicité humaine - Sol

Toxicité humaine - Air

Écotoxicologie - Problèmes chroniques liés à l’eau

Écotoxicologie - Graves problèmes liés à l’eau

Écotoxicologie - Sol

Oxydant photochimique (NOx bas)

Oxydant photochimique (NOx élevé)

Appauvrissement de l’ozone

Enrichissement en matières nutritives

Réchauffement planétaire

Acidification

Électricité européenne produite par des éoliennes V90-3.0 MW en mer et V90-3.0 MW à terre  
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Bilan énergétique de l’éolienne sur terre V90-3.0 MW : 

 
Le calcul ci-dessus permet de voir que le bilan énergétique de l’éolienne en mer V90-3.0 MW est 
d’environ 0,3 mois plus long que pour l’éolienne à terre V90-3.0 MW. La différence provient 
d’une grille de transmission plus large et d’une consommation d’acier plus importante pour 
les fondations. 

Interprétation des résultats  

Malgré quelques omissions et hypothèses, la qualité des données utilisées dans cette 
analyse du cycle de vie a été estimée comme satisfaisante au vu de ce cycle de vie. 
Cependant, nous estimons que pour les domaines les plus importants, les données se sont 
avérées valables. 

Pour ce qui concerne les principales hypothèses et incertitudes quant aux données, des analyses de 
sensibilité ont été réalisées dans le chapitre Analyse de sensibilité. 

Élimination et recyclage 

Depuis la dernière publication de l'Analyse du cycle de vieii, des progrès ont été réalisés en matière d’évacuation 
des pales. Jusqu’à récemment, les pales étaient sensées être fournies à un site de stockage des 
déchets pour être enfouies, simplement parce qu'aucune méthode de recyclage n’était 
disponible. Cela signifiait que les pales contribuaient largement aux déchets encombrants ayant un 
impact sur l’environnement (26,1 % pour l’éolienne à terre V80-2.0MW et 17,4 % pour la V80-2.0 
MW à terre). 

Cependant, grâce à un projet auquel Vestas a participé avec entre autres H.J. Hansen 
Genvindingsindustri A/S, il est désormais possible d’utiliser le contenu énergétique des pales 
par incinération avec récupération de la chaleur. Cette solution a été utilisée dans cette étude. 

De plus, il a été possible de trouver des solutions théoriques de recyclage du verre contenu 
dans les pales. Maintenant, aucune solution pratique n’ayant été mise en œuvre pour le verre 
contenu, on a eu, par prudence, recours à l’enfouissement de ce verre (après incinération) 
dans le modèle de base. 

Un scénario correct serait d’effectuer l’évacuation des déchets dans 20 ou 30 ans. Cependant, il n’est 
pas possible de prédire les technologies d’élimination à long terme. 

Pour estimer l’importance du dépôt des pales, nous avons calculé trois différents scénarios 
sur la manière d'éliminer les pales : 

• Élimination à 100 % des pales. 
• Incinération des pales sans possibilité de recyclage du verre contenu. Mais l'acier contenu 

dans la pale est recyclé. 
• Incinération des pales avec recyclage intégral du verre (récupération de 90 %, le reste est  

 

22 [kWh/éolienne 

= 0,55année ≈ 6,6mois 

4,304,2
7 890 000 [kWh/ éolienne an]  

8 063 418 [kWh/éolienne 

= 0,57 année ≈ 6,8mois 14,230,000[kWh/éolienne.an]  
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Conclusions 
Dans ce projet, une analyse du cycle de vie a été préparée pour deux centrales éoliennes (V90-
3.0 MW en mer et V90- 3.0 MW à terre), comprenant le raccordement au réseau. Ce modèle 
d’analyse appliqué aux centrales éoliennes a été amélioré par rapport aux précédentes analyses de 
l’éolienne V80-2.0 MW. 
Cette évaluation du cycle de vie a montré que les impacts environnementaux par kWh 
d’électricité générée par les deux centrales éoliennes étaient quasiment identiques au respect 
des incertitudes attendues des résultats. La consommation de ressources par la centrale 
éolienne en mer est beaucoup plus importante que celle de la centrale à terre. Mais la 
production accrue d’électricité des éoliennes en mer compense la forte consommation de 
ressources. Si les impacts environnementaux des éoliennes sont comparés à la production 
d’électricité européenne moyenne, les impacts environnementaux des éoliennes sont à peine 
remarquables. 

De plus, le résultat des processus de développement de produit est visible puisque le profil 
environnemental de l’éolienne V90-3.0 MW a été amélioré par rapport à la V80-2.0 MW : le bilan 
énergétique d’une éolienne en mer V80-2.0 MW est de 9,0 mois, contre 6,8 mois pour une V90-3.0 
MW en mer. 

Les centrales éoliennes en mer restent nouvelles et les données pour ces centrales reposent sur 
l’expérience actuelle. Cependant, les données utilisées indiquent un placement du site au dessus 
de la moyenne pour ce qui concerne la production d’énergie de la centrale éolienne. 

Par rapport à la consommation de ressources, la production d’électricité est considérée comme 
l’aspect le plus important tant pour les centrales éoliennes en mer et à terre. En effet, une 
augmentation de 50 % de la production d’électricité entraînerait une réduction de 50 % du 
bilan énergétique. De plus, l’étape d'élimination et notamment de recyclage des métaux 
contribuent également au profil environnemental. Les impacts environnementaux du transport 
et du fonctionnement ne sont pas considérés comme importants par rapport aux impacts 
environnementaux globaux des centrales éoliennes en mer et à terre. 
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Annexe 1 

Le tableau suivant indique les valeurs normalisées pour les centrales éoliennes V90-3.0 MW en mer et à 
terre. Les impacts environnementaux sont donnés en équivalents par personne. Ce tableau met en évidence 
l’impact total sur un citoyen moyen de la production de 1 kWh répartie sur la durée de vie de la 
centrale éolienne. 

 
 V90-3.0MW V90-3.0MW à 
Acidification 3,1 7E-07 3.01 E-07 
Réchauffement planétaire 6,35E-07 5.68E-07 
Enrichissement en matières 9,58E-08 8.26E-08

Appauvrissement de l’ozone 3,53E-09 2.00E-09 
Oxydant photochimique (NOx élevé) 9,53E-08 4.63E-08 
Oxydant photochimique (NOx bas) 9,41 E-08 4.47E-08 
Sol écotoxicologique 1 ,69E-06 2.90E-06 
Écotoxycologie –  2,46E-06 2.68E-07 
Écotoxicologie –  2,57E-06 3.26E-07 
Toxicité humaine - Air 1,08E-07 7.94E-08 
Toxicité humaine - Sol 1,41 E-06 1.96E-06 
Toxicité humaine - Eau 5,64E-07 3.07E-07 
Déchets encombrants 8,25E-07 7.90E-07 
Déchets dangereux 3,32E-06 4.54E-06 
Déchets nucléaires 2,79E-07 2.83E-07 
Scories et cendres 5,12E-07 4.52E-07  
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ANNEXE 5. 
 SCHÉMAS ÉOLIENS

A.5.1. EXTRAITS DU SCHÉMA CLIMAT-AIR-ÉNERGIE PICARDIE «VOLET ÉOLIEN», JUILLET 2012

A.5.2. CIRCULAIRE BORLOO DU 07/06/2010 SUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉOLIEN TERRESTRE

ANNEXE 5 : ZDE ET SCHÉMAS ÉOLIENS
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- Zone favorable à l’éolien :
(enjeux faibles à modérés)

- Zone favorable à l’éolien sous conditions :
(enjeux assez forts)

- Secteurs : 
Le découpage par secteur reprend au maximum 
la sectorisation des schémas départementaux, ou
regroupe des ensembles aux enjeux similaires.
Chaque secteur faisant l’objet d’un zoom dans les 
pages suivantes.

C1 - CARtOGRAPhiE DES zOnES fAVORABLES à L ’éOLiEn zOOm SECtORiELS

REimS

LA CAPELLE

A1

ARRAS

CAmBRAi

ROyE

A1

A16

A16

A26

A16

CRèVECOEUR

Est SommeB

E Ouest Somme

Somme Sud Ouest 
/ Oise Ouest

A

DOULLEnS

une Cartographie non exhaustive

La réalisation d’une cartographie à l’échelle régionale rend 
difficile	la	représentation	exhaustive	de	toutes	les	contraintes	et	
servitudes.
La carte n’intègre pas : 
- les servitudes de protection des monuments historiques,
- les contraintes acoustiques liées aux éoliennes,
- les contraintes de rapport d’échelle liées aux vallées 
secondaires,..

Si ces éléments ne sont pas reportés à l’échelle régionale cela ne 
remet pas en cause leur caractère fortement contraignant.
De même que l’application des principes de protection des 
paysages qui sont des principes fondamentaux (protection des 
vallées,..), lesquels sont énoncés au niveau des «schémas 
paysagers éoliens départementaux».

Dans tous les cas ces éléments doivent  être pris en compte lors 
des études d’impact notamment, de même que les «schémas 
paysagers éoliens départementaux» qui font référence en tant que 
documents plus précis. 

Aisne nordC

Sud Aisne / Est OiseD
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A.5.1. EXTRAIT DU SCHÉMA RÉGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE DE PICARDIE, JUILLET 2012
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C1 -  EtAt DES L iEUx 

vermandois

collines du laonnois

va
llé

e d
e l

a s
om

m
e

plateau
du

santerre va
llé

e d
e l

’o
ise

tergnier

C31 -  StRAtEGiE SECtORiELLE -  zOnES PROPiCES à UnE DEnSifiCAtiOn C - AiSnE nORD

LEGENDE COULEURS :

- Zones favorables à l’éolien :

- Zones favorables à l’éolien 
   sous conditions :

- REpéRaGE DES zONES CONtRaiNtES :
(Contraintes patrimoniale ou technique)

      ex : belvédère de laon

THIERACHE

Belvedere de laon

eglises fortifiees de la thieraChe

CaMp Militaire
de sissonne

caractéristique du secteur :

Ce secteur est très propice à l’éolien malgré la contrainte liée au péri-
mètre de vigilance autour du belvédère de Laon, dont l’objectif est 
d’éviter un effet de barrière d’éoliennes à 180° à partir de la butte.
A cet effet, le schéma départemental de l’Aisne a proposé un pôle 
de densification et des respirations paysagères qui évitent ce risque 
(voir principe dans page ci-jointe). 
Aussi une densification est possible sous réserve du respect des re-
commandations inscrites au schéma départemental de l’Aisne.

Ce secteur est délimité par des zones contraintes :
- au sud, le belvédère de Laon implique une protection des vues sur 
un rayon de 15 km minimum.
- au nord, avec une contrainte qui doit évoluer à moyen-terme 
concernant le radar de la base militaire de Cambrai dont la 
levée des servitudes aéronautiques est annoncée pour 2013.
- au nord-est, l’ensemble des églises fortifiées de la Thiérache est sanc-
tuarisée. Le radar Météo France de Taisnière/Helpe apporte 
une contrainte supplémentaire.
- au nord-ouest, avec les vallées de l’Oise et de la Somme.

D’autres zones sont moins contraintes :
- à l’ouest, le plateau se prolonge vers le Vermandois qui  est égale-
ment propice à la densification de l’éolien. 
- le parc éolien qui s’est développé en partie nord de Saint-
Quentin pose néanmoins un gros problème de covisibilité avec 
la basilique.

Le gisement éolien est compris entre 3,5 m/s et 5 m/s.

*

* Un parc va être accordé et va créer une petite zone orangée à l’est de la RN2.
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 C2 -  StRAtéGiE *
* S’inscrit dans la logique des schémas départementaux.

C31 -  StRAtEGiE SECtORiELLE -  zOnES PROPiCES à UnE DEnSifiCAtiOn C - AiSnE nORD

va
llé

e d
e l

a s
om

m
e

7

respiration
paysagère

2

vallée de l’o
ise

Roisel

Saint-Simon,
Clastres

Villeselve

Hauteville

1

6

Pontru
- Pontruet

Beaurevoir,
Montbrehain

Lehaucourt

Epehy

légende :
ZDE          Eolienne
accordée       accordée

p r o j e t s  é o l i e n s  a i s n e n o r d
Puissance en MW

Puissance totale des éoliennes 
accordées (dans et hors ZDE)

488 MW

Puissance encore disponible dans les 
ZDE accordées

335 MW 

Eoliennes supplémentaires  envisageables 
dans	les	pôles	de	densification	et	ponctua-
tion

92 MW 

total aisne nord 915 MW 

StRAtéGiE PAR PôLES :
Les nouvelles éoliennes devront être harmonisées avec les pro-
jets existants qu’elles viendront compléter (hauteur, rythme, type 
de machine, ..).

- COnfORtEmEnt DES PôLES DE DEnSifiCAtiOn :
- PôLES 1, 2, 3,4 et 5 : ces pôles pourront être densifiés et ga-
gneraient à être mieux structurés selon les principes exposés 
dans le schéma paysager éolien de l’Aisne.

- DéVELOPPEmEnt En POnCtUAtiOn :
- PôLES 6 et 7 : ces pôles ont vocation à être investis ou le cas 
échéant confortés dans le prolongement de l’existant, ceci 
dans le respect des principes de protection des paysages (évi-
ter l’encerclement des communes, la saturation ou le mitage 
du paysage,..).

Séry-les-Mézières

collines du laonnois

plateau du 
vermandois

vallée de la serre

plateau de 
champagne

thiérache

vallée de l’oise

4

3

5

Chatillon-les-Sons

guise

Marle

stratégie globale : les zones propices à l’éolien sont assez im-
portantes ce qui rend ces secteurs favorables à une densifica-
tion. De ce fait, la question des respirations paysagères devra 
être gérée de façon à éviter des effets de barrière visuelle ou 
d’encerclement des communes.

Deux scénarii de développement sont possibles :

- Confortement des pôles de densification,
  soit la densification des projets existants , 

- Développement en ponctuation, 

Vaux Andigny

Saint
Richaumont

Autremencourt Lisle
Dizy le 
Gros

La Malmaison

Ribemont

Le Thuel
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REimS

LA CAPELLE

LAOn

BEAUVAiS

AmiEnS

ChâtEAU - 
thiERRy 

A1

ARRAS

CAmBRAi

ABBEViLLE

COmPièGnE

SEnLiS

ROyE  

A1

A16

A16

A26

A16

SAint-qUEntin

SOiSSOnS

CRèVECOEUR

E SECtEUR OUESt SOmmE

SECtEUR SUD AiSnE / ESt OiSED

SECtEUR SOmmE SUD-
OUESt / OiSE OUESt

A

DOULLEnS

SECtEUR AiSnE nORD

SECtEUR ESt SOmmEB

C43 -  SynthESE DE LA StRAtEGiE REGiOnALE Et  DE LA qUAntif iCAtiOn       

- Zones favorables à l’éolien :

- Zones favorables à l’éolien sous conditions :

q u a n t i f i C at i o n  B i l a n  p i C a r d i e 
( E N  M W )

Secteur
potentiel libre 

dans
ZDE accordées

Eoliennes 
supplémentaires  
envisageables 
dans les pôles

Puissance
potentielle

(ZDE et pôles)

a 169 80 249
B 263 60 323
C 335 92 427
d 135 48 183
e 126 50 176

sous-
total 1

1028 MW (*) 330 MW 1358 MW 

* En considérant un taux de remplissage de 100 % (fourchette haute)

sous-
total 2

Eoliennes déjà accordées
sur l’ensemble du territoire picard 

(dans et hors ZDE)

1865 MW 

C

E

A

B
C

D

total général 3323 MW 
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 c -  Recommandations enviRonnementales et  techniques

Annexe 2 -  RECOmmAnDAtiOnS SECtORiELLES   C - SECtEUR AiSnE nORD

Servitudes techniques
Le secteur comporte plusieurs contraintes, essentiellement dues à des servitudes radioélectriques et 
des contraintes liées à l’aviation civile (présence de deux aérodromes (St Quentin et Laon). 
Ce secteur est concerné par la zone de coordination du radar de la base militaire de Cambrai-Epinoy. 
Cette servitude doit normalement disparaitre en 2013, à la fermeture de la base.
Outre les servitudes radioélectriques, des contraintes sont liées :

- au radar de Météo-France d’Avesnes sur Helpe (zone de coordination au nord),
- au réseau militaire très basse altitude qui couvre le nord-est du secteur,
- à la présence d’un camp de tir à Sissonne.

Patrimoine naturel
Le secteur comporte plusieurs ZNIEFF, correspondant à des zones de sen-
sibilité très forte qui ne sont pas des zones propices à l’éolien : haute et 
moyenne vallée de la Somme, vallée de l’Oise, bois d’Holnon, massif fores-
tier de St Gobain, collines du Laonnois et du Soissonnais, forêt de Samoussy 
et bois de Marchais, bocage de Landouzy et Besmont, forêts d’Hirson et de 
Saint Michel,... 
Le secteur comprend également plusieurs grandes ZICO qui ne sont pas 
des zones propices à l’éolien : les étangs et marais du bassin de la Somme, 
le massif de Saint-Gobain (forêt picarde), le marais de la Souche, repris en 
partie en ZPS. La partie sud du secteur présente des enjeux écologiques 
très importants, avec la présence des ZSC correspondant au massif forestier 
de St Gobain et à la vallée de l’Oise. Plusieurs SIC sont également présents. 

E
B

C
A

D

1

1 - Servitudes techniques

2

2 - Patr imoine naturel
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Biocorridors
Le secteur comporte des corridors écologiques, au sud de la zone, autour de Laon, à 
l’ouest au niveau de la vallée de l’Oise et à l’est au niveau de la Thiérache au nord, 
des vallées de la Somme et de l’Oise et l’extrémité sud du secteur qui est concerné 
par le massif forestier de Saint Gobain. Le centre de la zone est en dehors de tout 
corridor car occupée en grande partie par le plateau agricole du Vermandois, peu 
favorable aux échanges écologiques. 

SYNTHESE
Le secteur Aisne Nord, occupé en majeure 
partie de vastes zones agricoles, possède 
de fait un enjeu écologique limité. Cepen-
dant, l’extrémité sud du secteur, en raison 
notamment de la présence de la forêt de 
Saint Gobain, présente des enjeux impor-
tants, avec la présence de zones NATURA 
2000, de biocorridors et de zones de sensi-
bilité très élevée pour les chiroptères. Les 
contraintes techniques sont relativement 
limitées sur le secteur. De nombreuses 
éoliennes sont déjà présentes au nord de 
Saint-Quentin et plusieurs sont en projet 
au sud de cette ville, laissant des espaces 
limités pour de nouveaux projets (possibi-
lités de densification ou de ponctuation).
Le secteur Champagne-Serre est vaste et 
est concerné par des enjeux écologiques, 
essentiellement aux extrémités sud-ouest 
et nord-est de la zone, en raison de la pré-
sence de grands massifs forestiers et de la 
vallée de l’Oise. Les servitudes techniques 
sont assez présentes mais laissent une 
large partie du territoire disponible. Une 
densification des projets existants parait 
possible sur cette partie du secteur.

 C -  ReCommandations enviRonnementales et  teChniques

Annexe 2 -  RECOmmAnDAtiOnS SECtORiELLES  C - SECtEUR AiSnE nORD

Chiroptères (source : Picardie Nature)
Le secteur présente deux zones où une vigilance particulière devra être apportée : au sud-ouest 
tout particulièrement avec une sensibilité potentielle élevée à très élevée pour les chiroptères 
rares et menacés (massif de Saint Gobain, réservoirs majeurs pour les colonies de Petits Rhino-
lophes, avec présence de plusieurs cavités d’hibernation ou de parade et des sites de parturition), 
et le nord-est de sensibilité élevée (massifs thiérachiens).
Le secteur ouest est peu concerné par les chiroptères (le plateau agricole du Vermandois n’est 
pas favorable). Les zones de sensibilité moyenne au centre du secteur correspondent aux vallées 
de l’Oise et de la Somme.

3 4

3 - Chiroptères (source : Picardie Nature) 4 - B iocorr idors 
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- Carte chiroptères - POUR INFORMATION - Source : Picardie Nature. 

Annexe 3 -  ChiROPtERES            

PROJET ÉOLIEN
DE LA GRANDE BORNE

A
.5

.1
.  

EX
TR

A
IT

 D
U

 S
C

H
ÉM

A
 R

ÉG
IO

N
A

L 
C

LI
M

AT
 A

IR
 E

N
ER

G
IE

 D
E 

PI
C

A
R

D
IE

, J
U

IL
LE

T 
20

12
ANNEXE 5 : SCHÉMAS ÉOLIENS



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

63

88S c h é m a  R é g i o n a l  C l i m a t - A i r - E n e r g i e - «  V o l e t  é o l i e n  »           -  D R E A L   e t  C o n s e i l  R é g i o n a l  P i c a r d i e  -  B O C A G E  /  B U R G E A P

Annexe 3 -  PRinCiPAUx COULOiRS Et SPOtS miGRAtOiRES COnnUS En PiCARDiE

Principaux spots de suivi

Migration privilégiée

La Picardie est située sur la voie migratoire 
dite « atlantique » et est, à ce titre, traver-
sée par de très importantes populations 
d’oiseaux migrateurs qui quittent l’Europe 
du Nord pour rejoindre leurs quartiers d’hi-
ver du sud de l’Europe ou de l’Afrique. Les 
mouvements migratoires qui prennent place 
à l’automne et au printemps sont globale-
ment orientés selon un axe Nord-Est / Sud-
Ouest. Si l’ensemble du territoire picard est 
concerné, certaines zones, comme le litto-
ral ou les vallées, concentrent les flux (relief, 
zones humides attractives pour les haltes…). 
La carte présente, à dire d’expert et après 
compilation des informations des membres 
du comité technique, l’état des connais-
sances actuelles sur les principales voies de 
migration connues en Picardie. Elle n’est pas 
à considérer comme exhaustive, faute d’un 
protocole adapté et d’un réseau d’observa-
teurs suffisant. 

* Le banc de l’Ilette constitue un site de référence qui 
bénéficie d’une régularité de suivi qui n’est pas atteinte 
sur d’autres sites.

*
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Annexe 3 -  zOnES DE RASSEmBLEmEntS AUtOmnAUx DE L’OEDiCnèmE CRiARD

L’Œdicnème criard niche dans des zones très peu fréquentées, dans les 
cultures tardives ou les pelouses rases avec le plus souvent du calcaire affleu-
rant. Dès la fin de l’été et en automne (principalement en octobre), les indi-
vidus se regroupent sur des zones de rassemblements automnaux pouvant 
compter plusieurs dizaines d’individus. D’après les observations de Picardie 
Nature, 3 sites sont relativement constants d’une année sur l’autre : Airaines 
(80), Mont d’Origny (02) dans la vallée de l’Oise et les environs de Lesdins / 
Sequehart (02) au nord de Saint-Quentin. L’espèce est très sensible au déran-
gement.
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Annexe 3 -  EnjEUx BUSARD CEnDRé

Trois espèces de busards se reproduisent dans la région dans les cultures :
le Busard Saint-Martin, le Busard cendré et le Busard des roseaux. Tout 
comme pour les stationnements de Vanneaux huppés et de Pluviers dorés, 
les principaux secteurs à enjeux pour les busards sont le Santerre, le nord 
de Beauvais, l’ouest d’Amiens, le sud-ouest de Château-Thierry, les envi-
rons de Saint-Quentin… Le Busard cendré est particulièrement sensible au 
dérangement en période de reproduction.
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Annexe 3 -  EnjEUx VAnnEAUx hUPPéS Et  PLUViERS DORéS

Le Vanneau huppé et le Pluvier doré occupent les grandes cultures à l’au-
tomne et en hiver (seul le Vanneau huppé se reproduit dans la région). Des 
milliers d’individus en provenance des populations du nord de l’Europe sta-
tionnent alors dans la région. La totalité des champs peuvent accueillir ces 
oiseaux. Plusieurs secteurs de la région abritent cependant des concentra-
tions très importantes (secteur du Santerre, Estrées – Saint Denis / St-Just-
en-Chaussée, nord de Beauvais, nord de Saint Quentin…). Les conditions 
météorologiques (sol gelé) peuvent contraindre ces oiseaux à descendre 
plus au sud au cœur de l’hiver. Une distance de 2 km entre les parcs semble 
adaptée pour maintenir des zones de repos pour ces espèces.
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Annexe 3 -  LES BiOCORRiDORS

Les bio-corridors désignent un ou des milieux reliant 
fonctionnellement entre eux différents habitats vi-
taux pour une ou plusieurs espèces : sites de repro-
duction, de nourrissage, de repos, ou encore de mi-
gration.

Les bio-corridors constituent avec ces zones vitales 
(réservoirs de biodiversité) des éléments de la trame 
verte et bleue qui vise à (re)constituer un réseau éco-
logique cohérent à l’échelle du territoire nationale 
et assurer le déplacement et la survie des espèces.

Le développement de l’éolien sur un territoire peut 
constituer un goulot d’étrangement, un frein ou une 
barrière à une espèce. En fragmentant anormale-
ment les écosystèmes, il peut limiter ou interdire le 
déplacement normal et nécessaire de celles-ci au 
sein de leurs habitats. Ce risque existe particulière-
ment pour les oiseaux migrateurs ou les chiroptères.

Les études d’impacts réalisées pour l’implantation 
de parcs éoliens devront recenser les bio-corridors 
existants sur le territoire, prendre des dispositions 
pour éviter leur fragmentation et le cas échéant pro-
poser des mesures de restauration du maillage éco-
paysager.
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AnnExE 5 -  DéLimitAtiOnS tERRitORiALES    

délimitations territoriales du schéma régional eolien
(Communes concernées en partie ou en total i té par une zone favorable)
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ANNEXE 6. 
 EXTRAITS DU SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE 

GESTION DES EAUX (SDAGE) «SEINE-NORMANDIE» 2016-2021
TABLE DES ORIENTATIONS DU SDAGE

ANNEXE 6 : EXTRAIT DU SDAGE
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SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

   277 

 

 

TABLE DES ORIENTATIONS
Orientations Dispositions Intitulé 

O1 

Poursuivre la réduction des apports 
ponctuels de temps sec des matières 

polluantes classiques dans les 
milieux tout en veillant à pérenniser 

la dépollution existante 

D1.1  
Adapter les rejets issus des collectivités, 

des industriels et des exploitations 
agricoles au milieu récepteur  

D1.2  Maintenir le bon fonctionnement du 
patrimoine existant des collectivités, des 
industriels et des exploitations agricoles 
au regard des objectifs de bon état, des 

objectifs assignés aux zones protégées et 
des exigences réglementaires  

D1.3  Traiter et valoriser les boues des 
systèmes d’assainissement  

D1.4 Limiter l’impact des infiltrations en 
nappes  

D1.5  Valoriser le potentiel énergétique de 
l’assainissement  

D1.6  
Améliorer la collecte des eaux usées de 

temps sec par les réseaux collectifs 
d'assainissement 

D1.7  

Limiter la création de petites 
agglomérations d’assainissement et 
maîtriser les pollutions ponctuelles 
dispersées de l’assainissement non 

collectif  

O2 Maîtriser les rejets par temps de 
pluie en milieu urbain 

D1.8  
Renforcer la prise en compte des eaux 

pluviales dans les documents 
d’urbanisme  

D1.9  Réduire les volumes collectés par temps 
de pluie   1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

adopté le 5 novembre 2015 par le Comité de bassin 
arrêté le 1er décembre 2015 par le préfet coordonnateur 

de bassin 
 

 

 

Schéma Directeur d’Aménagement  
et de gestion des eaux (sdage) 2016-2021  

du bassin de la Seine et des cours d’eau  
côtiers normands 
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SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

   278 

 

D1.10 

Optimiser le système d’assainissement 
et le système de gestion des eaux 

pluviales pour réduire les déversements 
par temps de pluie  

D1.11  

Prévoir, en absence de solution 
alternative, le traitement des rejets 

urbains de temps de pluie dégradant la 
qualité du milieu récepteur  

O3 

Diminuer la pression polluante par 
les fertilisants (nitrates et 

phosphore) en élevant le niveau 
d’application des bonnes pratiques 

agricoles 

D2.12 
Prendre en compte l’eutrophisation 

marine dans la délimitation des zones 
vulnérables 

D2.13 
Réduire la pression de fertilisation dans 
les zones vulnérables pour atteindre les 

objectifs du SDAGE 

D2.14 
Optimiser la couverture des sols en 

automne pour atteindre les objectifs 
environnementaux du SDAGE 

D2.15 

Maîtriser les apports de phosphore en 
amont des masses d’eau de surface 

eutrophisées ou menacées 
d’eutrophisation 

O4 

Adopter une gestion des sols et de 
l’espace agricole permettant de 

réduire les risques de ruissellement, 
d’érosion et de transfert des 

polluants vers les milieux aquatiques 

 D2.16 

Protéger les milieux aquatiques des 
pollutions par le maintien de la ripisylve 
naturelle ou la mise en place de zones 

tampons 

D2.17 
Maîtriser le ruissellement et l’érosion en 
amont des masses d’eau altérées par ces 

phénomènes 

 D2.18 
Conserver et développer les éléments 

fixes du paysage qui freinent les 
ruissellements  

D2.19 
Maintenir et développer les surfaces en 
herbe existantes (prairies temporaires 

ou permanentes)  

D2.20  Limiter l’impact du drainage par des 
aménagements spécifiques 

SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

   279 

 

O5 

Limiter les risques micro-biologiques, 
chimiques et biologiques d’origine 

agricole en amont proche des « 
zones protégées » à contraintes 

sanitaires 

D2.21 

Maîtriser l’accès du bétail aux abords 
des cours d’eau et points d’eau dans ces 

zones sensibles aux risques 
microbiologiques, chimiques et 

biologiques 

D2.22 
Limiter les risques d’entraînement des 

contaminants microbiologiques par 
ruissellement hors des parcelles 

O6 

Identifier les sources et parts 
respectives des émetteurs et 

améliorer la connaissance des 
micropolluants 

D3.23 
 Améliorer la connaissance des 

pollutions par les micropolluants pour 
orienter les actions à mettre en place 

O7 

Adapter les mesures administratives 
pour mettre en œuvre des moyens 
permettant d’atteindre les objectifs 
de suppression ou de réduction des 
rejets micropolluants pour atteindre 

le bon état des masses d’eau 

D3.24 Adapter les actes administratifs en 
matière de rejets de micropolluants 

D3.25 

Intégrer dans les autres programmes et 
décisions pris dans le domaine de l’eau 

les objectifs de réduction des 
micropolluants ainsi que les objectifs 

spécifiques du littoral et ceux des 
programmes d’actions adoptés sur les 
aires d’alimentation de captage (AAC) 

D3.26 

Intégrer dans les documents 
professionnels les objectifs de réduction 
des micropolluants ainsi que les objectifs 
spécifiques des aires d’alimentation de 

captage (AAC) et du littoral  
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SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

   281 

 

D4.37 
Agir sur les bassins à enjeux « 
phytoplancton et macroalgues 

opportunistes »  

D4.38 Agir sur les bassins contributeurs à « 
enjeux locaux d’eutrophisation » 

O11 
Limiter ou supprimer les rejets 

directs de micropolluants au sein des 
installations portuaires 

D4.39 Recommander pour chaque port un plan 
de gestion environnementale 

D4.40 

 Réduire ou éliminer à la source les 
pollutions chroniques ou accidentelles 
provenant des installations portuaires 

ou transitant par elles 

O12 

Limiter ou réduire les rejets directs 
en mer de micropolluants et ceux en 

provenance des opérations de 
dragage et de clapage 

D4.41 

Favoriser la mise en œuvre de schémas 
d’orientation territorialisés des 

opérations de dragage en mer et des 
filières de gestion des sédiments 

évolutifs et adaptés aux besoins locaux   

D4.42  Limiter l’impact des opérations de 
dragage/clapage sur les milieux marins 

D4.43 Limiter ou supprimer certains rejets en 
mer 

O13 

Réduire les risques sanitaires liés aux 
pollutions dans les zones protégées 

(baignades, conchylicoles et de 
pêche à pied) 

D4.44  

Réaliser des profils de vulnérabilité des 
zones de baignade en eau de mer (et en 

eau douce), zones conchylicoles et de 
pêche à pied des bivalves 

D4.45 
Faire évoluer les profils et évaluer les 

actions au fil d’une mise à jour des 
connaissances 

D4.46 

Identifier et programmer les travaux 
limitant la pollution microbiologique, 

chimique et biologique à impact 
sanitaire  
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O8 
Promouvoir les actions à la source de 
réduction ou suppression des rejets 

de micropolluants 

D3.27  

Responsabiliser les utilisateurs de 
micropolluants (activités économiques, 
unions professionnelles, agriculteurs, 

collectivités, associations, groupements 
et particuliers…) 

D3.28 
Mettre en œuvre prioritairement la 
réduction à la source des rejets de 

micropolluants  

D3.29 

Poursuivre les actions vis-à-vis des 
effluents concentrés toxiques produits 

en petites quantités par des sources 
dispersées et favoriser leur recyclage  

 D3.30 Réduire le recours aux pesticides en 
agissant sur les pratiques 

 D3.31 
Maîtriser les usages des micropolluants 

dans les aires d’alimentation des 
captages (AAC) 

O9 

Soutenir les actions palliatives 
contribuant à la réduction des flux de 

micropolluants vers les milieux 
aquatiques 

D3.32 

Soutenir les actions palliatives 
contribuant à la réduction des flux de 

micropolluants vers les milieux 
aquatiques 

O10 

Réduire les apports en excès de 
nutriments (azote et phosphore) 

pour limiter les phénomènes 
d’eutrophisation littorale et marine 

 D4.33  
 Identifier les bassins prioritaires 

contribuant de manière significative aux 
phénomènes d’eutrophisation 

D4.34 

Agir sur les bassins en « vigilance 
nutriments » pour prévenir tout risque 

d’extension des phénomènes 
d’eutrophisation aux zones encore 

préservées 

D4.35  Renforcer la réduction des apports de 
nutriments dans les bassins prioritaires  

D4.36 
Agir sur les bassins à enjeux « 

Macroalgues opportunistes » pour 
réduire les flux d’azote à la mer  



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

75ANNEXE 6 : EXTRAIT DU SDAGE

SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

   282 

 

D4.47 

Sensibiliser les usagers à la qualité des 
branchements ou de leur assainissement 
individuel et à la toxicité de leurs rejets 

domestiques 

O14 

Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 

aquatiques littoraux et marins ainsi 
que la biodiversité 

D4.48 
 Limiter l’impact des travaux, 

aménagements et activités sur le littoral 
et le milieu marin 

 D4.49 Limiter le colmatage des fonds marins 
sensibles 

D4.50 

Réduire les quantités de macro et micro 
déchets en mer et sur le littoral afin de 

limiter leur impact sur les habitats et les 
espèces 

O15 Promouvoir une stratégie intégrée 
du trait de côte D4.51 

Développer une planification de la 
gestion du trait de côte prenant en 

compte les enjeux de biodiversité, de 
patrimoine et de changement climatique  

O16 

Protéger les aires d’alimentation de 
captage d’eau destinée à la 

consommation humaine contre les 
pollutions diffuses 

 D5.52 
Classer les points de prélèvement en eau 
potable en fonction de la qualité de l’eau 

brute  

D5.53 Définir et diagnostiquer les aires 
d’alimentation des captages  

D5.54 

Mettre en œuvre un programme 
d’action adapté pour protéger ou 

reconquérir la qualité de l’eau captée 
pour l’alimentation en eau potable 

D5.55  

Protéger la ressource par des 
programmes de maîtrise d’usage des 

sols en priorité dans les périmètres de 
protection réglementaire et les zones les 

plus sensibles des aires d’alimentation 
de captages 

D5.56 
Protéger les zones protégées destinées à 

l’alimentation en eau potable pour le 
futur 
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O17 
Protéger les captages d’eau de 

surface destinés à la consommation 
humaine contre les pollutions 

D5.57 
Mettre en œuvre des périmètres de 

protection des prises d’eau pour 
l’alimentation en eau potable 

 D5.58 Encadrer les rejets ponctuels dans les 
périmètres rapprochés de captages 

D5.59 
Prendre en compte les eaux de 

ruissellement pour protéger l’eau captée 
pour l’alimentation en eau potable  

O18 

Préserver et restaurer la 
fonctionnalité des milieux 

aquatiques continentaux et littoraux 
ainsi que la biodiversité 

D6.60 
Éviter, réduire, compenser les impacts 
des projets sur les milieux aquatiques 

continentaux  

D6.61 

Entretenir les milieux aquatiques et 
humides de façon à favoriser leurs 

fonctionnalités, préserver leurs habitats 
et leur biodiversité 

 D6.62 
 Restaurer et renaturer les milieux 

dégradés, les masses d’eau fortement 
modifiées ou artificielles 

D6.63   Délimiter et cartographier les espaces 
de mobilité des cours d’eau et du littoral 

D6.64 Préserver et restaurer les espaces de 
mobilité des cours d’eau et du littoral 

D6.65  

Préserver, restaurer et entretenir la 
fonctionnalité des milieux aquatiques 

particulièrement dans les zones de 
frayères 

D6.66  Préserver les espaces à haute valeur 
patrimoniale et environnementale 

D6.67 Identifier et protéger les forêts alluviales 
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D6.79 

Assurer la circulation des migrateurs 
amphihalins entre les milieux aquatiques 
continentaux et marins et le maintien de 

leur capacité d’accueil  

D6.80 
Améliorer la connaissance des 

migrateurs amphihalins en milieux 
aquatiques continentaux et marins 

 D6.81  

Veiller à la préservation des stocks de 
poissons migrateurs amphihalins entre 
les milieux aquatiques continentaux et 

marins 

D6.82 
Intégrer les dispositions du plan de 
gestion des poissons migrateurs du 

bassin Seine-Normandie dans les SAGE 

O22 

Mettre fin à la disparition et à la 
dégradation des zones humides et 

préserver, maintenir et protéger leur 
fonctionnalité 

D6.83 Éviter, réduire et compenser l’impact 
des projets sur les zones humides 

D6.84 Veiller à la cohérence des aides 
publiques en zones humides 

D6.85 
Cartographier et caractériser les zones 

humides dans un objectif de 
connaissance et de gestion 

D6.86 Protéger les zones humides par les 
documents d’urbanisme 

D6.87 Préserver la fonctionnalité des zones 
humides 

D6.88 
Limiter et justifier les prélèvements dans 

les nappes et cours d’eau alimentant  
une zone humide 

D6.89 Établir un plan de reconquête des zones 
humides 

 D6.90 Informer, former et sensibiliser sur les 
zones humides 
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O19 
Assurer la continuité écologique 

pour atteindre les objectifs 
environnementaux des masses d’eau 

D6.68  

Décloisonner les cours d’eau pour 
restaurer certains traits 

hydromorphologiques, contribuer à 
l’atteinte du bon état écologique, et 
améliorer la continuité écologique  

D6.69 
Supprimer ou aménager les ouvrages à 

marée des cours d’eau côtiers pour 
améliorer la continuité écologique 

D6.70  

Aménager les prises d’eau des turbines 
hydroélectriques pour assurer la 

dévalaison et limiter les dommages sur 
les espèces migratrices 

D6.71 
Diagnostiquer et établir un programme 
de restauration de la continuité dans les 

SAGE 

D6.72 Favoriser la diversité des habitats par 
des connexions transversales 

D6.73 
Informer, former et sensibiliser sur le 

rétablissement de la continuité 
écologique 

O20 
Concilier la lutte contre les émissions 

de gaz à effet de serre et l’atteinte 
du bon état 

D6.74 
Concilier le transport par voie d’eau, la 
production hydroélectrique et le bon 

état 

O21 Gérer les ressources vivantes en 
assurant la sauvegarde des espèces 

D6.75 
Établir et mettre en œuvre des plans de 

gestion piscicole à une échelle 
pertinente  

 D6.76 
Promouvoir une gestion patrimoniale 
naturelle basée sur les milieux et non 

pas sur les peuplements piscicoles 

D6.77  Gérer les ressources marines 

D6.78 Réviser les catégories piscicoles des 
cours d’eau selon leur état fonctionnel 
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O23 Lutter contre la faune et la flore 
exotiques envahissantes 

D6.91 
Mettre en place un dispositif de 

surveillance des espèces exotiques 
envahissantes 

D6.92 
Définir et mettre en œuvre une stratégie 

d’intervention pour limiter les espèces 
exotiques envahissantes 

D6.93 
Éviter l’introduction et la propagation 

des espèces exotiques envahissantes par 
les activités humaines 

D6.94 

 Intégrer la problématique des espèces 
exotiques envahissantes dans les SAGE, 
les contrats, les autres documents de 

programmation et de gestion 

O24 

Eviter, réduire, compenser 
l’incidence de l’extraction de 

matériaux sur l’eau et les milieux 
aquatiques 

D6.95  

Zoner les contraintes liées à 
l’exploitation des carrières ayant des 

incidences sur l’eau, les milieux 
aquatiques et les zones humides 

D6.96 

Évaluer l’incidence des projets 
d’exploitation de matériaux sur le bon 

fonctionnement des milieux aquatiques 
continentaux et des zones humides 

D6.97 

Définir les zonages, les conditions 
d’implantation de carrières compatibles 
avec tous les usages dans les SAGE et les 

schémas des carrières 

D6.98 
Évaluer l’impact de l’ouverture des 

carrières vis-à-vis des inondations et de 
l’alimentation en eau potable 

D6.99 Prévoir le réaménagement cohérent des 
carrières par vallée 

D6.100   Réaménager les carrières 

D6.101 Gérer dans le temps les carrières 
réaménagées 
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D6.102 Développer les voies alternatives à 
l’extraction de granulats alluvionnaires 

D6.103  Planifier globalement l’exploitation des 
granulats marins 

 D6.104  Améliorer la concertation 

O25 
Limiter la création de nouveaux 

plans d’eau et encadrer la gestion 
des plans d’eau existants 

 D6.105 Éviter, réduire, compenser les impacts 
des plans d’eau 

D6.106  Sensibiliser les propriétaires sur 
l’entretien de plans d’eau 

D6.107 Établir un plan de gestion des plans 
d’eau 

D6.108 Le devenir des plans d’eau hors d’usage 

O26 
Résorber et prévenir les 

déséquilibres  globaux  ou locaux des 
ressources en eau souterraine 

D7.109  Mettre en œuvre une gestion concertée 

D7.110 Poursuivre la définition et la révision des 
volumes maximaux prélevables 

D7.111 

Adapter les prélèvements en eau 
souterraine dans le respect de 

l’alimentation des petits cours d’eau et 
des milieux aquatiques associés 

O27 
Assurer une gestion spécifique par 
masse d’eau ou partie de masses 

d’eau souterraine 

 D7.112 

Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG103 TERTIAIRE 

DU BRIE-CHAMPIGNY ET DU 
SOISSONNAIS 

D7.113 

Modalités de gestion des masses d’eau 
souterraine FRGG092 CALCAIRES 

TERTIAIRES LIBRES ET CRAIE 
SENONIENNE DE BEAUCE et FRGG135 

CALCAIRES TERTIAIRES CAPTIFS DE 
BEAUCE SOUS FORET D’ORLEANS 

D7.114 
Modalités de gestion de la masse d’eau 

souterraine FRHG218 ALBIEN-
NEOCOMIEN CAPTIF 
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D7.125 
Modalités de gestion de la masse d’eau 

souterraine FRHG006 Alluvions de la 
Bassée  

D7.126 

Modalités de gestion des masses d’eau 
souterraine FRHG101 Isthme du 

Cotentin, FRHG202 : Craie altérée de 
l’estuaire de la Seine et FRHG211 : Craie 

altérée du Neubourg –Iton-Plaine St-
André  

D7.127 
Modalité de gestion de la masse d’eau 

souterraine FRGG135 Calcaires tertiaires 
captifs de Beauce sous forêt d’Orléans  

D7.128 Garantir la maîtrise de l’usage du sol 
pour l’AEP future 

O29 
Résorber et prévenir les situations de 

pénuries chroniques des masses 
d’eau de surface 

D7.129 
Mettre en œuvre une gestion concertée 

des masses d’eau de surface dans les 
situations de pénurie 

D7.130 

Gérer, contrôler et encourager la 
diminution des prélèvements dans les 

masses d’eau de surface et nappes 
d’accompagnement 

O30 Améliorer la gestion de crise lors des 
étiages sévères 

D7.131 
Développer la cohérence des seuils et les 

restrictions d’usages lors des étiages 
sévères 

D7.132 
Développer la prise en compte des 

nappes souterraines dans les arrêtés 
cadres départementaux sécheresse 

O31 Prévoir une gestion durable de la 
ressource en eau 

 D7.133  Lutter contre les fuites dans les réseaux 
AEP 

D7.134   Favoriser les économies d’eau et 
sensibiliser les acteurs concernés 

D7.135 Développer  les connaissances sur les 
prélèvements 

SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands 

   288 

 

D7.115 
Modalités de gestion locales pour les 
masses d’eau souterraine FRHG001, 

FRHG202 et FRHG211 

D7.116 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG208 Craie de 

Champagne Sud et Centre 

D7.117 
Modalités de gestion pour la partie nord 
de la masse d’eau souterraine FRHG209 

Craie du Sénonais et du pays d’Othe  

D7.118 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG210 Craie du 

GATINAIS  

D7.119 

Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG308 Bathonien-

Bajocien plaine de Caen et du Bessin 
FRHG213 

 D7.120 
Modalités de gestion pour la masse 

d’eau souterraine FRHG102 TERTIAIRE 
DU MANTOIS A L’HUREPOIX 

D7.121 
Modalités de gestion pour la masse 

d’eau souterraine FRHG107 EOCENE ET 
CRAIE DU VEXIN FRANÇAIS  

 D7.122 
Modalités de gestion pour la masse 
d’eau souterraine FRHG205 (CRAIE 

PICARDE) 

O28 
Protéger les nappes stratégiques à 
réserver pour l’alimentation en eau 

potable  future 

D7.123 
Modalités de gestion de l’Yprésien de la 

masse d’eau souterraine FRHG104 
Eocène du Valois  

D7.124 
Modalités de gestion de la masse d’eau 

souterraine FRGG092 Calcaires tertiaires 
libres et Craie sénonienne de Beauce   
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D7.136  Maîtriser les impacts des sondages et 
des forages sur les milieux 

D7.137 Anticiper les effets attendus du 
changement climatique 

O32 Préserver et reconquérir les zones 
naturelles d’expansion des crues 

D8.138  Identifier les zones d’expansion des 
crues 

 D8.139 

Prendre en compte et préserver les 
zones d’expansion des crues 

fonctionnelles dans les documents 
d’urbanisme 

D8.140  
Eviter, réduire, compenser les 

installations en lit majeur des cours 
d’eau 

O33 

Limiter les impacts des inondations 
en privilégiant l’hydraulique douce et 

le ralentissement dynamique des 
crues 

D8.141 Privilégier les techniques de 
ralentissement dynamique des crues 

O34 Ralentir le ruissellement des eaux 
pluviales sur les zones aménagées 

D8.142 Ralentir l’écoulement des eaux pluviales 
dans la conception des projets 

D8.143 Prévenir la genèse des inondations par 
une gestion des eaux pluviales adaptée 

O35 Prévenir l’aléa d’inondation par 
ruissellement 

D8.144 Privilégier la gestion et la rétention des 
eaux à la parcelle 

D8.145 

Intensifier la réflexion et les études de 
nature à renforcer le soutien d’étiage et 
l’écrêtement des crues sur le bassin de la 

Seine 

O36 Acquérir et améliorer les 
connaissances 

 L1.146 
Poursuivre la recherche sur les 

substances toxiques et sur leurs impacts 
écosystémiques 

L1.147 
Améliorer les connaissances des rejets, 
des pertes non-intentionnelles et des 

stocks de radionucléides 

 L1.148 
Étudier les causes, les manifestations et 

l’impact de l’eutrophisation sur les 
différents types de milieux 
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L1.149 
Étudier les transferts de contaminants et 

de nutriments vers les milieux 
aquatiques 

L1.150 

Améliorer la connaissance des liens 
entre les différentes perturbations qui 
s’exercent sur le milieu et les effets sur 

le milieu, développer des outils 
permettant de quantifier les impacts 

 L1.151 

Connaître les habitats aquatiques et la 
faune associée en vue de leur 

préservation et restauration pour le 
maintien durable des populations 

L1.152 Étudier l’impact de l’extraction des 
granulats marins sur le milieu 

L1.153 
Connaître les relations eaux souterraines 

- eaux de surface - écosystèmes 
terrestres  

L1.154 Pérenniser les réseaux de surveillance de 
la qualité des eaux 

L1.155 
Mettre en place de nouveaux dispositifs 
de surveillances pour mieux évaluer les 

risques écotoxicologiques 

L1.156 
Améliorer la connaissance sur les 

apports de déchets au milieu marin et 
les impacts des nano-déchets 

O37 Améliorer la bancarisation et la 
diffusion des données 

L1.157 
Poursuivre la caractérisation des milieux, 

des pressions et la bancarisation des 
données 

L1.158 Améliorer la diffusion des données 

O38  Evaluer l’impact des politiques de 
l’eau et développer la prospective L1.159 Évaluer l’impact des politiques de l’eau 

dans le Bassin 
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L2.169 
 Renforcer les échanges entre les CLE et 
les acteurs présents sur les territoires de 

SAGE 

L2.170 Renforcer l’intégration des objectifs 
littoraux dans les SAGE 

L2.171 

Favoriser la mise en place de démarche 
de gestion intégrée de la mer et du 
littoral et leur déclinaison dans les 

documents d’urbanisme 

L2.172 Favoriser la contractualisation 

O41 Sensibiliser, former et informer tous 
les publics à la gestion de l’eau 

 L2.173 Sensibiliser le public à l’environnement 

 L2.174 Former les acteurs ayant des 
responsabilités dans le domaine de l’eau 

 L2.175 Soutenir les programmes d’éducation à 
la citoyenneté dans le domaine de l’eau 

 L2.176 Communiquer par le biais des outils de 
gestion de l’eau 

 L2.177 
Sensibiliser tous les publics aux 

changements majeurs futurs, en 
particulier aux changements climatiques 

 L2.178 Communiquer sur les évolutions du 
climat et les aspects socio-économiques 

O42 Améliorer et promouvoir la 
transparence 

 L2.179 Alimenter l’information économique sur 
l’eau 

 L2.180  Alimenter un observatoire des coûts 
unitaires 

 L2.181 Assurer la transparence sur les coûts des 
services et les coûts environnementaux 

 L2.182 Assurer la transparence sur la 
récupération des coûts  
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 L1.160 Prendre en compte le Bilan Carbone lors 
de la réalisation de nouveaux projets 

L1.161 
Élaborer et préciser les scenarii globaux 

d’évolution pour modéliser les situations 
futures sur le Bassin 

L1.162 

Promouvoir l’expérimentation des 
solutions émergentes d’adaptation aux 
changements globaux pour préserver la 

ressource et les milieux aquatiques 

O39 Favoriser une meilleure organisation 
des acteurs du domaine de l’eau 

 L2.163 

Renforcer la synergie, la coopération et 
la gouvernance entre les acteurs du 

domaine de l'eau, des inondations, du 
milieu marin et de la cohérence 

écologique 

 L2.164 

Structurer et consolider les maîtres 
d’ouvrages à une échelle 

hydrographique pertinente et assurer 
leur pérennité 

 L2.165 

Identifier les périmètres prioritaires 
d'intervention des EPAGE et des EPTB au 
regard des enjeux de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des 
inondations 

O40 
Renforcer et faciliter la mise en 

œuvre des SAGE et de la 
contractualisation 

L2.166 Déterminer les SAGE nécessaires et 
identifier les périmètres de SAGE 

L2.167 Veiller à la cohérence des SAGE sur les 
territoires partagés 

L2.168 

Favoriser la participation des CLE lors de 
l’élaboration, la révision et la mise en 

compatibilité des documents 
d’urbanisme (SCOT, PLU et carte 

communale) avec le SAGE 
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 L2.183 

Améliorer la transparence sur les 
besoins de renouvellement et de mise 

aux normes des équipements des 
services d’eau et d’assainissement 

O43 
Renforcer le principe pollueur-

payeur et la solidarité sur le 
territoire 

L2.184 Moduler les redevances pour appliquer 
une tarification incitative 

L2.185  Conditionner les aides au respect de la 
réglementation 

L2.186 Favoriser la solidarité entre les acteurs 
du territoire 

O44 Rationaliser le choix des actions et 
assurer une gestion durable 

L2.187 
 Financer les actions permettant 

d’atteindre les objectifs 
environnementaux du SDAGE 

L2.188 Favoriser une synergie entre aides 
publiques et politique de l’eau 

L2.189 
Rendre localement le contexte 

économique favorable aux systèmes de 
production les moins polluants  

L2.190 
Développer l’analyse économique dans 

les contrats intégrant le domaine de 
l’eau et les SAGE 

L2.191 
Évaluer et prendre en compte les 

services rendus par les écosystèmes 
aquatiques 
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ANNEXE 7. 
 CONSULTATIONS ET AVIS*

A.7.1. AVIS ET CONSULTATION DES SERVICES DE L’ARMÉE

A.7.2. RÉPONSE DE L’ARS PICARDIE ET ÉLÉMENTS RELATIFS AU CAPTAGE DE VENDEUIL

A.7.3. CONSULTATION DES SERVICES DE L’AVIATION CIVILE

A.7.4. AVIS DES SERVICES DE LA DRAC

A.7.5. AVIS DES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM

A.7.6. AVIS DES SERVICES DE GRT GAZ

A.7.7. AVIS DES SERVICES DE RTE

*Seuls les avis, réponses et consultations des gestionnaires concernés dans le secteur de projet sont présentés dans ce chapitre

ANNEXE 7 : CONSULTATIONS ET AVIS
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Charlotte Moyeux

De: SDRCAM NORD Envaero <sdrcam.nord.envaero@gmail.com>
Envoyé: mardi 9 février 2016 15:00
À: cm@ecotera-developpement.fr
Objet: Autorisation d'exploiter - parc éolien de la Grande Borne (BR 174)

Bonjour,

Nous avons bien pris en compte ce dossier relative à une demande d'autorisation d'exploiter un 
parc éolien situé sur les communes de Vendeuil et Remigny (02). 

nous vous rappelons que notre délai de réponse est de deux mois à réception du dossier, 
soit le 08/04/2016.

Votre dossier est actuellement en cours de traitement.

Cordialement. 

Section environnement aéronautique de la SDRCAM Nord 

Tél :       02 47 96 19 92 ou 02 47 96 21 33 

Adresse postale :      BA705 – Cinq-Mars-la-Pile – SDRCAM Nord 
                               Section environnement aéronautique 
                                RD 910 
                                37076 Tours CEDEX 02 

1

Charlotte Moyeux

De: Charlotte Moyeux
Envoyé: lundi 8 février 2016 18:06
À: 'sdrcam.nord.envaero@gmail.com'
Cc: Antoine Brebion
Objet: Projet éolien de la Grande Borne - Sollicitation de l'accord ZAD - Autorisation 

unique
Pièces jointes: LGB_formulaire_Consult.armee_16.02.08.xls; LGB_carte_consult.armee_16.02.08.jpg

Importance: Haute

Bonjour, 
 
Dans le cadre du développement du projet éolien de la Grande Borne dans le département de l’Aisne, composé de 
4 éoliennes sur les communes de Remigny et Vendeuil, je vous fais parvenir en pièce jointe les éléments de la 
demande prévue par l’article 8 du Décret n°2014‐450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation 
unique en matière d’ICPE. 
 
Article 8 : « Le cas échéant, le dossier de demande mentionné à l’article 4 est complété par les pièces suivantes, 
lorsque le demandeur les détient : 
1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte 
sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la 
navigation aérienne en application de l’article L. 6352‐1 du code des transports ; 
2° L’accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située dans l’étendue du champ de 
vue mentionné à l’article L. 5112‐1 du code de la défense ; 
3° L’accord du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction située à l’intérieur d’un polygone 
d’isolement mentionné à l’article L. 5111‐6 du code de la défense ; 
4° L’accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l’installation, 
pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent ; 
5° Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, l’accord des opérateurs 
radars et de VOR lorsqu’il est requis, au titre de la sécurité de la navigation aérienne et de la sécurité 
météorologique, par les prescriptions fixées par l’arrêté ministériel pris en application de l’article L. 512‐5 du code de 
l’environnement. » 
 
En effet, le dossier de demande d’autorisation unique de ce projet éolien sera prochainement déposé. 
Il s’agit d’un projet d’extension d’un parc existant de 8 éoliennes. 
 
Ainsi, veuillez trouver en pièces jointes la carte des implantations à l’échelle 1/25000 et au format PDF, ainsi que le 
formulaire de demande au format Excel. 
 
Pour votre information, ce projet éolien avait déjà fait l’objet d’une consultation de vos services par email, le 2 
novembre dernier, consultation restée sans réponse jusqu’à présent. 
La présente demande annule et remplace la consultation susmentionnée. En effet, le projet ayant évolué 
(emplacement et type de machines), cette ancienne consultation devient sans objet. 
 
Je reste à votre entière disposition s’il vous fallait d’autres éléments. 
Veuillez recevoir mes plus sincères salutations. 
 
Charlotte Moyeux, 
Chargée d'études 
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X

n° de téléphone fixe (France)

Ex  :

1
2
3
4
5
6
7
8

164,5

Points
Noms       

éventuels        
(ex E 01)

A E1 N 49 ° 43 ' 46 " E 003 ° 19 ' 51 "
B E2 N 49 ° 43 ' 31 " E 003 ° 19 ' 41 "
C E3 N 49 ° 42 ' 05 " E 003 ° 19 ' 01 "
D E4 N 49 ° 42 ' 13 " E 003 ° 18 ' 42 "

N E
N 49 ° 43 ' 31 " E 003 ° 19 ' 41 "

PREC
PREC
PREC

ZDE

03 20 37 60 31

Charlotte MOYEUX

521 boulevard du Président Hoover
59800 LILLE

ECOTERA Développement

diamètre du rotor en mètres

165 m
165 m
165 m

238 m
242 m

Hauteur sommitale     
de l'obstacle          
(en mètres)

longueur des pales en mètres 57

249 m84 m

REMIGNY AISNE

Altitude terrain à cet 
emplacement

73 m
77 m

Altitude sommitale   
de l'obstacle        
(en mètres)

DEPARTEMENT (numéro)

Latitude Longitude

Latitude               
(remplir auparavant la case 

"département")

FORMULAIRE OBLIGATOIRE

DEMANDE DE SERVITUDES AUPRES DU MINISTERE DE LA DEFENSE

  COMMUNE

Référence
Identifiant du DOSSIER

Adresse

Correspondant (Prénom-Nom) 

03 20 13 96 02

LGB/CM

envaero.zad-sud@inet.air.defense.gouv.fr

                           format A4 uniquement, avec un dessin du projet (copie fortement contrastée en noir et blanc uniquement).                         
   (Ne pas noircir, griser, hâchurer ou colorier le polygone)

Joindre impérativement un extrait lisible d'une cartographie à l'échelle 1/25.000 ou 1/50.000 dans un

demandé par un organisme de la Défense et sera obligatoire pour pouvoir obtenir une réponse précise et complète. 
formulaire à transmettre par courriel : envaero.zad-nord.ba927@inet.air.defense.gouv.fr

En fonction de la nature des servitudes, un positionnement exact des obstacles pourra être

Eolien

Rappel : une altitude est exprimée par rapport au niveau de la mer - une hauteur est exprimée par rapport au sol

Raison sociale

165 m

PC

AISNE

Mât de Mesure de vent

117

84 m

Liste complète des positions des éoliennes, des points du polygone d'étude pour le photovoltaïque ou du point du projet        
en degrés / minutes / secondes dans le référentiel géodésique WGS 84.                                                          
Exemple : LE MANS (72) = N 48° 00’ 00’’    E 000° 12’ 00’’       

n° de télécopie (France)
Courriel

245 m

Précisez de quel projet il s'agit :

Point milieu

Longitude        (remplir la 
première case pour les 

départements traversés par le 
méridien de Greenwich)

DPautre Pylône / Mât 

(NOM DE COMMUNE + Nom et n°de département)
LE MANS

cm@ecotera-developpement.fr

Point le plus élevé

Identifiant du DEMANDEUR  

Permis de Construire ou Demande Préalable : transmettre le justificatif de dépôt.                                                                                         
Zone de Développement Eolien : si cabinet d'étude, transmettre une copie du mandat de l'EPCI,                                                               
de la commune ou de la communauté de communes.

VENDEUIL

 hauteur maximale de l'obstacle envisagée en mètres 

08/02/2016
Cocher la case correspondant à votre projet

Altitude terrain à cet 
emplacement         

(en mètres)

80 m

SARTHE (72)

Identification exhaustive du ou des points (coordonnées, altitude sol, hauteur de l'obstacle)

Date :

DP
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A.7.3. CONSULTATION DES SERVICES DE L’AVIATION CIVILE

ECOTERA Développement S.A.S., au capital de 30 000 €, RCS LILLE n° SIREN 522  468 321 

Siège social: 521 bd du Président Hoover - "Le Polychrome" - 59800 LILLE 

Téléphone: 03 20 37 60 31 Télécopie: 03 20 13 96 02 

 
 
 
 
 

 
Lille, le 8 février 2016 

 
N° LRAR : 1A 115 344 8135 7 
Objet : Avis sur un projet éolien localisé sur Vendeuil et Remigny (02) 
Réf. : CM/LGB 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
La société ECOTERA Développement S.A.S. finalise actuellement les études, dans le cadre du 
développement d’un projet éolien sur le département de l’Aisne, nommé « projet éolien de la Grande 
Borne ». 
 
Les quatre éoliennes projetées sont d’une puissance unitaire de 3,3 MW et d’une hauteur totale en bout de 
pale de 164,5 m, et sont implantées sur les communes de Remigny et Vendeuil, en extension d’un parc 
existant de 8 éoliennes. 
 
Les parcs éoliens étant soumis à la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) et, depuis peu, à la procédure d’autorisation unique, je sollicite, par la 
présente, l’avis des services de l’aviation civile prévu par l’alinéa 1 de l’article 8  du Décret n°2014-
450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’ICPE. 
 
Ainsi, une carte localisant les éoliennes projetées et le formulaire Cerfa n°14610*01 sont joints à ce 
courrier. 
 
En vous remerciant d’avance pour l’attention que porterez à la présente demande, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 
 

Charlotte Moyeux 
Chargée d’études 
ECOTERA Développement S.A.S. 

 
 
 
 
 

PJ : Carte 1/25 000 et formulaire Cerfa n°14610*01  

ECOTERA Développement 
521 bd du Président Hoover 
"Le Polychrome" 
59800 LILLE 
Téléphone : 03.20.37.60.31 
Télécopie : 03.20.13.96.02 
Courriel : cm@ecotera-developpement.fr 

                DGAC 
Délégation régionale de Picardie 
Aérodrome de Beauvais Tillé 

                60 000 BEAUVAIS 

ANNEXE 7 : CONSULTATIONS ET AVIS
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  CE DOSSIER A DEJA FAIT L’OBJET D’UNE PRE-CONSULTATION  
1-  IDENTIFICATION DU PROJET 

NOM DU PROJET 
 

LOCALISATION TERRESTRE   OFFSHORE (ne pas remplir le cadre 2) 
ANTERIORITE  NOUVEAU PROJET 

 
 

  PROJET CORRIGE 
MODIFICATIONS SUBSTENTEILLES : 

POSITION GEOGRAPHIQUE 
HAUTEUR 
NOMBRE D’EOLIENNES 
AUTRE : ………………… 

2-  TERRAIN 
ADRESSE 

 
LE PROJET EST-IL SITUE EN 
Z.D.E. 

   OUI                              NON SI OUI, REFERENCE DE L’ARRETE PREFECTORAL :  

DATE :  

N° :  
NOM DU (DES) PROPRIETAIRE(S) 
DU TERRAIN (1) 

 

SECTION(S) CADASTRALE(S) (1) 
 

SUPERFICIE TOTALE  
 M² 

ALTITUDE NGF MAXIMALE 
 M 

3-  DECLARANT 
DESIGNATION DE LA SOCIETE 

 
ADRESSE 
 
 
 

 
CONTACT 

 
TELEPHONE    TELECOPIE  

ADRESSE ELECTRONIQUE @  
4- DESCRIPTION DES EOLIENNES PROJETEES 

FOURNISSEUR (1) MODELE ENVISAGE(1) 
 

CAPACITE DE PRODUCTION  
 MW 

 NOMBRE D’EOLIENNES 
  (remplir cadre 6) 

ALTITUDE MAXIMALE DU PROJET 
 M 

POLYGONE D’ETUDE (pré-consultation seulement)          (remplir cadre 5) 

DIAMETRE DES PALES 
 M 

HAUTEUR DU FUT 
 M 

HAUTEUR SOMMITALE 
 M 

Fréquence L Fréquence S Fréquence C Fréquence X DiagrammesSURFACE EQUIVALENTE RADAR (SER 
max aux différentes bandes de fréquences 
ou fournir les diagrammes) (1) M² M² M² M² 

 
 

COMMENTAIRES EVENTUELS 

 
(1) Si cette information est connue 

 
 

Demande d’instruction d’un projet éolien 
par les services de l’aviation civile 

Circulaire du 12 janvier 2012 
 

 
Ministère 
chargé de 
l’aviation civile 

 CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  
Date de dépôt 

Jour        Mois          Année 
Commune Dépt N° de dossier 

                   

N°14610*01 

 

 
 

Demande d’instruction d’un projet éolien 
par les services de l’aviation civile 

Circulaire du 12 janvier 2012 
 

 
Ministère 
chargé de 
l’aviation civile 

 CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION  
Date de dépôt 

Jour        Mois          Année 
Commune Dépt N° de dossier 

                   

N°14610*01 

 

Projet éolien de la Grande Borne

Vendeuil : ZE11 (E1) et ZE21 (E2) et Remigny : ZH41 (E3 et E4)

521 boulevard du Président Hoover

Mme Charlotte MOYEUX

13,2

84

4

✔

✔

10330 84

ECOTERA Développement

"Le Polychrome"

Zone agricole

Vendeuil (02800), Remigny (02440)

✔

59000 LILLE

03 20 37 60 31 03 20 13 96 02

cm ecotera-developpement.fr

VESTAS V117-3.3MW

117 106 164,5

ANNEXE 7 : CONSULTATIONS ET AVIS
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5-  POLYGONE 
SOMMET N°1  ALTITUDE NGF DU 

TERRAIN NATUREL 
 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S    
LONGITUDE  E  W    

SOMMET N°2 DISTANCE S1 A S2 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL 

EN BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

SOMMET N°3 DISTANCE S2 A S3 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

SOMMET N°4 DISTANCE S3 A S4 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

SOMMET N°5 DISTANCE S4 A S5 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N S     
LONGITUDE  E  W     

SOMMET N°6 DISTANCE S5 A S6 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

 

 

6-  EMPLACEMENT DES EOLIENNES 
ÉOLIENNE N°1  ALTITUDE NGF DU 

TERRAIN NATUREL 
 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°2 DISTANCE E1 À E2 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°3 DISTANCE E2 À E3 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°4 DISTANCE E3 À E4 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°5 DISTANCE E4 À E5 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°6 DISTANCE E6 À E6 (M)  ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

 
 

49

3

80 m

43

19 50

45

244,5 m

6

9

9

4

30

41

43

19

49

3

84 m 248,5 m492

2767 m 73 m 237,5 m

3054249

900193

3

2

13

42

42

18

49

3

445 m 77 m 241,5 m
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6-  EMPLACEMENT DES EOLIENNES 
ÉOLIENNE N°   ALTITUDE NGF DU 

TERRAIN NATUREL 
 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E    ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E    ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E   ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E   ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 
HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E   ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E   ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

COORDONNEES 

WGS84 
 DEGRES MINUTES SECONDES 1/100 DE SECONDE 

LATITUDE  N  S     
LONGITUDE  E  W     

ÉOLIENNE N°  DISTANCE E  A E   ALTITUDE NGF 

DU TERRAIN 

NATUREL 

 
HAUTEUR HORS SOL EN 

BOUT DE PALES 
 

 
Nota : cette page peut être dupliquée si le nombre d’éoliennes est supérieur à 14.  
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7- ENGAGEMENT DU DEMANDEUR (DANS LE CAS D’UNE DEMANDE DE PERMIS) 
Je soussigné(e), auteur(e) de la 
présente demande, certifie exacts les 
renseignements qui y sont contenus. 
 
 

Le       
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signature du demandeur 
 

 
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES : 

 
Pièces utiles 

 
A quoi ça sert ? 

  
UN PLAN DE SITUATION DU TERRAIN Il permet de localiser l’emplacement du projet. Vous devez fournir un 

extrait de carte au 1/25.000ème ou pour les projets off-shore un extrait 
de carte marine. Le polygone ou l’emplacement souhaité des éoliennes 
seront notés sur l’extrait de carte. 
 

L’AVIS EVENTUEL SUR PROJET Il permet, dans le cas où le projet a déjà reçu un avis favorable et où la 
demande de permis est identique au projet, d’améliorer les délais de 
traitement du dossier 
 

 
PLANS DES EOLIENNES 
 
 

 
Ils permettent d’apprécier la compatibilité entre la demande et les 
éléments décrits. 

 .  
SCHEMA EXPLICATIF : 

 
 
 
  

08/02/2016
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A.7.5. AVIS  DES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM

1

Charlotte Singer - ECOTERA DEVELOPPEMENT

De: thierry.muscat@orange.com
Envoyé: lundi 21 mars 2016 12:00
À: 'charlotte.moyeux@ecotera-developpement.fr'
Objet: faisceau hertzien France Télécom
Pièces jointes: Aisne.JPG

À l’attention de madame MOYEUX Charlotte (ECOTERA à Lille) 

Bonjour, 
Suite à notre conversation téléphonique ce jour et en réponse à votre consultation concernant le projet éolien sur les 
communes de Ly‐Fontaine, Benay, Vendeuil, Rémigny, Liez et Travecy dans le département de l’Aisne, 
nous vous invitons à consulter le site de l’ANFR pour connaître les servitudes hertziennes France Télécom 
et vous informons l’absence de faisceaux hertziens France Télécom sur les communes consultées 
et la présence à proximité de stations hertziennes France Télécom 
station d’Essigny (668634;2531734) 
sation Urvillers (671933;2532773) 
station Mennesis (667160;2522620) 
station Tergnier (670168;2518375) 
avec à respecter une zone de 3000 mètres de diamètre autour des stations (protection électromagnétique) 
 
MUSCAT Thierry 
03.28.39.23.51 

______________________________________________________________________________________
___________________________________

Ce message et ses pieces jointes peuvent contenir des informations confidentielles ou 
privilegiees et ne doivent donc 
pas etre diffuses, exploites ou copies sans autorisation. Si vous avez recu ce message 
par erreur, veuillez le signaler 
a l'expediteur et le detruire ainsi que les pieces jointes. Les messages electroniques 
etant susceptibles d'alteration, 
Orange decline toute responsabilite si ce message a ete altere, deforme ou falsifie. 
Merci.

This message and its attachments may contain confidential or privileged information 
that may be protected by law; 
they should not be distributed, used or copied without authorisation. 
If you have received this email in error, please notify the sender and delete this 
message and its attachments. 
As emails may be altered, Orange is not liable for messages that have been modified, 
changed or falsified. 
Thank you. 

ANNEXE 7 : CONSULTATIONS ET AVIS
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_____________________

Récépissé de DT 
Récépissé de DICT 

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l’environnement 
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail 

Destinataire

Dénomination :

Complément / Service : 

Numéro / Voie : 

Lieu-dit / BP : 

Code Postal / Commune : 
Pays : 

Eléments généraux de réponse 
       Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

       _____________________________________________________________________________________________________________________ 

       Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : ____________ m 

       Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie :_________________________________(voir liste des catégories au verso)

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages 

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois : _________________________________________________ 

       Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage. 

Veuillez contacter notre représentant : ___________________________________________________________            Tél. : _______________
NB : Si nous avons connaissance d’une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informerons. 

Emplacement de nos réseaux / ouvrages 
       Plans joints : Références : Echelle  : Date d’édition  : Sensible : Prof. règl. mini  : 

_______________ _______________ ______ cm 

_______________ _______________ ________________ ______ cm

       Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage :         Date retenue d'un commun accord : ________________  à  _____________

       Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage. 

(cas d’un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir. 

       Les branchements situés dans l’emprise du projet et pourvus d’affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints. 

Recommandations de sécurité 
Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l’utilisation des techniques de travaux employées : 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :  __________________________________________________________ 

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, indiquez si la mise hors tension est :         possible         impossible 
Mesures de sécurité à mettre en œuvre : _________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Cas de dégradation d’un de nos ouvrages 

En cas de dégradation d’un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _______________
Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d’incendie et de 
secours (par défaut le 18 ou le 112) : __________________________________________________________________________________________ 

Récépissé de DT 

Récépissé de DICT 

Récépissé de DT/DICT 
conjointe

N° consultation du téléservice :

Référence de l’exploitant :

N° d’affaire du déclarant :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

__________________________

__________________________

____________________
__________________________

Raison sociale : ____________________________________________ 
Personne à contacter : _______________________________________ 
Numéro / Voie : ____________________________________________ 
Lieu-dit / BP : ______________________________________________ 

Code Postal / Commune : ___________________________________

Tél. : _______________                 Fax : _______________

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, garantit un droit d’accès et de rectification des données auprès des organismes destinataires du formulaire. 

NB : La classe de 
précision A, B ou C 
figure dans les plans.

Responsable du dossier Signature de l'exploitant ou de son représentant

_______________

Nom :Nom :
Désignation du service :

Tél : Date :
Signature :

Nbre de pièces jointes, y compris les plans :

(Rcp_V5_v1.01)

N° 14435*02

________________

Dispositifs importants pour la sécurité : _____________________________________________________________________________________ 

Matériau réseau  :(1)(1)(1) (1)

_______________

_______________

       ou                Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___________________)

Personne à contacter (déclarant)  :  __________________________

Adresse des travaux prévus :  __________________________

Coordonnées de l'exploitant : 

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

Ministère chargé 
de l'écologie

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

5

✔

Colas Timothée

VOIR DOCUMENTS JOINTS

✔

VOIR DOCUMENTS JOINTS

BP 246

France

EL

IMPASSE DE LA CHAUFFERIE

0323570446

M THOMAS Didier

✔

1530034034.153001RDT02

+330326055330

✔

Timothée Colas

22/07/15

VENDEUIL, 02800

RTE GMR CHAMPAGNE ARDENNE

2015072200218TF8

51059 REIMS CEDEX

59000 Lille

23/07/15

521 boulevard du président hoover

M THOMAS Didier

VdAx

1/111530034034.153001RDT02 - 02800 VENDEUIL

COMMENTAIRES IMPORTANTS 
ASSOCIES AU DOCUMENT N° 

veuillez prendre en compte les commentaires suivants : 

Date : 

Responsable : 

(Commentaires_V5.3_V1.0)

Signature :

Tél :

Tél : Fax :

 Service qui délivre le document

51059 REIMS CEDEX

M THOMAS Didier

23/07/2015

1530034034.153001RDT02

+330326055330

BP 246

+330326055330

France

En réponse à votre demande concernant le projet en objet et d'après les informations
que vous nous avez transmises, nous vous informons que RTE-GET Champagne-Ardenne
exploite des ouvrages HT ou THT.

Vous trouverez en pièce jointe les prescriptions techniques relatives aux aménagements
dans l'environnement des ouvrages électriques ainsi qu'un extrait de carte de notre
réseau. La bande de zonage (jaune ou rose) représente la zone dans laquelle nous
devons être impérativement être consultés pour avis par un dossier finalisé.

L'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles
doivent satisfaire le transport et la distribution d'énergie électrique. Il n'envi
sage pas expressément de distance d'éloignement entre les éoliennes et nos ouvrages.
C'est donc l'art.26 de cet arrêté relatif à la distance aux arbres et obstacles
divers qui s'applique. Toutefois, compte tenu du caractère sensible de nos ouvrages,
RTE préconise une distance d'éloignement supérieure à la hauteur de l'éolienne pâles
comprises par rapport au câble le plus proche afin d'éviter les conséquences d'une
chute ou de projections de matériaux. Nous tiendrons l'exploitant responsable de tous
dommages causés à nos ouvrages, aux utilisateurs qui y sont raccordés ainsi qu'aux
tiers. Nous vous précisons que, si un tel sinistre devait se produire, les montants
d'indemnisation pourraient être considérables. Il vous appartient d'éviter ce risque
en prévoyant des distances d'éloignement suffisantes.

Cette réponse est valable pour les ouvrages exploités par RTE. Nous vous invitons à
prendre contact avec le gestionnaire local de distribution (adresse disponible sur
www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) pour les réseaux moyenne tension, basse tension
et gaz.

IMPASSE DE LA CHAUFFERIE

M THOMAS Didier

RTE GMR CHAMPAGNE ARDENNE

2/111530034034.153001RDT02 - 02800 VENDEUIL
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ANNEXE 8. 
 DOCUMENTS D’URBANISME DES COMMUNES 

D’IMPLANTATION

EXTRAIT DU PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME DE VENDEUIL

Pour rappel, la commune de Remigny est soumise au Règlement National d’Urbanisme

ANNEXE 8 : DOCUMENTS D’URBANISME
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TITRE III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE 
 

 

 

 

 

       

34

SECTION 1 – NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL 

ARTICLE A 1  Occupations et utilisations du sol interdites 
‐ Les constructions ou installations sauf celles soumises à condition de l’article 2. 
‐ Les affouillements ou exhaussements des sols non liées aux activités autorisées dans la zone. 

ARTICLE A 2  Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières 
 

‐ Les constructions de bâtiments liées à l’activité agricole ressortissant ou non de la législation sur les 
installations classées (dans la mesure où ils ne portent pas atteinte à l’intérêt agricole des lieux et ne 
compromettent pas la vocation de la zone) 

‐ Les constructions liées à la diversification de l’activité agricole telle que prévue à l’article l.311‐1 du 
code rural se situant dans le prolongement de l’acte de production et qui restent annexe à l’activité 
agricole (ateliers de transformation, locaux de vente directe des produits issus de l’exploitation…) 

‐  les  constructions  à  usage  d’habitation  strictement  liées  et  nécessaires  au  fonctionnement  des 
exploitations  agricoles.  Ces  constructions  devront  obligatoirement  être  implantées  à  proximité 
immédiate  des  bâtiments  d’exploitations :  en  cas  d’impossibilité  technique,  la  distance maximale 
autorisée sera de 100 mètres par rapport aux bâtiments d’exploitation 

‐  Les  exhaussement  et  affouillements  des  sols,  sous  réserve  qu’ils  soient  indispensables  pour  la 
réalisation  des  types  d’occupation  ou  d’utilisation  des  sols  autorisés,  ou  nécessaires  à  l’activité 
agricole 

‐  l’ouverture de  toute  carrière  sous  réserve de  remise en état du  site  avec un  traitement naturel 
végétalisé,  de  ne  pas  nuire  à  l’activité  agricole  et  de  préserver  la  nappe  d’eau  potable  de  toute 
nuisance 

‐    Les  constructions  et  installations  nécessaires  aux  services  publics  ou  d’intérêt  général  dans  la 
mesure d’une bonne intégration paysagère 

‐ La  reconstruction des bâtiments sinistrés affectés à  la même destination que celle avant sinistre, 
dans les limites de la surface de plancher hors œuvre nette correspondant à celle détruite. 

‐  Les bâtiments agricoles qui, en  raison de  leur  intérêt architectural ou patrimonial, peuvent  faire 
l’objet  d’un  changement  de  destination,  dès  lors  que  cette  modification  ne  compromet  pas 
l’exploitation  agricole  en  application  de  l’article  L.123‐3‐1  du  code  de  l’urbanisme.  Ceux‐ci  sont 
indiqués sur le plan de zonage.  
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‐ les dépôts provisoires nécessaires aux productions agricoles 

‐  les  constructions  et  installations  liées  aux  besoins  du  cimetière  dans  la  mesure  d’une  bonne 
intégration paysagère 

 

SECTION 2 – CONDITION DE L’OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 3  Les conditions de desserte des terrains par les voies 
publiques ou privées. 
Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée. L’accès 
doit  présenter  les  caractéristiques  permettant  de  satisfaire  aux  exigences  de  la  sécurité,  de  la 
défense contre l’incendie et de la protection civile. 

Desserte :  Les  destinations  et  l’importance  des  constructions  ou  installations  doivent  être 
compatibles avec la capacité de la voirie qui les dessert. 

Aucun nouvel accès ne sera autorisé sur la RD1044. 

ARTICLE A 4  Les conditions de desserte des terrains par les réseaux 
4‐1. Alimentation en eau potable 

Toute construction ou installation nouvelle qui, de par sa destination, nécessite une utilisation d'eau 
potable, doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable par un branchement de 
caractéristiques suffisantes. 

4‐2. Assainissement 

4‐2.1. Eaux usées 

Dans les zones d’assainissement collectif, lorsque le réseau collectif est réalisé et mis en service, il est 
obligatoire d’évacuer les eaux usées par des canalisations souterraines au réseau public 
d’assainissement 

En l’absence d’un tel réseau, ou lorsque celui‐ci n’est pas encore mis en service, le système 
d’assainissement non collectif devra être conforme à la réglementation en vigueur. 

Dans les zones d’assainissement non collectif le système d’assainissement non collectif devra être 
conforme à la réglementation en vigueur. 

4‐2.2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils garantissent le libre écoulement 
des eaux pluviales. 

La règle est l’infiltration sur le terrain d’assise de l’opération et de préférence une utilisation de l’eau 
pluviale. 
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ARTICLE A 5  La superficie minimale des terrains constructibles 
Non réglementé.  

ARTICLE A 6  L'implantation des   constructions   par   rapport   aux   voies   
et   emprises  publiques 
Les constructions doivent être implantées : 

- avec  un  retrait  de  15 m, minimum,  par  rapport  à  l’axe  des  voies  et  emprises 
publiques. 

 
Cette règle ne s’applique pas : 
‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
 

ARTICLE A 7  L'implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 
Les  constructions  et  installations  diverses  doivent  être  implantées  à 10 m minimum  des  limites 
séparatives. 
 
Cette règle ne s’applique pas : 
‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 
 

ARTICLE A 8  L'implantation des  constructions  les  unes  par rapport aux 
autres sur une même propriété 
Non réglementé. 

ARTICLE A 9  L'emprise au sol des constructions 
Non réglementé. 

 

ARTICLE A 10  La hauteur maximale des constructions 
La hauteur des constructions à usage d'habitation ne devra pas dépasser un rez‐de‐chaussée + 1 
étage + combles aménageables (R+1 étage+C) 
Pour les autres constructions ou installations autorisées la hauteur au faîtage ne peut dépasser 12 m, 
sauf pour les installations techniques nécessaires. 
 
Cette règle ne s’applique pas : 
‐ aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif 

ARTICLE A 11  L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de 
leurs abords 
Les  constructions  et  installations  ne  doivent  nuire  ni  par  leur  volume,  ni  par  leur  aspect,  à 
l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels, elles s’intégreront.  
 
Les bardages seront teintés selon les coloris suivants : gris aluminium, vert, bois, beige. 
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Les  plaques  béton  entre  deux  poteaux  ne  seront  pas  autorisées.  Les  haies  et  grillages  sont 
recommandés.  
Les clôtures ne sont pas obligatoires, si elles existent, elles seront de style sobre. 
Les murs de clôtures sont interdits. 
Toute clôture doit être doublée d’une haie bocagère. 
 

ARTICLE A 12  Les   obligations imposées  aux  constructeurs  en  matière  
de réalisation d'aires de stationnement 
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit 
être assuré en dehors des voies publiques. 
 

ARTICLE A 13  Les obligations  imposées  aux constructeurs  en  matière  de  
réalisation  d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs et de plantations 
Les bâtiments volumineux doivent être accompagnés et agrémentés par des plantations de haies et 
d'arbres de haute tige, constitués d'essences locales. 

Les dépôts doivent être propres, et aménager. Un aménagement paysager composé d’essences 
locales assurant l’intégration visuelle de ces dépôts est exigé. 

 

 

SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMUM D'OCCUPATION DU SOL 

ARTICLE A 14  Le coefficient d'occupation du sol  
Non réglementé. 
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ANNEXE 9. 
ÉTUDE DE BRUIT D’ACAPELLA ET SES ANNEXES

Pour rappel, l’expertise acoustique du projet de la Grande Borne est également intégrée dans le corps de l’étude d’impact

[...]

ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES
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PRÉAMBULEPRÉAMBULE

Ce  document  a  pour  objet  le  compte  rendu  de  l’étude  d’impact  acoustique  dans
l’environnement du parc éolien de la Grande Borne situé globalement entre les communes
de Vendeuil et Remigny dans l'Aisne (02) et développé par la société les Vents de l'Axonais.

Il s'agit d'un projet d'extension de parc existant de 8 éoliennes, situées sur les communes de
Ly-Fontaine et Remigny, autorisé en 2010 et en service depuis 2015. La société Enertrag en
gère l'exploitation et  une autre société gérera le parc projeté et étudié dans la présente
étude. C'est pourquoi, dans le cadre de l'étude acoustique du projet éolien de la Grande
Borne,  le  bruit  des 8 éoliennes déjà construites est  intégré au bruit  résiduel  mesuré.  Il
appartient  en effet  à  chacun des exploitants  que son installation (un parc  constitué de
plusieurs machines) respecte les émergences réglementaires vis-à-vis du bruit résiduel sans
son installation (mais en présence du bruit des parcs des autres exploitants), comme le
précise l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 : « Lorsque plusieurs installations classées,
soumises  à  autorisation  au  titre  de  rubriques  différentes,  sont  exploitées  par  un  même
exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte les
valeurs limites [...] ».

Le parc de la Grande Borne étudié dans ce rapport comporte 4 éoliennes de marque VESTAS
type V117 3,3 MW (117 m de diamètre de rotor, 3,3MW de puissance nominale et 106 m de
hauteur au moyeu). Les éoliennes sont implantées à plus de 900m de toute habitation en
zone rurale. Nous allons étudier dans ce rapport les risques de dépassement d'émergence
réglementaire au niveau des logements les plus sensibles autour du projet.

Ce document contient 46 feuilles numérotées + Annexes.

Document rédigé par Rémi VANLAECKE
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GLOSSAIREGLOSSAIRE

Voici  quelques  définitions  de  termes  techniques  acoustiques  souvent  employés  dans  ce
document :

Bruit ambiant

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est
composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. C’est
donc le niveau de bruit continu équivalent mesuré sur la période d'apparition du bruit. Ici, il
représentera tous les bruits y compris celui des éoliennes du projet étudié.

Bruit particulier

Composante  du bruit  ambiant  qui  peut-être  identifiée  spécifiquement  et  que l’on désire
distinguer de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources proches ou éloignées. Ici, il
représentera le bruit spécifique des éoliennes du projet.

Bruit résiduel

Il  s’agit  du  bruit  ambiant  sans  le  bruit  particulier.  C’est  le  niveau  de  bruit  continu
équivalent mesuré sur la même période en l'absence du bruit particulier. Il représentera ici
tous  les  bruits  existants  sans  les  éoliennes  du  projet.  Le  bruit  résiduel  contiendra
potentiellement ici le bruit généré par les machines existantes en fonction de leur impact
réel sur la zone

Émergence

L’émergence est la modification du niveau de bruit ambiant induite par l’apparition ou la
disparition d’un bruit particulier. Cette modification porte ici sur le niveau global. C’est la
différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de bruit résiduel  et
donc ici  la  différence  entre  le  bruit,  avec  éoliennes  comprises,  moins  le  bruit  sans  les
éoliennes du projet.

Niveau continu équivalent pondéré A (Laeq)

Le L
Aeq

 sur un intervalle de temps donné, correspond à un niveau fictif qui serait constant

sur toute la durée de la mesure et qui contiendrait la même énergie sonore que le niveau
fluctuant réellement observé.

L’unité du niveau ainsi défini est le décibel pondéré A noté dB(A).

dB(A)

Le dB(A) correspond au niveau physiologique perçu. Le spectre de fréquence est ainsi corrigé
de  la  pondération  de  l’oreille  (pondération  A).  Le  dB,  lui,  correspond  à  ce  qui  est
physiquement émis.

L50 et L90

Les indices L50 et L90 représentent les niveaux dépassés pendant 50 ou 90% du temps de la
mesure. Ils sont plus représentatifs du bruit de fond et limitent l'influence des événements
acoustiques bruyants de courtes durées ayant une forte influence sur les niveaux en Leq.
Ces indices sont  intéressants pour l'analyse car ils  représentent  assez bien la situation
acoustique initiale dans ce type de secteur plutôt calme. Ils peuvent cependant supprimer
des sources de bruit faisant partie intégrante de la situation acoustique. Ces indices peuvent
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être de bons indicateurs pour caractériser le bruit émis par des sources aux niveaux plutôt
stables.

Z.E.R. (Zones à Émergences Réglementées)

Zones  de  logements  proches  de  sources  de  bruit  I.C.P.E  où  des  émergences  limites
réglementaires doivent être respectées.  Ces Z.E.R. sont les zones sensibles de logements
pour les impacts sonores d'un parc éolien.
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1. GÉNÉRALITÉS1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Réglementation applicable – Arrêté du 26 août 20111.1 Réglementation applicable – Arrêté du 26 août 2011

Jusqu'au 31 décembre 2011 les émissions sonores des parcs éoliens étaient soumises à la
réglementation  des  bruits  de  voisinage  (arrêté  du  5  décembre  2006)  qui  reposait  sur
l'évaluation de l'émergence chez le voisin du bruit particulier et qui est lié à la norme NF-S
31-010.

A partir du 1er janvier 2012, les émissions sonores des parcs éoliens sont soumises à la
réglementation  des  Installations  Classées  pour  la  Protection  de  l'Environnement  (établi
notamment par les arrêtés du 23 août 2011 (2011-984) et celui du 26 août 2011 notamment
la section 6 de l'arrêté) qui repose sur l'évaluation de l'émergence chez le voisin . Les critères
ci-dessous proviennent de l'arrêté du 26 août 2011.

Il  s'agit  bien  d'une  réglementation  destinée  au  contrôle  de  fonctionnement  des  parcs.
L'infraction n'est pas constituée lorsque :

• le bruit ambiant en présence du bruit particulier incriminé a un L50 inférieur à 35 dB(A)
chez le riverain considéré

• pour un bruit ambiant avec un L50 supérieur à 35 dB(A) chez le riverain, l'émergence du
bruit incriminé est inférieure aux valeurs suivantes : 5 dB(A) pour la période de jour (7h –
22h), 3 dB(A) pour la période nuit (22h – 7h).

Une  correction  sur  les  émergences  limites  est  prévue  pour  les  bruits  de  faible  durée
d'apparition. Les valeurs d’émergence limites par périodes (5dB(A) ou 3dB(A) mentionnées ci-
dessus), peuvent être augmentées en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit de
l’installation, de :

• 3 dB(A) pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2h

• 2 dB(A) pour une durée supérieure à 2h et inférieure ou égale à 4h

• 1 dB(A) pour une durée supérieure à 4h et inférieure ou égale à 8h

• 0 dB(A) pour une durée supérieure à 8h

La  réglementation  I.C.P.E.  applicable  ne  reprend  pas  les  spécifications  de  l'arrêté  du 5
décembre 2006 (bruit de voisinage) concernant les émergences en fréquence à l'intérieur des
logements.

Par contre, elle intègre une notion de niveau maximum en « limite de propriété » dans le
périmètre d'installation défini dans le texte qui ne doit pas dépasser 70dB(A) de jour et 60
dB(A) de nuit.

1.2 Circulaire du 29 août 20111.2 Circulaire du 29 août 2011

Circulaire du 29 août 2011 relative aux conséquences et orientations du classement
des éoliennes dans le régime des installations classées :

« L'entrée  dans  le  régime  des  installations  classées  ouvre  néanmoins  des  possibilités
d’allègement sur ces points des dossiers administratifs qui vous sont remis. Si l'étude d'impact
devra toujours traiter de cette question, vous pourrez solliciter moins de démonstrations, de
modélisations et d'expertises sur la capacité du pétitionnaire à tenir les objectifs d'émergence
sonore affichés dans cette étude d'impact (et fixés par ailleurs dans les arrêtés ministériels).
La police des installations classées permettra en effet de procéder, lorsque cela sera opportun,
à des  mesures  de  bruit  lors  du fonctionnement  des  aérogénérateurs  et  de  prononcer  des
sanctions  administratives,  pouvant  aller  jusqu'à  la  suspension  des  installations,  si  ces
mesures montrent que les dispositions prescrites ne sont pas tenues. Il convient de préciser ici,
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sur un plan technique, que les arrêtés ministériels s'appuient désormais sur les travaux de
normalisation récents s'agissant de la mesure du bruit généré par les éoliennes. Une version
quasi-finalisée de norme a ainsi été publiée en juillet 2011, c'est elle qui est retenue par les
textes.  Lorsque cette norme sera complètement finalisée et publiée,  elle aura vocation à se
substituer à la version temporaire de juillet 2011. »

A l'heure actuelle cette norme n'est pas encore validée par conséquent nous appliquons dans
le cadre de cette étude la norme NFS 31-114 dans sa version de Juillet 2011.

1.3 Norme applicable - NFS 31-1141.3 Norme applicable - NFS 31-114

D'un point de vue métrologique, l'arrêté se réfère au projet de norme de mesurage du bruit
dans l'environnement avec et sans activité éolienne (NF-S 31-114) dans sa version de juillet
2011. 

La norme définitive devrait  être  publiée au plus tôt  courant 2016 selon le  Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

La norme vise notamment à fixer la méthode de détermination des niveaux de bruit résiduel
et de bruit ambiant en fonction des vitesses de vent. 

La hauteur de référence pour la vitesse du vent est fixée à 10m.

L'objectif  des mesures est  d'extraire  des couples de données « vitesses de vent à 10m /
niveaux de bruit ». Ces données sont à intégrer sur des intervalles de base dont la durée est
fixée à 10 minutes et à trier par classes de vent à partir de 3-4m/s. 

Par exemple,  la  classe de vent  4 m/s comprendra les niveaux de bruit  intégrés sur 10
minutes pour les vitesses de vent comprises entre 3,5 et 4,5 m/s à 10m. La classe de vent 5
m/s sera entre 4,5 et 5,5 m/s etc... 

L'analyse selon la réglementation se fait donc par rapport aux médianes des niveaux en L50,
indice  retenu dans  le  projet  de  norme NFS 31-114 dans  sa  version  de  juillet  2011 et
correspondant au niveau de pression continu équivalent dépassé pendant 50% du temps de
la période de base de 10 minutes. 

Le L50 permet de limiter l'influence des événements de courte durée et de niveau sonore
important (passage de véhicule en proximité par exemple, aboiement de chien…).

Pour les contrôles réglementaires, la  norme prévoit  la  nécessité  qu'il  y  ait  au moins 10
valeurs de niveaux de bruit par classe de vent.

8/46
2150401 RAPPORT_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 02.odt
ACAPELLA - le 14/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

118 ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES

1.4 Enjeux des études d'impact sonore de parcs éoliens1.4 Enjeux des études d'impact sonore de parcs éoliens

1.4.1 Problématiques liées aux études d'impact de parcs éoliens

Une spécificité importante de l'activité éolienne est liée à une dépendance importante des
phénomènes extérieurs et notamment le vent.

En effet, le vent influe non seulement sur la production des machines donc sur le niveau
sonore qu'elles émettent mais aussi sur le bruit résiduel (bruit dans la nature) et sur le bruit
ambiant (influence du vent portant ou non).

Le vent  peut aussi  faire  varier  la  durée de fonctionnement des machines (une machine
démarre généralement vers 3-4 m/s).

D'autres facteurs influent également tels que l'activité humaine, la saison, l'heure dans la
journée, le bruit des animaux et les oiseaux notamment.

Ces variations continuelles de l'environnement extérieur mais aussi de l'activité éolienne en
elle-même, induisent une difficulté de prise en compte de l'ensemble de ces facteurs. 

Néanmoins, nous nous efforçons de prendre en compte dans la mesure du possible, ces
paramètres qu'il est nécessaire de simplifier dans la suite de cette étude.

1.4.2 Seuil d'application de la réglementation et niveau de bruit ambiant

Il existe des conditions pour lesquelles les niveaux de bruit ambiant calculés sont inférieurs
à 35dB(A).  Il  s'agit  du seuil  au dessus duquel,  les émergences admissibles peuvent être
définies. 

Dans le cas où le bruit ambiant est inférieur à 35dB(A) (généralement de nuit par vent faible
dans  des  secteurs  particulièrement  calmes),  il  n'y  aurait  alors  pas  infraction  au  sens
réglementaire quelles que soient les émergences même importantes.

1.4.3 Problématiques liées à la limite de propriété

Le respect de la réglementation induit des niveaux de bruit ambiant maximum « en limite de
propriété » qui diffèrent selon la période : 70 dB(A) maximum de jour et 60 dB(A) maximum
de nuit. Cette définition de la limite de propriété est toute relative et la méthode de calcul est
spécifiée dans la norme.

Au niveau de l'étude d'impact, le niveau en limite de propriété nécessite de connaître non
seulement le bruit de la ou les machine(s) mais aussi le bruit résiduel à long terme dans
l'environnement, en tous points sur le périmètre complet de limite de propriété de chaque
machine,  soit  une  infinité  de  points  au  niveau  desquels  les  niveaux  résiduels  sont
potentiellement différents. Il est alors strictement impossible de calculer les niveaux de bruit
ambiant en limite de propriété.

Toutefois,  l'impact  des  machines  actuelles  aux  distances  définies  par  la  norme  permet
d'affirmer  qu'en  fonctionnement  normal,  le  niveau  induit  est  inférieur  aux  niveaux
maximums réglementaires.

Ainsi pour obtenir un dépassement des niveaux limites, il faudrait que le bruit résiduel soit
lui même supérieur à cette limite. Le dépassement constaté ne serait donc pas imputable au
fonctionnement des machines (à l'instar des machines proches d'industries ou d'autoroutes,
…) mais lié aux niveaux de bruit résiduel. 

Les  niveaux  en  limite  de  propriété  feront  l'objet  de  mesure  de  réception  en  des  points
particuliers qui seront à définir (puisqu'il existe une infinité de point en limite de propriété).

L'illustration suivante est une visualisation d'un calcul réalisé sur le logiciel de modélisation
acoustique CadnaA qui vise à illustrer la propagation du bruit autour d'une éolienne.

Une éolienne est placée au centre d'un terrain plat, la machine étant de type classique de 80
m de haut, pour son niveau de puissance acoustique maximum (à hauteur de moyeu) de
102 dB(A). La distance calculée de « limite de propriété » est de 143 m à partir du pied des 
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machines [1,2 x (80m (hauteur de mât) + 41m (demi-rotor)] pour un niveau sonore de 47
dB(A) en ce point (à 1,5 m du sol).

Enfin, pour compléter notre explication, le tableau ci-dessous indique des niveaux de bruit
ambiant en limite de propriété pour l'éolienne type (80m de haut, niveau sonore en limite de
propriété de 47 dB(A)) sur la base d'hypothèses de bruit résiduel. Les niveaux sont indiqués
en dB(A).

Lorsque le niveau de bruit résiduel est inférieur mais très proche de la valeur limite de jour
ou de nuit, l'ajout du bruit de la machine peut induire un dépassement. Néanmoins, la part
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Illustration 1: Représentation de la propagation du son autour d'une éolienne et de sa
limite de propriété

143 m

Limite de 

propriété

Niveaux de bruit résiduel

0 47 47 non non
5 47 47 non non
10 47 47 non non
15 47 47 non non
20 47 47 non non
25 47 47 non non
30 47 47 non non
35 47 47 non non
40 47 48 non non
45 47 49 non non
50 47 52 non non
55 47 56 non non
60 47 60 non oui
65 47 65 non oui
70 47 70 oui oui
75 47 75 oui oui
80 47 80 oui oui
85 47 85 oui oui
90 47 90 oui oui

Contribution maximale de 
la machine en limite de 

propriété (141 m)

Niveau de 
bruit ambiant 
en limite de 

propriété

Dépassement 
jour

Dépassement 
nuit
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du bruit induit par la machine dans ce niveau ambiant serait minime et ce dépassement est
lié quasi exclusivement au bruit résiduel.

1.4.4 Régime transitoire

Le fonctionnement des machines étant lié à la présence de vent (vitesse et orientation), il
peut arriver que les machines ne tournent pas continuellement au cours de la journée. En
cas de contrôle de mesure, la norme prévoit l'application d'un terme correctif en fonction de
la durée de fonctionnement des machines.

Cependant,  dans le  cadre de cette  étude d'impact,  les  variables que sont la durée et le
régime  de  fonctionnement  des  éoliennes  sont  difficilement  évaluables.  En  effet,  le
fonctionnement et la vitesse de rotation et donc les niveaux de bruit émis par l'éolienne
peuvent varier significativement d'heure en heure voir de minute en minute du fait de la
variabilité des vitesses de vent. C'est pourquoi, de manière restrictive, nous considérons que
le parc fonctionne de manière constante et donc sans intermittence : le terme correctif n'est
pas intégré dans les valeurs limites réglementaires.

Il faudra alors intégrer en phase de contrôle du parc ce terme correctif dans les émergences
admissibles, correspondant à la durée réelle d'apparition du bruit.

1.4.5 Tonalités marquées

Les tonalités marquées sont à analyser sur la base d'une mesure réalisée en 1/3 d'octave
afin de mettre en évidence la prépondérance d'une composante fréquentielle du bruit des
machines.

Plusieurs  éléments  rendent  l'évaluation  des  tonalités  marquées  impossible  au  stade  de
l'étude d'impact où nous calculons les contributions sonores des machines : 

• les constructeurs ne disposent que très rarement de résultats en bande de 1/3 d'octaves et
ne s'engage pas sur les résultats lorsqu'ils peuvent les fournir

• la norme de calcul des contributions (ISO 9613) présente les données d'absorption de l'air
(dB/km) en bande d'octave et non en bande de 1/3 d'octave. Ce paramètre étant le plus
influent sur les résultats au point de réception, il est impossible de réaliser des calculs en
bande de 1/3 d'octave sans données normatives validées et applicables d'atténuation du
niveau avec la distance en 1/3 d'octave.

• le bruit émis par toutes les éoliennes sur lesquelles nous avons travaillé (Siemens, Nordex,
Vestas,  Enercon,  Repower-Senvion,  ...)  présente  des spectres  de niveaux de puissance
particulièrement plats entre 125 et 4000 Hz notamment

Il est donc impossible au stade de l'étude d'impact d'estimer les tonalités marquées et de
plus le risque d'apparition est proche de zéro dans le cas d'un fonctionnement normal d'une
machine. Il semble toutefois judicieux de le vérifier à la mise en service du parc et de suivre
l'évolution de la situation au cours du temps (en effet, l'apparition d'une tonalité marquée
est bien souvent induit par le dysfonctionnement d'un équipement à l'instar d'une fuite dans
dans un réseau de ventilation à haute pression).

1.4.6 Incertitudes

L'ensemble des paramètres (mesure, variation dans le temps, bruit des machines, calculs,
…) pris en compte dans l'étude induisent une incertitude par cumul d'incertitudes.

Cette incertitude est très difficile à quantifier mathématiquement. Le projet de norme aborde
ce sujet et propose des pistes de calcul mais les paragraphes à ce sujet font toutefois encore
l'objet de discussions en commission de rédaction.

Les  calculs  proposés  dans  le  projet  de  norme  ne  sont  pas  aujourd'hui  directement
exploitables. Des illustrations devraient également être produites à l'avenir afin d'expliquer
la méthode de calcul des incertitudes. Ce sujet est très complexe et le calcul des incertitudes
est d'ailleurs le principal élément qui retarde la validation et la sortie définitive de la norme.
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Il convient donc de retenir que cette étude vise à estimer des risques et non à déterminer
précisément les valeurs d'émergences qui seront mesurables in situ.  L'étude ne contient
d'ailleurs pas de calcul d'incertitude en discussion encore aujourd'hui.

1.4.7 Perception, gêne et réglementation

Il est à noter que la variabilité des conditions météorologiques ainsi que des niveaux de bruit
résiduel mesurés à l'extérieur pourraient rendre le parc éolien audible en certaines zones
extérieures  et  certaines  périodes  particulièrement  calmes  (toute  fin  de  journée  et  nuit
principalement, par vent faible et/ou vent portant).

Un non-respect  de la  réglementation lors  de ces périodes  n'est  pas nécessairement  une
conséquence de ce constat. Les critères de limite d'émergence et les méthodes de calcul des
émergences induisent que les machines peuvent être audibles dans certains cas.

De plus, un respect de la réglementation et des émergences limites n'est pas forcément la
garantie de l'absence de gênes chez les riverains à proximité. Certaines personnes sont en
effet plus sensibles que d'autres du fait notamment de la manière dont elles considèrent la
source de bruit, il s'agit alors plus d'une cause psycho-sociologique. Par exemple, dans le
cadre des bruits de voisinage, un bruit qui présente le même niveau sonore émis par son
voisin peut être plus ou moins gênant en fonction de la relation qu'on entretient avec ce
voisin.

1.4.8 Choix des positions des points

Nous retenons des positions représentatives d'une ambiance sonore et d'une zone potentielle
d'exposition au bruit du projet, après analyse de la sensibilité du site.

Le choix est fait à partir de différents critères : 

• proximité entre le parc éolien projeté et les habitations environnantes

• présence d'éléments masquants ou non pouvant avoir une incidence sur les niveaux de
bruit mesurés (vue directe ou non par exemple, topographie, construction, écrans naturels
ou artificiels…)

• présence de sources sonores potentielles identifiables (voie routière, activité industrielles,
agricole, bruit de nature…)

• limitation de l'exposition du matériel de mesure au vent direct

La position des points de mesure est également subordonnée à l'acceptation des riverains à
accueillir l'appareillage de mesure dans leur propriété ou à l’existence d'un emplacement à
proximité représentatif.

On cherche donc à identifier les zones les plus sensibles tant en bruit résiduel faible qu'en
exposition au projet la  plus importante. Ces choix sont contraignants pour le projet.

Par  exemple,  nous  cherchons  systématiquement  les  logements  au  niveau  desquels  la
végétation est moins présente et où,  par conséquent,  les niveaux de bruit  induit  par la
nature sont potentiellement les plus faibles.

L'ensemble de ces différents critères de sélection permettent de considérer la mesure comme
représentative en terme de bruit résiduel de la zone dans laquelle elle est réalisée.

Au cas par cas, il peut arriver que le point retenu pour les calculs d'impact dans cette zone
représentative, soit différent du point de réalisation de la mesure de bruit résiduel : l'objectif
est en effet de retenir la contribution la plus élevée calculée sur la zone (souvent le point le
plus proche des machines).

Ces choix méthodologiques sont contraignants pour le projet.
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1.4.9 Réalisation des mesures de bruit résiduels

Les  appareils  de  mesures  utilisés  sont  des  sonomètres  de  classe  1  d'une  dynamique
permettant la mesure à partir de 20dB(A). Les mesures sont réalisées en niveau global avec
la pondération A. Une mesure est stockée toutes les secondes. 

L'appareil est placé à l'extérieur à minima à 2 mètres de toute paroi et à environ 1,5m du
sol.

Il  est  nécessaire  que les  mesures  soient  réalisées  à  des  vitesses  de  vent  permettant  le
fonctionnement  des  éoliennes  et  plus  précisément  sur  la  gamme  de  vitesses  de  vent
comprises entre le seuil de déclenchement de l'éolienne jusqu'à la vitesse correspondant à
son niveau de puissance acoustique maximal. En général, la gamme  de vitesse de vent
recherchée est comprise entre 3 et 7-8-9m/s à 10m de hauteur.

Ces mesures de bruit sont réalisées sur une période représentative incluant des périodes de
jour et de nuit. La durée globale d’une mesure varie en fonction des projets allant de 6-7
jours à plusieurs semaines.

1.4.10 Variabilité du résiduel

Même si potentiellement réalisées sur des durées significatives (plusieurs jours à plusieurs
semaines de mesures), les mesures de bruit résiduel demeurent un échantillon réalisé à un
instant t, au regard d'un cycle annuel complet.

Des variations de niveau sonore sont probables en fonction de différents paramètres tels
que :

• l’activité humaine à proximité (activité agricole, circulation routière, …)

• l’activité de la faune (en fonction de la saison, du temps, de la période dans la journée, …)

• la végétation (le bruit de vent dans la végétation en fonction notamment de la saison)

• la  nature  du  vent  (type,  direction,  force,  portant  ou  non  des  sources  de  bruit
environnantes)

• les conditions climatiques (brouillard, pluie, ...)

• l'évolution de l'environnement du site (nouvelle construction par exemple)

Ce point capital relativise la valeur retenue dans l'étude d'impact du bruit résiduel qui est
donc une tendance sur la base d'un échantillon de mesures donné.

1.4.11 Choix au niveau de l'étude

Étant  donné  la  grande  diversité  des  phénomènes  et  la  simplification  nécessaire,  il  est
nécessaire de réaliser de nombreux choix.

Au niveau de l'étude d'impact, l'analyse critique de l'acousticien quant à la mesure et aux
résultats reste à son appréciation afin de juger la représentativité des valeurs déterminées.

A l'instar de l'éveil des oiseaux ou du bruit agricole, l'analyse des mesures de bruit résiduel
peut induire l'exclusion de certaines données jugées non représentatives. L'acousticien peut
aussi retenir parfois des niveaux de bruit sur certaines classes de vitesses de vent alors que
le nombre d'échantillons est inférieur à ce que demande le projet de norme ou directement
des valeurs sur les vitesses de vent moyennes. 

Ces  choix  méthodologiques  sont,  lorsqu'ils  sont  opérés,  systématiquement  contraignants
pour le projet.
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1.4.12 Modélisation et calculs prévisionnels

L’évaluation des niveaux sonores prévisionnels induits par le parc est réalisée par calcul
informatique.

La simulation est effectuée sur CadnaA logiciel développé par Datakustic et commercialisé
par Acoem-01dB. Nous utilisons le module de calcul de bruit industriel dont le mode de
calcul est défini à partir des normes ISO 9613-1 : atténuation du son lors de sa propagation
à l’air libre (Partie 1 : Calcul de l’absorption atmosphérique 1993 et ISO 9613-2 : atténuation
du son lors de sa propagation à l’air libre et Partie 2 : Méthode générale de calcul 1993).

Le modèle de calcul normatif  ISO 9613 impose de s'écarter  des conditions réelles et  de
considérer la vitesse du vent comme indépendante de la hauteur. De plus, les conditions de
propagation  de  vent  sont  les  mêmes  dans  toutes  les  directions  et  sans  conditions
météorologiques particulières. Il n'y a pas de notion de vent portant ou vent contraire. 

Du fait de la méthode, le résultat du calcul à grandes distances (>300m) pour des sources en
hauteur (80-100m) reste potentiellement entaché d'écart avec la réalité et d’incertitudes non
négligeables. 

Ce décalage est lié à la différence entre l’énorme complexité de la réalité et le modèle de
calcul de propagation de bruit qui, bien que complexe, reste une simplification de la réalité.
Il  convient  donc  de  relativiser  les  résultats  obtenus  de  niveaux  induits  par  ces
modélisations.

Le  but  de  la  simulation  acoustique  n’est  pas  de  déterminer  avec  exactitude  le  niveau
acoustique attendu mais bien d’évaluer l’influence des éoliennes sur leur environnement et
les risques associés.

Ce calcul permet de vérifier la sensibilité des différents secteurs habités par rapport au bruit
des éoliennes, de déterminer un niveau de risque par rapport à la réglementation et plus
globalement d'apprécier la compatibilité du projet avec son environnement.

1.4.13 Risques d'effet du cumul de parc

En fonction du secteur d'implantation, de l’existence de parcs et de projets en proximité du
site, du type de machines mais surtout des distances, il peut parfois exister des effets de
cumul potentiel du bruit généré par différents parcs en place ou en projet.

L'arrêté du 26 août 2011 précise, dans le cas de plusieurs parcs en cohabitation, que : 

• Cas 1 :  Le nouveau projet  est une extension d'un parc existant  sous la même entité :
l'impact à prendre en compte est sans conteste l'impact de l'ensemble du parc de la même
entité incluant les nouvelles machines. Donc le résiduel à prendre en compte est le bruit
résiduel sans fonctionnement du parc dans sa globalité.

• Cas 2 : Le nouveau projet est inclus dans un parc existant ou situé à proximité mais pas
sous la même entité (les exploitants sont en effet différents et indépendants). Dans ce cas,
l'impact du projet doit se faire à partir des niveaux existants à l'instant T donc le bruit
résiduel incluant le parc existant.

1.4.14 Étude des moyens compensatoires

Dans le  cadre  de l'étude,  il  peut  être proposé des moyens compensatoires pour réduire
l'impact du projet. Pour les éoliennes, les moyens compensatoires sont soit le bridage, soit
l'arrêt d'une voire de plusieurs machines sur une période donnée.

Les bridages permettent mécaniquement la diminution du bruit généré par la machine à des
vitesses de vent données. Ces mécanismes et donc leur efficacité varient suivant les modèles
de machine.

Le but dans l'étude d'impact est de montrer qu'il existe des solutions pour limiter le risque.
Le bridage (ou l'arrêt de machine) pourra être envisagé au niveau des études dans les cas
modérés à forts.
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Du fait  de  la  grande variabilité  des  phénomènes,  des  incertitudes  sur  les  méthodes  de
calculs, de la grande variabilité de bridage possible, il est nécessaire ensuite de valider sur
place par des constatations, non seulement la nécessité d'un bridage ou non mais également
la méthode de bridage à retenir.

Dans tous les cas, ces solutions devront être validées par une mise au point à la suite de
mesure  sonores  sur  site,  constatant  des  dépassements  d'émergences.  Les  bridages
éventuellement  étudiés au stade des études ne sont  là  que pour montrer  qu'il  y  a une
solution possible dans le cas d'un éventuel problème.

1.5 Méthodologie1.5 Méthodologie

1.5.1 Introduction

Il convient d'expliquer ici la méthodologie que nous appliquons aux études d'impact sonore
des parcs éoliens, qui a pour objectifs de :

• analyser le projet avec les contraintes réglementaires et normatives applicables

• prendre en compte les enjeux et points de vigilance inhérents à ce type d'étude et explicités
dans la partie précédente

• analyser la sensibilité du projet concerné avec son environnement extérieur : risque faible,
modérée ou fort

La modélisation tridimensionnelle du site est mise en place en localisant l’emplacement des
éoliennes du projet et les points de réception retenus dans l'environnement.

Les  niveaux de puissance acoustique des machines envisagés  sont  ensuite  implémentés
dans le modèle :  ces niveaux sont représentatifs de la vitesse de vent que les éoliennes
subissent.

Ainsi, les calculs prévisionnels sont réalisés selon différentes puissances sonores corrélées à
des vitesses de vent différentes. Les niveaux sonores ponctuels sont calculés à 1,5m de haut
du sol et les cartes à 4m généralement.

Nous comparons ensuite les niveaux de bruit ambiant aux niveaux de bruit résiduel retenu
pour chaque point de mesure et chaque vitesse de vent.

Il est alors possible d'évaluer un risque d'émergence sonore dont la comparaison avec les
objectifs  réglementaires  permettra  de statuer  sur  la  sensibilité  du projet  :  risque faible,
modérée ou fort de ne pas respecter les émergences sonores limites.

La sensibilité du projet avec l'environnement permet ensuite de définir la nécessité d'étudier
ou non de mettre des moyens compensatoires (voire paragraphe dans les enjeux). 

1.5.2 Présentation des résultats dans l'étude

Ainsi,  l'objectif  de l'étude est  de calculer  des émergences  au voisinage du parc afin d'y
estimer les risques de dépassement des critères réglementaires.

Ces calculs sont liés à des incertitudes : la finalité de l'étude n'est pas de dire précisément si
les émergences au voisinage seront conformes à la réglementation mais d'estimer plutôt les
risques  de  dépassements  réglementaires  afin  d'analyser  la  sensibilité  du  projet  avec
l'environnement et d'anticiper,  au besoin,  la faisabilité  de la  mise en place de solutions
techniques visant à réduire le bruit émis par le parc.

Le  fait  d'envisager  la  mise  en place  de moyens compensatoires  est  lié  aux résultats  de
calculs : par exemple, lorsque les émergences calculées sont supérieures aux valeurs limites
réglementaires (à savoir 5dB(A) de jour et 3dB(A) de nuit) dans le cas où le niveau de bruit
ambiant mis en jeu est supérieur à 35dB(A).
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Ainsi, nous utiliserons dans les tableaux de calculs présentés par la suite le code couleur
suivant :

Ainsi, après analyse de ce tableau :

• si Lamb < 35 dB(A) : la colonne de droite est à prendre en compte, les émergences ne sont
pas applicables réglementairement et le risque de non-respect de la réglementation est
donc faible.

• si  Lamb  ≥ 35  dB(A),  pour  des  risques  de  dépassement  des  émergences  limites
réglementaires : 

◦ FAIBLE  :  la  vérification  par  la  mise  en  place  de  mesures  d'émergences  post-
implantation  permettra  de  statuer  définitivement  sur  les  critères  réglementaires  et
qu'un plan de bridage n'est pas nécessaire

◦ MODÉRÉ : le risque de nécessité de mise en place de moyens compensatoires existe
mais doit être confirmé ou infirmé par les mesures post-implantation

◦ FORT : le risque de dépassement réglementaire est élevé, des bridages (voir parfois des
arrêts de machines) sont à considérer et feront l'objet d'une étude spécifique lors des
mesures  acoustiques  après  la  mise  en service  du parc  éolien.  Au stade de l'étude
d'impact, il est nécessaire de vérifier que ces moyens compensatoires peuvent rendre le
projet compatible avec son environnement. Si ce n'est pas le cas, cela peut remettre en
cause la  viabilité  d'un projet.  De telles émergences calculées en phase  d'étude ont
plutôt  tendance  à  montrer  un  risque  d'incompatibilité  entre  un  projet  et  son
environnement

1.5.3 Présentation des résultats en annexe

Les  résultats  complets  et  détaillés  des  mesures  de  bruit  résiduel  sont  placés  dans  les
annexes. On trouve d'abord pour chaque point une description de son emplacement puis des
photographies de la mesure (en général une vue vers le projet et une vue vers le logement).
Nous expliquons ci-après chaque paragraphe des annexes.

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur

Ces cartes permettent de situer l'emplacement précis de la mesure dans un village et de se
situer par rapport aux machines du projet.

Évolution temporelle des niveaux de bruit

Il  s'agit  de  la  représentation  graphique  de  l'évolution  temporelle  des  niveaux  de  bruit
donnée.
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RISQUE

Jour Nuit

De 0 à 3,5 De 0 à 1,5 FAIBLE

De 4 à 6,5 De 2 à 4,5 MODÉRÉ

≥ à 7 ≥ 5 FORT

Emergences estimées 

[dB(A)] Si Lamb < 

35 dB(A)

Emergence 
non 

applicable
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue du projet
de norme NF-S 31-114

Le premier graphique présente le nuage de points de tous les échantillons « niveaux de bruit
L50 / vitesse de vent » obtenus en mesure sur la période considérée (période de jour ou de
nuit). Les points en rouges sont les échantillons supprimés de l'analyse. Les valeurs exclues
des  calculs  peuvent  être  des  périodes  pendant  lesquelles  apparaissent  des  événements
bruyants anormaux, des périodes de précipitations, des périodes perturbées par le bruit de
l'avifaune le soir ou tôt le matin, ... En général, ces échantillons présentent des niveaux de
bruit  plus élevés que la moyenne.  Le fait  de les supprimer a alors tendance à abaisser
quelque peu le niveau médian calculé, ce qui est contraignant pour le projet.

Nous présentons ensuite les résultats des médianes des niveaux obtenues par classe de vent
après  le  léger  traitement  des  mesures  (suppression  des  événements  jugés  non
représentatifs). Les niveaux indiqués sont donc les médianes des niveaux intégrés sur 10
minutes pour chaque classe de vent. On y trouve également le nombre de couples retenus
par classe de vent afin de vérifier de la validité de la valeur de niveau calculé selon le projet
de norme.

Conformément  au  paragraphe  7  du   projet  de  norme,  on  y  trouve  les  médianes  des
échantillons sur les vitesses de vent moyennes par classe ainsi que les médianes calculées
par interpolation et extrapolation sur les vitesses de vent entières. En général,  pour les
classes de vent centrales (de 4 à 8 m/s), la valeur retenue est la médiane par interpolation
tandis que pour les classes de vent aux extrema (3 et 9 m/s), la médiane par extrapolation.
Un code couleur permet de voir quelle valeur a été retenue pour caractériser le bruit résiduel
(interpolation, extrapolation, valeur médiane brute, valeur de la classe inférieure).

Des graphiques illustrent par la suite les résultats obtenus sous forme de courbes. On y
retrouve alors un graphique de l'évolution des médianes L50 selon les vitesses moyennes de
vent (Leq, L50, L90), puis l'évolution des médianes L50 à retenir en fonction des vitesses de
vent entières, puis un graphique ne présentant que les échantillons « niveaux de bruit L50 /
vitesse de vent » retenus dans l'analyse ainsi que l'évolution des médianes L50 retenues en
fonction des vitesses de vent.

Résultats des mesures de vent

Ce paragraphe  présente  les  roses  des  vents  réalisées  sur  la  base  des  données  de vent
relevées  sur  site  simultanément  aux  mesures  de  bruit.  Cela  permet  de  juger  de  la
représentativité des mesures en terme de directions de vent.
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2. CONTEXTE DU PROJET ET CARACTÉRISATION DE L'ÉTAT INITIAL2. CONTEXTE DU PROJET ET CARACTÉRISATION DE L'ÉTAT INITIAL

2.1 Présentation du projet2.1 Présentation du projet

Le projet comprend 4 éoliennes qui sont situées sur les communes de Remigny et Vendeuil,
dans l'Aisne, à une distance minimale d'environ 950 mètres de l'habitation la plus proche
(il s'agit de l'habitation isolée du Bois du Verger à Liez, point 7, située à 950 m de
l'éolienne la plus proche E4).

Les 4 éoliennes projetées sont de marque VESTAS type V117 3,3 MW (117 m de diamètre de
rotor, 3,3MW de puissance nominale et 106 m de hauteur au moyeu).

2.1.1 Effet de cumul de projets

Il s'agit d'un projet d'extension de parc existant de 8 éoliennes, situées sur les communes de
Ly-Fontaine et Remigny, autorisé en 2010 et en service depuis 2015. La société Enertrag en
gère l'exploitation et  une autre société gérera le parc projeté et étudié dans la présente
étude. C'est pourquoi, le bruit des 8 éoliennes déjà construites est intégré au bruit résiduel
mesuré.  Il  appartient  en  effet  à  chacun  des  exploitants  que  son  installation  (un  parc
constitué de plusieurs machines) respecte les émergences réglementaires vis-à-vis du bruit
résiduel sans son installation (mais en présence du bruit des parcs des autres exploitants),
comme le précise l'article 26 de l'arrêté du 26 août 2011 : « Lorsque plusieurs installations
classées,  soumises  à autorisation  au titre  de rubriques différentes,  sont exploitées  par un
même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations respecte
les valeurs limites [...] ».

Il convient de préciser que les 8 éoliennes existantes sont plus proches (environ 740m) des
habitations que les éoliennes projetées (950m).

Par ailleurs, la présence des 8 éoliennes existantes explique l'évolution linéaire des niveaux
de  bruit  résiduel  (cf  Annexes),  représentative  du  fonctionnement  d'un  parc  éolien  à
proximité.

2.1.2 Données d'entrée

Tous les calculs prévisionnels sont effectués à partir des valeurs de puissance acoustique
fournies par la société les Vents de l'Axonais, provenant de Vestas et disponibles en annexe
(voir également sous-partie ci-dessous).

Les niveaux de puissance acoustique fournis par Vestas sont :

• les niveaux globaux à partir de 3 m/s pour V117-3,3 MW pour une vitesse de vent mesurée à
hauteur de moyeu (illustration 2)

• les niveaux par bandes de tiers d'octave à partir  de 3 m/s pour V117-3,3 MW pour une
vitesse de vent mesurée à hauteur de moyeu (illustration 3)

Un  extrait  de  la  norme IEC 61400-11  ed.  3.  Appendix  D  est  également  fourni  ci-dessous
(illustration 4)  :  cette  norme explicite  les méthodes de  calculs des  niveaux de puissance
acoustique pour une vitesse de vent standardisée à 10m.

Nous  avons  donc  calculé,  d'après  cette  norme,  les  valeurs  des  niveaux  de  puissance
acoustique en global pour une vitesse de vent calculée à 10m standardisé puis extrapolé les
niveaux  en  bande  d'octave  par  rapport  aux  niveaux  fournis  en  bande  de  tiers  d'octave
(illustration 3).
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Niveaux de puissance acoustique globaux par vitesses de vent mesurées à hauteur de moyeu
VESTAS V117-3,3 MW - Mode 0 - pas de bridage
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Illustration 2: Niveaux de puissance acoustique en global sans bridage
(Mode 0)

Niveaux de puissance acoustique    par bande de tiers d'octaves et par vitesses de vent
mesurées à hauteur de moyeu   VESTAS V117-3,3 MW - Mode 0 - pas de bridage 

20/46
2150401 RAPPORT_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 02.odt
ACAPELLA - le 14/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Illustration 3: Niveaux de puissance acoustique par bandes de tiers d'octave sans bridage
(Mode 0)
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Extrait de la Norme  I  EC 61400-11 ed. 3. Appendix D
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Illustration 4: Extrait de la Norme IEC 61400-11 ed.3 Appendix D

2.1.3 Conditions extérieures

Concernant les conditions extérieures de l'étude, voici par bandes de fréquence les éléments
considérés : 

Coefficient d'absorption du sol

Fréquence en Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000

Coefficient
d'absorption

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Coefficient d'absorption atmosphérique

Fréquence en Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000

Coefficient
d'absorption

atmosphérique en
dB/km

0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,8

Les  coefficients  d'absorption  atmosphérique  correspondent  aux  conditions  T°=10°C  et
HR=70% (conditions standards).

2.1.4 Mesures de vent

Les mesures de vent sont réalisées à l'aide d'un capteur type anémomètre-girouette Young
05103  placé  à  10m de  haut  et  relié  à  une  station  d'acquisition  de  marque  Campbell
Scientific CR800. Un pluviomètre à augets est également relié à cette station afin d'identifier
les éventuelles périodes de pluie.

Dans le cas présent, nous avons eu un vent nul à soutenu tout au long de la campagne de
mesure (entre 0 et 14m/s à 10m de haut).

2.2 Données2.2 Données constructeurs – méthode d'extrapolation constructeurs – méthode d'extrapolation

Nous avons présenté ci-dessus les documents fournis par Vestas et utilisés pour définir les
niveaux de  puissance à  retenir  pour  ce  parc  éolien :  les  niveaux globaux de  puissance
acoustique (illustration 2) et en bande de tiers d'octave (illustration 3) par vitesses de vent
mesurée à hauteur de moyeu.

Ces niveaux de puissance acoustique ont été mesurés à hauteur de moyeu pour des vitesses
de vent mesurées également à hauteur de moyeu. Or la norme NFS 114 applicable pour
cette étude d'impact exige que les calculs soient réalisées pour une vitesse de vent mesurée
à une hauteur de 10 m standardisé. Il convient donc de recalculer les niveaux de puissance
acoustique des machines mais pour une vitesse de vent mesurée à 10 m standardisé. La
norme  IEC  61400-11  ed.  3  Appendix  D  (cf  illustration  4)  explique  des  méthodes  pour
effectuer  ce  type de calcul.  Ces méthodes  de calcul  prennent  en compte  la  hauteur  du
moyeu ainsi que la rugosité du sol du site de mesure.

Les niveaux globaux de puissance acoustique par vitesse de vent mesurée à hauteur de
moyeu (illustration 2) ont donc été recalculés pour des vitesses de vent mesurées à 10 m
standardisé à partir ce cette norme. Enfin ces niveaux globaux ont été recalculés en bande
d'octave par extrapolation à partir des niveaux de puissance acoustique en bande de tiers
d'octave (illustration 3).

Il s'agit ici d'évaluation impossible à vérifier à ce stade : seules l'obtention des niveaux de
puissance acoustique exhaustive des machines pourraient valider ces hypothèses.
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Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs implémentées dans les modèles, suite aux
calculs et extrapolations expliqués ci-dessus : 

Nous ne pouvons détailler ici le tableau utilisé pour les calculs par régression linéaire
de Lw en global à 10 m standardisé, seuls les résultats sont indiqués dans la ligne
"Objectif 10m stand".
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V [m/s] 3 4 5 6 7 8 9
Freq [Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

63 78,2 78,5 79,7 81,6 83,6 85,3 86,6

125 82,4 83,6 85,5 88,1 90,7 93,0 94,8

250 86,6 87,8 89,8 92,5 95,1 97,3 99,1

500 84,8 85,2 88,4 92,3 96,1 99,3 101,6

1000 85,7 85,5 88,8 93,2 97,3 100,9 103,2

2000 83,6 83,2 86,2 90,2 94,0 97,3 99,5

4000 81,4 82,2 84,0 86,6 89,2 91,4 93,2

Global [dB(A)] 92,4 92,9 95,5 99,0 102,4 105,5 107,6

Objectif 10m stand 95,0 100,4 105,5 107,9 108,3 108,3 108,3

Delta 2,6 7,5 10,0 8,9 5,9 2,8 0,7

Puissances acoustiques à hauteur de moyeu - Vestas V117-3,3 MW – 1/1 oct – 
vitesses de vent à hauteur moyeu (106m)

Vs [m/s] 3 4 5 6 7 8 9
Freq [Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

63 80,8 85,9 89,7 90,5 89,5 88,1 87,3
125 85,1 91,1 95,5 97,1 96,6 95,8 95,5
250 89,2 95,3 99,9 101,4 101,0 100,2 99,8
500 87,4 92,7 98,4 101,3 102,0 102,1 102,3

1000 88,3 93,0 98,8 102,2 103,2 103,7 103,9
2000 86,2 90,7 96,2 99,1 99,9 100,2 100,1
4000 84,0 89,7 94,1 95,5 95,1 94,3 93,8

Global [dB(A)] 95,0 100,4 105,5 107,9 108,3 108,3 108,3

Puissances acoustiques à hauteur de moyeu - Vestas V117-3,3 MW – 1/1 oct – 
vitesses de vent à 10m standardisé

2.3 Caractérisation de l'état existant2.3 Caractérisation de l'état existant

2.3.1 Périodes de mesurage
L'état  sonore existant est caractérisé par des mesures de bruit résiduel  associées à des
mesures de vent. Le bruit résiduel sur la zone d'étude a été mesuré du 12 Mai au 26 Mai
2015 pour le point 1, du 12 Mai au 11 Juin 2015 pour les points 2, 3, 5, 6, 7 et 8, du
12 Mai au 4 Juin 2015 pour le point 4. Les niveaux de bruit résiduel utilisés dans cette
étude sont donc intégrés sur 13 à 20 périodes réglementaires de jour et de nuit. 

2.3.2 Emplacements des points de mesure

Huit zones principales d’habitations (ou à usage d'habitation, ou ZER) sont potentiellement
sensibles aux émissions du parc et représentent les secteurs habités les plus proches de
l'installation projetée.

Nous  avons  réalisé  une  mesure  par  zone  en  retenant  pour  chacune  d'elle  un  point
représentatif :

• Point 1 : le long du chemin Remigny à Ly Fontaine, au Nord du projet. Distance à la
première éolienne du projet (E1) = 1 520 m.

• Point 2 : le long de la RD346, depuis l'entrée Nord de Vendeuil, au Nord-Est du projet,
dans le jardin à l'arrière de l'EHPAD. Distance à la première éolienne du projet (E1) = 1
480 m

• Point 3 : sur la D421, à l'Est du projet, dans le jardin à l'arrière du logement proche du
Fort de Vendeuil. Distance à la première éolienne du projet (E2) = 1 170 m

• Point 4 : le long de la D346 au Sud de Vendeuil, plutôt à l'Est du projet, dans le jardin à
l'arrière du logement. Distance à la première éolienne du projet (E2) = 2 160 m 

• Point 5 : au Nord de Travecy, rue Flamande, au Sud-Est du projet,  dans le jardin à
l'arrière du logement. Distance à la première éolienne du projet (E3) = 3 070 m

• Point 6 : à Liez, au hameau de Canlers, au Sud du projet, dans le jardin à l'arrière du
logement. Distance à la première éolienne du projet (E3) = 1 050 m

• Point 7 : à Liez au Sud du projet, dans le jardin à l'arrière du logement du Bois de Verger.
Distance à la première éolienne du projet (E4) = 950 m

• Point 8 : à Remigny, le long de la D421, à l'Ouest du projet, dans le jardin à l'arrière du
logement. Distance à la première éolienne du projet (E4) = 2 020 m

Tous ces points sont représentatifs de l'exposition proche de la zone autour du parc. Les
zones de logements plus lointaines sont moins sensibles aux émissions du parc et il n'est
pas nécessaire d'y réaliser des mesures d'état initial. Les cœurs des villages ou hameaux
situés autour du parc se situent à plus de 1,5 km des éoliennes projetées les plus proches.

Les points retenus sont bien représentatifs du secteur d'implantation mais restent les plus
sensibles pour chaque zone.

L'ensemble des données d'état initial relatives à ces 8 points de mesure est disponible en
annexe.

La carte suivante présente les positions des points de mesure retenus.
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2.3.3 Carte d'implantation des points de mesure de bruit résiduel

Légende :
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Point de 

mesure

Point 2

Point 3

Point 4

Point 8

Point 1

Point 7

Point 6 Point 5

Mât de mesures 

météorologiques

2.3.4 Matériel utilisé

– NL-52_1  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°00142588  de  classe  1  avec  microphone
n°06028 et préamplificateur n°32616

– NL-52_2  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°00142589  de  classe  1  avec  microphone
n°06030 et préamplificateur n°32617

– NL-52_3  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°00142590  de  classe  1  avec  microphone
n°06031 et préamplificateur n°32618

– NL-52_4  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°00921196  de  classe  1  avec  microphone
n°04229 et préamplificateur n°21238

– NL-52_5  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°00921198  de  classe  1  avec  microphone
n°04231 et préamplificateur n°21240

– NL-52_6  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°00921199  de  classe  1  avec  microphone
n°04232 et préamplificateur n°21241

– NL-52_7  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°01143478  de  classe  1  avec  microphone
n°06913 et préamplificateur n°43394

– NL-52_8  :  sonomètre  RION  type  NL-52  n°01143481  de  classe  1  avec  microphone
n°07012 et préamplificateur n°43397

La source étalon utilisée pour calibrer la chaîne d’acquisition est de classe 1.

Tous les appareils sont calibrés avant et après les mesures. La correction de calibrage n'est
jamais supérieure à 0,2dB(A). La durée d'intégration est fixée à 1s. 

Les mesures de vent sont réalisées à l'aide d'un capteur type anémomètre-girouette Young
05103  placé  à  10m de  haut  et  relié  à  une  station  d'acquisition  de  marque  Campbell
Scientific CR800. Un pluviomètre à augets est également relié à cette station afin d'identifier
les éventuelles périodes de pluie.  Le mât de mesure est localisé sur la carte de la page
précédente.

2.3.5 Conditions météorologiques

Du 12 Mai au 11 Juin 2015  : Temps dégagé à nuageux – Températures comprises entre 4
(minimum observé de nuit)  et  32°C (maximum observé de jour)  – Vent faible à soutenu
principalement  de  secteur  Sud-Ouest  à  Nord  -  Quelques  périodes  de  pluie  retirées  des
mesures.

Ces conditions de vent sont bien représentatives des conditions de vent fréquentes dans la
région.

Les conditions météorologiques précises sont indiquées en Annexe.

2.3.6 Traitement normatif des mesures

En période de jour comme de nuit, la durée des mesures ainsi que les conditions de vent
relevées  ont  permis  d'obtenir  un grand nombre d'échantillons  représentatifs  et  ainsi  de
déterminer les niveaux de bruit résiduel conformément au projet de norme 31-114 sur la
gamme de vitesse de vent recherchée à savoir entre 3 et 7-8-9m/s.

Pour rappel,  les machines atteignent leur niveau de puissance acoustique maximal à 8-
9m/s  :  au  delà  de  cette  vitesse  de  vent,  les  niveaux  de  bruit  émis  par  les  machines
stagneront  tandis  que les  niveaux de  bruit  résiduel  continueront  à  augmenter  avec  les
vitesses de vent. La gamme de vitesses de vent considérée ici est alors la plus sensible.

Nous avons supprimé totalement de l'analyse les périodes particulièrement bruyantes (pluie,
oiseaux, ...)  et  considérées comme n'étant pas représentatives. Ces périodes auraient pu
avoir tendance à rehausser quelque peu les niveaux de bruit résiduel : exclure les périodes
les plus bruyantes revient à considérer les périodes les plus calmes donc les plus sensibles.
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On remarque d'ailleurs en annexe que la plupart des échantillons supprimés en période de
nuit  présentent  des  niveaux  globalement  plus  importants  :  il  s'agit  essentiellement
d’échantillons mesurés entre 5h et 7h, période qui peut être perturbée par le chorus matinal
(chant des oiseaux le matin).

Du fait du tri effectué sur les mesures (par mesure météo, observations sur site, analyse
indices  fractiles  et  d'évolution  temporelle,  etc..),  nous  avons  considéré  ici  une  classe
homogène par période réglementaire.

La classe retenue présente les caractéristiques suivantes de jour comme de nuit : période de
fin  de  printemps,  vents  de  secteur  Ouest-Sud-Ouest,  pas  de  pluie,  pas  d’événement
acoustique particulier.

De plus, au regard du nombre de couples de jour et de nuit et de la large gamme de vitesses
de vent rencontrée lors des mesures, la majorité des valeurs de niveaux de bruit résiduel
retenues sont fixées par interpolation

27/46
2150401 RAPPORT_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 02.odt
ACAPELLA - le 14/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

3. ANALYSE DES IMPACTS3. ANALYSE DES IMPACTS

3.1 Analyse des impacts point par point3.1 Analyse des impacts point par point

3.1.1 Avant-propos
Dans cette partie, pour chaque point et pour chaque période réglementaire, les tableaux ci-
dessous reprennent les niveaux de bruit ambiant et les émergences calculées.

L'analyse du bruit résiduel a été réalisée avec un tri sur deux directions de vent : Sud-Ouest
et Nord qui sont les deux directions les plus représentées lors de la période de mesure.

Nous  comparons  également  le  niveau  de  bruit  ambiant  au seuil  d'application  de  la
réglementation, soit  35 dB(A) (cf.  "Seuil  d'application de la réglementation et niveaux de
bruit ambiant" page 12) : si les niveaux de bruit ambiant sont inférieurs à 35dB(A), il n'y
aurait  alors  pas  infraction  au  sens  réglementaire  quelque  soient  les  émergences  même
importantes.

3.1.2 Point 1 – Ly Fontaine

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences calculées nulles ou proches de 0 : pas de moyen compensatoire à envisager à ce
stade des études.
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Point 1 – Ly Fontaine

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 39,0 39,0 OUI 0,0 FAIBLE
4 40,0 40,5 OUI 0,5 FAIBLE
5 43,0 43,0 OUI 0,0 FAIBLE
6 45,0 45,0 OUI 0,0 FAIBLE
7 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 48,5 48,5 OUI 0,0 FAIBLE
9 48,5 48,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]
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Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Pour 3 et 4 m/s : niveaux ambiants inférieurs au seuil d'application de la réglementation et
émergences inférieures à 1 dB(A). Émergences calculées faibles, inférieures à 3 dB(A) : pas
de moyen compensatoire à envisager à ce stade des études.
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Point 1 – Ly Fontaine

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 29,5 29,5 NON 0,0
4 32,5 33,0 NON 0,5

5 37,0 38,0 OUI 1,0 FAIBLE
6 37,0 38,0 OUI 1,0 FAIBLE
7 37,0 38,0 OUI 1,0 FAIBLE
8 37,0 38,0 OUI 1,0 FAIBLE
9 37,0 38,0 OUI 1,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences 
non applicables

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences calculées égales ou très proches de 0 : pas de moyen compensatoire à envisager
à ce stade des études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  faibles,  inférieures  à  1  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.
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Point 1 – Ly-Fontaine

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 35,5 35,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 37,5 38,0 OUI 0,5 FAIBLE
5 37,5 38,0 OUI 0,5 FAIBLE
6 37,5 38,5 OUI 1,0 FAIBLE
7 37,5 38,5 OUI 1,0 FAIBLE
8 37,5 38,5 OUI 1,0 FAIBLE
9 37,5 38,5 OUI 1,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 1 – Ly-Fontaine

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 41,5 41,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 42,5 42,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 43,0 43,0 OUI 0,0 FAIBLE
6 42,5 43,0 OUI 0,5 FAIBLE
7 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE
9 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]
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3.1.3 Point 2 – Vendeuil EHPAD
Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  faibles,  inférieures  à  1  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.
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Point 2 – Vendeuil EHPAD

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 53,0 53,0 OUI 0,0 FAIBLE
4 54,5 54,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 55,5 55,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 55,5 55,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 56,5 56,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 56,0 56,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 56,0 56,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 2 – Vendeuil EHPAD

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 35,0 35,5 OUI 0,5 FAIBLE
4 36,5 36,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 38,5 39,0 OUI 0,5 FAIBLE
6 40,0 40,5 OUI 0,5 FAIBLE
7 40,0 40,5 OUI 0,5 FAIBLE
8 40,0 40,5 OUI 0,5 FAIBLE
9 40,0 40,5 OUI 0,5 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.
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Point 2 – Vendeuil EHPAD

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 51,5 51,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 52,0 52,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 53,0 53,0 OUI 0,0 FAIBLE
6 54,5 54,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 55,5 55,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 57,5 57,5 OUI 0,0 FAIBLE
9 58,5 58,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 2 – Vendeuil EHPAD

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 38,0 38,0 OUI 0,0 FAIBLE
4 40,0 40,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 44,0 44,0 OUI 0,0 FAIBLE
6 46,0 46,0 OUI 0,0 FAIBLE
7 48,0 48,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 48,0 48,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 48,0 48,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]
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3.1.4 Point 3 – Vendeuil Vétérinaire

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences calculées nulles ou faibles : pas de moyen compensatoire à envisager à ce stade
des études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Pour  3  m/s  :  niveau  ambiant  inférieur  au  seuil  d'application  de  la  réglementation  et
émergence nulle.

Émergences  calculées  faibles,  inférieures  à  1  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.
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Point 3 – Vendeuil Véto

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 40,0 40,5 OUI 0,5 FAIBLE
4 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 44,0 44,0 OUI 0,0 FAIBLE
6 46,0 46,5 OUI 0,5 FAIBLE
7 48,0 48,5 OUI 0,5 FAIBLE
8 49,5 49,5 OUI 0,0 FAIBLE
9 49,5 49,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 3 – Vendeuil Véto

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 32,0 32,0
NON

0,0

4 35,0 35,5 OUI 0,5 FAIBLE
5 39,0 40,0 OUI 1,0 FAIBLE
6 42,5 43,0 OUI 0,5 FAIBLE
7 42,5 43,0 OUI 0,5 FAIBLE
8 42,5 43,0 OUI 0,5 FAIBLE
9 42,5 43,0 OUI 0,5 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergence non 
applicable

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  faibles  et  inférieures  à  1  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Pour 3 et 4 m/s : niveaux ambiants inférieurs au seuil d'application de la réglementation et
émergences inférieures à 1 dB(A).

Émergences  calculées  faibles  et  inférieures  à  3  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.
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Point 3 – Vendeuil Véto

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 38,5 38,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 40,0 40,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 40,5 41,0 OUI 0,5 FAIBLE
6 42,0 42,5 OUI 0,5 FAIBLE
7 43,5 44,0 OUI 0,5 FAIBLE
8 45,0 45,5 OUI 0,5 FAIBLE
9 46,5 47,0 OUI 0,5 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de bruit
 Ambiant > 35 

dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 3 – Vendeuil Véto

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 31,0 31,5 NON 0,5
4 32,0 33,0 NON 1,0

5 35,5 37,0 OUI 1,5 FAIBLE
6 37,5 39,0 OUI 1,5 FAIBLE
7 40,0 41,0 OUI 1,0 FAIBLE
8 40,0 41,0 OUI 1,0 FAIBLE
9 40,0 41,0 OUI 1,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de bruit
 Ambiant > 35 

dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences non 
applicables
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3.1.5 Point 4 – Vendeuil Sud

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Niveaux  ambiants  inférieurs  au  seuil  d'application  de  la  réglementation  et  émergences
inférieures à 1 dB(A) : pas de moyens compensatoires à envisager.
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Point 4 – Vendeuil Sud

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 46,0 46,0 OUI 0,0 FAIBLE
4 47,0 47,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 48,5 48,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 49,5 49,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 50,5 50,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 51,0 51,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 51,0 51,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 4 – Vendeuil Sud

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 29,0 29,0 NON 0,0
4 31,0 31,0 NON 0,0
5 33,5 34,0 NON 0,5
6 33,5 34,0 NON 0,5
7 33,5 34,0 NON 0,5
8 33,5 34,0 NON 0,5
9 33,5 34,0 NON 0,5

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences 
non 

applicables

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Niveaux  ambiants  inférieurs  au  seuil  d'application  de  la  réglementation  et  émergences
inférieures à 1 dB(A) : pas de moyens compensatoires à envisager.
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Point 4 – Vendeuil Sud

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 44,5 44,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 45,0 45,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 45,0 45,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 45,0 45,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 4 – Vendeuil Sud

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 29,5 29,5 NON 0,0
4 30,5 31,0 NON 0,5
5 34,0 34,5 NON 0,5
6 34,0 34,5 NON 0,5
7 34,0 34,5 NON 0,5
8 34,0 34,5 NON 0,5
9 34,0 34,5 NON 0,5

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences 
non 

applicables
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3.1.6 Point 5 – Travecy

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.
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Point 5 – Travecy

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 52,5 52,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 54,0 54,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 55,5 55,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 56,0 56,0 OUI 0,0 FAIBLE
7 57,0 57,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 57,5 57,5 OUI 0,0 FAIBLE
9 57,5 57,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 5 – Travecy

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 36,0 36,0 OUI 0,0 FAIBLE
4 37,0 37,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 39,5 39,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 41,0 41,0 OUI 0,0 FAIBLE
7 41,0 41,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 41,0 41,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 41,0 41,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.
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Point 5 – Travecy

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 48,5 48,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 49,5 49,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 51,0 51,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 51,0 51,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 5 – Travecy

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 35,5 35,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 36,0 36,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 37,5 37,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 38,5 38,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 39,0 39,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 39,0 39,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 39,0 39,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]
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3.1.7 Point 6 – Canlers

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Pour  3  m/s  :  niveau  ambiant  inférieur  au  seuil  d'application  de  la  réglementation  et
émergence inférieure à 1 dB(A).

Émergences  calculées  faibles,  inférieures  à  3  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.

39/46
2150401 RAPPORT_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 02.odt
ACAPELLA - le 14/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Point 6 – Canlers

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 45,5 45,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 46,5 46,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 48,5 48,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 49,5 49,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 51,0 51,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 51,0 51,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 6 – Canlers

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 29,5 30,0 NON 0,5

4 34,5 35,5 OUI 1,0 FAIBLE
5 37,0 38,5 OUI 1,5 FAIBLE
6 41,5 42,0 OUI 0,5 FAIBLE
7 41,5 42,5 OUI 1,0 FAIBLE
8 41,5 42,5 OUI 1,0 FAIBLE
9 41,5 42,5 OUI 1,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergence 
non applicable

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  faibles  et  inférieures  à  1  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Pour  3  m/s  :  niveau  ambiant  inférieur  au  seuil  d'application  de  la  réglementation  et
émergence inférieure à 1 dB(A).

Émergences  calculées  faibles  et  inférieures  à  1  dB(A)  :  pas  de  moyen  compensatoire  à
envisager à ce stade des études.
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Point 6 – Canlers

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 40,5 40,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 43,5 44,0 OUI 0,5 FAIBLE
6 45,5 46,0 OUI 0,5 FAIBLE
7 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 50,0 50,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 52,5 52,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 6 – Canlers

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 31,0 31,5 NON 0,5

4 35,5 36,0 OUI 0,5 FAIBLE
5 40,0 41,0 OUI 1,0 FAIBLE
6 44,0 44,5 OUI 0,5 FAIBLE
7 43,0 44,0 OUI 1,0 FAIBLE
8 43,0 44,0 OUI 1,0 FAIBLE
9 43,0 44,0 OUI 1,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergence non 
applicable
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3.1.8 Point 7 – Liez

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences calculées faibles et inférieures à 1,5 dB(A) :  pas de moyen compensatoire à
envisager à ce stade des études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Pour  3  m/s  :  niveau  ambiant  inférieur  au  seuil  d'application  de  la  réglementation  et
émergence inférieure à 3 dB(A).

Émergences calculées inférieures à 3 dB(A) pour les classes de vent de 4 à 9 m/s.
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Point 7 – Liez

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 37,5 37,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 38,5 39,0 OUI 0,5 FAIBLE
5 39,5 41,0 OUI 1,5 FAIBLE
6 42,5 44,0 OUI 1,5 FAIBLE
7 45,5 46,5 OUI 1,0 FAIBLE
8 48,0 48,5 OUI 0,5 FAIBLE
9 48,0 48,5 OUI 0,5 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 7 – Liez

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 28,5 30,0 NON 1,5

4 34,0 35,5 OUI 1,5 FAIBLE
5 37,0 39,5 OUI 2,5 MODERE
6 40,5 42,5 OUI 2,0 FAIBLE
7 40,5 43,0 OUI 2,5 MODERE
8 40,5 43,0 OUI 2,5 MODERE
9 40,5 43,0 OUI 2,5 MODERE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergence non 
applicable

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences calculées inférieures à 3,5 dB(A) : pas de moyen compensatoire à envisager à ce
stade des études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Pour 3 et 4 m/s : niveaux ambiants inférieurs au seuil d'application de la réglementation et
émergences inférieures à 3 dB(A).

Émergences calculées égales à 3 dB(A) pour les classes de vent de 5 à 9 m/s.
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Point 7 – Liez

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 36,0 36,5 OUI 0,5 FAIBLE
4 36,0 37,5 OUI 1,5 FAIBLE
5 37,0 39,5 OUI 2,5 FAIBLE
6 37,5 41,0 OUI 3,5 FAIBLE
7 39,5 42,0 OUI 2,5 FAIBLE
8 41,5 43,0 OUI 1,5 FAIBLE
9 43,0 44,5 OUI 1,5 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 7 – Liez

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 28,5 30,0 NON 1,5
4 31,5 34,0 NON 2,5

5 36,0 39,0 OUI 3,0 MODERE
6 37,5 40,5 OUI 3,0 MODERE
7 38,5 41,5 OUI 3,0 MODERE
8 38,5 41,5 OUI 3,0 MODERE
9 38,5 41,5 OUI 3,0 MODERE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences 
non applicables
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3.1.9 Point 8 – Remigny

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Sud-Ouest

Pour 3, 4 et 5 m/s : niveaux ambiants inférieurs au seuil d'application de la réglementation
et émergences nulles.

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.
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Point 8 – Remigny

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

JOUR

RISQUE

3 41,5 41,5 OUI 0,0 FAIBLE
4 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE
5 42,5 42,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 43,0 43,0 OUI 0,0 FAIBLE
7 43,5 43,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 44,0 44,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 44,0 44,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 8 – Remigny

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction SO

NUIT

RISQUE

3 30,5 30,5 NON 0,0
4 31,5 31,5 NON 0,0
5 34,5 34,5 NON 0,0

6 36,5 36,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 36,5 36,5 OUI 0,0 FAIBLE
8 36,5 36,5 OUI 0,0 FAIBLE
9 36,5 36,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences 
non 

applicables

Période  de  jour –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.

Période  de  nuit  –  Mode  de fonctionnement  normal (Mode  0 -  Pas de  bridage)  -
Direction Nord

Pour 3 et 4 m/s : niveaux ambiants inférieurs au seuil d'application de la réglementation et
émergences nulles.

Émergences  calculées  nulles  :  pas  de moyen compensatoire  à envisager  à ce  stade des
études.
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Point 8 – Remigny

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

JOUR

RISQUE

3 41,0 41,0 OUI 0,0 FAIBLE
4 41,5 41,5 OUI 0,0 FAIBLE
5 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE
6 42,5 42,5 OUI 0,0 FAIBLE
7 44,0 44,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 46,0 46,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 47,5 47,5 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Point 8 – Remigny

Vestas 4 x V117 3,3MW 106m – Mode 0 – Direction N

NUIT

RISQUE

3 32,5 32,5 NON 0,0
4 34,5 34,5 NON 0,0

5 37,5 37,5 OUI 0,0 FAIBLE
6 40,0 40,0 OUI 0,0 FAIBLE
7 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE
8 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE
9 42,0 42,0 OUI 0,0 FAIBLE

Vitesse de 
vent en m/s

Niveau de 
bruit résiduel 

[dB(A)]

Niveau de 
bruit ambiant 

calculé 
[dB(A)]

Niveau de 
bruit

 Ambiant > 35 
dB(A)

Émergence
 [dB(A)]

Emergences 
non applicables
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3.2 Analyse des impacts cumulés3.2 Analyse des impacts cumulés

Comme déjà évoqué dans cette étude, il s'agit ici d'un projet d'extension de parc existant de
8 éoliennes, situées sur les communes de Ly-Fontaine et Remigny, autorisé en 2010 et en
service depuis 2015. Les différents projets sont totalement indépendants et détenus par des
sociétés  sans  aucun  lien.  Le  présent  projet  d'extension  fait  bien  l'objet  d'une  étude
acoustique indépendante.

Il a été convenu par les services de l’État (ARS, DREAL, DDTM, DGPR, etc.) de considérer
comme situation initiale acoustique la situation existante sans le projet d'extension mais en
considérant la présence de toutes les sources de bruit y compris les 8 éoliennes existantes.
L'article  26  de  l'arrêté  du  26  août  2011  précise  d'ailleurs  que   :  « Lorsque  plusieurs
installations classées, soumises à autorisation au titre de rubriques différentes, sont exploitées
par un même exploitant sur un même site, le niveau de bruit global émis par ces installations
respecte  les  valeurs  limites  [...] ».  Il  appartient  ainsi  à  chacun  des  exploitants  que  son
installation  respecte  les  émergences  limite  par  rapport  à  la  situation  sans  celle-ci :  la
situation initiale à considérer est alors la situation en présence des parcs existants.

Il convient de préciser que les 8 éoliennes existantes sont plus proches (environ 740m) des
habitations que les éoliennes projetées (environ 950 m).

Nous supposons également que si le parc existant a été autorisé, les études acoustiques
tendaient à conclure que les risques de dépassement des émergences étaient faibles ou du
moins, dans les calculs, conformes à la réglementation.

Cette étude consiste ici à calculer l'impact à la mise en place de machines supplémentaires
vis-à-vis de la situation initiale qui considère la présence des machines et potentiellement le
bruit qu'elles génèrent.

Par ailleurs, on identifie à large échelle dans le secteur d'étude, la présence de nombreux
parcs  éoliens  existants,  autorisés  par  l'Administration  ou  en  instruction.  Les  distances
d'éloignement entre le projet de la Grande Borne, les zones retenues dans l'analyse et les
différents projets éoliens du secteur à large échelle sont d'un point de vue acoustique très
importantes car supérieures à 5 km pour le projet le plus proche.

De telles distances ne peuvent induire d'effet de cumul du bruit généré par le parc étudié ici
avec ces parcs éloignés, et réciproquement. En effet, la décroissance du bruit est liée à la
distance d'éloignement aux zones sensibles (sauf cas très particuliers) et les parcs éoliens
n'ont en général plus d'influence notable au-delà de 2km. Compte tenu ici des distances
entre les zones sensibles pour le projet de la Grande Borne et les projets éoliens du secteur
(supérieures à 5 km), les effets de cumul seront nuls tant au niveau réglementaire qu'au
niveau qualitatif (les parcs du secteur n’induiront aucun bruit perceptible pour les zones
étudiées).
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4. PLAN DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS COMPENSATOIRES4. PLAN DE FONCTIONNEMENT ET MOYENS COMPENSATOIRES

Nous n'avons pas ici étudié la mise en place d'un plan de fonctionnement avec bridage car
les  émergences  estimées  sont  suffisamment  faibles  pour  minimiser  les  risques  de  non-
conformité en phase de contrôle du parc.

On note toutefois que pour le point 7, les émergences de nuit ne dépassent pas le seuil
réglementaire mais sont tout de même de 3 dB(A). Ce point de mesure est effectivement le
point le plus sensible du site et correspond à la maison du Bois de Verger, maison isolée
située à 950 m de l'éolienne projetée la plus proche. La maison est située à proximité d'un
bois qui le sépare du parc éolien.

Les mesures in situ après mise en service du parc permettront de vérifier les conclusions de
cette étude à savoir le respect des émergences limites, pour l'ensemble des points retenus y
compris pour ce point sensible du site.

Si en cas de contrôle sur site, il est avéré qu'une ou plusieurs machines engendrent un
dépassement d'émergence (ce qui est peu probable), leur fonctionnement permet le bridage.
Un plan de bridage sera alors programmé et appliqué par la société Les Vents de l'Axonais.

5. CONCLUSION5. CONCLUSION

Compte tenu de tous les éléments repris dans ce document (situation initiale, émergences
calculées, niveaux de bruit ambiant mis en jeu, conditions de propagation du bruit, moyens
compensatoires envisageables, etc...), nous concluons que l'implantation du parc éolien de
La Grande Borne peut être compatible avec son environnement.

Nous avons  vu  que  les  risques  de  dépassement  des  émergences  réglementaires  étaient
globalement faibles. Pour le point 7, le risque a été identifié comme modéré de nuit avec
aucune émergence calculée supérieure à 3 dB(A) c'est pourquoi aucun moyen compensatoire
n'a été étudié à l'heure actuelle. Il conviendra d'être vigilant vis-à-vis de cette habitation
isolée lors des mesures post-implantation afin de s'assurer de la conformité de l'installation
avec la réglementation acoustique en vigueur.

Néanmoins,  les  incertitudes  induites  dans  ce  type  d'études  d'impact  (données  initiales,
mesures, calculs, représentativité) peuvent être importantes bien qu'un certain nombre de
paramètres soient majorants donc en défaveur du projet. C'est pourquoi, seules des mesures
acoustiques après installation permettront de s'assurer de la conformité du projet éolien de
la Grande Borne par rapport à la réglementation.
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE MESUREPRÉSENTATION DES RÉSULTATS DE MESURE

Les  résultats  complets  et  détaillés  des  mesures  de  bruit  résiduel  sont  décrits  dans les
annexes 2 et 3 du présent document. On trouve d'abord pour chaque point une description
de son emplacement puis des photographies de la mesure (en général une vue vers le projet
et une vue vers le logement). Nous expliquons ci-après chaque paragraphe des annexes.

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur

Ces cartes permettent de situer l'emplacement précis de la mesure dans un village et de se
situer par rapport aux machines du projet.

Évolution temporelle des niveaux de bruit

Il  s'agit  de  la  représentation  graphique  de  l'évolution  temporelle  des  niveaux  de  bruit
donnée.

Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue du projet
de norme NF-S 31-114

Le premier graphique présente le nuage de points de tous les échantillons « niveaux de bruit
L50 / vitesse de vent » obtenus en mesure sur la période considérée (période de jour ou de
nuit). Les points en rouges sont les échantillons supprimés de l'analyse. Les valeurs exclues
des  calculs  peuvent  être  des  périodes  pendant  lesquelles  apparaissent  des  événements
bruyants anormaux, des périodes de précipitations, des périodes perturbées par le bruit de
l'avifaune le soir ou tôt le matin, ... En général, ces échantillons présentent des niveaux de
bruit  plus élevés que la moyenne. Le fait  de les supprimer  a alors tendance à abaisser
quelque peu le niveau médian calculé, ce qui est contraignant pour le projet.

Nous présentons ensuite les résultats des médianes des niveaux obtenues par classe de vent
après  le  léger  traitement  des  mesures  (suppression  des  événements  jugés  non
représentatifs). Les niveaux indiqués sont donc les médianes des niveaux intégrés sur 10
minutes pour chaque classe de vent. On y trouve également le nombre de couples retenus
par classe de vent afin de vérifier de la validité de la valeur de niveau calculé selon le projet
de norme.

Conformément  au  paragraphe  7  du   projet  de  norme,  on  y  trouve  les  médianes  des
échantillons sur les vitesses de vent moyennes par classe ainsi que les médianes calculées
par interpolation et  extrapolation sur les vitesses de vent entières.  En général,  pour les
classes de vent centrales (de 4 à 8 m/s), la valeur retenue est la médiane par interpolation
tandis que pour les classes de vent aux extrema (3 et 9 m/s), la médiane par extrapolation.
Un code couleur permet de voir quelle valeur a été retenue pour caractériser le bruit résiduel
(interpolation, extrapolation, valeur médiane brute, valeur de la classe inférieure).

Des graphiques illustrent par la suite les résultats obtenus sous forme de courbes. On y
retrouve alors un graphique de l'évolution des médianes L50 selon les vitesses moyennes de
vent (Leq, L50, L90), puis l'évolution des médianes L50 à retenir en fonction des vitesses de
vent entières, puis un graphique ne présentant que les échantillons « niveaux de bruit L50 /
vitesse de vent » retenus dans l'analyse ainsi que l'évolution des médianes L50 retenues en
fonction des vitesses de vent.
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Résultats des mesures de vent

Ce paragraphe présente  les  roses  des  vents  réalisées  sur  la  base  des  données  de  vent
relevées  sur  site  simultanément  aux  mesures  de  bruit.  Cela  permet  de  juger  de  la
représentativité des mesures en terme de directions de vent.
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ANNEXE 1 – CARTE D'IMPLANTATION DES POINTS DE MESURE DE BRUIT ANNEXE 1 – CARTE D'IMPLANTATION DES POINTS DE MESURE DE BRUIT 
RÉSIDUELRÉSIDUEL

Légende :
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ANNEXE 2 – MESURES DE BRUIT RÉSIDUEL ET ANALYSEANNEXE 2 – MESURES DE BRUIT RÉSIDUEL ET ANALYSE

point 1 – ly fontainepoint 1 – ly fontaine
Emplacement de la mesure : Le long du chemin Rémigny à Ly Fontaine - Au Nord du projet.

Distance à la première éolienne du projet (E1) = 1520 m

Adresse : 10 chemin Rémigny à Ly Fontaine - Mr et Mme Krauskopf

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au mardi 26 Mai 2015 à 17h20

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre -2 et
6°C –  Vent  faible  à  soutenu principalement  de  secteur  Sud-ouest  et  de  secteur  Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de bruit : Trafic routier à proximité (D34) - Activité humaine proche

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur

7/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Point 1Point 1

Vers le projet

Vers le projet

Vers le logement Vers le projet

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

10

20

30

40

50

60

f(x) = 1,7x + 34,9 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)

N
iv

ea
u 

so
no

re
 d

B
(A

)

Validation

1 11 0,9 ok 48,0 34,9 40,3
2 27 2,0 ok 48,3 32,8 38,6
3 32 3,0 ok 47,5 33,6 38,3 38,9
4 51 4,0 ok 47,4 35,6 39,2 40,2
5 38 4,9 ok 47,8 37,2 42,1 42,8
6 40 6,0 ok 50,7 40,3 46,7 45,0
7 39 7,0 ok 50,3 42,4 47,6 47,6
8 12 7,8 ok 52,6 43,7 49,3 48,6
9 3 9,0 -- 49,4 43,0 47,3 48,6
10 1 9,7 -- 55,6 43,6 50,9 48,6

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

12/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Moyenne vent Validation

1 45 1,0 ok 28,5 23,9 25,8
2 54 2,1 ok 28,1 24,8 26,0
3 59 3,0 ok 30,7 26,6 28,8 29,4
4 39 3,9 ok 34,4 30,6 32,6 32,6
5 5 4,7 -- 45,1 37,1 40,2 37,2
6 1 5,6 -- 47,9 33,0 40,4 37,2
7 1 7,1 -- 44,2 38,0 41,8 37,2
8 0 -- -- -- -- -- 37,2
9 0 -- -- -- -- -- 37,2
10 0 -- -- -- -- -- 37,2

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

15/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 0,6x + 39,9 Nuage de point
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Valeurs supprimées des calculs
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N
iv

ea
u 

so
no

re
 d

B
(A

)

Validation

1 22 1,1 ok 47,5 33,8 39,9
2 63 2,1 ok 48,2 34,1 41,0
3 50 2,9 ok 48,6 35,1 41,6 41,6
4 29 3,9 ok 49,8 38,8 44,0 42,3
5 16 5,0 ok 45,6 37,5 41,6 42,8
6 19 5,9 ok 45,5 38,4 41,7 42,6
7 12 6,9 ok 47,3 39,3 43,5 43,5
8 0 -- -- -- -- -- 43,5
9 0 -- -- -- -- -- 43,5
10 0 -- -- -- -- -- 43,5

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Moyenne vent Validation

1 31 1,1 ok 35,0 29,0 31,5
2 39 2,0 ok 33,1 28,3 29,9
3 18 2,9 ok 37,4 32,0 33,6 35,5
4 1 3,6 -- 40,4 37,3 38,6 37,7
5 0 -- -- -- -- -- 37,7
6 0 -- -- -- -- -- 37,7
7 0 -- -- -- -- -- 37,7
8 0 -- -- -- -- -- 37,7
9 0 -- -- -- -- -- 37,7

Classe de 
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Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

f(x) =  - 0,5x + 33,6 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

L50 sur vitesses de vent entières
Vitesse de vent (m/s)

N
iv

ea
u 

so
no

re
 d

B
(A

)



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

147ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES

point 2 – vendeuil ehpadpoint 2 – vendeuil ehpad
Emplacement de la mesure : Le long de la D346 à l'entrée Nord de Vendeuil – Au Nord-Est
du projet - Dans le jardin à l'arrière de l'EHPAD

Distance à la première éolienne du projet (E1) = 1480 m

Adresse : EHPAD rue Lavallard - Vendeuil

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 11 Juin 2015 à 16h40. 

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de bruit : Équipement de ventilation EHPAD – Trafic routier à proximité (D1044, ...)
– Vent dans la végétation

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Point 2
Point 2

Vue vers le logement Vue vers le projet

Vers le projet
Vers le projet

Évolution temporelle des niveaux de bruit

22/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

23/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation

Valeurs de la classe de vent inférieure

Médiane L50 brute sur moyenne vent
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f(x) = 0,9x + 50,2 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Validation

1 0 -- -- -- -- --
2 83 2,1 ok 58,6 42,2 51,9
3 113 3,0 ok 59,3 43,7 53,6 52,8
4 117 4,0 ok 59,4 44,1 53,7 54,4
5 109 5,0 ok 60,3 45,1 55,2 55,3
6 99 6,0 ok 60,8 48,6 57,0 55,6
7 77 6,9 ok 60,2 47,7 55,9 56,5
8 22 7,8 ok 60,8 47,5 56,0 56,0
9 4 8,9 -- 60,8 48,9 56,4 56,0

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Médianes sur vitesses de vent moyennes

Leq sur moyennes des vitesses de vent L90 sur moyennes des vitesses de vent 
L50 sur moyennes des vitesses de vent

Vitesse du vent en m/s

N
iv

ea
u 

so
no

re
 e

n 
dB

(A
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20

25

30

35

40

45

50

55

60

Médianes L50 sur vitesses de vent entières

L50 sur vitesses de vent entières

Vitesse du vent en m/s

N
iv

ea
u 

so
no

re
 e

n 
dB

(A
)



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

149ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES

Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir.

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Moyenne vent Validation

1 36 1,0 ok 50,2 31,7 34,1
2 69 2,1 ok 49,9 32,3 34,1
3 96 3,0 ok 51,1 33,1 35,7 35,2
4 68 3,8 ok 52,3 33,0 36,3 36,3
5 32 5,1 ok 52,6 36,2 40,7 38,3
6 11 5,9 ok 52,1 37,5 39,9 39,9
7 2 7,0 -- 53,1 37,0 41,5 39,9
8 0 -- -- -- -- -- 39,9
9 0 -- -- -- -- -- 39,9

Classe de 
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Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 
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des vitesses de 
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

29/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Validation

1 12 1,2 ok 57,3 39,9 49,5
2 30 2,2 ok 57,2 41,1 50,2
3 41 3,0 ok 57,9 42,5 51,5 51,4
4 56 4,0 ok 59,1 44,0 52,9 52,2
5 50 5,1 ok 58,2 44,5 53,0 53,1
6 78 6,0 ok 58,5 46,6 53,4 54,4
7 70 7,0 ok 59,7 50,0 55,9 55,4
8 57 8,0 ok 60,4 51,2 57,4 57,4
9 28 9,0 ok 61,9 52,8 59,5 58,6
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Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Moyenne vent Validation

1 30 0,9 ok 52,6 32,1 36,9
2 41 2,0 ok 50,6 32,0 34,3
3 34 3,0 ok 52,6 32,4 36,8 37,9
4 25 4,0 ok 54,3 36,2 41,5 40,0
5 41 5,2 ok 53,3 40,1 43,9 43,9
6 51 5,9 ok 53,3 42,9 46,5 45,9
7 10 6,7 ok 52,4 44,4 47,9 47,9
8 0 -- -- -- -- -- 47,9
9 0 -- -- -- -- -- 47,9
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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point 3 – vendeuil vétérinairepoint 3 – vendeuil vétérinaire
Emplacement de la mesure : sur la D421, à l'Est du projet – dans le jardin à l'arrière du
logement proche du Fort de Vendeuil

Distance à la première éolienne du projet (E2) = 1 170m.

Adresse : 42 rue Blanc Loup - Mr Dedeurwaerder (Vétérinaire)

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 11 Juin 2015 à 16h40. 

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de bruit :  Trafic  routier  à proximité (D421, D1044)  –  Vent  dans la végétation –
Activité humaine

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Point 3 Point 3

Vue vers le logement Vue vers le projet

Vers le projet

Vers le projet

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 1,9x + 34,4 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs
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Validation

1 14 1,1 ok 47,1 35,9 41,6
2 90 2,1 ok 45,0 34,0 39,3
3 117 3,0 ok 45,5 35,1 39,9 40,2
4 117 4,0 ok 46,5 37,6 41,2 41,8
5 108 5,0 ok 47,3 40,3 43,7 43,8
6 97 6,0 ok 49,1 43,4 46,5 46,0
7 76 6,9 ok 50,0 44,7 48,1 48,1
8 22 7,8 ok 51,7 46,0 49,5 49,5
9 4 8,9 -- 50,9 45,9 49,2 49,5

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Moyenne vent Validation

1 46 1,1 ok 30,8 26,0 27,6
2 84 2,1 ok 31,6 27,2 28,7
3 115 3,0 ok 36,1 30,7 32,4 31,8
4 60 3,8 ok 36,0 33,2 34,9 34,9
5 23 5,2 ok 41,9 39,6 41,4 39,1
6 9 5,9 -- 43,3 40,4 42,5 42,5
7 2 7,0 -- 44,1 40,6 43,2 42,5
8 0 -- -- -- -- -- 42,5
9 0 -- -- -- -- -- 42,5

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20

25

30

35

40

45

50

Médianes sur vitesses de vent moyennes

Leq sur moyennes des vitesses de vent L90 sur moyennes des vitesses de vent 
L50 sur moyennes des vitesses de vent

Vitesse du vent en m/s

N
iv

ea
u 

so
no

re
 e

n 
dB

(A
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
30

35

40

45

Médianes L50 sur vitesses de vent entières

L50 sur vitesses de vent entières

Vitesse du vent en m/s

N
iv

ea
u 

so
no

re
 e

n 
dB

(A
)

Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Validation

1 16 1,2 ok 43,4 31,6 37,8
2 39 2,1 ok 43,9 32,1 37,9
3 52 3,0 ok 44,1 34,2 39,4 38,3
4 55 3,9 ok 43,9 34,5 38,7 39,9
5 52 5,1 ok 43,6 36,7 40,5 40,3
6 81 6,0 ok 44,5 38,2 41,8 41,9
7 72 7,0 ok 46,6 40,2 43,5 43,4
8 57 8,0 ok 47,7 42,4 44,9 45,1
9 28 9,0 ok 48,9 43,7 46,7 46,7
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Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Moyenne vent Validation

1 40 0,9 ok 31,9 25,6 28,4
2 49 2,1 ok 32,8 25,9 28,7
3 34 2,9 ok 32,4 27,2 29,1 31,0
4 24 4,0 ok 36,7 31,6 33,4 32,0
5 38 5,2 ok 37,4 33,9 35,4 35,4
6 50 5,9 ok 39,7 37,0 38,5 37,5
7 35 7,0 ok 40,4 38,8 40,0 40,0
8 1 7,5 -- 49,1 41,8 44,1 40,0
9 0 -- -- -- -- -- 40,0
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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point 4 – vendeuil sudpoint 4 – vendeuil sud
Emplacement de la mesure : Au sud de Vendeuil – Plutôt à l'Est du projet – Le long de la
D346 - dans le jardin à l'arrière du logement.

Distance à la première éolienne du projet (E2) = 2 160 m

Adresse : 9 avenue Paul Carette - Mr Frédéric Bailly

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 04 Juin 2015 à 22h.

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de  bruit :  Trafic  routier  à proximité (D1044,  D346)  -  Vent  dans la végétation –
Activité humaine

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Point 4

Point 4

Vers le projet

Vers le projet

Vers le logement Vers le projet

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 1,1x + 42,7 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Validation

1 14 1,1 ok 47,6 40,3 44,8
2 87 2,1 ok 48,7 40,0 45,1
3 117 3,0 ok 49,1 40,8 45,8 45,9
4 116 4,0 ok 49,7 41,4 46,9 46,8
5 112 5,0 ok 51,3 42,9 47,7 48,6
6 98 6,0 ok 52,5 45,9 50,4 49,3
7 76 6,9 ok 52,9 46,1 50,7 50,7
8 22 7,8 ok 53,5 47,3 51,7 51,0
9 4 8,9 -- 53,7 46,9 51,2 51,0

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Moyenne vent Validation

1 38 1,0 ok 36,4 23,8 27,3
2 74 2,1 ok 37,7 23,1 27,2
3 96 3,0 ok 38,6 25,6 29,4 29,1
4 58 3,8 ok 39,8 28,5 31,0 31,0
5 31 5,1 ok 42,9 35,3 38,8 33,4
6 9 5,9 -- 43,2 37,0 39,9 33,4
7 2 7,0 -- 43,8 35,4 38,8 33,4
8 0 -- -- -- -- -- 33,4
9 0 -- -- -- -- -- 33,4

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières

56/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Validation

1 17 1,2 ok 47,3 37,7 42,4
2 30 2,1 ok 47,3 38,6 43,4
3 45 3,0 ok 47,8 38,4 43,0 43,3
4 44 3,9 ok 47,1 39,1 43,2 43,4
5 28 5,0 ok 47,6 39,8 43,9 43,7
6 35 6,0 ok 47,6 40,4 44,1 44,3
7 20 6,9 ok 49,9 42,3 44,8 44,8
8 1 8,4 -- 47,5 41,9 46,5 44,8
9 0 -- -- -- -- -- 44,8
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
20

25

30

35

40

45

50

55

f(x) = 0,4x + 42,0 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)

N
iv

ea
u 

so
no

re
 d

B
(A

)

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Moyenne vent Validation

1 28 0,9 ok 33,9 24,9 28,8
2 47 2,0 ok 35,3 24,2 28,3
3 31 2,9 ok 33,2 23,9 28,1 29,5
4 10 3,8 ok 34,9 26,6 30,5 30,5
5 1 4,6 -- 42,2 32,3 38,0 34,1
6 0 -- -- -- -- -- 34,1
7 0 -- -- -- -- -- 34,1
8 0 -- -- -- -- -- 34,1
9 0 -- -- -- -- -- 34,1
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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point 5 – travecypoint 5 – travecy
Emplacement de la mesure : Au nord de Travecy, rue Flamande – Au Sud-Est du projet –
dans le jardin à l'arrière du logement. 

Distance à la première éolienne du projet (E3) = 3 070 m.

Adresse : 19 rue Flamande, Travecy - Mr Wacquet

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 10 Juin 2015 à 07h.

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de  bruit :  Trafic  routier  à proximité (D1044,  D557)  -  Vent  dans la végétation –
Activité humaine

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Vue vers le logement

Vue vers le projet

Vers le projet

Point 5
Vers le projet

Point 5

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation

Valeurs de la classe de vent inférieure

Médiane L50 brute sur moyenne vent
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f(x) = 1,0x + 50,0 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Validation

1 14 1,1 ok 56,7 44,4 52,9 49,3
2 90 2,1 ok 56,3 43,3 51,6 51,6
3 117 3,0 ok 57,2 45,1 53,4 52,7
4 117 4,0 ok 57,6 45,3 54,0 54,0
5 112 5,0 ok 58,6 47,6 55,6 55,3
6 99 6,0 ok 59,6 48,9 56,7 56,1
7 77 6,9 ok 59,5 49,3 56,6 57,0
8 22 7,8 ok 60,5 50,2 57,3 57,3
9 4 8,9 -- 61,3 50,6 57,9 57,3

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 1,4x + 33,0 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)

N
iv

ea
u 

so
no

re
 d

B
(A

)

Moyenne vent Validation

1 45 1,0 ok 48,6 28,6 33,8 33,8
2 89 2,1 ok 49,1 28,8 36,3 34,8
3 105 3,0 ok 51,2 29,6 35,8 35,8
4 63 3,8 ok 51,9 32,8 37,0 37,0
5 35 5,1 ok 52,3 38,4 42,5 39,3
6 10 5,9 ok 48,8 37,6 41,1 41,1
7 2 7,0 -- 52,4 38,6 43,5 41,1
8 0 -- -- -- -- -- 41,1
9 0 -- -- -- -- -- 41,1

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

71/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Validation

1 15 1,2 ok 52,2 39,2 46,4
2 24 2,2 ok 50,5 39,9 46,6
3 33 3,1 ok 51,6 40,0 46,6 47,3
4 54 3,9 ok 52,1 40,9 48,2 47,3
5 48 5,0 ok 52,2 41,3 48,1 47,7
6 78 6,0 ok 51,9 41,9 47,2 48,7
7 62 7,0 ok 53,5 44,0 49,4 49,4
8 44 8,0 ok 53,9 45,5 50,4 50,9
9 28 9,0 ok 55,1 47,7 52,4 51,0

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**
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)
Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de

vent

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

74/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Moyenne vent Validation

1 28 0,9 ok 47,0 30,3 34,4
2 40 2,0 ok 46,5 29,2 34,9
3 28 3,0 ok 46,2 29,6 33,3 35,5
4 23 4,0 ok 47,9 32,0 36,2 36,2
5 36 5,2 ok 48,0 33,6 36,1 37,4
6 41 5,9 ok 46,8 36,3 38,4 38,4
7 33 7,0 ok 45,5 36,9 39,2 39,2
8 0 -- -- -- -- -- 39,2
9 0 -- -- -- -- -- 39,2

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 
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des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20

25

30

35

40

45

50

f(x) = 0,8x + 33,2 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

L50 sur vitesses de vent entières
Vitesse de vent (m/s)

N
iv

ea
u 

so
no

re
 d

B
(A

)

ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

175

point 6 – Canlerspoint 6 – Canlers
Emplacement de la mesure : à Liez, au hameau de Canlers – Au Sud du projet – dans le
jardin à l'arrière du logement.

Distance à la première éolienne du projet (E3) = 1 050 m

Adresse : Canlers - Mr Follet

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 11 Juin 2015 à 07h.

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de bruit :  Trafic routier  à proximité (D557) - Vent  dans la végétation –  Activité
humaine

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Vers le projet

Point 6

Vers le projet

Point 6

Vers le logement Vers le projet

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation

Valeurs de la classe de vent inférieure

Médiane L50 brute sur moyenne vent
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f(x) = 0,9x + 42,5 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Validation

1 11 1,1 ok 51,5 37,7 44,1 44,1
2 86 2,1 ok 53,6 37,1 45,5 44,8
3 114 3,0 ok 53,1 37,7 45,5 45,3
4 113 4,0 ok 51,7 38,6 45,1 46,5
5 108 5,0 ok 53,2 40,0 47,5 47,5
6 95 6,0 ok 53,0 42,4 47,7 48,4
7 70 6,9 ok 53,2 44,2 49,3 49,3
8 20 7,9 ok 54,4 46,5 51,7 51,1
9 3 8,9 -- 52,5 45,3 49,9 51,1

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Valeurs supprimées des calculs
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Moyenne vent Validation

1 51 1,0 ok 31,1 23,6 26,8 23,7
2 86 2,1 ok 30,0 24,7 27,1 27,1
3 100 3,0 ok 33,2 27,1 29,7 29,4
4 33 3,8 ok 35,3 28,9 31,5 34,6
5 32 5,1 ok 41,6 36,2 40,1 37,1
6 10 5,9 ok 42,3 37,9 41,3 41,3
7 2 7,0 -- 46,2 40,5 44,7 41,3
8 0 -- -- -- -- -- 41,3
9 0 -- -- -- -- -- 41,3

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 2,1x + 33,6 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)

N
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B
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Validation

1 11 1,2 ok 45,2 32,4 39,1 39,1
2 27 2,1 ok 50,4 33,3 39,8 39,6
3 43 3,0 ok 50,3 33,3 40,2 40,3
4 49 4,0 ok 51,6 34,6 40,8 41,8
5 45 5,1 ok 51,1 38,0 43,6 43,6
6 74 6,0 ok 51,5 41,6 46,2 45,4
7 58 7,0 ok 52,6 43,3 47,3 47,3
8 50 8,0 ok 55,7 46,4 51,6 50,1
9 27 9,0 ok 58,0 47,8 52,8 52,3

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent
Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 3,8x + 20,3 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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)

Moyenne vent Validation

1 35 0,9 ok 28,5 22,5 24,5 24,5
2 48 2,0 ok 29,0 24,1 25,8 26,9
3 32 3,0 ok 32,1 27,9 28,9 31,2
4 29 4,0 ok 39,5 33,1 36,8 35,3
5 50 5,2 ok 43,6 39,4 42,5 40,1
6 52 5,9 ok 45,0 39,5 43,1 44,0
7 35 7,0 ok 47,4 42,8 45,8 43,2
8 1 7,5 -- 55,9 40,0 43,3 43,2
9 0 -- -- -- -- -- 43,2

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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point 7 – liezpoint 7 – liez
Emplacement  de la  mesure :  à  Liez  –  Au Sud du projet  –  dans le  jardin à l'arrière  du
logement

Distance à la première éolienne du projet (E4) = 950 m

Adresse : 11 rue du Mont - Mr Jean-François Martin

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 11 Juin 2015 à 07h.

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources  de  bruit :  Trafic  routier  à  proximité  (D53)  -  Vent  dans  la  végétation  –  Activité
humaine

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Vue vers le logement

Vue vers le projet

Vers le projet

Point 7

Vers le projet

Point 7

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation

Valeurs de la classe de vent inférieure

Médiane L50 brute sur moyenne vent

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20
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45
50
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60

f(x) = 1,8x + 32,4 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)

N
iv

ea
u 

so
no
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B
(A

)

Validation

1 14 1,1 ok 45,1 34,6 40,0 37,0
2 89 2,1 ok 43,6 32,4 37,2 37,2
3 114 3,0 ok 43,6 32,9 37,4 37,4
4 119 4,0 ok 42,6 34,4 37,7 38,4
5 108 5,0 ok 43,9 36,4 39,5 39,5
6 96 6,0 ok 46,9 41,0 44,5 42,7
7 78 6,9 ok 47,7 42,2 45,7 45,7
8 22 7,8 ok 49,8 45,0 47,8 47,8
9 4 8,9 -- 47,9 44,4 47,1 47,8

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit - Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent
Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 3,6x + 19,7 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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B
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)

Moyenne vent Validation

1 20 1,2 ok 29,7 23,7 26,5 26,5
2 80 2,1 ok 31,2 24,3 27,5 27,5
3 96 3,0 ok 32,4 26,0 28,9 28,5
4 65 3,9 ok 36,2 29,5 32,1 33,8
5 41 5,1 ok 41,4 36,0 39,3 37,0
6 11 5,9 ok 41,8 37,6 40,7 40,7
7 2 7,0 -- 38,6 33,7 37,0 40,7
8 0 -- -- -- -- -- 40,7
9 0 -- -- -- -- -- 40,7

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

99/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure

Validation

1 12 1,2 ok 41,0 30,6 35,7
2 31 2,2 ok 43,4 30,7 36,5
3 46 3,0 ok 44,5 30,8 36,3 36,0
4 51 4,0 ok 42,4 30,8 35,4 36,2
5 45 5,1 ok 42,1 32,3 36,1 37,0
6 74 6,0 ok 43,9 34,2 38,6 37,7
7 69 7,0 ok 44,0 36,5 39,5 39,5
8 57 8,0 ok 45,8 38,7 42,0 41,3
9 27 9,0 ok 45,6 40,0 43,0 43,0
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vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 
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vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**
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Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent

Valeurs de la classe de vent inférieure
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Moyenne vent Validation

1 38 0,9 ok 29,0 22,9 24,9
2 49 2,1 ok 31,2 23,4 25,6
3 34 2,9 ok 30,7 24,6 26,4 28,3
4 24 4,0 ok 31,8 29,9 31,1 31,6
5 43 5,2 ok 37,8 36,5 37,4 35,9
6 45 6,0 ok 36,8 35,0 36,1 37,4
7 35 7,0 ok 37,8 36,0 37,3 38,4
8 1 7,5 -- 46,1 36,3 39,5 38,4
9 0 -- -- -- -- -- 38,4

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières

103/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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point 8 – remignypoint 8 – remigny
Emplacement de la mesure : le long de la D421 – à l'Ouest du projet - Dans le jardin à
l'arrière du logement

Distance à la première éolienne du projet (E4) = 2020m

Adresse : 17 rue de la croix à Remigny - Mr Koczorowski

Période de mesure : du mardi 12 Mai 2015 à 20h au jeudi 11 Juin 2015 à 15h20. 

Conditions météorologiques : Temps dégagé à couvert – Températures comprises entre 4 et
32°C – Vent faible à soutenu principalement de secteur Sud-Ouest et de secteur Nord –
Quelques périodes de pluie

Sources de bruit : Trafic routier à proximité (D421) – Vent dans la végétation

Photos de la mesure

Vue aérienne et IGN de l'emplacement de mesure et du secteur
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Point 8

Point 8

Vers le projet

Vers le projet

Vers le logement Vers le projet

Évolution temporelle des niveaux de bruit
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation
Valeurs de la classe de vent inférieure

Médiane L50 brute sur moyenne vent
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f(x) = 0,5x + 39,9 Nuage de point

Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)

N
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B
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)

Validation

1 14 1,1 ok 46,5 40,0 42,9 41,9
2 87 2,1 ok 46,5 37,0 41,6 41,6
3 118 3,0 ok 45,9 36,7 41,4 41,4
4 118 4,0 ok 45,7 37,6 41,3 41,9
5 112 5,0 ok 46,0 39,1 42,4 42,4
6 96 6,0 ok 46,8 40,2 43,2 43,2
7 77 6,9 ok 46,6 40,5 43,6 43,6
8 21 7,8 ok 47,3 40,7 44,0 44,1
9 4 8,9 -- 45,4 40,2 42,8 44,1

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses
de vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Sud-Ouest

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir.

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent
Valeurs de la classe de vent inférieure
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Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Moyenne vent Validation

1 47 1,0 ok 33,7 25,7 29,1 28,1
2 84 2,1 ok 33,9 25,0 29,4 29,4
3 108 3,0 ok 34,8 26,9 30,4 30,6
4 62 3,8 ok 34,0 27,9 31,7 31,7
5 37 5,1 ok 38,6 33,3 35,8 34,3
6 10 5,9 ok 37,2 33,8 36,3 36,3
7 2 7,0 -- 37,9 32,6 35,7 36,3
8 0 -- -- -- -- -- 36,3
9 0 -- -- -- -- -- 36,3

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue
du projet de norme NF-S 31-114 – Période de jour – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 

113/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent
Valeurs de la classe de vent inférieure
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f(x) = 1,1x + 36,5 Nuage de point
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Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Validation

1 14 1,2 ok 44,5 35,3 39,8 39,8
2 34 2,2 ok 44,4 36,2 40,9 40,2
3 42 3,0 ok 45,1 36,6 40,8 41,2
4 56 4,0 ok 45,0 37,9 41,7 41,7
5 52 5,1 ok 44,0 37,8 41,4 41,9
6 78 6,0 ok 45,2 38,8 42,2 42,6
7 70 7,0 ok 46,7 40,9 43,8 44,1
8 57 8,0 ok 48,7 42,5 46,0 45,8
9 27 9,0 ok 50,1 44,6 47,8 47,5

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Moyenne 
vent

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses 
de vent entières**

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Nuage de point des niveaux L50 et Médianes L50 sur vitesses de vent entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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Calcul des niveaux de bruit résiduel en fonction de la vitesse du vent – Méthode issue

du projet de norme NF-S 31-114 – Période de nuit – Tri direction Nord

Nuage de points – Couples vitesses de vent  / Niveaux de bruit (10 minutes)

Les valeurs exclues sont définies sur différents critères (événements bruyants anormaux, précipitations,
chants oiseaux, etc)

Niveaux médians calculés par classe de vent

* Calcul selon le paragraphe 7.3.1 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 – 1er

graphique à venir

** Calcul selon le paragraphe 7.3.2 du projet de norme NF S 31-114 version juillet 2011 –
2nd graphique à venir 

Code couleur pour L50 retenu sur vitesses de vent entières : 
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2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Interpollation Extrapollation Médiane L50 brute sur moyenne vent
Valeurs de la classe de vent inférieure
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Niveau sonore L50 / Vitesse de vent

Valeurs supprimées des calculs

Vitesse de vent (m/s)
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Moyenne vent Validation

1 40 0,9 ok 36,0 27,7 30,3 27,6
2 51 2,1 ok 34,6 26,9 29,0 30,2
3 34 2,9 ok 33,9 28,1 30,2 32,4
4 27 4,0 ok 38,5 34,8 35,9 34,5
5 50 5,2 ok 41,1 38,1 39,3 37,5
6 52 5,9 ok 41,7 37,6 39,0 39,8
7 35 7,0 ok 41,8 38,8 40,4 42,1
8 1 7,5 -- 47,8 41,7 43,6 42,1
9 0 -- -- -- -- -- 42,1

Classe de 
vent

Nombre 
Valeurs

Leq sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L90 sur moyennes 
des vitesses de 

vent 

L50 sur moyennes 
des vitesses de 

vent *

L50 sur vitesses de 
vent entières**
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Graphique d'évolution des des médianes des niveaux de bruit en fonction des moyennes des vitesses  de
vent 

Graphique d'évolution des médianes des niveaux de bruit en L50 en fonction des vitesses  de vent
entières
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais
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ANNEXE 3 – RÉSULTATS DES MESURES DE VENTANNEXE 3 – RÉSULTATS DES MESURES DE VENT

résultats des mesures de vent réalisées in siturésultats des mesures de vent réalisées in situ
Nous  présentons  ci-après  des  graphiques  réalisés  sur  la  base  des  mesures  de  vent
simultanées aux mesures de niveaux de bruit (la position du mât de mesure est précisée sur
la carte en Annexe 1). Deux directions principales d'analyse ont été retenues dans l'étude :
direction Nord et Sud-Ouest.

Le  graphique  du  haut  présente  les  occurrences  de  directions  de  vent  sur  tous  les
échantillons mesurés. Le graphique du bas indique les vitesses de vent moyennes mesurées
selon les directions.
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données météorologiques pendant la période des mesuresdonnées météorologiques pendant la période des mesures
Nous présentons ci-dessous les  relevés  météorologiques  sur  la  station  de Saint-Quentin
Roupy pendant la période des mesures (source www.meteo60.fr), jour par jour et heure par
heure, à une altitude de 99 mètres :

Mardi 12 Mai 2015
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Mercredi 13 Mai 2015
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Jeudi 14 Mai 2015
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Vendredi 15 Mai 2015
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Samedi 16 Mai 2015
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Dimanche 17 Mai 2015
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Lundi 18 Mai 2015
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Mardi 19 Mai 2015
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Mercredi 20 Mai 2015
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Jeudi 21 Mai 2015
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Vendredi 22 Mai 2015
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Samedi 23 Mai 2016
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Dimanche 24 Mai 2015
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Lundi 25 Mai 2015
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Mardi 26 Mai 2015
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Mercredi 27 Mai 2015
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Jeudi 28 Mai 2015

Il  semble  que  la  station  météorologique  ait  connu  des  dysfonctionnements  pendant  la
matinée du 28 mai 2015 ce qui explique le manque de données dans le tableau.
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Vendredi 29 Mai 2015
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Samedi 30 Mai 2015
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Dimanche 31 Mai 2015
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Lundi 1  er   Juin 2015
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Mardi 2 Juin 2015
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Mercredi 3 Juin 2015
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Jeudi 4 Juin 2015
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Vendredi 5 Juin 2015
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Samedi 6 Juin 2015
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Dimanche 7 Juin 2015

146/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

210 ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES

Lundi 8 Juin 2015
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Mardi 9 Juin 2015
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Mercredi 10 Juin 2015
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Jeudi 11 Juin 2015
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ANNEXE 4 - MODÉLISATION DES NIVEAUX GÉNÉRÉSANNEXE 4 - MODÉLISATION DES NIVEAUX GÉNÉRÉS

paramètres de calculsparamètres de calculs
Données initiales

Le parc étudié ici comporte 4 éoliennes de marque VESTAS type V117 3,3 MW (117 m de
diamètre de rotor, 3,3MW de puissance nominale et 106 m de hauteur au moyeu).

Nous  présentons  ci-après  les  documents  fournis  par  Vestas  et  utilisés  pour  définir  les
niveaux  de  puissance  à  retenir  pour  ce  parc  éolien :  les  niveaux  globaux de  puissance
acoustique (illustration 1) et en bande de tiers d'octave (illustration 2) par vitesses de vent
mesurée à hauteur de moyeu.

Ces niveaux de puissance acoustique ont été mesurés à hauteur de moyeu pour des vitesses
de vent mesurées également à hauteur de moyeu. Or la norme NFS 114 applicable pour
cette étude d'impact exige que les calculs soient réalisées pour une vitesse de vent mesurée
à une hauteur de 10 m standardisé. Il convient donc de recalculer les niveaux de puissance
acoustique des machines mais pour une vitesse de vent mesurée à 10 m standardisé. La
norme  IEC  61400-11  ed.  3  Appendix  D  (cf  illustration  3)  explique  des  méthodes  pour
effectuer  ce  type  de calcul.  Ces méthodes  de calcul  prennent  en compte la  hauteur  du
moyeu ainsi que la rugosité du sol du site de mesure.

Les niveaux globaux de puissance acoustique par vitesse de vent mesurée à hauteur de
moyeu (illustration 1) ont donc été recalculés pour des vitesses de vent mesurées à 10 m
standardisé à partir ce cette norme. Enfin ces niveaux globaux ont été recalculés en bande
d'octave par extrapolation à partir des niveaux de puissance acoustique en bande de tiers
d'octave (illustration 2).

Il s'agit ici d'évaluation impossible à vérifier à ce stade : seules l'obtention des niveaux de
puissance acoustique exhaustive des machines pourraient valider ces hypothèses.
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Niveaux de puissance acoustique globaux par vitesses de vent mesurées à hauteur de moyeu
VESTAS V117-3,3 MW - Mode 0 - pas de bridage
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Illustration 1: Niveaux de puissance acoustique en global sans bridage
(Mode 0)
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Niveaux de puissance acoustique    par bande de tiers d'octaves et par vitesses de vent
mesurées à hauteur de moyeu   VESTAS V117-3,3 MW - Mode 0 - pas de bridage 
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Illustration 2: Niveaux de puissance acoustique par bandes de tiers d'octave sans bridage
(Mode 0)

Extrait de la Norme  I  EC 61400-11 ed. 3. Appendix D
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Illustration 3: Extrait de la Norme IEC 61400-11 ed.3 Appendix D
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Niveaux de puissance acoustique globaux VESTAS V117-3,3 MW - Mode 1 - avec bridages

Bien qu'aucun bridage ne soit  prévu dans cette  étude,  nous présentons ici  les  données
fournies par Vestas concernant l'éolienne V117-3,3MW avec bridage, pour information.
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Les tableaux ci-dessous présentent les valeurs implémentées dans les modèles, suite aux
calculs et extrapolations expliqués plus haut : 

Nous ne pouvons détailler ici le tableau utilisé pour les calculs par régression linéaire
de Lw en global à 10 m standardisé, seuls les résultats sont indiqués dans la ligne
"Objectif 10m stand".

156/159
2150401 ANNEXES_Parc Eolien de la Grande Borne_Vendeuil (02)_Ind. 01

ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

V [m/s] 3 4 5 6 7 8 9
Freq [Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

63 78,2 78,5 79,7 81,6 83,6 85,3 86,6
125 82,4 83,6 85,5 88,1 90,7 93,0 94,8
250 86,6 87,8 89,8 92,5 95,1 97,3 99,1
500 84,8 85,2 88,4 92,3 96,1 99,3 101,6

1000 85,7 85,5 88,8 93,2 97,3 100,9 103,2
2000 83,6 83,2 86,2 90,2 94,0 97,3 99,5
4000 81,4 82,2 84,0 86,6 89,2 91,4 93,2

Global [dB(A)] 92,4 92,9 95,5 99,0 102,4 105,5 107,6

Objectif 10m stand 95,0 100,4 105,5 107,9 108,3 108,3 108,3
Delta 2,6 7,5 10,0 8,9 5,9 2,8 0,7

Puissances acoustiques à hauteur de moyeu - Vestas V117-3,3 MW – 1/1 oct – 
vitesses de vent à hauteur moyeu (106m)

Vs [m/s] 3 4 5 6 7 8 9
Freq [Hz] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

63 80,8 85,9 89,7 90,5 89,5 88,1 87,3
125 85,1 91,1 95,5 97,1 96,6 95,8 95,5
250 89,2 95,3 99,9 101,4 101,0 100,2 99,8
500 87,4 92,7 98,4 101,3 102,0 102,1 102,3

1000 88,3 93,0 98,8 102,2 103,2 103,7 103,9
2000 86,2 90,7 96,2 99,1 99,9 100,2 100,1
4000 84,0 89,7 94,1 95,5 95,1 94,3 93,8

Global [dB(A)] 95,0 100,4 105,5 107,9 108,3 108,3 108,3

Puissances acoustiques à hauteur de moyeu - Vestas V117-3,3 MW – 1/1 oct – 
vitesses de vent à 10m standardisé



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

215ANNEXE 9 : ÉTUDE DE BRUIT ET SES ANNEXES

Coefficient d'absorption du sol

Coefficient d'absorption atmosphérique

Les  coefficients  d'absorption  atmosphérique  correspondent  aux  conditions  T°=10°C  et
HR=70% (conditions standards). 

résultats de calculsrésultats de calculs

Nous présentons par la suite les résultats de calcul pour des vitesses de vent respectivement
égales à 4 et 8m/s pour des hauteurs au sol égales à 4m. Comme vu dans le corps du
rapport, la vitesse du vent influe sur les niveaux de puissance des machines et donc sur les
niveaux en réception.
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Fréquence en Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000

0,12 0,41 1,04 1,93 3,66 9,66 32,8

Coefficient 
d'absorption 

atmosphérique en 
dB/km

Fréquence en Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7Coefficient 
d'absorption
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Cartographie à 4m de haut pour une vitesse de vent de 4 m/s
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ACAPELLA - le 13/06/16
Dossier d'étude d'impact Bruit – Parc éolien de la Grande Borne – SAS Les Vents de l'Axonais

Cartographie à 4m de haut pour une vitesse de 8 m/s
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A.10.1. AUTORISATION DE LA MUNICIPALITÉ DE VENDEUIL CONCERNANT LA MESURE COMPENSATOIRE AV. PAUL CARETTE
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A.10.2. DÉMARCHES EN COURS AVEC LA MUNICIPALITÉ DE REMIGNY

« Les Vents de l’Axonais SAS » au capital de 250.000 euros 
RCS Lille N° :  813 462 942 00018 

Siège social: 521 Boulevard du Président Hoover – Le Polychrome – 59 800 LILLE 
Téléphone: 03 20 37 60 31 Télécopie: 03 20 13 96 02 

A Lille, le 20 juin 2016

Monsieur le Maire
Mairie
Place de la Mairie
02240 REMIGNY

Objet : Projet éolien de la Grande Borne
LRAR : 1A 127 869 4800 1

Monsieur le Maire,

Nous revenons vers vous dans le cadre de notre projet éolien dit « parc de la Grande Borne »,
sis sur les communes de Remigny et Vendeuil.

Nous vous avions déjà sollicité sur le sujet des mesures visant à réduire voire compenser les effets du
projet, s’inscrivant dans l’étude d’impact (dernier courrier du 25 mai 2016). Nous vous invitions en
effet à nous faire part de mesures « de bon sens », tant d’un point de vue paysager qu’écologique,
que nous pourrions mettre en œuvre au titre du Code de l’Environnement, sur votre territoire
communal. Peut être avez vous en effet différents projets d’aménagement paysager, ou
d’amélioration du cadre de vie de vos administrés, d’embellissement de votre commune, pouvant
rentrer dans le cadre de ces mesures compensatoires, et pour lesquelles nous pourrions participer
sérieusement au financement (comme l’enfouissement d’un réseau électrique aérien, ou encore
l’embellissement de votre place communale) ?

Par la présente, je me permets de renouveler cette requête.
Et j’en profite également pour vous soumettre les pistes de réflexion de nos experts

paysagistes en matière de mesure de réduction de l’impact visuel des éoliennes. En effet, dans ce
cadre, nous vous proposons la plantation de haies et alignements d’arbres afin de filtrer les vues vers
les éoliennes projetées et aujourd’hui construites depuis l’église et les habitations les plus exposées :

- Plantation d’un alignement d’arbres rue de Vendeuil au sud de l’église ;
- Plantation d’un alignement d’arbres face aux habitations rue de Vendeuil, et rue de Ly

Fontaine ;
- Plantations de haies mélangées en fond de jardin des habitations rue de Vendeuil et rue de la

Croix (pour les habitations donnant sur les éoliennes).

Soit 370 mètres linéaires de plantations (cf. carte page suivante), pour un budget global d’environ
7 300 euros HT (estimation de 20 € HT par mètre linéaire), accompagné d’une enveloppe annuelle de
500 € pour leur entretien pendant dix ans.
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Courrier du 16 juin 2016 - Proposition de m
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. le M
aire de Rem

igny - Projet éolien de la G
rande Borne

vue sans la m
esure

Les éoliennes projetées sont en rouge car m
asquées par le bâti depuis ce point de vue précis. En avançant rue de Vendeuil, elles deviennent partiellem

ent visibles.
L’une des éoliennes existantes est visible dans le prolongem

ent de la rue.
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ulations paysagères - Vue depuis le carrefour de l’Eglise à Rem

igny, face à la rue de Vendeuil (photographies prises en novem
bre 2015)

vue avec la m
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A.10.3. AUTORISATION DE L’ASSOCIATION PICARDIE NATURE CONCERNANT LA MESURE COMPENSATOIRE ET HISTORIQUE DES ÉCHANGES

[Numéro de page]

Charlotte Moyeux

De: Sophie Declercq <sophie.declercq@picardie-nature.org>
Envoyé: mercredi 19 octobre 2016 17:58
À: Charlotte Moyeux
Cc: <sebastien.maillier@picardie-nature.org>
Objet: Parc éolien de la Grande Borne : mesures compensatoires

Bonjour Madame Moyeux, 

J'ai eu confirmation de ma direction : le CA de Picardie Nature accepte que nous soyons bénéficiaires de 
l'enveloppe bugtétaire liée aux mesures compensatoires de l'extension du Parc de la Grande Borne. 

Il nous restera à définir les modalités techniques. Vous m'aviez annoncé une enveloppe de 2500 euros / an à 
partir de la mise en service du site. Nous envisageons de flécher cette somme sur l'action SOS chauves-
souris que je vous ai présentée. Pour mémoire, elle consiste à répondre aux personnes découvrant des 
chauves-souris chez elles. Picardie Nature assure le rôle de médiateur pour tenter de faire accepter ces 
maternités de chauves-souris (principalement pipistrelles et sérotines). 70% des requérents ont un avis 
négatif sur les maternités de chauves-souris. Nous intervenons sur place et apportons un conseil adapté et 
personnalisé, ce qui permet de sauver 1 maternité sur 2 chaque année. 

A bientôt pour la suite de l'action, 

Sophie Declercq 

--

Sophie Declercq| Protection chauves-souris/hirondelles - Animation nature  
BP 70010 - 80097 Amiens Cedex 3 
T. 06.37.15.78.20, ou 03.62.72.22.50 (lundi, mardi, jeudi vendredi : 14h-17h)  
SOS chauves-souris 03.62.72.22.59  
sophie.declercq@picardie-nature.org
www.picardie-nature.org

[Numéro de page]

Charlotte Singer - ECOTERA DEVELOPPEMENT

De: Sophie Declercq <sophie.declercq@picardie-nature.org>
Envoyé: lundi 19 septembre 2016 17:39
À: Charlotte Moyeux
Objet: Re: Parc de la Grande Borne - recueil d'informations chiro

Bonjour,  
 
J'ai bien reçu votre document. J'ai préparé une note pour notre Conseil d'Administration que j'ai transmise à notre 
directrice. Je reviendrai vers vous s'ils ont besoin de vous rencontrer, mais je pense que nous avons toutes les info 
utiles. 
 
Bien cordialement, 
 
Sophie Declercq 
 
 
Le 09/09/2016 à 16:47, Charlotte Moyeux a écrit : 

Bonjour Madame Declercq, 
  
Je reviens vers vous dans le cadre du projet éolien de la Grande Borne. 
Suite à notre réunion du 18 juillet dernier, nous avions convenu que je vous enverrai avant mi‐
septembre un recueil des éléments relatifs au projet, en particulier sur les enjeux « chiroptères », 
issus de l’étude d’impact (expertise écologique réalisée par O2 Environnement). 
Aussi, comme convenu, je vous envoie ce recueil par courrier la semaine prochaine (il sera posté 
très probablement lundi, donc reçu au plus tard mercredi prochain). Un courrier d’accompagnement 
et le recueil lui‐même reprécisent notre démarche.  
  
Monsieur Raevel, Monsieur Brebion et moi‐même sommes disposés à en parler de vive voix devant 
le CA si besoin (notre disponibilité serait bien sûr à vérifier en fonction de la date du CA). 
Et je reste à votre disposition si d’ici là il vous fallait des éléments complémentaires. 
Bien cordialement, 
  
Charlotte Moyeux, 
Chargée d'études 
  

 
  
ECOTERA Développement S.A.S. 
"Le Polychrome" 
521 boulevard du Président Hoover 
59 000 LILLE 
Tél. direct : 03 20 38 31 31 
Tél. accueil : 03 20 37 60 31 
Fax : 03 20 13 96 02 
  

--
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Charlotte Moyeux

De: Sophie Declercq <sophie.declercq@picardie-nature.org>
Envoyé: jeudi 23 juin 2016 17:57
À: Charlotte Moyeux
Cc: Antoine Brebion; Pascal RAEVEL (pascal.raevel@orange.fr); Hélène Varlet; Leroy 

Sebastien
Objet: Re: Développeur éolien - sollicitation 1ère rencontre

Bonjour 
 
J'ai bien eu votre message téléphonique, ayant beaucoup de sollicitations en ce moment (c'est le rush de la saison), 
je n'ai pas pu vous rappeler. 
 
J'ai adapté les destinataires de ma réponse mail aux collègues et référents bénévoles de l'association concernés par 
le sujet actions pour chauves‐souris et rapaces. 
 
Pour vous rencontrer, le mieux serait pour nous à Amiens. Nos seules disponibilités seraient les semaines 28 et 29: 
‐ mardi 12 juillet matin 
‐ lundi 18 juillet journée 
‐ mardi 19 juillet 
 
Y a t il un faisceau qui se dégage pour tout le monde ? 
 
Je suis en congé de demain soir jusqu'au 1 juillet. 
 
Bonne soirée, 
 
Sophie Declercq 
 
 
 
 
 
Le 21/06/2016 14:54, Charlotte Moyeux a écrit : 

Madame, Monsieur, 
  
Nous vous contactons aujourd’hui dans le cadre de notre projet de parc éolien situé sur les 
communes de Remigny et Vendeuil, dans le département de l’Aisne. 
Il s’agit d’un projet de 4 éoliennes, s’implantant en extension du parc existant de Remigny et Ly‐
Fontaine (8 éoliennes mises en service en 2015 et exploitées par la société Enertrag). 
Notre projet sera prochainement déposé pour instruction par les services de l’Etat, dans le cadre 
d’une demande d’autorisation unique (incluant les demandes de permis de construire et 
d’autorisation d’exploiter notamment). 
  
Pour ce projet, une étude d’impact a été réalisée. Cette étude d’impact inclut notamment une 
expertise écologique, menée par le bureau d’étude O2 Environnement (dirigée par M. Pascal 
Raevel). 
Avec Monsieur Raevel, nous nous interrogeons, depuis plusieurs années maintenant, sur la mise en 
place de mesures pertinentes visant à compenser les effets du projet sur la biodiversité (sur 
l’avifaune remarquable et les chiroptères en particulier). 
C’est d’ailleurs dans ce contexte que M. Raevel a pris contact avec votre association par téléphone, 
ces dernières semaines, en notre nom (contact avec mesdames Declercq et Varlet notamment). 

2

Nous souhaiterions en effet discuter avec votre association des actions qui pourraient être 
communément mises en place, tant à l’échelle locale (c’est‐à‐dire à l’échelle d’un projet), qu’à une 
échelle plus globale (multi‐projets), en faveur de la biodiversité, et en particulier en faveur de 
l’avifaune remarquable (Busards notamment) et des chiroptères. Cela pourrait prendre la forme 
d’une participation financière globale ou ciblée, d’une aide à la sensibilisation, … Nous sommes 
ouverts à vos suggestions. 
L’idée principale reste bien sûr de mettre en place des mesures pertinentes et proportionnées aux 
enjeux identifiés dans nos études d’impact. 
Nous serions ravis de pouvoir en discuter avec vous de vive voix. Aussi je vous propose de nous 
rencontrer soit dans nos locaux, à Lille, soit dans vos locaux d’Amiens, à votre convenance. Nous 
vous présenterons plus concrètement notre activité et notre démarche. 
Avez‐vous des disponibilités dans les trois semaines à venir ? Votre disponibilité sera la mienne. 
Pour information, nous avons également entrepris cette démarche dans le Nord Pas‐de‐Calais où 
nous développons également d’autres projets éoliens.  
Nous avons ainsi rencontré les représentants du GON (Groupement Ornithologique et Naturaliste 
du NPdC) afin d’échanger sur les différentes actions pouvant s’inscrire dans le cadre de nos mesures 
compensatoires. Nous pourrons ainsi tirer profit de ces échanges. 
  
Par ailleurs, permettez‐moi de prendre les devants dans le cadre de notre projet de parc éolien 
susmentionné et vous faire part de nos réflexions quant à une éventuelle mesure commune.  
Les enjeux chiroptérologiques, identifiés à l’échelle du site d’implantation du projet, ont été évalués 
comme faibles suite à l’expertise écologique. Ils semble qu’ils soient sont en revanche plus 
importants en périphérie du projet, dans les secteurs boisés et les zones humides (Vallée de l’Oise et 
Massif forestier de Saint‐Gobain notamment). Néanmoins, pour les quelques populations locales de 
chiroptères (en transit, en halte migratoire, en chasse, etc.), notre société souhaite mettre en place 
une mesure compensatoire, visant à favoriser localement la protection des chiroptères et leur 
cohabitation avec les riverains. Aussi, pour ce projet en particulier, nous souhaiterions favoriser, 
par le biais d’un soutien financier, les actions locales de Picardie Nature (intervention auprès de 
riverains accueillant des colonies de chiroptères en toiture, sensibilisation, etc.). A priori, les 
communes proches du projet accueillent de manière récurrente des populations de chauves‐souris 
en période estivale. 
Qu’en pensez‐vous ? Y seriez‐vous favorables ? Peut‐être menez‐vous d’autres actions locales qui 
pourraient également s’inscrire dans nos mesures ? 
  
Je reste joignable par téléphone au 03 20 38 31 31 (ligne directe) si vous le souhaitez. 
Je mets en copie de cet email M. Raevel qui, je l’espère, pourra également assister à votre première 
réunion, ainsi que M. Antoine Brebion, président d’ECOTERA Développement. 
  
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma requête, et dans l’attente de vous rencontrer, 
je vous prie d’agréer, madame, monsieur, mes respectueuses salutations. 
  
Charlotte Moyeux, 
Chargée d'études 
  

 
  
ECOTERA Développement S.A.S. 
"Le Polychrome" 
521 boulevard du Président Hoover 
59 000 LILLE 
Tel : 03 20 37 60 31 
Fax : 03 20 13 96 02 
  

--
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Charlotte Moyeux

De: D frimin <d.frimin@conservatoirepicardie.org>
Envoyé: vendredi 21 octobre 2016 16:46
À: Charlotte Moyeux
Objet: RE: Projet éolien de la Grande Borne - Etude d'impact

Bonjour Mme. Moyeux, 
 
Ce mail pour vous informer que je n’oublie pas votre demande… J’ai pris connaissance de l’étude d’impact du projet 
mais pour différentes raisons je n’ai pas pu ces dernières semaines dégager du temps pour rédiger une note à 
l’attention de notre conseil d’administration et notre conseil scientifique (qui devrait se réunir vers la fin novembre). 
Je parts pour une semaine en congé. Je me replongerai dans votre dossier à mon retour.  
Je vous remercie pour votre patiente.  
Bien cordialement.  
 
 
David FRIMIN 
Responsable antenne Aisne 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
03 23 80 07 85 
 
 
www.conservatoirepicardie.org 
 Pensez Environnement ! Imprimez seulement si nécessaire

 
 
 
 
 
 

De : Charlotte Moyeux [mailto:Charlotte.Moyeux@ecotera‐developpement.fr]  
Envoyé : jeudi 22 septembre 2016 10:42 
À : D frimin <d.frimin@conservatoirepicardie.org> 
Objet : RE: Projet éolien de la Grande Borne ‐ Etude d'impact 
 
Bonjour M. Frimin, 
 
En effet, les liens de téléchargement WeTransfer expirent au bout de quelques jours. 
Voici un nouveau lien : https://we.tl/OiCHQrkKad

Cordialement, 
 
Charlotte Moyeux, 
Chargée d'études 
  

 
  
ECOTERA Développement S.A.S. 
"Le Polychrome" 
521 boulevard du Président Hoover 
59 000 LILLE 
Tél. direct : 03 20 38 31 31 
Tél. accueil : 03 20 37 60 31 

[Numéro de page]

Fax : 03 20 13 96 02 
 
De : D frimin [mailto:d.frimin@conservatoirepicardie.org]
Envoyé : mercredi 21 septembre 2016 17:00 
À : Charlotte Moyeux 
Objet : RE: Projet éolien de la Grande Borne - Etude d'impact 
 
Bonjour Md.Moyeux, 
 
J’ai voulu télécharger l’étude d’impact mais à priori elle n’est plus accessible... 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me renvoyer un lien.  
Bien cordialement 
 
 
David FRIMIN 
Responsable antenne Aisne 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
03 23 80 07 85 
 
 
www.conservatoirepicardie.org 
 Pensez Environnement ! Imprimez seulement si nécessaire

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De : Charlotte Moyeux [mailto:Charlotte.Moyeux@ecotera‐developpement.fr]  
Envoyé : mardi 13 septembre 2016 11:24 
À : d.frimin@conservatoirepicardie.org 
Cc : Antoine Brebion <Antoine.Brebion@ecotera‐developpement.fr>; Pascal RAEVEL (pascal.raevel@orange.fr) 
<pascal.raevel@orange.fr> 
Objet : Projet éolien de la Grande Borne ‐ Etude d'impact 
Importance : Haute 
 
Bonjour M. Frimin, 
 
Je reviens vers vous dans le cadre de notre projet éolien dit « parc de la Grande Borne », composé de 4 éoliennes sur
les communes de Remigny et Vendeuil dans l’Aisne, suite à notre rencontre du 19 juillet dernier.  
Pour  rappel,  il  s’agit d’un projet venant en extension d’un parc existant de 8 éoliennes appartenant à  la  société
Enertrag.  
Le projet éolien de la Grande Borne est actuellement au stade préliminaire de son instruction par les services de l’Etat
suite  au  récent  dépôt du  dossier de demande d’autorisation unique  (dossier  incluant  la  demande de permis de
construire et  la demande d’autorisation d’exploiter  ICPE). Dans  le cadre de  l’étude d’impact du projet, nous avons
confié l’expertise écologique au bureau d’études O2 Environnement, représentée par M. Pascal Raevel. 
 
Lors de notre rencontre, nous avons évoqué ensemble la démarche de Les VENTS de l’Axonais S.A.S. (société 
d’exploitation dudit parc éolien), visant à mettre en place avec le conservatoire une mesure compensatoire 
pertinente, en faveur de l’Avifaune en particulier, et de la biodiversité en général, sous forme d’un partenariat 
financier (mesure proposée dans notre étude d’impact). Je vous expliquais que, telle que nous l’envisagions, cette 
mesure pourrait contribuer à l’acquisition / la restauration de milieux favorables à la biodiversité par le 
conservatoire. En effet, dans le cadre de ce projet, au vu des conclusions de l’étude d’impact et sur les conseils de 
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notre expert écologue, il nous semble pertinent de mettre en œuvre une mesure globale de compensation de 
l’impact du projet sur la biodiversité : selon nous, l’acquisition et la protection de terrains présentant une valeur 
élevée en biodiversité, présentera plus d’avantages pour cette dernière que la mise en place de mesures locales 
(comme le sauvetage de nichées de busards par exemple), dont le suivi nous parait difficile (changement de 
propriétaires/exploitants, non‐respect de ces mesures, etc.). La mise en place de mesures de compensation locales 
n’est, pour autant, pas exclue : le suivi écologique post‐implantation (suivi obligatoire) déterminera si de telles 
mesures sont effectivement nécessaires au regard des impacts réels du projet sur la biodiversité. 
 
Vous m’expliquiez que cette mesure ainsi envisagée s’apparentait à un mécénat, et donc à une mesure 
d’accompagnement dans la logique du CEN. Vous me disiez qu’une telle mesure faisait l’objet d’une convention 
entre l’aménageur et le conservatoire, signée après autorisation du projet, pouvant ou non cibler des actions 
précises (acquisition, restauration, actions de valorisation ou de communication, étude spécifique, etc.), à une 
échelle donnée. 
 
C’est donc dans ce contexte que je vous recontacte, afin de vous transmettre comme convenu davantage 
d’informations sur le projet, permettant à votre conseil d’administration de disposer de l’ensemble des éléments 
d’appréciation pour valider la faisabilité de cette mesure. 
Aussi, via le lien de téléchargement ci‐dessous, vous trouverez l’étude d’impact santé et environnement du projet. 
L’expertise écologique de O2 Environnement y est intégrée. 
https://we.tl/4pPUe8KirX 
J’attire votre attention sur le fait que ces éléments sont confidentiels : en effet, nous n’avons pas encore reçu la 
recevabilité du dossier de demande d’autorisation unique (étape indispensable à l’obtention de l’avis de l’autorité 
environnementale puis au déclenchement de l’enquête publique). Ainsi, ce dossier (et notamment l’étude d’impact) 
peut encore faire l’objet de compléments à la demande de la DREAL, tant qu’il n’est pas jugé recevable par celle‐ci. 
C’est pour cela que ce document ne doit pas être diffusé à l’heure actuelle.  
 
Je reste à votre écoute et à votre disposition s’il vous fallait des éléments complémentaires.  
Enfin, permettez‐moi de vous rappeler notre entière disponibilité quant à une présentation de notre démarche devant
votre conseil d’administration, si vous jugez cela nécessaire. 
 
 
De votre côté, pourriez‐vous me transmettre pour information un modèle de convention « conservatoire – 
aménageur » pour ce type de partenariat ? 
Egalement, disposez‐vous d’un programme des actions entreprises / à entreprendre par le conservatoire pour les 
années à venir ? 
 
 
Dans  l’attente de  l’aval du Conservatoire  sur  cette proposition de mesure  compensatoire,  je  vous prie d’agréer, 
Monsieur Frimin, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 
 
Charlotte Moyeux, 
Chargée d'études 
  

 
  
ECOTERA Développement S.A.S. 
"Le Polychrome" 
521 boulevard du Président Hoover 
59 000 LILLE 
Tél. direct : 03 20 38 31 31 
Tél. accueil : 03 20 37 60 31 
Fax : 03 20 13 96 02 
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1

Charlotte Moyeux

De: D frimin <d.frimin@conservatoirepicardie.org>
Envoyé: mercredi 29 juin 2016 18:41
À: Charlotte Moyeux
Cc: Antoine Brebion; 'Pascal RAEVEL'; p.jolly@conservatoirepicardie.org; 

f.meunier@conservatoirepicardie.org; c.lambert@conservatoirepicardie.org
Objet: RE: Développement éolien - sollicitation rencontre

Madame, Mademoiselle,  
 
Après échange ce jour avec Francis Meunier sur nos disponibilités respectives dans les trois prochaines semaines, je 
vous propose que vous me rencontriez le mardi 19 ou le jeudi 21. Nous pourrions nous donner RV à l’antenne de 
l’Aisne du conservatoire  à Merlieux ou sur Saint‐Quentin si cela est plus pratique pour vous.  
 
Vous pourrez à cette occasion nous présenter dans le détail vos projets de collaborations avec le CEN Picardie 
notamment pour que nous puissions présenter la démarches à nos administrateurs et qu’ils puissent bien 
comprendre si ces collaborations relèvent du mécénat ou de la mise en œuvre de mesures compensatoires liées à 
un projet de parc ou des deux. Nous pourrons le cas échéant nous revoir dans un second temps pour finaliser un 
accord.  
 
Restant à votre disposition pour fixer un RV définitif, je vous prie de recevoir mes cordiales salutations.   
 
 
David FRIMIN 
Responsable antenne Aisne 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie 
03 23 80 07 85 
 
 
www.conservatoirepicardie.org 
 Pensez Environnement ! Imprimez seulement si nécessaire

 
 
 
 
 
 
 
 

De : Charlotte Moyeux [mailto:Charlotte.Moyeux@ecotera‐developpement.fr]  
Envoyé : mercredi 29 juin 2016 09:14 
À : p.jolly@conservatoirepicardie.org; f.meunier@conservatoirepicardie.org; d.frimin@conservatoirepicardie.org 
Cc : Antoine Brebion <Antoine.Brebion@ecotera‐developpement.fr>; Pascal RAEVEL (pascal.raevel@orange.fr) 
<pascal.raevel@orange.fr> 
Objet : Développement éolien ‐ sollicitation rencontre 
Importance : Haute 
 
Messieurs, 
 
Nous vous contactons aujourd’hui dans le cadre de notre projet de parc éolien situé sur les communes de Remigny 
et Vendeuil, dans le département de l’Aisne. 
Il s’agit d’un projet de 4 éoliennes, s’implantant en extension du parc existant de Remigny et Ly‐Fontaine (8 
éoliennes mises en service en 2015 et exploitées par la société Enertrag). 

2

Notre projet sera prochainement déposé pour instruction par les services de l’Etat, dans le cadre d’une demande 
d’autorisation unique (incluant les demandes de permis de construire et d’autorisation d’exploiter notamment). 
 
Pour ce projet, une étude d’impact a été réalisée. Cette étude d’impact inclut notamment une expertise écologique, 
menée par le bureau d’étude O2 Environnement (dirigée par M. Pascal Raevel). 
Avec Monsieur Raevel, nous nous interrogeons, depuis plusieurs années maintenant, sur la mise en place de 
mesures pertinentes visant à compenser les effets du projet sur la biodiversité (sur l’avifaune remarquable et les 
chiroptères en particulier). 
Au‐delà des actions locales pouvant être déployées, et pour lesquelles nous nous sommes rapprochés d’autres 
structures (comme Picardie Nature, ou encore le Groupement Ornithologique et Naturaliste du NPdC), nous tenons 
parallèlement à participer à des actions plus globales, visant par exemple à favoriser l’aménagement / l’acquisition / 
la restauration de milieux favorables à la biodiversité régionale. 
 
Ainsi, depuis peu, nous proposons dans nos études d’impact la mise en place d’un partenariat financier / mécénat 
avec un organisme tel que le CEN. 
 
Dans le cadre du projet éolien précité, nous nous engageons en effet à verser annuellement, et pendant cinq ans, la 
somme de 2 500 € au Conservatoire, à partir de la première année de mise en service du parc. 
Je vous propose de nous rencontrer afin d’en discuter de vive voix. Nous vous présenterons plus concrètement 
notre activité et notre démarche. Et si vous y êtes favorables, nous pourrons dans un second temps formaliser cet 
accord. 
Nous pouvons nous rencontrer soit dans nos bureaux, à Lille, soit dans vos locaux, à votre convenance.  
Avez‐vous des disponibilités dans les trois prochaines semaines à venir (semaines 27, 28 et 29) ? Sachant qu’avec les 
congés d’été qui s’annoncent, si nous ne parvenons pas à fixer de date, nous pourrons remettre cette réunion à la 
rentrée. 
 
Je reste joignable par téléphone au 03 20 38 31 31 (ligne directe) si vous le souhaitez. 
Je mets en copie de cet email M. Raevel qui, je l’espère, pourra également assister à cette première réunion, ainsi 
que M. Antoine Brebion, président d’ECOTERA Développement. 
 
Vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma requête, et dans l’attente de vous rencontrer, je vous prie 
d’agréer, messieurs, mes respectueuses salutations. 
 
Charlotte Moyeux, 
Chargée d'études 
  

 
  
ECOTERA Développement S.A.S. 
"Le Polychrome" 
521 boulevard du Président Hoover 
59 000 LILLE 
Tel : 03 20 37 60 31 
Fax : 03 20 13 96 02 
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ANNEXE 11. 
ANNEXES DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE

A.11.1. SYNTHÈSE DES DONNÉES CHIROPTÈRES DANS UN PÉRIMÈTRE DE 20 KM AUTOUR DU PROJET, PAR PICARDIE NATURE

A.11.2. CALENDRIER DES PROSPECTIONS CHIROPTÈRES DÉTAILLÉ
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A.11.1. SYNTHÈSE DES DONNÉES CHIROPTÈRES DANS UN PÉRIMÈTRE DE 20 KM AUTOUR DU PROJET, PAR PICARDIE NATURE

SYNTHÈSE DES DONNÉES CHIROPTÈRES DANS UN 
PÉRIMÈTRE DE 20 KILOMÈTRES AUTOUR DU 
PROJET DE PARC ÉOLIEN DE VENDEUIL (02)

Données transmises à ECOTERA le 18/11/2016

Préambule : sites considérés et données synthétisées

Nous avons intégré dans cette synthèse toutes les données connues dans un périmètre de  20
kilomètres autour du projet de parc éolien de Vendeuil (02) :
- les observations hivernales en sites souterrains,
- les observations estivales en gîtes,
- les contacts visuels d'individus ou au détecteur à ultrasons.

Les données synthétisées ici sont issues des prospections des bénévoles du Groupe Chiroptères de
Picardie Nature et des prospections menées par le Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie
depuis  une  vingtaine  d'années. Des données de  structures  partenaires  ou  issues de plusieurs
publications peuvent aussi avoir été utilisées. Ces publications sont listées dans la bibliographie en
fin de rapport.
Ce recueil de données est dans la droite ligne des exigences méthodologiques définies au niveau
national par la Société Française d’Étude et de Protection des Mammifères (SFEPM, 2005).

→ Novembre 2016

GÎTES D’HIBERNATION

1.A - Caractéristiques des gîtes

Gîtes connus

Près de 300 gîtes d'hibernation potentiels ou avérés sont recensés dans un rayon de 20 kilomètres
autour de la zone du projet de parc éolien de Vendeuil. Ils sont situés sur les communes suivantes : 

– Abbécourt (4 sites)
– Achery (5 sites)
– Amigny-Rouy (5 sites)
– Andelain (1 site)
– Appilly (6 sites)
– Baboeuf (1 site)
– Barisis (4 sites)
– Bassoles-Aulers (4 sites)
– Beautor (5 sites)
– Béhéricourt (1 site)
– Bichancourt (1 site)
– Brétigny (1 site)
– Brie (4 sites)
– Bucy-lès-Cerny (3 sites)
– Caumont (1 site)
– Cessières (4 sites)
– Chauny (13 sites)
– Commenchon (2 sites)
– Condren (9 sites)
– Coucy-la-Ville (5 sites)
– Coucy-le-Château-Auffrique (2 sites)
– Crépy (7 sites)
– Croix-Fonsomme (1 site)
– Danizy (4 sites)
– Deuillet (4 sites)
– Essigny-le-Petit (1 site)
– Faucoucourt (2 sites)
– Folembray (2 sites)

– Fonsomme (11 sites)
– Fourdrain (2 sites)
– Fresnes (5 sites)
– La Fère (12 sites)
– Landricourt (2 sites)
– Lesdins (1 site)
– Manicamp (11 sites)
– Marest-Dampcourt (7 sites)
– Maucourt (2 sites)
– Mayot (2 sites)
– Mesbrecourt-Richecourt (1 site)
– Mondescourt (3 sites)
– Ognes (3 sites)
– Prémontré (6 sites)
– Quierzy (3 sites)
– Remaucourt (2 sites)
– Saint-Gobain (10 sites)
– Saint-Nicolas-aux-Bois (7 sites)
– Septvaux (4 sites)
– Servais (4 sites)
– Sinceny (1 site)
– Suzy (8 sites)
– Tergnier (12 sites)
– Travecy (8 sites)
– Vendeuil (1 site)
– Verneuil-sous-Coucy (3 sites)
– Viry-Noureuil (8 sites) 

Typologie des sites

Les gîtes répertoriés ici sont de nature diverse :

 Abris sous roche (2 sites) : Coucy-la-Ville (1) et Saint-Gobain (1) ;
 Ancienne  carrière  souterraine (40  sites) :  Bassoles-Aulers  (2),  Brie  (2),  Cessières  (2),

Commenchon (2), Crépy (4), Faucoucourt (2), Folembray (1), Fourdrain (1), Gandru (1),
Landricourt  (1),  Maucourt  (2),  Prémontré (3),  Saint-Gobain (5 sites),  Saint-Nicolas-aux-
Bois (2), Septvaux (3), Suzy (5) et Verneuil-sous-Coucy (2) ;
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 Cave (6 sites) : Baboeuf (1), Coucy-la-Ville (1), Coucy-le-Château-Auffrique (1), Fresnes
(1), Mesbrecourt-Richecourt (1) et Saint-Nicolas-aux-Bois (1) ;

 Pont (143 sites) : Abbécourt (4), Achery (5), Amigny-Rouy (5), Andelain (1), Appilly (6),
Autreville (1), Barisis (1), Beautor (5), Bichancourt (1), Brétigny (1), Caumont (1), Chauny
(13),  Condren  (9),  Croix-Fonsomme  (2),  Danizy  (4),  Deuillet  (4),  Essigny-le-Petit  (1),
Fonsomme  (7),  La  Fère  (12),  Manicamp  (11),  Marest-Dampcourt  (7),  Mayot  (1),
Mondescourt (2), Ognes (3), Quierzy (3), Remaucourt (1), Servais (4), Sinceny (1), Tergnier
(12), Travecy (8) et Viry-Noureuil (8) ;

 Ruine (3 sites) : Bucy-lès-Creny (1), Crépy (1) et Saint-Nicolas-aux-Bois (1) ;
 Site de nature inconnue (2 sites) : Folembray (1) et Mondescourt (1) ;
 Site souterrain de nature inconnue (25 sites) : Barisis (2), Bassoles-Aulers (2), Béhéricourt

(1),  Brie  (1),  Cessières  (1),  Coucy-la-Ville  (2),  Crépy  (2),  Fourdrain  (1),  Fresnes  (2),
Landricourt  (1),  Mayot  (1),  Prémontré  (1),  Saint-Gobain  (4),  Septvaux  (1),  Suzy  (1),
Vendeuil (1) et Verneuil-sous-Coucy (1) ;

 Souterrain de 14/18 (3 sites) : Bucy-les-Cerny (1) et Prémontré (2) ;
 Souterrain refuge (Muche) (1 site) : Saint-Nicolas-aux-Bois (1) ;
 Tunnel (6 sites) : Fonsomme (3), Remaucourt (1) et Saint-Nicolas-aux-Bois (2) ;
 Tunnel VNF (2 sites) : Fonsomme (1) et Lesdins (1).

Gîtes potentiels non connus

Des gîtes  inconnus abritant des chiroptères restent certainement à découvrir : petits blockhaus,
caves des grandes demeures de type fermes, châteaux…  ou des petites marnières dans des bois
privés inaccessibles.
Par ailleurs, de nombreux villages abritent des « muches ». Si des effondrements se produisent
fréquemment, les entrées de ces souterrains sont souvent  condamnées. Il en va de même avec les
marnières situées au milieu des champs qui parfois s’effondrent. Elles sont rapidement rebouchées
et ne restent donc pas accessibles aux chiroptères.
Enfin, un certain type de milieu souterrain n’a encore jamais été prospecté : les puits. Dans les
villages et hameaux, les puits non comblés sont encore assez nombreux. Ils sont susceptibles
d’accueillir des petits Murins ou des Pipistrelles en hibernation. Ce fait a souvent été observé dans
des puits d’aération de champignonnières dans tout le sud-picard. Mais les difficultés et dangers de
prospection (en rappel) ne nous ont pas permis de prospecter ce type de milieu.

1.B     -     Espèces     et     populations     de     chiroptères     observées     dans     les   gîtes  
d'hibernation

Près de 300 gîtes potentiels d'hibernation sont connus dans le périmètre des 20 kilomètres autour de
la zone d'emprise du projet. Parmi ces sites, 52 ont déjà accueilli des chiroptères en hibernation,
entre  décembre  et  mars.  Les  autres,  qui  n'ont  jamais  été  visités  ou  qui  n'ont  jamais  abrité  de
chauves-souris, mais qui sont potentiellement favorables à l'hibernation des chiroptères,  doivent
tout de même être pris en compte dans le cadre de ce projet.

Les sites qui ont déjà abrité des chauves-souris en hibernation sont présentés dans le tableau ci-
après.
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DONNÉES ISSUES DE PROSPECTIONS ULTRASONORES

Une quarantaine  de  données  acquises  au  détecteur  à  ultrasons  sont  compilées  dans  la  base  de
données picarde Clicnat sur la zone de 20 km autour du projet de parc éolien. 

La grande majorité concerne la Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus (25 données). Cette
espèce a été contactée sur 19 communes : Attilly (2015), Benay (2016), Brouchy (2012), Chauny
(2013), Contescourt (2016), Crécy-sur-Serre (2015), Essigny-le-Grand (2016), Faucoucourt (2013),
Fonsomme  (2012),  Foreste  (2015),  Homblières  (2015),  Maissemy  (2012),  Manicamp  (2014),
Pontru (2016),  Roupy (2015),  Saint-Paul-aux-Bois (2014),  Saint-Quentin (1998,  2015 et  2016),
Vaux-en-Vermandois (2015) et Versigny (2008).

Les autres données concernent 7 autres taxons :

– La  Pipistrelle de Nathusius  Pipistrellus nathusii (2 données) :  Chauny (2013) et  Saint-
Quentin (1998) ;

– Le  Murin  à  oreilles  échancrées  Myotis  emarginatus (1  donnée) :  Saint-Paul-aux-Bois
(2014) ;

– Le  Murin de Daubenton  Myotis daubentoni (7 données) : Étreillers (2015), Fonsomme
(2012), Homblières (2015), Maissemy (2012) et Saint-Quentin (1998, 2015 et 2016) ;

– La Noctule commune Nyctalus noctula (1 donnée) : Saint-Paul-aux-Bois (2014) ;
– La Noctule de Leisler  Nyctalus leisleri (1 donnée) : Manicamp (2014) ;
– La Sérotine commune Eptesicus serotinus (1 donnée) : Homblières (2015) ;
– Le Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros (1 donnée) : Manicamp (2014).

DONNÉES ISSUES DE SESSIONS DE CAPTURE

Plusieurs sessions de capture ont été réalisées dans le périmètre des 20 kilomètres :

• Baboeuf (L'Étang) : 
→ 1 session a été réalisée sur ce site en juin 2016.
→ 5 espèces ont été capturées : 

– Murin à moustaches : 3 mâles ;

– Pipistrelle commune : 8 mâles et 11 femelles allaitantes ;

– Murin de Natterer : 1 mâle et 5 femelles allaitantes ;

– Oreillard roux : 3 mâles et 1 femelle allaitante ;
– Oreillard gris : 1 mâle et 3 femelles allaitantes.

• Gandru (Bois d'Héronval, à proximité de la carrière souterraine) : 
→ 2 sessions réalisées sur ce site, 1 en septembre 2014 et 1 en juin 2016.
→ 6 espèces ont été capturées : 

– Petit  Rhinolophe :  3  individus  capturés  en  2014  et  11  en  2016  (6  mâles  et  5
femelles, dont 4 gestantes) ;

– Murin à moustaches : 26 individus capturés en 2014 et 1 femelle non allaitante et
non gestante en 2016 ;

– Murin à oreilles échancrées : 40 individus en 2014 et 12 mâles en 2016 ;
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– Murin de Natterer : 9 individus en 2014 ;

– Murin de Bechstein : 4 individus en 2014 et 1 femelle gestante probable en 2016 ;

– Oreillard roux : 6 individus en 2014 et 1 mâle en 2016.

• Gandru (« Bois du Grinon ») : 
→ 1 session a été réalisée sur ce site en juin 2016.
→ 4 espèces ont été capturées :

– Petit Rhinolophe : 4 femelles gestantes ;

– Murin à moustaches : 1 femelle allaitante ;

– Pipistrelle commune : 1 mâle ;

– Murin d'Alcathoe : 1 mâle.

• La Neuville-en-Beine (Bois Timon) : 
→ 1 session a été réalisée sur ce site en juin 2016.
→ 3 espèces ont été capturées :

– Murin à moustaches : 1 femelle allaitante ;

– Murin de Brandt : 1 mâle et 1 femelle allaitante ;

– Pipistrelle commune : 2 mâles.

• Ugny-le-gay (Bois des Pauvres) : 
→ 1 session a été réalisée sur ce site en juin 2016.
→ 1 espèce a été capturée :

– Pipistrelle commune : 1 mâle et 2 femelles allaitantes.

REGROUPEMENTS ESTIVAUX

Globalement, faute de prospections estivales systématiques des grands bâtiments (églises, châteaux,
fermes…)  et  surtout  des  milieux  boisés,  le  nombre  de  colonies  avérées  de  reproduction  de
chiroptères reste relativement faible au sein du périmètre.

Le tableau ci-après présente les gîtes estivaux connus de chiroptères, c'est à dire ceux qui ont déjà
abrité des chauves-souris entre mai et août.
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Plusieurs espèces sont connues en période estivale au sein du périmètre :

- Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros : Annexe II de la Directive Habitats

Plusieurs colonies de reproduction avérées sont connues au sein du périmètre. 
– Dans les combles de la mairie de Brie. Cette colonie comptait une soixantaine d'individus

lors du dernier comptage en 2010. Le site est conventionné par le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie.

– Une autre colonie était  également connue dans une ferme à Cessières.  Elle  comptait  50
individus en juin 1998. La colonie a ensuite été retrouvée en 2007 sans qu'aucun effectif
chiffré ne soit signalé.

– Dans l'Église de Saint-Paul-aux-Bois, où 70 individus ont été dénombrés en 2014.
– Dans une maison de particulier à Verneuil-sous-Coucy. 50 individus ont été dénombrés en

2010.
– Dans une cave à Baboeuf où 85 individus ont été dénombrés en 2016.
– Dans la Maison Forestière du Rendez-Vous à Suzy où 3 individus ont été contactés en 2009.

Ce site est préservé par l'ONF.
– Dans une cave de l'IME de Coucy-le-Château-Auffrique où 6 individus étaient présents en

2016.

L'espèce a également été contactée dans d'autres sites sans que la reproduction ait pu être attestée :
– Dans une maison abandonnée à Manicamp où un maximum de 23 individus a été dénombré

en 2016.
– Dans une grange à Manicamp où 32 individus ont été observés en 2016.
– Dans plusieurs maisons forestières : 1 individus à Saint-Gobain et 1 individus à Servais en

2009.
– Dans la ferme de Brellemont à Septvaux où 10 individus ont été observé en 2016.
– Dans une carrière souterraine du Bois d'Héronval à Gandru. 9 individus ont été recensés en

2016. La capture de femelles gestantes à proximité du site tend à confirmer la reproduction
de l'espèce sur ce site.

– Dans  un  site  souterrain  sur  la  Route  Forestière  de  Brancourt  à  Bassoles-Aulers  où  un
maximum de 3 individus a été dénombré en 2009.

– Dans une cave à Quierzy ou 40 individus ont été signalés en 2015. Ce regroupement est
présent depuis une dizaine d'années d'après le propriétaire.

La capture de 4 femelles gestantes à Gandru en 2016, au Bois du Grinon, laisse supposer également
la présence d'une autre colonie sur ce secteur.

Espèce  patrimoniale,  « quasi  menacée »  en  Picardie,  les  effectifs  du  Petit  Rhinolophe  sont
concentrés dans le Compiégnois, le Laonnois, le Soissonais et le Noyonnais. Il n'est pas impossible
que d'autres colonies existent sur la zone des 20 kilomètres, notamment sur sa partie sud.

Rayon  d’action     : Le  Petit  Rhinolophe  est  une  espèce  peu  mobile,  tant  dans  ses  déplacements
journaliers que saisonniers. La distance entre les gîtes d’hibernation et d’estivage est généralement
inférieure à 10 kilomètres. Les zones de chasse sont bien souvent situées à 2 ou 3 kilomètres du gîte
(ARTHUR et LEMAIRE, 1999).

- Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrumequinum : Annexe II de la Directive Habitats

Des individus sont régulièrement contactés en hibernation dans plusieurs sites souterrains situés au
sein du périmètre de 20 kilomètres autour du projet de parc éolien. De plus, un regroupement estival
de  10 individus  a  été  découvert  dans  une ferme à  Cessières  en 1998,  sans  qu'un suivi  ne  soit
effectué par la suite et ne permette de déterminer la présence avérée d'une colonie. Un individu a
aussi été contacté dans la mairie de Brie en 2002. Au vu de ces informations et sachant que l'espèce
effectue rarement des déplacements de plus de 30km entre son gîte d'hibernation et son gîte d'été, il
n'est pas impossible que le secteur abrite une colonie avérée de cette espèce.
L'espèce est « vulnérable » au niveau régional.

Rayon d’action : la distance parcourue par le Grand Rhinolophe du gîte de parturition vers la zone
de chasse est généralement au maximum de 4 km. 

- Murin à oreilles échancrées Myotis emarginatus : Annexe II de la Directive Habitats

Une colonie a été découverte à la Neuville-en-Beine en 2010, elle comptait 183 individus. L'espèce
a également été contactée au détecteur à ultrason en période estivale sur la comme de Saint-Paul-
aux-Bois en 2014. Enfin, 4 données estivales d'individus isolés sont connues sur la zone, une dans
une carrière souterraine du Bois d'Héronval  à  Gandru en 2016,  une seconde dans  la  Ferme de
Brellemont à Septvaux en 2016, une troisième dans le village de Fourdrain en 2016 et une dernière
derrière un volet à Coucy-la-Ville en 2011. Sachant que l'espèce est connue pour être en pleine
extension ces dernières années au nord de son aire de répartition, comme en témoigne la découverte
ces dernières années de plusieurs nouvelles colonies de reproduction en Picardie, une ou plusieurs
autres colonies pourraient donc être présentes au niveau des vallées du secteur (Oise, Serre...) et aux
environs des zones boisées. 
L'espèce est en « préoccupation mineure » en Picardie.

Rayon     d  ’  action     : Myotis emarginatus est connu pour parcourir jusqu’à 15 kilomètres (ARTHUR,
1999) (voire 20 km : R. HUET, comm. pers) autour de son gîte de parturition (et aussi de son gîte
d’hivernage) pour rejoindre des sites de gagnage favorables. LIMPENS et al. (2005) mentionnent
des distances atteignant 10 kilomètres autour des colonies de reproduction.
Plusieurs expériences de radio-tracking ont démontré des grandes capacités de déplacement de
l’espèce en Picardie dans la Somme et dans l’Oise (R. HUET, comm. pers.) et en région Centre
(HUET et al., 2004 ; ARTHUR, 1999) ou dans le Pas-de-Calais (C. VAN APPELGHEM, comm.
pers. ; PARMENTIER & SANTUNE, 2004). Par exemple, un individu capturé en sortie de site
d’hibernation à Saint-Martin-le-Nœud (60) près de Beauvais a été retrouvé grâce au radiopistage à
Marseille-en-Beauvaisis, soit à 20 kilomètres en ligne droite (et beaucoup plus en suivant les vallées
non rectilignes : probablement 25 kilomètres au minimum) (R. HUET com. pers.). ARTHUR
(1999) mentionne d’ailleurs des distances pouvant atteindre 40 kilomètres entre les quartiers d’hiver
et d’été.

- Murin de Bechstein Myotis bechsteini : Annexe II de la Directive Habitats

Aucune colonie de l'espèce n'est connue au sein du périmètre de 20 kilomètres.
Toutefois, des données hivernales de cette espèce sont connues dans des sites souterrains du secteur.
Une femelle probablement gestante a également été capturée en 2016 au Bois d'Héronval à Gandru. 
Cette espèce, « vulnérable » en Picardie, est fortement liée aux grands massifs forestiers. De plus,
cette espèce est majoritairement arboricole, ce qui la rend assez difficile à détecter, d'où le peu de
données disponibles. Il est donc possible qu'une ou plusieurs colonies soient présente dans certains
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bois du secteur.

Rayon     d  ’  action : Peu mobile, le Murin de Bechstein s’éloigne rarement de plus d’un kilomètre de
son gîte. En hiver, il peut rejoindre des grottes mais semble hiberner le plus souvent dans des gîtes
arboricoles.

- Murin de Daubenton Myotis daubentonii : Annexe IV de la Directive Habitats

Aucune colonie de reproduction n'est connue au sein du périmètre.  Cependant,  cette espèce est
connue en hibernation dans de nombreux sites souterrains au sein du périmètre de 20 kilomètres. De
plus, elle a également déjà été contactée au détecteur à ultrasons sur différents secteurs en période
d'activité au sein de ce périmètre. 
Cette espèce est commune sur tous les cours d’eau picards. Elle est donc très probablement présente
sur de nombreux cours d'eau du secteur.  Il  doit  probablement s’y trouver plusieurs colonies de
reproduction. Celles-ci n’ont pas été recherchées. 
Elle semble également assez régulière dans les bois de plateau ou des vallées sèches, ainsi qu’autour
des villages ceinturés de bocages (vergers, haies, bosquets, parcs…). 
L'espèce est en « préoccupation mineure » en Picardie.
Ce murin est susceptible de se déplacer dans un rayon de 2 à 8 kilomètres autour de la colonie de
parturition.

- Murin de Natterer Myotis nattereri : Annexe IV de la Directive Habitats

Aucune colonie de reproduction n'est connue au sein du périmètre. 
L'espèce est toutefois présente en hibernation dans de nombreux sites du périmètre de 20km autour
du projet de parc éolien. Elle a également été capturée sur plusieurs sites du secteur : 1 mâle et 5
femelles allaitantes à Baboeuf en 2016, 9 individus à Gandru en 2014.
Cette espèce est principalement forestière mais elle peut également chasser dans des milieux plus
ouverts (bocage...). Elle ne s'éloignera généralement pas à plus de 4 kilomètres de son gîte estival
pour chasser. Il est donc probable qu'une ou plusieurs colonies existent au sein du périmètre.
L'espèce est en « préoccupation mineure » en Picardie.

- Groupe Murin à Moustaches Myotis mystacinus/alcathoe/brandtii : Annexe IV de la Directive
Habitats

Aucune colonie de reproduction n'est connue au sein du périmètre.
Ce complexe d'espèces est présent en période d’hibernation sur de nombreux sites du périmètre
d'étude. Des données estivales sont également connues : un individu de Murin à moustaches Myotis
mystacinus trouvé en 2007 derrière le volet d'une maison en période estivale à Parpeville, 3 mâles
de Murin à moustaches  Myotis  mystacinus capturés  à  Baboeuf  en 2016, 1  femelle  de Murin à
moustaches  Myotis mystacinus non allaitante et une allaitante capturées à Gandru en 2016, une
femelle allaitante capturée à La Neuville-en-Beine en 2016, 1 mâle et 1 femelle allaitante de Murin
de Brandt Myotis brandtii capturés à La Neuville-en-Beine en 2016 et 1 mâle de Murin d'Alcathoe
Myotis alcathoe capturé à Gandru en 2016. Ces informations laisse présager l’existence de colonies
de ces différentes espèces dans le secteur.
Ce complexe d'espèces est  plutôt décrit  comme forestier  en période estivale,  mais des colonies
installées dans des bâtiments sont connues en Picardie. Ces chauves-souris chassent en forêt et dans
les villages relativement arborés.
Le Murin à moustaches est en « préoccupation mineure » en Picardie, les deux autres espèces, les
Murin de Brandt  et  d'Alcathoe ne sont  pas  assez  bien  connus pour  avoir  un statut  de menace

(« données insuffisantes »).

- Noctule commune Nyctalus noctula : Annexe IV de la Directive Habitats

La Noctule commune a été contactée au détecteur à ultrasons à Saint-Paul-aux-Bois en 2014.
Cette espèce est probablement présente sur d'autres secteurs, dans et autour des bois dans le rayon
des 20  kilomètres étudiés. Des colonies peuvent exister, soit dans des grands bâtiments
(immeubles), soit dans des vieux arbres urbains de  type platanes, le long des parcs ou des cours
d'eau.
L'espèce est « vulnérable » en Picardie.

- Noctule de Leisler Nyctalus leisleri : Annexe IV de la Directive Habitats

La Noctule de Leisler a été contactée au détecteur à ultrasons à Manicamp en 2014.
Comme la Noctule commune, cette espèce est probablement présente sur le secteur, dans et autour
des bois dans le rayon des 20 kilomètres étudiés. Des colonies peuvent exister, soit dans des grands
bâtiments (immeubles), soit dans des vieux arbres urbains de type platanes, le long des parcs ou des
canaux.
L'espèce est « quasi menacée » en Picardie.

- Sérotine commune Eptesicus serotinus : Annexe IV de la Directive Habitats

L'espèce est connue en période estivale dans plusieurs sites au sein du périmètre d'étude. Elle a
aussi été contactée par détection ultrasonore sur la commune d'Homblières en 2015.
Cette espèce étant anthropophile, chaque commune comportant des bâtiments avec des combles et
des jardins, forêts ou prairies à proximité, est susceptible d’abriter des colonies de reproduction. 
Elle est « quasi menacée » en Picardie.

- Oreillard gris et roux (Plecotus austriacus et P. auritus)

Il existe des données hivernales d'Oreillards Plecotus sp. et roux Plecotus auritus sur la zone des 20
kilomètres.  Il  existe  également  des  données  en  période  estivale.  Ces  données  concernent  des
individus capturés à Baboeuf (3 mâles et 1 femelle allaitante d'Oreillard roux et 1 mâle et 3 femelles
allaitantes d'Oreillard gris en 2016), à Gandru (1 mâle en 2016). 3 individus ont également été
trouvés dans l'église de Manicamp en 2016. 
L'ensemble de ces informations témoigne de la présence d'une ou plusieurs colonies d'Oreillards sur
le secteur d'étude.
Les Oreillards fréquentent comme terrains de chasse des zones arborées semi-ouvertes de tous types
(haies, bois, parcs, jardins…). L’Oreillard gris est plus inféodé aux bâtiments en période de
reproduction. 

L'Oreillard roux est « quasi menacé » en Picardie et l'Oreillard gris n'est pas assez bien connu pour
avoir un statut de menace (« données insuffisantes »).

Rayon     d  ’  action : Ces espèces ne dépassent vraisemblablement pas un rayon d’action de 2-3
kilomètres autour des colonies de mise-bas.
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- Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus : Annexe IV de la Directive Habitats

Plusieurs gîtes avec reproduction de l'espèce sont connus au sein du périmètre :
– à Charmes, 2 juvéniles non volants ont été découverts dans une maison de particulier en

2016 par les occupants et identifiés par le groupe chiroptères ;
– à  Fourdrain,  où 11  individus  ont  été  dénombrés  dans  une maison de particulier  par  les

occupants en 2016 ;
– à Ham, où 2 juvéniles morts ont été trouvés dans un bâtiment ouvert au public en 2014.

D'autres gîtes avec reproduction probable, voire très probable, sont également connus :
– à La Fère, où 5 individus ont été dénombrés dans une résidence de logements en 2013. Le

diagnostic de la situation a permis d'évaluer la  présence d'un effectif  plus important,  au
moins de l'ordre de la cinquantaine d'individus ;

– à  Ribemont,  où  10  individus  ont  été  trouvés  chez  un  particulier  en  2013.  Là  aussi  le
diagnostic de la situation a permis d'évaluer la  présence d'un effectif  plus important,  au
moins de l'ordre de la cinquantaine d'individus  ;

– à  Saint-Simon,  où  la  présence  d'une  cinquantaine  d'individus  a  été  évaluée  chez  un
particulier en 2013.

D'autres  données estivales  sont  connues  sur  un  bon nombre  de  communes  de  la  zone  via des
prospections au détecteur à ultrasons et des appels SOS chauves-souris. 
Enfin, des données issues de sessions de capture sont également disponibles au sein du périmètre,
avec notamment des captures de femelles allaitantes sur les communes de Baboeuf et Ugny-le-Gay
qui témoigne de la présence proche de colonies.

En  plus  de  ces  données  de  Pipistrelles  communes,  il  existe  également  des  gîtes  abritant  des
regroupements de Pipistrelles non identifiées :

– à Coucy-le-Château-Auffrique, avec au moins une trentaine de Pipistrelles indéterminées
dans une maison de particulier en 2015 ;

– à Homblières où la présence de ce taxon a été découverte en 2015 sans précision d'effectif
dans une maison de particulier ;

– à Verneuil-sous-Coucy, où 1 individu a été observé en 2010 chez un particulier.

La Pipistrelle commune est classée en « préoccupation mineure » en Picardie. Chaque commune de
la région accueille vraisemblablement au moins une colonie de cette espèce.

-  Les  Pipistrelle de Kuhl  Pipistrellus kuhlii et Pipistrelle de Nathusius  Pipistrellus nathusii :
Annexe IV de la Directive Habitats

Ces  deux  espèces  ne  semblent  pas  se  reproduire  en  Picardie  mais  sont  toutefois  contactées
régulièrement dans la région en période d'activité. Elles sont difficilement identifiables au détecteur
ultrasonore et sont par conséquent souvent notées sous la forme d'un complexe d'espèces.
La Pipistrelle de Nathusius est assez abondante en période de migration (fin d'été à automne) du fait
de la localisation de la région sur un des trois axes majeurs européens. Les individus en migration,
volant  généralement  en  plein  ciel,  sont  particulièrement  sujets  au  risque  de  collision  avec  les
éoliennes. L'espèce a été contactée au détecteur à ultrasons sur les communes de Chauny (2013) et
Saint-Quentin (1998).
La Pipistrelle de Nathisius est « quasi menacée » en Picardie. La Pipistrelle de Kuhl n'est quant à
elle pas assez bien connue pour avoir un statut de menace (« données insuffisantes »).

- Sérotine bicolore Vespertilio murinus : Annexe IV de la Directive Habitats

Cette espèce migratrice reste très mal connue et les deux premières données de l'espèce en Picardie
ont  été  produites  en  2016,  avec  notamment  un  individu  affaibli  découvert  à  Saint-Quentin  en
septembre 2016.

Il faut également signaler la présence sur le périmètre d'étude de plusieurs regroupements estivaux
de chiroptères pour lesquels l'espèce concernée n'a pas encore pu être identifiée, voire dénombrée :
30 chauves-souris indéterminées signalées en 2015 dans une maison de particulier située à Flavy-le-
Martel, un regroupement identique situé dans une maison de particulier à Ribemont et découvert en
2015, un signalement de chauves-souris indéterminées dans une maison de particuliers à Saint-Paul-
aux-Bois,  2  regroupements  signalés  dans  des  habitations  à  Tergnier  en  2015,  un  autre  d'une
vingtaine d'individus dans une cave à Prémontré en 2015, un dernier dans une grange à Guny.

D'après les connaissances chiroptérologiques aux environs du rayon de 20 kilomètres et l'analyse
des habitats naturels présents sur le secteur, la présence estivale de certaines autres espèces n'est pas
à exclure :

- Grand Murin Myotis myotis : Annexe II de la Directive Habitats

L'espèce a déjà été contactée en hibernation dans de nombreux sites au sein de la zone d'étude.
Même si l'espèce n'a encore jamais été contactée en période d'activité, il n'est donc pas impossible
qu'une ou plusieurs colonies existent sur le périmètre de 20 kilomètres.
Le Grand murin est « en danger » en Picardie.

Rayon  d’action :  Les  Grands  murins  sont  capables  de  se  déplacer  sur  de  grandes  distances :
LIMPENS et al. (2005) mentionnent des distances atteignant 30 kilomètres autour des colonies de
reproduction. KERVYN (1999) écrit « la majorité des terrains de chasse autour d’une colonie se
situe dans un rayon de 10 kilomètres.  Certains individus effectuent quotidiennement jusqu’à 25
kilomètres  pour  rejoindre  leurs  terrains  de  chasse  ».  Par  ailleurs,  ont  été  recensés  «  des
déplacements de l’ordre de 200 kilomètres entre les gîtes hivernaux et les gîtes estivaux ».

- Barbastelle d'Europe Barbastella barbastellus : Annexe II de la Directive Habitats

Il  s'agit  d'une espèce arboricole dont  les  colonies  sont  généralement localisées au sein d'arbres
creux, ce qui rend leur découverte très compliquée sans recherches spécifiques via des méthodes
lourdes (radiotracking, examen systématique des cavités en haut des arbres...).
Il en est de même pour les individus en hibernation, les cas de découverte en cavités souterraines
restant marginaux et ne reflétant pas l'importance réelle de la population hibernante locale.
Aucune donnée de l'espèce n'est connue sur la zone, mais la présence de l'espèce n'est cependant pas
à exclure complètement.
Elle est « en danger » en Picardie.

- Pipistrelle pygmée Pipistrellus pygmaeus : Annexe IV de la Directive Habitats

Cette  espèce  actuellement  considérée  comme  « visiteuse »  est  surtout  méconnue  en  Picardie.
Aucune colonie n'est connue dans la région à l'heure actuelle.
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ANALYSE SUCCINTE DE LA SENSIBILITÉ CHIROPTÉROLOGIQUE
DU SECTEUR ET CONCLUSIONS

A. Espèces présentant une sensibilité vis à vis du projet

Parmi les espèces contactées dans le rayon des 20 kilomètres, plusieurs présentent une certaine
sensibilité en raison d'un intérêt patrimonial fort (c'est le cas des espèces inscrites à l'Annexe II de la
Directive Habitats ou sur la Liste rouge picarde) et/ou d'un risque majeur de collision avec les pales
des éoliennes (généralement des espèces dites de "haut vol").

Actuellement 10 espèces de chauves-souris à fort intérêt patrimonial (inscrite à l'Annexe II de la
Directive  Habitats  ou sur  la  Liste  rouge picarde)  sont  connues  du  secteur  :  les  Petit  et  Grand
rhinolophe, le Grand murin, le Murin à oreilles échancrées, le Murin de Bechstein, l'Oreillard roux,
la Pipistrelle de Nathusius, la Sérotine commune et les Noctules commune et de Leisler.

• Le Petit rhinolophe est présent sur la partie sud du périmètre de 20km. Il n'est pas connu
sur ou à proximité directe de la zone d'emprise du projet.

• Le Grand rhinolophe est présent sur la partie sud du périmètre de 20km. Il n'est pas connu
sur ou à proximité directe de la zone d'emprise du projet.

• Le Grand Murin est présent en hibernation dans un nombre non négligeable de sites au sud
du périmètre,  avec des effectifs  généralement faible mais pouvant parfois dépasser les 5
individus. Même si ces chiffres restent faibles, ils sont néanmoins notables pour cette espèce
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souvent comptée à l'unité dans les sites souterrains en hiver. 
Les Grands murins sont capables de se déplacer sur plusieurs dizaines de kilomètres autour
de leur colonie pour chasser, voire sur des distances encore plus longues pour relier leur gîte
d'été à leur gîte d'hiver. Ces routes de vol sont donc susceptibles de traverser la zone du futur
parc éolien.

• Le Murin à oreilles échancrées est présent en hibernation et en estivage sur le périmètre de
20  km.  Plusieurs  sites  d'hibernation  importants  se  trouvent  au  sein  du  périmètre  de  20
kilomètres avec des effectifs dépassant les 50 individus : à Commenchon (13 km du projet),
Gandru (17 km du projet) et Verneuil-sous-Coucy (17 km du projet).
Une colonie de plus de 180 individus a également été découverte en 2010 à la Neuville-en-
Beine, à un peu plus de 10 km du projet.
Ces  distances  peuvent  tout  à  fait  être  parcourues  par  ces  individus  entre  leur  gîte
d'hibernation vers leur zone d'estivage. 

• Le Murin de Bechstein est une espèce forestière notée en faible effectif en souterrain. En
effet, le Murin de Bechstein peut hiberner dans les arbres creux, ce qui passe totalement
inaperçu.  En outre,  l'espèce est  mal connue en période estivale où elle utilise un réseau
d'arbres gîte assez important pour une colonie. Une femelle probablement gestante a été
capturée en 2016 au Bois d'Héronval à Gandru, à environ 17 km du projet.
Cette espèce forestière recherche généralement des boisements âgés de grande surface mais
peut  trouver  des  habitats  de  substitution  et  des  corridors  de  déplacement  au  niveau  de
coteaux  boisés  peu  gérés.  Il  n'est  donc  pas  impossible  que  des  individus  accèdent  aux
boisements à proximité du projet via le réseau arboré du secteur.
Même  si  le  Murin  de  Bechstein  ne  fréquente  généralement  pas  les  milieux  ouverts,  la
proximité d'éoliennes avec les lisières boisées doit être prise en compte pour cette espèce et
toutes celles susceptibles de fréquenter les lisières en chasse et en déplacement.

• L'Oreillard roux est  présent  en hibernation dans  plusieurs sites au sud du périmètre et
l'espèce a  été  capturée à  Gandru,  à  environ 17 km du projet.  Les oreillards  fréquentent
comme terrains de chasse des zones arborées semi-ouvertes de tous types,  il  n'est  pas
impossible que l'espèce soit présente à proximité du projet.

• La Pipistrelle de Nathusius a déjà été contactée au détecteur à ultrasons sur les communes
de Chauny et Saint-Quentin.  Elle ne semble pas se reproduire en Picardie mais est assez
abondante en période de migration du fait de la localisation de la région sur un des trois axes
majeurs européens.  Les individus en migration, volant généralement en plein ciel, sont
particulièrement sujets au risque de collision avec les éoliennes (SFEPM, 2012).

• La  Sérotine  commune  est  présente  dans  plusieurs  sites  d'hibernation  et  d'estivage  du
secteur.  De  plus,  l'espèce  a  été  contactée  au  détecteur  à  ultrasons  sur  la  commune
d'Homblières. Même si l'espèce n'a pas été signalée à proximité directe du projet, il n'est pas
impossible qu'elle puisse fréquenter la zone.
Elle fait partie des espèces de haut vol et peut être particulièrement impactée par les
éoliennes lors de ses déplacements ou en chasse. (Brinkmann, 2004 ; SFEPM, 2012).

• La Sérotine bicolore est une espèce migratrice méconnue qui a été découverte en Picardie
pour la première fois en 2016.

• Les  Noctules commune et de Leisler  ont  toutes les deux été  contactées au détecteur à
ultrasons au sein du périmètre de 20 km, la Noctule commune à Saint-Paul-aux-Bois et la
Noctule de Leisler à Manicamp. Il est très probable que les deux espèces fréquentent le
secteur et gîtent dans les cavités arboricoles des divers boisements de la zone. En outre, ces
espèces  migratrices  peuvent  parcourir  plusieurs  centaines  de kilomètres  en  plein  ciel  en
période de transit. La traversée du parc éolien à hauteur de pale est probable.
Des colonies peuvent exister,  soit  dans des grands bâtiments (immeubles),  soit  dans des
vieux arbres  urbains  type  platanes,  le  long des  parcs  ou  des  canaux.  Il  n'existe  aucune
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donnée  d'hibernation  dans  la  zone  car  elles  restent  dans  les  arbres  et  sont  donc  quasi-
impossible  à  détecter.  Ces  deux  espèces  dites  de  « haut  vol »  peuvent  être
particulièrement impactées par les éoliennes (Brinkmann, 2004, SFEPM 2012).

• la  Pipistrelle  commune est  une  espèce  anthropophile  assez  répendue  sur  le  périmètre
d'étude. Elle fait partie des espèces les plus retrouvées au pied des éoliennes suite à des
impacts mortels (Brinkmann, 2004, SFEPM 2012).

Les  espèces  de  «  haut  vol  »  sensibles  aux  éoliennes  lors  de  leur déplacement  comme les
Sérotines, les Noctules ou les Pipistrelles (en particulier la Pipistrelle de Nathusius) peuvent
survoler cette zone en s'affranchissant de tout linéaire paysager. Ces espèces font partie des
espèces à prendre en compte pour les risques d'impacts avec les pâles d'éoliennes.  Des flux
importants peuvent particulièrement concerner les espèces migratrices (Noctules et Pipistrelle de
Nathusius) à l'automne. En outre, une colonie de Pipistrelle commune est connue à 5 km du projet.
Il n'est pas impossible que cette espèce, dont les individus sont ubiquistes, puisse fréquenter la zone
du futur parc éolien et être impactée.
Notons  enfin  que  la  Noctule  de  Leisler,  la  Sérotine  commune  et  la  Pipistrelle  commune
montrerait une forte régression de leur population au niveau national sur la période 2006-
2014 (Kerbiriou, 2015).

B. Enjeux chiroptérologiques à proximité du projet

Près de 300 sites d'hibernation sont connus dans le périmètre de 20 kilomètres autour du projet de
parc éolien de Vendeuil, dont 52 ont déjà abrité des chauves-souris en hibernation. Toutefois, il
est  fort  probable  que des  sites  méconnus  restent  encore  à  découvrir  et  que  certains  sites  déjà
répertoriés  n'aient  jamais  fait  l'objet  de  prospections  (faute  de  passage  sur  le  secteur  par  des
chiroptérologues  ou  faute  de  possibilité  d'accès  au  site).  Il  reste  donc  très  certainement  des
découvertes complémentaires à réaliser sur les chiroptères en hibernation sur le secteur afin d'en
compléter les connaissances. 

Parmi ces sites, il  faut noter la présence de plusieurs sites majeurs, présentant des enjeux
chiroptérologiques forts : 

• 13  sites  ayant  déjà  accueilli  5  espèces  de  l'Annexe  II  de  la  Directive  Habitats  ou  des
effectifs  supérieurs  à  100  individus  en  hibernation :  à  Bassoles-Aulers  (« Le  Larris  des
Huguenots »),  à Brie (« Le Gros cul » et  « La Taille Madame »),  à Commenchon (« La Tombe
Régnier »),  à  Crépy  (« La  Tombelle »),  à  Faucoucourt  (« La  Fontinette »),  à  Folembray  (« Le
Coupet »), à Fourdrain (« La Carrière du Bois Nain »), à Gandru (« Bois d'Héronval »), à Prémontré
(« Les Carrières Coulon »), à Suzy (« Le Rendez-Vous » et « La Haute Borne ») et à Verneuil-sous-
Coucy (« La Carlette »).
• 5 sites qui ont déjà abrité 4 espèces inscrites à l'Annexe II de la Directive Habitats ou des
effectifs compris entre 50 et 100 individus en hibernation : à Bassoles-Aulers (« La Carlette »), à
Cessière  (« Croix  Girois »),  à  Commenchon  (« La  Tombe  Régnier »),  à  Prémontré  (« Le  Clos
Prieur ») et à Saint-Nicolas-aux-Bois (« Chemin des Trois Fillettes »). 

Notons également que  8 sites d'hibernation sont  préservés dans le rayon des 20 kilomètres
autour de la zone d'emprise du projet éolien de Vendeuil :

➢ Bassoles-Aulers :  1  ancienne  carrière  (« Le  Larris  des  Huguenots »)  préservée  par  le

Conservatoire d'espaces naturels de Picardie et l'ONF ;
➢ Brie :  2  anciennes  carrières  (« Le  Gros  Cul »  et  « La  Taille  Madame »)  et  la  mairie

(principalement préservée pour la présence d'une colonie mais pouvant accueillir quelques
chiroptères en hibernation) préservées par le Conservtoire d'espaces naturels de Picardie ;

➢ Cessières : 1 ancienne carrière (« Croix Girois ») préservée par le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie et l'ONF ;

➢ Gandru :  1 ancienne carrière (« Bois d'Héronval ») préservée par le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie ;

➢ Suzy : 1 ancienne carrière (« Le Rendez-Vous ») préservée par le Conservatoire d'espaces
naturels de Picardie et l'ONF ;

➢ Verneuil-sous-Coucy : 1 ancienne carrière (« La Carlette ») préservée par le Conservatoire
d'espaces naturels de Picardie.

En ce qui concerne les connaissances en période estivale, il faut d'abord signaler la présence de 31
gîtes ayant déjà abrité des chauves-souris en période estivale, entre mai et août, dont 11 au
sein desquels la reproduction a été avérée. Parmi ces 31 sites, on trouve notamment : 
• 10 sites ayant déjà abrité 2 espèces de l'Annexe II de la Directive Habitats ou des effectifs
supérieurs à 50 individus ;
• 9 sites ayant déjà abrité 1 espèce de l'Annexe II de la Directive Habitats ou des effectifs
compris entre 20 et 50 individus.

Notons également que 4 gîtes estivaux sont préservés dans le rayon des 20 kilomètres autour de
la zone d'emprise du projet éolien de Vendeuil :

➢ Brie : la mairie qui est préservée par le Conservatoire d'espaces naturels de Picardie ;
➢ Gandru : 1 ancienne carrière (« Bois d'Héronval ») préservée par le Conservatoire d'espaces

naturels de Picardie ;
➢ Saint-Gobain : 1 maison forestière (« Fontaine à la Goutte ») préservée par l'ONF ;
➢ Suzy :  1 maison forestière (« Le Rendez-Vous ») préservée par l'ONF.

Signalons également que le périmètre abrite 4 Refuges pour les Chauves-souris. Il s'agit de sites
conventionnés par Picardie Nature, la SFEPM et des propriétaires :

➢ Chauny : 1 site, le Lycée Robert Schuman ;
➢ Croix-Fonsomme : 2 sites chez des particuliers ;
➢ Parpeville : 1 site, l'Église.

La  signature  de  conventions  de  ce  type  est  également  en  cours  de  discussion  pour  un  site  à
Fourdrain  abritant  des  Pipistrelles  communes  et  Sérotines  communes  en  été  et  en  cours  de
finalisation pour un site qui abrite des Oreillards roux à Manicamp.

En  ce  qui  concerne  les  données  estivales  hors  gîtes  de  parturition,  des  données  de  détection
ultrasonore sont disponibles au sein du périmètre de 20 kilomètres et attestent de la présence de 8
espèces :  la Pipistrelle Commune, la Pipistrelle de Nathusius, le Murin à oreilles échancrées, le
Murin de Daubenton, la Noctule commune, la Noctule de Leisler, la Sérotine commune et le Petit
Rhinolophe.  Des sessions de capture ont également été réalisées sur le périmètre et  ont mis en
évidence la présence d'une dizaine d'espèces : le Murin à moustaches (notamment des femelles
allaitantes),  le  Murin  de  Natterer  (notamment  des  femelles  allaitantes),  le  Murin  à  oreilles
échancrées, le Murin de Bechstein (notamment une femelle gestante probable), le Murin d'Alcathoe,
le  Murin de Brandt  (notamment une femelle  allaitante),  la  Pipistrelle  commue (notamment des
femelles  allaitantes),  l'Oreillard  roux  (notamment  une  femelle  allaitante),  l'Oreillard  gris
(notamment des femelles allaitantes), le Petit Rhinolophe (notamment des femelles gestantes).
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En ce qui concerne les habitats, la majeure partie du territoire à proximité de la zone du projet de
parc éolien est constituée de cultures. Bien que ces dernières soient globalement peu favorables aux
chiroptères, des boisements, haies, bosquets et prairies sont présents en quantité non négligeable sur
la zone (Bois de Comprés, Bois de Vendeuil...). Ces éléments paysagers constituent des territoires
de  chasse  pour  les  chiroptères.  De  plus,  des  espèces  de  haut  vol  et/ou  migratrices  (Sérotines,
Noctules, Pipistrelle de Nathusius...) peuvent traverser les zones de cultures et figurent parmi les
plus sensibles au risque de collision avec les pâles.
Au sein de ces zones cultivées, et plus largement à l'échelle du périmètre des 20 kilomètres
autour du projet, des entités paysagères intéressantes pour les chauves-souris apparaissent.
Les grandes vallées (Oise, Serre...), ainsi que d'autres vallées plus petites et les canaux, conservent
un ensemble de prairies, de zones de marais et de boisements constituant une mosaïque favorable au
chiroptères. Ces vallées sont aussi souvent de grands axes de transit pour les chauves-souris qui se
déplacent de leur gîte d'estivage vers leur territoire de chasse, de leur gîte d'hiver vers leur gîte d'été
ou lors de plus grands déplacements migratoires. Ces vallées et les zones humides associées sont
également  très  attractives  comme  territoire  de  chasse  riche  en  insectes-proies.  Les  ripisylves
peuvent également abriter des gîtes arboricoles favorables pour certaines espèces.

En plus des boisements présents dans les vallées, il existe également des plus petits boisements
disséminés sur la zone tampon des 20 kilomètres et des boisements plus conséquents comme la
forêt  domaniale  de  Saint-Gobain,  la  forêt  domaniale  de  Coucy-Basse,  le  Massif  de  Beine  par
exemple qui peuvent constituer des zones d'intérêt pour les espèces forestières. 
Les bois et bosquets enclavés dans les espaces cultivés sont quant à eux susceptibles d'abriter des
colonies  d'espèces  arboricoles  et  de  concentrer  l'activité  des  chauves-souris  en  chasse  ou  en
déplacement le long de lisières dans un secteur où les espaces favorables sont plutôt rares.

Enfin,  les  villages bordés de prairies et vergers sont  souvent  fréquentés  par  des  espèces
anthropophiles comme les Pipistrelles ou les Sérotines susceptibles de fréquenter la zone du futur
parc éolien.

Au vu de ces éléments, et en raison du manque de connaissances chiroptérologiques sur la zone du
projet, principalement en période d'activité, et les éventuels impacts de ce dernier sur les chauves-
souris,  il sera donc nécessaire de réaliser une étude complète sur l'ensemble du cycle annuel
des espèces incluant des recherches de gîtes d'estivage et d'hibernation et des suivis acoustiques sur
et aux abords de la zone d'emprise du projet de parc éolien selon les recommandations de la
SFEPM (2010, document de cadrage sur le protocole d'étude chiroptérologique sur les projets de
parcs éoliens) et d'Eurobats (2008, Recommandations pour la planification des projets et les études
d’impact). 
Soulignons l'importance d'étudier les routes de vol des espèces en phase de transit (printemps et
automne)  et  en  phase  estivale,  périodes  durant  lesquelles  la  sensibilité  des  espèces  face  aux
éoliennes  est  accrue.  Rappelons  également  que  les  espèces  dites  de  haut-vol,  telles  que  la
Pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii), les Noctules (la Noctule commune -  Nyctalus
noctula – et la Noctule de Leisler –Nyctalus leisleri) ou encore la Sérotine commune (Eptesicus
serotinus) par exemple, ont un risque accru d'être impactées par les éoliennes lors de leurs
déplacements ou lors de leurs phases de chasse.  
 
A noter qu'une expertise écologique sur un cycle biologique complet a bien été réalisée pour ce
projet. Suivant ses conclusions, des mesures de réduction / d'évitement / de compensation sont
envisagées.
 

Enfin,  en  plus  de  la  mise  en  oeuvre  de  suivis  faunistiques  post-aménagements  sur le  parc,
l’évolution  des  populations  dans  les  gîtes  (hivernaux  et  estivaux  connus  et/ou  à  découvrir)  à
proximité du site devra être suivie attentivement afin de  s’assurer que le projet n'impacte pas
irréversiblement les populations locales de chiroptères.
En outre, en raison de la  présence de maternités d'espèces révélées très sensibles à l'éolien, il
peut-être envisageable de mettre en place des mesures compensatoires visant à protéger ces sites.
Protéger signifie créer et assurer un engagement moral des propriétaires pour conserver les chauves-
souris, jusqu'à entreprendre des travaux pour assurer la conservation des individus.
31 sites d'estivage sont répertoriés dans Clicnat, dont des maternités. Parmi ces sites, seuls trois
sont préservés à l'heure actuelle. Le type de site est  assez varié et  concerne à la fois des lieux
publics ou pouvant accueillir du public et des habitations de particuliers.
Pour mettre en place ce type de protection, il est nécessaire de se rapprocher de Picardie-
Nature pour savoir quelle association a assuré la médiation avec les acteurs locaux concernés,
leur connaissance en matière de concertation locale autour des chauves-souris anthropophiles
est indispensable pour mener à bien ce type de projet.
 
A noter que, dans le cadre de ce projet, l'exploitant et Picardie Nature ont convenu la mise en 
place d'une action commune en faveur des populations locales de chiroptères, dans le cadre d'
une mesure compensatoire. 
 
En conclusion, et au vu de l'analyse des données chiroptérologiques, le futur parc éolien de
Vendeuil est situé dans un secteur à enjeux chiroptérologiques assez mal connus mais juste au
nord d'un secteur à forts enjeux. En outre, un risque de mortalité pour les chauves-souris de
haut-vol lors de déplacements saisonniers (migration ou changements de gîtes), mais aussi lors
de l'activité de chasse est à étudier d'autant plus du fait de la proximité du projet avec la
vallée de l'Oise. Une attention toute particulière doit donc être portée à la caractérisation des
routes de vol et des terrains de chasse. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
L'étude et ses annexes représentent un tout indissociable. Les interprétations erronées qui
pourront en être faites, à partir d'une communication ou reproduction partielle, ne sauraient
engager la responsabilité de Picardie Nature.
Pour toutes prospections en cavités souterraines, il est fortement conseillé de se mettre en relation
avec  Picardie  Nature,  afin  d'éviter  des  dérangements  répétés  des  individus  (risque  de  double
passage dans un même site à faible intervalle).
Pour obtenir  plus d'éléments sur les sites présentés dans cette étude,  dans le cadre de mesures
compensatoires ou d'accompagnement, il est également conseillé de contacter Picardie Nature.
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A.11.2. CALENDRIER DES PROSPECTIONS CHIROPTÈRES DÉTAILLÉ
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
21h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
21h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
22h00 PP CHI 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
22h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
23h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
23h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
23h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
24h00 PP CHI MSP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
24h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
24h00 CHI 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
1h00 PP < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
1h00 PP MSP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
1h00 PP 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
2h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
2h00 SC NC PP CHI < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
2h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
3h00 PP CHI 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
3h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
3h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
3h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
3h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
3h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TP

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
4h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
4h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
4h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
4h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
4h00 PP CHI 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
5h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
5h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
5h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
5h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
5h00 PP CHI  MSP MD < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

14.05.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(12°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent moyen (minimum / maximum / 
station de St Quentin / Roupy) : 6-28 

km/h
6h00 CHI 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 21h00 PP CHI NC < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 21h00 PP CHI 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 21h00 PP CHI MSP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 22h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 22h00 PP 1 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 22h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 22h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 22h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 22h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 23h00 PP CHI 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 23h00 CHI PP MSP < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 23h00 PP CHI 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 23h00 PP 1 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 PP CHI 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 PP CHI 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 PP 1 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 PP MàO < 6 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 CHI 1 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 24h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 1h00 CHI 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 1h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 1h00 PP CHI 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 1h00 PP CHI 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 2h00 PP CHI SC NC MSP MàO < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 2h00 PP CHI < 6 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 2h00 PP 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 2h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

03.06.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : frais 

(15°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-26 km/h 2h00 La Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 22h00 PP CHI < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 22h00 Champ Retoux P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 22h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 22h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 22h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 23h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 23h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 23h00 PP 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 23h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 24h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 24h00 PP CHI MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 24h00 CHI PP MSP < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 24h00 PP CHI 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 24h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 1h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 1h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 1h00 La Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 1h00 PP CHI < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 2h00 MSP PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 2h00 PP CHI MSP MàM < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 2h00 PP CHI < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 2h00 PP CHI 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 2h00 PP CHI < 6 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

05.07.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : frais 

(20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-15 km/h 2h00 CHI 1 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 20h00 PP CHI < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 20h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 20h00 PP CHI MSP < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 21h00 CHI 1 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 21h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 21h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 21h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 21h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 22h00 PP 1 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 22h00 PP CHI < 6 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 22h00 PP CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 22h00 PP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 22h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 23h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 23h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 23h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 23h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 24h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 24h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 24h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 24h00 PP CHI < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 1h00 PP CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 1h00 PP CHI 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 1h00 PP CHI NC < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 1h00 PP CHI NC < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 1h00 CHI 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 2h00 PP CHI 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 2h00 CHI 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 2h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 2h00 PP 1 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 2h00 PP 1 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

31.08.2013 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-18 km/h 2h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 21h00 PP CHI 1 Moÿ de L'Aisne P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 21h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 21h00 PP 1 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 21h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 21h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 22h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 22h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 22h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 22h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 22h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 23h00 PP CHI 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 23h00 PP CHI 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 23h00 CHI PP MSP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 23h00 CHI PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 23h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 24h00 PP CHI SC < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 24h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 24h00 PP CHI 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 24h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 24h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 4h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 4h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 4h00 CHI 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 4h00 PP 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 5h00 PP SC NC PN < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 5h00 PP CHI < 20 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 5h00 PP CHI < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 5h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 5h00 CHI 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 6h00 CHI 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 6h00 CHI 1 liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 6h00 PP CHI SC MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 6h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 6h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 7h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 7h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 7h00 CHI PP < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 7h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

ANNEXE 11 : ANNEXES DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE
A

.11.2. C
A

LEN
D

R
IER D

ES PRO
SPEC

TIO
N

S C
H

IRO
PTÈR

ES D
ÉTA

ILLÉ



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

246

DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

06.09.2013 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (22°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-27 km/h 7h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 19h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 19h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 19h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 19h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 20h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 20h00 PP NC 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 20h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 20h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 20h00 CHI 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 21h00 CHI 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 21h00 MSP PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 21h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 21h00 PP CHI MD < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 22h00 PN PP MSP MàM < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 22h00 PP CHI 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 22h00 CHI PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 22h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 22h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 23h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 23h00 PP CHI 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 23h00 PP CHI 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 23h00 PP NC SC MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 23h00 CHI 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 24h00 PP CHI SC < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 24h00 CHI 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 24h00 CHI 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

14.10.2013 P Couverture nuageuse : très 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

chaud (14°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 12-24 km/h 24h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 21h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 21h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 21h00 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 21h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 22h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 22h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 22h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 22h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 22h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 23h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 23h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 23h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 23h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 23h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 24h00 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 24h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 24h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 24h00 PP 1 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 1h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 1h00 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 1h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 1h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 2h00 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 2h00 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 2h00 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 2h00 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 3h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 3h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 3h00 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 3h00 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 4h00 liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 4h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 4h00 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 4h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 5h00 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 5h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 5h00 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 5h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 5h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 6h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 7h00 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 7h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 7h00 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 7h00 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

10.04.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(3°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-11 km/h 7h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 21h00 PP CHI MSP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 21h00 PP CHI < 6 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 21h00 PP CHI < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 21h00 PP CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 21h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 22h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 22h00 CHI 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 22h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 22h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 22h00 PP 1 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 23h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 23h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 23h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 23h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 23h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 24h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 24h00 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 24h00 PP 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 24h00 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 24h00 PP SC < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 1h00 CHI 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 1h00 CHI 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 1h00 CHI 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 1h00 PP CHI SC < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 1h00 PP CHI < 6 Liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 2h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 2h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 2h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 2h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 2h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 3h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 3h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 3h00 PP 1 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 3h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 3h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 4h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 4h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 4h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 4h00 PP MD < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 5h00 CHI 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 5h00 PP CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 5h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 5h00 CHI 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 5h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 6h00 PP 1 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 6h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 6h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 6h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 6h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 7h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 7h00 Le Goyère P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 7h00 PP CHI 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

06.05.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-26 km/h 7h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 22h00 PP CHI SC < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 22h00 PP CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 22h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 22h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 23h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 23h00 MSP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 23h00 CHI 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 23h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 23h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 23h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 24h00 PP 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 24h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 24h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 24h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 1h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 1h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 1h00 PP CHI < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 1h00 PP CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 1h00 PP CHI < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 2h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 2h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 2h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 2h00 CHI 1 Bois de la Patte P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 3h00 CHI 1 Le Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 3h00 PP CHI < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 3h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 3h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 3h00 PP CHI SC < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 4h00 PP CHI SC < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 4h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 4h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 4h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 5h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 5h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 5h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 5h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 5h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 6h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 6h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 6h00 PP 1 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 7h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 7h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 7h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 7h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

12.06.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-17 km/h 7h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 22h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 22h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 22h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 22h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 23h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 23h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 23h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 23h00 PP CHI < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 24h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 24h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 24h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 24h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 1h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 1h00 PP 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 1h00 CHI PP MSP < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 1h00 MSP SC NC PP CHI MàO < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 1h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 2h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 2h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 2h00 PP CHI < 6 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 2h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 2h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 3h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 3h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 3h00 PP 1 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 3h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 4h00 PP 1 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 4h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 4h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 4h00 PP CHI < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 5h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 5h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 5h00 PP CHI MSP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 6h00 PP CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 6h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 6h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E

08.07.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
modérées

Température
ressentie / jour : frais 

(19°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-19 km/h 6h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 21h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 21h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 21h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 21h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 22h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 22h00 PP 1 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 22h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 22h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 23h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 23h00 PP 1 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 23h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 23h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 23h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 24h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 24h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 24h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 24h00 PP < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 24h00 PP 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 1h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 1h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 1h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 1h00 CHI 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 2h00 CHI 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 2h00 La Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 2h00 PP CHI < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 2h00 Champ Retoux P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 3h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 3h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 3h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 3h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 3h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 4h00 PP 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 4h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 4h00 PP CHI < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 4h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

ANNEXE 11 : ANNEXES DE L’EXPERTISE ÉCOLOGIQUE
A

.1
1.

2.
 C

A
LE

N
D

R
IE

R 
D

ES
 P

RO
SP

EC
TI

O
N

S 
C

H
IR

O
PT

ÈR
ES

 D
ÉT

A
IL

LÉ



ÉTUDE D’IMPACT SANTÉ ET ENVIRONNEMENT - ANNEXES - ACTUALISATION #1 DE DÉCEMBRE 2016 - PROJET ÉOLIEN DE LA GRANDE BORNE

257

DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 5h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 5h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 5h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 6h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 6h00 La Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 6h00 CHI PP MSP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 6h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 7h00 PP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 7h00 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 7h00 CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

28.08.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (23°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (14°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-20 km/h 7h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 20h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 20h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 20h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 20h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 21h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 21h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 21h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 21h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 21h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 22h00 PP 1 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 22h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 22h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 22h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 23h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 23h00 CHI 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 23h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 23h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 23h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 24h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 24h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 24h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 24h00 PP < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 1h00 CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 1h00 PP < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 1h00 PP < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 1h00 CHI < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 1h00 PP < 6 Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 2h00 PP < 6 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 2h00 PP 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 2h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 2h00 PP 1 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 3h00 PP 1 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 3h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 3h00 PP 1 Moÿ de L'Aisne P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 3h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 4h00 PP 1 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 4h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 4h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 5h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 5h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 5h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 5h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 6h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 6h00 PP CHI < 6 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 6h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 6h00 CHI < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 MSP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 MSP < 6 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 PP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 PP < 6 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

11.09.2014 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (10°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-22 km/h 7h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 19h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 19h00 PP CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 19h00 CHI PP MSP < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 19h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 19h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 20h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 20h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 20h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 20h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 21h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 21h00 PP 1 liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 21h00 CHI SC < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 21h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 22h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 22h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 22h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 23h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 23h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 23h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 23h00 PP 1 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 23h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 23h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 24h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 24h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 24h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 24h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 24h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 1h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 1h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 1h00 CHI 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 1h00 CHI 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 1h00 PP 1 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 2h00 PP 1 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 2h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 2h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 2h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 3h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 3h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 3h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 3h00 PP CHI < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 4h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 4h00 PP < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 4h00 MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 4h00 CHI < 6 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 4h00 PP 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 5h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 5h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 5h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 5h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 6h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 6h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 6h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 7h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 7h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 7h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 7h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 8h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 8h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 8h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 8h00 CHI 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

13.10.2014 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (17°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (13°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 11-35 km/h 8h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 19h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 19h00 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 19h00 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

16.03.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (12°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(0°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 21h00 PP CHI < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 21h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 21h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 22h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 22h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 22h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 22h00 PP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 23h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 23h00 PP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 23h00 PP CHI < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 23h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 24h00 PP MD < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 24h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 24h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 24h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 24h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 1h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 1h00 PP CHI < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 1h00 CHI 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 1h00 CHI 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 1h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 2h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 2h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 2h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 2h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 3h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 3h00 PP CHI < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 3h00 PP CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TP

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 3h00 PP Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TP
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

12.05.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (11°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 4-20 km/h 3h00 PP < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TP

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 22h00 PP CHI MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 22h00 SC PP < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 22h00 CHI 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 23h00 PP 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 23h00 PP MSP NC < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 23h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 23h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 23h00 CHI 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 24h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 24h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 24h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 24h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 1h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 1h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 1h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 1h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 2h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 2h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 2h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 2h00 PP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 3h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 3h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 3h00 PP CHI 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 3h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 3h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 4h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 4h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 4h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 4h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 5h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 5h00 PP 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 5h00 PP 1 Le Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 5h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 5h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 6h00 PP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 6h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 6h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 6h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 7h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 7h00 PP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 7h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E

18.06.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-18 km/h 7h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 22h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 22h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 22h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 23h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 23h00 PP CHI MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 23h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 23h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 24h00 CHI MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 24h00 PP 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 24h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 24h00 PP MSP < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 24h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 1h00 CHI 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 1h00 CHI 1 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 1h00 CHI 1 Bois de la Patte P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 1h00 Le Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 1h00 PP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 2h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 2h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 2h00 PP CHI MSP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 2h00 PP CHI MSP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 2h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 3h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 3h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 3h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 3h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 3h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 4h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 4h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 4h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 4h00 PP < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

09.07.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

chaud (21°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (12°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-20 km/h 4h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 21h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 21h00 PP 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 21h00 PP 1 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 21h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 22h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 22h00 PP < 6 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 22h00 PP 1 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 22h00 PP CHI 1 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 23h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 23h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 23h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 23h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 24h00 PP CHI MSP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 24h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 24h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 24h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 24h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 1h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 1h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 1h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 1h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 1h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 2h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 2h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 2h00 CHI PP < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 2h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 3h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 3h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 3h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 3h00 PP 1 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 4h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 4h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 4h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 4h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 4h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 5h00 PP CHI MSP MàM < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 6h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? E
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 6h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 6h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 6h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 7h00 PP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 7h00 PP 1 Bois de la Patte P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 7h00 Le Goyère P ‐ OO DD ? ? ? E

04.08.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (24°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 6-19 km/h 7h00 PP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? E

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 20h00 PP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 20h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 20h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 21h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 21h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 21h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 21h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 22h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 22h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 22h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 22h00 PP CHI < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 23h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 23h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 23h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 23h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 23h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 24h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 24h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 24h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 24h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 1h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 1h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 1h00 CHI < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 1h00 CHI PP < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 2h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 2h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 2h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 2h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 3h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 3h00 La Goyère P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 3h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 3h00 Champ Retoux P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 3h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 4h00 CHI 1 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 4h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 4h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 5h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 5h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 5h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 5h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 5h00 PP CHI < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 6h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 6h00 CHI 1 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 6h00 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 6h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 7h00 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 7h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 7h00 La Goyère P ‐ OO DD ? ? ? TA

01.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (16°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) :6-14 km/h 7h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 21h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 21h00 PP CHI < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 21h00 PP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 22h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 22h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 22h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 22h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 22h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 23h00 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 23h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 23h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 23h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 24h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 24h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 24h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 24h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 1h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 1h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 1h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 1h00 PP 1 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 2h00 PP 1 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 2h00 PP CHI < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 2h00 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 2h00 PP CHI MSP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 2h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 3h00 PP < 6 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 3h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 3h00 PP < 6 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 3h00 PP 1 Bois de la Patte P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 4h00 PP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 4h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 4h00 PP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 4h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 5h00 CHI < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 5h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 5h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 5h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 6h00 PP CHI MSP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 6h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 6h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 6h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 7h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 7h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 7h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

02.09.2015 T Couverture nuageuse : 
ensoleillé

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (20°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (8°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 7-8 km/h 7h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 21h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 21h00 PP 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 21h00 CHI 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 22h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 22h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 22h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 22h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 23h00 PP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 23h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 23h00 PP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 23h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 23h00 PP < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 24h00 PP < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 24h00 PP < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 24h00 CHI 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 24h00 PP MSP < 6 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 1h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 1h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 1h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 1h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 1h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 2h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 2h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 2h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 2h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 3h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 3h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 3h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 3h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 4h00 PP < 6 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 4h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 4h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 4h00 PP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 4h00 PP 1 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 5h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 5h00 CHI 1 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 5h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 5h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 6h00 CHI 1 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 6h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 6h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 6h00 PP < 6 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 6h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 7h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 7h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 7h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

03.09.2015 T Couverture nuageuse : 
nuageux Précipitations : fortes

Température
ressentie / jour : 

doux (18°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(6°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-15 km/h 7h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 20h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 20h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 20h00 PP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 21h00 PP 1 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 21h00 PP < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 21h00 PP 1 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 21h00 PP CHI < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 22h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 22h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 22h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 22h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 23h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 23h00 PP 1 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 23h00 PP 1 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 23h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 23h00 PP 1 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 24h00 PP 1 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 24h00 CHI MSP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 24h00 MSP CHI PP < 20 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 24h00 PP 1 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 1h00 PP 1 Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 1h00 PP < 6 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 1h00 PP < 6 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 1h00 PP < 6 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 1h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 2h00 Bois de la Patte P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 2h00 Bois Mormeau P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 2h00 PP 1 Bois Obermont P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 2h00 le goyère P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 3h00 PP < 6 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 3h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 3h00 PP CHI < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 3h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 4h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 4h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 4h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 4h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 5h00 PP < 20 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 5h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 5h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 5h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 5h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 6h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 6h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 6h00 PP 1 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 6h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 7h00 PP < 6 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 7h00 Longs Champs P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 7h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

04.09.2015 T Couverture nuageuse : très 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : 

doux (9°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 2-11 km/h 7h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 19h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 19h00 PP < 6 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 19h00 PP CHI < 6 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 20h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 PP < 6 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 PP 1 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 Canlers P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 21h00 Fort de Liez P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois du Verger P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois Berger P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 Bois du Quenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 22h00 PP 1 Bois du Roi P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 PP 1 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 23h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Fosse du Chauffour P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 24h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 1h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 1h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 1h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 1h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 1h00 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 2h00 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 2h00 Vallée Sarrasin P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 2h00 Vert Chasseur P ‐ OO DD ? ? ? TA

09.10.2015 P Couverture nuageuse : 
ensoleillé Précipitations : nulles

Température
ressentie / jour : 

doux (16°C)

Température
ressentie / nuit : frais 

(4°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 0-13 km/h 2h00 PP 1 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 17h00 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 17h00 PP 1 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 17h00 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 18h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 18h00 Bois du Trépas P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 18h00 Bois de Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 18h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 18h00 Le Bois Grand‐Mère P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 19h00 PP 1 Ly‐Fontaine P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 19h00 Bois de Gibercourt P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 19h00 PP 1 Les Hayettes P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 19h00 Prés St Martin P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 20h00 Rémigny P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 20h00 Prés de la Savate P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 20h00 Fond du Rousset P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 20h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 20h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 20h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 21h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 21h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 21h00 Les Sablons P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 21h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 22h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 22h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 22h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 22h00 le goyère P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 22h00 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 23h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 23h00 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 23h00 Fort de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 23h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 4h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 4h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 4h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 4h00 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 4h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 5h00 Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 5h00 Bois Crépy P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 5h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 5h00 La Queneresse P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 6h00 Bois de Glouart P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 6h00 Bois Brûlé P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 6h00 Trou à Cochon P ‐ OO DD ? ? ? TA
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DATES RECENSEMENT Heure Espèces Effectifs Lieux‐dits Méthodes Type contact Sexe Âge Reprod Statut
PP Pipistrellus pipistrellus

P PN P. nathusii Chi = Chrio sp. P = IPA DD = détecteur M = mâle A = adulte G = gonades gonflées TP = transit printanier
Partiel SC S. commune K = IKA VV = visuel F = femelle J = juvénile NR = non reproducteur E = période estivale

T NC Noctule commune R = Routier CC = capture FA = fem allaitante TA = transit automnal
Total Couverture nuageuse Pluie Temp/jour Temp / nuit Vent / nuit MàM Murin à moustaches MD Murin de Daubenton A = altitude MM = cadavre ? = âge indéterminé

MàO Murin à oreilles échancrées MSP Murin sp. OO = obs.occ. ? = sexe indéterminé ? = stat. indéterminé

MÉTÉOROLOGIE SYNTHÉTIQUE

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 6h00 Travecy P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 7h00 La Louvière P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 7h00 Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 7h00 fort de vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 7h00 Bois de Vendeuil P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 7h00 Bois Margerin P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 8h00 Bois du Prieuré P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 8h00 Bois Carlier P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 8h00 Bois de Comprés P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 8h00 La Grande Borne P ‐ OO DD ? ? ? TA

07.11.2015 P Couverture nuageuse : 
nuageux

Précipitations : très 
faibles

Température
ressentie / jour : 

chaud (19°C)

Température
ressentie / nuit : 

chaud (15°C)

Vent (rafale maximale / station de St 
Quentin / Roupy) : 9-19 km/h 8h00 FINAL Le Ronquenet P ‐ OO DD ? ? ? TA
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