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Noeud 1
Qp10 = 0,566 m3/s
Qp20 = 1,056 m3/s
Qp50 = 1,269 m3/s

Noeud 4
Qp10 = 1,176 m3/s
Qp20 = 2,339 m3/s
Qp50 = 2,887 m3/s

Noeud 3
Qp10 = 0,898 m3/s
Qp20 = 1,628 m3/s
Qp50 = 1,957 m3/s

Noeud 5
Qp10 = 1,392 m3/s
Qp20 = 1,900 m3/s
Qp50 = 2,289 m3/s

Noeud 2
Qp10 = 1,036 m3/s
Qp20 = 1,809 m3/s
Qp50 = 2,177 m3/s
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Poteaux THT
Ligne haute tension

fossé existant à enrocher
et création de redents

Canalisation existante Aménagement sur
fourière privée

Fossé canalisé - goulotte
Canalisation à conserver
Caniveau  à créer en plus
Engueuloir dans nouveau caniveau

Raccord du
Ø400 existant

Sortie en Ø300
Fossé à enrocher

Regard de raccordement
Caniveau - Canalisation

Reprofilage

Coquille existante

Fossé existant qui récupère
le bassin versant amont

Fossé existant qui intercèpte
le bassin versant amont

Fossé existant qui intercèpte
le bassin versant amont

Drain existant en traversée
de chemin. En mauvais état.

Raccordement de la canalisation
dans nouveau caniveau
Dépose des tuiles existantes

Raccord du CR sur
plate forme béton
Fourrière privée

Canalisation existante
Engueuloir à supprimer

Réseau AEP !

Raccord de la canalisation sur
le fossé béton trapézoidal
créé par l'Association Foncière

Grilles sur
canalisation AF

Réseau AEP !

Traversée en Ø300

Canalisation et
vidange du lavoir

Raccord dans réseau de
drainage Ø200 avec vidange
sur ravin de Rougis

Passage busé Ø 1200

Chemin en dalle gazon

20 m de canalisation à
changer en Ø300 annelé
Avaloir existant

Présence d'une
source canalisée

Rejet dans faux bras
du Surmelin

Engueuloir à créer

Regard de chute
Passage recouvert

Drain existant
à refaire

Aménagement
du raccord

Raccord vers réseau
communal existant

Dépierreur 4x1

Canalisation existante Ø200
A remplacer par un Ø400

Raccordement de la
descente existante

Le chemin n'est
pas à sa place

Voirie en béton
Largeur : 4m00
Avec rampant
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BR B - Pluie vicennale
28,49 mm en 60 min
Reprend le débit provenant
du BR C (250 l/s)
Volume : 3 241 m3
Débit de fuite : 150 l/s

BR C

Bassin existant
Volume actuel : environ 400 m3
Vidange à envoyer vers BR B
pour satisafaire à la protection
pour une pluie vicennale

Bassin réalisé par
l'Association Foncière
Vidange dans canalisation
existante Ø200

BR D - Pluie décennale
24,28 mm en 60 min
Volume : 2 050 m3
Débit de fuite : 150 l/s
Défrichement à prévoir

BR H - Pluie décennale
24,28 mm en 60 mm
Volume : 1 787 m3
Débit de fuite : 50 l/s
Vidange dans le Ravin

Bassin Association Foncière

Bassin AF
Vidange vers fossé
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Modifications

Département de l'Aisne

Commune de BAULNE-EN-BRIE

SCHEMA D'AMENAGEMENT

Espace Victor Hugo - 14 rue du Moulin Brûlé
51200 Epernay

Tél. 03.26.56.36.62 / Fax. 03.26.56.36.64
http://www.sofim-vrd.com / sofim@sofim-vrd.com

Maître d'Ouvrage

1 place de l'Eglise
02 330 BAULNE-EN-BRIE

Tél. / Fax. : 03.23.82.41.39

Commune de Baulne-en-Brie

13-060

B
C

D

E

F

A

Email : mairie-baulneenbrie@wanadoo.fr

HYDRAULIQUE DES COTEAUX

A, B, C, D, E, F et G

1/2000 AVP

03/08/2015

P2

PLAN DES

SECTEUR 1

AMENAGEMENTS

Limite de zone AOC

Chemin existant - fourrière

Chaussée béton existante

Fossé en terre

Caniveau ou fossé béton (dimension indiquée)

Fossé existant

Canalisation existante

Chaussée béton à vocation hydraulique

Reprofilage de chemin

Chemin en dalle gazon

Canalisation (diamètre indiqué)

Information sur les débits de pointe
Noeud 4
Qp100 = 2,6 m3/s
Qp50 = 2,3 m3/s
Qp30 = 2,0 m3/s

Dépierreur (4x2 ou indiqué)

Regard ou grille

Légende :

Information sur l'existant

Information sur le projetCurage du fossé

Gué en béton


