
Noeud 7
Qp10 = 1,556 m3/s
Qp20 = 2,455 m3/s
Qp50 = 2,955 m3/s

Noeud 8
Qp10 = 2,249 m3/s
Qp20 = 3,847 m3/s
Qp50 = 4,631 m3/s

H1

H2

H3

J1

J2

J3

K1
K2

I1

I2

Ravine existante

Niveau du chemin à modifier
pour renvoyer l'eau

Ouvrage béton existant
Moine de vidange à incorporer
Clôture et accès à refaire

Dépierreur à créer 4x3
Raccord sur un drain existant Ø200

Reprofilage du chemin
Réalisation d'un caniveau
béton coulé en place pour
guider l'eau

Canalisation pour la
vidange Ø 400 existant

Passage busé Ø 1200

Le chemin n'est
pas à sa place

Plateforme béton de
raccord à créer

Reprofilage du chemin
Réalisation d'un caniveau
béton coulé en place pour
guider l'eau

Peut être possibilité
de vidange dans le
drainage existant
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BR H - Pluie décennale
24,28 mm en 60 mm
Volume : 1 787 m3
Débit de fuite : 50 l/s
Vidange dans le Ravin
de Rougis

BR I - Pluie vicennale
28,49 mm en 60 min
Volume : 2 600 m3
Bassin d'infiltration dont
le débit de fuite dépend
de la taille du bassin et 
de la perméabilité du sol

N

743200

743400

743600

743600
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744000

744200

744200

744400

744400

744600

744800
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6878000

6878200

6878400

6878600

6879200
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6879400
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Modifications

Département de l'Aisne

Commune de BAULNE-EN-BRIE

SCHEMA D'AMENAGEMENT

Espace Victor Hugo - 14 rue du Moulin Brûlé
51200 Epernay

Tél. 03.26.56.36.62 / Fax. 03.26.56.36.64
http://www.sofim-vrd.com / sofim@sofim-vrd.com

Maître d'Ouvrage

1 place de l'Eglise
02 330 BAULNE-EN-BRIE

Tél. / Fax. : 03.23.82.41.39

Commune de Baulne-en-Brie

13-060
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Email : mairie-baulneenbrie@wanadoo.fr

HYDRAULIQUE DES COTEAUX

H, I, J et K

1/2000 AVP

28/10/2015

P3

PLAN DES

SECTEUR 2

AMENAGEMENTS

Limite de zone AOC

Chemin existant - fourrière

Chaussée béton existante

Fossé en terre

Caniveau ou fossé béton (dimension indiquée)

Fossé existant

Canalisation existante

Chaussée béton à vocation hydraulique

Reprofilage de chemin

Chemin en dalle gazon

Canalisation (diamètre indiqué)

Information sur les débits de pointe
Noeud 4
Qp100 = 2,6 m3/s
Qp50 = 2,3 m3/s
Qp30 = 2,0 m3/s

Dépierreur (4x2 ou indiqué)

Regard ou grille

Légende :

Information sur l'existant

Information sur le projetCurage du fossé

Gué en béton


