
95
.0

0

95.00

10
5.

00

105.00

105.00

110.00

110.00

11
0.

00

11
5.

00

11
5.

00

115.00

11
5.

00

12
0.

00

12
0.

00

125.00

12
5.

00

13
0.

00

13
0.

00

130.00

13
5.

00

135.00

140.00

14
0.

00

145.00

145.00

15
0.

00

150.00

15
5.

00

155.00 160.00

16
0.0

0

16
5.

00

165.00
170.00

17
0.

00
17

5.
00

175.00

180.00

18
0.

00

185.00

18
5.

00

190.00

19
0.

00

195.00

19
5.

00

20
0.

00

200.00

20
5.

00

20
5.

00

205.00

205.00 205.00

20
5.

00

210.00

21
0.

00

21
0.

00210.00

210.00

210.00

21
0.

00

215.00
215.00

21
5.

00

215.00

21
5.

00

215.00

21
5.

00

21
5.

00

215.00

215.00

21
5.

00

21
5.

00

220.00

22
0.

00

22
0.

00

22
0.

00

220.00

22
0.

00

220.00

225.00

225.00

225.00

230.00

23
5.

00

Noeud 1
Qp10 = 0,566 m3/s
Qp20 = 1,056 m3/s
Qp50 = 1,269 m3/s

Noeud 4
Qp10 = 1,176 m3/s
Qp20 = 2,339 m3/s
Qp50 = 2,887 m3/s

Noeud 3
Qp10 = 0,898 m3/s
Qp20 = 1,628 m3/s
Qp50 = 1,957 m3/s

Noeud 5
Qp10 = 1,392 m3/s
Qp20 = 1,900 m3/s
Qp50 = 2,289 m3/s

Noeud 2
Qp10 = 1,036 m3/s
Qp20 = 1,809 m3/s
Qp50 = 2,177 m3/s
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BR B - Pluie vicennale
28,49 mm en 60 min
Reprend le débit provenant
du BR C (250 l/s)
Volume : 3 241 m3
Débit de fuite : 150 l/s

BR C

Bassin existant
Volume actuel : environ 400 m3
Vidange à envoyer vers BR B
pour satisafaire à la protection
pour une pluie vicennale

Bassin réalisé par
l'Association Foncière
Vidange dans canalisation
existante Ø200

BR D - Pluie décennale
24,28 mm en 60 min
Volume : 2 050 m3
Débit de fuite : 150 l/s
Défrichement à prévoir

BR H - Pluie décennale
24,28 mm en 60 mm
Volume : 1 787 m3
Débit de fuite : 50 l/s
Vidange dans le Ravin

Bassin Association Foncière

Bassin AF
Vidange vers fossé
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BASSINS VERSANTS


