GINGER CEBTP Agence de REIMS ’

Affaire : SAULCHERY — AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES GOTEAUX VITICOLES
' CEBTP
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424 Tableaux synihétiques
Tableau 1 — Enchalnement des missions d'ingénierie gdotechnique

Miveau ds Pragialicns
Enchainement | Phasea de Siasion dIngénierie Objectifeagieinge | management | -
e missione | B malivse goolechniges (GN) FOUr b8 DUVTBgES doa risques 9'“_.“"
Glaca rs—— ot Pusse de ta maeion geotschmiques | geotechnigues | FForer
altandu
Elape 1: Eude Efude géolechnigue preakable (G1h SpaoTictas Premiénz Fomclan
geolechnique Phass E1U08 OB Sl (ES) geatechniques ideyvbificalion des donnies
praasnle (G1) o mibg des fsques euistantss ot
preenits da ta complaxits
par e gk qosiBcmHgLE
Ehde Elude géclechiniqua préaiehie (1) | Premidne adagtation | Premiéng Fanclon
poetiminalte, | pyape pvincipes Gendrau dee fubuns ouviages | idemtifcation des donmies
eequissa, d Conatroclon [PSC] aum spéccllss Jms ragues eutstantes at
APS o side: Joair les futas e & compiaxiie
quvrEges Jdeachalyua
Elape2-Eude | APD/AVP | Eluds geclectinigue de conoaptian Deannition Masunaa Foncean du ste
geotEcnnque G2 COMpmMBLT: preventives pour | et de lia
e concapion PrImse Avantprojet {AYP) des Saluthna ta mecuction cee | campisxts
52} amsageabing neques icentMes, | du omjat panoec
o e proget MESLUNEE Ccomsiruciinsg
PRO Eluds geolechnique de conosptian | Canception el COPRCRVSS Fancan du site
162} {uaslncanona s projey | POUr 196 MSQUES | oy g pp
Pms RRPROY rackueis o | convea
Projet desection au PuE | o, peoteg jonoee
0t e e camatructifs)
BUFYEMEMOR:
OCEWCT | Elde géotechnique 46 conoepiian. | Cuneumaion str
162 e profiet o6 besa
Phimee OCE ) ACT Cheh: de l'antrapesa
&t miae 2u point du
canirat de rEvauy
Elaged: A 1a chargs A la Change
Eludes de ferdrapnse | ou mamme
geolecnnques droanrage
dendalmalon  eyrnpea | Blude st mm Suparnvision Cixe dessoulicn | ideniMcalion des | Fondsan
[GEG4) gectechniques pactachmiqus CONARME: SuK negues resicizele, | dBa meimodas
demécution \G3j | dexaculion (G4) | exigences du prje, | msgures e construction et
Phase EWGE 180 | ppage uBC Mmaltree oorraciives, dem seiaplations.
IMEEECEON AVEC | gupery g e |8 quiEite, du dial | corandie du proposeas Bl des
I8 phase S | e petme &t au oot management ces | fsgues et
plolschnigse sisques resiquels | sundanment
ewscuton A dos
fiem intaraction actions, vighance,
amec & phase mémarisation,
smm uphlll.ﬂon des
o L) nenars
DETVACH | Elude &t suhi Supervision Enxéculicn Foncon
gectechnigues | pactachrigus @ nEvEAK an baute s Comieua
diexécution (53) | Fexacution 5¢) | securts et en gacBchrigus
Phage Sund Piasa CONRITILS Avar abeemne St ou
fen Inbarscion Supervigion B8 afieres camportsmeant
HVEC |8 phase du But o mafitre douvrage ::"m‘""g':::
ummm?;m S SO
a0 Wnferaction de traven
avec g phase
Supenision
de I'ace)
Atouts eepe | Diegnostic | Diagnostic géabachnique (GB) FNwemnce inMuance Fancsan
d'un projet ou Sidment de cat Siémewt da Téament
Ur un ouvrage geotechnique godBchnique géatechriqua
aistant specifoue sur Ur o8 faguss alds
he profet ou gamEcNgues
I'cuviage sulstant identinse
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Tableau 2 — Classification des missions d'ingéniorie géotechnique

Lenchalnemant des missions dingeniare gactechnique (#lapes 1 2 3) oot sulvie les alapes de concaplion et 8 réalisation de tout projet

pour contribues 4 la malinse des rsques gaotechniquas. Le maiire d'cuvrage ol son mandalaie dolt fals réaiser successivemeant chacune

05 cos missions par une Ingeéniene geclechiique. Chaque misslon s'appule sur des données gaochnigues adapiese lssues

dinvestigations geclechriques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Caita misslon ewctul toute spprocie des quaniités, délals &t colds ewdculion des cavrages geclechnigues quf enlre dans e cadne

de la mission ofélude géolechinique de concepticn (dape 2. Ells a3l 4 18 charge o makne Wouvrags ou san mandatalne. S comprand

81N phases -

Phase Ende ge Site (E5)

Eliz el réaisde @n amont dune élude prélminetre, desquisse au FAPS pour une premifne Idsmmication des reques gaatechniques

un atha,

— Fa¥e une enquets documeEtalie sur e cadre pactschniqus o site st fexiessncs davGisINaNts 3Ves sita 0 sils of tas alsniours,

— Dednir si basoln un programme dirvestigalions péotechriques specfique, ke réelisar ou en assurer e sulvl Iechnique, en axplotar
|Bs rasuitals.

— Foumilr un rappon deanant pour b aie élucke un mosts pAclogique praldminalre, [8s princlpaies caracténstiques gaoEchnquss atune
pramisrs Kenfilicaton des Msques gaalsanniques majeurs.

Phase Principes Gendmur de Constructbn (PG C)

Ella est raalisde & stade dune shide prellminglre, d'esquisss ou TAPS polr nedulre les consequences dées Tsques gaotachriques

majsurs idariiies. Efe 8'appuie solgataliamant sur des dornass gecachrinuas aEabiee.

— Détnir & basoln un prograsme dirvastigalions peotechriques specNiue, 1 Meaisar ou en assurer @ sulvl lechiique, an axpleibar
les naauitms.

— Foumilr un rapport de syningss oss donnses geateciniques 3 o2 slace délude (premiers approche o2 |8 ZIG, hofzons podeurs
patentieis, ainsl que certaing prindpes géndrawe g8 constrsbon envisagashies (notamment lonmslons, ferrassements, cuvraeEs
anters, amaiomtions da sois).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cielde migsion penmat Fakabormlion du projst 628 cuurages pactschiqises ot recull ias coned guentes des feques gialadrigues Importants
idewriifids. Etie 85t |3 charps o mallre d'ouvags ou 2an manoataire el s ralisee en callabaralion avec la malvse d'@uwe 0u Nldgrée
A cslte damiéra. Elle comprand irols phases -

Phsse Avsnt AVP,
Elie est réalsge 3u stade de 'avant-projel de i mallise d'ovre &t 5'3ppue colgabiirmeant sur des donmess gactschniques anaptess.

— Detir 5! bascin un programme dinvestigalicns peatechriques spacnue, 1 réalser ou & assurer e Sulvl lechique, &n axplobar
8@ rdpuitngs.
— Foumir un rappent deanant les hypothases geolechnigaes & prandrs én oampbs au stae s avant-projes, les principes de canstruciicn
envisageanies (larrassements, scultnemeanis. pantes et taus, fondafions, assisad des aalapes st woines, amélloralions de sals,
génersfes vis-2-vis des nappes et des avohsimants), wie dbaucha dimansionnails par type d'ouvreges geotechnioue o &
perinence d'applicalion de la méthads cosenatiannelie pour uns mefiieurs matise des nsques gackacniques.

Phase Pralet (PAO)

Elle est rdalisée au stads ou peojel o2 fa maitise doure Sl S'apoue cbigaiement sur des dommées peotschniques adaplées

suffisamimant représantatives pour i site.

— Detir sl bagein un prograsmme dirvesligations paotachniques spaclique, s reaisar ol & BSSINET 2 sulv TBonnique, &n axploibar
Isa rdautiags.

— Foumir un dossler de syninese des nypoln2ses gactechniquas 3 prandre an compts & stade du projet (valeurs caractensligues des
parametres gealechnigues en pariculles), o8 noles technkjuss Oomnanl 18 choly CORSLIUCHNS 0SS CuWages gadlectiniques
(lrrassemants, souienaments, pantes e Leus, fondalions, essises ges dallages St volies, amaliorations o8 506, dispostions vis-2-vis
088 NAppPes of ceg avoisinants), des notes de calcu de dmanslonnement, un avis sur les valeurs saulls et une approche das quantilds,

Phasg OCE FACT

Elle es! rsalisee pour naiser s Dosslar de Cansullaion das Enfrapises &l assistar ie maltne d'cuviage pour rétabissament des Contrass
te Travaux avec & ou ies enlrepranaurs rebanus pour les ouviages plalechriques.
— Etabir ou participes & ja récaction des documents tachniques nécassalres ef SuMsants & [a consullathn 08s enlisprises pour lsuis

éludes da réalsation des ouvrages geolechniques (dossler ds a phase Projel avec plans, mofices fechnigues, cahier dae charges
particulléres, cadre de bordersau des prix &t destmatll, peanning pravikonned).

— Rssister avenlusiiement le malire d'ouvrags pour la salaclion des entraprises, analyser iee affres technkjues, participer ala Nnatsation
des plbces lechnigues des condmts de WAL,
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Tableau 2 — Classification des missions d’'ingénierie géotechnique (suite)

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 ot G 4. distinctes et simulisndes)
ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIGUES D'EXECUTION {G3)

Cefte mission permat de raduire 16s risques gaatecnniguas résinuals par la misa en ceuvre a leMps de Masures comactives d'adaptaton
ou doptimisalion. El8 est confide & Menfreprenaur saul dispositian contraciueie contralre, sur i3 Dase de 13 phase G2 DCEACT.
Ele comprend deux phaees INGFactves :

Frags Etude

— Ddlnir 5l besal N programme o investijatons geotechniques specifigue. e mallser ou en 3ssurar 18 sii tchniqus, en explalter
fi8a roaumalR.

— Ehudler dans le catal les ouwnages geolacnniques : nutammen! labissemeant d'uns nobe & hypoihisas glolechniguas Sur i base Hoe
donnses foumies per s conbad de mevaux anal que des Meuldss ces dvemualies hvestigations complémentalras, définiton st
dimansiannamant (Calcus JEllcasss) des cuvrages gedlachniques, mattdes et cenmliicns d'axeculien (phasages pendrau, suns,
auszullations at controlea & prévolr, valeurs seuls. dlapositons consiructives compidmentalres dveniusbaa)

— Elaborer e dossler gaolechnigue Famdcution des cavragss plolechnigues provissives et dalinllife ; plans devaculion, 2 phasaga at
da suhd.

Phmes S

— Suvre an conting les austultations =t Fewécuion des ouvrages geotechnigues, spplicuar Bl nécassaine das dispositans oanstructives
peicafinisa en pnase Bude.

— Vanlier 185 conndes gaotednniques per releves lons oes ravaux & par un programme dirvestigalions gaoischnigues campidmendale
il MBCAssATe ||e Maaliser o &N ASELFET |E Sulvl tBannigue, en erplilier les rasullals)

— Etaniir la prastation géolechnigue du dossler Ges cuvrages ewdaulas [DOE) & foumin fes documents nécessalres & I'etabilssement
i dossier criTarvaniices Wiaveures gur [ouTage JDILICY
mmmnﬁmmmﬁmmmmm

Colite misaion panmsd g8 wasler i confanmile des hypcthisas pectechmijuss prises an compta dans (i Misson déude at sunt
geolechniques oexacuton. Eile est A & charge M4 malirs ouRgEs ou San maEndatilne ot ast rallsée en collaburation avec la malliss
gBtrne ou ntegres 0 catle demitm. Elle comprend deux phases intaractives -

Prase e o,

— Donner un avis sur |8 mmmmmmummmwm,mummmmn
méthodes dexscution, das mwmmmmmmmrmmmm
mmmmmammutdum

—anm“mmmuswrlemr damer yn @ns sur fa perinance du cordews géolechinique e quiobsene par
Nantrapranalr §G3), (U comportsment hal qutbsand par lanfreprenear e Nowsage el des avossinants concames (G3), 98 ['adapiation
au de N'opEmisaton de lcuviagps gectachaigue proposée par Ventregransur (GI),

— ODNME UM 2e. SUr i prestaion geotechnique du DOE ot sur fes S0CUmets Koummis pour e DILGC.

DIAGNOSTIC GEOTECHNIGUE [G5)

Pandanl le déroulement ofun proel cu au cours de la vie dun cuvrage, |l peut 8tre nécessaine de procaded, de fagen sificiement Bmitaive,

& f'afude d'un ou pseUrs dements geulecnnigues specliques, Sans e cadre gune missicn ponchusls. C= dagnoslic gaclechnigue

pracisa nMuence de cat ou cas Slémenls gtolechnigues sur s degques geatacnniquess idepiias sinsl que lsun consdaguences possiiss

por e projat ou 'ouviags existant.

— Dannir, apres enquiéte documendalrs, un programme dinveslipations gaolachimguss spaciique, & réaliser ou 20 SSsurer |8 sui
fechniqus, an explalier |as réauills,

— Eludier un cu plusiaurs gléments paotechniguss spactiigues (par axemple Sousnaman), causes geolechnigues dun désordre) dans ke
cadve da ca diagnoslic, maks sans aucune impication dans ia giobalss oy projt ou dans Félude da I'etat g2néral de fouvrage axstanl.

— Sl ca gisgnaslic condult & modiller une partis du projet ou A réalssr (95 avau sur |'cuvEps edetant, das eludes gactachniques de
ogncapon aliou d'executon alrsl quun SuM e une supentsion pActechnijues serard réalisés ulldreursment, conformement &
venchanement des missions anpaniene géatesnniqus (Slape 2 sbou 2.
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GINGER SONDAGE CAROTTE SC4 annexe:

Chantier : aménagement hydraulique des coteaux viticoles

CEBTP Client

: Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004 s

Coordonnées du sondage: C E BTP

X: Y: Z:117.11 (NGF)

Ech.Prof; 1/50° date travaux: 18/02/16
[ -
o 8 ah 1
Prof. | 2| g é’, COUPE Description des sols 5| Résultats d'essais
= .
m |ol2|d@ Prof NGF & | ou observations
0.15 | 116.96 I.e"eve“eta'e -
imon avec morceaux de gres
0.45 | 116.66
Limon argileux marron
065 | 116.46
1 —
2 - - )
Marne avec éléments calcaires
3 —_
350 | 113.61
. Marne sableuse
13.70 | 11341 oo
—~13.85 | 113.26
4 -
Marne et sable
5 =1
1530 | 111.81 i
1540 | 11171 [Cms
™ 27 < Marne
=l 6 -~ ~_~  ~6.00 | 11111
S [ Arrét du sondage ]
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&
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Sondeuse: M345 Nappe : /

. 2 la date d
Observations : / a la date du sondage

Edité le 13/04/2016
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annexe:

GINGER SONDAGE CAROTTE SC5

CEBTP Chantier : aménagement hydraulique des c6teaux viticoles

Client : Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage: C E BT P

X: Y: Z:105.14 (NGF)

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
(o [ <=
Prof. |2/ & & COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m |3|2|& Prof NGF & | ou observations
i Terre végétale
7/" ., .,.,10.20 104.94 Limon arai
gileux marron
/2{/ 242200.45 | 104.69
ORI Marne
1 - e 1.00 | 104.14
Marne calcaire
103.64
Marne
103.44 Gres
2 103.24
Marne sableuse
102.74
Sable marron
3 s 102.14
Sable grésifié marron jaune
101.84
4 - Sable jaune
- 1450 | 100.64
: Sable grésifié jaune blanc
5 — -{5.00 | 100.14
Sable marron jaune
=l 6 - 6.00 | 99.14 -
g [ Arrét du sondage ]
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Sondeuse: M345 Nappe : /

a la date du sondage
Observations : / :

Edité le 12/04/2016
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[ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 |

Logiciel Pendyn32 - Version 3.92 --

GINGER CEBTP

annexe:

PENETROMETRE DYNAMIQUE PD6

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux , o
Client : COMMUNE DE SAULCHERY Localisation essai A
Dossier : NRE2.G.004 >§ '
Date essai : 17/02/16 -Z:111.88 (NGF) CEBTP
Echelle prof. : 1/50° Norme NF EN I1SO 22476-2
Prof; NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) 0 5 10 15 20 25| N.m
1 - 110.88

2 | 100.88

3 | 108.88

4 _| 107.88

5 _| 106.88

refus au battage a 5.00 m ( 106.88 m NGF )
6 _ 105.88

10 —

104.88

103.88

102.88

101.88

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. etde 6.4 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



GINGER
CEBTP

SONDAGE PM3

Chantier : Aménagement hydraulique
Client : Commune Saulchery
Dossier : NRE2-G-004

Coordonnées du sondage:

Annexe:

-

CEBTFP

X: Y: Z:111.14 (NGF
Ech. 1/25° (NGF) Date : 16/02/16
Prof. E, é’ COUPE Description des sols E Résultats d'essais ou observations
enm.| |2 Prof NGF &
T 010 |111.04 Terre végétale
7777 777 7740, g
A
5
sl | 0577
L / %’/; Limon marron
I
1 //{//%1.00 110.14
T Marne
1120 [109.94
R
- ININI ~I NI ~l
L
1.5 s
! A TS A [ S TR |
) [ e el Marne calcaire
g.., IIIIIII‘lIllI
% = ENINJ ~I Nl AI‘
o | I ) N S S R |
Al I ne s
2 LI T T T 11200 |109.14
2.5 —
3
3.5 -
4
4.5 —
5 |
Observations : / Nappe: pas d'eau 2 la prof. reconnue

Edité le 12/04/2016

( a la date du sondage)
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Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP  peneTROMETRE DYNAMIQUE PD7

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux

Client : COMMUNE DE SAULCHERY Io%ﬁsm es;i— — ’

Dossier : NRE2.G.004

Date essai ; 17/02/16 :;::98.47 (NGF) CEBTP
Echelle prof. : 1/50° - Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) 5 10 15 20 25| N.m

1 - 9747

2 | 9647

3 _| 9547

4 | 94.47

5 _| 9347

6 — 9247

arrét du battage a 6.00 m ( 92.47 m NGF )

7 | 9147

8 — 9047

9 | 89.47

10 | 88.47
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?
OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



Annexe:

GINGER SONDAGE PM4

CEBTP Chantier : Aménagement hydraulique ’
Client : ‘

: Commune Saulchery
Dossier : NRE2-G-004

Coordonnées du sondage: CEBTP

Ech. 1/25° X: Y. Z:98.59 (NGF) Date : 16/02/16

Prof. Résultats d'essais ou observations

en m.

Description des sols

matériel
Echant.

Nappe
|1 O
1 O
| &
)
m

Prof NGF

Terre végétale
0.20 |98.39

0.5 — Limon marron

/// £10.80 |97.79

1.5 —
Sable

i Tracto-Pelle

240 |96.19

2.5

4.5 —

Observations : / Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue
( ala date du sondage)

Edité le 12/04/2016
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annexe:

GINGER SONDAGE CAROTTE SC3

CEBTP Chantier : aménagement hydraulique des c6teaux viticoles

Client : Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage: C E BT P

X: Y: Z:119.81 (NGF)

Ech.Prof; 1/50° date travaux: 17/02/16
@3l =
Prof. | 2 8 % Description des sols E Résultats d'essais
m |&|2|d NGF & | ou observations
119.76 | Terre végélale P
Brique rouge
119.26
119.21 Sable grésifié
1 — Marne
118.56
Marne avec silex
118.31
2 - Limon marron
117.31
3

Limon marron avec silex

% 375 | 116.06

7
4 - %/
/ Sable grésifié

5.00 | 114.81

% Briques
/ /;5.35 114.46
Argile marron et marne
6 — ¢ /
2625 | 11356
G

Sabl
¥ . £6.45 | 113.36 =
%//// Limon
< 16.80 | 113.01 .
arn
7 — ‘z//“///// 705 | 112.76
/ Sable grésifié
/A 750 | 112.31

. 760 | 112.21 [—Sableblanc
Limon

o
|
couronne vague

8 _ 8.05 | 111.76

Sable jaune

9.00 | 110.81

Limon, briques
9.50 | 110.31

)f
;//J{// Sable blanc
10 sy _',&’10.00 109.81 | [Arrét du sondage]

Sondeuse: M345 Nappe : /
a la date du sondage

Logiciel SONDAGE32 - Version 3.62 du 03-12-2015 -- [ DQ.E137 - V.1 du 17/05/2011 ]

Observations : /

Edité le 12/04/2016



CAROTTAGE SC3

_CJOAA Ccheru

LAG-0O1%
sc 3

000 & A2

il e

50»?«:9\;'3
LA6-013

SO-U Qc%.,.\j

LAage-0O13
sc3

'n'uh.'- o]




& o=
s T Yeharw

-

LAG- O3
SCB

P + 2y W=
‘g. G ('v =5 ‘:’"_, e

-

SOAAQ-CP“O, j
Lag-012 i
|1'.'\‘SC':’-3 s = St e e s

, B

0

fudvdudadudss | 4 Fubaldddaddadshodoel




-- [ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 |

- Version 3.92

Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP  peneTROMETRE DYNAMIQUE PD3

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux

Client : COMMUNE DE SAULCHERY Localisation essai
Dossier : NRE2.G.004 g § :
Date essai : 17/02/16 -Z:118.96 (NGF) :

) CEBTF

Echelle prof. : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd ( en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m

e

1 - 117.96

2 — 116.96

3 | 115.96

4 - 114.96

5 — 113.96

6 - 11296

arrét du battage a 6.00 m ( 112.96 m NGF )

7 - 111.96

8 —{ 110.96

9 - 109.96

10 - 108.96

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



Annexe:

GINGER SONDAGE PM1 .
CEB TP Chantier : Aménagement hydraulique i

Client : Commune Saulchery 3
Dossier : NRE2-G-004

Coordonnées du sondage: CEBTP

X: Y: Z:113.33 (NGF)

Ech. 1/25° Date : 16/02/16
® -
Prof. | 5 § COUPE Description des sols E Résultats d'essais ou observations
en m. E 2 Prof NGF S
L 010 |11323 Terre végétale
7777 777 7] 0. .
577
aA47
s | 0777
5 - , i . /
////, AR, Limon marron foncé a éléments calcaires
//: Vi //"/’
. 7
/, /‘ LA AL A
] % / 77
F== / (VXTI FIEPY
4%/5’/1[//’% “21.10 |112.23
T T T T T T
hll.lli!Ll I:I_]'I
15 | FERELE
— St Marne calcaire
2 N [
T | [
n‘é LI!I[I[]‘III
8| [RF~~~a~3~I=7H
© T
- f U A P Y S |
2 | ([Tt 2.00 |111.33
2.5 —
3 -
3.5
4
4.5 -
5 _
Observations : / Nappe: Pas d'eau a la prof. reconnue
( & la date du sondage)

Edité le 12/04/2016
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annexe:

GINGER SONDAGE CAROTTE SC1

Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles

CEBTP Client : Commune de Saulchery

Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage: C E BT P

X: Y: Z:91.56 (NGF)

Ech.Prof; 1/50° date travaux: 15/02/16
o -
Prof. | 2| 8| & COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m (3128 Prof NGF & | ou observations
/”//” //" Terre végétale
T 0.30 | 91.26
L -0
TITLO
1 T o T lE!lJ]!&
3 e T Marne calcaire
o LT T 1
g 5 S U
all |l ==
E lIJiiI!IT
S A
2 | I A |
2 -8 LLLLTl200 | 89.56
| Marne verdatre
~ _~ 1250 |89.06 —
Fe o Marne et silex humide
e = ~12.90 | 88.66
3 -~ Argile verdatre
L — 1320 | 88.36
2 N -
S B -
~~I~T~I~~]~~ Marne calcaire
| SR} R N AN |
4 = LSRN
© [T T
E L "L430 | 87.26
& 1
[
c
§
B Grés
5 8
86.16 =
g6.06 [Awle
i Sable grésifié
= 85.56 -
% [ Arrét du sondage }
=
8
5
8 7
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(a]
o
g
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3 8
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3
o
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8
i
2 9 -
b
L
2
ol
=
o]
&
ng =
-
Sondeuse: M345 Nappe : /

. a la date du sondage
Observations : / B

Edité le 12/04/2016
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annexe:

GINGER SONDAGE CAROTTE SC2

Chantier : aménagement hydraulique des c6teaux viticoles y
CEBTP Client : Commune de Saulchery ’!

Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage: CEBTP

X: Y: Z:84.62 (NGF)

Ech.Prof; 1/50° date travaux: 16/02/16
1] » e
Prof. | 2|8 »| COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
m |32l Prof NGF & | ou observations
L ORAd s Terre végétale
s i ]
1030 | 84.32
g M, Yo Marne marron fonceé
= 0.65 | 83.97
g e
> ~ ~ ~
1 - g LT T A Marne marron clair
5 ==
5 ~ ~ ~12 (8337 |\ 000000000000
[]
il .o
e e | Marne
2 e e2.00 | 8262
Sable grésifié
82.42
Grés
3 -
81.42
€
]
E
8
° Sable grésifié
4 ¢
c
[
3
o 80.12
5 — | S
I Marne
» ~ _~  |580 | 78.82
= bl 1 peSETE Sable
s 6 6.00 | 7862 | R
3 [ Arrét du sondage ]
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|
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S
S8
8
=
0
£
©
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8
2
2 9 —
o
w
g
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4
[}
4
% 10 —
=
Sondeuse: M345 Nappe : /

a la date du sondage
Observations : / g

Edité le 12/04/2016
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[ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 ]

- Version 3.92 --

Logiciel Pendyn32

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD1

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux

Dossier :NRE2.G.004 v
Date essai : 17/02/16 -Z:88.17 (NGF)

Client : COMMUNE DE SAULCHERY Lo)c(:a-lisation essai '!

CEBTP
Echelle prof. : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2
Prof; NGF RESISTANCE de POINTE qd ( en MPa) Couple
(m) D 5 10 15 20 25| N.m
1 8747
2 - 86.17
3 | as.17
4 | sa17

refus au battage 4 4.00 m ( 84.17 m NGF )

5 {8317

6 | 8247
7 8147
8 | 807
9 i 7947
19__ 78.17
MATERIEL U;I'ILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



GINGER SONDAGE a la TARIERE T7

annexe:

Chantier : aménagement hydraulique des cdteaux viticoles

CEBTP

Client : Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage:

X: Y: Z:88.17 (NGF)

Ech.Prof: 1/50°
(]

CEBTF

date travaux: 15/02/16

t

[}
Prof. | 2| 8 & COUPE Description des sols S| Résultats d'essais
] 8 n
m |(6|2|& Prof NGF & | ou observations
=S terre végétale
T 1 11020 | 87.97
Ao
~I~[~J~IH
S N N
SESSEeELEs
1 e
{ St e [T |
| SR IASE) PSS Y |
lelhlﬂlﬁ
e O Y 1
£ IERETREIE
£ L T 1.1
o W, S e e |
2 | ® e ™ e ™ s s
[ LT I T m i lcai
& ) = i arne a éléments calcaires
E - ‘I‘Iﬁlk
J~I~J~LJ
_’h __I‘J_'_‘L'J‘__I
3 - T
:IJ_ b
L T
St
4 Frertrirb el a00 | 8447
[ Arrét du sondage ]
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% 10 —
el

Sondeuse: SOCO 15
Observations : refus a la tariére a 4.00 m de profondeur

Edité le 12/04/2016

Nappe : /
a Iggate du sondage



[ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 |

Logiciel Pendyn32 - Version 3.92 --

GINGER CEBTP  peNeTROMETRE DYNAMIQUE PD2
Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux ) J'
Client : COMMUNE DE SAULCHERY Loca'lisation essai ' !

Dossier : NRE2.G.004 -X
CEBTP

-Y:
Echelle prof. : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Date essai : 17/02/16 -Z:79.75 (NGF)
Prof| NGF RESISTANCE de POINTE qd { en MPa) Couple
(m)_ b 5 10 15 20 25| N.m

1 | 78.75

2 | 7775

3 — 76.75

4 — 7575

5 | 7475

6 - 7375

arrét du battage a 6.00 m ( 73.75 m NGF )

7 | 7275

8 | 7175

9 | 7075

10 — 69.75

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. etde 6.4 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



annexe:

SONDAGE a la TARIERE T8

GINGER Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles -
CEBTP Client : Commune de Saulchery ’
Dossier : NRE2.G.004 o3 4

Coordonnées du sondage: C E BTP

X: Y: Z:79.75 (NGF)

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
w 0 ra -
Prof. | 2| & s COUPE Description des sols E Résultats d'essais
m |8l12a Prof NGF ii | ou observations
L La terre végélale
JlllullrIO.ZO 79.55
:".:T:.":f:
= 19 D O b
£ ==l
1 3 S
N ST )
5 —r marne et calcaire
- e
r_|‘~| L1
b
2 =TT T"4200 | 77.75
[ Arrét du sondage ]
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A 8 =
8
3
b
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> 9 -
&
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=
[&]
i
g{ 10 —
|
Sondeuse: SOCO 15 Nappe : /

a la date du sondage
Observations : refus a 2.00 m de profondeur :

Edité le 12/04/2016
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annexe:
GINGER SONDAGE PRESSIOMETRIQUE FP2

CEBTP Chantier : Aménagements hydraulique des céteaux viticoles

Client : Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004
Coordonnées du sondage:

X: Y: Z:130.50 (NGF) CEBRTF

Ech.Prof: / date de fin de sondage: 19/02/16
I . NF P 94-110-1
Prof Lithologie RESULTATS: Pf* - PL* - E _ upa
o8 :
(m|g |8 --x-- Pfluage -o-- PLimite --O-- Module E NEN
6 |53 NGF 0.1 05 1 5 1 5 10 50 100 | PL*
rr Asrrrores
Q.4 Limon argileux 8 éléments calmiesn 7 /Z/:/;/ s
o P e
5 J N
Marne calcaire grise e e~ ™
S o 43.0 10.7
1 T s
2 4ol [200 12850 [T T T T
@ Marne calcaire gris verdatre LT T T T T
S 250 128,00 "~~~ 1
e
3 - —1—1—-—|—‘rjj”|1—f-77 4.1 9.8
e
U S B
4 marne calcaire blanche J:; ;l; Lil Trl ij \
3 ::EE:—[., = J-:J $1 135 <28.0
LT T T 1
Oy e X NGRS TR (S5 S SO MBS
|’ s
% 5.50 125.00 |_|£|1[1T|I|J|
§ ~ o~ T~
36 - e T T~ 68.7 199
3 ~ ~
> £ N ~ - ~
2 ~ o~ T~
w o ~ ~
gl 7 - = ~
=] s ~ ~
N £ ~ o~ T 12.9 7.9
i £ -~ T
3e g
o Marne = 8
w ol ~ ~
B . =
£ F = ===
s[9 — o~ o~ 49.6 5.0
5 % ~ ~
b o o~ .
g ~ =
£ 10 4 o~ -
S e T LT .
§ ~ T T 3213 146
ol n 11.00 150 [~ o T . ”
% [ Arrét du sondage ]
>
g 12 —
=
2
8
2|13 -
™
8
o
Q
>
ol 14 -
[72)
w
['4
o
w
(=]
8] 15
g
-
Observations : / Nappe: /

Edité le 13/04/2016 (& la date d'exécution du forage)




Origine de la classification :
Coord. GPS du point : Non déterminées

Fonction utilisée :

Fonction G - conforme & la norme NF EN ISO 22476-2 2

SAULCHERY Dossier : NRE2.G.004
COMMUNE DE SAULCHERY
CEBTP Entreprise de pose : Opérateur :
Adresse : . o
Date : 29/02/2016 a 10h48
Type d'ouvrage :

PENETROGRAMME PDS

Resistance dynamique unitaire de pointe (MPa)
6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
L L L 1 L L 1 L ] 1 0.0

Profondeur visée : 6.000 m
Profondeur atteinte : 2.564 m
Nombre de coups : 203

Couples de frottement :

Non mesurés

Observations :
COTE NGF = 130.76

SEDIDRILL GTR 74/2013
Calibré le : 18/10/2013

Masse du mouton : 64.0 kg
Hauteur de chute : 745 mm
Masse de l'enclume : 14.1 kg
Masse d'une tige : 6 kg

0.2
L 0.4
L 0.6
0.8
1.0
L 1.2
L 1.4
1.6
1.8
2.0
L 2.2
L 2.4
2.6
2.8
L 3.0
£ 3.2
3.4
L 3.6
3.8
L 4.0
L 4.2
4.4
4.6
4.8
£ 5.0
5.2
-5.4
- 5.6
-5.8
-6.0
6.2
-6.4
-6.6
6.8
-7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
-8.0
8.2
8.4
£ 8.6
£ 8.8
£9.0
L 9.2
£ 9.4
£ 9.6
£ 0.8
10.0

Profondeur (m)

Masse de la pointe : 0.3 kg
Surface de la pointe : 20 cm?

Matériel étalonné par : Le Ministére de 'Equipement - C.E.R. de Rouen - N° OP99, 107/01

<Nom de la Société>

Page : 4/5

<Adresse de la société>




Annexe:

GINGER SONDAGE PM2
CEB TP Chantier : Aménagement hydraulique

Client : Commune Saulchery
Dossier : NRE2-G-004

Coordonnées du sondage: CEBTP

X: Y: Z:130 (NGF)

Ech. 1/25° Date : 16/02/16
Prof. E é’ COUPE Description des sols E Résultats d'essais ou observations
enm.| g3 Prof NGF £
" A 0.10 [120.90 Terre végatle
V., oA A . 8
7
L Limon marron & éléments calcaires
o5 ,/»// 222
’ ///// // ~40.60 |129.40
. e T s Marne
1 -~ o~
110 [128.90
p——T L
= 1~l~l A’E ~l “I‘
LT
s s s b
1.5 | L]
o e P Marne calcaire
= 1T T 1 1T 171
S| e
ﬂ.- _I I e R e |
§ ~~~~~~~~~~~~
= o Bt B P
2 4 e 2.00 |128.00
2.5 -
3
35 —
4 -
4.5 -
5 |
Observations : / Nappe: pas d'eau a la prof. reconnue

( ala date du sondage)

Edité le 12/04/2016
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GINGER

CEBTP

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE FP1

Chantier : Aménagements hydraulique des coéteaux viticoles

Client

Dossier : NRE2.G.004
Coordonnées du sondage:

: Commune de Saulchery

annexe:

X: Y: Z:100.80 (NGF) CEBTP
Ech.Prof: / date de fin de sondage: 18/02/16
. i NF P 94-110-1
Prof ' Lithologie RESULTATS : Pf* - PL* - E . \ura
"} 4
(m)|g g —x— Pfluage --o-- P.Limite --O-- Module E SL_E_
o NGF 0.1 05 1 5 1 5 10 50 PL*
0.25 Terre végdiale 10086 | /1 /7]
IR
7 L)
1 Limon argileux a éléments calcalres; : ;;/}/% 0.64 8.7 I 7.7
1.0 s /202
2 - Sable jaune blanchétre ' 87 0 5.1
250 —98.30 "1.'5‘:; '1-'1-'; I
L]
3 i i I‘.!"l *I -v‘ T
__[ _1 l I I_ 1_.]
e
4 — Marne calcaire 'I.IILILI'III' I
- I"'iyl .-l ﬁ;“‘?‘
IN"]'NI~I ~l 5 -]-
5 _ tl_lilillltll 1.4 7.2
3 e e e e s I
o 5,50 95.30 Ll L L L]
e = = =
6 — E s o~ o~
F LT |17
7 ~ o~ o~
. e |
Marne - ~
i 1. 5.0
9 .~ ~ .
10 - iF 5 = =
LT T L 0.8 614.7 9.4
1 11,00 89.80 s | |

12 —

13 —

14 —

15 —

Logiciel DEPRESS - Version 3,85 - Dépouillement d'essais pressiométriques selon norme NF P 94-110-1 — [ DQ.E158 - V.0 du 03/06/2008 ]

[ Arrét du sondage ]

Observations : /
Edité le 12/04/2016

Nappe: /
(a la date d'exécution du forage)




annexe:

SONDAGE CAROTTE FP1
GINGER Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles
CEBTP Client :Commune de Sauichery .
Dossier : NRE2.G.004 : _ A

Coordonnées du sondage: CEBTP

X: Y: Z:100.80 (NGF)

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 18/02/16
L) -
Prof. | 2| & 2| couPE Description des sols ‘:g': Résultats d'essais
m |[38l2|& Prof NGF & | ou observations
27
729
Lo 2 A Limon argileux avec granules calcaires
b
Vit Aoso | seso
1 - g Sable jaune
< R AN 125 | 99.55
ol [ IFEhSsnsr. Sable blanc
£ / - - 11.50 | 99.30 N
mon
g (0 75 | s
81l I ki a Sable beige
2 = [ ] e 2.00 | 98.80
: 2 Sable grésifié
98.30
:*" :"- : Marne
8 == = =~ {300 | 97.80
[ Arrét du sondage ]
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Sondeuse: M345 Nappe : /

_ a la date du sondage
Observations : / ondag

Edité le 12/04/2016




CAROTTAGE FP1
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[ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 ]

Logiciel Pendyn32 - Version 3.92 --

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PD4

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux X
Client : COMMUNE DE SAULCHERY Localisation essai :
Dossier : NRE2.G.004 :i((f
Date essai : 17/02/16 -7 :97.50 (NGF) CEBTP
Echelle prof. : 1/50° - Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) 5 10 15 20 25| Nm |
1 | 96.50
2 | 9550
3 {9450
4 — 9350
5 | 9250
6 — 9150
arrét du battage a 6.00 m ( 91.50 m NGF )
7 - 9050
8 -| 89.50
9 | 8850
10 —{ 87.50
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?

OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



CANALISATIONS



[ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 |

Logiclel Pendyn32 - Version 3.92 --

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PEN1

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux -
Client : COMMUNE DE SAULCHERY Lo)((:glisation essai 4 !

Dossier : NRE2.G.004 -

-Y:
Date essai : 17/02/16 -Z:82.99 (NGF)
———— CEBTF

Echelle prof. : 1/50° - - - Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 i 25| N.m
1 | 81.99

2 _ 80.99

3 | 79.99

refus au battage 4 3.40 m ( 79.59 m NGF )

4 —| 7899

5 | 77.99

6 | 76.99

7 | 75.99

8 | 74.99

9 _| 73.99

10 —| 72,99
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. etde 6.4 kg - section pointe de 20 cm?
OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016




GINGER
CEBTP

SONDAGE a la TARIERE T1

Chantier : aménagement hydraulique des cdteaux viticoles

Client : Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage:

annexe:

CEBTP

X: Y: Z:8299 (NGF)
Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
) =
Prof. | 2|8 8| couPE Description des sols | Résultats d'essais
m |32 3 Prof NGF & | ou observations
€ remblai limoneux avec briques et calcaire
£
1 _§ 81.99
@
8
marno calcaire
I 2 B L 1~
2 T 200 | 80909 |
[ Arrét du sondage ]
3 —]
4 =t
5 e
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g
3
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w
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g
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Sondeuse: SOCO 15
Observations : refus 4 2.00 m de profondeur

Edité le 12/04/2016

Nappe : /
a Iggate du sondage



[ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 ]

Logiciel Pendyn32 - Version 3.92 --

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PEN2

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux o :
Client : COMMUNE DE SAULCHERY Localisation essai - -
Dossier : NRE2.G.004 :i((_i »
Date essai : 17/02/16 -Z:82.31 (NGF) CERTE
Echelle prof. : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2
o ™)
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| Nm

1 | 81.31

2 | 80.31

3 ! 79.31

4 — 78.31

arrét du battage a 4.00 m ( 78.31 m NGF )

5 | 77.31

6 B 76.31

7 N 75.31

8 _ 74.31

9 N 73.31

10__ 72.31

L .|
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1m. etde 6.4 kg - section pointe de 20 cm?
OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



GINGER SONDAGE a la TARIERE T2 annexe:

CEBTP Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles

Client : Commune de Saulchery -
Dossier : NRE2.G.004 )

Coordonnées du sondage:
X: Y: Z:82.31 (NGF) CEBTP
Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
0 =
Prof. | 2 5’ é COUPE Description des sols 8| Résultats d'essais
m (3|2 & Prof NGF w | ou observations
;%/T/
// remblai limoneux avec briques et calcaire
- % 1.00 | 81.31
bl T
E s~~~
3 T
] e e ™ ™ )
] I T s
s NSt
2 — =" marno calcaire
e
J.Jlllil i~l
- IN NI N] .
3 4— LT L Ti300 | 79.31
[ Arrét du sondage |
4 =
5 -l
o -
r
=}
5]
4
>
5 7
w
o
2
i
g
o
g -
3
=
8
o™
§
J
> 9 -
=
LLE|
g
4
o]
i
%} 10

Sondeuse: SOCO 15 Nalpget: é g
Observations : refus & 3.00 m de profondeur 8 a cate du sondage

Edité le 12/04/2016



- [ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 ]

Logiciel Pendyn32 - Version 3,92

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PEN3

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux _ !
Client : COMMUNE DE SAULCHERY Localisation essai B !

Dossier :NRE2.G.004 3/(

Date essai : 16/02/16 -Z:116.53 (NGF) CEBTF
Echelle prof. : 1/50° - - - Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m
1 - 11553

2 | 11453

3 | 113.53

refus au battage 4 3.00 m ( 113.53 m NGF )

4 - 11253

5 _| 111.53

6 — 11053

7 — 109.53

8 ! 10853

9 | 10753

10 — 106.53
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?
OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016



GINGER SONDAGE a la TARIERE T3 annexe:

Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles -
CEBTP Client : Commune de Saulchery ’!

Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage:
X: Y: Z:116.53 (NGF) CEBTP
Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
@ 5
Prof. | 2| & g. COUPE Description des sols E Résultats d'essais
m |3(2|&G Prof NGF i | ou observations
I 1
i S N [ |
' E |
o | | eI
Z i: 2 J'"l;"« marne & éléments calcaires
@ R~ o~
]
5 e esate
s e
SERE
- T T0260 | 113.93
[ Arrét du sondage ]
3
4 -
5
h 6 —
8
S
3
>
8 7
w
g
I
1
g
o~
g &
[=}
2
8
L]
§
§
> g -
&
9
g
o
o
%’{ 10 —
Sondeuse: SOCO 15 Nappe : /

a la date du sondage
Observations : refus a 2.60 m de profondeur 9

Edité le 12/04/2016




- [ DQ.E159-01 - V.1 du 03/02/2009 ]

Legiciel Pendyn32 - Version 3.92

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PEN4

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux ) :
Client : COMMUNE DE SAULCHERY I Lo)((:alisation essai !

Dossier :NRE2.G.004 -

-Y:
Date essai : 16/02/16 -Z: 117 (NGF) -
CEBTP
Echelle grof. 1 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2
Prof, NGF RESISTANCE de POINTE qd ( en MPa) Couple
(m) 0 o 5 - 10 15 20 25| N.m
1 _ 116.00
2 | 115.00
3 | 114.00
. refus au battage a 3.60 m ( 113.40 m NGF )
4 | 11300
5 | 112.00
6 —{ 111.00
7 ! 11000
8 | 109.00
9 | 108.00
10 ! 107.00
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?
OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016




GINGER SONDAGE a la TARIERE T4 annexe:

Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles
CEBTP Client : Commune de Saulchery ’!

Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage: CEBTP

X: Y: Z:117.00 (NGF)

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
@ -
Prof. % E' §) COUPE Description des sols 8| Résultats d'essais
m [8|2|& Prof NGF i | ou observations
1 ™ S 0 marne
2 - -~ ~200 | 115.00 S
[ Arrét du sondage ]
3 —
4 -
5 s

10 —

Logiciel SONDAGE32 - Varsion 3.62 du 03-12-2015 — [ DQ.E137 - V.1 du 17/05/2011 1

Sondeuse: SOCO 15 Nalnpget: é 4
Observations : refus a 2.00 m de profondeur 9 'a cale du sondage

Edité le 12/04/2016




GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PENS5

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux {

Client : COMMUNE DE SAULCHERY ] Localisation essai ,!

Dossier :NRE2.G.004 -X:
CEBTPR

-Y:
Date essai : 17/02/16 -Z:114.10 (NGF)

Echelle prof. : 1/50° - Norme NF EN I1SO 22476-2
Prof| NGF RESISTANCE de POINTE qd (en MPa) Couple
(m) i 5 10 15 20 25| N.m
1 11310

2 - 11210

3 | 11110 <

4 | 11010

arrét du battage 4 4.00 m ( 110.10 m NGF )

5 | 109.10

6 — 108.10
g
g .
8| 7 - 10710
8
3
s
S !
3
| 8 —f 106.10
o] 4
[a]
5
™
s
B9 — 105.10
g
&
]
s
& -
2| 10 | 104.10
=]
Ll |

MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16
mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cim2

OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016




GINGER SONDAGE a la TARIERE T5 annexe:

CEBTP Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles

Client : Commune de Saulchery
Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage:
X: Y: Z:114.10 (NGF) CEBTP

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
[

Résultats d'essais
ou observations

Prof.
(m)

Description des sols

Outils
Tuba
es

()
o]
=
T
m

Echant.

Etag
o

=

o

O
4
G)
n

o -~ ~ marne

tariére 63 mm
2
H

3 ~ > ~1300 | 11110

[ Arrét du sondage ]

- Version 3.62 du 03-12-2015 — [ DQ.E137 - V.1 du 17/05/2011 ]

10 —

Logiciel SONDAGE32

Sondeuse: SOCO 15 Nalipget: é §
Observations : refus a 3.00 m de profondeur 818 dafe du sondage

Edité le 12/04/2016




Logiciel Pendyn32 - Version 3.92 — [ DQ.E158-01 - V.1 du 03/02/2009 |

GINGER CEBTP PENETROMETRE DYNAMIQUE PEN6

Chantier : Aménagement hydraulique des coteaux 3

Client : COMMUNE DE SAULCHERY Localisation essai L

Dossier : NRE2.G.004 - %(( :
Date essai : 17/02/16 -Z:111.60 (NGF)

CEBTP

Echelie prof. : 1/50° Norme NF EN ISO 22476-2

Prof| NGF i RESISTANCE de POINTE qd ( en MPa ) Couple
(m) 5 10 15 20 25| N.m

1 — 110.60

2 —109.60

3 — 108.60

4 — 107.60

arrét du battage 4 4.00 m ( 107.60 m NGF )

5 —| 106.60

6 _ 105.60
7 i 104.60
8 | 10360
9 i 102.60
10_; 101.60
MATERIEL UTILISE : SOCOMAFOR 15 Etalonné le 02/02/16

mouton de 63.9 kg, H.chute 0.75 m - équipage mobile 9.9 kg - tiges de 1 m. et de 6.4 kg - section pointe de 20 cm?
OBSERVATIONS : /

Edité le 12/04/2016




annexe:

GINGER SONDAGE a la TARIERE T6

Chantier : aménagement hydraulique des céteaux viticoles
CEBTP Client : Commune de Saulchery , !

Dossier : NRE2.G.004

Coordonnées du sondage: C E BT P

X: Y: Z:111.60 (NGF)

Ech.Prof: 1/50° date travaux: 15/02/16
[ -
Prof. | 2| & g; COUPE Description des sols g Résultats d'essais
m [8|2|& Prof NGF w | ou observations
. =
i
Pipeasanl
1 - :IJTJ:!!:I r:
E T
E .N_]_I_Ll_LrLN S
. ] marne a éléments calcaires
:a:, I~ I~ 1 ~'.I ~F
L]
:llJ A I IV
3 =T="~T~"03.00 | 108.60
[ Arrét du sondage }
4 —
5 —
‘N
S
3
3
S 7 -
T
s]
e
1
©
8§
o
- 8
a
s
8
Larl
§
g,
3
e
o
iy
%I 10
Sondeuse: SOCO 15 Nappe : /

. . o a la date du sondage
Observations : refus a la tariére a 3.00 m de profondeur g

Edité le 12/04/2016




GINGER CEBTP Agence de REIMS
Affaire : SAULCHERY — AMENAGEMENT HYDRAULIQUE IDE%.G.OTEAUX VITICOLES

- L .
& - maza

ANNEXE 3 - ESSAIS EN LABORATOIRE

Dossier : NRE2.G.004 Annexes

CEBTP

E160-2 version 1
du 17/06//2014




annexe:

RAPPORT D'ESSAIS PROCTOR

et poinconnements: IPI,
suivant normes NF P 94-093, NF P 94-078

CEBTP

page 1/1 - é&ditéle 11/03/2016

Chantier : SAULCHERY
Nature du matériau : Limon a gravier calcaire

Client : VILLE DE SAULCHERY Repére ou sondage : PM2 Traitement:
Destinataire : VILLE DE SAULCHERY Profondeur : 1.1 3 2.0m Dosage:

Adresse : Mode prélévement : Temps de conservation:
Dossier : NRE2.G.004 Date prélévement : Malaxage: Manuel

N° d'enregistrement : 1.16-023 Date des essais  : 09/03/2016

masse volumique COURBES PROCTOR NORMAL et poingonnements échelle pour

seche (Mg/m3) Type de moule utilisé: Moule B - Dame A- IPl'ou CBR

2.20
M.V.S. OPN : 1.55 Mg/m3
210 TeneauOPN: 258 %
Correction 20/D mm :
200 | . sans objet 16

1.90 |- \\ = 14
1.80 \ 112

1.70 \ {10

e |
" \e/<\¥\\ Js

1.40 4
"~
1.30 | — - . — —= - 2
1.20 0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Teneur en eau ( %)
Résultats sur les 6 moulages
Teneur en eau (en %) 22.7 23.5 244 252 25.6 27.3
Masse Vol.Séche (Mg/m3) 1.428 1.503 1.524 1.533 1.561 1.504 0——o
Poingonnements IP{/ CBR 16 / - 15/ - 12 / - 7/ - 4/ - 2/ - o——e
Poingonn. CBR immersion
gonflement (%) / T.eau finale (%)

Par dérogation a la norme, la mesure de la teneur en eau est effectuée en laissant le matériau au moins 12 heures 4 I'dtuve

Courbes de saturation, 80 et 100%, tracées avec une masse volumique des Le chargé d'affaires
particules solides du sol estimée de 2.65 Mg/m3 G.GRISOT

PROCTOR32-MT.EXE  Version 6.41 -- [ DQ. E153 - V.0 du 09/06/2008 ]

Le présent rapport d'essai comporte une page unique. Il ne concerne que les objets soumis aux essais.
Sauf autorisation préalable, il n'est utilisable & des fins commerciales ou publicitaires qu'en reproduction intégrale.

AGRLwyn

-
LABOROUTE
Agrémert N' 07-82

& 3



’ RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63
CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS Version 3 du

A ET COUCHE DE FORME 27/02/2015

CEBTP selon NF P 11-300 Processus Affaires

Nature X Limon marron a cailloutis de craie Client :  VILLE DE SAULCHERY

N° Sondage : FP2 Dossier N°:  NRE2.G.004

Profondeur ¢ 0.00a0.40 Affaire :  AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement i L16-023 Ville : SAULCHERY

Date de prélévement - 19/02/2016

Date de l'essai : 16/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux 3 identifier

RESULTAT :
(1a) : Teneur en eau
We) [ 277% ]

{1b) : Proctor
voir feuille d'essai spécifique

W opn /
IPI naturel 10.3
Densité séche 1.432
2- ARGILOSITE
_(2a) : Valeur au bleu VBS
I Vbs | 4.64 |
_(2b) : Equivalent de sabl
| Eq de sable ES i / |
_(2¢) : Limite d'Atterberg
plasticité Ip /
consistance Ic /

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%)| passant cumulé (%)
5 10.5% 89.5%
2 16.0% 84.0%
0.08 29.6% 70.4%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles /
Micro Deval /
Friabilité FS /

5 - MATERIAUX ROCHEUX

| M vol séche | / |

6 - RESULTAT

| CLASSIFICATION GTR | A2m ] |

Observations : Le 16/03/2016
a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63

CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS Version 3 du

ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP selon NF P 11-300 Processus Affaires
Nature :  Limon trés fin marron Client :  VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage : PM1 Dossier N° : NRE2.G.004
Profondeur : 1.1a2.0m Affaire : AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement : L16-023 Ville :  SAULCHERY
Date de préléevement H 19/02/2016
Date de I'essai : 04/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux a identifier

RESULTAT :
_(1a) : Teneur en &
[ w® | 219% |
__(1b) : Proctor
voir feuille d'essai spécifique
W opn /
IPI naturel 0.6
Densité séche 1.675
2 - ARGILOSITE
_(2a) : Valeur au bleu VBS
Vbs | 2.45 |
_(2b) : Equivalent de sable
Eq de sable ES / |
_ (2¢) : Limite d'Atterberg
plasticité Ip /
consistance Ic /

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%)| passant cumulé (%)
5 0.7% 99.3%
2 1.7% 98.3%
0.08 12.6% 87.4%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles /
Micro Deval /
Friabilité FS /

5 - MATERIAUX ROCHEUX

| M vol séche ] / |
6 - RESULTAT
| CLASSIFICATION GTR | Alth |
Observations : Le 04/03/2016

a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63
CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS [yooio—san
ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP selon NF P 11-300 Processus Affaires
Nature :  Limon a graviers calcaires Client ¢ VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage o PM2 Dossier N° : NRE2.G.004
Profondeur t 1.1a2.0m Affaire : AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement : L16-023 Ville :  SAULCHERY
Date de prélévement : 19/02/2016
Date de I'essai 1 04/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de 1'examen visuel des matériaux 3 identifier

|RESULTAT :

(1a) : Teneur en eau
[ W) | 226% |

(1b) : Proctor
voir feuille d'essai spécifique

W opn /
IPI naturel 15.5
Densité séche 1.428
2 - ARGILOSITE
_(2a) : Valeur au bleu VBS
Vbs I 1.52 |
_(2b) : Equivalent de sable
Eq de sable ES / |
_(2¢) : Limite d'Atterberg
plasticité Ip /
consistance Ic /

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%) | passant cumulé (%)
5 17.0% 83.0%
2 30.4% 69.6%
0.08 58.0% 42.0%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles /
Micro Deval /
Friabilité¢ FS /

S - MATERIAUX ROCHEUX

| M vol séche l / |
6 - RESULTAT
[ CLASSIFICATION GTR | Alm |
Observations : Le 04/03/2016

a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63

CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS Version 3 du

ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP selon NF P 11-300 Processus Affaires
Nature : Marno calcaire Client ¢ VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage r PM3 Dossier N° ' NRE2.G.004
Profondeur - 1.232.0m Affaire ¢ AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement : L16-023 Ville 3 SAULCHERY
Date de prélévement 1 19/02/2016
Date de I'essai : 04/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux a identifier

RESULTAT :
(1a) : Teneur en eau
W% | 336% |

(1b) : Proctor
voir feuille d'essai spécifique

W opn /
IPI naturel 5.9
Densité séche 1.279

2 - ARGILOSITE
(2a) : Valeur au bleu VBS

Vbs | 1.36 |
_(2b) : Equivalent de sable
__(2c) : Limite d'Atterberg
plasticité Ip /
consistance Ic /

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%)| passant cumulé (%)
5 40.3% 59.7%
2 46.7% 53.3%
0.08 58.3% 41.7%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles /
Micro Deval /
Friabilité FS /

|5.- MATERIAUX ROCHEUX

| M vol séche | / |

6 - RESULTAT

[ CLASSIFICATIONGTR | Alh |

Observations ; Le 04/03/2016
a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63
! CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS [~yo——r—r
ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP Selon NF P 11'300 Processus Affaires
Nature Limon argileux Client VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage T2 Dossier N°: NRE2.G.004
Profondeur 043.0m Affaire SAULCHERY
N° enregistrement L16-023 Ville SAULCHERY
Date de prélévement 19/02/2016
Date de I'essai 17/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux a identifier

RESULTAT :
(1a) : Teneur en eau

W(%) |

205% |

{(1b) : Proctor

voir feuille d'essai spécifique

W opn

IPI naturel

1.9

Densité séche

1.712

2 - ARGILOSITE
(2a) : Valeur au bleu VBS

Vbs

4.04 |

(2b) : Equivalent de sable

Eq de sable ES

(2¢) : Limite d'Atterberg
plasticité Ip /

consistance Ic

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%) | passant cumulé (%)
5 1.8% 98.2%
2 4.0% 96.0%
0.08 31.6% 68.4%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles

/

Micro Deval

/

Friabilité FS

/

5 - MATERIAUX ROCHEUX

| M vol séche |

6 - RESULTAT

| CLASSIFICATION GTR |

A2th

—

10bservations :

Le 17/03/2016
a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




1 RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63
CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS [~yoo—"s -
ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP selon NF P 11-300 Processus Affaires
Nature § Marne marron claire Client VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage T3 Dossier N°:  NRE2.G.004
Profondeur : 0a2b5m Affaire AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement L16-023 Ville SAULCHERY
Date de prélévement 19/02/2016
Date de I'essai 16/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux 2 identifier

RESULTAT :
(1a) : Teneur en eau
W(%) |

_(1b} : Proctor
voir feuille d'essai spécifique
W opn /i
IPI naturel 3.7
Densité séche 1.472

2 - ARGILOSITE

(2a) : Valeur au bleu VBS

' \Vbs | 2.50 |
(2b) : Equivalent de sable

| Eq de sable ES l / I

29.4% |

(2¢) : Limite d'Atterberq
plasticité Ip /
consistance Ic /

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%)| passant cumulé (%)
5 0.9% 99.1%
2 3.2% 96.8%
0.08 16.1% 83.9%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles

/

Micro Deval

/

Friabilité FS

/

5 - MATERIAUX ROCHEUX

M vol séche

]

6 - RESULTAT

[ CLASSIFICATION GTR

Observations :

Le 16/03/2016
a Reims

Le chargé d'affaires

F.QUATREVAUX




RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63
CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS [—yo——"—r
ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP Se|0n NF P 11'300 Processus Affaires
Nature Marne marron claire Client VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage T6 Dossier N°:  NRE2.G.004
Profondeur 0a3lm Affaire AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement L16-023 Ville SAULCHERY
Date de prélévement 19/02/2016
Date de I'essai 16/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux a identifier

RESULTAT :
(1a) : Teneur en eau

W% |

25.2%

(1b) : Proctor

voir feuille d'essai spécifique

W opn

/

IPI naturel

1.0

Densité séche

1.657

2 - ARGILOSITE

(2a) : Valeur au bleu VBS
Vbs 2.54

(2¢c) : Limite d'Atterberg

plasticité Ip

consistance Ic

(2b) : Equivalent de sable
i Eq de sable ES / |
/
/

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) | refus cumulé (%) | passant cumulé (%)
5 2.1% 97.9%
2 7.1% 92.9%
0.08 30.1% 69.9%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles

/

Micro Deval

/

Friabilité FS

/

5 - MATERIAUX ROCHEUX

M vol séche |

6 - RESULTAT

|  CLASSIFICATION GTR

A2th

Observations :

Le 16/03/2016
a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




RAPPORT D'ESSAI : REIMS-E63
CLASSIFICATION DES MATERIAUX DE REMBLAIS Version 3 du
ET COUCHE DE FORME 27/02/2015
CEBTP selon NF P 11-300 Processus Affaires
Nature :  Marne sableuse Client VILLE DE SAULCHERY
N° Sondage r T7 Dossier N°:  NRE2.G.004
Profondeur : 0a40m Affaire AMENAGEMENT COTEAUX
N° enregistrement L16-023 Ville SAULCHERY
Date de prélévement 19/02/2016
Date de l'essai 18/03/2016

Les essais réalisés ont été choisis en fonction de I'examen visuel des matériaux a identifier

RESULTAT :
(1a) : Teneur en eau
W% [ 232% ]

(1b) : Proctor
voir feuille d'essai spécifique

W opn /
IPI naturel 0.3
Densité séche 1.644

2 - ARGILOSITE

(2a) : Valeur au bleu VB!
Vbs 1.91
|_(2b) : Equivalent de sable
| Eq de sable ES | / |

(2c) : Limite d'Atterberg
plasticité Ip /
consistance lc /

3 - GRANULOMETRIE

TAMIS (mm) |refus cumulé (%) | passant cumulé (%)
(5 10.8% 89.2%
2 15.1% 84.9%
0.08 29.3% 70.7%

4 - COMPORTEMENT MECANIQUE

Los Angeles

/

Micro Deval

/

Friabilité FS

/

5 - MATERIAUX ROCHEUX

] M vol séche |

6 - RESULTAT

| CLASSIFICATION GTR

A1th

Observations :

Le 18/03/2016
a Reims

Le chargé d'affaires
F.QUATREVAUX




SERVICE GEOTECHNIQUE

GINGER CEBTP REIMS

RAPPORT D'ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT

REIMS-E60

CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et @)
”E:Iient : VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
l[cnantier - SAULCHERY
I[Date d'essai:  10/04/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echantillon : Intact N° Dossier client: NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diamétre=67.7mm
"No sondage:  FP1 Enregist. Laboratoire : L16-023
IProfondeur: 1.80 4 1.95m ; i
I Vitesse de IC|sa|IIement 0.0096 mm/min
"Date de réception : 19/02/2016 ps
IDescription: Sable fin blanc beige mesuré = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimé = 2750 kg/m3
. Aprés Aprés Paramétres de résistance au
Avant essai - . !
consolidation cisaillement 5 cisaillement
NO
kPa)
od w T100 ( dp | slfp | df | siff
R %
PUIMNN (gmay | ) | O | SR [ptamI| oy | W) (kPa) | (mm) | (kPa) [ (mm)
1 1581 1513 45% |0.82(0.15| 1516 2 21.3% 52 54 2.0
2 1605 1521 55% |0.81]0.19| 1531 2 20.9% 106 86 29
3 1594 1504 6.0% |0.83|020| 1518 2 20.7% 214 167 3.4
180 4 - I - 180 Résistance au cisaillement
B L e — — - »
5 = 160 —
X 140 - 140 +— = ———
8 120 | // - ] 120 +— -
% 100 300 — . =
@ o
o 801 | >80 —_— -
©
L 60 = 60 r~
2 w0 = 40
&
© 20| 20 =
0 0 T T ¥ — T 1
0 1 2 3 4 5 5 0 50 100 150 200 250
o1 m2 .3] Déplacement (mm) (kPa)
CI U o
(kPa) ¢ C)
Résultats Cp Ct ¢'p of
15 35

10bservations o

Responsable: G.GRISOT

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011




SERVICE GEOTECHNIQUE

GINGER CEBTP REIMS

5

RAPPORT D’ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT

. . . . , REIMS-E60
CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et ')
Client : VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
"Chantier H SAULCHERY
"Date d'essai : 06/04/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echamillon i Intact N° Dossier client: NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diameétre=67.7mm
IN° sondage : SC1 |Enregist. Laboratoire : L16-023
"Profondeur H 21a225m ; ‘A
Vitesse de lc;lsalllement 0.0096 mm/min
"Date de réception : 19/02/2016 ps
"Description: Marne verdatre mesureé = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimé = 2750 kg/m3
Avant essai Apres ' ' Aprés Parametrgs Qe résistance au
consolidation cisaillement ' cisaillement
NO
kPa)
od w 7100 . ( dp | Slfp +f 81
p (kg/m3) (kg/m3) (%) 8 SR | p (kg/m3) (mn) w (%) (kPa) {(mm) (kPa) (mm)
1 1259 734 71.6% | 2.75(0.72 748 2 89.7% 55 51 5.0
2 1239 713 73.9% | 2.86 [0.71 772 10 86.4% 110 92 5.0
3 1302 770 69.0% | 257 (0.74| 860 10 82.8% 221 187 5.0
200 — e 200 - Résistance au cisaillement
g i f_ 150 =
§ b == 160 ~
g 140 7~ — 140 ~
g e
T 120 f—— - — 120
w ’(‘T /
2 100 %OO — /
3 0 ~80 —
£ e 60 /
©
g 40 40 — _
S 20 {——
0 0 “ T ~T T T — 1
0 ] 5 z o o : 0 50 100 150 200 250
| o1 =2 a3 ’ Déplacement {(mm) (kPa)
CI U o
(kPa) ¢6)
Résultats C'p C'f o'p ¢'f
4 39
H-Responsable: G.GRISOT

Observations : /

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011




SERVICE GEOTECHNIQUE

GINGER CEBTP REIMS

=

RAPPORT D'ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT

) . s . REIMS-E60
CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et @' )
Client : VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
Chantier : SAULCHERY
"Date d'essai : 31/03/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echantillon :  Intact N° Dossier client:  NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diameétre=67.7mm
"No sondage : SC1 Enregist. Laboratoire : L16-023
|Profondeur H 3.0a32m
Vitesse de cisaillement : 0.0096 mm/min
"E-:te de réception : 19/02/2016 ps
Description: Argile verdatre + argile mesuré = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimé = 2750 kg/m3
. Aprés Aprés Paramétres de résistance au
Avant essai - o g
consolidation cisaillement | cisaillement
NO
(kPa)
pd w o *,p 8l fp f f Sl ff
p (kg/m3) (kg/m3) (%) e SR | p (kg/m3) |T100 (mn) w (%) (kPa) (mm) (kPa) (mm)
1 1362 685 98.7% | 3.01|0.90| 720 >30 105.6% 55 51 5.0
2 1619 1222 | 32.5% | 1.25]10.71| 1305 10 47.1% 110 83 5.0
3 1538 932 65.0% | 1.95)10.92( 1019 >30 64.5% 221 140 5.0
160 o o B _ 160 - Résistance au cisaillement
T 140 70——
= 120 120 = :
5]
E 100 100 +—— —
.g 80 §80 I _%
& -
E 60 60 P
‘E 40 40 1= -
C
8 20
0 0 ! i E L L 1
0 ; : 3 h 2 A 0 50 100 150 200 250
o1 =2 a3 Déplacement (mm) (kPa)
CI 1 o
(kPa) ¢ )
Résultats Cp cf ¢'p o'f
22 28

Observations : /

Responsable: G.GRISOT

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011




SERVICE GEOTECHNIQUE

GINGER CEBTP REIMS

RAPPORT D'ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT
) . . L . REIMS-E60
CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et @' )
”Client : VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
[[cnantier SAULCHERY
"Date d'essai : 01/04/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echammon . Intact N° Dossier client:  NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diamétre=67.7mm
"No sondage : SC2 Enregist. Laboratoire : L16-023
Profondeur : 05a07m . e
" Vitesse de .(:lsalllement 0.0096 mm/min
"Date de réception : 19/02/2016 ps
Description: Marne marron mesuré = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimeé = 2750 kg/m3
Avant essai Apres . . Aprés Parametrgs Qe résistance au
consolidation cisaillement 5 cisaillement
NO
kPa)
od w T100 , ( ®p | Slfp ff SIff
plka/m3) [ omay | () e | SR |etkgm3)| o) w (%) (kPa) | (mm) | (kPa) | (mm)
1 1922 1629 | 18.0% [ 0.69 |0.72| 1665 2 19.3% 55 61 5.0
2 1982 1682 | 17.8% [0.64 |0.77| 1727 5 17.1% 110 106 5.0
3 1937 1662 | 16.6% | 0.65|0.70| 1744 5 18.8% 221 159 5.0
180 - — - 180 - Reésistance au cisaillement
B =— — 160
140 / | -y — %—

-
N
(=1

o
=3
S

®
o

@
(=}

40

Contrainte de cisaillement (kPa)

20

3 4 5 6

120 +

.l . 00
P sl geo

60
40
20

0 50 100 150 200 250

o1 2 .3’ Déplacement (mm) (kPa)
C' L o
(kPa) o)
Résultats Cp C'f o'p o'f
35 30

Observations : /

F{esponsable: G.GRISOT

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011
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SERVICE GEOTECHNIQUE

GINGER CEBTP REIMS

RAPPORT D'ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT

. . a o , REIMS-E60
CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et ®')
Client : VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
"Chantier ? SAULCHERY
"Date d'essai : 04/04/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echantillon : Intact N° Dossier client: NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diamétre=67.7mm
|N° sondage : SC3 Enregist. Laboratoire : L16-023
[Profondeur: 9652080 m
Vitesse de cisaillement : 0.0096 mm/min
"Date de réception : 19/02/2016 oS
“Description: Sable fin blanc mesuré = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimé = 2750 kg/m3
Avant essai Ap_res . . Apres Parametrgs Qe resistance au
consolidation cisaillement o cisaillement
NO
(kPa)
pd w % f,p 8t f.p ff 8l ff
pkam3) | (om3y| (%) | © | SR |p(ke/m3)[T100(mn)f  w(%) Pa) | (mm) | (kPa) | (mm)
1 1567 1500 45% |0.83]0.15| 1506 2 22.0% 52 60 1.6
2 1556 1487 46% |[0850.15| 1494 2 21.4% 104 105 2.0
3 1580 1509 47% |(0.82(0.16] 1530 2 18.0% 214 202 35
250 250 Résistance au cisaillement
©
?‘5 200 —_— 200 —_ =
5 150 4—-— — 150
] ©
3 %
L 100 A M0 =
2
5
©
£ 50 | — 50 1— - T
S
0 0 L ' R T 1
0 y > = T B 5 0 50 100 150 200 250
1 w2 a3 Déplacement (mm) (kPa)
CI L o
(kPa) ¢ C)
Résultats Cp cf 'p o'f
14 41

Observations : /

Responsable: G.GRISOT _

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011
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SERVICE GEOTECHNIQUE

GINGER CEBTP REIMS

RAPPORT D'ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT

REIMS-E60

CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et @' )
"CIient: VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
"Chantier : SAULCHERY
"Date d'essai : 05/04/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echantillon : Intact N° Dossier client: NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diamétre=67.7mm
IINo sondage : SC4 Enregist. Laboratoire : L16-023
"Profondeur ; 320a335m
Vitesse de cisaillement : 0.0096 mm/min
"Date de réception : 19/02/2016 ps
Description: Marno calcaire mesuré = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimé = 2750 kg/m3
Avant essai Apfes ' . Aprés Parametre?s Qe résistance au
consolidation cisaillement | cisaillement
NO
(kPa)
pd w R T100 0 f,p 3l f.p f,f 8l ff
p (kg/m3) (kg/m3) (%) e S p (kg/m3) [T100 (mn) w (%) (kPa) (mm) (kPa) (mm)
1 1522 1102 | 38.1% | 1.50|0.70| 1114 2 46.3% 55 55 5.0
2 1754 1383 | 26.8% [0.99|0.75| 1418 2 25.3% 110 138 5.0
3 1648 1242 | 32.6% | 1.21|0.74| 1282 2 39.6% 221 234 5.0
250 - S 250 Résistance au cisaillement
= /
% 200 — 200 — —
;E; /
E 150 —] 160 +—
5 /‘J—— e
3 100 — 100 —— = —
o
=
% 50 1 ———— 50 -
8
0 0 T T T T 1
0 1 2 3 4 5 6 0 50 100 150 200 250
| o1 =2 a3 | Déplacement (mm) (kPa)
C' 1 o
(kPa) )
Resultats Cp Ctf 'p ¢'f
7 46

Observations : /

Responsable: G.GRISOT

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011




’I SERVICE GEOTECHNIQUE GINGER CEBTP REIMS
— RAPPORT D’ESSAIS - CISAILLEMENT RECTILIGNE DIRECT
. . o n Sl . REIMS-E60
CEBTP Contraintes effectives (lent consolidé drainé: C' et @')
[Client : VILLE DE SAULCHERY
NF P 94-071-1
Chantier : SAULCHERY
IDate d'essai : 05/04/2016 Caractéristiques de I'éprouvette N° Dossier interne :
"Echantillon 3 Intact N° Dossier client: NRE2.G.004
Hauteur =30.6mm Diamétre=67.7mm
IN° sondage : SC5 Enregist. Laboratoire : L16-023
"Profondeur : 4202445m
Vitesse de cisaillement : 0.0096 mm/min
"Date de réception : 19/02/2016 ps
Description: Sable fin jaune mesuré = / kg/m3
Identification des éprouvettes de sol estimeé = 2750 kg/m3
Avant essai Apres ‘ . Aprés Parametrgs Qe résistance au
consolidation cisaillement | cisaillement
NO
(kPa)
pd w ’ % f,p 8lf,p o f Sl f,f
pkam3) | omay | (%) | ¢ | SR |p(ka/m3)[T100(mn)f  w(%) kPa) | (mm) | (kPa) | (mm)
1 1637 1523 75% 10.81]0.26| 1533 2 22.0% 52 53 1.7
2 1645 1574 | 45% |[0.75]0.17| 1588 2 18.3% 103 86 1.7
3 1683 1599 52% |(0.72]|0.20| 1624 2 17.8% 212 170 3.0
180 - S — Résistance au cisaillement
250
P e —
—~ 160
©
%,140— —// S 200 ———
=
Q120
5 / 150 - s
T 100 D o
S 80 < /
8 =100 +——— — —
L 60 /
E
E 40 50 f— — -
s
O 20
0 0 +— ; : . —
0 3 4 5 6 0 50 100 150 200 250
Déplacement (mm) (kPa)
Cv L o
(kPa) o)
Résultats Cp Cf d'p o'f
13 36

Observations : /

Responsable: G.GRISOT

Signature:

Version : 0 du 22/09/2011




GINGER CEBTP Agence de REIMS
Affaire : SAULCHERY — AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DESFC.OTEAUX VITICOLES

- ee—_

ANNEXE 4 - SCHEMA D’IMPLANTATION DES SONDAGES

Dossier : NRE2.G.004 Annexes

e

-

CEBTP

E160-2 version 1
du 17/06//2014




Commune de Saulchery
Dossier NRE2.G.004

Implantation des sondages :

SC2

%
1

PD2/T8 PD1/T7

T1/PEN1

T2/PEN2
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