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1 PRESENTATION GENERALE

1.1 OBJET

La réalisation d’une étude a la parcelle de la zone AOC de la commune est un préalable a tout
aménagement destiné a lutter contre I’impact des eaux pluviales en provenance du Coteau
viticole.

La présente ¢étude est réalisée pour permettre aux différents acteurs d’améliorer la
connaissance du Coteau et de faire des propositions en terme d’aménagements a la parcelle
afin de limiter les problémes de ruissellement et d’érosion des sols.

Cette ¢tude comprend deux parties. La premiere partie décrit la situation actuelle et permet de
réaliser le diagnostic du Boteau. Sont analysés en particulier le parcellaire, I’occupation du
sol, les aménagements existants, les pentes, les longueurs de rangs, la couverture des sols, les
phénomenes d’érosion constatés. ..

La seconde partie propose la mise en ceuvre d’outils liés a ’aménagement parcellaire qui

viennent en complément des aménagements hydrauliques collectifs qui pourraient étre
réalisés.

1.2 SITUATION DE LA ZONE D’ETUDE

La présente étude d’aménagement parcellaire dans le vignoble champenois concerne la
commune de SAULCHERY qui se situe en bordure de la Marne, a coté de Chateau Thierry,
dans le département de 1’ Aisne.

Le territoire de la commune de SAULCHERY couvre 263ha et offre une occupation du sol
diversifiée, caractéristique des communes de la vallée de la Marne : bois, vignoble, zone batie

et terres de culture.

La répartition des superficies suivant la classification cadastrale est la suivante :

Nature Superficie Pourcentage
Vigne 117ha60 47.60 %
Terre 46ha4?2 18.79 %
Pré 10ha85 4.40 %
Verger 3ha32 1.34 %
Bois 22ha79 9.22 %
Lande 11ha9l 4.82 %
Jardin 9ha37 3.80 %
Bati et Sol 24ha79 10.03 %
Total 247ha05 100.00%
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Répartition des superficies suivant la classification cadastrale

O Vigne
OTerre

B Pré

O Verger

H Bois

O Lande

H Jardin

[ Bati et sol

On constate immédiatement que cette commune au territoire relativement peu étendu
comprend une part trées importante de 1’occupation du sol a I’exploitation de la vigne
(pratiquement la moiti¢ de sa superficie)

Les terres de culture ne couvrent que 46ha et sont situées essentiellement dans la plaine de la
Marne, entre la riviére et la zone batie du village qui s’étire le long de la Route Nationale.

Les Bois couvrent 23ha situés en téte de Coteau, en périphérie des limites communales et se
prolongent sur les communes voisines de Charly sur Marne et de Romeny sur Marne.

La zone batie et les jardins attenants couvrent environ 35ha situés en pied de Coteau entre les
parties plantées en vigne et la plaine inondable de la vallée.

La zone d’¢étude porte sur la zone AOC de la commune actuellement ou susceptible de 1’étre.
En effet, une partie importante classée en zone AOC concerne des secteurs déja batis.
Quelques terrains construits actuellement pourraient étre plantés en vigne mais il s’agit 1a de
cas marginaux.

Le périmetre d’étude tel qu’il a été défini initialement par la DDAF couvre un territoire de
132ha63.
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1.3 RAPPEL DE L’ETUDE GENERALE

Le vignoble de la commune de Saulchery a déja fait I’objet de travaux d’aménagement qui
ont été réalisés au fil du temps et qui font 1’objet d’une description au chapitre des
aménagements existants.

Il n’existe pas actuellement d’étude hydraulique globale portant sur des ouvrages généraux de
collecte, décantation / temporisation et transfert pour rejet a 1’aval.

Il appartiendra a la commune de décider de la réalisation ou non d’une telle étude en fonction
de I'importance des travaux qui lui restent a réaliser et de la réglementation en vigueur,
particulierement au regard de la loi sur I’Eau (travaux faisant I’objet du régime de la
déclaration ou de 1’autorisation) et de leur financement (Déclaration d’Intérét Général -
DIG).

2 DIAGNOSTIC
2.1 LE PARCELLAIRE
2.1.1 DESCRIPTION GENERALE DU PARCELLAIRE

Le secteur étudié qui couvre une grande partie de la zone A.O.C. de la commune s’étend sur
environ 133 hectares.

Dans le reste de cette étude et suivant le périmetre d’étude, nous n’allons prendre en compte
que les parcelles susceptibles d’étre plantées en vigne, préparées pour étre plantées ou déja

plantées.

La commune de Saulchery a fait 1’objet d’un remembrement publi¢ en 1971 portant sur
I’ensemble du territoire communal hormis la zone batie et les parties boisées.

La partie urbanisée de la commune a fait I’objet d’un remaniement cadastral en 1996.

Le parcellaire est organisé suivant les chemins tracés schématiquement soit pleine pente, soit
a plat.

La plupart des parcelles sont desservies par un chemin en partie basse et un autre en partie
haute.

Pratiquement toutes les parcelles sont de forme rectangulaire, parfaitement adaptée pour la
plantation de vignes.

Contrairement a de nombreux terroirs en appellation, il existe trés peu de tourniéres privées.

SCP Rodolphe CHOLLET - Pascal LEDUC

Géometres-Experts Associés

Etude_parc_saulchery-4 Page S



Du point de vue de ses caractéristiques dimensionnelles, on retiendra que :

v’ la plus petite parcelle mesure 6¢ca

v la plus grande 2ha00

v’ la taille moyenne d’une parcelle est de 19a60

Le tableau suivant indique, par classe de taille de parcelles, le nombre de parcelles

appartenant a chacune des classes, avec les surfaces détenues correspondantes.

Classes de Superficie [ Nombre de parcelles Surface concernée
Valeur Valeur Valeur Valeur
absolue relative absolue relative

<la 26 3,4% Ohal9 0,1%
laSa 175 25,8% 4ha66 3,6%
5a10a 140 20,7% 10ha23 7,8%
10a20a 146 21,6% 21ha38| 16,4%
20a30a 66 9,8% 15ha81| 12,1%
30aas0a 57 8,5% 21ha92| 16,8%
50aalha 53 7,9% 36haS0| 28,0%
> 1 ha 15 2,3% 19ha75| 15,1%
Total 678 100,00% | 130ha44 | 100,00%

Schématiquement il apparait que:

v la répartition des parcelles par classe de superficie est homogéne : chaque classe de

superficie représente sensiblement la méme surface totale proche de 20ha.
v le nombre de parcelles par classe de superficie décroit progressivement.

Répartition des parcelles par classes de superficie

O<1a O12a5a @52a10a 0102a20a M20230a E30a50a 0O050aalha O>1ha
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Au cours des visites de terrain, les exploitants ont été identifiés pour chaque parcelle. Ce
travail a été fait sur la base de la connaissance des participants aux reconnaissances.

Il se peut que ponctuellement telle ou telle parcelle ait été mal attribuée mais sans qu’il en
résulte d’incidence sur les résultats statistiques globaux de I’étude.

L’analyse des exploitants a essentiellement pour objectif d’établir des statistiques sur les
surfaces exploitées, le nombre de parcelles par exploitant.

La reconnaissance a permis de recenser 74 exploitants sur ce secteur viticole.

Le tableau suivant présente la répartition des parcelles et surfaces par classes d’exploitations :

Classe Nbre Superficie Noanbre Exploitation | Parcelles par

d’exploitation | d’exploitations | concernée ¢ moyenne exploitation
parcelles

- de lha 42 10hal5 85 Oha24 2
de lha a 3ha 19 42ha57 250 2ha23 12,6
de 3ha a 5ha 7 26ha64 91 3ha77 12,4
de Sha a 12ha 6 51ha08 252 8ha47 40,3
Total 74 130ha44 654 1ha76 8,8

Répartition des parcelles par classe d'exploitation

O- de 1Tha M de 1ha a 3ha Ode 3ha a Sha CIde Sha a 12ha

Il en ressort :

v Une taille moyenne de ’exploitation de 1ha 76a
v 42 exploitants recensés avec de trés faibles surfaces
v plus du tiers de la superficie du coteau est exploitée par 6 unités
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En ce qui concerne le nombre de parcelles détenues par exploitant:

v" Le nombre moyen est de 8,8 parcelles par exploitant,

v La superficie moyenne des parcelles des exploitants les plus importants est trés proche
des exploitants peu ou moyennement présents.

Ce dernier chiffre est particulierement important car il est significatif de contraintes
d’exploitation proches (taille moyenne des parcelles) quelles que soient les superficies
exploitées.

2.1.2 DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS EXISTANTS

Ces aménagements sont multiples, les uns permettent 1’acces aux parcelles et la circulation
des engins, les autres concernent 1’écoulement des eaux.

= Les chemins
Le lin€aire total de chemins dans le périmetre d’étude est de 13 800m environ.

Il se répartit en chemins ruraux et en chemins d’exploitation.

Dans le coteau on trouve 3 chemins ruraux :

- Le Chemin rural dit des Aulnoyes situé en pied de Coteau Ouest

- Le Chemin rural dit de Chateau Thierry qui permet d’accéder en direction des bois situés
sur la commune de Charly sur Marne. Ce chemin est situé a la cassure du bassin versant
coté Marne et coté ru de Ruvet

- Le Chemin rural permet lui aussi d’accéder au bois mais coté Est du territoire de
Saulchery

Tous les autres chemins sont des chemins d’exploitation avec principalement un chemin

d’acces au plateau situé entre les 2 chemins ruraux cités ci-avant et des chemins situés a flan

de Coteau et qui permettent de desservir I’ensemble du Coteau.

Le linéaire total de chemins conduit a un ratio de 100ml par hectare ce qui est relativement

important.

Cette situation favorable est directement due au remembrement qui a permis de créer un
réseau aussi dense.

Les visites de terrain ont permis de classifier les chemins selon leur état de surface.

On dénombre :

- 2100ml de chemins béton

- 3650ml de chemins empierrés

- 4900ml de chemins en terre en bon état
- 860ml de chemins en terre humides

- 2300ml de chemins enherbés
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Notons que la distinction entre chemins enherbés et chemins de terre est subjective et dépend
de la saison. Globalement, il existe trés peu de chemins de terre sans aucune végétation
d’herbe.

Exemple de chemin enherbé dans la partie haute du Coteau

L’état global des chemins sur le Coteau est de qualité et il n’a pas été constaté de probléme
significatif.

= Tournieéres

Compte tenu de la densité importante de chemins et de la forme régulicre du Coteau, le
linéaire des tournicres est tres faible.

Elles sont situées:
v"en bordure de talus,
v" dans le parcellaire de vigne.

Les tourniéres sont pratiquement toutes enherbées ce qui joue un réle hydraulique important
en freinant les ruissellements, en favorisant I’infiltration de 1’eau et en retenant les matiéres
en suspension. Cet enherbement leur offre une stabilité nécessaire pour supporter les
tassements liés aux passages du matériel et éviter la création des ornieres.

= Chevets
Les chevets, appelés aussi merlons, sont des petites buttes créées en bordure de parcelle, en
partie haute, pour éviter que les ruissellements qui viennent de I’amont n’entrent dans la dite

parcelle. Ils sont tous situés en bordure de chemins ou de tourniéres.

Le linéaire de chevets est tres faible.
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= Talus

Toujours en raison d’un coteau aux formes réguli¢res et a la desserte en chemins, il n’existe
pas de talus important

= Fossés

Les fossés sont essentiellement situés a 1’aval du Coteau. Ils reprennent les eaux depuis les
ouvrages enterrés et assurent le transfert des écoulements en direction de la Marne et du ru de
Ruvet.

Exemple de fossé béton pour transfert des eaux a ’aval

= Gouttieres

Il n’a pas été identifié¢ de gouttiere sur le Coteau.
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= Conduites enterrées et systéemes hydrauliques

3 réseaux avec conduites enterrées ont été aménagés sur le Coteau constituant autant de
systemes
hydrauliques :

- Réseau du Chemin rural de Chateau Thierry :

Il comprend une conduite enterrée sur un linéaire d’environ 500m.

Les eaux qui arrivent des bois et de la partie amont du Coteau sont collectées par des grilles.
Parallélement, le chemin a été bétonné ce qui permet d’améliorer 1’écoulement des eaux,
d’¢éviter I’érosion du chemin et donc d’améliorer la desserte aux parcelles.

Ce systéme se rejette dans le ru de Ruvet.

Chemin béton avec réseau enterré et grille avaloir
- Réseau du Chemin d’Exploitation N°44 (situ¢ dans le milieu du Coteau)

- Le méme principe d’aménagement a été retenu puisqu’il comprend une conduite enterrée
qui collecte les eaux a la sortie d’un bassin aménagé a mi-cote qui collecte les eaux en
provenance de la partie haute du chemin. Parall¢lement, le chemin a été bétonné sur
environ 400ml. A 1’aval, chemin et conduites convergent vers un fossé qui se prolonge
par une conduite enterrée sous le Chemin rural de plaine. Avant rejet en Marne, les eaux
transitent par un bassin de décantation / temporisation
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Bassin de décantation / temporisation avant rejet en Marne
Réseau du Chemin rural Est

Un chemin béton aménagé sur plus de 450ml collecte les eaux et les envoie vers 3 petits
bassins qui se succeédent.

Mini réseau au Nord Est

Une conduite collecte les eaux en provenance du Chemin d’exploitation N°6.
L’écoulement se fait ensuite naturellement en direction du ru de Ruvet.
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2.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PARCELLAIRE

2.2.3 CARACTERISTIQUES DES SOLS

La vallée de la Marne entaille le plateau Tardenois — Brie jusqu’aux strates de 1’argile du
sparnacien.

Le fond de la vallée est recouvert d’une couche d’alluvions modernes de structure argilo —
sableuse calcarifere.

94 s
Gl e
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i
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Bleve |- /e
N )
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g
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De bas en haut on trouve les couches géologiques suivantes :

e Le Sparnacien, constitué¢ d’argile plastique et de lignite ; sa puissance est de 20 a 30
metres

e Le Cuisien qui comprend la strate des argiles de Laon dont I’épaisseur moyenne est de
I’ordre de 2 m a 2.50 m, et qui surplombe un massif de sable gris.

e Le Lutétien constitué¢ a la base de calcaire grossier surmonté de calcaire a marnes et
caillasses. Son épaisseur totale est de 1’ordre de 30 m.

e [’Auversien essentiellement sableux et localement gréseux

Cette structure apparait notamment dans les lieudits « Les Carrés » et « Le Chéne ».

e Le Marinésien constitué¢ de marnes calcaires avec localement des lentilles d’argile verte.

e Le Ludien moyen, calcaire marneux et marne gypseuse a sylex

e Le Ludien supérieur, constitué¢ de marnes blanches a sylex avec a la partie supérieure des
bancs de calcaire compact. La puissance totale du Ludien est de I’ordre de 20 m, et
correspond a la partie supérieure des coteaux.

e Le Sannoisien, composé de calcaire et de meuliére.

La strate supérieure correspond aux limons de plateau de structure & dominance argileuse
jaunatre.

Les pentes sont localement recouvertes d’éboulis calcaires anciens provenant généralement
des calcaires du Marinésien.

Ces ¢boulis déterminent des secteurs a faible pente dans la partie supérieure et une pente
accentuée dans la partie aval.

I1 convient de rappeler que sur le coteau les différentes formations géologiques originelles ont
subi des transformations liées a la pédogencse et qu’elles sont de ce fait recouvertes d’éboulis
et d’¢léments issus du démantelement des formations supérieures, compliquant le schéma
théorique de répartition des sols.

Enfin de nombreuses améliorations liées aux amendements, aux travaux du sol, pratiquées
par plusieurs générations de vignerons ont conduit & modifier les données théoriques
concernant les sols.

Pour favoriser la prise en compte, lors des aménagements des coteaux viticoles, de
I’existence de zones plus fragiles, exposées au glissement et au ruissellement, et qu’il est
nécessaire de ménager voir de protéger, le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne a
¢laboré¢ en collaboration avec le BRGM et le GRECA ( Groupement de Recherche sur
I’Erosion en Champagne Ardenne ) deux cartes, en 1992 - 1994: I'une sur I’aléa de
mouvement de terrain, ’autre sur I’aléa érosion.

SCP Rodolphe CHOLLET - Pascal LEDUC

Géometres-Experts Associés

Etude_parc_saulchery-4 Page 14



2.2.3.1 L’aléa de mouvement de terrain sur la zone AOC de Saulchery

Les phénomenes de glissement de terrain ne sont pas uniquement déclenchés par les pratiques
culturales, car se sont des phénoménes trés sensibles aux fortes pluies et aux gelées. Les
critéres déterminants retenus sont la pente des versants, ’aptitude au glissement des
différents types de sol, les zones d’émergence des nappes phréatiques sur les versants qui
amplifient I’aptitude précédente.

La carte de mouvement de terrain définit des zones d’intensité probable de ce phénomene en
fonction des conditions naturelles et de 1’état de 1’occupation du sol et permet d’attirer
I’attention sur les zones les plus exposées a cet aléa.

Pour I’ensemble de la zone AOC de Saulchery, les intensités de ’aléa sont définies et se
répartissent grosso modo de la fagon suivante:

= Un aléa faible essentiellement situé sur toute la partie haute de la zone AOC.
= Un aléa modéré pour ’essentiel du coteau viticole.

2.2.3.2 L’aléa érosion sur la zone AOC de Saulchery

Les données qui suivent sont tirées de I’étude de cartographie de I’aléa d’érosion réalisée en
collaboration par le BRGM et le GRECA pour le CIVC.

La prévision des désordres associés aux mouvements des terres doit €tre basée sur deux de
leurs caractéristiques : les conditions naturelles et les pratiques humaines. Dans 1’¢tude, le
premier groupe de caractéristiques détermine I’aléa. Le risque qui en découle est le produit de
I’intensité de cet aléa par la valeur des personnes et des biens exposés.

Les cartes établies ont une définition de maille de 50m de coté.

La carte de 1’aléa érosion définit 16 classes de sensibilité a 1’érosion, allant de faible jusqu’a
fort.

Pour le secteur étudié, ont peut constater que la sensibilité a 1’érosion est de moyenne a
faible.
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COMITE INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE
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2.24 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES

= Longueurs de rangs

La longueur de rang prise en compte dans le cadre de cette étude est la longueur effective du
rang de vigne pris au niveau de la parcelle cadastrale.

Le tableau ci dessous indique, par classes de longueur de rang, le nombre de parcelles
concernées ainsi que la superficie détenue par chacune de ces classes.

Nombre de parcelles Surface concernée
Classes longueur | Valeur Valeur Valeur Valeur
de rang absolue relative absolue relative
<40 m 163 24.,8% 4ha78 3,7%
40270 m 173 26,4% 18ha34 14,1%
70a 120 m 214 32,6% 50ha64 38,8%
120 4 200 m 90 13,8% 48ha79 37,4%
> 200 m 16 2,4% 7ha89 6,0%
Total 654 100,0% 130ha44 100,0%

Schématiquement il apparait que pres de 48,8% des parcelles présentent des longueurs de
rang supérieures a 70 metres, ce qui représente 82,2 % de la surface du vignoble.
Au-dela de 120m, ce sont encore 43,4% des superficies qui sont concernées.

Globalement la longueur des rangs est importante.

Répartition de la surface du vignoble par classes de longueur de rang

H>200 m
W120 4200 m
E702a120 m
W40 270 m
H<40m

SCP Rodolphe CHOLLET - Pascal LEDUC

Géometres-Experts Associés

Etude_parc_saulchery-4 Page 18




= Pentes

La carte jointe relative aux pentes a été réalisée a partir des cartes IGN au 1/25.000¢ ou
figurent les courbes de niveau équidistantes de 5 metres.

Le tableau ci dessous, présente pour chaque classe de pente retenue, le nombre de parcelles
concernées, ainsi que la surface correspondante.

Classes de | Nombre de parcelles | Surface concernée
pente concernées
Valeur Valeur Valeur Valeur
absolue relative absolue relative
<5% 33 5,0% 3ha73 2,9%
5a10% 259 39,6% 53ha29 40,9%
10a15 % 237 36,2% 53ha36 40,9%
15220 % 90 13,8% 16ha06 12,3%
20230 % 35 5,4% 4ha00 3,1%
>30% 0 0,0% 0ha00 0,0%
Total 654 100,0% 130ha44 100,0%

Répartition de la surface du vignoble par classes de pente

020 2a30%
H15220%
010 a15%
d5a10%

W<5%

Il apparait que les pentes sont globalement faibles dans le périmétre d’étude ou :

v" Seulement 5,4% des parcelles représentant 3,1% des surfaces du coteau ont des pentes
supérieures a 20%

v" Les pentes inférieures a 15% que 1’on peut considérer comme faibles représentent 80,8%
du nombre de parcelles et 84,7% de la superficie du Coteau.
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2.3 OCCUPATION ET COUVERTURE DU SOL

2.3.1 OCCUPATION DU SOL

Le périmétre d’étude porte sur le parcellaire inclus dans la zone AOC de la commune.
L’occupation est majoritairement celle de la vigne mais d’autres occupations marginales sont
présentes. L’analyse de cette occupation permet en particulier de vérifier si une évolution
notable du Coteau pouvait intervenir : parcelles encore a planter notamment.

Occupsf:)tllon du Nombre de parcelles concernées Surface concernée
Valeur absolue | Valeur relative | Valeur absolue | Valeur relative
Planté 549 81,4% 118ha06 90,5%
Jeunes plants 16 2,4% 1ha07 0,8%
Prét a planter 30 4,4% 3hal5 2,4%
Friche 24 3,6% 1ha54 1,2%
Bois 3 0,4% Oha61 0,5%
Jardins 11 1,6% 0ha95 0,7%
Verger 2 0,3% Ohall 0,1%
Chemins 40 5,9% 4ha95 3,8%
Total 675 100,0% 130ha44 100,0%

Le nombre total de parcelles comptabilisées comprend des doublons qui concernent les
parcelles avec une occupation du sol multiple (partie plantée - partie préte a planter par
exemple).

L’exactitude des données collectées sur le terrain se vérifie en les comparant avec les données
fournies par le CIVC : la Saulchery comprend dans leurs fichiers 119ha36 plantés dont
115ha36 en production a comparer aux 119hal3 de parcelles identifiées comme plantées (y
compris jeunes plants).

Les parcelles qui pourraient potentiellement encore €tre plantées sur la commune couvrent a
priori 3ha21. Dans la réalité ce chiffre est a réduire car il comprend par exemple les bassins
(comptabilisés en friches) et surtout les terrains de quelques maisons d’habitation.

Si quelques terrains pouvaient encore changer de destination sur la commune ce serait
vraiment a la marge et non significatif.
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Répartition de la surface du vignoble par occupation du sol

O Planté

E Jeunes plants
O Prét a planter
E Friche

M Bois

O Jardins

B Vergers

O Chemins

2.3.2 COUVERTURE DES SOLS

La carte relative a la couverture des sols distingue sept types de couverture de sol récapitulés
dans le tableau ci dessous, qui indique pour chacun de ces types, le nombre de parcelles
concernées, ainsi que la superficie correspondante.

Nombre de parcelles Surface concernée
Valeur absolue Valeur relative ;;:;l(fll:; x;l;fil:;
Sol Nu 18 3,2% lhal0 0,9%
Sarments au sol 64 11,4% 9ha80 8,3%
Sarments broyés 354 63,0% 77ha31 65,2%
Ecorces 43 7,7% 15ha07 12,7%
Enherbement 20 3,6% 4ha02 3,4%
Bl¢ d’hiver 46 8,1% 6ha37 5,4%
BIl¢ permanent 17 3,0% 4ha92 4.1%
Total 562 100,0% 118ha59 100,0%

11 apparait que:

v Les sols nus ne concernent que 3,2% des parcelles et 0,9% des surfaces plantées

v" Les sols couverts par des sarments broyés représentent une part trés importante du

parcellaire puisque 63% des parcelles sont concernées, représentant 65,2% des

superficies plantées

La part des sarments laissés au sol est beaucoup moins importante

En revanche la part des écorces est beaucoup plus faible puisqu’elle ne représente que

12,7% des superficies

v Au total, I’enherbement selon qu’il s’agisse d’enherbement naturel ou de blé représente
une surface non négligeable de 15ha31 représentant 12,9%des surfaces plantées

AN
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Répartition des couvertures de sol
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2.4 SENSIBILITE A L’EROSION ET AU RUISSELLEMENT

Suivant les préconisations du « guide de la viticulture raisonnée », le principe de base en
matiere de lutte contre I’érosion, est de tout mettre en ceuvre pour favoriser 1’infiltration des
pluies et, lorsque I’intensité est trop forte, de retarder et de limiter le ruissellement dans la
parcelle.

La sensibilité a 1’érosion et au ruissellement tient a I’inadéquation entre longueur de rangs de
vigne, pente et couverture du sol suivant le tableau de critéres suivants :

Pente Sol nu, Eléments fins dominants | Couverture végétale ou Mulch
>15% 30250 m 70 m

10a 15 % 50270 m 70 2 100 m
<10% 70 a 100 m 100 a 120 m

Le tableau ci-apres présente pour chaque parcelle comprise dans 1’aire d’étude, sa pente et sa
longueur et par voie de conséquence, sa sensibilité¢ a 1’érosion suivant que le sol est nu ou
qu’il est soit couvert d’écorces ou de mulch soit enherbé.

Trois cas de figures se présentent :

» Cellule de la colonne «sol nu» et cellule de la colonne «avec couverture » de
couleur verte verte:
La sensibilité a I’érosion est faible, la couverture de sol n’est pas indispensable mais
souhaitée.

» Cellule de la colonne « sol nu» de couleur orange et cellule de la colonne « avec
couverture » de couleur verte :
La sensibilité a I’érosion est moyenne. Une couverture du sol de type mulch, écorces
ou enherbement va permettre de limiter les risques d’érosion et de ruissellement.

» Cellule sol nu et cellule avec couverture en orange :
La sensibilité a 1’érosion est forte. Une couverture de sol est indispensable sans étre
forcément suffisante pour éviter I’érosion des sols.

L’analyse de ce tableau permet de caractériser la sensibilité a 1’érosion des coteaux de
Saulchery :

- 355 parcelles représentant une superficie de 28 ha 38 sont peu sensibles a I’érosion, méme
sans couverture de sol.

- 131 parcelles représentant une superficie de 24 ha 52 sont moyennement sensibles a
I”érosion.

- 189 parcelles représentant une superficie de 77 ha 50 sont sensibles a 1’érosion.

Il convient cependant de minimiser ces derniers chiffres :

Si I’on applique une tolérance de 20 % sur les longueurs de rang préconisées par le CIVC en
prenant comme limites : 85 m, 120 m et 145 m, le nombre de parcelles sensibles a 1’érosion
n’est plus que de 100 parcelles pour une superficie de 50 ha 79.
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Section Ne° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
AA 82 15,81 27
AA 83 12,5 44
AA 106 12,52 90 | 50 a 70m
AA 111 12,57 52
AA 112 12,5 49
AA 113 10,47 82
AA 123 12,5 48
AA 124 12,5 48
AA 158 10,5 26
AA 159 12,98 49
AA 160 12,32 65
AA 163 12,05 64
AA 169 7,5 80
AA 170 7,5 87
AA 171 7,6 110 | 70 a 100m
AA 205 7,5 46
AA 206 7,5 35
AA 217 7,5 23
AA 218 7,5 39
AA 322 11,99 94
AC 1 15,58 67|30 a 50m
AC 12 12,5 40
AC 15 12,5 42
AC 16 12,5 46
AC 21 12,52 54
AC 21 12,5 66
AC 22 12,8 54
AC 25 13,44 56
AC 60 20,76 50| 30 a 50m
AC 61 20,71 50| 30 a 50m
AC 62 20,83 50| 30 a 50m
AC 63 21,04 50| 30 a 50m
AC 64 21,11 50 | 30 a 50m
AC 65 21,45 46
AC 66 21,98 39
AC 67 23,4 32
B 540 7,5 13
B 569 7,5 59
B 570 7,5 35
B 571 7,5 60
B 572 7,5 26
B 573 7.5 33
B 574 7,5 28
B 581 7.5 30
B 582 7,5 38
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Longueur de rang préconisée par le CIVC

Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch

Section Ne° Pente Longueur

B 599 7,5 19
B 600 7,5 12
B 602 7,5 16
B 603 7,5 29
B 604 7,5 23
B 650 7,5 34
B 658 7,5 55
B 659 7,5 28
B 660 7,5 20
B 661 7,5 20
B 663 7,5 24
B 664 7,5 43
B 665 7,5 20
B 666 7,5 19
B 697 3,15 46
B 698 7,5 45
B 699 7,5 28
B 700 7,5 43
B 701 7,5 13
B 702 7,5 27
B 703 7,5 27
B 704 7,49 27
B 705 2,9 27
B 707 7,5 29
B 1456 2,5 28
B 1475 7,5 27
B 1477 7,5 27
B 1479 7,5 31
B 1481 7,5 24
B 1508 7,5 55
B 1511 7,5 24
B 1513 7,5 31
B 1516 7,5 23
B 1517 7,5 6
B 1520 7,5 23
B 1522 7,5 57
B 1539 7,5 38
B 1540 6,24 20
B 1541 7,5 28
B 1542 6,43 28
B 1545 7,5 49
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Section N° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
zB 31 17,14 68 |30 a 50m _
ZB 32 14,41 79|50 a 70m
ZB 33 16,01 85 | 30 a 50m 70m
ZB 34 23,47 87 | 30 a 50m 70m
ZB 35 15,45 74 | 30 a 50m 70m
ZB 36 14,89 102 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZB 37 15,32 81|30 a50m 70m
ZB 38 14,31 77 | 50 a 70m
ZB 40 22,85 62 | 30 a 50m
ZB 41 15,34 45
ZB 42 15,56 42
ZB 43 12,89 46
ZB 44 12,94 45
ZB 45 12,61 43
ZB 46 13,65 40
ZB 47 14,2 38
ZB 48 15,12 36
ZB 49 16,26 42
ZB 51 15,9 118 | 30 a 50m 70m
ZB 52 16,25 115 | 30 a 50m 70m
ZB 53 17,58 113 | 30 a 50m 70m
ZB 54 19,32 78130 a 50m 70m
ZB 55 21,71 80| 30 a 50m 70m
ZB 56 21,31 89|30 a 50m 70m
ZB 57 19,53 93 | 30 a 50m 70m
ZB 58 18,95 97 | 30 a 50m 70m
ZB 59 19,3 102 | 30 a 50m 70m
ZB 60 19,78 98 | 30 a 50m 70m
ZB 61 19,86 97|30 a 50m 70m
ZB 62 19,88 95|30 a 50m 70m
ZB 63 20,23 93|30 a 50m 70m
ZB 64 20,69 89 | 30 a 50m
ZB 65 21,06 45
ZB 66 23,5 39
ZB 67 23,89 37
ZB 68 24,17 35
ZB 69 24,55 33
ZB 70 25,1 63 | 30 a 50m
ZB 72 26,35 57 | 30 a 50m
ZB 73 26,8 60 | 30 a 50m
ZB 74 27,44 68 | 30 a 50m
ZB 75 24,07 79 | 30 a 50m
ZB 76 18,76 59 | 30 a 50m
ZB 77 16,46 75| 30 a 50m
ZB 78 14,06 50
ZB 79 11,82 70150 a 70m

SCP Rodolphe CHOLLET - Pascal LEDUC

Géometres-Experts Associés

Etude_parc_saulchery-4

Page 26



Section Ne° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
ZB 80 10,69 83|50 a 70m
ZB 85 12,5 50
ZB 86 12,95 45
ZB 87 16,56 62| 30 a 50m
ZB 88 10,81 70| 50 a 70m
ZB 89 11,44 56
ZB 90 12,61 77
ZB 91 14,5 67
ZB 92 16,91 74130 a 50m 70m
ZB 93 14,1 105 | 50 a 70m 70 a 100m
ZB 93 15,13 83|30 a50m 70m
ZB 95 15,78 102 | 30 a 50m 70m
ZB 96 14,93 103 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZB 97 14,33 99 | 50 a 70m
ZB 98 14,09 98 [ 50 a 70m
ZB 99 13,82 98 |50 a 70m
ZB 100 13,53 97 | 50 a 70m
ZB 102 11,94 74150 a70m
ZB 103 12,08 76|50 a 70m
ZB 104 11,19 77150 a 70m
ZB 105 10,13 79|50 a 70m
ZB 106 10,2 82|50 a 70m
ZB 107 10,08 98 [ 50 a 70m
ZB 108 10,33 109 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZB 109 13,98 104 | 50 a 70m 70 a 100m
ZB 110 13,96 101 | 50 a 70m 70 a 100m
ZB 111 11 108 | 50 a 70m 70 a 100m
ZB 112 8,99 113 |70 a 100m
ZB 113 7,74 89
ZB 114 12,5 19
ZB 115 12,45 64
ZB 116 8,15 83
ZB 118 7,5 98
ZB 119 7,5 106 | 70 a 100m
ZB 120 7,51 107 | 70 a 100m
ZB 121 7,63 108 | 70 a 100m
ZB 122 7,85 109 | 70 a 100m
ZB 123 7,88 109 | 70 a 100m
ZB 124 7,56 105 | 70 a 100m
ZB 125 8,59 177 | 70 a 100m
ZB 127 7,5 105 | 70 a 100m
ZB 128 7,5 59
ZB 129 7,5 91
ZB 131 7,5 44
ZB 132 7.5 55
ZB 133 7.5 68
ZB 134 7,5 78
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Longueur de rang préconisée par le CIVC

Forte piérosité,

Sol nu, éléments fins | couverture végétale

dominants ou mulch

Section Ne° Pente Longueur

ZB 135 7,5 86
ZB 137 8,6 172
ZB 138 10,99 55
ZB 139 8,34 102
ZB 141 10,05 86
ZB 142 11,15 168
ZB 143 11,46 167
ZB 144 10,53 169
ZB 146 10,5 47
ZB 147 12,5 40
ZB 148 12,5 39
ZB 149 12,5 39
ZB 150 12,5 39
ZB 151 12,5 38
ZB 152 12,5 36
ZB 153 12,5 31
ZB 154 11,63 34
ZB 155 8,8 45
ZB 157 8,37 148
ZB 158 9,46 108
ZB 159 10,7 116
ZB 162 12,43 72
ZB 163 13,9 31
ZB 165 10,74 117
ZB 166 10,67 115
ZB 167 10,84 115
ZB 168 11,74 115
ZB 169 7,5 173
ZB 170 7,5 83
ZB 171 7,5 87
ZB 172 7,5 75
ZB 173 8,17 147
ZB 174 9,42 134
ZB 206 7,5 36
ZB 207 7,5 37
ZB 208 7,5 38
ZB 209 7,5 40
ZB 210 7,5 24
ZB 211 7,5 26
ZB 212 7,5 53
ZB 213 7,5 24
ZB 214 7,5 31
ZB 217 7,5 35
ZB 218 7,5 44
ZB 219 7,5 24
ZB 220 7,5 21
ZB 221 7,5 26
ZB 222 7,5 69

70 4 100m 100 & 120m

70 4 100m
50 a 70m
50 a 70m
50 a 70m
50 a 70m

702 100m
7032 100m
70 2 100m

100 & 120m
70 2 100m

70 & 100m
70 & 100m
50 a 70m
50 a 70m

50 a 70m

50 &4 70m
50 &4 70m
50 & 70m
70 4 100m

70 a2 100m 100 & 120m
70 & 100m 100 & 120m

70 2 100m
70 4 100m
70 4 100m
70 4 100m
100 & 120m
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Longueur de rang préconisée par le CIVC

Section Ne° Pente Longueur

ZB 223 7,5 44

ZB 224 7,5 27

ZB 226 7,5 29

ZB 227 7,5 15

ZB 228 7,5 15

ZB 229 7,5 48

ZB 230 7,5 29

ZB 231 7,5 58

ZB 232 7,5 30

ZB 233 7,5 33

ZB 234 12,5 52

ZB 235 12,5 51

ZB 236 10,83 168 | 50 a 70m
ZB 237 10,26 230 | 50 a 70m
ZB 238 9,94 96

ZC 1 8,02 91

ZC 1 7,51 109 | 70 a2 100m
ZC 2 7,51 136 | 70 a 100m
ZC 2 7,5 142 [ 70 a2 100m
ZC 4 7,5 142 [ 70 a2 100m
ZC 5 7,5 154 | 70 a 100m
ZC 5 7,5 163 | 70 a 100m
ZC 6 7,5 174 |70 a 100m
ZC 7 7,5 32

ZC 8 7,5 181 [ 70 a2 100m
ZC 9 7,5 231 |70 a 100m
ZC 11 7,5 14

ZC 12 7,5 179

ZC 13 7,5 8

ZC 14 7,5 23

ZC 15 7,5 200

ZC 16 7,25 162

ZC 17 7,5 81

ZC 18 7,5 51

ZC 19 7,5 15

ZC 20 7,5 15

ZC 31 7,5 62

ZC 32 8,63 149 | 70 a 100m
ZC 33 7,98 176 | 70 a 100m
ZC 34 9,43 168 | 70 a 100m
ZC 35 10,2 166 | 50 a 70m
ZC 37 10,71 38

ZC 38 17,47 111

ZC 39 17,5 24

ZC 40 13,95 152 | 50 a 70m
ZC 41 12,56 161 | 50 a 70m
ZC 45 7,5 103 | 70 a 100m
ZC 45 8,14 136 | 70 a 100m

Sol nu, éléments fins
dominants

70 4 100m 100 & 120m

70 a 100m 100 a 120m
70 a 100m 100 a 120m

30 & 50m

7032 100m
70 2 100m

Forte piérosité,
couverture végétale
ou mulch

7032 100m
70 2 100m

100 & 120m
100 & 120m
100 & 120m
100 & 120m

100 a 120m

100 a 120m

100 & 120m

100 & 120m

100 a 120m
100 a 120m
100 a 120m
70 2 100m

100 a 120m
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Section N° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
ZC 45 8,6 171 |70 a 100m 100 a 120m
ZC 46 7,5 72
ZC 47 7,5 55
ZC 48 7,5 47
ZC 49 75 33
ZC 50 7,5 23
ZC 51 7,5 17
zc 53 10,32 178
ZC 54 10,98 27
ZC 55 9 185 |70 a 100m 100 a 120m
ZC 56 8,64 190 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 57 9,11 193 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 58 9,88 163 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 59 75 30
ZC 60 8,09 110 | 70 a 100m
ZC 61 9,07 111 |70 a 100m
ZC 62 12,5 79|50 a 70m
ZC 63 12,5 78|50 a 70m
ZC 64 11,46 186 | 50 a 70m 70 a 100m
ZC 65 10,05 181 (50 a 70m 70 a 100m
ZC 66 10,75 134 |50 a 70m 70 a 100m
ZC 67 9,06 32
ZC 68 9,87 24
ZC 69 10,99 146 | 50 a 70m 70 a 100m
ZC 70 11,3 124 | 50 a 70m 70 a 100m
ZC 71 11,49 119 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZC 72 11,64 114 | 50 a 70m 70 a 100m
ZC 73 11,81 109 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZC 74 12,55 100 | 50 a 70m 70 a 100m
ZC 75 15,26 32
ZC 76 17,5 18
ZC 77 17,5 13
ZC 78 9 123 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 79 10,24 130 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZC 80 9,87 131 |70 a 100m 100 a 120m
ZC 81 10,66 64
ZC 83 11,01 91|50 a70m
ZC 84 12,39 91|50 a70m
ZC 85 12,36 89 | 50 a 70m
ZC 86 8,25 113 |70 a 100m
ZC 88 9,08 186 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 89 9,74 193 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 90 9,86 205 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 91 8,95 206 | 70 2 100m 100 a 120m
ZC 92 8,66 213 |70 a 100m 100 a 120m
ZC 93 10,35 217 |50 a 70m 70 a 100m
ZC 95 11,69 219 |50 a 70m 70 a 100m
ZC 96 12,5 81150 a70m
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Section Ne° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
ZC 97 7,5 89
ZC 98 7,5 129 | 70 a 100m 100 a 120m
ZC 99 11,74 157 | 50 a 70m 70 a 100m
ZC 100 11,03 171 |50 a 70m 70 a 100m
ZC 101 9,79 91
zc 102 10,68 91
ZD 1 8,96 49
ZD 2 10,08 43
ZD 3 12,34 50
ZD 4 13,24 57
ZD 5 14,12 51
ZD 25 16,84 44
ZD 28 17,47 43
ZD 29 17,45 42
ZD 30 17,48 41
ZD 33 17,5 40
ZD 34 17,5 39
ZD 35 17,5 38
ZD 36 17,5 37
ZD 37 22,06 78
ZD 38 25 31
ZD 39 19,82 110 [ 30 a 50m
ZD 40 18,39 108 [ 30 a 50m
ZD 41 20,68 75|30 a 50m
ZD 42 12,5 35
ZD 43 12,5 34
ZD 44 12,5 34
ZD 45 12,5 34
ZD 46 12,5 34
ZD 47 12,5 34
ZD 48 12,5 35
ZD 49 12,5 34
ZD 50 19,97 76 70m
ZD 51 18,45 76|30 a 50m 70m
ZD 52 12,5 34
ZD 53 12,5 34
o 54 16,58 73/30a5m  j7om |
ZD 55 11,35 38
o 55 15,15 71/30a50m  |7om |
ZD 56 13,97 69
ZD 57 12,1 37
p) 59 12,08 110
ZD 60 10,58 50
ZD 61 12,5 62
ZD 62 11,2 115 |50 a 70m 70 2 100m
ZD 63 10,72 122 | 50 a 70m 70 2 100m
ZD 64 10,68 123 | 50 a 70m 70 2 100m
ZD 65 11,3 125 |50 a 70m 70 2 100m
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Section N° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
ZD 66 13,23 127 | 50 a 70m 70 a 100m
ZD 67 14,2 127 | 50 a 70m 70 a 100m
ZD 68 14,11 132 |50 a 70m 70 a 100m
ZD 69 15,26 50 | 30 a 50m
ZD 70 14,74 84|50 a70m
ZD 71 16,14 114 | 30 a 50m 70m
ZD 72 15,28 43
ZD 73 15,4 100 | 30 a 50m 70m
ZD 74 12,23 114 | 50 a 70m 70 a 100m
ZD 75 7,5 39
ZD 76 7,5 32
ZD 78 16,89 23
ZD 79 15,6 28
ZD 80 17,56 33
ZD 81 18,15 44
ZD 82 17,01 52|30 a 50m
ZD 83 16,77 56 | 30 a 50m
ZD 84 16,14 62 | 30 a 50m
ZD 85 15,41 80 | 30 a 50m 70m
ZD 86 15,2 70 | 30 a 50m
ZD 87 14,6 15
ZD 88 13,14 95| 50 a 70m
ZD 89 11,4 100 | 50 a 70m 70 a 100m
ZD 90 11,24 111 |50 a 70m 70 a 100m
ZD 93 13,32 123 | 50 a 70m 70 a 100m
ZD 94 16,44 127 | 30 a 50m 70m
ZD 95 19,82 97 | 30 a 50m 70m
ZD 96 16,5 38
ZD 98 19,46 46
ZD 100 19,07 152 | 30 a 50m 70m
ZD 101 18,13 155 | 30 a 50m 70m
ZD 103 19,05 163 | 30 a 50m 70m
ZD 104 20,98 148 | 30 a 50m 70m
ZD 105 22,14 144 | 30 a 50m
ZD 107 12,66 17
ZD 109 15,77 58 | 30 a 50m
ZD 110 16,91 91 | 30 a 50m
ZD 111 13,89 42
ZD 112 17,2 71
ZD 113 22,05 22
ZD 114 22,15 28
ZD 115 19,62 23
ZD 116 21,12 38
ZD 117 19,65 104 | 30 a 50m
ZD 118 20,17 100 [ 30 a 50m
ZD 149 19,26 77 |30 a 50m
ZD 151 18,61 55| 30 a 50m
ZD 152 15,64 34
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Longueur de rang préconisée par le CIVC

Section Ne° Pente Longueur

ZD 153 25 35

ZE 64 8,39 81

ZE 65 8,19 81

ZE 66 7,76 80

ZE 67 7,53 80

ZE 68 7,5 44

ZE 69 7,61 35

ZE 70 7,56 34

ZE 71 7,5 63

ZE 72 7,5 62

ZE 73 7,5 58

ZE 74 7,99 60

ZE 78 8,2 62

ZE 79 8,35 62

ZE 80 8,45 63

ZE 81 8,54 63

ZE 82 8,62 63

ZE 83 8,38 64

ZE 84 8,63 63

ZE 88 9,8 28

ZE 89 7,5 35

ZE 92 18,73 73|30 a50m
ZE 93 19,92 86 | 30 a 50m
ZE 95 16,52 106 | 30 a 50m
ZE 96 16,36 104 | 30 a 50m
ZE 97 16,36 103 | 30 a 50m
ZE 98 16,5 101 [ 30 a 50m
ZE 99 16,55 97 | 30 a 50m
ZE 100 14,77 94 |50 a 70m
ZE 101 14,71 93 |50 a 70m
ZE 102 16,95 82 |30 a50m
ZE 102 15,1 88 |30 a 50m
ZE 103 13,78 76|50 a 70m
ZE 105 14,11 139 [ 50 a 70m
ZE 106 12,88 125 |50 a 70m
ZE 107 13,44 117 | 50 a 70m
ZE 108 13,68 111 |50 a 70m
ZE 109 14,14 107 | 50 a 70m
ZE 110 10,26 101 | 50 a 70m
ZE 111 10,57 105 | 50 a 70m
ZE 112 12,2 109 [ 50 a 70m
ZE 113 11,84 114 | 50 a 70m
ZE 114 11,36 115 |50 a 70m
ZE 115 12,15 131 |50 a 70m
ZE 116 12,75 87 |50 a 70m
ZE 117 11,6 59

ZE 120 10,45 44

ZE 122 12,5 22

Sol nu, éléments fins
dominants

Forte piérosité,
couverture végétale
ou mulch

70 4 100m
70 & 100m
70 & 100m
70 2 100m
70 2 100m
70 a2 100m
70 a2 100m
70 4 100m
70 4 100m
70 4 100m
70 & 100m
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Section Ne° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
ZE 123 15,28 44
ZE 124 7,7 16
ZE 125 17,5 53|30a50m |
ZE 126 9,3 32
ZE 127 8,05 26
ZH 2 2,5 24
ZH 3 2,5 27
ZH 4 2,5 29
ZH 5 2,5 32
ZH 6 2,5 32
ZH 7 2,5 33
ZH 9 2,5 131 |70 a 100m 100 a 120m
ZH 10 2,5 133 | 70 a 100m 100 2 120m
ZH 15 2,5 228 | 70 a 100m 100 a 120m
ZH 20 2,5 81
ZH 77 2,5 28
ZH 79 2,5 31
ZH 80 2,5 31
Zl 36 16,93 54
Zl 37 15,19 43
Zl 38 9,33 43
21 39 13,22 133 | 50 & 70m
Zl 40 12,61 108 [ 50 a 70m 70 a 100m
Zl 41 12,08 96 | 50 a 70m
Zl 45 11,52 82|50 a70m
Zl 46 11,16 75150 a 70m
Zl 47 11,69 70150 a 70m
Zl 48 7,5 51
Zl 50 10,16 118 |50 a 70m 70 a 100m
Zl 51 10,35 119 50 a 70m 70 a 100m
ZI 52 9,77 120 [ 70 2 100m 100 a 120m
Zl 53 11,62 55
Zl 54 11,18 54
Zl 55 11,12 53
Zl 56 8,1 67
Zl 58 12,5 24
ZI 59 12,5 27
Zl 60 12,5 29
Zl 61 9,95 77
21 62 10,61 73
Zl 63 10,99 80|50 a 70m
Zl 64 8,42 56
Zl 65 8,6 45
Zl 66 8,64 38
Zl 67 10,41 23
Zl 68 10,15 103 [ 50 a 70m 70 a 100m
Zl 69 11,43 111 | 50 a 70m 70 2 100m
Zl 70 11,49 110 | 50 a 70m 70 2 100m
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Section Ne° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
Zl 72 11,45 109 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 74 12,85 106 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 75 12,89 106 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 76 13,21 107 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 77 13,35 108 [ 50 a 70m 70 a 100m
Zl 78 13,69 113 |50 a 70m 70 a 100m
Zl 80 14,09 123 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 81 14,26 139 [ 50 a 70m 70 a 100m
Zl 82 13,89 163 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 83 13,37 171 |50 a 70m 70 a 100m
Zl 83 13,7 172150 a 70m 70 a 100m
Zl 83 14,12 174150 a 70m 70 a 100m
Zl 84 13,68 128 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 85 12,94 147 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 86 13,46 139 [ 50 a 70m 70 a 100m
Zl 87 13,74 58
21 88 125 92
Zl 90 13,63 59
Zl 91 12,52 43
Zl 92 11,66 48
Zl 94 7,5 61
Zl 95 7,5 63
Zl 96 8,2 65
Zl 97 10,52 68
Zl 98 12,47 69
Zl 99 12,49 67
Zl 100 11,44 69
Zl 101 10,44 89|50 a70m
Zl 102 10,44 92 | 50 a 70m
Zl 103 10,5 93 |50 a 70m
Zl 104 10,2 96 | 50 a 70m
Zl 105 9,59 101 | 70 a 100m
Zl 106 9,55 105 | 70 a 100m
Zl 107 9,35 109 | 70 a 100m
Zl 108 9,42 110 | 70 a 100m
Zl 109 10 110 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 110 10,78 110 [ 50 a 70m 70 a 100m
ZI 111 10,49 110 | 50 a 70m 70 a 100m
Zl 112 9,9 110 | 70 a 100m
ZI 113 9,16 21
Zl 114 7,5 21
Zl 115 8,6 39
Zl 119 12,5 35
Zl 120 12,11 50
Zl 125 10,89 41
Zl 126 10,81 48
Zl 127 11,69 55
Zl 138 12,5 54
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Section Ne° Pente Longueur Longueur de rang préconisée par le CIVC
Forte piérosité,
Sol nu, éléments fins | couverture végétale
dominants ou mulch
Z 140 7,5 155 | 70 a 100m 100 a 120m
Zl 141 7,5 160 | 70 a 100m 100 a 120m
Z 142 7,5 160 | 70 a 100m 100 a 120m
Zl 144 7,5 29
Zl 145 7,5 116 | 70 a 100m
Zl 147 7,5 148 | 70 2 100m 100 a 120m
Zl 151 7,5 135 |70 a 100m 100 a 120m
Zl 152 7,5 104 | 70 2 100m
Zl 153 7,5 17
Zl 155 7,5 90
Zl 156 7,5 51
Zl 157 7,5 49
21 158 75 101
Zl 159 7.5 102 | 70 a 100m
Zl 160 7,5 98
Zl 162 7,5 50
Zl 163 7,41 48
Zl 164 7,26 45
Zl 165 7,26 43
Zl 166 7,07 56
Zl 167 6,67 35
Zl 168 6,18 55
Zl 169 5,09 42
Zl 171 3,59 30
Zl 172 3,03 29
Zl 186 2,5 85
Zl 187 2,5 80
Zl 188 2,5 81
Zl 189 2,5 83
Zl 191 2,5 88
Zl 192 2,5 89
Zl 193 2,5 89
Zl 194 2,5 89
Zl 195 2,5 85
Zl 196 2,5 79
Zl 197 2,5 76
Zl 198 3,48 73
Zl 199 5,55 71
Zl 200 7,5 68
Zl 201 7.5 68
Zl 204 7,5 69
Zl 205 7,5 70
Zl 206 7,5 33
Zl 207 7,5 38
Zl 208 7.5 70
Zl 209 71 69
Zl 210 5,83 65
Zl 211 5,18 62
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Longueur de rang préconisée par le CIVC

Section Ne° Pente Longueur

Zl 212 6,05 55

Zl 213 7,01 54

Zl 214 7,14 55

Zl 215 71 57

Zl 216 7 60

Zl 217 6,95 61

Zl 218 6,94 62

Zl 219 6,92 60

Zl 220 6,95 58

Zl 221 6,94 55

Zl 222 6,71 48

Zl 225 6,88 100 | 70 a 100m
Zl 226 6,63 101 |70 a 100m
Zl 227 6,53 101 | 70 a 100m
Zl 228 6,37 101 |70 a 100m
Zl 229 5,96 101 |70 a 100m
Zl 230 3,61 59

Zl 231 12,71 76|50 a 70m
Zl 232 6,71 101 | 70 a 100m
Zl 233 7,36 69

Zl 235 7,5 16

Zl 239 10,72 50

Zl 242 2,5 86

ZI 247 7,5 161 | 70 a 100m
Zl 248 7,5 162 | 70 a 100m
Zl 249 13,53 50

Zl 251 11,28 108 [ 50 a 70m
Zl 252 12,36 106 [ 50 a 70m
ZI 253 10,45 117 |50 a 70m
Zl 254 10,63 118 | 50 a 70m
Zl 255 14,85 43

ZI 256 9,41 67

Sol nu, éléments fins
dominants

Forte piérosité,
couverture végétale
ou mulch

100 a 120m
100 a 120m

70 4 100m
70 4 100m
702 100m
70 a2 100m
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3 PROPOSITION D’ AMENAGEMENT PARCELLAIRE

3.1 OUTILS EXISTANTS CONNUS ET RECONNUS

En complément des travaux d’intérét général qui visent notamment a intercepter les
¢coulements d’eaux boueuses, les travaux d’aménagements parcellaires doivent étre mis en
ceuvre dans le cadre de la pratique d’une viticulture raisonnée.

Les propositions d’aménagements parcellaires ont pour but de réduire les ruissellements, les
ravinements et 1’érosion des sols afin de préserver la qualité des sols et d’un milieu naturel
spécifique qui fait I’objet d’une appellation contrdlée.

3.1.1 LA COUVERTURE DES SOLS

La couverture des sols peut contribuer a la protection contre le ruissellement et 1’érosion, en
diminuant I’effet « splash » de 1’eau en arrivant au sol, en favorisant I’infiltration de 1’eau et
en retardant le ruissellement.

Les études techniques menées a ce sujet montrent que la couverture des sols participe au
ralentissement de la vitesse des eaux. Les couvertures de sols constituées d’¢léments de
texture grossiere et fibreuse sont plus efficaces que des éléments trop fins.

Chaque type de couverture des sols présente des avantages, notamment dans la lutte contre
les ruissellements et 1’érosion et des inconvénients comme les augmentations des risques de
gelées printanieres, I’apport d’azote, la concurrence hydrique, les risques avec les engins.
Aussi toute mise en ceuvre d’une couverture du sol devrait s’accompagner d’une analyse du
sol de la parcelle concernée, de sa micro topographie, de sa micro localisation.

Les différents types de couverture du sol sont :
> Les écorces

En ce qui concerne les écorces, les mesures effectuées par I’'INRA ont montré une
réduction de 99 % de 1’érosion dans les parcelles. Elles assurent dont une bonne
protection a I’égard des ruissellements et de 1’érosion, mais aussi de 1’évaporation ce
qui permet d’améliorer I’alimentation hydrique de la vigne.

Il s’agit d’un des types de couverture du sol parmi les plus onéreux ; qui peut
augmenter les risques de gelées au printemps et qui contribue a un apport excessif en
azote pour certains sols.

SCP Rodolphe CHOLLET - Pascal LEDUC

Géometres-Experts Associés

Etude_parc_saulchery-4 Page 38



> L’enherbement

L’enherbement constitue une bonne protection des sols a I’égard de 1’érosion et des
ruissellements. Tout en facilitant I’infiltration de ’eau, il participe a la capacité de
rétention en eau du sol.

L’enherbement permanent induit une concurrence hydrique et azotée vis-a-vis de la
vigne.

Le CIVC a ¢labor¢ une carte d’aptitude des sols a I’enherbement permanent.
Trois seuils ont été définis et la carte fournit les indications suivantes :

Sols pour lesquels la réserve en eau utile du sol est suffisante pour pouvoir envisager
un enherbement permanent, tous les rangs, sur la moitié¢ de la largeur du rang, avec du
paturin des prés.

Sols pour lesquels la réserve en eau utile est moyenne. Un enherbement permanent de
la surface de la parcelle risque d’étre trop concurrentiel ; aussi des solutions
alternatives sont a envisager (enherbement un rang sur deux ou diminution de la
bande enherbée dans le rang, enherbement des routes de passage préférentiel des
engins, enherbement naturel a gérer par tonte ou défanage, etc...).

Sols pour lesquels un enherbement permanent est déconseillé (sols peu profonds, sols
sensibles a la sécheresse). Les alternatives sont un enherbement temporaire en hiver,
un enherbement naturel maitrisé en saison, intercalation de bandes enherbées, en
travers de la parcelle pour diminuer le ruissellement et 1’érosion en complément de
I’enherbement des fourricres.

Schématiquement pour les coteaux de Saulchery, il apparait que 1’enherbement
permanent est envisageable :

Dans les parcelles situées sous le village (lieudits « Le Faux Ru », « Les Pothuins »,
« Les Fumées » ;

Dans la partie supérieure du coteau, aux lieudits « Les Crouy », « Les Monderies »,
« Le Rond Chéne », « Les Révillons », « Les Terres Laurents » et « Les Loges ».

L’enherbement est déconseillé principalement dans le milieu du coteau, aux lieudits « Les
Chapelles », « Les Vignes Rouges », « Les Chaillots », « Ru du Dauphin » et dans une
moindre mesure aux lieudits « Les Hiriots » et « Les Sablons ».

Pour les autres secteurs un enherbement partiel (un rang sur deux, bande enherbée
réduite...) est préconisé.
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> Le paillage

Le paillage et I'utilisation notamment d’une paille grossiére constituent une
bonne protection a I’égard des ruissellements et de I’érosion. En outre, tout en
freinant le desseéchement du sol, le paillage peut isoler de quelques coups de froid.
Mais le fort rayonnement nocturne de la paille peut augmenter les risques de
gelées de printemps.

D’autre part, lorsque la paille est mouillée, les engins viticoles peuvent dans
certains cas glisser plus facilement. La paille apporte aussi un déséquilibre en

azote.

Ce type de couverture n’apparait pas sur les coteaux de Saulchery.

> Les sarments

Le maintien sur place des sarments, soit en 1’état, soit coupés ou broyés augmente
la rugosité du sol et participe a la diminution des ruissellements. Toutefois, lorsque
les sarments sont broyés trop fins, ils n’ont aucun effet et peuvent méme contribuer
a boucher les avaloires et les grilles.

Les sarments ne constituent pas forcément le meilleur type de couverture du sol.
Sur certains sols, ils contribuent a un apport élevé d’azote.

Les sarments laissés sur place ou broyés couvrent 29 % de la surface du vignoble.
Alliés aux écorces, ils représentent 58 % de la surface du vignoble.

> Le travail du sol par griffage

Cet entretien mécanique des sols peut étre accompagné, ou non, d’un désherbage
chimique. Tout en amé¢liorant la structure du sol, le travail du sol facilite I’infiltration
de I’eau et diminue les ruissellements ; mais il peut augmenter les risques de gelée
dans la mesure ou I’évaporation est facilitée et, dans le cas de gros orages, augmenter
le risque d’érosion.

Il n’est guére pratiqué dans le secteur d’étude.

> Le renouvellement de la couverture des sols

Le renouvellement de la couverture des sols est indispensable car ce sont au cours des
premicres années, que celle-ci est la plus efficace. Avec le temps, la couverture des
sols perd de son efficacité en raison de I’entrainement des matériaux et du tassement
par le passage des engins.
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3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.15

L’objectif pourrait étre d’avoir au bout de 4 — 5 ans un renouvellement de
I’ensemble des couvertures anciennes avec une priorité pour les parcelles les plus
sensibles a 1’égard de 1’érosion. Ce renouvellement imposera un travail préalable du
sol souvent compacté.

MISE EN PLACE DE CHEVETS

Les chevets permettent d’intercepter les eaux de ruissellement et de les acheminer
latéralement vers un exutoire.

Il n’existe pas de véritable chevet sur le Coteau et la mise en ceuvre de ce type
d’aménagement est ici peu souhaitable.

LES FOURRIERES

L’enherbement des fourriéres ou tourni€res participent a diminuer les
ruissellements et 1’érosion des sols. Aussi le renouvellement de 1I’enherbement 1a
ou il n’existe plus que partiellement est tout aussi important.

LES GOUTTIERES

Souvent les gouttieres sont constituées d’une moiti¢ de conduite qui freine peu les
ruissellements, alors que des rigoles empierrées offriraient une plus grande
rugosité et éviteraient une accélération des écoulements.

Il n’existe pas d’équipement de ce type sur le Coteau qui reléve plus de
I’aménagement hydraulique au niveau collectif.

LA LIMITATION DES LONGUEURS DE RANG

Globalement, il a été constaté que les longueurs de rang de vignes m”me si elles
restent limitées sont souvent supérieures a celles préconisées par le CIVC.

Il est reconnu que la limitation de la longueur des rangs de vigne conduit a
réduire les débits de pointes du ruissellement et 1’€rosion.

Aussi, la mise en place de banquette enherbée, de bande enherbée, est préconisée
a travers les parcelles de vigne présentant des longueurs de rangs largement
supérieures a ce qui est préconisé par le CIVC.
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3.2 PROPOSITIONS

Les présentes propositions sont formulées par ilot géographique présentant une homogénéité,
sous forme d’un plan et d’un tableau récapitulatif.

Sont distingués :

Zone 1 — Lieudit « Le Faux Rii » Parcelles cadastrées section ZH 2 a 7 et 77-79-80

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 5 %
- Longueur de 30 m seulement
> Sensibilité a I’érosion trés faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement

Zone 2 — Lieudit « Le Faux Rii » Parcelles cadastrées section ZH 9,16 et 13

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 5 %
- Longueur de rang de 130 m soit Iégérement supérieur aux préconisations du CIVC
» Sensibilité a I’érosion moyenne

Propositions

- Création d’une coupure de rang dans le prolongement des parcelles ZH 16 a 20
- Secteur favorable a I’enherbement

Zone 3 — Lieudit « Le Faux Rii » Parcelles cadastrées section ZH 16 a 20

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 5 %
- Longueur de rang inférieure a 100 m
» Sensibilité a I’érosion tres faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement

Zone 4 — Lieudit « Les Pothuis » et « Les Fumées » Parcelles cadastrées section ZI 186
a 189, 191 a 201, 204 a 222, 233 et 242

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs comprises entre 50 et 90 m
» Sensibilité a I’érosion tres faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement sauf la partie basse des parcelles a 1’Est de la zone
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Zone 5 — Lieudit « Les Pothuis » Parcelles cadastrées section Z1 164 a 169, 171 et 172

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 50 m
» Sensibilité a I’érosion trés faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement

Zone 6 — Lieudit « Les Creve-Cceurs » Parcelles cadastrées section ZI 155 a 163 et
section AA 205 2206 et 217 a 218

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 10 %
- Longueurs de rangs comprises entre 80 et 100 m
» Sensibilité a I’érosion trés faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement
- Couverture de sols : écorces - mulch

Zone 7 — Lieudit « Les Créve-Ceeurs » Parcelles cadastrées section ZI 140 a 147, 151 a
153 et 247 a 248

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 10 %
- Longueurs de rangs comprises entre 120 et 160 m
» Sensibilité a I’érosion de moyenne a forte

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement
- Sinon couverture de sols nécessaire : écorces - mulch

Zone 8 — Lieudit « Le Pommier a mon Etienne » Parcelles cadastrées section AA 169 a
171

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 10 %
- Longueurs de rangs comprises entre 80 et 100 m
» Sensibilité a I’érosion trés faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement
- Couverture de sols : écorces - mulch
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Zone 9 — Lieudit « Dessous 1a boue » Parcelles cadastrées section ZI 225 a 230 et 232

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 100 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement non recommandé
- Couverture de sols : écorces - mulch

Zone 10 — Lieudit « Le Clos de la Recette » Parcelles cadastrées section AA 106,111 a
113,123 a 124, 321 4 323

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 80m

- Proximité des habitations

» Sensibilité a I’érosion faible mais ruissellement a risque

Propositions

- Secteur favorable a un enherbement partiel
- Complément par écorces ou mulch indispensable

Zone 11 — Lieudit « Au dessus des Ruelles » Parcelles cadastrées section ZI 45 a 48, 50
56 et 253 a 254

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 12 %
- Longueurs de rangs inférieures a 110 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel
- Couverture de sols : écorces - mulch

Zone 12 — Lieudit « Les Ruyans» Parcelles cadastrées section ZI 101 a 115 et 235

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 8 % et 11 %
- Longueurs de rangs de 110 m environ
» Sensibilité a I’érosion faible mais proximité des habitations

Propositions

- Enherbement partiel
- Complément par écorces ou mulch
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Zone 13 — Lieudit « Les Ruyans» Parcelles cadastrées section ZI 94 a 100

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 7 % et 12 %
- Longueurs de rangs de inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion trés faible

Propositions

- Enherbement partiel
- Complément par écorces ou mulch fortement conseillé

Zone 14 — Lieudit « Les Patresses» Parcelles cadastrées section AA 158 a 160, 163,
section ZI 138, 125 2 127, 239, 119 a 120

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs comprises entre 50 et 70 m
» Sensibilité a I’érosion moyenne mais bati a préserver

Propositions

- Enherbement partiel
- Complément par écorces ou mulch fortement conseillé

Zone 15 — Lieudit « Les Grés» Parcelles cadastrées section ZE 64 a 74, 78 2 84 et 88 a
89

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 5 % et 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel
- Eventuel complément par écorces ou mulch

Zone 16 — Lieudit « Les Renants» Parcelles cadastrées section AC 1, section ZD 1 a 5,
section AC 12,152 16,21 a 22 et 25

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 50 m
» Sensibilité a I’érosion assez faible mais proximité des habitations

Propositions

- Enherbement partiel
- Complément par écorces ou mulch conseillé
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Zone 17 —Parcelles cadastrées section AC 60 a 67

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 20 %
- Longueurs de rangs inférieures a 50 m
» Sensibilité a I’érosion moyenne mais proximité des habitations

Propositions

- Enherbement partiel
- Complément par écorces ou mulch recommandé

Zone 18 — Lieudit « Les Hiriots» Parcelles cadastrées section ZD 25,28 a 30, 33 a 36 et
151 a 153

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 30 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel possible
- Complément par écorces ou mulch

Zone 19 —Parcelles cadastrées section ZD 107 a 114,116 a 118 et 149

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 30 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel possible
- Complément par écorces ou mulch recommandé

Zone 20 — Lieudit « Les Grains» Parcelles cadastrées section ZD 98, 100 a 101, 103 a
105

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 15 %
- Longueurs de rangs de 150 m (le double de la longueur préconisée)
» Sensibilité a I’érosion et au ruissellement tres fort

Recommandations

- Coupure de rang hydraulique a prévoir sur 1’7lot en concertation entre vignerons

- Enherbement partiel conseillé

- Complément ou remplacement nécessaires par écorces ou mulch, indispensable sans
coupure de rang
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Zone 21 — Lieudit « Les Gouges» Parcelles cadastrées section ZD 86 a 90 et 93 a 95

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 110 m environ
» Sensibilité a I’érosion forte

Recommandations

- Enherbement partiel conseillé
- Complément ou remplacement nécessaires par écorces ou mulch

Zone 22 — Lieudit « Les Hiriots» Parcelles cadastrées section ZD 42 4 49, 52 a 53 et 57

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 35 m
» Sensibilité a I’érosion tres faible

Propositions

- Enherbement partiel possible
- Complément par écorces ou mulch

Zone 23 — Lieudit « Les Hiriots» Parcelles cadastrées section ZD 37 a 41, 50, 51, 54 a 56

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 15 %
- Longueurs de rangs de 70 a 110 m
» Sensibilité a I’érosion tres forte et proximité des maisons en contrebas

Propositions

- Enherbement déconseillé ou partiel de partie supérieure des rangs
- Couverture de sol par écorces ou mulch indispensable

Zone 24 — Lieudit « Les Hiriots» Parcelles cadastrées section ZD 59 a 65

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 120 m (pour 100 m maximum conseill¢)
» Sensibilité a I’érosion forte

Propositions

- Enherbement déconseillé sur une grande partie des parcelles
- Couverture de sol par écorces ou mulch nécessaire
- Envisager une coupure de rang en concertation entre vignerons
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Zone 25 — Lieudit « Les Hiriots» Parcelles cadastrées section ZD 66 a 73

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 120 m (pour 100 m maximum conseillé)
» Sensibilité a I’érosion forte

Propositions

- Enherbement partiel possible
- Complément ou remplacement nécessaires par écorces ou mulch

Zone 26 — Lieudit « Les Gouges» Parcelles cadastrées section ZD 78 a 85

- Parcelles situées sur des pentes supérieures al5 %
- Longueurs de rangs inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion limitée

Propositions

- Enherbement partiel conseillé
- Complément ou remplacement conseillé par écorces ou mulch

Zone 27 — Lieudit « Les Hiriots» Parcelles cadastrées section ZD 74 a 76

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Recommandations

- Enherbement partiel possible
- Couverture de sol par écorces ou mulch en complément

Zone 28 — Lieudit « Les Sablons» Parcelles cadastrées section ZD 92 a 93, 122 a 125, 95
a103

- Parcelles situées sur des pentes supérieures al5 %
- Longueurs de rangs de 70 m a 100 m
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement déconseillé sur une grande partie de la zone
- Couverture de sol par écorces ou mulch nécessaire
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Zone 29 — Parcelles cadastrées section ZE 105 a 117,120, 126 a 127

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 120 m (longueur préconisée maximum de 100 m)
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel possible sauf parcelles 105 et 106
- Complément ou remplacement nécessaire par écorces ou mulch

Zone 30 — Lieudit « Les Closeaux » Parcelles cadastrées section ZC 75 a 77

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 30 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel possible
- Eventuel complément ou remplacement nécessaire par écorces ou mulch

Zone 31 — Lieudit « Les Closeaux » Parcelles cadastrées section ZC 60 a 74 et 96

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 180 m environ
» Sensibilité a I’érosion trés forte

Propositions

- Coupure de rang hydraulique a prévoir sur I’7lot en concertation entre vignerons

- Enherbement total possible en partie supérieure de parcelles et partiel en partie basse

- Complément ou remplacement fortement conseillé par écorces ou mulch, indispensable
sans coupure de rang

Zone 32 — Lieudit « Les Closeaux » Parcelles cadastrées section ZC 53 a 59

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 190 m (pour 120 m maximum conseillé)
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Coupure de rang hydraulique a prévoir sur 1’Tlot en concertation avec les vignerons

- Enherbement partiel conseillé

- Complément ou remplacement conseillé par écorces ou mulch, indispensable sans
coupure de rang
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Zone 33 — Lieudit « Les Garennes » Parcelles cadastrées section ZC 37 a 41, 99 a 100

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 150 m (pour 120 m maximum conseill¢)
» Sensibilité a I’érosion forte

Propositions

- Coupure de rang hydraulique a prévoir sur 1’ilot en concertation entre vignerons

- Enherbement total possible en partie supérieure de parcelles et partiel en partie basse

- Complément ou remplacement fortement conseillé¢ par écorces ou mulch, indispensable
sans coupure de rang

Zone 34 — Parcelles cadastrées section ZC 31 a 34

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 180 m environ
» Sensibilité a I’érosion assez forte en raison de la longueur des rangs

Propositions

- Coupure de rang hydraulique a envisager en concertation entre vignerons

- Enherbement total possible sauf en partie supérieure de parcelles

- Eventuel complément ou remplacement par écorces ou mulch, fortement conseillé sans
coupure de rang

Zone 35 — Lieudit « Les Maintenons» Parcelles cadastrées section ZC 97 et 98

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 80 m seulement
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel voir total possible
- Eventuel complément ou remplacement par écorces ou mulch

Zone 36 — Lieudit « Les Terres Laurent » Parcelles cadastrées section ZC 45 a 51

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 150 m
» Sensibilité a I’érosion limitée voir tres faible dans la pointe

Propositions

- Enherbement total possible sur la majeure partie de I’ilot
- Eventuel complément ou remplacement par écorces ou mulch
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Zone 37 — Lieudit « Les Vignes Rouges » Parcelles cadastrées section ZC 78 a 81, 83 a
86 et 102

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 120 m
» Sensibilité a I’érosion moyenne

Propositions

- Enherbement total possible en partie supérieure des parcelles mais déconseillé en partie
centrale
- Complément ou remplacement par écorces ou mulch

Zone 38 — Lieudit « Les Vignes Rouges» Parcelles cadastrées section ZC 88 a 93 et 95

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 210 m pour 100 a 120 m conseillé
» Sensibilité a I’érosion assez forte en raison de la longueur des rangs

Propositions

- Bande transversale avec enherbement déconseillé

- Coupure de rang hydraulique fortement conseillé a réaliser en concertation entre
vignerons

- Couverture de sol par écorces ou mulch nécessaire

Zone 39 — Lieudit « Les Grigonnes » Parcelles cadastrées section ZC 2,4 2 9, 15 a 20

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 140 m a 220 m pour 120 m maxi préconisé
» Sensibilité a I’érosion assez forte en raison de la longueur des rangs

Propositions

- Coupure de rang hydraulique a envisager en concertation entre vignerons

- Enherbement partiel voir total des parcelles

- Eventuel complément ou remplacement par écorces ou mulch, fortement conseillé sans
coupure de rang

Zone 40 — Lieudit « Les Grigonnes » Parcelles cadastrées section B

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %

- Petit parcellaire non remembré mais regroupé, avec des longueurs de rang de 60 m
maximum

» Sensibilité a I’érosion tres faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement partiel ou total
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Zone 41 — Lieudit « Les Révillon s» Parcelles cadastrées section ZC 1 a 2

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs comprises entre70 m et 100 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Secteur favorable a I’enherbement
- Evéntuellement en remplacement, couverture de sol par écorces ou mulch

Zone 42 — Lieudit « Les Rossignols » Parcelles cadastrées section ZB 131 a 135, 210 a
214, 218 a 223

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Petit parcellaire avec longueur de rangs inférieure a 70 m
» Sensibilité a I’érosion trés faible

Propositions

- Enherbement partiel possible

Zone 43 — Lieudit « Le Rond Chéne » Parcelles cadastrées section ZB 137 a4 139 et 173 a
174

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 120 m a 150 m pour 120 maximum préconisé
» Sensibilité a I’érosion moyenne en raison de la longueur des rangs

Propositions

- Eventuelle coupure de rang hydraulique en concertation entre vignerons
- Enherbement total possible
- Eventuel par écorces ou mulch, fortement conseillé sans coupure de rang

Zone 44 — Lieudit « Les Monderies » Parcelles cadastrées section ZB 169 et 170

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 150 m environ
» Sensibilité a I’érosion moyenne en raison de la longueur des rangs

Propositions

- Enherbement total possible
- Evéntuellement remplacement par écorces ou mulch
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Zone 45 — Lieudit « Les Monderies » Parcelles cadastrées section ZB 127 a 129 et 206 a
209

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 60 m environ
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement total possible

Zone 46 — Parcelles cadastrées section ZB 114 a 116, 118 a 125 et 171 a 172

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 120 m (sauf ZB 125)
» Sensibilité a I’érosion moyenne

Propositions

- Enherbement partiel ou total possible sauf parcelles ZB 114 a 116 et 125 (partie basse)
- Complément ou remplacement par écorces ou mulch

Zone 47 — Lieudit « Les Creusettes » Parcelles cadastrées section ZB 102 a 106

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 80 m environ
» Sensibilité a I’érosion moyenne

Propositions

- Enherbement déconseillé
- Couverture de sol par écorces ou mulch

Zone 48 — Lieudit « Les Creusettes » Parcelles cadastrées section ZB 107 a 113

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 100 m environ
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel ou total sauf moitié¢ supérieure des parcelles section ZB 110 a 112
- Complément ou remplacement par écorces ou mulch
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Zone 49 — Parcelles cadastrées section ZB 141 a 144 et 236 a 238

- Parcelles situées sur des pentes de 10 % environ
- Longueurs de rangs de 170 m puis 230 m pour 100 a 120 m maximum préconisés
» Sensibilité a I’érosion forte en raison de la longueur des rangs

Propositions

- Enherbement non préconisé

- Coupure de rang hydraulique en concertation entre vignerons

- Couverture de sol par écorces ou mulch, fortement conseillé voir nécessaire sans coupure
de rang

Zone 50 — Lieudit « Les Chapelles » Parcelles cadastrées section ZB 146 a 155

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs inférieures a 40 m
» Tres faible sensibilité a 1’érosion

Propositions

- Enherbement déconseillé

Zone 51 — Lieudit « Les Chaillots » Parcelles cadastrées section ZI 86 a 87, 88, 90 a 92
et 237

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion moyenne

Propositions

- Enherbement partiel possible section ZI 88 a 92 et 231
- Complément ou remplacement par écorces ou mulch

Zone 52 — Lieudit « Les Chaillots » Parcelles cadastrées section ZI 84 et 85

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 120 a 140
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel en partie basse des parcelles
- Complément ou remplacement nécessaire par écorces ou mulch
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Zone 53 — Lieudit « Les Chaillots » Parcelles cadastrées section ZI 81 a 83

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 140 a 170 m
» Sensibilité a I’érosion forte

Propositions

- Enherbement partiel en partie basse des parcelles
- Complément ou remplacement indispensable par écorces ou mulch

Zone 54 — Lieudit « Les Chapelles » Parcelles cadastrées section ZB 157 et 158

- Parcelles situées sur des pentes inférieures a 10 %
- Longueurs de rangs de 80 a 100 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement non préconisé
- Eventuelle couverture de sol par écorces ou mulch

Zone 55 — Lieudit « Les Chaillots » Parcelles cadastrées section ZI 68 a 70,72,74 a
78,80, 251 a 252 et 255 a 256

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 100 a 120 m
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel en partie basse des parcelles
- Complément ou remplacement nécessaire par écorces ou mulch

Zone 56 — Parcelles cadastrées section ZB 159,165 a 168 et 162 a 163

- Parcelles situées sur des pentes comprises entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs de 110 m environ
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel voir complet possible
- Complément ou remplacement nécessaire par écorces ou mulch
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Zone 57 — Lieudit « Au dessus des Ruelles » Parcelles cadastrées section ZI 58 a 66

- Parcelles situées sur des pentes de 10 % environ
- Longueurs de rangs inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel possible en partie basse des parcelles

Zone 58 — Lieudit « Les Gratte Pailles » Parcelles cadastrées section AA 82 a 83 et ZB
85293 et952a100

- Parcelles situées sur des pentes proches de 15 %
- Longueurs de rangs de 50 m a 120 m
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel possible pour les parcelles ZB 89 a 93
- Complément ou remplacement nécessaire par écorces ou mulch

Zone 59 — Lieudit « Les Pierreles » Parcelles cadastrées section ZB 51 a 53

- Parcelles situées sur des pentes supérieures al5 %
- Longueurs de rangs de 110 m environ
» Sensibilité a I’érosion forte

Propositions

- Enherbement non préconisé

- Réalisation d’une coupure de rang en concertation entre vignerons

- Couverture de sol par écorces ou mulch nécessaire voir indispensable sans coupure de
rang

Zone 60 — Lieudit « Les Pierreles » Parcelles cadastrées section ZB 40 a 49

- Parcelles situées sur des pentes entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs inférieures a 50 m
» Sensibilité a I’érosion faible

Propositions

- Enherbement partiel possible
- Complément par couverture écorces ou mulch
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Zone 61 — Parcelles cadastrées section ZB 54 a 70,72 a 80

- Parcelles situées sur des pentes supérieures a 15 %
- Longueurs de rangs de 70 m a 100 m
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel possible sur les parcelles ZB 54 & 60 et non préconisé pour les
parcelles ZB 61 a 77
- Complément ou remplacement nécessaires par écorces ou mulch

Zone 62 — Lieudit « Ru Dauphin » Parcelles cadastrées section ZB 31 a 37

- Parcelles situées sur des pentes de 15 % environ
- Longueurs de rangs inférieures a 70 m
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement non préconisé pour les parcelles ZB 36 a 38
- Complément ou remplacement nécessaires par écorces ou mulch

Zone 63 — Lieudit « Les Marteroix » Parcelles cadastrées section ZI 36 a 41

- Parcelles situées sur des pentes entre 10 % et 15 %
- Longueurs de rangs comprises entre 70 et 100 m
» Sensibilité a I’érosion assez forte

Propositions

- Enherbement partiel voir total possible
- Complément ou remplacement souhaité par écorces ou mulch
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3.3

RECAPITULATIF
PROPOSES

DES

AMENAGEMENTS

PARCELLAIRES

TABLEAU RECAPITULATIF DES AMENAGEMENTS PARCELLAIRES PROPOSES

Etat initial Objectif
Couverture du sol par : 15 ha 07 58 ha 00
- Ecorce ou mulch
Enherbement permanent | 4 ha 02 45 ha total
63 ha partiel
Chevets 0 ml 0 ml
Coupure de rang 0 ml 2.430 ml

3.4

COUT DES AMENAGEMENTS PARCELLAIRES PROPOSES

TABLEAU RECAPITULATIF DES COUTS DES AMENAGEMENTS PARCELLAIRES

Quantitatif des Cot unitaire Coiit total
aménagements | Sans tenir compte des pertes de
récolte

Couverture de sol par 58 ha 3.800 € /ha/an 220400 €/ an
écorce
Enherbement permanent | 45 ha total 360 €/ ha pour I’installation 27 540 €/ an

63 ha partiel 270 € / ha/ an d’entretien 20 655 €/ an
Chevets 0 11 €/ml 0€
Coupure de rang 2430 ml 18 € / rang a la plantation

27 € / rang apres plantation 65610 €
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