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PROJET D’USINE DE TEILLAGE DE LIN, 02 Laon

CALCULS DE FLUX THERMIQUES EN CAS D’INCENDIE
DE CELLULES DE STOCKAGE DE MATIERES COMBUSTIBLES

IDENTIFICATION DES STOCKAGES :

Batiment Stockage paille.

Batiment Stockage produits finis.

Batiment Presse Anas.

Batiment Stockage C : 3 cellules identiques C1 a C3.

CALCULS DE FLUX THERMIQUES EN CAS D’INCENDIE :

Les calculs ont été réalisés avec I'outil de calcul Flumilog.

Les scénarios étudiés sont :

Stockage paille : palette-type 1510 ; hauteur de stockage 8,4 m (7 balles empilées x h 1,2 m).
Stockage paille : palette-type 1510 ; hauteur de stockage 8 m (hauteur maxi de stockage en masse
selon I'arrété du 11/04/2017).

Stockage produits finis : palette-type 1510 ; hauteur de stockage 6,5 m (10 balles d’étoupe empilées x
h 0,65 m).

Deux types de produits sont stockés : balles d’étoupe (1,2 mx 0,7 m x h 0,65 m ; 140 kg maxi ; 10 balles
empilées) et balles de filasse (diametre 0,65 m x h 0,7 m; 100 kg ; 7 balles empilées) ; ce qui représente
la méme masse par m? de plancher [pour les balles d’étoupe, (10 x 140 kg)/(1,2 x 0,7)m? = 1 667 kg/m?
de plancher, et, pour les balles de filasse, (7 x 100 kg)/(0,65 x 0,65)m? = 1 667 kg/m? de plancher]. Pour
une méme masse par m? de plancher, le calcul est fait sur la plus grande hauteur de stockage (6,5 m).

Batiment Presse Anas : palette-type 1510 ; hauteur de stockage 6,5 m (balles étoupe et filasse).

Batiment C : palette-type 1530, avec I'organisation de stockage définie par I'exploitant.

Batiment C : palette-type 1510, avec I'organisation de stockage définie par I'exploitant dont hauteur
de stockage 8,4 m.

Batiment C : palette-type 1510, avec I'organisation de stockage définie par I'exploitant, mais hauteur
de stockage 8 m (hauteur maxi de stockage en masse selon I'arrété du 11/04/2017).

Batiment C : palette-type 2662, avec la méme organisation de stockage que pour la palette-type 1510,
et la hauteur de stockage 8,4 m.

Batiment C : palette-type 2662, avec la méme organisation de stockage que pour la palette-type 1510,
et la hauteur de stockage 8 m.

Les notes de calcul détaillées, et I'organisation des stockages, sont jointes en annexe.
Les résultats des calculs sont récapitulés dans le tableau en pages suivantes, et reportés sur fond de
plan.
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Distances maximales atteinte par les flux thermiques, comptées a partir du stockage :

o

SOCOTEC

STOCKAGE PAILLE

8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1510, h stockage 8,4 m) / / /
. . arrondia 5 mface aux | arrondia 5 m face aux
face a la longueur du stockage avec portes non atteint
portes portes
face a la longueur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint
face a la largeur du stockage non atteint non atteint non atteint
STOCKAGE PAILLE
8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1510, h stockage 8 m)
. . arrondia 5 mface aux | arrondia 5 m face aux
face a la longueur du stockage avec portes non atteint
portes portes
face a la longueur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint
face a la largeur du stockage non atteint non atteint non atteint
STOCKAGE PRODUITS FINIS
8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1510, h stockage 6,5 m)
\ . arrondi a 5 m face aux | arrondia5 m face aux
face a la longueur du stockage avec portes non atteint
portes portes
face a la longueur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint
face a la largeur du stockage non atteint non atteint non atteint
BATIMENT PRESSE ANAS
8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1510, h stockage 6,5 m)
face a la longueur du stockage avec portes non atteint non atteint non atteint
face a la longueur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint
face a la largeur du stockage non atteint non atteint non atteint
CELLULE C1, C2 ou C3
8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1510, h stockage 8,4 m) / / /
face a la longueur du stockage non atteint non atteint non atteint
. . arrondia 5 mface aux | arrondia 5 m face aux
face a la largeur du stockage avec portes non atteint
portes portes
face a la largeur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint
CELLULE C1,C2 ou C3
8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1510, h stockage 8 m) / / /
face a la longueur du stockage non atteint non atteint non atteint
. . arrondia 5 mface aux | arrondia 5 m face aux
face a la largeur du stockage avec portes non atteint
portes portes
face a la largeur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint
CELLULE C1,C2 ou C3
8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 1530, h stockage 4,5 m) / / /
face a la longueur du stockage non atteint 3marrondia5m 5m
face a la largeur du stockage avec portes non atteint 3marrondia5m 5m
face a la largeur du stockage sans portes non atteint 3marrondia5m 5m
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CELLULEC1,C2 0u C3

8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 2662, h stockage 8,4 m) / / /
face a la longueur du stockage non atteint non atteint 3marrondia5m
. . 3 marrondia 5 m face
face a la largeur du stockage avec portes non atteint 5m
aux portes
face a la largeur du stockage sans portes non atteint non atteint 3marrondia5m
CELLULE C1,C2 ou C3
¢ 8 kW/m? 5 kW/m? 3 kW/m?
(palette-type 2662, h stockage 8 m) / / /
face a la longueur du stockage non atteint non atteint 3marrondia5m
. . 3 marrondia 5 m face
face a la largeur du stockage avec portes non atteint 5m
aux portes
face a la largeur du stockage sans portes non atteint non atteint non atteint

(Nota : Batiment Presse Anas :

L'outil de calcul Flumilog positionne par défaut les portes de facon uniformément répartie sur la
longueur de facade, soit, pour une porte, une position au milieu de la longueur de la facade. Or, pour
le batiment Presse Anas, les portes sont prévues a une extrémité de batiment sans stockage. Le calcul
montre des flux thermiques uniquement face aux portes situées par le logiciel en milieu de facade et
donc au droit des stockages ; par conséquent, ces flux thermiques ne sont pas pris en compte dans le
tableau ci-dessus ni dans les vues en plan présentées en pages suivantes.)

CONCLUSION :

Les flux thermiques des effets Iétaux (5 kW/m?2) n’atteignent pas I'extérieur de I'établissement.

Les flux thermiques des effets irréversibles (3 kW/m?) n’atteignent pas I'extérieur de

I’établissement.
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LAN DE MASSE
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(pour chaque zone de stockage, en cas de plusieurs calculs, les distances d’effets maximales sont prises en compte
'Ol

Aire d'aspiration 8mx4m

5

Flux (kW/m?)

3 5 8 12
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Aire d'aspiration 8mx4m
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PLAN DE L'ENSEMBLE DES CELLULES ETUDIEES :

MPIER |
RE
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ANNEXES :
ANNEXE 1 : NOTES DE CALCUL FLUMILOG

ANNEXE 2 : CONFIGURATION DES STOCKAGES
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ANNEXE 1 : NOTES DE CALCUL FLUMILOG
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FLUMilog

Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Société : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_Paille_1510_2019_06_27a_1
Cellule : Stockage Paille

Commentaire :

Creation du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:10:43avec 'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 27619
Page1
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Laon_Paille_1510_2019_08_27a_1 FLU M”Og
Il. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de la cible: 1.8 m
— Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n®1 ! /
om de la Cellule :Cellule n \ Ly Ly /
Longueur maximum de la cellule (m) 85,0 L ; - ! '__P
9 7 v !
Largeur maximum de la cellule (m) 30,0 _I I-L'—’
Hauteur maximum de la cellule (m) 10,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non trongue
L2 (m}) 0,0 Lg] . . ILQ
L1 (m) 0,0 S .
Coin 2 non trongué = Lg%
L2 (m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 {(m) 0,0
Coin 3 non trongue
L2 (m}) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non trongué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe . W]
1 2 3 L1 H2
- R
L (m) 0.0 0.0 0.0 ‘m o '
H (m) 0,0 0,0 0,0 —
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Resistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 8
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
Page 2
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Laon_Paille_1510_2019_08 27a_1 FLU MHOQ
— Parois de la cellule : Cellule n®1
P4
P3 Cellule n*1 P
P2 Paroi P1 Paroci P2 Paroi P3 Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Nombre de Portes de quais 2 0 0 0
Largeur des portes (m) 3.0 3,0 3.0 3,0
Hauteur des portes (m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Matériﬂu Beton ArmeaiCsllulaire Baton AmmeiCellulaing Baton AmmaiCellulaira Baton AmmeiCsllulairg
R(i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I{i) : Critére d'isclation de paroi (min) 120 120 120 120
¥(i) : Résistance des Fixations (min) 120 120 120 120

Page 3
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Laon_Paille_1510_2019_08_27a_1 FLUM ;'jgg
— Stockage de la cellule : Cellule n®1
Mode de stockage Masse
Dimensions Largenr | A
all&s
[+
Longueur de préparation A 0,0 m
Langueur
Longueur de préparation B 0,0 m it T'- -I e
Déport latéral o 0.0 m ! F
Deport latéral B 0,0 m FenT B
Fat
Hauteur du canton 1.0 m
Stockage en masse Hauteur
) Carton
Nombre d'llots dans le sens de la longueur 2 ¥ ;
Distance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 4 b
Largeur des ilots 30 m Hautewr
. stockage
Longueur des ilots 36,5 m
Hauteur des ilots 84 m
Largeur des allées entre ilots 12,0 m
— Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Compaosition de [a Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégageée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0.8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW

Page 4
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Laon_Paille_1510_2019_06 27a_1 FLU Mﬁog
— Merlons
1 Vue du dessus 2
S UL UU LU DU LU UYL OO LU,
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 () ¥1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Page 5
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Laon_Paille_1510_2019_08_27a_1 FLU MHOQ
Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n*1

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n®1 1240 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre néglige.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d’effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.

Page 6
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FLUMilog

Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Societé : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_Paille 1510 _h8m_2019 06 27a 1
Cellule : Stockage Paille

Commentaire :

Creéation du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:42:11avec l'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 2716119
Pagei
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Laon_Paille_1510_h8m_2019_06_27a 1 FLU MHOQ
I. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8 m
— Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n*1 i /
-,\I L1 L1 Illll.-"
Longueur maximum de la cellule {m) 85,0 L '\ J l_
¥ ra \
Largeur maximum de la cellule (m) 30,0 _I ]-L'—"
Hauteur maximum de la cellule {m) 10,5
L1 {m) 0,0
Coin 1 non trongque
L2 (m) 0,0 Lg:[ s . ]:L?
L1 {m) 0,0 N [
Coin 2 non trongué A Lg%
L2 (m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non trongué
L2 {m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non trongué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe
1 2 3 11 H2
L (m) 0,0 0,0 0,0 |H; " .
H (m) 0,0 0,0 0,0 '
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Resistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 8
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
Page 2
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P4

P3 Cellule n®1

P2

Parois de la cellule : Cellule n®1

Laon_Paille_1510_h8m_2019_06_27a_1

o

SOCOTEC

FLUMilog

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Portique beton

¥(i) : Résistance des Fixations (min)

Nombre de Portes de quais 2 0 0 0
Largeur des portes (m) 3,0 3,0 3.0 3,0
Hauteur des portes (m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Baton ArmeiCellulaira Baton AmmeiCellulairs Baton ArmeiCedlulaira Bston AmmeiCellulaira
R(i) : Résistance Structure(min) 120 120 120 120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I{i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 120 120 120
120 120 120 120
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Laon_Pailie_1510_h8m_2019_06_27a_1 FLUM ﬁgg
— Stockage de la cellule : Cellule n®1
Mode de stockage Masse
Dimensions Largerr | R
alléa
[+
Longueur de préparation A 0,0 m
Langueur
Longueur de préparation B 0,0 b 4?- -I HES
Déport latéral o 0,0 ! F
Déport latéral p 0,0 m B B
flat
Hauteur du canton 1.0 m
Stockage en masse Hautewr
N Carton
Nombre diilots dans le sens de la longueur 2 ¥ "
Distance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 i Lk e L
Largeur des ilots 90 m Hautaur
. stockage
Longueur des ilots 36,5 m
Hauteur des ilots 80 m
Largeur des allées entre ilots 12,0 m
— Palette type de la cellule Cellule n*1
Dimensions FPalette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1.2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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Laon_Pailie_1510_h8m_2019_06_27a_1 FLU M”OQ’
— Merlons
1 Vue du dessus 2
S UL UU Y LU UU U IS UU DU LU UL e,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) ¥1(m) X2 (m) Y2 (m)
1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :
Départ de Iincendie dans la cellule :  Cellule n*1
Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n*1 122.0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kWim?) [ [T [T
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculVv5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Sociéte : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_PFinis_1510 2019 06 27a_1
Cellule : Produits finis

Commentaire :

Creation du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:07:43avec l'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 2716119
Pagel
Affaire n° 1905A1482000079 page 23 /70 version 2 01/10/2019

Intervention n® A1482190500000000347
Chrono n° A1482/19/1072



o

SOCOTEC

Laon_PFinis_1510_2019_06_27a 1 FLU MHOQ
I. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteurde lacible: 18 m
— Géométrie Cellule1
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n®1 i /
-,\I L1 L1 Illll.-"
Longueur maximum de la cellule {m) 72,0 L '\ J l_
¥ ra v
Largeur maximum de la cellule (m) 32,0 _I ]-L'—"
Hauteur maximum de la cellule {m) 8,0
L1 {m) 0,0
Coin 1 non trongque
L2 (m) 0,0 L?I o ‘o IL?
L1 {m) 0,0 N [
Coin 2 non trongué A Lg%
L2 (m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non trongué
L2 {mj) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non trongque
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe - 12
1 2 3 11 H2
fe He
L (m) 0,0 0,0 0,0 |Hl " .
H (m) 0,0 0,0 0,0 '
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Reésistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 8
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
Page 2
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P3 Cellule n*1

— Parois de la cellule : Cellule n®1

Laon_PFinis_1510_2019_06_27a_1
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P2

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support

Partique beton

Portique beton

Portique beton

Portique beton

¥(i) : Résistance des Fixations (min)

Nombre de Portes de quais 3 0 0 0
Largeur des portes (m) 3,0 3,0 3.0 3,0
Hauteur des portes (m) 3,0 3,0 3.0 3,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi
Matériau Baton ArmeiCellulaira Baton AmmeiCellulairs Baton ArmeiCedlulaira Bston AmmeiCedlulalrs
R(i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E(i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I{i) : Critére d'isclation de paroi (min) 120 120 120 120
120 120 120 120
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— Stockage de la cellule : Cellule n®1
Mode de stockage Masse
Dimensions Largerr | A
all&s
o
Longueur de préparation A 0,0 m
Lnr_|gunur
Longueur de préparation B 0,0 m ity T'- -I ek
Déport latéral o 0.0 m ! F
Déport latéral B 0,0 m Frem Ul
Fat
Hauteur du canton 0,0 m
Stockage en masse Hauteur
) Carton
Nombre d'llots dans le sens de la longueur 2 ¥ ;
Distance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 4 eatonatioaon
Largeur des ilots 120 m Hautewr
. stockage
Longueur des ilots 32,0 m
Hauteur des ilots 6.5 m
Largeur des allées entre ilots 80 m
— Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Compaosition de la Palente (Masse en Kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0.8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
S UL UU UL UYL UU LUV LU LA,
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) ¥1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :

Départ de lincendie dans la cellule :  Cellule n®1

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n*1 128,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligeé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculVv5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Société : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_Anas 1510 2019 06 28a 1
Cellule : Batiment Presse Anas

Commentaire :

Création du fichier de données d'entrée : 28/06/2019 a16:56:20avec I'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 28/6M19
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. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de lacible: 18 m
— Geéométrie Cellule
Coin1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n*1 ! /
-,\I L1 L1 Illll.-"
Longueur maximum de la cellule (m) 48,0 L ! - J l__
> e !
Largeur maximum de la cellule (m) 32,0 'I ]-L'—"
Hauteur maximum de la cellule {m) 10,5
L1 (m) 0,0
Coin 1 non trongque
L2 (m) 0,0 L?:[ s . ]:L?
L1 (m) 0,0 N [
Coin 2 non trongué A Lg%
L2 {m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin3 non trongué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non trongué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe - 12
1 2 3 11 H2
- He
L (m) 0,0 0,0 0,0 |Hl " .
H (m) 0,0 0,0 0,0 '
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Resistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 5
Longueur des exutoires (m} 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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— Parois de la cellule : Cellule n®1
P4
P3 Cellule n*1 P
P2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Paroi P4
Composanles de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Sllpport Portique beton Portique beton Portique beton Portique beton
Nombre de Portes de quais 1 0 1 0
Largeur des portes (m) 5.0 5.0 5.0 5,0
Hauteur des portes (m) 5,0 5.0 5.0 5,0
Matériﬂu Baton ArmeiCellulaire Baton ArmeiCellulaire Baton ArmeiCellulaire Baton ArmeiCellulaire
R(i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E{i} : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I{i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 120 120 120
¥(i) : Résistance des Fixations (min) 120 120 120 120
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— Stockage de la cellule : Cellule n®1
Mode de stockage Masse
Dimensions Larger | A
3l
o
Longueur de préparation A 0,0 m
Langueur
Longueur de préparation B 15,0 m e 4?- -I HES
Déport latéral o 0,0 m ! F
Deport latéral B 0,0 m FenT B
Fat
Hauteur du canton 0,0 m
Stockage en masse Hzasteur
N Carton
Nombre diilots dans le sens de la longueur 1 ¥ "
Distarce
Nombre dilots dans le sens de la largeur 2 i oprioRatoio
Largeur des ilots 12,0 m Hautewr
- stockage
Longueur des ilots 330 m
Hauteur des ilots 65 m
Largeur des allées entre ilots 8.0 m
— Palette type de la cellule Cellule n*1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de [a Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
S U UU UL UYL N UU LUV LU LA,
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (my) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fage 5
Affaire n° 1905A1482000079 page 33 /70 version 2 01/10/2019

Intervention n® A1482190500000000347

Chrono n° A1482/19/1072



Laon_Anas_1510_2019_06 28a_1

Il. RESULTATS:

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n*1

o

SOCOTEC

FLUMilog

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n*1 132,0 min
— Distance d'effets des flux maximum
Y
etilentt t
; ! : L 2io1(=) = ; ; (X
A00 e ok 50 m:
il
h

Flux (kW/m?)

3 5 8 12

15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligeé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculv5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Sociéte : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_1celluleC_1510_2019_06_27a_1
Cellule : 1 cellule stockage C, 1510

Commentaire :

Création du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:58:14avec I'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 2716119
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. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de lacible: 18 m
— Géomeétrie Cellulel
Coin 1 Coin 2
MNom de la Cellule :Cellule n®1 ! /
om de la Cellule :Cellule n \ Ly |-1uff
Longueur maximum de la cellule {m) 84,0 L '\ J l_
’ g bl !
Largeur maximum de la cellule {m) 24,0 'I ].L'—"
Hauteur maximum de la cellule {m) 12,0
L1 {m) 0,0
Coin 1 non trongque
L2 0,0
i L?:[ A “y ]:L?
L1 {m) 0,0 I .
Coin 2 non trongué = Lg%
L2 {m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non trongqué
L2 (m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non trongqué
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe . 12
1 2 3 11 He
. H2
L (m) 0,0 0,0 0,0 |Hl - i
H {m) 0,0 0,0 0.0 ’
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Reésistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 7
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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Laon_tcelleC_1510_2019 06 27a_1

P4

P3 Cellule n*1

— Parois de la cellule : Cellule n°1

P2

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposants

Structure Support

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Portique beton

¥(i) : Resistance des Fixations (min)

Nombre de Portes de quais 0 2 0 0
Largeur des portes (m) 3.0 3.0 3.0 3,0
Hauteur des portes {(m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un seul fype de paroi
Matériau Baton ArmaiCellulalre Baton ArmaiCellulaira Baton ArmaiCellulaire Baton ArmaiCeliulaire
R{i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E{i) : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 120 120 120
120 120 120 120
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Mode de stockage

Dimensions

Longueur de préparation A
Longueur de préparation B
Déport latéral o
Déport latéral B

Hauteur du canton

Stockage en masse

Nombre d'ilots dans le sens de la longueur
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur
Largeur des ilots

Longueur des ilots

Hauteur des ilots

Largeur des allées entre ilots

— Stockage de la cellule : Cellule n®1

o

SOCOTEC

FLUMilog

Masse

0,0 m
4,0
0,0
0,0 m

0,0 m

6.0

E]

80,0 m

12,0 m

Largesr a
3lléa
L+

Languseur
That

e |
Sonkage ]
i
Lzrgeur
flat
Haztewr
Carton
1 Distance
cantor-stockage
X
Hauteur
stockage

Dimensions Palemne

Composition de la Palente (Masse en kg)

— Palette type de la cellule Cellule n®1

Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette ; Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510

Poids total de la palette : Par défaut

NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette

Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
P T T T T T T T S
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (mj) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :
Départ de lincendie dans la cellule :  Cellule n®1
Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n*1 139,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (KW/m?)

3 3 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculVv5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Sociéte : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_1celluleC_1510_h8m_2019_06_27a_1
Cellule : 1 cellule stockage C, 1510

Commentaire :

Création du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:58:30avec 'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 2716119
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. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de lacible: 1,8 m
— Géométrie Cellule
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n*1 i /
om de la Cellule :Cellule n \ Ly L",;’f
Longueur maximum de la cellule {m) 84,0 L ; J l_
1 v !
Largeur maximum de la cellule (m) 24,0 _I ]-L'—"
Hauteur maximum de la cellule {m) 12,0
L1 {m) 0,0
Coin 1 non trongué
L2 (m) 0,0 L?I . . IL?
L1 {m) 0,0 N [
Coin 2 non trongué = Ly %
L2 {m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non trongque
L2 {m) 0,0
L1 (m) 0,0
Coin 4 non trongque
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe - 12
1 2 3 11 H2
—_— H2
L (m) 0,0 0,0 0,0 |Hl " .
H (m) 0,0 0,0 0,0 '
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires T
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
Fage 2
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— Parois de la cellule : Cellule n"1

Laon_1celivleC_1510_h8m_2019 06 27a 1
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P4
P3 Cellule n°1 P
p2 Paroi P1 Paroci P2 Paroci P3 Paroci P4
Composantes de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposants
Structure Sllpport Portique beton Portique beton Portique beton Portique beton
Nombre de Portes de quais 0 2 0 0
Largeur des portes (m) 3.0 3,0 3,0 3,0
Hauteur des portes (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Un seul type de paroi | Un seul fype de paroi | Un sewl type de paroi | Un sewl type de paroi
Materiau Baton AmmaiCeliulaing Baton AmmaiCellulairs Baton AmmaiCellulains Baton &mmaiCellulairs
R(i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E(i} : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I{i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 120 120 120
¥(i) : Résistance des Fixations (min) 120 120 120 120
Page 3
Affaire n° 1905A1482000079 page 43 /70 version 2 01/10/2019

Intervention n® A1482190500000000347
Chrono n° A1482/19/1072



o

SOCOTEC

Laon_fcelluleC_1510_h&m 2019 06 27a 1 FLUMilo g
— Stockage de la cellule : Cellule n®1
Mode de stockage Masse
Dimensions Largenr | A
3l
o
Longueur de préparation A 0,0 m
angunur
Longueur de préparation B 4,0 i e ?'- -I e
Déport latéral o 0,0 ! F
Déport latéral B 0,0 m B B
Mat
Hauteur du canton 0,0 m
Stockage en masse Hauteur
N Cartan
Nombre dilots dans le sens de la longueur 1 ¥ ;
Distance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 i eantonsDoRgn
Largeur des ilots 60 m Hautewr
. stockage
Longueur des ilots 80,0 m
Hauteur des ilots 80 m
Largeur des allées entre ilots 12,0 m
— Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 1510 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 1510 sont de 1.2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1525,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
S NN LN UUN UL DU U VUL DU L UULe,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) ¥1(m) X2 (m) Y2 (m)
1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS:

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n®1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n®1 137.0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d’effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Société : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_1celluleC_1530 2019 06 27a 1
Cellule : 1 cellule stockage C, 1530

Commentaire :

Creéation du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:58:46avec l'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 2716119
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I. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de la cible: 1.8 m
— Géomeétrie Cellule1
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n*1 LY /
Yo L9 L1 bﬁf
Longueur maximum de la cellule {m) 84,0 L ; l_
I
Largeur maximum de la cellule {m) 24,0 L3
Hauteur maximum de la cellule (m) 12,0
L1 {(m) 0,0
Coin1 non trongqué
L2 0,0
(m) L?:[ \ . ]:l-g
L1 (m) 0,0 N =
Coin 2 non trongué Fa Lg%
L2 (m) 0,0 : '
Coin 4 Coin 3
L1 (m) 0,0
Coin 3 non trongqué
L2 {m) 0,0
L1 {m) 0,0
Coin 4 non trongue
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe - 12
1 2 3 L1 H2
- He
L (m) 0,0 0,0 0,0 ‘m - i
H (m) 0,0 0,0 0,0 ’
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 7
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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P4

P3 Cellule n*1

— Parois de la cellule : Cellule n®1

P2

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Portique beton

¥(i) : Resistance des Fixations (min)

Nombre de Portes de quais 0 2 0 0
Largeur des portes (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Hauteur des portes {(m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un sewl type de paroi | Un seul fype de paroi
Matériau Baton &mmeiCelulairs Baton ArmeiCellulaira Bston AmmeiCellulairs Baton ArmaiCediulaire
R{i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E{i}) : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 120 120 120
120 120 120 120
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— Stockage de la cellule : Cellule n®1
Mode de stockage Masse
Dimensions Lorgenr A
3l
[+
Longueur de préparation A 0,0 m
angunur
Longueur de préparation B 1,0 m P e 4?- -I HES
Déport latéral o 0,0 m ! F
Déport latéral p 0,0 m B B
flat
Hauteur du canton 0,0 m
Stockage en masse Hautewr
N Carton
Nombre dilots dans le sens de la longueur 3 ;
Distance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 i eArSCIESIONON
Largeur des ilots 10,0 m Hautewr
. stockage
Longueur des ilots 25,0 m
Hauteur des ilots 45 m
Largeur des allées entre ilots 40 m
— Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : 1.2 m
Largeur de la palette : 0,8 m
Hauteur de la palette : 1.5 m
Volume de la palette : 1.4 m3
Nom de la palette : palette carton Poids total de la palette :  250,0 kg
Composition de la Palette (Masse en kg)
Carton Palette Bois NC NC NC NC NC
225,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 1131 min
Puissance dégagée par la palette : 663,0 kw
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
PR T T T P M TS
(X1:Y1) (X2:Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) ¥1 (m) X2 (m) Y2 (m)
1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
2 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
] 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
7 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
15 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
16 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS :

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n™1

Durée de l'incendie dans la cellule : Cellule n®1 220,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculVv5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Société : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_1celluleC_2662_2019_06_27a_1
Cellule : 1 cellule stockage C, 2662 2663

Commentaire :

Création du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a11:42:41avec 'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 2716119
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I. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de la cible: 1.8 m
— Géomeétrie Cellulei
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n*1 LY /
AL PR IV
Longueur maximum de la cellule {m) 84,0 L ; l_.P
’ rJ e !
Largeur maximum de la cellule {m) 24,0 'I ].L3
Hauteur maximum de la cellule (m) 12,0
L1 {m) 0,0
Coin1 non trongqué
L2 0,0
(m}) L?:[ a " ]:I-2
L1 (m}) 0,0 o —t
Coin 2 non trongué Fa Lg%,
L2 (m}) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 (m}) 0,0
Coin 3 non trongqué
L2 (m}) 0,0
L1 {m) 0,0
Coin 4 non trongue
L2 (m) 0,0
Hauteur complexe - W]
1 2 3 L1 H2
- He
L (m) 0,0 0,0 0,0 ‘m - it
H (m) 0,0 0,0 0,0 ’
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 7
Longueur des exutoires (m} 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
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— Parois de la cellule : Cellule n®1
P4
P3 Cellule n*1 P
p2 Paroi P1 Paroi P2 Paroi P3 Parci P4
Composames de la Paroi Monocomposante Monocomposante Monocomposante Monocomposante
Structure Sl_lppc—rl_‘ Portique beton Portique beton Portique beton Portique beton
Nombre de Portes de quais 0 2 0 0
Largeur des portes (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Hauteur des portes (m) 3,0 3.0 3,0 3,0
Un seul fype de paroi | Un seul fype de paroi | Un seul fype de paroi | Un seul fype de paroi
Matériau Baton AmaiCeliulaing Baton ArmeiCsllulaira Baton AmmaiC sliulaing Baton ArmaiCeliulaire
R(i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E(i}) : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I{i) : Critére d'isclation de paroi (min) 120 120 120 120
¥(i) : Résistance des Fixations (min) 120 120 120 120
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Mode de stockage Masse
Dimensions Largenr A
3l
[+
Longueur de préparation A 0,0 m
angunur
Longueur de préparation B 40 m kﬂ'ﬂt’;’ 4E'- -I tak
Déport latéral o 0,0 m ! F
Déport latéral p 0,0 m B B
flat
Hauteur du canton 0,0 m
Stockage en masse Hautewr
N Cartan
Nombre dilots dans le sens de la longueur 1 ¥ ;
Distance
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 i CArECIESONON
Largeur des ilots 60 m Hautewr
. stockage
Longueur des ilots 80,0 m
Hauteur des ilots 84 m
Largeur des allées entre ilots 12,0 m
— Palette type de la cellule Cellule n°1
Dimensions Palette
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Composition de la Palette (Masse en kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
S U UU YU DU UYL DU U UL a2,
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n® Hauteur (m) X1 (m) Y1 (mj) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Il. RESULTATS:

Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n*1

Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n®1 140,0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kWim?) [ [T I
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre négligé.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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Interface graphique v.5.2.0.0
Outil de calculV5.21

Flux Thermiques
Détermination des distances d'effets

Utilisateur : R. ESLAMI

Société : SOCOTEC

Nom du Projet : Laon_1celluleC_2662 h8m_ 2019 06 27a 1
Cellule : 1 cellule stockage C, 2662 2663

Commentaire :

Création du fichier de données d'entrée : 27106/2019 a10:59:12avec I'interface graphique v. 5.2.0.0
Date de création du fichier de résultats : 271619
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I. DONNEES D'ENTREE :
— Donnée Cible
Hauteur de la cible: 1.8 m
— Géomeétrie Cellulei
Coin 1 Coin 2
Nom de la Cellule :Cellule n*1 LY /
om de la Cellule :Cellule n \ Ly Ly /
Longueur maximum de la cellule {m) 84,0 L ; J l__P
?I \rj e ! 1
Largeur maximum de la cellule {m) 24,0 L,
Hauteur maximum de la cellule (m) 12,0
L1 {m) 0,0
Coin 1 non trongué
L2 {m) 0,0 L?:[ F " ]:L;;
L1 (m}) 0,0 S — =t
Coin 2 non trongué = Y
L2 {m) 0,0 ! '
Coin 4 Coin 3
L1 {m) 0,0
Coin 3 non trongué
L2 (m}) 0,0
L1 (m}) 0,0
Coin 4 non trongue
L2 (m}) 0,0
Hauteur complexe - 12
1 2 3 11 H2
NS— He
L {m) 0,0 0,0 0,0 W Bt "
H (m) 0,0 0,0 0,0 —
H sto (m) 0,0 0,0 0,0
— Toiture
Résistance au feu des poutres (min) 120
Résistance au feu des pannes (min) 15
Matériaux constituant la couverture metallique multicouches
Nombre d'exutoires 7
Longueur des exutoires (m) 3,0
Largeur des exutoires (m) 2,0
Page 2
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P3 Cellule n™1

P2

— Parois de la cellule : Cellule n®1

Laon_TcellwieC_2662_h&m_2019_06_27a 1

o

SOCOTEC

FLUMilog

Paroi P1

Paroi P2

Paroi P3

Paroi P4

Composantes de la Paroi

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Monocomposante

Structure Support

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Portique beton

Nombre de Portes de quais 0 2 0 0
Largeur des portes (m) 3,0 3,0 3,0 3,0
Hauteur des portes {(m) 3,0 3,0 3,0 3,0

Un seul type de paroi | Un seul type de paroi | Un sewl type de paroi | Un seul type de paroi
Materiau Baton &mmeiCelulairs Baton ArmeiCellulaira Baton AmmeiCellulairs Baton ArmaiCediulaire
R{i) : Résistance Structure{min) 120 120 120 120
E{i} : Etanchéité aux gaz (min) 120 120 120 120
I(i) : Critére d'isolation de paroi (min) 120 120 120 120
¥(i) : Resistance des Fixations (min) 120 120 120 120
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Laon_fcelluleC_2662_hém 2019 06 27a 1 FLUM Hgg
— Stockage de la cellule : Cellule n*1
Mode de stockage Masse
Dimensions Largenr |
alléa
o
Longueur de préparation A 0.0 m
Langueur
Longueur de préparation B 40 m ] T. -I el
Déport latéral o 0.0 m ! F
Déport latéral B 0,0 m Frem g
flal
Hauteur du canton 0,0 m
Stockage en masse Hzastaur
) Carton
Nombre diilots dans le sens de la longueur 1 ¥ "
Di starce
Nombre d'ilots dans le sens de la largeur 2 4 SR
Largeur des ilots 6.0 m Hautewr
- stockage
Longueur des ilots 80,0 m
Hauteur des ilots 8.0 m
Largeur des allées entre ilots 12,0 m
— Palette type de la cellule Cellule n®1
Dimensions Paleme
Longueur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Largeur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Hauteur de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Volume de la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Nom de la palette : Palette type 2662 Poids total de la palette : Par défaut
Compaosition de la Palente (Masse en Kg)
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
NC NC NC NC
0,0 0,0 0,0 0,0
Données supplémentaires
Durée de combustion de la palette : 45,0 min
Puissance dégagée par la palette : Adaptée aux dimensions de la palette
Rappel : les dimensions standards d'une Palette type 2662 sont de 1,2 m * 0,8 m x 1,5 m, sa puissance est de 1875,0 kW
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— Merlons
1 Vue du dessus 2
S U UL UL UYL DU UL DU L6y
(X1;Y1) (X2;Y2)
Coordonnées du premier point Coordonnées du deuxiéme point
Merlon n* Hauteur (m) X1 (m) ¥1 (my) X2 (m) Y2 (m)
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
] 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
16 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
17 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
18 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Page 5
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Il. RESULTATS :
Départ de I'incendie dans la cellule :  Cellule n*1
Durée de I'incendie dans la cellule : Cellule n®1 137.0 min

— Distance d'effets des flux maximum

Flux (kW/m?)
3 5 8 12 15 16 20

Pour information : Dans I'environnement proche de la flamme,le transfert convectif de chaleur ne peut étre néglige.
Il est donc préconisé pour de faibles distances d'effets comprises entre 1 et 5 m de retenir une
distance d'effets de 5 m et pour celles comprises entre 6 m et 10 m de retenir 10 m.
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ANNEXE 2 : CONFIGURATION DES STOCKAGES
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AP S Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d'une usine de teillage de lin et de batiment de stockage
ZAC d'activités du Griffon - 02 000 LAON

Annexe 20 Plans des stockages et des différents niveaux

Batiment stockage Paille (rubrique ICPE 1510)

Balles de lin en paille @1m20 et de hauteur 1m20

Stockage sur 7 balles de haut max (8m40)

L |
14l " o
A
i: NLLE ,
R % I
, v EAILEE i l
&
g e <] < e
=1 1 1 1 | % ; T |

Béatiment Presse ANAS (rubrique ICPE 1510)

— — o+ E— ¥ v ¥
! 5 ' % | o
14 | 4793 | 14
- BATIMENT PRESSE
O £
~ A
) PRESSE ATIKS
b i i
/ Stockage de filasses et Etoupes en balles rondes et carrées
3 Stockage une hauteur de 6m50
r e ] ] i‘ P
<
0 IR A B - B B
T;; . Jean Deeoek
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Etoupe 130kg 3 140kg

1m20 sur 70cm x 60cm 70cm

Stockage sur 10 de haut (6mS0)

j_,"':lj-l‘i A Jﬂh le,tk

ST o

SOCOTEC
r————-
H , > g Ly |
SRR At s Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d'une usine de teillage de lin et de batiment de stockage
ZAC d'activités au Griffon - 02 000 LAON
Batiment produit fini (rubriue ICPE 1510)
Stockage de filasses et Etoupes en balles rondes et carrées
Stockage une hauteur de 6m50
| W S SR D v g
| ’ |
’ | ‘ ‘ :
» | 7193 | , 14
| | | |
\ | [ \
\ | B
A et}
LATIHLNT TOCKA{?E PR*‘&MUHT FINI lL B
B i i N {5 —
i B o [ [— ‘ = § §
L TOCKAGE bF | ‘j ©
Ao 10y =3 '.‘ :

—
14
—m

e e )
Filasses 100kg Ia balle - @65cm et de hauteur 70cm

Stockage sur 6 a 7 balles de haut (4m90)
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E C ¥ .
e Comsentan nstaiere Dossier de demande d’Enregistrement

Caonstruction d'une usine de teillage de lin et de batiment de stockage
ZAC d'activités au Griffon - 02 000 LAON

Béatiment de stockage C cellule C1 par exemple {rubriue ICPE 1510)

14 J30h 1

14,

o

i 238 34 ags 14 RS 3 14

Balles de lin en paille @1m20 et de hauteur Tm20

s

12 rhétres Stockage sur 7 balles de haut max (8m40)
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CommAROE 07 Lommago £ ISR (Imaagor oo
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I

Efficlence Conception Ingénierle

Dossier de demande d’Enregistrement

Construction d'une usine de teillage de fin et de batment de stockage

ZAC d'activités du Griffon - 02 000 LAON

Batiment de stockage C cell exemple (rubriue ICPE 1530)
% 'é
:P o v - + W = - - - ©
L 238 2ate % 2393
%= — 2]
gA
i, .
° . 4 o
Palettes de produit fini {carton) v
§ o . dim. L.Im20x..0m80 et de hauteur im50 |4 = °
T 3 palettes gerbées (4m50)
& = \ -
=3 A E
CELLULE -4 S CELLYLE.2 CELLYLE - 3
Sof sant | 00832 i Seteiwt | JAWOD2 Bt s | IS
o -0
E [ et [t T \. vo-\L-; ~
o -
J O X1 W ) ]| e— )
e ) e | L& X e »
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{ 3 e
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E"“’""“ Comeapiios """""' Dossier de demande d’Enregistrement
Construction d'une usine de teflage de fin el de batiment de stockage
ZAC dactivités Gu Grifon - 02 000 LAON

Batiment de stockage C cellule C3 par exemple (nbngue ICPE 2662-2663)

1“% ¥ i 1a
j} o v . - v r v - - ©
1% 238 14 2 * 14 2393 1a
o °
EA
i,
& x _a
Stockage polyméres ou pneumatique ; =
g o dim. L.1m50x.1m50 et de hauteur 1m80 ( PN
1 @ 3 hauteurs gerbées (5m40) 4
o , > 4—o
CELLfLE-1  F  CELLYLE.2
Sev sunel | 3008 3Im3 E 200 0m2 -2
o— °
DI NAsT TN S fasor v
ommsgor oo Sommagt 0o
o ©
Pl o
o o
< 0 ol oo o AT DU S TT D
b ¢ e | g L - 4 R -
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; =% > 52
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