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30.01.2020geplot opTekla Structures model

LE LIN FRANCAIS

BP 112

PLAN NR.6A

WIJZIGINGEN - MODIFICATION

BOUWHEER:

MAITRE DE L'OUVRAGE:

AGRO & INDUSTRIEBOUW

BATIMENTS INDUSTRIELS & AGRICOLES

Rue Jules Vantieghem 114

B-7711 Dottenijs

Tel.: +32 (0)56 23 58 40

e-mail: info@myldes.be

DATUM - DATE: 27-01-20

SCHALEN

ECHELLES

Tekenaar:

A l'att. de Messieurs Decock

Christophe/ Verkoper: Jan/ Werfleider: Stijn

Werfadres: Rue Denis Papin 4 (ZAC du Griffon -02006 LAON FR) FR-02000 LAON

F-59350 BERGUES
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VSB2  - PL425*1450

L= 31140 mm
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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BL64
 - 800*300

L= 14640
mm

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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+1062 cm

D.E.P.

diam. 125

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc PERFOREE!!);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.

3
0

3
5

1
4
5

+870 cm

916

1022

1
0
9
6
,
5

1
2
0

1
2
0

1
1
4
2
,
5

1
2
6
0

1
1
5
0
,
5

1
1
9
8

1
2
6
0

9
0

1
2
0

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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pont roulant

- couche de compression 7cm

(lissé à l'hélicoptère)

- Hourdis 24cm
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- couche de compression 7cm

(lissé à l'hélicoptère)

- Hourdis 27cm

<-- P
ENTE TOITURE 3% 

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Pare vapeur bitumineux polyestére;

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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BL64  - 
800*300

L= 14640
mm

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.

PENTE TOITURE 3% -->
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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BL64  - 800*300

L= 
14640

mm

PENTE TOITURE 3% -->

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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+880 cm- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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%
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc PERFOREE!!);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc PERFOREE!!);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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BL64
 - 800*300

L= 14640 mm

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.

PENTE TOITURE 3% -->

700*450

50

1
3
5

1
3
,
1

30

3
3
0

+720 cm

70

2
3
3
,
5

9
6
,
5

1
2
0

34

9
3
,
6

5
7
,
5

2
4
0

+1050 cm

D.E.P.

diam. 110

8
8
0

1
3
5

1
0
1
5

3
5

3
0

+880 cm

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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PENTE TOITURE 3% -->

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.

- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 

(laques blanc);

- Isolation 60mm Rockacier;

- Etanchéité bitumineax 2 couches:

Elastophène 2.5mm + Sopralene flam 180 Fe A/ f.
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- Bac acier Galvanisé 106-250-3, 0.88mm 
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Annexe 25 :

Coupes

bâtiments teillage

1/200e

Paroi séparative

dépassant en toiture

(+ 1.00mHt)

Légende :
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Zie plan
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Silex kleuren:
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* Silex Niagara bleu 8/12 met grijze cement;
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* Silex labrador bleu 8/12 met grijze cement en zwart pigment
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