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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE RIBEMONT
VALÉCO INGÉNIERIE

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE RIBEMONT
VALÉCO INGÉNIERIE

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 140°

Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 140°

► Point de vue n°6 - feuille tombée

Effets conjoints des deux projets Ribemont et Vallée Berlure
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Commentaires

Les deux projets restent ici largement masqués par les effets conjoints du couvert 
végétal et du relief. Depuis la vue originale, il était précisé qu'en période de feuilles 
tombées, ils pourraient apparaître légèrement plus présents au travers des ramures. 
Cela s'avère exact pour le projet de Ribemont. En revanche, le projet de la Vallée Ber-
lure reste fortement masqué par les arbres et le relief. 

Quoiqu'il en soit, les projets n'engendrent aucun effet cumulé particulier.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE RIBEMONT
VALÉCO INGÉNIERIE

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

31/03/2021 Panoramique N 49°44'48,0" E 03°30'03,1" 88 m

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 129°

► Point de vue n°6 BIS

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E3 : 1,6 km E1 : 2,7 km 3
SURFONTAINE - Entrée est de Fay-le-

Noyer par la D 698

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3

CARTE GÉNÉRALE ZOOM

ENJEU PAYSAGER

ENJEU LOCAL

CONTEXTE ÉOLIEN
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Parc construitLe présent projet Projet accordé Projet en instruction

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 129°

Commentaires

L'observateur se situe en entrée est de Fay-le-Noyer, le long de la D 698, en prove-
nance de La Ferté-Chevresis. Les nombreux vallons secs qui convergent vers le village 
de Fay-le-Noyer entraînent ces variations marquées du plateau. Le paysage est ouvert 
du fait des vastes cultures en openfield qui occupent ce plateau. 

Les trois éoliennes du projet de Ribemont sont visibles à droite de la route, de ma-
nière latérale à la route, et très latérale à la silhouette urbaine du village. Les rapports 
d'échelle sont favorables au paysage et la lisibilité est bonne. Le projet n'entretient 
pas d'effets cumulés gênants avec le contexte éolien alentour car il apparait détaché 
des autres parcs. 

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3

E1E2 E3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE RIBEMONT
VALÉCO INGÉNIERIE

Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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Vue réaliste à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE RIBEMONT
VALÉCO INGÉNIERIE

Vue réaliste plein cadre des projets - Champ visuel horizontal de l’image : 129°

Esquisse filaire plein cadre des projets avec indexation du contexte - Champ visuel horizontal de l’image : 129°

► Point de vue n°6 BIS

Effets conjoints des deux projets Ribemont et Vallée Berlure
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Commentaires

Les deux projets sont visibles conjointement depuis ce point de vue. Mais ils ne se 
présentent pas sur le même plan et sont séparés d'une bonne distance de respiration 
paysagère, ce qui permet une lecture en claire différenciation et l'absence d'effets cu-
mulés gênants.
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ÉTUDE PAYSAGÈRE DU PROJET ÉOLIEN DE RIBEMONT
VALÉCO INGÉNIERIE

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

ZOOM

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2°

Date de prise de vue Focale (équ. 24x36)       Latitude Longitude Altitude (NGF)

11/10/2017 Panoramique N 49°46'41,9" E 03°30'18,4" 123 m

État initial plein cadre - Champ visuel global horizontal du cadre : 148°

► Point de vue n°11

ZOOM

Distance à l’éolienne  
projetée la plus proche

Distance à l’éolienne  
projetée la plus éloignée

Nombre d’éoliennes  
du projet visibles

Lieu            

E1 : 2,6 km E2/E3 : 2,8 km 3
VILLERS-LE-SEC - entrée nord par la 

D 69, Grande rue

Pour restituer le réalisme de ce photomontage, observez-le à une distance de 50 cm au format A3

CARTE GÉNÉRALE

ENJEU PAYSAGER

ENJEU LOCAL

CONTEXTE ÉOLIEN


