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Le présent projet concerne la création du parc éolien de la Vallée-Berlure sur les communes 
de Renansart et de Surfontaine dans le département de lôAisne et la région Hauts-de-France.  
Ce parc sera constitué de 7 aérogénérateurs et 2 postes de livraison implantés sur deux lignes 
distinctes. La premi¯re rang®e dô®oliennes sera constitu®e de 4 ®oliennes ̈  lôouest de la vall®e 
Berlure partant du Grand Chênoi pour se terminer au niveau des Fays. 
 
Les trois dernières éoliennes composeront la deuxième rangée ¨ lôest de la vall®e Berlure qui 
définira un axe nord-sud du bois de Surfontaine jusquôau nord de la ferme des Moulins.  

 
Ce parc ®olien se localise au cîur dôun secteur favorable sous condition du Schéma 
Régional Eolien approuvé en Juin 2012 et annulé en juin 2016 par la cour administrative 
dôappel de Douai.  
 
La présente demande est faite par la société PARC EOLIEN DE LA VALLEE BERLURE. 
Côest une soci®t® d®tenue à 100% par le Groupe VALECO et spécialement créée pour être 
le ma´tre dôouvrage et lôexploitant du parc ®olien de la Vallée Berlure.  
 
Les 7 aérogénérateurs du Parc Eolien de la Vallée Berlure, de hauteur totale comprise entre 
175m et 180m (110m à 114m de hauteur de mât + 130 à 140m de diamètre du rotor) produiront 
environ 72 300 000 kWh par an, ce qui équivaut, en France, à la consommation moyenne 
annuelle totale dôenviron 34 600 personnes (ou environ 15 700 foyers) hors chauffage.  
 
Le présent Dossier de Demande dôAutorisation Environnementale est ®tabli conform®ment ¨ 
la l®gislation en vigueur sur les Installations Class®es pour la Protection de lôEnvironnement 
(ICPE), en particulier :  

- le code de lôenvironnement ï Partie législative (JO du 21/09/2000) / Annexe à 
lôordonnance nÁ2000-914 du 18 septembre 2000 ;  

- le décret n° 2011-984 du 23 août 2011 modifiant la nomenclature des Installations 
Class®es pour la Protection de lôEnvironnement en inscrivant les ®oliennes terrestres 
à la rubrique n°2980 ;  

- le décret n°2011-985 du 23 ao¾t 2011 pris pour lôapplication de lôarticle L.553-3 du 
Code de lôenvironnement d®finissant les garanties financi¯res n®cessaires ¨ la mise 
en service dôune installation dô®oliennes et des modalit®s de remise en ®tat dôun site 
après exploitation ;  

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant 
l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre 
de la rubrique 2980 de la législation des Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement, modifi® par lôarr°t® du 22 juin 2020.  

 
LôOrdonnance nÁ2017-80 et les Décrets n°2017-81 et n°2017-82 du 26 janvier 2017 qui sont 
les trois textes encadrant la proc®dure dôAutorisation Environnementale. 
 
Plans réglementaires :  
 
Lôensemble des ®l®ments a ®t® retranscrit sur les plans r®glementaires conform®ment ¨ 
lôarticle R512-6 du Code de lôEnvironnement :  
 

-  Une carte au 1/50 000 sur laquelle est indiqué l'emplacement de l'installation projetée 
(R512-6 I 1° du CE) (cf. Fichier 7-1);  
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-  Un plan à l'échelle de 1/2 500 au minimum des abords de l'installation (R512-6 I 2° 
du CE) (cf. Fichiers 7-2);  
 

-  Un plan d'ensemble (R512-6 I 1° du CE), normalement à l'échelle 1/200, pour lequel 
une échelle de 1/500 est exceptionnellement demandée (cf. Fichier 7-3).  
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Dénomination PARC EOLIEN DE LA VALLEE BERLURE 

N° SIREN 832 284 277 

N° SIRET 83228427700015 

Registre de 
commerce 

RCS Montpellier 

Code APE 3511Z 

Forme juridique SARL au capital de 500 ú 

Actionnariat Groupe Valeco : 100% 

Gérant 

 
Sebastien APPY 

sebastienappy@groupevaleco.com 
 

Adresse 
188 Rue Maurice Béjart ï CS 57392 ï 34184 Montpellier 

Cedex 4 

Téléphone 04 67 40 74 00 

Télécopie 04 67 40 74 05 

Site internet www.groupevaleco.com 

 
 
Parc Eolien de la Vallée Berlure est une société spécialement créée et détenue à 100% par le 
Groupe VALECO pour °tre le ma´tre dôouvrage et exploitant du parc ®olien de la Vallée Berlure 
sur les communes de Renansart et Surfontaine dans lôAisne (02). 
 
Pour plus de renseignement, le lecteur pourra se référer à : 
 
Marjorie FOURNIER 
Chef de projets 
Mobile : 07 82 94 08 25 
marjoriefournier@groupevaleco.com 

 

 
Afin de justifier les pouvoirs du demandeur, le K-Bis de la société Parc Eolien de la Vallée 
Berlure est fourni en 7.1 Annexe 1. 
 
 
 
 
 

mailto:sebastienappy@groupevaleco.com
mailto:marjoriefournier@groupevaleco.com


Parc éolien de Vallée-Berlure (02)               Description de la demande 

 

7 

 

 

 
Le projet de parc éolien de la Vallée Berlure est situé au nord-ouest du département de lôAisne, 
en région Hauts-de-France. Il se situe sur les communes de Renansart et de Surfontaine à 
environ 10 km au sud-est de Saint-Quentin.  
 
Il sôagit dôun parc ®olien constitu® de 7 aérogénérateurs et de 2 postes de livraison. 
 

 

 

 
 
 

Figure 1 : Localisation du projet. 
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                       Figure 2 : implantation du projet.
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Les coordonnées des éoliennes et des postes de livraison sont fournies dans le tableau 

suivant en systèmes de coordonnées Lambert 93 et WGS 84 : 
 
 

Eoliennes 

Lambert93 WGS84 

Z (m) 

X (m) Y (m) Longitude DMS 
Latitude 

DMS 

E1 731788,8902 6961680,526 49°45'11.8282" N 3°26'27.0179" E 106,4 

E2 731764,7709 6961049,219 49°44'51.4129" N 3°26'25.6380" E 97,54 

E3 731882,2655 6960654,508 49°44'38.6246" N 3°26'31.3926" E 85,75 

E4 731966,8887 6960318,914 49°44'27.7544" N 3°26'35.5225" E 96,69 

E5 732503,1513 6961706,52 49°45'12.5384" N 3°27'2.6831" E 116,09 

E6 732552,8869 6961131,041 49°44'53.9153" N 3°27'5.0018" E 107,88 

E7 732641,4747 6960700,129 49°44'39.9613" N 3°27'9.3006" E 97,48 

PDL1 731573,5223 6960741,347 49°44'41.4892" N 3°26'16.0062" E 86,7 

PDL2 732410,126 6961562,301 49°45'7.8908" N 3°26'57.9980" E 113,9 

 
 
Les caractéristiques du projet sont les suivantes :  
 
 

Localisation 

Région Hauts-de-France 

Département Aisne (02) 

Lieu-dit Grand Chênoi et Fays 

Communes Renansart-Surfontaine 

Eoliennes 

Puissance totale (en MW) 24,15 à 29,40 

Puissance unitaire (en MW) 3,45 à 4,2 

Nombre 7 

Diamètre du rotor (en m) 130 à 140 

Hauteur du moyeu (en m) 110 à 115 

Hauteur en bout de pale (en m) 175 à 180 

Modèle éligible 

Vestas V 136 

Siemens Gamesa SG 132 

Senvion M140 

Nordex N131 

General Electric GE130 

Enercon E138 

Autres 
aménagements 

Postes électriques 2 postes de livraison 

Fondations Ø =  19.6 m sur 3.30 m de profondeur 

Plateformes 46 x 30 m 

Pistes crées 917 ml 

Production annuelle (MWh) 72 300 
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Production 

Foyers équivalents hors 
chauffage 

15 700 

Personnes équivalentes 34 600 

CO2 évité (en t) 36 200 

Durée de vie (en année) 25 

 
 

Compte tenu des possibilités relatives au modèle d'éolienne qui sera implanté 
sur le site, les mesures spécifiques à chaque constructeur ont été comparées pour tous 
les param¯tres utilis®s dans lô®tude d'impact. Dans le cadre d'une approche majorante, 
les données d'entrées les plus pénalisantes ont été retenues. 
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Un accord foncier a été passé entre les propriétaires des parcelles concernées par 
lôimplantation dô®oliennes et des am®nagements annexes, et la soci®t® demandant 
lôautorisation unique. 
 
Les caractéristiques des parcelles concernées par le projet sont données ci-dessous : 
 

Commune Section 
N° 

parcelle 

Surface 
parcelle totale 

(m²) 
Propriétaire Ouvrages projetés 

Renansart 

ZA 11 6 424 
CHOQUENET 

PASCAL 
Plateforme, survol, 
implantation E1. 

ZA 12 6 901 
CHOQUENET 

PASCAL 
Plateforme, survol, 
implantation E1. 

ZA 10 11 944 
MOREELS JEAN-

PAUL 
Survol E1 

ZA 13 5 428 LEGRAND MICHEL Survol E1 

ZD 7 62 010 MAROLLE Alain 
Survol, plateforme, 

implantation, Chemin 
E2, Poste de livraison  

ZD 6 21 000 Famille NIAY Survol E2 

ZD 59  64 040 Famille CHRISTOPHE Implantation, Survol E3 

ZD  60 100 000 Famille CHRISTOPHE Plateforme, Survol E3 

ZD 10 120 470 
Famille BOUTROY 
(Béatrice, Jean, 

Geneviève) 
Survol E3 

ZC 22 190 294 
Famille BOUTROY 
(Béatrice, Jean, 

Geneviève) 
Survol E3 

ZC 26 376 288 
Famille BOUTROY 

(Béatrice, 
Jean,Geneviève) 

Implantation, Survol, 
plateforme, chemin E4 

ZC 22 190 294 Famille BOUTROY Survol E4 

ZD 36 2 920 Famille NIAY Survol E7 

ZD 35 4 290 FOULON Joel  Survol E7 

ZD 57 148 461 BRUNET Philippe Survol E7 

Surfontaine 

ZK 8 75 240 
BLOT André 

BLOT Sandrine 

Implantation, Survol, 
plateforme E5 , poste de 

livraison  

ZI 48 144 212 

BOUTROY (Béatrice, 
Jean) 

TORDEUX 
Geneviève 

Implantation, Survol, 
plateforme, piste E6 

ZI 33 57 320 
Famille BOUTROY 

DAVIAU Anne 
Survol E6 

ZI 5 51 530 BRUNET Philippe 
Implantation, Survol, 
plateforme, piste E7 

ZI 44 53 574 BRUNET Philippe 
Implantation, Survol, 
plateforme, piste E7 

ZI 42 103 700 BOUTROY Jean Survol E7 
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Un parc ®olien est une installation de production dô®lectricit® coupl®e au r®seau ®lectrique 
national qui utilise la force m®canique du vent. Cette production au fil du vent nôinduit aucun 
stockage dô®lectricité. Les éoliennes seront couplées au réseau électrique pour une cession 
totale de leur production énergétique.  
 
Le parc éolien de la Vallée Berlure est composé de 7 aérogénérateurs de puissance unitaire 
maximale 4,2 MW et de 2 postes de livraison. Chaque aérogénérateur a une hauteur de mât 
comprise entre 110 à 115 mètres et un diamètre de rotor compris entre 130 et 140 mètres tout 
en respectant une hauteur totale en bout de pale de 180 mètres. 
 

 

 
Conformément à la nomenclature des installations classées pour la protection de 
lôenvironnement, les rubriques fixant la nature et le volume des activit®s du site sont 
présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Rubrique Activité Dimensions Régime 
Rayon  
dôaffi- 
chage  

2980 

Installation terrestre de production 
dô®lectricit® ¨ partir de lô®nergie 
mécanique du vent et regroupant un ou 
plusieurs aérogénérateurs : 

1. Comprenant au moins un 
aérogénérateur dont le mât a 
une hauteur supérieure ou égale 
à 50 m 

2. Comprenant uniquement des 
aérogénérateurs dont le mât a une 
hauteur inférieure à 50 m et au 
moins un aérogénérateur dont le 
mât a une hauteur maximale 
supérieure ou égale à 12 m et pour 
une puissance totale installée : 

a. Supérieure ou égale à 20 MW 

b. Inférieure à 20 MW 

Parc éolien 
composé de 7 
aérogénérateurs 
ayant une hauteur 
de mât comprise 
entre 110 et 115 m 

 

 

 

 

 

AUTORISATION 

 

 

 

 

 

 

6 km 
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Les communes concern®es par le rayon dôaffichage de 6 kilom¯tres, autour de lôemprise du 
site sont situées dans les départements de lôAisne. Il sôagit des communes suivantes :  
 
 

Aisne : 

Achery 

Alaincourt 

Anguilcourt-le-Sart 

Berthenicourt 

Brissay-Choigny 

Brissy-Hamégicourt 

Chatillon-sur-Oise 

Chevresis-Monceau 

Courbes 

La Ferté-Chevresis 

Mayot 

Mesbrecourt-Richecourt 

Mézières-sur-Oise 

Moÿ-de-ƭΩ!ƛǎƴŜ 

Nouvion-et-Catillon  

Nouvion-le-Comte 

Pleine-Selve 

Renansart 

Ribemont 

Séry-lès-Mézières 

Sissy 

Surfontaine 

Vendeuil 

Villers-le Sec 
 
 
Le rayon dôaffichage et les communes concern®es sont illustr®s sur la carte en page 
suivante.
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¶ Le transformateur 
Un transformateur est installé dans la nacelle de chacune des éoliennes.  
Cette option pr®sente l'avantage majeur dôam®liorer lôint®gration paysag¯re pour les vues rapproch®es du 
parc éolien. Seules seront visibles les éoliennes sans aucune installation annexe. 

 
 

 
 

¶ Le rotor 
Les ®oliennes sont ®quip®es dôun rotor tripale ¨ pas 
variable. Son r¹le est de ç capter è lô®nergie m®canique du 
vent et de la transmettre à la génératrice par son 
mouvement de rotation. 

Nombre de pales : 3 
Diamètre : 130 à 140 m 
Couleur : blanc cassé (réglementaire) 

¶ Le balisage aérien 
Conform®ment ¨ lôarr°t® du 23 avril 2018, le parc ®olien sera 
®quip® dôun balisage diurne et nocturne. Le balisage diurne 
sera mis en place pour toutes les éoliennes du parc au 
moyen de feux de moyenne intensité de type A positionnés 
sur la nacelle (éclats blancs de 20 000 cd).  
Le balisage nocturne sera effectué avec des feux de 
moyenne intensité de type B (feux à éclats rouges à 2 000 
candelas) pour les éolienne E1, E4, E5 et E7 et des feux de 
moyenne intensité de type C (rouges, fixes, 2 000 cd) pour 
les autres éoliennes.  
Un balisage interm®diaire sera r®alis® sur lôensemble des 
éoliennes à une hauteur de 45 mètres au moyen de feu de 
basse intensité de type B (rouges, fixes, 32 cd)  

 

¶ La nacelle 
Elle contient les différents organes mécaniques et 
®lectriques permettant de convertir lô®nergie m®canique de 
la rotation de lôaxe en ®nergie ®lectrique. Un mouvement 
de rotation vertical par rapport au m©t permet dôorienter 
nacelle et rotor face au vent lors des variations de direction 
de celui-ci. Ce réajustement est réalisé de façon 
automatique grâce aux informations transmises par les 
girouettes situées sur la nacelle. 

¶ Le m©t de lô®olienne 
Il sôagit dôune tour tubulaire conique fix®e sur le 
socle. Son emprise au sol réduite permet le retour à 
la vocation initiale des terrains et une reprise de la 
végétation sur le remblai au-dessus du socle.  

Hauteur : 110 à 115 m 
Couleur : blanc cassé (réglementaire) 
Porte dôacc¯s en partie basse, verrouillage 
manuel avec détecteur de présence. 

 

¶ Le socle 
Le socle en b®ton arm® est conu pour r®sister aux contraintes dues ¨ la pression du vent sur lôensemble de 
la structure, côest lui qui, par son poids et ses dimensions, assure la stabilit® de lô®olienne. Il sôagit dôune 
fondation en b®ton dôenviron 3.3 mètres de profondeur et de 19.6 mètres de diamètre. Avant lô®rection de 
lô®olienne, le socle est recouvert de remblais naturels qui sont compact®s et nivel®s afin de reconstituer le 
sol initial, seuls 50 cm de la fondation restent ¨ lôair libre afin dôy fixer le m©t de la machine. 
Lôemprise au sol de cet ouvrage, une fois le chantier termin®, se r®duit donc ¨ cette partie dôun diam¯tre de 
4m. Les mat®riaux utilis®s proviennent de lôexcavation qui aura ®t® r®alisée pour accueillir le socle. 

Ferraillage : environ 50 t 
Volume total : environ 500 m3 
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Une éolienne est composée de :  

¶ trois pales réunies au moyeu; l'ensemble est appelé rotor;  

¶ une nacelle supportant le rotor, dans laquelle se trouve des éléments techniques 
indispensables à la création d'électricité (multiplicateur, génératrice,...) ;  

¶ un mât maintenant la nacelle et le rotor;  

¶ une fondation assurant l'ancrage de l'ensemble.  
 
Concernant le fonctionnement, c'est la force du vent qui entraîne la rotation des pales, 
entraînant avec elles la rotation d'un arbre moteur dont la force est amplifiée grâce à un 
multiplicateur. L'électricité est produite à partir d'une génératrice.  
 
Concrètement, une éolienne fonctionne dès lors que la vitesse du vent est suffisante pour 
entraîner la rotation des pales. Plus la vitesse du vent est importante, plus l'éolienne délivrera 
de l'électricité (jusqu'à atteindre le seuil de production maximum).  
 
Quatre" périodes" de fonctionnement d'une éolienne, sont à considérer.  

¶ Dès que le vent se lève (à partir de 3 m/s), un automate, informé par un capteur de 
vent, commande aux moteurs d'orientation de placer l'éolienne face au vent. Les trois 
pales sont alors mises en mouvement par la seule force du vent. Elles entraînent avec 
elles le multiplicateur et la génératrice électrique;  

¶ lorsque le vent est suffisant, l'éolienne peut être couplée au réseau électrique. Le rotor 
tourne alors à sa vitesse nominale comprise entre 9,6 et 17 tours par minute (et la 
génératrice jusqu'à 2 900 tours/minute). Cette vitesse de rotation est lente, 
comparativement aux petites éoliennes.  

¶ La génératrice délivre alors un courant électrique alternatif à la tension de 690 volts, 
dont l'intensité varie en fonction de la vitesse du vent. Ainsi, lorsque cette dernière croît, 
la portance s'exerçant sur le rotor s'accentue et la puissance délivrée par la génératrice 
augmente.  

¶ Quand le vent atteint une cinquantaine de km/h, l'éolienne fournit sa puissance 
maximale. Cette dernière est maintenue constante grâce à une réduction progressive 
de la portance des pales. Un système hydraulique régule la portance en modifiant 
l'angle de calage des pales par pivotement sur leurs roulements (chaque pale tourne 
sur elle-même).  

 
L'électricité est évacuée de l'éolienne puis elle est délivrée directement sur le réseau 
électrique. L'électricité n'est donc pas stockée.  
 
Un parc éolien est composé de :  

¶ Plusieurs éoliennes;  

¶ D'un ou de plusieurs postes de livraison électrique;  

¶ De liaisons électriques;  

¶ De chemins d'accès,  

¶ D'un mât de mesures, ....  
 
L'illustration ci-après illustre le fonctionnement d'un parc éolien et la distribution électrique sur 
le réseau.  
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Sch®ma ®lectrique dôun parc ®olien (Source : Guide éolien version 2010) 

 

 

 
Il sôagit de postes ®lectriques homologu®s contenant lôensemble des cellules de protection, de 
comptage, de couplage qui permet dôassurer lôinterface entre le r®seau ®lectrique public et le 
parc éolien (voir exemple sur la photo ci-dessous). 
 

 
Int®rieur dôun poste de livraison 

 
Deux postes de livraison seront montés sur le site. Ils seront situés en bordure du chemin 
communal entre les éoliennes E2 et E3 pour les 4 ®oliennes les plus ¨ lôouest et en bordure 
au nord de la route départementale D57 pour les 3 dernières éoliennes. 
 
La structure des postes est r®alis®e en b®ton, lôensemble est mis en îuvre en usine puis 
transport® jusquô¨ leur emplacement sur le site. 
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Arriv®e dôun poste de livraison sur un site ®olien 

 
Les faades seront recouvertes dôun bardage bois afin de sôint®grer au mieux dans 
lôenvironnement du site, ¨ lôidentique du poste pr®sent® ci-dessous. 

¶ Toiture : couverture bac acier plus étanchéité membrane PVC, teinte gris avec joint 
debout 

 

¶ Porte : métallique, teinte gris ardoise RAL 7015 
 

¶ Mur : b®ton banch® recouvert dôun bardage bois. Lôhabillage « bois » en demi rondins 
avec peinture verte pour les portes et les toits en terrasse est quant à lui couramment 
retenu dans des milieux ruraux.  

 

 
Poste de livraison du parc éolien de Margnès 

 
Des panneaux indicateurs réglementaires avertissant le public de la nature de cette 
construction et des dangers ®lectriques pr®sents ¨ lôint®rieur seront appos®s sur les portes 
dôacc¯s. 






















































































































































































