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Le paysage du secteur immédiat est caractérisé par une succession de vallons et de plateaux 
dégagés, géographie liée aux vallées de la Serre à l’est et de la vallée de l’Oise à l’ouest. Le 
site d’accueil du projet éolien de la Vallée Berlure se situe sur un large plateau agricole au 
relief légèrement ondulé. 
 
L’aspect vallonné du secteur est 
surtout visible depuis les routes de 
desserte secondairement 
fréquentées.  
 
Les D692 et D69 encadrent la zone 
d’implantation respectivement à 
l’Ouest et à l’Est. Elles se croisent 
à Surfontaine, principal village au 
sud de la zone.  
 
La majeure partie des parcelles situées au sein de la zone d’étude sont des parcelles destinées 
à la culture. À noter également la présence de quelques bosquets isolés et du bois Carenton 
sur la partie Ouest de la zone immédiate du projet. Des chemins ruraux, utilisés 
essentiellement pour l’exploitation agricole, permettent d’accéder à l’ensemble des parcelles 
du site.  

 
Le site sera facilement accessible depuis la route départementale D69 et par l’utilisation des 

chemins agricoles déjà 
existants. En 
compléments, afin 
d’accéder aux éoliennes 
non situées en bordure 
de champs, un linéaire 
de pistes de 602 m 
complémentaires sera 
créé.  

 
Ces pistes ont été définies afin d’être dans le sens de labeur et ainsi limiter la perte de surface 
exploitable. 
 
 

  

Illustration des terrains d’accueil des éoliennes 
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Le projet de parc éolien de la Vallée Berlure est localisé sur les communes de Renansart et de 
Surfontaine. 
Il sera constitué de 7 éoliennes et de 2 postes de livraison. Les éoliennes seront implantées 
selon deux rangées d’axe Nord/Sud. La première rangée à l’Ouest sera constituée de 4 
éoliennes alors que la deuxième, à l’est, sera constituée de 3 éoliennes.  
 
Chaque éolienne aura une puissance nominale comprise entre 3,45 et 4,2 MW et produira en 
une année environ 72 300 MWh/an en moyenne, soit l’équivalent de la consommation de 
34 600 personnes, chauffage compris. 
Les éoliennes envisagées sont constituées d’un rotor de 130 m à 140m de diamètre, 
positionné au bout d’un mât de 110 à 115 m (soit une hauteur mât + pale à la verticale de 
180m maximum). 
 
L’électricité produite par les éoliennes sera acheminée via des câbles souterrains enfouis sous 
les pistes existantes jusqu’à un poste de livraison contenant les cellules électriques de 
protection, comptage et couplage au réseau public. Le raccordement au réseau sera lui aussi 
réalisé en souterrain depuis ce poste de livraison jusqu’à un poste source choisi par le 
gestionnaire du réseau (ERDF). 
 
 

 
Schéma électrique d’un parc éolien 

 
 
 
 
 
 
 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02) Documents spécifiques demandes au 
titre du code de l’urbanisme 

 

6  

 

  
 

 
 
 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02) Documents spécifiques demandes au 
titre du code de l’urbanisme 

 

7  



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

8  



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

9  

 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

10  

 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

11  

 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

12  

  



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

13  

 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

14  

  



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

15  

 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

16  

  



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

17  

 



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

18  



Parc éolien de la Vallée Berlure (02)                    Dossier Urbanisme 

 

19  

 

 
 

Les plans des éoliennes ainsi que ceux de leur fondation et des postes de livraison 
sont fournis ci-dessous. 
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3.3 m 

Sol naturel 
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Présentation des plans et façades du poste de livraison 
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Le plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport 
au profil du terrain est fourni ci-après. 
 
Les coupes réalisées permettent de voir le profil des éoliennes E1, E2, 
E3, E4 et du poste de livraison 1 le long de la première coupe et les 
éoliennes E5, E6, E7 et le poste de livraison 2 le long de la deuxième 
coupe.  
 
L’ensemble de ces coupes sont localisées sur le plan ci-contre.  
 
Le tableau ci-dessous détaille les altitudes au sol et sommitales de 
chaque éolienne ainsi que du poste de livraison.   
 
A noter qu’aucune modification de la topographie locale ne sera réalisée. 
 

  

Eolienne 
Altitude au sol 

(m) 
Altitude sommitale 

(m) 

E1 106,40 286,40 

E2 97,54 277,54 

E3 85,75 265,75 

E4 96,69 276,69 

E5 116,09 296,09 

E6 107,88 287,88 

E7 97,48 277,48 

Poste de livraison 1 86,7 89,3 

Poste de livraison 2 113,9 116,5 
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Figure 1 : Plan de coupe A-A'. 
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Figure 2 : Plan de coupe B-B'. 
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6.1. PHOTOGRAPHIE SITUANT LE TERRAIN DANS SON ENVIRONNEMENT PROCHE 
 
Le long de la D692, à la sortie nord de Surfontaine, au nord-est du site (source : p 86 étude paysagère dossier 9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 138° 
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6.2. PHOTOGRAPHIE SITUANT LE TERRAIN DANS LE PAYSAGE LOINTAIN 
 

Croisement entre la route départementale n°26 et la n°946 à Le-Herie-la-Vieville (source : p 246 étude paysagère dossier 9). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
État initial à taille réelle - Champ visuel horizontal de l’image : 43,2° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquisse - Champ visuel global horizontal du cadre : 138° 
 


