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Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Le site de la société DRM est autorisé par un 
premier arrêté datant du 11 décembre 1958. 
Celui-ci a été notamment révisé à la suite du 
dépôt d’un dossier en vue de régulariser les 
activités de la société ARM. Cette demande 
ayant abouti à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation du 11 mai 2004. 

 

X  

Le projet d’extension doit intégrer les exigences du 
PPRicb ainsi que les bâtiments existants.  

 

Prise en compte dans le cadre du respect des 
prescriptions applicables 

X  

 



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Le PPRicb a bien été intégré en annexe au PLU 
de la commune de Nogent-L’artaud.  

X  

 

 

Prise en compte des prescriptions pour le site 
existant et pour son extension.  

X 

  

Art. 1.4 Révision du PPR  
[…] 

Pour information 
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Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

 

Le site est localisé en zone « bleu clair » 
concernée par une vulnérabilité au risque 
d’inondation et de coulée de boue, mais pour 
lesquels les enjeux justifient des aménagements 
aux règles constructibles sous réserve de prise 
en compte des prescriptions et/ou 
recommandations du PPRI.  

X 

  

Art. 1.6 – Cas des activités économiques - Définition 
Les activités de la société sont bien considérées 
comme activité économique  

  



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Prise en compte dans la détermination des 
côtes des terrains naturels.  

X 
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Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Prise en compte pour le site.  

X 

  



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

 

Les bureaux implantés sur le site sont bien 
surélevés de plus de 30 cm par rapport à la côte 
du TN.  
 
Les bâtiments déjà existant sur les parcelles 
autorisées sont situés au niveau du TN. 
Cependant, la mise en place d’un aménagement 
surélevant ces derniers engendrera un cout 
supérieur à 10 % de la valeur vénale de ces 
bâtiments (conformément au paragraphe 5 de 
l’article 1.3 du présent PPRicb.  
 
 
 

X 

 Concernant l’aménagement prévu sur la parcelle 
objet de l’extension, cette côte de +0,30 m devrait 
être prise en compte pour l’aménagement de l’atelier 
de dépollution.  
La surélévation du plancher bas de 30 cm de l’atelier 
de dépollution risquerait d’entrainer une aggravation 
du risque de coulée de boue à proximité. Le cout d’un 
tel aménagement serait disproportionné par rapport 
au cout du bâtiment prévu.  
Le cout des travaux serait d’environ 48 000 €, soit plus 
de 10 % du prix de l’aménagement de l’atelier (60 000 
€) (Dalle de 240 € /m² (sur 30 cm d’épaisseur sur 200 
m²)  
Ainsi, la dalle de cette installation sera maintenue au 
niveau du TN. Des ouvertures seront maintenues 
autour du local dédié à cette activité. Un arrimage au 
sol des différentes rétentions supportant les 
récipients issus des opérations de dépollution sera 
réalisé pour empêcher toute pollution. 



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

Article 2 – Dispositions applicables en zone rouge 
[…] 

Non applicable 

  

 

 

Zone constructible. Actuellement aménagée 
avec une dalle bétonnée.  

La seule construction envisagée concernera la 
mise en place d’un atelier de dépollution 

d’environ 200 m².  

  

La surélévation du plancher bas de 30 cm de l’atelier 
de dépollution risquerait d’entrainer une aggravation 
du risque de coulée de boue à proximité. Le cout d’un 
tel aménagement serait disproportionné par rapport 
au cout du bâtiment prévu.  

Le cout des travaux serait d’environ 48 000 €, soit plus 
de 10 % du prix de l’aménagement de l’atelier (60 000 
€) (Dalle de 240 € /m² (sur 30 cm d’épaisseur sur 200 
m²)  

Ainsi, la dalle de cette installation sera maintenue au 
niveau du TN. Des ouvertures seront maintenues 
autour du local dédié à cette activité. Un arrimage au 
sol des différentes rétentions supportant les 
récipients issus des opérations de dépollution sera 
réalisé pour empêcher toute pollution. 

 
[…] 

Non concerné 

  

 



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Les vecteurs de ruissellement au niveau du site 
sont orientés d’Ouest en Est.  

L’aménagement du nouvel atelier de 
dépollution possède une ouverture orientée 
vers le sud/sud-Est. Ainsi elle n’est pas orientée 
du côté des vecteurs de ruissellement.  X  

 

 
    

 
[…] 

Non concerné   

 

 

   

 

 

Travaux d’entretiens autorisés 

X  
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Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Les constructions existantes restent affectées 
aux usages régulièrement autorisés.  
Le nouvel aménagement sur la parcelle objet de 
l’extension du site concernera l’atelier de 
dépollution. Il nécessitera certains 
aménagements, notamment l’arrimage des 
rétentions au sol afin d’éviter l’entrainement 
des fluides polluant qui y sont stockés. 

X  

La surélévation du plancher bas de 30 cm de l’atelier 
de dépollution risquerait d’entrainer une aggravation 
du risque de coulée de boue à proximité. Le cout d’un 
tel aménagement serait disproportionné par rapport 
au cout du bâtiment prévu.  
Le cout des travaux serait d’environ 48 000 €, soit plus 
de 10 % du prix de l’aménagement de l’atelier (60 000 
€) (Dalle de 240 € /m² (sur 30 cm d’épaisseur sur 200 
m²)  
Ainsi, la dalle de cette installation sera maintenue au 
niveau du TN. Des ouvertures seront maintenues 
autour du local dédié à cette activité. Un arrimage au 
sol des différentes rétentions supportant les 
récipients issus des opérations de dépollution sera 
réalisé pour empêcher toute pollution. 
L’ouverture principale vers le sud sera 
perpendiculaire au niveau des vecteurs de 
ruissellement.  

 

A prendre en compte à la suite d’un sinistre. 

X  

 

 

Non concerné sur le site 
X  

 

 

La mise en place d’un bassin enterré de 
rétention d’une capacité de 300 m3, en vue de 
retenir les eaux en cas d’incendie permettra 
également de retenir un volume d’eau 
important en cas de coulée de boue. Ce bassin 
jouera le rôle de régulation du débit de rejet des 
eaux collectées sur le site. Cet aménagement 
découlant d’une prescription liée à une 
exigence en matière d’ICPE contribuera à 
retenir un volume d’eau et de boues et 
contribuera à limiter l’impact de ce risque.  

X   
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Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Non concerné 

X   

 

 

Non concerné X   

 
Non concerné X   

 Non concerné X   

 

Non concerné 
X   

 

Non concerné 

X   

 

Détail à l’article 5.1-B-2 
X   

 

Clôtures existantes grillagées laissant libre 
circulation des boues. 

X   



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

L’aménagement de l’atelier de dépollution 
occupera une surface de 200 m² au sol.  

La surélévation de la dalle du bâtiment apparait 
disproportionnée par rapport au cout de 
l’aménagement de ce local. De plus, la 
surélévation n’apportera pas moins d’impact en 
cas d’écoulement de boues sur 30 cm.  

Afin de prévenir tout risque de pollution, les 
équipements contenants des fluides issues de la 
dépollution seront stockés sur des rétentions 
qui seront arrimées au sol, afin de prévenir tout 
entrainement en cas de coulée de boues.  

X   

 
[…] 

Non concerné 

X   

 

 X   

 
[…] 

Non concerné 

X   
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Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Les réseaux électriques sont aménagés pour 
être surélevés de 0,30 m par rapport au TN.  

 

Les stockages de produits polluants dans 
l’atelier de dépollution sera réalisé sur des bacs 
de rétentions de hauteur supérieure à 30 cm. 
Ces derniers seront fixés au sol les récipients 
contenant les fluides auront leurs orifices placés 
au-dessus de 0.5 m.   

X   

 

Les équipements des bâtiments existants sont 
placés au-dessus du niveau de référence de 

0,30 m. X   

 

Le local destiné à la dépollution sera réalisé en 
bardage métallique, traité anti-corrosion.  

X   

 

Non concerné 

X   



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Plan communal de sauvegarde établit au 
niveau de la commune 

X   

 

Dossier établit par la préfecture et la commune 

X   

 

Information du Maire 

X   



Conformité au PPRicb – société DRM – mise à jour 21/04/2022 

Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 

Les eaux pluviales de ruissellement sur le sol de 
l’extension du site sont collectées au niveau de 
cette plate-forme et traités par un système de 
type séparateur-décanteur à hydrocarbures. 
Elles sont ensuite réorientées vers le réseau de 
collecte historique en contre-bas du site, afin 
d’être rejetées vers le fossé autorisé pour la 
plate-forme du bas.  

Les eaux du site historique transitent par un 
décanteur-séparateur à hydrocarbures, avant 
rejet dans le fossé longeant la route 
départementale D11.  

Afin d’assurer la régulation des eaux de 
l’ensemble de ces deux plates-formes, un bassin 
de rétention enterré de 300 m3 sera aménagé.  

Il aura pour rôle d’une part de recueillir les eaux 
incendie, il permettra également la régulation 
des eaux de rejet du site à un débit de 10L/s afin 
notamment de ne pas aggraver les 
conséquences d’une imperméabilisation du 
site.   

La note de calcul (en annexe 27) défini un 
volume de rétention de 268,169 m3 pour réguler 
les eaux à un débit de 10L/s pour l’ensemble de 
la surface imperméabilisée du site (soit 10 383 
m3).  

 

X  

Détournement du réseau du haut du site vers le rejet 
unique du bas du site 

Aménagement d’une fosse enterrée de 300 m3 

Mise en place d’une régulation à 10L/s entre la 
rétention de 300 m3 et le séparateur (puis fossé) 

Mise en place d’une coupure d’urgence des pompes 
sur le tableau électrique pour mettre les eaux 
incendie en rétention.  

 

 

non concerné 
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Exigences réglementaires - Prescriptions 
Situation du site 

Justification de la conformité   

CONFORMITE 
Observations 

Choix techniques restant à mettre en 
œuvre et délais  oui non 

 
[…] 

NON CONCERNE 

   

 


