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Destinataire(s) : Secteur Prélèvement

Repère :

P

67

Profondeur 
(m)

Méthode interne

Heure début de purge :

8,50

Prélèvements : 

Niveau de la nappe/ 
au repère (m)

2,29

7,3911,6

10

NORMES :

19TV03211

Conditions météo :

4

N° de commande LCDI :

13,30

Type de purge (1) :

Coordonnées GPS :

P
ur

ge
 a

ux
 

pa
ra

m
èt

re
s

Société :
HAN

Débit de 
purge 
(L/min)

Temps de 
purge (min)

Hauteur du 
repère (m)

Volume 
colonne d'eau 

(L)

Hauteur de la 
nappe (m)

- Longitude (E) :

- Lattitude (N) :

10/05/2019EQIOM MAIZY

Forte (opaque)Turbidité :

NF ISO 17289

70

NF EN ISO 10523

GSONH11

TWISTER

GTWISTER1

Oxygène dissous :

Pompe

pH =

rH =

Température :

HQ40d

1095

Multiparamètre Sonde de niveau

0,5

7,24
11,4

917
918

Niveau de la 
nappe/ au repère 
après purge (m)

Conductivité : NF EN 27888

pH :
Selon FDT 90-523-3

11,3

Opérateur(s) :
Couvert

PZ 1

Diamètre  
(cm)

15,59

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

mV-14

Temps (min)

Nom du point :

mg/L

Temp. =

Potentiel Eh =

8,0

15h07 Heure fin de prélèvement : 15h20

7,0

Volume de 
purge (L)

Date :

Observations : Couleur : Oui Non

µs/cm

7,2

10,0

21,93

Paramètres in situ  (lors 
du prélèvement) :

Conductivité (µs/cm)

Critères de stabilisation : +/-0,1
5% si inférieur à 500 µS/cm

2% si inférieur à 2000 µS/cm
1% si supérieur à 2000 µS/cm

913

7,24
7

Conductivité =

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ET RE NI COPIE, NI COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AU TORISATION

°C

(1) Purge : P : purge par rapport aux paramètres (prélèvement effectué après purge d'au moins une fois le 
volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un paramètre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut à 3 fois le volume de la colonne d'eau)

+/-0,05

°C

Temp. Air =

Matériel utilisé :

Résistivité =

Type 

Référence 

Odeur :

11,4

ohm*cm

Autres : Absense de cadena.

O2 dissous =

913

GMUL 17

SDEC

Température (°C) pH
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Destinataire(s) : Secteur Prélèvement

Repère :

(1) Purge : P : purge par rapport aux paramètres (prélèvement effectué après purge d'au moins une fois le 
volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un paramètre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut à 3 fois le volume de la colonne d'eau)

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ET RE NI COPIE, NI COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AU TORISATION

Type HQ40d SDEC TWISTER

Référence GMUL 17 GSONH11 GTWISTER1

Aucune (claire)

Autres : Absence de cadena.

Matériel utilisé : Multiparamètre Sonde de niveau Pompe

Observations : Couleur : Non Odeur : Non Turbidité :

Résistivité = 1136 ohm*cm rH = 21,86

O2 dissous = mg/L Temp. Air = °C

Potentiel Eh = -1 mV Conductivité = 880 µs/cm
Paramètres in situ  (lors 

du prélèvement) :
Temp. = 12,0 °C pH = 7,0

Critères de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05
5% si inférieur à 500 µS/cm

2% si inférieur à 2000 µS/cm
1% si supérieur à 2000 µS/cm

NF ISO 17289

Température : Méthode interne

12,0 7,03 861 Conductivité : NF EN 27888

10 12,0 6,98 880 Oxygène dissous :

Selon FDT 90-523-3

P
ur

ge
 a

ux
 

pa
ra

m
èt

re
s

4 12,0 7,13 835 pH : NF EN ISO 10523

7

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (µs/cm) NO RMES : Prélèvements : 

Type de purge (1) : P Heure début de purge : 15h35 Heure fin de prélèvement : 15h48

5,5 10,0 55 7,197,15 14,63 7,48 0,45 8,0 38

Niveau de la nappe/ 
au repère (m)

Profondeur 
(m)

Hauteur de la 
nappe (m)

Hauteur du 
repère (m)

Diamètre  
(cm)

Volume 
colonne d'eau 

(L)

Débit de 
purge 
(L/min)

Temps de 
purge (min)

- Longitude (E) : 3°42'43"

Volume de 
purge (L)

Niveau de la 
nappe/ au repère 
après purge (m)

Coordonnées GPS : Conditions météo : Couvert

- Lattitude (N) : 49°22'44,06

Société : EQIOM MAIZY Date : 10/05/2019

Nom du point : PZ 2 EST Opérateur(s) : HAN

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

N° de commande LCDI : 19TV03211
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Destinataire(s) : Secteur Prélèvement

Repère :

(1) Purge : P : purge par rapport aux paramètres (prélèvement effectué après purge d'au moins une fois le 
volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un paramètre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut à 3 fois le volume de la colonne d'eau)

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ET RE NI COPIE, NI COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AU TORISATION

Type HQ40d SDEC TWISTER

Référence GMUL 17 GSONH11 GTWISTER1

Aucune (claire)

Autres :

Matériel utilisé : Multiparamètre Sonde de niveau Pompe

Observations : Couleur : INCOLORE Odeur : Non Turbidité :

Résistivité = 1565 ohm*cm rH = 21,91

O2 dissous = mg/L Temp. Air = °C

Potentiel Eh = -21 mV Conductivité = 639 µs/cm
Paramètres in situ  (lors 

du prélèvement) :
Temp. = 10,9 °C pH = 7,4

Critères de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05
5% si inférieur à 500 µS/cm

2% si inférieur à 2000 µS/cm
1% si supérieur à 2000 µS/cm

NF ISO 17289

Température : Méthode interne

10,9 7,37 636 Conductivité : NF EN 27888

10 10,9 7,35 639 Oxygène dissous :

Selon FDT 90-523-3

P
ur

ge
 a

ux
 

pa
ra

m
èt

re
s

4 10,9 7,50 627 pH : NF EN ISO 10523

7

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (µs/cm) NO RMES : Prélèvements : 

Type de purge (1) : Heure début de purge : 16h04 Heure fin de prélèvement : 16h19

6,0 10,0 60 3,583,56 6,68 3,12 0,4 8,0 16

Niveau de la nappe/ 
au repère (m)

Profondeur 
(m)

Hauteur de la 
nappe (m)

Hauteur du 
repère (m)

Diamètre  
(cm)

Volume 
colonne d'eau 

(L)

Débit de 
purge 
(L/min)

Temps de 
purge (min)

- Longitude (E) :

Volume de 
purge (L)

Niveau de la 
nappe/ au repère 
après purge (m)

Coordonnées GPS : Conditions météo : Couvert

- Lattitude (N) :

Société : EQIOM MAIZY Date : 10/05/2019

Nom du point : PZ 2 OUEST Opérateur(s) : HAN

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

N° de commande LCDI : 19TV03211
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Destinataire(s) : Secteur Prélèvement

Repère :

(1) Purge : P : purge par rapport aux paramètres (prélèvement effectué après purge d'au moins une fois le 
volume de la colonne d'eau et stabilisation d'au moins un paramètre)
B : purge au bailer
V : purge au volume ( équivaut à 3 fois le volume de la colonne d'eau)

CE DOCUMENT EST LA PROPRIETE DE LCDI, IL NE PEUT ET RE NI COPIE, NI COMMUNIQUE A DES TIERS, SANS SON AU TORISATION

Type HQ40d SDEC TWISTER

Référence GMUL 17 GSONH11 GTWISTER1

Aucune (claire)

Autres : Absence de cadena.

Matériel utilisé : Multiparamètre Sonde de niveau Pompe

Observations : Couleur : INCOLORE Odeur : Non Turbidité :

Résistivité = 1513 ohm*cm rH = 21,91

O2 dissous = mg/L Temp. Air = °C

Potentiel Eh = -15 mV Conductivité = 661 µs/cm
Paramètres in situ  (lors 

du prélèvement) :
Temp. = 12,2 °C pH = 7,3

Critères de stabilisation : +/-0,1 +/-0,05
5% si inférieur à 500 µS/cm

2% si inférieur à 2000 µS/cm
1% si supérieur à 2000 µS/cm

NF ISO 17289

13 12,2 7,25 661 Température : Méthode interne

12,1 7,31 661 Conductivité : NF EN 27888

10 12,1 7,27 662 Oxygène dissous :

Selon FDT 90-523-3

P
ur

ge
 a

ux
 

pa
ra

m
èt

re
s

4 12,2 7,47 658 pH : NF EN ISO 10523

7

Temps (min) Température (°C) pH Conductivité (µs/cm) NO RMES : Prélèvements : 

Type de purge (1) : P Heure début de purge : 14h37 Heure fin de prélèvement : 14h53

5,0 13,0 65 7,387,36 15,30 7,94 0,35 8,0 40

Niveau de la nappe/ 
au repère (m)

Profondeur 
(m)

Hauteur de la 
nappe (m)

Hauteur du 
repère (m)

Diamètre  
(cm)

Volume 
colonne d'eau 

(L)

Débit de 
purge 
(L/min)

Temps de 
purge (min)

- Longitude (E) :

Volume de 
purge (L)

Niveau de la 
nappe/ au repère 
après purge (m)

Coordonnées GPS : Conditions météo : Ensoleillé

- Lattitude (N) :

Société : EQIOM MAIZY Date : 10/05/2019

Nom du point : PZ 3 Opérateur(s) : HAN

PRELEVEMENT EAUX SOUTERRAINES

N° de commande LCDI : 19TV03211
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