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Prestations de la société Agrogaz France pendant la phase de 

mise en route (MER) 
 
 

➢ Formation des opérateurs avant la mise en route (MER)  

 

➢ Mise en route (sur site) 

o Présentation des documents 

o Remise et adaptation du registre d'exploitation  

o Explication sur la tenue du registre d´exploitation 

o Présentation de la documentation technique 

o Informations sur les aspects techniques de la centrale conformément aux 

protocoles 

o Formation sur les commandes, paramétrage des réglages de base 

o Remise et adaptation du registre d'entretien  

o Explications sur la tenue du registre d´entretien 

 

 
➢ Remise de la documentation et des documents relatifs à l'exploitation 

o Registre d'exploitation 

o Documents techniques 

o Règlement d'exploitation 

o Registre d'entretien 

 
 

➢ Explication sur le prélèvement d'échantillons et sur les analyses 

▪ Mise à disposition de flacons d'échantillons 

▪ 5 analyses font partie de la mise en route 

▪ Les analyses suivantes seront facturées selon l’offre d’Agrogaz 

France 
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Plan de déroulement de la mise en route (MER) 
 

 
 
 
 
 

 
 Niveau de remplissage max. 4 m, pour permettre d'ajouter env. 5 à 10 % de lisier 

d'inoculation (matière active en provenance d'un digesteur) 

 

 Quantité de remplissage max. par jour : 1,5 m (à vérifier avec le constructeur de la 

cuve) 

 

 En cas de problème, tel que la formation de mousse, arrêter le remplissage et prendre 

immédiatement des mesures (injecter un agent anti-mousse ou de l'huile de colza, par 

ex. par la station de dosage) 

 

 Éviter que la mousse pénètre dans la protection contre la surpression/dépression ou 

dans la conduite de gaz (bouchage de la conduite de gaz, endommagement du toit 

par la surpression) 

 

 Faire tourner les agitateurs par intervalles (marche 15 min ; pause 15 min) -> 

mélange du substrat 

 
 
 
 
 
 
 

 Rinçage des circuits de chauffage 
 

 Remplir le circuit de chauffage  
 

 Chauffer à l'aide de la chaudière mobile jusqu'à 35°C à 38°C 
 

 La température de départ ne devrait pas dépasser 60°C 
 

 En moyenne, la température augmente d'env. 1,5°C à 3°C, selon la saison et la 

température extérieure 

 

 Surveiller la température dans le digesteur → envoyez tous les jours les valeurs 

mesurées à Volker.Streit@agrogaz.fr
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 Température du digesteur 38 à 40°C -> inoculer avec le substrat d’un 

digesteur d’une autre centrale au biogaz 

 

 Valeur pH de 7,4 à 7,8 

 

 Introduire de 5 % à 10 % de lisier d´inoculation par la buse de prélèvement 

d'urgence (important : la température du digesteur ne doit baisser que 

légèrement) 

 

 Remplir les cuves jusqu'à ce que les pales des agitateurs à long axe (si, présents) et 

le tube plongeur de la vis de gavage soient recouvertes, env. 5 m 

 
 
 
 
 
 
 

 
 Prélever un échantillon de substrat et l'envoyer avec le protocole joint 

dûment rempli à l'organisme de contrôle (voir destinataire en page 9) 
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 Débuter l'alimentation selon les indications du plan de déroulement de mise en 

route 

 

 Ajouter le FerroSorp / Chlorure de fer 3 jours après à une dose de 200 kg/j, puis 

de 50 kg/j, (selon la teneur en H2S) 

 

 Augmenter la quantité alimentée selon les résultats des analyses et évaluations 

 

 Entre les augmentations de l'alimentation, effectuer des échantillonnages pour 

analyse 

 

 Si le digesteur est étanche, la membrane devrait gonfler en l'espace d'une 

semaine 

 

 Dès que la membrane est entièrement remplie, y vérifier la pression et procéder 

aux réglages nécessaires de la protection contre la surpression / dépression. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

- En cas de présence d´une unité de cogénération :  

 Lorsque la teneur en méthane atteint 49 – 55 % -> mise en route la Cogénération 

par le fabricant 

 

 Si la valeur H2S < 200 ppm (sans Oxikat), <10 ppm (avec Oxikat), O2 < 1 %, voir 

indications du fabricant 

 

 Au début, faire fonctionner la Cogénération juste quelques heures 

 

 À mesure que les quantités alimentées augmentent, la Cogénération tournera 

plus longtemps 
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 Mise en route de la centrale de désulfuration (pulvérisation d'environ 3 m³/h dans le 

digesteur) 

 

 
 
 

- En cas de présence d´une unité d´épuration  

Le biogaz produit par l´unité de méthanisation est épuré dans une unité d´épuration afin de 

produire du biométhane répondant aux spécifications techniques Gaz Naturel de GrDF et 

sera injecté dans le réseau de gaz naturel 

 
 

Autres informations importantes : 
 

1. Avant de mettre en route les agitateurs dans les cuves successives, s'assurer que les 

cuves sont suffisamment remplies pour qu'ils soient immergés d'au moins un mètre. 

Il est interdit de mettre en route l'agitateur à moteur submersible au-dessus du 

niveau de remplissage du compartiment à gaz. Attention : Risque d'explosion !!! 

Ceci s'applique aussi en cas de prélèvement de grandes quantités de substrat de 

fermentation dans l'une des cuves. Par conséquent, bien mélanger les substrats de 

fermentation avant le prélèvement et éteindre l'agitateur. Procéder au prélèvement 

ensuite. Avant de recommencer à mélanger, s'assurer que l'agitateur à moteur 

submersible est bien immergé. 
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2. Pendant la phase de mise en route, il peut arriver qu'une croûte de surnageant se 

forme ; il convient de la surveiller. Si c’est possible, ne pas introduire de fumier ni 

d'ensilage d'herbe. L'introduction de ces substrats n'est autorisée que lorsque le 

substrat de fermentation présente une consistance adéquate (comme du "yaourt"). 

Ceci se produit généralement au bout de 3 mois de fonctionnement. Si la teneur en 

matière sèche (MS) dans le substrat de fermentation dépasse 8 à 9 %, ajouter du 

lisier ou de l'eau, car sinon il y a risque de surcharge des agitateurs. Surveillez 

particulièrement la puissance absorbée : elle devrait se situer au maximum à 80% 

avec 35 rotations. Les analyses de substrat régulières informent également sur la 

teneur en MS. 

 
 

3. Si malgré toutes les précautions, une croûte de surnageant persistante se forme, 

vous pouvez la détruire avec l'agitateur à moteur submersible. Mais attention : il ne 

faut pas "l'attaquer" à pleine puissance et en continu, mais alterner un 

fonctionnement à grande vitesse avec de courts arrêts. Le temps d'arrêt ne doit pas 

dépasser quelques minutes. Le temps de marche de l'agitateur doit être 5 à 10 fois 

plus long que le temps nécessaire pour faire circuler entièrement le contenu de la 

cuve. 

 

Instructions pour l'échantillonnage 

Analyses 
 

- Les analyses de tous les lisiers de premier remplissage et d'inoculation doivent être 

commandées avant le début de la mise en route (MER) 
 

- Les analyses doivent être récentes et vérifiées par notre laboratoire 
 

- Ce point est très important, car le déroulement et la procédure de la MER ainsi 

que la stabilité biologique ultérieure de la centrale au biogaz en dépendent 
 

- 5 analyses sont offertes lors de la MER, les suivantes sont facturées selon l’offre 

d’Agrogaz France. 
 

- Remarques importantes : 
 

- Si possible, effectuer tous les prélèvements uniquement le lundi. 

- Avant le prélèvement, mélanger le contenu du digesteur pendant env. 15 minutes. 

- Jeter les premiers 10 – 20 litres prélevés. 
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- Remplir le flacon d'échantillonnage au 2/3 de liquide. Avant de le fermer, exercer 

une légère pression pour en extraire l'air. 

- Nettoyer et étiqueter le flacon d'échantillon. 

- Utiliser uniquement les flacons autorisés à cet effet (pas de bouteilles en PET 

(polyéthylène téréphtalate) vides, etc.). 

- Merci de remplir le protocole d'échantillonnage et le joindre à l'envoi. 

- Envoyer l'échantillon le jour même du prélèvement par colis postal à l'adresse ci-

dessous (inscrire la mention "échantillon de lisier" sur l'emballage du colis). 

 

Destinataire : 
 

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens 

Marie-Curie-Straße 19 

z. Hd. Herr Dr. Dröge 

D-66953 Pirmasens 
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Donneur d'ordre : 

Agrogaz France SAS  
14, rue de Poitiers  
F-57 970 Yutz   

 

Correspondant Agrogaz France : 

Volker Streit 

+49 (0)151 20327352 Volker.Streit@agrogaz.fr 

Exploitant agricole : 

Nom / Adresse / Téléphone 

 

Centrale de     

 

Lieu du prélèvement : 

  digesteur 

  fosse de stockage du digestat 

  préfosse 

 

Date du prélèvement 

 

 

Opérateur 

 

 

Volume de l'analyse 

- n- acide valérique, iso acide valérique 

- pH, teneur en MS, NH4-N 

- acide acétique, acide propionique 

- n-acide butyrique, iso acide butyrique 

  recherche d'oligo-éléments 

(cocher si nécessaire) 

Remarques : 

=> inscrire ici d'éventuelles remarques, 

annotations ou irrégularités 

 

Lisier d'inoculation  (noms des 

fournisseurs)   

Lisier de premier remplissage 

(noms)     

 
 


