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rapport complet

Diagnostic Protection Incendie

Année 2023

1:2952

.



Poteau Incendie

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

07/07/2023

LOCALISATION

FONTAINE-LES-VER VINSCommune

  6972000.71

X Lam b e rt 93  766153.9699

Y Lam b e rt 93   6972000.71

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

2016Année de pose

150 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

Nature du risque

Durée
Bâtim e nt à risque courant ordinaire
Débit

Critère de conformité

2 h 60 m 3/h

X WGS84

Y WGS84

       3.919

     49.8433

R OUTE D'HIR SON

Complément
d'adresse

Date 04/07/2023

2 b arsPression statique

Pression au débit

76 m 3/hDébit sous 1 bar

126 m 3/hDébit max

CONFORMITE * OUI

Clapet de pied Bon état

Bouchons Bon état

Minikit choc

Bon étatVolant

Manoeuvre difficile ? Non

Carré de manoeuvre Bon état

Couvercles/capots/coffre Bon état

Corps de l'hydrant Bon état

Graissage Oui

Commande de vidangeBon état

Vanne de coupure

Plaque signalétique Bon état

Tige de manoeuvre Bon état

Numérotation Bon état

Commande supérieure Bon état

Presse étoupe Bon état

Raccords symétriques

Date 04/07/2023 Etat général Bon

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage Bon état

Bon étatSerrure

Rambarde de protection

Peinture Bon état Joints Bon état

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez v ous référer à l’annexe qui prése nte le s règ les constructe ur. 
La conform ité de la défense ince ndie est, quant à elle, jug ée par les se rv ices com pétents en fonction des critères du R èg le m ent Départe m e ntal de Défense Incendie.



Poteau Incendie

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

07/07/2023

LOCALISATION

FONTAINE-LES-VER VINSCommune

  6971950.32

X Lam b e rt 93  766102.8699

Y Lam b e rt 93   6971950.32

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque #ND#

Modèle

100 m mDiamètre PI

2011Année de pose

250 m mDiamètre réseau

Matériau réseau Fonte Ductile

PHOTO DE L'HYDRANT

Nature du risque

Durée
Bâtim e nt à risque courant ordinaire
Débit

Critère de conformité

2 h 60 m 3/h

X WGS84

Y WGS84

      3.9183

     49.8429

R OUTE D'HIR SON

Complément
d'adresse

Date 04/07/2023

2 b arsPression statique

Pression au débit

74 m 3/hDébit sous 1 bar

133 m 3/hDébit max

CONFORMITE * OUI

Clapet de pied Bon état

Bouchons Bon état

Minikit choc

Bon étatVolant

Manoeuvre difficile ? Non

Carré de manoeuvre Bon état

Couvercles/capots/coffre Bon état

Corps de l'hydrant Bon état

Graissage Oui

Commande de vidangeBon état

Vanne de coupure

Plaque signalétique Bon état

Tige de manoeuvre Bon état

Numérotation Bon état

Commande supérieure Bon état

Presse étoupe Bon état

Raccords symétriques

Date 04/07/2023 Etat général Bon

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage Bon état

Bon étatSerrure

Non concernéRambarde de protection

Peinture Bon état Joints Bon état

*Conform ité du poteau à sa norm e rég lem entaire propre en fonction de son diam ètre. Veuillez v ous référer à l’annexe qui prése nte le s règ les constructe ur. 
La conform ité de la défense ince ndie est, quant à elle, jug ée par les se rv ices com pétents en fonction des critères du R èg le m ent Départe m e ntal de Défense Incendie.



Poteau incendie

Adresse

CONTROLE HYDRAULIQUE

CONTROLE MECANIQUE

Diagnostic
Protection Incendie

1:2500

.

07/07/2023

LOCALISATION

FONTAINE-LES -VERVINSCommune

6971867.5814

X Lambert 93  766027.7915

Y Lambert 936971867.5814

PLAN DE SITUATION

CARACTERISTIQUES

Marque
Modèle

100 m mDiamètre PI

Année de pose

Diamètre réseau

Matériau réseau

PHOTO DE L'HYDRANT

Toujours dans les ronc es. Diffic ilem ent ac c essible

Nature du risque

Durée
Bâtim ent à risque c ourant ordinaire
Débit

Critère de conformité

2 h 60 m 3/h

X WGS 84

Y WGS 84

      3.9173

     49.8422

ROUTE D'HIRS ON

Complément
d'adresse

Date 04/07/2023

2 barsPression statique

Pression au débit

66 m 3/hDébit sous 1 bar

140 m 3/hDébit max

CONFORMITE * OUI

Clapet de pied Bon état

Bouchons Bon état

Minikit choc

Bon étatVolant

Manoeuvre difficile ? Non

Carré de manoeuvre Bon état

Couvercles/capots/coffre Bon état

Corps de l'hydrant

Graissage Oui

Commande de vidangeBon état

Vanne de coupure                                                                                                                                                                                                                                                                

Plaque signalétique Bon état

Tige de manoeuvre Bon état

Numérotation Bon état

Commande supérieure Bon état

Presse étoupe Bon état

Raccords symétriques

Date 04/07/2023 Etat général Bon

Commentaires

En Service Oui

Socle d'ancrage

Bon étatSerrure

Rambarde de protection

Peinture Bon état Joints Bon état

*Conform ité du poteau à sa norm e réglem entaire propre en fonc tion de son diam ètre. Veuillez vous référer à l’annexe qui présente les règles c onstruc teur. 
La c onform ité de la défense inc endie est, quant à elle, jugée par les servic es c om pétents en fonc tion des c ritères du Règlem ent Départemental de Défense Inc endie.



ANNEXES

Débits à atteindre pour respecter la norme NF-62-200 du poteau incendie

Poteau incendie DN 150 :
- Si débit >= 120 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et conforme.
- Si 30 m3/h <= débit < 120 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et non conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Poteau incendie DN 100 :

- Si débit >= 60 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et conforme.
- Si 30 m3/h <= débit < 60 m3/h sous 1 bar minimum et 16 bars maximum, alors opérationnel et non conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Poteau incendie DN 80 :

- Si débit >= 30m3/h sous 1 bar minimum alors opérationnel et conforme.
- Si débit < 30 m3/h ou pression > 16 bars alors non opérationnel et non conforme.

Point d'attention :

Ce rapport ne permet pas de déterminer la conformité ou la non-conformité de la défense incendie.
Les règles de conformité à la réglementation départementale de défense extérieure contre l'incendie 
sont définies par le SDIS.


