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TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
ARTICLE 7.1.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L’ETABLISSEMENT

L'exploitant fixe les régles de circulation applicables a l'intérieur de I'établissement. Les régles sont portées a la connaissance
des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout
objet susceptible de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d’incendie et de secours
puissent évoluer sans difficulté.

L'établissement est efficacement cldturé sur la totalité de sa périphérie, il est fermé a clefs en I'absence d'activité.

7.1.1.1. CONTROLE DES ACCES

Aucune personne étrangére a 1’établissement ne doit avoir libre accés aux installations.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrdle des acces, ainsi qu’a la connaissance permanente des personnes
présentes dans 1’établissement.

7.1.1.2. CARACTERISTIQUES MINIMALES DES VOIES D'ACCES

Les voies auront les caractéristiques minimales suivantes :
- largeur libre de 3 métres minimum, libre de circulation, bandes réservées au stationnement exclues ;
- hauteur libre de 3,50 métres ;
- force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un minimum de 90 kN par essieu, ceux-ci étant distants de
3,60 métres au minimum |,
- résistance au poingonnement : 80 N/ecm? sur une surface minimale de 0,20 m* ;
- rayon intérieur R de 11 métres minimum ;
- surlargeur S = 15/ R en meétres dans les virages de rayon inférieure a 50 métres ;
- pente inférieure a 15 %.

ARTICLE 7.1.2. BATIMENTS ET LOCAUX
7.1.2.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES.

A lintérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la
circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les batiments abritant les installations doivent étre équipés en partie haute de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de
chaleur, conformes aux normes en vigueur, permettant I'évacuation a l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et
produits imbriilés dégagés en cas d'incendie. Ces dispositifs doivent étre 4 commandes automatique et manuelle. Leur surface
utile d'ouverture ne doit pas étre inférieure a 2% de la superficie de la toiture. En exploitation normale, le réarmement
(fermeture) doit étre possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage ou la cellule & désenfumer dans le cas de
local divisé en plusieurs cantons ou cellule. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées a proximité des acces. Les
dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur doivent étre adaptés aux risques particuliers de l'installation. Tous les
dispositifs doivent, en référence & la norme NF EN 12 101-2, présenter les caractéristiques suivantes :

- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité). Les exutoires bi fonction sont soumis a 10 000 cycles d’ouverture

en position d’aération.

- la classification de la surcharge neige a I’ouverture est SL 250 (25 daN/m?). La classe SLO est utilisable si des dispositions
constructives empéchent "accumulation de la neige.

- classe de température ambiante TO (0 °C).

- classe d’exposition a la chaleur HE 300 (300 °C).

Des amenées d'air frais d'une surface libre égale & la surface géométrique de l'ensemble des dispositifs d'évacuation du plus
grand canton seront réalisées cellule par cellule.

7.1.2.2. AMENAGEMENT DES STOCKAGES.

Afin d'éviter toute propagation d’un éventuel incendie, les stockages extérieurs a proximité des batiments (bennes et carcasses
de véhicules) seront éloignés des murs d’une distance équivalente au seuil des effets domino de 4 meétres pour les stockage de
pneumatiques, de 8 métres pour le stockage des VHU et de 3 métres pour les autres stockages.

Par ailleurs, le stockage devra s'effectuer en dehors d'une bande de 15 m de part et d'autre de l'axe du ruisseau des Orgneux.
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Le gerbage des véhicules sera interdit au-dela d'une hauteur de 3,00 métres.
Les déchets dangereux font l'objet d'un stockage dans un local fermé qui sera aménagé a cet égard.

ARTICLE 7.1.3. INSTALLATIONS ELECTRIQUES — MISE A LA TERRE

Les installations électriques sont congues, réalisées et entretenues conformément aux normes en vigueur.
La mise a la terre est effectuée suivant les régles de l'art et distinete de celle des installations de protection contre la foudre.

Une vérification de I’ensemble de I'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme
compétent qui mentionne trés explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. L'exploitant conserve une trace écrite
des éventuelles mesures correctives prises.

ARTICLE 7.1.4. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut étre a l'origine d'événements susceptibles de porter gravement
atteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, & la sécurité des personnes ou a la qualité de
l'environnement, sont protégées contre la foudre en application des articles de l'arrété ministériel du 4 octobre 2010.

ARTICLE 7.1.5. PROTECTION PARASISMIQUE

Conformément a l'arrété du 4 octobre 2010 modifié, l'exploitant élabore une étude permettant de déterminer les moyens
techniques nécessaires a la protection parasismique des équipements susceptibles de conduire, en cas de séisme, 4 un ou
plusieurs phénomeénes dangereux dont les zones des dangers graves pour la vie humaine au sens de I'arrété ministériel du 29
septembre 2005 dépassent les limites du site sur lequel elles sont implantées. Cette étude peut s'appuyer sur des guides
techniques reconnus par le ministére chargé de I'écologie. Elle sera produite au plus tard le 31 décembre 2015.

CHAPITRE 7.2 GESTION DES OPERATIONS PORTANT SUR DES SUBSTANCES
POUVANT PRESENTER DES DANGERS

ARTICLE 7.2.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations comportant des manipulations susceptibles de créer des risques, en raison de leur nature ou de leur proximité
avec des installations dangereuses, et la conduite des installations, dont le dysfonctionnement aurait par leur développement
des conséquences dommageables pour le voisinage et 'environnement (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal,
entretien...) font l'objet de procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélées.

Ces consignes doivent notamment indiquer :

- Dinterdiction de fumer ;

- linterdiction de tout britlage & Iair libre ;

- linterdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque a proximité du dépét ;

- I'obligation du « permis d’intervention » ou « permis de feu » ;

- les procédures d’arrét d’urgence et de mise en sécurité de I'installation (électricité, ventilation, climatisation,
chauffage, fermeture des portes coupe-fen, obturation des écoulements d’égouts notamment) ;

- les moyens d’extinction a utiliser en cas d’incendie ;

- la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de 1’établissement, des services
d’incendie et de secours ;

- lasurveillance visuelle mise en ceuvre dans le cadre de la détection de départ d'incendie.

ARTICLE 7.2.2. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des
risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d’intervention spécifique.

ARTICLE 7.2.3. FORMATION DU PERSONNEL

QOutre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire,
recoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite & tenir en cas d'incident ou accident et, sur la
mise en ceuvre des moyens d'intervention.

ARTICLE 7.2.4. TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

































