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AVANT PROPOS 

 

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter au titre des ICPE relatif à la centrale éolienne de Vieille 

Carrière sur les communes de PARPEVILLE, CHEVRESIS -MONCEAU, LA FERTE-CHEVRESIS et SURFONTAINE (02) 

se compose des pièces suivantes : 

 

✓ Les pièces administratives et plans réglementaires de la demande d'autorisation (volume 1/7) 
✓ L'Etude d'Impact, indiquant l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de 

résulter des activités considérées et faisant ressortir les effets prévisibles sur l'environnement ainsi 
que les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser ces effets 
(volume 2/7) 

✓ L'Etude exposant les dangers que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les 
dispositions propres à en réduire la probabilité et les effets (volume 3/7) 

✓ La notice relative à la sécurité et l'hygiène du personnel (volume 4/7) 
✓ Les résumés non techniques de l'étude d'impact et de l'étude des dangers (volume 5/7) 
✓ La notice paysagère dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 6/7) 
✓ La notice paysagère dont les principales conclusions sont reprises dans l'étude d'impact (volume 7/7) 

 

Le présent volume 5/7 du dossier, constitue le Résumé Non Technique (RNT) de l’Etude d’Impacts sur 

l’Environnement (EIE) et de l’Étude de Dangers (EDD) du projet éolien Vieille Carrière.  
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1 RESUME NON TECHNIQUE 

L’étude de dangers est une analyse scientifique et technique permettant d’appréhender au 

mieux l'ensemble des risques auxquels se trouvent exposés, lors d'un accident d'origine interne 

ou externe, les personnes et les biens situés à l'intérieur ou à proximité d'une installation, ainsi 

que les dommages qui en résultent pour l'environnement.  

L'étude de dangers identifie les sources de dangers et expose les scénarios d'accidents 

potentiels. Elle présente ensuite une analyse des mesures propres à réduire la probabilité et les 

conséquences de ces accidents. 

Le code de l’environnement (art. R.512-9) prévoit le contenu précis de l’étude de dangers, et 

notamment la réalisation d’un résumé non technique rédigé spécifiquement, visant à la 

compréhension rapide, par tous, des principaux résultats des risques potentiels et des effets du 

projet présenté.  

Le volume 5 constitue le résumé non technique de l’étude de dangers du projet éolien 

Vieille Carrière. 

1.1 Préambule 

L’étude de dangers a pour objectif de démontrer, dans le cadre du projet de parc éolien 

Vieille Carrière, la maitrise du risque par l’exploitant du parc. 

L’étude de dangers permet une approche rationnelle et objective des risques encourus par les 

personnes ou l’environnement, en satisfaisant les principaux objectifs suivants : 

- améliorer la réflexion sur la sécurité à l’intérieur de l’entreprise afin de réduire les risques 

et d’optimiser la politique de prévention ; 

- favoriser le dialogue technique avec les autorités d’inspection pour la prise en compte 

des parades techniques et organisationnelles dans l’arrêté d’autorisation ; 

- informer le public dans la meilleure transparence possible en lui fournissant des 

éléments d’appréciation clairs sur les risques. 

1.2 Informations générales concernant l’installation 

1.2.1 Localisation du site 

Le parc éolien Vieille Carrière, composé de 12 aérogénérateurs, est localisé sur les communes 

de Parpeville, Chevresis-Monceau, La Ferté Chevresis et Surfontaine. Ces communes sont 

situées dans le département de l’Aisne (02), en région Hauts de France. 

 

 

 

 

1.2.2 Définition de l’aire d’étude 

La zone sur laquelle porte l’étude de dangers est constituée d’une aire d’étude par éolienne. 

Cette zone correspond à un périmètre de 500 m autour de chaque aérogénérateur.  

La zone d’étude n’intègre pas les environs des postes de livraison, qui seront néanmoins 

représentés sur la carte. Les expertises réalisées dans le cadre de la présente étude ont en 

effet montré l’absence d’effets à l’extérieur du poste de livraison pour chacun des phénomènes 

dangereux potentiels pouvant l’affecter.  

L’aire d’étude globale de dangers regroupe le territoire de 7 communes :  

- Landifay-et-Bertaignemont 

- Parpeville 

- Monceau-le-Neuf-et-Faucouzy 

- La Ferté-Chevresis 

- Chevresis-Monceau 

- Surfontaine 

- Mesbrecourt-Richecourt 
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1.3 Description de l’environnement de l’installation 

1.3.1 Environnement humain  

Zones urbanisées 

La zone d’étude n’est pas concernée par des zones urbanisées, habitables ou habitées.  

Le tableau ci-dessous présente les distances minimales entre les éoliennes du projet Vieille 

Carrière et un village ou une zone urbanisable (au sens du droit de l’urbanisme). 

Afin de compléter cette analyse, la distance entre les aérogénérateurs et la plus proche 

habitation répertoriée à proximité de la zone d’étude a été calculée. La valeur qui en résulte est 

présentée dans ce même tableau.  

 
Tableau 1 : synthèse des distances minimales entre les éoliennes du projet Vieille Carrière et une habitation 

isolée ainsi qu’avec un village. (source : RES et INSEE) 

 

Autres activités 

 

Les communes comptent plusieurs activités de différentes natures mais l’activité principale est 

l’agriculture. 

 L’aire d’étude immédiate est exploitée principalement pour des cultures agricoles et de l’élevage. 
Ces élevages peuvent être labélisés « Volaille de la Champagne ». Aussi l’enjeu et la sensibilité 
peuvent être considérés comme assez forts. 

 La vocation agricole de l’aire d’étude sans boisement important est favorable à l’implantation 
d’éoliennes. 

 

Une activité de chasse a cependant été recensée et la présence ponctuelle de chasseurs peut 

donc être constatée au sein de l’aire d’étude de dangers. 

Le périmètre de l’étude de dangers n’est concerné par aucune habitation, bureaux ou 

bâtiments agricoles. La zone est essentiellement dominée par l’activité agricole. Celle-ci, 

fortement mécanisée, n’implique qu’une faible présence humaine dans les cultures. 

 

1.3.2 Environnement naturel 

Contexte climatique  

Le climat local se présente comme tempéré humide. Il y a peu de variations thermiques ce qui 

permet une construction et une exploitation du parc sans contrainte. Les évènements 

climatiques sévères restent exceptionnels.  

 Le contexte climatique global constitue un enjeu très faible dans le cadre du projet.  

 La sensibilité locale est très faible.  

 Les vents du secteur constituent un gisement très favorable à l’implantation d’un projet éolien. 

 

Risques naturels 

Les différents risques naturels identifiés dans la zone d’étude sont mentionnés ci-après. 

- Sismicité :  

Selon les décrets n°2010-1254 et n°2010-1255 du 22 octobre 2010, les communes de l’aire 

d’étude de dangers, comme une majorité du département de l’Aisne, sont classées en zone de 

sismicité1. 

- Foudre : 

L’activité orageuse est définie selon deux paramètres : 

- La densité de foudroiement (Niveau Ng, ou densité d’arcs) définit le nombre d’impact 

foudre par an et par km² dans la région ; 

- Le niveau kéraunique (Niveau Nk) définit le nombre de jour d’orage par an. 

Ces deux paramètres sont liés par une relation approximative : Ng=Nk/10. 

Type environnement 

humain 

Nom du lieu habité et distance à 

l’éolienne la plus proche 

Nb habitants /  

Caractéristiques 

Habitation isolée la plus 

proche 

Aucune habitation isolée n’est située 

à proximité du projet, les habitations 

sont regroupées en hameaux 

- 

Hameau le plus proche Ferrière / 1350 m de l’éolienne T3 
Environ 10 hab./ corps de ferme 

et habitation 

Bourg le plus proche Surfontaine / 963 m de l’éolienne T3 101 hab.(2013) 

Zones urbanisables les plus 

proches 
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Le département de l’Aisne possède une densité de foudroiement relativement faible avec 

Ng=0.8 impacts/an/km².  

La consultation de la base de données Foudre de METEORAGE permet toutefois de préciser 

ces données sur le secteur réellement concerné par le projet.  

Ainsi, sur les communes d’accueil du projet, le nombre d’arcs de foudre au sol par km² et par an 

est de 0.6 arc/km²/an, inférieur à la moyenne nationale de 1.57 arcs/km²/an. Le risque orageux 

dans le secteur du projet, peut donc être considéré comme relativement faible.  

La densité d’arc sur la zone d’étude est inférieure à la moyenne nationale, cependant le 

risque foudre ne peut être complément écarté dans le contexte d’un projet éolien. 

 

- Incendies : 

Le taux de boisement du département de l’Aisne est de 17%. D’après le Dossier Départemental 

des Risques Majeurs (DDRM), les communes de la zone d’études ne sont pas concernées 

par un massif forestier à risque au titre du plan départemental de protection des forêts 

contre les incendies (PDPFCI).   

 

- Inondation : 

Selon le DDRM, les communes de la zone d’étude ne sont pas concernées par le risque 

d’inondation. 

Ces communes ne sont pas concernées par un PPRI (Plan de Prévention du Risque 

Inondation). Cependant, le risque d’inondation par les eaux superficielles ne constitue pas 

un enjeu particulier.  

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par les zones exposées au risque 

inondation du PPRI Vallées de la Serre et du Vilpion entre Versigny et Rouvroy sur Serre. 

 

Le risque d’inondation par remontée de nappes est lié quant à lui aux nappes phréatiques dites 

« libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du sol. Au niveau de l’aire d’étude 

rapprochée du projet, les données fournies par le BRGM font apparaître un risque 

d’inondation par remontée de nappes très faible lors des études géotechniques en amont 

du projet. 

 

Par ailleurs, un projet éolien, quel qu’il soit, envisagé sur l’aire d’étude rapprochée, n’est pas de 

nature à accentuer ce risque (faible emprise au sol, imperméabilisations non significatives). La 

sensibilité résultante est donc faible sur l’aire d’étude rapprochée. 

 

- Risques géotechniques :  

La consultation des différentes bases de données permet de retenir un enjeu mouvement de terrain 
faible. 

L’aléa retrait-gonflement des argiles est très faible dans l’aire d’étude immédiate. L’enjeu et la sensibilité 
du projet vis-à-vis de ce risque sont donc très faibles. 

Mouvements de terrain. La présence d’une coulée et d’un effondrement dans l’aire d’étude immédiate 
implique un enjeu et une sensibilité moyens dans le cadre du projet éolien de Vieille Carrière. 

Séismes. L’enjeu vis-à-vis du risque de séisme est qualifié de très faible dans le cadre du projet éolien de 
Vieille Carrière 

 

1.3.3 Environnement matériel 

Transport routier  

L’aire d’étude de dangers est traversée par 2 routes départementales dont le trafic est inférieur 

à 2000 véhicules/jour:  

- la D58 située à 155 m au nord de l’éolienne T21 ; 

- la D698 située à 356 m au nord-ouest de l’éolienne T3 

On trouve également quelques voies communales et chemins ruraux. Seuls les éoliennes T3, 

T18 et T17 survoleront partiellement ces voies, ces dernières n’étant empruntées que dans le 

cadre de l’exploitation agricole des parcelles environnantes.    

Transport d’électricité 

L’aire d’étude est traversée par des lignes aériennes HTA et HTB de transport d’électricité.  

 

Réseau publics et privés  

La zone d’étude est concernée par les éléments suivants : 

Un faisceau hertzien de la gendarmerie 
 
Concernant les lignes électriques et les faisceaux hertziens, la prise en compte de ces 
servitudes techniques a été réalisée dans la phase de conception du projet Vieille Carrière.   
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1.4 Descriptif de l’installation 

1.4.1 Caractéristique de l’installation  

Un parc éolien est une centrale électrique, il est composé de plusieurs aérogénérateurs et de 

leurs annexes.  

Pour ce projet : 

• 12 éoliennes fixées sur une fondation adaptée, accompagnée d’une aire stabilisée 

appelée «plateforme» ou «aire de grutage»

• Un réseau de câbles électriques enterrés permettant d’évacuer l’électricité produite par 

chaque éolienne vers les postes de livraison électrique (appelé « réseau inter-éolien ») 

• 2 structure de livraison électrique (composée de un à deux bâtiments), serviront à 

concentrer l’électricité des éoliennes et organiser son évacuation vers le réseau public 

d’électricité au travers du poste source local (point d’injection de l’électricité sur le réseau 

public) 

• Un réseau de câbles enterrés permettant d’évacuer l’électricité regroupée aux postes de 

livraison vers le poste source (appelé « réseau externe » et appartenant le plus souvent 

au gestionnaire du réseau de distribution d’électricité) 

• Un réseau de chemins d’accès 

 

En outre, chaque aérogénérateur du parc éolien Vieille Carrière comportera les trois 

principaux éléments suivants: 

 Un rotor, composé de trois pales, réunies au niveau du moyeu 

 Un mât composé de tronçons en acier et/ou béton 

 Une nacelle, abritant plusieurs éléments fonctionnels :  

-  

Figure 1 - Schéma simplifié d’un aérogénérateur 
 

 

1.4.2 Fonctionnement de l’installation 

Sécurité de l’installation 

S’agissant d’une installation classée ICPE, à l’intérieur de laquelle des travaux considérés 

comme « dangereux » ont lieu de façon périodique, l’exploitant s’assure de la conformité 

réglementaire de ses installations au regard de la sécurité des travailleurs et de 

l’environnement.  

 

Opérations de maintenance sur le parc 

Le département Exploitation & Maintenance de RES s’assure du suivi des parcs éoliens de la 

mise en service jusqu’au démantèlement en fin de vie.  

Chaque parc éolien est suivi par un superviseur de site dont le rôle est de coordonner les 

activités techniques et de vérifier les bonnes conditions de sécurité de l’exploitation, notamment 

auprès des sous-traitants intervenant sur le parc. Il s’assure également de la traçabilité de 

l’ensemble des opérations. En cas d’urgence, un responsable technique de l’exploitant est 

joignable 7 jours/7 grâce à un système d’astreinte. Ce système est complété par une 

surveillance à distance 24h/24, établie par la société chargée de l’entretien des machines, en 

général le constructeur des éoliennes. 
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Pour l’entretien des éoliennes, des contrats sont conclus directement avec les fabricants sur 

des durées allant de 5 à 15 ans et permettant de bénéficier de toute l’expertise nécessaire au 

bon fonctionnement de celles-ci.  

 

Stockage et flux des produits dangereux 

L’ensemble des déchets générés par la maintenance des éoliennes fait l’objet d’une collecte, 

d’un tri et d’un retraitement dans un centre agréé.  

Conformément à l’article 16 de l’arrêté du 26 août 2011, aucun matériel inflammable ou 

combustible ne sera stocké dans les éoliennes.  
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1.4.3 Identification des potentiels de dangers de l’installation 

Potentiels de dangers liés au fonctionnement de l’installation 

Les dangers liés au fonctionnement du parc éolien Vieille Carrière sont de cinq types et sont 

listés dans le tableau suivant: 

 Chute d’éléments de l’aérogénérateur (boulons, morceaux d’équipements, etc.) 

 Projection d’éléments (morceau de pale, brides de fixation, etc.) 

 Effondrement de tout ou partie de l’aérogénérateur  

 Échauffement de pièces mécaniques  

 Courts-circuits électriques (aérogénérateur ou poste de livraison). 

 

Réduction des potentiels de dangers à la source 

Les choix techniques du projet éolien Vieille Carrière ont été orientés de manière de réduire au 

maximum les dangers. Les thématiques suivantes ont été prises en compte : 

- Choix de l’emplacement des installations 

- Choix d’un type d’aérogénérateurs adapté au site 

- Inventaire des incidents et accidents recensés en France.  

- Utilisation des meilleures technologies disponibles 
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1.5 Analyse préliminaire des risques 

Dans le cadre de l’analyse préliminaire des risques génériques des parcs éoliens, quatre 

catégories de scénarios sont a priori exclues de l’étude détaillée, en raison de leur faible 

intensité : 

 

Nom du scénario exclu Justification 

Incendie de l’éolienne (effets 

thermiques) 

En cas d’incendie de nacelle, et en raison de la hauteur des 

nacelles, les effets thermiques ressentis au sol seront 

mineurs. Ces effets ne sont donc pas étudiés dans l’étude 

détaillée des risques. 

 Il peut être redouté que des chutes d’éléments (ou des 

projections) interviennent lors d’un incendie. Ces effets sont 

étudiés avec les projections et les chutes d’éléments.  

Incendie du poste de 

livraison ou du 

transformateur 

En cas d’incendie de ces éléments, les effets ressentis à 

l’extérieur des bâtiments (poste de livraison) seront mineurs 

ou inexistants du fait notamment de la structure en béton.  

Chute et projection de glace 

dans les cas particuliers où 

les températures hivernales 

ne sont pas inférieures à 0°C 

Lorsqu’un aérogénérateur est implanté sur un site où les 

températures hivernales ne sont pas inférieures à 0°C, il 

peut être considéré que le risque de chute ou de projection 

de glace est nul. 

Des éléments de preuves doivent être apportés pour 

identifier les implantations où de telles conditions 

climatiques sont applicables. 

Infiltration d’huile dans le sol 

En cas d’infiltration d’huiles dans le sol, les volumes de 

substances libérées dans le sol restent mineurs, sauf en cas 

d’implantation dans un périmètre de protection rapproché 

d’une nappe phréatique.  

 

 

Les cinq catégories de scénarios étudiées dans l’étude détaillée des risques sont les suivantes : 

 Effondrement de l’éolienne 

 Chute de glace 

 Chute d’éléments de l’éolienne 

 Projection de pales ou de fragments de pales 

 Projection de glace 

 

Ces scénarii ont été étudiés dans l’analyse détaillée des risques afin de vérifier 

l’acceptabilité des risques potentiels générés par l’installation. 
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1.6 Étude détaillée des risques 

1.6.1 Synthèse de l’étude détaillée des risques 

Les tableaux présentés aux pages suivantes récapitulent, pour chaque événement retenu, les 

paramètres de risques : 

• la cinétique ; 

• l’intensité ; 

• la gravité ; 

• la probabilité. 

 
Projet éolien de Vieille Carrière 

Scénario Zone d’effet Cinétique Intensité Probabilité Gravité 

Effondrement 

de l’éolienne 

(1) 

Disque dont le 

rayon correspond à 

une hauteur totale 

de la machine en 

bout de pale 

= 150 m 

Rapide 
exposition 

forte 

 

D 

(pour des éoliennes 

récentes)1 

Sérieuse 
 

Chute de glace 

(2) 

Zone de survol 

= 50 m 
Rapide 

exposition 

modérée 
A Modérée 

 

Chute 

d’élément de 

l’éolienne 

(3) 

Zone de survol 

= 50 m 
Rapide 

exposition 

modérée 
C Modérée 

 

Projection de 

pale 

(4) 

500 m Rapide 
exposition 

modérée 

 

D 

(pour des éoliennes 

récentes)2 

Modérée 
 

Projection de 

glace 

(5) 

1,5 x (H + 2R) 

autour de l’éolienne 

= 300 m 

Rapide 
exposition 

modérée 
B Modérée 

 

                                                

 

1 Voir paragraphe 9.2.1 
2 Voir paragraphe 9.2.4 

1.6.2 Synthèse de l’acceptation des risques  

Enfin, la dernière étape de l’étude détaillée des risques consiste à rappeler l’acceptabilité des 

accidents potentiels pour chacun des phénomènes dangereux étudiés.  

Pour conclure à l’acceptabilité, la matrice de criticité ci-dessous, adaptée de la circulaire du 29 

septembre 2005 reprise dans la circulaire du 10 mai 2010 mentionnée précédemment sera 

utilisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende de la matrice 

 

Niveau de risque Couleur Acceptabilité 

Risque très faible  Acceptable 

Risque faible  Acceptable 

Risque important  Non acceptable 

 

Il apparaît au regard de la matrice ainsi complétée que : 

 aucun accident n’apparaît dans les cases rouges de la matrice 

 les niveaux de risques générés par le projet Vieille Carrière sont faibles à très faibles. 

 le projet Vieille Carrière peut objectivement être considéré comme un projet acceptable 

d’un point de vue du risque. 

 

Conséquences 

 Classe de Probabilité 

E D C B A 

     

Désastreux  
 

 
 

 

Catastrophique  
 

 
 

 

Important      

Sérieux   (1)    

Modéré   (4) (3) (5) (2) 
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