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1. PRÉSENTATION  

 

Le projet consiste ¨ la r®alisation dôun m®thaniseur afin de produire du biom®thane pour 

lôintroduire dans le r®seau GRT Gaz. Lôunit® de m®thanisation, situ®e sur la parcelle cadastrale 

0A-01-804 dôune superficie de 22 913 m2 et sur la parcelle 0A-01-223 dôune superficie de 25 650 

m2 pour une superficie totale de 48 563 m2. 

Le projet possèdera une entrée de matière brute de 27 000t/an soit 74 t/j pour une production de 

biogaz humide de 4 078 738 Nm3/an et de 2 186 778 Nm3/an de méthane. 

Le projet est donc soumis à la rubrique 2.7.8.1-b « Méthanisation de matière végétale brute, 

effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries 

agroalimentaires dont la quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et 

inférieure à 100 t/j » au titre des installations class®es pour lôenvironnement. Le projet est soumis 

à enregistrement. 
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2. LE PROJET 

 

2.1. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR  

Nom SAS CDG Energies Renouvelables 

Président Mr Fabien Carette 

Adresse 20 rue de Chatillon 

02240 Mézières-sur-Oise 

Tél : 06.08.61.48.69 

Mail :  fabien.carette@offisecure.com 

SIREN 850 509 548 

SIRET 85050954800010 

Activité  Méthanisation de matière végétale et de fumier de volailles 

 

2.2. INFORMATIONS G ÉNÉRALES SUR LôINSTALLATION 

PROJETÉE 

 
2.2.1. Implantation 

Lôinstallation sera implant®e sur la commune de Mézières-sur-Oise, sur les parcelles cadastrales 

0A-01-804 et 0A-01-223. 

2.2.2. Accessibilité 

Le site se trouve en bordure de la D57, entre Mézières-sur-Oise et Itancourt. Il est accessible 

directement par cette route départementale. 

2.2.3. Description 

Lôinstallation est principalement composée de : 

- 2 digesteurs, cuves cylindriques de 4 577 m³ couvertes par des bâches autoportantes 

- Des installations dôinfrastructures n®cessaires (purification du biométhane, alimentation 

des digesteurs, etc.) qui sont des éléments de type containers 

- Des aires de silos non couverts de stockage des matières premières sur 8 072 m² 

- Des aires de stockage couvertes (stockage digestat solide 200 m², déchets de céréales 64 

m²) 

- Deux lagunes de stockage de digestat liquide de 20 000m³ au total.  

- Une plateforme de stockage de digestat solide de 1 250 m². 

 

2.2.4. Historique 

Il nôy a pas dôhistorique sur le site, côest un projet de construction neuve sur une parcelle agricole.  
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2.2.5. Critères du projet 

Il sôagit dôun dossier dôinstruction pour une unit® de m®thanisation implantée sur une parcelle 

agricole sur la commune de Mézières-sur-Oise.  

2.2.6. Activité 

 

Numéro de la 

rubrique 

Désignation de la 

rubrique 

Désignation des 

installations avec 

unités 

Régime 

2781-b Méthanisation de 

matière végétale 

brute, effluents 

d'élevage, matières 

stercoraires, 

lactosérum et 

déchets végétaux 

d'industries 

agroalimentaires 

dont la quantité de 

matières traitées 

étant supérieure ou 

égale à 30 t/j et 

inférieure à 100 t/j 

 Enregistrement (E) 

 

2.2.7. Capacité technique et financière 

Durant la phase de construction, la société Biogaz Planet (constructeur du process de 

méthanisation), en relation avec les entreprises de Génie Civil, assurera, sous la direction de la 

Maitrise dôîuvre (soci®t® Siretec) la r®alisation technique du chantier.  

Dans sa phase dôexploitation, apr¯s la mise en service en Industrielle, lôunit® de m®thanisation 

sera gérée par un salarié spécialisé, dédié à cette activité, sous la responsabilité des associés de la 

SAS CDG Energies Renouvelables.  

Le montant global de lôinvestissement requis sô®l¯ve ¨ 7.058 Mú. Pour atteindre une production 

de 260 Nm3/h de biométhane injecté dans le réseau GRT.  

En annexe 1, se trouve le business plan détaillé du projet. 

Les porteurs du projet sont rentrés en contact avec le Crédit Agricole et ont reçu une attestation 

montrant que la banque envisage le financement du projet sous réserve de lôaccord du comit® de 

crédit et de la finalisation des démarches administratives et de la validation de lôenregistrement au 

titre des ICPE. (Annexe 2) 
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3. RESPECT DES PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES 

Le tableau ci-dessous retrace la concordance du projet ¨ lôarr°t® type et indique lôemplacement 

des informations détaillées 

Article Informations nécessaires Conformité  

Article 6 
Plan de masse du site Les plans de masse du site se trouvent dans le 

dossier d'enregistrement avec les périmètres de 
35m et 100m en annexe 19 ; 20 ; 21 ; 22. 

Distances règlementaires 

Article 7 

Prévention de l'envol de poussières et 
matières diverses sur site et voie 
publique: pentes, revêtement, nettoyage 

Les informations concernant cet article se trouve 
dans la partie 3.2.2 de ce document. 

Surfaces en herbe, linéaires d'arbres/ 
arbustes et leur positionnement 

Informations présentes sur le plan de masse 
(annexe 19 ; 20 ; 21 ; 22)  

Article 8 

Intégration dans le paysage 
Les informations concernant cet article se 
trouvent dans la partie 3.1.4 de ce document. 

Propreté et entretien des abords du site 
Les informations concernant cet article se 
trouvent dans la partie 3.2.2 de ce document. 

Article 9 
Nom de la personne responsable de la 
surveillance de l'installation 

La personne responsable de la surveillance du 
site est Mr. Aurélien GENESTE,   Associé de la SAS 
CDG Energies Renouvelables. 
Téléphone : 06.86.43.76.72 
Mail : fabiengeneste@icloud.com 

Article 11 

Plan des ateliers et stockages avec zones 
de risque (ATEX) Les mesures de sécurité pour les zones à risques 

et les plans avec le zonage ATEX se trouvent en 
annexe 3 et 26 de ce document. Document Relatif à la Protection Contre 

les Explosions 

Article 12 
Liste des produits dangereux présents 
sur l'installation et risques associés 

Aucun produit dangereux ne sera présent sur le 
site pour le process de méthanisation. 

Article 13 

Traitement du sol et des eaux de 
ruissellement des zones de stockages de 
produits dangereux pour l'homme ou 
l'environnement 

Le sol des aires et des locaux de stockage sont 
étanches et équipés ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ 
recueillir les eaux de lavage et les matières 
répandues accidentellement. 

Article 14 

Plan des canalisations de gaz 

La description de l'ensemble des canalisations de 
fluides et de stockage de biogaz se trouve dans la 
partie 3.2 de ce document.  
Le plan des canalisations de gaz se trouve en 
annexe 4 de ce document. 

Résistance ou protection des 
canalisations en contact avec le biogaz à 
la corrosion par les produits soufrés 

Résistance à la pression des canalisations 
de biogaz et pression maximale 
susceptible d'être atteinte dans 
l'installation, même en cas d'accident 
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Article Informations nécessaires Conformité  

Dans les locaux autres que ceux de 
combustion, épuration ou compression 
susceptible d'accueillir des personnes, 
raccords des tuyaux de biogaz soudés ou 
système de détection de gaz? 

Article 15 

Plan détaillé des locaux et bâtiments et 
description des dispositions 
constructives de résistance au feu (voir 
article 15) avec justification des choix 

Les caractéristiques de résistance au feu du local 
épurateur PRODEVAL se trouve en annexe 27  

Article 16 
Dispositions constructives de 
désenfumage avec justification des choix 

[Ŝǎ ƭƻŎŀǳȄ ǎƻƴǘ Ƴǳƴƛǎ ŘΩŜȄǳǘƻƛǊŜǎ ŘŜ 
désenfumage naturel conformes à la norme 
européenne EN 12-102-2. 

Article 17 
Détail de la clôture d'enceinte de 
l'installation 

Le détail de la clôture d'enceinte de l'exploitation 
se trouve en annexe 6  de ce document. 

Article 18 
Plan des voies d'accès répondant aux 
dispositions minimales indiquées par 
l'article 18 

Les informations sur les accès répondant aux 
dispositions minimales se trouvent dans la partie 
3.5.2 de ce document. 

Article 19 

Détail de la ventilation des locaux pour 
éviter la formation d'atmosphère 
explosive ou toxique et indication du 
débouché à l'atmosphère 

La ventilation des locaux est prévue en respectant 
ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мф ŘŜ ƭΩŀǊǊşǘŞ Řǳ мн ŀƻǶǘ нлмлΦ 

Article 20 

Dans les zones à risque d'incendie ou 
explosion, conformité des équipements 
électriques, mécaniques, hydrauliques et 
pneumatiques au dispositions du décret 
du 19 novembre 1996 Dans l'annexe 5 se trouvent le module épuration 

du Biogaz et la description de l'installation avec 
l'ensemble de norme de sécurité qui sont prises 
en compte vis-à-vis des zones ATEX. 

Équipements ci-dessus entièrement 
constitués de matériaux utilisables en 
atmosphère explosive 

Matériaux pour l'éclairage naturel ne 
produisent pas de gouttes enflammées 
en cas d'incendie 

Article 21 

Plan de l'installation électrique et 
matériaux prévus 

Le plan des réseaux dont le réseau électrique se 
trouve en annexe 4. 

Indication du mode de chauffage prévu 
et détail de l'installation 

Les caractéristiques de la chaudière se trouvent 
en annexe 7. 
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Article Informations nécessaires Conformité  

Article 22 

Description du système de détection et 
liste des détecteurs avec leur 
emplacement. Consignes de 
maintenance et fréquence des tests. 

Dans le local ŘΩépuration, les détecteurs de 
fumée et de méthane prévus  feront l'objet de 
vérifications par Prodeval. Cette opération aura 
ǳƴ ŎƻǶǘ ŘŜ тллϵ Ŝǘ ǳƴŜ Ŧƻƛǎ ǎƻǳǎŎǊƛǘŜ ƭŀ 
vérification sera annuelle. Il n'y a pas de 
détecteur d'H2S.  
Dans le container technique, il n'y a pas de 
détecteur de fumée, d'H2S et de CH4.  

Note de dimensionnement si détection 
par système d'extinction automatique 

Il n'y aura pas de système d'extinction 
automatique. 

Article 23 

Alerte et lutte incendie: nature, 
dimensionnement et plan des appareils, 
réseaux et réserves avec justification des 
choix 

Les deux réserves incendie se trouvent sur le plan 
de masse et les extincteurs sur le plan d'alerte et 
de secours.  

Accord du SDIS sur le dimensionnement 
et positionnement de la réserve 

L'accord du SDIS se trouve en annexe 17 et est 
détaillé dans la partie 4.3.9 de ce document  

Périodicité des contrôles des moyens de 
lutte contre l'incendie 

Les moyens de lutte contre l'incendie seront 
contrôlés annuellement. 

Article 24 

Plan des locaux avec positionnement des 
équipements d'alerte et de secours. 
Schéma des réseaux de localisation des 
équipements à utiliser en cas de 
dysfonctionnement. 

Le plan des locaux avec positionnement des 
équipements d'alerte et de secours se trouve en 
annexe 8 de ce document. 

Article 25 
"Permis d'intervention" et "permis feu" 
nécessaires pour les travaux? 

En cas de travaux prévus dans une zone dite 
ATEX, un permis d'intervention et un permis de 
feu seront présents. 

Article 26 

Liste des consignes d'exploitation (arrêté 
du 25 juillet 2012, article 1er III) 

La liste des consignes d'exploitation se trouve en 
annexe 29 de ce document. 

Ventilation et contrôle de la qualité de 
l'air des locaux et dispositifs confinés 
(détection CH4 et H2S au minimum) 

La description de ces dispositifs et les moyens mis 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎƻƴǘ ŘŞŎǊƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ оΦмнΦнΦ ŘŜ ŎŜ 
document.   

Article 27 

Contrat de maintenance avec un 
prestataire chargé des vérifications des 
équipements de sécurité, lutte incendie, 
électrique, chauffage. 

Le contrat de maintenance avec un prestataire 
agrée pour effectuer les vérifications se trouve en 
annexe 30 de ce document. 

Article 28 

Formations suivies: par qui? Contenu? 
Attestation de formation? Périodicité du 
renouvellement? 

La formation suivie, son contenu et les personnes 
qui suivront cette formation sont détaillés  dans 
la partie 3.6.3 de ce document et en annexe 31. 

Mélanges possibles d'intrants dans le 
méthaniseur 

La liste des intrants dans le méthaniseur se 
trouve dans la partie 3.7.1 de ce document. 

Article 29 
Modalités des registres d'admission et 
de sortie 

Dans la partie 3.7 de ce document sont détaillées 
l'ensemble des informations concernant les 
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Article Informations nécessaires Conformité  

Cahier(s) des charges définissant la 
qualité des matières admissibles dans 
l'installation 

admissions et le cahier des charges des matières 
admissibles dans l'installation. 

Article 30 

Détail du stockage de liquide (autre que 
matières avant ou en cours de 
traitement, digestat ou effluents 
d'élevage) : volume, jauge de niveau, 
limiteur de remplissage, mode de 
ǎǘƻŎƪŀƎŜΧ 

le détail de la cuve de stockage de gasoil se 
trouve en annexe 32 de ce document. 

Capacité de rétention par rapport au 
stockage de liquide 

Le détail de la zone de rétention se trouve dans la 
partie 3.8.1 de ce document. Détail de la zone de rétention du 

digestat en cas d'accident ou du 
dispositif de drainage en place 

Article 31 
Description du dispositif de limitation 
des conséquences d'une surpression 
brutale sur les cuves de méthanisation 

Le module sécurité de sur/sous pression se 
trouve en annexe 33 de ce document. 

Article 32 
Description de l'équipement de 
destruction du biogaz. Le cas échéant, 
description de l'équipement de stockage. 

Une torchère de permet de brûler le biogaz avec 
un débit de 300 à 750 m³/h. Cette torchère se 
ǘǊƻǳǾŜ Ł ƭΩŀƴƎƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘŜ ǊŞǘŜƴǘƛƻƴΣ Ł 
ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ŎŜƭƭŜ-ci. 

Article 33 

Le cas échéant, description du système 
d'injection d'air dans le biogaz et 
justification de l'absence de risque de 
surdosage 

En annexe 34 se trouve la description du 
ventilateur d'air. 

Article 34 

Plan et description des ouvrages de 
stockage de digestat 

La localisation et la description des ouvrages de 
stockage de digestats se trouvent sur les plans de 
masses en annexe 19 ; 20 ; 21 ; 22. 

Volume prévisionnel de production du 
digestat 

Le volume prévisionnel annuel de production de 
digestat solide est de 3646 tonnes  
Le volume prévisionnel annuel de production de 
ŘƛƎŜǎǘŀǘ ƭƛǉǳƛŘŜ Ŝǎǘ ŘŜ нф рлм Ƴо ŘΩƻǴ ƛƭ Ŝǎǘ Ŧŀǳǘ 
retirer 9000 m3 de recirculation. Le solde sera du 
digestat épandu en amendement agricole. 

Durée prévisionnelle maximale de la 
période sans possibilité d'épandage 

La durée prévisionnelle maximale de la période 
sans possibilité d'épandage est de 4 à 5 mois. 

Si stockage de digestat ou effluent 
d'élevage à l'air libre, description de la 
clôture et du dispositif de contrôle de 
l'étanchéité 

Le devis de la clôture se trouve en annexe  6 
Le dispositif de contrôle de l'étanchéité se trouve 
dans l'exemple de plan d'entretien en annexe 9. 
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Article Informations nécessaires Conformité  

Article 35 

Localisation et description des dispositifs 
de contrôle de la température des 
matières en fermentation et de la 
pression du biogaz ainsi que du dispositif 
de mesure de la quantité de biogaz 
produit. Nom de l'organisme de 
vérification. 

Les informations concernant cet article se 
trouvent dans la partie  3.9 de ce document  
L'annexe 35 est un contrat type de l'entreprise 
agréée qui effectuera les vérifications. 

Programme de contrôle et de 
maintenance des équipements dont une 
défaillance est susceptible d'être à 
l'origine de dégagements gazeux. 

Le programme de contrôle et de maintenance se 
trouve dans la partie 3.2. 

Article 36 

Présence du registre dans lequel sont 
consignés les contrôles de l'étanchéité 
du digesteur et des canalisations de 
biogaz. 

Un registre sera présent sur l'installation dans 
lequel seront consignés les contrôles des 
digesteurs et des canalisations de biogaz. 

Consigne spécifique pour limiter les 
risques de formation d'atmosphères 
explosives lors des phases de démarrage 
ou de redémarrage de l'installation 

Les consignes spécifiques pour limiter tous 
risques lors du démarrage de l'installation se 
trouvent en annexe 36 se trouve le contenu de la 
Formation biologie. 

Article 37 
Mode d'alimentation en eau de 
l'installation 

Le site sera alimenté en eau par le réseau public 
ŘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ ŘΩŜŀǳ ǇƻǳǊ ǳƴ ǾƻƭǳƳŜ ƳŀȄƛƳǳƳ 
annuel de 4 000 m³. 

Article 38 

Plan de réseau de collecte des effluents 
liquides affichant les secteurs collectés, 
points de branchement, regards, 
avaloirs, postes de relevage, postes de 
mesure, vannes manuelles et 
automatiques, eaux propres/eaux sales 

Les informations de cet article se trouvent sur les 
plans de masse en annexe 19 ; 20 ; 21 ; 22.  

Article 39 

Description des dispositifs permettant 
l'obturation des réseaux d'évacuation 
des eaux. Consigne définissant les 
ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ 
dispositifs permettant l'obturation des 
réseaux d'évacuation des eaux 

Les informations de cet article se trouvent sur les 
plans de masse en annexe 19 ; 20 ; 21 ; 22. 

Article 40 Objectifs de qualité des eaux rejetées 
Les objectifs de qualité des eaux rejetées sont 
détaillés dans la partie 3.11.1 de ce document. 

Article 41 
Points de rejet dans le milieu naturel et 
fréquence des mesures de qualité de 
l'eau 

Non concerné. 

Article 42 
Indication des flux journaliers et des 
pollutions rejetées. 

Non concerné. 
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Article Informations nécessaires Conformité  

Description du programme de 
surveillance. Autorisation de 
déversement établie avec le gestionnaire 
du réseau de collecte, et convention de 
déversement établie avec le gestionnaire 
du réseau d'assainissement. 
Autorisation de déversement établie 
avec le gestionnaire du réseau de 
collecte, et convention de déversement 
établie avec le gestionnaire du réseau 
d'assainissement. 

Article 44 
Dispositions en cas de pollution 
accidentelle 

Présence sur le site de produits absorbants en cas 
de pollution accidentelle. 

Article 45 
Le cas échéant, programme de 
surveillance des rejets dans l'eau 

Non concerné. 

Article 46 

Fournir l'étude préalable et le 
programme prévisionnel annuel 
d'épandage ainsi que les contrats 
d'épandage. 

Le plan d'épandage, ainsi que les contrats 
d'épandage se trouve en annexe 12 de du dossier 
ICPE de demande d'enregistrement. 

Article 47 
Rejets de poussières, gaz polluants ou 
odeurs: captage et traitement 

Concernant les rejets dans l'air l'ensemble de ces 
informations sont détaillées dans la partie 3.12 
de ce document. 

Article 48 

Description du dispositif de mesure de la 
teneur du biogaz en CH4 et H2S. Moyens 
mis en ǆǳǾǊŜ pour assurer une teneur 
du biogaz inférieure à 300 ppm de H2S. 

La description de ces dispositifs et les moyens mis 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǎƻƴǘ ŘŞŎǊƛǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ оΦмнΦнΦ ŘŜ ŎŜ 
document.   

Article 49 

Résultats de l'étude initiale des odeurs 
perçues dans l'environnement si 
l'installation est susceptible d'entraîner 
une augmentation des nuisances 
odorantes. Description des dispositions 
prises pour limiter les odeurs provenant 
de l'installation. 

Non concerné. 

Article 50 
Description des modalités de 
surveillance des émissions sonores. 

[Ŝǎ ǎŜǳƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ōǊǳƛǘ ǎǳǊ ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ 
seront les tracteurs et les véhicules légers utilisés 
sur le site. Ces véhicules sont conformes aux 
dispositions 
 en vigueur en matière de limitation de leurs 
émissions sonores. 

Article 51 
Mode d'élimination des déchets produits 
par l'installation conforme à la 
réglementation 

Le mode d'élimination des déchets produits par 
l'installation est détaillé dans la partie 4.2.7  de ce 
document. 

Article 52 
Le cas échéant, mode de séparation et 
d'élimination des déchets dangereux 

Non concerné. 
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Article Informations nécessaires Conformité  

Article 53 
Stockage et évacuation des déchets 
produits par l'installation 

Les digestats produits par l'unité de 
méthanisation seront épandus sur les parcelles 
du plan d'épandage en respectant la 
réglementation en vigueur et en adaptant les 
apports aux besoins des cultures. 

Article 54 
Stockage et valorisation ou élimination 
des déchets non dangereux 

Le mode d'élimination des déchets produits par 
l'installation est détaillé dans la partie 4.2.7  de ce 
document. 
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3.1. CONFORMIT É DE LôINSTALLATION 

 
3.1.1. Implantation 

Captages dôeau destin®e ¨ la consommation humaine 

Situation dans le p®rim¯tre de protection rapproch®e dôun captage dôeau destin®e ¨ 

la consommation humaine : NON 

Puits et forages 

Distance du site vis-à-vis des ouvrages souterrains : 35 m 

Réseau hydrographique 

Distance du site vis-à-vis des cours dôeau : 35 m 

Distance du site vis-à-vis des plans dôeau destin®s au stockage de lôeau pour 

lôalimentation en eau humaine : 35 m 

Les tiers 

Les digesteurs sont implantés à plus de 50 mètres des habitations occupées par des 

tiers ¨ lôexception des logements occup®s par les personnels de lôexploitation. 

Etablissements recevant du public 

Lô®tablissement recevant du public le plus proche du site est la Communauté de 

Communes Vall®e de lôOise situ®e ¨ 960 m¯tres du projet. 

3.1.2. D®claration dôaccidents ou de pollution accidentelle 

Lôexploitant sôengage ¨ d®clarer dans les meilleurs d®lais ¨ lôinspection des installations classées 

les accidents ou incidents qui sont de nature à porter atteinte soit à la commodité du voisinage, soit 

¨ la sant®, la s®curit®, la salubrit® publique, soit ¨ lôagriculture, soit ¨ la protection de la nature, de 

lôenvironnement et des paysages, soit ¨ lôutilisation rationnelle de lô®nergie, soit ¨ la conservation 

des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. 

3.1.3. Mesures pr®ventives dôenvol des poussi¯res 

Á Aménagement des voies de circulation et aires de stationnement des véhicules 

(formes de pente, rev°tementé) 

Á Proc®dure ®vitant que les v®hicules sortant de lôinstallation nôentra´nent un envol 

de poussières ou la formation de dépôts de boue sur les voies de circulation 

publique. Un balayage hebdomadaire est prévu sur les voiries et silos afin dô®viter 

toute accumulation de poussières. 

Á Surfaces engazonn®es et mises en place dô®crans de v®g®tation 

3.1.4. Intégration dans le paysage 

Le merlon sera enherbé et planté avec des arbustes. Des arbres seront plantés le long de la face 

nord-ouest de lôinstallation pour masquer le poste GRT Gaz, ainsi que le long de la d®partementale. 
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Les containers et les fermenteurs seront de couleur verte (ref : RAL 6009). La bâche autoporteuse 

des digesteurs sera de couleur grise / verte. 

3.2. PREVENTION DES ACCIDENTS ET DES POLLUTIONS  

 
3.2.1. Surveillance de lôinstallation 

Lôexploitation est r®alis®e par les membres de la SAS CDG Energies Renouvelables, qui ont une 

connaissance de la conduite de lôinstallation, des dangers et inconv®nients induits et des produits 

utilis®s ou stock®s dans lôinstallation. 

Les personnes ®trang¯res ¨ lô®tablissement nôont pas lôacc¯s libre aux installations. 

Le contr¹le de lô®tanch®it® du toit se fait tous les 3 mois.  

 

Le chauffage des fermenteurs nôa pas de seuil dôalarme, mais respecte une consigne de 45° 

maximum. Le contrat de maintenance prévoir un réétalonnage tous les 3 mois.  

Le pressostat permettant le contrôle de la pression du biogaz se déclenche à une dépression de -

0.6mbar et agit comme un arr°t dôurgence. Il est test® tous les 3 mois, dans le cadre du contrat de 

maintenance.  

Lôinstallation est ®quip®e dôun dispositif de mesure de la quantit® de biogaz produite, au niveau de 

lô®purateur. Lôanalyseur de biogaz est calibr® annuellement et la maintenance du mat®riel de 

mesure du biométhane et de son débit est prévue dans le contrat de maintenance. 

3.2.2. Propret® de lôinstallation 

Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les 

amas de polluants (gasoil) et de poussières. 

3.2.3. Localisation des risques, classement en zones ¨ risque dôexplosion 

Le plan localisant les risques et les zones ATEX se trouve en Annexe 3. 

3.2.4. Connaissance des produits et étiquetage 

Dans le cas pr®sent, le site dôexploitation nôest pas concern® par la pr®sence ou le stockage de 

produits polluants (gasoil). Aucun risque nôest ¨ prendre en compte pour les exploitants.  

3.2.5. Caractéristiques des sols 

Le sol des aires et des locaux de stockage [é] est ®tanche et ®quip® dôun syst¯me permettant de 

recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. 
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3.3. CANALISATIONS DE FLUIDES ET STOCKAGES DE BIOGAZ  

 
3.3.1. Caractéristiques des canalisations 

Les canalisations en contact avec le biogaz sont constituées de matériaux insensibles à la 

corrosion par les produits soufrés. Dans le cas présent, les canalisations sont en inox.  

Le plan des canalisations se trouve en annexe 4. 

3.3.2. Stockage des équipements de biogaz 

Le biogaz produit est stocké sous une double membrane : une membrane interne souple (PE) pour 

collecter le biogaz et une seconde membrane de protection externe (PVC). Lôespace inter-

membranaire est maintenu en pression via un moteur électrique respectant les normes ATEX. 

Utilisation dôun compresseur pour maintenir lôespace entre le collecteur et sa protection, assurant 

une étanchéit® optimale. En cas de d®faut du compresseur, une alarme est envoy®e ¨ lôexploitant. 

 

En cas de surpression, le biogaz est dirigé en dehors du collecteur via la soupape de sécurité 

(remplissage antigel) ou en direction de la torchère. 

En cas de dépression, le capteur de sous-pression présent au niveau du réservoir envoie une alerte 

¨ lôunit® de valorisation du biogaz et la stoppe, puis de lôair ext®rieur p®n¯tre par la soupape. 

NB : pression moyenne du biogaz dans le collecteur et dans le réseau : 1,5 mbar au-dessus de la 

pression atmosphérique.  



19 ENV 702 Méthanisation : SAS CDG - Mézières-sur-Oise 02 

Page 19 sur 83 

 

3.4. COMPORTEMENT AU FEU  

 
3.4.1. Résistance au feu 

La m®thanisation nôest pas faite sous hangar couvert ou en b©timent. Les digesteurs sont plac®s en 

extérieur. 

Le bâtiment, renferme des containers comme le local épurateur, et a les caractéristiques sont : 

isolants OXA-ROC de 40 mm dô®paisseur, r®action au feu M0 et conductivit® thermique de 0,89 

W/m².K. 

La fiche technique des parois de lô®purateur se situe en annexe 5. 

3.4.2. Désenfumage 

Les locaux sont munis dôexutoires de d®senfumage naturel conformes à la norme européenne EN 

12-102-2.  
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3.5. DISPOSITIONS DE SECURITE 

 
3.5.1. Cl¹ture de lôinstallation 

Lôinstallation est ceinte dôune cl¹ture permettant dôinterdire toute entr®e non autoris®e. Un acc¯s 

principal est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès 

devant être réservé à un usage secondaire ou exceptionnel. Les issues sont fermées en dehors des 

heures de r®ception des mati¯res ¨ traiter. Ces heures de r®ception sont indiqu®es ¨ lôentr®e 

principale de lôexploitation.  

Ci-joint en annexe 6 le devis de la clôture qui sera mise en place. 

3.5.2. Accessibilité en cas de sinistre 

Lôinstallation dispose en permanence dôau moins un acc¯s pour permettre lôintervention des 

services dôincendies et de secours.  

Sur le plan de masse en annexe 19 ; 20 ; 21 ; 22, sont matérialisées les routes et accès répondant 

aux exigences de lôarr°t® du 12/08/10 relatif aux prescriptions g®n®rales applicables aux 

installations class®es de m®thanisation relevant du r®gime de lôenregistrement au titre de la 

rubrique « n° 2781 » de la nomenclature des installations classées pour la protection de 

lôenvironnement. 

Á Accessibilit® des engins ¨ proximit® de lôinstallation 

Á Acc¯s du site permettant lôintervention des services dôincendie et de secours (portail 

pour poids lourds, stationnement pompiersé) 

 

Á Voie pour les engins (cf. article 18-II de lôarr°t® du 12/08/2010) 

3.5.3. Ventilation des locaux 

La ventilation des locaux est pr®vue en respectant lôarticle 19 de lôarr°t® du 12 ao¾t 2010.  

3.5.4. Matériels utilisables en atmosphères explosives 

Le matériel qui sera utilisé en cas de besoin en zone ATEX, sera certifié utilisable dans cette zone 

et respectera les normes de sécurité.  

3.5.5. Installations électriques 

Lôexploitation tient ¨ la disposition de lôinspection des installations classées les éléments 

justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur, 

entretenues en bon état et vérifiées. Les gainages électriques et autres canalisations ne sont pas une 

cause possible dôinflammations ou de propagation de fuite et son convenablement protégés contre 

les chocs, contre la propagation des flammes et contre lôaction des produits pr®sents dans la partie 

de lôinstallation en cause. Le chauffage de lôinstallation et de ses annexes est réalisé par eau 

chaude. Lôensemble des caract®ristiques de la chaudi¯re de lôinstallation se trouve en annexe 7. 
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3.5.6. Syst¯mes de d®tection et dôextinction automatique 

Dans le local dôépuration, les détecteurs de fumée et de méthane prévus  peuvent faire l'objet de 

vérifications par Prodeval. Cette op®ration aura un co¾t de 700ú et une fois souscrite la v®rification 

sera annuelle. Il n'y a pas de détecteur d'H2S.  

Dans le container technique de la partie process, il n'y a pas de détecteur de fumée, d'H2S et de 

CH4. 

3.5.7. Moyens dôalerte et de lutte contre lôincendie 

Á Deux  réserves dôeau incendie de 120m3 seront implantées sur le site.  

Á Six extincteurs à poudre seront présents sur le site, leur localisation est indiquée 

sur le plan dôintervention incendie en Annexe 8.  

Á La vérification périodique des ®quipements de lutte contre lôincendie sera 

effectuée annuellement.  

 

Les plans des locaux et le plan de sécurité seront tenus à disposition des services de secours.  

3.5.8. Plans des locaux et schéma des réseaux 

Le plan des locaux et schéma des réseaux se situe en annexe 4. Ce plan respecte les attentes de 

lôarticle 24 de lôarr°t® du 12 ao¾t 2010.  
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3.6. EXPLOITATION  

 
3.6.1. Consignes dôexploitation 

Affichage des consignes sur des panneaux à côté des lieux à risques ou fréquentés par le 

personnel : 

Á Mode opératoire 

Á Procédures de mise en sécurité 

Á Mesures à prendre en cas de fuite 

Á Proc®dures dôalerte 

Á Instructions de maintenance et de nettoyage 

 

Les consignes dôexploitation seront d®termin®es avec le maitre dôîuvre.  

3.6.2. Vérification périodique et maintenance des équipements 

Un plan dôentretien est ®tabli avant le lancement de lôinstallation. Il d®finit les travaux de 

maintenance à effectuer, leur périodicité et les qualifications du personnel les effectuant. Un 

exemple de plan dôentretien pour une installation similaire ¨ celle du projet se trouve en annexe 9. 

3.6.3. Formation du personnel et surveillance de lôexploitation 

Une formation de prévention des nuisances et risques générés par le fonctionnement et la 

maintenance de lôinstallation, et ¨ la conduite ¨ tenir en cas dôincident ou dôaccident sera r®alis®e 

par Biogaz PlanET dans le cadre de la formation technique n°1, lors de la mise en service. 

Toutes les personnes susceptibles de sôoccuper de lôinstallation de m®thanisation aura suivi cette 

formation. 

Des rappels seront apportés lors de la formation technique n°2. Il sera possible de réaliser une 

autre session de formation à la demande des exploitants (cette prestation supplémentaire fera 

lôobjet dôune facturation). 

Une attestation est délivrée à chaque session de formation et une attestation de formation 

compl¯te ¨ lôissue des 4 sessions. 

Le contenu de la formation « Santé & Sécurité », ainsi que le plan de formation PlanET prévu 

pour une installation de méthanisation en injection sont joints à ce document en annexe 10.  
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3.7. REGISTRES DES ENTRÉES ET DES SORTIES 

 
3.7.1. Admission des déchets et matières méthanisables 

Lôadmission sur le site est interdite pour les déchets dangereux, sous-produits animaux de 

catégorie 1, déchets contenants des radionucléides. 

Lôinstallation admettra les matières méthanisables nécessaires à son fonctionnement. Il est prévu 

de recevoir : 

- Fumier de poulets industriels  

- Fumier de Vaches laiti¯res (å 22% paille) 

- CIVE (Cultures Intermédiaires à Valeur Énergétique) 

- Cannes de maïs  

- oignons  

- Déchets issus de céréales  

- Pulpe de betterave 

- Racines dôendives 

- Vinasse 

 

Toute admission envisag®e par lôexploitant de mati¯res ¨ m®thaniser autre que celles cit®es ci-

dessus est portée à la connaissance du préfet. 

Les déchets et matières pouvant être admis sont enregistrés en précisant : 

Á Leur désignation 

Á La date de réception 

Á Le tonnage 

Á Le nom et lôadresse de lôexp®diteur initial 

Á Dans le cas dôun refus : la date, le motif du refus, leur destination prévue. 

Le registre dôadmission est conserv® par lôexploitant pendant un minimum de 3 ans et tenu à 

disposition des services de contrôle des installations classées. 

3.7.2. Sortie des déchets et de digestats 

Lôexploitant ®tablit un bilan annuel de la production de digestat et tient ¨ jour un registre de sortie 

mentionnant la destination des digestats. 

Á Précision dans le registre de : du destinataire, de la destination (épandage, 

enfouissementé), du volume sortant du site. 

Á Archivage du registre pendant au moins 10 ans. 

Á Il sera réalisé au minimum une analyse des paramètres agronomiques à chaque 

p®riode dô®pandage (Mati¯re s¯che (%), mati¯re organique (%), pH, global, azote 

ammoniacal (en NH4), rapport C/N, phosphore total (en P2O5), potassium total 

(en K2O)).   
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3.8. LES ÉQUIPEMENTS DE M ÉTHANISATION  

 
3.8.1. Dispositifs de rétention 

Une zone de rétention en cas de rupture ou de fuite des cuves englobe les deux digesteurs. Le sol 

de cette zone, d®limit®e par un merlon de 2 m¯tres de haut, sera travaill® par lôentreprise de 

terrassement en charge des travaux de manière à atteindre une perméabilité inférieure à 10-6 m/s 

comme indiqué dans le « Recueil des bonnes pratiques de méthanisation è de lôIneris (K.Adam, 

E.Evanno, 2017). 

Ce dispositif doit pouvoir retenir le volume hors sol de la moitié de toutes les cuves ou la totalité 

de la plus grande. Les deux cuves sont de la même taille : 28 mètres de diamètre et 8 mètres de 

hauteur soit 4 557 m³ chacune. Les cuves étant enterrées de 80 cm leur volume hors sol est 4 064 

m³. La zone de rétention fait 2 868 m² hors surface occupée par les cuves. En cas de rupture dôune 

des cuves, le digestat atteindrait une hauteur de 4 064/2 868 = 1,42 m. 

La zone de rétention est donc de dimensions suffisantes en cas de rupture ou de fuite des cuves. 

3.8.2. Cuves de méthanisation 

Le site comprend deux digesteurs côte à côte de 28 mètres de diamètre et 8 mètres de hauteur. Ces 

deux cuves sont chauffées par une chaudière située sur le merlon de la zone de rétention. 

3.8.3. Destruction du biogaz 

Une torchère de permet de brûler le biogaz avec un débit de 300 à 750 m³/h. Cette torchère se 

trouve ¨ lôangle est de la zone de r®tention, ¨ lôint®rieur de celle-ci. 

3.8.4. Traitement du biogaz 

Le biogaz est traité par un épurateur, cet épurateur envoie ensuite le gaz vers le réseau GRT gaz 

pour traitement et injection dans le réseau.  

3.8.5. Stockage du digestat 

Le digestat est divisé en deux catégories : le digestat liquide et le digestat solide par un séparateur 

de phases. 

Le digestat liquide est stocké dans deux lagunes dôune capacit® totale de 20 000 m³ situés à 400 

m¯tres de lôinstallation. Il y est achemin® par  une canalisation enterr®e, munie dôune pompe. 

Lôinstallation produit 26 192 m³ de digestat liquide par an, dont une partie est réinjectée dans les 

digesteurs. La partie à épandre représente 16 192 m³ an. Les lagunes de stockages permettent de 

stocker plus dôun an de production. Le digestat liquide sera intégralement épandu au cours de 

lôann®e. 

Le digestat solide est tout dôabord stock® sur le site : une plateforme de 200 m² permet de stocker 

410 m³ de digestat solide. Une plateforme de 1250 m² au sol traité est située proche de la fosse de 

stockage du digestat liquide. Cette plateforme permet de stocker 3 864 m³ de digestat solide, soit 

environ un peu plus de 6 mois de la production. Le digestat solide est épandu fin août/début 
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septembre. Il faut donc pouvoir stocker la production annuelle. Le digestat solide sera entièrement 

stocké sur le site. 
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3.9. PROCÉDÉ DE MÉTHANISATION  

 
3.9.1. Surveillance de la méthanisation 

Le chauffage des fermenteurs nôa pas de seuil dôalarme, mais respecte une consigne de 45Á 

maximum. Le contrat de maintenance prévoit un réétalonnage tous les 3 mois.  

Le pressostat permettant le contrôle de la pression du biogaz se déclenche à une dépression de -

0,6mbar et agit comme arr°t dôurgence. Il est test® tous les 3 mois, dans le cadre du contrat de 

maintenance.  

3.9.2. Phase de démarrage des installations 

La phase de démarrage des installations est réalisée par les exploitants formés au fonctionnement 

du méthaniseur, de plus le constructeur sera également présent pour encadrer la mise en service 

des installations. 
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3.10. LA RESSOURCE EN EAU 

 
3.10.1. Pr®l¯vements dôeau 

Le site sera aliment® en eau par le r®seau public de distribution dôeau pour un volume maximum 

annuel de 4 000 m³. 

3.10.2. Collecte des effluents liquides 

Les effluents liquides sur le site sont les eaux usées en provenance du bureau, qui contient les 

sanitaires. On consid¯re quôil y a un ouvrier ¨ plein temps pr®sent sur le site, soit 0,5 EH, produisant 

27,38 mį dôeffluents liquides par an. 

Les eaux usées sont collect®es dans une fosse dôaccumulation. Celle-ci sera vidangée par un 

vidangeur agréé inscrit sur la liste départementale lorsque cela sera n®cessaire. Lô®tude 

dôassainissement r®alis®e se trouve en annexe 11) 

3.10.3. Collecte des eaux pluviales, des écoulements pollu®s et des eaux dôincendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Les eaux pluviales collect®es sur lôinstallation sont s®par®es en deux groupes selon les surfaces 

sur lesquelles elles ruissellent : 

- Les eaux propres 

- Les eaux sales 

Le volume maximal annuel dôeaux pluviales collect®es a ®t® calcul® ¨ partir du maximum de 

précipitations annuelles observées entre 1981 et 2010 sur la station météorologique la plus proche 

du site, celle de Saint-Quentin, soit 885 mm en 2001. 

Eaux pluviales propres collectées : 

Origine des eaux Surface Ruissellement 

Process de méthanisation 4100 m² 3629 m³ 

Zone de travail 2381 m² 2107 m³ 

Accès bitume 1365 m² 1208 m³ 

Plateforme GRT Gaz 476 m² 421 m³ 

places de parking 38 m² 33 m³ 

TOTAL 8360 m² 7398 m³ 
 

Eaux pluviales sales collectées : 

Utilisation Surface Ruissellement 

Aire de stockage des matières entrantes 8072 m² 7144 m³ 

TOTAL 8072 m² 7144 m³ 
 

Les eaux pluviales propres sont collectées dans un bassin dôinfiltration de 1090 mį dont le d®bit 

de fuite se fait par un puits dôinfiltration.  
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Pour conserver lô®tanch®it® de la zone de r®tention du digestat, les eaux pluviales sôaccumulent 

au point bas au sud de cette surface et une vanne peut être ouverte pour les diriger vers le bassin 

dôinfiltration. 

Les eaux pluviales provenant de surfaces qui ne sont pas indiquées dans les deux tableaux ci-

dessus sôinfiltrent au sol autour de lôinstallation (r®serve incendie, locaux techniques). 

Les eaux pluviales sales sont achemin®es vers le stockage dôeau pour le process et donc 

renvoy®es dans le digesteur. Un bypass permet dôenvoyer le trop plein vers le bassin dôinfiltration 

en cas dô®v¯nement pluvieux important. 

La lagune de stockage de digestat liquide nô®tant pas couverte elle récupère directement les 

pr®cipitations qui y tombent. Elle stocke ®galement les jus et eaux pluviales sô®coulant de la 

plateforme de stockage de digestat solide. 

3.10.4. Compatibilité avec le SDAGE Seine-Normandie 2010-2015 

Le SDAGE 2016-2021 ayant été annulé suite à un vice de procédure, le SDAGE 2010-2015 est 

donc en application actuellement. 

Défis Orientations Dispositions Incidences du projet 

D1 : Diminuer les 

pollutions ponctuelles 

des milieux par les 

polluants classiques 

O1 : Continuer la 

réduction des apports 

ponctuels de matières 

polluantes classiques 

dans les milieux 

D1 : Adapter les 

rejets issus des 

collectivités, des 

industriels et des 

exploitations 

agricoles au milieu 

récepteur 

Lô®pandage du 

digestat a été étudié 

dans le plan 

dô®pandage 

D2 : Prescrire des 

mesures 

compensatoires en 

hydromorphologie 

pour limiter les effets 

des polluants 

classiques 

Non concerné  

D3 : Traiter et 

valoriser les boues de 

stations dô®puration 

Non concerné  

D4 : Valoriser le 

potentiel énergétique 

de lôassainissement 

Non concerné  

D5 : Améliorer les 

réseaux collectifs 

dôassainissement 

Non concerné  

O2 : Maîtriser les 

rejets par temps de 

pluie en milieu urbain 

par des voies 

préventives et 

palliatives 

D6 : Renforcer la 

prise en compte des 

eaux pluviales par les 

collectivités 

Non concerné 

D7 : Réduire les 

volumes collectés et 
Non concerné 
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déversés par temps de 

pluie 

D8 : Privilégier les 

mesures alternatives 

et le recyclage des 

eaux pluviales 

Non concerné  

D2 : Diminuer les 

pollutions diffuses 

des milieux 

aquatiques 

O3 : Diminuer la 

pression polluante par 

les fertilisants 

(nitrates et 

phosphore) en élevant 

le niveau 

dôapplication des 

bonnes pratiques 

agricoles 

D9 : Réduire la 

pression de 

fertilisation dans les 

zones vulnérables 

pour atteindre les 

objectifs du SDAGE 

La fertilisation a été 

étudiée dans le plan 

dô®pandage pour ne 

pas avoir dôimpact 

négatif sur les 

objectifs du SDAGE 

D10 : Optimiser la 

couverture des sols 

en automne pour 

atteindre les objectifs 

environnementaux du 

SDAGE 

Non concerné  

D11 : Maîtriser les 

apports de phosphore 

en amont des masses 

dôeau de surface 

menacées 

dôeutrophisation 

Non concerné  

O4 : Adopter une 

gestion des sols et de 

lôespace agricole 

permettant de réduire 

les risques de 

ruissellement, 

dô®rosion et de 

transfert des polluants 

vers les milieux 

aquatiques 

D12 : Protéger les 

milieux aquatiques 

des pollutions par le 

maintien de la 

ripisylve naturelle ou 

la mise en place de 

zones tampons 

Lô®pandage est 

réalisé à plus de 35 

mètres des cours 

dôeau 

D13 : Maîtriser le 

ruissellement et 

lô®rosion en amont 

des cours dôeau et des 

points dôinfiltration 

de nappes phréatiques 

altérés par ces 

phénomènes 

Non concerné 

D14 : Conserver les 

éléments fixes du 

paysage qui freinent 

les ruissellements 

Non concerné 

D15 : Maintenir les 

herbages existants 
Non concerné  

D16 : Limiter 

lôimpact du drainage 

par des 

aménagements 

spécifiques 

Non concerné  
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O5 : Maîtriser les 

pollutions diffuses 

dôorigine domestique 

D17 : Encadrer et 

mettre en conformité 

lôassainissement non 

collectif 

Lôassainissement non 

collectif sur le site est 

conforme à la 

législation en vigueur 

D18 : Contrôler et 

mettre en conformité 

les branchements des 

particuliers 

Non concerné  

D19 : Mutations de 

biens immobiliers et 

certificat de 

raccordement 

Non concerné  

D20 : Limiter 

lôimpact des 

infiltrations en 

nappes 

Non concerné 

D3 : Réduire les 

pollutions des 

milieux aquatiques 

par les substances 

dangereuses 

O6 : Identifier les 

sources et parts 

respectives des 

émetteurs et 

améliorer la 

connaissance des 

substances 

dangereuses 

D21 : Identifier les 

principaux émetteurs 

de substances 

dangereuses 

concernés 

Non concerné  

 

D22 : Rechercher les 

substances 

dangereuses dans les 

milieux et les rejets 

Non concerné 

O7 : Adapter les 

mesures 

administratives pour 

mettre en îuvre des 

moyens permettant 

dôatteindre les 

objectifs de 

suppression et de 

réduction des 

substances 

dangereuses 

D23 : Adapter les 

autorisations de rejet 

des substances 

dangereuses 

Non concerné 

D24 : Intégrer dans 

les documents 

administratifs du 

domaine de lôeau les 

objectifs de réduction 

des substances 

dangereuses ainsi que 

les objectifs 

spécifiques des aires 

dôalimentation de 

captage (AAC) et du 

littoral 

Non concerné  

D25 : Intégrer dans 

les documents 

professionnels les 

objectifs de réduction 

des substances 

dangereuses ainsi que 

les objectifs 

spécifiques des aires 

dôalimentation de 

Non concerné  
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captage (AAC) et du 

littoral 

O8 : Promouvoir les 

actions à la source de 

réduction ou de 

suppression des rejets 

de substances 

dangereuses 

D26 : Responsabiliser 

les utilisateurs de 

substances 

dangereuses (activités 

économiques, unions 

professionnelles, 

agriculteurs, 

collectivités, 

associations, 

groupements et 

particuliersé) 

Non concerné  

D27 : Mettre en 

îuvre prioritairement 

la réduction à la 

source des rejets de 

substances 

dangereuses par les 

acteurs économiques 

Non concerné  

D28 : Renforcer les 

actions vis-à-vis des 

déchets dangereux 

produits en petites 

quantités par des 

sources dispersées et 

favoriser le recyclage 

Non concerné 

D29 : Réduire le 

recours aux pesticides 

en agissant sur les 

pratiques 

Non concerné  

D30 : Usage des 

substances 

dangereuses dans les 

aires dôalimentation 

des captages 

Non concerné  

O9 : Substances 

dangereuses : 

soutenir les actions 

palliatives de 

réduction, en cas 

dôimpossibilité 

dôaction ¨ la source 

D31 : Soutenir les 

actions palliatives 

contribuant à la 

réduction des flux de 

substances 

dangereuses vers les 

milieux aquatiques 

Non concerné  

D4 : Réduire les 

pollutions 

microbiologiques des 

milieux 

O10 : Définir la 

vulnérabilité des 

milieux en zone 

littorale 

D32 : Réaliser des 

profils de 

vulnérabilité des 

zones de baignade 

Non concerné  

D33 : Réaliser des 

profils de 
Non concerné  
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vulnérabilité des eaux 

conchylicoles 

O11 : Limiter les 

risques 

microbiologiques 

dôorigine domestique 

et industrielle 

D34 : Identifier et 

programmer les 

travaux limitant la 

pollution 

microbiologique du 

littoral 

Non concerné  

D35 : Sensibiliser les 

usagers à la qualité 

des branchements 

Non concerné  

O12 : Limiter les 

risques 

microbiologiques 

dôorigine agricole 

D36 : Maîtriser 

lôacc¯s du b®tail aux 

abords des cours 

dôeau et points dôeau 

dans ces zones 

sensibles aux risques 

microbiologiques 

Non concerné  

D37 : Limiter les 

risques 

dôentra´nement des 

contaminants 

microbiologiques par 

ruissellement hors 

des parcelles 

Les substances 

épandues sont 

enfouies sous 24 

heures si épandage 

sur sol nu 

D5 : Protéger les 

captages dôeau pour 

lôalimentation en eau 

potable actuelle et 

future 

O13 : Protéger les 

aires dôalimentation 

de captage dôeau 

souterraine destinée à 

la consommation 

humaine contre les 

pollutions diffuses 

D38 : Les zones de 

protection des 

pr®l¯vements dôeau 

destinée à la 

consommation 

humaine sont définies 

comme étant les aires 

dôalimentation des 

captages 

Non concerné  

D39 : Diagnostiquer 

et classer les captages 

dôalimentation en eau 

potable en fonction 

de la qualit® de lôeau 

brute 

Non concerné  

D40 : Mettre en 

îuvre un programme 

dôaction adapt® pour 

protéger ou 

reconquérir la qualité 

de lôeau capt®e pour 

lôalimentation en eau 

potable 

Non concerné 

D41 : Protéger la 

ressource par des 
Non concerné 
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programmes de 

ma´trise dôusage des 

sols en priorité dans 

les zones de 

protection 

réglementaire 

D42 : Définir des 

zones protégées 

destinées à 

lôalimentation en eau 

potable pour le futur 

Non concerné 

O14 : Protéger les 

aires dôalimentation 

de captage dôeau de 

surface destinées à la 

consommation 

humaine contre les 

pollutions 

D43 : Mettre en 

îuvre des p®rim¯tres 

de protection des 

prises dôeau pour 

lôalimentation en eau 

potable 

Non concerné 

D44 : Réglementer 

les rejets dans les 

périmètres 

rapprochés de 

captages 

Pas dô®pandage dans 

les périmètres de 

protection de 

captages 

D45 : Prendre en 

compte les eaux de 

ruissellement pour 

prot®ger lôeau capt®e 

pour lôalimentation 

en eau potable de 

manière différenciée 

en zone urbanisée et 

en zone rurale 

Non concerné  

D6 : Protéger et 

restaurer les milieux 

aquatiques et 

humides 

O15 : Préserver et 

restaurer la 

fonctionnalité des 

milieux aquatiques 

continentaux et 

littoraux ainsi que la 

biodiversité 

D46 : Limiter 

lôimpact des travaux 

et aménagements sur 

les milieux 

aquatiques 

continentaux et les 

zones humides 

Non concerné  

D47 : Limiter 

lôimpact des travaux 

et aménagements sur 

le milieu marin 

Non concerné  

D48 : Entretenir les 

milieux de façon à 

favoriser les habitats 

et la biodiversité 

Non concerné  

D49 : Restaurer, 

renaturer et aménager 

les milieux dégradés 

ou artificiels 

Non concerné 
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D50 : Mieux prendre 

en compte le milieu 

dans la gestion du 

trait de côte 

Non concerné 

D51 : Instaurer un 

plan de restauration 

des milieux 

aquatiques dans les 

SAGE 

Non concerné  

D52 : Délimiter et 

cartographier les 

espaces de mobilité 

des cours dôeau et du 

littoral 

Non concerné 

D53 : Préserver et 

restaurer les espaces 

de mobilité des cours 

dôeau et du littoral 

Non concerné  

D54 : Maintenir et 

développer la 

fonctionnalité des 

milieux aquatiques 

particulièrement dans 

les zones de frayères 

Non concerné  

D55 : Limiter le 

colmatage du lit des 

cours dôeau dans les 

zones de frayères à 

migrateurs 

Non concerné  

D56 : Préserver les 

espaces à haute 

valeur patrimoniale et 

environnementale 

Non concerné  

D57 : Gérer 

durablement les 

milieux et les usages 

des espaces littoraux 

Non concerné 

D58 : Éviter, réduire 

ou compenser 

lôimpact 

morphosédimentaire 

des aménagements et 

des activités sur le 

littoral 

Non concerné  

D59 : Identifier et 

protéger les forêts 

alluviales 

Non concerné  

O16 : Assurer la 

continuité écologique 

D60 : Décloisonner 

les cours dôeau pour 
Non concerné  
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pour atteindre les 

objectifs 

environnementaux 

des masses dôeau 

améliorer la 

continuité écologique 

D61 : Dimensionner 

les dispositifs de 

franchissement des 

ouvrages en évaluant 

les conditions de libre 

circulation et leurs 

effets 

Non concerné  

D62 : Supprimer ou 

aménager les buses 

estuariennes des 

cours dôeau c¹tiers 

pour améliorer la 

continuité écologique 

Non concerné  

D63 : Aménager les 

prises dôeau des 

turbines 

hydroélectriques pour 

assurer la dévalaison 

et limiter les 

dommages sur les 

espèces migratrices 

Non concerné 

D64 : Diagnostiquer 

et établir un 

programme de libre 

circulation des 

espèces dans les 

SAGE 

Non concerné  

D65 : Favoriser la 

diversité des habitats 

par des connexions 

transversales 

Non concerné  

D66 : Les cours dôeau 

jouant le rôle de 

réservoirs 

biologiques 

Non concerné  

D67 : Adapter les 

ouvrages qui 

constituent un 

obstacle à la 

continuité écologique 

sur les axes 

migrateurs dôint®r°t 

majeur 

Non concerné  

D68 : Informer, 

former et sensibiliser 

sur le rétablissement 

de la continuité 

écologique 

Non concerné  
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O17 : Concilier lutte 

contre les émissions 

de gaz à effet de serre 

et le bon état 

D69 : Concilier le 

transport par voie 

dôeau, la production 

hydroélectrique et le 

bon état 

Non concerné  

O18 : Gérer les 

ressources vivantes 

en assurant la 

sauvegarde des 

espèces au sein de 

leur milieu 

D70 : Etablir et 

mettre en îuvre des 

plans de gestion 

piscicole à une 

échelle pertinente 

Non concerné  

D71 : Promouvoir 

une gestion 

patrimoniale naturelle 

basée sur les milieux 

et non pas sur les 

peuplements 

Non concerné  

D72 : Gérer les 

ressources marines 
Non concerné  

D73 : Réviser les 

catégories piscicoles 

des cours dôeau selon 

leur état fonctionnel 

Non concerné  

D74 : Assurer la libre 

circulation des 

migrateurs 

amphihalins entre les 

milieux marins et 

aquatiques 

continentaux 

Non concerné 

 

D75 : Gérer les 

stocks des migrateurs 

amphihalins 

Non concerné  

D76 : Contrôler, 

conformément à la 

réglementation, la 

pêche maritime de 

loisir et 

professionnelle des 

poissons migrateurs 

amphihalins près des 

côtes 

Non concerné  

D77 : Intégrer les 

prescriptions du plan 

de gestion des 

poissons migrateurs 

dans les SAGE 

Non concerné  

O19 : Mettre fin à la 

disparition et à la 

dégradation des zones 

D78 : Modalité 

dôexamen des projets 

soumis à déclaration 

Non concerné  
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humides et préserver, 

maintenir et protéger 

leur fonctionnalité 

ou à autorisation en 

zones humides 

D79 : Veiller à la 

cohérence des aides 

publiques en zones 

humides 

Non concerné 

D80 : Délimiter les 

zones humides 
Non concerné 

D81 : Identifier les 

ZHIEP et définir des 

programmes 

dôactions 

Non concerné  

D82 : Délimiter les 

ZHSG 
Non concerné 

D83 : Protéger les 

zones humides par les 

documents 

dôurbanisme 

Non concerné  

D84 : Préserver la 

fonctionnalité des 

zones humides 

Non concerné  

D85 : Limiter et 

justifier les 

prélèvements dans les 

nappes sous-jacentes 

à une zone humide 

Non concerné  

D86 : Etablir un plan 

de reconquête des 

zones humides 

Non concerné  

D87 : Informer, 

former et sensibiliser 

sur les zones humides 

Non concerné 

O20 : Lutter contre la 

faune et la flore 

invasive et exotique 

D88 : Mettre en place 

un dispositif de 

surveillance des 

espèces invasives et 

exotiques 

Non concerné  

D89 : Définir et 

mettre en îuvre une 

stratégie 

dôintervention pour 

limiter les espèces 

invasives et exotiques 

Non concerné  

D90 : Éviter la 

propagation des 

espèces exotiques par 

les activités humaines 

Non concerné  

D91 : Intégrer la 

problématique des 

espèces invasives et 

Non concerné 
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exotiques dans les 

SAGE, les contrats, 

les autres documents 

de programmation et 

de gestion 

O21 : Réduire 

lôincidence de 

lôextraction des 

granulats sur lôeau et 

les milieux 

aquatiques 

 Non concerné  

O22 : Limiter la 

création de nouveaux 

plans dôeau et 

encadrer la gestion 

des plans dôeau 

existants 

 Non concerné  

D7 : Gestion de la 

rareté de la ressource 

en eau 

O23 : Anticiper et 

prévenir les 

surexploitations 

globales ou locales 

des ressources en eau 

souterraine 

D109 : Mettre en 

îuvre une gestion 

collective pour les 

masses dôeau ou 

partie de masses 

dôeau souterraines en 

mauvais état 

quantitatif 

Non concerné  

D110 : Définir des 

volumes maximaux 

prélevables pour les 

masses dôeau ou 

parties de masses 

dôeau souterraines en 

mauvais état 

quantitatif 

Non concerné  

D111 : Adapter les 

prélèvements en eau 

souterraine dans le 

respect de 

lôalimentation des 

petits cours dôeau et 

des milieux 

aquatiques associés 

Non concerné  

O24 : Assurer une 

gestion spécifique par 

masse dôeau ou partie 

de masses dôeau 

souterraines 

 

Le projet ne se trouve 

pas sur une masse 

dôeau poss®dant une 

gestion spécifique 

O25 : Protéger les 

nappes à réserver 

pour lôalimentation 

en eau potable future 

 Non concerné  
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O26 : Anticiper et 

prévenir les situations 

de pénuries 

chroniques des cours 

dôeau 

D123 : Mettre en 

îuvre une gestion 

concertée des cours 

dôeau dans les 

situations de pénurie 

Non concerné  

D124 : Adapter les 

prélèvements dans les 

cours dôeau 

naturellement en 

déficit 

Non concerné 

 

D125 : Gérer les 

prélèvements dans les 

cours dôeau et nappes 

dôaccompagnement ¨ 

forte pression de 

consommation 

Non concerné  

O27 : Améliorer la 

gestion de crise lors 

des étiages sévères 

D126 : Développer la 

cohérence des seuils 

et les restrictions 

dôusages lors des 

étiages sévères 

 

Non concerné  

D127 : Développer la 

prise en compte des 

nappes souterraines 

dans les arrêtés-

cadres 

départementaux 

sécheresse 

Non concerné  

O28 : - Inciter au bon 

usage de lôeau. 

D128 : Lutter contre 

les fuites dans les 

réseaux AEP 

Non concerné 

D129 : Favoriser et 

sensibiliser les 

acteurs concernés au 

bon usage de lôeau 

Non concerné 

D130 : Maîtriser les 

impacts des 

sondages, des forages 

et des ouvrages 

géothermiques sur les 

milieux 

Non concerné  

D8 : Limiter et 

prévenir le risque 

dôinondation 

O29 : Améliorer la 

sensibilisation, 

lôinformation 

préventive et les 

connaissances sur le 

risque dôinondation 

D131 : Sensibiliser et 

informer la 

population au risque 

dôinondation 

Non concerné 

D132 : Compléter la 

cartographie des 

zones à risque 

Non concerné  
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dôinondation (al®as et 

enjeux) 

O30 : Réduire la 

vulnérabilité des 

personnes et des 

biens exposés au 

risque dôinondation 

D133 : Elaborer des 

diagnostics de 

vulnérabilité dans les 

zones à risque 

dôinondation 

Non concerné  

D134 : Développer la 

prise en compte du 

risque dôinondation 

pour les projets situés 

en zone inondable 

Non concerné  

D135 : Gérer les 

digues existantes 

(sécurité, entretien, 

effacement) pour 

limiter le risque 

dôinondation 

Non concerné  

D136 : Prendre en 

compte les zones 

inondables dans les 

documents 

dôurbanisme 

Non concerné  

O31 : Préserver et 

reconquérir les zones 

naturelles 

dôexpansion des crues 

D137 : Identifier et 

cartographier les 

zones dôexpansion 

des crues les plus 

fonctionnelles 

Non concerné  

D138 : Prendre en 

compte les zones 

dôexpansion des crues 

dans les documents 

dôurbanisme 

Non concerné  

D139 : Compenser 

les remblais autorisés 

permettant de 

conserver les 

conditions 

dôexpansion des crues 

Non concerné  

O32 : Limiter les 

impacts des ouvrages 

de protection contre 

les inondations qui ne 

doivent pas accroître 

le risque ¨ lôaval 

D140 : Privilégier le 

ralentissement 

dynamique des crues 

Non concerné  

D141 : Evaluer les 

impacts des mesures 

de protection sur 

lôaggravation du 

risque dôinondation et 

adapter les règles 

Non concerné  
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dôurbanisme en 

conséquence 

D142 : Accompagner 

les mesures de 

protection par une 

sensibilisation 

systématique au 

risque dôinondation 

Non concerné  

D143 : Conditionner 

les financements des 

ouvrages de 

protection contre les 

inondations 

Non concerné  

O33 : Limiter le 

ruissellement en 

zones urbaines et en 

zones rurales pour 

réduire les risques 

dôinondation 

D144 : Etudier les 

incidences 

environnementales 

des documents 

dôurbanisme et des 

projets 

dôam®nagement sur le 

risque dôinondation 

Non concerné  

D145 : Maîtriser 

lôimperm®abilisation 

et les débits de fuite 

en zones urbaines 

pour limiter le risque 

dôinondation ¨ lôaval 

Non concerné 

D146 : Privilégier, 

dans les projets neufs 

ou de 

renouvellement, les 

techniques de gestion 

des eaux pluviales à 

la parcelle limitant le 

débit de ruissellement 

Les eaux pluviales 

sont gérées à la 

parcelle 

 

Le SDAGE possède également deux leviers : Levier 1 : acquérir et partager les connaissances 

pour relever les défis et levier 2 : d®velopper la gouvernance et lôanalyse ®conomique pour relever 

les défis. Cependant, ces deux leviers ne concernent pas le projet. 

Le projet est donc bien compatible avec les objectifs du SDAGE Seine-Normandie 2010-2015. 
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3.10.5. Compatibilité avec le SAGE 

Le projet se trouve sur le territoire dôaucun SAGE. Il suit donc uniquement la r®glementation 

du SDAGE Seine-Normandie. 

3.11. REJETS 

 
3.11.1. Justification de la compatibilité des rejets avec les objectifs de qualité 

 

- Les rejets dôeau dans le milieu sont exclusivement des eaux propres.  

- Les eaux provenant des zones de manîuvre sont trait®es par un d®shuileur/ d®bourbeur.  

- Les eaux sales des zones de stockage sont envoyées dans les digesteurs. 

- En cas de précipitations importantes, le solde des eaux ne pouvant pas être injectées dans 

les digesteurs est dévié par un bypass et rejoint le bassin dôinfiltration. 

ü la majorité des polluants étant entraînée par les premières eaux, celles qui 

rejoignent le bassin dôinfiltration sont assainies. 

 

3.11.2. Mesures des volumes rejetés et points de rejets 

La majorité des eaux pluviales sont gérées par le bassin dôinfiltration. Le reste est infiltré 

directement ¨ la parcelle. Il nôy a donc pas de rejets dans le milieu superficiel. 

3.11.3. Valeurs limites de rejet 

Lôinstallation nôest pas concern®e pas des rejets quelconques pouvant ¨ post®riori entraîner une 

pollution du milieu. Les eaux pluviales sont gérées majoritairement par le bassin dôinfiltration. Les 

eaux sanitaires sont g®r®es par une installation adapt®e, une fosse dôaccumulation qui sera 

vidangée par un vidangeur agréé.  

3.11.4. Prévention des pollutions accidentelles 

Présence sur le site de produits absorbants en cas de pollution accidentelle. 

3.11.5. Surveillance de la pollution rejetée 

Aucune surveillance nôest ¨ pr®voir, aucun rejet nôest source potentielle  

3.11.6. Épandage du digestat 

Voir plan dô®pandage en annexe 12. 
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3.12. ÉMISSIONS DANS LôAIR 

 
3.12.1. Captage et épuration des rejets à lôatmosph¯re 

Si la circulation dôengins ou de v®hicule dans lôenceinte de lôexploitation entra´ne de fortes 

®missions de poussi¯res, lôexploitant prend les dispositions utiles pour limiter la formation en 

balayant régulièrement.  

Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont captés à la source, canalisés et traités, sauf dans le 

cas dôune impossibilit® technique justifi®e. Sans pr®judice des r¯gles relatives ¨ lôhygi¯ne et ¨ la 

sécurité des travailleurs.  

Les rejets sont conformes aux dispositions de lôarticle 48 de lôarr°t® du 12 ao¾t 2010.  

3.12.2. Composition du biogaz et prévention de son rejet 

Il nôy aura pas de rejet direct de biogaz dans lôair lors du fonctionnement de lôinstallation. En cas 

de besoin dô®limination de biogaz celui-ci sera brûlé par la torchère. 

Au d®marrage, lôexploitant est ®quip® dôun dispositif de mesure manuelle de la teneur en H S du 

biogaz brut. Il prélève le biogaz au niveau de la soupape de sécurité (orifice de prélèvement prévu 

¨ cet effet) puis mesure le taux dôH S en injectant le biogaz prélevé dans un tube de mesure Dräger 

: le tube indique la concentration en H S par coloration.  

Si le taux dôH S mesur® est inf®rieur ¨ 400 ppm : lôexploitant peut alors utiliser lôanalyseur de 

gaz portatif prêté par PlanET durant la mise en service de son installation, en attendant la mise en 

service de son analyseur de gaz fixe (¨ la mise en service de lô®purateur).  

Durant la phase de mise en service, le CH est mesuré deux fois par jour avec lôanalyseur portatif. 

Après la phase de mise en service, la qualit® du gaz est mesur®e ¨ lôaide dôun analyseur de gaz 

fixe mesurant en mode automatique, deux fois par jour les teneurs en H2S, CH  et O du biogaz. 

La teneur en H S du biogaz issu de lôinstallation de m®thanisation en fonctionnement stabilis® ¨ 

la sortie de lôinstallation doit °tre inf®rieure ¨ 300 ppm. Lôobjectif est de limiter une teneur en H2S 

¨ une valeur inf®rieure ¨ 150 ppm en entr®e dô®purateur. Pour cela, voici les moyens mis en îuvre : 

- Incorporation dôune ration ®quilibr®e limitant les intrants riches en soufre ; 

- Désulfuration biologique : filet éco G et addition dôoxyg¯ne pur ; 

- Ajout de produit anti-soufre si la teneur en H2S est supérieure à 150 ppm dans le biogaz 

brut ; 

- Disposition dôun filtre ¨ charbon actif en entr®e dô®purateur. 

 

3.12.3. Prévention des nuisances odorantes 

Les matières organiques responsables des nuisances olfactives sont digérées dans le méthaniseur. 

Le digestat produit par lôunit® de m®thanisation est donc inodore. 

Les matières entrantes sont des matières végétales et du fumier de volailles. Elles sont stockées 

dans un dispositif de stockage ®tanche avec r®cup®ration des jus. Lôespace de stockage se trouvant 
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à plus de 35 m des routes et à plus de 1,5 km des premières habitations aucune gêne ne sera 

occasionnée pour le voisinage. 

3.13. BRUIT ET VIBRATIONS  

Les seules sources de bruit sur lôinstallation seront les tracteurs utilis®s sur le site. Ces v®hicules 

sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. 

Lôinstallation sera construite, ®quipée et exploitée de manière à ne pas générer de vibrations 

pouvant constituer une nuisance ou un danger pour le voisinage. 
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3.14. LES DÉCHETS 

3.14.1. Mode opératoire 

Les déchets produits chaque année représentent : 100 litres dôhuile et 200 kg de b©ches. Ces 

déchets seront collectés par le fournisseur.  

3.14.2. Entreposage des déchets 

Les d®chets produits par lôinstallation et la fraction ind®sirable susceptible dô°tre extraite des 

déchets destinés à la méthanisation sont entreposés dans des conditions prévenant les risques 

dôaccident et de pollution et ®vacu®s r®guli¯rement vers des fili¯res appropri®es à leurs 

caractéristiques.   

Leur quantité stockée sur le site ne dépasse pas la quantité » mensuelle produits ou, en cas de 

traitement externe, un lot normal dôexp®dition vers lôinstallation dô®limination.  

3.14.3. Déchets non dangereux 

Lôensemble des d®chets non dangereux produits chaque ann®e pour lôexploitation du site seront 

collectés par le fournisseur ou par un professionnel agréé pour la collecte de ces déchets.  

 

Type de déchet Nomenclature Volume Stockage Élimination  

Eaux provenant 

du lavage et 

nettoyage des 

engins 

02 01 01 10m³/an Déshuileur-débourbeur Curage du 

déshuileur-

débourbeur par une 

entreprise agréée 

Bâches 15 01 02 200 kg/an Stockage dans un sac 

destiné à cet usage en 

attendant le ramassage 

par le fournisseur 

Fournisseur 

Huiles moteur, 

de boîte de 

vitesse et de 

lubrification 

usagées 

13 02 ** 100 l/an Stockage dans un 

bidon destiné à cet 

usage en attendant le 

ramassage par le 

fournisseur 

Fournisseur 

 

Lôensemble des bordereaux de suivi et dôorigine des d®chets sera conserv®. 

3.14.4. Compatibilité avec le Programme National de Réduction des déchets 

Lôinstallation produit une quantit® limit®e de d®chets. IOl n'y a pas de produits dangereux sur le 

site. Les seuls déchets produits sont 200kg de b©ches et 100l dôhuile moteurs. Ces déchets seront 

stockés selon la réglementation du Programme National de Réduction des déchets et traités par 

une entreprise spécialisée et agrée.  
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3.14.5. Compatibilité avec le Plan Régional de Gestion des Déchets 

Au travers du PRPGD, il sóagit dôengager une politique renouvel®e sur les d®chets Hauts-de-

France afin de :  

- privilégier la prévention en visant le « zéro déchet » ;  

- faire du déchet une ressource pour apporter des réponses concrètes aux limites des 

ressources naturelles indispensables au bon fonctionnement de lô®conomie r®gionale et ¨ 

la qualité de vie des habitants ;  

- renforcer lô®conomie circulaire sur les territoires pour sortir dôun mod¯le lin®aire non 
durable « extraire, produire, consommer, jeter » et recréer de la valeur de proximité ;  

- encourager les acteurs régionaux à innover et investir dans les filières de valorisation du 

futur et soutenir la transition vers les changements de modèle économique porteur 

dôemplois non d®localisables ;  

Côest pourquoi, la Région Haut-de-France simultan®ment ¨ lôapprobation du PRPGD porte 

un cadre dôactions pour accompagner les m®nages, les entreprises et les collectivit®s dans 

lôambition du PRPGD autour du d®ploiement du ç Z®ro d®chet è et dôune ®conomie circulaire 

des déchets ancrés dans les territoires. Le PRPGD des Hauts-de-France sôappuie ainsi sur 

quatre piliers principaux : 

- la pr®vention au travers notamment du d®ploiement de lô®conomie circulaire,  

- la valorisation mati¯re et lôam®lioration de la valorisation énergétique  

- lôaccompagnement dans sa mutation de la fili¯re ®conomique de traitement des d®chets,  

- lôanimation des dynamiques r®gionales. 

Lôobjectif du plan est dôatteindre une valorisation mati¯re des d®chets non dangereux de 58 % en 

2020 et de 65 % en 2025 et de 67 % en 2031. 

Le plan se décompose en 3 axes stratégiques déclinés en 21 orientations. 

Orientations du PRPGD Compatibilité du projet  

Axe 1 : Réduire nos déchets à la source, transformer nos modes de consommation, 

inciter au tri et au recyclage 

Orientation 1 : Renforcer lôexemplarit® 

des acteurs publics en matière de prévention 

et tri 

Non concerné 

Orientation 2 : Contribuer à la 

transformation des modes de consommation 

des citoyens et acteurs économiques 

assimilés 

La production de déchets est en adéquation 

avec lôactivit®. Il nôest pas produit de d®chets 

superflus. Ils sont éliminés par des 

entreprises agréées.  

Orientation 3 : Contribuer à la 

transformation des modes de production et de 

consommation des acteurs économiques ï 

hors biodéchets et BTP 

Les seuls déchets produits par le site sont : 

 

-  Des bâches de stockages 

- De lôhuile moteur  

Tout ces produits sont repris par des 

entreprises agréées et sont des déchets usuels 

à ce type de sites. Les déchets administratifs 

type papier sont éliminés via la collecte de tri. 
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Orientation 4 : Déployer le tri à la source 

des biodéchets des activités économiques 

Le site valorise ses digestat via un plan 

dô®pandage raisonn® et respectant les 

directives nitrates de la région. Les autres 

déchets sont récupérés par des entreprises 

agréées se chargeant de leur élimination ou 

recyclage. 

Orientation 5 : Contribuer ¨ lô®volution 

des modes de production et de consommation 

du BTP 

Non concerné 

Axe 2 : Collecter, valoriser et éliminer 

Orientation 6 : Améliorer la collecte et le 

tri des déchets ménagers et assimilés 

Non concerné. Le site fait retirer ses déchets 

par des entreprises agréées. 

Orientation 7 : Augmenter la collecte et la 

valorisation des biodéchets 

Les digestats des sites font lôobjet dôun plan 

dô®pandage respectant la directive nitrate de 

la r®gion. Pas dôautres biodéchets. 

Orientation 8 : Améliorer la collecte et le 

tri des d®chets dôactivit® ®conomique et du 

BTP 

Les bâches plastiques et les huiles motrices 

sont retirées par une entreprise agréée. Les 

d®chets administratifs type papier font lôobjet 

dôun tri via la collecte locale.  

Orientation 9 : Améliorer la collecte et le 

traitement des déchets dangereux, des 

d®chets dô®quipements ®lectriques et 

®lectroniques et des v®hicules hors dôusage 

Non concerné. Pas de déchets dangereux sur 

le site. 

Orientation 10 : Développer la 

valorisation matière 

Non concerné 

Orientation 11 : Développer la 

valorisation énergétique des déchets ne 

pouvant faire lôobjet dôune valorisation 

matière 

Non concerné. Les digestats font lôobjet dôun 

plan dô®pandage. 

Orientation 12 : Renforcer les 

performances des centres de valorisation 

énergétique et rationaliser les 

investissements 

Le méthaniseur est dimensionné pour que ces 

performances soient optimales.  

Orientation 13 : Adapter les installations 

de stockage des déchets non dangereux à la 

réduction des gisements 

Les lagunes de stockages sont suffisamment 

dimensionnées pour contenir la production 

dôeffluents. 

Orientation 14 : Limiter la part des déchets 

inertes destinés aux Installations de Stockage 

de déchets inertes en fonction des besoins et 

en limiter les impacts. 

Digestats valoris®s en plan dô®pandage.  

Orientation 15 : Développer le recours aux 

modes de transports durables 

Les déchets sont éliminés par des 

entreprises agréées et sont stockés 

temporairement sur site avant reprise. Il nôy a 

donc pas de déplacement superflu. 

Lô®pandage des digestats a lieu uniquement 

selon les besoins des cultures et pendant les 

p®riodes dô®pandage autoris®es. Les 

déplacements pour le plan dô®pandage sont 

donc limités. 
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Orientation 16 : Réduire les déchets dans 

les milieux aquatiques, littoraux et marins 
Non concerné 

Orientation 17 : Gérer les déchets issus de 

situations exceptionnelles 

Les cuves de fioul possèdent des doubles 

parois. Une réserve incendie et différentes 

dispositions limitent ce risque (extincteurs, 

consigne de s®curit®). En cas dôincendie 

majeur, les travaux de rénovation (et la 

reprise des débris) seront réalisés par une 

entreprise agréée. 

Orientation 18 : Lutter de manière 

coordonnée contre les dépôts sauvages 

Lôexploitation ne fera pas de d®p¹t sauvage. 

Les déchets étant repris par des entreprises 

agréées. 

Axe 3 : Plan dôaction en faveur de lô®conomie circulaire 

Non concerné 

 

Le projet est compatible avec le plan régional. 
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4. SENSIBILIT É ENVIRONNEMENTALE DU SITE 

DôIMPLANTATION 

 

4.1. SITUATION ENVIRONNEMENTALE DU SITE  

 
4.1.1. Les tiers 

Le tiers le plus proche du site se trouve à 1,5 km au Sud-Est. 

 

4.1.2. Le paysage 

Le site se trouve dans le paysage de la grande plaine agricole définie par lôatlas des paysages de 

lôAisne Nord. Elle est caract®ris®e par son uniformit® avec une topographie douce permettant un 

territoire majoritairement agricole. Elle est caract®ris®e majoritairement par lôopenfield, mais 

contient quelques vallées verdoyantes (Somme, Serre, é). Le site se trouve pr®cis®ment dans 

lôunit® g®ographique du vermandois. Le Vermandois b®n®ficie de sols limoneux ®oliens sur craie 

tendre, sains et naturellement bien drainés. Fortement industrialisé, le Vermandois présente le 

double faci¯s dôune campagne agricole de grandes cultures et dôune relativement forte 

urbanisation. Les boisements sont rares, localisés en fond de vallées humides et sur quelques buttes 

sableuses. 
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4.1.3. Conditions climatiques 

Les données sont issues de la station météo France basée à Saint-Quentin (02) sur la période des 

10 dernières années. 

Projet 



19 ENV 702 Méthanisation : SAS CDG - Mézières-sur-Oise 02 

Page 51 sur 83 

 

 

Le cumul de précipitations les plus fortes ont lieu en hiver notamment sur les mois de Décembre 

et Janvier tandis que le mois de Février est le mois avec le moins de précipitation. 

4.1.4. Les sites protégés 

Les sites classés et inscrits 

Aucun site class® ou inscrit nôest recens® dans le territoire communal de Mézières-sur-

Oise. Aucun site class® ou inscrit nôest pr®sent dans un rayon de 10 km autour du site. 

Les sites Natura 2000 

Aucun site Natura 2000 nôest recens® sur le territoire communal de Mézières-sur-Oise 

dans le d®partement de lôAisne. 

Zones de Protection Spéciale 

Un seul site Natura 2000 de la directive « Oiseaux » est recensé à proximité du site: 

- Le Marais dôIsle (FR2210026), présent à 7 km du projet. 

Lôemplacement du site Natura 2000 de type ZPS par rapport au projet est présenté sur 

la carte suivante. 
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Zones Spéciale de Conservation 

Aucun site Natura 2000 de ce type nôest pr®sent dans un rayon de 10 km autour du 

projet. 

 

Les autres sites protégés 

ZNIEFF de type 1 

Les ZNIEFF de type 1 recensées dans un rayon de 10 km autour du projet sont les 

suivantes : 

1) Marais dôIsle et dôHarly (220005029) ¨ 6,2 km 

 

2) Prairies inondables de lôOise de Brissy-Hamégicourt à Thourotte 

(220005051) à 5,3 km 

 

3) Ensemble de Pelouses de la vall®e de lôOise en amont de Ribemont et 

Pelouse de Tupigny (220013472) à 6,2 km 

 

4) Fort de Mayot (220120048) à 9,1 km 

 

 

  






























































