REPUBLIQUE FRANCAISE
PREFECTURE DE L'AISNE

SERVICE DEPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS Le Directeur Départemental,

LLAON, le 6 septembre 2019

" . a
Référence a rappeler

N° 19-4005/MM/PRS Monsieur le Directeur Départemental des Territoires
Centre Instructeur du Droit des Sols
50, boulevard de Lyon
Prévision
Affaire suivie par 02011 LAON Cedex

Capitaine Patrice RICART
(a Pattention de Madame Céline NOCUN)

OBJET : PREVENTION ET SECURITE DANS UNE UNITE DE METHANISATION (ICPE)

ETABLISSEMENT : CDG ENERGIES RENOUVELABLES

ADRESSE ! Lieudit « Champ Grand-Mére »

C/P COMMUNE : 02240 MEZIERES-SUR-OISE

ARRONDISSEMENT : SAINT-QUENTIN

DEMANDEURS : Monsieur Florent DUCAUROIX

P.C N° 483 19 Q 0002 recu le 7 aoiit 2019

J’ai I’honneur de vous retourner, sous ce pli, le dossier de I’affaire référencée en objet qui,
aprés étude, appelle les prescriptions et les observations suivantes.

A. DESCRIPTION SOMMAIRE

Le projet consiste en la construction d’une unité de biométhanisation constituée des éléments
suivants :

- 1 aire de stockage des intrants composée de 4 zones sur radier de 2 430 m?, 2 155 m?,
1 880 m? et 1 606 m?;

- 1 batiment de stockage de digestat qui abrite également un séparateur de phase d’une
surface d’environ 240 m? ;

- 2 digesteurs ;
- 1 local transformateur ;

- 1 structure comprenant un incorporateur, 1 local technique process, un broyeur, un
stockage de céréales et une zone de lavage ;

- 1 unité de purification ;

- 1 chaudiére ;

-1 local technique et un bureau d’une surface de 45 m? environ ;
| poste d’injection ;

- 1 torchere.
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Les constructions seront réalisées comme suit :

- Poteaux et charpente métalliques ;
- Bardage en tole ;

- Mur béton ;

- Panneaux type « sandwich » ;

- Container en tdle ;

- Couverture en tdle.

Aucun tiers n’est présent a moins de 8 métres et le site est accessible depuis la Route
Départementale 57.

Une réserve incendie de 120 m? est prévue a proximité de I’accés au site.

B. REGLEMENTATION

Le projet est soumis notamment aux textes ci-aprés :
» lecode du travail ;
» le code de "urbanisme ;

»  le code général des collectivités territoriales ;

> le décret 88-1056 du 14 novembre 1988 concernant la protection des travailleurs dans
les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ;

> en outre, les activités qui seront exercées dans ces locaux relévent du code de
I’environnement livre V- titre 1 (loi du 19 juillet 1976 modifiée) relatif aux
installations classées pour la protection de I’environnement et son décret d’application
du 21 septembre 1977 modifié ;

Par conséquent, I’exploitant devra se conformer strictement aux régles de sécurité qui lui
seront imposées par le service chargé du contrdle des installations précitées.

C. AVIS

J’émets, en ce qui me concerne, un AVIS FAVORABLE a la réalisation de ce projet avec les
prescriptions et observations suivantes :

1- PRESCRIPTIONS RELATIVES A I’ACCESSIBILITE DES SECOURS

1.1- TEXTE APPLICABLE

o Code de "urbanisme, article R 111-2.
1.2- PRESCRIPTIONS

Une voie correspondant aux caractéristiques d’une voie « engins » doit permettre [’accés des
engins de secours et de lutte contre I’incendie au projet.

Les caractéristiques d’une voie « engins » sont les suivantes :

1. largeur libre de 3 metres minimum, libre de circulation, bandes réservées au
stationnement exclues ;

2. hauteur libre de 3,50 meétres ;
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3. force portante calculée pour un véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN
par essieu, ceux-ci étant distants de 3,60 métres au minimum ;

4, résistance au poingonnement : 80 N/cm? sur une surface minimale 0,20 m? ;
5. rayon intérieur R de 11 métres minimum ;
6. surlargeur S=15/R en metres dans les virages de rayon inférieur & 50 métres ;

7. pente inférieure a 15 %.

REMARQUES :

- En cas de sinistre, les engins de secours doivent pouvoir intervenir rapidement et sous au
moins deux angles différents.

- Un deuxiéme accés au site devra étre créé pour les engins de lutte contre incendie.

- Toutes les dispositions devront étre prises afin de permettre une intervention rapide des
" secours et leur accés aux zones d’entreposage des matiéres ou des déchets.

«  Les caractéristiques de la Route Départementale 57 correspondent a celles d’une voie engins.
2- PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE
2.1- TEXTES APPLICABLES

o  Code Général des Collectivités Territoriales, articles 1. 2213-32, 1.2225-1 a L 2225-4
et R 2225-1 a R 2225-10.

o Norme NF 62-200: Matériel de lutte contre ’incendie — Poteaux et bouches
d’incendie — Régles d’installation, de réception et de maintenance.

2.2- OBSERVATIONS

s Défense incendie nécessaire

Le volume d’eau d’extinction destiné a combattre un incendie sur le plus grand volume en
2 heures est de 120 m®. Toutefois, la quantité d’eau devra étre disponible en 2 emplacements distincts
permettant une utilisation d’au moins un point d’eau quelles que soient les conditions.

Cette quantité d’eau peut étre fournie par le biais d’une réserve incendie de 120 m® qui devra
étre complétée par une seconde réserve.

Elles devront étre accessibles en toutes circonstances et correctement signalées.

Afin d’assurer la mise en ccuvre des engins et la manipulation du matériel, il devra étre
aménagé pour chaque réserve une aire ou une plate-forme d’aspiration. Sa superficie sera au minimum
de 32 m? (8 m x 4 m) pour les véhicules de lutte contre l'incendie.

Chaque aire sera aménagée soit sur le sol méme, s'il est assez résistant, soit au moyen de
matériaux durs : pierre, béton, madriers, etc. Elle sera bordée du c6té de I'eau par un talus soit en terre
ferme, soit de préférence en magonnerie ou en madriers ayant pour but d'éviter que, par suite d'une
fausse manceuvre, I'engin ne tombe a l'eau.

Conclusion sur la défense incendie

La défense contre I’incendie du projet n’est pas assurée.

Je vous invite a contacter le service prévision départemental (03.64.16.10.97), afin d’étudier
les solutions envisageables pour assurer la défense incendie du site.
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3- OBSERVATIONS D’ORDRE GENERAL RELATIVES A LA PREVENTION INCENDIE

Le projet devra étre conforme aux prescriptions du code du travail.

Réaliser le projet conformément aux prescriptions des arrétés types de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I’environnement pour lesquelles les activités sont
soumises.

Réaliser les installations électriques et thermiques conformément aux normes et textes
réglementaires en vigueur.

Afficher des consignes en évidence, sur support inaltérable. Celles-ci indiqueront notamment le
numéro d’appel des secours et les dispositions immédiates a prendre en cas de sinistre.
Ces consignes seront affichées en particulier a proximité d’un appareil téléphonique qui permet
d’obtenir les lignes extérieures (art. R 4227-37 R 4227-38 du Code du Travail).

Afin de combattre un début d’incendie, mettre en place des extincteurs en quantité et qualité
adaptés aux risques (art. 4227-29 du Code du Travail).

Le fonctionnement de la torchere ne devra pas étre initiateur d’un incendie sur les installations
situées en vis a vis.

Remarque : Les prescriptions et observations émises ne dispensent pas le pétitionnaire du respect des
dispositions réglementaires reprises dans la partie B intitulée « réglementation » et non précisées

dans le présent rapport.

Pour le Directeur Départemental,

Original signé

Commandant Sylvain TILLANT

Copie a :

M. le chef du Groupement Nord
Antenne Territoriale Prévision Nord
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