
 

 

 
 

Usine de production de 
cosmétiques et de produits 

de soins CLARINS à Saint-

Quentin (02) 

 

Pièce supplémentaire n°2 : 
Notice technique 

d’assainissement 

 
 

Novembre 2021 

 



 

 

(Niveau Dallage Fini 0.00 = 116.80 NGF) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

EP Toiture  
Bureaux / Usine 
(Eaux pluviales non polluées) 

 

EP Voiries Parking Personnel 

Chaussée réservoir 
(Tampon et infiltration) 

Point d’Arrêt  (Détection Incendie) 

Séparateur  

Hydrocarbures (option) 
Débit de fuite 

 

Bassin Rétention 

incendie  

Chambres de 

Décompression 

PROJET AZUR 
SYNOPTIQUE de PRINCIPE d’ASSAINISSEMENT 

Ind A du 15/11/2021 

Limiteur de débit 

25 l/s/Ha 

EP Voirie  
Desserte VL Nord 

 

 

PROJET ZAC 

L
im

it
e 

d
e 

P
ro

p
ri

ét
é 

EP Voirie 
 Entrée Site + PdG 

  S 

Séparateur  

Hydrocarbures 

  S R

Rejet N°2 

Réseau aérien 

 Siphoïde 

EP Voirie  
Cour Camion 

 

EUIncendie 

EXT et SPK  
 

Réseau enterré gravitaire 

V

Vanne 3 voies 
(Détection Incendie) 

R
Pompe 

de refoulement EP (vidange Bassin) 

Réseau enterré gravitaire 

Réseau enterré ss pression R
Pompe 

de relevage EPV 

Fossé EPV Tampon & infiltration EP Voirie  
Desserte PL Ouest 

FeA= 112.66 NGF 

Fe= 114.80 

FeD= 115.60 

FeA= 115.30 
FeD= 115.30 

NPHE = 115.30 

FD = 114.80 

L

FeD= 115.85 

FeA= 116..10 FeD= 115.60 

NPHE = 115.20 

FD = 113.00 FeA= 113.50 NGF 

FeA= 113.30 
FeD= 113.00 



mardi 9 novembre 2021 14:45:51 - PLAN MASSE ASSAINISSEMENT 20211025 - Word



mardi 9 novembre 2021 14:41:45 - PLAN MASSE ASSAINISSEMENT 20211025 - Word



 

N°7692_APS_001-0 – Novembre 2021 
 Page 1/7 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
Nouvelle usine de production cosmétique 
 
 
PROJET AZUR 
 
 
 
Notice descriptive relative 
à la gestion des Eaux Pluviales 
 
N°7692 
  
 

  
 
  
 
 
 



CLARINS – Nouveau site de production cosmétique 

 Elcimaï Ingénierie - N°7692_APS_001-0- Page 2/7 
 

 
    
    
    
7692_APD_001 0 15-11-2021 Création du document 
Référence Indice Date Commentaires 

Rédacteurs F. PRUDENT 

 Rédaction Validation Approbation  
 Responsable de Projet Directeur de Projet Maître d’Ouvrage 
Nom F. PRUDENT   
Date 15-11-2021   
 
 
Visa 
 
 

   

 
 
Commentaires 
Maître 
d’Ouvrage 
 
 

 

 
 

SOMMAIRE 
 
 
A.1.1.1 PRESENTATION DU DOSSIER 3 

A.2  Note de calculs dimensionnement ouvrages rétention et évacuation eaux pluviales 3 

A.2.1  Données d’entrée 3 

A.2.2  Surfaces prises en compte 3 

A.2.3  Possibilité de rejet des eaux pluviales 4 

A.2.4  Calculs de dimensionnement du volume de rétention d'eaux pluviales 5 

A.2.5  Conclusion 7 

 
  



CLARINS – Nouveau site de production cosmétique 

 Elcimaï Ingénierie - N°7692_APS_001-0- Page 3/7 
 

 

PRESENTATION DU DOSSIER 

A.2 Note de calculs dimensionnement ouvrages rétention et évacuation 
eaux pluviales 

 

A.2.1 Données d’entrée 

 
Le dimensionnement de l’ouvrage de rétention et d’infiltration sera conduit suivant la méthode des 
pluies, pour une période de retour de 100 ans. 
Le rejet des eaux pluviales sera réalisé par infiltration in situ et à débit limité au collecteur public 
ZAC. 
 
Documents de références : 

- Plan masse APD du 15/11/2021 (7692_Clarins Azur_Plan de masse & Plan de toiture_V2) 
- Coefficient de Montana - période 1960-214 – Saint Quentin (02) 

 
 

A.2.2 Surfaces prises en compte 

 
Surface bassin versant : A = 99 971 m² soit  A = 9,997 ha  
 
 
Surfaces imperméabilisées : 
 
 

Toiture bâtiments  25 693  m²  coeff.  x  100% 2,5693  ha 

Bandes stériles  320  m²  coeff.  x  60%  0,0192  ha 
Auvents  713  m²  coeff.  x  100% 0,0713  ha 

Bassin rétention étanche  2 224  m²  coeff.  x  100% 0,2224  ha 

Voirie PL  13 718  m²  coeff.  x  90%  1,23462  ha 

Parking  5 748  m²  coeff.  x  90%  0,51732  ha 

Voies pompier  2 304  m²  coeff.  x  60%  0,13824  ha 

Piste cyclable  692  m²  coeff.  x  60%  0,04152  ha 

Cheminement piétons  557  m²  coeff.  x  100% 0,557  ha 

    
A' =  51 969  m²  soit  d'où A' =  4,870  ha 

 
 
Surfaces perméable (espaces verts) : 
 
 

 EV =  48 002  m²  soit  EV =  4,800  ha 
 
 
Coefficient de ruissellement : 
 

C = 
A'  = 4,870 

C =  0,487 
A  9,997 
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Coefficient d’apport : 
 
 
 Ca = 

(AxC) + (EV x Co)     

 A     

 
 

     
avec :  Co =   Coefficient de perméabilité     

 
  

    

 
 

     

 

 0,10  en terrain perméable (sol sableux, plaines alluviales) 

 

 
 0,20  en terrain plutôt perméable 

 

 
 0,40  en terrain plutôt imperméable 

 

 

 0,60 
en terrain imperméable (surfaces naturelles imperméables, 
sol argileux, sols peu profonds sur sol rocheux) 

 

 
  

    

 
  

    

 Dans notre cas :       

 Co =  0,30  en terrain moyennement perméable cf. Tableau 

 
  

    

 D'où :   
    

 
  

    

 Ca = 
(AxC) + (EV x Co) 

= 
9,997  x 0,487  + 4,800  x  0,30

  A  9,997 

 
  

    

 
 

     

 
 

    Ca =  0,631 

       
 
Surface d’apport : 
 

 Sa =  A x Ca  =  9,997  x  0,631  Sa =   6,310  ha 
 
 
 

A.2.3 Possibilité de rejet des eaux pluviales 

 
Infiltration dans le sol sur la base de 6,9*10-5 m/s (pas d'essais d'infiltration réalisés in situ, en 
attente réalisation étude géotechnique). 
 
Rejet EP n°2 vers collecteur public ZAC : débit maximum autorisé de 116.5 l/s (25 l/s/ha sur 
emprise bassin versant Est). 
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Coefficient d’infiltration : 
 

 k =  6,9x10‐5  m/s  soit k =  0,000069 m/s
 
 
Surface d’infiltration : 
 
Seule la surface du fond de la chaussée réservoir est considérée  S fond = 5 748 m² 
 
 
Débit de fuite infiltration : 
 

 qf inf =  k x S  =  0,000069  x  5 748  qf inf 0,3966  m³/s 
 
 
Débit de fuite régulé ZAC : 
 

qf ZAC  0,1165  m³/s 
 
 
Débit de fuite total : 
 

 qf =  qf inf + qf ZAC  =  0,396612   +  0,116530  qf =  0,5131  m³/s 
 
 

A.2.4 Calculs de dimensionnement du volume de rétention d'eaux pluviales 

Le dimensionnement est effectué en prenant en compte une période de retour de précipitations de 
fréquence de 100 ans. Le calcul sera conduit suivant la méthode dite « des pluies » de l'Instruction 
Technique relative au réseau d'assainissement des Agglomérations du 12 juin 1977. 
 
 
METHODE DES PLUIES 
 
Les calculs de dimensionnement des ouvrages de stockage et restitution des eaux pluviales sont 
conduits suivant la "méthode des pluies" prescrite dans l’Instruction Technique Interministérielle 
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (circulaire du 22 juin 1977 n° 77-
284/INT) ; ce document figure dans la Norme européenne NF EN 752-2, en tant que document de 
référence français.  
  
Afin de calculer le volume du bassin de rétention par la méthode des pluies, il est nécessaire de 
connaître les données météorologiques de la région où le bassin sera implanté.  
Ces données (coefficients de Montana) ont été relevées par Météo France à la station météorologique 
la plus proche de SAINT QUENTIN, celle de SAINT QUENTIN (02) sur une période de 1960 à 2014. 
  
La période de retour retenue pour le dimensionnement des ouvrages de rétention est de 100 ans, 
aussi les valeurs des coefficients de MONTANA pris en compte sont ceux pour une période de retour 
de 100 ans, indiqués par Météo France, à savoir : 
 
       Coefficient de Montana 

        a  b 

Durée de l'averse 
6 min à 1h  9,05  0,6 

1h à 24h  25  0,851 

Source : Météo France ‐ station de ST QUENTIN (ind.02320001)    
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A partir des coefficients, on peut en déduire la hauteur (h) d'eau tombée pendant un épisode pluvieux 
d'une durée variable. 
 
avec : h(t) = a x t(1-b) 
 

 Durée averse (t) 
Quantité d'eau 

Intensité de la pluie (I) 
  h(t) = a x t(1-b)

  en min  en mm  en mm/min 

     15        26,74  1,78 

     30        35,28  1,18 

     60     (1h)  46,01  0,77 

     120     (2h)  51,02  0,43 

     240     (4h)  56,57  0,24 

     480     (8h)  62,73  0,13 

     600     (10h)  64,85  0,11 

     720    (12h)  66,63  0,09 

     1440     (24h)  73,88  0,05 
 
On détermine ensuite la hauteur équivalente en transformant le débit de fuite (qf) en hauteur d'eau 
équivalente q(mm/h). 
 
 
Hauteur équivalente : 
 

q = 
360 x qf 

= 
360  x  0,513 

q =  29,28  mm/h 
Sa  6,310 

 
La détermination du volume de rétention se fait de façon graphique à partir de la courbe H(t) et de 
la courbe V de la vidange du bassin donnant la hauteur d’eau cumulée H maximale susceptible de 
tomber sur le bassin versant pendant un intervalle de temps t pour la période de référence de 100 
ans. 
 
 
Vidange du bassin : 
 
La vidange (v) du bassin pour l’intervalle de temps (t) est : 
 
 v = q x t(h)  =  29,28  x  t(h)    

      

  Durée averse (t)  Vidange (v)  Quantité d'eau (H)  DH = H‐V 

  en heures  en mm  en mm  en mm 

   (15  min)  0,25 h  7,32  26,74  19,42 

   (30  min)  0,5 h  14,64  35,28  20,64 

         1 h  29,28  46,01  16,74 

         2 h  58,56  51,02  ‐7,54 

         4 h  117,11  56,57  ‐60,54 

         8 h  234,22  62,73  ‐171,49 

         10 h  292,78  64,85  ‐227,93 

         12 h  351,33  66,63  ‐284,70 

         24 h  702,66  73,88  ‐628,78 
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DH max  =  20,64  qui correspond à 30min 

 
 
Volume utile total de rétention nécessaire pour les EP : 
 
 → pour une période de retour égale à 100 ans    

       

 V100 =  DH max  x Sa x 10    

 V100 =  20,64  x  6,310  x 10  V100 =  1 302  m³ 
 
 
 

A.2.5 Conclusion 

 
Ce volume utile de rétention global de 1 302 m3 sera stocké dans une chaussée réservoir 
sous parking VL, d'une emprise de 5 748 m², avec une hauteur utile de 0,75 m et 
constituée de matériaux comportant un indice de vide global > 30%. 
La vidange du système de gestion des eaux pluviales après une pluie centennale sera 
réalisée en 45min, par infiltration in situ et rejet à débit limité au collecteur public. 
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