
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Volet hydrogéologique de  

l'Etude d'Impact de la 
carrière d’Houssoy 

 

 
 
 

Projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’Houssoy 
 

Communes de Grisolles et de La Croix-sur-Ourcq (02) 
 

Février 2012 

Rapport n° R1009102 – V3 

 

REM 
Ressources en Eaux Minérales 

 
 



 

e-mail : geo.plus.environnement@wanadoo.fr 
SARL au capital de 50 000 euros - RCS : Toulouse 435 114 129 -  Code NAF: 7112B 

Siège social et Agence Sud GéoPlusEnvironnement Le Château 31 290 GARDOUCH Tél : 05 34 66 43 42 / Fax : 05 61 81 62 80 
Agence Centre et Est GéoPlusEnvironnement 2 rue Joseph Leber 45 530 VITRY AUX LOGES Tél : 02 38 59 37 19 / Fax : 02 38 59 38 14 
Agence Ouest GéoPlusEnvironnement 5 rue de la Rôme 49 123 CHAMPTOCE SUR LOIRE Tél : 02 41 34 35 82 / Fax : 02 41 34 37 95 
Agence Sud-Est GEO+ Quartier Les Sables 26 380 PEYRINS Tél : 04 75 72 80 00 / Fax : 04 75 72 80 05 

Site internet : www.geoplusenvironnement.com 
 

REM 
Ressources en Eaux Minérales 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
141 avenue de Clichy 

75848 Paris cedex 17 

Interlocuteurs : M. 0. BRISSE & Mme A.L. RAIMBOURG 

(tél. 01 53 76 82 00) 
 
 
 

 
 

Volet hydrogéologique de  
l’Etude d’Impact de la carrière d’Houssoy 

 

 
 

 
Projet de renouvellement et d’extension de la carrière d’Houssoy 

 
Communes de Grisolles et La Croix-sur-Ourcq (02) 

 

 

Rapport n° R1009102  -  V3 
 

P. GUILLEMINOT - C. ASO - S. MERCERON 
 

Février 2012 



SIBELCO France – Carrière d’Houssoy (02)  Etude hydrogéologique 

GéoPlusEnvironnement R 1009102   1 
 

 

SOMMAIRE 
 
1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS....................................................................................... 3 
2. TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE ............................................................. 6 
3. HYDROLOGIE ET CLIMATOLOGIE ....................................................................................................... 6 

3.1 Hydrologie aux alentours du projet...........................................................................................6 
3.2 Climatologie..............................................................................................................................7 

3.2.1 Pluviométrie .........................................................................................................................7 
3.2.2 Température..........................................................................................................................7 
3.2.3 Vents dominants ...................................................................................................................7 

4. CONTEXTE GEOLOGIQUE...................................................................................................................... 11 
4.1 Contexte géologique régional .................................................................................................11 
4.2 Géologie de la carrière d’Houssoy..........................................................................................16 

5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE....................................................................................................... 19 
5.1 Contexte hydrogéologique régional ........................................................................................19 

5.1.1 Les principaux aquifères régionaux....................................................................................19 
5.1.2 Captages AEP à proximité du projet ..................................................................................23 

5.2 Contexte hydrogéologique de la carrière ................................................................................27 
5.2.1 Données piézométriques sur l’aquifère des sables de Beauchamp.....................................27 
5.2.2 Déduction du sens d’écoulement de la nappe des sables de Beauchamp ...........................30 
5.2.3 Comportement des aquifères ..............................................................................................30 
5.2.4 Paramètres hydrodynamiques des aquifères .......................................................................33 
5.2.5 Caractérisation physico-chimique des eaux souterraines ...................................................36 

5.3 Evaluation de la sensibilité des eaux souterraines ..................................................................38 
6. PROJET D’EXPLOITATION ET REMISE EN ETAT............................................................................ 39 
7. IMPACT ACTUEL ET FUTUR SUR LES EAUX SUPERFICIELLES ................................................. 42 

7.1 Impact actuel de la carrière sur les eaux superficielles ...........................................................42 
7.2 Impact brut futur de la carrière sur les eaux superficielles .....................................................42 

8. IMPACT BRUT DE LA CARRIERE SUR LES EAUX SOUTERRAINES ........................................... 44 
8.1 Impact de la carrière sur les écoulements souterrains.............................................................44 

8.1.1 Impact actuel de la carrière sur les écoulements souterrains ..............................................44 
8.1.2 Impact brut futur de la carrière sur les écoulements souterrains ........................................44 

8.2 Impact de la carrière sur la qualité des eaux souterraines.......................................................45 
8.2.1 Impact actuel de la carrière sur la qualité des eaux souterraines ........................................45 
8.2.2 Impact brut futur de la carrière sur la qualité des eaux souterraines ..................................46 

8.3 Impact futur de la carrière réaménagée...................................................................................46 
9. MESURES VISANT A REDUIRE L’IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES ........................... 47 
 



SIBELCO France – Carrière d’Houssoy (02)  Etude hydrogéologique 

GéoPlusEnvironnement  R 1009102   2 
 

 
Figures 

 
 
Figure 1 : Localisation du secteur d’étude.................................................................................. 4 
Figure 2 : Localisation du site sur photographie aérienne.......................................................... 5 
Figure 3 : Réseau hydrographique régional et local................................................................... 8 
Figure 4 : Plan topographique au 1 / 5 000 ................................................................................ 9 
Figure 5 : Données climatologiques ......................................................................................... 10 
Figure 6 : Carte et coupe géologiques régionales du Bassin Parisien..................................... 12 
Figure 7 : Carte géologique du secteur d’étude ....................................................................... 13 
Figure 8 : Coupe géologique de la carrière .............................................................................. 15 
Figure 9 : Photographies du gisement exploité ........................................................................ 17 
Figure 10 : Utilisations des eaux souterraines dans le Bassin Parisien ................................... 20 
Figure 11 : Modalités d’alimentation des différents aquifères .................................................. 24 
Figure 12 : Sources et puits à proximité du projet.................................................................... 25 
Figure 13 : Localisation des captages AEP et des périmètres de protection ........................... 26 
Figure 14 : Localisation des ouvrages souterrains du site ....................................................... 28 
Figure 15 : Coupes techniques et géologiques des ouvrages souterrains............................... 29 
Figure 16 : Corrélation pluviométrie - piézométrie ................................................................... 32 
Figure 17 : Traitement mathématique des données................................................................. 34 
Figure 18 : Essai de pompage sur le forage de la carrière ...................................................... 35 
Figure 19 : Caractérisation chimique des eaux souterraines ................................................... 37 
Figure 20 : Fosse brute d’exploitation (t + 25 ans) ................................................................... 40 
Figure 21 : Topographie finale de la carrière (remblai partiel de la carrière) ........................... 41 
Figure 22 : Sources potentielles de pollutions.......................................................................... 43 
Figure 23 : Mesures préventives contre les pollutions aux hydrocarbures .............................. 48 
 
 
 

Annexes 
 
 
Annexe 1 :  Bibliographie et documents consultés 
Annexe 2 :  Bulletin de situation hydrologique du Bassin Artois-Picardie 
Annexe 3 :  Courrier de l’Agence Régionale de la Santé 
Annexe 4 :  Travaux réalisés sur le forage de la carrière 
Annexe 5 :  Suivi de la qualité des eaux souterraines de 2005 à 2010 
Annexe 6 :  Phasage prévisionnel de l’exploitation de la carrière 
Annexe 7 :  Analyses réalisées le 22/04/2011 
 



SIBELCO France – Carrière d’Houssoy (02)  Etude hydrogéologique 

GéoPlusEnvironnement  R 1009102   3 
 

 

1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS 

 
L'entreprise SIBELCO France exploite une carrière de sables siliceux, dite d’Houssoy, depuis 
1994 sur le territoire des communes de la Croix-sur-Ourcq et Grisolles, dans le département 
de l’Aisne (Cf. Figure 1 et Figure 2). 
 
Une plateforme située à l’intérieur du périmètre sollicité accueille un atelier mécanique, un 
garage, un bureau, un vestiaire et un réfectoire. Les matériaux sont criblés en carrière (unique 
traitement in-situ), puis acheminés vers l’usine SIBELCO France de Montgru Saint Hilaire (02), 
à environ 4 km au Nord. 
 
Cette exploitation se fait hors d’eau sans rabattement de nappe, par fronts successifs d’une 
hauteur maximale de 13 m. 
 
 
SIBELCO FRANCE envisage donc l’extension de cette carrière sur 16 ha supplémentaires, à 
ajouter à la centaine d’hectares déjà autorisée. 
 
Dans le cadre de ce futur développement, et afin de préparer le dossier de demande 
d’autorisation de renouvellement et d’extension, SIBELCO FRANCE souhaite procéder à une 
étude d'impact hydrogéologique de son projet, avec comme objectifs : 
 

 D’établir l'état initial du contexte hydrogéologique de ce secteur : 
• Déterminer le niveau et le battement de la nappe ; 
• Déterminer le sens d'écoulement de cette nappe ; 
• Caractériser cette nappe d'un point de vue physico-chimique (état initial) ; 
• De préciser les écoulements superficiels. 

 
 De déterminer l'impact potentiel du projet sur les contextes hydrologique et 

hydrogéologique ; 
 

 D’établir les mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation des impacts 
négatifs ; 

 
 D’en déduire les impacts résultants. 

 
Cette étude n'inclut pas la constitution d'un modèle hydrogéologique. 
 
SIBELCO France a demandé à GéoPlusEnvironnement et REM (membres du Réseau 
AURISPHERE) la réalisation de ce volet hydrogéologique pour la future étude d'impact du 
projet de renouvellement et d’extension de carrière. 
 
Plusieurs carrières, exploitées par SIBELCO France se trouvent à proximité de la carrière 
d’Houssoy : 

• A 3,2 km au Nord-Ouest, la carrière du Chêne, à Montgru Saint Hilaire ; 
• A 3,5 km à l’Est, la carrière de Jouvence, à Brécy. 

 
Enfin, 2 anciens sites d’extraction réaménagés se trouvent à Grisolles (à 1,5 km à l’Est) et à 
Latilly (3,5 km à l’Ouest). 
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2. TRAVAUX REALISES DANS LE CADRE DE CETTE ETUDE 

 
Les travaux réalisés dans le cadre de cette étude sont : 
 

 La recherche et la compilation des données hydrogéologiques disponibles, Cf. Annexe 
1, 

 
 La réalisation de deux campagnes de piézométrie synchrone en basses et hautes 

eaux, 
 

 La pose d’un appareil et l’enregistrement d’une chronique piézométrique sur le site, 
 

 La réalisation d’une campagne d’analyses physico-chimiques de la qualité des eaux, 
 

 L’analyse de la chronique piézométrique du site, 
 

 L'établissement de l'état initial et l’évaluation de la sensibilité des eaux souterraines et 
superficielles sur et autour du projet, 

 
 L'évaluation de l'impact brut de l’extension de la carrière sur les eaux souterraines, 

 
 La proposition de mesures d’évitement, de réduction et/ou de compensation de 

l'impact brut, 
 

 L'évaluation de l'impact résultant du projet sur les eaux souterraines et superficielles. 
 
 
 

3. HYDROLOGIE ET CLIMATOLOGIE 
 

3.1 Hydrologie aux alentours du projet 

 
L’hydrologie du département de l’Aisne (02) s’organise principalement autour de l’Oise, de 
l’Aisne, de l’Ourcq et de la Marne (Cf. Figure 3). Les écoulements de ces rivières se font d’Est 
en Ouest. 
 
Le site est localisé dans le bassin versant de l’Ourcq, qui s’écoule à environ 3,5 km au Nord 
du périmètre de la carrière. Cette rivière prend sa source près de Fère-en-Tardenois et se 
jette en rive droite de la Marne à hauteur de Lizy-sur-Ourcq, en Seine et Marne (77), après un 
cours d’environ 90 km. 
 
Les formations sableuses du secteur sont entaillées par des petits ruisseaux souvent 
temporaires et orientés grossièrement Nord-Sud. 
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Ainsi, la grande majorité du périmètre de la demande se trouve dans le sous-bassin versant 
du Ru Villon, d’une superficie d’environ 10 km². Ce ruisseau temporaire jouxte la bordure 
Ouest du site (renouvellement et extension). Il rejoint ensuite l’Ourcq en rive gauche. Les 
mesures in-situ du 15/12/2010 montrent une température de 3°C, un pH de 8,40 et une 
conductivité de 771 µS/cm. 
 
La bordure Est de l’autorisation actuelle se trouve dans le sous-bassin versant du Ru Garnier, 
qui s’écoule à 1,7 km à l’Est du site. Ce ruisseau temporaire est dirigé vers le Nord, en 
direction de l’Ourcq. 
 
Dans la partie Sud de la carrière actuelle, un fossé artificiel draine les eaux extérieures de 
ruissellement vers le Ru villon. Le Ru Villon et le fossé Sud sont cartographiés sur le plan 
topographique du site en Figure 4. 
 
Le bulletin hydrologique du Bassin Artois-Picardie du premier semestre 2011 (date de 
réalisation de la présente étude), Cf. Annexe 2, fait état d’un déficit pluviométrique très 
marqué et de débits de rivière souvent compris entre les valeurs quinquennales et décennales 
sèches. 
 
 

3.2 Climatologie 

 
Les données climatologiques sont issues de la station météorologique de Reims (51) 
(mesures des vents, température et pluviométrie), distante de 50 km à l’Est du projet (Cf. 
Figure 5). 
 
La région étudiée est située dans une zone de transition entre le climat océanique dégradé et 
l’influence semi-continentale des plateaux de l’Est. 
La tendance est plutôt atlantique avec une humidité modérée, une fraicheur et une rapidité de 
changement de temps. 
 
 
3.2.1 Pluviométrie 
 
En général, la région est moyennement arrosée, avec une pluviométrie assez homogène sur 
l’année (entre 40 et 60 mm environ selon les mois). La moyenne pluviométrique annuelle 
est de 604 mm (calculée sur la période 1961-1990). 
 
 
3.2.2 Température 
 
Les températures moyennes mensuelles varient de 2,3°C en janvier à 17,9°C en juillet. La 
température moyenne annuelle est de 10,0°C. 
 
Le climat est donc relativement froid en hiver et modérément chaud en été. 
 
 
3.2.3 Vents dominants 
 
Les vents d’Ouest et Sud-Ouest sont dominants. Ainsi, le climat régional est sous l’influence 
des masses d’air maritimes, chargées d’humidité. 
 
La vitesse moyenne des vents dominants, de secteur Sud-Ouest, est d’environ 3 m/s. 
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4. CONTEXTE GEOLOGIQUE 

 

4.1 Contexte géologique régional 

 
La zone étudiée se trouve sur les plateaux tertiaires du Bassin Parisien, Cf. Figure 6. 
 
Le Bassin Parisien est caractérisé par une flexure lithosphérique de 600 km de long (bassin 
intracratonique). Cette flexure s’est progressivement comblée par des dépôts sédimentaires 
sur une épaisseur maximale d’un peu plus de 3 km, depuis environ 250 Ma. Les sédiments 
sont datés du Permo-Trias au Quaternaire. La surrection des Pyrénées et des Alpes (à partir 
de -65 Ma) s’est traduite par une disposition concentrique des formations géologiques, dont le 
pendage est déversé au cœur de la dépression, en région parisienne. 
 
Les formations géologiques du Bassin Parisien sont très majoritairement datées du 
Secondaire. Au droit du site, les formations secondaires ont une épaisseur d’environ 3 km 
(épaisseur maximale dans le Bassin Parisien). 
 
Au Crétacé supérieur, un niveau important de craie se dépose. Cette formation va subir une 
longue période d’émersion au début du Tertiaire, ce qui lui confère une allure irrégulière. Les 
sédiments tertiaires vont ensuite se déposer en discordance sur cette craie plus ou moins 
altérée et karstifiée. 
 
La région a subi, au Tertiaire, plusieurs régressions et transgressions permettant la mise en 
place de différentes formations détritiques, carbonatés et évaporitiques. Au droit du site, les 
formations tertiaires ont une épaisseur d’environ 200 m. 
 
Au cours du Pliocène (fin du Tertiaire), l’orogenèse alpine permet le soulèvement de 
l’ensemble du Bassin Parisien. Ensuite, le réseau hydrographique a façonné le territoire 
suivant la dureté des sédiments en place, en déblayant les matériaux les plus meubles. Cette 
érosion différentielle a permis de mettre en évidence des cuestas et laissé des buttes-témoins. 
 
Le grand développement des formations sableuses et marneuses sur le secteur se traduit par 
un pays valloné qui fait la transition entre les plateaux du Soissonnais et la Brie. 
 
 
 
Les cartes géologiques du BRGM n°130 « Fère-en-Tardenois » et n°156 « Château Thierry » 
couvrent le secteur d’étude, Cf. Figure 7. 
 
Les terrains affleurant au droit de la zone d’étude sont uniquement sédimentaires, d’âge 
quaternaire et tertiaire. Ces formations sont subhorizontales (très légèrement déversées vers 
le Sud-Ouest (0,15° d’après la carte géologique) et souvent recouvertes par des limons 
discordants d’origine nivéo-éolien. Les variations topographiques favorisent l’affleurement des 
successions géologiques dont les limites sont presque parallèles aux courbes de niveaux 
topographiques. 
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Les formations géologiques du secteur sont les suivantes, de la plus récente à la plus 
ancienne ; 
 

 C : Quaternaire, colluvions résultant de l’accumulation de matériaux entraînés par 
solifluxion, ruissellement ou gravité, dans les zones de bas de pente ; 

 

 LS : Quaternaire, limons sableux d’épaisseur inférieure à 2 m ; 
 

 LP : Quaternaire, limons loessiques ou nivéo-éoliens d’épaisseur variable (1 à 10 m) ; 
 

 g1b : Tertiaire, Oligocène, Stampien inférieur, Meulière de Brie (grès à ciment calcaire) sur 
0 à 15 m d’épaisseur ; 

 

 g1a : Tertiaire, Oligocène, Stampien inférieur, argiles vert clair sur 4 à 6 m ; 
 

 e7b : Tertiaire, Eocène, Bartonien supérieur (Ludien supérieur), marnes supragypseuses 
gris bleu à blanc grisâtre sur 10 à 15 m d’épaisseur ; 

 

 e7a : Tertiaire, Eocène, Bartonien supérieur (Ludien inférieur), gypse et marnes blanches à 
jaunâtres du Tardenois sur 15 à 25 m d’épaisseur ; 

 

 e6b : Tertiaire, Eocène, Bartonien inférieur (Marinésien), Calcaire de Saint-Ouen. Ce 
calcaire lacustre ou laguno-lacustre fossilifère, est formé de bancs calcaires de 1 à 4 m 
d’épaisseur, de couleur blanche, jaunâtre à grise. Les bancs sont séparés par des lits 
d’argiles de couleur noirâtre, grise ou vert foncé. A la base de cette formation, 2 autres 
faciès sont parfois présents relictuellement. Il s’agit du faciès de Ducy (calcaire marneux) 
et du faciès de Mortefontaine (sable marneux). L’épaisseur totale de cette formation est de 
l’ordre de 13 m dans le secteur ; 

 

 e6aS, e6aG : Tertiaire, Eocène, Bartonien inférieur (Auversien), Sables de Beauchamp, grès. 
Cette formation est celle exploitée par la carrière. Il s’agit de sables fins d’abord blancs 
à jaunâtre clair dans la partie inférieure, puis blancs et très purs dans la partie moyenne, 
ils deviennent violacés et plus ou moins humifères dans la partie supérieure. Localement, 
des bancs gréseux sont présents, souvent à proximité de la surface. Les stratifications 
obliques à convexité remontante, la régularité des lits, la faible hétérométrie des grains et 
l’épaisseur irrégulière de la formation témoignent du dépôt et des remaniements éoliens. 
L’épaisseur de la formation varie entre 20 et 50 mètres ; 

 

 e5c : Tertiaire, Eocène, Lutétien supérieur, calcaire, marnes et caillasses. Les marnes et 
caillasses correspondent à l’alternance de marnes blanches, d’argile grise et de calcaire 
en plaquettes. Ces marnes et caillasses surmontent un calcaire dur en bancs métriques 
interstratifiés par des argiles ou marnes. L’épaisseur de cette formation est de 30 à 40 m ; 

 

 e5b : Tertiaire, Eocène, Lutétien moyen, calcaire compact dans la moitié supérieure et 
tendre dans la partie inférieure. L’épaisseur de cette formation est d’environ 15 m ; 

 

 e5a : Tertiaire, Eocène, Lutétien inférieur, sables glauconieux surmontés par un banc de 
calcaire. L’épaisseur de cette formation est d’environ 3 m. 

 

 e4 : Tertiaire, Eocène, Yprésien supérieur, Sables de Cuise et Argile de Laon. Environ 5 m 
d’argiles grises surmontent des sables grisâtres de granulométrie variable. L’épaisseur de 
cette formation est comprise entre 40 et 50 m. 

 

Les formations du secteur sont datée de l’Eocène, de l’Oligocène et du Quaternaire 
(formations superficielles). 
 

La Figure 8 présente la coupe géologique des environs du site, ainsi que la succession 
lithologique schématique du secteur. 
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4.2 Géologie de la carrière d’Houssoy 

 
D’après la carte géologique, les formations affleurantes sont e7a (marnes du Tardenois), e6b 
(calcaire de St-Ouen) et e6as (sables de Beauchamp). Ces formations sont partiellement 
recouvertes de colluvions (C) et de limons lœssiques (LP). 
 
Au niveau du secteur étudié, les niveaux stratigraphiques reconnus et concernés par le projet 
s’échelonnent dans l’Eocène moyen, allant du Lutétien au Bartonien. 
 
La carrière présente les formations suivantes, Cf. Figure 9 : 
 

• Les limons lœssiques affleurent principalement au niveau des fronts Est. Ces 
matériaux sont sujets à des phénomènes de solifluxion. Ces niveaux sont décapés 
préalablement à l’exploitation du gisement, directement par un engin (pelle 
hydraulique ou chargeur) ; 

 
• Les marnes du Tardenois, qui se trouvent dans la partie Nord-Est de la carrière 

actuelle (encore non concernée par l’exploitation). Ainsi, ces marnes ne sont pas 
encore visibles mais constitueront une partie de la découverte du gisement lors de 
l’exploitation du secteur Nord-Est ; 

 
• Les calcaires de Saint-Ouen sont présents sur la quasi-totalité du site. L’épaisseur 

croît progressivement du Sud-Ouest vers le Nord-Est, où l’intégralité de ce niveau est 
représentée (13 m dans le Nord-Est). Ces calcaires constituent la majeure partie de 
la découverte du gisement. Ces niveaux seront directement extraits par un engin 
(pelle hydraulique ou chargeur) ; 

 
• Les sables de Beauchamp (e6as) constituent le gisement de la carrière 

d’Houssoy. Ces sables sont partiellement exploités jusqu’à la cote minimale de 132 m 
NGF. Cette formation est décrite plus en détail dans les paragraphes suivants. 

 
 
 
Sur le site, il existe 3 ouvrages souterrains. Il s’agit de deux piézomètres (Pz1 et Pz2), 
localisés au Sud-Ouest et au Nord du site, ainsi qu’un forage à proximité des ateliers et 
bâtiments de la carrière, Cf. Figure 8. Les piézomètres ont une profondeur de l’ordre de 50 m. 
Le forage atteint 96 m de profondeur. Les coordonnées géographiques de ces ouvrages sont 
précisées dans le tableau ci-dessous, en Lambert I : 
 

Coordonnées (en km) 
Ouvrages 

X Y 
Altitude au sol 

en m NGF 

Pz1 674,430 162,010 165,00 m 
Pz2 673,600 160,970 160,00 m 
F1 673,780 161,930 138,00 m 

Source : Société de forage RUCKEBUSCH 
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Les successions géologiques traversées sont synthétisées dans le tableau suivant : 
 

Formation géologique Pz 1 
(Zsol = 165 m) 

Pz 2 
(Zsol = 160 m) 

Forage 
(Zsol = 138 m) 

Découverte (sol, limons, marnes, 
calcaire et/ou grès) 

(en m) 

12 
(base à 153 m NGF) 

6 
(base à 154 m NGF) 

6,5 
(base à 131,5 m NGF) 

Epaisseur traversée dans e6as (en 
m) 

34 
(base à 119 m NGF) 

31 
(base à 123 m NGF) 

12,7 
(base à 118,8 m NGF) 

Epaisseur traversée dans e5c (en 
m) 

11 11 

Epaisseur traversée dans e5b (en 
m) 

‐ ‐ 

Epaisseur traversée dans e5a (en 
m) 

‐ ‐ 

40,8 
(base à 78 m NGF) 

Epaisseur traversée dans e4 (en 
m) 

‐ ‐ 36 

 
Ainsi, dans le secteur de la carrière, les sables de Beauchamp présentent une épaisseur 
moyenne de 32 m. Au droit du site, la base des Sables de Beauchamp se trouve entre 119 et 
123 m NGF environ. 
 
Les altitudes des ouvrages ont été estimées à partir de cartes avec une précision métrique, en 
l’absence de relevés précis. D’après les ouvrages du site, la base des sables de Beauchamp 
est sub-horizontale, légèrement déversée vers le Nord-Est (le pendage global des formations 
géologiques du secteur est très faiblement penté vers le Sud-Ouest d’après la carte 
géologique). Cette divergence peut être induite soit par une très faible variation localisée du 
pendage, soit par une surface irrégulière de la formation sous-jacente. 
 
Actuellement, SIBELCO France est autorisé à exploiter les sables de Beauchamp jusqu’à la 
cote minimale de 132 m NGF. Ainsi, 18 mètres sur 32 sont exploités et 11 mètres ne sont pas 
concernés par l’exploitation. 
 
SIBELCO France subdivise le gisement en 3 couches au sein des sables de Beauchamp : 
 

• C3 (niveau supérieur) qui correspond à un sable marron et rose. L’épaisseur de ce 
niveau est de l’ordre de 6 m. 

• C2 (niveau médian) qui correspond à des sables blancs. L’épaisseur est d’environ 10 
m. 

• C1 (niveau inférieur) qui correspond à un sable « correcteur », blanc, plus grossier, 
exploité sur 1 à 2 m. 

 
La distinction entre les différentes couches est faite par la granulométrie et la couleur des 
sables. Les couches C2 et C3 ont une granulométrie moyenne d’environ 200 µm. Cependant, 
la couche C3 est plus homogène. 
 
 
Les formations e7a (marnes du Tardenois), e6b (formation de Ducy et Mortefontaine, calcaire 
de Saint Ouen) constituent la découverte du gisement. Cette découverte peut atteindre 20 m 
d’épaisseur (dans la partie Nord-Est du périmètre autorisé, dans la zone non encore 
inexploitée). 
 
Sur la carrière SIBELCO France exploite environ 21 m de sables sur les 32 m d’épaisseur des 
sables de Beauchamp. 
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5. CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

 
 
Rappel : Le site se trouve au sein du Bassin Parisien, sur une succession de formations 
tertiaires d’une épaisseur totale d’environ 3 000 m. Les aquifères inhérents à ces formations 
tertiaires sont développés ci-après. 
 
Les aquifères des formations secondaires (profonds) et quaternaires (superficiels) ne sont 
développés que succinctement. 
 
L’utilisation des aquifères secondaires est variée au sein du Bassin Parisien : 

• Captages d’eau souterraine pour l’alimentation en eau potable. Les principales nappes 
concernées sont les nappes des alluvions, de Beauce, de Champigny, du Soissonnais, 
de la craie et des sables verts de l’Albien ; 

• Géothermie (Cf. Figure 10) ; 
• Stockage de CO2. 

 
Les aquifères quaternaires, associés au réseau hydrographique, sont contenus dans les 
formations alluviales des principaux cours d’eau. 
 
Les aquifères des formations tertiaires sont détaillés ci-dessous. 
 
 
 

5.1 Contexte hydrogéologique régional 

 
5.1.1 Les principaux aquifères régionaux 
 
 
Nappe du Bartonien Moyen (Calcaire de Saint-Ouen) 
 

 Réservoir assez hétérogène du fait de la présence de niveaux sableux ou gréseux, 
calcaires et marneux. La perméabilité de l’ensemble est une perméabilité d’interstices 
à laquelle s’ajoute une perméabilité de fissures. C’est généralement une nappe libre 
perchée. 

 
 La base de la formation, plus marneuse, constitue le mur de cet aquifère. 

 
 L’alimentation se fait par la pluviométrie efficace sur les zones d’affleurements. Les 

débits des sources sont faibles (environ 1 l/s). 
 

 La faible importance de la nappe ne permet pas une alimentation en eau potable de 
grande capacité. Cependant, cette ressource est utilisée au niveau des sources et par 
de nombreux puits, du fait de la faible profondeur. Les eaux sont vulnérables aux 
pollutions de surface et peuvent présenter des teneurs en chlorures et en nitrates 
élevées. 

 
 Les eaux sont bicarbonatées, calciques et magnésiennes typiques des aquifères 

calcaires. 
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Nappe du Bartonien inférieur (Sables de Beauchamp) 
 

 Cet aquifère est constitué de sables siliceux purs, devenant argileux à la base. Il 
possède une perméabilité d’interstices (intergranulaire). C’est généralement une nappe 
libre et localement semi-captive. 

 
 Le mur est constitué par les marnes et caillasses du Lutétien sous-jacent. Le toit de 

l’aquifère correspond soit à la surface piézométrique (libre), soit aux passées 
marneuses de la base des calcaires de Saint Ouen (semi-captif à captif). 

 
 L’aquifère est alimenté par la pluviométrie efficace au niveau des zones 

d’affleurements et par drainance verticale de la nappe supérieure (nappe des calcaires 
de Saint Ouen). 

 
 Il donne naissance à de nombreuses sources de contact de faible débit (1 m/s) (Cf. 

Coupe stratigraphique, Figure 8). 
 

 C’est une eau dure, moyennement minéralisée. 
 
 
Nappe du Lutétien 
 

 Il s’agit ici d’un aquifère à dominance calcaire localement sableux et marneux. Il est 
caractérisé par une perméabilité de fissures localement karstique. Une seule cavité 
karstique significative est connue dans cet aquifère, à Cayolles en Picardie. C’est 
généralement une nappe libre et localement captive. 

 
 Le mur de cet aquifère est formé par les argiles de Laon sous-jacentes. Le toit de 

l’aquifère correspond soit à la surface piézométrique (libre), soit aux marnes et 
caillasses du Lutétien supérieur (captif). Le niveau piézométrique est généralement 
compris entre 90 et 100 m NGF sur les plateaux et s’abaisse vers 70 m NGF au niveau 
de la vallée de l’Ourcq (drainage par la rivière). 

 
 L’alimentation de cet aquifère se fait également par la pluviométrie efficace sur les 

zones d’affleurements et par drainance verticale des nappes sus-jacentes. 
 

 Les sources ont un débit voisin de 5 l/s. De nombreux ouvrages captent cet aquifère, 
principalement pour alimenter les petites communes du secteur. Les débits des puits 
sont très variables et fonction du degré de fracturation et de karstification de la roche : 
ils varient de 10 à plus de 100 m3/h. 

 
 C’est une eau plus minéralisée et dure, appartenant au faciès bicarbonaté calcique. 

 
 
Nappe du Cuisien 
 

 C’est un aquifère constitué de sables fins à moyens d’une épaisseur d’environ 40 m, à 
perméabilité d’interstices (intergranulaire). Le régime de cette nappe est captif. 

 
 Le mur de l’aquifère se trouve au contact avec les argiles et lignites du Sparnacien, Cf. 

Figure 8. Le toit de l’aquifère correspond aux argiles de Laon (nappe captive). 
 

 La nappe est alimentée essentiellement par drainance. En effet, cette formation 
affleure uniquement au droit des dépressions topographiques aux abords des 
principaux cours d’eau. 
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 De rares sources localement artésiennes à faible débit, sont parfois présentes dans les 
dépressions topographiques. Cet aquifère est plutôt sollicité par des forages de 80 à 
150 m de profondeur. Les débits obtenus fournissent jusqu’à près de 100 m3/h. Ces 
ouvrages sont sujets au colmatage par les particules sableuses. 

 
 L’eau est de type bicarbonaté calcique relativement dure. 

 
 
Nappe du Thanétien et nappe de la Craie (Crétacé supérieur) 
 

 Ces deux formations sont composées des sables de Bracheux (porosité 
intergranulaire) au dessus des calcaires crayeux (porosité de fissures). Ces deux 
niveaux présentent un seul aquifère en l’absence de contraste de perméabilité. Le 
régime de cette nappe est captif et présente un fort artésianisme. 

 
 Le toit de l’aquifère correspond aux argiles et lignites du Sparnacien. 

 
 Cette nappe est une des plus grandes nappes européennes. Elle fournit 11 à 12 

milliards de m3/an d’eau. Elle alimente une grande partie de la Belgique et du grand 
Nord de la France (Haute Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Bassin Parisien, Picardie et 
Champagne Ardennes). 

 
 La nappe de la craie est exploitée à Château Thierry (entre 65 et 100 m de 

profondeur). Le forage fournit un débit de 20 m3/h. Ce débit faible s’explique par une 
faible densité de fracturation de la roche. De plus, les eaux d’infiltration qui rejoignent 
cet aquifère, sont déjà chargées en ions calcium et bicarbonates. Ces eaux peu 
agressives ont un faible pouvoir de dissolution sur les roches carbonatées. 

 
 
L’agencement et les échanges entre les différents aquifères tertiaires sont schématisés sur la 
Figure 11. 
 
 
Les ouvrages présents à proximité du site (sources, puits et autres ouvrages référencés dans 
la base de données du BRGM) sont cartographiés dans la Figure 12. 
 
Les sources du secteur jaillissent à la base des calcaires de Saint Ouen. Le débit de ces 
sources est très faible (environ 1 l/s). Une de ces sources (Cf. Figure 12) se trouve à environ 
50 m au Nord-Est du périmètre actuel de la carrière. 
 
Les puits du secteur captent : 
 

 Les calcaires de Saint Ouen aux abords de Grisolles et de la Croix-sur-Ourcq. Il s’agit 
essentiellement de puits d’une profondeur inférieure à 10 m, avec un diamètre de 1 m. 
Ce diamètre important caractéristique des nappes peu productives, permet de stocker 
une réserve utile de quelques m3 (effet capacitif du puits). Après sollicitation, l’ouvrage 
se régénère lentement. 

 Les calcaires du Lutétien aux abords de Rocourt-Saint-Martin. Les puits ont une 
profondeur variable de 10 à 30 m, également avec un diamètre d’environ 1 m pour 
stocker quelques m3 d’eau. 

 
L’aquifère des sables de Beauchamp est très peu sollicité par des ouvrages souterrains. Cette 
non exploitation s’explique par la faible productivité de l’aquifère et le colmatage important des 
ouvrages. 
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5.1.2 Captages AEP à proximité du projet 
 
 
D’après l’Agence Régionale de la Santé de Picardie, Cf. Annexe 3, 2 captages AEP sont 
présents dans le secteur d’étude, Cf. Figure 13 : 
 

 Le captage AEP de Rocourt-Saint-Martin, localisé à 2 km à l’Est du site. Cet ouvrage 
capte l’aquifère des calcaires du Lutétien. Le débit d’exploitation varie de 8 à 15 m3/h 
(débit critique de 20 m3/h) ; 

 
 Le captage AEP de Breny, localisé à 3,2 km au Nord du site. Cet ouvrage capte 

l’aquifère des calcaires du Lutétien. Le débit d’exploitation est d’environ 10 m3/h. 
 
 
Ces 2 captages AEP disposent de périmètres de protection immédiate et rapprochée. Seul le 
captage de Rocourt-Saint-Martin dispose d’un périmètre de protection éloignée : 
 

 Dans les périmètres de « protection immédiate », aucune activité autre que celle du 
captage, n’est autorisée. Ces périmètres, très petits, se limitent aux terrains très 
proches du captage. Pour des raisons de commodité, ces périmètres ne sont pas 
représentés sur la Figure 13 ; 

 
 Dans les périmètres de « protection rapprochée », toutes les activités susceptibles de 

modifier les usages du sol et du sous-sol, y compris l’activité de carrière, sont 
proscrites dans ce périmètre ; 

 
 Dans les périmètres de « protection éloignée ». L’activité de carrière n’est pas interdite, 

cependant, des prescriptions particulières peuvent être imposées par la Préfecture afin 
de préserver la qualité des eaux souterraines. 

 
 
La carrière (renouvellement et extension) est exclue de tout périmètre de protection. Elle se 
trouve au plus près à 1,5 km du périmètre de protection rapprochée du captage de Rocourt-
Saint-Martin. 
 
 
L’utilisation de l’eau en AEP de ces captages nécessite préalablement un traitement par 
désinfection. 
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5.2 Contexte hydrogéologique de la carrière 

 
5.2.1 Données piézométriques sur l’aquifère des sables de Beauchamp 
 
Sur le site, il existe 3 ouvrages souterrains. Il s’agit des piézomètres Pz1 et Pz2, localisés au 
Sud-Ouest et au Nord du site, ainsi qu’un forage à proximité des ateliers et bâtiments de la 
carrière, Cf. Figure 14. Les piézomètres ont une profondeur de l’ordre de 50 m. Le forage 
atteint 96 m de profondeur. 
 
Les coupes techniques et géologiques de ces ouvrages sont présentées en Figure 15. 
 
Les 2 piézomètres captent la totalité de l’aquifère des sables de Beauchamp. Ils sont ancrés 
dans les marnes et caillasses imperméables (mur de l’aquifère). 
 
Le forage capte les aquifères des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise. 
 
Les mesures piézométriques effectuées le 15 décembre 2010 et le 22 avril 2011 sont données 
dans le tableau suivant : 
 

Ouvrage Altitude au niveau 
du sol en m NGF 

Niveau de l’eau en m 
NGF (15/12/2010) 

Niveau de l’eau en m 
NGF (22/04/2011) 

Pz1 165,00 120,30  120,30 
Pz2 160,00 131,27 131,36  
F1 138,00 100,40 - 

Sources : REM, GéoPlusEnvironnement avril 2011 
 
Entre le 15/12/2010 et le 22/04/2011, des enregistreurs automatiques ont été mis en place sur 
le piézomètre Pz2. Les paramètres mesurés sont : 

 La charge hydraulique au dessus de la sonde (permet de déduire le niveau) et la 
température de l’eau de la nappe ; 

 La pression et la température atmosphérique. 
 

La chronique est présentée sur le graphique suivant : 
 

Houssoy, mesures effectuées

100

125

150

175

200

10
/1

2/
10

 0
:0

0

20
/1

2/
10

 0
:0

0

30
/1

2/
10

 0
:0

0

9/
1/

11
 0

:0
0

19
/1

/1
1 

0:
00

29
/1

/1
1 

0:
00

8/
2/

11
 0

:0
0

18
/2

/1
1 

0:
00

28
/2

/1
1 

0:
00

10
/3

/1
1 

0:
00

20
/3

/1
1 

0:
00

30
/3

/1
1 

0:
00

9/
4/

11
 0

:0
0

19
/4

/1
1 

0:
00

temps

ch
ar

ge
 (c

m
)

10.75

11

11.25

Te
m

pé
ra

tu
re

 e
au

 (°
C

)
Charge Pz
temp Eau

 







SIBELCO France – Carrière d’Houssoy (02)  Etude hydrogéologique 

GéoPlusEnvironnement  R 1009102   30 
 

 
Au niveau de Pz2, le niveau piézométrique a globalement : 
 

 Diminué jusqu’à la fin du mois de décembre ; 
 Augmenté de janvier jusqu’à la fin de la période considérée (remontée en cours). 

 
Sur l’enregistrement, le plus bas niveau a été mesuré le 26 décembre 2010 (131,15 m NGF) 
et le plus haut, le 19 avril 2011 (131,42 m NGF). 
 
Les variations de niveau ont été faibles lors de la période d’enregistrement. Le battement de la 
nappe peut être estimé à environ 40 à 50 cm (remontée incomplète sur l’enregistrement). 
 
 
La température de l’eau est quasiment stable (très légère hausse au printemps). 
 
 
 
5.2.2 Déduction du sens d’écoulement de la nappe des sables de Beauchamp 
 
 
D’après les mesures piézométriques effectuées et les analyses géologiques des ouvrages 
souterrains du site, le sens d’écoulement de la nappe des sables de Beauchamp est 
largement influencé par l’inclinaison du contact entre les sables de Beauchamp et les marnes 
et caillasses. 
 
Ainsi, le sens d’écoulement de la nappe, contenue dans les sables de Beauchamp, est orienté 
vers le Nord-Nord-Est, Cf. Figure 14. Le gradient hydraulique est de l’ordre de 0,7 %. 
 
Précisons que le Ru Villon au droit de la carrière, est surélevé de 10 à 20 m par rapport à 
l’aquifère des sables de Beauchamp. Ce ruisseau temporaire est très majoritairement soutenu 
par les eaux pluviales. Les interactions entre ce ruisseau et les eaux souterraines sont 
négligeables au droit de la carrière. 
 
 
 
 
5.2.3 Comportement des aquifères 
 
 
La chronique piézométrique enregistrée sur le piézomètre Pz2 a été comparée à celle du puits 
situé au lieu-dit « la Haie », à 3 km au Nord-Est du site (source : site Internet ADES). Cet 
ouvrage, d’une profondeur de 18 m, est réalisé dans l’aquifère du Lutétien. 
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Les chroniques comparées sont présentées sur le graphique suivant : 
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La recharge durant les mois de janvier et février, est très marquée au niveau du puits de « La 
Haie », et n’apparaît pas sur les mesures de Pz2. Cette recharge est liée aux précipitations 
importantes entre les mois de décembre et février. 
 
Les variations de niveaux observées au niveau des 2 aquifères, sont synchrones entre mi-
février et fin mars. 
 
Ainsi, la nappe : 

 Des calcaires du Lutétien est libre lors des basses eaux et devient captive lorsque le 
niveau monte au dessus de 110 m NGF (battement plus important de l’ordre de 1,5 
m) ; 

 
 Des sables de Beauchamp a un comportement captif qui se traduit par de faibles 

variations de niveaux. 
 
 
 
La relation entre les précipitations et les variations de niveaux sur Pz2, a été recherchée, Cf. 
Figure 16. Les données pluviométriques journalières entre le 15/12/2010 et le 22/04/2011 sont 
issues de la station météorologique de Château Thierry. 
 
Un corrélogramme croisé entre les précipitations et le niveau piézométrique démontre 
l’absence de relation à court terme (15 jours) entre les pluies observées et le niveau 
piézométrique de l’aquifère des sables de Beauchamp, malgré une légère hausse de la 
charge hydraulique de l’aquifère suite à des périodes pluvieuses (moyen terme). Cette 
absence de relation semble confirmer le comportement captif de l’aquifère. 
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La relation entre la piézométrie et les variations de la pression atmosphérique, a ensuite été 
recherchée, Cf. Figure 17. Le graphique présentant les variations du niveau piézométrique et 
de la pression atmosphérique, traduit l’influence de la pression atmosphérique sur le niveau 
de l’eau dans le piézomètre Pz2. Une pression atmosphérique élevée se traduit par un 
abaissement de la charge hydraulique et inversement. 
 
Sur la période d’enregistrement, la charge hydraulique est : 
 

 Principalement influencée par les variations de la pression atmosphérique. Cette 
influence immédiate se traduit par les nombreux pics présents sur la courbe ; 

 
 Faiblement influencée par les principales périodes pluvieuses. Lors de ces 

événements, le niveau piézométrique augmente soit au niveau des zones 
d’affleurement, soit aux endroits où l’aquifère est libre. Cette influence se traduit par 
une légère augmentation de la charge hydraulique sur la période considérée (inertie 
très prononcée de l’aquifère, en période plutôt pluvieuse). 

 
Le corrélogramme croisé de la Figure 17 confirme la réponse de l’aquifère aux variations de 
pression atmosphérique. 
 
 
Le spectre de densité de variance et le scalogramme (Cf. Figure 17) montrent : 

 Une composante à 24h, avec au dessus de cette ligne, les composantes 
correspondant aux pressions atmosphériques ; 

 Une composante à 12h, effets semi-diurnes des marées terrestres ; 
 Une composante à 8h, liée probablement à des pompages dans cet aquifère. 

 
Cette analyse met principalement en évidence des variations de charge hydraulique induites 
par les marées terrestres. Ces variations de niveau sont de faible intensité mais fréquentes 
(très court terme). 
 
L’analyse de la chronique piézométrique confirme le comportement captif de l’aquifère 
des sables de Beauchamp. Cet aquifère semble se mettre en charge au niveau d’interfaces 
plus argileux, dans la partie inférieure des sables de Beauchamp. 
 
 
Le comportement des autres nappes au droit du site : 
 

 Les calcaires de Saint Ouen (découverte) affleurent au droit du site. Ils contiennent 
une petite nappe libre et perchée qui alimente la petite source au Nord-Est de la 
carrière ; 

 D’après l’expertise du forage de la carrière (Cf. Annexe 4), les aquifères plus profonds 
(des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise) sont captifs. 

 
 
 
5.2.4 Paramètres hydrodynamiques des aquifères 
 
 
Un essai de pompage a été réalisé dans le forage F1 dans la carrière, par la société 
Ruckebusch le 27/03/1995. Le rapport de cet essai est présenté en Annexe 4. Le forage capte 
les eaux provenant des nappes des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise. 
 
La courbe de l’essai de pompage est donnée en Figure 18. 
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A partir de cet essai, la transmissivité globale des aquifères est d’environ 1,8.10-3 m²/s 
(méthode de Theis). L’emmagasinement est de l’ordre de 10-5 (caractéristique d’un aquifère 
captif). 
 
 
 
Des investigations complémentaires ont été menées en juin 1996 par BURGEAP. Elles ont 
consisté à réaliser un essai à micromoulinets. Les arrivées d’eau ont ainsi été identifiées et la 
perméabilité calculée : 
 

Aquifère capté Profondeur sous 
le sol 

% du débit 
pompé 

Perméabilité 
moyenne 

38,9 à 45 m 50 1,2.10-4 m/s 
47 à 51 m 8 3,0.10-5 m/s Calcaires du 

Lutétien 59 à 62 m 18 9,0.10-5 m/s 
Sables de Cuise 60 à 80 m 22 2,5.10-5 m/s 

Source : Burgeap 
 
La transmissivité globale calculée par BURGEAP par la méthode de Jacob est de 3,4.10-3 
m²/s. 
 
 
Les paramètres hydrodynamiques des nappes des calcaires de Saint Ouen et des sables de 
Beauchamp, ne sont pas connus. Cependant, les productivités de ces aquifères est 
probablement plus faible que celles des aquifères des sables du Lutétien et des sables de 
Cuise. 
 
 
 
5.2.5 Caractérisation physico-chimique des eaux souterraines 
 
 
SIBELCO France réalise périodiquement des analyses complètes de la qualité des eaux 
souterraines sur Pz1, Pz2 et F1. Les résultats de ces analyses sont présentés en Annexe 5. 
Ces analyses ont été travaillées dans la Figure 19 pour caractériser les eaux souterraines. 
 
 
D’après les diagrammes de Piper et Schöeller/Berkaloff, les eaux du secteur des sables de 
Beauchamp, des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise, sont de type bicarbonaté 
calcique. Les eaux du site sont caractéristiques des eaux souterraines régionales. 
 
 
D’après les graphiques A, B et C, les eaux issues des sables de Beauchamp (Pz1 et Pz2) et 
celles issues des calcaires du Lutétien et des sables du Cuisien (F1), sont légèrement 
différentes. 
 
 
Les eaux du forage (aquifères des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise) sont très 
homogènes depuis 2005 (points regroupés sur les graphes binaires). Les teneurs en nitrates 
sont également très faibles dans ces aquifères plus profonds. Le caractère captif de cet 
aquifère induit la réduction des nitrates et donc des teneurs très faibles. Cette homogénéité 
traduit l’isolement et la non-vulnérabilité de ces aquifères captifs, protégés par plusieurs 
mètres de formations imperméables. 
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Les eaux du forage (Lutétien et Cuisien) sont très homogènes, ce qui correspond bien à un 
aquifère captif, peu vulnérable. 
 
Les eaux des sables de Beauchamp sont un peu moins homogènes, ce qui traduit la faible 
profondeur de l’aquifère. 
 
Les eaux du piézomètre Pz2 (amont de la carrière) sont plus minéralisées que les eaux du 
piézomètre Pz1 (aval de la carrière). En effet, la quasi-totalité des paramètres physico-
chimiques est environ 25% supérieure sur Pz2 (amont). Cette baisse de la minéralisation 
traduit un phénomène de dilution lié à la carrière, les surfaces décapées et exploitées 
favorisant l’infiltration des eaux météoriques. 
 
Des mesures physico-chimiques ont été réalisées in situ et sont présentés dans le tableau 
suivant : 
 

 16/12/2010 22/04/2011 

Paramètres mesurés Pz1 Pz2 Pz1 Pz2 

Température en °C 10,4 10,4 11,7 12,3 
pH 7,42 7,37 7,47 7,33 

Conductivité en µS/cm 580 756 585 746 
 
Les eaux souterraines sont de qualité bonne à moyenne, que ce soit pour la nappe des sables 
de Beauchamp ou les aquifères du Lutétien et du Cuisien. 
 
 

5.3 Evaluation de la sensibilité des eaux souterraines 

 
L’exploitation de la carrière est réalisée hors d’eau. 
 
2 nappes sont potentiellement concernées par la poursuite de l’exploitation. Il s’agit : 
 

 La petite nappe perchée contenue dans les calcaires de Saint Ouen ; 
 La nappe des sables de Beauchamp, présente sous la carrière. 

 
Il n’y a pas de captages AEP aux abords immédiats du site. La carrière est exclue de tout 
périmètre de protection. 
 
Le seul ouvrage à proximité de l’exploitation future de la carrière, est une petite source 
présente à 50 m au Nord-Est du périmètre de renouvellement. Cette petite source soutenue 
par la petite nappe libre et perchée des calcaires de Saint Ouen, alimente une fontaine. 
 
La nappe des sables de Beauchamp n’est pas utilisée aux alentours du projet (AEP, 
agriculture, puits particuliers). Le caractère captif de cet aquifère limite les échanges avec les 
eaux météoriques. 
 
Les aquifères des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise, sont plus profonds et isolés 
par des niveaux imperméables. 
 
Les eaux souterraines sont de qualité bonne à moyenne. 
 

La sensibilité des eaux souterraines est donc faible. 
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6. PROJET D’EXPLOITATION ET REMISE EN ETAT 

 
La poursuite de l’exploitation de la carrière d’Houssoy suivra les grandes lignes suivantes : 
 
 

 Durée de 25 ans ; 
 

 Cote de fond de fouille minimale à 132 m NGF ; 
 

 Extraction en moyenne de 555 000 tonnes brutes par an ; 
 

 Les calcaires de Saint-Ouen sont et seront extraits par des engins de décapage ; 
 

 Les sables de Beauchamp sont et seront extraits directement par un chargeur ; 
 

 Il n’y aura pas d’unité de traitement supplémentaire fixe (1 crible mobile uniquement) ; 
 

 Les matériaux extraits seront évacués vers l’usine SIBELCO France de Montgru Saint 
Hilaire. 

 
 
La fosse brute d’extraction au terme des 25 ans d’exploitation envisagée, est présentée dans 
la Figure 20. 
 
 
La remise en état du site sera coordonnée à l’avancée de l’exploitation, et consistera à 
remblayer partiellement la fosse. Les matériaux utilisés proviendront uniquement du site 
(matériaux de découverte en grande majorité). La topographie finale du site est donnée en 
Figure 21. La hauteur remblayée sera variable et généralement comprise entre 5 et 30 mètres. 
 
A l’issue du réaménagement, les vocations principales des terrains de la carrière seront 
agricoles et forestières. 
 
 
A titre informatif, le phasage du projet ainsi que le plan de remise en état finale sont donnés 
en Annexe 6. 
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7. IMPACT ACTUEL ET FUTUR SUR LES EAUX SUPERFICIELLES 

 

7.1 Impact actuel de la carrière sur les eaux superficielles 

 
L’exploitation actuelle de la carrière ne recoupe aucun élément du réseau hydrographique. 
 
Lors des événements pluvieux, le site SIBELCO France présente un risque potentiel de 
pollution chronique ou accidentelle aux hydrocarbures (stockage et engins) et de pollution 
chronique par les matières en suspension. Les sources potentielles de pollution sont 
recensées sur la Figure 22. 
 
Lors des visites de terrain, aucune trace d’hydrocarbures n’a été perçue au sol. 
 
 

L’impact actuel de la carrière sur les eaux superficielles est donc nul. 
 
 
 

7.2 Impact brut futur de la carrière sur les eaux superficielles 

 
Le réseau hydrographique permanent de surface est inexistant sur le périmètre actuel et sur le 
projet d’extension de la carrière. Les modifications de topographie sur l’emprise de la carrière 
n’impacteront donc pas les écoulements superficiels permanents.  
 
Seul un fossé (en partie artificiel) se trouve dans la zone exploitable de la demande. Il s’agit 
du fossé qui draine actuellement les eaux extérieures de ruissellement vers le Ru Villon. Ce 
fossé est localisé entre les terrains de renouvellement et d’extension de la carrière, au droit 
d’un petit talweg. 
 
Les eaux météoriques s’infiltrent sur les surfaces décapées dans les sables de Beauchamps. 
Il n’y aura donc pas d’eau de ruissellement sur le site SIBELCO. 
 
La conservation d’une bande de 10 m entre l’exploitation et le Ru Villon, est suffisante pour ne 
pas drainer le cours d’eau. 
 
Il n’y aura également pas de changements majeurs par rapport au risque de pollution 
chronique ou accidentelle. En effet, les sources potentielles de pollution seront les mêmes 
qu’actuellement. Ce risque est limité et maîtrisé par SIBELCO comme le confirme l’absence 
de traces de pollutions actuelles et les mesures de prévention mises en place sur ce site (Cf. 
chapitre 9). 
 
 

L’impact brut futur de la carrière sur les eaux superficielles sera donc faible. 
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8. IMPACT BRUT DE LA CARRIERE SUR LES EAUX SOUTERRAINES 
 

8.1 Impact de la carrière sur les écoulements souterrains 

 
8.1.1 Impact actuel de la carrière sur les écoulements souterrains 
 
Lors des phases de décapage, tous les horizons au dessus des sables de Beauchamp sont 
préalablement enlevés : 
 

 La position topographique des calcaires de Saint-Ouen au droit de la carrière, limite 
l’extension (petite nappe perchée) et la productivité de cet aquifère. Aucun suintement 
n’a été perçu dans les fronts de découverte ; 

 
 Les surfaces sableuses favorisent ainsi l’infiltration des eaux météoriques 

principalement vers l’aquifère des sables de Beauchamp. Actuellement, cette 
infiltration se traduit par une dilution (baisse de la minéralisation) entre Pz2 (amont) et 
Pz1 (aval). 

 
 
L’extraction de la carrière au dessus de la cote 132 m NGF, s’effectue au-dessus de 
l’aquifère captif des sables de Beauchamp. La plus haute charge hydraulique connue 
actuellement est à environ 131,4 m NGF. 
 
Le traitement des matériaux sur le site (criblage uniquement) ne nécessite aucun lavage des 
sables et donc pas d’utilisation d’eau de process. 
 
Sur le site, l’eau utilisée pour les locaux sociaux est prélevée dans le forage captant dans 
l’aquifères des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise. Les quantités d’eau prélevées 
sont très faibles. 
 

L’impact actuel de la carrière sur les écoulements souterrains est donc nul à faible. 
 
 
8.1.2 Impact brut futur de la carrière sur les écoulements souterrains 
 
Lors de la poursuite de l’exploitation, les surfaces décapées seront plus importantes. Ainsi, le 
phénomène de dilution observé sur Pz1 sera plus important (infiltration et alimentation de 
l’aquifère des sables de Beauchamp plus importante). 
 
Les opérations de décapage s’approcheront au près à 60 m de la petite source au Nord-Est 
(50 m + 10 m non exploités), en dehors de la zone d’alimentation de cette petite source, Cf. 
Figure 14. Il n’y aura donc pas de diminution de débit sur cette petite source. 
 
Dans le futur, la cote minimale de fond de fouille ne sera pas modifiée, soit 132 m NGF. Dans 
la partie Nord du site (aux abords de Pz1), près de 12 m de sables seront conservés au 
dessus des eaux souterraines. Dans la partie Sud du site (aux abords de Pz2), l’exploitation 
sera voisine de la plus haute charge hydraulique connue. Dans ce secteur, des petites 
résurgences artésiennes seront possibles.  
 

L’impact brut futur de la carrière sur les écoulements souterrains sera faible, direct et 
indirect et permanent. 
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8.2 Impact de la carrière sur la qualité des eaux souterraines 

 
8.2.1 Impact actuel de la carrière sur la qualité des eaux souterraines 
 
L’exploitation de la carrière favorise l’infiltration des eaux météoriques vers l’aquifère des 
sables de Beauchamp. Cette infiltration se traduit par une dilution des eaux de la nappe et par 
une baisse de la minéralisation. Les concentrations en nitrates et sulfates sont notamment 
diminuées. La carrière a donc un impact positif en routine, sur la qualité des eaux de l’aquifère 
des sables de Beauchamp. 
 
Toutefois, le stockage et l’utilisation d’hydrocarbures (engins et crible mobile) induit un impact 
potentiel sur la qualité des eaux souterraines. En effet, les engins en activité sont susceptibles 
de dégager des pollutions chroniques : micro-fuites (hydrocarbures principalement), mais 
aussi de provoquer une pollution accidentelle : le largage de polluants pourrait provenir d’un 
incident (rupture de flexible, collision d'engins, erreur de manipulation ...) ou d’un acte 
malveillant. 
 
Sur le site, le ravitaillement des engins s’opère au niveau de l’atelier, sur une aire étanche. 
Seul le crible mobile est ravitaillé en carrière par une cuve mobile. La cuve fixe de stockage 
est enterrée, double paroi et équipée d’un détecteur de fuite. 
 
Les sources potentielles de pollution sont recensées sur la Figure 22. 
 
 
De faibles concentrations d’hydrocarbures pourraient alors se retrouver au niveau de la nappe 
des sables de Beauchamp, en aval de la carrière (Pz1). Une campagne d’analyses a donc été 
effectuée le 22/04/11 afin de rechercher les polluants potentiels à savoir essentiellement : 
 

 Hydrocarbures (les hydrocarbures sont utilisés par les deux chargeurs du site et le 
crible mobile de la carrière. Le stockage de FOD se fait dans une cuve double paroi de 
5 m3, un atelier mécanique est équipé d’une aire étanche). 

 
 MES (Matières en suspension). 

 
Les résultats d’analyses figurent dans l’Annexe 6, et sont synthétisés dans le tableau ci-
dessous : 
 

Date du prélèvement 22/04/2011 

Paramètres mesurés Pz1 Pz2 

pH 7,7 7,5 
Hydrocarbures totaux 

(mg/l) < 0,05 < 0,05 

DCO (mg/l) < 15 < 15 

MES (mg/l) 12 9 
 
Les analyses réalisées en amont et en aval de la carrière confirment l’absence de pollution. 
Lors des visites de terrain, aucune trace d’hydrocarbures n’a été perçue au sol. 
 

L’impact actuel de la carrière sur la qualité des eaux souterraines est donc positif et 
faible. 
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8.2.2 Impact brut futur de la carrière sur la qualité des eaux souterraines 
 
La poursuite de l’exploitation augmentera les surfaces remaniées. Les phénomènes 
d’infiltration et de dilution seront donc plus importants (impact positif). 
 
Toutefois, la diminution de la hauteur des terrains au dessus de l’aquifère des sables de 
Beauchamp augmentera la vulnérabilité de l’aquifère (transfert rapide d’un potentiel polluant 
vers la nappe), principalement dans la partie Sud de la carrière où la nappe sera sub-
affleurante au moment de l’extraction. 
 
 
Bien que les aquifères des calcaires du Lutétien et des sables de Cuise soient naturellement 
protégés, le forage F1 peut constituer un vecteur privilégié de transfert de pollution potentielle. 
Il convient donc de ne pas stocker d’hydrocarbures ni de stationner des engins à proximité 
immédiate de cet ouvrage. 
 
 

L’impact brut futur de la carrière sur la qualité des eaux souterraines sera 
moyennement positif (indirect et permanent) et nul à faiblement négatif (direct et 

indirect et temporaire). 
 
 
 

8.3 Impact futur de la carrière réaménagée 

 
Dans le cadre de la remise en état, plusieurs mètres ou dizaines de mètres seront remblayés 
par les matériaux de découverte. L’horizon pédologique superficiel sera également reconstitué 
avec les terres végétales. Ainsi, la topographie finale de la carrière dominera d’au moins 10 m 
les charges hydrauliques de l’aquifère des sables de Beauchamp. Ces opérations de 
remblaiement réduiront l’infiltration vers les sables de Beauchamp. Cependant, l’effet de 
dilution sera moindre que lors de l’exploitation, mais toujours existant. 
 
Au terme de l’exploitation, l’objectif du projet de remise en état est la restitution d’un ensemble 
de terrains à vocation agricole (sur la majeure partie du site) et écologique (reboisement 
des talus et de la partie Est de la carrière).  
 
 
Ainsi, seuls quelques engins agricoles circuleront sur le site au terme de l’exploitation. Aucune 
activité à caractère polluant ne sera mise sur le site réaménagé. 
 
 
L’aptitude à la filtration des terrains résiduels dépendra essentiellement de l’épaisseur de sol 
reconstitué. En effet, le substrat sableux possède une faible capacité d’adsorption, par 
opposition aux particules fines (argiles, limons essentiellement) constituant les horizons 
pédologiques. 
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9. MESURES VISANT A REDUIRE L’IMPACT SUR LES EAUX 
SOUTERRAINES 

 
Les mesures décrites dans ce chapitre font références aux eaux souterraines et aux eaux 
pluviales du site susceptibles de s’infiltrer. 
 
Travaux déjà réalisés et à maintenir : 
 

• Suivi périodique de la qualité des eaux souterraines sur les 2 piézomètres (amont et 
aval) et sur le forage ; 

• Sensibilisation du personnel aux risques de pollution accidentelle et consignes 
environnementales (stockage des produits polluants, ravitaillement des engins, etc.) ; 

• Maintien de la propreté générale du site ; 
• Tri des déchets et stockage des déchets souillés sur zone étanche ; 
• Les engins et le crible mobile sont équipés de pollukits, pour intervenir avant 

l’infiltration des polluants dans la nappe, Cf. Figure 23 ; 
• Clôture du site pour éviter les dépôts intempestifs et l’intrusion de malveillants ; 
• Stockage d’hydrocarbures dans une cuve enterrée double paroi équipée d’un 

détecteur de fuites ; 
• Entretien régulier des engins sur le site dans l’atelier prévu à cet effet (sur aire 

étanche) ; 
• Carrière située en dehors de toute zone inondable, ce qui élimine tout risque de 

capture de cours d’eau et de pollution par les eaux de crues ; 
• Exploitation hors d’eau ; 
• Conservation d’une bande de 10 m non exploitée sur le pourtour de la carrière ; 
• Le ravitaillement des engins se fait sur une aire étanche à l’atelier ; 
• Le ravitaillement du crible mobile se fait par une citerne mobile sur une couverture 

étanche d’approvisionnement prévue à cet effet, ou sur une couverture absorbante à 
face inférieure étanche, ou encore sur un bac de rétention mobile, Cf. Figure 23 ; 

• L’accès au site est interdit au public (portails et panneaux d’interdiction) ; 
• Mise en place d’une consigne d’intervention en cas d'accident (stockage en cuve ou 

sur aire étanche et évacuation vers un site de traitement par une entreprise spécialisée 
dans la gestion des déchets spéciaux). 
⇒ En aucun cas, il ne sera laissé une pollution accidentelle atteindre les eaux 
naturelles. 

 
Travaux à réaliser : 
 

• Interdire le stockage d’hydrocarbures et le stationnement des engins à proximité 
du forage ; 

• Ne pas positionner le crible mobile dans la zone où la nappe sera sub-affleurante 
(partie la plus au Sud de la carrière) ; 

 

Le risque de pollution chronique est quasi-nul et le risque de pollution accidentelle est maîtrisé 
au maximum. 

Après la mise en place de l’ensemble de ces mesures préventives, l’impact résultant du 
projet sera nul sur les écoulements souterrains. 

L’impact résultant sur la qualité des eaux souterraines sera moyennement positif et 
faiblement négatif (potentiellement) 
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P 2 - Précipitations 
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souterraines continue de baisser. 
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PRECIPITATIONS

Pluie très déficitaire
En mai, le déficit pluviométrique est supérieur à 75 %. En effet, les cumuls mensuels des précipitations sont 
de nouveau très faibles, souvent proches des 10 mm et  même entre 0 à 5 mm sur l’extrême Sud du bassin. 
Le cumul des pluies sur les 9 derniers mois continue donc à être inférieur aux normales : la zone où le 
déficit dépasse les 25% s’étale désormais sur une grande partie ouest et sud du bassin. 

Le cumul des pluies efficaces en mai est encore négatif. Depuis le 1er septembre 2010, le cumul des pluies 
efficaces s’approche du zéro au sud du Santerre.

Au 1er juin, l’indice d’humidité des sols est extrêmement sec pour cette période de l’année (et serait 
même sec à très sec pour une fin d’été) puisqu’il est très fréquemment en dessous de 0.25 (ce qui revient 
à un déficit supérieur à 60% pour un 1er juin).

Cumul des précipitations mensuelles

Cumul des pluies efficaces

  Définitions

  Normale: 
  Moyenne des hauteurs de précipitations de 1971 à 2000.

  Pluie efficace: 
  Différence entre la pluie et l’évapotranspiration potentielle. 

  Sources et contacts: 

  Météo France
  BP7 - 18 rue Elisée Reclus
  59651 VILLENEUVE D’ASCQ
  Tél: 03 20 67 66 00

  Pour en savoir plus:

  http://meteofrance.com/

Rapport à la normale 1971 - 2000

Mois de mai 2011 Mois d’avril 2011

Mois de mai 2011 Cumul de septembre 2010 à mai 2011

Mois de mai 2011 Cumul de septembre 2010 à mai 2011

Ecarts, en pourcentage, des précipitations par rapport à la normale 
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MaiPluviométrie mensuelle en mm

 Mai Normale 

DESVRES (DREAL) 7.1 67.5

  FOURMIES (DREAL) 15.7 66.1

  LILLE - LESQUIN 15.1 62.5

  ABBEVILLE 8 58.4

Indice d’humidité des sols

Au 1er juin Rapport à la normale 1971-2000 au 1er juin 
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	 EAUX SOUTERRAINES 

	 Niveaux en baisse

Situation mensuelle du niveau des nappes

Fluctuation de la nappe de la craie à Hellemmes, région lilloise, craie séno-turo-
nienne - Altitude du sol : +30,60 NGF

En mai, on constate une baisse 
des niveaux sur l’intégralité 
des aquifères de la région. 
Néanmoins, on note des 
différences d’amplitude de 
cette baisse en fonction 
des aquifères et des zones 
géographiques.

Aquifère  de la craie 

La proportion des piézomètres 
présentant un niveau inférieur 
aux normales de saison a 
augmenté au cours du mois 
en passant de 10/13 à 11/13. 
Les forages de Lille-Hellemmes 
et Audrehem affichent encore 
un niveau normal, voire 
légèrement élevé, pour la 
saison.
À l’échelle du bassin de la 
craie, tous les piézomètres 
présentent des niveaux en 
baisse. Cette situation devrait 
durer jusqu’à l’automne, sauf 
recharge exceptionnelle liée à 
des événements pluvieux.

Aquifères non crayeux du 
Boulonnais et de l’Avesnois

Le Boulonnais: La baisse 
observée depuis fin-mars 
reste constante, et devrait se 
poursuivre jusqu’à l’automne.
L’Avesnois : La baisse observée 
depuis mi-janvier reste 
constante.

Fluctuation de la nappe de la craie à Tincques, secteur très représentatif du Centre 
Artois dont les premières informations sont très anciennes, craie séno-turonienne - 
Altitude du sol : +116,50 NGF

Fluctuation de la nappe du calcaire Oolithe à Wirwignes, secteur du Boulonnais, 
Jurassique supérieur - Altitude du sol : +47,7 NGF

Fluctuation de la nappe du calcaire carbonifère à Grand-Fayt, représentative des 
nappes de l’Avesnois, calcaire carbonifère de l’Avesnois - Altitude du sol : +141,00 
NGF

Fluctuation de la nappe de la craie à Huppy, représentative de l’Ouest de la Somme 
et du Vimeu en particulier, craie séno-turonienne - Altitude du sol : +107,50 NGF

Fluctuation de la nappe de la craie à Senlis le Sec, représentative de l’ancien bassin 
expérimental de l’Hallue (Nord Amiénois), craie séno-turonnienne - Altitude du sol : 
+77,00 NGF

Sources et contacts: 

Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières -François Crastes de Paulet
Synergie Park
6 ter, rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES
Tel : 03 20 19 15 40

Pour en savoir plus:

http://www.brgm.fr
http://www.eau-artois-picardie.fr
http://www.ades.eaufrance.fr 
http://www.eaufrance.fr
http://infoterre.brgm.fr/

Plaquettes:

ADES, banque nationale d’Accès aux Données 
sur les Eaux Souterraines, Ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable, 
août 2003
Les eaux souterraines, une ressource natu-
relle et un patrimoine à protéger, Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable, 
août 2003
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	 COURS D’EAU

	 Débits en baisse

Bilan hydrologique des douze derniers mois Comparaison aux années 1976, 2009 et 2010En mai, la baisse des débits s’est 
poursuivie sur l’ensemble des cours 
d’eau du bassin Artois-Picardie. 
Tous les débits sont inférieurs aux 
normales d’un mois de mai et à ceux 
enregistrés l’an dernier à même 
époque. 
Les valeurs de débits sont toujours 
inférieures aux valeurs de 
quinquennale sèche pour la Canche 
et la Clarence et aux valeurs de 
décennale sèche pour l’Authie, la 
Liane, le Wimereux, la Marque et 
l’Helpe Mineure.
La situation a changé, en mai, pour 
la Somme dont le débit est inférieur 
aux valeurs de quinquennale sèche 
et pour la Hem et l’Ecaillon avec des 
débits moyens mensuels inférieurs 
aux valeurs de décennale sèche. 
Malgré des débits très bas pour la 
saison, ceux-ci sont  supérieurs à ceux 
enregistrés en mai 1976, année de 
« référence sécheresse » du bassin, 
sauf pour l’Helpe Mineure, l’Ecaillon, 
la Rhonelle, la Hem et l’Authie. 

Pour en savoir plus:

http://www.vigicrues.ecologie.gouv.fr/

L’échelle de vigilance comprend quatre 
niveaux : 

vert : normal

jaune : risque léger, conséquences 
limitées

orange : risque important, déborde-
ments généralisés

 rouge : risque majeur, crue rare et 
catastrophique

Définitions
Normale sèche 
Débit qui peut ne pas être atteint une fois 
tous les 5 ans (ou qui peut être dépassé 4 
années sur 5).

Normale humide 
Débit qui peut être dépassé une fois tous 
les 5 ans.

Décennale sèche 
Débit qui peut ne pas être atteint une fois 
tous les 10 ans (ou qui peut être dépassé 
9 années sur 10).

Année 1976 
Année « référence sécheresse » du Bassin.

Sources et contacts: 

DREAL Nord Pas-de-Calais  
Bassin Artois-Picardie
Mélisande Van Belleghem
75 rue Léon Gambetta
59019 Lille cedex - Tel : 03 59 57 83  77

Pour en savoir plus:

www.nord-pas-de-calais.developpement-
durable.gouv.fr
http://www.eaufrance.fr

Bibliographie:

Charte qualité de l’hydrométrie, 
code de bonnes pratiques, 
Ministère de l’Environnement, 
septembre 1998.

HYDRO, banque nationale de données 
pour l’hydrométrie et l’hydrologie, Minis-
tère de l’Ecologie et du Développement 
Durable, août 2003.

Les données sur l’eau : 
Connaître, comprendre, diffuser, 
Ministère de l’Ecologie et du Développe-
ment Durable, août 2003.

La Liane à Wirwignes, représentative des fleuves côtiers du Boulonnais. Surface du 
bassin versant: 100 km². Débit internannuel: 1.82 m3/s

L’Helpe Mineure à Etroeungt, représentative des cours d’eau de l’Avesnois. Surface 
du bassin versant: 175 km². Débit internannuel: 1.87 m3/s

La Lys à Delettes, représentative des cours d’eau du versant nord des collines de 
l’Artois. Surface du bassin versant: 158 km². Débit internannuel: 2.01 m3/s

La Canche à Brimeux, représentative des cours d’eau côtiers alimentés par la nappe 
de la craie. Surface du bassin versant: 894 km². Débit internannuel: 12.401 m3/s

La Somme à Abbeville, représentative des cours d’eau de la Picardie. Surface du 
bassin versant: 5560 km². Débit internannuel: 35 m3/s

La Liane à Wirwignes

L’Helpe Mineure à Etroeungt

La Lys à Delettes

La Canche à Brimeux

La Somme à Abbeville
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Direction Régionale de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement

Nord-Pas-de-Calais
44, rue de Tournai 59019 Lille cedex

Tél. 03 20 13 48 48 
Fax. 03 20 13 48 78

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr

  Directeur de la publication : Michel Pascal

  DREAL de Bassin Artois-Picardie.
  Service Risques. Division Risques Naturels Hydrauliques et 
  Miniers

  Réalisation : Mélisande Van Belleghem 

  Données provisoires en fonction de l’état de notre connaissance 
  au 01/06/2011

Suite à la situation actuelle, des arrêtés ont été pris dans les différents départements du bassin. 

Arrêtés en vigueur au 31 mai 2011: 

- Arrêté préfectoral du 11 mai dans le département du Pas-de-Calais.

- Arrêté préfectoral du 11 mai dans le département du Nord.

- Arrêté préfectoral du 17 mai dans le département de la Somme.

- Arrêté préfectoral du 20 mai dans le département de l’Aisne.

- Arrêté préfectoral du 20 mai dans le département de l’Oise.

ARRETES REGLEMENTANT LES USAGES DE L’EAU

www.nord-pas-de-calais.developpement-durable.gouv.fr


SIBELCO FRANCE 
Etude hydrogéologique – Carrière d’Houssoy (02) 

 
 

 
 
 
 

Annexe n°3  

 
 

Courrier de l’Agence Régionale de la 
Santé 

 
 

Source : ARS Picardie 

 
 





















































SIBELCO FRANCE 
Etude hydrogéologique – Carrière d’Houssoy (02) 

 

 
 
 
 

Annexe n°4  

 
 

Travaux réalisés sur le forage de la 
carrière 

 
 

Sources : SA Ruckebusch et Burgeap 

 
 

































SIBELCO FRANCE 
Etude hydrogéologique – Carrière d’Houssoy (02) 

 

 
 
 
 

Annexe n°5  

 
Suivi de la qualité des eaux 
souterraines de 2005 à 2010 

 
 

Source : SIBELCO France 
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SIBELCO FRANCE 
Etude hydrogéologique – Carrière d’Houssoy (02) 

 

 
 
 
 

Annexe n°6  

 
Phasage prévisionnel de l’exploitation 

de la carrière 
 
 

Source : SIBELCO France 

 
 















SIBELCO FRANCE 
Etude hydrogéologique – Carrière d’Houssoy (02) 

 

 
 
 
 

Annexe n°7  

 
Analyses réalisées le 22/04/2011 

 
 

Source : REM et GéoPlusEnvironnement 

 
 

 











 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réalisé par : 
GéoPlusEnvironnement 

 
Siège Social / Agence Sud :  

Le Château 
31 290 GARDOUCH 

Tél : 05 34 66 43 42 - Fax : 05 61 81 62 80  
 

e-mail : geo.plus.environnement@orange.fr 
 
 

 
 
 

Agence Centre et Est (GéoPlusEnvironnement) :  
2 rue Joseph Leber 

45 530 VITRY-AUX-LOGES 
Tél : 02 38 59 37 19 - Fax : 02 38 59 38 14 

e-mail : geo.plus.environnement2@orange.fr 
 

Agence Ouest (GéoPlusEnvironnement) :  
5 chemin de la Rôme 

49 123 CHAMPTOCE-SUR-LOIRE 
Tél : 02 41 34 35 82 - Fax : 02 41 34 37 95 

e-mail : geo.plus.environnement3@orange.fr 
 

Agence Sud-Est (‘‘GEO+’’) :  
Quartier Les Sables 

26 380 PEYRINS 
Tél : 04 75 72 80 00 - Fax : 04 75 72 80 05 

e-mail : geoplus@geoplus.fr 
 
 

Site internet : www.geoplusenvironnement.com 
 

 
 
 
 




