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Type " PSDC 6B DN 200 "
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002
Caractéristiques
OCIDO Norme

Debif fralté * 6 /s
Yolume total 1308 | /
Volume utile total 1100 | /
Volume utile du débourbeur 630 | 2 600
Rétention en hydrocarbures 145 Z 60
Densité des hydrocarbures 0,75 ~0,95 0,85
Rejet en hvdrocarbures * Smg/t | Smgil
DN {diamétre nominal enirée et sortia) 200 mm = 25

* dans les conditions de Ia norme

(Classe )

Equipemenis

Une

amorce(s) de visite de DN 780 mm, hauteur 150 mm

Une cloison débourbeur support de filire amovible
Une prise d'eau siphoide avec obturateur automaotique
Entrée et sortie équipées de joints Forsheda en nitrile NBR, DN =

200 mm ;@

‘Consfruction

L'oppareil est constitué d'une cuve en Polyéthylene Haule Densité rotomoulé
Epdisseur des parais : 10 mm

Equipé d'un obturateur automatique hydraulique siphoide
Filtre coalesceur de type F A P 312 en palypropyléne surface d'échange 240 m? /m°

Hauteur Hors tout 1450 mm
Longueur Hors tout : 1500 mm
‘Options

Alarme de saturation du compartiment hydrocarbures
Alarme de détection de voile de boues

fSekon ki nomme EN 858-1, Finsialiation d'une alame de salwation en hydracarbures est obfigatoirs)

Enfretien

L'appareil dolt éfre vidangeé au minimum une fois par an s'iln 'y a pas de pollufion accidentelle. |l
sera remis en eau apres l'opération. Plus généralement 'utlisateur doit contracter un protocole
avec une sociélé agréée et définir dons ce dernler lo périodicité de ces opérations.

La préduction d'un tel document peut étre demandée por les organismes compétents :
Industries & Installations classées la DRIRE. Autres ; Agences de l'eau, Agences de Bassin
DDAF & DDE, Syndicats d'adduction d'eaux potabiles.

Important ! Aprés chaque enirefien, lors de la remise en eau de la cuve, il est imperatif de
maintenir 'obfurateur en posiiion houte.
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Séparateur hydrocarbures PEHD avec By-pass,
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et obturateur automatique
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Séparateur d’hydrocarbures : " PESDC 6B DN 200" :
. . DN Visite
Débif | Debit | @ eest | Refet I | H {Xe| Xs Polds |
Tolal Tralté soris) u [ ] h :
I/s mm mg/l mm mm kg
30 é 200 5 1500 1200| 1450 {1070{1020{ 1 |780{ 1501 50
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Séparateur d'hydrocarbures C€

Type " PSDC 10B DN 315 "
Fabriqué selon la norme EN 858-1:2002

Caractéristiques
) Norme
Débit tralte * 10 /s
Volume total 2090 1 /
Volume utile otal 1450 | /
Volume utile du débourbeur 10101 = 1000
Rétention en hydrocarbures 1451 2 100
Densite des hydrocarbures 0,75 ~0,95 0,85
Rejet en hydrocarbures * Smg/l i Smg/l  (Classel)
DN {diamétre nominal entrée et sortie) 315 mm = 150

* dans les conditions de la norme

‘Equipements
Deux amorcels) de visite de DN 780 mm, hauteur 150 mm

Une cloison débourbeur support de filtre
Une prise d'eau siphoide avec obturateur qutomatique

Entrée et sortie équipées de Joints Forshedd en nitrle NBR, DN = 315 mm i
Consfruction

U'appareil est constitué d'une cuve en Polyéthyléne Haute Densité rotomoulé

Epaisseur des parois : 10 mm

Equipé d'un obturateur automatique hydraulique siphoide
Fitre coalesceur de type F A P 312 en polypropyléne surface d'échange 240 m? /m®

Hauteur Hors tout ; 1560 mm
Longueur Hors tout : 2240 mm
_ab_ﬁ_omﬁ;,,_,_.,.m,.,.._..,_,,_..»

Alarme de saturdtion du compartiment hydrocarbures
Alarme de détection de voile de boues

{Seton kx norme EN B38-, finstallation d'une alarme de saturation en hydiocarbures es! obligatoire)

Enfretien

L'apparell doit &fre vidangé au minimum une fois par an s'll n 'y a pas de pollution accidentelie. Il
sera remis en eau aprés fopération. Plus généralement l'ufilisateur dolt contracter un protocole
avec une soclété agrése et définir dans ce dernler la pérlodicité de ces opérations.

La production d'un tel document peut éfre demandée par les organismes compétents ;
Industries & Installations classées la DRIRE. Aufres : Agences de l'eau, Agences de Bassin
DDAF & DDE, Syndicails d'adduction d'eaux potabiles.

Important | Aprés chaque entrefien, lors de la remise en eau de la cuve, il est Impératif de
maintenir I'cblurateur en posliion haute,
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et obturateur automatique

Principe de fonctionnement
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Séparateur d’hydrocarbures : DN 315°
Débit | Débit DN Visite -.
M (e enrée et Rejet L | H Xe | Xs Polds
Tolal Tralté sorfie] u 2 h g
I/s mm mg/i mm mm kg
50 10 315 5 2240112001 156019761 926 | 1 |780]| 1501 150
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