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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
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Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

File

POSTE DE LIVRAISON 2 pOSTE DE LIVRAISON 1

350m |

A

NIVEAU REPERE

190,00 m

197,30 m

197,10 m

AGENCE D' ARCHITECTURE EUDES

alons en Cham

Tel /0326 6420 48 - Fax/ 03 26 644995

.com

20m

AU 104
Tour de Lille - 19éme étage - Bd de Turin

59777 LILLE

Tél

MAITRE D'OUVRAGE :

MSE La Monjoie

-
MSE La Monjo

10320214214 /Fax:03201312 31
BUREAU D’ETUDES JACQUEL & CHATILLON :
Parc Technologique du Mont Bernard

18, rue Dom Pérignon

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
:0326210197

Tél

@
&

w
14
)
'_
(@)
|
=
a:)
Z|d 5
<o 2@
ng
UJLUQ_
olE o
Z(V:s
555
5 -
3l

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél

103 26 64 20 48 / Fax : 03 26 64 49 95

:0323582371/Fax: 0323582240

.. 9
=
El ©
<< [0}
=5°
ola §Z
c%%’O
Si%2
:.:G)'CO_:
alE28
o8 Sw =
4 o)
Bhlo®SE

DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE

Septembre 2015

20

(02) *"

Ay

FONTAINE-LES-VERVINS - LAIGNY

Coupe PDL.1 et PDL.2

1/200




Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.
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La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en

aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'études. F-__

Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant. 0 10 20 50 100 m

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en

aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.

Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.
Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.
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La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :

Modéles Hauteurs méts |Diamétres rotors [ Hauteurs totales

GE 85m @120 m 145 m

Senvion 89 m @122 m 150 m

Vestas 91,5m @117 m 150 m

Siemens 92,5m @113 m 149 m

Senvion 93 m 2114 m 150 m
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en

aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.

Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de

méme que les coordonnées des €oliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :

Modéles Hauteurs mats |Diamétres rotors | Hauteurs totales
GE 85m @120 m 145 m
Senvion 89 m @122 m 150 m
Vestas 91,5m @117 m 150 m
Siemens 92,5m 2113 m 149 m
Senvion 93 m @114 m 150 m
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :

Modéles Hauteurs mats |Diamétres rotors | Hauteurs totales

GE 85 m 2120 m 145 m

Senvion 89m @122 m 150 m

Vestas 91,5m @117 m 150 m

Siemens 92,5m 2113 m 149 m

Senvion 93 m @114 m 150 m
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

Modéles Hauteurs mats |Diamétres rotors | Hauteurs totales
GE 85m @120 m 145 m
Senvion 89 m @122 m 150 m
Vestas 91,5m @117 m 150 m
Siemens 92,5m 2113 m 149 m
Senvion 93 m @114 m 150 m
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La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :

Modéles Hauteurs mats |Diamétres rotors | Hauteurs totales

GE 85m @120 m 145 m

Senvion 89m @122 m 150 m

Vestas 91,5m @117 m 150 m

Siemens 92,5m 2113 m 149 m

Senvion 93 m @114 m 150 m
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Altitudes Axe nacelle 279,60 m [ 281,60 m|286,70 m | 296,40 m|290,50 m | 292,15 m|284,60 m
Altitudes maximales 336,60 m 338,60 m|343,70 m [ 353,40 m|347,50 m | 349,15 m|341,60 m
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en

aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.

Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données
Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire.

a titre indicatif, de méme que les coordonnées des €oliennes en découlant.
Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.

La hauteur au moyeu et le diametre de rotor indiqués sont des dimensions provisoires maximales.
Elles se compléteront pour former un gabarit de machine qui respectera une hauteur en bout de pale maximale de 150 m
quel que soit le choix définitif des caractéristiques de I'aérogénérateur parmi 5 gabarits potentiels envisagés :
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Dimensions de la plate-forme de base de I'éolienne : 25 m x 28 m = 700 m?

Dimensions de la plate-forme de levage : 48 m x 28 m = 1 344 m?
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Modéles Hauteurs mats |Diamétres rotors | Hauteurs totales
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de proceéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'études.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.

Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garant/r au moms les limites des parce/les d/mplantat/on avant la phase travaux
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes.
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.
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Les présents plans sont exclusivement destin€s a la demande de permis de construire. lls ne sont pas des plans d'exécution et ne peuvent donc en
aucun cas étre directement utilisés pour réaliser la construction. Toute reproduction méme partielle est interdite sans accord écrit du bureau d'éfudes. i
Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant. AGENCE D"ARCHITECTURE EUDES
Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire, : T
afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux.
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Les limites cadastrales issues des sections digitalisées sont données a titre indicatif, de méme que les coordonnées des éoliennes en découlant.

Ces positions sont suffisantes pour la phase du Permis de Construire. Il est fortement conseillé de procéder a un bornage-délimitation contradictoire,

afin de garantir au moins les limites des parcelles d'implantation avant la phase travaux. VU E P RO C H E

AU 10.5/6/7

VUE LOINTAINE

RS iy 5

Configuration type du transformateur semi-enterré au pied de I'éolienne (exemple d'insertion d'un projet existant)

Tour de Lille - 19éme étage - Bd de Turin

59777 LILLE

MAITRE D'OUVRAGE :
Tél

MSE La Monjoie

— 4
MSE La Monjole

10320214214/ Fax:03201312 31
BUREAU D’ETUDES JACQUEL & CHATILLON :
Parc Technologique du Mont Bernard

18, rue Dom Pérignon

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
10326210197

Tél

o
x
=)
'_
O
i
=
5
Z|d 5
<o &
038
UJLUQ_
olE o
Zlo S
0|5 <
S
Az D

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél

1032664 2048/ Fax : 03 26 64 49 95
S.C.P. Etienne MARTIN :
10323582371 /Fax:0323582240

Géomeétre-Expert
31, rue Charles de Gaulle

02500 HIRSON

Tél

DEMANDE D'AUTORISATION UNIQUE

Septembre 2015

23

FONTAINE-LES-VERVINS - LAIGNY

(02) "'

Ay

CONFIGURATION TYPE
Sans échelle




