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ACCREDITATION SICAPA
N® 1-0965 s
chemin port sec
cofrac 02100 NEUVILLE SAINT AMAND
FRANCE
A l'attentionde M DELEFORTRIE
ESSAILS
Début des analyses ~ 17/10/2016
Notre commande 20164045 Votre commande ~ Bon pour accord M. Delefortrie
Notre référence échantillon 20164045/1 Votre référence échantillon
Recu aut laboratoire 18/10/2016 PIEZO 1 - 17/10/16

Prélévement effectué par LCDI le 17/10/2016  selon la norme FDX 31615

Nature échantillon EAUX SOUTERRAINES

Analyse Norme Résultat Unité
Hauteur de la nappe 16.98 m
Niveau supérieur de la nappe/au sommet du capot 42.49 m
Couleur * NF EN 1SO 7887 5 mgPt/L
Ammonium * NF T 90015-2 <0.050 mg/L
Azote Nitrates [NO3-] * NF EN [SO 10304-1 15 mg/L
Azote Nitrites [NO2-] NF EN [SO 10304-1 <0.10 mg/L
Carbonates NF EN 180 9963-1 <0.020 mg/L
Chlorures [Cl-] * NF EN [SO 10304-1 27 mg/L
Température de la mesure de conductivité NF EN 27888 12.5 e
Conductivité électrique in situ & 25°C (corrigée & l'aide NF EN 27888 669 pSfem
d'un dispositif de compensation de T°) NF EN 27888 /

Fluorures [F-] * NF EN ISO 10304-1 <0.10 mg/L

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages et “-annexe(s).

Les analyses sous-traitécs sont identifiées par (ST).

Liaceréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyscs repérés par le symbole * sur le présent document.

1e Cofrac est signataire de 'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Acereditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de 'aceréditation disponible sur www.cofrac.{r

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis 4 I'essai, les remarques el commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC,

Le laboratoire tient & votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES
LEDI SAS au capital e 30 000 € - CODE ATE 71200 - RC METZ $80 459 198 - N* TVA INTRACOMMUNAUTATRE FR 43 380 459 196 - CAISSE D'EPARGNE FR76 16275 00600 U800 1152205/44 - CEPAFRIP6ZT
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N° 20164045/1 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013

du 08/11/2016 Page 2/2
Analyse Norme Résultat Unité
Iydrogénocarbonates [HCO3-] NF EN [SO 9963-1 538 mg/l.
Aluminium dissous [Al] * NF EN IS0 11885 <0.050 mg/L.
Calcium dissous [Ca] * NF EN ISO 11885 130 mg/L
Cuivre dissous [Cu] * NF EN ISO 11885 <(0.010 mg/L
Fer dissous [Fe] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Magnésium dissous [Mg] * NF EN ISO 11885 13.5 mg/L
Manganése dissous [Mn] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Phosphore dissous [P] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Potassium dissous [K] * NF EN ISO 11883 5.11 mg/L
Silicium (exprimé en Si02) NF EN ISO 11885 15.5 mg/Ls
Sodium dissous [Na] * NF EN IS0 11885 7.16 mg/L
Zine dissous [Zn] * NF EN 18O 11885 0.053 mg/L.
Oxydabilité au KMnO4 Acide (ST) NF EN ISO 8467 <0.50 mg02/L
Oxygéne dissous in situ NF ISO 17289 6.3 mgO2/L
Potentiel Hydrogéne in situ [pH] NF EN [SO 10523 72 12:5°C
Résidu sec 2 105°C (a partir des matiéres dissoutes) NF T 920029 590 mg/L
Sulfates [SO42-] * NF EN IS0 10304-1 12 mg/L.
Titre Hydrotimétrique (Dureté) [TH] * NF T 90003 342 *F
Turbidité NF EN IS0 7027 0.610 NFU
Bromophos-éthyl (ST) XP ISO/TS 28581 <0.025 pe/L

Le Directeur
Guy MULLER

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-simil¢ photographique intégral. Il comporte 2 pages et 7 annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifices par (S5T).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de I'aceréditation disponible sur waw.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis 4 l'essai, les remarques el commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC,

Le laboratoire tient 4 votre disposition les incertitudes relatives aux analyses,

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES INDUSTRIELLES

LCD1SAS au capital e 50 000 € - CODIE APE 71208 BC METZ 380 454 198 - NOTVA INTRACOMMUNALUTAIRE FR 43 380459 198 - CAISSE [VEPARGNE FIR76 16275 GUGD0 (8001152205784 - ( EPAFRIIG27
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N° 20164045/2 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013
du 08/11/2016 Page 1/2
ACCREDITATION SICAPA
il R chemin port sec
cofrac 02100 NEUVILLE SAINT AMAND
FRANCE
A l'attentionde M DELEFORTRIE

ESSAIS
Début des analyses ~ 17/10/2016
Notre commande 20164045 Votre commande ~ Bon pour accord M. Delefortrie
Notre référence échantillon 20164045/2 Votre référence échantillon
Regu au laboratoire 18/10/2016 PIEZO 2 - 17/10/16
Prélevement effectué par LCDI le 17/10/2016  selon lanorme FDX 31615
Nature échantillon EAUX SOUTERRAINES
Analyse Norme Résultat Unité
Hauteur de la nappe 18.11 m
Niveau supérieur de la nappe/au sommet du capot 41.51 m
Couleur * NF EN ISO 7887 0. mgPtL
Ammonium * NF T 90015-2 <0.050 mg/l
Azote Nitrates [NO3-] * NF EN ISO 10304-1 17 mg/L.
Azote Nitrites [NO2-] NF EN [SO 10304-1 <0.10 mg/L.
Carbonates NF EN [SO 9963-1 <0.020 meg/L
Chlorures [Cl-] * NF EN IS0 10304-1 20 mg/L
Température de la mesure de conductivité NF EN 27388 1.5 g &
Conductivité électrique in situ & 25°C (corrigée i l'aide NF EN 27888 548 pSfem
d'un dispositif de compensation de T%) NF EN 27888 !
Fluotures [F-] * NF EN ISO 10304-1 <0.10 mg/L

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages et Q_annexc(s),

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'lILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de I'aceréditation disponible sur wwiw.cofrac. fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis d I'essai, les remarques el commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC.,

Le laboratoire tient a votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D’ANALYSES INDUSTRIELLES
LCDLSAS au capical de 50 000 € - CODE ATE 71208 - 1 METZ 380 439 198 - NUTVA INTRACOMMUNALUTAIRE FIL43 3800439 19K - CAISSE IVEPARGNE FR7T6 16275 D0GO0 U001 152205/84 - CEPAFRI'TG27
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NP 20164045/2 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013

du 08/11/2016 Page 2/2
Analyse Norme Résultat Unité
Hydrogénocarbonates [HCO3-] NF EN IS0 9963-1 353 mg/L
Aluminium dissous [Al] * NF EN 1SO 11885 <(.050 mg/L
Calcium dissous [Ca] * NF EN ISO 11885 105 mg/L
Cuivre dissous [Cu] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Fer dissous [Fe] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Magnésium dissous [Mg] * NF EN ISO 11885 10.9 mg/L
Manganése dissous [Mn] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Phosphore dissous [P] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Potassium dissous [K] * NF EN IS0 11885 2.58 mg/L
Silicium (exprimé en S102) NF EN ISO 11885 11,2 mg/L
Sodium dissous [Na] # NF EN ISO 11885 5.51 mg/L
Zinc dissous [Zn] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Oxydabilité au KMnO4 Acide (ST) NF EN [SO 8467 <0.50 mgO2/L,
Oxygéne dissous in situ NF ISO 17289 8.2 mgO2/L
Potentiel Hydrogéne in situ [pH] NF EN IS0 10523 7.3 11:5°¢
Résidu sec 4 105°C (a partir des matiéres dissoutes) NF T 90029 404 mg/L.
Sulfates [SO42-] * NF EN [SO 10304-1 8.7 mg/L
Titre Hydrotimétrique (Dureté) [TH] * NF T 90003 30.0 i &
Turbidité NF EN IS0 7027 0.662 NFU
Bromophos-éthyl (ST) XP ISO/TS 28581 <0.025 pg/L

Le Directeur
Guy MULLER

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. 1l comporte 2 pages et ‘I annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (S8T).

I 'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les sculs essais ot analyses repérés par le symbole * sur le présent document.
yet d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)

Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Ace reditation

de reconnaissance de 'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Partée de I'aceréditation disponible sur www.cofrac.fr
Le présent rapport ne concerne que les produits soumis & lessai, les remarques et commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC.

Le laboratoire tient & votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES INDUSTRIELLES
LEDSAS - capinal de 30000 € - CODE APE 71208 - RE METZ 380 455 195 - N*TVA INTRACOMMUNAL TAIRE FILAL 380 450 108 - CAISSE IVEFARGNE FRT6 16273 00600 0800115220584 « CEPAFRITG2T
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N° 20164045/3 RAPPORT D'ANALYSES RéF. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013
du 08/11/2016 Page 1/2
ACCREDITATION SICAPA
N° 1-0965 "
chemin port sec
cofrac 02100 NEUVILLE SAINT AMAND
FRANCE
A lattentionde M DELEFORTRIE
ESSAILS
Début des analyses 17/10/2016
Notre commande 20164045 Votre commande ~ Bon pour accord M. Delefortrie
| Notre référence échantillon 20164045/3 Votre référence échantillon
Re¢u an laboratoire 18/10/2016 PIEZO 3 - 17/10/16

Prélévement effectué par LCDI le 17/10/2016 selon la norme FDX 31615

Nature échantillon EAUX SOUTERRAINES

Analyse Norme Résultat Unité
Hauteur de la nappe 18.76 m
Niveau supérieur de la nappe/au sommet du capot 39.83 m
Couleur * NF EN [SO 7887 0, mgPt/L
Ammonium * NF T 90015-2 <0.050 mg/L
Azote Nitrates [NO3-] * NF EN [SO 10304-1 16 mg/L
Arote Nitrites [NO2-] NF EN [SO 10304-1 <0.10 mg/L
Carbonates NF EN [SO 9963-1 <0.020 mg/L
Chlorures [Cl-] * NF EN [SO 10304-1 16 mg/L
Température de la mesure de conductivité NF EN 27888 11.5 °©
Conductivité électrique in situ 4 25°C (corrigée & l'aide NF EN 278838 797 pS/em
d'un dispositif de compensation de T%) NF EN 27888 /

Fluorures [F-] * NF EN ISO 10304-1 0.15 mg/L

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages et 7 _annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'accréditation par le COFRAC atteste de la compétence du Jaboratoire pour les seuls cssais et analyses repérés par le symbole * sur le présent document.

Le Cofrac est signataire de I'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de I'aceréditation disponible sur www.cofrac. fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a I'essai, les remarques el commentaires n'engagent pas la responsab ilité¢ du COFRAC.

Le laboratoire tient & votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES INDUSTRIELLES
LCD $AS 2 capiral de 50 000 € - CODE APE 71208 - RC METZ 380 439 198 - N TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FRt 43 380 459 198 - CAISSE D'EPARGNE FR76 16275 0060 O8I 152203/84 - CEPATRITG27
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N° 20164045/3 RAPPORT D'ANALYSES Réf. : E 14-01 Indicer du 18/02/2013

du 08/11/2016 Page 2/2
Analyse Norme Résultat Unité
Hydrogénocarbonates [HCO3-| NF EN IS0 9963-1 318 mg/L.
Aluminium dissous [Al] * NF EN ISO 11883 <0.050 mg/L.
Calcium dissous [Ca] * NF EN ISO 11885 94.2 mg/L.
Cuivre dissous [Cu] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L
Fer dissous [Fe] # NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Magnésium dissous [Mg]| * NF EN I[SO 11885 10.3 mg/L
Manganése dissous [Mn] * NF EN ISO 11885 <0.010 mg/L,
Phosphore dissous [P] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Potassium dissous [K] * NF EN ISO 11885 <2.00 mg/L
Silicium (exprimé en Si02) NF EN ISO 11885 10.1 mg/L
Sodium dissous [Na] * NF EN [SO 11885 5.29 mg/L
Zinc dissous [Zn] * NF EN ISO 11885 <0.050 mg/L
Oxydabilité au KMnO4 Acide (ST) NF EN ISO 8467 <0.50 mgO2/L
Oxygéne dissous in situ NF ISO 17289 9.7 mgO2/L
Potentiel Hydrogéne in situ [pH] NF EN ISO 10523 7.4 11.5°C
Résidu sec a 105°C (a partir des mati¢res dissoutes) NF T 90029 358 mg/L
Sulfates [SO42-] * NF EN ISO 10304-1 8.6 mg/L
Titre Hydrotimétrique (Dureté) [TH] * NF T 90003 28.0 F
Turbidité NF EN IS0 7027 1.05 NFU
Bromophos-éthyl (ST) XP ISO/TS 28581 <0.025 ug/L

Le Directeur
Guy MULLER

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral. Il comporte 2 pages et L annexe(s).

Les analyses sous-traitées sont identifiées par (ST).

L'aceréditation par le COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seuls essais ctan alyses repérés par le symbole * sur le présent document,

e Cofiac est signataire de 'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC ( International Laboratory Accreditation Cooperation)
de reconnaissance de I'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses. Portée de l'accréditation disponible sur www.cofrac.fr

Le présent rapport ne concerne que les produits soumis a 'cssai, les remarques ct commentaires n'engagent pas la responsabilité du COFRAC.

Le laboratoire tient 4 votre disposition les incertitudes relatives aux analyses.

LABORATOIRE CENTRAL D'ANALYSES INDUSTRIELLES

LEDN SAS an capiral de S G0 € - CODE APE 71200 - R METZ 380 459 198 - N* TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 43 380 459 198 - CAISSE DY EPARGNE FILF6 16275 00600 08001 152205/84 - CEPAFRTEGIT




