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PROJET

F. GRAUX
Dec 2016

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT ET

DE GESTION DE L'OISE AVAL ET DE SES

AFFLUENTS

Effacement du seuil de l'ancien moulin de Vendeuil

Siège social :

387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS GUILLAUME Cedex

Tél : 02.35.59.49.39   -  Fax : 02.35.59.84.94

www.sogeti-ingenierie.fr- Certifié ISO 9001 (ed.2008) et ISO 14001

Agences :

PARIS - CAEN - VILLENEUVE D'ASCQ

Antennes :

ALENCON - ORLEANS - REIMS

01

Vue en plan - coupes

Vue générale en plan

Echelle : 1/200

Légende:
Remblais ponctuels
Remblai de l'ancien lit et fosse

Emprise de l'ancien lit

Déblais (nouveau lit)

Bâti existant

Arbres à planter

Arbres à arracher

Fond de lit
Zones de surprofondeur

Caractéristiques du bras:
Longueur: env. 202ml
Largeur de fond: 2.50 à 4.50ml
Pente: 0.80%
Pente des berges: 1/1 à 3/1



A

D

Rideau de palplanches

N

EO

S

Amont

Mise en place d'un double dispositif de

pompage pour les pompiers :

-prise d'eau sur puit

-prise d'eau raccordée à la fosse aval

Canalisation acier

Diamètre 100 mm

crépine

50.40

50.04

9.58

Etiage 50.34

Etiage 50.74

Cote hautes eaux 51.30

AmontAval

Mur rive droite à reconstruire

dans son ensemble

Maçonneries constituant le

déversoir à démolir

Ligne de fond de la rampe

Cote hautes eaux 51.54

Point haut de la rampe

3.96

RDRG

Etiage 50.74

Habitation Moulin

Etiage 50.74

Matelas Réno végétalisé

Rampe en

emrochements

RDRG

Talus en remblais

pente 3/2 - couvert de

géotextile coco

Talus en déblais

pente 3/1 sans géotextile coco

Cote eau actuelle vannes fermées

Cote eau future vannes ouvertes

RDRG

3.96

RD

Etiage 50.74

0.20

0.20

Bloc diam 400 mm noyé dans béton à mi hauteur

Bloc diam 300 mm noyé dans béton à mi hauteur

Bloc diam 200 mm noyé dans béton à mi hauteur

Déflecteur vertical (Lxlxep.=0.20x1x0.08)

0
.
8
0

mur gabions

surmonté d'un talus

Bloc diam 400 mm noyé dans béton à mi hauteur

Bloc diam 300 mm noyé dans béton à mi hauteur

Bloc diam 200 mm noyé dans béton à mi hauteur

Déflecteur vertical (Lxlxep.=0.20x1x0.08)

ligne d'eau étiage

18

Etiage 50.74

Cote hautes eaux 51.54

1.00

2.50

Puits de pompage

buse perforée Ø1000 mm

surmonté d'un caillebotis en galvas

Canalisation acier

 Ø100 mm

Crépine

 Ø100 mm

Prise d'eau

drain agricole - Ø200 mm

protection de

berge
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COMMUNE DE ACHERY

N. VELIN
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT ET

DE GESTION DE L'OISE ET DE SES AFFLUENTS

Etude d'effacement du seuil de

l'ancien moulin d' ACHERY

Siège social :

387, rue des Champs B.P. N° 509 - 76235 BOIS GUILLAUME Cedex

Tél : 02.35.59.49.39   -  Fax : 02.35.59.84.94

www.sogeti-ingenierie.fr- Certifié ISO 9001 (ed.2008)

Agences :

PARIS - CAEN

Antennes :

ALENCON - ORLEANS - REIMS

01

Vue en plan et coupes

Echelle:1/40

AA- Coupe longitudinale de la rampe en enrochementsVue en plan du site à aménager

Echelle:1/100

Echelle:1/75Echelle:1/75

BB- Coupe transversale de l'amorce de la rampe CC- Coupe Trans. du centre de la rampe et deversoir

DD- Coupe trasversale de la section amont

Echelle:1/75

Rampe en enrochements - Coupe transversale amont -

détail de positionnement des blocs et déflecteurs

Echelle:1/50

Echelle:1/75

Echelle:1/75

Défense incendie - puits de pompage- coupe de principe

Rampe en enrochements - Vue en plan -

détail de positionnement des blocs et déflecteurs


